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15. April 2009 10f 23-1.78.3-32/08

Galiungedauer bes;

28. Februar 2014

Heinrich-Trox-Platz, 47504 Meukirchen-yluyn

Zulasnungsqegenstand:

Entrauchungsklappen fir maschinelle Entrauchungsaniagen mit Entliiftungsbetrieb,

Typ EK-02

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bavaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst acht Seiten und sieben Anlagen.

Diese allgemeine bavaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bavaufsichtliche Zulassung
Mr, Z-78.3-101 vom 14, Marz 2005. Der Gegenstand ist erstmals am 14, M&rz 2005 aligemein

bavaufsichtlich zugelassen worden.
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung k&nnen nachtrdglich ergédnzt und gedndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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1.1

1.2

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind Entrauchungsklappen vom Typ "EK-02" mit einer Feuerwider-
standsdauer von 90 Minuten.

Die Entrauchungsklappen werden in folgenden Abmessungen (lichte NennmaBe) herge-
stellt:

Breite: 201 mm < Breite B < 1500 mm,
Héhe: 201 mm < H6he H < 797 mm,
Lange: 400 mm < Ldnge L < 800 mm.

Anwendungsbereich

Der Zulassungsgegenstand darf entsprechend den bauaufsichtlichen Vorschriften der
Bundeslénder in maschinellen Entrauchungsanlagen fir einzelne oder mehrere Brandab-
schnitte in Gebduden verwendet werden. Der Zulassungsgegenstand darf in maschinelle
Entrauchungsanlagen eingebaut werden, wenn diese maschinellen Entrauchungsanlagen
bauaufsichtlich auch fiir die Entliftung zuldssig sind. Der Zulassungsgegenstand darf auch
zur AuBenluftzufithrung fir diese maschinellen Entrauchungsanlagen verwendet werden;
die Bestimmungen des Abschnitts 3 sind dabei zu beachten.

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse EK 90 bei Einbau

- in massive Wande nach DIN 4102-4*, Tabellen 35, 36, 38, 39, 40 und 44 jeweils mit
der Feuerwiderstandsklasse FO90 mit einer Mindestdicke von 100 mm oder

- in massive Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-12 mit der Feuerwiderstandsklasse
F90 mit einer Mindestdicke von 115 mm oder

- direkt an massive Wande aus Beton mit der Feuerwiderstandsklasse F 90 mit einer
Mindestdicke von 100 mm oder

- direkt an massive Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-1 mit der Feuerwiderstands-
klasse F 90 mit einer Mindestdicke von 115 mm oder

- in massive Decken aus Beton mit der Feuerwiderstandsdauer F 90 und einer
Mindestdicke von 100 mm oder

- direkt unter oder direkt auf massive Decken aus Beton oder Porenbeton mit jeweils der
Feuerwiderstandsklasse F90 mit einer Mindestdicke von 100 mm oder

- in Leichtbau-Montagewande mit Metallstdnderwerk und beidseitiger Bekleidung, nach
DIN 4102-4 Tabelle 48 oder nach giltigem allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis,
mit maximal 625 mm Achsabstand (Stitzweite) der vertikal angeordneten Metallpro-
file, mit jeweils der Feuerwiderstandsklasse F 90 und einer Mindestdicke von 100 mm
oder

- auBerhalb von Wéanden an oder zwischen Entrauchungsleitungen aus nichtbrennbaren
Baustoffen (Klasse A, DIN 4102-1%) mit einer nachgewiesenen Feu
von 90 Minuten.

EK 30 bzw. EK 60.

DIN 4102-4: 1994-03: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusamm endung
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile —

DIN 1053-1: 1996-11: Mauerwerk; Teil 1: Berechnung und Ausflihrung

DIN 4102-1: 1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe, Begriffe, Anforderungen und
Prifungen
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2.1

Der Zulassungsgegenstand darf in Leichtbau- Montagewdnde mit Metallstdnderwerk und
beidseitiger Bekleidung mit der Feuerwiderstandsklasse F30 eingebaut werden; er hat
dann die Feuerwiderstandsklasse EK 30.

Der Zulassungsgegenstand darf auBerdem auBerhalb von Wé&nden oder Decken an oder
zwischen Entrauchungsleitungen aus Baustoffen der Klasse A nach DIN 4102-1 mit einer
nachgewiesenen Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten bzw. 60 Minuten eingebaut
werden; er hat dann die Feuerwiderstandsklasse EK 30 bzw. EK 60.

Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes sind die Bestimmungen zur Befestigung
des Zulassungsgegenstandes nach Abschnitt 3 der Besonderen Bestimmungen dieser
Zulassung einzuhalten.

Der Zulassungsgegenstand darf auch in maschinellen Entrauchungsanlagen fiir einen
einzelnen Brandabschnitt bis zu einer maximalen Temperaturbeanspruchung von 600 °C
wahrend einer Zeit von maximal 90 Minuten verwendet werden.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Der Zulassungsgegenstand vom Typ EK-02 flir maschinelle Entrauchungsanlagen mit der
Zusatzfunktion Entliiftung muss den bei den Zulassungspriifungen verwendeten Baumus-
tern und den Angaben der Priifberichte bzw. Gutachten einschlieBlich der Anlagenbé&nde
des Forschungs- und Versuchslabors des Lehrstuhls fiir Haustechnik und Bauphysik der
Technischen Universitat Miinchen

- Prufbericht Nr. 89/1209 vom 2.10.1990

- Prifbericht Nr. 98/2250 vom 11.01.1999

- Gutachten Nr. 98/2102 vom 15.01.1999

- Gutachten Nr. 98/2103 vom 15.01.1999

- Prifbericht Nr. 02/3332 vom 19.02.2003

- Prifbericht Nr. 3383 vom 16.07.2004

- gutachtliche Stetllungnahme vom 18.01.2005

- Brandschutztechnische Beurteilung Nr. BB-TUM-006-2009 vom 26.03.2009

sowie den Konstruktionszeichnungen entsprechen. Der Priifbericht, die Gutachten und
Konstruktionszeichnungen sind beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt; sie sind
vom Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der fremdiiberwachen-
den Stelle zur Verfligung zu stellen. Der Zulassungsgegenstand besteht geméaB den Anga-
ben der Anlage 1 im Wesentlichen aus:

dem Gehé&use aus 2x25 mm dicken Kalziumsilikatplatten*
der Absperrklappe (Klappenblatt) aus Kalziumsilikatplatten*
der Absperrklappenlagerung

der elektrischen Antriebseinrichtung mit Abdeckgehdause.

Das Klappenblatt des Zulassungsgegenstandes darf im gedffneten
Gehduse herausragen. Fir den Antrieb des Zulassungsgegenstan
elektrische Antriebseinrichtungen mit integrierter redundanter Strom
det:

- Elektromotor vom Typ SEL 1.90SLC/12 AKO, mit Akkupack, Nennspannung 24 V AC,

- Elektromotor vom Typ BE24 mit Batterieeinheit, mit Motorstellwinkel 90 °, Nennspan-
nung 24V AC/DC.

Die technische Spezifikation ist im Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt; sie ist vom Antragsteller dieser
Zulassung der fremdiberwachenden Stelle zur Verfiigung zu stellen.
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2.2
2.2.1

2.2.2

2.3
2.3.1

2.3.2

Die technischen Anschlussdaten des elektromotorischen Antriebs sind Anlage 2 zu
entnehmen.

Der Zulassungsgegenstand muss im Ubrigen den Anlagen 1 bis 7 entsprechen.

Die Steuereinrichtungen fiir den Zulassungsgegenstand sind dem Brandschutz- bzw. Ent-
rauchungskonzept oder den Baugenehmigungsunterlagen der jeweiligen baulichen Anlage
zu entnehmen; sie sind nicht Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung

Der Zulassungsgegenstand ist in den Werken des Antragstellers herzustellen. Der Herstel-
ler hat eine Montage- und Betriebsanleitung zu erstellen und zur Verfiigung zu stellen.

Kennzeichnung®

Der Zulassungsgegengtand muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander) gekennzeich-
net werden.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erfillt sind.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Zulassungsgegenstandes mit den Bestimmun-
gen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit
einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und einer regelméaBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung des
Bauproduktes nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fiir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlieB-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauproduktes
eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwa-
chungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut
fiir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufithren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten
MaBnahmen einschlieBen:
Uberpriifung, dass nur die in Abschnitt 2.1 benannten Bauteile und B#

die planméBigen Abmessungen eingehalten und der Zulassungsg
gemaB gekennzeichnet wird.

Mindestens einmal téaglich ist an jeder GroBe des Zulass
Antriebseinrichtung und die einwandfreie Funktion des Offnens

Hinweis:

Sofern zutreffend, muss der Zulassungsgegenstand zuséatzlich mit dem CE- Kennzeichen nach den Vorschriften zur
Umsetzung der Richtlinien der Européaischen Gemeinschaften, mit Ausnahme der Richtlinie zur Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber Bauprodukte, versehen werden, (siehe hierzu
Bauregelliste B Teil 2, Ifd. Nr. 1.2.1), wenn die Konformitdt des Zulassungsgegenstandes vom Hersteller bestdtigt
wird.
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2.3.3

Entrauchungsklappe zu prifen. Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle
sind aufzuzeichnen.

Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile hinsichtlich der im Abschnitt 2.1
festgelegten Anforderungen

- Art der Kontrolle oder Prifung
- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauproduktes

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

-~ Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremdiber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenligendem Priifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind
vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu
treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben,
dass Verwechslungen mit ibereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung
des Mangels ist - soweit technisch moéglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung
erforderlich - die betreffende Priifung im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle
unverziglich zu wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist eine eigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiilberwachung
regelmaBig zu Gberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriifung des Bauproduktes durchzufth-
ren.

Die Probennahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens fiinf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem

Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauauf5| S|
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

tsches Imutut/
Flr die Planung und Bemessung der maschinellen Entrauchungsanlagn, éllel uch Ql
Entliftung genutzt werden kénnen und in denen der Zulassungsgege islﬂanam(‘at(ﬁ%;“ez})'
werden soll, gelten die bauaufsichtlichen Vorschriften der Bundesldnder. Zug atzli‘ch g en
nachfolgende Bestimmungen:

Der Zulassungsgegenstand ist mit elektrischen Steuereinrichtungen bzw. -systemen (im
Folgenden Steuereinrichtungen genannt) so anzusteuern, dass er bei Entliftungsbetrieb
bedarfsgeman offen ist. Bei einem Entrauchungsbetrieb muss der Zulassungsgegenstand
im zu entrauchenden Brand- oder Rauchabschnitt &ffnen bzw. offen bleiben und in
dem/den nicht zu entrauchendem/n Brand- oder Rauchabschnitt/en schlieBen bzw.
geschlossen bleiben. Bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung und bei Stérungen der
Steuereinrichtungen wahrend des Entliftungsbetriebes sowie bei abgeschaltetem Venti-
lator muss der Zulassungsgegenstand schlieBen oder geschiossen bleiben. Die Leistungs-
daten der Steuereinrichtungen fiir den Zulassungsgegenstand und der integrierten redun-
danten Stromversorgung (Akkupack) des Zulassungsgegenstandes miissen so ausgelegt
sein, dass die zuldssige Belastung der Steuereinrichtungen durch den angeschlossenen
Motor des Zulassungsgegenstandes nicht Uberschritten wird.
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Zur Rauchdetektion sind Rauchmelder nach DIN EN 54-7% zu verwenden. Die Anordnung
und Anzahl der zu installierenden Rauchmelder in Entrauchungsanlagen ist entsprechend
DIN-VDE 0833-27 vorzunehmen.

Der Zulassungsgegenstand muss zusétzlich Gber eine Handsteuereinrichtung geéffnet und
geschlossen werden kénnen, ohne dass dadurch die Funktionsbereitschaft anderer
Steuereinrichtungen beeintrachtigt wird.

Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes nach Abschnitt 1.2 der Besonderen
Bestimmungen ist der Zulassungsgegenstand so zu befestigen, dass auch im Brandfall
keine unzuldssigen Krifte auf die raumabschlieBenden Bauteile einwirken und deren
Feuerwiderstandsdauer nicht beeintrachtigt wird. Fir die Dimensionierung von Abh&ngun-
gen ist DIN 4102-4 zu beachten.

Der Zulassungsgegenstand darf nach Anlage 7 mit Entrauchungsleitungen aus nicht
brennbaren Baustoffen (Baustoffklasse DIN 4102-A) mit nachgewiesener Feuerwider-
standsdauer oder ohne Feuerwiderstandsdauer verbunden werden. Der Zulassungsge-
genstand darf nur mit solchen Entrauchungsleitungen verbunden werden, die nach ihrer
Bauart oder Verlegung infolge Erwdarmung im Brandfall keine erheblichen Kréfte auf den
Zulassungsgegenstand und auf die Wande, Decken oder anderen Entrauchungsleitungen
ausliben. An Zulassungsgegenstdnde innerhalb eines Brandabschnittes dirfen Entrau-
chungsleitungen ohne Feuerwiderstandsdauer aus Metall (Stahlblech) nur mit geeigneten
Kompensatoren mit mindestens 100 mm Dehnungsaufnahme (im eingebauten Zustand)
angeschlossen werden.

Fur die Verwendung des Zulassungsgegenstandes zur AuBenluftzufiihrung fiir maschinelle
Entrauchungsanlagen nach Abschnitt 1.2 muss der Zulassungsgegenstand in oder an die
AuBenwand im Inneren des Gebdudes nach den Bestimmungen dieser allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung ein- oder angebaut werden oder er muss nach MaB3gabe der Vor-
schriften der Bundesldnder oder der Baugenehmigung Uber eine nichtbrennbare Leitung
(Baustoffklasse A DIN 4102) mit der AuBenluftansaugéffnung verbunden werden.

Maschinelle Entrauchungsanlagen erfordern im Brandfall eine gesicherte Versorgung mit
elektrischer Energie. Eine Uber die offentliche Netzversorgung hinausgehende Sicher-
stellung der Energieversorgung durch Stromerzeugungseinrichtungen (Ersatzstrom) rich-
tet sich nach den jeweiligen 6ffentlich-rechtlichen Anforderungen.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiithrung

Der Zulassungsgegenstand ist entsprechend der Montageanleitung des Herstellers und
nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen einzubauen.

Sind im Zulassungsgegenstand Revisionséffnungen fiir Instandhaltungsarbeiten nicht
vorgesehen, muissen in den anschlieBenden Entrauchungsleitungen unmittelbar vor und
hinter dem Zulassungsgegenstand Revisionséffnungen vorgesehen werden.

genannter Wand auch mit Mineralwolle ausgefiilit werden, voraugg
betragt bei der Verwendung von Mineraifasermatten maximal 20
stopfung mit Mineralwolle 40 mm (Anlage 3).

6 DIN EN 54-7: 2001-03/A1:2002-09 Brandmeldeanlagen; Rauchmelder, Punktférmige Melder nach dem
bzw. 2006-09 Streulicht-, Durchlicht- oder Ionisationsprinzip
7 DIN-VDE 0833-2:2004-02 Gefahrenmeldeanlagen fur Brand, Einbruch und Uberfall; Festlegungen

fur Brandmeldeanlagen
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Kersten

10

und/oder der Decke montiert werden, vorausgesetzt die vorgenannten Spaltbreiten
werden eingehalten.

Beim Einbau des Zulassungsgegenstandes in Leichtbau-Montagewédnde ist in Abhédngigkeit
von der BaugréBe des Zulassungsgegenstandes nach MaBgabe des Antragstellers ein
Wechsel im jeweiligen Metallstdnderwerk vorzusehen. Der Einbau des Zulassungs-
gegenstandes in Leichtbau- Montagewdnde nach Abschnitt 1.2 muss mit Mineralwolle
erfolgen (Anlage 6).

Fir die vorgenannten Einbauvarianten des Zulassungsgegenstandes mit Mineralwolle
missen jeweils nicht brennbare Mineralfasermatten oder Mineralfaser-Handstopfwolle
(Baustoffklasse A nach DIN 4102) mit einem Schmelzpunkt von 2= 1000 °C nach
DIN 4102-17% und einer Rohdichte von = 100 kg/m3 verwendet werden. Der Spalt
zwischen Zulassungsgegenstand und Wand oder Decke muss dabei umlaufend um das
Gehduse -soweit nicht mit Mortel oder Beton verfillt - mit der Mineralwolle ausgefullt
werden. Der mit Mineralfasermatten versehene Zulassungsgegenstand ist in den maximal
20 mm dicken Spalt einzubringen und entsprechend den Anlagen 3 und 4 mit Mineral-
faserplatten und Brandschutzbauplatten abzudecken. Bei einer Handverstopfung der
Mineralwolle nach Anlage 3 ist die notwendige Menge der Mineralwolle entsprechend dem
Volumen des Spaltes zu ermitteln und vollstandig und gleichméBig in den Spalt einzubrin-
gen. Die Mineralwolle ist gegen Herausfallen/Herausdriicken mit einem Rahmen aus
Brandschutzplatten oder verzinkten Stahlblechwinkeln 58x20 zu sichern.

Fir den Anbau des Zulassungsgegenstandes direkt an massive Wéande, direkt auf und
direkt unter massive Decken nach Abschnitt 1.2 (Anlage 5) miissen allgemein bauauf-
sichtlich oder européisch technisch zugelassene Diibel mit nachgewiesener brandschutz-
technischer Eignung verwendet werden; die Diibel sind entsprechend den Bestimmungen
der Zulassungsbescheide einzubauen und zu belasten.

Hinsichtlich Funktionserhalt und Verlegung der elektrischen Leitungsanlagen gelten die
einschldgigen Vorschriften des VDE-Regelwerkes sowie die landesrechtlichen Vorschriften,
insbesondere der "Richtlinie Uiber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanla-
gen” in der jeweils gliltigen Fassung.

Bestimmungen fiir die Nutzung und Instandhaltung

Auf Veranlassung des Eigentiimers der Entrauchungsanlage muss die Uberpriifung der
Funktion des Zulassungsgegenstandes unter Bericksichtigung der GrundmaBnahmen zur
Instandhaltung nach DIN EN 13306° in Verbindung mit DIN 31051'® mindestens in halb-
jahrlichem Abstand erfolgen. Ergeben zwei im Abstand von 6 Monaten aufeinander fol-
gende Prifungen keine Funktionsméngel, so braucht der Zulassungsgegenstand nur in
jahrlichem Abstand Uberprift werden. Der Hersteller des Zulassungsgegenstandes hat
schriftlich in der Betriebsanleitung ausfihrlich die fiir die Inbetriebnahme, Inspektion,
Wartung, Instandsetzung sowie Uberpriifung der Funktion des Zulassungsgegenstandes
notwendigen Angaben, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit darzustellen.

Der Zulassungsgegenstand darf nur zusammen mit der Betriebsanleitung des Herstellers
und der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung weitergegeben werden. Dem Eigen-
timer der Entrauchungsanlage sind die schriftliche Bet ..... micitung des Herstellers

DIN 4102-17:1990-12 Brandverhalten von Baustoffen und teile phinkt von Mineralfaser-
Dammstoffen; Begriffe, Anforderungen, R

DIN EN 13306:2001-09. Begriffe der Instandhaltung

DIN 31051:2003-06 Grundlagen der Instandhaltung
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Kennzeichnung

Abmessungen: B = 201 bis 1500 mm
H = 201 bis 797 mm
L = 400 bis 800 mm

TROX ®rechnix

- TROX GmbH

IEntrauchungsklappel Serie

EK-02

Herstelljahr

Z-78.3-101

Z-78.3—101

|]Hersteller TROX GmbH, D-47504 Neukirchen—Viiyn

M37CCNO

Ce

A$~ Feuerwiderstandsklasse EK30, EK60, EK80 égﬁ““m%
Zertifizierung MPA Stuttgert %"

Auflagen fUr die Nutzung und Instandhaltung beachten

% o, )
%, 2t s
LA

@ Gehduse
@ Absperrklappe
@ Antrieb und Abdeckgehduse

Trox DVS-Nr. EZ1025350

TROZ ®TECHNI_K

Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz

D-47504 Neukirchen-Viuyn

Entrauchungsklappe
EK-02

Anlage 1

zur :
aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr.: Z-78.3-101

vom 4 Aprr'{ 2607




Technische Daten BE24-12 SEL 1.90 SLC/12 AKO
Nennspannung AC 24 V 50/60 Hz AC 24 V, 50/60 Hz
DC 24 Vv
Funktionsbereich AC 19,2...28.8 V DC 23...36 V
DC 21.6...28.8V mit SLC-Bus
Leistungsverbrauch
- in Betrieb 12 W 12 W
- in Haltestellung | 0,5 W 0.7 W
Dimensionierung 18 VA
Schutzklasse Lil (Schutzkleinsp.)
Schutzart IP54

Hil fsschalter

2x EPU 1 mA...6 A, DC S V...AC 250 V

Laufzeit < 60 s fur 90° 58...60 s fir 90°

Umgebungstemperatur} -30...+50°C 0...+45°C
Trox DVS-Nr. EZ1031196
TROZ®

= TECHNIK | Entrauchungsklappe |Anlage 2

EK-02 zur '

Trox GmbH allgemeinen bauaufsichtlichen
Heinrich-Trox-Platz Technische Daten Zulassung Nr.: Z-78.3-101
D-47504 Neukirchen-Viuyn Antriebe vom AJ. Apra/ Zeoq




Einbau in massive Winde und massive Decken sowie in Gips-Wandbauplatten
Der Einbau ist -auch mit senkrecht stehender Drehachse der Absperrklappe bei Einbau in

Wdnden- zuldssig in:

e Wanden aus Mauerwerk nach DIN 1053-1 mit einer Mindestdicke von 115mm.
e Wanden aus Beton, Leicht- und Porenbeton mit einer Mindestdicke von 100mm.
» Wanden aus Gips-Wandbauplatten nach DIN 18163 fir Rohdichten > 0,6kg/dm? mit einer

Mindestdicke von 100mm.

e Decken aus Beton und Porenbeton mit einer Mindestdicke von 100mm.

Umlaufende Spalte °s > 25 mm" dirfen beim Wand- und Deckeneinbau mit Mortel der Gruppe ||

oder 11| nach DIN 1053-1, mit Beton oder

Gipsmortel ausgef(llt werden. Auf Einbaudffnungen

kann verzichtet werden, wenn die Entrauchungsklappe beim Erstellen der Wand oder Decke

eingebaut wird.

Umlaufende Spalte “s=20 mm* dirfen mit Mineralwolteplatten, Spalte *s=40 mm’ auch mit
Handstopfung, A1 nach DIN 4102, Schmelzpunkt21000°C, Rohdichte >100 Kg/m’

ausgeflillt werden. Bei Einbau mit Mineralwolle missen die Entrauchungsklappen
mit Abhdnungen gemdfl DIN 4102-4 versehen sein.

Wandeinbau - mit wuugerechterMPrehuchse des Klappenblattes

Schachtwandeinbau
W

7

=[]

Die Montageanleitung des Herstellers

ist zu beachten.

S

PR | o
~

(:} Mértelgruppe |1 oder 1]
nach DIN 1053-1, Gipsmértel

(D Mineralwalle 10-20 mm dick,
Rohdichte=60 Kg/m®,
Schmelzpunkt21000°C

(3) Mineralwolle 20 mm dick,

Rohdichte>100 Kg/m3,
Schmel zpunkt=1000°C

10-20
15-20
50 B
&
INY fid
X .
5 OO
20
C
Q 3
1

Kalziumsilikat 15-20 dick, |
© ~

Rohdichte 500-900 Kg/m3

(S Kalziumsilikat,
Rohdichte 500-900 Kg/m?

(:) Schnel bauschraube @4mm

&

e

(:) Schnel lbauschraube #4mm und
Diubel mit brandschutztech-
nischer Eignung

Stahlblechwinkel ca.tmm dick,

-

Trox DVS-Nr. EZ1025342 verzinkt ”
0 Ue}xtsches Ine: e }
TROA TECHNIK | Entrauchungsklappe |Anlage 3\*- Ba:ltm
EK-02 zur

Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Einbau in massive Wdnde
und massive Decken

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr.: Z-78.3-101

vom /7J7./§79>4/ 2507




Deckeneinbau

@ Mortelgruppe |1 oder |1l nach DIN 1053-1, Beton oder Gipsmértel
(3) Kalziunsilikal 40 nm x 60 mm
(¥) schnellbauschraube L = 60 mm

Einbau mit teilweiser Ausmdrtelung (nur Wandeinbau)

In schwer zugdnglichen Einbaudffnungen dirfen die umtaufenden Spalte *s < 20 mm
bzw. 's < 40 mm’ (siehe Hinweis hierzu auf Anlage 3) einseitig, zweiseitig oder
dreiseitig mit Mineralwolle in Kombination mit einer Ausmértelung ausgefihrt sein.

(:) Mortelgruppe t1 oder IIl nach DIN 1053-1, Gipsmortel
@ Mineralwolle, Baustoffklasse A nach DIN 4102, Rohdichte 2 100kg/m? Schmelzpunkt = 1000°C

Die Entrauchungsklappen diirfen direkt nebeneinander oder Ubereinander angeordnet werden, wenn
die Spalten "s” mit Mineralwolle ausgefillt werden.

A, B, C oder D (/;mluge 3)

i) [mim] [ @

.
W

Bei Einbau in massive Winde mit Mineralwolle missen die Entrauchungsklappe
mit Abhdngungen entsprechend DIN 4102-4 versehen sein.

Die Montageanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Trox DVS-Nr. EZ1025344

T R O Z®TECHNIK

Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Entrauchungsklappe
EK-02

Einbau in massive Wande
und massive Decken

Anlage 4

zur

allgemeinen bauaufsichilichen
Zulassung Nr.:. Z-78.3-101
vom A, ;(/Jw/ 2007




Einbau direkt an massive Winde und massive Decken

Der Einbau ist direkt an Wande und Decken auch mit senkrecht stehender Drehachse der

Absperrklappe - zuldssig an:

e Winden aus Mauerwerk nach DIN 1053-1 mit einer Mindestdicke von 115mm.
e Winden aus Beton mit einer Mindestdicke von 100mm.
e Decken aus Beton mit einer Mindestdicke von 100mm.

1. Wandvorbau - mit waagerechter Drehachse der Absperrklappe

W

\)

NN

L

AL >60

N

2. Wandvorbau - mit senkrechter Drehachse der Absperrklappe

W

A

40

80
>60

a7
7

Lo
®/Q//F@
O

3. Deckeneinbau - stehend und hdngend

B
ol v Ly
@Silikaipapier ca. 50 mm x 3...5 mm
- A - @Winkel ca. 60 mm x 40 mm, min. 1.5 mm dick
_ " @Winkel ca. 80 mm x 40 mm, min. 3 mm dick
7 | o @Allgemein bauaufsichtlich oder europdisch
technisch zugelassener Metalldibel mit
nachgewiesener brandschutztechnischer
Eignung, M8
Die Montageanleitung des Herstellers ist @Schnellbouschraube ca. 4

Zu beachten.

Trox DVS-Nr. EZ1025347

Deutsches Institur

T R O Z®TECHNIK

Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

fir Bantechnik -

Entrauchungsklappe |Anlage 5
EK-02 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen

Einbau direkt an massive Zulassung Nr.: Z-78.3-101
wdnde und massive Decken |vom 7 /47?77/ 207




Einbau in Leichtbauwdnde mit Metallstdnder und beidseitiger Beplankung

Einbau - auch mit senkrechter Drehachse der Absperrklappe - in Leichtbauwdnde mit
Metallstdnderwerk und beidseitiger Bekleidung nach DIN 4102-4 Tabelle 48 oder nach
gultigem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis, mit maximal 625 mm Achsabstand
(Stitzweite) der vertikal angeordneten Metaflprofile, jeweils mit der Feuerwiderstands-
klasse F90 und einer Mindestdicke von 100mm.

Einbau in Leichtbauwiinden mit Metal lstdnder

—il' N
»<"<[I:Z ZZZ‘;’Z\\;ZZIZIZ
©© é’)

ca.80

@ Mineralwolle, Baustoffklasse A nach DIN 4102, Rohdichte = 100 kg/m’
Schmelzpunkt = 1000°C

@ Trennwand

(3) Verstidrkung aus Wandbaustoff

Bei Einbau in Leichtbauwéinden missen die Entrauchungsklappen
mit Abhdngungen entsprechend DIN 4102-4 versehen sein.

Die Montageanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Deutsches Instiv:

@hma
4 .

Trox DVS-Nr. EZ1025348

TROZ®TECHNIK Entrauchungsklappe |Anlage 6

EK-02 zur
Trox GmbH allgemeinen bauaufsichtlichen
Heinrich-Trox-Platz Zulassung Nr.: Z-78.3-101

D-47504 Neukirchen-Viuyn Einbau in Leichtbauwdnde vom %u\/4/m/ 2007




Einbau an feuerwiderstandsfdhige Leitungen

1. Einbau an feuerwiderstandsfdhigen Leitungen mit horizontaler Leitungsfihrung,

(7777777 77777777

777

f — 4

—~— —

' iy 2,
_/ -
Verbindung in

leitungseigener
Bauart

1r\\\\_— r
Verbindung in

teitungseigener
Bauart

Abhdéingungen entsprechend DIN 4102-4

2. Einbau an feuerwiderstandsfdhigen Leitungen mit vertikaler Leitungsfiihrung,
mit senkrechtem Einbau der Entrauchungsklappe

Leitung mit Feuer-
widerstandsdauer

Verbindung in leitungs-
eigener Bauart

Leitung (auch mit
Feuerwiderstands-
dauer) nach Bedar f

N[F— m—

RN

\
\
\
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Leitung mit Feuer-

widerstandsdauer

Deckendurchbruch und Lastabhdngung nach dem allgemeinen
bauaufsichtlichem Priifzeugnis der Entrauchungsleitungen.

Die Montageanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Trox DVS-Nr. EZ1025349

2

T R O Z®TECHNIK

Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Entrauchungsklappe
EK-02

Einbau an
feuerwiderstandsfdhige
Leitungen

Anlage 7

zur '

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr.: Z-78.3-101
vom /zy:;17n4y/ 2807






