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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergéanzt und geéndert wer-
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand ist die Absperrvorrichtung Typ "FK-K90" mit angeschlossener
Rauchausldseeinrichtung "RM-0-3-D" als feuerwiderstandsfahiger Abschluss, Typ "FK",
besonderer Bauart und seine Verwendung zum VerschlieBen von Offnungen in feuerwider-
standsfahigen Wanden und Decken.

Der Zulassungsgegenstand wird im Folgenden Abschluss genannt.

Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden die bauordnungsrechtlich rele-
vanten Leistungseigenschaften des Abschlusses beschrieben (s. Abschnitt 2.1). Es kann
jedoch keine Klassifizierung nach DIN 4102! erfolgen.

Der Abschluss besteht im Wesentlichen aus

- der Absperrvorrichtung Typ "FK-K90" (mit dem zweiteiligen Gehduse in verzinkter
oder beschichteter Ausfiihrung oder Edelstahlausfiihrung, dem Klappenblatt mit der
Drehachse, der jeweiligen Antriebseinrichtung und ggf. Feststellvorrichtung
(z. B. Haftmagnet) fiir die Klappe, dem Dichtungssystem fiir das Gehduse, den
Dichtungen flir das Klappenblatt und der zusétzlichen thermischen Ausléseeinrich-
tung) und ggf. den Zubehdrteilen sowie

- der angeschlossenen Rauchausldseeinrichtung Typ "RM-0-3-D" (als Kompakteinheit
mit Rauchmelder Typ "PL°3300°0" der Fa. Detectomat, aufgesetzt auf ein Unterteil
im Wesentlichen mit Netzversorgung, Auswertelektronik, Alarmrelais, Signalrelais
von der Fa. Trippe Industrieelektronik GmbH, sowie weiter dem Handausldsetaster
und dem Reset-Taster)

gemaB Abschnitt 2.

Die Rauchauslésseinrichtung "RM-0O-3-D" ist fir die Ansteuerung und das Ausiésen des
Abschlusses erforderlich und 16st im Brandfall das SchlieBen der Absperrvorrichtung aus.

Die thermische Auslésevorrichtung wirkt zusatzlich zur Rauchausldseeinrichtung.

Hinsichtlich des Abschlusses werden folgende betriebliche Ausfiihrungsvarianten unter-
schieden:

— Abschluss mit Federricklaufantrieb

- Abschluss mit Haftmagnetverriegelung und

— Abschluss mit pneumatischem Antrieb

Der jeweilige Abschluss ist betriebsbedingt offen und wird im Brandfall Gber die entspre-
chende Antriebseinrichtung bzw. das SchlieBsystem geschlossen.

Anwendungsbereich

Abschlisse nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind keine Feuerschutz-
abschliisse und keine Absperrvorrichtungen gegen Brandiibertragung in Liftungsleitungen
(Brandschutzklappen).

Feuerwiderstandsfahige Abschlisse besonderer Bauart und Verwendung kdnnen einge-
setzt werden, wenn im Rahmen von Liiftungsplanungen Offnungen in feuerwiderstands-
fahigen inneren Wanden oder Decken zum Zwecke der Luftnachstrémung notwendig sind,
die im Brandfall geschlossen werden miussen.

Uber die Zulassigkeit der Offnungen entscheidet die Bauaufsichtsbehérde, z. B. : 8
chung oder im Zusammenhang mit der Genehmigung des Brandschutzkonzeptef.

DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
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Bei den erforderlichen Abschliissen handelt es sich um feuerwiderstandsfdahige Ab-
schlisse, die im Brandfall in Verbindung mit einer entsprechenden Rauchauslidseeinrich-
tung schlieBen und somit die Ubertragung von Feuer und Rauch durch die Bauteiléffnung
verhindern.

Abschliisse nach dieser Zulassung dirfen nicht an Liftungsleitungen in Verbindung mit
Liftungsanlagen in Gebduden anschlieBen.

Die Abschilisse dirfen — unter Beriicksichtigung bauordnungsrechtlicher Vorschriften
sowie der Bestimmungen von Abschnitt 1.2.1 — nur in inneren Wénden oder Decken
gemaB Abschnitt 3 eingebaut werden.

Auch unter Berlicksichtigung des Einbaus der Abschliisse in die vorgenannten Wande und
Decken erfiillen diese weiterhin die Anforderungen der jeweiligen Feuerwiderstandsklasse.

Abschlisse nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung diirfen die in Anlage 1
angegebenen MaBe weder unter- noch liberschreiten.

Der Nachweis der Eignung des Zulassungsgegenstandes beziiglich der Erfullung von
bauaufsichtlichen Anforderungen des Warme- und/oder Schallschutzes wurde im Rahmen
des Zulassungsverfahrens nicht gefiihrt.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Leistungseigenschaften
Feuerwiderstand und Dauerfunktion

Abschliisse nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung verhindern den Wéarme-,
Flammen- und Rauchdurchtritt ber mindestens 90 Minuten unter Zugrundelegung der
Kriterien des Normbrandes nach DIN EN 1363-12 sowie erfolgter Prifungen nach
DIN EN 1366-23 bzw. DIN 4102-6°.

Zum Nachweis der Dauerfunktionsfahigkeit wurde die Konstruktion 10.000 Prifzyklen
unterzogen.

Raumabschluss, Warmedammung und Dichtheit

Die Abschlisse erfiillen die Anforderungen an den Raumabschluss, die Warmedammung
und Dichtheit nach DIN EN 1366-23 bzw. DIN 4102-6%,

Aufbau

Allgemeines

Der Abschluss nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss prinzipiell aus
den Bestandteilen geméaB Abschnitt 1.1.3 bestehen.

Absperrvorrichtung

Die Absperrvorrichtung muss der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-41.3-321
vom 1. November 2007 entsprechen.

Zuséatzlich muss an beiden Seiten des Abschlusses ein Abschlussgitter, bestehend aus
1 mm dickem Stahlblech und mit einer Maschenweite von maximal 20 mm bei einer
Stegbreite von 2 mm, installiert werden. =

Rauchausléseeinrichtung

Die Rauchausléseeinrichtung muss der allgemeinen bauaufsichtlichen 2Z
Nr. Z-78.6-125 vom 1. Dezember 2006 entsprechen.

DIN EN 1363-1:1999-10 Feuerwiderstandsprifungen; Teil 1: Allgemeine Anforderungen
DIN EN 1366-2:1999-10 Feuerwiderstandsprifungen flr Installationen; Teil 2: Brandschutzklappen
DIN 4102-6:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Luftungsleitungen; Begriffe,

Anforderungen und Priifungen

~~~~~~~~~
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Kennzeichnung
Allgemeines

Die Absperrvorrichtung und die Rauchausléseeinrichtung missen entsprechend den
Bestimmungen der jeweils daflir erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
gekennzeichnet sein.

Kennzeichnung des Abschlusses

Jeder Abschluss ist von dem Unternehmer (Errichter), der ihn fertig stellt und einbaut, mit
einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

-~ Feuerwiderstandsfahiger Abschluss "FK" besonderer Bauart und Verwendung

— Name (oder ggf. Kennziffer) des Errichters, der den Abschluss fertig gestellt/eingebaut
hat (s. Abschnitt 4.1)

-~ ggf. Name des Antragstellers, falls abweichend vom Errichter

— Zulassungsnummer: Z-6.50-2031

— Herstellungsjahr: ....

Das Schild ist am angrenzenden Bauteil dauerhaft zu befestigen.

Ubereinstimmungsnachweis

Die Absperrvorrichtung und die Rauchausldseeinrichtung dirfen nur verwendet werden,
wenn flr sie der in der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geforderte
Ubereinstimmungsnachweis vorliegt.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Die Abschlisse nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung dirfen nur in innere
Wéande und Decken und entsprechend der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-41.3-321 vom 1. November 2007 eingebaut werden.

Beim Einbau der Abschlisse in Montagewénde bleiben die Nachweise der Standsicherheit
und Gebrauchstauglichkeit fiir diese Wande unberihrt und sind ggf. entsprechend
DIN 4103-15 zu flihren.

Bestimmungen fiir den Einbau

Allgemeines

Der Zusammenbau (d. h. Einbau der Rauchausléseeinrichtung in die Absperrvorrichtung)
und der Einbau jedes Abschlusses nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
hat gemaB Anlage 1 und unter den Gegebenheiten der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen Nr. Z-41.3-321 vom 1. November 2007 sowie Nr.Z-78.6-125 vom
1. Dezember 2006 zu erfolgen.

Ubereinstimmungsbestitigung

Der Unternehmer (Errichter), der den Zulassungsgegenstand fertig stellt und einbaut,
muss fiir jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestéitigung ausstellen, mit der er
bescheinigt, dass der von ihm fertig gestellte und eingebaute Zulassungsgegenstand und
die hierfiir verwendeten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung entsprechen (ein Muster fiir diese Ubereinstimmungsbestétigung s. An-
lage 2). Diese Bestéatigung (einschlieBlich der Abnahmebestétigung) ist dem Bauherrn zur
ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zustandige Bauaufsichtsbehérde auszuhandgige®

DIN 4103-1:1984-07 Nichttragende innere Trennwande; Anforderungen, Nachweise
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5 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung

Far die Instandhaltung, Inspektion und Wartung der Abschliisse nach dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung sind die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen Nr. Z-41.3-321 vom 1. November 2007 sowie Nr.Z-78.6-125 vom
1. Dezember 2006 maBgeblich.

Bolze Beglaubigt




Feuerwiderstandsfdhiger Abschluss Typ FK

Darstellung: Abschluss in Wandbauart

Einbau in Decke sinngemdll bzw. nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-41.3-321

Verldngerungsteil (H-Mall abhdnig) Rauchausldseeinrichtung RM-0-3-D
angrenzendes Bauteil

Netzanschluss

Al u% L :

Antrieb: dargestelit
Federriucklaufantrieb

) beidseitig Abschlussagitter
Maschenweite < 20mm

375 oder 500

*1) wahlweise -Haftmagnetverrieglung

L -pneumatischer Antrieb
Abmessungen: L = 500 bis 900mm
B = 200 bis 1500mm
H = 200 bis 800mm

Einbauposition der Rauchausléseeinrichtung

Die Rauchausloseeinrichtung muss stets oben im Anschlussrahmen eingebaut werden.
Der Einbau in die Inspektionsdffnung ist zul@ssig.

H
Anschlussrahmen Mauerrahmen

Trox DVS-Nr. EZ1451596

TROZ®TECHNIK Anlage

Feuerwiderstandsfdhiger

n n zZur
TROX GmbH ADSBC hlusts Ty dp \f/: K besaonderer allgemeinen bauaufsichtlichen
Heinrich-Trox-Platz auart und verwendung Zulassung Nr.: Z-6.50-2031

D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 24. August 2009




Muster

Ubereinstimmungsbestétiqung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das den feuerwiderstandsfahigen Abschluss
besonderer Bauart und Verwendung (Zulassungsgegenstand) hergestellt hat:

Hiermit wird bestatigt, dass

- Die feuerwiderstandsfahigen Abschliisse besonderer Bauart und Verwendung hinsichtlich
aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung Nr.: Z-6.50-.... des Deutschen Instituts fir Bautechnik vom ....... (und
ggf. der Bestimmungen der Anderungs- und Ergdnzungsbescheide vom .......) hergestellt und einge-
baut sowie gekennzeichnet wurde(n) und

- die fir die Herstellung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte den Bestimmungen
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen und erforderlich gekennzeichnet waren.
Dies betrifft auch die Teile des Zulassungsgegenstandes, fur die die Zulassung ggf. hinterlegte Fest-
legungen enthadlt.

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zustdndige
Bauaufsichtsbehodrde auszuhéndigen.)

Anlage 2%, __~

Feuerwiderstandsfahiger Abschluss Typ "FK" zur Zulassg

besonderer Bauart und Verwendung
- Muster fiir eine Ubereinstimmungsbestitigung - Nr. 2-6.50-2031
vom 24. August 2009
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