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Priifzeichen: PA=-X 156

Dieses Priifzeichen wird dem oben genannten Gegenstand unter den
nachstehenden Bestimmungen zugeteilt/erteilt.

Bemerkungen:

Die Absperrvorrichtungen haben unabh#ngig von der Beschaffenheit
der Liftungsleitungen die Widerstandsdauer 90 Minuten (Widerstands-
klasse K 90). Nach MaBgabe des Abschnitts 2 der Besonderen Bestim~
mungen ist die Serie FKV zum Einbau auBerhalb von Winden geeignet
(s. Anlage Blatt 27). Zwischen Absperrvorrichtung und der zu
schiitzenden Wand muB eine 8ffnungslose, feuverwiderstandsfdhige
Stahlblechleitung mit duBerer D&mmschicht vorhanden sein. Die
brandschutztechnischen Eignungspriifungen wurden nach DIN 4102

Teil 6 (Fassung September 1977) und den Bau- und Priifgrundsdtzen
fir Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitun-
gen - Fassung November 1977 - durchgefiihrt.

Dieser Priifbescheid umfaBt 14 Seiten und 34 Blatt Anlagen, die
Bestandteil dieses Bescheides sind.
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|. Allgemeine Bestimmungen

1 Das Priifzeichen befreit die Bauaufsichtsbeh8rden von der Verpflichtung, die Brauchbarkeit der priifzeichen-
pflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen fir den Verwendungszweck oder Anwendungszweck zu
prifen. Die Bauvaufsichtsbehdrde hat jedoch bei der Verwendung oder Anwendung der prifzeichenpflichtigen
Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen die Einhaltung der Bestimmungen dieses Priifbescheides zu Uber-
wachen.

2 Der Prifbescheid ersetzt nicht die fiir die Durchfilhrung von Bauvorhaben erforderlichen Genehmigungen.
3 Der Prifbescheid ist in Abschrift oder Fotokopie der Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.

4 Bei jeder Verwendung oder Anwendung der prilfreichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen,
deren Prufzeichen als Kennzeichnung den Buchstaben ,A® enthilt (PA-Zeichen}), muB an der Verwendungs-
stitte der Priifbescheid in Abschrift oder Fotokopie vorliegen.

5 Der Prifbescheid darf nur im ganzen mit den dazugehbrigen Anlagen vervieifiltigt werden. Eine auszugs-
weise Verdffentlichung bedarf der Genehmigung des Instituts fir Bautechnik. Der Text und die Zeichnungen
von Werbeschriften diirfen dem Priifbescheid nicht widersprechen. Dies gilt fir die Nachweise der Ober-
wachung/Giteiiberwachung (Abschnitte 11 und 12) entsprechend.

€ Der Hersteller ist dafiir verantwortlich, daB die nach diesem Bescheid hergestelltan Gegenstinde mit den
gepriiften in allen Eigenschaften iibareinstimmen.

7 Die obersten Bauaufsichtsbeh&rden und die von ihnen beauftragten Stellen sind berechtigt, im Herstellwerk,
im Hindlerlager oder auf der Baustelle zu priifen oder priifen zu lassen, ob die Auflagen dieses Prif-
bescheids eingehalten worden sind.

8 Der Priifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn seinen Auflagen nicht entsprachen
wird. Der Priifbescheid wird widerrufen, ergiinzt oder getindert, wenn sich die Baustoffe, Bauteile oder Einrich-
tungen (priifzeichenpflichtige Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen) nicht bewiihren, insbesondere dann, wenn
neue technische Erkenntnisse dies begriinden,

9 Der Pritbescheid beriicksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Erkenntnisse. Eine Aussage fiber die
Bewlihrung eines Prifbescheidgegenstandes ist mit der Erteilung des Priifbescheids nicht verbunden.

10 Das Priifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

11 Wird fiir die priifzeichenpflichtigan Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen in den Besonderen Bestimmungen
{s.11) eine Oberwachung gefordert, so dlrfen sie nur verwendet werden, wenn ihre Herstellung Uberwacht/
gUteiiberwacht wird. Der Nachweis hierlber gilt als erbracht, wenn das Uberwachte Erzeugnis oder — soweit
dies nicht mdglich ist — dessen Verpackung oder dessen Lieferschein durch das einheitliche Oberwachungs-
zeichen nach Abschnitt 12 gekennzeichnet ist.

Sofern in den Besonderen Bestimmungen keine allgemeine Zustimmung zum Oberwachungsvertrag oder
keine allgemeine Uberwachungsbescheinigung zur Oberwachungsbestitigung erteilt ist, darf das einheitliche
Oberwachungszeichen nur gefihrt werden, wenn das Institut fir Bautechnik dem Oberwachungsvertrag zuge-
stimmt oder eine Uberwachungsbescheinigung ausgestellt hat. Abschnitt 3 gilt sinngemas,

12 Nach den Erlassen der Lknder ist der Nachweis der Dberwachung durch Zeichen wie folgt 2u fuhren (ver-
kleinerte Darstellung):

Bildzeichen oder Bezeichnung der
fremdiberwachenden Stelle

Losuriut
for Bautechnih
fu Borlin
4

Oberwachungsgrundtage
Angaben vorzugsweise auf der Innenfliche
des 0, sonst unmitte!bar daneben

Einheitliches Dberwachungszeichen Vereinfachtes Zeichen zur Kennzeich-
nung auf Baustoffen, Bauteilen und
Einrichtungen, wenn der Lieferschein
das Uberwachungszeichen nach Abb. 1
trigt, Dabei soll der FremdUberwacher
durch ein — ggf. vereinfachtes —
Zeichen erkennbar sein.

13. Das auf Seite 1 angegebene Priifzeichen ist leicht erkennbar. und
daverhaft auf dem Schild gemdB Abschnitt 1.8.3 der Besonderen Be-
stimmungen anzubringen.
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN
1)

Anforderungen an die Absperrvorrichtungen

Mauer-Rahmen (Anlagen Blatt 3 und 4)

Der Mauer-Rahmen besteht aus c-fdrmig profilierten Profil-
stdben (Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech. Die Profilstdbe
(Blechdicke 1,25 mm) des Rahmens missen als Anschlag fir die
Dichtung eine 10 mm tiefe, 70 mm breite Sicke zum Rahmen-
innern haben. An den Ecken miissen die 240 mm hohen Profil-
stdbe der Rahmenseiten auf Gehrung stoBen und durch Stumpf-
schweifung verbunden sein. Die SchweiBstellen sind durch
Kaltverzinkung nachtrdglich gegen Korrosion zu schiitzen.

) Halfte
durchgehende Doppel-L-Profile (Pos. 2} 4 x 14 x 25 x 14 aus

An der Sicke des Rahmens miissen auf der unteren

verzinktem, 1,25 mm dicken Stahlblech durch PunktschweiBun-
gen (ca. 5 mm @, in Abstdnden von 40 + 15 mm) angebracht
sein, und so angeordnet, daB die 4 mm breiten Schenkel der
Doppel-L-Profile mit nahezu ihrer ganzen Fliche an der Ab-
sperrklappe in Geschlossenstellung anliegen. In die durch
die freien Schenkel der Doppel-L-Profile mit dem Rahmen ge-
bildeten Nuten mlissen Dichtungen (Pos. 3) 30 x 15 aus mine-
ralischem Schaumstoff mit einem Raumgewicht von 20 kg/m3
eingelegt und am Nutengrund durch Verklebung mit einem An-
strich auf Wasserglasbasis (Natrium-Silikat) verbunden sein.
In den 70 mm breiten Fldchen der Sicken des Rahmens befinden
sich in der Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseiten die
Bohrungen zur Befestigung der Absperrklappenlagerung. Zur
Verbindung des Mauer-Rahmens mit dem AnschluBrahmen und
einer anschlieBenden Liiftungsleitung miissen in den Flanschen
jeweils Bohrungen @ 10 mm angeordnet werden. Auf der Antriebs-
seite muB auf der AuBenseite des Rahmens ein ca. 60 mm hoher
dreieckfdrmiger Kasten (Pos. 5) (Lagerabdeckung der Absperr-
klappenlagerung) aus verzinktem Stahlblech aufgeschweiBt
sein. Der Kastendeckel muB durch Umbiegen von durchgesteck-
ten Blechlaschen, die aus den Kastenwinden herausragen (An-
lage Blatt 7, Pds.ﬁ), befestigt werden.

1)
2)

ProfilmaBe in mm
siehe Anlage Blatt 2
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An den AuBenseiten des Mauerrahmens miissen Stegbleche

(Pos. 6) aus 3 mm dickem, verzinkten Stahlblech angeschweift
(Heftstellen ca. 10 mm breit, Abstand ca., 100 mm) und die
StoBstellen elektrisch verschweiBt sein.

Auf den Rahmen sind Winkelprofile (Pos. 4) aus 1,5 mm dickem,
verzinkten Stahlblech durch PunktschweiBung mit dem Rahmen
verbunden. Die in diesen Winkelprofilen vorgesehenen Bohrun-
gen entsprechen in Anzahl und Gr&Be den Bohrungen der Flan-

sche der Rahmenseiten.

Zwischen den Winkelprofilen (Pos. 4) und dem Stegblech
(Pos., 6) sowie dem Flansch des Mauerrahmens miissen als Iso-
lierung Plattenstreifen (Pos. 7, 8, 9 und 10) aus Calcium-
Silicat-Streifen (Réumgewicht ca. 740 kg/m*), Bezeichnung
"Supalux M", eingelegt werden. Die Plattenstreifen miissen
mit Schrauben (Pos. 11) verbunden sein. Im iibrigen muB der
Mauer-Rahmen den Anlagen Blatt 3 und 4 entsprechen.

1.2 Anschlufirahmen (Anlage Blatt 5) .
Der Rahmen (Pos. 1) muB aus 260 mm hohen, verzinkten

U-Profilen (Blechdicke 1,25 mm) gefertigt werden. An den
Ecken miissen die Profilst#be der Rahmenseiten auf Gehrung
stoBen und durch StumpfschweiBung verbunden sein. Die
SchweiBstellen sind durch Kaltverzinkung nachtréglich gegen
Korrosion zu schiitzen. Die Flansche des Rahmens miissen Boh-
rungen fiir die Verschraubung mit dem Mauer-Rahmen und einer
anschlieBenden Liiftungsleitung haben. Auf der Antriebsseite

2)

des Rahmens muB dicht iiber der Mitte eine ca. 166 mm x 71 mm
grofe Montagedffnung fiir die Ausl&seeinrichtung vorhanden
sein, die mit der Grundplatte der Auslbseeinrichtung (Anlagen
Blatt 10 und 11) verschlossen werden muB. Auf der gleichen
Seite des Rahmens milssen zur Befestigung des Rastbleches der
Rastvorrichtung (Anlage Blatt 9, Pos. 1) zwei SchweiBschrau-
ben vorhanden sein. An der zum Mauer-Rahmen gerichteten Rah-

2)

menseite miissen auf der oberen Hdlfte durchgehende Dop-

2) siehe Anlage Blatt 2
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1.3

pel-L-Profile (Pos. 6) 4 x 14 x 25 x 14 aus verzinktem,

1,25 mm dicken Stahlblech durch PunktschweiBungen (ca. 5 mm @
in Abstdnden von 40 + 15 mm) angebracht sein, und zwar so
angeordnet, daB die 4 mm breiten Schenkel der Doppel-L-Pro-
file mit nahezu ihrer ganzen Fldche an der Absperrklappe in
Geschlossenstellung anliegen. In die durch die freien Schen-
kel der Doppel-L-Profile mit dem Rahmen gebildeten Nuten
miissen Dichtungen (Pos. 7) 30 x 15 aus mineralischem Schaum-
stoff mit einem Raumgewicht von 20 kg/m3® eingelegt und am
Nutengrund durch Verklebung mit einem Anstrich auf Wasser-
glasbasis (Natrium-Silikat) wverbunden sein. Ca. 33 mm ocber-
halbz) der Mitte der gegeniiberliegenden Rahmemseite muB ein
40 mm langer Anschlagwinkel (Pos. 2) 50 x 35 x 2 aus verzink-
tem Stahlblech zur Begrenzung der Absperrklappenbeweglich-
keit in Offenstellung angebracht sein. Auf der Unterseitez)
oder wahlweise auf der Oberseitez) des Rahmens muB8 eine run-
de Inspektionstffnung ¢ 138 mm angeordnet werden. Die Uff-
nung muB mit einem Inspektionsdeckel (Pos. 3} mit 180 mm @&
aus 1,25 mm dickem, verzinkten Stahlblech abgedeckt sein.

Die Grundplatte der Ausldseeinrichtung und der Inspektions-
deckel werden mit dem Rahmen verschraubt. 2wischen dem Rah-
men und der Grundplatte flir die Ausléseeinrichtung bzw. dem
Inspektionsdeckel miissen Dichtungen vorhanden sein, und zwar
eine Gummi-Rundschnur auf Neoprenbasis fiir den Inspektions-
deckel und ein Zell-Gummirahmen (3 mm dick) fiir die Grund-
platte der Ausldseeinrichtung. Werden an der zum Mauerrahmen
abgekehrten Seite des AnsdhluBrahmens Liftungsleitungen ange-
schlossen, muB der elastische Stutzen (Pos. 9) an der An-
schluBrahmenseite vorhanden sein und entsprechend dem An-
schluf am Mauerrahmen befestigt werden. Im {ibrigen muB der
AnschluBrahmen den Angaben der Anlage Blatt 5 entsprechen.

Absperrklappe {Anlage Blatt 6)
Die Absperrklappe (Pos. 1) muB aus drei miteinander verklep-

ten, je 22 mm dicken Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht
etwa 740 kg/m?) - Bezeichnung "Supalux-M" - oder aus je drei
20 mm dicken Fibersilikat-Platten (Raumgewicht etwa 870 kg/m?)

2)

siehe Anlage Blatt 2
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- Bezeichnung "Promatect-H" - bestehen. Die Platten sind
zusdtzlich mit Spreizklammern (Pos. 2) ca. 50 mm lang von
beiden Seiten zu klammern. Die Klammerabstdnde miissen etwa
200 mm betragen. Die Platten der Absperrklappe miissen an den
Kanten, die oben und unten in der SchlieB8stellung den Dich-
tungen gemdf Anlage Blatt 3, Pos. 3 und Anlage Blatt 5,

Pos. 7 anliegen, etwa iiber die halbe Plattendicke leicht
angephast sein. Zum Verkleben der Calcium- Silikat-Platten
miteinander muB ein Wasserglas-Kleber (Nétrium— Silikat) und
zum Verkleben der Fiber-Silikat-Platten muB ein Kleber auf
Wasserglas-Basis ohne organische Beimengung - Bezeichnung
"Promat-Kleber PGS 32" verwendet werden. Die Oberflichen der
Absperrklappen miissen jeweils mit einem Wasserglasanstrich
(Natrium-Silikat) versehen sein. In der Mitte des der An-
triebsseite zugewandten Randes der Absperrklappe ist kon-
zentrisch zur Drehachse ein 83 bzw. 63 mm langes, verzinktes
Lagerrohr mit 22 mm AuBendurchmesser und 1 mm Wanddicke
(Pos. 5) eingelassen; in den gegeniiberliegenden Rand wird
ein Lagerrohr mit eingepreBten Messingbuchsen (Pos. 8) ein-
gelassen. Uber die Lagerrchre sind auf beiden Seiten der
Absperrklappe je ein Abdeckblech 50 x 70 x 5 aﬁs verzinktem
Stahl (Pos. 4) mit je zwei verzinkten Senkschrauben M 8 x 75
(Pos. 3) und je eine Abdeckkappe 100 x 70 x 20 aus Isolier-
stoff (Pos. 6) mit je zweli verzinkten Senkholzschrauben

4 x 35 (Pos. 7) geschraubt. Im iibrigen muB die Absperrklappe
den Angaben der Anlage Blatt 6 entsprechen.

Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite (Anlage Blatt 7)

Zur Lagerung auf der Antriebsseite ist eine 141 bzw. 121 mm
lange Lagerachse (Pos. 1) aus verzinktem Stahlrohr & 20/10 mm
mit einem 13 mm langen aufgeschrumpften Laufring {(Pos. 2)

® 22/20 mm aus V-2-A-Stahl in das Lagerrohr gemiB8 Abschnitt
1.3 Abs. 3 eingesteckt. Die Absperrklappe ist auf der Lager-
achse durch zwei kadmierte Zylinderkerbstifte 6 x 75 (Pos. 5)
unverschieblich und unverdrehbar gehalten. Das freie Ende

der Lagerachse ist mit dem ca. 138 mm langen Handhebel aus
verzinktem Stahl zur Betdtigung der Absperrklappe von Hand
elektrisch zu verschweiBien. Zwischen der Lagerachse und

Handhebel mu8 eine SchlieBfeder (Pos. 7) so angeordnef

luristut
far Bavtechnik

fn Berlin
4
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1.6

1.7
1.7.1

den, daB sie sich beim Uffnen der Absperrklappe spannt.
Im {ibrigen muB die Absperrklappenlagerung auf der An-
triebsseite den Angaben der Anlage Blatt 7 entsprechen.

Absperrklappenlagerung auf der Nichtantriebsseite

(Anlage Blatt 8)
Zur Lagerung ist in die Absperrklappe eine 51 mm lange

Lagerachse (Pos. 1) aus V-2-A-Rundstahl ® 16 mm ein-
gesteckt, die liber ein Lagerschild (Pos. 3) mit einer
SchweiBschraube {Pos. 7), einer Sechskantmutter

{Pos. 4) und einer Unterlegscheibe (Pos. 5) in der
vorgesehenen Bohrung im Mauer-Decken- Rahmen befestigt
ist. Im ilibrigen muB die Absperrklappenlagerung der
Nichtantriebsseite den Angaben der Anlage Blatt 8
entsprechen. )

Rastvorrichtung (Anlage Blatt 9)

Die Rastvorrichtung besteht aus der fest mit dem Hand-
hebel Anlage Blatt 7 (Pos. 3) verbundenen Hiilse

{Pos. 6) aus verzinktem Stahl, einem 69 mm langen Fe-
derbolzen (Pos. 4) aus Edelstahl, einer Druckfeder
(Pos. 5) und einer Scheibe (Pos. 9), die mit dem Fe-

2) Hilfte des
AnschluBrahmens befindet sich ein einstellbares Rast-
blech (Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech. Das Rastblech
ist mit Sechskantmuttern. (Pos. 3) am AnschluBrahmen

derbolzen verschraubt ist. Auf der unteren

befestigt. Im geschlossenen Zustand der Absperrvorrich-
tung muB die Absperrklappe ilber das Rastblech durch den
Federbolzen arretiert werden und darf nur durch Ziehen
des Federbolzens gel&st werden kdnnen. Im {ibrigen muB

die Rastvorrichtung den Angaben der Anlage Blatt 9 ent-

sprechen.

AuslOseeinrichtung (Anlagen Blatt 10, 11, 12, 13 und 14)
Thermische Ausl8seeinrichtung (Anlage Blatt 10)

Die Ausl&seeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1)
aus verzinktem Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die iiber

2}

siehe Anlage Blatt 2

lostitut
fdr Bautechnih

la Berln
4
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der dafiir vorgesehenen Montagetffnung auf dem Anschlufi-
rahmen angeschraubt ist. In dem fest mit der Grund-
platte verbundenen Lagerrohr (Pos. 3) aus verzinktem
Stahl sind beidseitig zwei‘Lagerbuchsen—(Pos. 9) aus
Messing eingepreBt. An der in den Lagerbuchsen drehbar
gelagerten Welle (Pos. 5) ist einseitig eine Klinke
(Pos. 2) befestigt. Auf der Innenseite des AnschluB-
rahmens ist der fest mit der Welle verbundene Hebel
(Pos. 4) mit eingenieteten Bolzen (Pos. 10) angeordnet.
Das freie Ende der Klinke h&lt die Absperrklappe iiber
den Handhebel (Anlage Blatt 7, Pos. 3) bei ge&ffneter
Absperrvorrichtung in Offen-Stellung. Die Drehbarkeit
der Klinke ist bei gedffneter Absperrvorrichtung durch
das Schmelzlot (Pos. 8) aufgehoben. Das Schmelzlot ist
an einem Ende auf dem Bolzen des Hebels und an dem an-
deren Ende auf dem mit der Grundplatte vernieteten Bol-
zen (Pos. 12) angeordnet und jeweils durch eine Fliigel-
matter (Pos., 11) befestigt.

Das Schmelzlot muB aus zwei zusammengeldteten, hdchstens
0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im librigen
dem Priifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer e.V.,
K&6ln, vom 26.11.1976 entsprechen. Im Brandfall reifit
das Schmelzlot, die Klinke kann sich drehen und gibt
den SchlieBweg der Absperrklappe frei.

Die Handausl®&sung der Absperrvorrichtung erfolgt durch
Entriegeln der Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe,
Pos. 9, Anlage Blatt 9); sie muB durch ein Schild nach
dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. Im
librigen muB die Ausl®seeinrichtung den Angaben der An-
lage Blatt 10 entsprechen,.

1.7.2 Thermische Ausldseeinrichtung mit zusitzlichem &uBeren
Schmelzlot (Anlage Blatt 11)
Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte
(Pos. 1) aus verzinktem Stahl 184 x 89 x 3 montiert,
die der dafiir vorgesehenen Montagedffnung auf dem An-
-- schluBrahmen angeschraubt ist. In dem fest mit der Grund-
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1.7.3.1

Messing eingepreBt. An der in den Lagerbuchsen drehbar
gelagerten Welle (Pos. 5) ist einseitig eine Klinke

(Pos. 2) befestigt. Das freie Ende der Klinke hilt die
Absperrklappe bei gedffneter Absperrvorrichtung in Of-
fen-Stellung. Die Drehbarkeit der Klinke ist durch das
Stahlseil (Pos. 10) und das auf der Innenseite bzw. auf

~der AuBenseite des AnschluBrahmens angeordnete Schmelz-

lot aufgehoben. Das auf der Innenseite angeordnete
Schmelzlot ist auf dem freien Ende der Welle aufge-
steckt und durch eine Fliigelmutter (Pos. 7) befestigt.
Die Schmelzlote miissen aus zwei zusammengel&teten,
h&échstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im
Ubrigen dem Priifzeugnis des Verbandes der Sachversiche-
rer e.V., Koln, vom 25.4.1980 entsprechen. Im Brandfall
reifit das innere bzw. das HuBere Schmelzlot, die Klinke
kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der Absperr-
klappe frei. Die Handausl®sung der Absperrvorrichtung
erfolgt durch Entriegeln der Rastvorrichtung (Ziehen
der Scheibe Pos. 9, Anlage Blatt 9); sie muB durch ein
Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet
sein. Im ibrigen muB die Auslbseeinrichtung den Angaben
der Anlage Blatt 11 entsprechen.

Thermische Ausl8seeinrichtung mit zus#dtzlicher
elektrischer Ausl&sung (Anlagen Blatt 12, 13, 14)

Grundplatte der thermischen Ausl®seeinrichtung {Anlage
Blatt 12).

Die Ausl&seeinrichtung ist auf einer Grundplatte

(Pos. 1) aus verzinktem Stahl 184 x 89 x 3 montiert, die
Uber der dafiir vorgesehenen Montagedffnung auf dem An-
schluBrahmen angeschraubt ist. In dem fest mit der Grund-
platte verbundenen Lagerrohr (Pos. 3) aus verzinktem
Stahl sind beidseitig zwei Lagerbuchsen (Pos. 9) aus
Messing eingepreBt. An der in den Lagerbuchsen drehbar
gelagerten Welle (Pos. 5) ist einseitig eine Klinke

(Pos. 2) befestigt. Die Drehrichtung der Klinke ist

durch den auf der Grundplatte (Pos. 1) vernieteten

schlagbolzen (Pos. 19) vorgegeben. Die Drehbarke
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Klinke (Pos. 2) ist durch das auf der Innenseite des
AnschluBrahmens angeordnete Schmelzlot (Pos. 8) aufge-
hoben, das Schmelzlot ist auf dem freien Ende der Wel-
le (Pos. 5) aufgesteckt und durch eine Fliigelmutter
(Pos. 7) befestigt. Das an der Welle (Pos. 5) befestig-
te Schmelzlot (Pos. 8) ist mit der Lasche (Pos. 12)
iiber ein Stahlseil (Pos. 10) verbunden.

Das Schmelzlot (Pos. 8) muB aus zwei zusammengeltteten,
hochstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im
Ubrigen dem Priifzeugnis des Verbandes der Sachversiche-
rer e.V., Kdln, vom 25.,4.1980 entsprechen. Im {brigen
muB die Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage

Blatt 12 entsprechen.

1.7.3.2 Grundplatte der thermischen Ausl&seeinrichtung mit zu-
sdtzlichem duBeren Schmelzlot (Anlage Blatt 13).
Zusdtzlich zu den Bauteilen nach Abschnitt 1.7.3.1 ist
die Ausldseeinrichtung mit einem auBenliegenden Schmelz-
lot (Pos. 8) zu versehen. Im Ubrigen mu8 die Ausldse-

einrichtung den Angaben der Anlage Blatt 13 entsprechen.

1.7.3.3 Zusdtzliche elektrische Ausldsung (Anlage Blatt 14).
Die weitere Arretierung der Lasche (Anlagen Blatt 12
und 13, Pos. 12} erfolgt liber den drehbar gelagerten,
beidseitig geschlitzten Hebel der Umlenkung (Pos. 6),
an dem auf der einen Seite die Lasche (Anlage Blatt 12
und 13, Pos. 12) und auf der gegeniiberliegenden Seite
ein Wechselstrom-Hubmagnet (Pos. 1) bzw. Gleichstrom-
Haftmagnet (Pos. 2) angreift. Das freie Ende der Klinke
(Anlage Blatt 12 und 13, Pos. 2) hilt die Absperrklappe
bei gedffneter Absperrvorrichtung in Offen-Stellung.
Der Wechselstrom-Hubmagnet (Pos. 1) ist bei gedffneter
Absperrklappe spannungsfrei. Zur elektrischen Ausl&sung
erhdlt der Hubmagnet Spannung, der Anker zieht an und
gibt den geschlitzten Hebel der Umlenkung (Pos. 6) frei.
Hierdurch wird die Lasche (Pos. 12, Anlage Blatt 12 oder
13) freigegeben, die Klinke (Pos. 2, Anlage Blatt 12
oder 13) kann sich drehen und gibt den SchlieBweg
Absperrklappe frei.

Tostnu .
far Bauntechkoil j
in Berlln
4
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Der Gleichstrom-Haftmagnet (Pos. 2) steht bei getffne-
ter Absperrklappe unter Spannung und arretiert iber
die Magnetankerplatte (Pos. 5) den Hebel der Umlenkung
{Pos. 6). Zur elektrischen Ausldsung wird die Spannung
unterbrochen, die Magnetankerplatte freigegeben und
die Absperrklappe wie vorstehend beschrieben geschlos-
sen.

Die Handausldsung der Absperrvorrichtung erfolgt durch
Entriegeln der Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe
Pos. 9, Anlage Blatt 9); sie muB durch ein Schild nach
dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein.

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kdnnen
wahlweise iber einen oder zwei dafiir vorgesehene End-
schalter (Pos. 3) signalisiert werden. Im ibrigen muB
Magnetausldsung den Angaben der Anlage Blatt 14 entspre-

chen.

1.8 Uberwachung (Gliteliberwachung) und Kennzeichnung

Fir die Uberwachung der Absperrvorrichtungen wird fol-
gendes bestimmt:

Die Einhaltung der fiir das Erzeugnis in dem Abschnitt
1.1 bis 1.7 der Besonderen Bestimmungen festgelegten
Anforderungen sind in jedem Herstellwerk durch eine
Uberwachung, bestehend aus Eigen- und Fremdiiberwachung,
zu priifen. Flir das Verfahren der tberwachung ist

DIN 18 200 (Vornorm) Uberwachung (Gliteiiberwachung) von
Baustoffen, Bauteilen und Bauarten, A;lgemeine Grund-
sdtze, Ausgabe Juni 1980, maBgebend, sofern im folgen-

den nichts anderes bestimmt wird.

1.8.1 Die Eigeniiberwachung ist vom Hersteller der Absperrvor-
richtungen durchzufiihren, Dabei ist mindestens einmal
tdglich an mindestens einem Stiick je GrdBe und Serie
zu priifen,
ob Absperrvorrichtungen mit den Angaben dieses Priifbe-
scheids {ibereinstimmen,
die SchweiBungen und die Verzinkung fehlerfrei
die Absperrvorrichtungen gemdB Abschnitt 1.8.3
zeichnet sind und

Lozttt

far Bautochnik

™ Beriln
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die Absperrvorrichtungen mechanisch ordnungsgemiB8 funk-
tionieren.

Die Ergebnisse der Eigeniiberwachung sind aufzuzeichnen.
die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewah-
ren und der fremdiiberwachenden Stelle auf Verlangen

‘'vorzulegen.

Die Fremdilberwachung ist von einer dafiir bauvaufsichtlich

1)

anerkannten Prilifstelle durchzufilhren™’'. Die allgemeine
Zustimmung zum Uberwachungsvertrag wird hiermit erteilt.
Eine Kopie des Uberwachungsvertrages ist dem Institut

fiir Bautechnik und der zust#ndigen obersten Bauaufsichts-

Im Rahmen der Fremdiilberwachung sind mindestens zweimal
im Jahr die Eigeniiberwachung sowie die personellen und
gerafemaﬁigen Voraussetzungen des Herstellers zu iiber-
prifen. Zusdtzlich miissen an finf verschiedenen Absperr-
vorrichtungen die Funktionen der Handausldsung, die
Dichtheit gemd8 Abschnitt 6.1.2 von DIN 4102 Teil 6

- Fassung September 1977 - und die Funktion der Ausldse-

Die Prlifstelle ist zu beauftragen spitestens 1/2 Jahr
vor Ablauf der Geltungsdauer des Priifbescheids dem In-
stitut fir Bautechnik einen zusammenfassenden Bericht
Uber die Eigen- und Fremdiiberwachung mit entsprechenden

Ergebnissen und deren Bewertung zuzuleiten.

Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungen ist ein
Metallschild mit den Angaben gem#B den Angaben der Anla-

1.8.2

behdrde zu {ibersenden.

einrichtung Uberprift werden.
1.8.3

ge Blatt 1 dauerhaft anzuordnen.
1)

" Bauaufsichtlich anerkannte Priifstellen sind in den Erliute-

rungen der Norm DIN 4102 Teil 6 - Brandverhalten von Baustof-
fen und Bauteilen; Liiftungsleitungen; Begriffe, Anforderungen
und Priifungen - (Ausgabe September 1977) benannt.
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2.4

Verwendung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen der Serie FKV diirfen auBerhalb von
Widnden verwendet werden, wenn zwischen der Absperrvorrichtung
und der zu schiitzenden Wand eine &ffnungslose, feuerwider-
standsfdhige Liiftungsleitung mit einer Ldnge bis zu 2000 mm
angeordnet ist.

Die feuerwiderstandsfidhigen Liiftungsleitungen miissen in Win-
de aus Mauerwerk mit einer Dicke von mindestens 11,5 cm und
aus Beton mit einer Dicke von mindestens 10 cm eingebaut wer-
den; dies gilt auch fiir entsprechende Schachtwidnde und Wan-
dungen von senkrechten Liftungsleitungen. Die Durchbriiche
sind nach Anlage Blatt 27, 32 und 33 herzustellen und zu
verschlieBen.

Der lichte Abstand zwischen Absperrvorrichtungen vor der
Wandebene muB mindestens 50 cm betragen. Bauteile aus brenn-
baren Baustoffen oder Bauteile, die teilweise aus solchen
Baustoffen bestehen, insbesondere entsprechende Verkleidun-
gen und Ddmmschichten, miissen von den AuBenflichen der Ab-~

sperrvorrichtungen einen Abstand von mindestens 1 cm haben.

Die bauseits herzustellende &ffnungslose, feuerwiderstands-
fdhige Liiftungsleitung aus Stahlblech mit &uBerer Ddmmschicht
muB nach den Angaben der Anlagen Blatt 26 bis 34 ausgefiihrt

sein.

Die Absperrvorrichtungen mit der feuerwiderstandsfidhigen
Liftungsleitung haben unabhingig von der Beschaffenheit der
anschlieBenden Liiftungsleitungen die Widerstandsklasse X 90.

Die Absperrvorrichtungen mit der feuerwiderstandsfihigen
Liftungsleitung diirfen nur mit solchen Liiftungsleitungen
verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge
Erwdrmung im Brandfall keine erheblichen Krdfte auf die Ab-

sperrvorrichtungen oder Widnde ausiiben k&nnen. Auf der zu

schiitzenden Wand abgekehrten Seite der Absperrvorrichtung
muB ein mindestens 10 cm langer elastischer Stutzen ange-

schlossen sein.

lun=tiiol

io Berlln
¢

tar Bauvtecboil
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2.5

m ft}aﬁ

Ulbrich

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrich-
tungen fir Liftungsleitungen, bei denen im besonderen MaBe
mit innerer Verschmutzung durch Fette gerechnet werden muf
(z.B. Abluftleitungen, an die gewerbliche Kiichen angeschlos~-
sen sind), und nicht fiir Liiftungsleitungen, die kalten Rauch
in andere Geschosse oder Brandabschnitte iibertragen k&nnen
(z.B. Umluftleitungen).

Die Absperrvorrichtungen diirfen nicht zu anderen als brand-

schutztechnischen Zwecken benutzt werden.

Die Absperrvorrichtungen milssen so eingebaut sein, daB die
SchlieBvorrichtung von Hand betitigt werden kann und innere
Besichtigung, Wartung und Reinigung im eingebauten Zustand
leicht und ohne Entfernung von Leitungsbauteilen mdglich
sind,

Die Absperrvorrichtungen miissen entsprechend der Wartungsan-
weisung (siehe Anlage) regelmdBig gewartet werden. Der fiir
die Herstellung von Liiftungsleitungen mit Absperrvorrichtung
verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn auf die War-
tungspflicht hinzuweisen und ihm den Priifbescheid zu iiber-
geben. Bauherren und ihre Rechtsnachfolger ohne geniigende

Sachkunde miissen die Wartung Sachkundigen {ibertragen.

Im librigen sind die jeweils geltenden bauaufsichtlichen Vor-
schriften und Bestimmungen zu beachten.
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STOCKLISTE -

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FKV

0 Klemmprofil
T Gewebe

12 Rahmenprofil
13 Stahiband

14 Blindniet

verzinktes Stahlblech
kunststoffbeschichtet
Stahl verzinkt
verzinktes Stahlblech
Stahl verzinkt

ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 - BLATT 6

1 Absperrklappe

Promatect H - Fibersilikat

Pos. Benennung Material Abmessung
MAUERRAHMEN. - TEIL 1 - BLATT 3 UND 4
! Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
2 Profil verzinktes Stanlblech 1,25 dick
3 Dichtung mineralischer Schaumstoff
: Typ KG 25 30 x 15
4  Winkelprofil * verzinktes Stahlblech 35 x 15 x 1,5 dick
5  Abdeckkasten verzinktes Stahlblech 1,5 dick
6 Stegblech verzinktes Stahlblech 100 x 13 x 3 dick
7 Plattenstreifen Supalux M - Calcium-Silikat 85 x 16 dick
8 Plattenstreifen Supalux M - Calcium-Silikat 95 x 32 dick
9 Plattenstreifen Supalux M - Calcium-Sitikat 51 x 16 dick
10 Plattenstreifen Supalux M - Calcium-Silikat 32 x 16 dick
11 *Flachrundschraube
mit Vierkantansatz Stahl verzinkt M8 x 110
12 Scheibe Stahl verzinkt 3
13 Sechskantmutter Stahl verzinkt M8
* wahlweise Sechskantschraube
ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 - BLATT 5
1 Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
© 2 Anschlagwinkel verzinktes Stahlblech 35 x 50 x 40 1g.
3 Inspektionsdeckel verzinktes Stahlblech g 180
4 Dichtung Gummi (Neoprene)
5  SchweiBschraube Stahl verzinkt M6 x 16
&  Profil’ verzinktes Stahlblech 1,25 dick
7 Dichtung mineralischer Schaumstoff
Typ KG 25 30 x 15 "
8  Schweifschraube Stahl verzinkt M8 x 15 o
9  Rahmenprofil verzinktes Stahlblech %

Tuctitan
flr Hautechoil

lo Berlip
4

ca. g 3
'Zé-_Anluge zum Prifoescheid
PA-X 156 vom T¥ 6735

Institut f0r Bautechnik

in Berlin
oder
Supalux M - Calcium-Sitikat ca. 60 dick
2 Kiammer Stahl verzinkt 50 1g.
3 Senkschraube DIN 7991 Stahl verzinkt M8 x 75
4  Abdeckblech Stahl verzinkt 70 x 50 x &
5 Lagerrohr Stahl verzinkt g 22/20 x 83 1q.
bei 8 = 252 ¢ 22/20 x 63 1g.
&  Abdeckkappe 100 x 70 x 20
7 Senkholzschraube Stahl verzinkt 4 x 35
8 Lagerrohr Stahl verzinkt bzw. Messing ¢ 22/16 x 45 1g.
Gebr. Trox GmbH [P Nme | M2l YT | Biatt

Neukirchen-Viuyn

12.3.82 Gepr.:




STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FKV

TROX

Pos. Benennung Material - Abmessung

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - ANTRIEBSSEITE - TEIL 4 - BLATT 7

1 Lagerachse Stahl verzinkt g 20/10 x 141 1g.
bei B = 252 4 20/10 x 121 1g.
2 Laufring V2A {(Edelstahl) . Rohr #22/20 x13 lg.
3 Handhebel Stahl verzinkt 6 dick =138 Ig.
4 Lagerbuchse Messing $ 29/26 x 7 1lg.
5 Zyvlinderkerbstift .
DIN 1473 Stahl kadmiert 3 6 x 75
& Blechlasche verzinktes Stahlblech 1,5 dick
7 Schenkelfeder Federstahl verzinkt .
8 Hiilse Isolierstoff g 28/22,5 x 35 lg.
9 Achsdichtung keramische Fasern
O Abdeckbliech verzinktes Stahlblech 1,5 dick

.

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - NICHTANTRIEBSSEITE - TEIL 5 - BLATT &

1 Lagerachse V22 (Edelstahl) g 16 x 51 1g.
mit Sackbohrung # 10 x 35 1g.
77777 2 Lagerbuchse Sinterbronze g 21,5/19 x 15
T 3 Lagerschild Stahl verzinkt 35 x 6 x 85 1lg.
4 Sechskantmutter Stahl verzinkt M 6
5 Scheibe Stahl verzinkt 6
6 Lagerrohr Stahl verzinkt g 22/19 x 42 1g.
7 Schweifschraube Stahl verzinkt M6 x 16
8 Lagerbuchse Messing g 29/19 x B8 1lg.
9 Achsdichtung " keramische Fasern

Lu-vitut
fr Bautechoih
in Berlin
4
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STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FKV

Pos. Bénennung _ Material ‘Abmessung -
RAZTVORRICHTUNG - TEIL 6 - BLATT 9
1 Rastblech Stahlblech verzinkt
Z Scheibe Stahl verzinkt 8
3 Sechskantmutter Stahl verzinkt M 8
4 Federbolzen Edelstahl (V23a) g 12 x 69
5 Druckfeder Federstahl verzinkt Dm = 10
6 Hillse Stahl verzinkt g 16/12,1 x 45
7 Federring Federstahl verzinkt 6
8 Sechskantmutter Stahl verzinkt M 6
9 Scheibe Stahl verzinkt % 30 x 4
AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - BLATT 10
x 1 Grundplatte Stahl verzinkt
184 % 89 x 3
2 Klinke Stahl verzinkt 4 dick
3 Lagerrohr Stahl verzinkt ' g 22/18 x 35
4 Eebel Stahl wverzinkt 60 x 22 x 4
5 Welle Edelstahl (V2a) @ 14 x 61
6 Schelibe Stahl verzinkt 8
7 Sechskantmutter Stahl verzinkt M B
8 Schmelzlot Messing 0,4 dick
9 Lagerbuchse Messing # 22/18 x 8
x 10 Bolzen Stahl verzinkt @ 10 x 26
11 Fligelmutter Stahl verzinkt M 4
x12 Bolzen Stahl verzinkt g 10 x 50
13 Isolierschlauch Kunststoff 7,3/5 x 6
ﬂ.Anluge zumﬂf’rﬁfbes/meid
PA-X 156  vomThL. 1950
Institut fiir Bautechnik lueviim
N ) . in Berlin I8r Bautochary
AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - BLATT {1t “|B°"2L///
‘ +
x 1 Grundplatcte Stahl verzinkt 184 x 89 x 13
02 Klinke Stahl verzinkt .4 dick '
x MW . Lagerrohr stahl verzinkt 8 22/18 x 21 1g.
4% gplint _ Stahl verzinkt g 3
5 Welle ‘ Edelstahl (v2a) g 14 x 54
6 Sechskantmutter Stahl verzinkt M 6
7 Flligelmutter Stahl verzinkt M 4
8 Schmelzlot Messing 0,4 dick
9 Lagerbuchse Messing g 22/18 x 8
1o Seil mit Nippel Stahl verzinkt g1 '
11 Schmelzlothalter Stahl verzinkt ¢ 0,75 dick
1z Sechskantschraube Stahl verzinkt M & x30
Gebr. Trox GmbH o Neme | Aol | Bratt '8
Neukirchen-Vluyn 12.3. 82 | oepr




l R ox STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FKV

Abmessung

Pos . Benennung Material

13 Isclierschlauch Kunststoff g 7,3/5 % 6
14 Ré@ndelschraube Messing M 4

15 Seilumlenkung Stahl verzinkt 3 6

16 Klemmschraube Stahl verzinkt M6 x 12

17 Federring Federstahl verzinkt 6

18 Sechskantmutter Stahl verzinkt M 6

19 Anschlagbolzen Stahl verzinkt SWw 12 x 27

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH rUR MAGNETAUSLOSUNG - BLATT 12 und 13
% 1 Grundplatte Stahl verzinkt 184 x 89 x 3
2 Klinke Stahl verzinkt 4 dick
3 Lagerrohr Stahl verzinkt ¢ 22/18 x 21 1lg.
4 Splint Stahl verzinkt g 3
5 Welle Edelstahl (v2Aa) g 14 x 54
6 Seilklemme Stahl verzinkt
7 Fligelmutter Stahl verzinkt M 4
8 Schmelzlot Messing 0,4 dick
9 Lagerbuchse Messing g 22/18 x 8B
10 Seil mit Nippel Stahl verzinkt @ 1
11 Schmelzlothalter Stahl verzinkt 0,75 dick
12 Lasche Stahlblech verzinkt 15 dick
13 Isolierschlauch Kunststoff s 7,3/5 x 6
14 Rdndelschraubke Messing M 4
15 Seilumlenkung Stahl verzinkt g6
16 Sechskantschraube Stahl verzinkt M 6 x 20
17 Scheibe Stahl verzinkt 6
18 Rolle Messing # 12/6,5 x 7
19 Anschlagbolzen Stahl verzinkt Sw 12 x 27
20 Sechskantschraube Stahl verzinkt M6 x 30
21 Sechskantmutter Stahl verzinkt M 6
22 Federring FFederstahl verzinkt 6
23 Sechskantmutter Stahl verzinkt M 6

fuatiint
far Bautechuid
tn Berlin
4 -

ﬁ.Anluge zum Prisidescheid
PA-X’/S'é vom T%. €. 4-7592

Institut fiir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

12.2.82

Name

A tdee 17

Bltatt

Gepr .

19




STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FKV

Pos. Material

Benennung

Abmessung

ABSPERRVORRICHTUNG SERIE FKV- MAGNETAUSLOSUNG - BLATT 14
i Wechselstrom-Hubmagnet, 220 Vv, 50 Hz, 25 % ED
Schultz

Fa. Typ WBAXO01lO

Fa. Hahn Typ WI'I02/36

2 Gleichstrom—HaftmagneE, 24 bzw. 220 v, 100 % ED

Fa. Schultz
Fa. Hahn

3 Endschalter

Fa. Telemecanique
Fa. Crouzet

Fa. Schmersal

Fa. Honeywell

Fa. Siemens
Konsole
Ankerplatte
Umlenkung

oo

STELLUNGSANZEIGER - BLATT

Stahlseil
Bolzen

Seilklemme
Stellungsanzeiger
Etikett

Oy U1 W N

Sechskantschraube

Typ GMHX040
Typ GT40A/13

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

15

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing

Stahl verzinkt

sStahl verzinkt

3 dick

d =1 mm

g 40 x 15 1g.

M 5 x 20

Die mit einem "x" gekennzeichneten Positionen kdnnen wahlweise mit
einer Beschichtung - bestehend aus Polyurethan-Lack - versehen
werden.

Aufbau der Beschichtung:

1) Grundierung: Wllfing 20 212 Epikote-Metallgrund griin
(gemischt mit Harter 13 175, 5 : 1,
Verdiinnung 11 155} etwa 20 am dick

2) Deckschicht: Wilfing 26 370 PUR-Lackfarbe grau

(gemischt mit H&rter 02 319, 5 : 1

(Verdliinnung 11 311) etwa 40 um dick
Z6. Anlage zum Prisfhescheid

lostiut
f8r bHautochnik

in Berlin
4
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Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 24

Unreine und feuchte Luft kann die stdndige Funktionssicherheit ,
beeintrdchtigen. Deshalb mlissen nach Inbetriebnahme der liiftungs-
technischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjdhrlichem
Abstand gewartet werden. Ergeben zwel aufeinanderfolgende Wartungen
keine Funktionsmdngel, brauchen die Absperrvorrichtungen nur in
Jahrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrige fir
liiftungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung

der Absperrvorrichtungen in diese Wartungsauftrdge mit einzubeziehen.

1. Augere Uberpriifung

1.1 HANDAUSLOSUNG

Scheibe -Teil 3 - am Handhebel ziehen.
Die Absperrklappe muB selbsttatig schliefen und in ZU-Stellung
arretieren (der Handhebel schwenkt in ZU-Stellung).

1.2 ETNRASTVORRICHTUNG

Scheibe - Teil 3 - mit Federbolzen des Handhebels mufi in ge-
schlossener Lage der Absperrklappe (Hlandhebel in ZU-Stellung)
unter dem Rastblech - Teil 1 - sicher und spielfrei einrasten.

1.3 ABSPERRKLAPPE IN AUF-STELLUNG BRINGEN

Scheibe - Teil 3 - des Handhebels ziehen und Absperrklappe
iber Handhebel in AUF-Stellung driicken. Scheibe - Teil 3 -
mit Federbolzen muB {ber Klinke - Teil 2 - géinrasten.

Die Absperrklappe ist nun in AUF-Stellung arretiert.

Diesen Vorgang nach erfolgter Handausldsung, wie unter Punkt
1.1 beschrieben, mehrfach wiederholen.

Lozetitut
far Bauiechnlib
in Berlin
4
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Innere Uberpriifung

AUSLOSEEINRICHTUNG

Handausldsung durchfihren, wie unter Punkt 1.l beschrieben. -
Befestigungsmuttern (4 Stiick) - Teil 4 - entfernen und Aus-
lOseeinrichtung nach vorn abnehmen.

Fligelmuttern - Teil 9 - 1l&sen und Schmelzlot - Teil 8 - ab-
nehmen. Hebel - Teil 7 - mehrfach auf- und abschwenken. Hebel
muf durch Eigengewicht in jeder Lage leicht drehbar nach unten

" fallen.

Schmelzlot {berprifen, falls keine 3uBeren Beschadlgungen
sichtbar sind, wieder einsetzen und anschrauben.

INNERE GEHAUSEINSPEKTION

Den unteren Inspektionsdeckel - Teil 5 - abschrauben. Durch
die nun frelllegende untere Inspektionsdffnung k&nnen nach
Einfilhren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und
mittels geeigneter Handspiegel die nicht direkt sichtbaren
Teile Uberpriift werden. Notwendige Reinigungsarbeiten vorsich-
tig durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 6 =
nicht be=chadlgt wird.

Inspektionsdeckel - Teil 5 - und Ausldseeinrichtung einschl.
der zugehdrigen Dichtungen wieder anschrauben.

Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter. Punkt 1.3
beschrieben.

Handausldsung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, nochmals durch-

fihren. Sdmtliche beweglichen Teile miissen leicht drehbar sein .

und die Absperrklappe nach der Ausldsung einwandfrei einrasten.

Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3
beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit .

fuestitul

fhr Bantechkoik J

{n Berlln
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WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FKV

Serie FKVmit zusdtzlicher Magnetausldsung

Fiir die mechanische Uberpriifung der Absperrvorrichtung
Spannung unterbrechen. Die Kontrolle erfolgt entsprechend
den Abschnitten 1 und 2 mit folgenden Anderungen:

Wechselstrom-Hubmagnet, 220 V, SO Hz, 25 % ED (Arbéitsstrom-

Prinzip) .

Handausldsung:

Bolzen - Teil 12 -~ in Richtung des Magneten driicken. Hebel -

Teil 11 - der Magnetausldsung ist nun entrastet und schwenkt

in Pfeilrichtung. Die Absperrklappe mu8 selbsttdtig schlieBen
und arretieren. : ’

Absperrklappe in AUF-Stellung bringen. Lasche - Teil

10 - in Hebel - Teil 11 - einhdngen und Magnetanker muf in
den geschlitzten Hebel - Teil 11 - der Magnetausldsung
einrasten. Die AUF-Stellung der Absperrklappe erfolgt analog
zu Punkt?.3.

Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtung Rbsperr-
klappe iiber die elektrische Ausldsung in ZU-Stellung bringen.

Absperrklappe, wie vor beschrieben, in AUF—Stelluhg bringen.
Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

Gleichstrom-Haftmagnet, 24 bzw. 220 V-, 100 % ED (Ruhestrom-
Prinzip).

Die Arretierung der Ausldseeinrichtung und somit der Absperr-
klappe erfolgt durch die direktwirkende Haltekraft des Gleich-
strom-Haftmagneten.In Funktionsstellung der Absperrvorrichtung
steht der Magnet unter Spannung. Nach Spannungsunterbrechung
muB die Absperrklappe selbsttdtig schlieflen und arretieren.

AUF-Stellung der Absperrklappe erfolgt analog zu Punkt 3.2,
der Gleichstrom-Haftmagnet muf jedoch unter Spannung stehen.

Mangelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mingel gezeigt, so
sind diese umgehend zu beseitigen.

Z_J;Anluge zum Priifbescheid
PA—X'I.“;"C vom 7¥. ¢ . 7982
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in Berlin
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Wartung der Absperrvorrichtungen
Serie FKV

AUF

S

T

+

I

L

/
[ Wechseilstrom - Hubmagnet

e LI

&

Glerchstrom -

Haffmognef O @

S:=bewegliche Teile
{Lagerungen) nur schmieren

wenn nicht leichtgangig,

Achtung! Als Schmiermittel
nur harz -und sdurefreie

Oele ver wenden,
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MONTAGEANWEISUNG
FOR DIE FEUERWIDERSTANDSFAHIGE LOFTUNGSLEITUNG

STAHLBLECHLEITUNG (ANLAGE BLATT 28 UND 29)

Auf der zur Absperrvorrichtung gerichteten Seite der Stahlblechleitung

muB ein Winkelrahmen (Anlage Blatt 28, 29, Pos. 2) durch PunktschweiBung
befestigt sein. Vor und hinter der Wanddurchfiihrung missen beidseitig
umlaufend Versteifungswinkel (Anlage Blatt 28, 29, Pos. 3) angebracht sein.
Die Verbindung der Stahlblechleitung mit der anschlieBenden Absperrvorrich-
tung muB entsprechend Anlage Blatt 27, Detail "Z", durchgefiihrt werden.

Bei Stahlblechleitungen mit einer lichten Kantenldnge B bzw. H > 600 mm
miissen Versteifungswinkel (Anlage Blatt 29, Pos. 4) dort angenietet sein,

wo die Traversen {Anlage Blatt 30, Pos. 14) zur Befestigung der Gewinde-
stangen (Anlage Blatt 30, Pos. 10) vorgesehen werden. Innerhalb der Stahl-
blechleitung miissen Stiitzrohre (Anlage Blatt 29, Pos. 6) angeordnet werden.
Die Befestigung der Stiitzrohre (Anlage Blatt 29, Pos. 6) in der Stahlblech-
leitung (Anlage Blatt 29, Pos. 1) erfolgt durch die beidseitig eingeschobenen
Platten (Anlage Blatt 29, Pos. 7) mit angeheftetem Fihrungsrohr (Anlage
Blatt. 29, Pos. 9). Die Verbindung der oberen und unteren Platte (Anlage

Blatt 29, Pos. 7) mit der Stahlblechleitung (Anlage Blatt 29, Pos. 1) erfolgt
durch %ewei1s geinen zentrisch angeordneten Stahlblindniet (Anlage Blatt 29,
Pos. 8).

ABHANGUNG (ANLAGE BLATT 30 UND 31)

Die Stahlblechleitung und die Absperrvorrfichtung missen durch Abhdngungen

an Decken entsprechend Detail "F" (Anlage Blatt 30) angebracht sein. Haben
die Decken einen geringeren Feuerwiderstand als 90 Minuten, so gilt dies

auch fir die Absperrvorrichtung. Die Abhdangungen bestehen aus den auf den
Unterseiten der Absperrvorrichtung bzw. der Stahlbiechleitung angeordneten
Traversen {Antage Blatt 30, Pos. 14, 15) und den seitlich angeordneten Gewin-
destangen (Anlage Blatt 30, Pos. 10). Die Anzah]l und die Dimensionierung der
Abhingungen missen den Angaben der Anlage Blatt 31 entsprechen. Die Befesti-
gung der Gewindestangen (Anlage Blatt 30, Pos. 10} oberhalb der Decke erfolgt
mit Sechskantmuttern (Anlage Blatt 30, Pos. 13}, Unterlegscheiben {Anlage
Blatt 30, Pos. 12) und Druckplatten (Anlage Blatt 30, Pos. 11). Sechskant-
muttern im Bereich der Abhdngung miissen gegen selbsttatiges Lésen gesichert
werden. Bei Gewindestangen {Anlage Blatt 30, Pos. 10), Lange > 1000 mm,
kinnen wahlweise 2 Gewindestangen, durch
‘Sechskantgewindemuffen verbunden, einge-

setzt werden.

fllr Gautooknig
in Berlin
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MONTAGEANWEISUNG
FOR DIE FEUERWIDERSTANDSFAHIGE LUFTUNGSLEITUNG

ARUSSERE DAMMSCHICHT (ANLAGE BLATT 32 UND 33)

Im Bereich der Wanddurchfihrung der Stahlblechleitung muB zwischen den
Versteifungsprofilen {Anlage Blatt 28, 29, Pos. 3) der umlaufende Spalt
zwischen Wanddffnung und Stahlblechleitung mit Mineralfaserplatten (Anlage
Blatt 32, 33, Pos. 23), Raumgewicht ca. 150 kg/m*, Bezeichnung "ISOVER-
Platten SP/TR 150", vollstdndig in ganzer Linge verschlossen werden. Die
duBere Dammschicht (Anlage Blatt 32, 33, Pos. 21, 22) muB aus auf Draht-
geflecht gesteppten Mineralfasermatten, Raumgewicht ca. 125 kg/m3, Bezeich-
nung “ISOVER MDD/TR 125", bestehen. In dem zum Mauerrahmen gerichteten
Flansch des AnschluBrahmens der Absperrvorrichtung missen umlaufend mit
einer Teilung von ca. 100 mm Blechhaken (Anlage Blatt 32, Detail "“C")
vorhanden sein. An den Blechhaken wird das Drahtgeflecht der duBeren Lage
der Dammschicht {Anlage Blatt 32, 33, Pos. 22) mit Rédeldraht (Anlage Blatt
32, 33, Pos. 25) kreuzweise befestigt.

Die duBere Lage der Dammschicht (Anlage Blatt 32, Pos. 22) muB mit Binde-
draht (Anlage Blatt 32, Pos. 24), Windungsabstand < 200 mm, gesichert
werden. Anstelle des Bindedrahtes (Anlage Blatt 32, Pos. 24) muB bei
Stahlblechleitungen mit einer lichten Kantenlinge B bzw. H > 600 mm die
Dammschicht (Anlage Blatt 33, Pos. 21, 22) durch feste Verbindungen (Anlage
Blatt 33, Pos. 26, 27, 28, 29) seitlich und unten mit der Stahlblechleitung
und der Absperrvorrichtung verbunden werden. Die feste Verbindung besteht
aus Gewindebuchsen (Anlage Blatt 33, Pos. 26), die auf die Stahlblechleitung
und auf das Stegblech des Mauerrahmens (Anlage Blatt 3, 4, Pos. 6) der
Absperrvorrichtung elektrisch aufgeschweift werden. Im Inneren der Stah]-
blechleitung darf die Verzinkung nicht beschadigt werden., Die SchweiBstellen
sind durch Kaltverzinkung nachtriglich gegen Korrosion zu schiitzen. In die
Gewindebuchsen (Anlage Blatt 33, Pos. 26) miissen Stifte (Anlage Blatt 33,
Pos. 27) aus Edelstahl eingeschraubt werden. Die zweilagig angeordneten
Mineralfasermatten miissen nach der ersten Lage (Anlage Blatt 33, Pos. 21)
durch Montageclips (Anlage Blatt 33, Pos. 28) und nach der zweiten Lage
(Anlage Blatt 33, Pos. 22) durch Drehclips (Anlage Blatt 33, Pos. 29)
gesichert sein. .
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Einbauanordnung

Absperrvorrichtung -
feuer widerstandsfahiger Luftungsleitung
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Linge der Stahiblechleitung

mit guferer Ddmmschicht

X max 2000mm ¢

X min. 200 mm} vor der Wand

Hbzw B+ ca. 220

Teil Benennung Biaott

F Absperrvorrichtung Serie FKV | 1- 24 =
Montageanweisung 25,26 "?‘1

D ¥ staniblechieitung 28,29 ?%
aufllerer Ddmmschicht 32,33 hi:“‘u:bﬂu

A ¥ Abndngung . 30,31 “'“:“:::nn

S T El§stischer Stutzen 5 1 N
Stickliste 34

Anordnung elas! Stutzen @_

Werden an der Antriebsseite der Absperr vorrichfung@
LUHungsleifungen@’ angeschlossen, mufl ein
elastischer Stu!zen@ angeordnet werden

2_7~Anluge zum Prifaescheid
pA-X 156 vom 7% 6.-1382

Institut fUr Boutechnik

in Berlin
X baguseits n ber
Gebr. Trox GmbH [ e M2 | Biatt 27
Neukirchen-Viuyn 3. Gepr.




Stahlblechleitung
B bzw H < 600 mm

Wand
uml. gepunklet

“ca 5, Tlg.ca 50 mm
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[ ‘ /. Legg oo
I X \=_1|
©)

uml. gepunktet ¥ 5. Tilg. ca.100mm
/ ] ! der Niet
Detail Eckverbindung fwah!weise Blechschrauben oder Niete)

Pos 2 bzw Pos 3 be.i Luffungsleffuingsanschluf} mull der
. mit % gekennzeichnete Flansch gepunkiet
werden ¢ 5.Tlg. ca. 50 mm

Eck-Ldngsverbindung von Pos, 1
{Ldftungsleitung)
cg 12 cag.l?

. ‘ Ry N
Schweillstelien mit Kalt -

verzinku:iwg geschutzt

il t e

Eckfalz Fitisburghfalz
{wahiweise)
. '
Detail, A
X _—
2 -
I .

|

max. 1!

|Umkaniung von FPos. 1 um Winkel

feweils zuldssig

Flanschbohrungen im Winkelrahmen Pos. 2

siehe Blat! 3 zE.Anluge zum Prithescheid

. > AY. 6. 737
zugehdrige Stickliste siehe Blatt 34 PA-X 756 vom 7392
' Institut fir Bavtechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH |0 Name | Al ¥ | Biat

i 28
Neukirchen-Vluyn 12. 3 82 [ Gem




Stahlblechleitung
B bzw. H> 600 mm

3 - Wand

1
oben

.
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i unten'

i s

um/. gepunktet . #ca.5 ; Tig ca.50mm

\Absmndsmane.a' siehe Blatt 31

Anzah! Stifzrohre Pos. &
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Detail C'

. Schniti BB
1

eheftez‘/f/‘ ; ‘ - |
g ~ \ Tig. ca. 150 mm

zugehérige Stiuckliste siehe Blatf 34

Ausfihrung von :
e Detail A ( Pos. 2}

feritul
far Buutechnik
in Borlim

Flanschbohrungen imWinkelrahmen Pos. 2 siehe Blait 3
4

¢ Eck-Langsverbindung von Pos. 1 siehe
® Eckverbindung von Pos. 2 und Pos. 3| Biatt 28 2_~9_:_An|uge zum Priibescheid
® Befeshg.ung Versteifungswinkel Pos 3 94‘X456 vom 44‘.51382
' Institut fr Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH % nme | DT | Brate

Neukirchen-Viuyn 12.3.82 Gepr 29




Abhangung

Anzah! Abhdngung (Pos 10,14 und 15} und Abstandsman .a’siehe Blatt 31
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] 3

Traverse Pps. 14 und FPos. 15
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Mai d siehe Blatt 31
" (Gewinde ?® + 1,0 mm)

Detail,F (wahlweise)

Us=ca.2:3mm

7

Y= =von Pos 11.12,13 + U

fesvitual

far Buutothoik

tn Berlin
4
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PA-X156 vom 7%.6.7932
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Anzah! Abhdangungen -
Dimension Gewindestangen

Anzah!_Abhéngungen fir die Stahiblechleitung
Stahlblechleitung

Absperrvorrichtung

grundsdtzlich
1.1 Sick Abhdngung 1 Stck. Abhangung ‘
fir X =0,2 bis 0,5 m wie gezeichnet 130
2). 2 Stck Abhdngung U‘L il |
fur X>0,5 bis 1,5m ‘r.zoo.l -l 130[27]
- — X - A
3l 3 Stck Abhdngung ]:[[ r:l_' rL r_:_l |
fur X 10 bis 2,0m L 2opmte 197 1. {SJ_....JBO%
. )

&), L Stck.Abhdngung E]II I|L

fir X = 1,0bis 2,0m 1-200 E
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I Stck. Abhdngung_besteht aus :

2 Stck. Gewindestangen und 1 Stck. Traverse

Dimension je Gewindestange :

Stahlblechleitung: feinschl. duflerer Ddmmschicht)

Zu 1], ILSHH} x 260 x X—]+I(B+H)x 80': N je Gewindestange
Zu 2), Iﬁ_:h Hl x 130 = X1+@+H) x 40} = N je Gewindestange
Zu 3/ [(B+H} x 87 x Xf+|[B+H) x 27| = N je Gewindestange .

Zu L) ’(B*H} x 65 x X—l+ L(B+H) x .?Ol = N je Gewindestange

losey
Absperrvorrichtung: (einschl. Guflerer Ddmmschicht ) fAr Bna;t:lgm“
ta Bern
[(B+H)x 23(7‘+LB:H:: 260[+= N je Gewindestange ‘.

Auswahl tabelle fir die éf;_Anluge zum Prishescheid
Gewindeabmessung Erkldrung. PA-X45¢ vom 7%.6.71942
Gewin de Fmax [(N] je g [m) Breite Institut fUr Bautechnik
Gewinde sfange in Berlin
Mg 180 H {ml Héhe
MI10 290 X Im] Ldnge - Stahlblechleitung
M1z L 25 {vor der Wand )
M16 820
M20 1285
Gebr. Trox GmbH i P Mriddu¥ | Bratt 37
Neukirchen-Viuyn o Gepr.




Montage duflere Dammschicht
B bzw. H = 600 mm

Mineralfasermatien { Drahtgefiecht nach auflen liegend)
Pos. 21 und Pos. 22 missen fugen-und lagenverselz!

zueinander angecrdnet! werden Bindedraht Pos. 24

Windungsabstand < 200mm
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Drahtgeflecht im Bereich der Stofle mit ot . }
Spal wand d
Rédeldraht Pos. 25 verniht bzw. uml.Spalit zwischen Wand6itnung un

Stahiblechleitung ( im Bereich der Versteifungs
winke! Pos. 3. Blatt 28} mufl mil

Mineralfaserplatien Pos. 23

mit Drahtklammern verbunden

vollstidndig verschlossen werden

Detail A’

. Ansicht B’
ANVAWASS
T XX N\

AVAANERN
5{7

zugehdr@e Sticklisie siehe Blalt 34
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Detail ,C ' "ﬂnuu.
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Q.An!uge zum Priibescheid

PA-X 1456 vom 7%.6. 738)

Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH o Name | Lol Y7 | Blatt

Neukirchen-Vluyn 12.3.82 Gepr ) ' 32




Montage auflere Ddmmschicht
B bzw. H> 600mm

zueinander angeordnel werden

Mineralfasermatien (Drahigeflecht nach aufien liegend)
Pos 21 und Pos. 22 missen fugen- und lagenversetz{

Drahigeflecht im Bereich der Stéfe
mil Rédeldraht Pos. 25 verndht
bzw. mil Draht klammern verbunden

@bis

JUNTEN'

Detail A’

bis
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umi Spalt zwischen Wandoffnung und |
St. blechleitung {im Bereich der Versteifungs -
winkel Pos3.Blatt 29 Jmufi mit

Mineral faserplatten Pos. 23
volistindig verschlossen werden

Stegblech Pos. 6§ Blatt 3 und 4

Gewindebuchse Pos.26 quf

St. blechitg. Pos.t1,Biatt 29 und
Stegblech Pos 6 Blatt 3 u. 4

Schnitt DD

Ansicht, B’ . o
><; +
- f
vavawana IR
LA X TN
@/P/ \VAANERN
c —J:_\@bfs @

elekir, aufgeschweifll
Schweillstellen mit
Kaltverzinkung geschitzt

Abstandsmafle Pos 26
150 mm
b€ 250mm
c £ 500mm

as

Oberseite chne Pos 26 : 29
Detait C'siehe Blatt 32

kein Zinkabbrang

Lusriaut
f#r Bautechnik

lu Berlin
¢

Q;Anluge zum Prijfbescheid
PA-X756 vom '/%6.‘/35’2

Institut fiir Bautechnik

Zugehdrige Stickliste siehe Blatl 34 in Berlin
Gebr. Trox GmbH R O Areleedz § Blatt 33
Neukirchen-Vluyn T Gepr.: .




STOCKLISTE

Pos. Benennung : Material Abmessung

STAHLBLECHLEITUNG MIT AUSSERER DAMMSCHICHT - BLATT 25 BIS 33

t  Stahiblechleitung verzinktes Stahlblech max. 1,5 dick
2  Winkelrahmen Stahl verzinkt 35 x 35 x 3
3 Versteifungswinkel Stahl verzinkt 30 x 30 x 3
4  Versteifungswinkel Stahl verzinkt 30 x 30 x 3
5 Blindniet Stah]l verzinkt mind. ¢ 4
& Spiralfalzrohr verzinktes Stahlblech ¢ 70 oder ¢ 80
7 Platte verzinktes Stahlblech 100 x 100 x 1,5
8 Blindniet (1 St./Seite) Stahl verzinkt mind. ¢ 4
9  Fuhrungsrohr verzinktes Stahlblech 1,5 dick
10 Abhdnger (Gewindestange) Stahl verzinkt, St 37 .
1 Oruckplatte Stahl verzinkt g100 x50d.100x 100x &
12 Scheibe Stahl verzinkt (]
13 Sechskantmutter Stahl verzinkt .
14 Traverse Stahl verzinkt, St 37 U-50 x 38 x 5
15 Traverse Stahl verzinkt, St 37 U-50 x 38 x &
16 Distanzrohr Stahl verzinkt g 30 x 33 1qg.
17 Scheibe Stahl verzinkt 8
18  Sechskantschraube Stahl verzinkt M8 x 25
¥ 19  Dichtung Asbestschnur g 10 oder 10 x 10
20 Sechskantmutter Stahl verzinkt M8
21 Mineralfasermatte
Isover MDD/TR - 125 kg/m? 50 dick
22  Mineralfasermatte
Isover MDD/TR - 125 kg/m? 60 dick
23  Mineralfaserplatte
Isover SP/TR - 150 kg/m? 40 dick
"Fa. Griinzweig + Hartmann
und Glasfaser AG,
Pos. 21, 22, 23"
24 Bindedraht Stahl verzinkt mind. @ 2
Z5 Rodeldraht Stahl verzinkt ca. ¢ 1
26 Gewindebuchse Stahl verzinkt M5
27  Stift "Fiberfix" Edelstahl M5
28  Montageclip Federstahl ca. 42 x 42 x 0,5
29  Drehclip Edelstahl ca.38x28x 7,5x 1.5
"Fa. Nelson Fiberfix oder ca.60x 47x Q§x1 -5

Pos.. 26, 27, 28, 29"

Die mit "o" gekennzeichneten Positionen sind entsprechend Blatt 31 zu din Tonieren |

34‘Anluge zum Prijtbescheid
PA-X 15¢ vom 7%.6. 7982

k% wahlweise Asbeslgewebeband 1,5 mm dick

oder Asbestpappe 3-5mmdick Institut fur B'aute'chnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH R L Mete | 8iatt 2
Neukirchen-Viuyn e Gepr.:






