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ZU |I. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt
geandert und erganzt.

1

1.1

1.2

Birkicht

32654.02

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Beim Zulassungsgegenstand handelt es sich um eine Absperrvorrichtung (Rauchschutz-
klappe) gegen Rauch in Luftungsleitungen in der Ausflihrung als Rauchschutzklappe vom
Typ JZ-RS mit den Abmessungen B xHxL=357 mm x 345 mm x 180 mm bis
2000 mm x 1998 mm x 180 mm.

Die Rauchschutzklappe besteht aus dem Rahmen, den Lamellen, dem Antriebsgestange,
dem elektrischen Antrieb sowie den Rauchausldseeinrichtungen.

Der Rahmen aus Stahlblech ist Bestandteil der Liiftungsleitung. Die Lamellen sind parallel
zueinander mittig im Rahmen um 90° schwenkbar gelagert. Die Koppelung der Lamellen
erfolgt Giber das Antriebsgestange und gewahrleistet die gegenlaufige Drehbewegung
jeweils benachbarter Lamellen.

Ein Federriicklaufantrieb als elektrischer Antrieb ermdglicht die Drehbewegung der
Lamellen zum SchlieRen des freien Querschnittes der Liftungsleitung. Die SchlielRbewe-
gung kann aus jeder Position der Lamellen eingeleitet werden. Bei Raucherkennung
durch die Rauchauslésevorrichtung wird der elektrische Antrieb der Rauchschutzklappe
angesteuert, der freie Querschnitt der Liftungsleitung wird durch die Lammellen der
Rauchschutzklappe geschlossen, so dass eine Ubertragung von Rauch in Liiftungsanla-
gen verhindert wird.

Anwendungsbereich

Die Absperrvorrichtungen (Rauchschutzklappen) dirfen entsprechend der bauaufsicht-
lichen Richtlinie Uber die brandschutztechnischen Anforderungen an Liftungsanlagen
verwendet werden. Die Rauchschutzklappen sind nicht geeignet, die Funktion von Brand-
schutzklappen zu Ubernehmen. Die Rauchschutzklappen dirfen entsprechend dem
Abschnitt 3 der Besonderen Bestimmungen eingebaut werden.
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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendiar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfilhrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet weiter zz-a--
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anws===r
des Zulassungsgegenstands Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Be-
horden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte U-
bersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die B

; g
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung konnen nachtraglich erganzt fund ge’%
Wt

den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.\l
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Beim Zulassungsgegenstand handelt es sich um eine Absperrvorrichtung (Rauchschutz-
klappe) gegen Rauch in Liftungsleitungen in der Ausfiihrung als Rauchschutzklappe vom
Typ JZ-RS mit den Abmessungen BxHxL=357mmx345mm x 180 mm bis
2000 mm x 1998 mm x 180 mm.

Die Rauchschutzklappe besteht aus dem Rahmen, den Lamellen, dem Antriebsgesténge,
dem elektrischen Antrieb sowie den Rauchausldseeinrichtungen.

Der Rahmen aus Stahlblech ist Bestandteil der Luftungsleitung. Die Lamellen sind parallel
zueinander mittig im Rahmen um 90° schwenkbar gelagert. Die Koppelung der Lamellen
erfolgt Uber das Antriebsgesténge und gewahrleistet die gegenlaufige Drehbewegung je-
weils benachbarter Lamellen.

Ein FederrGcklaufantrieb als elektrischer Antrieb ermdglicht die Drehbewegung der La-
mellen zum SchlieBen des freien Querschnittes der Liftungsleitung. Die SchlieBbewegung
kann aus jeder Position der Lamellen eingeleitet werden. Bei Raucherkennung durch die
Rauchauslosevorrichtung wird der elektrische Antrieb der Rauchschutzklappe angesteu-
ert, der freie Querschnitt der Liftungsleitung wird durch die Lammellen der Rauchschutz-
klappe geschlossen, so dass eine Ubertragung von Rauch in Liftungsanlagen verhindert
wird.

Anwendungsbereich

Die Rauchschutzklappen vom Typ JZ-RS (Absperrvorrichtungen gegen die Ubertragung
von Rauch in Liftungsleitungen) dirfen entsprechend dem Abschnitt 3 der Besonderen
Bestimmungen eingebaut werden. Die Rauchschutzklappen sind nicht geeignet die Funk-
tion von Brandschutzklappen zu Gbernehmen.

Bestimmungen flr das Bauprodukt Rauchschutzklappe vom Typ JZ -RS

Eigenschaften und Zusammensetzung der Bauteile

Rauchschutzklappen missen in Verbindung mit Rauchausléseeinrichtungen die Ubertra-
gung von Rauch in Liftungsanlagen verhindern.

Rahmen (Anlage 2) .

Der Rahmen besteht aus vier c-férmigen Profilstédben (Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech.
Die Profilstabe werden an den Verbindungsstellen durch HeftschweiBung verbunden. Als
Anschlag fur die Endlamellen missen die Anschlagprofile (Pos.2) aus verzinktem,
ca. 1 mm dickem Stahlblech durch PunktschweiBung, Heft- oder BuckelschweiBung an-
gebracht sein, und zwar so angeordnet, dass die ca. 18 mm breiten Schenkel der An-
schlagprofile mit nahezu ihrer ganzen Flache an der Absperrklappe in ZU-Stellung anlie-
gen. Wahlweise darf die Verbindung der Profilstdbe auch durch Punktwinkel und Eckver-
starkungen erfolgen. SchweiBstellen sind durch Kaltverzinkung nachtraglich gegen Korro-
sion zu schutzen.

Im Ubrigen muss der Rahmen den Angaben der Anlage 2 entsprechen.
Lamellen (Anlage 3)

verzinktem ca. 1 mm dickem Stahlblech bestehen.
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Die Gberlappenden Falze der Lamellenbleche werden zusammengedriickt und dirfen je-
weils an den Enden mittels PunktschweiBung oder Clinchung fixiert werden. Wahlweise
darf die PunktschweiBung oder Clinchung Uber die gesamte Falzléange erfolgen.

Zur Aufnahme der Lagerachsen werden beidseitig Achshalter (Pos. 2) im inneren Hohl-
raum der Lamelle eingebracht und mit beiden Blechen vernietet.

Im Ubrigen missen die Lamellen den Angaben der Anlage 3 entsprechen.
Lamellenlagerung (Anlage 4)

Die Lamellenlagerungen bestehen auf der Nichtantriebsseite aus dem in die Lamellen
eingenieteten Achshaltern, in denen jeweils eine Achse (Pos. 5) eingepresst ist. Auf der
Antriebsseite ist jeweils eine Antriebsachse (Pos. 4) in den Achshalter eingepresst und mit
einem Spannstift (Pos. 6) zusatzlich verstiftet. Die Antriebswellen sind ebenfalls mit La-
gerbuchsen (Pos. 2) im Rahmen gelagert.

Innen auf dem Rahmen ist auf beiden Lagerseiten ein Dichtblech (Pos. 1) angebracht, das
den Spalt zwischen den Lamellen und dem Rahmen verschlief3t.

Im Ubrigen muss die Lamellenlagerung den Angaben der Anlage 4 entsprechen.
Antriebsgestange (Anlage 5)

Das Antriebsgesténge besteht aus den auf den Lamellenachsen bzw. der Antriebsachse
mittels Schraube (Pos. 4), Scheiben (Pos.5) und Muttern (Pos. 6) festgespannten
Klemmhebeln (Pos. 3). Jeder zweite Klemmhebel ist am Ende mit jeweils einer von zwei
Kupplungsstangen (Pos. 1) mit Hilfe eines Bolzens (Pos. 12) drehbar verbunden, die bei-
den Kupplungsstangen sind mittels eines Querlenkers (Pos. 2) miteinander gekoppelt. Die
Beweglichkeit der Kupplungsstangen erfolgt jeweils Uber wartungsfreie Bundbuchsen
(Pos. 9) und Bolzen (Pos. 12 und Pos. 13), die mit Muttern (Pos. 11) und Scheiben
(Pos. 10) mit den Klemmhebeln verschraubt sind.

Auf dem Klemmhebel der zweiten Lamelle ist eine Hilse (Pos. 7) zur Montage des An-
triebmotors geschweiBt.

im Ubrigen muss das Antriebsgestange den Angaben der Anlage 5 entsprechen.
Elektrischer Antrieb (Anlage 6 und 7)

Der elektrische Antrieb besteht aus einem mit einem Drehwinkelbegrenzer (Pos. 3) aus-
gestattetem Federriicklaufmotor (Pos. 1) vom Typ Belimo AF24 ... 230 S/SR, der Uber ei-
nen Klemmbock (Pos. 2) mit der Hiilse (Anlage 6, Pos. 7) des Gesténges verbunden ist.
Zum Drehmomentausgleich ist der Motor zuséatzlich mit einer Verdrehsicherung (Pos. 4)
am Rahmen der Rauchschutzklappe befestigt.

Im Ubrigen muss der elektrische Antrieb den Angaben der Anlage 6 und die Verdrahtung
des elektrischen Antriebes den Angaben der Anlage 7 entsprechen.

Rauchausloseeinrichtungen

Die Rauchschutzklappen diirfen nur in Verbindung mit den Rauchausléseeinrichtungen
vom Typ RMO-VS-R sowie mit Rauchauslésevorrichtungen, deren Eignung flr diesen
Verwendungszweck durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung nachgewiesen
worden ist, verwendet werden. Die besonderen Bestimmungen der jeweiligen Zulassung
sind zu beachten.

Rauchausléseeinrichtung vom Typ RMO-VS —R (Anlagen 9 bis 12)

Die Rauchschutzklappen dirfen mit einer Rauchausléseeinrichtung mit Stromungswachter
vom Typ RMO-VS —-R nach den Angaben der Anlagen 9 bis 12 versehen weida
Rauchausléseeinrichtung besteht aus den in die Liftungsleitung (Pos. 15) hiffei

den auBlen angebrachten vier Leuchtdioden (Pos.5,6,7 und 8). Dief
drahtung der Rauchausléseeinrichtung muss gemafB Anlage 7 mit de
derrucklaufmotor (Anlage 6, Pos. 1) erfolgen.
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Im Fall der Raucherkennung innerhalb der Luftungsleitungen durch den optischen
Rauchmelder oder bei Storungen der Funktionen "Betrieb, Luftstrom- und Netzspan-
nungsiiberwachung" unterbricht dieser die Stromzufiihrung zum Federriicklaufmotor und
die Rauchschutzklappe wird geschlossen und der Ventilator abgeschaltet.

Herstellung Kennzeichnung
Herstellung

Die Rauchschutzklappen vom Typ JZ-RS sind entsprechend dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung werkmaBig herzustellen.

Kennzeichnung

Die Rauchschutzklappe sind leicht erkennbar und dauerhaft mit folgenden Angaben und
entsprechend den Ausflhrungen der Anlage 1 zu kennzeichnen:

— Herstelljahr

- Typenbezeichnung

— Zulassungsnummer

- Zertifizierungsstelle

— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) entsprechend den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelméaBigen Fremdiiberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung des Bauprodukts nach
MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdlberwachung einschlieB-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bauprodukts ei-
ne hierflr anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist zuséatzlich eine Kopie des Erstprufberichts zur
Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefihrten
MaBnahmen einschlieBen'

onskontrolle sind aufzuzeichnen.
Die Aufzeichnungen muissen mindestens folgende Angaben enthalten!

\ 0 e\\\?
\

Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile
Art der Kontrolle oder Prifung
Datum der Herstellung und der Priifung des Bauproduktes
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— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den An-
forderungen

— Unterschrift des far die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fur die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen In-
stitut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenigendem Prifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind
vom Hersteller unverzlglich die erforderlichen MaBnahmen zur Abstellung des Mangels
zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben,
dass Verwechslungen mit (ibereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung
des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Méngelbeseitigung er-
forderlich - die betreffende Prifung im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle
unverziglich zu wiederholen.

FremdUberwachung

in jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmaBig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauproduktes durchzu-
fUhren.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen flr Installation und Abnahme der Rauchschutzklappen vom
Typ JZ-RS und der Rauchausléseeinrichtungen vom Typ RMO-VS-R

Montageanleitung

Der Hersteller der Rauchschutzklappe hat zu jeder Rauchschutzklappe und der dazuge-
hérenden Rauchausldsevorrichtung eine leicht verstandliche Installations-, Betriebs- und
Wartungsanweisung (in der die fir den Betreiber der Luftungsanlage verbindlichen War-
tungshinweise aufgeflhrt sind) in deutscher Sprache mit allen erforderlichen Daten, MaB-
gaben und Hinweisen, einschlieBlich erforderlicher Schaltplédne fur die elektrische Ver-
drahtung, beizufligen. Die Anleitung muss so abgefasst sein, dass bei sorgfaltiger Austuh-
rung Fehler ausgeschlossen sind.

Einbau von Rauchschutzklappen vom Typ JZ-RS in Liftungsleitungen

Die Rauchschutzklappen sind fir den waagrechten und senkrechten Einbau in Luftungs-
leitungen geeignet. An Rauchschutzklappen dirfen beidseitig nur Liftungsleitungen aus
nichtbrennbaren Baustoffen angeschlossen werden.

Rauchschutzklappen dirfen vor Wanden oder Decken eingebaut werden. Wenn die daran
anschlieBende Liiftungsleitung zur Uberbriickung von Geschossen oder Brandabschnit-
ten verwendet wird, muss die Feuerwiderstanddauer der Luftungsleitung mindestens der
notwendigen Feuerwiderstandsdauer der zu schitzenden Wand oder Decke entsprechen.

Rauchschutzklappen missen 80 eingebaut werden dass eine innere Be3|ch jgung, Reini-

gen unberlhrt.
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Einbau von Rauchausldseeinrichtungen in Liftungsleitungen

Die Rauchmelder mussen in einem Abstand von héchstens 1m entweder vor oder hinter
der Rauchschutzklappe installiert werden. Die Rauchmelder miissen im oberen Drittel der
Liftungsleitung eingebaut werden. Die Rauchmelder sind im Ubrigen so anzuordnen,
dass diese moglichst gleichméasBig verteilt permanent im Luftstrom liegen. Rauchauslose-
einrichtungen die in Kombination mit Stromungswéchtern kombiniert werden, dirfen ohne
Sockelelemente verwendet werden, wenn die Uberwachung der Luftstrémung in den Si-
cherheitskreis fir das SchlieBen der Rauchschutzklappe eingebunden wird. Jeder Rauch-
schutzklappe muss mindestens eine Rauchausldseeinrichtungen zugeordnet sein.

Elektrischer Anschluss von Rauchschutzklappen (Anlage 7)

Der Federricklaufmotor und der angeschlossene Ventilator ist jeweils Uber einen separa-
ten Kontakt eines Uber das Alarmrelais ausgeldsten Lastrelais elektrisch an eine Span-
nungsversorgung angeschlossen. In "AUF-Stellung" sind diese Kontakte geschlossen
und der Stromkreis ist hergestellt.

Bei Uberschreitung der zuldssigen Rauchkonzentration losen die Rauchmelder aus (A-
larm) und 6ffnen den Alarmkontakt, das Lastrelais fallt ab und der angeschlossene Feder-
riicklaufmotor schlieBt die Rauchschutzklappe. Dies erfolgt auch, wenn die Strdmungs-
(iberwachung beim RMO-VS-R eine zu geringe Luftstrdmung erkennt. Zum Wiederdffnen
muss die angeschlossene Rauchausléseeinrichtung durch den Drucktaster "Ruckstellung”
wieder in Funktionsbereitschaft gebracht werden.

Abnahme

Die ordnungsgeméaBe Installation der Rauchschutzklappe und der dazugehdrenden
Rauchauslésevorrichtung und ihre einwandfreie Funktion, insbesondere das einwandfreie
Zusammenwirken aller Komponenten einschlieBlich der Ansteuerung und Abschaltung der
Ventilatoren, sind unmittelbar vor der ersten Inbetriebnahme auf ihre Funktionsféahigkeit zu
prifen. Auf diese Verpflichtung zur Abnahme ist vom Hersteller der Rauchschutzklappen
hinzuweisen. Die Prifung zur Abnahme ist vom Betreiber der Liftungsanlage zu veran-
lassen. Das Prifergebnis ist zu dokumentieren, die Dokumente sind vom Betreiber der
Luftungsanlage aufzubewahren.

Bestimmungen fiir Unterhalt und Wartung der Rauchschutzklappen vom Typ
JZ-RS einschlieBlich der Rauchausldseeinrichtungen vom Typ RMO-VS-R

Bestimmungen fiir den Unterhalt

Rauchschutzklappen und die dazugehérenden Rauchauslésevorrichtungen missen vom
Betreiber der Liftungsanlage standig betriebsbereit und instand gehalten werden.

Bestimmungen fir die Wartung
Wartung der Rauchschutzklappen

Die Rauchschutzklappen missen entsprechend der Wartungsanweisung des Herstellers
mindestens einmal jahrlich gewartet werden.

Der fir die Herstellung von Rauchschutzklappen verantwortliche Unje 3
Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm die allgeme ne bafi
Zulassung zu Ubergeben. Die Wartungen sind zu dokumentieren;
vom Betreiber der Liftungsanlage aufzubewahren.

Wartung der Rauchausldseeinrichtungen
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tungsanweisung (Anlage 12) des Herstellers gewartet werden. Der fiir die Herstellung -~

Rauchschutzklappen mit Rauchausléseeinrichtungen verantwortliche Unternehmsr
den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen.

Die Rauchausloseeinrichtungen vom Typ RMO-VS-R missen entsprechend der \Wz--
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Abmessungen: B
H

357 bis 2000 mm
345 bis 1998 mm

Kennzeichnung "K*

TROX ®recunix

- Gebriider

Trox GmbH

Herstelljahr 2000

Absperrvorrichtung Serle JZ-RS

Z-78.4-51

Zulassungs—Nr.

2-78.4-51 07,01

Zertiflzlerung

FMPA Baden-Wurttemberg

\{1}/
Y WA ‘“’*I

rHersteIIer Gebr. TROX GmbH,Neuk.-Viuyn
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Bel Einbau und Wertung sind die Angaben
des Zulassungsbescheides zu beachten.
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Teil | Benennung Anlage Teil | Benennung Anlage
1 | Rahmen 2 5 | Elektrischer Antrieb 6
2 |Lamelle 3 Stromlaufplan 7
3 | Lamelieniagerung 4 Stickliste 8
4 | Gesténge 5 Rauchausliéseeinrichtung: RMO-VS-R 9-12
Trox DVS-Nr. EZ1000028
TROX®
= TECHNIK Anlage 1

) Rauchschutzklappe |zur
Gebriuder Trox GmbH JZ-RS aligemeinen bayiaufsichiljcke
Heinrich-Trox-Platz Zulassung Nr: ¥ -
D-47504 Neukirchen-Viuyn vom  17.07.200N ° .
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A - gez. Standardmafireihe

A - gez. R20-Mafireihe

10 @gepunktet , 10 @gepunktet
| |
3 | ™
| E >
T [ ©
- 1 - —
. 80
Standardmafreihe R20-Malireihe
B | H B H
400 | 345 357 | 357 B
800 | 510 400 | 400 ca. 55 Detail Eckverbindung
800 | 675 449 | 449 — 1T
1000 | 840 503 | 503 T
1200 | 1005 565 | 565 @ geschweilt
1400 [ 1170 634 | 634 ®
1600 {1335 711 711 H
1800 | 1500 797 | 797
2000 | 1665 894 | 894
1830 1003 | 1003
1995 1125 | 1125
1262 | 1262
1416 | 1416 :
8- und H-Mafle 1588 | 1588 = Lamellenanzahl (siehe Anlage 3)
bel.iebig kombinierbpr ‘ 1781 | 1781 = 5 bis 82 mm
Zwischenmafe zulassig | o | 108 - Flanschlochungen wahlweise
Trox DVS-Nr. EZ1000030 Stickliste_Anlage 8
=/ ® Rauchschutzklappe ”
TRO Z "technk 17-RS Anlag
zur ;’
Gebrider Trox GmbH Rahmen allgemeirten bcugid& Hivefen
Heinrich-Trox-Platz - Teil 1 - Zulassund NP"‘ 258%-51
D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 17.0R20%1 & J
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vernietet

ca.B-3

Trox DVS-Nr. EZ1000033

A - Anschlag oben

o

B - Lamellenstofl}
B % ]

C - Anschlag unten

Standardmalreihe

H Lamel len-
anzahl
345 2
510 3
675 4
840 5
1005 6
1170 7
1335 8
1500 9
1665 10
1830 11
1995 12

R20-Malireihe

H

Lamel len-
anzahl

357

2

400

449

503

565

634

71

797

894

1003

1125

1262

1416

1588

1781

1998

N[jolv|j|Nwloojlnu|ss|lwWiwiN|NTN

T R O Z®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Rauchschutzklappe
JZ-RS

Lamelle
- Teil 2 -

Stick

liste-Anlage &
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B - Aniriebsseite

C - Nichtantriebsseite
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verstiftet
Trox DVS-Nr. EZ1000046 Stickli
=/ ® Rauchschutzklappe
TRO Z rechnik 7me PP anlage 4
zur
Gebrider Trox GmbH Lamellenlagerung aligemeinerkb
Heinrich-Trox-Platz - Teil 3 - Zulassung
D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 17.07.2
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Trox DVS-Nr. EZ1000050

T R O Z®TECHNIK Rauchschutzklappe

JZ-RS
Gebrider Trox GmbH Gestinge
Heinrich-Trox-Platz - Teil 4 -

D-47504 Neukirchen-Viuyn
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Trox DVS-Nr. EZ1000051
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TRO Z rechnk GUChj’;_;tSkappe

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Elektrischer Antrieb
(Ruhestromprinzip)
- Teil 5 -




Stromlaufplan zu Teil 5
Elekirischer Antrieb (Ruhestromprinzip)

L(+)

¢ 230V/50Hz (24V-)

N

J

gez. Rauchschutzklappe in AUF-Stellung

(D Elektrischer Schalter, bauseits
(Rauchschutzklappe schlieflen)

@Tasfer (Rauchschutzklappe offnen)
integriert in Trox Rauchausloseeinrichtung RMO-VS-R

@Rouchousldseeinrichtung, bauseits,
(Rauchschutzklappe schlieflen)
z. B. Trox Rauchausldseeinrichtung RMO-VS-R

(4) Lastrelais, bauseits, mit Kontakt K1, K2 zum Schalten des
Ventilators und des Federricklaufaniriebes.

(5 Ventilator

@Elek'frischer Federricklaufmotor Typ AF 24..230 S/SR

@lntegrierte Endschalter bei Federrdcklaufanirieb
Typ AF24-S bzw. AF 230-S

Elektrischer Verbraucher, bauseits
(z. B. Kontrolleuchte zur Stellungsanzeige)

Trox DVS-Nr. EZ1000053

T R O Z®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Rauchschutzklappe
JZ-RS

Stromlaufplan




Pos. Benennung
RAHMEN - TEIL 1 - ANLAGE 2
1 0 Rahmen
2 o Anschlagprofil
LAMELLE - TEIL 2 - ANLAGE 3

1 o Lamelle
2 Achshalter

Material

Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt

Stahlblech verzinkt
Aluminium / Stahl

LAMELLENLAGERUNG - TEIL 3 - ANLAGE 4

—

Dichtblech

2 O Lagebuchse
Antriebsseite

3 0O Lagerbuchse
Nichtantriebsseite

4 o Antriebsachse

5 O Achse
Nichtantriebsseite

6 O Spannstift

GESTANGE - TEIL 4 - ANLAGE 5

Kupplungsstange
Querlenker
Klemmhebel
Skt.-Schraube
Scheibe
Skt.-Mutter

Hilse
Sicherungsscheibe
DU-Bundbuchse
Scheibe
Skt.-Mutter

12 Bolzen

13 Bolzen

OCO~NOOAWN =
00000000

Y
o
O O

Edelstahl
Messing

Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
C15PbK
Stahl verzinkt
PTFE-Pb
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl
Edelstahl

ELEKTRISCHER ANTRIEB (RUHESTROMPRINZIP) - TEIL 5 - ANLAGE 6

Federrickiaufmotor
Klemmbock
Drehwinkelbegrenzer
Verdrehsicherung
Bohrschraube

A WON -

Fa. Belimo Typ AF24...230 S/SR
Fa. Belimo

Fa. Belimo

Fa. Belimo

Stahl verzinkt 0. vernickelt

Abmessung

1,25 dick
1,0 dick

1,0 dick

0,4 dick
©25/219/15lg.

@25/019/215]1g.

212
@12

2 5x18

25x4

25x4

30x5

M8 x 45

8,4

M8
220/212,3/351g.
@8
220/214/212/71g.
8,4

M8

@12/ M8/35,5Ig.
12/ M8/28Ig.

242x13

Die mit einem ,0* gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise aus Edelstahl gefertigt werden.

Trox DVS-Nr. EZ1000056

T R O Z®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Rauchschutzklappe
JZ-RS

Stickliste




€a.80-90

ca.90-100

T \ Einblasrohr_fir

TS

Der in der Luftungsleitung (Pos. 15) hineinragende optische Rauchmelder (Pos. 1) wird permanent vom
Volumenstrom durchstromt und tberprift die Luft auf Rauchaerosole. Bei Uberschreitung einer zuléssi-
gen Rauchkonzentration, fehlender Luftstrdmung im Bereich des Rauchmelders, Kurzschlu, Unter-
brechnung der Spannung zum Rauchmelder, demontiertem Rauchmelder oder bei Netzausfall schaltet
das Alarmrelais und der Stromkreis zum elektrischen Antrieb der Rauchschutzklappe wird unterbrochen.
Die Rauchschutzklappe muss nun selbsttatig schlieRen und die Ventilatoren mussen abgeschaltet wer-
den.

Funktion

Der Betriebszustand der Rauchausléseeinrichtung wird durch vier LED-Leuchten (Pos. 5 - 8) angezeigt.

Die ordnungsgemé&fe Betrieb der Rauchausléseeinrichtung bei laufender Laftungsanlage wird durch
Dauerlicht der griinen Leuchte (Pos. 5) angezeigt.

Bei Uberschreitung der zulassigen Rauchkonzentration oder Stérungen der Funktionen ,Betrieb, Luft-
strom- und Netzspannungsuberwachung" schaltet das Alarmrelais und die rote Leuchte (Pos. 6) blinkt,
die grine Leuchte erlischt. Eine angeschlossene Rauchschutzklappe schlieRt und die Ventilatoren wer-
den abgeschaltet.

Zur vermeidung von Fehlalarm wird die Messkammer des Rauchmelders kontinuierlich auf Verschmut-
zung gepruft. Wenn durch &uleren EinfluB (Staub etc.) eine bleibende Verschmutzung der Messkammer
von mehr als 70% erreicht wird, blinkt die gelbe Leuchte (Pos. 7). Der aktuelle Verschmutzungsgrades

des Rauchmelders kann Uber die Steckerbuchse (Pos. 10) durch ein Handmessgerat (Diagnosegerat)
abgefragt werden.

Die Uberwachung der Luftstrémung im Bereich des Rauchmelders erfolgt durch einen Luftstromwachter
(Pos. 3). Luftgeschwindigkeiten gréRer als 2 m/s werden durch Dauerlicht der blauen Leuchte (Pos. 8)
angezeigt. Wird der Volumenstrom durch &uRere Einflisse (Fremdkorper, fehlende Anstrémung) unter-
brochen, schaltet das Alarmrelais und die rote Leuchte blinkt, die blaue Leuchte erlischt. Eine ange-
schlossene Rauchschutzklappe schlieRt und die Ventilatoren werden abgeschaltet .

Alle Stérungsmeldungen kénnen nach der Beseitigung der Stérungsursache durch den Drucktaster
(Pos. 9) ,Ruckstellung” geldscht und die Rauchausligseeinrichtung wieder in Funktionsbereitschaft ge-
bracht werden. Wahrend der Betatigung des Drucktasters zeigt die rote Leuchte Dauerlicht.

Trox DVS-Nr. EZ1000066

*/®
TRO/-_ TECHNIK | Rauchausldseeinrichtung
. RMO-VS-R

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn - Funktionsbeschreibung -




Bild 1

” Rauchausldseeinrichtung
+ -] Typ RM-0-VS/R

b1 b

L d =

3

1111
Strémungswdchter
Rauchmelder

3le]s1e] [Qz[al<IsTel7[elofe n]we]

[ TeTnInTPe) [H]HI-1= [Tzl3] [zl
L3

Anschluss Ausltseeinrichtung (potentialfrei
Schaltleistung: 250 V / S A oder 24 V DC / 100 W

- L%/3-4 Verschmutzung (potentialfreix,
-~ L9/5-6 Befriebsstérung (potentialfrei)s=

(x) Schaltleistung: 110 V / 4 A, 24 V DC / 100 W
Anschluss: Externes Anzeige- und Bedienmodul

Drucktaster/Schliefer: Handausldsung (bauseits)

Ausloseeinrichtung an der Absperrvorrichtung

L1 L4 L9 L7
TTTTTTITTT I
L10 @DS
nnaannnm Handauslésung
© ®8@8
b B2 Dorvamaer
T-RM-0-VS/R1t
Bild 2 '
| CLP GREE GED
‘_ L1 Le ] B3 @  Netzanschluss (230 V, 50/60 Hz)
| ©
81 €9  Anschluss externer Verbraucher mit
A max. 8 Watt / 24 V DC
- L9/1-2 Luftstrémung (potentialfrei,
Bild 3 (Klemmen 1 bis 12) und Handauslésung

l Drucktaster: Test/Rickstellung
. AEEE GED Anschluss (Cinchbuchse): Diagnosegeriit
| U e 03
i €)  Feinsicherung: 500 mAT

- - - Bricke (bauseits) bei Anschluss einer

A 24 V DC Ausléseeinrichtung, max. 8 Watt

ALLA ®

TT K (Wechsel- bzw. Gleichstram)

PE - bei Parallelsteuerung

Die gesamte elektrische Installation muss nach VDE und
nach den &rtlichen EVU-Bestimmungen ausgefihrt werden.

Bild 1 Anschlussplan-Rauchausléseeinrichtung (Absperrvorrichtung in ZU-Stellung}

Bild 2 Installation ohne separate Stromversorgung fir die Gleichstrom-Ausloseeinrichtung ® an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung, maximale Belastung: 8 W / 24 V DC

Bild 3 Installation mit separater Stromversorgung fir die Ausléseeinrichtung ® an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung, maximale Schaltleistung:
250 V /'S A oder 24 V DC /7 100 W

Trox DVS-Nr. EZ1000060

T R O Z®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Rauchausldseeinrichtung
RMO-VS-R

Stromlaufplan - Anschlufipldne




Rauchmelder mit Sockel
Stromungswichter

Gehduse mit Netzteil

Pos. Stuck Benennung

| 1
<
0\\@
245
@ Y ) +
D @ 2 |
——® @& |
1 © i o
f 3
Rauchgusldseeinrichtung l
le \TRQX@)TECHNIK Typ RMO-VS-R o) _‘_
i
s s i
200 69
Material Abmessung Fabrikat/Typ

RAUCHMELDER MIT SOCKEL UND STROMUNGSWACHTER

1 1 Rauchmelder Kunststoff 2 80 x 39 Hekatron/ORM 130/TX
2 1 Sockel Kunststoff 2 80x 33 Hekatron/ 143 A
3 1 Stréomungswachter Kunststoff 2 80 x 45
GEHAUSE MIT NETZTEIL
4 1 Gehéause Kunststoff 200 x 140 x 69
5 1 Leuchte -grin- LED 2 5,5/20 mA
6 1 Leuchte -rot- LED 2 5,5/20 mA
7 1  Leuchte -gelb- LED 2 5,5/20 mA
8 1 Leuchte -blau- LED 2 5,5/20 mA
9 1 Drucktaster -
10 1  MeRgerateanschiuf -
11 1 Netzteil - 230V, 50/60 Hz; +10%, -15%
Temperaturgrenzen + 10°C bis + 60°C
Stromaufnahme max. 520 mA, min. 190 mA

Verbraucher -extern-

Trox DVS-Nr. EZ1000071

max. 8 W/ 24V DC

T R O Z®TECHNIK

Gebrlder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Rauchausldseeinrichtung
RMO-VS-R

allgemeinen
Zulassung
vom




Die Rauchausléseeinrichtungen mussen nach Inbetriebnahme der luftungstechnischen Anlage im viere-
jahrlichem Abstand einer Inspektion und in jdhrlichem Abstand einer Wartung unterzogen werder ——
spektion und Wartung kénnen auch zeitgleich durchgefithrt werden.

1. Inspektion der Rauchausléseeinrichtung

In Funktionsbereitschaft des Rauchmelders leuchtet die griine Kontrollleuchte (Pos. 5).

Durch Driicken des Drucktasters (Pos. 9) schaltet der Rauchmelder in ,Alarmstellung®, die ange-
schlossene Absperrvorrichtung muss selbsttéatig schlieRen.

Die griine Kontrollleuchte erlischt, die rote Kontrollleuchte (Pos. 8) blinkt.

Nach Entlastung des Drucktasters muss die blinkende rote LED abschalten und die griine LED
leuchten. Die angeschlossene Absperrvorrichtung muss in Auf-Stellung fahren.

Der technische Zustand und die richtige bauliche Anordnung der Rauchausidseeinrichtung in der
Iiftungstechnischen Anlage wird durch drei weitere Uberwachungsfunktionen angezeigt.

Das Leuchten der blauen Kontrollleuchte (Pos. 8) zeigt an, dass der Rauchmelder vom Vzivmes-
strom durchstromt wird. Die blaue LED erlischt bei fehlender Luftstrémung oder &uerer Verschmut-
zung des Eintrittsiebes des Rauchmelders (Pos. 1) und des Strémungswachters (Pos. 3).

Bei einem Defekt in der Rauchmelderelektronik blinkt die griine Kontrollleuchte (Pos. 5).

Beim Blinken der gelben Kontrollleuchte (Pos. 7) ist die Rauchmelder-Messkammer dauerhaft durch
betriebsbedingte Einflusse zu mindestens 70 Einheiten verschmutzt. Der Rauchmelder solite zur
Vermeidung von Fehlalarmen ausgetauscht werden.

Zur Abfrage des aktuellen Verschmutzungsgrades (0 bis 100 Einheiten) der Rauchmelder-
Messkammer kann ein Handmessgerat Typ D-RM-O-VS an der Steckerbuchse (Pos. 10) ange-
schlossen werden.

Alle Funktionen kénnen auch Uber die Fernsteuerung Typ T-RM-O-VS ausgelést bzw. abgefragt
werden.

2.  Wartung der Rauchausléseeinrichtung

Auf bestimmungsgemafle Funktion sind zu Gberprifen.

o Ursprungliche Verwendung und Einbausituation

¢ Elektrische Anschliisse und Leitungen auf Unversehrtheit und Kontakt (Wackelkontakt).
» Elektrisches Zusammenwirken der Signalgeber, Anzeige- und Ausléseeinrichtungen.

» Ansprechverhalten des Rauchmelders durch Einblasen von Prifgas.

» Durchlassigkeit der Lufteintrittsiebe des Rauchmelders und des Strémungswachters.

» Ansprechverhalten des Strémungswachters durch Einblasen von 6lfreier, trockener Pressluft.

3. Mangelbeseitiqgung

Haben sich bei der vorgesehenen Inspektion und Wartung Mangel gezeigt, sind diese unverziglich
abzustellen. Defekte Bauteile durfen nur gegen Original-Trox-Ersatzteile ausgewechselt werden.

Trox DVS-Nr. EZ1010305

TRO-—_/® Rauchschutzklappe
= TECHNIK RMO-VS-R Anlage

Gebrider Trox GmbH | Inspektion und Wartumg der |aligemeinen pauaufs; htﬁaﬁféh)
Heinrich-Trox-Platz Rauchausldseeinrichtung Zulassung NKDZE78 40580
D-47504 Neukirchen-Viuyn RM-0-VS-R vom  17.07.20Q4" ‘-




