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Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Pie allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Verireiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstands Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulas-

' sung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten

Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Dle aligemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden. Eine
auszugswelse Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtiichen
Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Dmtsuhes Institt
\f {ix Bautuchmk
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[l. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

IZulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind Absperrvorrichtungen gegen Brandibertragung in Liftungs-
leitungen in der Ausfiuhrung als rechteckige oder quadratische Brandschutzklappen der
iSerie FK-K90.

Die Brandschutzklappen bestehen aus dem Mauer-Decken-Rahmen mit angeflanschtem
Anschlussrahmen, der Absperrklappe mit Lagerung und dem Antriebsgestinge sowie der
@usléseeinrichtung.

Die Absperrklappe ist zentrisch im Mauer-Decken-Rahmen um 90° schwenkbar gelagert.
Der Antrieb der Absperrklappe erfolgt durch eine Drehfeder, die Gber den Handhebel und
das Antriebsgestéange auf die Absperrklappe wirkt. Der Handhebel ist (ber die Ausléseein-
nchtung, die ein aus zwei Blechen verldtetes Schmelzlot beinhaltet, arretiert. Der Luft-
durchlass wird bei geotffneter, arretierter Absperrklappe sichergestellt. Im Brandfall bei
$rreichen einer vorgegebenen Grenztemperatur reifst das Schmelzlot und I6st die Arre-
tierung. Die vorgespannte Drehfeder bewegt nun die Absperrklappe und verschlielt die
lluftungslettung Nach einer 80° Schwenkbewegung blockiert ein Rastblech die Absperr-
klappe gegen ungewolltes, erneutes Offnen.

lle Absperrvorrichtungen dlirfen im Mafibereich 200 mm < Breite B < 1500 mm, 200 mm
< Héhe H < 800 mm und in den Langen 375 mm und 500 mm hergestellt werden.

Nach Mallgabe des Abschnittes 3 der Besonderen Bestimmungen sind die Absperrvor-
nchtungen zum Einbau in oder auflerhalb von Wanden, und zwar mit waagerechter oder
senkrechter Drehachse der Absperrklappe, zum stehenden und zum héangendem Einbau
in oder auRerhalb von Decken geeignet.

Anwendungsbereich

Dle Absperrvorrichtungen gegen Brandibertragung in Liftungsleitungen dirfen aus-
schllellsllch in Raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) verwendet werden. Sie dirfen
auch in Warmluftanlagen verwendet werden, wenn die Ausléseeinrichtungen dafiir vorge-

then sind.

Die Absperrvorrichtungen haben verwendungsbedingt die Feuerwiderstandsklassen

K|90/30 K60/30 bzw. K30/30.
|

Bestimmungen fiir das Bauprodukt Absperrvorrichtung

Eiigenschaften der Bauteile
Nllauer-Decken-Rahmen - Teil 1 - (Anlage 2)

Der Mauer-Decken-Rahmen besteht aus c-férmig profilierten Profilstaben (Pos. 1) aus
verzinktem Stahlblech. Diese Profilstdbe miissen als Anschlag fiir die Dichtung eine
10 mm tiefe und 70 mm breite Sicke zum Rahmeninnern haben. An den Ecken miissen
dle Profilstdbe zusammenstolen und mittels Punktwinkel (Pos. 2 und 3) verbunden sein.
Wahlwe|se darf die Verbindung der Profile auch durch Stumpfschweilung oder elek-
trische Handschweillung ausgefilhrt werden. Die Schweifistellen sind durch Kaltver-
zinkung nachtraglich gegen Korrosion zu schiitzen,

A'p der Sicke des Rahmens miissen gegeniiberliegend durchgehende
(Pos 4) 5x14x25x 14 aus verzinktem, 1,25 mm dickem Stahlblec
schwenr&ung (ca. 5 mm @ in Abstanden von 40 + 15 mm) oder Buckelsghweilu nge-
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bracht sein. In die durch die freien Schenkel der Anschlagprofile mit dem Rahmen gebit-
deten Nuten miissen Dichtungen (Pos. 8) 21 x 14 aus Polyurethanschaum mit dichter
Struktur oder PU-Weichschaum eingelegt sein. Auf der 70 mm breiten Sicke des
Rahmens mussen umlaufend ca. 30 mm breite intumeszierenden Dichtstreifen (Pos. 5)
aufgeklebt sein. In den Sicken befinden sich in der Mitte der mit H bezeichneten Rahmen-
selte die Bohrungen zur Befestigung der Absperrklappenlagerung. Zur Verbindung des
Mauer—Decken Rahmens mit dem Anschlussrahmen und einer anschliefenden Liftungs-
Ieltung missen in den Flanschen jeweils Bohrungen @ 10 mm und Dichtungen ange-
ordnet werden. Die Verschraubung erfalgt mit verzinkten Sechskantschrauben M 8 x 16;
s:e ist nur an den Ecken erforderlich, wenn die Flansche umlaufend durch Punkt-
schwelﬂung verbunden sind.

Anschlussrahmen - Teil 2 - {Anlage 3)

i:)er Anschlussrahmen besteht aus c-formig profilierten Profilstiben (Pos. 1) aus ver-
zinktem Stahlblech. An den Ecken missen die 260 mm hohen Profilstdbe zusammen-
stof&en und mittels Punktwinkel (Pos. 2 und 3) verbunden sein. Wahiweise darf die Ver-
bmdung der Profile auch durch Stumpfschweilung oder elektrische Handschweillung
ausgefuhrt werden. Die Schweifistellen sind durch Kaitverzinkung nachtréaglich gegen
Korrosion zu schiitzen.

Die Flansche des Rahmens missen Bohrungen fiir die Verschraubung mit dem Mauer-
Decken-Rahmen und einer anschlielenden Liftungsleitung haben.

Auf der Antriebsseite des Rahmens muss eine ca. 185 x 110 mm gro3e Montagedffnung
ﬁUr die Ausléseeinrichtungen bzw. fiir die Antriebe vorhanden sein.

Auf der Unterseite oder/und auf der Oberseite des Rahmens miissen Inspektionsoff-
nungen angeordnet werden. Diese Offnungen miissen mit Inspektionsdeckeln (Pos. 7)
aus verzinktem Stahlblech abgedeckt werden. Die Ausloseeinrichtungen werden mit dem
Rahmen verschraubt. Zwischen dem Rabmen und der Ausldseeinrichtung bzw. dem
Ilnspektionsdeckel missen Dichtungen (Pos. 8) vorhanden sein. Bei Verwendung der
thermisch-pneumatischen Ausldseeinrichtung wird die untere Inspektionséffnung mit
dieser Ausldseeinrichtung verschlossen.

l;\bsperrklappe - Teil 3 - (Anlage 4)

Die Absperrklappe (Pos. 1) muss aus zwei miteinander verklebten, je ca. 20 mm dicken
Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa 740 kg/m?) - Bezeichnung "Supalux-M" mit
Prifzeichen Nr. PA-lll 4.202 oder aus je 20 mm dicken Fibersilikat-Platten (Raumgewicht
etwa 870 kg/m?) - Bezeichnung "Promatect-H” mit Prifzeichen Nr. PA-Ill 4.277 bestehen.
Die Platten sind zusatzlich mit Spreizklammern (Pos. 2), ca. 32 mm lang, von beiden
Seiten zu klammern. Die Klammerabstinde miissen etwa 200 mm betragen.

Zum Verkleben der Platten miteinander muss ein Wasserglas-Kleber (Natriumsilikat) ohne
orgamsche Beimengung verwendet werden.

Dle Oberflédchen diirfen mit einer Blechummantelung aus ca. 0,4 mm dicken Blechen ver-
slehen werden. Diese Oberflache darf zusatzlich mit einer Lack- oder Pulverbeschichtung
versehen werden.

Qie Oberflachen ohne Blechummantelung diirfen zusatzlich mit einem Wasserglasanstrich
oder mit einer Lackbeschichtung versehen werden oder mit 0,03 mm bis 0,1 mm dicker,
dle umlaufenden Rander jedoch auch mit 0,08 mm bis 0,15 mm dicker Aluminiumfolie
kaschaert werden. Auch diese Aluminiumkaschierungen durfen mit einer Lack- oder

Pulverbeschlchtung versehen werden.
!m Achsbereich sind auf beiden Seiten der Absperrklappe je ei
50 x 70 x 4 oder 5 mm dick aus verzinktem Stahl (Pos. 3 und 4)
Schrauben 8 x 50 (Pos. 5) geschraubt.
I
|
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Absperrklappenlagerung und Antriebsgesténge - Teil 4 und Teil 5 - (Anlage 5)

Zur Lagerung werden beidseitig ca. 100 mm lange Achsen aus Edelstahl (Pos. 1) in die
Absperrklappe geschoben und mit Zylinderkerbstiften 6 x 50 mm mit dieser verbunden.

In der Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseite des Mauer-Decken-Rahmens missen
beldseltlg Lagerbuchsen (Pos. 2) eingepresst sein. Uber dem Kragen der Lagerbuchse
Irnuss sich ein Klemmblech aus Edelstahl (Pos. 5) mit einer darunter liegenden Dichtplatie
aus intumeszierendem Material (Pos. 4) befinden. Zum Schutz der Lagerstelle gegen Ver-
Ie‘.c:hmutzung werden die Lagerbuchsen stirnseitig mit Schutzkappen (Pos. 3) ver-
Isc:h!ossen

Zum Betatigen der Absperrvorrichtung muss die Absperrklappe Uber zwei Winkelgelenke
(Pos. 7) und einer Spannschraube (Pos. 8) mit der jeweiligen Ausléseeinrichtung ver-
Punden sein.

Thermische Ausldseeinrichtungen
Ausléseeinrichtung thermisch - Teil 6.1 - GrundausfGhrung (Anlage 6)

Dle AuslGseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis 1.4), derHebelmechanik
mlt Rastvorrichtung (Pos. 2.1 bis 2.9), der Schenkelfeder {Pos. 3.1 und 3.2}, dem Rast-
blech (Pos. 41 und 4.2) und der Schmelzlotmechanik {Pos. 5.1 bis Pos. 5.9). Das
Schmelzlot (Pos. 5.6) der Schmelzlotmechanik muss aus zwei zusammengeldteten,
hochstens 0.3 mm dicken Messingblechen bestehen und dem Prifbericht mit Ergan-
:‘:ungen FSL 97004 des Verbandes der Schadenversicherer e.V., Kdln vom 18.06.1997
entsprechen Zusatzlich dirfen auf der Ausléseeinrichtung Endschalter (Pos. 8) ange-

ordnet werden.

Dle Befestigung der Ausldseeinrichtung auf dem Anschlussrahmen erfolgt auf der dafiir
\{orgesehenen Montageoffnung. Zwischen der Grundplatte {Pos. 1.1) und dem Anschluss-
rahmen muss sich eine Dichtung (Pos. 1.4) befinden. Die manuelle/thermische Auslésung
erfolgt durch das Entriegeln der an der Hebelmechanik befindlichen Rastvorrichtung; die
/i\bsperrklappe schliett. In ZU-Stellung wird die Hebelmechanik mit der Rastvorrichtung
I"minter dem Rastblech (Pos. 4.1) verriegelt.

Auslc'jseeinrichtung thermisch - Teil 6.2 - (Anlage 7)
Grundausfuhrung mit zusatzlicher Ausldsung durch Wechselstrom-Hubmagnet

Zusatzllch zu der Grundausfuhrung - Teil 6.1 - ist bei dieser Ausloseeinrichtung eine
Hebelmechanik und ein Wechselstrom- -Hubmagnet angeordnet. Der Wechselstrom-Hub-
magnet (Pos. 4) ist bei geoffneter Absperrklappe stromlos. Zur elektrischen Auslésung
wnrd der Stromkreis zum Wechselstrom-Hubmagneten geschlossen. Der Magnetanker
zneht an und gibt den Hebel (Pos. 12) frei. Dabei wird die Hebelmechanik mit Rastvorrich-

tung (Anlage 6) entriegelt. Die Absperrklappe schlief3t.

Dle manuelle und thermische Ausldosung erfolgt wie bei der Grundausfithrung. Die dabei
ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage 7 dargestellt.

ﬁusloseemnchtung thermisch - Teil 6.3 - (Anlage 8)

Grundausflhrung mit zuséatzlicher Auslosung durch Gleichstrom-Hubmagnet
Aufbau und Funktion sind identisch mit der Ausldseeinrichtung Teil 6.2.
ATuinjseeinrichtung - thermisch - Teil 6.4 - (Anlage 9)

G'rundausﬂ]hrung mit zusétzlicher Ausldsung durch pneumatischen Hubzylinder

Zusatzlich zu der Grundausfiithrung - Teil 6.1 - ist bei dieser Ausloseeinrichtung eine
Hebelmechanlk und ein pneumatischer Hubzylinder angeordnet. Der pneumatische Hub-
zyllnder (Pos. 4) ist bei gedtffneter Absperrklappe drucklos. Zur pneumatjset
erhalt der Hubzylinder Druckluft. Der Kolben zieht an und gibt den
Dabe| wird die Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Anlage 6) e
kfappe schliefdt.

I
|
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Dle manuelle und thermische Ausldsung erfolgt wie bei der Grundausfilhrung. Die dabei
ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage 9 dargestellt.

f\usloseetnrlchtung thermisch - Teil 8.5 - (Anlage 10)
Qrundausﬁ]hrung mit zusatzlicher Auslésung durch Haftmagnet

Zusétzlich zu der GrundausfUhrung - Teil 6.1 - ist bei dieser Ausloseeinrichtung eine
Hebe!mechanlk und ein elektrischer Haftmagnet angeordnet. Der Stromkreis zum Gleich-
strom Haftmagneten {Pos. 4) ist bei gedffneter Absperrklappe geschlossen.

Zur elektrischen Auslésung wird der Stromkreis zum Gleichstrom-Haftmagneten unter-
brochen. Die Magnetankerplatte (Pos. 7} und der Hebel (Pos. 6) werden freigegeben und
éntriegeln die Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Anlage 6). Die Absperrklappe schiiefit.

Dle manuelle und thermische Auslosung erfolgt wie bei der Grundausfiihrung Die dabei
?blaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage 10 dargestelit.

Ausloseelnnchtung - thermisch - Teil 6.6 - (Anlage 11)
Grundausfuhrung mit zusatzlicher Auslésung durch Impulsmagnet

Zusatzhch zu der Grundausfihrung - Teil 6.1 - ist bei dieser Ausldseeinrichtung eine
Hebelmechanlk und ein elektrischer Impulsmagnet angeordnet. Der Stromkreis zum
Impulsmagneten (Pos. 4} ist bei gedffineter Absperrklappe unterbrochen.

Zur elektrischen Auslésung wird der Stromkreis zum Impulsmagneten Kkurzzeitig
geschlossen Die Magnetankerplatte (Pos. 7) und der Hebel (Pos. 6) werden freigegeben
und entriegeln die Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Anlage 6). Die Absperrklappe
schlleﬁ.t

[Ple manuelle und thermische Auslésung erfolgt wie bei der Grundausfilhrung Die dabei
?blaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage 11 dargestelit.

'Il'hermisch-pneumatische Ausldseeinrichtungen

llknstelle der thermischen Ausldseeinrichtungen nach Abschnitt 2.1.2 dirfen die Absperr-
vlrorrichtungen mit einer thermisch-pneumatischen versehen sein.

Ausléseeinrichtung - thermisch-pneumatisch - Teil 6.7 - (Anlage 12)

Dle Ausldseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis 1.4), der Hebelmechanik
mlt Schenkelfeder (Pos. 2.1 bis 2.9), dem Schmelzlot (Pos. 3.1 bis Pos. 3.3) und dem
Pneumatrkventll mit angebautem Magnetventii (Pos. 4.1 bis 4.5). Das Schmelzlot
(Pos 3.1} muss aus zwei zusammengeltteten, héchstens 0,4 mm dicken Messingblechen
blestehen und dem Prifzeugnis des Verbandes der Schadenversicherer e.V., Kdin ent-
sprechen Die Befestigung der Ausléseeinrichtung auf dem Anschlussrahmen (Anlage 2)
erfolgt auf der daflr vorgesehen Montagedffnung. Zwischen der Grundplatte (Pos. 1.1)
ulnd dem Anschlussrahmen muss sich eine Dichtung befinden.

Die manuelle/thermische Auslosung erfolgt durch das Schwenken der Hebelmechanik und
der damit verbundenen Unterbrechung der Druckluftzufuhr zum pneumatischen Antrieb
(Anlage 13 und 14) durch das Pneumatikventil (Pos, 4.1); die Absperrklappe schilief3t.

D|e dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage 12, das zuge-
honge Funktionsschema in Anlage 18 dargestellt.

F’|neumatrscher Antrieb p = 6 bar - Teil 6.8 - (Anlage 13)

Der pneumatische Antrieb besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis 1.5), der Hebel-
mechamk mit Rastvorrichtung (Pos. 2.1 bis 2.24), dem Rastblech (Pos. 3.1 und 3.2), der
Antrlebselnhelt (Pos. 4.1 bis 4.10) und dem Endschalter (Pos. 5). Wahlweise kann ein
Endschalter (Pos. 6) zusétzlich angeordnet werden.

Qie Befestigung des pneumatischen Antriebes auf dem Anschl (Anlage 4)
erfolgt auf der dafiir vorgesehenen Montagedffnung. Zwischen ehd platt (Pos. 1.1)

und dem Anschlussrahmen muss sich eine Dichtung (Pos. 1.5)
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Der Luftschlauch (Pos. 4.2) zur thermisch-pneumatischen Ausléseeinrichtung muss aus
Kunststoff bestehen. Das Pneumatikventil (Anlage 12, Pos. 4.1) gibt, solange die Aus-
Ioseelnrichtung thermisch nicht anspricht, der Druckluft den Weg zum pneumatischen
Antrleb frei, wodurch die Absperrklappe in AUF-Stellung gehalten wird.

Pneumatlscher Antrieb p = 1,2 bar - Teil 6.8 - (Anlage 14)

Zusatzllch zu der Ausfihrung - Teil 6.8 (Anlage Blatt 13) ist bei dieser Ausfihrung die
Antnebselnhett mit einem Schnellentliftungsventil (Pos. 1) und einem Abluftdrosselventil

A(Pos 2) ausgeristet. Anstelle des 6 bar pneumatischen Antriebes wird hier sin 1,2 bar

pneumatischer Antrieb eingesetzt.
Funktion der thermisch-pneumatischen Ausléseeinrichtung (Anlage 18)

Bel thermischer Auslésung entliftet das Pneumatikventil, der Druckiuftweg zum pneuma-
tlschen Antrieb wird abgesperrt; die Absperrklappe schlieft.

Be: elektrischer Auslésung entliftet das Magnetventil, der Druckluftweg zum pneuma-
tlschen Antrieb wird abgesperrt; die Absperrklappe schlieft. Zur Ausldsung bei langsamen
Druckabfall unterbricht der elektrische Endschalter (Pos. 9) den Stromkreis zum Magnet-
\'fentil; dies wirkt wie eine elektrische Auslésung.

IZur Handauslosung wird der Winkelhebel (Pos. 8) durch Lésen der Flligelschraube frei-
gegeben; dies wirkt wie eine thermische Auslosung.

;Elektrische Anftriebe

/i\nstelle der thermischen Ausldseeinrichtungen nach Abschnitt 2.1.2 diirfen die Absperr-
\(orrichtungen mit elektrischen Antrieben versehen sein.

Elektrischer Antrieb ohne mechanische Trennung (Ruhestromprinzip) - Teil 6.9 -
(;Anlage 15)

Der elekirische Antrieb besteht aus der Grundplatte mit Lagerrohr und Lagerbuchsen
{Pos. 1) sowie der Welle mit Hebel (Pos. 3) mit Sicherungsscheibe (Pos. 4). Der Feder-
rucklaufantneb (Pos. 5.1 bzw. 6.1) mit thermisch-elektrischen Ausloseeinrichtung {Pos 5.2
bzw 6.2) ist unter Verwendung von Befestigungselemente (Pos. 6 bis 10) mit der Grund-
platte verschraubt. Die Befestigung des elektrischen Antriebes auf dem Anschlussrahmen
(Anlage 3) erfolgt auf der dafir vorgesehenen Montagedffnung unter Zwischenlage einer
[;)lchtung {Pos. 2).

F‘UI‘ die Betatigung weiterer Gerate dirfen Endschalter zusétzlich zum Federriicklauf-
alintrieb angeordnet werden.

Flunktion der thermisch-elektrischen Ausldseeinrichtung

Ben thermischer Auslésung wird der Stromkreis Uiber die im Luftstrom liegende thermisch-
elektrlsche Ausléseeinrichtung (innere Auslésung) zum Federriicklaufantrieb oder iber die
aul&en liegende Temperatursicherung (duRere Auslésung) unterbrochen, die Absperr-
klappe schlieft.

Be| elektrischer Auslésung durch Betdtigung des Kipptasters der thermisch-elektrischen
Ausloseelnnchtung wird der Stromkreis zum elektrischen Federricklaufmotor unter-
brochen; dies wirkt wie eine thermische Auslosung. Durch Betétigen des Kipptasters ist
eine Funktionsprifung mittels Handausiésung durchfihrbar.

Elektrischer Antrieb 'mit mechanischer Trennung (Ruhestromprinzip) - Teil 6.9 -
(;lAnIage 16)

Der elektrische Antrieb besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 und 1.2), der Hebelmecha-
nlk (Pos. 2.1 bis 2.3) und der Antriebseinheit (Pos. 3.1 bis 3.10). Zu der Antriebseinheit
gehort das Getriebe (Pos. 3.1), der elektrische Federriicklaufmotor (Pos. 3.2), die ther-
mlsche Ausloseeinrichtung (Pos. 3.3) mit Schmelzlot (Pos. 3.4) und die Handkurbel
(FTos 3.5). Das Schmelzlot (Pos. 3.4) muss aus zwei zusamme 3, héchstens
0.4 mm dicken Messingblechen bestehen und dem Prifzeugnis gBandes ger Sach-

versicherer e. V., Kéln entsprechen. \
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Dle Befestigung des elektrischen Antriebes auf dem Anschlussrahmen (Anlage 2) erfolgt
auf der dafir vorgesehenen Montagedffnung unter einer Dichtung (Pos. 1.2).

Bel StromkreisschlieBung fahrt der elektrische Federriicklaufmotor die Absperrklappen in
AUF -Stellung.

Be| elektrischer Ausidsung wird der Stromkreis zum Federrlcklaufmotor unterbrochen; die
Absperrklappe schlielt. Die manuelle Auslésung erfolgt durch Ziehen der thermischen
Aus!oseelnrlchtung (Pos. 3.3).

Bel thermischer Auslésung reillt das Schmelzlot (innere Auslésung, Pos. 3.4); die
Absperrklappe schlielt Uber die im Getriebe {Pos. 3.1) eingebaute SchlielRfeder; dies

" bewirkt gleichzeitig eine mechanische Trennung zwischen der SchlieRvorrichtung

2144
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(Pos 3.1) und dem Federrtcklaufmator (Pos. 3.2).

Bel auferer thermischer Ausldsung unterbricht die aullen liegende Temperatursicherung
den Stromkreis zum Federriicklaufmotor; die Absperrklappe schlieftt. Die dabei ablaufen-
den Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage 16 dargestellt. Zusatzlich dirfen End-
schalter angeordnet werden.

Elektrischer Antrieb mit mechanischer Trennung (Arbeitsstromprinzip) - Teil 6.9 -
(Anlage 17)

Zusatzhch zu der Ausfiihrung - Teil 6.9 {Anlage 16) - ist bei diesem elektrischen Antrieb
clile Antriebseinheit mit einem Schmelzlot (Pos. 4.9) fir die dulere thermische Auslésung
rls\usgerustet

Bei StromkreisschlieBung fahrt der elektrische Federriicklaufmotor die Absperrklappe in
AUF-5Stellung. Nach dem Erreichen der AUF-Stellung ist keine elektrische Energie mehr

érforderhch um die Absperrklappe in dieser Stellung zu halten.

Be| elektrischer Auslésung wird durch einen Stromimpuls der Federriicklaufmotor ent-
rlegelt die Absperrklappe schlieft. Die manuelle Auslésung erfolgt durch Ziehen der
tpermlschen Ausléseeinrichtung (Pos. 3.3).

Bei thermischer Auslésung (innere oder &duflere Ausldsung) reit eines der beiden
Schmelzlote (Pos. 3.4 bzw. 4.9); die Absperrklappe schliet Gber die im Getriebe
(Pos 3.1) eingebaute Schlielfeder; dies bewirkt gleichzeitig eine mechanische Trennung
zwischen der SchlieRvorrichtung und dem Federriicklaufmotor. Die dabei ablaufenden
ll3ewegungen sind durch Symbote in der Anlage 17 dargestellt. Zusétzlich diirfen End-
sichalter angecrdnet werden.

§tellungsanzeiger fur Zwischendecken (Anlage 21)

E?ie Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" konnen wahlweise Uber einen Stel-
Ilimgsanzeiger(Pos. 1 bis 7) signalisiert werden.

Optionale Rauchausléseeinrichtung RM-0/2 (Anlagen 56 bis 59)

Dle Absperrvorrichtungen dirfen mit einer Rauchausloseeinrichtung nach den Angaben
der Anlagen 56 bis 59 versehen werden.

Qle Rauchausléseeinrichtung besteht aus den in die Liftungsleitung {(Anlage 56, Pos. 9)
hineinragenden optischen Rauchmelder (Pos. 1) mit Montagesockel (Pos. 2) und dem
Gehéuse mit den aullen angebrachten zwei Leuchten (Pos. 5 und 6). Die elektrische Ver-
drahtung der Rauchausiseeinrichtung muss gemafl Anlage 57 mit dem elekirischen
Federriicklaufmotor oder den Magnetausléseeinrichtungen erfolgen.

Im Fall der Raucherkennung innerhalb der Liftungsleitungen durch den optischen
Rauchmelder wird die Stromzuflhrung zu den Federriicklaufmotoren oder den ange-
schlossenen Ausléseeinrichtungen unterbrochen (Ruhestromprinzip)} und die Absperrvor-
rlchtung schiiefdt.

thlonale Rauchausléseeinrichtung RM-O-VS (Anlagen 60 bis 63)

Die Absperrvorrichtungen dirfen mit einer Rauchausldseeinricht
wdéchter nach den Angaben der Anlagen 60 bis 63 versehen werd

|
|
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elnnchtung besteht aus den in die Luftungsleitung (Pos. 14} hineinragenden optischen
Rauchmelder mit Sockel (Pos. 1), dem Stromungswéchter {Pos. 3) sowie dem Gehause
m|t den auften angebrachten vier Leuchten (Pos. 7, 8, 9 und 10).

Dle elektrische Verdrahtung der Rauchausldseeinrichtung muss gemal Anlage 61 mit
dem elektrischen Federriicklaufmotor oder den Magnetausléseeinrichtungen erfolgen.

Im Fall der Raucherkennung innerhalb der Luftungsleitungen durch den optischen
Rauchmelder wird die Stromzuflihrung zu den Federriicklaufmotoren oder den ange-
schlossenen Ausldseeinrichtungen unterbrochen {Ruhestromprinzip) und die Absperrvor-
rlchtung schlief3t.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Dte Absperrvorrichtungen sind werkmafig entsprechend dieser allgemeinen bauaufsicht-

lichen Zulassung herzustellen.

Kennzeichnung

Dle Absperrvorrichtungen sind leicht erkennbar und dauerhaft mit folgenden Angaben und

entsprechend den Ausfiihrungen der Anlage 1 zu kennzeichnen;

- Hersteller

J Typenbezeichnung

| Feuerwiderstandsklasse

! Zertifizierungsstelle

1 Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen entsprechend den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander

-E Herstellungsjahr

fflbereinstimmungsnachweis

Allgemelnes

D|e Bestitigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
allgemelnen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Hersteliwerk mit einem Uberein-
sttlmmungszertlflkat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelma[&lgen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung des Bauprodukts nach
MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlief3-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eiine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
|hr erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

Qem Deutschen Institut fur Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstpriifberichts zur
Kienntnis zu geben.

V'Iu'erkseigene Produktionskontrolle

Ir;m jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuhren Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzu-
nehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsuchthchen Zulassung entsprechen.

Dle werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im F
Malnahmen einschlieRen:
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Mindestens einmal téglich ist an mindestens einer Absperrvorrichtung je Grofle und Serie
zu priifen, ob die Absperrvorrichtungen mit den Besonderen Bestimmungen dieser Zulas-
sung Ubereinstimmen und entsprechend gekennzeichnet sind. Die Ergebnisse der werks-

eigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen.

Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:
Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile

Art der Kontrolle oder Prifung

Datum der Herstellung und der Priifung des Bauproduktes

Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

Unterschrift des fiir dle werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fir die Fremdiber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Ilnstitut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen
\Iforzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind
vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Maflnahmen zur Abstellung des Mangels
zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben,
dass Verwechstungen mit dbereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung
des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung
erforderhch die betreffende Priifung im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle

L;mverz[]glich zu wiederholen.

Fremdf.iberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskantrolie durch eine Fremdiber-
wachung regelmanig zu dberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der FremdUberwachung ist eine Erstprifung des Bauproduktes durchzu-
fl'Jhren

Dte Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens fiinf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifi izierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fOr Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehiorde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir den Einbau und die Klassifizierung

\[Ierwendung der Absperrvorrichtung

Die Absperrvorrichtungen dirfen, auch mit senkrechter Drehachse des Klappenblattes, in
Wanden aus Beton, Poren- und Leichtbeton, Mauerwerk nach DIN 1053, aus Gips-Wand-
bauplatten nach DIN 18 163-1 und in leichten Trennwénden mit Metalistander eingebaut
werden; dies gilt auch fir entsprechende Schachtwénde und Wandungen von senk-
rechten Luftungsleitungen.

Slle darfen in Decken aus Beton oder Porenbeton stehend oder hidngend eingebaut
werden.

|
Die Absperrvorrichtungen dirfen auch auferhalb von Wanden sowie unmittelbar vor
Wénden und Decken verwendet werden.

Elnbau in Massiv-Winde und Decken sowie in Gips-Wandbauplatten (Anlage 29 und 30)

Dle Absperrvorrichtungen missen in massiven Wanden aus Beton und in Wéanden aus
Glps—WandbaupIatten nach DIN 18 163 mit einer Mlndestdlcke von 10 PR Wanden

upd Leichtbeton mit einer Mindestdicke von 75 mm sowie in D ﬂ, Betom\oder
|

i
|
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Porenbeton mit einer Mindestdicke von 100 mm entsprechend Anlage 29 und 30 einge-
baut werden. '

Finbau direkt vor Massiv-Wande und Decken (Anlage 31 und 32)

Die Absperrvorrichtungen diirfen ohne Abhéngungen direkt vor massiven Wanden nach
DIN 1053 aus 115 mm Mauerwerk oder aus 100 mm Beton bzw. hingend oder stehend
vor bzw. auf Massivdecken angeordnet werden, wenn zwischen dem Anschlussflansch
der Absperrvorrichtung und der zu schitzenden Wand eine &ffnungslose, feuerwider-
standsfahlge Liftungsleitung mit nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer von maximal
260 mm Lange angeordnet ist.

Dabel muss der Flansch der-Absperrvorrichtung mit dem Vorbaurahmen (Pos. 3) oder mit
dem Winkelrahmen (Pos. 3) oder der Liiftungsleitung bzw. dem bestehenden Gehause
emer ehemaligen Absperrvorrichtung (Pos. 4) oder dem Zwischenrahmen (Pos. §) oder
der Laftungsleitung (Pos. 2) verschraubt werden. Der Vorbaurahmen oder die Winkel-
proﬂle mussen auf der Wand oder Decke durch Schrauben und Diibel (Pos. 4 bzw. 7)
llaefestlgt werden.

Um die Rahmen, dem Gehéduse der ehemaligen Absperrvorrichtung oder der Liftungs-
Ignung und die Absperrvorrichtungen muss eine umlaufende Isolierung L90 aus Platten-
material bzw. Isolierungen aus Plattenmaterial oder Mineralfasern entsprechend den
Angaben der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Verwendungsnachweise und Priif-
zeugnisse amtlichen Berichte und Gutachten oder der DIN 4102-4 angebracht werden.

Der lichte Abstand zwischen Gehiusewianden von Absperrvorrichtungen muss min-
destens 150 mm betragen. Im Ubrigen muss der Abstand so gewihlt werden, dass die
I\I.flontage der Dammschichten gewéhrleistet ist.

Der Einbau der Absperrvorrichtungen muss geman Anlagen 31 und 32 erfolgen.

Elnbau in Massiv-Wande, Decken und in Gips-Wandbauplatten mit Einbaurahmen
(Anlagen 33 und 34)

ie Absperrvorrichtungen mit Einbaurahmen dirfen in massiven Wanden aus Beton,
Poren- und Leichtbeton und Gips-Wandbauplatten nach DIN 18 163 mit einer Mindest-
dicke von 100 mm, aus sonstigem Mauerwerk nach DIN 1053 mit einer Mindestdicke von
115 und in Decken aus Beton oder Porenbeton mit einer Mindestdicke von 100 mm mit

IT:inbaurahmen entsprechend Anlage 33 und 34 eingebaut werden.

Der Einbaurahmen muss in die Wénde mit Mortel, Beton oder bips eingesetzt werden.
Die Isolierstoffstreifen des Einbausatzes mussen vor Einbau der Absperrvorrichtung auf
qas Gehéuse aufgelegt und fixiert werden, anschlieend wird diese Einheit in den Einbau-
rlahmen geschoben und mit den Laschen am Einbaurahmen befestigt.

Einbau auflerhalb von Wanden (Anlagen 35 bis 38)

Dle Absperrvorrichtungen dirfen, auch mit senkrechter Drehachse des Klappenblattes,
auEerhalb von Wanden verwendet werden, wenn zwischen der Absperrvorrichtung und
der zu schitzenden Wand eine 6ffnungslose, feuerwiderstandsfahige Liftungsleitung mit
nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer angeordnet ist.

Ijiese Liftungsleitungen konnen aus Stahlblech mit duBerer Dammschicht aus Mineral-
fasern oder -platten bestehen; es kiinnen auch Liftungsleitungen aus Plattenmaterial
verwendet werden. Die Liftungsleitungen sind entsprechend den jeweiligen Angaben der
alllgememen bauaufsichtlichen Priifzeugnisse und Verwendungsnachweise, amtlichen
Berichten und Gutachten oder der DIN 4102-4 herzustellen und zu verlegen.

Der lichte Abstand zwischen den Gehausewanden der Absperrvorrichtungen muss min-
destens 15 em betragen. Im Ubrigen muss der Abstand so gewahlt werden, dass die
IVIIontage der Dammschichten und der Abhdangungen gewéhrleistet ist.
Dabei sind die Absperrvorrichtungen fir sich hangend (Anlage 38 mit Q
gen zu verbinden. Die Liftungsleitungen aus Stahlblech werden/libeg Elne Di ¢htung

rbun%me a \Bere

(lTos. 10) und Schrauben (Pos. 11) mit der Absperrvorrichtung

|
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IIZ)'aimmschicht ist bis unter die Sichtblende (Pos. 16) heranzuflhren. Zwischen der Damm-
:schicht und dem Mauerrahmen der Absperrvorrichtung muss eine Unterfltterung aus
IIVIineralfaserpIatten (Pos. 12) untergelegt werden.

Bei Liftungsleitungen aus Plattenmaterial muss der Abschluss zur Absperrvorrichtung als
Muffenrahmen ausgeflhrt werden.

Im Ubrigen muss der Einbau gemaR den Anlagen 35 bis 38 erfolgen.

Elnbau in Leichtbauwande mit Metallstander

Dle Absperrvorrichtungen miissen in Leichtbauwdnden mit Metallstdnder entsprechend
Anlagen 39 bis 42 eingebaut werden.

Vollstandige Ausméortelung

Dle umlaufenden Spalte zwischen Absperrvorrichtungen und der zu schiitzenden Wand

oder Decke sind mit Mortel der Gruppe Il oder Il nach DIN 1053, Beton, Gips- oder zuge-
lassenem Brandschutzmértel vollfugig ausgefiilit werden.

“reiiweise Ausmortelung
Dle Absperrvarrichtungen dirfen entsprechend den Anlagen dieses Bescheides in schwer

zuganglschen Einbaudffnungen mit nur teilweiser Ausmortelung und ergédnzender Mine-
ralwolllausstopfung verwendet werden.

Klassifizierung in Feuerwiderstandsklassen

Feuenmderstandsk!asse beim Einbau in massiven Winden und Decken sowie in Gips-
Wandbauplatten nach DIN 18 163

Dle Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K9S0 in Wanden mit Feuer-
mderstandskiasse F90 aus Beton, Poren- und Leichtbeton und aus Gips-Wandbauplatten
nach DIN 18 163 mit einer Dicke von mindestens 100 mm (F180), aus sonstigem Mauer-
werk nach DIN 1053 von mindestens 115 mm Dicke und in mindestens 100 mm dicken
[Pecken aus Beton oder Porenbeton.

i?er Einbau muss gemanR den Anlagen 29 und 30 erfolgen.

Feuerwiderstandsklasse in 75 mm dicken Poren- und Leichtbetonwénden

Dle Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K60 in Wanden der Feuer-
v‘wderstandsklasse F60 aus Poren- und Leichtbeton von mindestens 75 mm Dicke.

[?er Einbau muss gemal den Anlagen 29 und 30 erfolgen.

Fieuen.viderstandsklasse beim Einbau direkt vor massiven Wéanden und Decken

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K90 bei Einbau direkt vor
n?assiven Wanden aus Beton oder Mauerwerk und Decken aus Beton.

E?er Einbau muss geman den Anlagen 31 und 32 erfolgen.

Feuerwiderstandsklasse beim Einbau mit Einbaurahmen

Die Absperrvorrichtungen mit Einbaurahmen haben die Feuerwiderstandsklasse K90 in
Wanden mit Feuerwiderstandsklasse F90 aus Beton, Porenbeton, Leichtbeton und aus
G|ps Wandbauplatten nach DIN 18 163 von mindestens 100 mm Dicke (F180), aus sons-
tlgem Mauerwerk nach DIN 1053 von mindestens 115 mm Dicke und in mindestens
1 I00 mm dicken Decken aus Beton oder Porenbeton.

Dler Einbau muss gemaf} den Anlagen 33 und 34 erfolgen.

ﬁeuerwiderstandsklasse beim Einbau auflerhalb von Wanden
D@ Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsdauer K90, wenn s
von Wanden verwendet werden.

Der Einbau muss gemaft Anlagen 35 bis 38 erfolgen.

Dautschts Institot
\ fir Baute chmk/
p
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!_Feuenzviderstandsklasse beim Einbau in Leichtbauwédnden mit Metallsténder

bie Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K30 bzw. K90 in folgenden
Leichtbauwanden der Feuerwiderstandsklasse F30 bzw. F90:

mindestens 75 mm dicken Wande mit Bekleidungen aus Gipskartonplatten F nach
L DIN 4102-4 (Ausgabe Marz 1994).
I mindestens 84 mm dicke Feuerschutz-Trennwénde mit Bekleidungen aus Kalzium-
1 silikatplatten
. mindestens 90 mm dicke Brandschutz-Versatzschalen und Schachtwande
: Industrie-Trennwande
.iZu'Iéssige Luftungsleitungen
Die Absperrvorrichtungen der Feuerwiderstandsklasse K90 oder K60 mussen bei der
Verwendung in Wéanden oder Decken bzw. in Wénden nach 3.2.2 mit der Klassifizierung
fQO oder F60 beiderseits mit Luftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen verbun-
den sein, deren Offnungen, mit Ausnahme von Offnungen in Form von Schutzgittern aus
mchtbrennbaren Baustoffen, vom Klappengehause mindestens um das 1,5fache der
groBten Seitenlange der lichten Querschnittsabmessung der Luftungsleitung am Klappen-
gehause entfernt sind. Anstelle dieser Liftungsleitungen dirfen die Absperrvorrichtungen
auch mit Schutzgittern aus nichtbrennbaren Baustoffen sein. Anderenfalls haben die
Absperrvorrichtungen nur die Feuerwiderstandsklasse K30,

Anschluss von Liiftungsleitungen an Absperrvorrichtungen
Il(rafteinieitung in Wande

Die Absperrvorrichtungen in, aulterhalb und direkt vor Wanden dirfen nur mit solchen
I‘_uftungsleltungen verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwér-
mung im Brandfall keine erheblichen Krafte auf die Absperrvorrichtungen oder Wénde
allusuben kénnen.

Ei)ehnungsausgleich
Beidseitiger Dehnungsausgleich

Bel nachfolgend aufgefiihrten Verwendungen miissen die Absperrvorrichtungen beidseitig
uber elastische Stutzen aus Baustoffen der Baustoffklasse B1 und B2 nach DIN 4102 von
mmdestens 100 mm Lange in eingebautem Zustand zwischen dem Anschiussflansch und
der Luftungsleitung angeschlossen sein:

-] in Wanden mit einer Dicke von weniger als 100 mm
in leichten Trennwénden mit Metallstander

-| in Schachtwanden mit Metallstander

-1 in Gips-Wandbauplatten

-| bei teilweiser Ausmértelung

Bei Anordnung von flexiblen Leitungen aus Aluminium (Aluflexrohr nach DIN 24 146-1)
kf:innen elastische Stutzen entfallen.

Elinseitiger Dehnungsausgleich

Bei Absperrvorrichtungen auRerhalb von Wénden oder Decken (Anlage 35 bis 38) und in
Schachtwanden mit Metallstander, bei denen der Schacht als luftfiihrende Leitung dient,
muss an der der feuerwiderstandsfahigen Leitung abgekehrten Seite der Absperrvorrich-
ttlmgen ein elastischer Stutzen aus brennbaren Baustoffen (Baustoffklasse B1 und B2
nach DIN 4102) von mindestens 100 mm L&nge im eingebauten Zustand zwischen dem
Anschlussﬂansch und der LOftungsleitung angeschiossen sein. Bei
flexiblen Leitungen aus Aluminium (Aluflexrohr nach DIN 24 146-1) ko én « Jiegelastigche
Stutzen entfallen. ik

§

|

, Deutsches Insmut X

fisr Bauvtechnik /
.
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Bestimmungen fiir die Nutzung
i

!
Wartung der Absperrvorrichtungen

if\llgemeines
Die Absperrvorrichtungen miissen in halbjahrlichem Abstand gewartet werden. Ergeben

;zwei aufeinander folgende Wartungen keine Funktionsménge!, so brauchen die Absperr-
vornchtungen nur in jahrlichem Abstand gewartet zu werden.

Durchfuhrung der Wartung

Dle Absperrvorrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung (Anlagen 47
pis 55} gewartet werden. Der fiir die Herstellung von Liftungsleitungen mit Absperrvor-
riichtungen verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzu-
weisen und ihm die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zu Gbergeben. Bauherren und
|hre Rechtsnachfolger ohne geniigende Sachkunde missen die Wartung Sachkundigen
Lijbertragen

Optionale Rauchausléseeinrichtungen

Dle Absperrvorrichtungen diirfen durch die Rauchausldseeinrichtungen RM-0O/2 und RM-
(?-VS betatigt werden. Dadurch wird die Ubertragung von kaltem Rauch durch Liftungs-
leitungen in andere Geschosse oder Brandabschnitte verhindert. Die Rauchausléseein-
richtungen missen dem Prifbericht FSL 95009 vom 29.09.1995 bzw. dem Prifbericht
FSL 95011 vom 02.11.1995 des Verbandes der Schadenversicherer e.V./KdIn ent-
sprechen Hinsichtlich ihrer Verwendung wird auf die Richtlinie ber die brandschutztech-

nlschen Anforderungen an Liftungsanlagen verwiesen.

Dle Installation, die Funktion und das Zusammenwirken der Rauchausléseeinrichtungen
und der Absperrvorrichtungen sind vor der ersten Inbetriebnahme der Liftungsanlage zu
prufen Diese Priafung ist von dem fiir die Herstellung von Liftungsanlagen mit Rauch-
a;uslijseeinrichtungen verantwortlichen Unternehmer zu veranlasel‘,en.

\{Vaﬁung der optionalen Rauchausléseeinrichtungen

Die Rauchausldseeinrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung
(Anlage 59 bzw. 63) gewartet werden. Der fiir die Herstellung von Liftungsleitungen mit
Rauchausléseeinrichtungen verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn auf die War-
tungspflicht hinzuweisen und ihm die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zu (ber-
geben.

Z:eigen sich bei der Wartung Méngel an den Rauchausldseeinrichtungen, so sind diese
u‘mgehend Zu beseitigen.

l'.'llbrige Verwendungsbestimmungen
Venfvendung in Kiichen

Dne Absperrvorrichtungen dirfen nicht an die Abluftleitungen gewerblicher Kiichen ange-
schlossen werden.

Funkhonsstcherhelt von Absperrvorrichtungen

Dle Absperrvorrichtungen diirfen nicht in Liftungsleitungen/Liftungsanlagen verwendet
werden, in denen die Funktion der Absperrvorrichtungen durch starke Verschmutzung,
extreme Feuchtigkeit oder durch chemische Kontaminierung behindert wird.

Zygangllchken von Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen miissen so eingebaut sein, dass Wartunge sskon-
trollen und Reinigungsarbeiten méglich sind. i

:
| :
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424  AusschlieBliche Verwendung

|

Pie Absperrvorrichtungen mit Stellantrieb dirfen zur Regulierung des Volumenstromes
AUF/ZU verwendet werden, ansonsten durfen die Absperrvorrichtungen ausschlielllich zu
brandschutztechnischen Zwecken verwendet werden.

Im Auftra]g
End ruIIati

13474.00
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| Ausldsung durch Impulsmagnet
6.7 [- thermisch-pneumatisch 12
68 | pneumatischer Antrieb (Anlage 13: p = 6 bar, 13 14
) Anlage 14: p = 1,2 bar) '
6.9 [- elektrischer Antrieb 15 - 17
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T R ,O Z ®TECHNIK

Gebrider Trox GmbH
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D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
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Mauer-Decken-Rahmen
- Teit 1 -
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Trox DVS-Nr. EZ1001934

T R O Z ®TECHNIK Absperrvorrichtung
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o 1
\
\

o
I1
~
)
ll::#i
™
(N
&
P D %
&b
H - ca 26

N
&
&

/

NN
)

ca.40 B - ca. 30 ®/

* Blechummantelung Pos.@ . und @ wahlweise
Pos. @ entfdllt bei Austibrung mi# umgebdrdelter Laschenbefestigung
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Wahlweise dirfen die Mantelbleche mit Kleber befesligt werden,
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Absperrklappenumfang U = 2(B-30 + H-26)
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Trox DVS-Nr. EZ1001935

TR O Z ®TECHNIK Absperrvorrichtung
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Gebrider Trox GmbH Absperrklappe allgemeinen bauaufsichilichen
Heinrich-Trox-Platz _ - Tell 3 - Zulassung Nr.: Z-413-321

0-47504 Neukirchen-Viuyn vom 14.11.2000




Funklion: Bei thermischer, manuelter, pneumalischer oder elekirischer Ausldsung schwenkt dos
Hebelsysiem mif der Absperrklappe in Pfeilrichtung.

gez. Absperrkloppe in AUF-Steilung

—

Absperrvorrichfung

schliefit (Schiiefrichtung)

~._Absperrklappe

L
1 i]
T

\ Austdseeinrichtungen Teile 61 bis 6.5 und Anlriebe 6.7 und 6.9

Ausloseeinrichlung -~ thermisch - pneumatisch - Teil 6.6 -

Auslaseeinrichtung - thermisch - elektrisch - Teil 6.8 -

|
1

Trox DVS-Nr. EZ1002071

+

I+
e

i

TRO Z  recnnik

Gebruder Trox GmbH
Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK

Absperrklappenlagerung -Teil 4-
und Antriebsgestdnge -Teil 5-

N
\Deutschcs {nstitut
fiir Bautechuik

Anlage .

zur
allgemeinen bauaufsichilichen
Zulassung Nr.: Z-413-321
vom 14,11.2000
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gez. Absperrkiappe in AUF-Stellung
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TROX 72°C )
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Latfldche

Fiur Warmluftanlagen ist ein
Schmelziol mit einer Auslose-

temperatur von 95°C zu verwenden.

Endschalter Pos. und

wahlweise

Absperrvorrichtung
schliefit (Schliefirichtung)

VL manuelle Auslsung

JJ’ thermische Ausldsung

T R 0 Z ®TECHNIK

Gebriider Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK

Ausldseeinrichtung
- thermisch -
- Teill 61 -
Grundausfuhrung

Deuteches Institat
ir Bautechnik j
zur
allgemeinen ba
Zulossung Nr.: Z-413-321
vom 14.11.2000




gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

ohne Endschalter und
Magnet gezeichnet

Trox DVS-Nr. EZ1004777
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Absperrvorichiung
}schlieﬂr {Schliefirichtung)

‘Lmqnuelle Auslésung
wie bei der Grundausfilhrung

thermische Auslosung
J?wie bei der Grundousfiibrung

3 elekirische Ausldsung

zugehorige Ausloseeinrichtung
- Teil 6.1 - siehe Anlage 6

/ % )
kliste ugeZ

St

T RO Z®TECHNIK Absperrvlzo&richtung

‘ Ausldseeinrichiung
Gebruder Trox GmbH - thermisch - Teil 6.2 -

\ Dentsclies Institae
fiir Bautechnik

Anlage

zur
allgemeinen bauaufsichtlichen

Heinrich—Trox—Plotz Grundausfihrung mit zusétzlicher Aus-| Zulassung Nr. Z-41.3-321
D-47504 Neukirchen-Viuyn  |igqng durch Wechselsirom-Hubmagnet | YOM 14.11.2000
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wie bei der Grundausfihrung

3eleklrische Ausldsung
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T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Plgtz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK

Ausldseeinrichtung
- thermisch - Teil 6.3 -
Grundaustibrung mit zusdlzlicher Aus-
l6sung durch Gleichsirom-Hubmagnel

Dcnta(‘.hf:‘b lnstitutf
8r Bautechnik 4

Anlage

Zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr.: Z-413-321
vom 14.11.2000
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Trox DVS-Nr. EZ1004779

i

Absperrvorichtung
}schliem (Schiiefirichtung)

iwnanuelle Ausldosung
wie bei der GrundausfUhrung

thermische Auslésung
é’wie bei der Grundousflihbrung

Ipneumutische Ausldsung

zugehdrige Ausloseeinrichtung
- Teil 6.1 - siehe Anlage 6

TRO 7 ®rechnk

Gebrf_]der Trox GmbH

HeinricH—Ter-Plotz

D-47504 Neukirchen-Viuyn

FK

Ausloseeinrichlung
- thermisch - Teil 64 -

Absperrvorrichtung

Grundausfiheung mit zusatzlicher Aus-
i6sung durch preumatischen Hubzylinder

\ Deatsel) g Institat f‘f
Anl q g o fgr Bautechnik, 4
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gez. Absperrklappe in ZU-Stellung
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ohne Endschalter gezeichnet

v

—

Trox DVS-Nr, EZ1004780

v
v

)

Absperrvarichtung
schliefit (Schliefrichtung)

manuelle Ausldsung
wie bei der Grundcusfihrung

thermische Ausldsung
wie bel der Grundausfihrung

elekirische Auslosung

zugeharige Ausidseeinrichtung

Teil 6.1 - siehe Anlage 6

T RO Z ®TECHN!K

Gebriuder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-viuyn

Absperrvorrichtung
FK

AuslGseeinrichtung
- thermisch - Teil 85 -
Grundausfihrung mit zusalzlicher
Ausldsung durch Haftmagnef

oligemeinen bauaufsichilichen
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gez. Absperrkiappe in ZU-Steilung

1 ohne Endschalter gezeichnet

Trox DVS-Nr. EZ1003049

$elektrische Auslosung

zugehérige Ausidseeinrichtung
- Teil 61 - siehe Anlage 6

Absperrvorichiung
)schlieﬂt (Schliefirichtung)

‘Lmanue!ie Auslosung
wie bel der Grundausfihrung

1] - L.
thermische Auslésung
éwie bei der Grundausfihrung

TROZ *reomi

Gebriuder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK

Ausloseeinrichiung
- thermisch - Teil 6.6 -
Grundausfibrung mit zusdtzlicher
Auslosung durch Impulsmagnet

allgemeinen bauad
Zulassung Nr: Z-413-321
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zum pheumatischen Antrieb Schmelzlot 72°C
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Druckiuft 1.2 bzw. 6 bar

Vtmonuelle Ausiasung

%7 thermische Auslosung

3elektrische Auslisung

(Uperdruck)

bei Druckluft 1.2 bar entfallen bei
der Verwendung des Schnellent-
luftungventiles (Anlage 14, Pos.
die mit »» gekennzeichneten Pos.

Magnetventil Pos. @

Trax DVS-Nr. EZ1003064

Bruckbereich| Spannung
{bar) AC und DC
1.2 + 6,0 24 -230 ¥

D)

T RO 7/ TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK

Ausloseeinrichtung
- thermisch - pneumatisch
- Tel 6.7 -

Anlage

zur
aligemeinen bauaufsichtlichen
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gez. Absperrklappe in ZU-Siellung
zur Ausloseeinrichtung

Druckiuft & bar
(Uberdruck)
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i
| Absperrvorrichiung
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Stromlaufgfan é"!"»éfi?a‘l
? SIUcklistAnlag 3%

T RO /. TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viayn

Absperrvorrichtun
FK

Pneumatischer Antrieb
p =6 bar - Teill 68 -
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gez. Absperrklappe in ZU-Stellung
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Trox DVS-Nr. EZ1003483

Absperrvorrichtung
schliefit (Schiiefirichtung)

Sticklist

T RO Z ®TECHNIK

Gebrﬁder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Plalz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK

Preumatischer Antrieb
p =12 bar - Teill 68 -
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Antrieb mit Belimo-Maotor
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gez. Absperrklappe in Zu-Stellung

e

Anftrieb mit Jovenig-Motor
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e wahlweise mit Endschalter (Betdligung Uber Rollenhebel, wahiweise induktiv (iber

Ndherungsschalter)

e wahlweise elekinischer Antrieb, waagerecht angeordnet

Trox DVS-Nr. EZ1003542
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TRO Z "rechnk

Gebruder Trox GmbH
Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK
Elektrischer Antrieb ohne

mechanische Trennung
{Rubestromprinzip) - Teil 69 -
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gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

A - Auflenliegende Temperatursicherung

m

Kabeldurchfuhrung

Kabetlutle

> Anschiusskabel

~ 25

+—___Temperatursicherung

e

A TROX 72°C

|

o ®

i

T T

Pos.33 é,

Trox DVS-Nr. EZ1003560

~ @7

Sch

melzlot 72°C

/@ox 72°C
FdnY
L

25

LN

40

| se

Létfldche

wahlweise mit Endschalter
(Betdligung Uber Rollenhebel
wie gez.. wahlweise induktiv
Uber Ndherungsschalter)

Absperrvarrichiung
schliefit {(Schliefirichlung)

{

VL manuelle Ausiosung
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Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-v¥luyn

Absperrvorrichtung
FK

Elektrischer Anirieb mit
mechanischer Trennung

{Ruhestromprinzip) -Teil 6.9-
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gez. Absperrklappe in ZU-Steliung
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Gebrider Trox GmbH

Heinrich-Trox-Plaiz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK
Elektrischer Antrieb mit

mechanischer Trennung
(Arbeitsstromprinzip) -Teil 6.9-
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gez. Absperrklappe in AUF-Siellung

T

L

z |

PE

Li+)

| Q
Il

=

N(-)

R
—

A

g

l
I |
Zenirale ;

Druckluft 6 bzw 1.2 bar

ASN.

1 . pneumatischer Antrieb (6 bzw. 1.2 bar)
2 3/2-Wege-Magnetventil
3  3/2-Wege-Siofielventil
4 Abluftdrosselventil (einstelibar)
S  Zuluftdrosselventil (einstellbar)
6 Schmelzlot 72° C
7 Feder
8 Winkelhebel, Fligelschraube
9 elektr. Endschalter (Druckiberwachung)
10  Stellhebet
1
12
SchnellentiGftungsventil einschl. einstellbarem

Jury
)

Bei Druckluft und geschlossenem Stromkreis =
Bei Druckluft- oder Stromkreisunterbrechung =

Abluttdrosselventil. nur fir 1.2 bar Druck {wahlweise)

(elektr. Verdrahtung bauseits).

Trox DVS-Nr. EZ1003689

Absperrkioppe "AUF".
Absperrklappe [ZU°

tUberdruck)

» bel Verwendung vun@ entfallt @
nur bei 1.2 bar Oruckluft

elekir. Tastschaller (bauseits} Absperrvarrichtung schlieflen
elekir. Tastschaller (bouseits} Absperrvorrichlung 6ffnen

"

T R O Z ®TECHNIK

Gebriuder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK
Funktionsschema fir

thermisch-pneumatische
AuslOseeinrichtung -Teil 6.7-

oligemeinen baudUJrEiChilichen
Zulassung Nr. Z-413-321
vom 14.11.2000




Tel 62, 63 + 66
Hubmognet bzw. Impulsmagnet

|

L {+)

@@j

mn=
m

Teit 6.5
Haftmagnet

+

O——

e

"
-

®

O—

PE

Teil 67 + 68
Pneumatikanirieb 1,2 bzw. 6 bor
Einzelsteuerung

L

F—O

ol—]
o1

=

!

N ()
PE

Teil 6.4
pneum. Hubzylinder

L (+)

oif—

N (- i

Tﬁ*’

PE

+ Installationshinweis zu den Ausfuhrungen mit Hubmagnet,
Haoftmagnet und Impulsmagnet:
Mognet (7)bzw.(8)und Endschailer (5)miissen grundsdtzlich
in Reihe verdrahtet werden.

Gruppensteuerung

L9

Gr—te]

BSK 1

»

@_
®_

+Installotions- und Bedienungshinweis zu den Ausflbrungen mit Pneumatikantrieb:
Endschalter (6) muss grundsdlziich mit dem Magnetvenlil (fj) in Reihe verdrahiel werden.
Gruppengesteuerte Absperrvorrichtungen dirfen nur Uber gelrennte Steuerkreise

- Taster (&)- getffne! werden.

Beim Wiederdffnen muss der Taster () so lange betitigh werden. bis die Absperrvorrichtungen

die AUF-Steltung erreicht haben.

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

Trox DVS-Nr. EZ1003694

A

TRO Z “tecunk

Gebruder Trox GmbH
Heirnrich-Trox-Plalz
D-47504 Neukirchen-viuyn

Absperrvorrichtung
FK

Stromlgufpldne

\Deutsches Institut:}
\\191' Bautechnik

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr.: Z2-41.3-321
vom 14.11.2000




Teil 6.9

elektr. Anirieb ohne mechanische Trennung
(Ruhestromprinzip)

L+

(Dt

©)

N {-)

Praftaste
(BSK-Funktions . .
. integrierte
prifung) s s Endschalter
rL A =

{ t I [

C__ é;—s- ?g 2

Teil 69

mit elektr. Antrieb mit mechanischer Trennung
(Arbeitsstomprinzip)

L+

integrierie

Erdschaiter

[» SV IR VT S

<o~

elekir.
elektr.
elektr.
elektr.
elekir.
etektr.

Schalter, bauseits (Absperrvorrichtung schlieflen)

Schalter, bauseits (Absperrvorrichtung schlieflen und 6ffnen?

Tasler, bauseits {(Absperrvorrichtung schlieflen)

Taster ader Schalter mit Zeitrelais, bauseils (Absperrvorrichtung 6ffnen)
Endschalter mit Doppelkontokt-Wechsler (Stromkreis schlielen und dffnen)
Endschalter - Siromkreisunterbrechung zum Magnetventil (Pos.11) bei Druckabfall
(Absperrvorrichtung schlient)

Gleichstrom-Haftmagnel
Hubmagnet bzw. Impulsmagnet

9 elekir. Antrieb mit integrierten elektrischen Endschaltern und thermoelekirischer Ausléseein-
richtung (Teil 6.9. Anlage 15}

10 etektr. Anirieb mit integrierter Schmelzlotausléseeinrichtung und infegrierlen Endschaliern
{Teill 6.9. Anlage 17). Motor fdhrt unter Strom Absperrvorrichtung in AUF-Stellung
(danach siromios), erneuter Strommpuls schlieft die Absperrvorrichtung

M 3/2-Wege-Magnetventil (stromlos Druckluftzufuhr gesperrt)

12 3/2-Wege-Magnetvenltil, bauseits (stromlos Druckluftzufuhr gesperrt)
13 eleklr. Verbraucher, bauseits (z.B. Kontrollleuchle zur Stellungsanzeige)

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

Trox DVS-Nr. EZ1004797

TROy‘-_@TECHNIK FK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-viuyn

Stromlaufpldne

Absperrvarrichtung

. I

Deutsches Institut !

{r Bautecbnik ;
4 Vs

\

Anlage

zur
allgemeinen bauaufsichtiichen
Zulassung Nr.: Z-413-321
vom 14.11.2000




Einbaulage nur wie gezeichnet

: zugehorige Ausloseeinrichtung:
' L — - Teill 61 - 66 -
siehe Anlage 6 - 1

NN/ NN

L

Trox DVS-Nr. EZ1002132

TR07® Absperrvorrichtung
= TECHNIK F:K AI‘]IOQE 21‘ Bdutcchmk

) _ 2ur \\_H/ '
Gebruder Trox GmbH Stellungsanzeiger fiir allgemeinen baudGtEichilichen
Heinrich-Trox-Platz Zwischendecken Zulgssung Nr: 7-413-321

D-47504 Neukirchen- V\uyn vom 14.11.2000




Pos. Benennung Material Abmessung

MAUER-DECKEN-RAHMEN - TEIL 1 - ANLAGE 2

x 1 o Rahmen Stahlblech verzinkt 1,25 dick
x 2 O Flanschwinkei Stahlblech verzinkt min. 1,25 dick
x 3 0 Punktwinkel Stahlblech verzinkt 1,25 dick
X 4 0O Anschlagprofil Stahlblech verzinkt 1,25 dick
5 Dichistreifen Intumeszenzdichtung *) ca. 2,5 dick
6 Dichtung PU-Weichschaum ca. 22x 14

ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 - ANLAGE 3

X 1 0 Rahmen Stahlblech verzinkt 1,25 dick

X 2 © Flanschwinkel Stahiblech verzinkt min. 1,25 dick
X 3 o Punktwinkel Stahlblech verzinkt 1,25 dick

Xx 4 o Schweilschraube Stahl verzinkt 0. vernickelt M8 x16

X 5 o Schweillschraube Stahl verzinkt o. vernickelt M6 x18

X 6 o Anschlagwinkel Stahlblech verzinkt 2 dick

x 7 o Inspektionsdeckel Stahlblech verzinkt @ 180

8 Dichtung Gummi/Kunststoff

ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 - ANLAGE 4

1 Absperrklappe Promatect-H oder ca. 40 dick
Supalux-M

2 o Klammer Stahl verzinkt o. vernickelt 32 1g.
X 3 o Abdeckblech Stahl verzinkt 0. vernickelt ca. 4 dick
X 4 O Abdeckblech Stahl verzinkt 0. vernickelt ca. 4 dick
X 5 O Schraube Stahl verzinkt 0. vernickelt M8 x50

6 O Zylinder-Kerbstift Stahl verzinkt o. vernickelt 26 x50

7 O Schraube Stahl verzinkt 4 x25
X 8 O Mantelblech Stahlblech verzinkt ca. 0,4 dick
X 8 o U-Rahmen Stahlblech verzinkt ca. 0,4 dick

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - TEIL 4 - UND ANTRIEBSGESTANGE - TEIL 5 - ANLAGE 5

1 Achse Edelstahl 214

2 o Lagerbuchse Messing 2 30/18 x 21
3 Schutzkappe Kunststoff, Messing oder Stahl

4 Dichtplatte Intumeszenzdichtung *) ca. 70 x 60
5 Klemmblech Edelstahl 0,4 dick

6 o Spannschraube Stahl verzinkt o. vernickelt SW10/M 8
7 O Winkelgelenk Stahl verzinkt o. vernickelt M8

*) Identitat des Baustoffes und Nachweis Uber das Brandverhalten nach DIN 4102 sind
beim Deutschen Institut fur Bautechnik und bei der fremd(iberwachenden Stelle hinterlegt.

Trox DVS-Nr. E21002134

Tt
TR07® Absperrvorrichtung \Délftscgeit;:;::a;; y
= TECHNIK % Anlage U
4
N zur
Gebruder Trox GmbH Stickliste allgemeinen bauaufsichtlichen
Heinrich-Trox-Platz ' Zulassung Nr.: Z-413-321
D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 14.11.2000




Pos.

Benennung

Material

Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.1 - GRUNDAUSFUHRUNG - ANLAGE 6

X
X

Q000 o e e NS OO0

000

Grundplatte
Lagerrohr
Lagerbuchse
Dichtung

Hebel

Welle

Hebel

Scheibe
Druckfeder
Federbolzen
Hillse
Sechskantschraube
Scheibe
Schenkelfeder
Hillse

Rastblech
Schraube
Schmelzlothalter
Faltenbalg
Druckfeder
Kerbstift

Kappe

Schmelziot
Isolierhiilse, wahlweise
Stofkel

Abdeckung
Endschalter ,ZU"
Endschatter ,AUF*

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Messing/Kunststoff
Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Edelstah!

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stah! verzinkt 0. vernickelt
Stahl! verzinkt o. vernickelt
PCM / Edelstahl

EPDM

Edelstahl

Edelstahl

POM / Hostaform
Messing, wahlweise beschichtet
POM / Hostaform / Edelstahl
Edelstahl

Edelstahl

wahlweise

wahlweise

140 x 225 x4
g 26/21
@ 26/21

95x25x5-6
@18
25x121x5-6
ca. 1,75 dick
Dm =10
@12

218

M8

10,8

Dm =40

2,5 dick

3 dick
M6 x 16

@20
2 30x25
2 x 0,3 dick

@70
t=086

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.2 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH WECHSELSTROM-HUBMAGNET - ANLAGE 7

X
X

OO~ MDH LN

OO0 0000

10

12
13
14
15
16

o0

OO0 00

Platte

Winkel

Schraube
Wechselstrom-Hubmagnet
Zugfeder

Bolzen

Klinke
Skt.-Mutter
Fahrungsteil
Hebel

Halse

Bolzen

Bolzen

Bolzen
Schnellbefestiger

Trox DVS-Nr. EZ1002135

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt

3 dick
3 dick
M6 x10

24 -230V AC, 50-60Hz, 15-100 % ED

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stah! verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahlblech verzinkt

Stahl verzinkt o. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahi verzinkt o. vernickelt

Dm=8
@8

4 dick
M5

1,5 dick
4 dick
21610 x 19 1g.
o 10 x 27
B7x23
g5x16
g5

TRO Z "rechnik

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung

FK Anlage
zZur
Stickliste allgemeinen bauaufsichilichen

Zulassung Nr.: Z-41.3-321
vom 14.11.2000




Pos. Benennung

Material

Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.3 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH GLEICHSTROM-HUBMAGNET - ANLAGE 8

X 1 0 Platte
X 2 0 Winkel
3 0 Schraube
4 Gleichstrom-Hubmagnet
6 o Sicherungsscheibe
7 O Platte
8 © Senkschraube
9 o Klinke
10 © Spannstift
11 © Skt.-Bolzen
12 © Hebel
13 Hulse
14 © Bolzen
15 © Bolzen
16 © Schnellbefestiger

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt ¢. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

3 dick
3 dick
M6 x10

24 -230VDC,15- 100 % ED

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

M5

4 dick
M4 x10
4 dick

4 x 36
Skt. 10
4 dick

@ 16/10 x 19 Ig.
g 10 x 27
@5x16
@5

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.4 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER

AUSLOSUNG DURCH PNEUMATISCHEN HUBZYLINDER - ANLAGE 9

Platte

Winke!

Schraube

pneum. Hubzylinder
Klinke

Spannstift
Skt.-Bolzen
Hebel

10 Hilse

11 Bolzen

12 Bolzen

13 Schnellbefestiger

X
X

WO~ E WK =
000

0000

oo e

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickeit
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

3 dick
3 dick
M6 x10

4 dick

4 x 36

Ski. 10

4 dick

@ 16/10x191g. -
2 10x 27
25x16

25

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.5 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET - ANLAGE 10

o Platte

O Winke!

O Schraube
Haftmagnet
Hebel
Magnetankerplatte
Skt.-Mutter

Hilse
Sicherungsring

X
X

QOO hAhWN—
O

000

Trox DVS-Nr. EZ1004800

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
24 -230V DC, 100 % ED
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt 6. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt

3 dick

3 dick
MB x 10
4 dick

M 86

@ 10

(4

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heirrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung

FK

Stickliste
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aligemeinen bauaufsichtichen
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Pos. Benennung

Material

Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.6 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH IMPULSMAGNET - ANLAGE 11

O Platte

O Winkel

o Schraube
impulsmagnet

C Hebel
Magnetankerplatte

o - Skt.-Mutter

o Huolse

© Sicherungsring

X
X

SOOI h WK =

s

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
24-230vVDC
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stah! verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt

3 dick
ca. 3 dick
M6 x10
4 dick
M6

210

AUSLOSEEINRICHTUNG ~ THERMISCH-PNEUMATISCH - TEIL 6.7 - ANLAGE 12

x 1.1 0o Grundplatte

x 1.2 o Lagerrohr
1.3 © Lagerbuchse

Xx 1.4 o Bolkzen

X 2.1 © Hebel
2.2 Welle

x 2.3 o Hebel

x 2.4 O Bolzen

X 2.5 0 Winkelhebel
26 Lagerbuchse
2.7 o Scheibe
2.8 o Flugelschraube
2.9 o Schenkelfeder
31 Schmelzlot
3.2 Isolierschiauch

3.3 o Flugelmutter

4.1 3/2-Wege-Pneumatikventil

mit StdRel und Feder

42 Magnetventil mit Winkelstecker

4.3 Drosselventil (Zuluft)
4.4 Drosselventil (Abluft)
4.5 Luftschlauch

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Messing

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Messing

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt

Federstahl verzinkt o. vernickelt

Messing
Kunststoff
Stahl verzinkt 0. vernickelt

Messing
Messing
Kunststoff

PNEUMATISCHER ANTRIEB P = 6 BAR - TEIL 6.8 - ANLAGE 13

x 1.1 O Grundplatte
x 12 o Lagerrchr
1.3 o Lagerbuchse
X 1.4 O Konsole
1.5 Dichtung
X 2.1 O Hebel
22 0 Welle
2.3 O Hebel
24 0O Scheibe
2.5 0 Achse
2.6 0 Hebel
2.7 © Hebel
28 Buchse

Trox DVS-Nr. EZ1004801

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Messing

Stahl verzinkt o. vernickelt
Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahi verzinkt o. vernickelt
Stah! verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
DU

@180x25

@ 20/16 x 30 Ig.
@ 16/12x8

2 10 x 44
45x20x 3
212 x 51
60x20x4
210 x 24

4 dick
21310 x 6 lg.
8.4

M&x12
d=25 Dm=24
ca. 0,4 dick
s6x1x6lg.
M5

B6x1

160 x 230 x4

@ 26/21 x 82 1g.
@ 26/21 x 15 ig.
3 dick

95 x25%x6
@18 x 91 Ig.
114 x25x6
8,4

Skt. 15

81 x25x6
108 x25x6
g 14/e12 x 7

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung

FK

Stuckliste

zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr: Z2-41.3-321
vom 14.11.2000




Pos,

Abmessung

@20
Skt. 15
M8
1,75 dick
Pm=7,5
2 dick
216
@9
08 x 16
@4x25
1x10
43

217
M6

B&
M&x25
1,5 dick
MBx10

GB8x32
8x32
240 x 30 x 10
335 x25x%x4
M 10
@16 x 115
M6

6,0

Benennung Material
x 2.9 o Hilse Stahl verzinkt 0. vernickelt
2.100 Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt
2110 Skt-Mutter Stahl verzinkt ¢. vernickelt
2.12 0 Scheibe Stah! verzinkt ¢. vernickelt
2.13  Schraubenfeder Edelstahl
2.14  Kipphebel Edelstah!
2.150 Hulse Stahl verzinkt o. vernickelt
216 Bolzen Edelstahl
2170 Lager Stahl verzinkt o. vernickelt
2.18 0 Bolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt
2190 Splint Stahl verzinkt 0. vernickelt
2.20 0 Scheibe Stahl verzinkt 0. vernickelt
2210 Anschlagbolzen Stahl verzinkt o. vernickelt
2.22 0 Skt.-Mutter Stahl verzinkt 0. vernickelt
2.23 0 Federring Stahl verzinkt o. vernickelt
2.24 0 Senkschraube Stahl verzinkt 0. vernickelt
3.1 o Rastblech verzinktes Stahlblech
3.2 o Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt
4.1 Einfachwirkender pneum. Antrigh
mit Federriickstellung
6 bar Betriebsdruck P4 =100 N, P2 =260 N — Federkrafte
472 Luftschlauch
4.3 O Gabelkopf Staht verzinkt o. vernickelt
4.4 0O Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt
x 45 O Lasche Stahl verzinkt o. vernickelt
x 46 o Lasche Stahl verzinkt o. vernickelt
47 o Skt-Mutter Stahl verzinkt o. vernickelt
4.8 O Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt
49 o Skt-Mutter Stahl verzinkt o. vernickelt
4.10 0 Sicherungsscheibe Stahl verzinkt o. vernickelt
5 Endschalter (Druckiberwachung)
6 Endschalter (Anzeige "ZU")

PNEUMATISCHER ANTRIEB P = 1,2 BAR - TEIL 6.7 - ANLAGE 14

Pq=

4.1 Einfachwirkender pneum. Antrieb
mit Federruckstellung
1,2 bar Betriebsdruck

4.2 Luftschlauch

7 Schnellentlaftungsventil

8 Abluftdrosselventil

Trox DVS-Nr. EZ1004803

70 N, P2 = 300 N - Federkrafte

TROZ "techni

GebriUder Trox GmbH
Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK

Stiickliste
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Pos.  Benennung

Material

Abmessung

ELEKTRISCHER ANTRIEB OHNE MECHANISCHE TRENNUNG - TEIL 6.9 - ANLAGE 15

X 0 Grundplatte
Dichtung
O Antriebshebel
0 Sicherungsscheibe
Federriicklaufmotor
Thermoelektrische
Ausléseeinrichtung
6.1 Federricklaufantrieb
6.2 Thermoelektrische
Ausloseeinrichtung
Verdrehsicherung
Schraube
Schraube
Skt.-Mutter

X

T B WN o

N =

= O 00~
O00O0

Stahl verzinkt o. vernickelt
GummifKunststoff

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt o. vernickeit
Fa. Belimo, Typ BF

Fa. Belimo, Typ BAE 72
Fa. Joventa, Typ SF

Fa. Joventa, Typ $t1.72

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

140 x 225 x 4

5 dick
15

M6
M8
M6

ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG - TEIL 6.9 - ANLAGE 16

X 1.1 o Grundplatte
1.2 Dichtung

x 2.1 O Hebel

X 2.2 o Hilse
2.3 o Welle
31 Getriebe .

32 Federricklaufmotor
3.3 Ausldseeinrichtung
34 Schmeizlot

3.5 Handkurbel
Senkschraube
Skt.-Mutter

Scheibe

Schraube

Dichtung

w
oo
OO0 OO0

Trox DVS-Nr. EZ1004804

Stahl verzinkt o. vernickelt
Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Fa. Belimo, Typ BS30

140x225x 4

5 dick
218
Skt. 12

Fa. Belimo, Typ BMFT 220 bzw. BMFT 24-5T

Fa. Belimo, Typ BAL 70
Messing

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Gummi/Kunststoff

0,3/0,4 dick

M5 x 60
M5
53
M6 x 16

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH
Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-viuyn

Absperrvorrichtung
FK

Stlckliste

allgemeinen b ichilichen
Zulossung Nr: 7-41.3-321
vom 14.11.2000




Pos. Benennung

Material

Abmessung

ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG (ARBEITSSTROMPRINZIP) - TEIL 6.9 -

ANLAGE 17
x 1.1 © Grundplatte
12 Dichtung
x 21 © Hebel
X 2.2 0 Hilse

o Welle
3.1 Getriebe
3.2 Federriucklaufmotor
3.3 Ausldseeinrichtung
34 Schmeizlot
3.5 Handkurbel

3.6 o Senkschraube
3.7 o Skt-Mutter
3.8 0 Scheibe

3.9 o Skt-Schraube
3.10 Dichtung

4.1 Konsole

4.2 Blech

4.3 Bolzen

4.4 Bolzen

45 Drehfeder
4.6 Blattfeder
47 Flugelmutter
4.8 Scheibe

4.9 Schmelziot

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahi verzinkt o. vernickelt
Fa. Belimeg, Typ BS30

Fa. Belime, Typ BMIF 24-48

Fa. Belimo, BAL 70
Messing

Stah! verzinkt o. vernickelt
Stah! verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickeit
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Gummi/Kunststoff
Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Staht verzinkt 0. vernickelt

Federstahl verzinkt o. vernickelt
Federstahl verzinkt o. vernickelt

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Messing

STELLUNGSANZEIGER FUR ZWISCHENDECKEN - ANLAGE 21

1 Stahlseil

2 Bolzen

3 Blgel

4 Seilklemme

5 Stellungsanzeiger
6 Etikett

7 O Schraube

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Edelstahl

Messing

Stahl verzinkt o. vernickelt

Stahl verzinkt 0. vernickelt

140x225x 4

5 dick
18
Skt. 12

0,3/0,4 dick

2,5 dick
2.5 dick

o 18

8
Dm=22
0,4 dick

M 4

8.4

0,3/0,4 dick

g1

Skt. 10

&1

840 x 15 1g.

M5 x20

Die mit einem "0” gekennzeichneten Positionen kdnnen wahlweise aus Edelstahl gefertigt werden.

Die mit einem
tungen versehen werden.

Lackbeschichtung

Grundierung:
Deckschicht:

Pulverbeschichtung

Material:

etwa 20 ym dick
Lackfarhbe, etwa 40 pm dick

im Mittel 80 pm

Trox DVS-Nr. EZ1004805

x" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise mit der nachstehenden Beschich-

thermohértendes Pulver, Schichtdicke 60 - 100 ym

T R 0 Z ®TECHNIK

Gebriuder Trox GmbH

Heinnch-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK

Stickliste

zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr: Z-413-321
vom 14.11.2000




Einboudffnung

flllen.

Umloufende Spalle 8" und Zwischenrdume "a” sind mit Mdriel der Gruppe |l
oder Il OIN 1053, Beton. Gips oder zugelassenem Brandschutzmortel quszu-

: : : Zur Gewdhrleistung einer ausreichenden Ausmbdrielung der Spalte “s” sollten
Fimmmbmmeli|o | die Einboutffnungen mindestens die lichten inneren Querschnittsabmessungen
|s| B B bzw. H zuzlglich allseitig ca. 60 mm aufweisen.

-

Auf Spalte "s” kann verzichtet werden, wenn die Absperrvarrichiung beim Erstelien der Waond

oder Decke eingebaut wird.

Beim Einbou in Gips Wandbauplatten und 75 mm dicken Wdnden aus Porenbeton miissen
Luftungsleitungen Uber elastische Slutzen angeschlossen werden.

Beispiel mil mehreren Absperrvorrichtungen zur Festiegung der Durchbruchmafie,
Anordnung der Absperrvorrichiungen beliebig.

a=70

Zwischenrgum a

Einbautagen:

a=70

Wondeinbau - auch mil senkrecht stehender Absperrklappe
W =100 - 15 W = 100 - 240 W=240
W

min. 100

_|._

L-500

L=500
VYerlgngerungsteil *V* oder
Liftungsleitung (bauseits)

0

L=375 t
Deckeneinbau
D =100 - 15 D =100 - 240
olgt ||
m |~ n S
4 o
o
D =100 - 115 D =100 - 240
=3 [an]
[ o
M~ u
m I
I} —t
]

Trox DVS-Nr, EZ1002137

T R O 7—-_ ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Plagtz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK
Einbau in Massiv-Wanden,

-Decken und Gips Wandbauplaiten
Feuerwiderstandsklosse K90/30

zur
allgemeinen bouaufsichtlichen
Zulassung Nr.: Z-413-321
vom 14.1.2000




Einbou mit nur leilweiser Ausmérielung

In schwer zugdnglichen Einbauéffnungen dirfen die umlaufenden Spatle *s” einseitig oder Zweiseitig
mil Mineralwolle qusgefillt werden, wern die Wdnde aus Mouerwerk nach DIN 1053 oder Belon oder
Gasbelon bzw. Oecken aus Beton bestehen und die Absperévorrichtung an angrenzende Winde oder Decken

I IS A IR AN
Ul v
[#3]
BERR! w0
Es §< Mineralwolle nichtbrennbar
nach DIN 4107
& Rohdichte 80..100 kg/m’
1207 | Nenndicke 50..60 mm
Breite ca. 120 mm - 240 mm
5 = * Anschluss von Liiftungsleilungen ist

nur Uber elastische Sfutzen zuldssiq
Ausfillung von Zwischenrdumen - Flansch an Flansch

Die Zwischenrgume, a = 70 mm, dirfen auch mit Mineralfasereinlage ausgefiillt werden, wenn die Winde
aus Mouerwerk nach DIN 1053 oder Beton oder Gasbelon bzw. Decken aus Belon besiehen.

Mineraiwolle nichtbrennbar
nach DIN 4102

Rohdichte 80..100 kg/m?
Nenndicke 50._60 mm
Breile ca. 120 mm - 240 mm

Rahmen B8SK 1

Rohmen BSK 2

* Anschluss von Liftungsleitungen ist
70 nur (ber elastische Sfutzen zuldssig.

Anordnung der elastischen Siuizen

Elastische Shulzen aus brennbaren Baustotfen durfen ouch unmittelbar an die Absperrvorrichtung
angecrdnet werden, sofern der Freilauf der Absperrklappe - 0 > 50 mm - sichergestellt ist;
unsgnslen mussen zustltzlich Verl%ngerungs!eile angeardnet werden,

‘ A x ¥ Y
E\ Y v Q Schulzgitter L s (- oo
| /. \ Welldrahigilter, 4 X
NI ( ' ' wohlweise Sireck-  +53 22
metallgitter, 357 102
wahlweise 400 12
4. £ o Lamellengtter; 449 148 23
T Teilung “T* max. ggg ;;z 3113
J 20 mm lichte Weile o T s
T 71137 | 7719 154
W97[75 | im 157
V = Verldngerungsleile
g = 350 Y a = 50 E = Elastischer Stutzen, mind
A nach DIN 4102 y
*“L=375 bzw 500 Lénge b = 100 mm (gesfreck! -
Trox DVS-Nr. EZ1002142 G = Schuizgitter

\ Deutschug Institue /

= ® Absperrvorrichtun i B
TRO/‘—_ TECHNIK P g Aﬂloge \\ Bautechnil |

FK y /
. zur Nl
Gebrider Trox GmbH Einbau in Massiv-Wdnden, allgemeinen bauaufsichtlichen
Heinrich-Trox-Platz -Oecken und Gips Waondbauplatten Zulassung Nr.: Z-413-321

D-47504 Neukirchen-Viuyn Feuerwiderstandsklasse K90/30 |vom 14.11.2000




Anordnung mit Vorbourahmen

260
L=375 bzw. 500 601 =100
Detail X ca 20
D ® @ @ G @i ?
10 f B
o / r? n
' ]
7
Q |
T ]
L A~~~ T0
260
L=375 bzw. 500 60
Einboulagen
N N
i | N
N ]
vor Wande vor Decken

auch mit senkrecht
stehender Absperrklappe

Trox DVS-Nr. EZ1002143

‘hangend

Anzah! Pos. 8, 9 und 10
je Seite

1 Stck. 200....300

2 Stck. 301....600

3 Stck. 601...1000( /B
4 Stck. 1001...1500

e Anschluss von Luftungsleitungen ist
nur Uber elastische Stutzen zulidssig

|

N
N
\ \
(7 7,
vor Decken

st d
Slfcf:eﬁoge\

T R O Z ®TECHNIK

Gebrider Trox GmbH
Heinrich-Trox-Plalz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK

Einbau direkt vor Massiv-Winden
und Decken
Ancordnung mif Vorbgurahmen
Feuerwiderstandsklasse K90/30

1

Deut-ad_u hmt;mt }

Anloge 1r Bautethmk,
Zur /

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr: Z2-413-321
vom 14.11.2000




Anordnung mit: Winkelrahmen

Anordnung mit Zwischenrahmen
5)(8

Vd

Mortelgruppe Il tJ!der . DIN 1053, Beton

oder zugelosseqer Brandschutzmortel

Anordnung mit 'Kanalstick
bzw. bestehendes Brand-
schutzkloppen-Gehduse

i

<260

Angrdnung mit Winkelprofil

&

15 8

T — 88
mind. ca. 70

Anschiuss vcgnf Loftungsleitungen ist nur Uber elastische Stulzen zuldssig
Abhéngungen sind fUr die Absperrvorrichtungen nichi erforderlich
Einbau - auch!mil senkrecht stehender Absperrklappe

|
System-Plaitenverkleidung

winkelrahmen

Eai

X

| .
+”|| | . gepunktet
| ) 3 (3 L oder
Ui E B geheftet
@ — Anzoh!| Mguerpratzen
o~ . B - 201 - 357 1 Stick je B-Seile
0 ' B - 358 - 634 2 Sltick je B-Seile
- B - 635 - 1500 3 Stiick je B-Sei
[ H = 318 - 634 1 Stick jgef-Sejle™y
‘ H =635 - 797 2 Stickgfe H-S&i';e
Trox DVS-Nr, EZ1002144 Sticklisfe Anlaggijs3
! hl !
TR07® : ADSDerrvorriChtUng Deutsches Institut
= TECHNIK FK Aﬂl(:lge '\Qu‘ B:]lll(:i:h{]ik_"'

Gebrider Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Einbau direkt vor Massiv-Wdnden
und -Becken
- Anordnungsmaglichkeiten -
Feuerwiderstandsklasse K90/30

Zur \L/,
aligemeinen bouc?t?sm tlichen
Zulassung Nr.. Z-413-321
vom 14.11.2000




|
L

Einbau - guch mit senkrechter Drehachse der Absperrkloppe - in Wanden gus Mauerwerk
nach DIN 1053 mirf einer Mindesldicke von 115 mm, aus Belon, Porenbelon, Leichibeton sowie
in Gips~ andbou;JlGHen nach DIN 18163 fur Rohdichten z0.6 kg/dm? und in Decken aus Beion
und Porenbeton mit einer Mindestdicke von 100 mm. Der Einbau mufl stets mit Einbaurahmen
erfolgen. |

Bei Einbau in Wdnden gus Gips-Wandbauptatten ist der Anschluss von LOftungsleitungen nur
uber elastische Stutzen zuldssig.

i
Einbaulagen: E

Wandeinbau

W=100 "

Deckeneinbau

260

290

375-500

Einbaudffnung fur Einbaurahmen

s H+85 |

!
g
v

Spalt X =

0 bis 2mm

X

\
§/’
!

4

Zwischenraum a/

a=70

Beispiel mit mehreren Absperrvorrichtungen zur
Festiegung der Durchbruchmale.
Anordnung der Absperrvorrichltungen beliebig.

- H- und B- Moﬂe des Einbaurahmens sind jeweils 85 mm gréfer als die H- und B-Mane

der Absperrvornchtung

- Umlaufende Splulre ‘s" sind mit Mortel der Gruppen Ii oder ili nach DIN 1053,
mit Beton. mit zugelassenem Brandschutzmortel ader mit Gipsmirtel auszufdllen.

- Auf Spalte 's'|konn verzichtel werden, wenn der Einbaurahmen beim Ersiellen der
Wand oder Decke eingebaut wird.

- Zur Gewahrlastung giner gusreichenden Verfdllung der Spalte *s' brauchen

Einbuuruhmens? zuziglich ca. 60 mm sein.

Trox DVS-Nr. EZ1002145

Einboudffnungen nicht grdfer als die inneren lichten Querschnitlsgbmessu
S ckhstﬁ%‘ploge\ 4

TRO Z®TEECHNIK

|
Gebrider Trox.GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung

Einbau in Massiv-wadnden,
-Decken und Gips Wandbauplatten
mil Einbaurahmen
Feuerwiderstandsklasse K90/30

\D&'uta(hcb Tnstitut
B Bautechnik 7

Anlage

Zur
allgemeinen bauaufsichiichen
Zulassung Nr: 7-413-321
vom 14.11.2000




|
i

Einboubeispiél:, Einbaurahmen an Einbaurahmen
i

i
i

DilLtitititl

Mineraolwolle nichtbrennbar
nach DIN 4102

Rohdichte 80..100 kg/m?
Nenndicke 50..60 mm
Breite B ca. 120 - 240 mm

L =15

i

Die Zwischenrdume, a=70 mm, durfen auch mil Mineralfasereinlage ausgefdllt werden, wenn die
wdnde ous Mauerwerk nach DIN 1053 oder Beton oder Gasbelon bzw. Decken aus Beton

bestehen,
® Anschluss von |Liftungsleitungen ist nur Uber elastische Stutzen zuldssig.

Teilweise Ausmdrtelung

In schwer zugdnglichen Einbaudffrnungen dirfen Spalte "x* {x=35 bis mox.50 mm) einseitig
oder zweiseitig mi;? Mineralwolle ausgefullt werden, wenn die Wdnde aus Mauerwerk nach

DIN 1053 oder Befon oder Porenbeton bzw. Decken aus Beton bestehen und die Absperrvor-
richtungen an ongrenzende Wdnde oder Decken anliegen.

® Anschlull von l.i.'lltungsleiiungen ist nur Gber elastische Stutzen zuldssig

ol
<L f

A
L7 oo
‘ —_— r’////ﬂ
X N
N
\;:»:.:A: Mineralwolle nichtbrennbar
§ nach DIN 4102
N Rohdichte 80..100 kg/m?
t Nenndicke 50..60 mm
N Breite B ca. 100 mm - 240 mm
N

Trox DVS-Nr, EZ1002149

g ® i \
TROA @TIECHNIK Absperrvorrichtung Anlage

FK
N : Einbay in Massiv-Wanden, zur
Gebruder Tl"QX GmbH |-pecken und Gips Wandbauplatten | allgemeinen bauaufsichtlichen
Heinrich-Trox-Platz mit Einbaurahmen Zulossung Nr. Z-41.3-321

D-47504 Neukirchei’l-V!uyn Feuerwidersiandsklasse K90/3¢ |vem 14,11.2000




1
1

alle

Es durfen !

feuerwidersiandsfidhigen Luftungsleitungen

» aus Stahlblech mit dulerer Plattenverkleidung

e in Plulienbuuwelse

* Qus Sruhlblech mit duferer Mineralfaserisolierung
verwendel werlden deren Eignung durch Prifzeugnisse, Berichte oder Gulachten belegt

bzw. die gemdli DIN 4102-

4 ausgefuhrt werden.

Anschluss mil gerader Luflungsleilung

NN

\\

=100

Ausfuhrung der Abhdngung

siehe Anlage 38

]

10,

elastischer
Stutzen

feuerwidersiandsighige

Luftungsleitung

Anschluss mit Krimmer (Formieile}

NN

N

NANAN

Stutzen

Krimmer

+ Die Krummer durfen aus der horizontalen Klappenachse in beliebige Richtungen um-
lenken, Dues |sf nur zuldssig, wenn die Krimmer die Schliefifunklion der Absperr-
klappe nicht beeuntrochhgen ggf. missen Verldngerungssliicke vorgesehen werden.

e Anschluss! van Luflungsleitungen ohne Feuerwiderstandsdauer is! nur Gber elastische

Stutzen zulu<'5|g.

Trox DVS-Nr. EZ1002166

TROZ recmnik

B
Gebruder Tr OX GmbH

Heinrich-Trox- F’lloiz
D-47504 Neuklrcheln Viuyn

Absperrvorrichtung
FK

Einbau auflerhalb von Wdnden
Feuerwiderstandsklasse K90/30

\ Deutsches Institat ;
gr Bautechnik

Anlage

2ur
allgemeinen bauaufsichilichen
Zulassung Nr.: Z-413-321
vom 14.11.2000




= Anschluss an Leilungen mit Z2-seitiger und 3-seiliger Isolierung
gez. 2-seitige Isolierung

A- A

2R

N
W N
A R RN
N N
N NZ
\ NS N
NE \%
\\§ | E— \4
N RN
NI =N/
\ \§I| o -‘E/ @
\\ ===
NN\ cr s
\E o
N |

A
~ ANANRN ~ ~
AN
[ I ]
55 -
3 [—
4 Luftungsieitung
l |
FANSNN ]
LA IAIILS

Der Einbau isl auch mil senkrechl stehender Absperrklappe zuldssig.

=
Trox DVS-Nr, EZ1002168 Stiickliste Anlage %4

T i
TROADTECHNIK Absperrvarrichtung Anlage

\ Degigsches Enstitut
FK @autecbnik 4
zur .
Gebruder TI'O>|< GmbH | Einbou auferhalb von Wdnden allgemeinen ba Hichen

Heinr[ch—Trox—F’l:olzI Feuerwiderstandsklasse K90/30 | Zulassung Nr. Z-413-321
D-47504 Neukircheln—Vluyr\ vaom 14.1.2000




* Anschluss an

n 50

o,
AR

o
XX

o
e

...,...”
“.
L

ool

>
X

A
% Sl
LR
el

H/B

>
o

..
bad
e

QR

XX,

%
)
5

5

9.

.
bt

25

&
b

260

L-375 bzw. 500

D = Isolierdicke

Luflungsleitungen aus Stahlblech mit duflerer Mineralfaserisolierung L90

0 A -A
+
+
| |
1 |
- Tlg. ca. 150
T i
| d
+ / |
N :
\Aefestigung wahlweise:

geschraubt. genietet
oder geheftel

* Anschluss an| Luflungsleitungen aus Stahiblech mit Guferer Platienverkleidung L90

(12

* Anschluss an

2

e ==

LdHungsleitungen ous Plattenmaterial L90

Trox DVS-Nr. EZ1002171

(X) Abhangung (Pos. 2 + 5) kann
wahlweise guflerhalb der Platten-
verkleidung ongeordnet werden.

* F’os. wahiweise

VA
tacklisiEfdAniage; 44

TROZ

Gebruder T

Heinrich-Trox-Prl

® |

"OX GmbH

lofz

D-47504 Neukir#he’n-Vluyn

TECHNIK

Absperrvaorrichtung
FK

\Deutschcs Insti.tut“
N fBr7Bnutechmk_/

Anschlul} an feuerwiderstands- |allgemeinen bauaufsichtlichen

fdhige LOftungsleitungen

Zulassung Nr. Z-413-321
vom 14.11.2000




Abhtingungen g ) B A - Abhdngun'g Troverse
-!\\\ \\I{}\\i\ \\i l\‘\\\-)\ CN Gewindedurchmesser + 1 mm
N . | @ / : g
@ - - 5
I ——— 7
A Lh/® ,| l—@
A : O
5 bis M1 [Gr M20
B - Deckenbeiestigung B - Deckenbefestigung mit
Befestigungsplatte Pos. 6
gungsp M8 bis M16
{ohne Dibel! (mil Dibet) (mit Dibel)
3 [ @ @ .
7 - s
V) s ., &=
//,, % | 7R 1 JA ca.120
o | g te :
O @ {
Pns‘@ - PUS,® - g A %]B ol o
M8 bis M20 MB bis M12 Pos.(2) - M8 bis M20 HE4
-+ &

Pos. & - Die Dibel mussen den Angaben gultiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen entsprechen.
Diibel, deren brandschutztechn:sche Eignung mit dem Zulassungsbescheid nachgewiesen ist, sind wie im

Zulassungsbescheld gefordert einzubauen bzw. zu belasten.

Diibel ohne brandschutztechmschen Eignungsnachweis missen aus Stahl mindestens der Grélle M8 be-
stehen und sind doppelt so tief wie im Zulassungsbescheid gefordert - mindestens jedoch 60 mm tief - ein-
zubauen. Sie durfen fechnerisch héchstens mit 500 N auf Zug belastet werden.

Zuldssige Belastungen fir Gewindestangen

Gewindedurchmesser M8 I M1D | M12 | M16 | M20
F max. (N) je Gewindestange | 219 | 348 | 505 | 942 | 1470
N
Gewichtstabelle (kg) {ohne bauseitige Isollerungen und Abhangungen)
i

H B 201 252 3|»18 357 | 400 449 [ 503 [ 565 [ 634 [ 711 | 797 | 894 {1003 | 1125 [1262 [ 1416 | 1500
201 12 13 14 |15 |16 |17 [ 19 [ 21 |24 [ 26 [ 2830 34 [ 36 | 39 | 43 | 46
252 |13 114 |15 [ 16 [ 17 19|21 |24 | 26|28 |30 (34| 36 | 39 | 43 | 46 | 50
318 [ 14 [ 15 |16 | 18 (20 [ 22 {24 [ 26 [ 28 [ 30 |33 |36 | 39 | 44 | 46 | 50 | 54
357 115 [16 [ 18 |19 122 |24 |26 |28 [ 30| 32|36 [39 | 43| 47 [ 50 | 54 | 59
400 | 16 [ 17| 20 [ 22 [ 23 |26 | 28 |30 |32 [34 [ 38 (41| 45 | 50 | 54 | 59 | 63
449 22 124 | 26 | 28 {30 [ 32 |35 |36 |40 |44 | 49 | 54 [ 59 | 63 | 68
503 24 126 | 29 [ 31133 [34([36[39|41 |48 52 | 58 | 63 | 68 | 73
565 26 | 28 | 30 | 33 |34 [37|41{44 |46 |52 57 [ 63 |68 | 74 | 79
634 28 | 30 32 (35|36 |41 (4548|5057 |62 |67 | 74| 79 [ 84
711 30 {32 1343613944 48|51 | 5462|668 [ 74 79 | 84 | 89
797 .32 134 13713941146 | 50|54 58366 73 [ 79[ 84 |89 | 94
Far Ausléseeinricwturlgen Teile 6.1 bis 6.6 und Antriebe 6.8 und 6.9 Tabellenwert + 5 kg / A

Trox DVS-Nr. EZ1002172 Stugkliste

| .
TR07® Absperrvorrichtung
= | TECHNIK FK Anlage
. zur
Gebruder Tr ox GmbH Abhdngungen allgemeinen bauau

Heinrich-Ter—F’lmz

D-47504 Neuklr(_hein Viuyn

Zulgssung Nr: Z-413-321

vom 14.11.2000




Einbau bein WUnduufbuu - auch mil senkrecht stehender Absperrklappe - in Leichibau-. Montage-
und Schochtwonde mn Melallstdnder entsprechend dem Priifzeugnis, dem bauaufsichHichem Verwen-
dungsnachweis ader der Zulassung.

« mindestens 100 am dicke Wande mit Bekleidungen aus Gipskartonplatten F nach Tabelle 48 von

DIN 4102-4 (Ausgobe Mdrz

1994).

« mindestens 90 mm dicke Brandschutz-Vorsatzschalen mil Gips- -Wahnbguplatten,
Feuerw:derslondsklosse K90

« Indusirie- Trennwunde

Fijr alle hier nicht éenonnlen Wande sind die Einbausituationen beim Hersteller der Absperr-

vorrichtung zu Erf'rﬁgen.

« Der Anschluss von Luftungsleitungen ist nur Uber elastische Stutzen zul@ssig.

OIS

« Mindestabstand rweier Brandschutzklappen zueinander 20 ¢m.
« Gehduseldnge Li= S00 mm
8]
o~
g
b H
* 1
g L ©®
{ Il 1@
<625 <625
i
B+ ca 28
f W
260
* 1—®
!
+ AN >
T T4

Trox DVS-Nr. EZ1002174

[{lahy

St ckhsle

Bild 1 Metallsidnder mit Auswechslung
= ohne Beplankung

Bild 2 Einbausituation in Wdnden mil
Gipskartcn-Beplankung

Streiten Pos. 7 mit Lochungen im
Bereich der Lagerachse.

\
gz.é

TRO Z(ETECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox- Plptz
D-47504 Neuklrc‘heln—Vluyn

Absperrvorrichtung
FK
Leichte Trennwdnde

Einbau beim Wandaufbau
Feuerwiderstandskiasse KS0/30

Anlage

Zur

atlgemeinen bau
Zulassung Nr:

vom 14.11.2000

<
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Trox DVS-Nr. EZ1002177

Bild 1

Metallstander ohne Beplankung

bei Industrie-Trennwdnden

Mindestabstond zweier Brandschutzkloppen
zueinander 40 cm

Q% o9

B -8B

AN

2

€

~

170
220

Bild 2 Einbausituation in Indusirie-Trennwdnden

Gehduselange L =

500 mm

Bid 3 Wond- / Deckenanschluss

Gehduseldnge L

= 500 mm

Bid 4 Wand- / Ceckenanschluss il

O

Gehduseldnge L

Isolierstoffstreifen

= 500 mm

TRoz@

ECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox- Picllz

D-47504 NEUkIFC‘hE

;’1 Viuyn

Absperrvorrichtung

FK

Leichte Trennwinde
Einbau beim Wandoufbau
Feuerwiderstandsklasse K90/30

allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulossung Nr:

vom 14.11.2000

Z2-413-321

|
J
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Einbau - auch mn senkrecht stehender Absperrklappe - i fertigbeplankie Leichtbau-. Monioge-

und Schochtwonde
dungsnachweis oder

mit Metallsionder entsprechend dem Prufzeugnis, dem bauaufsichilichem Verwen-
der Zulassung,

« mindestens 100 mm dicke Wdnde mit Bekleidungen aus Gipskortonplatten F nach Tabelle 48 von
DIN 4102-4 tAungbe Mdrz 1994).

« mindestens 84 mm dicke Feuerschutz-Trennwdnde aus Kalziumsilikal-Bouplatten

« mindestens 90 mm dicke Brandschulz-Vorsatzschalen mit Gips-Wohnbauplaiten,

Feuerwlderslundsktasse K90
« Industrie- Trennwonde

Fir alle hier ruchl gencmnien Wdnde sind die Einbausituationen beim Hersteller der Absperr-

vorrichlung zu erfrugen

» Der Anschluss von Liftungsleitungen ist nur Ober elastische Stutzen zuldssig
+ Mindestabstand zweier Brandschutzktappen zueinander 20 cm.
375 bzw. 500 mm.

+ Gehgusetdinge L |=

Bild 1

B + 85/ H + 85

260 ‘

Trox DVS-Nr. EZ1002182

Wandaufbau - Montagefolge

Aufbau der Metallstdnderkonstruktion ent-
sprechend Anlage 40

wandoffrung: H bzw. B + ca. 85 mm

Bet quadratischen Klappen gewunschie Ein-
baulage becchten

wahlweise Pos. 5 oder Pos. 6 zuldssig

Bild 2 Einbausituation

TROZ *1echnik

Gebruder Trox GmbH

Heimrich—Trox-Pl‘otz:
D-47504 Neukircheln-Vluyn

"Absperrvorrichfung
FK

Leichle Trennwdnde
Einbau in eine fertigbe-
plankte Trennwand
Feuerwiderstandsklaosse K90/30

Anlage

zur
aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr.: Z-413-321
vom 14.11.2000




Bild 1 Einbgusitualion in Industrie- Trennwand

260

w W-110 /@ Bild 2 Einbausitugtion in einseitig
Eo /® beplankie Schochtwond

Bid 3 Einbousituation in einseitig
beplankle Schachtwand

74

i o) F p—

— ca:B0

20 | |

N SN NN Bild £ Wand- / Deckenanschluss mit
\\\\\\\2\60\\ \$\}\\\> Isolierstoftslreifen
A R e

T

= w._.... -, |

Trox DVS-Nr. E21002186

)

\ sehes natitug
£ fiir Bautechnijk

- | .
TRO/‘-_®TECHN|K AbspereroFErmhtung Anlage

.. - Leichte Trennwdnde
Ge_b.rUder T O?( GmbH Einbau in eine fertigbe-
Heinrich-Trox-Platz

allgemeinen bauaufst
Zulassung Nr.: Z-413-321
vom 14.11.2000

L plankte Trennwand
D-47504 Neuklr;hezin—Vluyn Feuerwiderstandsklasse K90/30



Pos. Benennung

EINBAU DlREKTf

Absperrvor richtung

Vorbaurahmen

Diibel led Schrauben
(as 50'0 mm)

Streifen

x
o S
O

P[attenverk!eid ung
Klemmblech
Bugelj
Schraulbe
Isolierung

QW
O

Schraube/ Scheibe/Mutter

Material

OR MASSIV-WANDEN UND -DECKEN - ANLAGE 31

B
v

Luftungsleltung wahlweise

Stahlblech verzinkt
Stahl verzinkt

Supalux-M, Promatect-L. oder -H

Stahl verzinkt

Supalux-M, Promatect-L oder - H

Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt

Stahl verzinkt

Promatect-L oder -H,
wahlweise Mineralfaser DIN
ca. 100 kg/m?

EINBAU DIREKT VOR MASSIV-WANDEN UND -DECKEN - ANLAGE 32

Absperrvornchtung

Wunkelrahmen

x
F- SRS RS
O

Lﬂftungsleltung wahlweise

Stahl verzinkt

Kanatstuck bzw. bestehendes

Brandschutzklappen Gehause

0 Zw:schenr'ahmen
Wlnkelprof!
Dibel undI Schrauben
{a=<2300 mm)

-~ 3O

8 elast. Zwuschenschlcht

9 Winkelblech umlaufend

10 Mutter,
11 ** Plattenverkleidung

12 Distanzstreifen

13 Schnellbauschrauben
oder Klarr mern

14 Mauer'pra ize

15 Isolierung

** alternativ |

Pos. 11 50 mm dick
Pos. 12 40 mm dICk
Thermax SNO 450 entsprechend:

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

Mineralfaserstreifen oder
gestopfte Mineralwolle
Stahlblech verzinkt

Stahl verzinkt

Promatect-L 500, -L oder -H
oder Supalux-M
Promatect-L 500, -L oder -H
Stahl verzinkt

Stahlblech verzinkt
Mineralfaser DIN 4102/A1
ca. 100 kg/m®,

Abmessung

ca. 1,5 dick
M 8 / mit DiBt-Zulassung

40 dick

M8

mind. 30 dick
ca. 2 dick
1,25 dick

26

mind. 30 dick
4102/

40 x40 x 4

mind. 1,25 dick
40 x 85 x mind. 1,5 dick
M 8 / mit DIBt-Zulassung

nur bei Mineralfaser-
isolierung

M8

40 dick

@6 x 70, Teilung <200
70x 10 x 1, Teiiung < 200
1,75 dick

ca. 30 ... 40 dick

wahlweise Promatect-L oder H, Supalux-M

Gutachten Nr, 92/1109 bzw. 92/1114 der TU-Miinchen
Prufzeugnis Nr. 230721482 vom MPA-Dortmund

]
v

Trox DVS-Nr. EZ1002219

TRO 7 Frecn

Gebruder Trox GmbH
Heinrich-Trox- Plotz
D-47504 Neuklrchen Viuyn

Absperrvorrichtung
FK

SHickliste

Anlage

zur
allgemeinen baua
Zulassung Nr: Z-41.3-32%
vam 14.11.2000




Pos. Benehrllunlg

P

Material

Abmessung

EINBAU IN MASSIV-WANDEN, DECKEN UND GIPSWANDBAUPLATTEN MIT EINBAUBRAHMEN

ANLAGE 33 UND 34

Absperrvornchtung
MOrteI." Beton

N —

o) Embaurahmen
chhtstre1fen umlaufend
Strelfen umlaufend
Streﬁen urnlaufend
Stre|fen umlaufend

* Lasche
Klammer
Dtchtung
Skt. Schraube

= OO~~~ O hw

—_

'

Martelgruppe I oder Il nach DIN 1053, -
zugelassener Brandschutzmértel, Gipsmortel

Stahlblech verzinkt
intumeszierend

Promatect-H oder Supalux-M
Promatect-H oder Supalux-M
Promatect-H oder Supalux-M
Stahlblech verzinkt

Stahl verzinkt

Weichschaum

Stahl verzinkt

EINBAU AUSSERHALB VON WANDEN - ANLAGE 35 BIS 38

Absperrvorrlchtu ng
Gewnndestange
Sche|be
Skt.-Mutter
Traverse

B Wi =

Befestigungsplatte
Stahldpbell
Gewinpemuﬁe
Dlstanzrohr

10 chhtung

11 Schraube mit Mutter
12 Isollerung

0o ~N;

Staht verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

nichtbrennbar nach DIN 4102
Stahl verzinkt

Mineralfaser DIN 4102/A1

13 Luﬁungsleltung aus Stahlblech

mit auﬁerer Mineralfaserisolierung
14 Luftungsleltung aus Stahlblech

mit auBerer Plattenverkleidung
15 Luftungsleltung aus Plattenmaterial

16 Slchtb!ende
7 Fugevprbtndung
18 Platteq Isollerung
19 Isolierung
|

Stahlblech verzinkt
Stahl

Mineralfaser DIN 4102/A1

1,25 dick

ca. 29 breit

16 ...20 dick, 75 breit
20 dick, 95 breit

20 dick, ca. 67 breit
40 breit, 1,75 dick
ca. 38 mm lang

M8

[ ]

9

L}

U 50x 38 x5 (DIN 1026)
oder Halfen-Schiene
150 x 50 x 10

M8

8 30 x33

M8

ca. 100 kg/m?®, ca. 40 dick
entspr. DIN 4102, Teil 4
entspr. Gutachten

entspr. Gutachten

entspr. Gutachten
1,0 dick

entspr. Gutachten
ca. 100 kg/m?3

Die mit einem ® gekennzeichneten Positionen sind entsprechend Anlage 38 zu dimensionieren.
* Die Befestigung mit der Plattenummantelung erfolgt in der leitungseigenen Figetechnik.
Stahldiibel mussen den Angaben galtiger Zulassungsbescheide des DIBYBerlin entsprechen.

b

1

|
|

Trox DVS-Nr. EZ1004816

.

TROZ “1ecimi

Gebrider Trox GmbH
Heinrich-Trox-Platz

D-47504 Neukirr’:he"n—Vluy‘n

Absperrvorrichtung

\ Deutsches Insmut /

FK Anlage
zZur
Stuckliste allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Nr.: Z-413-321
vom 14.11.2000
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Pos. Bene r!1
;
"NA

unlg
|
)
1 Beplankung

n
!
LEICHTE TRENN

2 Dammschicht

3 Ausst:e!ifungsproﬁl

4  U-Profil

|
Stahl-Pop;Niet
Abdeckstrelfen
Fullstre|fen
Schnellbauschraube
Z-Wlnkelprof il

Stahl Pop -Niet

OwWwoe~Noom

Material

Gipskarton-Bauplaite
{GKF DIN 18180)

Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000 °C
Stahlblech verzinkt

Stahlblech verzinkt

Gipskarton-Bauplatte
Gipskarton-Bauplatte
Stahl verzinkt
Stahlblech verzinkt

Abmessung

DE - EINBAU BEIM WANDAUFBAU - ANLAGE 39

W=100 :2x12,5mm

W=105 :je 1x 12,5 mm/15,0 mm
W=125 :2x12,5mm

W=130 :je 1 x12,5 mm/15,0 mm
W=150 :2x12,5mm

W=155 :je1x125 mm/15,0 mm
W=175 :3x12,5 mm

W=200 :3x12,5mm

gemaR Prifzeugnis

W= 100/105 ; 50/48,8/50/0,6 mm
W= 125/130 : 50/73,8/50/0,6 mm

W = 150/155/175 : 50/98,8/50/0,6 mm
W =200 : 50/123,8/50/0,6 mm

W = 100/105 : 40/50/50/0.6 mm

W =125/130 : 40/75/40/0,6 mm

W = 150/155/175 : 40/100/40/0,6 mm
W =200 : 40/125/40/0,6 mm

12,5 mm GKF nach DIN 18180
GKF nach DIN 18180

200 breit, 1 Stuck je B-Seite

LEICHTE TRENNWANDE - EINBAU BEIM WANDAUFBAU - ANLAGE 40

I

1 Démlf':jschicht

|
U- Prof |
U- Tréger—ProﬂI
uU- Querprof il
U- Verbmdungstraverse
Beplankung
Schnel]bauschraube
Fullstrelfen
lsoherstoff

10 Schrgube!Dubel
11 Z-kae[profnl
12 StahI-Pop Niet

Lo~ oh N

!
]
|
]
!
|
\

Trox DVS-Nr. EZ1004818

Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000 °C
Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt

Stahl verzinkt
Gipskarton-Bauplatte

Promatect-H, Supalux-M
oder GKF nach DIN 18180

Stahl verzinkt
Stahlblech verzinkt

geman Prifzeugnis

geman Prafzeugnis
gemal Prifzeugnis
geman Prufzeugnis
gemanR Prifzeugnis
gemal Prifzeugnis

GKF nach DIN 18180

Lange wie die Auswechselung,
Mindestbreite = Wanddicke,

ca. 40 dick

entsprechend dem Wandaufbau
200 breit, 1 Stick je B-Seite

T R O Z ®T!ECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox- Plotz

D-47504 Neukirchen- Viuyn

Absperrvorrichtung

FK

Stuckliste

Anlage

2ur
allgemeinen bauaufsichilichen
Zulassung Nr: Z-413-321
vom 14.11.2000




||
.
Pos. Benehrynung

|

Material

Abmessung

LEICHTE TRENNWANDE - EINBAU IN EINE FERTIGBEPLANKTE TRENNWAND - ANLAGE 41 UND 42
|

1 Bepla:nkung

2 Dammschicht

i
|
3 Aussteifungsprofil

Gipskarton-Bauplatte
{(GKF DIN 18180)

Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000 °C
Stahlblech verzinkt

4 Elnbausatz bestehend aus;

Strelfen umlaufend
Strelfen umlaufend
Strelfen umlaufend
Klammer

5 chhtstreﬁen

Promatect-H oder Supalux-M
Promatect-H oder Supalux-M
Promatect-H oder Supalux-Mm
Stahl verzinkt
Promaseal-PL/Intumex L

{ wahlwe|se anstelle Pos.6 )

6 Abdeckstrle|fen

Promatect-H oder Supalux-M

( wahtwelse anstelle Pos.5)

7™ Lasche
8 Schnellbauschraube
9 Isol|erstoff

10 Schrs‘llube/DUbel

Stahlblech verzinkt

Stahl verzinkt
Promatect-H, Supalux-m
oder GKF nach DIN 18180

Stahl verzinkt

W=100
W=105
W=125
W=130
W= 150
W= 155

1 2x12.5mm

1je1x12,5 mm/15,0 mm
1 2x12,5 mm

cje 1x12,5 mm/15,0 mm
12X%X12,5mm

(je1x 12,5 mm/15,0 mm
W=175 :3x12,5mm

W=200 :3x12,5mm

D = Da&mmschichtdicke und

¢ = Rohdichte gemafn Prufzeugnis

W = 100/105 : 50/48,8/50/0,6 mm

W = 125/130 : 50/73,8/50/0,6 mm

W = 150/155/175 : 50/98,8/50/0,6 mm
W =200 : 50/123,8/50/0,6 mm

16...20 dick, 75 breit
20 dick, 95 breit

20 dick, ca. 67 breit
ca. 38 lang

29 x 2,5 dick

20 dick, ca. 80 breit

40 breit, ca. 1,75 dick

Lénge wie die Auswechselung,
Mindestbreite = Wanddicke,

ca. 40 dick
entsprechend dem Wandaufbau

*  Bis B = 800 mm 2, Stiick pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Sttick pro B-Seite

HO
Trox DVS-Nr. EZ1001.819

T R O / T|ECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox- Plutz
D-47504 Neuklrchen—Vluyn

Absperrvorrichtung
FK

Stickliste

\ Deutsches Insmm

\
Anloge fér Bautechnik

Zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr.: Z-413-321
vom 14.11.2000
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Unreine und feul:hte Luft kann die standige Funkticnssicherheit beeintrachtigen. Deshalb missen nach
Inbetriebnahme der qutungstechnlschen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjahrlichem Abstand ge-
wartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen keine Funktionsmangel, brauchen die Ab-
sperrvorrlchtungen nur in jahrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrage fur fof-
tungstechnlsche|Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperrvorrichtungen in diese War-
tungsauftréage mit elnzubeZ|ehen

l
Achtung: Bei Betétlgung der Absperrvorrichtung (BSK) beschreiben die Antriebsgestdnge den durch den
Pfeil angegebenen Bewegungsablauf. Beim Schlielen darf nicht in den gerasterten Bereich
hlnelngefasst werden, da sonst die Gefahr einer Verletzung besteht.
|  GRUNDAUSFUHRUNG

1. AuBere Uberprifung

1.1 Sichtpriifung
- Brandschutzklappe auf Beschadigungen (berprifen
- Notwendige Reinigungsarbeiten durchfithren
1.2 Prifen der Rastvorrichtung
- Handhebel Pos. (2) in Ausgangsstellung festhalten
- Scheibe Pos. (1} am Handhebel Pos. (2) ziehen und
wieder Idsen
- Rucksteltung muss selbsttatig erfolgen
1.3 Handausldsung - Absperrklappenblatt schlieRen
- Scheibe Pos. (1) am Handhebel Pos. (2) ziehen
- Handhebel zum Schwenken freigeben
- Absperrklappenblatt muss selbsttatig schlieen
- Handhebel muss in ZU-Stellung hinter dem Rast-
blech Pos. (4) einrasten
1.4 Absperrklappenblatt 6ffnen
- Scheibe Pos. (1) am Handhebel Pos. (2) ziehen
- Absperrklappenblatt 6ffnen
- Federbolzen Pos. (3) hinter Ausldseeinrichtung
Pos. (5) einrasten

Vorgang nach erfolgter Handausldsung, wie unter Punkt
1.3 beschrieben, mehrfach wiederholen.

|
Bild 2 A!—A

|

f

2. Innere Uberprifung und Funktionsprifung zur
Simulation der thermischen Ausldsung

2.1 Uberprifung Ausldseeinrichtung

- Handausldsung, wie unter Punkt 1.3 beschrieben,
durchfihren

- Befestigungsschrauben (2 Stiick) Pos. (6) entfernen
und Ausléseeinrichtung Pos. (5) nach vorne heraus-
ziehen

- Druckfeder Pos. (7) durch Driicken des StéRels
Pos. (8) soweit spannen, bis sich das Schmelzlot
Pos. (9) abnehmen lésst

- Beim Entspannen muss die Druckfeder den Stael
leichtgangig bis zum Anschlag verschieben

- Schmelzlot Gberprifen

- Ausléseeinrichtung (ohne Schmelzlot) wieder mon-
tieren

Bild 1 BSK in Grundausfihrung
Bild 2 BSK als Draufsicht im Schnitt A-A g
Bild 3 Ausléseeinrichtung

t
|
|
|
Trox DVS-Nr. EZ1002226
b

TRO/I T:ECHNIK Absperrvorrichtung Anlage

\‘ Deutsches Institut }
fiir Bautechnik

FK
2ur
Gebruder Trox GmbH wartung der allgemeinen bauaufsichitichen
Heinrich-Trox-Platz Absperrvorrichtungen Zulassung Nr.: Z-413-321

D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 14.1.2000




Bild 1

2.2 Funktionsprifung zur Simulation der thermischen
Ausldsung

- Absperrklappenblatt ffnen
=0

- Federbolzen Pos. (3) iber Scheibe Pos. (1) gegen

den Stdlel Pos. (8) bis zum Anschlag driicken
(Bild 1)
"lq - - Druckfeder Pos. (7) wird gespannt

- Scheibe Pos. (1) loslassen (Bild 2), die Druck-

Bild 2

]

NN

I
|
Trox DVS-Nr. r:z10_02227

feder Pos. (7) muss den StéRel Pos. (B) so weit
herausdrlicken, dass die Mechanik entriegelt wird
und das Absperrklappenblatt selbsttatig schliel’t

- Ausldseeinrichtung demontieren

- Druckfeder Pos. {7) spannen

- Schmelzlot wieder einsetzen

- Ausléseeinrichtung wieder montieren

2.3 innere Gehduseinspektion

- Inspektionsdeckel Pos. (10) entfernen

- Durch freiliegende Inspektionséffnung nach Einfiih-
rung einer Lichtquelle direkt sichtbare Teile Gber-
prifen

- Mittels geeigneter Handspiegel nicht direkt sichtbare
Teile Uberpriifen

- Ahsperrklappenblatt 6ffnen

- Sichtprufung wiederholen

- Notwendige Reinigungsarbeiten durch fihren; dabei
darf die umlaufende Dichtung Pos. (11) nicht be-
schadigt werden

- Inspektionsdeckel Pos. (10) einschlieflich zugehs-
riger Dichtung montieren

Die Brandschutzklappe ist nun funktionsbereit.

Simulation der thermischen Auslésung
Bild 1 1. Schritt
Bild 2 2. Schritt

TRO " TECHNIK

Gebrider Trox GmbH

Heinrich-Trox- Plolz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvarrichtung
FK Anlage

Zur
wWartung der allgemeinen bau =Atlichen
Absperrvorrichtungen Zulassung Nr: Z-413-321

vam 14.11.2000




I Grundausfiihrung mit zuséatzlicher Auslésung
durch Hubmagnet oder pneumatischem
Hubzylinder

Bild 1

3. AuBere Uberpriifung - mechanisch

3.1 Grundiberprifung
- Stromkreis bzw. Druckluft zur BSK unterbrechen
- Uberprifung, wie unter Punkt 1.1, 1.2 und 1.3 be-
schrieben, durchfiihren
- Scheibe Pos. (1) am Handhebe! Pos. (2) ziehen
- Absperrklappenblatt &ffnen
- Federbolzen Pos. (3) hinter Hebel Pos. (13) ein-
rasten
3.2 Zusatziberprifung
- Klinke Pos. (12) in Richtung Hubmagnet bzw. Hub-
zylinder driicken; Hebel Pos. (13) entrastet
- Absperrklappenblatt muss selbsttétig schiieRen
- Handhebel muss in ZU-Stellung hinter dem Rast-
. blech Pos. (4) einrasten
. i X & ‘-@ - Klinke Pos. (12) in Richtung Hubmagnet bzw. Hub-
Bild 2 ; i3 zylinder driicken
T - Hebel Pos. (13} in Ausgangsposition bringen und mit
Klinke Pos, (12) arretieren
- Scheibe Pos. (1) am Handhebel Pos. (2) ziehen
- Absperrklappenblatt 6ffnen
- Federbolzen Pos. (3) hinter Hebel Pos. (13) ein-
rasten
3.3 Zusatziberprifung - elektrisch
- VDE-Richtlinien beachten
- Betriebsspannung mit den angegebenen Daten des
Hubmagneten vergleichen
- Hubmagnet durch Stromimpuls auslésen
- Klinke Pos. (12} gibt Hebel Pos. (13} frei
- Absperrklappenblatt muss selbsttétig schliefen und
Handhebel in ZU-Stellung hinter dem Rastblech
Pos. (4) einrasten
- Absperrklappenblatt 6ffnen
3.3 Zusatziiberprifung - pneumatisch
- Betriebsdruck mit den angegebenen Daten des
Hubzylinders vergleichen
- Hubzylinder durch pneumatischen Impuls auslédsen
- Klinke Pos. (12) gibt Hebel Pos. (13) frei
- Absperrklappenblatt muss selbstiétig schlieRen und
Handhebel in ZU-Stellung hinter dem Rastblech
Pos. (4) einrasten
- Absperrklappenblatt 6ffnen

4, Innere Uberprifung

Uberpriifung, wie unter Punkt 2 beschrieben, durch-
fiihren

Bild 1 Grundausf. mit Wechselstrom-Hubmagnet
Bild 2 Grundausf. mit Gleichstrom-Hubmagnet
Bild 3 Grundausf. mit pneumatischem Hubzylinder
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il Grundausfithrung mit zusétzlicher Ausldsung
durch Haftmagnet oder Impulsmagnet

5. AuBere Uberprifung

5.1 Grundiberprifung

- Vor Beginn der Arbeiten BSK gegen eine unbeab-
sichtigte elektrische Ausldsung sichern

- Uberpriifung, wie unter Punkt 1.1, 1.2 und 1.3 be-
schrieben, durchfiihren

- Scheibe Pos. (1) am Handhebel Pos, (2) ziehen

- Absperrkiappenblatt &ffnen

- Federbolzen Pos. (3) hinter Hebe! Pos. (13) ein-
rasten

Trox DVS-Nr. EZ1004828

5.2 Zusatzuberprifung - Haftmagnet

- VDE-Richtlinien beachten

- Betriebsspannung mit den angegebenen Daten des
Haftmagneten vergleichen

- Stromkreis zum Haftmagnet unterbrechen

- Absperrkiappenblatt muss selbsttitig schlieBen

- Handhebel muss in ZU-Stellung hinter dem Rast-
blech Pos. (4) einrasten

- Stromkreis zum Haftmagnet schliefen

- Hebel Pos. (13) mit Platte Pos. (14} zum Haft-
magneten schwenken

- Platte Pos. (14) muss am Haftmagneten haften

- Scheibe Pos. (1) am Handhebel Pos. (2) ziehen

- Absperrklappenblatt &ffnen

- Federbolzen Pos. (3) hinter Hebel Pos. (13) ein-
rasten

5.3 Zusatziiberpriifung - Impulsmagnet

- VDE-Richtlinien beachten

- Betriebsspannung mit den angegebenen Daten des
Impulsmagneten vergleichen

- Stromkreis zum Impulsmagnet schlieen

- Absperrklappenblatt muss selbsitatig schliellen

- Handhebel muss in ZU-Stellung hinter dem Rast-
blech Pos. (4) einrasten

- Stromkreis zum Impulsmagnet unterbrechen

- Hebel Pos. (13) mit Piatte Pos. (14) zum Impuls-
magneten schwenken

- Platte Pos. (14) muss am Impulsmagneten haften

- Scheibe Pos. (1) am Handhebel Pos. (2) ziehen

- Absperrklappenblatt 6ffnen

- Federbolzen Pos. (3) hinter Hebel Pes. (13) ein-
rasten

6.  Innere Uberpriifung

Uberprifung, wie unter Punkt 2 beschrieben, durch-
fihren

Bild 1 Grundausfahrung mit Gleichstrom-Haftmagnet
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Bitd 1

Bild 2

TeETET L

Bid 3

entrastet

Trox DVS-Nr. EZ21004829

N D ey

v

Pneumatikantrieb 1,2 und 6 bar

Die verwendete Druckluft muss trocken, staubfrei sowie frei
von Kompressorendl sein. Der pneumatische Antrieb der
Brandschutzkiappe muss in monatlichen Intervallen mehr-
fach mit Druckluft betatigt werden, damit der Schmierfim
innerhalb des Antriebes erhalten bleibt.

1.

1.1

1.2

1.3

2.1

Auere Uberprifung

Sichtprifung

- Brandschutzklappe auf Beschadigungen Uberpriifen

- Notwendige Reinigungsarbeiten durchfihren

Prifen der Rastvorrichtung

- Scheibe Pos, (1) ziehen und wieder 16sen

- Riickstellung muss selbsttstig erfolgen

Handauslésung - Absperrklappenblatt schliellen

- Flugelschraube Pos. (15) an Ausldseeinrichtung lbsen

- Winkelhebel Pos. (16} schwenkt in Pfeilrichtung

- Pneumatikventil Pos. (17) schaltet

- Druckluft wird abgesperrt; Pneumatikventil entliftet

- Absperrklappenblatt muss selbsttatig schlieRen

- Federbolzen Pos. (3) muss hinter Rastblech Pos. (4
einrasten

Innere Uberprifung

Innere Geh&useinspektion

- Elektrischer Anschlussstecker Pos. {18) des Magnet-
ventils nach Ldsen der Sicherungsschraube abziehen

- Ausldseeinrichtung Bild 1, Anlage 52 demontieren

- Durch freiliegende Inspektionséffnung nach Einfiih-
rung einer Lichtquelle direkt sichtbare Teile Gber-
prifen

- Absperrkiappenblatt 6ffnen

- Sichtprufung wiederholen

- Notwendige Reinigungsarbeiten durchfiihren; dabei
darf die umlaufende Dichtung Pos. (11) nicht be-
schédigt werden

- Kupplungsgestange wieder montieren

Bild 1 Pneumatikantrieb p = 1,2 bar
Bild 2 Schnitt
Bild 3 Rastvorrichtung
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Bild 1
16) (15
21
o
17 oEE:: 3
|| %j\
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|

Trox DVS-Nr. EZ1004832

2.2 Uberprifen der Ausléseeinrichtung
- Flogelmutter Pos. (19) demontieren
- Schmelzlot Pos. (9) abnehmen
- Hebel Pos. (20) auf Leichtgangigkeit Oberpriifen
- StéRel Pos. (21) des Pneumatikventils driicken und

= wieder lésen
{@ - StéRel muss selbsttatig wieder in Ausgangsstellung
i b zuriickfedern

- Schmelzlot auf aullere Beschadigungen Uberprifen
- Falls keine Beschadigungen sichtbar sind, Schmelz-

il

25

18

lot wieder montieren

- Ausléseeinrichtung einschliellich zugehariger Dich-
tung montieren, dabei ist die auf dem Hinweisschild
angegebene Lage zu beachien

- Elektrischen Anschlussstecker am Magnetventil be-
festigen

3. Absperrklappenblatt 6éffnen

- Winkelhebel Pos. (16) entgegen Pfeilrichtung
schwenken

- Stolelventil wird betatigt

- Mit Fligelschraube Pos. {15) Winkelhebel arretieren

- Rollenhebel Pos. (22) des Endschalters durch Dre-
hen an seiner Befestigungsschraube Pos. (23) in
Pfeilrichtung schwenken, bis Hebe! Pas. (24) den
Rollenhebel Pos. (22) betatigt

- Stromkreis zum Magnetventil wird geschlossen

- Pneumatischer Antrieb wird mit Druckluft beauf-
schlagt

- Kolbenstange des pneumatischen Antriebes muss
erschitterungsfrei ausfahren

- Rastvorrichtung entriegelt selbsttétig

- Absperrklappenblatt 6ffnet in ca. 2-5 Sekunden

- Gegebenenfalls Drosselventil Pos. (25) nachjustie-
ren

- Handauslésung, wie unter Punkt 1.3 beschrieben,
nochmals durchfiihren

- Absperrklappenblatt 6ffnen

Die Brandschutzklappe ist nun funktionsbereit.

Bild 1 Ausléseeinrichtung
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V  Elektrischer Antrieb ochne mechanische Tren-
nung
(Ruhestromprinzip)

1. AuBere Uberpriifung

1.1 Sichtprifung
- Brandschutzklappe auf Beschadigungen iiberprifen
- Notwendige Reinigungsarbeiten durchfihren

1.2 Handauslésung

Bild 2

pe

- Priftaste Pos. {26) der thermoelektrischen Auslose-
einrichtung Typ BAE72-5 betatigen

- Stromkreis zum Motor wird fiir die Dauer der Betati-
gung der Priiftaste unterbrochen

- Absperrklappenblatt muss selbsttétig schliefen, so-
lange die Priftaste betétigt wird

2. Innere Uberprifung

2.1 Innere Gehauseinspektion

- Inspektionsdeckel Pos. (10) entfernen

- Durch freiliegende Inspektionséffnung nach Einfith-
rung einer Lichtquelle direkt sichtbare Teile Gber-
priifen

- Mittels geeigneter Handspiegel nicht direkt sichtbare
Teile Uiberprifen

- Notwendige Reinigungsarbeiten durchflhren; dabei
darf die umlaufende Dichtung Pos. {11) nicht be-

sché-

s i

+++

digt werden
- Inspektionsdeckel Pos. {10) einschliellich zugehsri-
ger Dichtung montieren

2.2 Elektrische Uberprifung

26

Trox DVS-Nr. EZ1004834

- Stromzufuhr zum elektrischen Antrieb unterbrechen

- Absperrklappenblatt muss selbsttatig schlieRen

- Stromkreis zum elektrischen Antrieb schlieRen
NP - Absperrklappenblatt muss selbsttatig 6ffnen

Die Brandschutzklappe ist nun funktionsbereit,

Bild 1 BSK mit Federriicklaufmotor
Bild 2 BSK als Draufsicht im Schnitt
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Bild 2

Trox DVS-Nr. EZ1004835

Vi

Elektrischer Antrieb mit mechanischer Tren-
nung
{Ruhestromprinzip)

- Brandschutzklappe auf Beschidigungen Uberpriifen
- Notwendige Reinigungsarbeiten durchfihren

- Ausldseeinrichtung Pos. (27) herausziehen
- Absperrklappenblatt muss selbsttatig schlielen

Innere Geh&useinspektion

- Inspektionsdeckel Pos. (10) entfernen

- Durch freiliegende Inspektions&ffnung nach Einfith-
rung einer Lichtquelle direkt sichtbare Teile Uber-

- Mittels geeigneter Handspiegel nicht direkt sichtbare

- Notwendige Reinigungsarbeiten durchfithren; dabei
darf die umlaufende Dichtung Pos. (11} nicht be-

- Ingpektionsdeckel Pos. (10} einschliellicht zugehéri-
ger Dichtung montieren

Uberpriifung der Ausléseeinrichtung

- Schmelzlot Pos. (9} aushdngen

- Eingebaute Druckfeder muss StéRel leichtgangig bis
zum Anschlag bewegen

- Schmelzlot auf Beschadigungen berpriifen

- Falls keine Beschadigungen sichtbar sind, Schmelz-

- Ausléseeinrichtung wieder in vorgesehene Offnung
der Schliefvorrichtung einsetzen
- Absperrklappenblatt muss selbsttétig 6ffnen

3.  AuRere Uberpriifung
3.1 Sichtprifung
3.2 Handausldsung
4. Innere Uberpriifung
41

priifen

Teile (berprifen

schadigt werden
4.2

Iot wieder montieren
5.

Elektrische Uberpriifung

- Stromzufuhr zum elektrischen Antrieb unterbrechen
- Absperrklappenblatt muss selbsttitig schlieRen

- Stromkreis zum elektrischen Antrieb schlieflen

- Absperrklappenblatt muss selbsttatig 6ffnen

Die Brandschutzklappe ist nun funktionsbereit.

Bild 1 BSK mit Federriicklaufmotor Serie SBS
Bild 2 BSK als Draufsicht im Schnitt
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Trox DVS-Nr. EZ1004837

vil

6.1

6.2

7.1

Elektrischer Antrieb mit mechanischer Tren-
nung
(Arbeitsstromprinzip)

AuRere Uberprifung

Sichtprifung

- Brandschutzklappe auf Beschadigungen tberpriifen

- Notwendige Reinigungsarbeiten durchfithren

Handausldsung

- Flugelmutter Pos. (28) entfernen

- Schmelzlot Pes. (29) vom Bolzen abnehmen

- Drehfeder Pos. (30) betatigt Ausléseeinrichtung

- Absperrklappenblatt muss selbsttatig schlielRen

- Schmelzlot auf Beschidigungen tiberpriifen

- Falls keine Beschadigungen sichtbar sind, Schmelz-
lot wieder montieren

Innere Uberpriifung

Innere Geh&useinspektion
- Wie unter Punkt 4.1 beschrieben durchfiihren

Uberpriifung der Ausléseeinrichtung

- Blattfeder Pos. (31) anheben

- Ausléseeinrichtung Pos. (27) ganz herausziehen

- Schmelzlot und Halterung, wie unter Punkt 4.2
beschrieben, Uherprifen

- Federriicklauf des Motors durch Stromimpuls aus-
lésen

- Ausléseeinrichtung wieder in vorgesehene Offnung
der Schliefvorrichtung einsetzen

- Stromkreis zum elektrischen Antrieb schlieffen

- Absperrklappenblatt muss selbsttatig 6ffnen

Elektrische Uberpriifung

- Federricklauf des Motors durch Stromimpuls aus-
losen

- Abspertklappenblatt muss selbsttatig schlielen

- Stromkreis zum elektrischen Antrieb schlieffen

- Absperrkiappenblatt muss selbsttatig 6ffnen

- Stromzufuhr zum elektrischen Antrieb kann nun
unterbrochen werden

Die Brandschutzklappe ist nun funktionsbereit.

Bild 1 BSK mit Federriicklaufmotor Serie SBS-A
Bild 2 BSK als Draufsicht im Schnitt
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£a.50-60

20 Einblasrohr fir

Prifgas

5% -

FUNKTION

Der in der Liftungsleitung (Pos. 8) hineinragende optische Rauchmelder (Pos. 1) wird permanent vom
Luftvolumenstrom durchstrémt und Uberprift die Luft auf Rauchaerosole. Der Rauchmelder ist auf dem
Sockel (Pos. 2) montiert, der mit dem Geh#use der Rauchausléseeinrichtung RM-O/2 (Pos. 3) verschraubt
ist.

Bei einer unzulassig hohen Konzentration von Rauchaerosolen unterbricht der Rauchmelder den Strom-
kreis zu der Ausldseeinrichtung der zu betatigenden Absperrvorrichtung. Die angeschlossene Absperrvor-
richtung wird betatigt und schliett das Absperrklappenblatt.

Der Betriebszustand des Rauchmelders wird durch zwei Leuchten angezeigt:
In Funktionsbereitschaft des Rauchmelders leuchtet die grine Leuchte (Pos. 5).

in Alarmstellung nach Uberschreitung der zulsssigen Rauchkonzentration leuchtet die rote Kontrollleuchte
(Pos. 6), die grine erlischt.

Solange eine zu hohe Rauchkonzentration in der Liftungsleitung vorhanden ist, bleibt die rote Leuchte an.
Wenn durch nachstrémende rauchfreie Luft das Auslésekriterium unterschritten wird, kann der Rauchmel-

der durch Drlcken des Tasters (Pos. 7) wieder in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die grine
Leuchte muss nun wieder aufleuchten.

Trox DVS-Nr. EZ1004838

TRO Z "rechni
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Bild 1

Rduchuusldseeinrichlung

FIAT

+ —| Typ RM-0/2
_ 4 o
= _~ 0l
- |

Rauchmelder

L.

[T In]nTrE] 23] [+Te]=-[-1["]=]3
L1 .3 L4 LS

-bauseils-

( b2 h3

Fernbedienung

Nelzanschluss (230 V. 50/60 Hz)
Anschtuss Ausldseeinrichtung {(potentialfrei)

© O

Anschluss externer Verbraucher mit
max. 8 Walt 7 24 V -

Anschluss fUr 24 V- Fremdeinspeisung:
Restwelligkeit max. 50 %.
Dimensionierung mind. 420 mA,

chne 8 W Verbraucher: 90 mA

Alarmrelgis (potentialfrei}
Signalleuchie - rot - “Alarmstellung’
(bouseils)

Anschluss Fernbedienung (bauseits),

mit Fernbedienung Bricke L5/1-2 entfernenl
Drucklaster: Test/Ricksiellung
Drucklasier: Test/Rickslellung (bauseils)
Feinsicherung: 400 mAT

Bricke (bauseits) bei Anschluss einer

230 V. 50/60 Hz Ausléseeinrichtung
Bricke (bauseits) bei Anschluss einer

24 V- Ausldseeinrichlung, mox, 8 walt
Ausldseeinrichtung an der Absperrvorrichlung
(Wechsel- bzw. Gleichstrom)

bei Parallelsteuerung

® @ AR § @9

F

—
w

4

Die gesamte eleklrische Installation muss nach VDE

und nach den értlichen EVU-Bestimmungen ausgefihrt

werden.

Anschlussplan-Rauchausitseeinrichtung (Absperrvorrichtung in ZU-Slellung)

Installation ohne separate Stromversorgung fir die Gleichstrom-Ausldseeinrichtung @ an der
onzusteuernden Absperrvorrichtung, moximale Belastung: 8 W / 24 V -

Instaliation mit separaler Stromversorgung fur die Ausléseeinrichtung ® an der

Sonder-Installation (Arbeilsstrom-Prinzip) chne separate Stromversorgung fir die
Wechselstrom-Ausldseeinrichtung @ an der anzusleuernden Absperrvorrichtung,

8ild 2,
L1 L4 L5 L3
Vd . ;
7
B2
b
Bild 3 \
l EROOE (LD) CIE
L1 L& LS L3
R
LA LA
ey 2 Li+d
+ * N(-)
. PE
Bild 4 |
1 Le 5 L3
/
7
S N i 3
[A] | [A!
__q,,ZJ
Bild 1
Bild 2
Bitd 3
unzusteuernden Absperrvorrichtung, maximale Schaitleistung:
250 V / 10 A oder 24 V- 7/ 200 W
Bild 4
maximale Schaoltleistung: 250 vV 7/ 10 A
Trox DVS-Nr. EZ21004839

& B
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Rauchmelder mii Sockel

~73

Gehduse mil Netzleil

230

69
e S ) ZZ2T11
°f ® O—H
=
Rouchous|gseeinrichiung
TROX vecunx Typ M-0/2
G yp ) @) |
== = O—&L
200
Pos. Stick Bénennung Material Abmessung Fabrikat
RAUCHMELDER MIT SOCKEL
1 1 Rauchmelder Typ ORM 130/A  Kunststoff @ 80O x 39 Fa. Hekatron
2 1 Sockel Typ 143A Kunststoff @ 80 x 33 Fa. Hekatron
GEHAUSE MIT NETZTEIL

3 1 Geh&use Kunststoff 200 x 140 x 69
4 2 Verschraubung Kunststoff PG-11
5 1 Leuchte - grin - LED @ 5,5/20 mA
6 1 Leuchte - rot - LED @ 5,5/20 mA
7 1 Druckknopftaster Offner 0,7 Ai250 v
8 1 Netzteil

Trox DVS-Nr. EZ1004840

- 230V, 50/60 Hz; 24 V-, 8 W

&
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1.

Trox DVS-Nr. EZ1004841

Funktionskontrolle und Wartung

Rauchausldseeinrichtungen massen nach Inbetriebnahme der 1Uftungstechnischen Anlage im monat-
lichen Abstand gewartet werden.

Eine Funktionskontrolle mit Rauch ist durch eine bauseits einzubringende Bohrung in die Liiftungs-
leitung durchzufihren. Dabei wird Prafgas bei laufender Luftungsanlage durch ein Réhrchen direkt
vor den Rauchmelder eingeblasen (Anordnung des Rohrchens siehe Anlage 56).

Sobald der Rauchmelder das Priifgas detektiert, schaltet dieser in Alarmstellung und zeigt dies durch
permanentes Aufteuchten der roten Kontrollleuchte (Pos. 6) an. Die grine Kontrolileuchte (Pos. 5) der
Funktionsbereitschaft erischt. Eine angeschlossene Absperrvorrichtung muss selbsttatig schliefiien.
Insofern bei laufender LOftungsaniage kein gentigend grofRes Prifgasvolumen in die Melderkammer
des Rauchmelders gelangt und die Alarmschaltung bewirkt, muss bei der Funktionskontrolle mit Priif-
gas die Luftungsanlage ggf. ausgeschaltet werden. \

Wenn das Prifgas von nachstrémender rauchfreier Luft verdrangt wurde, kann durch Dricken des
Tasters (Pos. 7) die Rauchauslseeinrichtung erneut in Funktionsbereitschaft gebracht werden, Die
Anzeige erfolgt dann Uber die grine Kontrollleuchte.

Mangelbeseitigung

Zeigen sich bei der Wartung Mangel an der Rauchausléseeinrichtung, so sind diese umgehend zu
beseitigen.

Sollten bei der Funktionskontrolle Abweichungen zu den beschriebenen Funktionen auftreten so ist
der Rauchmelder (Pos. 1) auszutauschen. Zum Austausch des Rauchmelders ist dieser durch eine
Linksdrehung aus dem Sockel {Pos. 2) zu entnehmen, ggf. muss hierzu das Gehduse der Rauch-
ausldseeinrichtung (Pos. 3) von der Liftungsleitung (Pos. 9) demontiert werden.

Sollte die Funktionskontrolle keine Abweichungen ergeben, aber eine angesteuerte Absperrvorrich-
tung dennoch nicht schlielen, so missen die Steuerelemente, die Leitungen und die Absperrvor-
richtung auf Funktionstuchtigkeit hin iberpriift werden.

Festgestellte Mangel sind umgehend zu beseitigen.

T R O Z ®TECHNIK

Gebriuder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Plalz
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Der in der Laftungsleitung (Pos. 14) hineinragende optische Rauchmelder (Pos. 1) wird permanent vom
Volumenstrom durchstromt und Uberprift diesen auf Rauchaerosole. Bei einer unzulassig hohen Konzent-
ration von Rauchaerosolen unterbricht der Rauchmelder den Stromkreis zu der Ausitseeinrichtung der zu
betatigenden Absperrvorrichtung. Die Absperrklappe muss selbsttatig schiielen.

Der Betriebszustand des Rauchmelders wird durch vier Leuchten (Pos. 7 bis 10} angezeigt.

£a.90-100

Funktion

Die Funktionsbereitschaft wird durch die griine Kentrollleuchte (Pos. 7) angezeigt.

Bei Uberschreitung der zul&ssigen Rauchkonzentration 16st der Rauchmelder aus (ALARM) und die rote
Leuchte (Pos. 8) beginnt zu blinken, die griine erlischt. Erst wenn die zulassige Konzentration durch nach-
strdmende rauchfreie Luft unterschritten wird, kann der Rauchmelder durch den Drucktaster (Pos. 11}
~Ruckstellung” wieder in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die grine Kontrollleuchte muss nun wie-
der aufleuchten, die rote erlischt.

Die Uberwachung des Volumenstroms in unmittelbarer Nahe des Rauchmelders wird durch den Luft-
stromwachter (Pos. 3) durchgefuhrt. st die Luftgeschwindigkeit in der Laftungsleitung gréRer als 2 mis,
leuchtet die Kentrolileuchte (Pes. 10) und ein potentialfreier Relaiskontakt ist geschfossen. Wird der Volu-
menstrom durch duflere Einflusse (Fremdkérper, fehlende Anstrémung) unterbrochen, erlischt diese Kon-
trollleuchte und ein Relaiskantakt éffnet.

Zur Vermeidung von Fehlalarm wird die Messkammer des Rauchmelders kontinuierlich auf Verschmut-
zung Uberpraft. Wird durch duleren Einfluss eine bleibende Verschmutzung der Messkammer von mehr
als 70 % erreicht, blinkt die gelbe Kontrolleuchte (Pos. 9) und ein potentialfreier Relaiskontakt wird ge-
schlossen.

Die elektrische Funktionssicherheit des Rauchmelders wird durch die griine Kontrollleuchte (Pos. 7)
-Systemiiberwachung’ angezeigt. Fehier in der Elektronik (Schwachung des Messkammerstromes, feh-
lender Rauchmelder etc.) werden durch die blinkende griine Kontrollleuchte angezeigt, gleichzeitig wird
ein Relaiskontakt gedffnet,

Zur Abfrage des aktuellen Verschmutzungsgrades des Rauchmelders kann ber die Sleckerbuchse
(Pos. 12) ein Handmessgerat (Diagnosegerét) angeschlossen werden. s Y Yy
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Fernbesenung
b4 Dz Typ T-RM-0-VS
T-RM-0-¥5/1,

Netzanschluss (230 V, 50/60 Hz)

Anschluss Ausloseeinrichtung (potentialfrei)
Schaltleistung: 250 V / 10 A oder 24 V- / 200 W
Anschluss externer Verbraucher mit

mox. 8 watt / 24 V -

Anschluss fur 24 V- Fremdeinspeisung:
Restwelligkeit max. 2 %’

Dimensionierung mind, 520 mA,

ohne 8 W Verbraucher: 190 mA

L9/1-2 Luftstromiberwachung {potentialfreix,
L9/3-4 Verschmutzungswert (polentialfreils,
L9/5-6 Systemlberwachung (polentialfreil=
» Scholfleistung: MO V / 4 A, 24 V - / 100 W
Anschluss Fernbedienung Typ T-RM-0-VS oder
T-RM-0-V5/1; mit Fernbedienung Bricke L7/1-2
entfernen!

Drucktasler: Tesi/Rickstellung

Anschluss (Cinchbuchsel fur Diagnosegerdt

Typ D-RM-0-VS

Feinsicherung: 500 mAT

Bricke (bauseits) bet Anschiuss einer

230 V, 50/60 Hz Ausléseeinrichtung

Bricke (bauseils) bei Anschiuss einer

24 V- Ausldseeinrichtung, max. 8 watt
Ausldseeinrichiung an der Absperrvorrichtung
(Wechsel- bzw. Gleichstrom)

ber Parallelsteuerung

Die gesamie elektrische Instollation muss nach VDE und
nach den ortlichen EVU-Bestimmungen ausgefiihrt werden.
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Bild 2

Anschlussplan-Rauchgusldseeinrichtung (Absperrvarrichiung in ZU-Stellung)

Installation chne separate Stramversorgung fur die Gleichsirom-Ausldseeinrichtung @ an der

anzusteuernden Absperrvorrichtung, maximale Belaslung: 8 W / 24 V -

Bild 3

Inslallation mit separater Stromversorgung fir die Ausléseeinrichtung (&) an der

anzusteuvernden Absperrvorrichtung, maximale Schaltleistung:

250 V / 10 A oder 24 V- / 200 W

Bild 4
Wechselsirom-Ausioseeinrichlung (&) an der
maximale Schallleistung: 250 V / 10 A

Trox DVS-Nr. EZ1004843

Sonder-Installation (Arbeitsstrom-Prinzip) ohne separate Siromversorqung for die

anzusleuernden Absperrvornchtun
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Rouchmelder mit Sockel
Strdmungswichler
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Pos. Stiick Benennung

RAUCHMELDER MIT SOCKEL UND STROMUNGSWACHTER

Material

1 1 Rauchmelder Typ ORM 130/TX Kunststoff
2 1  Sockel Typ 143A Kunststoff
3 1 Strémungswachter Kunststoff
4 1 Platine Kunststoff
GEHAUSE MIT NETZTEIL
5 1 Gehause Kunststoff
6 2 Verschraubung Kunststoff
7 1  Leuchte -grin- LED
8 1 Leuchte -rot- LED
9 1 Leuchte -gelb- LED
10 1 Leuchte -blau- LED
11 1 Drucktaster Offner
12 1 Anschluss Diagnosegerat -

Trox DVSANr. NeZABDL84 4
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oltray

69
Abmessung Fabrikat
280 x 39 Fa. Hekatron
@ 80x33 Fa. Hekatron
@ 80 x 45
@80x1,0

200 x 140 x 69
PG-11

2 55/20 mA

2 55/20 mA

@ 55/20 mA

@55/20 mA

07A7/250V

230 v, 50/60 Hz; 2@\
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Rauchausléseeinrichtungen mussen nach Inbetriecbnahme der liftungstechnischen Anlage im viertel-
jahriichem Abstand einer Inspektion und in jahrlichem Abstand einer Wartung unterzogen werden. inspek-
tion und Wartung kénnen auch zeitgleich durchgefuhrt werden.

Trox DVS-Nr. EZ1004845

Inspektion der Rauchausléseeinrichtung

In Funktionsbereitschaft des Rauchmelders leuchtet die griine Kontrolileuchte (Pos. 7).

Durch Dricken des Drucktasters (Pos. 11) schaltet der Rauchmelder in ,Alarmstellung”, die ange-
schlossene Absperrvarrichtung muss selbsttatig schliefien.

Die grine Kontrollfeuchte erlischt, die rote Kontrollleuchte {Pos. 8) blinkt,

Nach Entlastung des Drucktasters muss die blinkende rote LED abschalten und die griine LED
teuchten. Die angeschlossene Absperrvorrichtung muss in Auf-Stellung fahren.

Der technische Zustand und die richtige bauliche Ancrdnung der Rauchausléseeinrichtung in der lif-
tungstechnischen Anlage wird durch drei weitere Uberwachungsfunktionen angezeigt.

Das Leuchten der blauen Kontrollleuchte (Pos. 10) zeigt an, dass der Rauchmelder vom Volumen-
strom durchstromt wird. Die blaue LED erlischt bei fehlender Luftstromung oder &uBerer Verschmut-
zung des Eintrittsiebes des Rauchmelders (Pos. 1) und des Strémungswachters (Pos. 3).

Bei einem Defekt in der Rauchmelderelektronik blinkt die grine Kontrellleuchte (Pos. 7).

Beim Blinken der gelben Kontrollleuchte (Pos. 8) ist die Rauchmelder-Messkammer dauerhaft durch
betriebsbedingte Einflisse zu mindestens 70 Einheiten verschmutzt. Der Rauchmelder sollte zur
Vermeidung von Fehlalarmen ausgetauscht werden,

Zur Abfrage des aktuellen Verschmutzungsgrades (0 bis 100 Einheiten) der Rauchmelder-

Messkammer kann ein Handmessgerat Typ D-RM-O-VS an der Steckerbuchse (Pos. 12} ange-
schlossen werden.

Alle Funktionen kénnen auch Gber die Fernsteuerung Typ T-RM-0O-VS ausgeldst bzw. abgefragt wer-
den.

Wartung der Rauchausloseeinrichtung

Auf bestimmungsgemafe Funktion sind zu Uberprifen.

» Ursprungliche Verwendung und Einbausituation

» Elektrische Anschlisse und Leitungen auf Unversehrtheit und Kontakt {Wackelkontakt).
» Elektrisches Zusammenwirken der Signalgeber, Anzeige- und Ausldseeinrichtungen.

» Ansprechverhalten des Rauchmelders durch Einblasen von Prifgas.

« Durchlassigkeit der Lufteintrittsiebe des Rauchmelders und des Strémungswachters.

» Ansprechverhalten des Strémungswéchters durch Einblasen von élfreier, trockener Pressiutt.

Mangeibeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Inspektion und Wartung Mangel gezeigt, sind diese unverziglich
abzustellen. Defekte Bauteile durfen nur gegen Original-Trox-Ersatzteile ausgewechse
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