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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen', dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur volistandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flr Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und eandert wer-
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. a
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1.2

Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind Entrauchungsklappen vom Typ EK-01 mit
CE-Kennzeichnung nach den Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der Europa-
ischen Gemeinschaften, mit Ausnahme der Richtlinie zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten (ber Bauprodukte (sieche Bauregelliste
B Teil 2, Nr. 1.2.3: Entrauchungsklappen fiir ventilatorbetriebene Entrauchungsanlagen).

Die Entrauchungsklappen werden in folgenden Abmessungen hergestellt:

Breite: 201 mm < Breite B < 1500 mm,
Hoéhe: 201 mm < Héhe H £ 797 mm,
Lange: 400 mm < Lénge L <800 mm.

Anwendungsbereich

Der Zulassungsgegenstand darf entsprechend den bauaufsichtlichen Vorschriften der
Bundeslander in maschinellen Entrauchungsanlagen eines einzelnen Brandabschnittes
oder mehrerer Brandabschnitte und zur Zuluftnachstromung flr diese maschinellen Ent-
rauchungsanlagen verwendet werden.

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandskiasse EK 90 bei Einbau
- in massiven Wanden und Decken mit der Feuerwiderstandsklasse F90,

- direkt an massive Wande, direkt unter oder direkt auf massive Decken mit jeweils der
Feuerwiderstandsdauer F90, wenn an dem Zulassungsgegenstand mindestens bis zur
Durchdringung der feuerwiderstandsfahigen massiven Wand oder Decke eine Ent-
rauchungsleitung aus Baustoffen der Klasse A nach DIN 4102-1' mit einer nachge-
wiesenen Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten angeordnet ist,

- in Leichtbauwanden mit oder ohne Metallstander mit der Feuerwiderstandsklasse F90,

- an oder zwischen Entrauchungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A,
DIN 4102-1) mit einer nachgewiesenen Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten.

Der Zulassungsgegenstand darf in massive Wande mit der Feuerwiderstandsdauer F30
bzw. F60 eingebaut werden; er hat dann die Feuerwiderstandsklasse EK 30 bzw. EK 60.

Der Zulassungsgegenstand darf direkt an massive Wande mit der Feuerwiderstandsdauer
F 30 bzw. F 60 eingebaut werden, wenn an dem Zulassungsgegenstand mindestens bis
zur Durchdringung der feuerwiderstandsfahigen massiven Wand eine Entrauchungslei-
tung aus Baustoffen der Klasse A nach DIN 4102-1 mit einer nachgewiesenen Feuer-
widerstandsdauer von 30 bzw. 60 Minuten angeordnet ist, er hat dann die Feuerwider-
standsklasse EK 30 bzw. EK 60.

Der Zulassungsgegenstand darf in Leichtbauwé&nde mit der Feuerwiderstandsklasse F30
eingebaut werden; er hat dann die Feuerwiderstandsklasse EK 30.

Der Zulassungsgegenstand darf auBerhalb von Wanden oder Decken an oder zwischen
Entrauchungsleitungen aus Baustoffen der Klasse A nach DIN 4102-1 mit einer nachge-
wiesenen Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten bzw. 60 Minuten eingeba
hat dann die Feuerwiderstandsklasse EK 30 bzw. EK60. &
n

Der Zulassungsgegenstand darf auch in maschinellen Entrauchungsanifigen ei s&g ein-
zelnen Brandabschnittes bis zu einer maximalen Temperaturbeanspruchung vor600 °C
wéhrend einer Zeit von maximal 90 Minuten verwendet werden. Cutsches

?,,‘,1}7 N
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DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, Baustoffe, Begriffe, An
und Prifungen
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2.2
2.2.1

222

Der Zulassungsgegenstand ist nicht geeignet, die Funktion von Brandschutzklappen zu
ubernehmen.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt Entrauchungsklappe vom Typ EK-01

Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Entrauchungsklappen vom Typ EK-01 missen den bei den Zulassungsprifungen
verwendeten Baumustern und den Angaben der Prifberichte bzw. Gutachten
einschlieBlich der Anlagenbande des Forschungs- und Versuchslabors des Lehrstuhls fiir
Haustechnik und Bauphysik der Technischen Universitat Miinchen

- Prifbericht Nr. 19/1209 vom 2.10.1990

- Prhfbericht Nr. 98/2250 Brand- und Drehmomentenpriifungen an Entrauchungsklappen
vom 11. 01.1999

- Gutachten Nr. 98/2102 zur Erganzung des Prifberichts Nr.98/2250 vom 15.01.1999
- Gutachten Nr. 98/2103 zur Erganzung des Prifberichtes Nr. 98/2250 vom 15.01.1999

sowie den Konstruktionszeichnungen entsprechen. Die Prifberichte, Gutachten und Kon-
struktionszeichnungen sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik und der fremdiber-
wachenden Stelle hinterlegt. Der Zulassungsgegenstand besteht geman den Angaben
der Anlage 1 im Wesentlichen aus:

— dem Gehduse aus 2 x 25 mm dicken Kalziumsilikatplatten
— der Absperrklappe (Klappenblatt)

— der Absperrklappenlagerung

— dem elektrischen Antrieb mit integrierten Endlagenschalter
— dem Abdeckgehéause des Antriebs.

Die Absperrklappe darf im gedffneten Zustand nicht aus dem Gehéause herausragen. Fur
den Antrieb des Zulassungsgegenstandes dlrfen folgende elektrische Antriebseinrichtun-
gen verwendet werden:

— Elektromotor vom Typ SE2 mit Motorstellwinkel 90°, Nennspannung 230 V AC bzw.
24 V AC/DC

— Elektromotor vom Typ BE? mit Motorstellwinkel 90°, Nennspannung 24 V AC/DC bzw.
230 VAC

Die technischen Anschlussdaten der elektrischen Antriebe sind Anlage 2 zu entnehmen.

Die Steuereinrichtungen fir den Zulassungsgegenstand sind im Rahmen des Brand-
schutz- bzw. Entrauchungskonzeptes fur die jeweilige bauliche Anlage festzulegen; sie
sind nicht Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Der Zulassungsgegenstand ist in den Werken des Antragstellers herzustellen.
Kennzeichnung

Neben der CE-Kennzeichnung muss der Zulassungsgegenstand vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen nach den Ubereinstimmungszeichen-
gen der Lénder) gekennzeichnet werden.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen naclf’ Absch ‘_ %2.3
erfillt sind.

|

}Deutsnhcc Institng |

f"r Bautechmk

96707.04

Die technische Spezifikation des Elektromotors ist im Deutschen Institut fiir Bautechnik und der
fremdiberwachenden Stelle hinterlegt.



Seite 5 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-78.2-13 vom 19. Marz 2004

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Aligemeines

Die Bestétigung der Ubereinstimmung des Zulassungsgegenstandes mit den Bestimmun-
gen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit
einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und einer regelméaRigen Fremdiiberwachung einschlieBlich einer Erstprufung des
Bauproduktes nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fiir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieR-
lich der dabei durchzufilhrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bauproduktes
eine hierflr anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uber-
wachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut
fir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstpriifberichts zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefuhrten
Malnahmen einschlielen:

Uberpriifung, dass nur die in Abschnitt 2.1 benannten Bauteile und Baustoffe verwendet,
die planmaRigen Abmessungen eingehalten und der Zulassungsgegenstand ordnungs-
gemaf gekennzeichnet werden.

Mindestens einmal taglich ist an einem Zulassungsgegenstand jeder Grofle und jeder
Antriebseinrichtung die einwandfreie Funktion des Offnens und SchlieRens zu prifen. Die
Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen.

Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile hinsichtlich der im Abschnitt 2.1
festgelegten Anforderungen

— Art der Kontrolle oder Priifung
— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauproduktes

— Ergebnis der Kontrollen und Priiffungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenligendem Priifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind
vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels
zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben,
dass Verwechslungen mit libereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung
des Mangels ist - soweit technisch moglich und zum Nachweis der Médngelbeseitigung
erforderlich - die betreffende Priifung im Rahmen der werkseigenen Produktio
unverziglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremduberwachung

In jedem Herstellwerk ist eine eigene Produktionskontrolle durch eine Fre
regelmanig zu Uberpriifen, mindestens jedoch zweimal jéhrlich.

eutsches fas stitat .
fir Bautecy,), ik /
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Im Rahmen der Fremdlberwachung ist eine Erstpriifung des Bauproduktes durchzu-
fahren.

Die Probennahme und Priffungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdlberwachung sind mindestens fiinf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir den Entwurf

Fir die Planung und Bemessung der maschinellen Entrauchungsanlagen gelten die bau-
aufsichtlichen Vorschriften der Bundeslander, soweit nachstehend nichts Zusatzliches
bestimmt ist.

Der Zulassungsgegenstand ist im Entrauchungsfall mittels Steuereinrichtungen bzw.
-systemen so anzusteuern, dass er im zu entrauchenden Rauch- oder Brandabschnitt 6ff-
net und in allen nicht zu entrauchenden Rauch- oder Brandabschnitten geschlossen
bleibt. Die Leistungsdaten der in den Steuereinrichtungen flr den Zulassungsgegenstand
enthaltenen Relais missen so ausgelegt sein, dass die zulassige Belastung der Schalt-
kontakte durch den angeschlossenen Motor des Zulassungsgegenstandes in keinem
Betriebsfall Uberschritten wird.

Zur Rauchdetektion sind Rauchmelder nach DIN EN 54-73 zu verwenden. Die Anordnung
und Anzahl der zu installierenden Rauchmelder in Entrauchungsanlagen ist entsprechend
DIN-VDE 0833-24 vorzunehmen.

Der Zulassungsgegenstand muss zusétzlich Uber eine Handsteuereinrichtung geéffnet
und geschlossen werden kénnen, ohne dass dadurch die Funktionsbereitschaft anderer
Steuereinrichtungen beeintrachtigt wird.

Der Zulassungsgegenstand darf nur mit solchen Entrauchungsleitungen verbunden sein,
die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwarmung im Brandfall keine erheblichen
Krafte auf den Zulassungsgegenstand und auf die Wande, Decken oder andere Entrau-
chungsleitungen ausiiben. An Zulassungsgegenstande innerhalb eines Brandabschnittes
dirfen Entrauchungsleitungen ohne Feuerwiderstandsdauer aus Metall (Stahlblech) nur
mit geeigneten elastischen Stutzen (Kompensatoren) mit mindestens 100 mm Dehnungs-
aufnahme (im eingebauten Zustand) angeschiossen werden.

Maschinelle Entrauchungsanlagen erfordern im Brandfall eine gesicherte Versorgung mit
elektrischer Energie. Eine Uber die 6ffentliche Netzversorgung hinausgehende Sicher-
stellung der Energieversorgung durch Stromerzeugungseinrichtungen (Ersatzstrom) rich-
tet sich nach den jeweiligen &ffentlich-rechtlichen Anforderungen.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Der Zulassungsgegenstand ist entsprechend den Montageanleitungen des Herstellers
einzubauen, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Sind im Zulassungsgegenstand Revisionsoffnungen fir Instandhaltungsarbeiten nicht
vorgesehen, mussen in den anschlieBenden Entrauchungsleitungen unmittelbar vor und
hinter dem Zulassungsgegenstand Revisionséffnungen vorgesehen werden.

Die umlaufenden Spalten zwischen dem Zulassungsgegenstand und der feyé
standsféhigen massiven Wand oder Decke sind mit Mértel der Gruppen Il og
DIN 1053-1, mit Beton oder mit Gipsmortel vollstandig tiber die gesamte Dick
oder Decke auszufullen. Zulassungsgegenstande in feuerwiderstandsfahiggm,

96707.04

DIN EN 54-7: Brandmeldeanlagen; Rauchmelder, Punktférmige Melder nach dag
licht-, Durchlicht- oder lonisationsprinzip

DIN-VDE 0833-2:1992-07 Gefahrenmeldeanlagen fiir Brand, Einbruch und Uberfall; Festlegungen fiir
Brandmeldeanlagen
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Wanden dirfen mit teilweiser Ausmortelung und ergénzender Mineralwolleausstopfung
des umlaufenden Spaltes zwischen Zulassungsgegenstand und Wand montiert werden; in
massiven, feuerwiderstandsfahigen Wanden ist auch eine Mineralwolleausstopfung még-
lich (Anlagen 3 und 4). Der Einbau des Zulassungsgegenstandes in Leichtbauwénden
muss mit Mineralwolie erfolgen (Anlage 6).

Zur Elektroenergieversorgung der Entrauchungskiappen darfen nur elektrische Leitungs-
anlagen verwendet werden, deren Funktionserhaltsklasse nachgewiesen worden ist. Hin-
sichtlich Verlegung und Funktionserhalt der elektrischen Leitungsanlagen gelten die ein-
schlagigen Vorschriften des VdE-Regelwerkes sowie die landesrechtlichen Vorschriften,
insbesondere der “Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsan-
lagen” in der jeweils glltigen Fassung. Die elektrischen Leitungsanlagen miissen auch im
Brandfall gegen mechanische Beschadigung geschiitzt sein.

Bestimmungen fiir die Nutzung und Instandhaltung

Der Zulassungsgegenstand ist vom Eigentiimer oder Betreiber der baulichen Anlage zur
Inbetriebnahme und nach der Inbetriebnahme regelméaBig auf seine Funktionssicherheit
zu prafen. Hierzu hat der Hersteller eine Betriebsanleitung zu fertigen, die als Begleit-
papier jedem Zulassungsgegenstand beizufiigen ist. Die Betriebsanleitung muss die flr
die erste Inbetriebnahme sowie die fur die Inspektion, Wartung und Instandsetzung des
Zulassungsgegenstandes erforderlichen Angaben zur Gewahrleistung der Funktions-
sicherheit des Zulassungsgegenstandes enthalten.

Der Zulassungsgegenstand muss mindestens in halbjahrlichem Abstand auf seine Funk-
tionssicherheit geprift werden. Ergeben zwei im Abstand von 6 Monaten aufeinander
folgende Priifungen keine Funktionsmangel, so braucht der Zulassungsgegenstand nur in
jahrlichem Abstand geprift zu werden.

Die Betriebsanleitung muss dariiber hinaus unter Bezugnahme auf die allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassung einen fiir den Eigentimer oder den Betreiber der baulichen
Anlage deutlich sichtbaren Hinweis enthalten, dass die Prifungen vom Eigentiimer oder
Betreiber zu gewahrleisten sind.
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Abmessungen: B
H
L

Kennzeichnung ‘K’

201 bis 1500 mm
201 bis 797 mm
400 bis 800 mm
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Technische Daten BE24-12 BE230-12 SEL1.90 SEL2.90
Nennspannung AC 24 v, 50/60 Hz AC 230 V, 50/60 Hz AC 24 V, 50/60 Hz| AC 230 V, 50/60 Hz
DC 24 V DC 24 V
Funktionsbereich AC 19.2...28.,8 V AC 198...264 V AC 19,2...28.8 V |AC 207...253 V
DC 21.6...28,8 V DC 21.6...26,4 V

Leistungsverbrauch

- in Betrieb 12 W 8 W 7 W 12 W

- in Haltestellung 0.5 W 0.5 W 0,7 W 3,7 W

Dimensionierung 18 VA 15 VA 13 VA 13 VA

Schutzklasse b1l (Schutz-Kleinsp.) | (I [l 11

Schutzart IP54 IP54 IPS4 IP54

Hilfsschalter 2x 6(3)A, 250 V 2x 6(3)A, 250 V 2x 3(1,5)A, 230 V{ 2x 30(1,5)A, 230 V

Laufzeit < 60 s fir 90° < 60 s fir 90° 60 s fir 90° 60 s fir 90°

Umgebungstemperatur| -30...+50°C -30...4+50°C -20...450°C -20...450°C

Anschluss

- Motor ) Kabel 1 m, 3 x 0,75 mm|Kabel 1 m, 3 x 0,75 mm

- Hilfsschalter Kabel 1 m, 6 x 0,75 mm{Kabel 1 m, 6 x 0,75 mm

~u\\
i’}
Trox DVS-Nr. EZ07820
b aEtiing
EY 4G fiir Bautechinik
TROA TECHNIK | Entrauchungsklappe |Anlage 2 |
EK-01 zur

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Technische Daten

Antriebe

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr.: 78.2-13

vom 19,03, QoY




Einbau in Massiv-Winde und -Decken sowie in Gips-Wandbauplatten

Der Einbau ist -auch mit senkrecht stehender Drehachse der Absperrklappe bei Einbau in

Wanden- zuldssig in:

e Wanden aus Mauerwerk nach DIN 1053 mit einer Mindestdicke von 115mm.

e Wanden aus Beton, Leicht- und Porenbeton mit einer Mindestdicke von 100mm.

e Wanden aus Gips-Wandbauplatten nach DIN 18163 fir Rohdichten > 0,6kg/dm? mit einer
Mindestdicke von 100mm.

» Decken aus Beton und Parenbeton mit einer Mindestdicke von 100mm.

Unlaufende Spalte 's > 25 mm" zwischen der Einbaudffnung und der Entrauchungsklappe sind mit
Mortel der Gruppe [l oder (11, DIN 1053, mit Beton oder mit zugelassenem Brandschutzmértel
auszufillen. Auf Einbaudffnungen kann verzichtet werden, wenn die Entrauchungsklappe beim
Erstellen der Wand oder Decke eingebaut wird.

Wahiweise dirfen Spalte "s < 25 mm* mit Mineralwolle, Baustoffklasse A, DIN 4102,
Schmelzpunkt 2 1000 °C, ausgefillt werden. Bei Einbau in Massiv-Wande mit Mineralwalle missen
die Entrauchungsklappen mit Abhdnungen gemdl DIN 4102-4 versehen sein.

Einbaulagen

Wandeinbau - mit waagerechter Drehachse des Klappenblattes
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L L (D Mortelgruppe 11, 111
DIN 1053, Gips.
Brandschutzmortel

(D) Mineralwolle
Schmelzpunkt > 1000°C

(3 Kalziumsilikal
ca. 60 mm x 40 mm

(:) Schnel tbauschraube

L > 60 mm

S

W W

Die Montageanieitung des Herstellers ist zu beachten.

Trox DVS-Nr. EZ07809 Ikumdm‘ﬁ.
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TROA TECHNIK | Enfrauchungsklappe [Anlage 3 . A
. EK-01 zur
Gebruder Trox GmbH allgemeinen bauaufsichttichen
Heinrich-Trox-Platz Einbau in Massiv-Wdnden Zulassung Nr.: 78.2-13

D-47504 Neukirchen-Viuyn und -Decken vom 14 03 CepY




Deckeneinbau

(1) Mérielgruppe 11, 111, DIN 1053, Gips,

|
|
|

Brandschutzmdr tel

(:) Kalziumsilikat 40 mm x 60 mm
(:) Schne!l lbauschraube L > 60 mm

Einbau mit teilweiser Ausmirtelung (nur Wandeinbau)

In schwer zugdnglichen Einbaudffnungen dirfen die umlaufenden Spalte 's

einseitig, zweiseitig

oder dreiseitig mit Mineralwolte in Kombination mit einer Ausmdrtelung ausgeflhrt sein.
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s s S
(:) Mortelgruppe |1, 111, DIN 1053, Gips. Brandschutzmértel
(D Mineralwolle Schmelzpunkt > 1000°C

Die Entrauchungsklappen dirfen direkt nebeneinander oder dbereinander angeordnet werden,
mit Mineralwolle ausgefGlilt werden.

die Spalten 's
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Bei Einbau in Massiv-Winde mit Mineralwolle missen die Enfrauchungsklappen
mit Abhdngungen entsprechend DIN 4102-4 versehen sein.

Die Montageanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Trox DVS-Nr. EZ07816
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Einbau in Massiv-Wanden
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Einbau direkt vor Massiv-Wdnde und -Decken

Der Einbau ist -auch mit senkrecht stehender Drehachse der Absperrklappe bei Einbau direkt
vor Wdnden- zuldssig in:

o Winden aus Mauerwerk nach DIN 1053 mit einer Mindestdicke von 115mm.

e Winden aus Beton mit einer Mindestdicke von 100mm.

o Decken aus Beton mit einer Mindestdicke von 100mm.

1. Wandvorbau - mit waagerechter Drehachse der Absperrklappe
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3. Deckeneinbau - stehend und héingend

B
% AN

@Silikatpapier ca. S0 mm x 3...5 mm

, . @Winkel ca. 60 mm x 40 mm, min. 1.5 mm dick
% V7 o @\Ninkel ca. 80 mm x 40 mm, min. 3 mm dick
@Metalldﬂbel mit Schraube M8
@Schnellbousnhroube ca. 4 mm x 45 mm
(6)Kalziumsilikat ca. 80 mm x 40 mm

Die Montageanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Trox DVS-Nr. EZ07864
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TROZ®TECHN|K Entrauchungsklappe |Anlage 5
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Einbau in Leichtbauwande

Einbau - auch mit senkrechter Drehachse der Absperrklappe - in Leichtbau-, Montage- und
beidseitig beplankten Schachtwdnden gemdfl Prifzeugnis, und zwar in Wanden mit und ohne
Metal lstdnder (entsprechend dem bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis).
- mindestens 100 mm dicke Metallstdnderwinde mit Bekleidungen aus Gipskartonplatien F nach
Tabelle 48 von DIN 4102-4 bzw. gemdl Priifzeugnis
- Industrie-Trennwinde gemdf Prifzeugnis
- mindestens 84 mm dicke Feuerschutz-Trennwdnde aus Kalziumsilikat mit Metallstdnder
gemdl Prifzeugnis
- mindestens 90 mm dicke Monfage- und beidseitig beplankte Schachtwdnde gemdB Priifzeugnis
- mindestens 40 mm dicke Feuerschutz-Trennwdnde aus Kalziumsilikat gemdf Prifzeugnis

Einbau in Leichtbauwdnden mit Metallstdnder
W

b

ca.80

§
e

ca.80

(D Mineralwol le
Schmelzpunkt > 1000°C
(D Trennwand
(:) Verstdrkung aus Wandbaustoff

Bei Einbau in Leichtbauwdnden missen die Entrauchungsklappen
mit Abhdngungen entsprechend DIN 4102-4 versehen sein.

Die Montageanleitung des Herstellers ist zu beachten. é,
b
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Trox DVS-Nr. EZ07837

Deutsche. Instivug
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TROZ®TECHNIK Entrauchungsklappe |Anlage 6
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Einbau an feuerwiderstandsfdhige Leitungen

1. Einbau an feuerwiderstandsfdhigen Leitungen mit horizontaler Leitungsfihrung,

7777777777

_l"_"_'“ S | | IS

|

~/ ]
Verbindung in

leitungseigener
Bauart

\\\\——Verbindung in

leitungseigener
Bauart

Abhdngungen entsprechend DIN 4102-4

2. Einbau an feuerwiderstandsfdhigen Leitungen mit vertikaler Leitungsfiihrung,

mit senkrechtem Einbau der Entrauchungsklappe

Verbindung in leitungs-
eigener Bauart

Leitung (auch mit

Feuerwiderstands-

dauer) nach Bedarf

[ —

S I

Deckendurchbruch und Lastabhdngung nach dem allgemeinen
bavaufsichttichem Prifzeugnis der Entrauchungsleitungen.

Die Montageanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Trox DVS-Nr. EZ07867

2

Leitung mit Feuer-
widerstandsdauer
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