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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden L&nderregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens tber den Europdischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiilhrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstdndig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung milssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung” enthalten.
.-e"‘f'"’—u'-e\
Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Besti unggn\*ﬁer
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtréglich ergénzt gind géam dert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. j/
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1. Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

11 Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind Entrauchungsklappen vom Typ EK-01 mit einer Feuerwider-
standsdauer von mindestens 90 Minuten.

Die Entrauchungsklappen werden in folgenden Abmessungen (lichte Nennmafie) hergestellt:

Breite: 201 mm < Breite B < 1500 mm,

Hohe: 201 mm < Hdhe H <797 mm,

Lénge: 400 mm < Lange L < 800 mm.
1.2 Anwendungsbereich

Der Zulassungsgegenstand darf entsprechend den bauaufsichtlichen Vorschriften der
Bundeslénder in maschinellen Entrauchungsanlagen fiir einzelne oder mehrere Brandab-
schnitte in Gebauden verwendet werden. Der Zulassungsgegenstand darf auch zur AufRen-
luftzufiihrung fur diese maschinellen Entrauchungsanlagen verwendet werden; die Bestim-
mungen des Abschnitts 3 sind dabei zu beachten.

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse EK 90 bei Einbau

- in massive Wande nach DIN 4102-4", Tabellen 35, 36, 38, 39, 40 und 44 jeweils mit der
Feuerwiderstandsklasse F90 mit einer Mindestdicke von 100 mm oder

- in massive Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-1% mit der Feuerwiderstandsklasse
FO0 mit einer Mindestdicke von 115 mm oder

— direkt an massive Wéande aus Beton mit der Feuerwiderstandsklasse F 90 mit einer Min-
destdicke von 100 mm oder

— direkt an massive Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-1 mit der Feuerwiderstands-
klasse F90 mit einer Mindestdicke von 115 mm oder

— in massive Decken aus Beton mit der Feuerwiderstandsdauer F 90 und einer Mindest-
dicke von 100 mm oder

— direkt unter oder direkt auf massive Decken aus Beton oder Porenbeton mit jeweils der
Feuerwiderstandsklasse F90 mit einer Mindestdicke von 100 mm oder

— in Leichtbauwande mit Metallstdnderwerk und beidseitiger Bekleidung nach DIN 4102-4
Tabelle 48 oder nach giiltigem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis, mit maximal
625 mm Achsabstand (StUtzweite) der vertikal angeordneten Metallprofile, jeweils mit der
Feuerwiderstandsklasse F 90 und einer Mindestdicke von 100 mm oder

— aulerhalb von Wé&nden an oder zwischen Entrauchungsleitungen aus nichtbrennbaren
Baustoffen (Klasse A, DIN 4102-1%) mit einer nachgewiesenen Feuerwiderstandsdauer
von 90 Minuten.

Der Zulassungsgegenstand darf in oder direkt an massive Wande jeweils mit der Feuer-
widerstandsdauer F 30 bzw. F 60 eingebaut werden; er hat dann die Feuerwiderstands-
klasse EK 30 bzw. EK 60.

Der Zulassungsgegenstand darf in Leichtbauwande mit Metallstdnderwerk und beidseitiger
Bekleidung mit der Feuerwiderstandsklasse F 30 eingebaut werden; er hat dann W—\
\ Y

widerstandsklasse EK 30. / 2
1 DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung -d Anwen%g |
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile i o 2
DIN 1053-1:1996-1 Mauerwerk; Teil 1: Berechnung und Ausfihrung E o i y .
DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe, Begriﬁejﬁgnﬁn?&’é‘r'ﬂfﬁg‘eri trént
und Priifungen v{\\l‘lﬁr Bauvteeh
's. 4
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Der Zulassungsgegenstand darf aulfRerdem auRerhalb von Wanden oder Decken an oder
zwischen Entrauchungsleitungen aus Baustoffen der Klasse A nach DIN 4102-1 mit einer
nachgewiesenen Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten bzw. 60 Minuten eingebaut
werden; er hat dann die Feuerwiderstandsklasse EK 30 bzw. EK 60.

Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes sind die Bestimmungen zur Befestigung
des Zulassungsgegenstandes nach Abschnitt 3 der Besonderen Bestimmungen dieser Zu-
lassung einzuhalten.

Der Zulassungsgegenstand darf in maschinellen Entrauchungsanlagen fiir einen einzelnen
Brandabschnitt bis zu einer maximalen Temperaturbeanspruchung von 600 °C wahrend
einer Zeit von maximal 90 Minuten verwendet werden.

Der Zulassungsgegenstand ist nicht geeignet, die Funktion von Brandschutzklappen zu
tbernehmen.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Der Zulassungsgegenstand vom Typ EK-01 muss den bei den Zulassungspriifungen ver-
wendeten Baumustern, den Angaben der Priifberichte bzw. Gutachten einschlieBlich der
Anlagenbénde des Forschungs- und Versuchslabors des Lehrstuhls fur Haustechnik und
Bauphysik der Technischen Universitat Minchen

Prifbericht Nr. 89/1209 vom 02.10.1990
Prifbericht Nr. 98/2250 vom 11.01.1999
Gutachten Nr. 98/2102 vom 15.01.1999
Gutachten Nr. 98/2103 vom 15.01.1999
Brandschutztechnische Beurteilung Nr. BB-TUM-006-2009 vom 26.03.2009

sowie den Konstruktionszeichnungen entsprechen. Die Prifberichte, die Gutachten und
Konstruktionszeichnungen sind beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt; sie sind
vom Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der fremdiberwachenden
Stelle zur Verfigung zu stellen. Der Zulassungsgegenstand besteht gemaR den Angaben
der Anlage 1 im Wesentlichen aus:

— dem Gehéuse aus 2 x 25 mm dicken Kalziumsilikatplatten*

- der Absperrklappe (Klappenblatt) aus Kalziumsilikatplatten*

— der Absperrklappenlagerung

— der elektrischer Antriebseinrichtung mit integrierten Endlagenschaltern
— dem Abdeckgeh&duse der Antriebseinrichtung.

Das Klappenblatt des Zulassungsgegenstandes darf im getffneten Zustand nicht aus dem
Gehause herausragen. Fir den Antrieb des Zulassungsgegenstandes dirfen folgende
elektromotorische Antriebseinrichtungen verwendet werden (Anlage 1):

- Elektromotor vom Typ SE mit Motorstellwinkel 90°, Nennspannung 230V AC bzw.
24 V AC/DC mit Formschlussadapter 12 mm

— Elektromotor vom Typ BE mit Motorstellwinkel 90°, Nennspannung 24 V AC/DC bzw.
230 V AC.
Der Zulassungsgegenstand muss im Ubrigen den Anlagen 1 bis 8 entsprechen. i
Die Steuereinrichtungen fir den Zulassungsgegenstand sind dem Brandschut z\?v.&ﬁf- N,
dge
zu entnehmen; sie sind nicht Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen/Zulassu ‘;g“ ?\
o q,-}' :» \!

Die technische Spezifikation ist im Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt; sie ist vom %tﬁ%si}?ggléﬂegﬁfﬁlii[ﬂt l!

Zulassung der fremdiiberwachenden Stelle zur Verfligung zu stellen. '\\ g .ehnik j:

R, fiir Dauaiechlii™
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2.2 Herstellung und Kennzeichnung
221 Herstellung

Der Zulassungsgegenstand ist in den Werken des Antragstellers herzustellen. Der Zulas-
sungsgegenstand ist mit einer Montageanleitung und einer Betriebsanleitung zu versehen,
die der Antragsteller/Hersteller in Ubereinstimmung mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung erstellt hat und die dem Anwender zur Verfligung zu stellen ist.

222  Kennzeichnung®

Der Zulassungsgegenstand muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander) gekennzeichnet
werden.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfiillt
sind.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.31 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Zulassungsgegenstandes mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelméaBigen Fremdiiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des Bauproduktes
nach Malgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fiir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauproduktes eine
hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten. Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Her-
steller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck anzugeben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut fr
Bautechnik ist zusétzlich eine Kopie des Erstpriifberichts zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten Mal3-
nahmen einschlielen:

Uberpriifung, dass nur die in Abschnitt 2.1 benannten Bauteile und Baustoffe verwendet, die
planméaBigen Abmessungen eingehalten und der Zulassungsgegenstand ordnungsgemaf
gekennzeichnet wird.

Mindestens einmal taglich ist an jeder Gréfe des Zulassungsgegenstandes die Antriebsein-
richtung und die einwandfreie Funktion des Offnens und SchlieRens der Entrauchungs-
klappe zu priifen. Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeich-
nen.

Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

Hinweis: Sofern zutreffend, muss der Zulassungsgegenstand zusétzlich mit dem CE- Kennzeichén nach den Vorgmtu at If
schriften zur Umsetzung der Richtlinien der Européischen Gemeinschaften, mit Ausnahme der Richtlinie zus o“ﬁ‘g‘iel-
chung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber Bauprodukte, versehen \Nerd , [siehe ’
hierzu Bauregelliste B Teil 2, Ifd. Nr. 1.2.1), wenn die Konformitdt des Zulassungsgegenstandes W erstel er

bestatigt wird. \-.:..7;’

i
4
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- Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile hinsichtlich der im Abschnitt 2.1
festgelegten Anforderungen

— Art der Kontrolle oder Priifung
— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauproduktes

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind
vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu
treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass
Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des
Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforder-
lich - die betreffende Priifung im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle unverziig-
lich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist eine eigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiberwachung
regelméafig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der FremdUberwachung ist eine Erstprifung des Bauproduktes durchzufilhren.
Die Probennahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdtberwachung sind mindestens finf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Ver-
langen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

31 Allgemein

Fir die Planung und Bemessung der maschinellen Entrauchungsanlagen in denen der Zu-
lassungsgegenstand eingebaut werden soll, gelten die bauaufsichtlichen Vorschriften der
Bundeslénder. Zusatzlich gelten nachfolgende Bestimmungen:

3.2 Steuereinrichtungen

Der Zulassungsgegenstand ist mit elektrischen Steuereinrichtungen bzw. -systemen (im Fol-
genden Steuereinrichtungen genannt) so anzusteuern, dass er im zu entrauchenden Brand-
oder Rauchabschnitt 6ffnet und in dem/den nicht zu entrauchenden Brand- oder Rauch-
abschnitt/en geschlossen bleibt.

Die Leistungsdaten der Steuereinrichtungen fir den Zulassungsgegenstand missen so aus-
gelegt sein, dass die zuldssige Belastung der Steuereinrichtungen durch den angeschlosse-
nen Motor des Zulassungsgegenstandes nicht Gberschritten wird.

Zur Rauchdetektion sind Rauchmelder nach DIN EN 54-7% zu verwenden. Die

N\
und Anzahl der zu installierenden Rauchmelder in Entrauchungsanlagen ist e \‘\
DIN-VDE 0833-27 vorzunehmen. \

6 r:"l "“nt w }
DIN EN 54-7: 2001-03/ Brandmeldeanlagen; Rauchmelder, Punktférmige Melder nach dem _twmnh(‘ ik J

; A1:2002-09 bzw. 2006-09 Durchlicht-oder lonisationsprinzip .x Bav gech ;"I

DIN-VDE 0833-2:2004-02 Gefahrenmeldeanlagen fiir Brand, Einbruch und Uberfall; Festtegungeq ifur Brand;
meldeanlagen

"‘"'—...-
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Der Zulassungsgegenstand muss zusatzlich (iber eine Handsteuereinrichtung gedffnet und
geschlossen werden kénnen, ohne dass dadurch die Funktionsbereitschaft anderer Steuer-
einrichtungen beeintrachtigt wird.

3.3 Energieversorgung

Maschinelle Entrauchungsanlagen erfordern im Brandfall eine gesicherte Versorgung mit
elektrischer Energie. Eine Uber die offentliche Netzversorgung hinausgehende Sicher-
stellung der Energieversorgung durch Stromerzeugungseinrichtungen (Ersatzstrom) richtet
sich nach den jeweiligen &ffentlich-rechtlichen Anforderungen.

3.4 Unzuldssige Krafte auf raumabschlieBende Bauteile

Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes nach Abschnitt 1.2 der Besonderen
Bestimmungen ist der Zulassungsgegenstand so zu befestigen, dass auch im Brandfall
keine unzuldssigen Krafte auf die raumabschlielRenden Bauteile einwirken und deren
Feuerwiderstandsdauer nicht beeintrachtigt wird. Fir die Dimensionierung von Abhangun-
gen ist DIN 4102-4 zu beachten.

35 Zuldssige Leitungen

Der Zulassungsgegenstand darf mit Entrauchungsleitungen aus nicht brennbaren Baustoffen
(Baustoffklasse DIN 4102-A) mit nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer oder ohne Feuer-
widerstandsdauer verbunden werden. Der Zulassungsgegenstand darf nur mit solchen Ent-
rauchungsleitungen verbunden werden, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Er-
wérmung im Brandfall keine erheblichen Krafte auf den Zulassungsgegenstand und auf die
Wande, Decken oder andere Entrauchungsleitungen ausiben.

An Zulassungsgegensténde innerhalb eines Brandabschnittes diirfen Entrauchungsleitungen
ohne Feuerwiderstandsdauer aus Metall (Stahlblech) nur mit geeigneten Kompensatoren mit
mindestens 100 mm Dehnungsaufnahme (im eingebauten Zustand) angeschlossen werden.

Fir die Verwendung des Zulassungsgegenstandes zur AuBenluftzufihrung fir maschinelle
Entrauchungsanlagen nach Abschnitt 1.2 muss der Zulassungsgegenstand in oder an die
Aulenwand im Inneren des Geb&udes nach den Bestimmungen dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung ein- oder angebaut werden oder er muss nach Maftgabe der Vor-
schriften der Bundesldnder oder der Baugenehmigung Uber eine nichtbrennbare Leitung
(Baustoffklasse A DIN 4102) mit der AuRenluftansaugéffnung verbunden werden.

4, Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

4.1 Allgemein

Der Zulassungsgegenstand ist entsprechend der Montageanleitung des Herstellers und
nach Maflgabe der folgenden Bestimmungen einzubauen.

Sind im Zulassungsgegenstand Revisionséffnungen fiir Instandhaltungsarbeiten nicht vorge-
sehen, missen in den anschliefenden Entrauchungsleitungen unmittelbar vor und hinter
dem Zulassungsgegenstand Revisionsdéffnungen vorgesehen werden.

Der umlaufende Spalt zwischen dem Zulassungsgegenstand und der feuerwiderstands-
fahigen massiven Wand oder Decke nach Abschnitt 2.1 ist mit Mortel der Gruppen Il oder IlI
nach DIN 1053-1, mit Beton oder mit Gipsmortel vollstédndig auszufilllen (Anlage 3). Der
Spalt darf in vorgenannter Wand auch mit Mineralwolle ausgefiillt werden, vorausgesetzt die
Spaltdicke betragt bei der Verwendung von Mineralfasermatten maximal 20 mm und ben

einer Handstopfung mit Mineralwolle 40 mm (Anlage 3). - \\
Der Zulassungsgegenstand darf nach Anlage 4 in feuerwiderstandsfahigen nf ssiv i N
Wanden auch mit teilweiser Ausmortelung und ergénzender Mineralwollestopfung de *"1 \

Spaltes zwischen den Zulassungsgegenstanden oder dem Zulassungsgegenstarf und d
Wand und/oder Decke montiert werden, vorausgesetzt die vorgenannten S qﬁb{ﬁgf&f}a Institut |

werden eingehalten. \ fiir Bautechnik /
¥
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Beim Einbau des Zulassungsgegenstandes in Leichtbauw&nde nach Abschnitt 1.2 ist in Ab-
hangigkeit von der Baugréfle des Zulassungsgegenstandes nach Maligabe des Antragstel-
lers ein Wechsel im jeweiligen Metallstdnderwerk vorzusehen. Der Einbau des Zulassungs-
gegenstandes in Leichtbauwdnde muss mit Mineralwolle erfolgen (Anlage 7).

Fur vorgenannte Einbauvarianten des Zulassungsgegenstandes mit Mineralwolle missen
jeweils nicht brennbare Mineralfasermatten oder Mineralfaser-Handstopfwolle (Baustoff-
klasse A nach DIN 4102) mit einem Schmelzpunkt von = 1000 °C nach DIN 4102-17% und
einer Rohdichte von = 100 kg/m® verwendet werden. Der Spalt zwischen Zulassungs-
gegenstand und Wand oder Decke muss dabei umlaufend um das Geh&use — soweit nicht
mit Mértel oder Beton verflillt — mit der Mineralwolle ausgefillt werden. Der mit Mineral-
fasermatten versehene Zulassungsgegenstand ist in den maximal 20 mm dicken Spalt
einzubringen und entsprechend den Anlagen 3 bis 5 mit Mineralfaserplatten und Brand-
schutzbauplatten abzudecken.

Bei einer Handverstopfung der Mineralwolle nach Anlage 3 ist die notwendige Menge der
Mineralwolle entsprechend dem Volumen des Spaltes zu ermitteln und vollsténdig und
gleichmaBig in den Spalt einzubringen. Die Mineralwolle ist gegen Herausfal-
len/Herausdriicken mit einem Rahmen aus Brandschutzplatten oder verzinkten Stahl-
blechwinkeln 58x20 zu sichern.

Fir den Anbau des Zulassungsgegenstandes direkt an massive Wéande, direkt auf und direkt
unter massive Decken nach Abschnitt 1.2 (Anlage 6) mit Dlbeln missen allgemein bauauf-
sichtlich oder européisch technisch zugelassene Dilbel mit nachgewiesener brandschutz-
technischer Eignung verwendet werden; die Dubel sind entsprechend den Bestimmungen
der Zulassungsbescheide einzubauen und zu belasten.

Hinsichtlich Funktionserhalt und Verlegung der elektrischen Leitungsanlagen gelten die ein-
schldgigen Vorschriften des VDE-Regelwerkes sowie die landesrechtlichen Vorschriften,
insbesondere der "Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanla-
gen" in der jeweils glltigen Fassung.

Bestimmungen fiir die Nutzung und Instandhaltung

Auf Veranlassung des Eigentimers der Entrauchungsanlage muss die Uberpriifung der
Funktion des Zulassungsgegenstandes unter Berlicksichtigung der GrundmafBnahmen zur
Instandhaltung nach DIN EN 13306° in Verbindung mit DIN 31051" mindestens in halb-
jahrlichem Abstand erfolgen. Ergeben zwei im Abstand von 6 Monaten aufeinander folgende
Priifungen keine Funktionsméangel, so braucht der Zulassungsgegenstand nur in jahrlichem
Abstand Uberpriift werden. Der Hersteller des Zulassungsgegenstandes hat schriftlich in der
Betriebsanleitung ausfiihrlich die fir die Inbetriebnahme, Inspektion, Wartung, Instand-
setzung sowie Uberpriifung der Funktion des Zulassungsgegenstandes notwendigen Anga-
ben, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit darzustellen.

Der Zulassungsgegenstand darf nur zusammen mit der Betriebsanleitung des Herstellers
und der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung weitergegeben werden. Dem Eigentimer
der Entrauchungsanlage sind die schriftliche Betriebsanleitung des Herstellers sowie die all-
gemeine bauaufsichtliche Zulassung auszuhéndigen.

DIN 4102-17:1990-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilet:

Dammstoffen; Begriffe, Anforderungen, Prifung /f‘
DIN EN 13306:2001-09 Begriffe der Instandhaltung \\} o
DIN 31051:2003-06 Grundlagen der Instandhaltung

1.78.2-8/12
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Abmessungen: B = 201 bis 1500 mm
H = 201 bis 797 mm
L = 400 bis 800 mm
Kennzeichnung
TROX ®rechni TROX GmbH
Entrauchungsklappel Serie EK—01 . b
Z-78.2-13 T
«$— Feuerwiderstandsklasse]  EK30, EKB0, EK80 S s,
Zertifizierung MPA Stutigart ;? ’:%
Hersteller [TROX GmbH, D-47504 Neukirchen-Viuyn & _E
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- Auflagen fiir die Nutzung und Instandhaltung beachtenl %.gm.ﬂ:ugxﬁ@*\
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E‘\ Deutsches Institut
@ filbilras \1111 B;ame!ﬁmiy:
Absperrklappe Nt
Antrieb und Abdeckgehduse
Zeichnung TX07808
Entrauchungsklappen fur maschinelle Entrauchungsanlagen, Typ EK-01
" Anlage 1
Entrauchungsklappe EK-01 in AUF- Stellung
1.78.2-8/12
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Technische Dafen | BEZ4-12 BE230-12 SEL1.90 SEL 2.90
Nennspannung AC 24 V, 50/60 Hz | AC 230 V, 50/60 Hz |AC 24 V, 50/60 Hz | AC 230 V. 50/60 Hz
DC 24 V DC 24 V
Funkt ionsbereich AC 19,2...28,8 V AC 198...264V AC 19,2...28,8 V AC 207...253 V
DC 21.6...28.8 V DC 21,6...26,4 V
Leistungsverbrauch
- in Betrieb 12 W B W 7 W 12 W
- in Haltestellung | o5 w 0.5 W 0,7 W ' 3.7 W
Dimensionierung 18 VA 15 VA 13 VA 13 VA
Schutzklasse 11 il 11 11
Schutzart 1P54 IP54 1P54 IP54
Hi L fsschal ter 2x 6(3) A, 250 V| 2x 6(3) A, 250 V__|2x 3(1,5) A, 230 V| 2x 3 (1,5}A, 230 V
Laufzeit < 60 s fir 90° < 60 s fir 90° 60 s fiir 90° 60 s fur 50°
Umgebungstemperatur | _3p. .. +50°C -30...+50°C -20...+50°C =20.....#30°C
Anschluss
- Motor Kabel 1m, 3x0,75mm?| Kabel 1m, 3x0,75mm?
- Hilfsschalter Kabel 1m, 6x0.75nm?| Kabel 1n, 6x0_75mn?

\ Deutsches Institut |

Viir Bautechni‘i'y}’
i ‘g
\\\u_;__//,,f
Zeichnung TX07820
Entrauchungsklappen fur maschinelle Entrauchungsanlagen, Typ EK-01
Anlage 2

Entrauchungsklappe EK-01, technische Daten

Z84951.12 1.78.2-8/12
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Der Einbau ist -auch mit senkrecht stehender Drehachse der Absperrklappe bei Einbau in

Wdnden- zuldssig in:

» Wiinden aus Mauerwerk nach DIN 1053-1 mit einer Mindestdicke von 115mm.

» Wiinden aus Beton, Leicht- und Porenbeton mit einer Mindestdicke von 100mm.

» Winden aus Gips-Wandbauplatten nach DIN 18163 fir Rohdichten 2 0,6kg/dm? mit einer
Mindestdicke von 100mm.

e Decken aus Beton und Porenbeton mit einer Mindestdicke von 100mm.

Umlaufende Spalte *s =20 mm" dirfen beim Wand- und Deckeneinbau mit Mértel der Gruppe Il, lla,
Il oder lla nach DIN 1053-1, mit Beton oder Gipsmortel ausgefillt werden. Auf Einbaudffnungen
kann verzichtet werden, wenn die Entrauchungsklappe beim Erstellen der Wand oder Decke

eingebaut wird.
Umlaufende Spalte "s=20 mm* dirfen mit Mineralwolleplatten, Spalte *s=40 mm*_auch mit

Handstopfung, A1 nach DIN 4102, Schmelzpunkt =1000°C, Rohdichte =100 Kglrﬁ
ausgefiillt werden. Bei Einbau mit Mineralwolle miissen die Entrauchungsklappen
mit Abhdnungen gemdl DIN 4102-4 versehen sein.

Wandeinbau - mit waagerechter Drehachse des Klappenblattes

w W
=] A
—%— v /L L
L 10-20
15-20 %
5 § 8
"
Mértelgruppe |, lla, Il oder lla, nach DIN 1053-1, Gipsmortel = 7% \ %
8 Mineralwolle 10-20 mm dick, Rohdichte=60 Kg/m”, R M N -
Schmelzpunkt=1000°C 1K 7 N AV
(3 Mineralwolle 20 mm dick, Rohdichte=100 Kg/m?, \( E@é)
Schmelzpunkt=1000°C 5
(4) Kalziumsilikat 15-20 dick,Rohdichte 500-900 Kg/m?
(5) Kalziumsilikat, Rohdichte 500-900 Kg/m3 TN
(6) Schnellbauschraube @4mm VRS
il
- 1
Die Montageanleitung des Herstellers ist zu beaghfgmusches Tostitnt |
\, fiir Eautechui‘rll ¥
Zeichnung TX07809 \"‘\-,;i//
Entrauchungsklappen fir maschinelle Entrauchungsanlagen, Typ EK-01
Anlage 3

Entrauchungsklappe EK-01, Einbau in massive Wé&nde und Decken und Gips-
Wandbauplatten

Z84951.12 1.78.2-8/12
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Entrauchungsklappe EK-01, Einbau in massive Wénde und Decken und Gips-
Wandbauplatten

w W
A
37 N
L] @\\ A
N\
, SRR
@ VA AAeAeA
L
20
% C
N\
Q 2
" _—_— i /]
Mortelgruppe I, lla, ll oder llla, nach DIN 1053-1, Gipsmdrtel . 14
% Mineralwolle 20 mm dick, Rohdichte=100 Kg/m?, Vi AL
Schmelzpunk=1000°C @5
Kalziumsilikat 15-20 dick, Rohdichte 500-900 Kg/m3
Schnellbauschraube #4mm und e e =R
Diibel mit brandschutztechnischer Eignung L 7 777 A
(5) Stahlblechwinkel ca.mm dick, verzinkt n |
(6) Kalziumsilikat 40 mm x 60 mm
(7) Schnellbauschraube L = 60 mm ®/ D
AN
Deckeneinbau
E
o’ @_
E
- i 7 \T
=i / e
a )\ o
Vi ‘? \‘3
/ \"\,‘
Die Montageanleitung des Herstellers ist zu beaghten. 2 {nstitot |
\Deu‘LS 108 “ —
\§ c;}l&ll(
Zeichnung TX07816 /’
Entrauchungsklappen fir maschinelle Entrauchungsanlagen, Typ EK-01
Anlage 4

784951.12
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In schwer zugdnglichen Einbauéffnungen dirfen die umlaufenden Spalte *s < 20 mm
bzw. ‘s < 40 mm" (siehe Hinweis hierzu auf Anlage 3 und 4) einseitig, zweiseitig oder
dreiseitig mit Mineralwolle in Kombination mit einer Ausmdrtelung ausgefthrt sein.

%

Die Entrauchungsklappen dirfen direkt nebeneinander oder Ubereinander angeordnet werden,
wenn die Spalten *s* mit Mineralwolle ausgefiillt werden.

A, B, C oder D

' : L_ (Anlage 3 und 4
L : 1 | =

@

ENN

@ Mortelgruppe |l, lla, Il oder lla nach DIN 1053-1, Gipsmértel
(2) Mineralwolle, Baustoffklasse A nach DIN 4102, Rohdichte = 100kg/m: Schmelzpunkt = 1000°C

Bei Einbau in massive Wénde mit Mineralwolle milssen die Entrauchungskidg
mit Abhdéingungen entsprechend DIN 4102-4 versehen sein.

Die Montageanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Zeichnung TR1505107

Entrauchungsklappen fur maschinelle Entrauchungsanlagen, Typ EK-01

|
Entrauchungsklappe EK-01, Einbau in massive Wénde und Decken und Gips- Anlaga:2

Wandbauplatten — nur Wandeinbau-

Z784951.12 1.78.2-8/12
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Der Einbau ist direkt an Wdnde und Decken auch mit senkrecht stehender Drehachse der
Absperrklappe - zuldssig an:

e Wiinden aus Mauerwerk nach DIN 1053-1 mit einer Mindestdicke von 115mm.

e Winden aus Beton mit einer Mindestdicke von 100mm.

e Decken aus Beton mit einer Mindestdicke von 100mm.

1. Wandvorbau - mit waagerechter Drehachse der Absperrklappe
W A
>60

i R A
& v
=

NN

Rz

INNNN

2. Wandvorbau - mit senkrechter Drehachse der Absperrklappe

W B
i N\ 40
+ | LN 9 4%
\\ Peuntsches Enstim’a;j / d '
G T fiir Bautechnik / /1 /@
N Y Q| r N
12 o’ 83 O/ G
/ vadl
4 (s
3. Deckeneinbau - stehend und héingend
B
o Wi L
' @Silikutpapier ca. 50 mm x 3.5 mm
=l & 2 @ Winkel ca. 60 mm x 40 mm, min. 15 mm dick
. @'Winkel ca. 80 mm x 40 mm, min. 3 mm dick
ol YA, v @Allgemein bauaufsichtlich oder europdisch

technisch zugelassener Metalldiibel mit
nachgewiesener brandschutztechnischer
Eignung, M8
@Schnellbuuschmube ca. 4 mm x 4> mm
(6)Kalziumsilikat ca. 80 mm x 40 mm

Die Montageanleitung des Herstellers ist
zu beachten.

Zeichnung TX07864

Entrauchungsklappen fiir maschinelle Entrauchungsanlagen, Typ EK-01

Entrauchungsklappe EK-01, Einbau direkt an massive Wénde und Decken Anlsgs 8
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Einbau - auch mit senkrechter Drehachse der Absperrklappe - in Leichtbauwtinde mit
Metallstdnderwerk und beidseitiger Bekleidung nach DIN 4102-4 Tabelle 48 oder nach
gultigem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis, mit maximal 625 mm Achsabstand

(Stiitzweite) der vertikal angeordneten Metallprofile, jeweils mit der Feuerwiderstands-

klasse F90 und einer Mindestdicke von 100mm.

Einbau in Leichtbauwdnden mit Metallstdnder

ca.80

R e

—
S

® g@

AT P

]

() Mineralwolle, Baustoffklasse A nach DN 4102, Rohdichte = 100 kg/m’
Schmelzpunkt = 1000°C

(2 Trennwand
(3) Verstirkung aus Wandbaustoff

Bei Einbau in Leichtbauwdinden miissen die Entrauchungsklappen ¢

mit Abhéingungen entsprechend DIN 4102-4 versehen sein. f o @ i “}

" hee 1n€ -\' }

i . ) \D ‘mtf CE', aule che 1\;3
Die Montageanleitung des Herstellers ist zu beachten. R g

Zeichnung TX07837

©

Entrauchungsklappen fiir maschinelle Entrauchungsanlagen, Typ EK-01

Entrauchungsklappe EK-01, Einbau in Leichtbauwénde mit Metallstander und beidseitiger
Beplankung

Anlage 7

Z84951.12

1.78.2-8/12



Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-78.2-13 vom 17. Dezember 2012 Institut

4 DIBt
Bautechnik

1. Einbau an feuerwiderstandsfdhigen Leitungen mit horizontaler Leitungsfihrung,

P TT VT TT VIO TIITETIIT.

\
™ L Ll ™
J : \
Verbindung in Verbindung in

leitungseigener leitungseigener
Bauart Bauart

Abhdngungen entsprechend DIN 4102-4

2. Einbau an feuerwiderstandsfdhigen Leitungen mit vertikaler Leitungsfihrung,
mit senkrechtem Einbau der Entrauchungsklappe

ZJ b ; it 5 Leitung (auch mit
Leitung mit Feuer- .

B : Feuerwiderstands-
\l W et dauer) nach Bedarf
\
\\\ Verbindung in leitungs-
§ eigener Bauart
gh———r’ ==

o Leitung mit Feuer-
widerstandsdauer

Die Montageanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Zeichnung TX07867

Entrauchungsklappen fir maschinelle Entrauchungsanlagen, Typ EK-01

Entrauchungsklappe EK-01, Einbau an feuerwiderstandsfahigen Leitungen Aglaged
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