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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Luftungslei-
tungen (Brandschutzklappen)! Typ FKR mit CE-Kennzeichnung nach den Vorschriften zur
Umsetzung von Richtlinien der Europaischen Gemeinschaften, mit Ausnahme der Richt-
linie zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten Gber
Bauprodukte (sieche Bauregelliste B Teil 2, Nr. 1.2.1: Brandschutzklappen fir Luftungs-
leitungen). Der Zulassungsgegenstand wird in den Nennweiten DN 200 — DN 710 und den
Baulangen 375 mm bis 600 mm hergestelit.

Anwendungsbereich

Der Zulassungsgegenstand ist nach MaRgabe der landesrechtlichen Vorschriften Gber
Luftungsanlagen (z. B. Richtlinie tber die brandschutztechnischen Anforderungen an Luf-
tungsanlagen) zum vertikalen oder horizontalen Einbau in Liftungsleitungen bestimmt.

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse K90 bei Einbau

— in massiven Wanden mit der Feuerwiderstandsklasse F90, mit einer Mindestdicke
von 100 mm

— in Mauerwerkswanden nach DIN 1053 mit der Feuerwiderstandsklasse F90, mit einer
Mindestdicke von 115 mm

— in massiven Decken mit der Feuerwiderstandsklasse F90, mit einer Mindestdicke von
100 mm

— in Wanden aus Gipswandbauplatten nach DIN 18163 mit der Feuerwiderstandsklasse
F90, mit einer Mindestdicke von 100 mm und

wenn er beiderseits mit Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A,

DIN 4102) verbunden ist. Dazu missen etwaige Offnungen in diesen Luftungsleitungen

mindestens um das 1,5fache der gréften Seitenldnge der lichten Querschnittsabmessung

der Luftungsleitung vom Zulassungsgegenstand entfernt sein; es sei denn, die Offnungen

werden mit Liftungsgittern aus nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A, DIN 4102)

versehen.

Der Zulassungsgegenstand hat weiterhin die Feuerwiderstandsklasse K90 bei Einbau in

0. g. Bauteilen mit der Feuerwiderstandsklasse F90, wenn er einseitig mit einer wie zuvor

beschriebenen Liftungsleitung und an der gegenuberliegenden Seite mit einem Schutz-

gitter aus nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A, DIN 4102), angeschlossen wird

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse K30 bei Einbau

- in mindestens 100 mm dicken Leichtbauwanden mit Metallstinderwerk und der
Feuerwiderstandsklasse F30 bzw. FS0

wenn er beiderseits mit Liftungsleitungen nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A,

DIN 4102), verbunden ist.

Der Zulassungsgegenstand hat weiterhin die Feuerwiderstandsklasse K30 bei Einbau in
0. g. Bauteilen mit der Feuerwiderstandsklasse F90, wenn er einseitig mit einer Lftungs-
leitung und an der gegenuberllegenden Seite mit einem Schutzgitter angeschlossen W|rd

Der Zulassungsgegenstand darf auch in masswen Wanden oder Decken, mit eing

schitzenden Bautell
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Sie sind nicht mit Rauchausléseeinrichtungen fir kalten Rauch ausgestattet.




