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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulas-
sungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet weitergehender
Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen', dem Verwender des Zulas-
sungsgegenstands Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu
stellen und darauf hinzuweisen, daB die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der
Verwendungsstelle vorliegen muB. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden Kopien
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts for
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bau-
aufsichtlichen  Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung muissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das Deutsche Institut fur Bautechnik ist berechtigt, im Herstellwerk, im Handlerlager, auf der
Baustelle oder am Einbauort zu priifen oder priifen zu lassen, ob die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingehalten worden sind.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geandert werden,
insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. '

Die in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genannten Bauprodukte bediirfen des
Nachweises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) und der Kennzeichnung mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander.
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Beim Zulassungsgegenstand handelt es sich um eine Absperrvorrichtung gegen
Brandlbertragung in Liftungsleitungen in der Ausfiihrung als Brandschutzklappe der
Serie E01-K90.

Die Brandschutzklappe besteht aus dem Absperrklappen-Rahmen mit angeflanschtem
AnschluBrahmen, dem Einschubrahmen, der Absperrklappe mit Lagerung, dem
Antriebsgestange und der Ausldseeinrichtung.

Die Absperrklappe ist zentrisch im Absperrkiappen-Rahmen um 90° schwenkbar gelagert.
Der Antrieb erfolgt Uber das Antriebsgestange durch eine Drehfeder an der
Ausloseeinrichtung. Diese ist fest am AnschluBrahmen fixiert und zu Wartungsarbeiten
I6sbar mit diesem verschraubt. Die Ausldseeinrichtung beinhaltet ein aus zwei Blechen
verlotetes Schmelzlot bzw. eine thermische Auslésung.

Der LuftdurchlaB wird bei gedffneter, arretierter Absperrklappe sichergestelit. Im Brandfall
bei Erreichen von vorgegebenen Grenztemperaturen reiBt das Schmelzlot und 6st die
Arretierung. Die vorgespannte Drehfeder bewegt nun das Antriebsgestdnge und damit die
Absperrklappe. Nach Erreichen der vorgegebenen Schwenkbewegung blockiert eine
Rastvorrichtung die Absperrklappe gegen ungewolites, erneutes Offnen.

Die Absperrvorrichtungen haben verwendungsbedingt die Widerstandsklasse K90 bzw.
K30.

Nach MaBgabe des Abschnittes 3 der Besonderen Bestimmungen sind die
Absperrvorrichtungen zum Einbau in Wande, und zwar mit waagerechter oder
senkrechter Drehachse der Absperrklappe, zum stehenden und zum hangenden Einbau

in Decken geeignet.

Anwendungsbereich

Die Absperrvorrichtungen gegen Brandibertragung in Liftungsleitungen diirfen
ausschlieBlich in Raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) verwendet werden.
Die Absperrvorrichtungen durfen entsprechend den Angaben des Abschnitts 3 der

Besonderen Bestimmungen verwendet werden.
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211

Bestimmungen fur das Bauprodukt Absperrvorrichtung

Eigenschaften der Bauteile

Absperrklappen-Rahmen (Anlage Blatt 3)

Der Absperrklappen-Rahmen besteht aus L-formig profilierten Profilstaben (Pos. 1) aus
verzinktem Stahlblech (Blechdicke 1,25 mm). Die Profilstdbe des Rahmens mussen als
Anschlag fur die Dichtung eine 10 mm tiefe, 70 mm breite Sicke zum Rahmeninnern
haben. An den Ecken missen die 110 mm hohen Profilstédbe auf Gehrung
zusammenstoBen und durch StumpfschweiBung oder elektrische Handschweiung
verbunden sein. Die SchweiBstellen sind durch Kaltverzinkung nachtraglich gegen
Korrosion zu schutzen.

An der Sicke des Rahmens miissen auf der oberen und unteren” Halfte durchgehende
Anschlagprofile (Pos. 2) 5 x 14 x 25 x 14 aus verzinktem, 1,25 mm dickem Stahlblech
durch PunkischweiBung (ca. 5 mm g, in Abstdnden von 40 + 15 mm) oder
BuckelschweiBung angebracht sein, und zwar so angeordnet, insbesondere
gegeneinander versetzt, daB die 5 mm breiten Schenkel der Anschlagprofile mit nahezu
ihrer ganzen Flache an der Absperrklappe in Geschlossenstellung anliegen. In die durch
die freien Schenkel der Anschlagprofile mit dem Rahmen gebildeten Nuten mussen
Dichtungen (Pos. 3) 18 x 14 aus Polyurethanschaum mit dichter Struktur (Raumgewicht
ca. 60 kg/m? - z. B. Superseal W) oder PU-Weichschaum (Raumgewicht ca. 40 kg/m? - z.
B. Isoseal) eingelegt sein.

Auf der 70 mm breiten Sicke zum Rahmeninnern miissen umlaufend ca. 40 mm breite
Dichtstreifen (Pos. 5) und auf der Rahmen-AuBenseite umlaufend zweilagig ca. 65 mm
breite Dichtstreifen (Pos. 6) aus Promaseal-PL/Intumex L aufgeklebt sein. In den 70 mm
breiten Flachen der Sicken des Rahmens befinden sich in der Mitte der mit H
bezeichneten Rahmenseite die Bohrungen zur Befestigung der Absperrklappenlagerung.
Zur Verbindung des Absperrklappen-Rahmens mit dem AnschluBrahmen und dem
Einschubrahmen mussen in den Flanschen jeweils Bohrungen @ 10 mm und Dichtungen
(Pos. 11) angeordnet werden. Die Verschraubung erfolgt mit verzinkten
Sechskantschrauben M 8 x 30. Als Isolierung zwischen dem Absperrklappen-Rahmen
und dem AnschluBrahmen mussen zwischen den Flanschen der Rahmen-Winkel (Pos. 8)
aus ca. 15 mm dicken Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht ca. 740 kg/mg) -
Bezeichnung ,Supalux-M* - oder aus Fiber-Silikat-Platten (Raumgewicht ca. 870 kg/m?) -

Bezeichnung ,Promatect-H" und Schutzwinkel (Pos. 9) aus verzinktem Stahlblech

16983.95

siehe Anlage Blatt 3
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vorhanden sein. Im Gbrigen muB der Absperrklappen-Rahmen den Angaben der Anlage

Blatt 3 entsprechen.

AnschluBrahmen (Anlage Blatt 4)

Der AnschluBrahmen besteht aus c-formig profilierten Profilstaben (Pos. 1) aus
verzinktem Stahlblech (Blechdicke 1,25 mm). An den Ecken mussen die 260 mm hohen
Profilstabe zusammenstoBen und mittels Punktwinkel (Pos. 2 und Pos. 3) verbunden
sein. Wahlweise darf die Verbindung der Profile auch durch StumpfschweiBung

oder elektrische HandschweiBung ausgefuhrt werden. Die SchweiBstellen sind durch
Kaltverzinkung nachtraglich gegen Korrosion zu schitzen. Die Flansche des Rahmens
mussen Bohrungen fir die Verschraubung mit dem Absperrklappen-Rahmen und einer
anschlieBenden Luftungsleitung haben. Auf der Antriebsseite des Rahmens muB eine ca.
185 x 110 mm groBe Montagedffnung fir die Ausldseeinrichtungen - Teil 6.1 bis 6.5 bzw.
fur die Antriebe - Teil 6.7 bzw. 6.9 - vorhanden sein.

Ca. 22 mm oberhalb® der Mitte der gegenuberliegenden Rahmenseite muB3 ein 40 mm
langer Anschlagwinkel (Pos. 6) 50 x 28 x 2 aus verzinktem Stahlblech zur Begrenzung
der Absperrklappenbeweglichkeit in Offenstellung angebracht sein. Auf der Unterseite
oder/und auf der Oberseite des Rahmens mussen runde Inspektionséffnungen o 138 mm
angeordnet werden. Die Offnungen miissen mit Inspektionsdeckeln (Pos. 7) mit 180 mm
@ verzinktem Stahlblech abgedeckt werden. Die Ausléseeinrichtungen werden mit dem
Rahmen verschraubt. Zwischen dem Rahmen und der Ausldseeinrichtung bzw. dem
Inspektionsdeckel missen Dichtungen (Pos. 8) vorhanden sein. Bei Verwendung der
thermisch-pneumatischen oder thermisch-elektrischen Ausldseeinrichtung - Teil 6.6 bzw.
6.8 - wird die untere Inspektionséffnung mit diesen Teilen verschlossen. Im ibrigen muB
der AnschluBrahmen den Angaben der Anlage Blatt 4 eﬁtsprechen.

Absperrklappe (Anlage Blait 5)'

Die Absperrklappe (Pos. 1) muB aus drei miteinander verklebten, je 20 mm dicken
Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht ca. 740 kg/m3) - Bezeichnung ,,Supalux-M* - oder
aus je drei 20 mm dicken Fiber-Silikat-Platten (Raumgewicht ca. 870 kg/m3) -
Bezeichnung ,Promatect-H* - oder ,Promatect-H* (neu) mit Prifzeichen PA-Ill 4.586
bestehen. Die Platten sind zusatzlich mit Spreizklammern (Pos. 2), ca. 38 mm lang, von
beiden Seiten zu klammern. Die Klammerabstande missen etwa 200 mm betragen. Die
Platten der Absperrklappe kénnen wahlweise an den Kanten, etwa Gber die halbe

Plattendicke, leicht angefast sein. Zum Verkleben der Calcium-Silikat-Platten miteinander
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siehe Anlage Blatt 4
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muB ein Wasserglas-Kleber (Natrium-Silikat) und zum Verkleben der Fiber-Silikat-Platten
muB ein Kleber auf Wasserglas-Basis ohne organische Beimengung - Bezeichnung
,Promat-Kleber K84“ - verwendet werden. Die Oberflachen dirfen zusétzlich mit einem
Wasserglasanstrich (Natrium-Silikat) oder mit einer Beschichtung aus 2K-Lack versehen
werden oder mit 0,03 mm - 0,1 mm dicker, die umlaufenden Rander jedoch mit 0,08 mm -
0.15 mm dicker Aluminium-Folie kaschiert werden. In der Mitte sind auf beiden H-Seiten
konzentrisch zur Drehachse verzinkte Lagerrohre mit 16 mm AuBendurchmesser und 1
mm Wanddicke (Pos. 6) eingelassen. Stirnseitig zu den Lagerrohren muf} je ein
Lagerblech (Pos. 7), befestigt mit zwei Schrauben (Pos. 8), angeordnet sein. Uber die
Lagerrohre sind auf beiden Seiten der Absperrklappe je ein Abdeckblech ca. 50 x 70 x 4
oder 5 mm dick aus verzinktem Stahl (Pos. 3 und 4) mit je zwei verzinkten Schrauben M
8 x 75 (Pos. 5) geschraubt. Im Gbrigen muB die Absperrklappe den Angaben der Anlage
Blatt 5 entsprechen.

Absperrklappenlagerung (Anlage Blatt 6)

In der Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseite des Absperrklappen-Rahmens (Anlage
Blatt 3) miissen beidseitig Lagerbuchsen aus Edelstahl (Pos. 2) eingesetzt sein. Uber
dem Kragen der Lagerbuchse muB sich ein Klemmblech aus Edelstahl (Pos. 4) mit einer
darunterliegenden Dichtplatte aus Promaseal-PL/Intumex L  (Pos. 3) befinden.

Zur Lagerung werden beidseitig ca. 100 mm lange Achsen aus Edelstahl (Pos. 1) in die
Absperrklappe (Anlage Blatt 5) geschoben und mit Zylinder-Kerbstiften 6 x 70 mm (Pos.
5) unverschieblich verbunden. Im tbrigen muB die Absperrklappenlagerung den Angaben

der Anlage Blatt 6 entsprechen.

Antriebsgestange (Anlage Blatt 7)

Zum Betéatigen der Absperrvorrichtungen muB die Absperrklappe (Anlage Blatt 5) tiber
zwei Winkelgelenke (Pos. 2) und einer Spannschraube (Pos. 1) mit der
Auslbseeinrichtung - Teil 6.1 bis 6.5 - bzw. mit dem Antrieb - Teil 6.7 bzw. 6.9 -
verbunden sein. Im Gbrigen muB das Antriebsgestange den Angaben der Anlage Blatt 7

entsprechen.

Thermische Ausléseeinrichtungen (Anlagen Blatt 8 bis Blatt 13 und Blatt 16)
Ausloseeinrichtungen - thermisch - Teil 6.1 - Grundausfihrung

(Anlage Blatt 8)

Die Ausldseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis Pos. 1.4), der
Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Pos. 2.1 bis Pos. 2.9), der Schenkelfeder (Pos. 3.1
und Pos. 3.2), dem Rastblech (Pos. 4.1 und Pos. 4.2) und der Schmelzlotmechanik (Pos.
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5.1 bis Pos. 5.9). Das Schmelzlot (Pos. 5.8) der Schmelzlotmechanik muB aus zwei
zusammengeldteten, hochstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im Ubrigen
dem Prifzeugnis des Verbandes der Schadenversicherer e.V., Kéln vom 26.11.1976
entsprechen oder aus zwei zusammengel6teten, héchsten 0,3 mm dicken
Messingblechen bestehen (Pos. 5.8) und dem Prufbericht FSL 95002 des Verbandes der
Schadenversicherer e.V., Kéln vom 22.02.1995 entsprechen. Zuséatzlich kdnnen auf der
Ausléseeinrichtung Endschalter (Pos. 6) angebracht werden. Die Befestigung der
Ausléseeinrichtung auf dem AnschiuBrahmen (Anlage Blatt 4) erfolgt auf der dafir
vorgesehen Montagedffnung. Zwischen der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem
AnschluBrahmen muB sich eine Dichtung (Pos. 1.4) befinden.
Die manuelle/thermische Ausldsung erfolgt durch das Entriegeln der an der
Hebelmechanik befindlichen Rastvorrichtung; die Absperrklappe schlieBt. In ZU-Stellung
wird die Hebelmechanik mit der Rastvorrichtung hinter dem Rastblech (Pos. 4.1)
verriegelt.
Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 8 dargestellt.
Im Ubrigen muB der Aufbau und die Funktion der Ausldseeinrichtung den Angaben der
Anlage Blatt 8 entsprechen.

2.1.6.2 Auslbseeinrichtung - thermisch - Teil 6.2 - Grundausfuhrung mit zusatzlicher Auslé-
sung durch Wechselstrom-Hubmagnet (Anlage Blatt 9)
Zusatzlich zu der Grundausfuhrung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8) - ist bei dieser
Ausldseeinrichtung eine Hebelmechanik und ein Wechselstrom-Hubmagnet angeordnet.
Der Wechselstrom-Hubmagnet (Pos. 4) ist bei getffneter Absperrklappe stromlos. Zur
elekirischen Auslésung wird der Stromkreis zum Wechselstrom-Hubmagneten
geschlossen. Der Anker zieht an und gibt den Hebel (Pos. 12) frei. Dabei wird die
Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Anlage Blatt 8 - Pos. 2.1 bis Pos. 2.9) entriegelt. Die
Absperrklappe schlieBt. Die manuelle und thermische Auslésung erfolgt wie bei der
Ausléseeinrichtung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8). Die dabei ablaufenden Bewegungen sind
durch Symbole in der Anlage Blatt 9 dargestellt. Im {ibrigen muB der Aufbau und die

Funktion der Ausléseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 9 entsprechen.
2.1.6.3 Ausloseeinrichtung - thermisch - Teil 6.3 - Grundausfihrung mit zuséatzlicher Auslé-

sung durch Gleichstrom-Hubmagnet (Anlage Blatt 10)

Aufbau und Funktion sind identisch dem der Ausldseeinrichtung Teil 6.2.

16983.95
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2.1.6.4 Ausl6seeinrichtung - thermisch - Teil 6.4 - Grundausfihrung mit zuséatzlicher Auslé-

2.1.65

21.7

2.1.71
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sung durch pneumatischen Hubzylinder (Anlage Blatt 11)

Zusatzlich zu dieser Grundausfuhrung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8) - ist bei dieser
Ausldseeinrichtung eine Hebelmechanik und ein pneumatischer Hubzylinder angeordnet.
Der pneumatische Hubzylinder (Pos. 4) ist bei gedffneter Absperrklappe drucklos. Zur
pneumatischen Auslésung erhalt der Hubzylinder Druckluft. Der Kolben zieht an und gibt
den Hebel (Pos. 9) frei. Dabei wird die Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Anlage Blatt 8
- Pos. 2.1 bis Pos. 2.9) entriegelt. Die Absperrklappe schlieBt. Die manuelle und
thermische Auslésung erfolgt wie bei der Ausldseeinrichtung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8).
Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 11
dargestellt. Im Gbrigen muB der Aufbau und die Funktion der Ausldseeinrichtung den

Angaben der Anlage Blatt 11 entsprechen.

Ausloseeinrichtung - thermisch - Teil 6.5 - Grundausfuhrung mit zusétzlicher Auslé-

sung durch Haftmagnet (Anlage Blatt 12) |

Zusatzlich zu der Grundausfihrung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8) - ist bei dieser
Ausldseeinrichtung eine Hebelmechanik und ein Haftmagnet angeordnet. Der Stromkreis
zum Gleichstrom-Haftmagneten (Pos. 4) ist bei gedffneter Absperrklappe geschlossen.
Zur elektrischen Auslésung wird der Stromkreis zum Gleichstrom-Haftmagneten
unterbrochen. Die Magnetankerplatte (Pos. 5) und der Hebel (Pos. 12) werden
freigegeben. Dabei wird die Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Anlage Blatt 8 - Pos. 2.1
bis Pos. 2.9) entriegelt. Die Absperrklappe schlieBt. Die manuelle und thermische
Auslbsung erfolgt wie bei der Ausléseeinrichtung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8). Die dabei
ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 12 dargestellt. Im
Gbrigen muB der Aufbau und die Funktion der Ausloseeihrichtung den Angaben der

Anlage Blatt 12 entsprechen.

Thermisch-pneumatische Ausléseeinrichtungen und thermisch-elektrische Auslose-
einrichtungen (Anlagen Blatt 13 bis 23)

Anstelle der thermischen Ausléseeinrichtungen nach Abschnitt 1.6 durfen die
Absperrvorrichtungen mit einer thermisch-pneumatischen oder thermisch-elektrischen

Ausldseeinrichtung versehen sein.

Ausloseeinrichtung - thermisch-pneumatisch - Teil 6.6 (Anlage Blatt 13)
Die Ausléseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis Pos. 1.4), der
Hebelmechanik mit Schenkelfeder (Pos. 2.1 bis Pos. 2.9), dem Schmelzlot (Pos. 3.1 bis

Pos. 3.3) und dem Pneumatikventil mit angebautem Magnetventil (Pos. 4.1 bis Pos. 4.5).
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Das Schmelziot (Pos. 3.1) muB aus zwei zusammengelbteten, héchstens 0,4 mm dicken
Messingblechen bestehen und im Gbrigen dem Prifzeugnis des Verbandes der
Schadenversicherer e.V., Kéln vom 26.11.1976 entsprechen.

Die Befestigung der Ausldseeinrichtung auf dem AnschluBrahmen (Anlage Blatt 4) erfoigt
auf der dafur vorgesehen Montagedéffnung. Zwischen der Grundplatte (Pos. 1.1) und
dem AnschluBrahmen muB sich eine Dichtung (Anlage Biatt 4 - Pos. 8) befinden.

Die manuelle/thermische Auslésung erfolgt durch das Schwenken der Hebelmechanik
und der damit verbundenen Unterbrechung der Druckluftzufuhr zum pneumatischen
Antrieb (Anlage Blatt 14 und 15) durch das Pneumatikventil (Pos. 4.1); die Absperrklappe
schlieBt.

Die dabei ablaufenden BewegUngen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 13
dargestelit. Im Gbrigen muB der Aufbau und die Funktion der Ausléseeinrichtung den
Angaben der Anlage Blatt 13 sowie dem Funktionsschema - Anlage Blatt 21 -

entsprechen.

Pneumatischer Antrieb p = 6 bar - Teil 6.7 (Anlage Blatt 14)

Der pneumatische Antrieb besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis Pos. 1.5), der
Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Pos. 2.1 bis 2.24), dem Rastblech (Pos. 3.1 und
Pos. 3.2), der Antriebseinheit (Pos. 4.1 bis Pos. 6) und dem Endschalter (Pos. 5).
Wahlweise kann ein Endschalter (Pos. 6) zusétzlich angeordnet werden.

Die Befestigung des pneumatischen Antriebes auf dem AnschluBrahmen (Anlage Blatt 4)
erfolgt auf der dafur vorgesehen Montaged6ffnung. Zwischen der Grundplatte (Pos. 1.1)
und dem AnschluBrahmen muB sich eine Dichtung (Pos. 1.5) befinden.

Der Luftschlauch (Pos. 4.2) zur Ausldseeinrichtung - Teil 6.6 (Anlage Blatt 13) - muB aus
Kunststoff bestehen. Das Pneumatikventil (Aniage Blatt 13, Pos. 4.1) gilt, solange die
Ausloseeinrichtung thermisch-pneumatisch nicht anspricht, der Druckluft den Weg zum
pneumatischen Antrieb frei, wodurch die Absperrklappe in Offen-Stellung gehalten wird.
Im tbrigen muB der Aufbau und die Funktion des pneumatischen Antriebes den Angaben

der Anlage Blatt 14 entsprechen.

Pneumatischer Antrieb p = 1,2 bar - Teil 6.7 (Anlage Blatt 15)

Zusatzlich zu der Ausfihrung - Teil 6.7 (Anlage Blatt 14) - ist bei dieser Ausflihrung die
Antriebseinheit mit einem Schnellentiiiftungsventil (Pos. 1) und einem Abluftdrosselventil
(Pos. 2) ausgerustet. Anstelle des 6 bar pneumatischen Antriebes (Anlage Blatt 14, Pos.
4.1) wird hier ein 1,2 bar pneumatischer Antrieb eingesetzt. Im Gbrigen muB der Aufbau
und die Funktion des pneumatischen Antriebes den Angaben der Anlage Blatt 15

entsprechen.
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Funktion der thermisch-penumatischen Ausléseeinrichtung (Anlage Blatt 21)

Bei thermischer Ausiésung entllftet das Pneumatikventil, der Druckluftweg zum
pneumatischen Antrieb wird abgesperrt; die Absperrklappe schliet. Bei elektrischer
Ausldsung entluftet das Magnetventil, der Druckluftweg zum pneumatischen Antrieb wird
abgesperrt; die Absperrklappe schlief3t. Zur Auslésung bei langsamen Druckabfall
unterbricht der elektrische Endschalter (Pos. 9) den Stromkreis zum Magnetventil; dies
wirkt wie eine elektrische Auslésung. Zur Handauslésung wird der Winkelhebel (Pos. 8)
durch Losen der Flugelschraube freigegeben; dies wirkt wie eine thermische Auslésung.
Im Gbrigen muB die Funktion der Ausléseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 21

entsprechen.

Thermisch-elektrische Ausldseeinrichtungen (Anlagen Blatt 16 bis 20, 22 und 24)
Ausldseeinrichtung - thermisch-elektrisch - Teil 6.8 (Anlage Blatt 16)

Die Ausldseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis Pos. 1.4), der
Hebelmechanik mit Schenkelfeder (Pos. 2.1 bis Pos. 2.9), dem Schmelzlot (Pos. 3.1 bis
Pos. 3.3) und dem elektrischen Schalter (Pos. 4). Das Schmelzlot (Pos. 3.1) muB aus
zwei zusammengeldteten, hdchstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im
ubrigen dem Prifzeugnis des Verbandes der Schadenversicherer e.V., K6in vom
26.11.1976 entsprechen.

Die Befestigung der Ausléseeinrichtung auf dem AnschluBrahmen (Anlage Blatt 4) erfoigt
auf der dafir vorgesehenen Montagedffnung. Zwischen der Grundplatte (Pos. 1.1) und
dem AnschluBrahmen muB sich eine Dichtung (Anlage Blatt 4 - Pos. 8) befinden.

Die manuelle/thermische Auslésung erfolgt durch das Schwenken der Hebelmechanik
und der damit verbundenen Unterbrechung des Stromkreises zum elektrischen
Federriicklaufmotor (Anlage Blatt 17 oder Blatt 18) durch den elektrischen Schalter (Pos.
4); die Absperrklappe schliefBt.

Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 16
dargestellt. Im Gbrigen muB der Aufbau und die Funktion der Ausldseeinrichtung den
Angaben der Anlage Blatt 16 sowie dem Funktionsschema - Anlage Blatt 22 -

entsprechen.

Elektrischer Antrieb ohne mechahische Trennung (Ruhestromprinzip) - Teil 6.9
(Anlage Blatt 17 und 18)

Der elektrische Antrieb besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis Pos. 1.4), der
Hebeimechanik (Pos. 2.1 bis Pos. 2.4) und der Antriebseinheit (Pos. 3.1 bis Pos. 3.6).
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Die Befestigung des elektrischen Antriebes auf dem AnschluBrahmen (Anlage Blatt 4)
erfolgt auf der dafiir vorgesehenen Montageéffnung. Zwischen der Grundplatte (Pos. 1.1)
und dem AnschluBrahmen muB sich eine Dichtung (Pos. 1.4) befinden.

Uber den elektrischen Schalter (Anlage Blatt 16, Pos. 4 bzw. Anlage Blatt 18, Pos. 4.1)
wird, solange die Ausldseeinrichtung thermisch-elektrisch nicht anspricht, der Stromkreis
zum elektrischen Federrickiaufmotor geschlossen, wodurch die Absperrklappe in Offen-
Stellung gehalten wird. Zusétzlich dirfen Endschalter angeordnet werden. Im Gbrigen
muB der Aufbau des elektrischen Antriebes den Angaben der Anlage Blatt 17 oder 18

entsprechen.

Funktion der thermisch-elektrischen Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 22)

Bei thermischer Auslésung wird der Stromkreis Uber den elektrischen Schalter (innere
Auslésung) oder uber die auBenliegende Temperatursicherung (duBere Auslésung) zum
elektrischen Federriicklaufmotor unterbrochen; die Absperrklappe schlieBt.

Bei elektrischer Auslésung wird der Stromkreis zum elektrischen Federricklaufmotor
unterbrochen; dies wirkt wie eine thermische Ausiésung. Zur Handauslésung wird der
Winkelhebel (Pos. 4) durch Lésen der Filigelschraube freigegeben; dies wirkt wie eine
thermische Auslosung. Bei Verwendung einer thermo-elektrischen Ausléseeinrichtung
entsprechend Anlage Blatt 18, Pos. 4.1, schilieBt das Absperrkiappenblatt durch Driicken
des Tasters an der Ausldseeinrichtung. Im ubrigen muB die Funktion der

Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 22 entsprechen.

Elektrischer Antrieb mit mechanischer Trennung (Ruhestromprinzip) - Teil 6.9

(Anlage Blatt 19)

Der elektrische Antrieb besteht aus der Grundplatte (Poé. 1.1 und Pos. 1.2), der
Hebelmechanik (Pos. 2.1 bis Pos. 2.3) und der Antriebseinheit (Pos. 3.1 bis Pos.
3.10). Zu der Antriebseinheit gehort die SchlieBvorrichtung (Pos. 3.10), der elektrische
Federricklaufmotor (Pos. 3.2), die thermische Ausléseeinrichtung (Pos. 3.3) mit
Schmelzlot (Pos. 3.4) und die Handkurbel (Pos. 3.5). Das Schmelzlot (Pos. 3.4) muB aus
zwei zusammengeldteten, hdchstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im
ubrigen dem Prifzeugnis des Verbandes der Schadenversicherer e.V., Kéin vom
26.11.1976 entsprechen.

Die Befestigung des elektrischen Antriebes auf dem AnschluBrahmen (Anlage Blatt 4)
erfolgt auf der dafir vorgesehenen Montagedffnung. Zwischen der Grundplatte (Pos. 1.1)

und dem AnschluBrahmen muB sich eine Dichtung (Pos. 1.2) befinden.
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Bei StromkreisschlieBung fahrt der elektrische Federriicklaufmotor die Absperrkiappe in
Offen-Stellung.

Bei elektrischer Auslésung wird der Stromkreis zum Federricklaufmotor unterbrochen;
die Absperrklappe schlieBt. Die manuelle Auslésung erfolgt durch Ziehen der thermischen
Ausloseeinrichtung (Pos. 3.3). Bei thermischer Ausldsung reiBt das Schmelzlot (innere
Auslésung Pos. 3.4); die Absperrklappe schlieBt Gber die in der SchlieBvorrichtung (Pos.
3.1) eingebaute SchlieBfeder; dies bewirkt gleichzeitig eine mechanische Trennung
zwischen der SchlieBvorrichtung (Pos. 3.1) und dem Federrickiaufmotor (Pos. 3.2).

Bei duBerer thermischer Ausldsung unterbricht die auBenliegende Temperatursicherung
den Stromkreis zum Federriicklaufmotor; die Absperrklappe schlieBt. Die dabei
ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 19 dargestellt.
Zusétzlich kénnen Endschalter angeordnet werden. Im Gibrigen muB der Aufbau und die

Funktion des elektrischen Antriebes den Angaben der Anlage Blatt 19 entsprechen.

Elektrischer Antrieb mit mechanischer Trennung (Arbeitsstromprinzip) - Teil 6.9
(Anlage Blatt 20)

Zusétzlich zu der Ausfuhrung - Teil 6.9 (Anlage Blatt 19) - ist bei diesem elektrischen
Antrieb die Antriebseinheit mit einem Schmelzlot (Pos. 4.9) fir die &uBere thermische
Ausldsung ausgerustet.

Bei StromkreisschlieBung fahrt der elektrische Federriicklaufmotor die Absperrklappe in
Offen-Stellung. Nach dem Erreichen der Offen-Steliung ist keine elektrische Energie mehr
erforderlich, um die Absperrklappe in dieser Stellung zu halten.

Bei elektrischer Auslésung wird durch einen Stromimpuls der Federriicklaufmotor
entriegelt; die Absperrklappe schlieBt. Die manuelle Auslésung erfolgt durch Ziehen der
thermischen Ausldseeinrichtung (Pos. 3.3). Bei thermischer Auslésung (innere oder
auBere Auslosung) reiBt eines der beiden Schmelzlote (Pos. 9 bzw. 4.9); die
Absperrklappe schlieBt Giber die in der SchlieBvorrichtung (Pos. 3.1) eingebaute
SchlieBfeder; dies bewirkt gleichzeitig eine mechanische Trennung zwischen der
SchlieBvorrichtung und dem Federriicklaufmotor. Die dabei ablaufenden Bewegungen
sind durch Symbole in der Anlage Blatt 20 dargestellt. Zusatzlich diirfen Endschalter
angeordnet werden. Im ubrigen muB der Aufbau und die Funktion des elektrischen

Antriebes den Angaben der Anlage Blatt 20 entsprechen.
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Stellungsanzeiger fur Zwischendecken (Anlage Blatt 25)
Die Endlagen der Absperrklappe ,AUF* und ,ZU“ kbnnen wahlweise Uber einen
Stellungsanzeiger (Pos. 1 bis Pos. 7) signalisiert werden. Im Gbrigen muB der Aufbau des

Stellungsanzeigers den Angaben der Anlage Blatt 25 entsprechen.

Einschubrahmen (Anlage Blatt 26)

Der Rahmen (Pos. 1) muB aus verzinkten Stahlblechprofilen mit L-férmigem Querschnitt
(Blechdicke 1,25 mm) hergestellt werden. An den Ecken muissen die Profilstéabe der
Rahmenseiten auf Gehrung stoBen und durch elektrische HandschweiBung verbunden
sein. Die SchweiBstellen sind durch Kaltverzinkung nachtraglich gegen Korrosion zu
schiitzen. Der Flansch des Rahmens muB fest angeordnete Muttern (Pos. 2) fur die
Verschraubung mit der Absperrvorrichtung haben. Im tGbrigen muB der Einschubrahmen

den Angaben der Anlage Blatt 26 entsprechen.

Rauchausldseeinrichtung (Anlagen Blatt 47 bis 60)

Die Absperrvorrichtungen durfen zusatzlich mit einer Rauchausléseeinrichtung nach den
Angaben der Anlagen Blatt 47 bis 60 versehen werden. Die Rauchausléseeinrichtung
besteht aus den in die Luftungsleitung (Anlage Blatt 47, Pos. 5) eingebauten Bypass-
Rohren (Anlage Blatt 47, Pos. 3), dem Gehause (Anlage Blatt 47, Pos. 6), dem im
Gehause angeordneten lonisationsrauchmelder (Anlage Blatt 47, Pos. 1), der am
lonisationsrauchmelder angebrachten und durch das Gehause ragenden Blinkleuchte
(Anlage Blatt 47, Pos. 2) sowie den elektrischen Steuerleitungen (Anlag Blatt 47, Pos. 4).
Die elektrischen Steuerleitungen werden gemaB Anlage Blatt 48 mit dem Magnetventil
(Anlage Blatt 13, Pos. 4.2) oder dem elektrischen Federricklaufmotor (Anlage Blatt 17
oder 18, Pos. 3.1 bzw. Anlage Blatt 19, Pos. 3.2) oder dém Gleichstrom-Haftmagnet
(Anlage Blatt 12, Pos. 4) verbunden.

Tritt im Brandfall Rauch in die Luftungsleitung ein, unterbricht der lonisationsrauchmelder
die Stromzufiihrung zum Magnetventil, zum Federricklaufmotor oder zum Gleichstrom-

Haftmagnet und die Absperrvorrichtung schiieBt.

Rauchausldseeinrichtung (Anlagen Blatt 61 bis 68)

Die Absperrvorrichtungen durfen zusétzlich mit einer Rauchausiéseeinrichtung nach den
Angaben der Anlagen Blatt 61 bis 68 versehen werden. '

Die Rauchausldseeinrichtung besteht aus den in die Luftungsleitung (Anlage Blatt 61,
Pos. 5) oder in den AnschluBrahmen (Anlage Blatt 61, Pos. 9) hineinragenden optischen
Rauchschalter (Anlage Blatt 61, Pos. 1), dem Gehduse mit Stromversorgung (Anlage

Blatt 61, Pos. 4), den auBen am Gehause angebrachten zwei Leuchten (Anlage Blatt 61,
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Pos. 2 und 3) sowie den elektrischen Steuerleitungen (Anlage Blatt 61, Pos. 6). Die
elektrischen Steuerleitungen werden geméaB Anlage Blatt 62 mit dem Magnetventil
(Anlage Blatt 13, Pos. 42.) oder dem elektrischen Federricklaufmotor (Anlage Blatt 17
und 18, Pos. 3.1, bzw. Anlage Blatt 19, Pos. 3.2) oder dem Gleichstrom-Haftmagnet
(Anlage Blatt 12, Pos. 4) verbunden.

Tritt im Brandfall Rauch in die Liftungsleitung ein, unterbricht der optische Rauchschalter
die Stromzuflhrung zum Magnetventil, zum Federrucklaufmotor oder zum Gleichstrom-

Haftmagnet und die Absperrvorrichtung schlieBt.

Rauchausldseeinrichtung (Anlagen Blatt 69 bis 78)

Die Absperrvorrichtungen durfen zusatzlich mit einer Rauchausléseeinrichtung mit
Stréomungswachter nach den Angaben der Anlagen Blatt 69 bis 78 versehen werden. Die
Rauchausldseeinrichtung besteht aus den in die Luftungsleitung (Anlage Blatt 69, Pos.
11) hineinragenden optischen Rauchmelder und Strémungswaéchter (Pos. 1 und 7), dem
Gehéause mit Stromversorgung (Anlage Blatt 69, Pos. 2), den auBen am Gehause
angebrachten vier Leuchten (Anlage Blatt 69, Pos. 3, 4, 8 und 9) sowie den elektrischen
Steuerleitungen (Anlage Blatt 69, Pos. 6). Die elektrischen Steuerleitungen werden
gemaB Anlage Blatt 70 mit dem Magnetventil (Anlage Blatt 13, Pos. 4.2) oder dem
elektrischen Federricklaufmotor (Anlage Blatt 17 und 18, Pos. 3.1 bzw. Anlage Blatt 19,
Pos. 3.2) oder dem Gleichstrom-Haftmagnet (Anlage Blatt 12, Pos. 4) verbunden.

Tritt im Brandfall Rauch in die Liftungsleitungen ein, unterbricht der optische
Rauchmelder die Stromzufihrung zum Magnetventil, zum Federriicklaufmotor oder zum

Gleichstrom-Haftmagnet und die Absperrvorrichtung schlieBt.

Herstellung Kennzeichnung

Herstellung

Die Absperrvorrichtungen sind werkmaBig entsprechend den Anlagen herzustellen.
Kennzeichnung

Die Absperrvorrichtungen sind auf der Antriebsseite leicht erkennbar und dauerhaft mit

folgenden Angaben entsprechend den Ausfiihrungen der Anlage Blatt 2 zu kennzeichnen:

- Hersteller -

- Typenbezeichnung -

- Zulassungsnummer -

- Feuerwiderstandsklasse -

- Zertifizierungsstelle -

- Ubereinstimmungskennzeichen - (U-Zeichen nach den Ubereinstimmungszei-

chenverordnungen der Lander) -
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- Herstellungsjahr -

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestéatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muB fir das Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolie
und einer regelmaBigen Fremduberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des
Bauproduktes nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung
einschlieBlich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des
Bauprodukts eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehérde des
Landes, in dem das Herstellwerk liegt, ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von

ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufuhren. Hierbei sind die Bestimmungen des Deutschen Instituts fir Bautechnik
zur werkseigenen Produktionskontrolle fur Bauprodukte*) zu beachten.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens die folgenden
Prafungen durchzufihren:

Mindestens einmal taglich sind an mindestens einem Stiick je GroBe und Serie zu prifen,
ob die Absperrvorrichtungen mit den Angaben dieser Zulassung tibereinstimmen, die
SchweiBungen und Verzinkung fehlerfrei sind, die Absperrvorrichtungen gemaB 2.2.2

gekennzeichnet sind.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen, auszuwerten
und mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen Institut fur

Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.

")

16983.95

Die Bestimmungen zur werkseigenen Produktionskontrolle fiir Bauprodukte werden in den

~Mitteilungen“ des Deutschen Instituts fur Bautechnik verdffentlicht und sind
beim Deutschen Institut fir Bautechnik erhéltlich.
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Fremduberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremduberwachung regelmaBig zu uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens fiinf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem

Deutschen Institut fir Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fur den Einbau und die Klassifizierung

Verwendung der Absperrvorrichtung

Die Absperrvorrichtungen durfen, auch mit senkrechter Drehachse des Kiappenblattes, in
Wanden aus Beton, aus Mauerwerk nach DIN 1053, aus Wandbauplatten aus Beton und
in Gasbeton eingebaut werden; dies gilt auch fir entsprechende Schachtwande und
Wandungen von senkrechten Liiftungsleitungen. Sie dirfen auch in Decken aus Beton
oder Gasbeton stehend oder hdangend eingebaut werden.

Der Einbau fir die vorgeschriebenen Verwendungen muB entsprechend den Anlagen
Blatt 36 und 37 erfolgen.

Einbau in massiven Wanden und Decken
Die Absperrvorrichtungen miissen entsprechend den Ausfiihrungen der Anlagen 36 und

37 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut werden.

Einbau in mind. 115 mm dicke Gas- und Leichtbauwande
Die Absperrvorrichtungen miissen entsprechend den Ausfihrungen der Anlagen Blatt 36

und Blatt 37 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut werden.

Klassifizierung in Feuerwiderstandsklassen

Feuerwiderstandsklassen der Absperrvorrichtungen beim Einbau in massiven Wan-
den und Decken

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K90 in Wanden mit
Feuerwiderstandsklasse F90

- aus Gasbeton und Leichtbeton mit einer Dicke von mindestens 115 mm -

- aus sonstigem Mauerwerk nach DIN 1053 von mindestens 115 mm -

- in Wanden aus Beton mit einer Dicke von mindestens 100 mm -

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K90 in Decken mit
Feuerwiderstandsklasse F90

- aus Beton mit einer Dicke von mindestens 100 mm -
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- aus Gasbeton mit einer Dicke von mindestens 150 mm -
Der Abstand zwischen den Gehausewanden der Absperrvorrichtungen muf3 mindestens
150 mm betragen. Der Einbau muB entsprechend den Angaben der Anlage Blatt 36 und

37 erfolgen.

Zulassige Luftungsleitungen

Die Absperrvorrichtungen der Widerstandsklasse K90 missen bei der Verwendung in
Wanden oder Decken mit der Klassifizierung F90 oder F60 beiderseits mit
Luftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen verbunden sein, deren Offnungen, mit
Ausnahme von Offnungen in Form von Schutzgittern aus nichtbrennbaren Baustoffen,
vom Klappengehause mindestens um das 1,5fache der gréBten Seitenlange der lichten
Querschnittsabmessung der Liftungsleitung am Klappengeh&use entfernt sind. Anstelle
der Luftungsleitungen dirfen die Absperrvorrichtungen auch mit Schutzgittern geman
Anlage Blatt 36 versehen sein. Anderenfalls haben die Absperrvorrichtungen nur die
Widerstandsklasse K30.

AnschluB von Luftungsleitungen an Absperrvorrichtungen

Krafteinleitung in Wande

Die Absperrvorrichtungen dirfen nur mit solchen Luftungsleitungen verbunden sein, die
nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwarmung im Brandfall keine erheblichen

Krafte auf die Absperrvorrichtungen oder Wande ausuben kénnen.

Bestimmungen fur die Nutzung

Wartung der Absperrvorrichtungen

Allgemeines

Die Absperrvorrichtungen missen in halbjahrlichem Abstand gewartet werden. Ergeben
zwei aufeinander folgende Wartungen keine Funktionsméangel, brauchen die

Absperrvorrichtungen nur in jahrlichem Abstand gewartet zu werden.

Durchfiihrung der Wartung

Die Absperrvorrichtungen mussen entsprechend der Wartungsanweisung (siehe Anlagen
39 bis 46) regelmaBig gewartet werden. Der fur die Herstellung von Luftungsleitungen mit
Absperrvorrichtungen verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn auf die
Wartungspflicht hinzuweisen und ihm die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung zu
Ubergeben. Bauherren und ihre Rechtsnachfolger ohne genugende Sachkunde mussen

die Wartung Sachkundigen Gbertragen.
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4.1.3 Rauchausléseeinrichtungen
Die Absperrvorrichtungen mit Rauchausléseeinrichtungen verhindern die Ubertragung
von kaltem Rauch durch Liftungsleitungen in andere Geschosse oder Brandabschnitte.
Hinsichtlich ihrer Verwendung wird auf die Richtlinie Gber die brandschutztechnischen
Anforderungen an Luftungsanlagen verwiesen.
Die ordnungsgemaBe Installation der Rauchausléseeinrichtungen und ihre einwandfreie
Funktion, insbesondere das einwandfreie Zusammenwirken mit den
Absperrvorrichtungen, sind unter Beachtung der Anlagen Blatt 47 bis 60 oder Blatt 61 bis
68 oder Blatt 69 bis 78 unmittelbar vor der ersten Inbetriebnahme der LuUftungsanlagen zu
prufen. Diese Prufung ist von dem fiur die Herstellung von Luftungsanlagen mit

Rauchausldseeinrichtungen verantwortlichen Unternehmer zu veranlassen.

Die Rauchausloseeinrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung (Anlage
Blatt 58 bis 60 oder Blatt 67 und 68 oder Blatt 76 bis 78) regelmaBig gewartet werden.
Der fir die Herstellung von Liftungsleitungen mit Rauchausloseeinrichtungen
verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und

ihm die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zu tubergeben.

4.2 Ubrige Verwendungsbestimmungen
4.2.1  Verwendung in Kichen
Die Absperrvorrichtungen dirfen nicht an die Abluftleitungen gewerblicher Kiichen

angeschlossen werden.

4.2.2 Innere Verschmutzung der Absperrvorrichtungen
Die Absperrvorrichtungen dirfen nicht in Liftungsleitungen verwendet werden, in denen
die Funktionstiichtigkeit der Absperrvorrichtung im Ausldsefall als Folge innerer
Verschmutzung oder chemischer Kontaminierung der durchstrémenden Luft, behindert

wird.

423 Zuganglichkeit von Absperrvorrichtungen
Die Absperrvorrichtungen missen so eingebaut sein, daB die SchlieBvorrichtungen von
Hand betatigt werden kénnen und eine innere Besichtigung, Wartung und Reinigung der
einzelnen Bauteile der Absperrvorrichtungen in eingebautem Zustand leicht und ohne

Entfernen von Luftungsleitungsbauteilen méglich sind.

16983.95
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4.2.4  AusschlieBliche Verwendung
Die Absperrvorrichtungen durfen ausschlieBlich zu brandschutztechnischen Zwecken

verwendet werden.

Im Auftrag
Endrullat

16983.95



Schulzvermerk nach DIN 34 beachlen

T R OZOTECHNIK

Absperrvorrichtung Serie E01-K90

Blatt-Nr.:

Stickliste Blatt-Nr.:
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—-’ . \:-— L . 'W I
G H T -
K1
unien
B
L=ca.390
Abmessungen: B = 200 bis 1500 mm
H = 200 bis 800 mm
Teil | Benennung Blatt Teil | Benennung Blatt
- | Kennzeichnung 2 Funktionsschema / Stromlaufpléne 21-24
1 | Absperrklappen-Rahmen 3 Stellungsanzegiger fir Zwischendecken 25
2 | Anschlurahmen 4 7 | Einschubrahmen 26
3 | Absperrklappe 5 Stiicklisten (Teil 1 bis 7) 27 - 35
4 | Absperrklappenlagerung 6 Verwendung/Einbaudetails
5 | Antriebsgestédnge (innenliegende Kupplung) 7 - Einbau mit Einbaurahmen 36
6 | Ausléseeinrichtungen - Montage der Absperrvorrichtungen 37
6.1 | - thermisch - Grundausfithrung 8 Stiickliste zu den Einbaudetails 38
6.2 | - thermisch - Grundausfithrung mit zusétzlicher 9 Wartung 39-46
Ausldsung durch Wechselstrom-Hubmagnet Rauchausléseeinrichtung (Blatt 47 - 60: RM-1/2; 47 -78
6.3 | - thermisch - Grundausfithrung mit zusatzlicher 10 Blatt 61 - 68: RM-0/2; Blatt 69 - 78. RM-O-VS)
Ausloésung durch Gleichstrom-Hubmagnet
6.4 |- thermisch - Grundausfiihrung mit zusétzlicher 11
Auslésung durch pneum. Hubzylinder
6.5 | - thermisch - Grundausfiihrung mit zusatzlicher 12
Auslésung durch Haftmagnet
6.6 | - thermisch-pneumatisch 13
6.7 |- pneumatischer Antrieb (Blatt 14: p = 6 bar, 14,15
Blatt 15: p = 1,2 bar)
6.8 | - thermisch-elektrisch 16
6.9 | - elektrischer Antrieb 17 - 20
TS
rider Trox GmbH : o
Geb G Anlage 1 zur allgemeinen 3

D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ02699

bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-323 vom 14.02.1996

\k‘

. .

¢
R S
a M




Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

TRO?O Kennzeichnung der Blatt-Nr.:
+ TECHNIK Absperrvorrichtung Serie E01-K90 Stiickliste Blatt-Nr.

Kennzeichnung "K1°

TROX recrmx

mlAbsperrvorrichtung Serie EO1
2 HersteNjahr 1900

™ Bel Einbau und Waertung sind dis Angaben
= des Zulessungsbescheides 2u beachten

[Zulassungs—Nr.

=

[Widerstandskiasse

GlUteUberwaohung |FMPA Baden-Wirttemberg

Qebr. TROX GmbH.Neuk.-Viuyn

[Hersteder __

Z-41.3-323 s 2968 L
K90/30

Kennzeichnung ‘K2°

Achtung!

Vor Betdtigung unbedingt
Wartungs-und Bedienungs-
anleitung beachten !

M375NX8

Gebrider Trox GmbH -
D-47504 Neukirchen-Viuyn Anloge 2 zur Gllgemelne \

bauaufsichtlichen Zulassu

DVS-Nr. EZ02697 Z-413-323 vom 14.02.1996




Schulzvermerk nach DIN 34 beachlen

T R OZOTEGHNIK

Blatt-Nr.: 3

Absperrklappen-Rahmen - Teil 1 - Stiickliste Blatt-Nr 27
; Ansicht gez. ohne Pos.8 und 9
oben
¢
/@ Schnitt A-B
A B 7
_ + L it
— Q
4
X
1 ]
I | i
| | ik
unten; H
I | B
ca.21
Pos.(:)
wahlweise
ca.13 ca.21
1 i ]
~
o
(W]
Detail Rahmenverbindung
un
N
0\ __—
2

gepunktet oder

Anzahl Verbindungsschr. (Pos.12-14) siehe Blatt 26

buckelgeschweifl

Schweiflstellen mit Kaltverzinkung
geschifzt

vvvvv

klappen-Rahmen

Anschlulrahmen

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ02695

Anlage 3 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-41.3-323 vom 14.02.1996




T R OZ 0TECHNIK

Anschlufirahmen - Teil 2 -

Blatt-Nr.:

4

Stiickliste Blatt-Nr.:

27

Schulzvermerk nach DIN 34 beachien

205
'Y' le |
oben [] u
1 ' ' 4- _I' \@
+—
©! .
—4—$ . I
NUnspektions- L7
of fnung
} ! 1 seitlich 1. i
unten || O O PONCL ) & S
10 (7X8) | _ B
Nppektions:
unten m Detail Eckverbindung
138 p ,
_ = ©) .. :@// @
] N o
| o ‘o
ol £
/‘ 212 ) @
' N o wn
] 2|z ; epunktet oder
2= (wah ) 9
= ) i\ vohlweise buckelgeschweifit
! /j Z
. o
N P Y
" \ A L,
130 1 6{
0 geschweiflt
nspektionsdffnung
oben o Anzahl Flanschbohrungen @ 10 in Flansch *Y*

Anordnung Inspektionséffnung:

- Grundaustihrung: wm unten
- oder wahlweise o oben
- oder o oben und wm unten

# Flansch "X’
klappen-Rahmen - Teil 1 -

(Anzahl Verbindungsschrauben siehe Blatt 26)

Schweifistellen mit Kaltverzinkung
geschutzt

= Flanschseite fir Absperr-

wahlweise nur Ecklochung

B je B-Seite H je H-Seite
201 - 357 - 201 - 357 -
358 - 634 1 358 - 634 1
635 - 797 2 635 - 797
798 - 1262 3
1263 - 1500 A

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ02694

Anlage 4 zur allgemeinen ‘
bauaufsichtlichen Zulassung\ % 1>
Z-413-323 vom 14.02.1996 |




Schulzvermerk nach DIN 34 beachlen

Blatt-Nr.: >
“P® )
TROA TECHNIK Absperrklappe - Teil 3 - Stiickliste Blatt-Nr:____ 27
Nichtantriebseite Antriebseite

i

20

== ', ™ "
HT < TP <g¢55h3}
thegt O e
E N \/') ) ‘I’*‘-:§EJ ff} E}ef}
L \ | @,.—;"" nd
N o
N ; ;
N
\\\ | | . — — _ _ _ _ _ 1 N
10 20 20
ca. 60 B - ca 34

wahlweise Scheibe 260,
chne Befestigungsschraube Pos. 8

e Nichtantriebsseite
Pos. (3) und (5) entféllt bei B < 201

wahlweise mit
Aluminiumfolie kaschiert

'

Gebriider Trox GmbH Anlage 5 zur allgemeine

D-47504 Neukirchen-Viuyn
bauaufsichtlichen Zulassung
DVS-Nr. EZ02693 Z-413-323 vom 14.02.1996




Schulzvermerk noch DIN 34 beachien

TROX *recrmx

Absperrklappenlagerung
- Teil 4 -

Blatt-Nr.:

6

Slickliste Blatt-Nr.:

28

Nichtantriebseite

Antriebseite

_/

_] s
p— AWMLY

SSTH G
I

Anbindungspunkt fir das
Antriebsgestdnge der
Ausldseeinrichtung

Pos. 5 fir H < 503 und
B < 634 wahlweise

Gebriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ02692

bauaufsichtliche
Z-41.3-323 vom

Anlage 6 zur allgemeinen

n Zulassung
14.02.1996




Schulzvermerk nach DIN 34 beachlen

Antriebsgestdnge - Teil 5 - Blatt-Nr. 7

o
TROZ *rechn (innenliegende Kupplung) Stiickliste Blatt-Nr.___28

Funktion: Bei thermischer. manueller, pneumatischer oder elektrischer Ausldsung schwenkt das
Hebelsystem mit der Absperrklappe in Pfeilrichfung.

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

N
2]

Pan
AV

-
Absperrklappe

L
[

Ausldseeinrichtungen Teile 6.1 bis 6.5 und Antriebe 6.7 und 6.9

Ausltdseeinrichtung - thermisch - pneumagtisch - Teil 6.6 -
Ausloseeinrichtung - thermisch - elektrisch - Teil 6.8 -

e

Absperrvarrichtung
schlieft (SchlieBrichtung)

Gebriyder Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 7 zur allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung
DVS-Nr. EZ02691 Z-413-323 vom 14.02.1996




Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

TR 070 Ausloseeinrichtung - thermisch - Teil 6.1 - Blatt-Nr.: 8
= TECHNIK Grundausfuhrung Stiickliste Blatt-Nr.____28
gez. Absperrklappe in AUF-Stellung A - A

ohne Endschalter gezeichnet bei_thermischer

Auslosung

@\

SOSOAASNSINSE

Y, A'A

wahlweise

ISSSESRY Schmelzlot 72°C

Drehmoment der Pos. @

TROX 72°C

[—@9 w |V~

25

| se \Rohrniet wah| -
Latfliche weise Durchzug

‘L é Endschalter Pos. @wuhlweise

201

25.

[~

565

634

n

797 1894

1003 bis 1500

318 l 357} 400 I u9= 503

Absperrvorrichtung

T My =ca. 3 Nm schiiefit (Schliefirichtung)

3!

{00

_;(‘,_;_ ‘L manuel le Ausl

o

i 47 thermische fustosund e

Gebriider Trox GmbH . o‘gc“c; \6"»“‘\"’
Anlage 8 zur allgemeinen\ v ps°

D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ02686

bauaufsichtlichen Zulossung\
Z-41.3-323 vom 14.02.1996




Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

T R OZOTECHNIK

Ausléseeinrichtung - thermisch - Teil 6.2 - BlattNr :

2

Grundausfahrung mit zusatzlicher Auslésung

Stickiiste Blatt-Nr.:
durch Wechselstrom-Hubmagnet

29

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

A

ohne Endschalter und
Mognet gezeichnet

Absperrvorichtung
)schlient (Schliefirichtung)

‘l manuelle Ausldsung
wie bei der Grundausfihrung

47 thermische Auslésung

S;) S;:> wie bei der Grundausfihrung
/ / y $elektrische Ausldsung

zugehorige Ausléseeinrichtung

- Teil 6.1 - siehe Blatt 8

(]
L

Gebridder Trox GmbH

D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 9 zur allgemeinen

DVS-Nr. EZO2

bauaufsichtlichen Zulassung
683 Z-413-323 vom 14.02.1996




Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

T R OZOTECHNIK

Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 6.3 - Blatt-Nr - 10
Grundausfithrung mit zusdtzlicher Auslésung o 29
durch Gleichstrom-Hubmagnet Stlcktiste Blatt-tr:

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

VA

£ N
<

N

it

ohne Endschaltfer und
Magnet gezeichnet

Absperrvorichtung

T ! )schliel’it (Schlielrichtung)
‘Lmonuelle Auslésung
wie bei der Grundausfihrung

thermische Auslésung
J7wie bei der Grundausfihrung

@elekrr ische Ausldsung

zugehdrige Ausldseeinrichtung
- Teil 6.1 - siehe Blatt 8

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ02682 Z-413-323 vom 14.02.1996




Schulzvermerk nach DIN 34 beachlen

Ausléseeinrichtung - thermisch - Teil 6.4 - Blatt-Nr.: "

TROXOTECHNIK Grundausfihrung mit zusdtzlicher Auslésung iscicte Batrag._ 30
durch pneum. Hubzylinder Uckliste Blatt-Nr:— Y

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

VA
e X

N b
=
T

AN
o B O

AT ‘ h

ey&@ O

)
N

J/
£
ohne Endschal ter und
pneum. Zylinder gezeichnet
" r $ y
b )
Absperrvorichtung
)schliem {Schliefirichtung)
| T v - ’; I
=+ U = manuelle Auslésung
r:/ Vlwie bei der Grundausfihrung
F' \L thermische Ausldsung
wie bei der Grundausfihrung
- —

Ipneumufische Austédsung

zugehdrige Ausldseeinrichtung
- Teil 6.1 - siehe Blatt 8

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ02681 Z-413-323 vom 14.02.1996




Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

Ausléseeinrichtung - thermisch - Teil 65 - Blatt-Nr.:

12

TROX ®recunik | Grundausfiihrung mit zusatzlicher Auslésung

Stickliste Blatt-Nr.:
durch Haftmagnet

30

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

VA (®
L
ozl

/

ea/@ 2l 6

ohne Endschalter und
Magnet gezeichnet

Absperrvorichtung
)schlieﬂf (Schliefirichtung)

; =y
i T - B .
= SR T manuel ie Ausldsung
:/ ‘Lwie bei der Grundausfiihrung
[II‘I ‘; thermische Auslésung

wie bei der Grundausfihrung

——
A $elektrische Ausldsung

- Z T 71— (9X10) zugehérige Ausldseeinrichtung
- Teil 6.1 - siehe Blatt 8

Gebriider Trox GmbH Anloge 12 ZUF Gllgemeinen

D-47504 Neukirchen-Viuyn
bauaufsichtlichen Zulassung
DVS-Nr. EZ02678 Z-413-323 vom 14.02.1996




Schulzvermerk nach DIN 34 beachien

TROX “rechnik

Ausloseeinrichtung - thermisch - pneumatisch | Blatt-Nr. 13

- Teil 6.6 - Stiickliste Blatt-Nr:_30/31

** 4.4

zum pneumatischen Antrieb

Schmelzlot 72°C

TROX 72°

C
==

N

w |\

1
38 \\Rohrniet wahl -

Lotfliache weise Durchzug

25

4.2

‘L manuel{e Ausldsung

- &
~@ ®/ 47 thermische Auslésung

— $e|ektrische Aus|ésung
Druckluft 1,2 bzw. 6 bar 4.3 A
(Uberdruck)

bei Druckluft 1,2 bar
entfallen bei der Ver-
wendung des Schnell-
entliftungventiles
(Anlage Blatt 15,

Pos. ) die mit

#% gekennzeichneten Pos.

Magnetventil Pos.(::)

Druckbereich | Spannung
{bar) AC und DC
1.2 + 6.0

) i
Funktionsschema

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 13 zur allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung

DVS-Nr. EZ02676 Z-41.3-323 vom 14.02.1996




Schulzvermerk nach DIN 34 beachlen

T R OZOTECHNIK

- Teil 6.7 -

Pneumatischer Antrieb p = 6 bar

Blatt-Nr.: 14

Stiickliste Blatt-Nr:_31/32

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

(4.2) zur Ausloseeinrichtung

Druckluft 6 bar
(Uberdruck)

wahlweise pneumatischer
Antrieb senkrecht

angeordnet

N

Pos. 5 - Endschalter zur Druckuberwachung

2 2
1 €
1Y

Pos. 6 - Endschalter Anzeige Klappenstellung “ZU°

ohne Endschalter gezeichnet

™ ® @) géc}@
.20

2.18X2.19X2
1
)

o2 g

4.7

D)
I |

.1 p =6 bar

A\Y

f
= (w e

[131]]

(2.4) \Konsole_fiir

senkrechten
Anbau

il
[I}

4.9
Absperrklappe gerastet

VA

DO

Absperrklappe entrastet

i

2.24

Jill]

2.21

gﬂ*”ﬁé;i\\
23 G
2.15
2.14
2.13

2.2202.23) 2.17 2.12

gn

Absperrvorrichtung
schiieft (Schliefe]
o

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ02675

Anlage 14 zur allgemeinen \®
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-41.3-323 vom 14.02.1996

& T
ot




Schulzvermerk nach DIN 34 beachlen

® Pneumatischer Antrieb p = 1.2 bar
TROX TECHNIK - Teil 6.7 -

Blatt-Nr.: 15

Stiickliste Blatt-Nr:___ 32

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

(4.2) zur Ausliseeinrichtung

Druckluft 1.2 bar
(Uberdruck)

wahlweise pneumatischer
Antrieb senkrecht
angeordnet

chne Endschaller gezeichnel

A
Zs \

alll

(4.1p = 1.2 bar)

Absperrklappe gerastet
bzw. entrastet siehe Blatt 14

Funktionsschema siehe Blatt 21

Absperrvorrichtung
schliefit (Schliefrichtung)

q

\Konsole_ fiir

senkrechten
Anbau

RS

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ02674

bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-323 vom 14.02.1996




Schulzvermerk nach DIN 34 beachlen

T R OZ c’TEGHNlK

(fur elektr. Antrieb ohne mechanische Trennung)

Ausloseeinrichtung - thermisch - elektrisch Blatt-Nr: 16

- Teil 68 - Stiickliste Blatt-Nr:____32__

1.0 (4 Schmelzlot 72°C
TROX 72°C)
1 G=r &
AN —XK
. !

58 \Rohrniet wahl -

Lot liche weise Durchzug

YL manuel le Auslésung

\l/' innere thermische Ausldsung

Gebriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ02673

Anlage 16 zur allgemeinerk o v
bauaufsichtlichen Zulassung ™
Z-41.3-323 vom 14.02.1996




T R OZ ®TECHNIK

Elektrischer Antrieb mit mechanischer Trennung

Blatt-Nr.:

17

(Ruhestromprinzip)

. Stiickliste Blatt-Nr.:
- Teil 69 -

33

gez. Absperrkiappe in ZU-Stellung

—

= , '
( & &
© -

— /) {i} (Betatigung uber Rollenhebel wie gez..
sasy wahlweise induktiv uber Naherungs-
—T 1 schal ter)
®‘%w§§
© F‘ @)

wahlweise mit Endschalter

L]
Befestiqungslocher
fur woagerechten
Anbau

wahlweise elektrischer Antrieb
waagerecht angeordnet

A - Aufienliegende Temperatursicherung

Kabeldurchfihrung

Kabeltille

—G)
~G.9

7 Anschluflkabel
‘ | ! Temperatursicherung
T :
v g
|
@ | G360
I L4
[ II ! L]
| | | * wahlweise
i : f : . Schraubbefestigung
| I T Ty — Y]
il —(Q.2
I —

Absperrvorrichtung
schiiefit (Schliefirichtung)

—o

‘& duflere thermische Ausldsung

Funktionsschema siehe Blatt 22

Stromlaufplan siehe Blatt

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

DVS-Nr. EZ02672

UG\
\%30

Anlage 17 zur allgemeine O
bauaufsichtlichen Zulassun \
/-413-323 vom 14.02.1996




Schulzvermerk nach DIN 34 beachlen

Elektrischer Antrieb ohne mechanische Trennung

TROZOTECHN“( (Ruhestromprinzip)

- Teil 6.9 -

Blatt-Nr.:

18

Stickliste Blatt-Nr.:

33

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

@)
&)
=
/
=
=

=
-

2.3

@
{

(gB G;\
~
/] &b wahlweise mit Endschalter
{mechanisch, induktiv
T kapazitiv)
y _
S/ ° T 4@
‘%é/ -p wahlweise elektrischer Antrieb
waagerecht angeordnet
J
3.9
5> 5]

Absperrvorrichtung
schliefit (Schliefirichtung)

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ02671

Anlage 18 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-323 vom 14.02.1996




Elektrischer Antrieb mit mechanischer Trennung| . .. . 19

1 O - -
TROX “rechnk (Ruhes_trompnnzm) Stiickliste Blatt-Nr.__33
- Teil 6.9 -

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung A - Aulenliegende Temperatursicherung

B | -
— N Kabe I dur chtiihrung
@ : y 7 <..@ - T~
D[ 1! N e Kabel tille
—{TL-
&) ) ; 1 ® Q L Anschlufikabel
177 [ 2
(0 W 0\ UN: +—__ Temperatursicherung
*| <i:5> ~ o7 .
& & &
N I—

@0 %@ Schmelzlot 72°C

| | TROX 72°

\| ~
| 58 \\Rohrnier wahl -

f j}' l___'l' 472) I |Lﬁrflﬁche weise Durchzug

a
—
&
25

L&
o
AN

wahlweise mit Endschalter
{Betdtigung Uber Rollenhebel
wie gez., wahlweise induktiv
Uber Ndherungsschalter)

|
A3\ i Absperrvorrichtung
3.3 : & : s { schliefit (Schliefirichtung)
[
‘ j [ , ‘Lmunuelle Auslésung
3.2
| i é thermische Ausldsung
i ; 1) innere
2) duflere
Pos.B.B‘L

Stromlaufplan siehe Blatt 24

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 19 zur allgemeinen

Schulzvermerk nach DIN 34 beachlen

bauaufsichtlichen Zulassung
DVS-Nr. EZ02670 Z-413-323 vom 14.02.1996




Elektrischer Antrieb mit mechanischer Trennung | g i nr. 20

24 i inzi

A
TROX “rechnk (Arbeifsstromprinzip) Stiickliste Blatt-Nr;—34
- Teil 6.9 -

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

wahlweise mit Endschalter
(Betdtigung uber Rollenhebel
wie gez.., wahlweise indukfiv
Uber Ndherungsschalter)

Schmelzlot 72°C
Pos. 3.4 und 4.9

XT0C]
@&

w |\~
| 58 \Rohrnief wahl -

25

©

LatfLiche weise Durchzug

Absperrvarrichtung
{ schliefit (Schliefirichtung)

=il ‘Lmunuelle Aus|dsung
”$ g J7’rhermische Ausldsung
1 1) innere
1 /%@ 2) duflere

e

@ =
T ‘2) | || ~\\\\\\\“II'

Stromlaufplan siehe Blatt 24

Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

D-47504 Neukirchen-Viuyn
bauaufsichtlichen Zulassung
DVS-Nr. EZ02669 Z-41.3-323 vom 14.02.1996




Schulzvermerk nach DIN 34 beachlen

Funktionsschema Blatt-Nr.:

21

TROZOTECHMK fGr thermisch-pneumatische
Ausléseeinrichtung (Teil 6.6)

Stickliste Blatt-Nr.:

gez. Absperrklaoppe in AUF-Stellung

@//_f:l 6

'~
i e o

O
b
>

I

0

>

7l

vL

Al ¢ R S {Oberdruck)

P
3 x* «» bei Verwendung von@

nur bei 1.2 bar Druckluft

1 pneumatischer Antrieb (6 bzw. 1.2 bar)

2 3/2-Wege-Magnetventil

3 3/2-Wege-Stofelventil

4 Abluftdrosselventil (einstellbar)

S  Zuluftdrosselventil (einstellbar)

6 Schmelzlot 72° C

7  Feder

8 Winkelhebel, Fligelschraube

9 elektr. Endschalter (Druckiberwachung)
10 Stelthebel .
11 elektr. Tastschalter (bauseits) Absperrvorrichtung schlieflen
12 elekir. Tastschalter (bauseits) Absperrvorrichtung doffnen
13 Schnellentliftungsventil einschl. einstellbarem

Abluftdrosselventil: nur fUr 1,2 bar Druck (wahlweise)

Bei Oruckluft und geschlossenem Stromkreis
Absperrklappe “AUF".

Bei Druckluft- oder Stromkreisunterbrechung
Absperrklappe *ZU*

(elektr. Verdrahtung bauseits).

PE
L{+)
N(-)

=\ Druckluft 6 bzw 12 bar .

ennaur(:)
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Schulzvermerk nach DIN 34 beachien

o ) Funkﬁonsschemg Blatt-Nr: 22
TROZ TECHNIK fUl’" fhETMI‘SCh-EIEkTrI?ChE Stisckiiste Blatt-Nr:
Ausldseeinrichtung (Teil 6.8)
gez. Absperrklappe in AUF-Stellung
PE
N(-)
—L(+)

SNONU S W N -

[ 1]
- INJW]

Zentrale

elektr. Antrieb (Teil 6.9)

Schmeizlot 72° C

Feder

Winkelhebel, Fligelschraube

elektr. Schalter einschl. Gerdtestecker
elektr. AnschluBkasten (bauseits)
elektr. Schatter (bauseits)
(Absperrklappe *AUF" bzw. *ZU")

Bei geschlossenem Stromkreis
Absperrklappe "AUF*.
Bei unterbrochenem Stromkreis
Absperrklappe "ZU".

Die im elektrischen Antrieb
integrier ten Endschal ter und
die auflenliegende Temperatfur-
sicherung sind nicht mit dar-
gestellt.

elektr. Verdrahtun

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn
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® Blatt-Nr.: 23
T R OZ TECHNIK Stromlaufpldne Stiickliste Blatt-Nr:
Teil 6.2 + 6.3 Teil 6.4
mit Hubmagnet mit pneum. Hubzylinder

L (4} ’ ’ L {+}

O—+e

N (-) f

PE
Teil 6.5
mit Haftmagnet installationshinweis zu den Ausfihrungen mit Hubmagnet
und Haftmagnet :
. Magnet (& bzw. (® und Endschalter (§) miissen grundsdtzlich
in Reihe verdrahtet werden.
O—+—]

m.j@
I

Teil 6.6 + 6.7
mit Pneumatikantrieb 1,2 bzw. 6 bar
Einzelsteuerung Gruppensteuerung
L (e) L () I 1

Gt O——+ ra—(® reA—(D

— - = > — 7

@1 =@ | O e T Y [ IO G

N (-) ) I ._____*T

N
PE PE

Installationshinweis zu den Ausfihrungen mit Pneumatikantrieb:

Endschalter (@) muf grundsdtzlich mit dem Magnetventil (1)) in Reihe verdrahtet werden.
Gruppengesteuer te Absperrvorrichtungen dirfen nur Uber getrennte Steuerkreise - Tastschalter @) -
gedffnet werden.

Bedienungshinweis zu den Ausfihrungen mit Pneumatikantrieb:
Beim Wiederdffnen muf der Taster (§) so lange betdtigt werden,
bis die Absperrvorrichtungen die AUF-Stellung erreicht haben.

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

Gebridder Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

-Nr: 24
TR070 . Blatt-Nr.:
Teil 6.8 + 6.9 Teil 6.9
mit elektr. Antrieb ohne mechanische mit elekfr. Anfrieb mit mechanischer
Trennung (Ruhestromprinzip) Trennung (Ruhestromprinzip)
L () L ()
O———] @ t
integrierte integrierte
5 3 Endschal ter 5 3 Endschal ter
Ot 6\

- 16 Y7 ¢ - 1\7 §
—RTote o—RITNY v
PE PE
Teil 6.9

mit elektr. Antrieb mit mechanischer
Trennung (Arbeitsstomprinzip)

Léf; 1 I
g\ integrierte
5 3 Endschal ter
2 EZI k) 76\7 4
N (-) . T ?—@
PE

1 elektr. Schalter, bauseits (Absperrvorrichtung schlieflen)

2 elektr. Schalter, bauseits (Absperrvorrichtung schlieflen und 6ffnen)

3 elektr. Taster. bauseits (Absperrvorrichtung schlieflen)

4 elektr. Taster oder Schalter mit Zeitrelais, bauseits (Absperrvorrichtung dffnen)

5 Ausloseeinrichtung - thermisch - elektrisch (Teil 6.8, Blatt 16 bzw. Pos. 4.1, Blatt 18)

6 elektr. Endschatter mit Doppelkontakt-Wechslier
(Stromkreis schlieflen und &ffnen)

7 elektr. Endschalter - Stromkreisunterbrechung zum
Magnetventil - Pos. 13 - bei Druckabfall (Absperrvorrichtung schliefit)

8 Gleichstrom-Haftmagnet ’

9 Hubmagnet

10 elektr. Antrieb mit integrierten elektrischen Endschaltern (Teil 6.9, Blatt 17),
die auflenliegende Temperatursicherung ist nicht dargestellt

11 elektr. Antrieb mit integrierter Schmelzlot-
ausloseeinrichtung und integrierten Endschaltern (Teil 6.9, Blatt 18),
die aufleniiegende Temperatursicherung ist nicht dargestellf

12 elektr. Antrieb mit integrierter Schmelzlot-
ausloseeinrichfung und integrierten Endschaltern (Teil 6.9, Blatt 19),
Motor fdhrt unter Strom Absperrvorrichtung in AUF-Stellung
{danach stromlos). erneuter Stromimpuls schliefit die
Absperrvorrichtung

13 3/2-Wege-Magnetventil (stromlos Druckluftzufuhr gesperrt)

14 3/2-Wege-Magnetventil, bauseits (stromlos Druckluftzufuhr gesperrt)

15 elektr. Verbraucher, bauseits (z.B. Kontrolleuchte zur Stellungsanzeige)

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

Gebriider Trox GmbH
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TRO?O Stellungsanzeiger fir Blatt-Nr.: 25
+ TECHLK Zwischendecken Stiickliste Blatt-Nr:—_34

Einbaulage nur wie gezeichnet

zugehorige Ausldseeinrichtung:
== : t— - Teil 6.1 - 6.5 - siehe Blatt 8 - 12

|
|
]|
< N .\ NS NN N\
NN X\! NN \& X \\
I
AUF le \Deckenunferkonre
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Schulzvermerk nach DIN 34 beachten

T R OZOTECHNIK

Blatt-Nr.: 26

Einschubrahmen - Teil - Stiickliste Blatt-Nr.____ 3%

Toleranzausgleich zum bestehenden

gez. Flanschlochungen fur

Mauerrahmen oder Kanal

caq. 10

\

-

= =

N\ Perforation

” wahlweise
3 \
. ca.20
15 \geschweil}t
mind.100
1) B= 635 - 1262
H= 635 - 797
!
o) 4 o)
(o) (o]
__¢ _+_
(o) o
o] * (o]

N\ Perforation

) B bzw. H 201-634

&
o
?3 AN 4 @ 8
T
S 3
B+ca.b

111) B= 1263 - 1500
H= wie |) oder I[1)

O * d O

o _ o
—-¢ >
o) @]

® Verbindungsschrauben, Absperrvorrichtung mit Einschubrahmen -Teil 7-
(Einschubrahmen mit Schweillmuttern)

O Befestigungsschrauben, Absperklappen-Rahmen -Teil 1- mit Anschlufi-

rahmen -Teil 2- (Lochung @18 im

Einschubrahmen -Teil 7-)

Schweifistellen mit Kaltverzinkung geschdtzt

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

T R OZOTECHNIK

Blatt-Nr.: 27

Stickliste Stiickliste Blatt-Nr.
Pos. Benennung Material Abmessung
ABSPERRKLAPPEN-RAHMEN - TEIL 1 - BLATT 3
Xx 1 o Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
X 2 o Anschlagprofil verzinktes Stahlblech 1,25 dick
3 Dichtung Polyurethanschaum ca. 18 x 14
x 4 O Lagerplatte Stahl verzinkt 5 dick
5 Dichtstreifen Promaseal-PL / Intumex L ca. 40 x 2,5 dick
6 Dichtstreifen Promaseal-PL / Intumex L ca. 65 x 2,5 dick
7 Dichtstreifen Promaseal-PL / Intumex L 100 x65x2,5
8 Isolierung Supalux-M oder
Promatect-H ca. 16 dick
x 9 o Schutzwinkel verzinktes Stahlblech ca. 1,0 dick
10 o Klammer Stahl verzinkt o. vernickelt 321g.
11 Dichtung Neoprene etc.
12 © Skt.-Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt M8 x 30
13 © Scheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 8,4
14 o Skt.-Mutter Stahl verzinkt o. vernickelt M8
15 o Hilse Stahl verzinkt o. vernickelt 2 13x16
ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 - BLATT 4
x 1 o Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
X 2 0O Flanschwinkel verzinktes Stahlblech min. 1,25 dick
x 3 0O Punktwinkel verzinktes Stahlblech 1,25 dick
X 4 0O Schweiflschraube Stahl verzinkt o. vernickelt M8 x 16
X 5 0o Schweiflschraube Stahl verzinkt 0. vernickelt M6 x18
x 6 O Anschlagwinkel verzinktes Stahlblech 2 dick
x 7 0O Inspektionsdeckel verzinktes Stahlblech 2 180
8 Dichtung Gummi/Kunststoff
ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 - BLATT 5
1 Absperrklappe Promatect-H oder
Promatect-H (neu) oder
Supalux-M ca. 60 dick
2 o Klammer Stahl verzinkt o. vernickelt 38 1g.
x 3 o Abdeckblech Stahl verzinkt o. vernickelt 4 - 5 dick
X 4 O Abdeckblech Stahl verzinkt o. vernickelt 4 - 5 dick
X 5 o Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt M8x75
6 o Lagerrohr Stahl verzinkt 0. vernickelt @ 16/14
7 Lagerblech Edelstahl 0,4 dick
8 0O Schraube Stahl verzinkt 4 x25
9 Folie Aluminium ca. 0,1 dick

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn
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Schulzvermerk nach DIN 34 beachlen

T R OZ oTECHNIK

Blatt-Nr.: 28

Stickliste Stilckliste Blatt-Nr.
Pos. Benennung Material Abmessung

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - TEIL 4 - BLATT 6

1 Achse Edelstahl 2 14 x 103 Ig.

2 Lagerbuchse Edelstahl M26 x 15 1g.

3 Dichtplatte Promaseal-PL / Intumex L ca. 70 x 60 x 1,8 dick (2fach)

4 Klemmblech Edelstahl 0,4 dick

5 o Zylinder-Kerbstift Stahl verzinkt o. vernickelt ?26x70
ANTRIEBSGESTANGE - TEIL 5 - (INNENLIEGENDE KUPPLUNG) - BLATT 7

1 o Spannschraube Stahl verzinkt o. vernickelt SW10/M 8

2 0O Winkelgelenk Stahl verzinkt o. vernickelt M3

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.1 - GRUNDAUSFUHRUNG - BLATT 8

x 1.1 o Grundplatte
x 1.2 o Lagerrohr
1.3 o Lagerbuchse
14 Dichtung
X 2.1 O Hebel
22 O Welle
X 2.3 O Hebel
2.4 o Scheibe
2.5 Druckfeder
2.6 0o Federbolzen
X 2.7 O Hulse
2.8 o Skt.-Mutter
2.9 O Scheibe
3.1 Schenkelfeder
x 3.2 O Hilse
4.1 o Rastblech
4.2 O Schraube
5.1 O Rastblech
x 5.2 o Bugel
5.3 o Schraube
5.4 o Haken
55 Druckfeder
5.6 o Scheibe
5.7 o Sicherungsscheibe

5.8 Schmelziot

5.9 Dichtung

510 Schmelzlothalter
5.11 Druckfeder

512  Kerbstift

513 Isolierhiilse

5.14  Abdeckung

5.15  StoRel

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Messing
Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickeit
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

Stahl verzinkt o. vernickelt ,

Stahl verzinkt o. vernickeit
Stahl verzinkt o. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Messing
Gummi/Kunststoff
POM/Edelstahl

Edelstaht

Edelstahl

POM/Hostaform

Edelstahl

Edelstanhl

130 x 225/3 - 4 dick
@ 26/21 x 85 Ig.
@ 26/21 x 15 1g.

95x25x6
218

25 x 121 x 6 dick
1,75 dick
Dm=10
212

218

M 10

10,5

Dm =40
2,5 dick

3 dick

M6 x 16

3 dick

20 x 3 dick
M6 x10
o6
Dm=8,0
26,4

24

0,4 dick/*0,3 dick

2 20
23,0x25

t=0,6
@70
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Schulzvermerk nach DIN 34 beachien

29

TROYO Blatt-Nr.:
* TECHNIK Stickliste Stiickiiste Blatt-N.
Pos. Benennung Material Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.2 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH WECHSELSTROM-HUBMAGNET - BLATT 9

X
X

1 0O Platte

2 0o Winkel

3 ©O Schraube

4 Wechselstrom-Hubmagnet
5 0O Bolzen

6 o Bolzen

7 o Zugfeder

8 0O Bolzen

9 o Klinke

10 o Skt.-Mutter

11 o Fuabrungsteil

12 O Hebel

13 Hulse

14 o Bolzen

15 © Bolzen

16 O Bolzen

17 o Schnellbefestiger

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickeit
Stahl verzinkt o. vernickelt
24 - 230V AC, 50 - 60 Hz,
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
verzinktes Stahlblech
Stahl verzinkt o. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickeit
Stahl verzinkt o. vernickelt

3 dick

3 dick

M6x10
15-100% ED

2 8/6 x101g.

28

Dm=8

28

4 dick

M5

1,5 dick

4 dick

@ 16/10 x 19 Ig.

210 x 27

@7x23

25x16

25

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.3 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH GLEICHSTROM-HUBMAGNET - BLATT 10

X
X

sk

Platte

Winkel

Schraube
Gleichstrom-Hubmagnet
Bolzen
Randelmutter
Platte
Senkschraube
Klinke

Spannstift
Skt.-Bolzen
Hebel

13 Huilse

Bolzen

Bolzen
Schnellbefestiger

OCO~NOODWN-=
O 0O

OC0O0O0O0O0OO0O0

o0

sk

wahlweise Sicherungsscheibe

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

3 dick
3 dick
M6x10

24 -230VDC, 15-100 % ED

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

2 8/6 x 10 ig.
M5

4 dick
M4x10

4 dick

4 x 36

Skt. 10

4 dick

@ 16/10 x 19 Ig.
@ 10x27
@5x16

@5

’
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

® Blatt-Nr.: 30
TROZ TECHNIK Stickliste Stiickliste Blatt-Nr:
Pos. Benennung Material Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.4 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH PNEUMATISCHEN HUBZYLINDER - BLATT 11

X
X

O©CONOOHA WN

10
11
12
13

O

00000 (oNe)

O 0O

Platte

Winkel

Schraube
pneum. Hubzylinder
Bolzen

Klinke

Spannstift
Skt.-Bolzen
Hebel

Hulse

Bolzen

Bolzen
Schnellbefestiger

Stahl verzinkt o.
Stahl verzinkt o.
Stahl verzinkt o.

Stahl verzinkt o.
Stahl verzinkt o.
Stahl verzinkt o.
Stahl verzinkt o.
Stahl verzinkt o.
Edelstahl

Stahl verzinkt o.
Stahl verzinkt o.
Stahl verzinkt o.

vernickelt
vernickelt
vernickelt

vernickelt
vernickelt
vernickelt
vernickelt
vernickelt

vernickelt
vernickelt
vernickelt

3 dick
3 dick
M6 x10

@ 8/6 x 10 Ig.

4 dick

4 x 36

Skt. 10

4 dick

@ 16/10 x 19 Ig.
2 10 x 27
25x16

25

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.5 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET - BLATT 12

O Platte

O Winkel

O Schraube
Haftmagnet
Scheibe
Bolzen
Ring
Skt.-Bolzen
Scheibe
Skt.-Mutter
1 Bolzen

12 Hebel

13 Hiilse

14 Bolzen

15 Flachkopfschraube

X
X

OCOONOOOTH WN -
O O

10

O00OO0OO0

OO0

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
24 -230VDC, 100 % ED
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Gummi

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt ,

3 dick
3 dick
M6 x10

245x5

2 8/6 x 10 1g.
2 12/6 x 4 1g.
Skt. 12

6,4

M6

Skt. 12

4 dick

@ 16/10 x 19 Ig.
@10 x27
M4x5

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH-PNEUMATISCH - TEIL 6.6 - BLATT 13

x 1.1 o Grundplatte

x 1.2 o Lagerrohr
1.3 o Lagerbuchse

x 1.4 O Bolzen

X 2.1 O Hebel

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickeit
Messing

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt

2 180x2,5

2 20/16 x 30 Ig.
@ 16/12x 8
210 x 44
45x20x 3

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ02657

Anlage 30 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

/-413-323 vom 14.02.1996




31

TR Oxo Blatt=Nr.:
TECHNIK Stlckliste Stiickliste Blatt-Nr.

Pos. Benennung Material Abmessung
2.2 Welle Edelstahl 212 x 51

X 2.3 O Hebel Stahl verzinkt 0. vernickelt 60x20x 4

x 2.4 o Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt 2 10x 24

x 2.5 O Winkelhebel Stahl verzinkt o. vernickelt 4 dick
26 Lagerbuchse Messing 2 13/10 x 6 Ig.
2.7 o Scheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 84
2.8 o Flugelschraube Stahl verzinkt o. vernickelt M5x12
2.9 o Schenkelfeder Federstahl verzinkt 0. vernickeit d=2,5 Dm=24
3.1 Schmelzlot Messing 0,4 dick
3.2 Isolierschlauch Kunststoff @26x1x6Ig.
3.3 o Flugelmutter Stahl verzinkt o. vernickelt M5
41 3/2-Wege-Pneumatikventil

mit Sté3el und Feder

42 Magnetventil mit Winkelstecker
43 Drosselventil (Zuluft) Messing
4.4 Drosselventil (Abluft) Messing
4.5 Luftschlauch Kunststoff 26Xx1

PNEUMATISCHER ANTRIEB P = 6 BAR - TEIL 6.7 - BLATT 14

x 1.1 O Grundplatte Stahl verzinkt o. vernickelt 160 x 230/3 - 4 dick
x 1.2 o Lagerrohr Stahl verzinkt o. vernickelt @ 26/21 x 82 Ig.
1.3 o Lagerbuchse Messing @ 26/21 x 15 1g.
x 1.4 o Konsole Stahl verzinkt o. vernickelt 3 dick
1.5 Dichtung Gummi/Kunststoff
X 2.1 O Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 95x25x6
22 0 Welle Stahl verzinkt o. vernickelt 218 x911g.
2.3 0 Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 114 x25x6
2.4 o Scheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 8,4
2.5 0 Achse Stahl verzinkt o. vernickelt Skt. 15
2.6 O Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 81x25x6
2.7 O Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 108 x 25 x 6
2.8 Buchse DU 214/ 12 x7
X 2.9 o Hilse Stahl verzinkt o. vernickelt 2 20
2.10 0 Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt Skt. 15
2.11 0 Skt.-Mutter Stahl verzinkt o. vernickelt M8
2.12 0 Scheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 1,75 dick
2.13  Schraubenfeder Edelstah! Dm=7,5
2.14  Kipphebel Edelstahl 2 dick
2.150 Hilse Stahl verzinkt o. vernickelt 216
2.16  Bolzen Edelstahl 29
2170 Lager Stahl verzinkt o. vernickelt 28x16
2.180 Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt @4x25
2.190 Splint Stahl verzinkt o. vernickelt 1x10
2.200 Scheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 43
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Schulzvermerk nach DIN 34 beachien

32

~p® Blatt-Nr.:
TROA TECHNIK Stickliste Stiickliste Blatt-Nr:

Pos. Benennung Material Abmessung
2.21 0 Anschlagbolzen Stahl verzinkt o. vernickelt 217
2.22 0 Skt.-Mutter Stahl verzinkt o. vernickelt M6
2.23 0 Federring Stahl verzinkt o. vernickelt B 6
2.24 0 Senkschraube Stahl verzinkt o. vernickelt M6 x 25
3.1 o Rastblech verzinktes Stahlblech 1,5 dick
3.2 o Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt M6 x10
41 Einfachwirkender pneum. Antrieb

mit Federrickstellung

6 bar Betriebsdruck P41 =100 N, P2 =260 N — Federkrafte
4.2 Luftschlauch
4.3 o Gabelkopf Stahl verzinkt o. vernickelt G8x32
4.4 o Bolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt 8 x32

x 45 O Lasche Stahl verzinkt o. vernickelt 240 x30x 10
X 46 O Lasche Stahl verzinkt o. vernickelt 335x25x4
47 o Skt.-Mutter Stahl verzinkt o. vernickelt M 10
4.8 o Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt 2 16 x 115
4.9 o Skt.-Mutter Stahl verzinkt o. vernickelt M6
4.10 0 Sicherungsscheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 6,0
5 Endschalter (Druckuberwachung)

6 Endschalter (Anzeige Klappenstellung "ZU")

PNEUMATISCHER ANTRIEB P = 1,2 BAR -
4.1 Einfachwirkender pneum. Antrieb

mit Federrickstellung

1,2 bar Betriebsdruck

7 Schnellentluftungsventil

8 Abluftdrosselventil

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH-ELEKTRISCH - TEIL 6.8 - BLATT 16

x 1.1 o Grundplatte

x 1.2 o Lagerrohr
1.3 © Lagerbuchse

x 1.4 O Bolzen

x 2.1 O Hebel
22 Welle

X 2.3 O Hebel

X 2.4 O Bolzen

X 2.5 O Winkelhebel
26 Lagerbuchse
2.7 Scheibe
2.8 o Flugelschraube
2.9 0 Schenkelfeder
3.1 Schmelzlot
3.2 Isolierschlauch
3.3 o Fligelmutter

4 Elektrischer Schalter

TEIL 6.7 - BLATT 15

P41 = 70N, P2 =300 N — Federkrafte

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Messing

Stahl verzinkt o. vernickelt ,
Stahl verzinkt o. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Messing

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Federstahl verzinkt o. vernickelt
Messing

Kunststoff

Stahl verzinkt o. vernickelt

2 180x2,5

2 20/16 x 30 Ig.
2 16/12 x 8 Ig.
210 x 44
45x20x 4

@ 12 x 51
60x20x4
210x24

4 dick

2 13/10 x 6 Ig.
8

M5x12
d=25 Dm=24
0,4 dick
86x1x6I1g.
M5
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TRo-a_ ® Blatt-Nr.:
¥ *recHnk Stuckliste Stilckliste Blatt-Nr.
Pos. Benennung Material Abmessung

ELEKTRISCHER ANTRIEB OHNE MECHANISCHE TRENNUNG (RUHESTROMPRINZIP) - TEIL 6.9 -

BLATT 17 UND BLATT 18

Stahl verzinkt o. vernickelt

140 x 225/3 - 4 dick

x 1.1 o Grundplatte
x 1.2 o Lagerrohr
1.3 o Lagerbuchse
1.4 Dichtung
X 2.1 O Hebel
2.2 0 Welle
2.3 o Sicherungsscheibe
2.4 o Palischeibe
3.1 Federricklaufmotor
x 3.2 o Verdrehsicherung
3.3 0 Schraube
3.4 o0 Scheibe
3.5 o Schraube
3.6 Handkurbel
4.1 Thermo-Elektrische Auslose-

einrichtung

Stahl verzinkt o. vernickelt 2 26/21
Messing 2 26/21
Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt o. vernickelt 5 dick
Stahl verzinkt o. vernickelt 218

Stahl verzinkt o. vernickelt 15

Stahl verzinkt o. vernickelt 25x18x1,5
Fa. Belimo Typ FGT 220 oder

FGT 24-ST, wahlweise Typ BF 230
oder BF 24, oder vergleichbare
Antriebe Fabr. Binar

Stahl verzinkt o. vernickelt

Stahl verzinkt o. vernickelt

Stahl verzinkt o. vernickelt

Stahl verzinkt o. vernickelt

Stahl verzinkt o. vernickelt

Fa. Belimo Typ BAE-72

M 5 x 45

ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG (RUHESTROMPRINZIP) - TEIL 6.9 -

BLATT 19
x 1.1 o Grundplatte
1.2 Dichtung
X 2.1 O Hebel
X 2.2 o Hulse
x 2.3 0 Welle
3.1 SchlieBvorrichtung BS30
3.2 Federrucklaufmotor mit
aulenliegender Temperatur-
sicherung (Typ ZAE 72,
Fabr. Microtherm)
3.3 Ausléseeinrichtung BAL 70
34 Schmelzlot
3.5 Handkurbel
3.6 o0 Senkschraube
3.7 o Skt.-Mutter
3.8 0 Scheibe
3.9 o Skt.-Schraube
3.10 Dichtung

Stahl verzinkt o. vernickelt 140 x 255/3 - 4 dick

Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt o. vernickelt 5 dick
Stahl verzinkt o. vernickelt @18
Stahl verzinkt o. vernickelt Skt. 12
Fa. Belimo

Fa. Belimo Typ BMFT 220 oder

Typ BMFT 24-ST

Fa. Belimo

Messing 0,4 dick
Stahl verzinkt o. vernickelt

Stahl verzinkt o. vernickelt M5 x 60
Stahl verzinkt o. vernickelt M5
Stahl verzinkt o. vernickelt 53
Stahl verzinkt o. vernickelt M6 x 16

Gummi/Kunststoff

Gebriider Trox GmbH
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3 Blatt-Nr.: 34
TROX “rechnk Stuckliste Stiickliste Blatt-Nr.
Pos. Benennung Material Abmessung

ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG (ARBEITSSTROMPRINZIP) - TEIL 6.9 -

BLATT 20

x 11 0
1.2

x 21 0

X 22 O

X 23 0
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
41
4.2
43
4.4
4.5
46
4.7
48
49

O 00O

Grundplatte

Dichtung

Hebel

Huise

Welle
SchlieRvorrichtung BS30
Federrucklaufmotor mit
aulenliegender Temperatur-
sicherung (Typ ZAE 72,
Fabr. Microtherm)
Ausléseeinrichtung BAL 70
Schmelzlot

Handkurbel
Senkschraube
Skt.-Mutter

Scheibe

Skt.-Schraube

Dichtung

Konsole

Blech

Bolzen

Bolzen

Drehfeder

Blattfeder

Flagelmutter

Scheibe

Schmelzlot

Stahl verzinkt o. vernickelt
Gummi/Kunststoff

STELLUNGSANZEIGER FUR ZWISCHENDECKEN - BLATT 25

1
2
3
4
5
6
7

o]

EINSCHUBRAHMEN - TEIL 7 - BLATT 26

x 1 o
2 o

Stahlseil

Bolzen

Bugel

Seilklemme
Stellungsanzeiger
Etikett

Schraube

Rahmen
Skt.-Schweilimutter
oder

Einnietmutter

140 x 255/3 - 4 dick

Stahl verzinkt o. vernickelt 5 dick
Stahl verzinkt o. vernickelt 218
Stahl verzinkt 0. vernickelt Skt. 12
Fa. Belimo

Fa. Belimo Typ BMIF 24-48

Fa. Belimo

Messing 0,4 dick
Stahl verzinkt o. vernickelt

Stahl verzinkt o. vernickelt M5 x 60
Stahl verzinkt o. vernickelt M5
Stahl verzinkt o. vernickelt 53
Stahl verzinkt o. vernickelt M6 x 16
Gummi/Kunststoff

verzinktes Stahlblech 2,5 dick
verzinktes Stahlblech 2,5 dick
Stahl verzinkt o. vernickelt 218
Stahl verzinkt o. vernickelt 28
Federstahl verzinkt o. vernickelt Dm =22
Federstahl verzinkt o. vernickelt 0,4 dick
Stahl verzinkt o. vernickelt M4
Stahl verzinkt o. vernickelt 8,4
Messing 0,4 dick
Stahl verzinkt o. vernickelt o1
Stahl verzinkt o. vernickelt Skt. 10
Edelstahl o1
Messing

Stahl verzinkt o. vernickelt 240x151g.
Stahl verzinkt o. vernickelt M5x20
verzinktes Stahlblech 1,25 dick
Stahl verzinkt M8
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Blatt-Nr.:

35

T R Oz q!’TECI"lNlK Stickliste

Stickliste Blatt-Nr.:

Die mit einem "x" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise mit einer der nachstehenden Beschich-
tungen versehen werden.

Aufbau der Beschichtung:

PUR-Lack-Beschichtung

1) Grundierung: Wilfing 20212 Epikote-Metallgrund griin
(gemischt mit Harter 13 175, 5 : 1, Verdunnung 11 155)
etwa 20 ym dick

2) Deckschicht: Wiilfing 26370 PUR-Lackfarbe grau

(gemischt mit Harter 02 319, 5 : 1, Verdinnung 11 311)
etwa 40 pm dick

2K-Lack-Beschichtung

1) Grundierung: 2-Komponenten-Grundierung
(wasserverdinnbar) etwa 20 pm dick

2) Deckschicht: 2-Komponenten-Decklackfarbe
(wasserverdinnbar) etwa 40 um dick

Die mit einem © gekennzeichneten Positionen kdnnen wahlweise aus Edelstahl gefertigt werden.

Gebriider Trox GmbH
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T R OZ 0TECHNIK

Einbau in Massiv-Wdnde und -Decken Blatt-Nr.: 36

mit Einbaurahmen Stiickliste Blat-Nr.:

Einbauoffnung

Umlaufende Spalte "s® sind mit Mortel der Gruppe I

oder I, DIN 1053 oder mit Beton auszufltlen.
“(‘,{ ;‘: Auf Spalte "s" kann verzichtet werden, wenn der
w7 RX . Einbaurahmen beim Erstellen der Wand oder Decke
e S T eingebaut wird.
3‘:5,5.‘;7:,& ] ~\ Zur Gewdhrleistung einer ausreichenden Verfutlung
B e der Spalte "s" brauchen Durchbriiche nicht gréfer
Br S als die inneren lichten Querschnittsabmessungen
(B bzw. H) zuziglich allseitig 80mm bei Einmér-
Br bzw. Hr= telung von Hand bzw. 60mm bei Einmdrtelung im

l.W. Einbaurahmen

Einbaulagen:

Preflverfahren sein.

Wandeinbau - auch mit senkrecht
stehender Absperrklappe

X

(5
e
e
3%

3B
i
L4

ey
o 3

ca.290

wW=115

Montage der Absperrvorrichtung siehe Blatt 37

Anordnung der Schutzgitter

Deckeneinbau

./

( e [&)
)'::.: b Q

o

[0,

N

O

U

ca.2%0

100

X

(M) -Einbaurahmen ca7

Einbau-
rahmen

Schutzgitter dirfen auch unmittelbar an die Absperrvorrichtung angeordnet

werden, sofern der Freilauf der Absperrklappe - a >50mm - ‘sichergestellt ist;
ansonsten missen zusdtzliche Verldngerungsteile angeordnet werden.

H X Y
v W/‘—’ Schutzgi tter i %
H[ | . 252 50
r Welldrahtgitter, 318 3
Streckmetallgitter, 357 102
Lamel lengitter, 400 124
_ wahlweise Lochblech 449 148
mit Quadrat!lochung. 201 175
Teilung "t max. 2§3 ‘2‘1’
20 mm lichte Weite TR B T
] I 797 | 54 | 322
a > 50| ||L=ca.390| Y |la = 50 !
X
R = bestehender Mauer- Decken- Rahmen einer alten Ab- G = Schutzgitfer =
sperrvorrichtung oder vorhandenen Luftungsieitung M = Mauerrah

-<
]

Ver ldngerungsteile

(en
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TR 070 Einbau in Massiv-Wdnde und -Decken
+ TECHNIK Montage der Absperrvorrichtungen

Blatt-Nr.: 37

Stiickliste Blatt-Nr:___ 38

N
—
0.5

nach Montage

P

16..17, 2100

AN
Bw iAraa
|
!

Ot~

—

(@) talls ertorderlich bei Wand- bzw.
Deckenunebenheiten, Spalte mit
A1 Moterialien abdichten (z.B.
Brandschutzpaste, Mineral faser-
material)

u

O

(:)* (:)geheftet ca.10 lg.. Teilung ca.100.. 150, Schweifistellen mit Kaltverzinkung geschiitzt (Seite X. wohlweise

genietet oder geschroubt,Tlg. co. 100....150)
&) unlautend
(:) an mindestens 2 Seiten
(M) Einbaurahmen (Einbau siehe Blatt 36)
® Einschubrahmen Teil 7, Blatt 26

(:) bestehender Mauer-Decken-Rahmen einer alten Ab-
sperrvorrichtung oder vorhandenen Littungsieitung

Gebriider Trox GmbH
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TROyo Blatt-Nr.: 38
+ TECHNIK Stickliste Stiickliste Blatt-Nr
Pos. Benennung Material Abmessung
MONTAGE DER ABSPERRVORRICHTUNGEN
1 Absperrvorrichtung
2 o Skt.-Schraube Stahl verzinkt M8 x 30
3 © Scheibe Stahl verzinkt o 8,4
4 o Winkelschienen verzinktes Stahlblech ca. 50 x 20 x 1,25 dick
Langen:
B-ca. 20
H-ca. 20
x M o Einbaurahmen verzinktes Stahlblech ca. 1,25 dick

Gebrider Trox GmbH
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Blatt-Nr.: 39

2y 4]
TROA TECHNIK wartung der Absperrvorrichtungen Stiickliste Blatt-Nr.

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 44, 45 und 46

Unreine und feuchte Luft kann die standige Funktionssicherheit beeintrachtigen. Deshalb missen nach
Inbetriecbnahme der luftungstechnischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjahrlichem Abstand
gewartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen keine Funktionsméngel, brauchen die
Absperrvorrichtungen nur in jahrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrage fur laf-
tungstechnische Anlagen erteilt, empfiehit es sich, die Wartung der Absperrvorrichtungen in diese War-
tungsauftrage mit einzubeziehen .

Achtung: Bei Betatigung der Absperrvorrichtung beschreiben die Antriebsgestange den durch das
Symbol angegebenen Bewegungsablauf. Beim SchiieBen darf nicht in die gekenn-
zeichneten Bereiche hineingefal’t werden, da sonst die Gefahr einer Verletzung besteht.

GRUNDAUSFUHRUNG (TEIL 6.1, BLATT 8)

1. AuBRere Uberprifun
1.1 HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - ziehen. Die Absperrklappe mulR} selbsttétig schlieBen
und in ZU-Stellung hinter dem Rastblech - Teil 4 - spielfrei einrasten.

1.2 RASTVORRICHTUNG

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - mehrfach ziehen und loslassen. Die Rickstellung
mufd selbsttétig durch die eingebaute Schraubenfeder erfolgen.

1.3 ABSPERRKLAPPE OFFNEN

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - ziehen. Absperrklappe 6ffnen und Federbolzen
- Teil 3 - in AUF-Stellung hinter dem Rastblech - Teil 5 - einrasten.

2. Innere Uberpriifung
2.1 AUSLOSEEINRICHTUNG

Handauslésung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, durchfihren. Befestigungsschrauben
(2 Stuck) - Teil 6 - entfernen und Ausldseeinrichtung nach vorne herausziehen. Druckfeder
- Teil 7 - durch Dricken des Hakens - Teil 8 - soweit spannen, bis sich das Schmelziot - Teil 9 -
abnehmen [aBt. Die Druckfeder mu? den Haken bis zum Anschlag leichtgangig verschieben.
Ausloseeinrichtung (ohne Schmelzlot) montieren. Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 -
ziehen. Absperrklappe 6ffnen und in AUF-Stellung Gber Federbolzen - Teil 3 -, Haken - Teil 8 -
zurtickdrehen bis Scheibe - Teil 1 - an der Hulse des Handhebels - Teil 2 - anliegt. Scheibe -

Teil 1 - loslassen, die Absperrklappe mull selbsttétig schlieBen. Ausléseeinrichtung, wie vor
beschrieben, demontieren. Schmelzlot berprifen. Falls keine &uReren Beschadigungen
sichtbar sind, Druckfeder (wie vor beschrieben) spannen und Schmelzlot wieder einsetzen.
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Blatt-Nr.: 40
e
TROX “rechn wartung der Absperrvorrichtungen Stiickiiste Blatt-Nr

22 INNERE GEHAUSEINSPEKTION *

Den Inspektionsdeckel - Teil 10 - demontieren. Durch die nun freiliegende Inspektionséffnung
kénnen nach Einfihren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und mittels geeigneter
Handspiegel die nicht direkt sichtbaren Teile uberprift werden. Notwendige Reinigungsarbei-
ten vorsichtig durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 11 - nicht beschadigt wird.

23 Inspektionsdeckel - Teil 10 - einschl. der zugehérigen Dichtung wieder montieren.

2.4 Absperrklappe 6ffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben.

2.5 Handauslésung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, nochmals durchfiihren. S&mtliche beweglichen
Teile mussen leicht drehbar sein und die Absperrklappe mu3 nach der Auslésung einwandfrei
einrasten.

26 Absperrkiappe 6ffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun funktions-
bereit.

GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER AUSLOSUNG DURCH HUBMAGNET ODER
PNEUM. HUBZYLINDER (TEIL 6.2, 6.3 und 6.4, BLATT 9, 10 und 11)

3. Zu den Kontrollen entsprechend Abschnitt 1 und 2 sind folgende weitere Kontrollen durchzufiihren:

3.1 Fur Handauslésung Klinke - Teil 12 - in Richtung Hubmagnet bzw. pneum. Hubzylinder dricken;
der Hebel - Teil 13 - entrastet. Die Absperrklappe muf} selbsttatig schlieBen und in ZU-Stellung
hinter dem Rastblech - Teil 4 - spielfrei einrasten.

3.2 Absperrklappe 6ffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben.

3.3 Nach mechanischer Uberprufung der Absperrvorrichtung Absperrklappe Uber die elektrische
(Stromimpuls) bzw. pneumatische (pneumatischer Impuls) Auslésung schlieRen.

3.4 Absperrklappe, wie vor beschrieben, 6ffnen. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET
(TEIL 6.5, BLATT 12)

I3

4, Zu den Kontrollen entsprechend Abschnitt 1 und 2 sind folgende weitere Kontrollen durchzufiihren:

4.1 Nach mechanischer Uberprifung der Absperrvorrichtung Absperrkiappe durch Unterbrechung des
Stromkreises zum Haftmagneten schlieRRen.

4.2 Absperrklappe 6ffnen, wie unter 1.3 beschrieben. Der Gleichstrom-Haftmagnet muR sich dabei in
Funktionsstellung (Stromkreis geschlossen) befinden.
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Blatt-Nr.: 41

®
TROZ TECHNIK wartung der Absperrvorrichtungen Stiickliste Blatt-Nr:

THERMISCH-PNEUMATISCHE BZW. THERMISCH-ELEKTRISCHE AUSLOSEEINRICHTUNG
(TEIL 6.6 BIS 6.9, BLATT 13 BIS 18)

Die verwendete Druckluft mu trocken, staubfrei sowie frei von Kompressorendl sein. Der
pneumatische Antrieb der Absperrvorrichtung muB in monatlichen Intervallen mehrfach mit
Druckluft betatigt werden, damit der Schmierfilm innerhalb des Antriebes erhalten bleibt.

5. AuRere Uberpriifung
51 RASTVORRICHTUNG (NUR BEI PNEUMATISCHEM ANTRIEB - TEIL 6.7, BLATT 14 und 15)

Scheibe - Teil 1 - der Rastvorrichtung mehrfach ziehen und loslassen. Die Rickstellung muf
selbsttatig durch die eingebaute Schraubenfeder erfolgen.

5.2 HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN (PNEUMATISCH BZW.
ELEKTRISCH - TEIL 6.6 BZW. 6.8, BLATT 13 BZW. 16)

Fur die mechanische Uberprifung Fligelschrauben - Teil 14 - an der thermisch-pneumatischen
bzw. thermisch-elektrischen Ausléseeinrichtung I6sen. Winkelhebel - Teil 15 - schwenkt in Pfeil-
richtung. Die Druckluft wird abgesperrt bzw. der Stromkreis unterbrochen. Die Absperrklappe muf}
selbsttatig schlieen.

53 HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN (ELEKTRISCH - TEIL 6.9, BLATT 18)

Taster am BAE-72 - Teil 4.1 - driicken. Der Stromkreis wird unterbrochen; die Absperrklappe mu
selbsttéatig schiielen.

6. Innere Uberprifung
6.1 INNERE GEHAUSEINSPEKTION *

Elektrischen Anschluflstecker - Teil 16 - des Magnetventils - Teil 17 - bzw. des elektrischen
Schalters - Teil 18 - nach Lésen der Sicherungsschraube abziehen. Die thermische Aus-
|6seeinrichtung (Grundplatte) - Teil 19 - demontieren. Durch die nun freiliegende Inspektionsoffnung
kénnen nach Einfihren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und mittels geeigneter Hand-
spiegel die nicht direkt sichtbaren Teile uberpruft werden. Notwendige Reinigungsarbeiten vor-
sichtig durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 11 - nicht beschadigt wird.

6.2 AUSLOSEEINRICHTUNG

Flagelmuttern - Teil 20 - I6sen und Schmelzlot - Teil 9 - von den Bolzen abnehmen. Hebel - Teil 21 -
mehrfach schwenken, Hebel muR leicht drehbar sein. StéRel - Teil 22 - des Pneumatikventiles bzw.
des elektrischen Schaiters mehrfach dracken, StoRel muBl selbsttatig in die Ausgangssteliung
zurtckfedern. Schmelzlot tberprifen, falls keine &uBeren Beschadigungen sichtbar sind, wieder
montieren.

Grundplatte - Teil 19 - einschl. der zugehdérigen Dichtung wieder montieren. Elektrischen Anschluf3-
stecker - Teil 16 - am Magnetventil - Teil 17 - bzw. am elektrischen Schalter - Teil 18 - befestigen.
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~p® Blatt-Nr.: 42
TROA “rechnk wartung der Absperrvorrichtungen Stisckliste Blatt-Nc

7. Elektrisch-pneumatische bzw. elektrische Uberprufung

7.1a ABSPERRKLAPPE OFFNEN (PNEUMATISCHER ANTRIEB)
Winkelhebel - Teil 15 - entgegen der Pfeilrichtung betatigen und tber Flugelschraube - Teil 14 -
arretieren. Dadurch wird das Pneumatikventil betatigt. Endschalterhebel - Teil 23 - in dargestellte
Position schwenken (dadurch wird der Stromkreis zum Magnetventil - Teil 17 - geschlossen, die
Kolbenstange des pneumatischen Antriebes muR jetzt langsam und erschitterungsfrei ausfahren)
und solange festhalten, bis der Stellhebel - Teil 24 - die Rolle des Endschalterhebels - Teil 23 - in
dieser Lage hélt (der pneumatische Antrieb wird mit Druckluft beaufschlagt). Die Absperrklappe
muB mit Hilfe der Rastvorrichtung - Teil 25 - selbsttatig entriegeln und 6ffnen.

7.1b ABSPERRKLAPPE OFFNEN (ELEKTRISCHER ANTRIEB)
Winkelhebel - Teil 15 - entgegen der Pfeilrichtung betatigen und tber Flugelschraube - Teil 14 -
arretieren. Der Stromkreis zum Federrucklaufmotor wird dadurch geschlossen; die Absperr-
klappe offnet.

7.2 Handauslésung, wie unter Punkt 5.2 beschrieben, nochmals durchfiuhren.

7.3 Absperrklappe 6ffnen, wie unter Punkt 7.1a oder 7.1b beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun
funktionsbereit.
ELEKTRISCHER ANTRIEB (TEIL 6.9, BLATT 19 UND 20)

8. AuRere Uberprifung

8.1 HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN

8.1a Bei dem elektrischen Antrieb nach dem Ruhestromprinzip Ausldseeinrichtung - Teil 27 - ziehen, die
Absperrklappe muB} selbsttétig schlielen.

8.1b Bei dem elektrischen Antrieb nach dem Arbeitsstromprinzip Flugelmutter - Teil 31 - l16sen und

Schmelzlot - Teil 29 - von dem Bolzen abnehmen. Die Drehfeder - Teil 32 - betatigt die Ausléseein-
richtung - Teil 27 -, die Absperrklappe muf} selbsttatig schlieBen. Schmelzlot Uberprifen, fails keine
auleren Beschadigungen sichtbar sind, wieder montieren.
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~r® Blatt-Nr.: 43
TROA TECHNIK wartung der Absperrvorrichtungen StiicKiste BLaMt-Nr:

9. Innere Uberpriifung

9.1a AUSLOSEEINRICHTUNG (ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG -

RUHESTROMPRINZIP - TEIL 6.9, BLATT 19)
Schmelzlot - Teil 9 - von der Ausléseeinrichtung - Teil 27 - aushangen; die Druckfeder mufl den
StoRel leichtgangig bis zum Anschlag bewegen. Schmelzlot tberprufen; falls keine &ufleren
Beschadigungen sichtbar sind, wieder einhdngen. Die Ausldseeinrichtung - Teil 27 - in die
vorgesehene Offnung der SchlieRvorrichtung - Teil 28 - einsetzen; Absperrklappe muBd selbsttatig
offnen.

9.1b AUSLOSEEINRICHTUNG (ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG -
ARBEITSSTROMPRINZIP - TEIL 6.9, BLATT 20)

Ausléseeinrichtung - Teil 27 - ganz herausziehen; dazu mu} die Blattfeder - Teil 30 - angehoben
werden. Schmelzlot - Teil 9 - von der Ausléseeinrichtung - Teil 27 - aushangen; die Druckfeder muf
den StoRel leichtgangig bis zum Anschlag bewegen. Schmelzlot Uberprufen; falls keine &uleren
Beschadigungen sichtbar sind, wieder einhéngen. Die Ausléseeinrichtung - Teil 27 - in die vorge-
sehene Offnung der SchlieRvorrichtung - Teil 28 - einsetzen; Absperrklappe muB selbsttatig 6ffnen.
9.2 INNERE GEHAUSEINSPEKTION *
Siehe Punkt 2.2 und 2.3.

10. Elektrische Uberpriifung

10.1a  Bei dem elektrischen Antrieb nach dem Ruhestromprinzip, Stromzufuhr unterbrechen. Der Feder-
racklaufmotor mu® die Absperrklappe selbsttitig schlieBen. Samtliche beweglichen Teile missen
leichtgangig sein.

10.1b  Bei elektrischem Antrieb nach dem Arbeitsstromprinzip, Stromimpuls auf den Motor geben. Der
Federricklaufmotor mulR die Absperrklappe selbsttatig schlieBen. Samtliche beweglichen Teile
mussen leichtgangig sein.

10.2 Zum Offnen der Absperrklappe Stromkreis zum elektrischen Antrieb schlieRen. Die Absperrklappe
mul selbsttatig 6ffnen und ist nun funktionsfahig. (Bei Antrieb nach dem Arbeitsstromprinzip kann
nun die Stromzufuhr unterbrochen werden.)

11. Méngelbeseitigung

Haben sich bei der Wartung Méangel gezeigt, so sind diese umgehend zu beseitigen.

* Werden Luftungsleitungen an die Absperrvorrichtungen angeschlossen, ist es empfehlenswert, fur die
innere Gehauseinspektion zuséatzliche Revisionséffnungen in einer der Klappenabmessung angemessenen
GréRe anzuordnen.
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TROX *recimx

Blatt-Nr.:

L4

Wartung der Absrerrvorrichtungen Stiickliste Blatt-Nr:

(10) (D) (1) @ Grundaus fihrung

o @

fTeil6.1) @ gsz/@
@

S )
ée{»
’/
- 7
0 A
S 5] beidseitig
Hubmagnet {Teil 6.2 und 6.3) oder Hoftmagnet (Teil 6.5)

pneum. Hubzylinder (Teil 6.4)

Schmierstellen: Nur schmieren, wenn nicht leichtgdn

1: :
:

o
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®
TROX TECHNIK Wartung der Absperrvorrichtungen Stiickliste Blatt-Nr

thermisch-pneum. Ausldseeinrichtung (Teil 6.6)

22)(15 14
®
19 17 16
pneumatischer Anfrieb (Teil 6.7) Rastvorrichtung Absperrklappe:
K\ ? S entrastet
® ,
— Ay
® = 2V @ gerastet
X
dﬂ
[
o

Schmiersfellen: Nur schmieren, wenn nicht leichtgéngig.
Als Schmiermittel nur Ole und Fette verwenden, die harz-
und sdurefrei sind.
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T R OZ qx’TECI-INIK

Wartung der Absperrvorrichtungen

Blatt-Nr.:

46

Stickliste Blatt-Nr.:

thermisch-elekt. Ausldseeinrichtung (Teil 6.8)

elektrischer Antrieb ohne
mechanischer Trennung
- Ruhestromprinzip -

S«DQ

elektrischer Antrieb mit
mechanischer Trennung
- Ruhestromprinzip -

(Teil 6.9) (Teil 6.9)
27
+ = +— Nl A
& ( & ® :3 \ ®
1] 4 @ °
S ® P %
® | ¢
+ +
S
.—i'_-
1
\lill

Schmiers’rellen: Nur“schmieren. wenn nicht
Als Schmiermittel nur Ole und Fette verwenden, die harz- und sdurefrei sind.(

leichtgdngig.

elektrischer Anfrieb mit
mechanischer Trennung
- Arbeitsstromprinzip -

(Teil 6.9)
31

29) (26)

32

:né)

@1 [

©

29
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Blatt-Nr.:

47

®
TR OZ TECHNIK Rauchausléseeinrichtung Stiickiiste Blatt-Nr-:

4 —_ =
'

52

®TT?
B
iy
-
=

zur Ausloseeinrichtung A - Teil 6.5, 6.6 und 6.8 bzw. zum elektrischen
Antrieb - Teil 6.9 (Ruhestrom) an der anzusteuernden Absperrvorrichtung

FUNKTION

Dem Volumenstrom der Liftungsleitung (Pos. 5) werden permanent Uber die Bypass-Rohre (Pos. 3)
Luftproben entnommen und elekironisch im lonisationsrauchmelder (Pos. 1) auf Rauch Gberpriift. Bei
Uberschreitung einer zulassigen Konzentration unterbricht der lonisationsrauchmelder den Steuerleitungs-
ausgang (Pos. 4). - Die Ausléseeinrichtung der Absperrvorrichtung wird betatigt -; die Ansteuerung hat
nach dem Ruhestromprinzip zu erfolgen.

Die Funktionsbereitschaft der Rauchausléseeinrichtung wird durch eine auflen sichtbar angebrachte
Blinkleuchte (Pos. 2) angezeigt. Sobald der lonisationsrauchmelder (Pos. 1) in Alarmstellung schaltet
(Uberschreitung der zul&ssigen Rauchkonzentration), zeigt die Blinkleuchte (Pos. 2) Dauerlicht an.

ERKLARUNG .
1 = lonisationsrauchmelder

2 = Blinkleuchte

3 = Bypass-Rohre

4 = Steuerleitung zur Absperrvor-

richtung (bauseits)
Luftungsleitung (bauseits)
6 = Gehause

(¢, ]
1
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Blatt-Nr.:

48

ALY 4 ] .
TROA *rechni Stromlaufplan - Anschlufipldne Stiickiiste Blatt-Nr.

Bild 1

Test Ruckstellung
1(2}3)4]5]6]7 8I g‘g"'
o4 ‘a@

I
a [ Fernbedlenung (bauseits)

Test Ruckstellung
Anschlqulan bz
(Stecker)

1
Pg9-Anschlisse fiir @, Gund

© Klemmieiste Netzteil (24 V-)
©@ Klemmleiste lonisations-Rauchmelder

@ AnschluR Fernbedienung
(bei AnschiuB der Fernbedienung Briicke entfernen)

© Klemmieiste @ Schaltrelais

© Klemmleiste Netzanschiuf 230 V, 50 Hz

Kippschalter - Rickstellung bzw. Test

Steckerkupplung fiir Fernbedienung (3polig, 24 V-)
Kippschalter - Riickstellung bzw. Test Fernbedienung
@) Kontrolleuchte - lonisations-Rauchmelder in Teststellung

@ Kontrolleuchte - lonisations-Rauchmelder in Teststellung
Fernbedienung (max. 1,5 W, 24 V-)

@ Freilauf-Diode Typ 1N4007 1 KV 1 A
Feinsicherung 0,2 A, 250 V flink
(™ Vorwiderstand 1,4 KQ

Schaltrelais (max. Kontaktbelastung 250 V, 50/60 Hz, 10 A
oder 24 V-, 8 A)

(® Ausloseeinrichtung (Wechselstrom bzw. Gleichstrom) an
der Absperrvorrichtung

{73 bei Parallelsteuerung
’

Bild 2

Die gesamte elektrische Installation muR nach VDE und

nach den 6rtlichen EVU-Bestimmungen ausgefiihrt werden.
Bild 1 Stromlaufplan-Rauchausléseeinrichtung

(gezeichnet in Funktionsstellung, Absperrvorrichtung in
Auf-Stellung)

Bild 2 Installation mit separater Stromversorgung fur
die Ausléseeinrichtung®) an der anzusteuernden
Absperrvorrichtung
Maximale Kontaktbelastung:
250V, 50/ 60 Hz, 10 A (2300 VA) oder 24 V-, 8 A (200 W)

\9
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T R OZOTECHNIK

Rauchausléseeinrichtung

Blatt-Nr.:

49

Stickliste Blatt-Nr.:

ST @9

(4 Of

=

Teil | Benennung Blatt
Funktionsschema 47
Stromlaufplan - Anschluf3plane 48 :
Rauchausléseeinrichtung 49
Elektrische Bauteile 50
Mechanische Bauteile 51

1 Gehause 52

2 | Netzteil 53

3 | Staurohr 54

4 | Saugrohr 54

5 Konsole 54
Stiickliste 55, 56
Montageanleitung 57
Wartungsanweisung 58 - 60

Schnitt A - B
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T R OXOTECHNIK

Elektrische Bauteile

Blatt-Nr.:

50

Stickliste Blatt-Nr.:

55
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Schnitt A - B
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Teil 2
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Pos. 7 Anschlufl Absperrvorrichtung bzw. Hilfsrelais

Pos. 8 Anschluf® Fernbetatigung
Pos. 9 Netzanschlufl 230 V~
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T R OZ OTECHNIK

Blatt-Nr.: 51

Mechanische Bauteile Stiickliste Blaft-Ne:____ 55

Schnitt A - B
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T R OZOTECHNIK

Blatt-Nr.:

52

Gehduse - Teil 1 - Stiickliste Blatt-Nr:____99
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T R OZ 0TEGHNIK

Netzteil - Teil 2 -

Blatt=Nr.: 53

Stiickliste Blatt-Nr:___ 29
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Staurohr - Teil 3 - Blatt-Nr.:

54

Saugrohr - Teil 4 -
Konsole - Teil S -

Stiickliste Blatt-Nr.:

56

Staurohr - Teil 3 -
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Konsole - Teil 5 -
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T R OZ oTECHNIK

Stuckliste fur Rauchausldseeinrichtung

Blatt-Nr.

55

Stidckliste Blatt-Nr.:

Pos. Benennung

ELEKTRISCHE BAUTEILE - BLATT 50

I-Rauchmelder
Dichtung
Zyl.-Blechschraube
Hilfsrelais

A OWON-

Kippschalter
Leuchte
Kabelverschraubung
Kupplungs-Stecker
mit Flanschdose

9 Kabelverschraubung
10 Klemme 2polig
11 Klemme 2polig
12 Klemme 4polig
13 Zyl.-Schraube

0 ~NOO O

MECHANISCHE BAUTEILE - BLATT 51

Blindniet
Dichtung
Zyl.-Schraube
Dichtung

HBWON -

GEHAUSE - TEIL 1 - BLATT 52

Gehause

NETZTEIL - TEIL 2 - BLATT 53

Leiterplatte
Klemme 2polig
Transformator

WN -

Gleichrichter
Feinsicherung
Kondensator
Klemme 4polig

~NOoO oA

Material

Typ TTL-6394 (560.094)
Moosgummi

Stahl verzinkt

HU - 24 G, 1poliger
Wechsler, 10 A/250 V, 50 Hz
Wechsler, 1polig

Diode 2 V/20 mA

Messing

Typ 3360002
Messing

Kunststoff/Ms
Kunststoff/Ms
Kunststoff/Ms
Stahl verzinkt

AlMg 5
Moosgummi
Stahl verzinkt
Moosgummi

Alu-Druckgu®

Kunststoff/Ms

Primar 220/230 V, 50 Hz
Sekundar 24 V, 10 VA
B80C800 Si

0,5 A/250 V flink

1000 uF, 40V
Kunststoff/Ms

Abmessung/Fabrikat

Fa. Total (Zettler)
8 20/8 x 3
B4,2x9,5

Fa. Rapa

Fa. Mentor
Fa. Burklin
PG 9

Fa. Amphenol-Tuchel
PG 9

2,5 mm?

2,5 mm?

2,5 mm?

M3x16

3,2x10
15 x4 x 33
M6x10
@ 50/23 x 3

260 x 160 x 90

1,5 mm?

1,5 mm?
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TROXO L .. N
TECHNIK Stickliste fur Rauchausldseeinrichtung

Pos. Benennung

STAUROHR - TEIL 3 - BLATT 54

1 Rohr

2 Halteblech

3 Blindstopfen
SAUGROHR - TEIL 4 - BLATT 54

1 Rohr

2 Halteblech

KONSOLE - TEIL 5 - BLATT 54

1 Konsole

Blatt-Nr.: 26
Stiickliste Blatt-Nr.:

Material Abmessung/Fabrikat

Stahl verzinkt 22,5x1,3x320

Stahl verzinkt 40x37x3

Kunststoff @20 x 10

Stahl verzinkt 2225x1,3x200

Stahl verzinkt 40x37x3

verzinktes Stahlblech 1,5 dick
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Blatt-Nr.:

57

®
TROX TECHNIK Montageanleitung - Rauchausldseeinrichtung | syicuiste Blatt-Nr:

Detail A

1) Bohrschablone (Pos. 1) auf Kanalmitte H/2 aufkleben und abbohren.
2) Gehausedeckel (Pos. 2) demontieren.

3) Rohre (Pos. 3 bzw. Pos. 4) in Bohrungen (Pos. 3a bzw. Pos. 4a) einsetzen und entsprechend Detail "A"
mit Schraube (Pos. 5) fixieren und Dichtstreifen (Pos. 8) aufschieben.

4) Gehause (Pos. 7) mit Blechschrauben (Pos. 6) an Kanal befestigen.
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®
TROX TECHNIK Wartung der Rauchausléseeinrichtung

Blatt-Nr.: o8

Stiickliste Blatt-Nr.:

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 60

Rauchausldseeinrichtungen missen nach Inbetriebnahme der luftungstechnischen Anlage im monatlichen
Abstand gewartet werden.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Wartung der Rauchausléseeinrichtung durch den Bauherrn

Schrauben - Teil 2 - (4 Stuck) entfernen und Gehausedeckel - Teil 1 - entfernen.

Die Funktionsbereitschaft des Melders wird durch das regelmaRige Aufblitzen der Blinkleuchte
- Teil 3 - angezeigt. (Sollwert zwischen zwei Lichtblitzen 4,5 bis 5,2 s). Um die Mefigenauigkeit zu
erhohen, ist es zweckmanig, die Gesamtzeit zwischen 11 Lichtblitzen zu messen und anschliefend
durch 10 zu teilen.

F i - trisch

Kippschalter "Test-Ruckstellung” - Teil 10 - betatigen, die angesteuerte Absperrvorrichtung muB
selbsttatig schlie@en. Die Leuchte - Teil 6 - muBl kontinuierlich aufleuchten. Kippschalter
"Test-Ruckstellung" - Teil 10 - in Ausgangsposition schal ten, die Leuchte - Teil 6 - darf nicht mehr
aufleuchten. Die Blinkleuchte - Teil 3 - mull wieder in regelmaBigen Abstanden aufblitzen
(Sollwert 4,5 bis 5,2 s).

Funktionskontrolle - mit Rauch

Durch Einblasen eines Rauchaerosoles in die Bohrungen - Teil 7 - des Melders - Teil 4 - (z. B. Ziga-
rettenrauch) mul der Melder ansprechen und die Blinkleuchte - Teil 3 - kontinuierlich aufleuchten.
Die angeschlossene Absperrvorrichtung muB} selbsttatig schlieRen. Nach anschlieRendem Ausbla-
sen des Melders mit rauchfreier Luft muR der Kippschalter "Test-Ruckstellung" - Teil 10 - betatigt
und wieder zurlck in die Ausgangsposition gestellt werden. Die Leuchte - Teil 6 - darf nicht mehr
aufleuchten. Die Blitzfolge der Blinkleuchte - Teil 3 - mu wieder den vorgeschriebenen Abstanden
entsprechen (4,5 bis 5,2 s).

Gehausedeckel - Teil 1 - einschl. der zugehérigen Dichtung montieren.

Méangelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mangel gezeigt, so ist der Hersteller der Rauchausié-
seeinrichtung umgehend mit der Beseitigung der Méngel zu beauftragen.
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T R Ozo Blatt-Nr.: 59
TECHNIK Wartung der Rauchausldseeinrichtung Stickliste Blatt-Nr
2. Wartung der Rauchausléseeinrichtung durch den Hersteller der Rauchausléseeinrichtung

3.1

3.2

Herausnehmen des Melders - Teil 4 - aus der Fassung - Teil 5 - durch Andricken und Linksdrehen.
AnschlieRend den festen Sitz und die einwandfreie Klemmung der Zuleitung kontrollieren. Fassung
von Staub und Schmutz (mit kleinem Pinsel) befreien. Melder auf Verschmutzung des Schutzgitters
kontrollieren (das Schutzgitter ist durch die groRen Bohrungen - Teil 7 - am Rande des Melders
leicht zu erkennen) und ggf. durch Ausblasen mit sauberer (wasser- und olfreier) PreRluft bzw.
mittels Handluftpumpe zu reinigen. Bei dem Einsetzen des Melders - Teil 4 - in die Fassung
- Teil 5 - ist auf den Fuhrungsstift - Teil 8 - sowie die Fuhrungsfahne - Teil 9 - zu achten. Durch An-
driicken des Melders - Teil 4 - gegen die Fassung - Teil 5 - und Rechts drehen rastet der Melder
ein.

Méngelbeseitigun rch den Hersteller

Sollte bei der Funktionskontrolle nach 1.2 die Blinkzeit von den vorgegebenen Werten abweichen,
so ist der Melder - Teil 4 - gegen einen neuen auszutauschen. AnschlieRend mull die Funktions-
kontrolle, wie unter Punkt 1.3 und 1.4 beschrieben, durchgefuhrt werden.

SchlieRt die angesteuerte Absperrvorrichtung nicht, obwohl die Uberprifung und die Funktionskon-
trolle der Rauchausldseeinrichtung, wie unter den Punkten 1.3 und 1.4 beschrieben, durchgefihrt
wurden, mussen die Steuerelemente der Absperrvorrichtung auf ihre Funktionsttichtigkeit hin Gber-
pruft werden.
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Blatt-Nr.: 60

®
TROZ TECHNIK Wartung der Rauchausléseeinrichtung Stiickliste Blatt-Nr
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gez. ohne Deckel Teil 1
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| - Rauchmelder (Teil 4 und 5)

Demontage bzw. Montage
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Schulzvermerk nach DIN 34 beachlen

~p® Blatt-Nr.: 61
TROX “rechni Rauchausléseeinrichtung (RM-0/2) Stiickiiste Blatt-Nr:
Erklarung

1 = Rauchmelder mit Sockel

2 = Kontrolleuchte - grin -
,Funktionsstellung*

3 = Kontrolleuchte - rot -
~Alarmstellung*

4 = Gehause mit Netzteil
5 = Luftungsleitung bauseits

6 = Steuerleitung z. Ausldsevorrich-
tung

7 = Drucktaster ,Test/Ruckstellung*

\@ 9 = Anschlurahmen

Ausldseeinrichtung A -
Teil 65. 6.6; 6.8, 6.9

(W

|

EUNKTION

Der in der Luftungsleitung (Pos. 5) hineinragende optische Rauchmelder (Pos. 1) wird permanent vom
Volumenstrom der Luftungsleitung durchstrémt und tberprift diesen auf Rauchaerosole. Bei Uberschreitung
einer zulassigen Rauchkonzentration unterbricht der Rauchmelder (Pos. 1) den Steuerleitungsausgang
(Pos. 6). - Die Ausltseeinrichtung der Absperrvorrichtung wird betétigt.-

Der Betriebszustand des Rauchmelders (Pos. 1) wird durch zwei aullen sichtbar angebrachte Leuchten
(Pos. 2 und Pos. 3) angezeigt.

Befindet sich der Rauchmelder (Pos. 1) in Funktionsbereitschaft, brennt die grine Leuchte (Pos. 2).

Schaltet der Rauchmelder (Pos. 1) in Alarmstellung (Uberschreitung der zul&ssigen Rauchkonzentration),
brennt die rote Leuchte (Pos. 3).

Solange das Auslosekriterium fur den Rauchmelder (Pos. 1) - zu hohe Rauchkonzentration in der
Laftungsleitung - vorhanden ist, bleibt die rote Leuchte (Pos. 3) an. Ist das Ausldsekriterium durch
nachstrémende rauchfreie Luft nicht mehr vorhanden, kann der Rauchmelder (Pos. 1) durch den Drucktaster
(Pos. 7) "Ruckstellung” wieder in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die grine Leuchte (Pos. 2) muf}
aufleuchten.

Teil | Benennung Blatt
Funktionsschema / Rauchausldseeinr. 61
Stromlaufplan - AnschluRplane 62

1 | Rauchmelder mit Sockel 63

2 | Gehause mit Netzteil 63
Schaltplan 64
Stuckliste 65
Montageanleitung 66
Wartungsanweisung 67, 68
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Schulzvermerk nach DIN 34 beachien

T R OX QTECHN|K

Blatt-Nr.: 62

Stromlaufplan - Anschlufipldne Stiickliste Blatt-Nr:

Bild 1: Rouchous Osseint ichiong I 7 © NetzanschluB (230 V, 50/60 Hz)
Lol o e Ch1 o | | © AnschiuR Ausléseeinrichtung (potfrei)
~ ~ d prhlhzll g Schaltleistung: 250 V, 50/60 Hz, 10 A
LL== Tﬂ ’H - 3 oder 24 V-, 200 Watt .
= ' & | © Anschlu externer Verbraucher mit
[eir(n]njPejfa]2]3] [+]+]-]- ll'izl’] 24 V-, max. 8 Watt.
L1 L3 L& Anschlu} fur 24 V- Fremdeinspeisung,
' 1 | I - Dimension mind. 420 mA; ohne 8 W/24 V-: 90 mA.
Ffﬁ:::::f:‘.m © Anschluf Fernbedienung (bauseits)
Bei Anschlu® der Fernbedienung:
: Bricke 1 - 2 entfernen!
b2 h3 Alarmrelais (potfrei)
Bild 2 ' ®® LED - griin - Funktionsstellung"
ild 2:
TR BRTr AT BT ® LED -rot - ,,Alarmstellung
L1 Lé L5 L3 L9 Drucktaster: Test/Riickstellung
£ : Brucke (bauseits) bei Anschluf einer 230 V,
81 - 50/60Hz Ausléseeinrichtung.
[’?:l E-,__l Brucke (bauseits) bei Anschiuf einer 24 V,
“I““ Ausléseeinrichtung, max. 8 Watt.
Bild 3: ® Ausléseeinrichtung an der Absperrvorrichtung
L AT B (Wechsel- bzw. Gleichstrom)
L1 Lé L5 L3 Lo (7 bei Parallelsteuerung
4
' 4 ) I— S Die gesamte elektrische Installation mufl nach VDE
A e und nach den o&rtlichen EVU-Bestimmungen
Ry ausgefihrt werden.
Bild 4:

N

Lis}

N(=}

PE

Bild 1 Stromlaufplan-Rauchausléseeinrichtung (gezeichnet in Funktionsstellung, Absperrvorrichtung in

Auf-Stellung)

Bild2 Installation ohne separate Stromversorgung fiir die Wechselstrom-Ausléseeinrichtung ® an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung, Maximale Schaltleistung: 250 V, 50 / 60 Hz, 10 A (2300 VA)

Bild 3  Installation ohne separate Stromversorgung fir die Gleichstrom-Ausloseeinrichtung ® an der an-
zusteuernden Absperrvorrichtung, Maximale Schaltleistung bei Anschlu eines 24 V- Verbrau-

chers: 8 W.

Bild4 Instaliation mit separater Stromversorgung fiir die Ausléseeinrichtung ® an dgff anzu
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachtien

Blatt-Nr.:

63

®
TR OZ TECHNIK Rauchausléseeinrichtung Stiickliste Blati-Nr.

65

Rauchmelder mit Sockel - Teil 1 -

~73

280

Gehduse mit Netzteil - Teil 2 -

S [T T

Rauchous|dseeinrichlung
| TROX ®racwm 1yp RM-0/2
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

T R OXOTECHNIK

Blatt-Nr.: 64

Schaltplan Stiickliste Blatt-Nr.

ORM 130/A

- w o~ < L]

X1
STIFT
X12
STIFT
STIFT

© NetzanschluB
@ Schaltrelais

@ Verbraucher/Fremdein-
speisung

gre|R|v]e]R @ Fernbedienung

® Feinsicherung

(0,4 A, 250 V, trage)

RE(2881
K1

0
w
GND

BC5468 v3

* o 1 2 |
10/%l V5

Sy
I Nd1ds

+24V

Vi
A
TN
1N4007
A 2
I‘I 3

'—Cg% Techn. Daten

Netzanschlul}:
230V, 50/60 Hz

':%’ -[\ﬂ Stromaufnahme:

max. 420 mA

LM317
L1

| S——
A4T

Arbeitsrelais (pot.frei):
250V, 10 A, 24 V-,
200w

Verbraucher:
POT_T91 max. 8 W/24 V-

+*._§_

Q

oS oJ3

3 .
o ¢

1 _Ni17

X5
x5
LS
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Schulzvermerk nach DIN 34 beachien

T R OXOTECHNIK

Blatt-Nr.: 65

Stlckliste Stiickliste Blatt-Nr.
Pos. Stick Benennung Material Abmessung Fabrikat
RAUCHMELDER - TEIL 1 - BLATT 63
1 1 Rauchmelder
Typ ORM 130/A Kunststoff 2 80 x 39 Fa. Hekatron
2 1  Sockel Typ 143A Kunststoff 2 80 x 33 Fa. Hekatron
GEHAUSE MIT NETZTEIL - TEIL 2 - BLATT 63
1 1 Gehdause Kunststoff 200 x 140 x 61
2 2  Verschraubung Kunststoff PG-11
3 1  Leuchte - grin - LED 2 5,5/20 mA
4 1 Leuchte - rot - LED 2 5,56/20 mA
5 1 Druckknopftaster Offner 0,7 A/250 V
6 1  Netzteil - 230V, 50/60 Hz,
24V-, 8W

Gebriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn
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Schulzvermerk nach DIN 34 beachlen

Blatt-Nr.: 66

Ry 4.
TROX "rechnik | Montageanieitung - Rauchausléseeinrichtung StiscKiste Blatt-Nr

/‘
/
\/

/2
\ #

\

I3

1. Bohrschablone (Pos. 1) auf Kanalmitte H/2 aufkleben und abbohren.
2. Gehausedeckel (Pos. 2) demontieren.

3. Elektrische AnschluBlleitungen (Pos. 6) mit Schleife verlegen, damit die Demontage der kompletten
Rauchausldseeinrichtung (Pos. 3) erhalten bleibt - Auswechseln des Rauchmelders (Pos. 5).

Gehause (Pos. 3) mit Blechschrauben (Pos. 4) am Kanal befestigen.

Die Rauchausléseeinrichtung kann unabhéngig von der Richtung des Volumenstromes eingebaut
werden.

Gebriider Trox GmbH Anlage 66 zur allgemeine
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Schulzvermerk noch DIN 34 beachien

Blatt-Nr.: 67

®
TROX TECHNIK Wartung der Rauchausléseeinrichtung StiicKiste Blatt-Nr

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Blatt 68

Rauchausléseeinrichtungen missen nach Inbetriebnahme der liftungstechnischen Aniage im monatlichen
Abstand gewartet werden.

1.1

1.2

1.3

Wartung der Rauchausléseeinrichtung durch den Bauherrn

Die Funktionsbereitschaft des Rauchmelders - Teil 1 - wird durch die griin leuchtende Funktionsan-
zeige - Teil 3 - angezeigt.

Funktionskontrolle - mit Rauch

In die Luftungsleitung ist bauseits eine verschlieBbare Bohrung - Teil 6 -, ca. 8 mm @, zu bohren.
Durch diese Bohrung muf} mittels eines Réhrchens , ca. 50 bis 60 mm eintauchend, ein Rauchae-
rosol bei laufender Luftungsanlage eingeblasen werden (z. B. Zigarettenrauch, Rauch aus Rauch-
patronen). Schaltet der Rauchmelder - Teil 1 - in Alarmstellung, erléscht die grine Leuchte
- Teil 3 -, die rote Leuchte - Teil 2 - muf} aufleuchten. die angeschlossene Absperrvorrichtung muf
selbsttatig schlieBen. Sobald der Rauchmelder - Teil 1 - von nachstrémender rauchfreier Luft frei
geblasen ist, kann durch Betatigen des Druckschalters - Teil 7 - "Rickstellung" der Rauchmelder
- Teil 1 - wieder in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die griine Leuchte - Teil 3 - muR auf-
leuchten.

Mangelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Méangel gezeigt, so ist der Hersteller der Rauchauslé-
seeinrichtung umgehend mit der Beseitigung der Mangel zu beauftragen.

Wartung der Rauchausléseeinrichtung durch den Hersteller der Rauchausléseeinrichtung

Werden bei der Funktionskontrolle nach 1.2 Stérungen festgestellt, die ein Austauschen des
Rauchmelders - Teil 1 - erforderlich machen, ist die komplette Rauchausléseeinrichtung - Teil 4 -
von der Luftungsleitung - Teil 5 - zu demontieren. Gehausedeckel durch Lésen der 4 Eckschrauben
- Teil 9 entfernen. Rauchausléseeinrichtung - Teil 4 - durch Lésen der 4 Eckschrauben - Teil 8 - von
der Laftungsleitung abnehmen. Der Rauchmelder - Teil 1 - ist durch eine Linksdrehung aus dem
Sockel zu entnehmen. Die Montage des neuen Rauchmelders bzw. der kompletten Rauchauslo-
seeinrichtung hat in umgekehrter Reihenfolge, wie vor beschrieben, zu erfolgen.

Gebriider Trox GmbH
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Schutlzvermerk nach DIN 34 beachlen

—y® Blatt-Nr.: 68
TROZ TECHNIK Wartung der Rauchausléseeinrichtung Stiickliste Blatt-Nr-
3. Mangelbeseitigung (durch den Hersteller)
3.1 Sollten bei der Funktionskontrolle nach 1.2 Abweichungen von den vorgegebenen Funktionen auf-

treten, so ist der Rauchschalter - Teil 1 - gegen einen neuen auszutauschen. Anschliefend muf} die
Funktionskontrolle, wie unter Punkt 1.2 beschrieben, durchgefihrt werden.

3.2 SchlieRt die angesteuerte Absperrvorrichtung nicht, obwohl die Uberprifung und die Funktionskon-
trolle der Rauchausléseeinrichtung - Teil 4 -, wie unter Punkt 1.4 beschrieben, durchgefuhrt wur-
den, mussen die Steuerelemente der Absperrvorrichtung auf ihre Funktionsttichtigkeit hin Uberpruft

werden.

ca.80-90

ca.50-60

® ©
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e Blatt-Nr. 62
TROK TECHNIK Rauchausléseeinrichtung (RM-0-VS) Stiickliste Blatt-Nr:
Luftrichtung 11
1 7

2
@/ & Ausloseeinrichtung A -
Teil 6.5; 6.6; 6.8; 6.9
Pos. | Benennung Pos. [ Benennung
1 | Rauchmelder mit Sockel 7 | Luftstromwachter mit Sockel
2 | Gehause mit Netzteil 8 | Kontrolleuchte - gelb -
3 | Kontrolleuchte -griin- ,verschmutzungsgradiberwachung"
~Systemiberwachung" 9 | Kontrolleuchte - blau -
4 | Kontrolleuchte -rot- ,Luftstromuberwachung"
L2Alarmstellung” 10 | Steckerbuchse fir
5 | Drucktaster ,Test/Rlckstellung” Verschmutzungsgrad-MefRgerat
6 | Steuerleitung z. Auslésevorrichtung 11 | Laftungsleitung ,bauseits”
Funktion

Der in der Luftungsleitung (Pos. 11) hineinragende optische Rauchmelder (Pos. 1) wird permanent vom
Volumenstrom der Luftungsleitung durchstrémt und Uberprift diesen, auch auf Rauchaerosole. Bei der
Uberschreitung einer zuldssigen Rauchkonzentration unterbricht der Rauchmelder (Pos. 1) den
Steuerleitungsausgang (Pos. 6). Die Ausléseeinrichtung ,A" der Absperrvorrichtung wird betatigt. Der
Betriebszustand des Rauchmelders (Pos. 1) wird durch vier auBen sichtbar angebrachte Leuchten
(Pos. 3/Pos. 4/Pos. 8/Pos. 9) angezeigt. Befindet sich der Rauchmelder (Pos. 1) in Funktionsbereitschaft,
brennt die grine Leuchte (Pos. 3). Schaltet der Rauchmelder (Pos. 1) in Alarmstellung (Uberschreitung der
zulassigen Rauchkonzentration) blinkt die rote Leuchte (Pos. 4). Solange das Ausldsekriterium fir den
Rauchmelder (Pos. 1) - zu hohe Rauchkonzentration in der Luftungsleitung - vorhanden ist, blinkt die rote
Leuchte (Pos. 4). Ist das Auslésekriterium durch nachstrémende rauchfreie Luft nicht mehr vorhanden, kann
der Rauchmelder (Pos. 1) durch den Drucktaster (Pos. 5) ,Ruckstellung* wieder in Funktionsbereitschaft
gebracht werden. Die griine Leuchte (Pos. 3) muR aufleuchten.

Die Uberwachung des Volumenstroms in unmittelbarer Nahe des Rauchmelders (Pos. 1) wird durch den
Luftstromwachter (Pos. 7) durchgefihrt. Ist die Luftgeschwindigkeit in der Luftungsleitung
leuchtet die Kontrolleuchte (Pos. 9) kontinuierlich und ein Relaiskontakt ist ges
Volumenstrom durch &uRere Einflisse (Fremdkérper oder verkehrter Einbau,
unterbrochen, erlischt die Kontrolleuchte (Pos. 9) und ein Relaiskontakt 6ffnet.

Gebrider Trox GmbH Anlage 69 zur allgemeinen\
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Schulzvermerk nach DIN 34 beachlen

Blatt-Nr.: 70

LY 4.
TROX "rechnx Rauchausléseeinrichtung (RM-0-VS) Stiickliste Blatt-Nr

Zur Vermeidung von Fehlalarm wird die MeRkammer des Rauchmelders (Pos. 1) kontinuierlich auf
Verschmutzung dberprift. Wird durch &uReren Einflul (Staub etc.) eine bleibende Verschmutzung der
MeRkammer von mehr als 70 % erreicht, blinkt die Kontrolleuchte (Pos. 8) und ein Relaiskontakt wird
geschlossen.

Die elektrische Funktionssicherheit des Rauchmelders (Pos. 1) wird durch die Kontrolleuchte (Pos. 3)
,Systemiberwachung“ angezeigt. Fehler in der Elektronik (Schwachung des MeRRkammerstromes, fehlender
Rauchmelder etc.) werden durch die blinkende Kontrolleuchte (Pos. 3) angezeigt, gleichzeitig wird ein
Relaiskontakt gedffnet.

Zur Abfrage des aktuellen Verschmutzungsgrades des Rauchmelders (Pos. 1) kann Gber die Steckerbuchse
(Pos. 10) ein HandmeRgerat (Diagnosegerat) angeschlossen werden.

Teil | Benennung Blatt
Funktionsschema / Rauchausléseeinr. 69, 70
Stromlaufplan - Anschluf3plane 71

1 | Rauchmelder mit Sockel 72

2 | Gehause mit Netzteil 72

7 | Strdomungswachter 72
Schaltplane 73
Stickliste 74
Montageanleitung 75
Inspektions- und Wartungsanweisung 76 -78
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Schulzvermerk nach DIN 34 beachlen

T R OZ OTECHNIK

Blatt-Nr.: 71

Stromlaufplan - Anschlufpldne Stiickliste Blatt-Nr:

Bild 1:

Bild 2:

Bild 3:

Bild 4:

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Rouchousifisseinrichlung

5 R

d3 dé b1 ht h2 h3 hé

C|iFEER GEEE GED (EOEER (CEEEREEER
b3| L1 L4 L3 LS L7

[TT111
Sirdaungswichler

1111
Rauchaelder

erm—'a GRE [T
L1 L4
/

Fernbedienung
L10 Typ:T-RM-0-vS

| CEDIELET TS

\A \A \A N

b2 hS hé h7 h8

© Netzanschluf? (230 V, 50/60 Hz)

© Anschluf Ausloseeinrichtung (potfrei)
Schaltleistung: 250 V, 50/60 Hz, 10 A oder 24 V-,
200 W.

Bt | | - 1

L1 Lé L3

‘-ﬁTh'-'-Tv'ﬂi'ﬂriﬁTl‘lﬁ IEE]

AnschluB} externer Verbraucher mit 24 V-, max. 8 Watt.

AT "&'i AnschluR far 24 V- Fremdeinspeisung,
PR Dimension mind. 520 mA; ohne 8 W/24 V-: 190 mA.
——— .-
¥ @ AnschluR fir Uberwachungsfunktionen

@G AnschluB fur Fernbedienung Typ: T-RM-0O-VS
Bei Anschlul} der Fernbedienung: Briicke 1-2 entfernen!

®® LED -griin- ,Systemiberwachung"
®® LED -gelb- ,verschmutzungsgradiberwachung"

®® LED -blau- ,Luftstromuberwachung®
®® LED - rot - ,Alarmstellung*
Drucktaster: Test/Riickstellung
Steckerbuchse fur Verschmutzungsgrad-MeRgerat
Typ: D-RM-O-VS
Alarmrelais (potfrei)
@ Luftstromrelais (potfrei)
Verschmutzungsrelais (potfrei)

Systemrelais (potfrei)

ey "I Briicke (bauseits) bei Anschiuf einer 230V,
E_é_: JA]] Lo 50/60Hz Ausl6seeinrichtung.
+ 2‘5-, Briicke (bauseits) bei’Anschluf} einer 24 V-,

Stromlaufplan-Rauchausléseein-
richtung (gezeichnet in Funktion

Ausléseeinrichtung, max. 8 Watt.

® Ausloseeinrichtung an der Absperrvorrichtung
(Wechsel- bzw. Gleichstrom)

s- ! bei Parallelsteuerung

stellung, ~Absperrvorrichtung in Die gesamte elektrische Installation mu3 nach VDE und
Auf-Stellung ohne Luftstrémung). nach den értichen EVU-Bestimmungen ausgefiihrt
werden.

Installation ohne separate Strom-

versorgung fur die Wechselstrom-Ausldseeinrichtung ® an der anzusteuernden Absperrvorrich-
tung, Maximale Schaltleistung: 250 V, 50 / 60 Hz, 10 A (2300 VA).

Installation ohne separate Stromversorgung fir die Gleichstrom-Ausléseeinrichtung @&
zusteuernden Absperrvorrichtung, Maximale Schaltleistung bei AnschluR eines 24

8 W.
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

T R OZ G"I'ECHNIK Rauchausléseeinrichtung

Blatt-Nr.: 72

Stiickliste Blatt-Nr.:l

Rauchmelder mit Sockel - Teil 1 -
Stromungswdchter - Teil 7 -

Gehduse mit Netzteil - Teil 2 -

&

s

Rauchaus|dseeinrichiung
| TROX racmm 1yp Ri-0-v5

s

J$J

= e

140

200
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

73

TRoyo Blatt-Nr.:
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© Netzanschluf

© Alarmrelais

© Externer Verbraucher, Fremdeinspeis.
© Fernbedienung

Uberwachungsrelais

® Feinsicherung (0,5 A, 250V, trage)

Techn. Daten

Netzanschlul}:
230V, 50/60 Hz

Stromaufnahme:
max. 520 mA

Schaltleistung:
250V, 10 A; 24 V-, 200 W
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

TRO?Q Blatt-Nr.: 74
* TECHNIK Stickliste Stiickiiste Blatt-Ne
Pos. Stick Benennung Material Abmessung Fabrikat
RAUCHMELDER - TEIL 1 - BLATT 72
1 1 Rauchmelder
Typ ORM 130/TX Kunststoff @ 80 x 39 Fa. Hekatron
2 1  Sockel Typ 143A Kunststoff @ 80 x 33 Fa. Hekatron

GEHAUSE MIT NETZTEIL - TEIL 2 - BLATT 72

1 1 Gehause Kunststoff
2 2 Verschraubung Kunststoff
3 1  Leuchte -grun- LED

4 1 Leuchte -rot- LED

5 1 Leuchte -gelb- LED

6 1  Leuchte -blau- LED

7 1 Drucktaster Offner

8 1 Netzteil -

STROMUNGSWACHTER - TEIL 7 - BLATT 72

3 1  Strémungswachter Kunststoff
4 1 Platine Kunststoff

200 x 140 x 69
PG-11

@ 5,5/20 mA

2 5,6/20 mA

2 5,6/20 mA

2 55/20 mA

0,7A/250V

230v, 50/60 Hz; 24 V-, 8 W

2 80 x 45
280x1,0
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D-47504 Neukirchen-Viuyn
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Schulzvermerk nach DIN 34 beachien

Blatt-Nr.: 75

£y 4.
TROX “rechn Montageanleitung - Rauchausléseeinrichtung | sjiciste Biatt-Ne

\J

1. Bohrschablone (Pos. 1) auf Kanalmitte H/2 aufkleben und abbohren.
2. Gehausedeckel (Pos. 2) demontieren.

3.  Elektrische AnschluBleitungen (Pos. 6) mit Schieife verlegen, damit die Demontage der kompletten
Rauchausldseeinrichtung (Pos. 3) erhalten bleibt - Auswechseln des Rauchmelders (Pos. 5).

4. Gehause (Pos. 3) mit Blechschrauben (Pos. 4) am Kanal befestigen.

Gebriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn
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Schulzvermerk nach DIN 34 beachten

Blatt-Nr.: 76

TR OZOTECHNIK Inspektion und Wartung

der Rauchausldseeinrichtung Stickliste Blatt-Ne.

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 78

Rauchausléseeinrichtungen mussen nach Inbetriebnahme der luftungstechnischen Anlage im
vierteljahrlichem Abstand einer Inspektion und in jahrlichem Abstand einer Wartung unterzogen werden.
Inspektion und Wartung kénnen auch zeitgleich durchgefihrt werden.

1. Inspektion der Rauchausléseeinrichtung durch den Betreiber

1.1 Die Funktionsbereitschaft des Rauchmelders - Pos. 1 - wird durch die grine LED - Pos. 3 - ange-
zeigt.

1.2 Durch Betatigung des Drucktasters - Pos. 7 - schaltet der Rauchmelder - Pos. 1- in ,Alarmstellung®,

die angeschlossene Absperrvorrichtung mufl selbsttatig schlieBen. Die grune LED - Pos. 3 - er-
lischt, die rote LED - Pos. 4 - blinkt. Nach Entlastung des Drucktasters - Pos. 7 - muf} die blinkende
rote LED - Pos. 4 - abschalten und die grine LED - Pos. 3 - leuchten. Die angeschlossene Ab-
sperrvorrichtung muBl wieder in Auf-Stellung fahren bzw. arretiert werden kénnen.

1.3 Der technische Zustand und die richtige bauliche Anordnung der Rauchausléseeinrichtung in der
luftungstechnischen Anlage wird durch 3 weiter Uberwachungsfunktionen angezeigt.

1.3.1 Leuchtet die blaue LED - Pos. 6 - wird angezeigt, dafl der Rauchmelder - Pos. 1 - einwandfrei vom
Volumenstrom der liftungstechnischen Anlage angestrémt wird. Die blaue LED - Pos. 6 - erlischt
bei fehlender Luftstrémung oder duRerer Verschmutzung des Eintrittsiebes des Rauchmelders
- Pos. 1 - und des Strémungswéchters - Pos. 2 -.

1.32 Blinkt die grine LED - Pos. 3 - liegt ein Defekt in der Rauchmelderelektronik vor.

1.3.3 Blinkt die gelbe LED - Pos. § - ist die Rauchmelder-Mefl)kammer - Pos. 1 - dauerhaft durch be-
triebsbedingte Einflisse zu mindestens 70 % verschmutzt.

1.34 Zur Abfrage des aktuellen Verschmutzungsgrades (0 % bis 100 %) der Rauchmelder-MeRkammer
(Funktion wie unter 1.3.3) kann ein Handmefgerat (Typ: D-RM-O-VS) an der Steckerbuchse
- Pos. 8 - angeschlossen werden.

1.4 Die unter den Punkten 1.1 bis 1.3.4 beschriebenen Funktionen kénnen ebenfalls Uber eine extern
installierte Fernsteuerung (Typ: T-RM-O-VS) ausgelost bzw. abgefragt werden.

Gebriider Trox GmbH
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Schulzvermerk nach DIN 3¢ beachien

Blatt-Nr.: 77

® Inspektion und Wartung
TROX “rechnx Stickliste Blatt-Ne

der Rauchausldseeinrichtung

Wartung der Rauchausléseeinrichtung durch den Betreiber oder von ihm beaufiragte eingewiesene
Personen

Auf bestimmungsgemafe Funktion sind zu Uberprifen.
Urspringliche Verwendung und Einbausituation

Elektrische ZU- und AB-Leitungen auf Unversehrtheit und Festsitz in den Klemmanschlissen
(Wackelkontakt).

Elektrisches Zusammenwirken der Signalgeber, Anzeige- und Ausldseeinrichtungen.
Ansprechverhalten des Rauchmelders - Pos. 1 - durch Einblasen von Rauchaerosolen.

Durchlassigkeit der Lufteintrittsiebe des Rauchmelders - Pos. 1 - und des Strémungswachters
- Pos. 2 -.

Ansprechverhalten des Strémungswachters - Pos. 2 - durch Einblasen von élfreier, trockener
PreRluft.

Méangelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Inspektion und Wartung Méangel gezeigt, sind diese unverziglich
abzustellen. Defekte Bauteile durfen nur gegen Original-Trox-Ersatzteile ausgewechselt werden.
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

T R OX OTECHNIK

Blatt-Nr..

78

inspektion und Wartung
der Rauchausléseeinrichtung Stickliste Blaft-Nr.

ca.80-90

€a.90-100

1
2
- ~ - \Einblosrohr for
20

Rauchaerosol -Test
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