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INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des 6ffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, den 1. Juli 1982
Reichpietschufer 72-76

Telefon: 2503-294

Telex: 185413 ifbt

Gesch.Z.: III/42-2,63.2/6/79

PRUFBESCHEID

Gegenstand: Absperrvorrichtungen gegen Brand-
iibertragung in Liiftungsleitungen
von Warmluftheizungen

Antragsteller: Gebr. Trox GmbH
4133 Neukirchen-Vluyn

Geltungsdauer bis: 30. Juni 1985

Priifzeichen: PA-X 157

Dieses Priifzeichen wird dem oben genannten Gegenstand unter den
nachstehenden Bestimmungen zugeteilt/erteilt.

Bemerkungen:

Die Absperrvorrichtungen haben in Verbindung mit beiderseits an-
schlieBenden Liftungsleitungen von Warmluftheizungen aus nichtbrenn-
baren Baustoffen die Widerstandsdauer 90 Minuten {(Widerstands-
klasse K 90), andernfalls die Widerstandsdauer 30 Minuten (Wider-
standsklasse K 30). Nach MaBgabe des Abschnitts 2 der Besonderen
Bestimmungen ist die Serie FK zum Einbau in Winden, zum stehenden
Einbau in Decken und zum hidngenden Einbau in Decken geeignet (s.
Anlage Blatt 16). Die brandschutztechnischen Eignungspriifungen
wurden nach DIN 4102 Teil 6 (Fassung September 1977) und den Bau-
und Priifgrundsétzen fiir Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch
in Liftungsleitungen - Fassung November 1977 - durchgefiihrt.

Dieser Priifbescheid umfaBt 12 Seiten und 19 Blatt Anlagen, die
Bestandteil dieses Bescheides sind. .

(petitut
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I. Aligemeine Bestimmungen

1 Daa Prifzeichen befreit die Bauaufsichtsbehdrden von der Verpflichtung, die Brauchbarkelt der prifzeichen-
pflichtigan Baustotfe, Bauteile oder Einrichtungen fir den Verwendungszweck oder Anwendungsrweck zu
prufen. Die Bauaufsichtsbehdrde hat jedoch bei der Verwendung oder Anwendung der prifzeichenpflichtigen
Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen die Einhaltung der Bestimmungen dieses Priifbescheides zu Ober-
wachen.

2 Der Prifbescheid ersetzt nicht die fiir die Durchfihrung von Bauvorhaben erfdrdeflichen Genehmigungen.
3 Der Prifbescheid ist in Abschrift oder Fotokopie der Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

4 Bei jader Verwendung oder Anwendung der priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen,
deten Prifzeichen als Kennzeichnung den Buchstaben A" enthiilt (PA-Zeichen), muB an der Verwendungs-
stiitte der Priifbescheid in Abschrift oder Fotokopie vorliegen.

5 Der Prisfbescheid darf nur im ganzen mit den dazugehrigen Anlagen vervielfiltigt werden. Eine auszugs-
weise Verdffentlichung bedarf der Genshmigung dea Instituts fiir Bautechnik. Der Text und die Zeichnungen
von Werbeschriften dirfen dem Priifbescheid nicht widersprechen. Dies gilt fir die Nachweise der Ober-
wachung/GuUtelberwachung (Abschnitte 11 und 12) entsprechend.

6 Der Hersteller ist daflir verantwortlich, daB die nach diesem Beacheid hergestellten Gegenstinde mit den
geprilften in allen Eigenschaften Obereinstimmen.

7 Die obersten Bauaufsichtsbehdrden und die von ihnen beauftragten Stellen sind berechtigt, im Herstellwerk,
im Hiindlerlager oder auf der Baustelle zu priifen oder priifen zu lassen, ob die Auflagen dieses Pr0f-
bescheids eingeha!ten worden sind.

8 Der Priifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn seinen Auflagen nicht entsprochen
wird, Der Priifbescheid wird widerrufen, ergiinzt oder gelindert, wenn sich die Baustoffe, Bauteile oder Einrich-
tungen (priifzeichenpflichtige Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen} nicht bewlihren, insbesondere dann, wenn
neue tachnische Erkenntnisse dies begrlnden.

- 9 Der Prifbescheid beriicksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Erkenntnisse. Eine Aussage {ber die
Bewshrung eines Prifbescheidgegenstandes ist mit der Erteilung des Prifbescheids nicht verbunden.

10 Das Prifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

11 Wird for die prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bautei'e oder Einrichtungen in den Besonderen Bestimmungen
{s.11) sine Oberwachung gefordert, soc durfen sie nur verwendet werden, wenn ihre Hersteliung Oberwacht/
gitedberwacht wird. Der Nachweis hierilber gilt als erbracht, wenn das Uberwachte Erzeugnis oder — soweit
dias nicht méglich ist — dessen Verpackung oder dessen Lieferschein durch das einheitliche Oberwachungs-
zaichen nach Abschnitt 12 gekennzeichnet ist.

Sofern in den Besonderen Bestimmungen keine allgemeine Zustimmung zum Oberwachungsverirag oder
keine allgemeine Oberwachungsbescheinigung zur Dberwachungsbestitigung erteilt ist, darf das einhaeitliche
Oberwachungszeichen nur gefiihrt werden, wenn das Institut fir Bautechnik dem Uberwachungsvertrag zuge-
stimmt oder eine Uberwachungsbescheinigung ausgestelit hat. Abschnitt 3 gilt sinngemaB.

12 Nach den Erlassen der Linder ist der Nachweis der Uberwachung durch Zeichen wie folgt zu fohren {ver-
kleinerte Darstellung):

O] ]

—

Bildzeichen oder Bezeichnung der
fremdiberwachenden Stelle

Oberwachungsgrundlage
[ } Angaben vorzugsweise auf dar Innenfliche
des O, sonst unmittelbar daneben :

& -
berwac®

Einheitliches Oberwachungszeichen Vereinfachtes Zeichen zur Kennzeich-
nung auf Baustoffen, Bauteilen und
Einrichtungen, wenn der Liaferachein
das Oberwachungszeichen nach Abb. 1
triigt. Dabei soll der Fremdiberwacher
durch ein — ggf. vereinfachtes —
Zeichen erkennbar sein.

13, Das ‘auf Seite 1 dieses Priifbeschéids angegebene Priifzeichen
dst leicht erkennbar und dauerhaft auf dem Schild gemis
Abschnitt 1.8.3 der Besonderen Bestimmungen anzubringen. °
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1)
2)

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN
1)

Anforderungen an die Absperrvorrichtungen

Mauer-Rahmen (Anlagen Blatt 3)

Der Rahmen (Pos. 1) mu8 aus verzinkten Stahlblechprofilen

mit c-fSrmigem Querschnitt (Blechdicke 1,25 mm) hergestellt
werden. Die Profilstdbe miissen als Anschlag flir die Dichtung
eine 10 mm tiefe, 70 mm breite Sicke zum Rahmeninnern haben.
An den Ecken miissen die 115 mm oder 240 mm hohen Profilstdbe
der Rahmenseiten auf Gehrung stoBen und durch Stumpfschwei-
Bung verbunden sein. Die SchweiBstellen sind durch Kaltverzin-

kung nachtridglich gegen Korrosion zu schiitzen.

In der Sicke miissen auf der oberen und unterenz) Hdlfte des
Rahmens durchgehende Doppel-L-Profile (Pos. 2) 4 x 14 x 25 x 14
aus verzinktem, 1,25 mm dickem Stahlblech durch PunktschweiBun-
gen {(ca. 5 mm @, in Abstidnden von 40 + 15 mm) angebracht sein,
und zwar so angeordnet, insbesondere gegeneinander versetzt,
daB die 4 mm breiten Schenkel der Doppel-L-Profile mit nahezu
ihrer ganzen Fl&che an der Absperrklappe in Geschlossenstellung
anliegen. In die durch die freien Schenkel der Doppel-L-Profile
mit dem Rahmen gebildeten Nuten missen ‘Dichtungen (Pos. 3)

30 x 15 aus mineralischem Schaumstoff mit einem Raumgewicht

von 20 kg/m?® eingelegt und am Nutengrund durch Verklebung

mit einem Anstrich auf Wasserglasbasis (Natrium-Silikat)
verbunden sein.

In den 70 mm breiten Fléchen der Sicken befinden sich in der
Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseiten die Bohrungen zur
Befestigung der Absperrklappenlagerung. Zur Verbindung des
Mauer-Decken-Rahmens mit dem AnschluBrahmen und einer anschlie-
Benden Liiftungsleitung miissen in den Flanschen des Mauer-Decken-
Rahmens Bohrungen $ 10 mm angeordnet werden. Die Verschraubung
erfolgt mit kadmierten Sechskantschrauben M 8 x 16. Auf der
Antriebsseite des Rahmens muB ein ca. 60 mm hoher dreieckf&rmi-
ger Kasten (Pos. 4) (Lagerabdeckung der Absperrklappenlagerung)

aus verzinktem Stahlblech vorhanden sein, der mit dem Rahmen

ProfilmaBe in mm
siehe Anlage Blatt 2
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verschweiBt ist. Der Kastendeckel muB durch Umbiegen von
durchgesteckten Blechlaschen, die aus den Kastenwidnden her-
ausragen (Anlage Blatt 6, Pos.8), befestigt werden. Im
librigen muB der Mauer-Decken-Rahmen den Angaben der Anlage
Blatt 3 entsprechen.

AnschluBrahmen (Anlage Blatt 4)

Der Rahmen {Pos. 1) muB aus 260 mm hohen, verzinkten U-Pro-

filen (Blechdicke 1,25 mm) gefertigt werden. An den Ecken
missen die Profilstibe der Rahmenseiten auf Gehrung stoBen
und durch StumpfschweiBung verbunden sein. Die SchweiBstellen
sind durch Kaltverzinkung nachtrdglich gegen Korrosion zu
schiitzen. Die Flansche des Rahmens miissen Bohrungen fiir die
Verschraubung mit dem Mauer-Decken-Rahmen und einer anschlie-
Benden Liiftungsleitung haben. Auf dieser Seite des Rahmens

2}

muB dicht {iber der Mitte eine ca. 166 mm x 71 mm groBe
Montagedffnung fiir die Ausl&seeinrichtung vorhanden sein,
die mit der Grundplatte der Ausldseeinrichtung (Anlagen
Blatt 9 und 10, Pos. 1)} verschlossen werden muB. Auf der
gleichen Seite des Rahmens miissen zur Befestigung des Rast-
bleches der Rastvorrichtung (Anlage Blatt 8, Pos. 1) zwei
SchweiBschrauben (Pos. 5) vorhanden sein.

22 mm oberhalb 2) der Mitte der gegeniiberliegenden Rahmensei-
te muB ein 40 mm langer Anschlagwinkel (Pos. 2} 50 x 35 x 2
aus verzinktem Stahlblech zur Begrenzung der Absperrklappen-
beweglichkeit in Offenstellung angebracht sein.

Auf der Unterseitez)

oder wahlweise auf der Oberseite des
Rahmens muB eine runde Inspektions&ffnung ¢ 138 mm angeordnet
werden. Die Uffnung muB mit einem Inspektionsdeckel (Pos. 3)

mit 180 mm ¢ aus verzinktem Stahlblech abgedeckt werden.

2}

siehe Anlage Blatt 2

Lostituf
{ér Bautosksik
in Berlln
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Die Grundplatte der Auslbseeinrichtung und der Inspektions-
deckel werden mit dem Rahmen verschraubt. Zwischen dem Rah-
men und der Grundplatte fiir die Ausldseeinrichtung bzw. dem
Inspektionsdeckel miissen Dichtungen vorhanden sein, und zwar
eine Gummi-Rundschnur auf Neoprenbasis fiir den Inspektions-
deckel und ein Zell-Gummirahmen (3 mm dick} fiir die Grund-

platte der Ausldseeinrichtung. Im {ibrigen muB der AnschluB-

rahmen den Angaben der Anlage Blatt 4 entsprechen.

Absperrklappe (Anlage Blatt 5)
Die Absperrklappe (Pos. 1) muB aus zwei miteinander verkleb-
ten, je 19 mm dicken asbestfreien Calcium-Silikat-Platten

(Raumgewicht etwa 740 kg/m3®) - Bezeichnung "Supalux-M" -
oder aus Jje 20 mm dicken Fibersilikat-Platten (Raumgewicht
etwa 870 kg/m?®} - Bezeichnung "Promatect-H" - bestehen. Die
Platten sind zusdtzlich mit Spreizklammern (Pos. 2), 38 mm
lang, von beiden Seiten zu klammern. Die Klammerabstinde
missen etwa 200 mm betragen. Die Platten der Absperrklappe
miissen an den Kanten, die oben und unten in der SchlieB-
stellung den Dichtungen gemdB Anlage Blatt 3, Pos. 3 anlie-
gen, etwa Uber die halbe Plattendicke leicht angephast sein.
Zum Verkleben der Calcium- Silikat-Platten miteinander muB
ein Wasserglas-Kleber (Natrium- Silikat) und zum Verkleben
der Fiber-Silikat-Platten ein Kleber auf Wasserglas-Basis
ohne organische Beimengung - Bezeichnung "Promat-Kle-

ber PGS 32" verwendet werden. Die Oberflichen der Absperr-
klappen miissen jeweils mit einem Wasserglasanstrich
(Natrium-Silikat) versehen werden.

In der Mittg des der Antriebsseite zugewandten Randes der
Absperrklappe ist konzentrisch zur Drehachse ein 83 mm lan-
dges, verzinktes Lagerrochr mit 22 mm AuBendurchmesser und

1 mm Wanddicke (Pos. 5) eingelassen; in dem gegeniiberlie-
genden Rand wird ein Lagerrohr mit eingepreBten Messing-
buchsen (Pos. 6) eingelassen.

Liwtatnd
jgr bantoehnlk
in Herlin
)
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Uber die Lagerrohre sind auf beiden Seiten der Absperrklappe
je ein Abdeckblech 50 x 70 x 5 aus verzinktem Stahl (Pos. 4)
mit je zwei verzinkten Senkschrauben M 8 x 55 (Pos. 3) ge-
schraubt. Im ilibrigen muB die Absperrklappe den Angaben der
Anlage Blatt 5 entsprechen.

1.4 Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite (Anlage Blatt 6)
Zur Lagerung auf der Antriebsseite ist eine 141 mm )
lange Lagerachse {Pos. 1) aus verzinktem Stahlrohr @ 20 mm
mit einem 13 mm langen aufgeschrumpften Laufring (Pos. 2)

@ 22/20 mm aus V-2-A-Stahl in das Lagerrohr gemidB Abschnitt
1.3 Abs. 2 eingesteckt. Die Absperrklappe ist auf der Lager-
achse durch zwei kadmierte Zylinderkerbstifte § 6 x 50 (Pos. 5)
unverschieblich und unverdrehbar gehalten, Das freie Ende
der Lagerachse ist mit dem ca. 138 mm langen Handhebel aus
verzinktem Stahl zur Betdtigung der Absperrklappe von Hand
elektrisch zu verschweiBen. Zwischen der Lagerachse und dem
Handhebel muB eine SchlieBfeder (Pos. 6) so angeordnet wer-
den, daB sie sich beim Bffnen der Absperrklappe spannt.

Im ibrigen muB die Absperrklappenlagerung auf der An-
triebsseite den Angaben der Anlage Blatt 6 entsprechen.

1.5 Absperrklappenlagerung auf der Nichtantriebsseite
{Anlage Blatt 7)

Zur Lagerung ist in die Absperrklappe eine 51 mm lange
Lagerachse (Pos. 1) aus V-2-A-Rundstahl ¢ 16 mm ein-
gesteckt, die {ber ein Lagerschild (Pos. 3) mit einer
SchweiBschraube (Pos. 7),, einer Sechskantmutter

(Pos. 4) und einer Unterlegscheibe {(Pos. 5) in der
vorgesehenen Bohrung im Mauer-Decken- Rahmen befestigt
ist. Im {ibrigen muB die Absperrklappenlagerung der
Nichtantriebsseite den Angaben der Anlage Blatt 7
entsprechen.
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1.6 Rastvorrichtung (Anlage Blatt 8)
Die Rastvorrichtung besteht aus der fest mit dem Hand-
hebel Anlage Blatt & (Pos. 3) verbundenen Hiilse
(Pos. 6) aus verzinktem Stahl, einem 69 mm langen Fe-

derbolzen (Pos. 4) aus Edelstahl, einer Druckfeder
(Pos. 5) und einer Scheibe (Pos. 9), die mit dem Fe-
derbolzen verschraybt ist. Auf der unteren Hidlfte des
Anschluffrahmens befindet sich ein einstellbares Rast-
blech (Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech. Das Rastblech
ist mit Sechskantmuttern (Pos. 3) am AnschluBrahmen
befestigt. Im geschlossenen Zustand der Absperrvorrich-
tung muf die Absperrklappe liber das Rastblech durch den
Federbolzen arretiert werden und darf nur durch Ziehen
des Federbolzens geldst werden kdnnen. Im librigen muB
die Rastvorrichtung den Angaben der Anlage Blatt 8 ent-
sprechen,

AuslOseeinrichtung (Anlagen Blatt 9 und 10)

1.7.1 Thermische Ausl&seeinrichtung (Anlage Blatt 9)
Die Ausl&seeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1)
aus verzinktem Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die iiber
der dafiir vorgesehenen Montage®ffnung auf dem AnschluB-
rahmen angeschraubt ist. In dem fest mit der Grund-
platte verbundenen Lagerrohr (Pos. 3) aus verzinktem
Stahl sind beidseitig zwei Lagerbuchsen (Pos. 9) aus
Messing eingepreBt. An der in den Lagerbuchsen drehbar

~~.._ 9gelagerten Welle (Pos. 5) ist einseitig eine Klinke
(Pos. 2) befestigt. Auf der Innenseite des Anschluf-
rahmens ist der fest mit der Welle verbundene Hebel
(Pos. 4) mit eingenieteten Bolzen (Pos. 10) angeordnet.
Das freie Ende der Klinke hdlt die Absperrklappe liber
den Handhebel (Anlage Blatt 6, Pos. 3) bei gedffneter
Absperrvorrichtung in Offen-Stellung. Die Drehbarkeit
der Klinke ist bei gedffneter Absperrvorrichtung durch
das Schmelzlot (Pos. 8) aufgehoben. Das Schmelzlot ist
an einem Ende auf dem Bolzen des Hebels und an dem an-—
deren Ende auf dem mit der Grundplatte vernieteten Bol-
zen (Pos. 12) angeordnet und jeweils durch eine Fliigs
mutter (Pos. 11) befestigt.
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Das Schmelzlot muB aus zwei zusammengeldteten, hdchstens
0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im tibrigen

dem Priifzeugnis FSL 577 des Verbandes der Sachversicherer
e.V., Kéln, vom 16,1,1978 entsprechen. Im Brandfall
reift das Schmelzlot, die Klinke kann sich drehen und
gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei. Die Handaus-
16sung der Absperrvorrichtung erfdlgt durch Entriegeln
der Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe, Pos. 9, Anlage
Blatt 8); sie muB -durch ein Schild nach dem Muster der
Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. Im {ibrigen mu8 die
Auslbseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 9 ent-

sprechen,

1.7.2 Thermische Ausldseeinrichtung mit zusitzlichem HuBeren
Schmelzlotl(Anlage Blatt 10)
Die Auslﬁséeinrichtung ist auf einer Grundplatte
{Pos. 1) aus verzinktem Stahl 184 x 89 x 3 montiert,
die iber der dafiir vorgesehenen Montagetffnung auf dem
AnschluBrahmen angeschraubt ist. In dem fest mit der
Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 3) aus verzink-
tem Stahl sind beidseitig zwei Lagerbuchsen {(Pos. 9)
aus Messiné eingepreBt. An der in den Lagerbuchsen dreh-
bar gelagerten Welle (Pos. 5) ist einseitig eine Klinke
(Pos. 2) befestigt. Das freie Ende der Klinke hilt die
Absperrklappe bei getffneter Absperrvorrichtung in Of-
fen-Stellung. Die Drehbarkeit der Klinke ist durch das
Stahlseil (Pos. 10) und das auf der Innenseite bzw. auf
der AuBenseite des AnschluBrahmens angeordnete Schmelz-
lot aufgehbben. Das auf der Innenseite angeordnete Schmelz-
lot ist auf dem freien Ende der Welle aufgesteckt und
durch eine Fliigelmutter (Pos. 7) befestigt. Die Schmelz-
lote miissen aus zwei zusammengel&teten, h&chstens 0,4 mm
dicken Messingblechen bestehen und im {ibrigen dem Priif-
zeugnis FSL 802 des Verbandes der Sachversicherer e.V.,
K8in, vom 25.4.1980 entsprechen. Im Brandfall rei8t das
innere bzw. das duBere Schmelzlot, die Klinke kann sich
drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei.

te~tiiul
far buntoshnik

in HBerlin
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1.8.1

Die Handausl®sung der Absperrvorrichtung erfolgt durch
Entriegeln der Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe

Pos. 9, Anlage Blatt 8); sie muB durch ein Schild nach
dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. Im
Jbrigen muB die Ausloseelnrlchtung den Angaben der An-l

“lage Blatt 10 entsprechen.t"

Lo R g -

[N Y

Die Endlagen der Absperrklappe “AUF" und "ZU“ konnen
wahlweise {iber Endschalter (Pos. 7, Anlage Blatt 11)
oder dem Stellungsanzeiger (Pos. 4, Anlage Blatt 11)

signalisiert werden.

Uberwachung (Giliteiiberwachung) und Kennzeichnung

Fiir die Uberwachung der Absperrvorrichtungen wird fol-
gendes bestimmt:

Die Einhaltung der fiir das Erzeugnis in dem Abschnitt
1.1 bis 1.7 der Besonderen Bestimmungen festgelegten
Anforderungen sind in jedem Herstellwerk durch eine
tUberwachung, bestehend aus Eigen- und Fremdiiberwachung,
zu priifen. Fiir das Verfahren der Uberwachung ist

DIN 18 200 (Vornorm) Uberwachung (Giiteliberwachung) von
Baustoffen, Bauteilen und Bauarten, Allgemeine Grund-
sdtze, Ausgabe Juni 1980, maBgebend, sofern im folgen-

den nichts anderes bestimmt wird.

Die Eigeniiberwachung ist vom Hersteller der Absperrvor-

richtungen durchzufiihren. Dabei ist mindestens einmal

tdglich an mindestens einem Stiick je GroBe und Serie

zu priifen,

ob Absperrvorrichtungen mit den Angaben dieses Priifbe-
scheidsg ibereinstimmen,

die SchweiBungen und die Verzinkung fehlerfrei sind,
die Absperrvorrichtungen gem#B8 Abschnitt 1.8.3 gekenn-
zeichnet sind und ‘

die Absperrvorrichtungen mechanisch ordnungsgem#B funk-
tionieren.

Die Ergebnisse der Eigenliberwachung sind aufzuzeichnen.
die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewah-
ren und der fremdliberwachenden Stelle auf Verlangen

vorzulegen,

faetizuy
far Bautoshnik
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1.8.2 Die Fremdiiberwachung ist von einer dafiir bauvaufsichtlich

1)

anerkannten Priifstelle durchzufilhren™’'. Die allgemeine
Zustimmung zum UYberwachungsvertrag wird hiermit erteilt.
Eine Kopie des Uberwachungsvertrages ist dem Institut
fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauvaufsichts-
behérde zu {ibersenden.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung sind mindestens zweimal
im Jahr die Eigeniiberwachung sowie die personellen und
gerdtemdBigen Voraussetzungen des Herstellers zu {iber-
prifen. Zusdtzlich miissen an flinf verschiedenen Absperr-
vorrichtungen die Funktibnen der Handausl&sung, die
Dichtheit gemdf8 Abschnitt 6.1.2 von DIN 4102 Teil 6

- Fassung September 1977 - und die Funktion der Ausldse-
einrichtung liberpriift werden.

Die Priifstelle ist zu beauftragen spitestens 1/2 Jahr
vor Ablauf der Geltungsdauer des Priifbescheids dem In-
stitut filir Bautechnik einen zusammenfassenden Bericht
Uber die Eigen- und Fremdilberwachung mit entsprechenden

Ergebnissen und deren Bewertung zuzuleiten.
1.8.3 Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungen ist ein

Metallschild mit den Angaben gemiB den Angaben der Anla-
ge Blatt 1 dauerhaft anzuordnen.

2. Verwendung der Absperrvorrichtungen

2.1 Die Absperrvorrrichtungen diirfen nur in Warmluftheizungen
eingebaut werden, deren Betriebstemperaturen mindestens 60° C
und nicht mehr als- 90° C betragen.

1) Bauaufsichtlich anerkannte Priifstellen sind in den Erliute-
rungen der Norm DIN 4102 Teil 6 - Brandverhalten von Baustof-
fen und Bauteilen; Liftungsleitungen; Begriffe, Anforderungen
und Priifungen - (Ausgabe September 1977) benannt.
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2.2

Die Absperrvorrichtungen diirfen in Wanden aus Mauerwerk mit
einer Dicke von mindestens 11,5 cm und aus Beton mit einer
Dicke von mindestens 10 cm eingebaut werden; dies gilt auch
fiir entsprechende Schachtwdnde und Wandungen vdn senkrechten
Liftungsleitungen. Die Absperrvorrichtungen FK diirfen in
Decken aus Beton mit einer Dicke von mindestens 10 cm einge-
baut werden. Der lichte Abstand zwischen Absperrvorrichtungen
in der Wand- oder Deckenebene muB mind. 15 cm betragen

Die Durchbriiche sind nach der Anlage Blatt 16 herzustellen
und zu verschlieBen. Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder
Bauteile, die teilweise aus solchen Baustocffen bestehen, ins-
besondere entsprechende Verkleidungen und Dammschichten,
miissen von den AuBenfldchen der Absperrvorrichtungen einen
Abstand von mindestens 1 c¢m haben.

Die Apsperrvorrichtungen der Widerstandsklasse K 60 und K 90
missen beiderseits mit Liiftungsleitungen aus nichtbrennba-
ren Baustoffen verbunden sein, deren Uffnungen vom Klappen-
gehduse mindestens um das 1,5fache der grdBten Seitenlinge
der lichten Querschnittsabmessung der Liiftungsleitung am
Klappengehauée entfernt sind.

Die Liftungsleitungen miissen einen AnschluBflansch haben und
angeschraubt werden.

Absperrvorrichtungen in Widnden dfirfen nur mit solchen LUf-
tungsieitungen verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder
Verlegung infolge Erwédrmung im Brandfall keine erheblichen
Krdfte auf die Absperrvorrichtungen oder die Winde ausiiben
k&nnen, ‘

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrich-
tungen fiir Liftungsleitungen, bei denen im besonderen MaBe
mit innerer Verschmutzung durch Fette gerechnet werden muB
(z.B. Abluftleitungen, an die gewerbliche Kiichen angeschlos-
sen sind}, und nicht fiir Liftungsleitungen, die kalten Rauch
in andere Geschosse oder Brandabschnitte libertragen k&nnen
(z.B. Umluftleitungen). -
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2.7 Die Absperrvorrichtungen diirfen nicht zu anderen als brand-
schutztechnischen Zwecken benutzt werden.

2.8 Die Absperrvorrichtungen miissen so eingebaut sein, daB die
SchlieBvorrichtung von Hand betdtigt werden kann und innere
Besichtigung, Wartung und Reiniqung im eingebauten Zustand
leicht und ohne Entfernung von Leitungsbauteilen mdglich
sind.

2.9 Die Absperrvorrichtungen miissen entsprechend der Wartungs-
anweisung (siehe Anlage) regelmdBig gewartet werden. Der fiir
die Herstellung von Liiftungsanlagen mit Absperrvorrichtungen
verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungs-
pflicht hinzuweisen und ihm den Priifbescheid zu {ibergeben.
Bauherrn und ihre Rechtsnachfolger ohne geniigende Sachkunde

missen die Wartung Sachkundigen ilibertragen.

2.10 Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Beschichtung
fir aggressive Luft.

2.11 Im iibrigen sind die jeweils geltenden bauaufsichtlichen Vor-
schriften und Bestimmungen zu beachten.
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Rastvorrichtung -Teil 6 -

TROX
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@,,/

& Anlage zum Prﬂfbeséheid '
PA- X457 vom 7.7 7382

Neukirchen-Vliuyn

zugehorige Stickliste siehe Blatt 14
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Institut fir Bautechnik
in Berlin
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Neukirchen-Viuyn 6.4. 92 lopr.
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STUCKLISTE -

ABSPERRVORRICHTUNGEN-SERIE FK

x1
x2

x4

%1l
w2
x3

x5

X6

Pos. Benennung Material Abmessung
MAUER-DECKEN-RAHMEN - TEIL 1 - BLATT 3
Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
Profil verzinktes Stahlblech 1,25 dick
Dichtung mineralischer Schaumstoff ‘
. Typ KG 25 ' 30 x 15
Abdeckkasten verzinktes Stahlblech 1.5 dick
ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 -~ BLATT 4
Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
Anschlagwinkel verzinktes Stahlblech ¥ 35 x 50 x 40 1lg.

Inspektionsdeckel verzinktes
Dichtung Gummi (Neoprene)
SchweiBischraube Stahl verzinkt
Schweifischraube Stahl verzinkt

ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 - Blatt 5
Absperrklappe Promatect H-Fibersilikat
oder
Supalux M-Calciucm-Silikat-
Klammer Stahl verzinkt

Sechskantschraube gStahl verzinkt

Druckplatte Stahl verzinkt
Lagerrochr Stahl verzinkt
Lagerrohr Stahl verzinkt

bzw. Messing

Stahlblech

g 180
8 x 1
6 x 1

M 5
M 6

ca. 40 dick

38 lg.

M 8 x 55

70 x 50 x 5

g 22/20 x 83 1g.

B 22/16 x 45 1g.

'ZZ;-Aniuge zum Pritfbescheid
PA-X 157 vom //-?~_433?Z

Institut fir Bavutechnik
in Berlin

Datum - Name

Gebr. Trox GmbH

AT

6.1. 82 Gepr.:

Neukirchen-Viuyn

Blatt 12




I R ox . STUCKLISTE -° ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung | Material ' Abmessung
ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - ANTRIEBSSEITE - TEIL 4 - BLATT 6
1 Lagerachse stahl verzinkt g 20 x 141 1g.
2 Laufring V2A [Edelstahl) Rohr ¢ 22/20 x 13 1lg.
3 Handhebel Stahl verzinkt .6 dickx1381g.
4  Lagerbuchse Messing' "B 29/26 x 7 1g.
5 Zylinderkerbstift ,
DIN .1473 ' Stahl kadmiert - . 8 6 x 50
6 Schenkelfeder Federstahl verz inkt ‘
7 Abdeckblech verzinktes Stahlblech 1,5 dick
.8 ' Bléechlasche verzinktes Stahlblech 1,5 dick
9 - Achsdichtung Keramische Fasern 42 x 42 x 2
10 Hilse Stahl verzinkt B 28/22,5 x 35 1lg.

v

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG -

OO0 nd W

- Lagerachse

Lagerbuchse
Lagerschild,

" Sechskantmutter

Scheibe
Lagerrohr
Schweiflschraube
Lagerbuchse
Achgdichtung

3. Anloge zum Pruibescheid
PA-X 457 vom 4.7.438]

Institut fiir Bavutechnik
in Berlin

NICHTANTRIEBSSEITE - TEIL .5 - BLATT 7

VZ2A (Edelstahl) 16 x 5711g.
Sinterbronze g 21,5/19 x 1%
Stahl verzinkt 35 x 6 x 85 1qg.
" 8tahl verzinkt M &

Stahl verzinkt 6

Stahl verzinkt @ 22/19 x 42 1g.
Stahl verzinkt M6 x 16 .
Messing % 29/19 x 8 1qg.
keramische Fasern 42 x 42 x 2

Gebr. Trox GmbH Daturn:

Neukirchen-Viuyn

6.4 .82

Name | (o4 92 L Blatt
oo | 13




l R Ox sriicknisTe - ABSPERRVORRICHTUNG'EN_ SERIE FK
Pos; Benennung Material Abmeséung
RASTVORRICHTUNG - TEIL. 6 - BLATT 8
1 Rastblech '~ Stahlblech verzinkt
.2 Scheibe Stahl verzinkt 8
3 Sechskantmutter  Stahl verzinkt ’ M 8
4 Federbolzen Edelstahl (v2Aa) g 12 x 69
5 Druckfeder . Federstahl verzinkt Dm = 1O
6 Hillse Stahl verzinkt g 16/12,1 x 45
7 Federring Federstahl verzinkt 6
8 Sechskantmutter Stahl verzinkt M 6 i
e Scheibe _ Stahl verzinkt @8 30 x 4
AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMI_SCH . - TEIL 7 - BLATT 9
x 1 Grundplatte Stahl verzinkt
. 184 x 89 x 3
2 Klinke - . Stahl verzinkt 4 dick
3 Lagerrohr Stahl verzinkt @ 22/18 x 35
4 Hebel Stahl verzinkt 60 x 22 x 4
5 Welle , Edelstahl (v2a) 8 14 x 61
— 6 Scheibe Stahl verzinkt B '
7 Sechskantmutter Stahl verzinkt M 8
8 Schmelzlot Messing - 0,4 dick
9 Lagerbuchse Messing # 22/18 x 8
x10  Bolzen _ Stahl verzinkt L g 10 x 26
11 Fligelmutter Stahl verzinkt M 4
x12 Bolzen Stahl verzinkt ' # 10 x 50
13 Isclierschlauch Kunststoff i il s 3/ 58 6
ﬁ‘:Anluge Zum P?ufﬁéscﬂeldx
PA - X154  vom 131392
Institut fir Bautechnik
. , in Berlin
AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 = BLATT 10
x 1 Grundplatte ' Stahl verzinkt 184 x 89 x 3
2 Klinke Stahl verzinkt 4 dick
* 3 Lagerrohr Stahl verzinkt @ 22/18 x 21 1lg.
4 Splint ' Stahl verzinkt g3
5 Welle . Edelstahl (V2A) g 14 x 54
6 Sechskantmutter Stahl verzinkt M 6
7 Flligelmutter © Stahl verzinkt M 4
8 Schmelzlot - Messing . 0,4 dick
-9 Lagerbuchse Messing g 22/18 x 8
10 Seil mit Nippel Stahl verzinkt g1
ll; Schmelzlothalter Stahl verzinkt 0,75 dick
12 Sechskantschraube Stahl verzinkt M 6 x30
Gebr. Trox GmbH |0 Nme | L7t ) Biatt 10
Neukirchen-Viuyn 6.1.82 oo : :




STOCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung Material Abmessung

13 Isolierschlauch Kunststoff g 7,3/5x 6
14 Réndelschraube Messing M4

15 Seilumlenkung Stahl verzinkt g6

16 Klemmschraube Stahl verzinkt M6 x 12

17 Federring ' Federstahl verzinkt 6

18 Sechskantmutter Stahl verzinkt M6

19 Anschlagbolzen Stahl verzinkt SW 12 x 27

STELLUNGSANZEIGER - BLATT 11

1 Stahlsei] Stahl verzinkt d =1 mm
2 Bolzen Stahl verzinkt
3 Seilklemme Messing A
4 Stellungsanzeiger Stahl verzinkt ¢ 40 x 15 1q.
5 Etikett
6 Sechskantschraube Stah1 verzinkt M5 x 20
7 Endschalter
Fa. Telemecanique
Fa. Crouzet

Fa. Honeywell
Fa. Schmersal
Fa. Siemens

Die mit einem "x" gekennzeichneten Positionen kinnen wahlweise mit einer Beschich-
tung - bestehend aus Polyurethan-Lack - versehen werden.

Aufbau der Beschichtung:

1) Grundierung:  Wiilfing 46 000 Epikote-Metallgrund griin (gemischt mit Hirter
13 175, 5 : 1, Verdiinnung 11 155) etwa 20 um dick

2) Deckschicht: Wilfing 43 114 PUR-Lackfarbe grau (gemischt mit Hirter
02319, 5 : 1, Verdinnung 11 311) etwa 40 pm dick

f/.é:Anlage zum FPrifbescheid
PA-X 757 vom 4, . 13£2

Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH | Name LrtleSg Blatt 15
Neukirchen-Viuyn 6. 4. 82 Fop: |7/
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WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 19

Unreine und feuchte Luft kann die stdndige Funktionssicherheit
beeintrdchtigen. Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der liiftungs-
technischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjdhrlichem
Abstand gewartet. werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen
keine Funktionsméngel, brauchen die Absperrvorrichtungen nur in
jdhrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrdge flr
liiftungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung
der Absperrvorrichtungen in diese Wartungsauftrdge mit einzubeziehen.

1. Aufiere Uberpriifung

1.1 HANDAUSLOSUNG

Scheibe -Teil 3 - am Handhebel ziehen.
Die Absperrklappe muB selbsttétig schliefen und in ZU-Stellung
arretieren {(der Handhebel schwenkt in ZU-Stellung).

-

1.2 EINRASTVORRICHTUNG

Scheibe - Teil 3 - mit Federbolzen des Handhebels muB in ge-
schlossener Lage der Absperrklappe (Handhebel in ZU-Stellung)
unter dem Rastblech - Teill 1 - sicher und spielfrei einrasten.

1.3 ABSPERRKLAPPE IN AUF-STELLUNG BRINGEN

Scheibe - Teil 3 - des Handhebels ziehen und Absperrklappe
ber Handhebel in AUF-Stellung driicken. Scheibe - Teil 3 -
mit Federbolzen muB iber Klinke - Teil 2 - einrasten.’

Die Absperrklappe ist nun in AUF-Stellung arretiert.

Diesen Vorgang nach erfolgter Handauslésung, wie unter Punkt
1.1 beschrieben, mehrfach wiederholen.

P&-X’¢57 vom 4~?\4652

Institut fUr Bautechnik
in Betlin

Gebr. Trox GmbH %", |2 Lt} Bratt
Neukirchen-Vluyn 6. 1.82

17 -

Gepr.: -




WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

2. Innere .Uberpriifung

fallen.

tig durchflihren,
nicht beschddigt wird.

beschrieben.

2.1 AUSLOSEEINRICHTUNG

nehmen. Hebel - Teil 7

2.2 INNERE GEHAUSEINSPEKT ION

Den unteren Inspektionsdeckel - Teil 5 - abschrauben. Durch
die nun freiliegende untere Inspektionséffnung k&nnen nach
Einfilhren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und
mittels geeigneter Handspiegel die nicht direkt sichtbaren
Teile iberpriift werden. Notwendige Reinigungsarbeiten vorsich-
damit die umlaufende Dichtung - Teil &6 -

3. Méngelbeseitigung

Handausl&sung durchfiihren,
Befestigungsmuttern (4 Stiick)
18seeinrichtung nach vorn abnehmen.

2.4 Absperrklappe in AUF-Stellung bringen,
beschrieben.

wie unter Punkt 1.1 beschrieben.
- Teil 4 - entfernén und Aus~ .

Flligelmuttern - Teil 9 - 1l6sen und Schmelzlot - Teil 8 - ab-
- mehrfach auf- und abschwenken. Hebel
mufl durch Elgengew1cht in jeder Lage leicht drehbar nach unten

Schmelzlot iiberpriifen, falls keine #uBeren Beschddigungen
sichtbar sind, wieder einsetzen und anschrauben.

2.3 Inspektionsdeckel - Teil 5 - und Ausl&seeinrichtung elnschl.
der zugehtrigen Dichtungen wieder anschrauben.

wie unter Punkt 1.3
2.5 Handausldsung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, nochmals durch-
fiihren. Sdmtliche beweglichen Teile miissen leicht dreéhbar sein

und die Absperrklappe nach der Ausldsung einwandfrei einrasten.

2.6  Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3
Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mingel gezeigt, so
sind diese umgehend zu beseitigen.

PA'X/45?‘ yom 7~?‘45$Z
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"Wartung der Absperrvorrichtungen
Serie FK

I

tiy n“u‘“bnlk
io B'r".
4

S:=bewegliche Teile

{Lagerungen} nur'schmieren
wenn nicht leichtgdngig,

Achtung! Als Schmiermittel 77 Anlage zom Prifuescheid
nur harz-und sdurefreie , PA- X 15 ? vom 7. } 73«5’2

Oele verwenden, Institut fir Bautachnik

in Berlin
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