DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des 6ffentlichen Rechts

10785 Berlin, 14. Marz 1994
Reichpietschufer 74-76
Telefon: (030) 264 87-272
Telefax: (030) 264 87-320
GeschZ.: III 13-2.63.1.2/6/79

PRUFBESCHEID
Dem
Gegenstand: Absperrvorrichtungen gegen Brandiibertragung
‘“in Liftungsleitungen von Warmluftheizungen,
Serie FKW

wird hiermit unter den nachstehenden Bestimmungen das unten angegebene
Prifzeichen zugeteilt*).

Antragsteller: Gebr. Trox GmbH
47504 Neukirchen-Viuyn

Geltungsdauer bis: 30. Juni 1995
Prifzeichen: PA-X 157
Bemerkungen:

Die Absperrvorrichtungen haben verwendungsbedingt die Widerstandsklasse
K90/30, K60/30 bzw. K30/30 (siehe Blatt 12 bis 26). Zulassige Liiftungslei-
tungen siehe Seite 10. Nach MaBgabe des Abschnittes 2 der Besonderen Bestim-
mungen sind die Absperrvorrichtungen zum Einbau in Wanden, und zwar mit
waagerechter oder senkrechter Drehachse des Klappenblattes, zum stehenden
Einbau in Decken und zum hdngenden Einbau in Decken geeignet. Die prafast

*) Dieser Bescheid ersetzt den Priifbescheid PA-X 157 vom 12. November 1992.
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Seite 2 des Priifbescheids PA-X 157 vom 14. Marz 1994
I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN q‘)

1 Mit diesem Prifzeichen ist der Nachweis der Brauchbarkeit, wie er in den
Landesbauordnungen gefordert wird, erbracht.

2 Der Prifbescheid ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bauvorhaben
gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

3 Das Prifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater
Schutzrechte, erteilt.

4 Der Prufbescheid ist in Kopie der Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzu-
legen. Er muB bei jeder Verwendung oder Anwendung der prifzeichenpflich-
tigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen in Kopie zur Verfiigung stehen.

5 Der Prifbescheid darf nur volistdndig vervielfdltigt werden. Eine auszugs-
weise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur
Bautechnik. Der Text und die Zeichnungen von Werbeschriften dirfen derr.; .
Prifbescheid nicht widersprechen. Ubersetzungen des Priifbescheides miissen
den Hinweis enthalten, daB es sich um nicht vom Deutschen Institut fir
Bautechnik autorisierte Fassungen handelt.

6 Das Deutsche Institut fir Bautechnik ist berechtigt, im Herstellwerk, im
Handlerlager oder auf der Baustelle zu prifen oder prifen zu lassen, ob die
Auflagen dieses Prifbescheides eingehalten worden sind.

7 Der Prifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn den
Allgemeinen oder Besonderen Bestimmungen nicht entsprochen wird. Der Priif-
bescheid wird widerrufen, ergadnzt oder gedndert, wenn sich die Baustoffe,
Bauteile oder Einrichtungen (prifzeichenpflichtige Baustoffe, Bauteile
oder Einrichtungen) nicht bewahren, 1insbesondere dann, wenn neue tech-
nische Erkenntnisse dies begriinden.

8 Der Nachweis der Uberwachung des prifzeichenpflichtigen Gegenstandes gilt
als erbracht, wenn das lberwachte Erzeugnis gemdB den Besonderen Bestim-
mungen durch das einheitliche Uberwachungszeichen nach Abschnitt 9 gekenn-
zeichnet ist. . \

9 Nach den Regelungen der Lander ist der Nachweis der Uberwachung durch Zei-
chen wie folgt zu fihren (verkleinerte Darstellung):

Bildzzichen oder Bezeichnung der
frem-diiberwachenden Stelle

Uber vachungsgrundlage

[:} Angeben vorzugsweise auf der Innenfliache des U,
sons' unmittelbar daneben

%3 -
berwact

gt (X
Vereinfachtes Zeichen zur Kennzeic 1@‘5& Ba@@ﬂ“e‘n
Bauteilen und Einrichtungen, wenn &t Li hein dag,
Uberwachungszeichen nach Abb. 1 traigiQabei soll der
Fremdiiberwacher durch ein ggf. vereinfacCtNisZgists
erkennbar sein.

Einheitliches Uberwachungszeichen
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Seite 3 des Priifbescheids PA-X 157 vom 14. Mdrz 1994

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Anforderungen an die Absperrvorrichtungenl)

Mauer-Decken-Rahmen (Anlage Blatt 3)

Der Mauer-Decken-Rahmen besteht aus c-formig profilierten Profilstdben
(Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech (Blechdicke 1,25 mm). Die Profil-
stabe des Rahmens missen als Anschlag fiir die Dichtung eine 10 mm
tiefe, 70 mm breite Sicke zum Rahmeninnern haben. An den Ecken miissen
die 115 mm oder 240 mm hohen Profilstdbe zusammenstoBen und mittels
Punktwinkel (Pos. 2 und Pos. 3) verbunden sein. Wahlweise darf die
Verbindung der Profile auch durch StumpfschweiBung oder elektrische
HandschweiBung ausgefiihrt werden. Die SchweiBstellen sind durch Kalt-
verzinkung nachtrédglich gegen Korrosion zu schiitzen.

An der Sicke des Rahmens miissen auf der oberen und unteren?) Hilfte
durchgehende Anschlagprofile (Pos. 4) 5 x 14 x 25 x 14 aus verzinktem,
1,25 mm dickem Stahlblech durch PunktschweiBung (ca. 5 mm @ in Abstén-
den von 40 + 15 mm) oder BuckelschweiBung angebracht sein, und zwar so
angeordnet, insbesondere gegeneinander versetzt, daB die 5 mm breiten
Schenkel der Anschlagprofile mit nahezu ihrer ganzen Fldche an der
Absperrklappe in Geschlossenstellung anliegen. In die durch die freien
Schenkel der Anschlagprofile mit dem Rahmen gebildeten Nuten miissen
Dichtungen (Pos. 6) 18 x 14 aus Polyurethanschaum mit dichter Struktur
(Raumgewicht ca. 60 kg/m3) - z.B. Superseal W - eingelegt sein. Auf
der 70 mm breiten Sicke des Rahmens miissen umlaufend ca. 30 mm breite
Dichtstreifen (Pos. 5) aus Promaseal-PL/Intumex L aufgeklebt sein. In
den 70 mm breiten Flachen der Sicken des Rahmens befinden sich in der
Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseite die Bohrungen zur Befestigung
der Absperrklappenlagerung. Zur Verbindung des Mauer-Decken-Rahmens
mit dem AnschluBrahmen und einer anschilieBenden Liftungsleitung missen

laufend durch PunktschweiBung verbunden sind.

463P94

ProfilmaBe in mm
siehe Anlage Blatt 3



Seite 4 des Priifbescheids PA-X 157 vom 14. Marz 1994

1.2

1.3

AnschluBrahmen (Anlage Blatt 4)

Der AnschluBrahmen besteht aus c-formig profilierten Profilstaben
(Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech (Blechdicke 1,25 mm). An den Ecken
missen die 260 mm hohen Profilstabe zusammenstoBen und mittels Punkt-
winkel (Pos. 2 und Pos. 3) verbunden sein. Wahlweise darf die Verbin-
dung der Profile auch durch StumpfschweiBung oder elektrische Hand-
schweiBung ausgefiihrt werden. Die Schweistellen sind durch Kaltver-
zinkung nachtrdglich gegen Korrosion zu schitzen. Die Flansche des
Rahmens missen Bohrungen fir die Verschraubung mit dem Mauer-Decken-
Rahmen und einer anschlieBenden Liftungsleitung haben. Auf der An-
triebsseite des Rahmens muB eine ca. 185 x 110 mm groBe Montagedffnung
flir die Ausloseeinrichtungen - Teil 6 - vorhanden sein. Ca. 22 mm ober-
halb3) der Mitte der gegeniiberliegenden Rahmenseite muB ein 40 mm
langer Anschlagwinkel (Pos. 6) 50 x 28 x 2 aus verzinktem Stahlblech
zur Begrenzung der Absperrklappenbeweglichkeit in Offenstellung ange-
bracht sein.

Auf der Unterseite3) oder/und auf der Oberseite des Rahmens missen
runde Inspektionséffnungen @ 138 mm angeordnet werden. Die Offnungen
missen mit Inspektionsdeckeln (Pos. 7) mit 180 mm @ aus verzinktem
Stah1blech abgedeckt werden. Die Ausldseeinrichtungen werden mit dem
Rahmen verschraubt. Zwischen dem Rahmen und der Ausldseeinrichtung
bzw. dem Inspektionsdeckel missen Dichtungen (Pos. 8) vorhanden sein.
Im Ubrigen muB der AnschluBrahmen den Angaben der Anlage Blatt 4 ent-
sprechen.

Absperrklappe (Anlage Blatt 5)

Die Absperrklappe (Pos. 1) muB aus zwei miteinander verklebten, je

19 mm dicken Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa 740 kg/m3)

- Bezeichnung "Supalux-M" - oder aus je 20 mm dicken Fibersilikat-Plat-
ten (Raumgewicht etwa 870 kg/m3) - Bezeichnung "Promatect-H" oder
"Promatect-H (neu)" mit Priifzeichen PA-III 4.586 - bestehen. Die Plat-
ten sind zusatzlich mit Spreizklammern (Pos. 2), 38 mm lang, mea-Qei

3)
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Seite 5 des Prifbescheids PA-X 157 vom 14. Mirz 1994

Zum Verkleben der Calcium-Silikat-Platten miteinander muB ein Wasser-
glas-Kleber (Natrium-Silikat) und zum Verkleben der Fibersilikat-Plat-
ten muB ein Kleber auf Wasserglas-Basis ohne organische Beimengung

- Bezeichnung "Promat-Kleber K 84" - verwendet werden.

Die Oberflachen dirfen zusdtzlich mit einem Wasserglasanstrich (Na-
trium-Silikat) oder mit einer Beschichtung aus 2K-Lack versehen werden
oder mit 0,03 mm bis 0,1 mm dicker, die umlaufenden Rénder jedoch mit
0,08 mm bis 0,15 mm dicker Aluminium-Folie kaschiert werden.

In der Mitte sind auf beiden H-Seiten konzentrisch zur Drehachse ver-
zinkte Lagerrohre mit 16 mm AuBendurchmesser und 1 mm Wanddicke

(Pos. 6) eingelassen. Stirnseitig zu den Lagerrohren muB je ein Lager-
blech (Pos. 7), befestigt mit zwei Schrauben (Pos. 8), angeordnet sein.
Uber die Lagerrohre sind auf beiden Seiten der Absperrklappe je ein
Abdeckblech ca. 50 x 70 x 4 oder 5 mm dick aus verzinktem Stahl

(Pos. 3 und 4) mit je zwei verzinkten Schrauben M 8 x 50 (Pos. 5) ge-
schraubt. Im Ubrigen muB die Absperrklappe den Angaben der Anlage
Blatt 5 entsprechen.

Absperrklappenlagerung (Anlage Blatt 6)

In der Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseite des Mauer-Decken-Rah-
mens (Anlage Blatt 3) missen beidseitig Lagerbuchsen aus Messing

(Pos. 2) eingepreBt sein. Uber dem Kragen der Lagerbuchse muB sich ein
Klemmblech aus Edelstahl (Pos. 5) mit einer darunterliegenden Dicht-
platte aus Promaseal-PL/Intumex L (Pos. 4) befinden.

Zur Lagerung werden beidseitig ca. 100 mm lange Achsen aus Edelstahl
(Pos. 1) in die Absperrklappe (Anlage Blatt 5) geschoben und mit Zy-
linder-Kerbstiften 6 x 50 mm (Pos. 6) unverschieblich verbunden. Zum
Schutz der Lagerstelle gegen Verschmutzung missen die Lagerbuchsen
(Pos. 2) stirnseitig mit Schutzkappen (Pos. 3) verschlossen werden. Im
ibrigen muB die Absperrklappenlagerung der Anlage Blatt 6 entsprechen.

Antriebsgestdnge (Anlage Blatt 7)
Zum Betatigen der Absperrvorrichtung muB die Absperrklappe (Anlage
Blatt 5) dber zwei Winkelgelenke (Pos. 2) und einer Spanry
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1.6

1.7

1.8
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Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 6 - (Anlage Blatt 8)

Die Ausldseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis

Pos. 1.4), der Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Pos. 2.1 bis

Pos. 2.9), der Schenkelfeder (Pos. 3.1 und Pos. 3.2), dem Rastblech
(Pos. 4.1 und Pos. 4.2) und der Schmelzlotmechanik (Pos. 5.1 bis

Pos. 5.9). Das Schmelzlot (Pos. 5.8) der Schmelzlotmechanik muB aus
zwei zusammengeldteten, hdochstens 0,4 mm dicken Messingblechen beste-
hen und im Gbrigen dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer
e.V., K6In, vom 16.01.1978 entsprechen. Zusdtzlich kdnnen auf der Aus-
16seeinrichtung Endschalter (Pos. 6) angeordnet werden.

Die Befestigung der Ausldseeinrichtung auf dem AnschluBrahmen (Anlage
Blatt 4) erfolgt auf der dafiir vorgesehenen Montagedéffnung. Zwischen
der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen muB sich eine Dich-
tung (Pos. 1.4) befinden.

Die manuelle/thermische Ausidsung erfolgt durch das Entriegeln der an
der Hebelmechanik befindiichen Rastvorrichtung; die Absperrklappe
schlieBt. In ZU-Stellung wird die Hebelmechanik mit der Rastvorrich-
tung hinter dem Rastblech (Pos. 4.1) verriegelt.

Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage
Blatt 8 dargestellt. Im iibrigen muB der Aufbau und die Funktion der
Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 8 entsprechen.

Stellungsanzeiger flr Zwischendecken (Anlage Blatt 9)

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kénnen wahlweise iber
einen Stellungsanzeiger (Pos. 1 bis Pos. 7) ‘signalisiert werden.

Im Gbrigen muB der Aufbau des Stellungsanzeigers den Angaben Blatt 9
entsprechen. ‘

Uberwachung (Giiteiiberwachung) und Kennzeichnung
Fir die Uberwachung der Absperrvorrichtung wird folgendes bestimmt:
Die Einhaltung der fiur das Erzeugnis in dem Abschnitt 1.1 bis 1.7 der
Besonderen Bestimmungen festgelegten Anforderungen ist in Jedem Her-
stellwerk durch eine Uberwachung, bestehend aus Eigen- u
wachung, zu prifen. Fir das Verfahren der Uberwachung vik
sofern im folgenden nichts anderes bestimmt wird.

VI
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1.8.1

Die Eigeniberwachung ist vom Hersteller der Absperrvorrichtungen durch-
zufihren. Dabei ist mindestens einmal tdglich an mindestens einem
Stick je GroBe und Serie zu priifen, ob die Absperrvorrichtungen mit

den Angaben dieses Prifbescheids ibereinstimmen, die SchweiBungen und
die Verzinkung fehlerfrei sind, die Absperrvorrichtungen gemiB Ab-
schnitt 1.8.3 gekennzeichnet sind und die Absperrvorrichtungen mecha-
nisch ordnungsgemaB funktionieren.

Die Ergebnisse der Eigeniiberwachung sind statistisch auszuwerten und
aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewah-
ren und der fremdliberwachenden Stelle auf Verlangen vorzulegen.

Die Fremdiiberwachung ist von einer bauaufsichtlich anerkannten Priif-
stel1e4) durchzufihren. Im Rahmen der Fremdiberwachung sind mindestens
zweimal im Jahr die Eigeniiberwachung sowie die personellen und gerite-
mdBigen Voraussetzungen des Herstellers zu iberprifen. Zusdtzlich mis-
sen an finf verschiedenen Absperrvorrichtungen die Funktionen der Hand-
ausl6sung, die Dichtheit gemdB Abschnitt 6.1.2 von DIN 4102 Teil 6
(Fassung September 1977) sowie die Funktion der Ausléseeinrichtung
uberprift werden.

Die Prifstelle ist zu beauftragen, eine Kopie des Uberwachungsver-
trages dem Institut flr Bautechnik und der zustdndigen obersten Bau-
aufsichtsbehdrde zu tbersenden und spatestens 1/2 Jahr vor Ablauf der
Geltungsdauer des Prifbescheides dem Institut fir Bautechnik einen
zusammenfassenden Bericht lber die Eigen- und Fremdiiberwachung mit ent-
sprechenden Ergebnisse und deren Bewertung zuzuieiten. Die Ergebnisse
sind statistisch auszuwerten. '

Der Uberwachungsvertrag muB dem Uberwachungsvertrags-Muster in der
jeweils gilltigen Fassung entsprechen und den Uberwachungsgegenstand

und die Uberwachungsgrund]age eindeutig nennen. Die allgemeine Zustim-
mung zum Uberwachungsvertrag wird hiermit erteilt.

4)
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Bauaufsichtlich anerkannte Prifstellen sind in den Erliute
Norm DIN 4102 Teil 6 - Brandverhalten von Baustoffen ung’B
Liftungsleitungen; Begriffe, Anforderungen und Priifunggh -
September 1977) benannt. ‘
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1.8.3

2.1

463P94

Auf der letzten Seite des Uberwachungsvertrages ist folgender Vermerk
anzubringen:

Die Zustimmung zu diesem Vertrag wurde vom Institut fir Bautechnik,
Berlin, mit Prifbescheid Nr. PA-X 157 vom 14. Marz 1994 allgemein
erteilt.

Der Hersteller wird damit berechtigt, zum Nachweis der Uberwachung
das vorstehende einheitliche Uberwachungszeichen zu fiihren. Die
Berechtigung zur Fihrung des einheitlichen Uberwachungszeichens
gilt nur fir die Dauer des Uberwachungsvertrages und solange die
Uberwachung durchgefihrt wird.

Auf der Antriebsseite der Absperrvorrichtungen sind Metallschilder mit
dem auf Seite 1 dieses Priifbescheids angegebenen Priifzeichen sowie wei-
teren Kennzeichnungen entsprechend Anlage Blatt 2 anzubringen.

Verwendung der Absperrvorrichtung

Die Absperrvorrichtungen dirfen nur in Warmluftheizungen eingebaut
werden, deren Betriebstemperaturen mindestens 60 °C und nicht mehr als
90 °C betragen.

Die Absperrvorrichtungen dirfen, auch mit senkrechter Drehachse des
Klappenblattes, in Wanden aus Beton, aus Mauerwerk nach DIN 1053 aus
Wandbauplatten aus Beton, aus Gasbeton oder aus Gips, aus Leichtbeton
und in Leichtbauwdnde eingebaut werden; dies gilt auch fir entsprechen-
de Schachtwdnde und Wandungen von senkrechten Liftungsleitungen. Sie
dirfen auch in Decken aus Beton oder Gasbeton stehend oder hdngend
eingebaut werden.

Absperrvorrichtungen, die in schwer zugdnglichen Einbaudffnungen mon-
tiert werden, dirfen in Wanden aus Mauerwerk nach DIN 1053 oder in
Wanden und Decken aus Beton mit nur teilweiser Ausmdortelung und ergan-
zender Mineralwollausstopfung verwendet werden.

Der Einbau flir die vorgeschriebenen Verwendungen muB entsprechend den
Anlagen Blatt 12 bis 26 erfolgen.

Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in massiven
Wanden und Decken
Die Absperrvorr1chtungen haben die Widerstandsklasse K90 in Wanden der

DIN 1053 von mindestens 115 mm und in mindestens 100 mm ﬁic%cke@\
aus Beton oder Gasbeton. ' «*
e e
92‘\‘ 660 /
ws

QZ&!"

9



Seite 9 des Prifbescheids PA-X 157 vom 14. Marz 1994
» Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 12 und 13 erfolgen.

2.2 Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in mind. 75 mm
dicke Gas- und Leichtbetonwédnde
Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K60 in Winden der
Feuerwiderstandsklasse F60 aus Gasbeton und Leichtbeton von mindestens
75 mm.

Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 14 erfolgen.

2.3 Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in
Gips-Wandbauplatten
Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K90 in Winden aus
Gips-Wandbauplatten nach DIN 18 163 mit einer Mindestdicke von 100 mm.
P Der Einbau muB entsprechend der AnlageBlatt 15 erfolgen.

2.4 Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in
Leichtbauwdnden
Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K30 bzw. K90 in
folgenden Leichtbauwdnden der Widerstandsklasse F30 bzw. F90:

- In mindestens 75 mm dicken Metallstdnderwdanden mit Bekleidungen aus
Gipskartonplatten F nach Tabelle 45 von DIN 4102, Teil 4 (Ausgabe
Marz 1981). Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 16 oder 17
erfolgen.

- In mindestens 100 mm dicken Metallsténderwdnden mit Bekleidungen

aus Gipskartonplatten F nach Tabelle 45 von DIN 4102, Teil 4 (Aus-

m gabe Mérz 1981). Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 16 oder

17 erfolgen.

- In mindestens 175 mm dicken Industrie-Trennwdnden der Firma Rigips
gemaB Prifzeugnis 83 1045 vom 27.07.1983 der Amtlichen Material-
prufungsanstalt fir das Bauwesen der TU Braunschweig. Der Einbau
muB entsprechend der Anlage Blatt 16 oder 17 erfolgen.

- In mindestens 200 mm dicken Industrie-Trennwinden der Firma Knauf
gemdB Prifzeugnis 82 116 vom 29.01.1982 der Amtlichen Materialprii-
fungsanstalt fir das Bauwesen der TU Braunschweig. Der Einbau muB
entsprechend der Anlage Blatt 18 oder 19 erfolgen.

- In mindestens 84 mm dicken Feuerschutz-Trennwinden aus KgAZTums

@ Einbau muB entsprechend der Anlage Blatt 20 oder 21 el

463P94
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2.5

2.6

2.7
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Zulassige Liftungsleitungen

Die Absperrvorrichtungen der Widerstandsklasse K90 missen bei der Ver-
wendung in Wanden oder Decken mit der Klassifizierung F90 oder F60
beiderseits mit Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen ver-

bunden sein, deren Offnungen, mit Ausnahme von Offnungen in Form von
Schutzgittern aus nichtbrennbaren Baustoffen, vom Klappengehduse min-
destens um das 1,5fache der gréBten Seitenldnge der lichten Quer-
schnittsabmessung der Liftungsleitung am Klapgehiuse entfernt sind.
Anstelle der Liftungsleitungen diirfen die Absperrvorrichtungen auch
mit Schutzgittern gemdB Anlage Blatt 13 versehen sein. Anderenfalls
haben die Absperrvorrichtungen nur die Widerstandsklasse K30.

AnschluB von Liftungsieitungen

An Absperrvorrichtungen in Massiv-Wianden und -Decken mit nur teilwei-
ser Ausmortelung (Anlage Blatt 13), in Gips-Wandbauplatten (Anlage
Blatt 15), in leichten Trennwinden (Anlage Blatt 16 und 17), in Indus-
trie-Trennwdnden (Anlage Blatt 18 und 19) und in Feuerschutz-Trennwin-
den (Anlage Blatt 20 und 21) dirfen Liftungsleitungen nur iber elasti-
sche Stutzen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen (Klasse B2
nach DIN 4102) von mindestens 10 cm Ladnge (im eingebauten Zustand)
angeschlossen werden.

Die Absperrvorrichtungen dirfen nur mit solchen Liftungsleitungen ver-
bunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwdrmung im
Brandfall keine erheblichen Krdfte auf die Absperrvorrichtungen oder
die Wande ausiben kénnen.

Wartung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung
(Anlage Blatt 27 bis 29) regeimdBig gewartet werden. Der fiir die Her-
stellung von Liftungsleitungen mit Absperrvorrichtungen verantwort—
liche Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungspf11cht/:"’ v

folger ohne genligende Sachkunde missen die Wartung Sach
tragen.
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2.8

Im Auftrag
Endrullat Beg

463P94

Ubrige Verwendungsbestimmungen

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fir
Liftungsleitungen, bei denen im besonderen MaBe mit innerer Verschmut-
zung durch Fette gerechnet werden muB (z.B. Abluftleitungen, an die
gewerbliche Kiichen angeschlossen sind).

Die Absperrvorrichtungen diirfen nicht zu anderen als brandschutztech-
nischen Zwecken benutzt werden.

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der nach Anlage Blatt 11 zu-
lassigen Beschichtung der Absperrvorrichtungen fir Liftungsanlagen,
die Luft mit aggressiven Bestandteilen férdern.

Die Absperrvorrichtungen missen so eingebaut sein, daB die SchlieBvor-
richtungen von Hand betdtigt werden konnen und innere Besichtigung,
Wartung und Reinigung im eingebauten Zustand leicht und ohne Entfer-
nung von Leitungsbauteilen méglich sind.

ofitsches lastitut
¢ {iir Bautechnik
N .

N 4
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Absperrvorrichtung Serie FKW Datum:

Blatt-Nr.:
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Abmessungen: B = 200 bis 1500 mm
H = 200 bis 800 mm
Teil | Benennung Blatt Teil | Benennung Blatt
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2 | AnschluBrahmen 4 Verwendung/Einbaudetails
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5 | Antriebsgestange (innenliegende Kupplung) 7 - Einbau in Gips-Wandbauplatten 15
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Sticklisten zu den Einbaudetails 23-26
Wartung 27 -29
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T R OZ ®TEGHNIK

Kennzeichnung der
Absperrvorrichiung Serie FKW

Blatt-Nr.: 2
Datum: 06.12.93

Kennzeichnung “K1°

TROX "recumx

g[l\bsperrvorrlchtung Serle FKW|

™ Bei Einbau und Wartung sind die An-
= goben des Priifbescheides zu beachlen.

|PrUfzolchon I

Widerstandsklasse

PA-X 157 D@U
K90/30

GuUtelibsrwachung |[FMPA Baden-Wikttemberg PAX 187
IHorstollor Gebr.TROX GmbH.Nsuk.-Viuyn ;

Kennzeichnung "K2*

Achtung!

Vor Betdtigung unbedingt
Wartungs-und Bedienungs-
anleitung beachten !
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2 Anlagw zum ‘Prdfbescheid

PA-X 157 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fUr Bautechnik
in Berlin
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn
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Blatt-Nr.: 3
Datum: 06.12.93

TROZ®TECHNIK Mauer -Decken-Rahmen - Teil 1 -

oben [] i 'X'? ]-'Y'é.:“% \ e'p o
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unten LI L I_ ___J l
115 bzw. 240 - ' B
IAI
16 ca. 30, ,ca. 28 , D
ca. 14 . @_
il 4
m \_/g AT . e 1 \: o
5 LT ] 2 y
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N
o , /
<\? - gepunktet oder
A > @ (wahlweise) buckelgeschweifit
e £
10 70 10 ,
“ ca.21 L) gepunktet :
oder
|
Pos.(®) 1 bucke | geschwe it
wahlweise /
ca.i13 ' Cé
Anzah! Flanschbohrungen @ 10 in Fignsch “Y*

Anzahl Verbindungsschrauben fir Fignsch “X" «

_ e .
B je B-Seife H ie H-Seite geschweifit
201 - 357 i 201 - 357 ! s///'{fg \
398 - 634 1 358 - 634 1 Schweifstellen mitiKaltvetzinkung
635 - 797 2 635 - 797 2 geschitaf e
| 798 - 1262 3 A Dent
1263 - 1500 4 3.An‘l\‘s§‘é‘ zum Prifbescheid

» Flansch *X* = Flanschseite fuir Anschlufirghmen - Teil 2 -

PA-X 157 vom 14.03.1994
Flansch "Y* wahlweise nur Ecklochung 03
Abmessungen mit Zwischenmaflen zugelassen Deutsches Institut fir Bautechnik

- .. . . in Berlin
zugehérige Stickliste siehe Blatt 10

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn

b
' Schutzvermerk ri 34 beachten



Inspektionsoffnung
oben o

Anordnung Inspektionsoffnung:

- Grundausfihrung: m unten
- pder wahlweise o oben
- oder o oben und m unten

« Flansch *X" = Flanschseite fir Mauer-Decken-Rahmen - Teil 1 -
Flansch "Y* wahlweise nur Ecklochung

Schweiflstellen mit Kaltverzinkung
geschutzt

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 10

- po Blat-Nr.: 4
TROA TECHNIK Anschiufirahmen - Teil 2 - Datum: 06.12.93
205
IYI IXI I
oben ] ] |
=S - I 2
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©, 'J \\Anordnung =)
ab H > 565 - N T
T : : Lo ol : .
NG o P
M Inspektions- || 5
offnung
l ] ! seitlich = r
O VR VR x
unten B AJ) ‘i R
10 (7X8) A B
\Jnspektions-
260 offnung
Anzahl Flanschbohrungen auf Seite *X* und "Y'
unten m :
138 siehe Blatt 3
_ o - Detail Eckverbindung
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n N . . 1] /@)
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\ J = (wohlweise) - gepunktet oder
N T buckelgeschweifit
130 10

PA-X 157 vom 14.03.1994

)PrUfbescheid

Deutsches Institut fir Bautechnik

in Berlin

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn
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e Blatt-Nr.; 9
TROZ "technik Absperrklappe - Teil 3 - Datum: 06.12.93

Nichtantriebseite Antriebseite
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wahlweise mit
% Atuminiumfolie kaschiert .

Nichtantriebsseite
Pos.(3) und (5) fir H < 503 und B < 634 wahlweise

PA-X 157 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fir Bautechnik

- . . . in Berlin
zugehorige Stickliste siehe Blatt 10

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn

' Schutzvermerk ri: 34 beachten




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Blatt-Nr.: 6

K 4 Absperrklappenlagerun
TROZ “rechni ' Te?f ) gering Oatom ___06.12.93

Nichtantriebseite

Antriebseite

I3

» Anbindungspunkt tir das
Antriebsgestinge der
Ausldseeinrichtung

=

‘ ﬁ‘PrUfbescheid
PA-X 157 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fir Bautechnik
in Berlin

zugehgrige Stickliste siehe Blatt 10

Gebriuder Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schutzvermerk nagl 34 beachten

TR07® Antriebsgestdnge - Teil 5 -
= TECHNIK . .
{innenliegende Kupplung)

Blatt-Nr.: 7
Datum: 06.12.93

Funktion: Bei thermischer oder manueller Ausldsung schwenkt das Hebelsystem mit der

Absperrklappe in Pfetlrichtung.

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

A = : = A

X Ly

U L] L
Ausléseeinrichtung Teil 6

~_Absperrklappe

A-A
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Absperrvorrichtung 7.A:Thge”2um Priufbescheid
schliefit (Schliefrichtung) PA-X 157 vom 14.03.1994

Deutsches

zugehorige Stickliste siehe Blatt 10

Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebruder Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Blatt-Nr.: 8

TR07® ‘ Ausldseeinrichtung - thermisch
= TECHN'K _ TEII 6 - Datum: 061293

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung A -A
ohne Endschalter gezeichnet

G G9 .9
bei ther-

-
. mischer
4 Auslosung

SN\

NN ‘lx\

Schmelziot 95°C

chne Endschalter gezeichnet ﬁ TROX 95°C;
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’

<:::}________
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Absperrvorrichtung
schlieft (Schliefirichtung)

$ manuel le Ausldsung
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N

Drehmoment der Pos. (3.9 o)
m 5 of ¥ qut
SV
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2 8 .Anlage zum Prufbescheid

PA-X 157 vom 14.03.1994
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Deutsches Institut far Bautechnik
in Berlin

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 10 und 11

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn
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Stellungsanzeiger fur
Zwischendecken

T R OZ ®TECHNIK

Blatt-Nr.: 9
06.12.93

Datum:

Einbaulage nur wie gezeichnet

-

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 11

zugehdr ige Auslidseeinrichtung:
- Teil 6 - siehe Blatt 8

m

|
l . «'w'.hui\'\ i
\. i Paute

9. Anlage zS;kPTﬁfggscheid

PA-X 157 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fur Bautechnik
in Berlin

Gebruder Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

10

=~ ® Blatt-Nr.:
TROZ *rechni Stickliste oatum ___06.12.93
Pos. Benennung Material Abmessung
MAUER-DECKEN-RAHMEN - TEIL 1 - BLATT 3
x 1 o Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
x 2 o Flanschwinkel verzinktes Stahlblech min. 1,25 dick
X 3 o Punktwinkel verzinktes Stahiblech 1,25 dick
x 4 o Anschlagprofil verzinktes Stahlblech 1,25 dick
5 Dichtstreifen Promaseal-PL / Intumex L ca. 30 x 2,5 dick
6 Dichtung Polyurethanschaum ca.18x 14
ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 - BLATT 4
X 1 o Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
x 2 o Flanschwinkel verzinktes Stahiblech min. 1,25 dick
X 3 o Punktwinkel verzinktes Stahlblech 1,25 dick
X 4 o Schweischraube Stahl verzinkt o. vernickelt M8x16
x 5 o Schweilschraube Stahl verzinkt o. vernickelt M6x18
X 6 o Anschlagwinkel verzinktes Stahlblech 2 dick
x 7 o Inspektionsdeckel verzinktes Stahiblech o 180
8 Dichtung Gummi/Kunststoff
ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 - BLATT 5
1 Absperrklappe Promatect-H oder
Promatect-H (neu) oder
Supalux-M ca. 40 dick
2 o Klammer Stahl verzinkt o. vernickelt 381g.
x 3 o Abdeckblech Stahl verzinkt o. vernickelt 4 - 5 dick
x 4 o Abdeckblech Stahl verzinkt o. vernickelt 4 - 5 dick
x 5 o Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt M8x75
6 o Lagerrohr Stahl verzinkt o. vernickelt 2 16/14 x 86 Ig.
7 Lagerblech Edeilstahi 0,4 dick
8 o Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt 4x25
9 Folie Aluminium ca. 0,1 dick
ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - TEIL 4 - BLATT 6
1 Achse Edelstahi 214 x1031lg.
2 o Lagerbuchse Messing 2 30/18 x 21 Ig.
3 Schutzkappe Kunststoff, Messing oder Stahl
4 Dichtplatte Promaseai-PL / Intumex L ca. 70 x 60 x 2,5 dick
5 Kiemmblech Edelstahl 0,4 dick
6 o Zylinder-Kerbstift Stahl verzinkt o. vernickelt 2 6 x50
ANTRIEBSGESTANGE - TEIL 5 - (INNENLIEGENDE KUPPLUNG) - BLATT 7
1 o Spannschraube Stahl verzinkt o. vernicketlt SW10/M 8
2 o Winkelgelenk Stahl verzinkt o. vernickeit M8

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6 - GRUNDAUSFUHRUNG - BLATT 8

x 11 o
x 12 o

Grundplatte
Lagerrohr

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

Deutsches

Institut fir Bautechnik

in Berlin

R ,
10.Anlage zum Prufbescheid
PA-X 157 vom 14.03.1994

Gebruder Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn
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TROZ "rechni

Blatt-Nr.: 11

s

Stickliste Datum: 06.12.93
Pos. Benennung Material Abmessung
1.3 o Lagerbuchse Messing 2 26/21 x 151g.
1.4 Dichtung Gummi/Kunststoff
x 21 o Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 95x25x6
22 o Welle Stahl verzinkt o. vernickelt o 18
x 23 o Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 25 x 121 x 6 dick
24 o Scheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 1,75 dick
25 Druckfeder Edeistahl Dm =10
26 o Federbolzen Stahl verzinkt o. vernickelt o 12
X 27 o Hulse Stahl verzinkt o. vernickelt 218
2.8 o Skt-Mutter Stahl verzinkt o. vernickelt M10
29 o Scheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 10,5
3.1 Schenkelfeder Edelstahl Dm = 40
x 32 o Hilse Stahl verzinkt o. vernickelt 2,5 dick
41 o Rastblech Stahl verzinkt o. vernickelt 3 dick
42 o Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt M6x16
51 o Rastblech Stahl verzinkt o. vernickeit 3 dick
x 52 o Bugel Stahl verzinkt o. vernickelt 20 x 3 dick
583 o Schraube Stahl verzinkt 0. vernickelt Mé&x10
54 o Haken Stahl verzinkt o. vernickelt o6
55 Druckfeder Edelstahi Dm = 8,0
56 o Scheibe Stahl verzinkt o. vernickelt o 6,4
5.7 o Sicherungsscheibe Stahl verzinkt o. vernickelt o4
5.8 Schmelzlot Messing 0,4 dick
59 Dichtung Gummi/Kunststoff
STELLUNGSANZEIGER FUR ZWISCHENDECKEN - BLATT 9
1 Stahlseit Stahl verzinkt o. vernickelt o1
2 Bolzen Stah! verzinkt o. vernickelt Skt. 10
3 Bugel Edelstahl o1
4 Seilklemme Messing
5 Stellungsanzeiger Stahl verzinkt o. vernickelt 240x151g.
6 Etikett
7 o Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt M5 x20

Die mit einem "x" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise mit einer der nachstehenden Beschichtungen versehen werden.

Aufbau der Beschichtung:

PUR-Lack-Beschichtung

1) Grundierung:

2) Deckschicht:

2K-Lack-Beschichtung

1)  Grundierung:

2) Deckschicht;

Die mit einem o gekennzeichneten Positionen kdnnen wahlweise aus Edelstahl gefertigt werdep.

Wiilfing 20212 Epikote-Metallgrund grin )
(gemischt mit Harter 13 175, 5: 1, Verdinnung 11 155)
etwa 20 jzm dick

Wiilfing 26370 PUR-Lackfarbe grau

{gemischt mit Harter 02 319, 5: 1, Verdlnnung 11 311)
etwa 40 ;im dick

2-Komponenten-Grundierung
wasserverdinnbar) etwa 20 ym dick
2-Komponenten-Decklackfarbe
(wasserverdunnbar) etwa 40 um dick

11.Anlage 2

Deutsches

Institut fir Bautechnik

in Berlin

N
chutzvermerk nOI 34 beachten

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn

)

um Prifbescheid
PA-X 157 vom 14.03.1994




~p® Einbau in Massiv-Wanden und -Decken
TROZ "rechnk Widerstandsklasse K90/30

Blat-Nr.; 12
Datum: 06.12.93

Einbaudf frung

Beispiel mit mehreren Absperrvorrichtungen zur
Festlegung der Durchbruchmafle,
Anordnung der Absperrvorrichtungen beliebig.

az70

az270
>

Umlautende Spalte *s* und Zwischenrdume ‘a° sind A :
mit Mortel der Gruppe 11 oder I1I, DIN 1053 _} SHE
oder mit Beton auszufiillien. — &

Auf Spalte “s® kann verzichtet werden, wenn die

Absperrvorrichtung beim Erstellen der Wand oder ‘ §§«<<T:;J—§

Decke eingebaut wird.

Zur Gewdhrleistung einer ausreichenden Verfillung

der Spalte °s* brauchen die Burchbriche nicht grofer

als die inneren lichten Querschnittsabmessungen A-A
(B bzw. H) zuziglich allseitig 80 mm bei Einmdr- -
telung von Hand bzw. 60 mm bei Einmdrtelung

im Prefiver fahren sein. i

Zur Gewdhrleistung einer ausreichenden Vertullung

missen Zwischenrdume mit a 2 70 mm bis a < 100 mm
durch Ausmdrtelung im Prefiver fohren ausgeful [t werden.
Iwischenrdume 2 100 mm dirfen durch Ausmorteln }

von Hand oder durch Ausbetonieren verfillt werden.

Einbaulagen:
Wandeinbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe
W=100 - 115 W= 115 - 240 W > 240

o0

Ver [Gngerungs- \LUftungs-
L=375 L=500 teil V" L=500 ool
Deckeneinbau {bauseits)
D= 100 - 115 D = 115 - 240
nt Q i | A
e 8w \
3 =0 TE % Eii%; \nef‘r‘}
-L | s
D= 100 - 115 D= 115 - 240
o 12.Anlage zum Prufbescheid
T} o — Q PA-X 157 vom 14.03.1994
(rv\w o) _5
-"J g | I Deutsches Institut fir Bautechnik
in Berlin

Schuizvermerk nach DIN 34 beachten

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn
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Schulzvermerk n&l 34 beachten
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e Einbau in Massiv-Winden und -Decken Blatt-Nr.: 13
TROA TECHNIK Widerstandsk lasse K90/30 Datum: 06.12.93

Einbou mit nur teilweiser Ausmdrtelung

In schwer zugdnglichen Einbaudffnungen dirfen die umlaufenden Spalte *s” einseitig oder zweiseitig
mit Mineralwolle ausgefiil |t werden, wenn die Wdnde aus Mauerwerk nach DIN 1053 oder Beton oder
Gasbeton bzw. Decken aus Beton bestehen und die Absperrvorrichtung an angrenzende Wdnde oder Decken

o

anl iegen.
\E ‘SQ \§§C§§§\;jib
e = nl o
4 — ml N
Vi
> = 50 N\ Mineralwolle nichtbrennbar

N nach DIN 4102

™ Rohdichte 80...100 kg/m>

B Nenndicke 50...60 mm

1 - ‘ Breite B ca. 120 mm - 240 mm
(bei Verwendung entsprechend
Blatt 36 Breite B min. 75 mm)

N\
\—
Nl
N

7

S <50 B/H

Ausfillung von Zwischenrdumen - Flansch an Flansch

Die Zwischenrdume,a = 70 mm, dirfen auch mit Mineralfasereinloge ausgefillt werden, wenn die Wande
aus Mauerwerk nach DIN 1053 oder Beton oder Gasbeton bzw. Decken aus Beton bestehen.

Mineralwalle nichtbrennbar
nach DIN 4102

Rohdichte 80...100 kg/m>
Nenndicke 50...60 mm
Breite ca. 120 mm - 240 mm

Rahmen BSK 1

70

Rohmen BSK 2

0 Anordnung der elastischen Stutzen und Schutzgitter ,

Elastische Stutzen aus brennbaren Baustoffen bzw. Schutzgitter durfen auch unmittelbar an
die Absperrvorrichtung angeordnet werden, sofern der Freilauf der Absperrklappe - a > 50 mm -
sich%;gestell ist; onsonsten gﬁssen zusdtzlich Verldangerungsteile angeordnet werden.

A i

H X Y Y
E\ GV v Q\Fg Schutzgitter L-375]1L - 500
, ) 701 %
H O s s B Welldrahtgitter, 75 50
[ | 318 83
; 357 102
N, 400 124
U o X9 148 73
T 533 175 50
_ ‘ . . . 56 206 81
lichte We{feif b3y 21 116
L | ] Cyents®T W iIp32 1779 154
ey ¥ \ t;;'\\f ot ,}97 75 322 197
t S A7
a > 50 Y a > 50 S .. )
13 .Anlage zum Prufbescheid

% L=375 bzw.500

V = Verld@ngerungsteile

E = Elastischer Stutzen, mind. Klasse B2
nach DIN 4102 Deutsches Institut fir Bautechnik
Ldnge b 2 100 mm (gestreckt) in Berlin

G = Schutzgitter

PA-X 157 vom 14.03.1994

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn

| Schutzvermerk nnﬂ 34 beachten



Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Einbou in min. 75 mm dicke

TROZ “rechni

Gas- und Leichtbetonwdnde
Widerstandsklasse K60/30

Biatt-Nr.: 14

Da'um; 06. 12.

93

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrkiappe - in Gasbetonwdnde nach Tabelle 39 der
DIN 4102, Teil 4 (Ausgobe Mdrz 1981), mit Widerstandsklasse F60-A, Wonddicke 75 mm sowie in

Leichtbetonwdnde.

E inbaudf fnung

Beispiel mit mehreren Absperrvorrichtungen zur

g , 47T Festlegung der Durchbruchmafle,

HE== T Anordnung der Absperrvorrichtungen beliebig.

4l

e O a=270

s{_ B
Umlaufende Spalte *s” und Zwischenrdume "a" sind A (o
mit Mortel der Gruppe Il oder 111, DIN 1053 j N
oder mit Beton auszufillen. —

Aut Spalte °s® kann verzichtet werden, wenn die
Absperrvorrichtung beim Erstellen der Wand oder
Decke eingebaut wird.

Zur Gewdhrleistung einer ausreichenden Verfillung
der Spalte “s® brauchen die Durchbriche nicht grofier
als die inneren lichten Querschnittsabmessungen

(B bzw. H) zuziglich allseitig 80 mm bei Einmdr-
telung von Hand bzw. 60 mm bei Einmdrtelung

im Prefiver fahren sein.

Zur Gewdhrleistung einer ausreichenden Verfullung
missen Zwischenrdume mit a 2 70 mm bis a < 100 mm
durch Ausmortelung im Preflver fahren ausgefullt werden.
Iwischenrdume = 100 mm dir fen durch Ausmorteln

von Hond oder durch Ausbetonieren verfuallt werden.

Einbaulagen:
Wandeinbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe

W=275 W=z275
W

—

A-A

Einbau mit nur teilweiser Ausmértelung. Ausfillung von ZW|sc!eQLguméﬁ' 6¢aﬁs h an Flansch

und Anordnung der elastischen Stutzen siehe Blatt 13.

N ‘\’\T

\) \\

G &
14 _ATtdge zum Prifbescheid

PA-X 157 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fir Bautechnik

in Berlin

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn
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Schutzvermerk no‘l 34 beachten
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AN
a°d 34 beachten

T R OZ ®TECHNIK

Einbau in Gips-Wandbauplatten
Widerstandsklasse K90/30

Blatt-Nr; 15

Datum: 06 1293

elastischer Stutzen

Wand aus Gips-Wandbauplatten

2 100 mm dick nach
DIN 18163, Teil 1,
Rohdichte 2 0.6 kg/dm

T AT ‘ T T

| | ‘
| | { | ©
I | — T %
' | I
L — —{—w—— = \ . J,__,_,_A,._I__ —_— J—._

L . Ul , : . Ji

>100 L Gips-Mértel oder
| .,41_ Mortel auf Gips-Basis
Ver ldngerungstei | 2100

Anordnung der elastischen Stutzen und Verldngerungsteile siehe Blatt 13

Absperrvorrichtung

’

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe

A LI
15.\\Aﬁ-&&§"é/zum Prifbescheid

PA-X 157 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fuUr Bautechnik

in Berlin

Gebruder Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn

| Schutzvermerk




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Leichte Trennwinde Blatt-Nr: 16

TROZ®TEGHNIK Einbau beim Wandaufbauy

Datum: 06.12.93

Widerstandsklasse K30/30 und K90/30

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in leichte Trennwdnde mit Gipskarton-Baou-
platten F nach Tabelle 45 der DIN 4102, Teil 4 (Ausgabe Mdrz 1981).

Bild 16.1 Metallstdnderkonstruktion
{ohne Beplankung)

\\\\\\\\\\\\\\\\‘\:

H + ca. 28  min.100

wWandhdhe

<625 <625

B » ca. 28

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
zueinander 20 cm

Bifld 16.3 Wonddicken ab 100 mm bis 155 mm
Trennwand mit Widerstandsklasse F90.

ca.90 "@300 @ ®UD

Bild 16.2 Wanddicken ab 75 mm bis 125 mm
Trennwand mil Widerstandsklasse F30.

ca.90, (2) (%) (8)

(@0}
|
|

260

I

Wanddicke W = 75 bis 125 mm. Wandhohe < 6.0 m
Gehduseldnge L = 375 bzw. 500 mm

Bild 16.4 Wanddicken 175 mm und 200 mm
dreilagig beplankte Wandausfihrung

(System Rigips) entsprechend Priifzeugnis

Nr. 831045 vom 27.07.1983 der TU-Braunschweig,
Trennwand mit Widerstandsklasse F90.

© [_—99® (BG@ICKO

- I I\‘
k-
=
o o
= 0 — - vl
Wanddicke W = 100 bzw. 105 mm. Wandhohe < 6,0 m Wanddicke W - 75 mmvf ndhéhe s
Wanddicke W = 125 bzw. 130 mm, Wandhdhe < 6.0 m Wanddicke W = {200 mm, dhahe,
Wanddicke W = 150 bzw. 155 mm, Wandhéhe s 6.0 m Gehduseldnge 500 mm- \“““
Gehduseldnge L = 500 mm “‘““““ W h“‘;
/
» Pos. 13 muB bauseits auf B/2 angebracht werden, — - ]
Verbindung mit der Absperrvorrichtung durch Blindniet. 16.Anlage "zum Prifbescheid

Anschlufl von Littungsleitungen ist nur Gber
elastische Stutzen zuldssig

zugehdrige Stuckliste siehe Blatt 23 und 24

PA-X 157 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebruder Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn
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I Schutzvermerk

T R OZ ®TECHNIK

Leichte Trennwidnde
Einbau in eine fertigbeplankte Trennwand
Widerstondsklasse K30/30

Blatt-Nr.; 17

Datum:

06.12.93

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in leichte Trennwdnde mit Gipskarton-Bau-

platten F nach Tabelle 45 der DIN 4102, Teil 4 (Ausgabe Mdrz 1981). mit Widerstandsklasse F90,
Wanddicken ab 75 mm bis 125 mm und 100 mm bis 155 mm. fir Wanddicken 175 mm und 200 mm dreilagig
beplankte Wandausfuhrung (System Rigips) entsprechend Prifzeugnis Nr. 831045 vom 27.07.1983 der

TU-Braunschweig.

—> -—
+ B + 85/ H + 85 +

Anschiufl von Liftungsleitungen ist nur Uber
elastische Stutzen zuldssig

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 24

Bitd 17.1 Wandaufbau - Montagefolge

Aufbau der Metallstdnderkonstruktion ent-
sprechend Blatt 52

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
zueinander 20 cm

Bild 17.2 Wenddicken ab 75 mm bis 155 mm

einlagig beplankt:

Wanddicke W = 75 bis 125 mm, Wandhohe < 6.0 m
zweilagig beplankt:

Wanddicke W = 100 bzw. 105 mm. Wandhohe < 6.0 m
Wanddicke W = 125 bzw. 130 mm, Wandhthe < 6.0 m
Wanddicke W = 150 bzw. 155 mm, Wandhohe < 6.0 m

Gehduseldnge L = 500 mm

Bild 17.3 Wanddicken 175 mm und 200 mm

Wanddicke W
Wanddicke W

179 mm, Wandhohe
200 mm, anghﬁhe

IN A

7.0 m
90m

Gehduseldnge L =/50

gt

oaes AN

\ ‘Do“t,\,\\ g ‘,‘\\!i\‘?‘
’\‘ Lty

;

AL 4

17.An?E@t*tﬂﬁ/PrUfbescheid

PA-X 157 vom 14.03.1994

Deutsches Institut flr Bautechnik
in Berlin

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

T R OZ ®TECHNIK

Industr ie-Trennwande
Einbau beim Wondaufbou
Widerstandskiasse K90/30

Blatt-Nr.: 18
Datum: 06.12.93

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Industrie-Trennwdnde mit einlagiger
Gips-Leichtbauplatten-Beplankung (System Fa. Knauf) entsprechend Prifzeugnis Nr. 82116 vom
29.01.1982 der TU-Braunschweig.

Stdnderwerk (ohne Beplankung}

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
40 ¢m

B -8

NN
N 2

17010

220

B—» Bild 18.1
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'\‘»
= .
b= B— zueinander
'é ey o Ly
x =
mim " .-
75 i -
l=] + | + ; r
*| x|z r:ﬂ*. g 9 5 :
c‘: = -1=
NI | ! G-
L o ) @
NN N N
\\'\ﬁk\\\\\\\\\\ NN '_E
=625 <625 -
B +ca 93 2
B + ca 123«
» bei Wanddicke 250 mm
xx Bild 18.2

W = 200

Bild 18.3

W = 250

b &L

Wanddicke 200 mm

Wanddicke W = 200 mm, Wandhdhe < 7.0 m

Gehduseldnge L = 500 mm

Wanddicke 250 mm

Wanddicke W = 250 mm., Wandhdhe < 9.0 m

Gehduseldnge L = 500 mm

+» Pos. 7 mull bauseits guf B/2 angebracht
Jerbindung mit der Absperrvor-

ch Blindniet.

/";i%tun‘g "
=3

Anschlufl von Liftungsleitungen ist nur Gber L

elastische Stutzen zuldssig

zugehdrige Stickliste siehe Biatt 25

S

bkl w
.3 v .\\\\\
o
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A'g.Anlage zum Prifbescheid
SPPA-X 157 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fir Bautechnik
in Berlin

=

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn
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Industrie-Trennwdnde Blatt-Nr.: 19

EY 4:) . . i
TROZ "recHnik Einbau in eine fertigbeplankte Trennwand Dotum: 06.12.93

Widerstandsklasse K30/30

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Industrie-Trennwinden mit einlagiger
Gips-Leichtbauplatten-Beplankung (System Fa. Knauf) entsprechend Prifzeugnis Nr. 82116 vom
29.01.1982 der TU-Braunschweig.

— -a— Bild 19.1 Wandaufbou - Montogetolge
B+ 85/ H-+ 85 Autbau des Stdnderwerks entf-
sprechend Blatt 22

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
zueinander 40 cm

Bild 19.2 Wonddicke 200 mm

Wanddicke W = 200 mm, Wandhdohe < 7,0 m

< e .y
o foe g ! Gehduseldnge L = 500 mm
& ssz»f::%
p<
" <24
= 1
<31 K

Bild 19.3 Wanddicke 250 mm

Wanddicke W = 250 mm, Wandhdohe < 9.0 m

Gehduseldnge L = 500 mm

- 4 X)(X)(x)()()(x)g( XXXXXXXXXXXX

I
|
|
|
260

PA-X 157 vom 14.03.1994
Anschlufl von Liftungsleitungen ist nur dber

elastische Stutzen zuldssig Deutsches Institut tir Bautechnik

- .. . ) in Berlin
zugehdrige Stickliste siehe Blatt 25

Gebruder Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

T R OZ ®TECHNIK

Einbau in Feuerschutz-Trennwdnde mit
Kalziumsilikat-Bauplatten-Verkleidung

Blatt-Nr.: 20
06.12.93

Datum:

Widerstandsk lasse K90/30

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Feuerschutz-Trennwdnde mit Metall-
stdndern, Mineral faserisolierung und Kalziumsilikat-Bouplatten-Verkleidung, Baustoffklasse A,
gemdll Prifzeugnis einer Materialpriafungsanstalt mit der Widerstandsklasse mind. F90, Wand-
dicke W 2 84 mm.

Wandhohe

\\\\\\\\\\\\\\\Q
P . -..- T '..'
S}
<
E
&
o
u
+
I
T | T
IS S R
i‘\\\\\\\ \\\\\ \\\\
<625 | <625
B + ca. 28
(j) ca.90

260

Anschlufl von Liffungsleitungen ist nur Gber
elastische Stutzen zuldssig

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 26

Bild 20.1 Metallstdnderkonstruktion

{ohne Beplankung)

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
zueinander 20 cm

Bild 20.2 Wonddicke W 2 84 mm

Gehduseldnge L = 500 mm

» Pos. 4 mull bauseits aut B/2 angebracht werden,
Verbindung mit der Absperrvorrichtung durch
Blindniet. ’

-~ ,.,,/'
20.Anlage zum Prifbescheid
PA-X 157 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn
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~po Einbau in Feuerschutz-Trennwdnde mit BlaH-Nr: 21
TROZ TECHNIK Kalziumsilikat-Bauplatten-Verkleidung Datum: 06.12.93
Widerstandsklasse K30/30

w“ Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Feuerschutz-Trennwinde mit Metall-
stindern, Mineralfaserisolierung und Kalziumsilikat-Bauplatten-Verkleidung. Boustoffklasse A,
gemdll Prufzeugnis einer Materialprifungsanstalt mit der Widerstandsklasse mind. F90. Wand-
dicke W > 84 mm,

- -
Bild 21.1 Wandautbau - Montagetolge
B +«+ 85/ H + 85
* + Mindestabstand zweier Brandschutzklappen

...................................... zueinander 20 cm

Bifd 21.2 Wanddicke W > 84 mm

Geh@useldnge L = 500 mm

O

- T T N
S
g 21 .Anlog\é“-ft!ﬁ:’rijfbescheid
A PA-X 157 vom 14.03.1994

Q/ ‘ Anschluf von Liittungsleitungen ist nur dber

o elastische Stutzen zuldssig Deutsches Institut fur Bautechnik
¥ - .. . . in Berlin
¢| zugehdrige Stickliste siehe Blatt 26
[V}

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn

¢




Schulzvermerk nach DIN 34 beachten

T R OZ®TECHNIK

Einbou in eine fertigbeplankte Trennwand

Biatt-Nr.: 22

Aufbau der Metallstdnderkonstruktion Datum: 06.12.93
gez. 1 Teilfeld - bis B = 390
z +—1 I\ Stahlblechprofil «»
= X =H+ 89
geschraubt oder genietet Z=8+85
] |
i < 625 il _ , . .
- | » bei Industrie-Trennwinden mufi die
Beptankung der Metallstdnderkonstruktion
maflich bericksichtigt werden
gez. 2 Teilfelder - bis B = 1015
x
1 M r
e < 625 J 1
< 1250
|
gez. 3 Teilfelder - bis B = 1500 v
i T i
x
I I "
B < 625 ‘ i
|
I
I, w*‘/%Z.Anloge zum Prifbescheid
guttig fur: A Pa-x 157 14.03.1994
Blatt 17 - Bild 17.1 bis 17.3 } vom 4.2
Blatt 19 - Bild 19.1 bis 19.3 . . 1!
Blatt 21 - Bild 21.1 und 21.2 Deutsches Institut fir Bautechnik

in Berlin

Gebruder Trox

GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn

=
2
o
]
g
]
o
~
m
%i
c
X
=
]
€
4
]
>
]
3
£
v
n




Schutzvermerk n‘\l 34 beachten

}

T R OZ ®TECHNIK

Stickliste

Blatt-Nr.: 23
06.12.93

Datum:

Pos.

Benennung

Material

Abmessung

LEICHTE TRENNWANDE - EINBAU BEIM WANDAUFBAU - BLATT 16

1

2

(o234 ]

© 0N

10

11

12

*

Beplankung

Dammschicht
Agssteifungsprofil
U-Profil
Stahi-Pop-Niet

Abdeckstreifen

Klammer
Schnellbauschraube
Beplankung

Dammschicht

Aussteifungsprofil

U-Profil

Gipskarton-Bauplatte
(GKF DIN 18180)
Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000° C
verzinktes Stahiblech

verzinktes Stahlblech

Gipskarton-Bauplatte
(GKF DIN 18180)
verzinktes Stahlblech
Stahl verzinkt
Gipskarton-Baupiatte
(GKF DIN 18180)

Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000° C

verzinktes Stahlblech

verzinktes Stahlblech

W=75-125:1x12,5mm

W =75-125:D = 40,¢ = 40

: 50/48,8/50/0,6 mm
: 50/73,8/50/0,6 mm
: 50/98,8/50/0,6 mm
: 40/50/40/0,6 mm

: 40/75/40/0,6 mm

: 40/100/40/0,6 mm

W=100:2x12,5 mm
W =105: 1x 12,5 mm und
1x15,0mm
W=125:2x12,5mm
W=130: 1x12,5 mmund
1x 15,0 mm
W=150:2x12,5mm
W =155:1x12,5 mmund
1 x 150 mm
W=175: 3x12,5mm
W=200:3x12,5mm
W =100: D =40,¢ =100
W=105: D =40,¢= 40
W = 125: D = 60, ¢ = 50 oder

D = 40,5 =100
W =130: D =40,¢= 40
W =150: D = 80, ¢ = 30 oder
D = 60, ¢ = 50 oder
D =40,¢=100
W=155: D =40,¢= 40
W=175: D =40,¢= 40

W =200: D =40,¢= 40
W = 100/105 : 50/48,8/50/0,6 mm
W = 125/130 : 50/73,8/50/0,6 mm
W = 150/155/175 : 50/98,8/50/0,6 mm
W = 200 : 50/125,8/50/0,6 mm
W = 100/105 : 40/50/40/0,6 mm
W = 125/130 : 40/75/40/0,6 mm
\ W = 150/155/175 : 40/100/40/0,6 mm
"W = 200 : 40/125/40/0,6 mm

\QS}Anloge zum Priifbescheid
"PA-X 157 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fur Bautechnik
in Berlin

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schulzvermerk nach DIN 34 beachten

Blatt-Nr.: 24

LY 4]
TROZ "rechni Stiickl iste atum: ___06.12.93
Pos. Benennung Material Abmessung
13 Z-Winkeiprofil verzinktes Stahlblech 200 breit, 1 Stlick je B-Seite
14 Stahl-Pop-Niet

* Bis B = 800 mm 2 Stiick pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stuck pro B-Seite
D Mindestddmmschichtdicke in mm
S Mindestrohdichte in kg/m?

LEICHTE TRENNWANDE - EINBAU IN EINE FERTIGBEPLANKTE TRENNWAND - BLATT 17

1 Beplankung Gipskarton-Bauplatte AW=75-125:1x12,5mm
(GKF DIN 18180) W =100:2x12,5mm

W =105: 1x12,5 mm und
1x 15,0 mm

W=125:2x12,5mm

W =130: 1x 12,5 mm und
1x 15,0 mm
W=150:2x 12,5 mm

W =155: 1x 12,5 mm und
1x150 mm
W=175: 3x12,5 mm
. W=200:3x12,5mm

2 Dammeschicht Mineralfaser AW=75-125:D = 40,¢ =40

Baustoffklasse A W =100: D =40, =100
Schmelzpunkt 1000° C W =105: D =40,¢= 40
W =125: D =60, ¢ = 50 oder
D = 40,¢ =100
W=130: D =40,¢= 40
W = 150: D = 80, ¢ = 30 oder
D =60, ¢ = 50 oder
D =40,¢=100
W=155: D =40,¢= 40
W=175: D =40,¢= 40
W =200: D=40,¢= 40
3 Aussteifungsprofil verzinktes Stahlblech AW = 75 :50/48,8/50/0,6 mm

AW =100 :50/73,8/50/0,6 mm
AW = 125:50/98,8/50/0,6 mm
W = 100/105 : 50/48,8/50/0,6 mm
W = 125/130 : 50/73,8/50/0,6 mm
W = 150/155/175 : 50/98,8/50/0,6 mm
W = 200 : 50/123,8/50/0,6 mm

4 Fullstreifen Promatect oder Supalux

5 Abdeckstreifen Promatect oder Supalux ,,.,
6 * Klammer verzinktes Stahlblech 4
7 Schnellbauschraube Stahl verzinkt

~titut
‘,{"’.k

pes I

i

i
* Bis B = 800 mm 2 Stlick pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stiick pro B-Seite \\U""‘”‘
= Mindestddmmschichtdicke in mm

12
0

= Mindestrohdichte in kg/m? N
= einlagig beplankt 24 . Anltage zu rifbescheid

PA-X 157 vom 14.03.1994

> O

Deutsches Institut fir Bautechnik
in Berlin
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Blatt-Nr.: 25
Datum: 06.12.93

= ®
TR OA TECHNIK Stickliste

Pos. Benennung Material Abmessung

INDUSTRIE-TRENNWANDE - EINBAU BEIM WANDAUFBAU - BLATT 18

1 Dammschicht Mineralfaser 40 mm dick
Baustoffklasse A (ca. 40 kg/m?)
Schmelzpunkt 1000° C

2 Boden-Decken-U-Profil verzinktes Stahlblech 40/50/40/0,6 mm

3 senkrechtes U-Trager-Profil  verzinktes Stahlblech 50/75/50/0,6 mm

4 U-Querprofil verzinktes Stahlblech 50/75/50/0,6 mm

5 U-Verbindungstraverse verzinktes Stahblech 50/75/50/0,6 mm

6 Knauf-Fireboard Gips-Leichtbauplatte 15,0 mm

7 Z-Winkelprofil verzinktes Stahlblech 200 breit, 1 Stick je B-Seite

8 Stahl-Pop-Niet

9 Schnellbauschraube Stahl verzinkt

INDUSTRIE-TRENNWANDE - EINBAU IN EINE FERTIGBEPLANKTE TRENNWAND - BLATT 19

1 Dammschicht Mineralfaser 40 mm dick
Baustoffklasse A (ca. 40 kg/m?)
Schmelzpunkt 1000° C

2 senkrechtes U-Trager-Profil  verzinktes Stahlblech 50/75/50/0,6 mm

3 Knauf-Fireboard Gips-Leichtbauplatte 15,0 mm

4 Fullstreifen Promatect oder Supalux

5 Abdeckstreifen Promatect oder Supalux

6 * Klammer verzinktes Stahlblech

7 Schnelibauschraube Stahl verzinkt

* Bis B = 800 mm 2 Stiick pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stick pro B-Seite

e ates

“‘ 1
\‘ ) eutaches o

25 Anltage bus’Prifbescheid
PA-X 157 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fir Bautechnik
in Berlin

chutzvermerk !N 34 beachten

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

26

~p® Blatt-Nr.:
TROZ "rechnx Stiickliste Datum: 06.12.93
Pos. Benennung Material Abmessung

EINBAU IN FEUERSCHUTZ-TRENNWANDE MIT KALZIUMSILIKAT-BAUPLATTEN-VERKLEIDUNG - BLATT 20

1 Feuerschutz-Trennwand
(Wandaufbau entsprechend
den Angaben des Herstellers)

2 Flllstreifen Promatect oder Supalux

3 Abdeckstreifen Promatect oder Supalux

4 Z-Winkelprofil verzinktes Stahlblech 200 breit, 1 Stlick je B-Seite
5 Stahl-Pop-Niet

6 Schnellbauschraube Stahl verzinkt

EINBAU IN FEUERSCHUTZ-TRENNWANDE MIT KALZIUMSILIKAT-BAUPLATTEN-VERKLEIDUNG - BLATT 21

1 Feuerschutz-Trennwand
(Wandaufbau entsprechend
den Angaben des Herstellers)

2 Fullstreifen Promatect oder Supalux
3 Abdeckstreifen Promatect oder Supalux
4 * Klammer verzinktes Stahlblech

5 Schnellbauschraube Stahl verzinkt

* Bis B = 800 mm 2 Stlck pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stlick pro B-Seite

i

in Berlin

PA-X 157 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fir Bautechnik

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn
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}

Blatt-Nr.; 27

g0
TROZ "recnix War tung der Absperrvorrichtungen Datum: 06.12.93

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 29

Unreine und feuchte Luft kann die stéandige Funktionssicherheit beeintrachtigen. Deshalb missen nach
Inbetriebnahme der liftungstechnischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjahrlichem Abstand
gewartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen keine Funktionsméngel, brauchen die
Absperrvorrichtungen nur in jahrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrage far |Gf-
tungstechnische Anlagen erteilt, empfiehit es sich, die Wartung der Absperrvorrichtungen in diese War-
tungsauftrage mit einzubeziehen.

Achtung: Bei Betéatigung der Absperrvorrichtung beschreiben die Antriebsgestdnge den durch das

1.1

1.2

1.3

2.1

Symbol angegebenen Bewegungsablauf. Beim SchlieBen darf nicht in die gekenn-
zeichneten Bereiche hineingefaBt werden, da sonst die Gefahr einer Verletzung besteht.

AuBere Uberpriifung

HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - ziehen. Die Absperrklappe muB selbsttétig schlieBen
und in ZU-Stellung hinter dem Rastblech - Teil 4 - spielfrei einrasten.

RASTVORRICHTUNG

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - mehrfach ziehen und loslassen. Die Riickstellung
muB selbsttatig durch die eingebaute Schraubenfeder erfolgen.

ABSPERRKLAPPE OFFNEN

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - ziehen. Absperrklappe 6ffnen und Federbolzen
- Teil 3 - in AUF-Stellung hinter dem Rastblech - Teil 5 - einrasten.

Innere Uberpriifung

AUSLOSEEINRICHTUNG

Handauslosung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, durchfiihren. Befestigungsschrauben
(2 Stiuck) - Teil 6 - entfernen und Ausliéseeinrichtung nach vorne herausziehen. Druckfeder
- Teil 7 - durch Dricken des Hakens - Teil 8 - soweit spannen, bis sich das Schmelziot - Teil 9 -
abnehmen laBt. Die Druckfeder muB3 den Haken bis zum Anschlag leichtgangig verschieben.
Ausldseeinrichtung (ohne Schmelzlot) montieren. Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 -
ziehen. Absperrklappe 6ffnen und in AUF-Stellung Uber Federbolzen - Teil 3 - Haken - Teil 8 -
zurlickdrticken, bis Scheibe - Teil 1 - an der Huise des Handhebel - Teil 2 - anliegt. Scheibe -
Teil 1 - loslassen, die Absperrklappe muB_gglbsttatig schlieBen. Ausléseeinrichtung, wie vor
beschrieben, demontieren. Schmelzlo /b alls keine auBeren Beschadigungen

rifen.
Mrie isanne \und Schmelzlot wieder einsetzen.
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War tung der Absperrvorrichtungen Datum:

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

INNERE GEHAUSEINSPEKTION *

Den Inspektionsdeckel - Teil 10 - demontieren. Durch die nun freiliegende Inspektionséffnung
kénnen nach Einfihren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und mittels geeigneter
Handspiegel die nicht direkt sichtbaren Teile Uberprift werden. Notwendige Reinigungsar-
beiten vorsichtig durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 11 - nicht beschédigt wird.
Inspektionsdeckel - Teil 10 - einschl. der zugehdrigen Dichtung wieder montieren.

Absperrklappe 6ffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben.

Handauslésung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, nochmals durchfihren. Samtliche bewegli-
chen Teile missen Jeicht drehbar sein und die Absperrklappe muf3 nach der Auslésung
einwandfrei einrasten.

Absperrklappe 6ffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun
funktionsbereit.

Mangelbeseitigung

Haben sich bei der Wartung Mangel gezeigt, so sind diese umgehend zu beseitigen.

* Werden Luftungsleitungen an die Absperrvorrichtungen angeschlossen, ist es empfehienswert, fur die
innere Gehauseinspektion zusatzliche Revisionséffnungen in einer der Klappenabmessung angemes-
senen GréBe anzuordnen.
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Schutzvermerk n%BL beachten
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War tung der Absperrvorrichtungen Datum: 06.12.93
A
i3
-
—
beidseitig
Auldseeinrichtung - thermisch Ausléseeinrichtung
(Teil 6)
. 8
|
S
S| 5

Schmierstellen: Nur schmieren, wenn nicht leichtgdngig.
Als Schmiermittel nur Ole und Fette verwenden, die harz-

und sdurefrei sind.
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