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9. März 2010
Hohe Leistung auf wenig Platz 

Neue Deckeninduktionsdurchlässe von TROX

Eurovent-Zertifizierung
Niedrige Zwischendecken sind besonders bei der Sanierung von Gebäuden oft ein Problem, wenn es um den Einbau von lüftungstechnischen Geräten geht. TROX hat jetzt zwei neue Deckeninduktionsdurchlässe im Programm, die hier Abhilfe schaffen.
DID604
TROX präsentiert mit dem DID604 erstmalig einen vierseitig ausströmenden Deckeninduktionsdurchlass mit verstellbaren Luftleitelementen. Trotz der flachen Bauform verfügt das je nach Einbauanforderungen quadratische oder rechteckige Gerät über senkrecht eingebaute Wärmetauscher mit einer Kondensatwanne. Der zur Außenluftversorgung erforderliche Primärluftvolumenstrom wird durch einen Zuluftstutzen in die obere Gehäusekammer geführt und durch Düsen ausgeblasen. Die Sekundärluft wird aus dem Raum angesaugt und durch einen Wärmeaustauscher geführt. In der Mischzone des DID604 wird die Sekundärluft mit der Primärluft vermischt und durch vierseitig angeordnete Ausblasschlitze dem Raum zugeführt.
Besondere Merkmale in Kürze
· Hohe Kühlleistung bei kleinem konditionierten Außenluftvolumenstrom, 
niedriger Luftgeschwindigkeit im Aufenthaltsbereich und geringer Schallleistung
· Verstellbare Luftleitelemente zur Strahllenkung
· Vierseitig ausströmend 
· Wärmetauscher vertikal mit Kondensatwanne für niedrige Kaltwasser-Vorlauftemperaturen
· Wärmetauscher für 2- oder 4-Leiter-Systeme
· Kühlen und/oder Heizen möglich
DID632
Gleichzeitig stellt TROX jetzt den neuen „klassischen“ Deckeninduktionsdurchlass DID632 vor. Gegenüber dem Vorgängermodell DID 600B weist dieser wesentlich höhere Kühlleistungen bei kleinem Primärluftvolumenstrom (max. 2.500 Watt bei 250 m³/h) auf. Die optimierte Düsenanordnung und Gerätegeometrie erhöhen die Kühlleistung des Gerätes. Verstellbare Luftleitelemente ermöglichen eine Beeinflussung der Ausströmrichtung und –geschwindigkeit und somit eine punktuelle Reduzierung der ohnehin schon niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten im Aufenthaltsbereich. Das 210 mm niedrige Gerät ist zusätzlich auch als Zu- und Abluft Kombination sowie in verschieden Frontoptiken erhältlich.

Besondere Merkmale in Kürze
· Hohe Kühlleistung bei kleinem konditionierten Außenluftvolumenstrom, niedriger Luftgeschwindigkeit im Aufenthaltsbereich und geringer Schallleistung
· Verstellbare Luftleitelemente zur Strahllenkung
· Wärmetauscher für 2- oder 4-Leiter-Systeme
· Induktionsgitter in 4 Designvarianten
· Auch als Zuluft-Abluft-Kombination erhältlich
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	DID604 - flache Bauweise und Vielseitigkeit überzeugen
	DID632 - hohe Leistung bei niedrigem Energieverbauch


Eurovent-Zertifizierung
Nunmehr sind alle TROX-Induktionsgeräte und Kühlbalken Eurovent zertifiziert. Mit dem Zertifikat wird bestätigt, dass die technischen Eigenschaften der Produkte mit den im Auslegungsprogramm und den Druckschriften veröffentlichten technischen Daten übereinstimmen.

TROX ist führend in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Komponenten und Systemen zur Belüftung und Klimatisierung von Räumen. 
Mit 25 Tochtergesellschaften in 22 Ländern und 14 Produktionsstätten ist TROX im Bereich Klima- und Lüftungskomponenten Marktführer in Europa mit weltweiter Bedeutung. Gegründet 1951 erwirtschaftete TROX im Jahre 2008 mit 3.000 Mitarbeitern rund um den Globus über 380 Mio. Euro Umsatz. Mehr als 25 weitere eigene Vertriebsbüros und über 50 Vertretungen und Importeure haben TROX-Produkte und TROX-Konzepte in aller Welt bekannt gemacht.

Für weitere Informationen und Rückfragen zu TROX wenden Sie sich bitte an:
Christine Roßkothen

Corporate Marketing

voice: +49 2845 202 – 464

fax: +49 2845 202 – 587

c.rosskothen@trox.de
www.trox.de
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