VARYCONTROL, VVS-Regler, Typ TVS

5/1.1/D/1

Ausschreibungstext

VVS-Regler für variable Volumenstrom-Systeme, für Zuluft, bestehend aus dem Gehäuse mit Stellklappe, luftdicht nach DIN 1946, Teil 4, dem integrierten, mittelwertbildenden Differenzdruck-Sensor und den werkseitig montierten und

vorverdrahteten Regelkomponenten. Werkseitige Einstellung und lufttechnische Überprüfung der gewünschten Volumenströme jedes VVS-Reglers. Spätere Messung und Verstellung der minimalen und maximalen Volumenströme möglich.

Gehäuse-Leckluftstrom gemäß Klasse II, VDI 3803 bzw. DIN V 24194, Teil 2. Differenzdruckbereich 20 bis 1500 Pa, Volumenstrombereich je nach Regelfabrikat bis ca. 10:1. 

Regelung: _ Variable Volumenstromregelung, elektronischer Regler zur Aufschaltung einer Führungsgröße, Istwertsignal abgreifbar, dynamische Differenzdruck-Messung. Versorgungsspannung: 24 VAC, Signalspannungen 2 bis 10 VDC/0 bis 10 VDC

Material:

Gehäuse und Anbauteile aus verzinktem Stahl, Stahlblechklappe mit Dichtung aus Kunststoff TPE, Sensorrohre aus Aluminium, Lager aus Kunststoff.

VARYCONTROL, VVS-Geräte, Typ TVZ · TVA

5/1/D/3

Ausschreibungstext

VVS-Geräte für variable Volumenstromsysteme, für Abluft, Volumenstrombereich von 15 bis 1680 l/s bzw. 54 bis 6048 m3/h. Bestehend aus dem Gehäuse mit Stellklappe  luftdicht nach DIN 1946, Teil 4, dem mittelwertbildenden Differenzdruck-Sensor, dem integrierten Schalldämpfer und den werkseitig montierten und vorverdrahteten Regelkomponenten. Werkseitige Einstellung bzw. Programmierung und lufttechnische

Überprüfung der gewünschten Volumenströme jedes VVS-Reglers. Spätere Messung und Verstellung der minimalen und maximalen Volumenströme möglich. Zur akustischen und aerodynamischen Optimierung sind Leitbleche hinter der Stellklappe angeordnet.

Gehäuse mit akustischer und thermischer Auskleidung, mit Rohrstutzen passend für DIN-Rohre, Einlegesicke für Lippendichtung, geeignet zum Anbau von Winkelrahmen oder Luftkanalprofilen, Gehäuse-Leckluftstrom gemäß Klasse II, VDI 3803 bzw. DIN V 24194, Teil 2. Gerät erfüllt Reinraumklasse 3, VDI 2083, sowie Klasse 100 nach US-Standard 209E. Differenzdruckbereich 20 bis 1500 Pa, Volumenstrombereich je nach Regelfabrikat ca. 10 : 1. 

Regelung:

_ Variable Volumenstromregelung, elektronischer Regler zur Aufschaltung einer Führungsgröße, Istwertsignal abgreifbar, dynamische/ statische Differenzdruck-Messung, Versorgungsspannung: 24 VAC, Signalspannungen 2...10 VDC/0...10 VDC

_ Variable Volumenstromregelung, pneumatischer Regler zur Aufschaltung einer Führungsgröße, statische Differenzdruck-Messung, P-/PI-Regelung, Einheitssignal 0,2...1,0 bar, NO/NZ, DW/UW _ Raumtemperatur- und variable Volumenstromregelung, digitaler Regler mit integriertem/seperatem Transmitter, Kommunikation über

einen Datenbus, Triac-Stellausgang für 3-Punkt-Stellantriebe, für Raumbediengeräte passiv/busfähig, Zwangssteuerung: Fensterschalter; Stellantrieb: 24 VAC, 3-Punkt

Material:

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Auskleidung des Schalldämpfers und der Klappenkammer mit Mineralwolle, mit aufkaschiertem Glasvlies gegen Abrieb durch strömende Luft bis zu Luftgeschwindigkeiten von 20 m/s geschützt, nicht brennbar nach DIN 4102, Baustoffklasse A2. Stellklappe mit Dichtung aus Kunststoff TPE, Sensorrohre aus Aluminium, Gleitlager aus Kunststoff. Optional mit: Dämmschale, zur Reduzierung des Abstrahlgeräusches, bestehend aus 40 mm Mineralwolle und Außenmantel aus 1 mm verzinktem Stahlblech. Schalldämpfer TS, zur Reduzierung des Strömungsgeräusches, bestehend aus Mineralwolle und Gehäuse aus 1 mm verzinktem Stahlblech, passend zum Gerät, geeignet zum Anbau von Luftkanalprofilen.

Drosselklappe, Typ TDK

5/10.2/D/1

Ausschreibungstext

Drosselklappe in runder Bauform, zum Abgleichen von Volumenströmen in raumlufttechnischen Anlagen, einsetzbar für Kanaldrücke bis 1000 Pa. Bestehend aus dem Gehäuse mit Drosselklappe und der arretierbaren Einstellvorrichtung.

Passend für Rohre nach DIN 24 145 bzw. 24 146, beidseitig gleicher Anschlußdurchmesser mit Einlegesicke für Lippendichtung oder einseitig aufsteckbar. Gehäuse-Leckluftstrom gemäß Klasse II, VDI 3803 bzw. DIN V 24 194, Teil 2.

Material:

Gehäuse und Drosselklappe aus verzinktem Stahlblech, Einstellvorrichtung und Lagerstellen aus Kunststoff PPE mit Brandschutzausrüstung (UL 94V-0).

Volumenstrom-Meßeinrichtung, Typ VMR

5/11.1/D/1

Ausschreibungstext

Volumenstrom-Meßeinrichtung zur manuellen Bestimmung von Volumenströmen oder zur permanenten Überwachung des Istwert-Signales in Lüftungsrohren. Bestehend aus

dem Gehäuse mit dem mittelwertbildenden Differenzdruck-Sensor und den wahlweise werkseitig montierten und vorverdrahteten Druckaufnehmern. Beidseitig gleicher

Anschlußdurchmesser mit Einlegesicke für Lippendichtung, passend für Rohre nach DIN 24 145 bzw. DIN 24 146. Meßgenauigkeit ± 5 % auch bei ungünstigen An- und

Abströmbedingungen, Druckverlust abhängig von der Nennweite, 10 bis 26 % vom gemessenen Wirkdruck.

Material:

Gehäuse und Anbauteile aus verzinktem Stahl und Sensorrohre aus Aluminium.

Volumenstrom-Meßeinrichtung aus Kunststoff, Typ VMRK

5/11.2/D/1

Ausschreibungstext

Volumenstrom-Meßeinrichtung aus Kunststoff PPs zur manuellen Bestimmung von Volumenströmen oder zur permanenten Überwachung des Istwert-Signales in Lüftungsrohren mit aggressiven Medien. Bestehend aus dem Gehäuse mit dem mittelwertbildenden Differenzdruck-Sensor und den wahlweise werkseitig montierten und vorverdrahteten statischen Druckaufnehmern. Beidseitig gleicher Anschlußdurchmesser oder wahlweise mit Flansch lieferbar. Meßgenauigkeit ± 5 % auch bei ungünstigen An- und Abströmbedingungen, Druckverlust abhängig

von der Nennweite 15 bis 24% vom gemessenen Wirkdruck.

Material:

Gehäuse aus Polypropylen, schwer entflammbar (PPs) und Sensor-Rohre aus Polypropylen (PP).

VARYCONTROL, VVS-Mischgeräte, Typ TVM

5/2/D/3

Ausschreibungstext

VVS-Mischgeräte für variable Volumenstromsysteme, Volumenstrombereich von 45 bis 615 l/s bzw. 162 bis 2214 m3/h. Bestehend aus dem Gehäuse mit Stellklappe luftdicht nach DIN 1946, Teil 4 im Kalt- und Warmluftstutzen, dem mittelwertbildenden Differenzdruck-Sensor im Kaltluftstutzen und im integrierten Schalldämpfer und den werkseitig montierten und vorverdrahteten Regelkomponenten. Werkseitige Einstellung

bzw. Programmierung und lufttechnische Überprüfung der gewünschten Volumenströme jedes VVS-Mischgerätes. Spätere Messung und Verstellung der minimalen und maximalen Volumenströme möglich. Zur akustischen und aerodynamischen Optimierung sind Leitbleche hinter der Stellklappe angeordnet. Gehäuse mit akustischer und thermischer Auskleidung, mit Rohrstutzen passend für DIN-Rohre und

Einlegesicke für Lippendichtung, geeignet zum Anbau von Winkelrahmen oder Luftkanalprofilen, Gehäuse-Leckluftstrom gemäß Klasse II, VDI 3803 bzw. DIN V 24194. Gerät erfüllt Reinraumklasse 3, VDI 2083, sowie Klasse 100 nach US-Standard 209 E. Differenzdruckbereich 150 bis 1500 Pa, Volumenstrombereich abhängig vom Regelfabrikat. Temperaturabweichung der Mischluft ca. 10%, bezogen auf die Temperaturdifferenz zwischen Kalt- und Warmluftstrom.

Regelung:

_ Variable Volumenstromregelung, elektronischer Regler zur Aufschaltung einer Führungsgröße, Istwertsignal abgreifbar, dynamische/ statische Differenzdruck-Messung, Versorgungsspannung: 24 VAC, Signalspannungen 2...10 VDC/0...10 VDC.

_ Variable Volumenstromregelung, pneumatischer Regler zur Aufschaltung einer Führungsgröße, statische Differenzdruck-Messung, PI-Regelung, Einheitssignal 0,2...1,0 bar, NO/NZ, DW/UW _ Raumtemperatur- und variable Volumenstromregelung, digitaler

Regler mit integriertem/seperatem Transmitter, Kommunikation über einen Datenbus, Triac-Stellausgang für 3-Punkt-Stellantriebe, für Raumbediengeräte passiv/busfähig, Zwangssteuerung: Fensterschalter; Stellantrieb: 24 VAC, 3-Punkt

Material:

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Auskleidung des Schalldämpfers und der Mischkammer mit Mineralwolle, mit aufkaschiertem Glasvlies gegen Abrieb durch strömende Luft bis zu Luftgeschwindigkeiten von 20 m/s geschützt, nicht brennbar nach DIN 4102, Baustoffklasse A2. Stellklappe mit Dichtung aus Kunststoff TPE, Sensorrohre aus Aluminium, Gleitlager aus Kunststoff. Zusätzlich mit: Dämmschale, zur Reduzierung des Abstrahlgeräusches, bestehend aus 40 mm Mineralwolle und Außenmantel aus 1 mm verzinktem Stahlblech. Schalldämpfer TS, zur Reduzierung des Strömungsgeräusches, bestehend aus Mineralwolle und Gehäuse aus 1 mm verzinktem Stahlblech, passend zum Gerät, geeignet zum Anbau von Luftkanalprofilen.

LABCONTROL, Serie TVLK

5/3.3/D/3

Ausschreibungstext Typ TVLK

VVS-Regler aus Kunststoff PPs in runder Bauform für variable Volumenstromsysteme und für Laborabzüge. Zur Volumenstromregelung von aggressiven Medien einsetzbar, da alle mit dem Luftstrom in Berührung kommenden Bauteile aus Kunststoff

(keine innenliegende Metallteile). Kurze Bauform von 400 mm. Unempfindlich auch bei ungünstiger Anströmung. 250 mm Anschlussdurchmesser; 4 Typen, mit Staukörpern für

alle gängigen Volumenstrombereiche. Bestehend aus Gehäuse mit Stellklappe, integriertem, mittelwertbildenden Differenzdruck-Sensor, einfache Reinigung im Bedarfsfall durch herausziehbare Lanzen ohne Demontage des VVS-Reglers. Werkseitige Einstellung bzw. Programmierung und lufttechnische

Überprüfung der gewünschten Volumenströme jedes VVS-Reglers.

Ausschreibungstext Schalldämpfer Typ CAK

Rohrschalldämpfer aus Kunststoff PPs für den Einsatz in Lüftungsrohren mit aggressiven Medien zur Dämpfung von Ventilatorgeräuschen und zusätzlichen Geräuschen, z. B. erzeugt durch Volumenstrom-Regelgeräte.

Ausführung: Außenmantel und gelochtes Innenrohr aus schwer entflammbarem

Polypropylen. Mineralwolle nicht brennbar nach DIN 4102 A2; mit Glasvlies gegen Abrieb durch strömende Luft bis zu Luftgeschwindigkeiten von 20 m/s geschützt.

Standardausführung mit beidseitigem Anschlussdurchmesser, wahlweise mit Flansch.

LABCONTROL, Serie TVLK

5/3.3/D/3

Ausschreibungstext Typ TVLK

VVS-Regler aus Kunststoff PPs in runder Bauform für variable Volumenstromsysteme und für Laborabzüge. Zur Volumenstromregelung von aggressiven Medien einsetzbar, da alle mit dem Luftstrom in Berührung kommenden Bauteile aus Kunststoff (keine innenliegende Metallteile). Kurze Bauform von 400 mm. Unempfindlich auch bei ungünstiger Anströmung. 250 mm Anschlussdurchmesser; 4 Typen, mit Staukörpern für

alle gängigen Volumenstrombereiche. Bestehend aus Gehäuse mit Stellklappe, integriertem, mittelwertbildenden Differenzdruck- Sensor, einfache Reinigung im Bedarfsfall durch herausziehbare Lanzen ohne Demontage des VVS-Reglers. Werkseitige Einstellung bzw. Programmierung und lufttechnische Überprüfung der gewünschten Volumenströme jedesVVS-Reglers.

Ausschreibungstext Schalldämpfer Typ CAK

Rohrschalldämpfer aus Kunststoff PPs für den Einsatz in Lüftungsrohren mit aggressiven Medien zur Dämpfung von Ventilatorgeräuschen und zusätzlichen Geräuschen, z. B. erzeugt durch Volumenstrom-Regelgeräte.

Ausführung: 

Außenmantel und gelochtes Innenrohr aus schwer entflammbarem Polypropylen. Mineralwolle nicht brennbar nach DIN 4102 A2; mit Glasvlies gegen Abrieb durch strömende Luft bis zu Luftgeschwindigkeiten von 20 m/s geschützt. Standardausführung mit beidseitigem Anschlussdurchmesser, wahlweise mit Flansch.

ComControl, Komfort-Volumenstromregler, für Schiffe und Hotels

5/3.4/D/1

Ausschreibungstext

VVS-Regler mit runden Anschlussstutzen und Lippendichtung für variable Volumenstromsysteme, für Zuluft. Bestehend aus dem Gehäuse mit Stellklappe, dem integrierten mittelwertbildendem Differenzdrucksensor, dem eingebauten elektrischen Lufterhitzer und den werkseitig montierten und vorverdrahteten Regelkomponenten.

Werkseitige Parametrisierung mit standard- oder projektspezifischen Werten. Spätere Änderungen durch Anschluss eines Laptops an der LON-Schnittstelle möglich. Dreifache Sicherheitsschaltung zur Vermeidung von Überhitzung (bei zu geringem Volumenstrom). Bedienterminal (Kabinenmodul) mit integriertem Raumtemperatur-Regler, zur Einstellung der gewünschten Raumtemperatur und zur Aktivierung der Boostfunktion (schnelle Aufheizung oder Kühlung). Serienmäßig mit Dämmschale, bestehend aus 40 mm Mineralwolle und Außenmantel aus 1 mm verzinktem Stahlblech, zur Reduzierung des Gehäuse-Abstrahlgeräusches. Gehäuse-Leckluftstrom gemäß DIN EN 1506 bzw. DIN 24146, Teil 1. Differenzdruckbereich 20 bis 1000 Pa.

Material:

Gehäuse und Anbauteile aus verzinktem Stahl, Stellklappe aus verzinktem Stahlblech, Sensorrohre aus Aluminium, Lager aus Kunststoff.

VARYCONTROL, VVS-Regler, Typ TVR

5/3/D/3

Ausschreibungstext

VVS-Regler in runder Bauform für variable Volumenstromsysteme, für Zu- oder Abluft. Bestehend aus dem Gehäuse mit Stellklappe luftdicht nach DIN 1946, Teil 4, dem integrierten, mittelwertbildenden Differenzdruck-Sensor und den werkseitig montierten und vorverdrahteten Regelkomponenten. Werkseitige Einstellung bzw. Programmierung und lufttechnische Überprüfung der gewünschten Volumenströme jedes VVS-Reglers. Spätere Messung und Verstellung der minimalen und maximalen Volumenströme möglich. 

Regelung:

_ Variable Volumenstromregelung, elektronischer Regler zur Aufschaltung einer Führungsgröße, Istwertsignal abgreifbar, dynamische/statische Differenzdruck-Messung, Versorgungsspannung: 24 VAC, Signalspannungen 2..10 VDC/0..10 VDC _ Variable Volumenstromregelung, pneumatischer Regler zur Aufschaltung einer Führungsgröße, Differenzdruck- Messung, P/PI-Regelung, Einheitssignale 0,2..1,0 bar,

NO/NZ, DW/UW _ Raumtemperatur- und variable Volumenstromregelung, digitaler Regler mit integriertem/separatem Transmitter, Kommunikation über einen Datenbus, Triac-Stellausgang für 3-Punkt-Stellantriebe, für Raumbediengeräte passiv/ busfähig, Zwangssteuerung: Fernschalter; Stellantrieb: 24 VAC, 3-Punkt. Gehäuse-Leckluftstrom gemäß Klasse II, VDI 3803 bzw. DIN 24194. Differenzdruckbereich 20 bis 1500 Pa,

Volumenstrombereich je nach Regelfabrikat ca. 10:1. 

Material:

Gehäuse und Anbauteile aus verzinktem Stahl, Stahlblechklappe mit Dichtung aus Kunststoff TPE, Sensorrohre aus Aluminium, Lager aus Kunststoff. Zusätzlich mit:

Dämmschale, bestehend aus 40 mm Mineralwolle und Außenmantel aus 1 mm verzinktem Stahlblech, zur Reduzierung des Gehäuse-Abstrahlgeräusches.

VARYCONTROL, VVS-Regler, Typ TVJ · TVT

5/4/D/2

Ausschreibungstext

VVS-Regler in rechteckiger Bauform für variable Volumenstromsysteme,für Zu- oder Abluft. Volumenstrombereich von 45 bis 10100 I/s bzw. 162 bis 36360 m3/h. Bestehend aus dem Gehäuse mit über Zahnrädern gegenläufig gekuppelten Stellklappen (Typ TVT luftdicht nach DIN 1946, Teil 4 ab 0,04 m2 Anströmquerschnitt), dem integrierten  Differenzdruck-Sensor und den werkseitig montierten und vorverdrahteten Regelkomponenten. 

Regelung:

_ Variable Volumenstromregelung, elektronischer Regler zur Aufschaltung einer  Führungsgröße, Istwertsignal abgreifbar, dynamische/statische Differenzdruck-Messung, Versorgungsspannung: 24 VAC, Signalspannung 2...10 VDC/0...10 VDC

_ Variable Volumenstromregelung, pneumatischer Regler zur Aufschaltung einer Führungsgröße, statische Differenzdruck-Messung, P-/PI-Regelung, Einheitssignal 0,2...1,0 bar, NO/NZ, DW/UW _ Raumtemperatur- und variable Volumenstromregelung, digitaler Regler mit integriertem/separatem Transmitter, Kommunikation über einen Datenbus, Triac-Stellausgang für 3-Punkt-Stellantriebe für Raumbediengeräte passiv/busfähig, Zwangssteuerung: Fernschalter; Stellantrieb: 24 VAC, 3-Punkt. Gehäuse-Leckluftstrom gemäß Klasse II, VDI 3803 bzw. DIN V 24194, Teil 2. Differenzdruckbereich 20 bis 1000 Pa, Volumenstrombereich 5:1. 

Material:

Gehäuse aus formstabilem, mehrfach profilierten Rahmen aus verzinktem Stahlblech, gegenläufig gekuppelte Hohlkörperlamellen, Differenzdruck-Sensor aus Aluminium- Strangpreßprofilen, Zahnräder aus Kunststoff ABS. Optional mit:

Dämmschale, zur Reduzierung des Gehäuse-Abstrahlgeräusches, bestehend aus 40 mm Mineralwolle und Außenmantel aus 1 mm verzinktem Stahlblech. Lufterhitzer, zur Nacherwärmung des Volumenstroms, Rahmen aus verzinktem Stahlblech, Kupferrohre und Aluminium-Lamellen, beidseitig mit Flansch Schalldämpfer TX, zur Reduzierung des Strömungsgeräusches, bestehend aus Mineralwolle und Gehäuse aus 1mm verzinktem Stahlblech, passend zum Gerät, beidseitig mit Luftkanalprofilen.

Volumenstromregler, Serie E

5/9.1/D/4
Ausschreibungstext

Volumenstromregler in rechteckiger Bauform für Konstant-Volumenstromsysteme,  mechanisch selbsttätig ohne Fremdenergie, für Zu- oder Abluft, Differenzdruckbereich

50 bis 1000 Pa, in 19 Baugrößen für Volumenstrombereiche 4 : 1, von 40 bis 3360 l/s bzw. von 144 bis 12096 m3/h. Regelklappe leichtgängig gelagert, Regelbalg gleichzeitig

pneumatisch wirksames Dämpfungselement. Hohe Volumenstromgenauigkeit mit außenliegender Skala zur Einstellung der Volumenströme, wartungsfrei und lageunabhängig.

Material:

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch, Regelklappenachse gelagert in Gleitlager – mit PTFE-Gleitschicht. Regelbalg aus Polyurethane. Zusätzlich mit: Stellantrieb, elektrisch 24 VAC oder 230 VAC zur Sollwertumschaltung. Optional mit 

Dämmschale, zur Reduzierung des Gehäuse-Abstrahlgeräusches, bestehend aus 40 mm Mineralwolle und Außenmantel aus 1 mm verzinktem Stahlblech. Lufterhitzer, zur Nacherwärmung des Volumenstroms, Rahmen aus verzinktem Stahlblech, Kupferrohre und Aluminium-Lamellen, beidseitig mit Flansch. Schalldämpfer TX, zur Reduzierung des Strömungsgeräusches, bestehend aus Mineralwolle und Gehäuse aus 1 mm verzinktem Stahlblech, passend zum Gerät, beidseitig mit Luftkanalprofilen.

Volumenstromregler, Serie R

5/9/D/5

Ausschreibungstext

Volumenstromregler Typ RN in runder Bauform für Konstant-Volumenstromsystem, mechanisch selbsttätig ohne Fremdenergie, für Zu- oder Abluft, Differenz-Druckbereich 50 bis 1000 Pa, passend für DIN-Rohre. Regelklappe leichtgängig gelagert, Regelbalg gleichzeitig pneumatisch wirksames Dämpfungselement, Volumenstrombereich 4:1. Volumenstromgenauigkeit zwischen +-5 % und +-10 %, mit Skala zur Einstellung und Veränderung von Volumenströmen, wartungsfrei und lageunabhängig. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,Regelklappe gelagert in Kunstoff-Gleitlager bzw. Kugellager aus Glas/Kunststoff. Regelbalg aus Polyurethane.


Ausschreibungstext Warmwasser-Lufterhitzer Typ WL Zweireihiger Lufterhitzer separat lieferbar zum Einbau hinter Volumenstromreglern Serie R, zur Nacherwärmung des Volumenstromes, für Warmwasser bis 100 °C, Rohrstutzen beidseitig passend für DIN-Rohre mit Lippendichtung, Rohranschluß R 1/2 _ mittels Klemmringkupplung.

Material:

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Kupferrohre und Aluminiumlamellen.

Ausschreibungstext Elektro-Lufterhitzer Typ EL Lufterhitzer separat lieferbar zum Einbau hinter Volumenstromreglern Serie R, zur Nacherwärmung des Volumenstromes, für Elektroanschluß 230 VAC einphasig bzw. 400 VAC zwei- oder dreiphasig, mit manuell und automatisch rückstellbarem Überhitzungsschutz, komplett verdrahtet im Schaltkasten, beidseitig mit Rohrstutzen und Lippendichtung passend für DIN-Rohre.

Material:

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Heizelemente aus Edelstahl 1.4541.

Regel- und

Überwachungssystem

RLab

Ausschreibungstexte Regeleinrichtung FCCU inkl. Bedienterminal FCCU-T

Elektronische Regeleinrichtung für die variable Volumenstromregelung und Überwachung von Laborabzügen. Der Regler arbeitet auf der Basis eines Mikroprozessors, der ein unverlierbar gespeichertes Programm zur Lösung der anlagenspezifischen Regelaufgabe bearbeitet. Bedarfsgerechte variable Abluftregelung, berührungsfreie Messung der Lufteintrittsgeschwindigkeit und Richtung mit separatem Transmitter (verschleißfrei, da keine beweglichen Teile), Volumenstrom-Sollwertwert als

Spannungssignal abgreifbar, in Verbindung mit mechanisch selbsttätigen Reglern inkl. schnellem, stetigem Stellantrieb geeignet zur Regelung der Lufteintrittsgeschwindigkeit

in den Abzug ohne mechanischen Abgriff der Fensterposition; Begrenzung des minimalen und maximalen Volumenstromes mit separatem VVS-Regler (Serie RN), automatische Erkennung von thermischen Lasten im Laborabzug, verbunden mit

Volumenstromanhebung zur sicheren Abfuhr der Wärmelasten, V·max-Betrieb unabhängig von den Fensterpositionen durch Beschalten am Bedienterminal möglich.

Spätere Verstellung der minimalen und maximalen Volumenströme mit Service-Terminal kundenseitig, durch Anschluss am Bedienterminal, durchführbar.

Versorgungsspannung 230 VAC. Integrierte Überwachung der einwandfreien  lufttechnischen Funktion durch Messung und Überwachung der Eintrittsgeschwindigkeit. Im Störfall optische und akustische Alarmierung. Alarmierungsfunktionen kundenspezifisch parametrisierbar. Akustischer Alarm nach einstellbarem Zeitintervall selbsttätig abschaltend, Sonderbetriebsart separat erkennbar. Alarmzustand über Relais/Wechsler abgreifbar. Netzausfall wird am Bedienterminal angezeigt (wartungsfrei).Fabrikat: Trox Typ: FCCU

Bestellbeispiel

1 Laborabzugsregler komplett, Art.-Nr. HWC0024, bestehend aus Regler FCCU, Transmitter FCC-E und Bedienterminal FCCU-T

Bestellbeispiel

1 Raumluftbilanzregler RCU, Art.-Nr. M546EW0 alternativ: 1 Raumluftbilanzregler RCU-M, Art.-Nr. M546EX6

Regeleinrichtung RCU

Elektronische Regeleinrichtung für die variable Volumenstromregelung der Raumzuluft in Laboratorien. Der Regler arbeitet auf der Basis eines Mikroprozessors, der ein unverlierbar gespeichertes Programm zur Lösung der anlagenspezifischen egelaufgabe bearbeitet. Bedarfsgerechte variable Zuluftregelung in Verbindung mit mechanisch selbsttätigen Reglern inkl. schnellem, stetigem Stellantrieb (Serie RN bzw. EN). Der Laborabzug-Regelkreis arbeitet als Führungsregler für den Zuluft-Volumenstrom. Bis zu 6 Laborabzug- Sollwerte aufschaltbar. Konstantvolumenströme als Festwert parametrisierbar. Eine schaltbare Absaugung am Binäreingang aufschaltbar. Spätere Verstellung der minimalen und maximalen Volumenströme mit Service-Terminal kundenseitig, durch Anschluss der RLab-Datenleitung durchführbar. Die Regelfunktion erfolgt Verbindung mit mechanisch selbsttätigen Reglern inkl. schnelllaufenden Antrieben. Versorgungsspannung 230 VAC. Fabrikat: Trox Typ: RCU

Regeleinrichtung RCU-M Elektronischer Regeleinrichtung für die variable Volumenstromregelung der Raumzuluft in Laboratorien. Der Regler arbeitet auf der Basis eines Mikroprozessors, der ein unverlierbar gespeichertes Programm zur Lösung

der anlagenspezifischen Regelaufgabe bearbeitet. Bedarfsgerechte variable Zuluftregelung in Verbindung mit mechanisch selbsttätigen Reglern inkl. Schnelllaufendem stetigem Stellantrieb (Serie RN bzw. EN). Eine Messstation zur Erfassung des Gesamtabluftvolumenstroms aufschaltbar. Sie arbeitet als Führungsgröße für den Zuluft-Volumenstrom. Konstantvolumenströme als Festwert parametrisierbar. Eine schaltbare Absaugung am Binäreingang aufschaltbar. Spätere Verstellung der minimalen und maximalen Volumenströme über Service-Terminal kundenseitig, durch Anschluss der RLab-Datenleitung durchführbar. Die Regelfunktion erfolgt Verbindung mit mechanisch selbsttätigen Reglern inkl. schnellen Antrieben.

Versorgungsspannung 230 VAC. Fabrikat: Trox Typ: RCU-M

Überwachungseinrichtung

FCM-N1, -N2
Ausschreibungstexte FCM-N1 Überwachungseinrichtung zur Kontrolle der lufttechnischen Funktion von Laborabzügen, selbsttätig wirkend, bestehend aus Grundgerät und Wirkdrucksensor, Erfassung des Volumenstroms durch Wirkdruck-Messung. Folgende Werte werden überwacht: Unterschreitung eines Wirkdrucksollwertes, optischer Alarm (rote Kontrollleuchte) und akustischer Alarm,

akustischer Alarm mit Taster am separaten Bedienterminal abschaltbar Überschreitung eines Wirkdrucksollwertes, gelbe Kontrollleuchte Netzausfall, Anzeige mit blinkender Kontrollleuchte, grün Sonderbetriebsarten: Absenkbetrieb kann über potentialfreien Kontakt beschaltet werden/ wird am Bedienteil angezeigt Zwei Wirkdrücke (Volumenströme) überwachbar, Wahl des Wirkdrucksollwertes kann durch externe Beschaltung festgelegt werden Beschaltung externer Verbraucher am Bedienterminal

(z.B. Licht/Ventilator) möglich Versorgungsspannung 230 VAC (optional 24 VAC),

Schutzart IP 22. Bestellbeispiel Typ FCM-N1, Art.-Nr. HWC0018 Zum Anschluss an separate Wirkdruck-Messstelle im Abluftkanal Terminalleitung, Art.-Nr. M546EW5

Bestellbeispiel Typ FCM-N1, Art.-Nr. HWC0021 Zum Anschluss an vorhandene Volumenstrom-Regelung durch Aufschaltung eines Istwert-Ausgangssignals Terminalleitung, Art.-Nr. M546EW5 FCM-N2 Überwachungseinrichtung zur Kontrolle der lufttechnischen Funktion von Laborabzügen, selbsttätig wirkend, Auswertung des Istwert-Ausgangs-Signals des vorhandenen Volumenstromreglers zur Erfassung des

Volumenstroms. Folgende Werte werden überwacht: • Unterschreitung des  Wirkdrucksollwertes der Sollwertspannung, optischer Alarm, rote Kontrollleuchte,

akustischer Alarm, akustischer Alarm mit Taster separaten Bedienterminal abschaltbar

• Überschreitung der Sollwertspannung, gelbe Kontrollleuchte • Netzausfall, Anzeige mit blinkender Kontrollleuchte, grün Sonderbetriebsarten: • Absenkbetrieb kann über potentialfreien Kontakt beschaltet werden/ wird am Bedienteil angezeigt

• Zwei Volumenströme überwachbar, Wahl des Volumenstrom kann durch externe Beschaltung festgelegt werden • Beschaltung externer Verbraucher am Bedienterminal

(z.B. Licht/Ventilator) möglich Versorgungsspannung 230 VAC (optional 24 VAC),

Schutzart IP 22.
