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2/27/D/2
Induzierende, Quellluftdurchlässe, Serie QLI mit Wärmeaustauscher 

T 1.3/4/D/1
Ausschreibungstext

Induzierender Quellluftdurchlass Serie QLI für Wand- bzw.  Bodenbefestigung, für turbulenzarme Einbringung der Zuluft, bestehend aus dem Gehäuse mit eingesetztem Primärluftkanal sowie dem nicht brennbaren Düsengehäuse mit eingestanzten Ausblasdüsen, mit verschiedenen freien Querschnitten lieferbar. Optional können die Geräte mit Kondensatauffangwanne geliefert werden.  Der Wärmeaustauscher kann wahlweise für Kühl- oder Heizbetrieb (2-Leiter-System) bzw. für Kühl- und Heizbetrieb (4-Leiter-System) verwendet werden.  In der Mischzone des QLI wird die Sekundärluft mit der Primärluft vermischt und über ein gelochtes Ausblasgitter und der Brüstungsverkleidung dem Raum zugeführt.  Optional mit Wand-, Boden- oder Wand- und Bodenbefestigung lieferbar. Je 2 Befestigungswinkel und Schrauben werden lose beigestellt.

Material

Gehäuse, Ausblasgitter, Primärluftkanal aus verzinktem Stahlblech.Standardoberfläche des Gerätes „verzinkt“, wahlweise pulverbeschichtet nach RAL 9005 (Glanzeinheit 70 %), Düsengehäuse aus Stahlblech, Oberfläche nach RAL 9005 schwarz lackiert, Wärmeaustauscher aus Kupferrohren mit aufgepressten Aluminiumlamellen.

Bestellbeispiel

Fabrikat: TROX

Typ: QLI-2-M-WVR-KW / 900 / W0 / P

Deckeninduktionsdurchlässe, Serie DID-R

2/19.1/D/2
Ausschreibungstext

Deckeninduktionsdurchlässe der Serie DID-R in runder Bauweise bestehend aus dem Gehäuse mit eingesetztem Primärluftkanal und Wärmeaustauscher sowie integrierten, kreisförmig angeordneten Ausblasdüsen mit verschiedenen freien Querschnitten und dem zum bauseitigen lufttechnischen Anschluss, runden Luftanschluss-stutzen.

Der Deckenluftdurchlass unterhalb des Wärmeaustauschers kann in runder oder wahlweise in quadratischer Ausführung geliefert werden. Der Wärmeaustauscher kann wahlweise für Kühl- oder Heizbetrieb (2-Leiter-System) bzw. für Kühl- und Heizbetrieb (4-Leiter-System) verwendet werden. Das DID-RGerät wird mit einer Kondensatauffangwanne unterhalb des Wärmeaustauschers geliefert. Zur bauseitigen Montage sind am Gerät Aufhängelaschen vorhanden.

Material

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Deckenluftdurchlass 

aus Aluminium, Gehäuse-Standardoberfläche verzinkt –

Wärmeaustauscher aus Kupferrohren mit aufgepressten

Aluminiumlamellen, wahlweise Gehäuse und Wärmeaustauscher

im Farbton schwarz (RAL 9005) tauchlackiert,

Sichtflächen des Frontdurchlasses im Farbton reinweiß

(RAL 9010) pulverbeschichtet, wahlweise in einem anderen

Farbton nach RAL-Farbskala.

Der als Zubehör erhältliche flexible Schlauch besteht aus

Spezialkunststoff mit Edelstahlummantelung.
Bestellbeispiel

Fabrikat:

TROX

Typ: 

DID-R-Q-2-A/593/P1/RAL 9016/G1
Deckeninduktionsdurchlässe, Serie DID300

2/19/D/4
Ausschreibungstext

Deckeninduktionsdurchlässe Serie DID300, geeignet zur Abfuhr von hohen inneren Raumlasten mit Wasser und Luft, bestehend aus dem Gehäuse mit eingesetztem Primärluftkanal sowie integrierten Ausblasdüsen, mit verschiedenen freien Querschnitten, zweiseitig angeordnet. Unter dem Primärluftkanal sind zwei Wärmeaustauscher, wahlweise mit Kondensat-auffangwanne, angeordnet. Das Induktionsgitter unterhalb der Wärmeaustauscher kann als Lamellengitter oder wahlweise als

Lochblechgitter ausgeführt werden. Der Wärmeaustauscher kann wahlweise für Kühl- oder Heizbetrieb als 2-Leiter-System bzw. für Kühl- und Heizbetrieb als 4-Leiter-System ausgeführt werden. Primär- und Induktionsluft werden im Gerät vermischt

und über die beiden Ausblasschlitze, bestehend aus dem Außenrahmen und den Innenprofilen, mit Coanda-Effekt horizontal ausgeblasen.

Am Gerät sind zur Montage Aufhängelaschen vorgesehen, stirnseitig sind Endrahmen montiert, wahlweise mit losen Auflage-winkeln.

Material:

Gehäuse, Primärluftkanal und Lochblech-Induktionsgitter bestehen aus

verzinktem Stahlblech, Lamellen-Induktionsgitter, Rahmen und Endrahmen

werden aus Aluminium-Strangpressprofilen gefertigt.

Gehäuse-Standardoberfläche verzinkt – Wärmeaustauscher roh, wahlweise

Gehäuse und Wärmeaustauscher im Farbton schwarz (RAL 9005)

tauchlackiert, Sichtflächen des Induktionsgitters komplett reinweiß

(RAL 9010) oder wahlweise in einem anderen Farbton nach RAL-Farbskala

pulverbeschichtet. Ausblasdüsen aus schwarzem Kunststoff,

Wärmeaustauscher aus Kupferrohren mit aufgepressten Aluminiumlamellen.

Der als Zubehör erhältliche flexible Schlauch besteht aus

Spezialkunststoff mit Edelstahlummantelung.
Bestellbeispiel

Fabrikat:

TROX

Typ:
 
DID300-G-2-A-MHR/1800x1500/KW/P1/RAL9016/G1
Deckeninduktionsdurchlässe, Serie DID300B

T 2.4/2/D/1

Ausschreibungstext

Deckeninduktionsdurchlässe der Serie DID300B, geeignet zur Abfuhr von hohen inneren Raumlasten mit Wasser und Luft, bestehend aus dem Gehäuseoberteil, welches als Primärluftkanal dient, dem Düsenblech mit verschiedenen freien Querschnitten, zweiseitig an den Längsseiten angeordnet. Unter der Haube (Gehäuseoberteil) bzw. Düsenblech ist ein Wärmeaustauscher angeordnet. Das Induktionsgitter unterhalb des Wärmeaustauschers ist als Lochblechgitter ausgeführt.

Der Wärmeaustauscher kann wahlweise für Kühl- oder Heizbetrieb als 2-Leiter-System bzw. für Kühl- und Heizbetrieb 

als 4-Leiter-System ausgeführt werden. Die blanken Anschlussrohrenden haben einen Außendurchmesser von 12 mm.

Zur Absaugung von Abluft kann ein zusätzlicher Anschlussstutzen neben der Gehäusekammer für die Primärluft angeordnet sein (Zuund Abluft-Ausführung). Primär- und Induktionsluft werden im Gerät vermischt und über zwei Ausblasschlitze, bestehend aus dem Außenrahmen und den Innenprofilen, mit Coanda-Effekt horizontal ausgeblasen. Am Gerät sind

zur bauseitigen Montage Aufhängebohrungen vorgesehen. 

Als Zubehör für die DID300B-Geräte sind lose Auflagewinkel und flexible Schläuche erhältlich.

Material

Gehäuse, obere Gehäusekammer und Lochblechinduktionsgitter

werden aus verzinktem Stahlblech gefertigt.

Standardoberfläche von Gehäuse und Induktionsgitter im Farbton

reinweiß (RAL 9010) pulverbeschichtet, Haube (Gehäuseoberteil)

roh – Wärmeaustauscher roh, wahlweise im Farbton schwarz

(RAL 9005) beschichtet, Düsenblech im Farbton schwarz (RAL 9005)

beschichtet.

Der Wärmeaustauscher besteht aus Kupferrohren mit aufgepressten

Aluminiumlamellen, der als Zubehör erhältliche flexible Schlauch

besteht aus Spezialkunststoff mit Edelstahlummantelung.
Bestellbeispiel

Fabrikat: 

TROX

Typ: 

DID300B-2-K-H-MH-ALV / 1800 x 1500 / P1 / RAL 9016 / G3
Deckeninduktionsdurchlässe, Serie DID600B

T 2.4/3/D/1
Ausschreibungstext

Deckeninduktionsdurchlässe der Serie DID600B, geeignet zur Abfuhr von hohen inneren Raumlasten mit Wasser und Luft, bestehend aus dem Gehäuseoberteil, welches als Primärluftkanal dient, dem Düsenblech mit Düsen in verschiedenen freien Querschnitten, zweiseitig an den Längsseiten angeordnet. Unter dem Primärluftkanal bzw. Düsenblech ist ein Wärmeaustauscher angeordnet. Das Induktionsgitter unterhalb des Wärmeaustauschers ist als Lochblechgitter ausgeführt.

Der Wärmeaustauscher kann wahlweise für Kühl- oder Heizbetrieb als 2-Leiter-System bzw. für Kühl- und Heizbetrieb als 4-Leiter-System ausgeführt werden. Die blanken Anschlussrohrenden haben

einen Außendurchmesser von 12 mm. Primär- und Induktionsluft werden im Gerät vermischt und über zwei Ausblasschlitze, bestehend aus dem Außenrahmen und den Innenprofilen, mit Coanda-Effekt horizontal ausgeblasen. Am Gerät sind zur bauseitigen Montage Aufhängebohrungen vorgesehen.

Wahlweise Ausführung mit Abluftstutzen. Stutzen für Zu-/Abluft optional horizontal bzw. vertikal.

Als Zubehör für die DID600B-Geräte sind lose Auflagewinkel und flexible Schläuche erhältlich.
Material

Gehäuse, Gehäuseoberteil und Lochblechinduktionsgitter werden aus verzinktem Stahlblech gefertigt. Standardoberfläche von Gehäuse und Induktionsgitter im Farbton reinweiß (RAL 9010) pulverbe-schichtet, Haube (Gehäuseoberteil) roh – Wärmeaustauscher roh, wahlweise im Farbton schwarz (RAL 9005) beschichtet, Düsenblech im Farbton schwarz (RAL 9005) beschichtet.

Der Wärmeaustauscher besteht aus Kupferrohren mit aufgepressten Aluminiumlamellen, der als Zubehör erhältliche flexible Schlauch besteht aus Spezialkunststoff mit Edelstahlummantelung.
Bestellbeispiel

Fabrikat: 
TROX

Typ: 

DID600B-2-K-H-MV-ALV / 1800 x 1500 / P1 / RAL 9016 / G3

Deckeninduktionsdurchlässe, Serie DID600B-L

T 2.4/4/D/3
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Deckeninduktionsdurchlässe mit Langfeldleuchten der Serie DID600B-L vereinen klimatechnische und beleuchtungstechnische Anforderungen in einem Gerät. Sie sind geeignet zur Abfuhr von hohen inneren Raumlasten mit Wasser und Luft. Sie bestehen aus dem Gehäuseoberteil, das als Primärluftkanal dient und einem Düsenblech mit zweiseitig an den Längsseiten einge-stanzten Düsen (drei verschiedene freie Querschnitte möglich). Unter dem Primärluftkanal und dem Düsenblech ist ein Wärmeaustauscher angeordnet.

Das Induktionsgitter unterhalb des Wärmeaustauschers ist als Lochblechgitter ausgeführt. Der Wärmeaustauscher kann sowohl für Kühl- oder Heizbetrieb (2-Leiter-System) als auch für Kühl- und Heizbetrieb (4-Leiter-System) genutzt werden. Der Außen-durchmesser der blanken Anschlussrohrenden ist 12 mm. Primär- und Induktionsluft werden im Gerät vermischt und über zwei

Ausblasschlitze, die zwischen Außenrahmen und Innenprofilen entstehen, mit Coanda-Effekt horizontal in den Raum ausgeblasen.

Zur bauseitigen Montage sind am Gerät Aufhängebohrungen vorhanden. Wegen ihrer flachen Bauweise ist die 

Serie DID600B-L besonders für den Einsatz bei niedrigen Zwischendeckenhöhen und deshalb auch hervorragend für Sanierungsprojekte geeignet. Auf Wunsch kann eine Ausführung mit zusätzlichem Abluftstutzen geliefert werden. Die Anschlussstutzen für Zu- und Abluft können sowohl horizontal als auch vertikal ausgeführt werden.

Als Zubehör für die DID600B-L-Geräte sind lose Auflagewinkel und flexible Schläuche erhältlich.

Im Deckeninduktionsdurchlass DID600B-L ist eine 1- oder 2-flammige Leuchte Marke Zumtobel Staff oder eine 1-flammige Leuchte Marke Ridi integriert. Bei bauseitiger Montage der Leuchte wird ein entsprechender Hohlraum vorgesehen.

Material

Gehäuse, obere Gehäusekammer, Lochblechinduktionsgitter werden

aus verzinktem Stahlblech gefertigt.

Standardoberfläche von Gehäuse und Induktionsgitter im Farbton

reinweiß (RAL 9010) pulverbeschichtet, Düsenblech im Farbton

schwarz (RAL 9005) beschichtet, Wärmeaustauscher roh, wahlweise

im Farbton schwarz (RAL 9005) beschichtet.

Der Wärmeaustauscher besteht aus Kupferrohren mit aufgepressten

Aluminiumlamellen, der als Zubehör erhältliche flexible Schlauch

besteht aus Spezialkunststoff mit Edelstahlummantelung.
Bestellbeispiel

Fabrikat: TROX

Typ: DID600B-L -2-K-H-MV-ALV / 1800 x 1500 / P1 / RAL 9016 / G3
Deckeninduktionsdurchlässe, Serie DID-E

T 2.4/6/D/2
Ausschreibungstext

Einseitig ausblasende Deckeninduktionsdurchlässe Serie DID-E, besonders geeignet für den Einsatz in Hotelzimmern, Krankenzimmern und Einzelbüroräumen. Bestehend aus dem Gehäuse mit Primärluftkanal sowie

integrierten Ausblasdüsen, wahlweise mit verschiedenen freien Querschnitten. Der lufttechnische Anschluss erfolgt über einen rückseitig angeordneten runden Stutzen. Der sich im Inneren des Gehäuses befindliche Wärmeaustauscher kann wahlweise für Kühl- oder Heizbetrieb (2-Leiter-System) bzw. für Kühl- und Heizbetrieb (4-Leiter-System) verwendet werden. Zur bauseitigen Montage sind Aufhängebohrungen vorhanden.

Material

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Ausblasdüsen aus

Kunststoff, Wärmeaustauscher aus Kupferrohren mit aufgepressten

Aluminiumlamellen. Die als Zubehör erhältlichen

Induktions- und Ausblasstutzen werden aus verzinktem

Stahlblech gefertigt.

Oberfläche des Gehäuses und der Stutzen auf Wunsch

im Farbton schwarz (RAL 9005) pulverbeschichtet bzw.

tauchlackiert.
Bestellbeispiel

Fabrikat: 
ROX

Typ: 

D- E - 2 - A - R / 1200 / G1

Zubehör: 
D- E-IA / RAL 9005* (Induktions- und Ausblasstutzen,

schwarz pulverbeschichtet

* ohne diese Angabe Lieferung in verzinkter Ausführung
Deckenkühlelemente, Serie WK-D-UM, als Einlegesystem für abgehängte Decken

2/22/D/3
Ausschreibungstext

Deckenkühlelemente Serie WK-D-UM, geeignet zum einfachen Einlegen in bauseitige Metall-Deckenplatten in allen marktgängigen Ausführungen, bei einer geschlossenen Strahlungskühldecke wird die innere Last zu ca. 55 % über Strahlung und 45 % über Konvektion abgeführt.

Deckenkühlelemente bestehen aus einer Rohrschlange, die auf ein Trägerlochblech verpresst und gleichzeitig zum guten Kontakt mit den Deckenplatten flachgedrückt ist. Die Rohrenden der Deckenkühlelemente sind nach oben gebogen und können wahlweise mit flexiblen Schläuchen oder starren Cu-Rohrbögen untereinander verbunden werden.
Material:

Rohrschlangen aus Kupfer, Trägerlochblech aus Aluminium,

komplette Oberfläche schwarz (RAL 9005) pulverbeschichtet.

Der als Zubehör erhältliche flexible Schlauch besteht aus

Spezialkunststoff mit Edelstahlummantelung, der Sicherungsbügel

aus verzinktem Stahlblech.

Bestellbeispiel

Fabrikat: 
ROX

Typ: 

WK-D-UM/1600 x 300/R

Zubehör:

FS



SB
Passive Kühlkonvektoren Serie PKV

2/24/D/1

Ausschreibungstext

Passive Kühlkonvektoren der Serie PKV werden zur Abfuhr hoher innerer Wärmelasten eingesetzt. Sie bestehen aus dem Gehäuse, auf Wunsch mit Aluminiumrahmen für die freihängende Anordnung, wahlweise dem Lochblechgitter als Frontblech und dem Wärmeaustauscher mit Flanschen und Aluminiumlamellen. Die bauseitige Abhängung des Gerätes kann je nach Ausführung über Aufhängelaschen, Einnietmuttern (fest) oder über eine höhenverstellbare Aufhängung erfolgen.
Material

Gehäuse und Lochblechgitter aus verzinktem Stahlblech, Rahmen (PKV-R) aus Aluminium, Wärmeaustauscher aus Kupferrohren mit aufgepressten Aluminiumlamellen und verzinkten Flanschen. Die Oberfläche des Gerätes ohne Rahmen wird standardmäßig schwarz (RAL 9005) pulverbeschichtet, bei Ausführung mit Rahmen wird die Oberfläche standardmäßig reinweiß (RAL 9010) pulverbeschichtet.

Auf Wunsch können die passiven Kühlkonvektoren in einem anderen Farbton nach RAL-Farbskala pulverbeschichtet werden. Der als Zubehör erhältliche flexible Schlauch besteht aus Spezialkunststoff mit Edelstahlummantelung.

Bestellbeispiel

Fabrikat: TROX

Typ: PKV-R-L-G-H / 1200 x 180 x 200 / P1 / RAL 9016 / G1
Aktive Kühlkonvektoren Serie AKV

T 2.4/7/D/2
Ausschreibungstext

Aktive Kühlkonvektoren der Serie AKV sind geeignet für Abfuhr von hohen inneren Raumlasten mit Wasser und Luft. Sie bestehen aus dem Gehäuse mit zwei seitlichen Ausblasschlitzen, dem mittig eingesetzten Lochblech-Induktionsgitter und dem horizontalen Luftanschlussstutzen.

Im Gehäuse befindet sich ein Luftkanal mit integrierten Düsenleisten. Unter dem Luftkanal ist mittig ein Wärmeaustauscher angeordnet. Der Wärmeaustauscher kann wahlweise für Kühl-oder Heizbetrieb 

(2-Leiter-System) verwendet werden.

Die aktiven Kühlkonvektoren der Serie AKV sind für freihängende Montage (AKV-F) bzw. deckenbündige Montage (AKV-D) geeignet.

Material

Gehäuse und Lochblech-Induktionsgitter bestehen aus

verzinktem Stahlblech, die Düsenleisten aus Kunststoff, der

Wärmeaustauscher aus Kupferrohren mit aufgepressten

Aluminiumlamellen.

Gehäuseoberfläche im Farbton reinweiß (RAL 9010)

pulverbeschichtet – Wärmeaustauscher roh, wahlweise

Wärmeaustauscher im Farbton schwarz (RAL 9005)

tauchlackiert.

Auf Wunsch können die Geräte in einem anderen Farbton

nach RAL-Farbskala pulverbeschichtet werden.

Die als Zubehör erhältlichen flexiblen Schläuche bestehen

aus Spezialkunststoff mit Edelstahlummantelung.
Bestellbeispiel

Fabrikat: TROX

Typ: AKV-F / 1200 x 1200 / P1 /RAL 9016 / G3

Zubehör: FS12-S
Deckenkühlelemente, Serie WK-D-UL, kombinierbar mit handelsüblichen Decken

2/25/D/2
Ausschreibungstext

Deckenkühlelemente Serie WK-D-UL, geeignet zur Kombination mit Metalldeckenplatten durch Verkleben oder als Gipskartondecke durch Eigengewicht aufliegend.

Die Deckenkühlelemente bestehen aus einer Rohrschlange, die in großflächige Wärmeleitschienen eingepresst ist und somit einen guten Wärmeübergang gewährleistet. Zur guten Kontaktsicherung mit den Deckenplatten ist ein doppelseitiger Klebestreifen über die gesamte Flanschbreite vorgesehen.

Die Rohrenden sind nach oben gebogen und können wahlweise mit flexiblen Schläuchen oder starren 

Cu-Rohrbögen untereinander verbunden werden.

Material:

Wärmeleitschienen aus Aluminium, Rohrmäander aus Kupfer,

Oberfläche Standardausführung roh, wahlweise schwarz

(RAL 9005) einbrennlackiert.

Der als Zubehör erhältliche flexible Schlauch besteht aus

Spezialkunststoff mit Edelstahlummantelung, Sicherungsbügel

werden aus verzinktem Stahlblech gefertigt.
Bestellbeispiel

Fabrikat: 
TROX

Typ: 

WK-D-UL-KS / 1200 x 300 / 0 / 0 / 0 / RAL 9005
Zubehör: 
FS

SB
Deckenkühlelemente, Serie WK-D-WF, optisch anspruchsvolle Konvektionskühldecke

2/27/D/2
Ausschreibungstext

Deckenkühlelemente Serie WK-D-WF sind geeignet zur sichtbaren Montage unterhalb von Rohdecken oder in

Verbindung mit offenen Unterdecken, sowie zur Integration in Metall- oder Gipskartondecken. Die inneren Lasten

werden zu ca. 70 % über Konvektion und zu ca. 30 % über Strahlung abgeführt.

Die Kühlelemente bestehen aus horizontal angeordneten Profillamellen, die in einer Teilung von 200 mm angeordnet sind und über entsprechende Montage-/Abdeckwinkel zu Feldern zusammengefügt werden.

In den Profilen sind durchgängig mäanderförmig gebogene Kupferrohre eingepresst. Die Anschlüsse dieser Mäander können wahlweise für Lötverbindungen (Innendurchmesser 12 mm) oder für die schnelle Verbindung mit flexiblen Schläuchen (Außendurchmesser 12 mm) genutzt werden.

Material:

Profillamellen aus Aluminium, Rohrmäander aus Kupfer,

Abdeck-/Montagewinkel aus verzinktem Stahlblech,

komplette Oberfläche RAL 9010 oder auf Wunsch entsprechend

der RAL-Farbskala pulverbeschichtet.

Die als Zubehör erhältlichen flexiblen Schläuche sind

sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726/4727 mit

Edelstahlummantelung und beidseitig angeordnetem

Schnellverbinder.

Die Schläuche sind sowohl mit geradem Schnellverbinder

als auch mit einem Schnellverbinder, der als 90°-Anschluss

ausgebildet ist, erhältlich.
Bestellbeispiel
Fabrikat: TROX

Typ: WK-D-WF / 3000 x 1000/P1/RAL 9002

Zubehör: FS-90/1-700 mm
