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Ausschreibungstexte
TROX GmbH

Neukirchen-Vluyn

2. August 2007

Absperrklappe in EX Ausführung (AK-Ex)
Absperrklappe in runder Bauform mit Schutzgehäuse zur Absperrung von Volumenströmen in raumlufttechnischen Anlagen. Bestehend aus dem Gehäuse, stahlverzinkt, sowie Rohr, und Klappe in A2 Edelstahl. Die Absperrklappe ist nach ATEX-Norm-Gesichtspunkten konstruiert und nach ATEX zertifiziert. Enthält den Werksseitig montierten Ex-Antrieb incl. Ex- Klemmkasten. Die Absperrklappe ist zugelassen für die bestimmungsgemäße Verwendung in Ex Bereichen der Gruppe II für die Zonen 1 & 2. Das Gehäuse mit Stellklappe ist Luftdicht nach DIN/EN 1751, Klasse 4 bzw. Klasse 3und passend für Luftleitungen nach DIN/EN 1506 bzw. DIN/EN 13180 mit beidseitig gleichem Anschlussdurchmesser. Absperrklappe incl. Einlegesicke und Lippendichtung.



Kanaldrücke bis max. 1500 Pa


Gehäuse-600 mm lang 


In den Größen 125, 160, 200, 250 mm lieferbar

Material:
Gehäuse Stahlverzinkt,


Rohr aus Edelstahl (1.4301)


Klappenblatt aus Edelstahl mit Dichtung aus TPE


Lager aus Kunststoff


ATEX Kennzeichnung:
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Fabrikat:
TROX

Typ:
AK-Ex
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