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2. August 2007

Zu- Abluftregler in EX Ausführung (TVR-Ex / TES)

VVS-Regler für variable Volumenstromsysteme, für Zu- oder Abluft. Bestehend aus dem Gehäuse Stahlverzinkt sowie Reglerrohr, Stellklappe und Sensoren aus Edelstahl (1.4301). Stellklappe Luftdicht nach DIN/EN 1751 Klasse 4 bzw. 3 bei Nenngröße 125. Der Regelkörper ist nach ATEX-Norm-Gesichtspunkten konstruiert und gefertigt und nach ATEX zertifiziert. Enthält integrierten, Mittelwert bildenden Differenzdruck-Sensor und den werkseitig montierten Ex-Antrieb incl. Ex- Klemmkasten. Das Regelsystem ist zugelassen für die bestimmungsgemäße Verwendung in Ex Bereichen der Gruppe II für die Zonen 1 & 2.

Spätere Messung und Verstellung der minimalen und maximalen Volumenströme möglich. 


Regelung:
Volumenstromregler geeignet für Einzelraum-Regelung und Laborabzugsregelung 2 Punkt mit schnellem Antrieb. Der Regler arbeitet auf der Basis eines Mikroprozessors, der ein unverlierbar gespeichertes Programm zur Lösung der anlagenspezifischen Regelaufgabe bearbeitet.

Master –Slave Funktionen: 
Es können bis zu 7 Master auf einen Slave Regler aufgeschaltet und bilanziert werden.

Der Elektronische Regler ist nicht in explosionsgeschützter Ausführung und muss außerhalb des Ex-Bereiches in einem entsprechenden Elektroschrank montiert werden.
Die kanaldruckunabhängige Konstanthaltung der Volumenströme erfolgt im geschlossenen Regelkreis.

Mit einem Drucksensor, in explosionsgeschützter Ausführung nach ATEX zertifiziert, wird der Istwert des Volumenstromes ermittelt. Je nach Abweichung vom Sollwert wird eine Verstellung der Regelklappe vorgenommen.
Der Regler muss vor Ort durch autorisiertes Servicepersonal in Betrieb genommen werden.

Die laut Bestellung gewünschten Regelparameter wie z.B. Vmax, Vmin, usw. können vom Anlagenbetreiber mit einem Service-Terminal gelesen und verändert werden. Änderungen bleiben auch bei Stromausfall gespeichert. Das Serviceterminal ist nicht im Lieferumfang enthalten.


Regelungskomponenten:


· Drucksensor für Ex-Bereiche der Zone 1 & 2 zur Erfassung der Volumenströme und EX Messumformer (beides nach ATEX zertifiziert).

· Regler auf Basis eines Mikroprozessors (Spannungsversorgung 24 VAC)

· Führungssignale von anderen Reglern (Laborabzügen) oder einer Zentrale über 0-10 V Signal

· Schnelllaufender Stellantrieb in Ex Ausführung 7 sec für Ex-Bereiche der Zone 1,2,21 & 22. (nach ATEX zertifiziert), optional als Federrücklauf lieferbar.

Differenzdruckbereich 20 bis 300 Pa

Max. kurzeitiger Differenzdruck 900 Pa

Volumenstrombereich 70 - 2214 m³/h.

Gehäuse-600 mm lang 

In den Größen 125, 160, 200, 250 mm lieferbar

Material:
Gehäuse Stahlverzinkt,

Reglerrohr aus Edelstahl

Stellklappe aus Edelstahl

Sensorrohre aus Aluminium

Lager aus Kunststoff

ATEX Kennzeichnung:
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Fabrikat:
TROX LABCONTROL 

Typ:
TVR-Ex – TES / TEF
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