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LON-WA TDC

LON-Modul zur Ansteuerung von verstellbaren Luftdurchlässen in Abhängigkeit der Differenz von Kanaltemperatur (Zuluft) und Raumtemperatur. Definition einer projektspezifischen Kennlinie (Ausblaswinkel zu Temperaturdifferenz) mit zwei Arbeitspunkten (DeltaT1 und DeltaT2) möglich um räumliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Die beiden Arbeitspunkte dienen zur Festlegung bis zu welcher Temperaturdifferenz der Ausblaswinkel für 100% Kühlen (DeltaT1) und bei welcher Temperaturdifferenz die isotherme Lufteinführung (DeltaT2), d. h. die Mittelstellung, eingestellt ist.

Es können sowohl Durchlässe mit stetigen Antrieben (0-10 V DC Ansteuerung) als auch mit 3-Punkt Antrieben (24 V AC) angesteuert werden, wobei die Arbeitsbereiche entsprechend konfiguriert werden. 

Anzahl der Durchlässe / Antriebe:

· max. 20 Antriebe mit 3-Punkt Ansteuerung (…E2, E5)   
(Leistungsaufnahme pro Antrieb max. 4 V A bei 24 V AC)

· max. 10 stetige Drehantriebe (DUK / VD / VDR / VDL-…-E3, DG-VAR) 

· max. 5 stetige Linear-/Spindelantriebe (DUK-…-E6, QSH/ISH-…-E3)
Die Kanal- als auch die Raumtemperatur können entweder über ein LON-Signal oder als analoges Spannungssignal dem LON-WA TDC vorgegeben werden. Dabei besteht bei der Raumtemperatur zusätzlich die Möglichkeit diese als konstant zu definieren Die temperaturabhängige Regelfunktion kann durch die Zwangssteuerungen WarmUp, Variabel, Heizen, Isotherm und Kühlen manuell übersteuert werden.

Übertragung aller Signale und Ansteuerung der motorisch verstellbaren Durchlässe über “Standard Network Variable Types” (SNVT) mittels LON-Feldbus FTT10A zu übergeordneten Systemen; Übertragung des Systemstatus; integrierte Watchdog- und Heartbeat-Schaltung: 

Technische Daten:

· Versorgungsspannung 24V AC +/–15%, 50 – 60 Hz mit Doppelklemmen zum Durchschleifen

· 2 Analogeingänge 0 – 10 V DC

· 4 Digitaleingänge

· 1 Analogausgang 0 – 10 V DC

· 2 Digitalausgänge (Wechselrelais)

· 4 Anschlussklemmen LON

· FTT10 Transceiver

· Schutzart IP 65

· Anschlussklemmen als Schraubklemmen 90° für 0,08 mm2 – 2,5 mm2 mit verpolungssicherer Steckwanne ausgeführt

Fabrikat: TROX

Typ LON-WA TDC



Seite 2 von 2

[image: image1.wmf][image: image2.wmf]