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4


ZURÜCK AN FAX 02845 / 202-639
Spätestens 5 Werktage vor dem geplanten Inbetriebnahmetermin

Service Hotline : +49 (0) 2845 / 202 – 400

Geräteanschrift:

Objekt:_______________________________________________________________

Straße:_______________________________________________________________

Plz/Ort:_______________________________________________________________

Ansprechpartner vor Ort:________________________________________________

Telefon:______________________________________________________________

Besondere Hinweise:___________________________________________________

Checkliste Lüftung

	ausgeführt
	nicht ausgeführt
	

	(
	(
	Volumenstromregler in der Luftrichtung gesehen korrekt eingebaut. (Siehe Luftrichtungspfeil auf dem Regler)



	(
	(
	Volumenstromregler für Zu- und Abluft sind im richtigen Kanalsystem (Zu-/Abluft) eingebaut



	(
	(
	Alle Volumenstromregler sind frei zugänglich, evtl. Öffnungen in der Decke sind geöffnet. 



	(
	(
	Zu- und Abluftanlagen sind funktionsfähig und die Lüfter sind in ihrer Drehrichtung geprüft.



	(
	(
	Alle Absperrvorrichtungen in der Lüftungsanlage wie Feuerschutzklappen und Absperrklappen sind geöffnet



	(
	(
	Elektrische Spannungsversorgung der Regler ist vorhanden und eingeschaltet



	(
	(
	Alle Regler sind laut Verdrahtungsunterlagen verdrahtet (Bei pneumatischen Systemen verschlaucht).



	(
	(
	Ggf. Raumtemperaturregler montiert und verdrahtet



	(
	(
	Ggf. Raumdrucktransmitter montiert und verdrahtet


Checkliste Laborabzüge

	ausgeführt
	nicht ausgeführt
	

	(
	(
	Die Laborabzüge sind vollständig montiert.



	(
	(
	Volumenstromregler für Laborabzüge sind in der Luftrichtung gesehen korrekt eingebaut. (Siehe Luftrichtungspfeil auf dem Regler)



	(
	(
	Volumenstromregler für Laborabzüge sind in ihrer Einbaulage korrekt eingebaut. (Siehe Einbaulagepfeil auf dem Regler)



	(
	(
	Alle Volumenstromregler sind frei zugänglich, evtl. Öffnungen in der Decke sind geöffnet. 



	(
	(
	Geschwindigkeitstransmitter an den Abzügen laut Beipackzettel auf den Laborabzügen montiert und verdrahtet



	(
	(
	Bedienterminal an den Abzügen montiert und Stecker am Volumenstromregler eingesteckt


	(
	(
	Die Laborabzugsregler sind laut Verdrahtungsunterlagen verdrahtet 

	(
	(
	Die Spannungsversorgung der Laborabzugsregler ist vorhanden und eingeschaltet



	(
	(
	Alle Durchbrüche im Laborraum sind geschlossen und die Labortüren sind eingesetzt (Dies ist die Vorraussetzung für die Einregulierung der Laborräume).
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