Betriebs- und Montageanleitung

Erweiterungsmodul

Typ EM-BAC-MOD-01

BACnet MS/TP oder Modbus RTU-Schnittstelle
fur EASYLAB-Regler TCU3

und Adaptermodul TAM

T R°Z®TECHNIK

The art of handling air

Betriebsanleitung EM-BAC-MOD-01 / Druckschrift-Nr. M375DW4 (7/2011)



Inhalt

1 Allgemeine Hinweise 3 5 BACnet Schnittstelle - EASYLAB___ 7
Mitgeltende Unterlagen 3 BACnet PICS (Auszug) 7
Erlauterung der Symbole dieser Anleitung 3 DeviceObject (Auszug) 7

2  Sicherheit und bestimmungsgeméaBe Analog Value Objects 8
Verwendung 4 Binary Value Objects 9
Allgemeine Hinweise zur Sicherheit______ 4 Multistate Value Objects 9
Aligemeine VorsichtsmaBnahmen _______ 4 6 Modbus Schnittstelle - EASYLAB ______ 10
BestimmungsgemaBe Verwendung_____ 4 Unterstltze Modbus Funktionen ____ 10
Unzuléssige Anwendungen___ 4 Exception Codes 10
Restgefahren 4 Modbus Bitliste 10

3  Produktbeschreibung 5 Modbus Registerliste 11
Produktibersicht und technische Daten__ 5 7 Montage 13

4  Transport, Lagerung und Verpackung____ 6 8  Verdrahtung 14
Funktionsbeschreibung 6 Anschluss der Datenleitungen _________ 14
Transportieren auf der Baustelle__ 6 9  Konfiguration 15
Lagerung 6 10 Inbetriebnahme und Instandhaltung ____ 16
Verpackung 6 Inbetriebnahme 16

Instandhaltung 16
=g ®

TROZ *tecunik

TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz

D-47504 Neukirchen-Viuyn

Telefon +49(0)28 45/2 02-0

Telefax +49(0)28 45/2 02-2 65

E-Mail trox@trox.de

www.trox.de Anderungen vorbehalten / Alle Rechte vorbehalten © TROX GmbH

Betriebsanleitung EM-BAC-MOD-01 / Druckschrift-Nr. M375DW4 (7/2011)



1 Allgemeine Hinweise

Diese Anleitung beschreibt das Erweiterungs-
modul EM-BAC-MOD-01 zur Erweiterung der
EASYLAB-Regler TCU3 und Adaptermodule
TAM um eine BACnet MS/TP oder Modbus
RTU-Schnittstelle.

Um die vollstédndige Funktion des Erweiterungs-
moduls sicherzustellen, ist es unbedingt erfor-

derlich, die mitgelieferte Betriebs- und Montage-
anleitung vor jeglicher Verwendung zu lesen und

die darin aufgefiihrten Hinweise zu beachten. Bei

der Anlagentbergabe ist die Anleitung an den
Anlagenbetreiber zu Ubergeben. Der Anlagen-
betreiber hat die Anleitung der Anlagendoku-

mentation beizufligen.

Fehlfunktionen oder Schaden, die durch Nicht-

beachten dieser Anleitung oder durch Nichtein-
haltung gesetzlicher Bestimmungen entstehen,

fihren nicht zu Haftungsanspriichen gegeniiber
dem Hersteller.

Mitgeltende Unterlagen

Neben dieser Betriebsanleitung folgende Unter-
lagen beachten.

M Produktbroschiire EASYLAB
Erweiterungsmodul EM-BAC-MOD-01
(5.3/5.1/D/.)

1 BACnet Protocoll Implementation
Conformance Statement (PICS ) fur
EM-BAC-MOD-01

1 Produktbroschiire EASYLAB Regler TCU3
(5.3/2/D/..)

1 Bedienungsanleitung EASYLAB
Konfigurationssoftware (M375DV1)

1 Projektspezifische Verdrahtungsunterlagen

Erlauterung der Symbole dieser
Anleitung

Warnung !

Kennzeichnung einer Gefdhrdung fiir Leib
und Leben.

A\

Gefahr!

Kennzeichnung einer Gefédhrdung fiir Leib
und Leben durch elektrische Spannung.

Vorsicht !

Kennzeichnung einer Gefahrdung, die zu
leichten Kérperverletzungen oder
Sachschaden flihren kann.
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2 Sicherheit und bestimmungsgemal3e Verwe

Allgemeine Hinweise zur Sicherheit

Nur Fachpersonal darf die beschriebenen
Arbeiten am Erweiterungsmodul ausfihren.

An der Elektrik dirfen nur Elektro-Fachkrafte
arbeiten.

Bei sémtlichen Arbeiten an den EASYLAB-
Komponenten die folgenden Vorschriften und
Richtlinien beachten:

1 Geréte- und Produktsicherheitsgesetz
(GPSG)

9 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

1 Unfallverhitungsvorschriften
(BGV A1, BGV A3)

Allgemeine VorsichtsmalRnahmen

1 GroBe Temperaturunterschiede
Kondensatbildung an der Elektronik kann zu
irreparablen Schaden flihren. Wenn das Er-
weiterungsmodul aus einem unbeheizten
Raum kommt, friihestens nach 2 Stunden die
Versorgungsspannung zur Inbetriebnahme
einschalten.

9 Elektrostatische Aufladung
Elektrostatische Aufladung kann die
Elektronik beschadigen. Daher erst
metallische Oberfldchen, die mit dem Poten-
tialausgleich verbunden sind, z.B. Wasser-
leitungen, berlhren und dann das Erweite-
rungsmodul aus der Schutzhiille nehmen.
Direktes Berlihren der Bauelemente und der
Leiterbahnen auf dem Erweiterungsmodul
und der Grundplatine vermeiden.

9 Befestigung der Platine
Montageschrauben und Abstandsbolzen nur
handfest anziehen, um die Platine und die
Befestigungspunkte im Geh&use nicht zu
beschadigen.

1 Fremdkérper und Flussigkeiten
Wenn FlUssigkeiten auf die Platine oder ins
Innere des Gerétes gelangt sind, Geréte vor
Inbetriebnahme trocknen lassen. Fremd-
korper entfernen. Bei Geruchs- oder Rauch-
entwicklung das Gerat vom Hersteller prifen
lassen.

ndung

Bestimmungsgemale Verwendung

Das Erweiterungsmodul EM-BAC-MOD-01 stellt
eine BACnet MS/TP oder Modbus RTU-Schnittstelle
fur EASYLAB-Basiskomponenten zur Verfligung.

1 Das Erweiterungsmodul nur in EASYLAB-Regler
TCUS3 oder TAM einsetzen

1 Das Erweiterungsmodul nur innerhalb der in den
technischen Daten angegebenen Grenzen
betreiben

1 Das Erweiterungsmodul, eingesetzt in einem
Raumregler oder einem Adaptermodul mit
aktivierter Raum-Management-Funktion (RMF),
stellt durch BACnet oder Modbus einen Zugriff
auf die Daten des Raumes zur Verfligung

9 Das Erweiterungsmodul, eingesetzt in einem
Laborabzugsregler, Raumregler oder Adapter-
modul, stellt durch BACnet oder Modbus einen
Zugriff auf die Daten des jeweiligen Reglers zur
Verfligung

9 Die technischen Daten des Erweiterungsmoduls
sind zu beachten

Unzuléassige Anwendungen

Das Erweiterungsmodul darf nicht im Freien, in
Nassbereichen oder in explosionsgeféhrdeten
Bereichen eingesetzt werden.

Restgefahren

Ein Ausfall der BACnet oder Modbus-Schnittstelle
hat keinen Einfluss auf das aktuelle Regelverhalten
des Volumenstromreglers, jedoch auf den
Datenaustausch mit der Gebaudeleittechnik. Bei
sicherheitsrelevanten Anwendungen sind
zuséatzliche Vorkehrungen erforderlich.
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3 Produktbeschre ibung

Produktibersicht und technische Dat en

Stecksockel zur Verbindung mit der EASYLAB
Grundplatine

Izl Einstellung des Schnittstellenprotokolls-
BACNet MS/TP oder Modbus RTU

[3] Einstellung der Netzwerk-Teilnehmeradresse
Einstellbereich 01 — 99

Anschluss fiir Firmwareupdate

|E| Einstellung der Kommunikationsparameter

[6] Status-Kontrollleuchten

ERROR: Anzeige Kommunikationsfehler
BUSY: Anzeige Kommunikation aktiv

Netzwerk-Anschlussklemmen (EIA-485)
B+ Signal, A- Signal, SH=Schirm

Technische Daten

Versorgungsspannung

Kommunikationsschnittstelle

Unterstiitzte Geratefamilien
Zulassiger Temperaturbereich

Zulassige Luftfeuchtigkeit
Schutzgrad

AuBenabmessungen (BXHXT)

Netzwerkanschluss

Anzeigen

5V DC, direkt vom Regler TCU3 oder Adapter Modul TAM
Physikalische Schnittstelle: EIA-485

Protokoll: BACnet MS/TP oder Modbus RTU
Datenubertragungsgeschwindigkeit:

- BACnet: 9600/ 19200 / 38400 / 76800 Baud
- Modbus: 9600 / 19200 / 38400 / 57600 Baud
Parity: None, Odd, Even
Netzwerk-Adresse: 01...99

EASYLAB / Andere

fur die Lagerung -10°C bis +70°C

fir den Betrieb 0°C bis +50°C

< 90% nicht kondensierend (flir Lagerung und Betrieb)
IP 20
65 x 15 x 90 mm

6 Anschlussklemmen
fir Leitungsquerschnitte von 0,12 bis 1,5 mm?2
(Klemme B+, A- und Schirm, jeweils zweifach)

Zwei Kontrollleuchten zur Diagnose, BUSY und ERROR
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4  Transport, Lagerung und Verpackung

Funktionsbeschreibung

Das Erweiterungsmodul EM-BAC-MOD-01 er-
ganzt die EASYLAB-Basiskomponenten (Regler
TCU3 und Adaptermodul TAM) um eine BACnet
MS/TP oder Modbus RTU-Schnittstelle zur
Anbindung von Rdumen oder einzelnen
Volumenstromreglern an die zentrale Geb&ude-
leittechnik.

Die Platine enthalt Anschlussklemmen fiir das
EIA-485-Netzwerk, Schalter zur Anpassung der
Konfiguration und zwei Kontrollleuchten zur
Diagnose des Betriebszustands. Sie wird mit
einem Verbindungsstecker auf die Grundplatine
des TCUS3 oder TAM aufgesteckt.

Uber die Schalter zur Anpassung der
Konfiguration kann das Erweiterungsmodul an
verschiedene Einsatzgebiete und Kommunika-
tionsparameter angepasst werden.

Prifen der Lieferung

Lieferung sofort nach Anlieferung auf Transport-
schiden und Vollstandigkeit prifen. Bei Transport-
schaden oder unvollstédndiger Lieferung sofort den
Spediteur und lhren Ansprechpartner von TROX
informieren.

Zur vollstéandigen Lieferung gehéren:
1 Platine EM-BAC-MOD-01 (M536HD7)
1 20-polige Verbindungsstiftleiste

1 Montagematerial (4 Abstandsbolzen und
4 Befestigungsschrauben)

9 Betriebs- und Montageanleitung

Transportieren auf der Baustelle
1 Erweiterungsmodul mdglichst bis zum Einbauort
in der Versandverpackung transportieren.

1 Schutzverpackung erst unmittelbar vor dem
Einbau entfernen.

Lagerung
Erweiterungsmodul nur unter folgenden
Bedingungen zwischenlagern:

1 Verpackt lagern und nicht unmittelbar der
Witterung aussetzen.

1 Vor Feuchtigkeit und direkter
Sonneneinstrahlung schitzen.

1 Temperatur—-10 °C bis +70 °C Luftfeuchte
maximal 90 % (nicht kondensierend)

Verpackung

Verpackungsmaterial nach dem Auspacken
fachgerecht entsorgen.
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5 BACnhet Schnittstelle

- EASYLAB

Das Erweiterungsmodul EM-BAC-MOD-01 unterstitzt in der Protokolleinstellung BACnet an einem
EASYLAB Regler bzw. TROX Adaptermodul TAM folgende BACnet Schnittstellen-Funktionalitat:

BACnet P ICS (Auszug)

Date

Vendor name / Vendor identifier

Product name / Model no.

Application / Firmware Revison

BACnet Protocol Revision
Standarized Device Profile

Interoperability
Building Blocks Supported

Segmentation Capability
Data Link Layer Options
Device Address Binding
Network Security Options

Character Sets Supported

DeviceObject (Auszug)

20.07.2011

TROX GmbH / 329
EM-BAC-MOD-01  / M536HD7
2.0 / 2.0

12
BACnet Application Specific Controller (B-ASC)

DS-RP-B, DS-WP-B, DS-COVU-B,
DM-DDB-B, DM-DOB_B, DM-DCC-B, DM-RD-B

No

MS/TP master (Clause 9), Baudrates 9600, 19200, 38400, 76800
No

No

ISO 10646 (UTF-8)

Object identifier

Object name

Object type

Protocol Services Supported

Max_ADPU_Length_Accepted
APDU_Timeout

Description

Max_Master

Max_Info_Frames

Betriebsanleitung EM-BAC-MOD-01 / Druckschrift-Nr. M375DW4 (7/2011)

Gerateinstanz = 32900 + eingestellte Netzwerkadresse WR,RD; E
Bre;?eullzggxi_f?sﬁﬁrk])e;échreibbar mit max. 50 Zeichen llF RIS 2
Device (8) RD
Who-is, Who-has, Read-Property, Write-Property, RD
Device-communication-control, Reinitialize-device

275 RD
3000 RD
EASYLAB RD
Default 127 WR,RD; E
Default 1 WR,RD; E



5 BACnhet Schnittstelle - EASYLAB

Analog Value Objects

Analog Value Objects Verfligbarkeit auf Geratefunktion Zugrlffsrechte
Instanz Bezeichnun A L e [
9 mit RMF | mit RMF | Schreiben WR

1 VolflowSet
2 VolflowAct X X X X RD
3 VolTotalExh X X X X X RD
4 VolTotalSup X X X X X RD
5 PressSet X X RD
6 PressAct X X RD
7 VelocitySet X RD
8 VelocityAct X RD
9 WireSensorPos X RD
10 DampPos X X X RD
11 DampPosMax_FH X X X X X RD
12 DampPosMin_FH X X X X X RD
13 DampPosMax_RE X X X X X RD
14 DampPosMin_RE X X X X X RD
15 DampPosMax_TE X X X X X RD
16 DampPosMin_TE X X X X X RD
17 DampPosMax_RS X X X X X RD
18 DampPosMin_RS X X X X X RD
19 VolOffset_T X X WR, RD
20 VolOffset_P X X WR, RD
21 SystemDevices X X X X X RD
22 VolflowExh X X X X X WR, RD
23 VolflowSup X X X X X WR, RD

Abkilrzungen:

FH Laborabzugsregler

RR Raumregler (Zuluft/Abluft)

TAM TROX Adapter Modul

RR mit RMF Raumregler mit aktivierter Raum-Management-Funktion

TAM mit RMF  TROX Adapter Modul mit aktivierter Raum-Management-Funktion

RD Zugriffsrecht zum Lesen des Datenpunkts

WR Zugriffsrecht zum Schreiben des Datenpunkts

E Speicherung im internen EEPROM des BACnet Erweiterungsmoduls

(1) nur verfligbar, wenn individuelle Betriebsartvorgabe am Laborabzugsregler konfiguriert
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5 BACnhet Schnittstelle - EASYLAB

Binary Value Obijects

Binary Value Objects Verfugbarkeit auf Geréatefunktion Zugriffsrechte
: RR TAM Lesen RD
X X X X RD

1 LocalAlarm (COVU) X

2 SummaryAlarm (COVU) X X RD

3 PressAlarm (COVU) X X RD

4 ManOp_Disable x (1) X X WR, RD
5 PressSetSel X X WR, RD
6 DI X X X X X RD

7 DI2 X X X X X RD

8 DI3 X X X X X RD

9 Dl4 X X X X X RD
10 DI5 X X X X X RD
11 Dl6 X X X X X RD
12 DO1 X X X X X RD
13 DO2 X X X X X RD
14 DO3 X X X X X RD
15 DO4 X X X X X RD
16 DO5 X X X X X RD
17 DO6 X X X X X RD

Multistate Value Objects

Multistate Value Objects Verfligbarkeit auf Geratefunktion Zugriffsrechte

= e s e
1 COV-Mode X X X X X WR, RD
2 Mode x (1) X X WR, RD
3 ModeAct X X X X RD
4 RoomModeAct X X RD
5 SwitchPos X RD
6 Sunblind X X WR, RD

Betriebsanleitung EM-BAC-MOD-01 / Druckschrift-Nr. M375DW4 (7/2011) 9



6 Modbus Schnittstelle - EASYLAB

Das Erweiterungsmodul EM-BAC-MOD-01 unterstitzt in der Protokolleinstellung Modbus an einem
EASYLAB Regler bzw. TROX Adaptermodul TAM folgende Modbus Schnittstellen-Funktionalitét.

Unterstitz te Modbus Funktionen

Funktions-
Bezeichnung Bedeutung

Nummer

1 (0x01) Read Coils Zustand von ein bis acht Bits gemaB Bitliste lesen

3 (0x03) Read Holding Registers , .

4 (0x04) Read Input Registers Lesen von mehreren aufeinanderfolgenden Registern
5 (0x05) Write Single Coil Zustand eines einzelnen Bits schreiben

6 (0x06) Write Single Register Einzelnes Register schreiben

8 (0x08) Diagnostics Prufen der Modbus-Kommunikation

16 (0x10) Write Multiple Registers Schreiben von mehreren aufeinanderfolgenden Registern
43 (0x2B)  Roa4 Device Identification  Identifikationsdaten des Gerétes auslesen

14 (OxOE)

Exceptio n Codes

Im Falle fehlerhafter Funktions-/Registerzugriffe werden vom Gerét folgende Fehlercodes zuriickgegeben:

1 lllegal Function Code Unbekannter Funktions- oder Subfunktions-Code
2 lllegal Data Adress Registeradresse ist unguiltig
3 lllegal Data Value Inkonsistente Codierung Register-/Byteanzahl, Datenwert

Modbus Bitliste

Folgende Einzelinformationen (Bits) kbnnen mit Funktion 1 ausgelesen (RD) bzw. Funktion 5 beschrieben
(WR) werden.

Reglster Verfugbarkeit auf Gerétefunktion Zug riffsrechte

Bezeichnun RR TAM Lesen RD
s mit RMF | mit RMF | Schreiben WR

0 ManOp_Disable

1 PressSetSel X X WR
2 Local Alarm X X X RD
3 SummaryAlarm X X RD
4 PressAlarm X X RD

10 Betriebsanleitung EM-BAC-MOD-01 / Druckschrift-Nr. M375DW4 (7/2011)



6 Modbus Schnittstelle - EASYLAB

Modbus Registerliste

Reglster Verfligbarkeit auf Geratefunktion Zugrlffsrechte
N Y T Ry
mit RMF | mit RMF | Schreiben WR

0 Mode

1 ManOpDisable X (1) X X WR
2 ModeAct X X X RD
3  VolflowAct X X X RD
4  VolflowSet X X X RD
5 VelocityAct X RD
6  VelocitySet X RD
7 VolTotalExh X X X X X RD
8 VolTotalSup X X X X X RD
9 VolOffset_T X X WR
10 VolOffset_P X X WR
11 PressAct X X RD
12  PressSet X X RD
13  PressSetSel X X WR
14 DampPos X X X RD
15 DampPosMax_FH - Value X X X X X RD
16 DampPosMax_FH - Status X X X X X RD
17 DampPosMin_FH - Value X X X X X RD
18 DampPosMin_FH - Status X X X X X RD
19 DampPosMax_RE - Value X X X X X RD
20 DampPosMax_RE - Status X X X X X RD
21 DampPosMin_RE - Value X X X X X RD
22 DampPosMin_RE - Status X X X X X RD
23 DampPosMax_TE - Value X X X X X RD
24  DampPosMax_TE - Status X X X X X RD
25 DampPosMin_TE - Value X X X X X RD
26 DampPosMin_TE - Status X X X X X RD
27 DampPosMax_RS - Value X X X X X RD
28 DampPosMax_RS - Status X X X X X RD
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6 Modbus Schnittstelle ©EASYLAB

Reglster

Verfugbarkeit auf Geréatefunktion Zug riffsrechte

Bezeichnun RR TAM Lesen RD
9 mit RMF | mit RMF | Schreiben WR

DampPosMin_RS - Value

30 DampPosMin_RS - Status X X X X X RD
31 Local Alarm X X X X X RD
32 SummaryAlarm X X RD
33 PressAlarm X X RD
34 WireSensorPos X RD
35 SwitchPos X RD
36 RoomModeAct X X RD
37 SystemDevices X X X X X RD
38 SetSunBlind X X WR
39 DI_Status X X X X X RD
40 DO_Status X X X X X RD
41 IntegrateVolflowExh X X X X X WR
42 IntegrateVolflowSup X X X X X WR

Abkilrzungen:

FH Laborabzugsregler

RR Raumregler (Zuluft/Abluft)

TAM TROX Adapter Modul

RR mit RMF Raumregler mit aktivierter Raum-Management-Funktion

TAM mit RMF  TROX Adapter Modul mit aktivierter Raum-Management-Funktion

RD Zugriffsrecht zum Lesen des Datenpunkts

WR Zugriffsrecht zum Schreiben des Datenpunkts

E Speicherung im internen EEPROM des BACnet Erweiterungsmoduls

(1) nur verfligbar, wenn individuelle Betriebsartvorgabe am Laborabzugsregler konfiguriert
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/7 Montage

Bei Montage, Verdrahtung und Inbetriebnahme
sind die anerkannten Regeln der Technik,
insbesondere die Sicherheits- und Unfall-
verhitungsvorschriften zu beachten.

Die geltenden VDE-Richtlinien sowie die
Vorschriften der ortlichen EVU sind einzuhalten.

Gefahr!

Stromschlag beim Berlihren
spannungsfiihrender Teile. Elektrische
Ausristungen stehen im Betrieb unter
geféhrlicher elektrischer Spannung.

9 An der Elektrik diirfen nur Elektro-
Fachkrafte arbeiten.

9 Vor Arbeiten an der Elektrik die
Versorgungsspannung ausschalten.

Das Erweiterungsmodul EM-BAC-MOD-01 ist fur
den Einbau in das Gehduse eines Reglers TCU3
oder eines Adaptermoduls TAM geeignet.

Montageschritt 1

Die vier Abstandsbolzen 1 an den dafiir vorge-
sehenen Positionen durch die Grundplatine des
TCU3 oder TAM stecken und im Gehduseboden
handfest anziehen.

Montageschritt 2

Die Verbindungsstiftleiste 2 mit den langen Stift-
enden auf der Unterseite des Erweiterungs-
moduls 8 tber den 20 Bohrungen positionieren
und so weit durchstecken, dass die Stifte etwas
aus dem Steckplatz herausschauen.

Montageschritt 3

Die Platine mit der Oberseite nach oben iber der
Grundplatine des TCU3 oder TAM so ausrichten,
dass die 20-polige Verbindungsstiftieiste genau
Uber dem 20-poligen Steckplatz sitzt und die
Lage der Befestigungsbohrungen mit den
Positionen der Abstandsbolzen iibereinstimmt.
Die Platine an den vier Ecken auf die Befesti-
gungsbolzen driicken.

I Wenn die Positionen nicht Gbereinstimmen,
ist méglicherweise die Stiftleiste verrutscht.
Montageschritt 2 wiederholen.

1 Wurden die Stifte zu weit durchgesteckt, ent-
steht mdglicherweise keine einwandfreie
elektrische Verbindung.

Montageschritt 2 wiederholen.

Montageschritt 4

Die Platine mit den vier Befestigungsschrauben 4
befestigen. Schrauben nur handfest anziehen.
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8 Verdrahtung

Bei Montage, Verdrahtung und Inbetriebnahme
sind die anerkannten Regeln der Technik,
insbesondere die Sicherheits- und Unfall-
verhUtungsvorschriften zu beachten.

Die geltenden VDE-Richtlinien sowie die
Vorschriften der ortlichen EVU sind einzuhalten.

Gefahr!

Stromschlag beim Berlhren spannungs-
fuhrender Teile. Elektrische Ausristungen
stehen im Betrieb unter gefahrlicher
elektrischer Spannung.

9 An der Elektrik dirfen nur Elektro-
Fachkrafte arbeiten.

 Vor Arbeiten an der Elektrik die
Versorgungsspannung ausschalten.

Anschluss der Datenleitungen

Die Platine EM-BAC-MOD-01 hat Anschluss-
klemmen fir maximal zwei Datenleitungen eines
EIA-485 Netzwerkes.

Datenleitung, mindestens zweiadrig, abisolieren,
in die Klemmen einfiihren und die Schrauben fest
anziehen.

1 Bei der Installation muss auf korrekte Polung
der Aderpaare geachtet werden. Eine falsche
Polung flhrt zur Invertierung der Datensignale
fuhrt und damit zum Kommunikationsfehler.

9 Die Datenleitungen mit der Zugentlastung im
Geh&ause befestigen.

9 Die Abschirmung abgeschirmter Leitungen an
die Klemmen SH anschlieBen. Innerhalb eines
Bussegmentes nur an einer Stelle die Ab-
schirmung mit dem Erdpotential verbinden.
Wird die Abschirmung an jedem Regler ge-
erdet, kdnnen Stérspannungen entstehen.

1 Maximal kénnen 32 Geréte in einem
Netzwerksegment betrieben werden.

1 Zur Vermeidung von Leitungsreflektionen sind
Netzwerksegmente beidseitig mit 120q
Busterminatoren abzuschlieBen.

14

2] (3] [a] ol [l

(1] Datenleitung
(2] B+ (EIA-485)
A- (ElA-485)
[4] SH (Abschirmung)

Empfohlene Datenleitung

Twisted Pair z.B. JY(St)Y 2x2x0,8
(nur verdrilltes Adernpaar fir B+ und A-
verwenden)
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Konfiguration Kommunikationsparamete r

EM-BAC-MOD- - q 485

Protokolltyp einstellen

Netzwerkadresse einstellen

01

Geratefamilie einstellen

m oder
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