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Textbausteine für Ihr Leistungsverzeichnis

TroxNetCom-LON

LON steht für Local Operating Network.

Es ist ein offener Standard (TC247), d.h. unabhängig vom Hersteller können unterschiedliche Produkte in verschiedenen technischen Bereichen miteinander kommunizieren.

Sie können nebeneinander existieren und ausgetauscht werden. Die Funktion der gesamten Anlage bleibt davon unberührt. Die Sprache des Datenaustausches ist genormt.

Das LON-System ist weltweit verbreitet, und alle namhaften Hersteller der MSR-Branche haben heutzutage die Möglichkeit, LON-Komponenten in ihre Gebäudeautomation einzubinden.

LON stellt heute einen der zukünftigen Standards in der Gebäudeautomation dar.

Die LON-fähigen Komponenten „unterhalten“ sich direkt miteinander. Es ist keine Zentrale (Master) notwendig, die zyklisch alle Teilnehmer abfragt, Daten sammelt und entsprechend weiterleitet. Vielmehr wird durch sogenannte Bindings festgelegt, welche Informationen eines Teilnehmers zu welchen Teilnehmern weitergegeben werden und welche Signale empfangen werden. Die übergeordnete Zentrale dient lediglich zur Wartung und Protokollierung. Selbst bei Ausfall der Zentrale funktioniert das Netz weiterhin, da die gesamte Intelligenz und der Aufbau des LON-Netzes (Bindings) in den einzelnen LON-Komponenten gespeichert ist.

Aufgrund dieser Tatsache spricht man auch von neuronalen Netzen und der LON-Prozessor, der LON überhaupt erst ermöglicht, wird als Neuron-Chip bezeichnet.

Zur Datenübertragung kann ein zweiadriges Buskabel, die Versorgungsleitung, Lichtwellenleiter, Funkverbindung etc. verwendet werden.

Eine Datenfernabfrage mittels Internet ist ohne Probleme möglich.

Mit Hilfe der Trox-Komponenten LON-WA1/B2, LON-WA1/PL2 und LON-WA1/FT2 können sämtliche Signale einer Brandschutzklappe der Gebäudeleittechnik für Steuerungs- und Regelaufgaben zur Verfügung gestellt werden. Für die Raucherkennung steht die Trox-Komponente RM-O-VS-D-LON zur Verfügung. 

Detailinformationen, wie z.B. Überwachung der Motorlaufzeit, Klappenstellung, nächstes Wartungsdatum, Verschmutzungsgrad etc. sind an jeder Brandschutzklappe unmittelbar abrufbar. Komplexe Brandschutz- und Entrauchungsstrategien sind unmittelbar umsetzbar, wobei auch bei Ausfall einzelner Komponenten die Funktion aller anderen Teilnehmer gewährleistet bleibt (dezentrales System).

Verwendung der LON-Koppler Typ LON-WA...

LON-WA1/B2   
LON-Modul zur Ansteuerung von bis zu zwei motorisch betriebenen 24 V Brandschutz- oder einer motorisch betriebenen 
24 V Entrauchungsklappe
LON-WA1/B2-AD
Anschlussdose zum Anschluss der zweiten motorisch betriebenen 24 V Brandschutzklappe an das LON-WA1/B2
LON-WA1/B2-AD230
Anschlussdose mit integrierten 230V/24V Netzteil zum Anschluss der zweiten motorisch betriebenen 24 V Brandschutzklappe an das LON-WA1/B2
LON-WA1/PL2
LON-Modul zur Ansteuerung von bis zu vier motorisch betriebenen 230 V Brandschutz- oder Entrauchungsklappen
LON-WA1/FT2 
LON-Modul zur Ansteuerung von bis zu vier motorisch betriebenen 230 V Brandschutz- oder Entrauchungsklappen
LON-WA4/B

zur Erfassung von maximal 4 herkömmlichen Endschaltern, 
z. B. Brandschutzklappen mit Endschaltern

LON-WA5/B


für analoge Volumenstromregler, z. B. Fabrikat Belimo

RM-O-VS-D-LON
Rauchauslöseeinrichtung (Raucherkennung nach dem optischen Streulicht-Prinzip) zur Verhinderung von Rauchübertragung über die Lüftung- leitungen von raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen)
Ausschreibungstexte:

Ausschreibungstexte

LON-WA1/B2-A (angebaut an der Klappe)

LON-Modul zur Ansteuerung von bis zu zwei motorisch betriebenen 24 V Brandschutz- oder einer motorisch betriebenen 24 V Entrauchungsklappe.

Anschluss der Klappenstellantriebe über AMP Mate-N-LOK Stecker.

Mit Hilfe einer Konsole direkter Anbau an der Brandschutz- oder Entrauchungsklappe. Komplett mit Antrieb verdrahtet.
Steuerung der Antriebe und Erfassung der Endlagen „Auf“ und „Zu“.

Übertragung aller Signale und Ansteuerung der motorisch betriebenen Klappen über „Standard Network Variable Types“ mittels LON-Feldbus zu übergeordneten Systemen; Übertragung des Systemstatus; integrierte Watchdog- und Heartbeat-Schaltung:

Einhaltung der LonMark-Spezifikation 110.01 „Fire and Smoke Damper Actuator“,  

LonMark Zertifikat.

Der Anschluss der zweiten motorisch betriebenen Brandschutzklappe erfolgt über das Zubehör: LON-WA1/B2-AD oder LON-WA1/B2-AD230.

Folgende Parameter sind definierbar:

· max. Zeitintervall Daten senden

· min. Zeitintervall Daten empfangen

· max. Zeitintervall Systemstatus senden

· Zonennummer

· Bezeichnung der Klappe

· Datum Uhrzeit der Installation

· Datum Uhrzeit der letzten Inspektion max. Zeit zum Positionieren der Klappe in ZU-Stellung

· max. Zeit zum Positionieren der Klappe in AUF-Stellung

· max. Zeit zum Testlauf

Anschlüsse:

· 4 digitale Eingänge, davon 2 über AMP Mate-N-LOK-Buchse

· 3 digitale Ausgänge über Relaiskontakte, davon 1 Wechselkontakt über AMP Mate-N-LOK-Buchse

· 8 polige Steckerklemmleiste zum Anschluss an die LON-WA1/B2-AD oder AD230

· 3 polige AMP-Mate-N-LOK Buchse

· 6 polige AMP-Mate-N-LOK Buchse

· 24 Volt AC/DC Spannungsversorgung

· Busanschluss an LON über FTT10A Transceiver

· Schutzart IP54

Fabrikat: TROX

Typ LON-WA1/B2

LON-WA1/B2-L (lose beigestellt)
LON-Modul zur Ansteuerung von bis zu zwei motorisch betriebenen 24 V Brandschutz- oder einer motorisch betriebenen 24 V Entrauchungsklappe.

Anschluss der Klappenstellantriebe über AMP Mate-N-LOK Stecker möglich. Modul lose beigestellt.
Mit Hilfe einer Konsole geeignet zum direkten Anbau an der Brandschutz- oder Entrauchungsklappe des Herstellers möglich.

Steuerung der Antriebe und Erfassung der Endlagen „Auf“ und „Zu“.

Übertragung aller Signale und Ansteuerung der motorisch betriebenen Klappen über „Standard Network Variable Types“ mittels LON-Feldbus zu übergeordneten Systemen; Übertragung des Systemstatus; integrierte Watchdog- und Heartbeat-Schaltung:

Einhaltung der LonMark-Spezifikation 110.01 „Fire and Smoke Damper Actuator“,  

LonMark Zertifikat.

Der Anschluss der zweiten motorisch betriebenen Brandschutzklappe erfolgt über das Zubehör: LON-WA1/B2-AD oder LON-WA1/B2-AD230.

Folgende Parameter sind definierbar:

· max. Zeitintervall Daten senden

· min. Zeitintervall Daten empfangen

· max. Zeitintervall Systemstatus senden

· Zonennummer

· Bezeichnung der Klappe

· Datum Uhrzeit der Installation

· Datum Uhrzeit der letzten Inspektion max. Zeit zum Positionieren der Klappe in ZU-Stellung

· max. Zeit zum Positionieren der Klappe in AUF-Stellung

· max. Zeit zum Testlauf

Anschlüsse:

· 4 digitale Eingänge, davon 2 über AMP Mate-N-LOK-Buchse

· 3 digitale Ausgänge über Relaiskontakte, davon 1 Wechselkontakt über AMP Mate-N-LOK-Buchse

· 8 polige Steckerklemmleiste zum Anschluss an die LON-WA1/B2-AD oder AD230

· 3 polige AMP-Mate-N-LOK Buchse

· 6 polige AMP-Mate-N-LOK Buchse

· 24 Volt AC/DC Spannungsversorgung

· Busanschluss an LON über FTT10A Transceiver

· Schutzart IP54

Fabrikat: TROX

Typ LON-WA1/B2

LON-WA1/B2-AD-A (angebaut an der Klappe)

Anschlussdose zum Anschluss der zweiten motorisch betriebenen 24 V Brandschutzklappe an das LON-WA1/B2.

Anschluss des Klappenstellantriebes über AMP Mate-N-LOK Stecker.Mit Hilfe einer Konsole direkter Anbau an der Brandschutzklappe. Komplett mit Antrieb verdrahtet.

Verbindung des LON-WA1/B2-AD mit dem LON-WA1/B2 erfolgt bauseits über eine 6-polige Leitung.

Die 24V Spannungsversorgung des Stellantriebes wird vom LON-WA1/B2 zur Verfügung gestellt.

Anschlüsse:

· 8 polige Steckerklemmleiste zum Anschluss an das LON-WA1/B2

· 3 polige AMP-Mate-N-LOK Buchse

· 6 polige AMP-Mate-N-LOK Buchse

· Schutzart IP54

Fabrikat: TROX

Typ: LON-WA1/B2-AD

LON-WA1/B2-AD-L (lose beigestellt)

Anschlussdose zum Anschluss der zweiten motorisch betriebenen 24 V Brandschutzklappe an das LON-WA1/B2.

Anschluss des Klappenstellantriebes über AMP Mate-N-LOK Stecker.

Mit Hilfe einer Konsole direkter Anbau an der Brandschutzklappe möglich. 

Lose beigestellt.
Verbindung des LON-WA1/B2-AD mit dem LON-WA1/B2 erfolgt bauseits über eine 6-polige Leitung.

Die 24V Spannungsversorgung des Stellantriebes wird vom LON-WA1/B2 zur Verfügung gestellt.

Anschlüsse:

· 8 polige Steckerklemmleiste zum Anschluss an das LON-WA1/B2

· 3 polige AMP-Mate-N-LOK Buchse

· 6 polige AMP-Mate-N-LOK Buchse

· Schutzart IP54

Fabrikat: TROX

Typ: LON-WA1/B2-AD

LON-WA1/B2-AD230-A (angebaut an der Klappe)

Anschlussdose mit integrierten 230V/24V Netzteil zum Anschluss der zweiten motorisch betriebenen 24 V Brandschutzklappe an das LON-WA1/B2.

24V Spannungsversorgung der Stellantriebe und des LON-WA1/B2 werden durch das integrierte Netzteil zur Verfügung gestellt.

Anschluss des Klappenstellantriebes über AMP Mate-N-LOK Stecker. Komplett mit Antrieb verdrahtet.

Mit Hilfe einer Konsole geeignet zum direkten Anbau an der Brandschutzklappe des Herstellers.

Verbindung des LON-WA1/B2-AD230 mit dem LON-WA1/B2 erfolgt bauseits über eine 8-polige Leitung.

Anschlüsse:

· 8 polige Steckerklemmleiste zum Anschluss an das LON-WA1/B2

· 3 polige AMP-Mate-N-LOK Buchse

· 6 polige AMP-Mate-N-LOK Buchse

· 6 polige Steckerklemme zur 230V Versorgung

· 230 V AC Spannungsversorgung

· Schutzart IP54

Fabrikat: TROX

Typ: LON-WA1/B2-AD230

LON-WA1/B2-AD230-L (lose beigestellt)
Anschlussdose mit integrierten 230V/24V Netzteil zum Anschluss der zweiten motorisch betriebenen 24 V Brandschutzklappe an das LON-WA1/B2.

24V Spannungsversorgung der Stellantriebe und des LON-WA1/B2 werden durch das integrierte Netzteil zur Verfügung gestellt.

Anschluss des Klappenstellantriebes über AMP Mate-N-LOK Stecker möglich. Modul lose beigestellt.
Mit Hilfe einer Konsole geeignet zum direkten Anbau an der Brandschutzklappe des Herstellers.

Verbindung des LON-WA1/B2-AD230 mit dem LON-WA1/B2 erfolgt bauseits über eine 8-polige Leitung.

Anschlüsse:

· 8 polige Steckerklemmleiste zum Anschluss an das LON-WA1/B2

· 3 polige AMP-Mate-N-LOK Buchse

· 6 polige AMP-Mate-N-LOK Buchse

· 6 polige Steckerklemme zur 230V Versorgung

· 230 V AC Spannungsversorgung

· Schutzart IP54

Fabrikat: TROX

Typ: LON-WA1/B2-AD230

LON-WA1/PL2

LON-Modul zur Ansteuerung von bis zu vier motorisch betriebenen 230 V Brandschutz- oder Entrauchungsklappen.

Steuerung der Antriebe und Erfassung der Endlagen „Auf“ und „Zu“.

Übertragung aller Signale und Ansteuerung der motorisch betriebenen Klappen über „Standard Network Variable Types“ mittels Powerline Technologie über die 230 Volt AC Versorgungsleitung zu übergeordneten Systemen; Übertragung des Systemstatus; integrierte Watchdog- und Heartbeat-Schaltung:

Einhaltung der LonMark-Spezifikation 110.01 „Fire and Smoke Damper Actuator“,  

LonMark Zertifikat.

Folgende Parameter sind definierbar:

· max. Zeitintervall Daten senden

· min. Zeitintervall Daten empfangen

· max. Zeitintervall Systemstatus senden

· Zonennummer

· Bezeichnung der Klappe

· Datum Uhrzeit der Installation

· Datum Uhrzeit der letzten Inspektion max. Zeit zum Positionieren der Klappe in ZU-Stellung

· max. Zeit zum Positionieren der Klappe in AUF-Stellung

Anschlüsse:

· 8 digitale Eingänge

· 5 digitale Ausgänge über Relaiskontakte, Wechselkontakt 250V/5A

· 230 Volt AC Spannungsversorgung

· Powerline Transceiver, keine separate Busleitung

· Schutzart IP54

Fabrikat: TROX

Typ LON-WA1/PL2
LON-WA1/FT2

LON-Modul zur Ansteuerung von bis zu vier motorisch betriebenen 230 V Brandschutz- oder Entrauchungsklappen.

Steuerung der Antriebe und Erfassung der Endlagen „Auf“ und „Zu“.

Übertragung aller Signale und Ansteuerung der motorisch betriebenen Klappen über „Standard Network Variable Types“ mittels LON-Feldbus FTT10A  zu übergeordneten Systemen; Übertragung des Systemstatus; integrierte Watchdog- und Heartbeat-Schaltung:

Einhaltung der LonMark-Spezifikation 110.01 „Fire and Smoke Damper Actuator“,  

LonMark Zertifikat.

Folgende Parameter sind definierbar:

· max. Zeitintervall Daten senden

· min. Zeitintervall Daten empfangen

· max. Zeitintervall Systemstatus senden

· Zonennummer

· Bezeichnung der Klappe

· Datum Uhrzeit der Installation

· Datum Uhrzeit der letzten Inspektion max. Zeit zum Positionieren der Klappe in ZU-Stellung

· max. Zeit zum Positionieren der Klappe in AUF-Stellung

Anschlüsse:

· 8 digitale Eingänge

· 5 digitale Ausgänge über Relaiskontakte, Wechselkontakt 250V/5A

· 230 Volt AC Spannungsversorgung

· Busanschluss an LON über FTT10A Transceiver

· Schutzart IP54

Fabrikat: TROX

Typ LON-WA1/FT2
LON-WA4/B-IP65-L

LON Modul mit 4 digitalen Eingängen, geeignet zur Zustandserfassung potentialfreier Schalter. 

Eingang : 4 Eingänge digital max. Belastung 5mA/10V oder potentialfrei

Ausgang: über SNVT_switch

Übertrager: FTT10A

Schutzart: IP65

Versorgungsspannung: 15 – 24 V DC oder 24V AC

Fabrikat: TROX

Typ: LON-WA4/B-IP65-L

LON-Koppler LON-WA5/B
LON-Koppel Modul um analoge Signale von  Volumenstromreglern in ein LonWorks Netzwerk zu übertragen. Das Modul dient zur Istwerterfassung und -weitergabe über LON, Sollwertvorgabe und zur Betriebsartumschaltung. 

Die Standardvolumenstromregler werden direkt an das Modul angeklemmt. Die unterschiedlichen Umschaltungen zwischen den Betriebszuständen bei den einzelnen Reglertypen werden durch eine Adapterplatine berücksichtigt.

Alle Variablen und Parameter basieren auf Standardnetzwerkvariablen (SNVT). 

Die Umschaltung der vier Betriebsarten

· Variabler Betrieb

· VMin Betrieb
· VMax Betrieb
· Zu
kann auf unterschiedliche Art erfolgen. Es besteht die Möglichkeit die Betriebsartvorgabe über  

· SNVT_hvac_overid

· SNVT_occupancy

· SNVT_state

zu realisieren.

Technische Daten:

· Versorgungsspannung 24 V AC +/-15 %,     50,60 Hz mit Doppelklemmen zum Durchschleifen

· 2 Analogeingänge 0-10 V DC

· 4 Digitaleingänge

· 1 Analogausgang 0-10 V DC

· 2 Digitalausgänge (Wechslerrelais)

· 4 Anschlussklemmen LON

· FTT10 Transceiver

· Schutzart IP 65

· Anschlussklemmen als Schraubklemmen 90 ° für 0,08 mm² - 2,5 mm² mit verpolungssicherer Steckwanne ausgeführt 

Fabrikat: Trox

Typ: LON-WA5 / B

RM-O-VS-D-LON

Rauchauslöseeinrichtung (Raucherkennung nach dem optischen Streulicht-Prinzip) zur Verhinderung von Rauchübertragung über die Lüftung- leitungen von raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen).

Geeignet zur Ansteuerung und Auslösung von bauaufsichtlich zugelassenen Brand- und Rauchschutzklappen, die mit elektrischen oder elek-risch-pneumatischen Auslöseeinrichtungen ausgerüstet sind und nach dem Ruhestromprinzip arbeiten.

Wesentliche Merkmale

· Einsetzbar für Luftgeschwindigkeiten von 1 m/s bis

20 m/s

· Mit integriertem Netzteil (Anschlussspannung 230 V,

50/60 Hz)

· Mit potentialfreien Signalrelais

· Mit integrierten Signalleuchten

· Über Scharniere mit dem Gehäuse verbundener

Verschlussdeckel

· Vier um 90° gedrehte Anströmrichtungen wählbar

· Leicht herausnehmbarer Rauchmelderkopf (einfache

Funktionsprüfung)

· Mit Verschmutzungsgradanzeige und „Nachführung“ der

Empfindlichkeitsschwelle (lange Standzeit)

· Mit Luftstromwächter (Warngrenzwert

Luftgeschwindigkeit < 2 m/s)

· Wartung einmal jährlich

· Grundgerät mit erteilter allgemeiner bauaufsichtlicher

Zulassung Z-78.6-67 des Deutschen Instituts für

Bautechnik, Berlin

· Produkt- und fabrikatsunabhängige Anwendung

· Integrierter Busanschluss an LON über FTT10A

Transceiver

Fabrikat: Trox

Typ: RM-O-VS-D-LON
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