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Lüftungsgitter / Gitterbänder
1/1/D/5
Ausschreibungstext

Lüftungsgitter, Gittereinsätze und Gitterbänder, geeignet für Zu- und Abluft, vorzugsweise für Wand-, Fußboden- und Brüstungseinbau; bestehend aus dem umlaufenden Frontrahmen (entfällt bei Gittereinsätzen) – Rahmenschienen auf Gehrung geschnitten und fugenlos miteinander verbunden, mit umlaufendem Dichtungsband – mit waagerechten bzw. senkrechten eingesetzten, einzeln einstellbaren oder feststehenden Frontlamellen; bauseitige Montage wahlweise mit oder ohne Einbaurahmen, Einbau über sichtbare Schraubbefestigung (Warzenlochung), verdeckte Schraubbefestigung bzw. Klemmfedern. Zur Optimierung der Luftverteilung werden Anbausätze rückseitig montiert, die frontseitig ohne Demontage der Frontgitter verstellt werden können.

Material:

Aluminium: 
Frontgitter aus Aluminiumstrangpressprofilen, Oberfläche naturfarben eloxiert, E6-C-0.

Stahl: 
Frontgitter aus profiliertem Stahlblech, Oberfläche wird vorbehandelt und im Farbton reinweiß (RAL 9010) pulverbeschichtet.

verz. Stahl: 
Frontgitter aus profiliertem verzinkten Stahlblech.

Edelstahl: 
Frontgitter und hintere Anbausätze aus profiliertem Edelstahlblech, Werkstoffnummer 1.4301 und hochwertiger, Oberfläche matt gebeizt, wahlweise glänzend (nur Frontgitter).

Kunststoff: 
Frontgitter und hintere Anbauteile aus Kunststoffprofilen (PVC hart), Farbton dunkelgrau (ähnlich RAL 7011), temperaturbeständig bis 50°C. Schöpflamellen zur Mengenregulierung im Farbton schwarz bzw. dunkelgrau.

Lüftungsgitter Serien TRS-K · TRS-R
1/3/D/4 
Ausschreibungstext

Lüftungsgitter in rechteckiger Ausführung, speziell für den Einbau in Rohren TRS-R, bzw. Kanälen TRS-K geeignet, bestehend aus dem Frontgitter, mit Warzenlöchern zur bauseitigen Befestigung, mit umlaufendem Dichtband und den senkrecht und waagerecht angeordneten, einzeln einstellbaren Luftlenklamellen.

Wahlweise mit frontseitig verstellbarem, geraden Schlitzschieber bzw. mit schräg angeordnetem Spezial-Schlitzschieber mit Gleichrichterfahnen, frontseitig verstellbar lieferbar.

Material TRS-R und TRS-K:

Das Frontgitter besteht aus verzinktem Stahlblech, hintere Anbauteile aus profiliertem Stahlblech. Die Oberfläche der Anbauteile wird im Elektrotauchverfahren im Farbton schwarz (RAL 9005) einbrennlackiert.

Der Einbaurahmen für den Typ TRS-K besteht aus verzinktem Stahlblech.

Lüftungsventile Serie LVS · Z-LVS
T 1.2/1/D/2 
Ausschreibungstext

Lüftungsventile in runder Ausführung, einsetzbar für Zu- und

Abluft, bestehend aus dem Ventilring mit Randabdichtung,

dem Ventilteller mit Gewindespindel zur Volumenstromeinstellung

verdrehbar und Gegenmutter zur Sicherung der

Einstellung sowie dem Einbaurahmen.

Material

Frontteile aus Stahlblech mit einer Pulverbeschichtung

(ähnlich RAL 9010, Schichtdicke 60 µm); Gewindespindel und

Mutter aus verzinktem Stahl, Einbaurahmen aus verzinktem

Stahlblech.

Weitwurfdüsen Serie DUK
T 1.2/2/D/1 
Ausschreibungstext

Weitwurfdüsen der Serie DUK, geeignet zur Erzielung von großen Wurfweiten bei optimalen akustischen Eigenschaften, vorzugsweise für Komfortbereiche für Heiz- und Kühlbetrieb einsetzbar; durch die Verstellbarkeit – manuell per Hand oder automatisch über innen bzw. außenliegendem elektrischen Stellantrieb – ist

jederzeit eine Anpassung an die wechselnden Temperaturdifferenzen möglich, Verstellwinkel manuell 360° drehbar bzw. motorisch ±30° schwenkbar.

Die feststehenden Weitwurfdüsen Typ DUK-F bestehen aus einer aerodynamisch geformten Ausblasdüse, aus einem Stück tiefgezogen, mit Befestigungslöchern.

Die verstellbare Ausführung Typ DUK-V besteht aus einer Ausblasdüse mit kugel-förmiger Ausblaskontur, die in einem Gehäuse gekammert ist, einem Blendring und einem runden hinteren Anschlussstutzen zum direkten Anschluss an ein Rundrohr. Wahlweise ist ein hintergebautes Anschlussstück mit umlaufendem Flansch zur Montage auf querlaufende Kanäle bzw. Sattelstutzen mit Flansch zum Anschluss an querlaufende Rundrohre; die hintere Kontur des Sattelstutzens ist dem Rohrdurch-messer angepasst.
Material:

Die Ausblasdüse und der Blendring bestehen aus Aluminium

„roh“, Gehäuserahmen und Flanschrahmen aus Kunststoff im

Farbton RAL 9010, das Anschlussstück und der hintere

Sattelstutzen aus verzinktem Stahlblech.

Wahlweise wird die sichtbare Oberfläche der Weitwurfdüse vorbehandelt

und im Farbton reinweiß (RAL 9010) oder in anderen

RAL-Farbtönen pulverbeschichtet (die Anschlussstücke bleiben verzinkt).
Quellluftdurchlässe Serie QLE / QLF
T 1.3/1/D/2

Ausschreibungstext

Quellluftdurchlässe der Serien QLE und QLF bestehen aus einem Gehäuse mit Lochblech-Frontplatte (bei 1-seitiger Ausblasrichtung) bzw. zusätzlichen Lochblech-Seitenplatten (bei 3-seitiger Ausblasrichtung), dem rechteckigen Luftanschluss-stutzen, wahlweise oben oder unten angeordnet, und dem eingesetzten Lochblech-korb zur gleichmäßigen Luftverteilung.
Material

Gehäuse, Lochblech-Front und Lochblechkorb bestehen aus

verzinktem Stahlblech.

Das Gehäuse und die Lochbleche werden vorbehandelt und

im Farbton reinweiß (RAL 9010, Glanzeinheit 50 %) pulverbeschichtet,

wahlweise Pulverbeschichtung entsprechend der RAL-Farbskala.

Die Gehäuserückwand und der innenliegende Lochblechkorb

sind im Farbton schwarz (RAL 9005) beschichtet.

Quellluftdurchlässe Serie QLV
T 1.3/2/D/1
Ausschreibungstext

Quellluftdurchlässe der Serie QLV als architektonisches Gestaltungselement in Vieleckform, Bauformen 90° für Eckanordnung, 180° für Wandanordnung oder 360° für freistehende Anordnung, zur turbulenzarmen Zulufteinbringung mit geringen Ausblasgeschwindigkeiten.
Bestehend aus Gehäuse mit oben oder unten angeordnetem Stutzen, bei Stutzenan-ordnung oben wahlweise und bei Stutzenanordnung unten grundsätzlich mit Dichtlippe, optional mit Mengeneinstellung, Ausblasseiten aus Rundlochblech

mit rückseitig angeordnetem Gleichrichter, innen liegendes  kegelförmiges Luftverteil-element.
Material

Deckel, Boden, Stutzen und Seitenteile aus verzinktem Stahlblech, Eck- und Kantenprofile aus Aluminium-Strangpressprofilen. Die Oberfläche ist vorbehandelt und im Farbton reinweiß RAL 9010, Glanzeinheit 50 % pulverbeschichtet, wahlweise

Pulverbeschichtung nach RAL 9006, Glanzeinheit 30%, sonstige Farbtöne nach RAL..., Glanzeinheit 70%. Der Gleichrichter besteht aus Kunststoff, das Luftverteil-element aus synthetischen Fasern und die Dichtlippe aus Gummi.

Bei den verzinkten Ausführungen ohne Pulverbeschichtung bestehen die Seitenteile aus verzinktem Stahlblech, Deckel und Boden sowie Eck- und Kantenprofile aus Aluminium.
Quellluftdurchlässe Serie QLI
T1.3/4/D/1
Ausschreibungstext

Induzierender Quellluftdurchlass Serie QLI für Wand- bzw. Bodenbefestigung, für turbulenzarme Einbringung der Zuluft, bestehend aus dem Gehäuse mit einge-setztem Primärluftkanal sowie dem nicht brennbaren Düsengehäuse mit einge-stanzten Ausblasdüsen, mit verschiedenen freien Querschnitten lieferbar. Optional können die Geräte mit Kondensatauffangwanne geliefert werden.

Der Wärmeaustauscher kann wahlweise für Kühl- oder Heizbetrieb (2-Leiter-System) bzw. für Kühl- und Heizbetrieb (4-Leiter-System) verwendet werden.

Primärluft vermischt und über ein gelochtes Ausblasgitter und der Brüstungsverklei-dung dem Raum zugeführt.

Optional mit Wand-, Boden- oder Wand- und Bodenbefestigung lieferbar. Je 
2 Befestigungswinkel und Schraubenwerden lose beigestellt.
Material

Gehäuse, Ausblasgitter, Primärluftkanal aus verzinktem

Stahlblech.

Standardoberfläche des Gerätes „verzinkt“, wahlweise

pulverbeschichtet nach RAL 9005 (Glanzeinheit 70 %),

Düsengehäuse aus Stahlblech, Oberfläche nach RAL 9005

schwarz lackiert, Wärmeaustauscher aus Kupferrohren mit

aufgepressten Aluminiumlamellen.
Verdrängungsluftdurchlässe Serie QSH / ISH
T 1.2/1/D/1 
Ausschreibungstext

Verdrängungsluftdurchlässe in runder Ausführung, zur freihängenden Anordnung oberhalb von Aufenthaltsbereichen, vorwiegend in großen Hallen, die sowohl gekühlt als auch geheizt werden sollen.
Serie QSH zur turbulenzarmen Einbringung von Frischluft ohne hohe Induktion von Raumluft, dadurch auch für Hallen mit größerer Luftverschmutzung einsetzbar.
Serie ISH mit zusätzlichen Ausblasöffnungen, die einen Impuls verursachen

und dadurch die Luft großflächiger verteilen.
Verstellung:

– manuell über Kettenzug (ca. 2 m) oder Bowdenzug (ca. 3 m)

– elektrisch über innenliegenden Spindelmotor (z. B. durch bauseitigen 
   Thermostaten)

– selbsttätig über innenliegendes Thermo-Stellglied

   (automatisch in Abhängigkeit der Zulufttemperatur)
Material:

Der Lochblechzylinder mit angeordnetem Luftanschlussstutzen, der

Luftleitteller und die Bodenplatte werden aus verzinktem Stahlblech

gefertigt (Standardoberfläche).

Alle sichtbaren Flächen können auf Wunsch in einem Farbton nach

RAL-Farbskala pulverbeschichtet werden.
Fußbodendurchlässe Serie FB
1/8/D/8 

Ausschreibungstext

Fußbodendurchlässe geeignet zum Einbau in Doppelböden. Durch drallförmige

Ausblasung wird eine Anpassung an kritische Betriebsverhältnisse gewährleistet. Somit wird eine hohe Induktion erzeugt, wodurch die Luftaustrittsgeschwindigkeit

und die Lufttemperaturdifferenz schnell abgebaut wird. Das Fußbodengitter hat eine große Anzahl von schräg angeordneten Querrippen zur Erzeugung der drallförmigen Ausblasung. Zur Änderung der Luftstrahlrichtung wird der Verstellflügel verdreht, so dass wahlweise ein vertikaler oder horizontaler Luftaustritt möglich ist. Für die Luft-strahlrichtung vertikal/horizontal (V,H) und vertikal-fest (VF) werden unterschiedliche Verstellflügel eingesetzt. Der Klemmflansch wird zum Einbau in Teppichböden

verwendet, um ein Ausfransen der Stoßkanten zu verhindern. Je nach Raumbe-schaffenheit bzw. Raumnutzung können Schmutzfangkörbe und Anschlusskästen eingesetzt werden. Bei Ausführung mit Schmutzfangkorb kann eine Mengen-regulierung wahlweise durch eine frontseitige- bzw. rückseitige Verstellung erfolgen.

Material FBA

Das Fußbodengitter und der Klemmflansch bestehen aus Aluminium-Druckguss,

Oberflächenbehandlung in vier verschiedenen Variationen (siehe

Bestellschlüssel), Verstellflügel, Klemmring, Schmutzfangkorb und

Ausgleichsring bestehen aus Polyamid (PA 6-V0) nach UL-Standard ’94

(flammwidrig) im Farbton schwarz.

Der Anschlusskasten und die Mengeneinstellung bestehen aus verzinktem

Stahlblech. Die Oberfläche des Anschlusskastens ist phosphatiert und im

Farbton schwarz (RAL 9005) einbrennlackiert. Bruchlast siehe Seite 9.

Material FBK

Das Fußbodengitter und der Klemmflansch bestehen aus Polyamid (PA 6)

oder wahlweise aus Polyamid (PA 6-V0) nach UL-Standard ’94 (flammwidrig)

und sind in folgenden Farben lieferbar:

staubgrau 
– ähnlich RAL 7037;
schwarz 
– ähnlich RAL 9005.

Andere Farbtöne können auf Anfrage geliefert werden.

Der Verstellflügel, der Klemmring, der Ausgleichsring und der Schmutzfangkorb

bestehen aus Polyamid (PA 6-V0) nach UL-Standard ’94 (flammwidrig)

im Farbton schwarz. Belastbarkeit siehe Seite 9.

Der Anschlusskasten und die Mengeneinstellung bestehen aus verzinktem

Stahlblech. Die Oberfläche des Anschlusskastens ist phosphatiert und im

Farbton schwarz (RAL 9005) einbrennlackiert.
Stufendralldurchlässe Serie SD
1/9/D/5 

Ausschreibungstext

Stufendralldurchlässe geeignet für den Einbau senkrecht in Stufen bzw. für den nicht begehbaren Bereich in Fußböden, bestehend aus dem runden bzw. quadratischen

Frontdurchlass, wahlweise mit rundem bzw. quadratischem Lochbild mit jeweils vier um 90° versetzt angeordneten Ausblasfeldern, zur Erzielung einer Drallströmung, wahlweise mit hintergebautem Stutzen mit Lochblech oder mit hintergebauter Traverse, Frontdurchlass über eine zentrale Mittelschraube demontierbar befestigt.
Material

Der Frontdurchlass besteht aus Stahlblech, der hintere

Stutzen und die hintere Traverse aus verzinktem Stahlblech.

Die Oberflächen werden vorbehandelt, der Frontdurchlass

im Farbton reinweiß (RAL 9010) pulverbeschichtet, der

hintere Stutzen im Farbton schwarz (RAL 9005) einbrennlackiert.
Stufendralldurchlässe Serie SDRF
1/9.1/D/3 

Ausschreibungstext

Stufendralldurchlässe der Serie SDRF geeignet für den senkrechten Einbau in Stufen, bestehend aus einer Frontplatte (Typ SDRF-1 in runder Ausführung, 
Typen SDRF-2…6 in rechteckiger Ausführung) mit runden Ausblaselementen und hintere Stutzen mit Lochblechabdeckung.

Die Befestigung des kompletten Stufendralldurchlasses Typ SDRF-1 erfolgt durch die als Zubehör mitgelieferte Traverse und Mittelschraube. Zur Abdeckung der Mittel-schraube wird eine Zierkappe mitgeliefert.

Typen SDRF-2…6 werden über Senklöcher am Rand mit bauseitig geeigneten Schrauben, an der Öffnung der Stufenverkleidung befestigt.

Wahlweise kann die Befestigung der Stufendralldurchlässe der Typen SDRF-1…6 mit Klemmfederbefestigung erfolgen.
Material

Der Frontdurchlass besteht aus Stahlblech, hintere Stutzen mit

Lochblechabdeckung und Traverse für Typ SDRF-1 bestehen aus

verzinktem Stahlblech. Die Oberflächen werden vorbehandelt

und im Farbton schwarz (RAL 9005) pulverbeschichtet.
Schlitzdurchlässe Serie VSD15

2/1/D/4 
Ausschreibungstext

Verstellbare Schlitzdurchlässe mit einer Frontbreite von 15 mm, geeignet zum Einbau in Fugen zwischen Deckenpaneelen, bestehend aus dem Frontdurchlass mit

eingesetzten Luftleitelementen, geeignet für beliebige Luftaustrittsrichtungen, werkseitig eingestellt, jedoch bauseits jederzeit veränderbar zum Anpassen an die

jeweiligen Gegebenheiten, wahlweise mit direkt angeformter Randverbreiterung Z0, dem hintergebauten Anschlusskasten, wahlweise mit innerer Auskleidung,

20 mm dick, einseitig mit Vlies kaschiert, mit seitlich angeordnetem, rundem Anschlussstutzen und vier Stück Aufhängelaschen zum Abhängen der Gesamt-einheit von der Rohdecke; wahlweise mit frontseitig verstellbarer Mengeneinstellung.
Material:

VSD15 Frontdurchlass aus Aluminium-Strangpressprofilen,

Sichtflächen schwarz (RAL 9005) pulverbeschichtet.

VSD15-Z0 Frontdurchlass aus Aluminium-Strangpressprofilen,

Sichtflächen naturfarben eloxiert E6-C-0.

Luftleitelemente aus ABS (flammwidrig), selbstverlöschend

– nicht brennend abtropfend, geprüft nach UL, standardmäßig

schwarz oder auf Wunsch weiß (ähnlich RAL 9010),

hintergebauter Anschlusskasten aus sendzimir verzinktem

Stahlblech, Auskleidung aus Mineralwolle, Dichtlippe aus

Gummi.
Schlitzdurchlässe Serie VSD 35
2/2.6/D/5 

Ausschreibungstext

Verstellbare Schlitzdurchlässe mit formschönen Frontprofilen geeignet zum Einbau in abgehängte Deckensysteme, bestehend aus dem Frontdurchlass in 1- bis 
4-schlitziger Ausführung, wahlweise ohne Randverbreiterung oder mit direkt angeformter Randverbreiterung B00, Endabschlüsse wahlweise als Endplatten oder als Endwinkel, mit eingesetzten Luftleitelementen, werkseitig eingestellt, jedoch bauseits jederzeit veränderbar zum Anpassen an die jeweiligen Gegebenheiten.

Der Schlitzdurchlass hat eine variable Halslänge und der Frontdurchlass kann wahlweise bauseits am Anschlusskasten montiert werden.

Der Anschlusskasten ist wahlweise mit innerer Auskleidung, 20 mm dick, einseitig mit Vlies kaschiert, mit seitlich angeordnetem runden Anschlussstutzen mit oder ohne Dichtlippe und vier Stück Aufhängelaschen zum Abhängen der Gesamtheit von der Rohdecke, wahlweise mit frontseitig verstellbarer Mengeneinstellung.
Material:

Frontdurchlass und Endabschlüsse aus Aluminium-

Strangpressprofilen, naturfarben eloxiert E6-C-0, oder 
Pulverbeschichtet nach RAL-Farbskala. Die Luftleitelemente

bestehen standardmäßig aus schwarzem Kunststoff

(Polystyrol), ähnlich RAL 9005 oder auf Wunsch weiß (ähnlich

RAL 9010). Der Anschlusskasten besteht aus sendzimir

verzinktem Stahlblech, Auskleidung aus Mineralwolle mit

einseitiger Vlieskaschierung, Dichtlippe aus Gummi.
Schlitzdurchlässe Serie VSD 50
2/2.7/D/6
Ausschreibungstext

Verstellbare Schlitzdurchlässe mit formschönen Frontprofilen geeignet zum Einbau in abgehängte Deckensysteme, bestehend aus dem Frontdurchlass in 1- und 
2-schlitziger Ausführung, wahlweise ohne Randverbreiterung (000) oder mit

direkt angeformter Randverbreiterung (B00), Endabschlüsse wahlweise als Endplatten oder als Endwinkel, mit eingesetzten Luftleitelementen, werkseitig eingestellt, jedoch bauseits jederzeit veränderbar zum Anpassen an die jeweiligen

Gegebenheiten. Der Schlitzdurchlass hat eine variable Halslänge und der Frontdurchlass kann wahlweise bauseits am Anschlusskasten montiert werden.

Der Anschlusskasten ist wahlweise mit innerer Auskleidung, 20 mm dick, einseitig mit Vlies kaschiert, mit seitlich angeordnetem runden Anschlussstutzen mit oder ohne Dichtlippe und vier Stück Aufhängelaschen zum Abhängen der Gesamtheit von der Rohdecke, wahlweise mit frontseitig verstellbarer Mengeneinstellung.
Material:

Frontdurchlass und Endabschlüsse aus Aluminium-Strangpressprofilen,

naturfarben eloxiert E6-C-0, oder pulverbeschichtet

nach RAL-Farbskala. Die Luftleitelemente bestehen

standardmäßig aus schwarzem Kunststoff (Polystyrol), ähnlich

RAL 9005 oder auf Wunsch weiß (ähnlich RAL 9010).

Der Anschlusskasten besteht aus sendzimir verzinktem

Stahlblech, Auskleidung aus Mineralwolle mit einseitiger

Vlieskaschierung, Dichtlippe aus Gummi.
Schlitzdurchlässe Serie VSD 35-Varyset
2/3/D/5
Ausschreibungstext

Verstellbare Schlitzdurchlässe für variable Volumenstromsysteme

(VVS-Anlagen), Volumenstrombereich 100%–25%, mit formschönen Frontprofilen, geeignet zum Einbau in abgehängte Deckensysteme, bestehend aus dem Front-durchlass in 1- bis 4-schlitziger Ausführung, wahlweise ohne Randverbreiterung oder mit direkt angeformter Randverbreiterung.

Endabschlüsse wahlweise als Endplatten oder Endwinkel, mit eingesetzten Luftleit-elementen, geeignet für beliebige Luftaustrittsrichtungen, werkseitig eingestellt,

jedoch bauseits jederzeit veränderbar zum Anpassen an die jeweiligen Gegeben-heiten, dem hintergebauten Anschlusskasten mit selbsttätig arbeitender (ohne Fremdenergie) Varysetklappe, werkseitig kalibriert, mit seitlich angeordnetem

runden Anschlussstutzen und vier Stück Aufhängelaschen zum Abhängen der Gesamtheit von der Rohdecke.
Material:

Frontdurchlass und Endabschlüsse aus Aluminium-Strangpressprofilen,

naturfarben eloxiert E6-C-0 oder pulverbeschichtet

nach RAL-Farbskala. Die Luftleitelemente

bestehen standardmäßig aus schwarzem Kunststoff

(Polystyrol), ähnlich RAL 9005 oder auf Wunsch weiß

(ähnlich RAL 9010). Der Anschlusskasten besteht aus

sendzimir verzinktem Stahlblech.
Schlitzdurchlässe Serie VSD50-1-LT
T 2.1/3/D/1
Ausschreibungstext

Verstellbare Schlitzdurchlässe mit formschönen Frontprofilen zum platzsparenden Einbau in leichte Trennwände, bestehend aus dem Frontdurchlass mit Klemmfeder-befestigung in 1-schlitziger Ausführung, den Endwinkeln, den eingesetzten Luftleit-elementen, werkseitig voreingestellt, sowie dem als Telefonieschalldämpfer ausge-bildeten Anschlusskasten, lieferbar als Einzeldurchlass für Zu- oder Abluft, sowie als

Zu- und Abluft-Kombidurchlass. Telefonieschalldämpfer bestehend aus einem Ge-häuse mit Auskleidung. Der Luftanschluss erfolgt über hintere runde Stutzen, auf Wunsch mit Dichtlippe und Mengeneinstellung.
Material

Frontdurchlass und Endwinkel aus Aluminium-Strangpressprofilen, naturfarben eloxiert E6-C-0, wahlweise pulverbeschichtet nach RAL 9006 (Glanzeinheit 30%),

nach RAL 9010 (Glanzeinheit 50%) oder nach RAL ... (Glanzeinheit 70%). Luftleite-lemente bestehend aus schwarzem Kunststoff (Polystyrol), ähnlich RAL 9005, oder auf Wunsch weiß, ähnlich RAL 9010.

Anschlusskasten und Luftanschlussstutzen aus verzinktem Stahlblech, innere Auskleidung des Anschlusskastens (Telefonieschalldämpfung) aus einseitig mit Glasseidengewebe kaschierter Mineralwolle, Dichtlippe aus Gummi.

Schlitzdurchlässe Serie VSD35-3-AZ
T 2.1/2/D/1
Ausschreibungstext

Verstellbare Schlitzdurchlässe mit formschönen Frontprofilen als Zu- und Abluftkombidurchlässe für Wandmontage, optimierte Raumdurchspülung durch horizontale Zulufteinbringung durch den oberen Schlitz unterhalb der Decke

mit großer Eindringtiefe unter Ausnutzung des Coanda-Effektes sowie Abluftab-saugung mit geringen Geschwindigkeiten durch die unteren beiden Schlitze.

Bestehend aus Frontdurchlass wahlweise fest montiert oder mit Klemmfeder-befestigung in 3-schlitziger Ausführung, den Endwinkeln, den eingesetzten Luftleitelementen, werkseitig voreingestellt, sowie dem Anschlusskasten mit Anschlussstutzen für Zu- und Abluft, optional mit Dichtlippe und frontseitig

bedienbarer Mengeneinstellung. Optional mit zusätzlichem Telefonieschalldämpfer, bestehend aus einem Gehäuse mit Auskleidung. Wahlweise mit Wandbefestigung, bestehend aus Gewindebohrungen auf der Unterseite des Anschlusskastens sowie

je 2 Befestigungswinkeln und Schrauben, lose beigestellt.
Material

Frontdurchlass und Endwinkel aus Aluminium-Strangpressprofilen,

naturfarben eloxiert E6-C-0, wahlweise pulverbeschichtet nach RAL 9006 (Glanzeinheit 30 %), nach RAL 9010 (Glanzeinheit 50 %), sonstige Farbtöne nach

RAL ... (Glanzeinheit 70 %). Luftleitelemente bestehend aus schwarzem Kunststoff (Polystyrol), ähnlich RAL 9005, oder auf Wunsch weiß, ähnlich RAL 9010.

Anschlusskasten und Luftanschlussstutzen aus verzinktem Stahlblech, innere Auskleidung des Telefonieschalldämpfers aus einseitig mit Glasseidengewebe kaschierter Mineralwolle, Dichtlippe aus Gummi.
Dralldurchlässe Serie RFD 

2/4/D/8
Ausschreibungstext

Deckenluft-Dralldurchlässe in quadratischer und runder Ausführung für drallförmige, horizontale Luftführung mit hoher Induktion, bestehend aus dem gestanzten Frontdurchlass mit radial angeordneten, feststehenden Luftlenkelementen,

wahlweise mit Übergang fest angenietet, wahlweise mit Übergang und Traverse – Frontdurchlass kann durch Mittelschraube montiert bzw. demontiert werden – für

Klemmbefestigung in Deckenplatten bis 20 mm Dicke, wahlweise mit hintergebautem Anschlusskasten mit rundem seitlich angeordneten Luftanschlussstutzen (wahlweise mit Mengeneinstellung und/oder Dichtlippe oder zur Messung des Referenzdruckes mit Seilzug und Messnippel) und mit Bohrungen oder Aufhängelaschen zur Abhängung – Frontdurchlass kann über eine Mittelschraube montiert bzw. demontiert werden.
Material:

Der Frontdurchlass und der Anschlusskasten bestehen aus

sendzimir verzinktem Stahlblech.

Die Dichtlippe besteht aus schwarzem Gummi.

Der Ringdiffusor (Düse) besteht aus Stahlblech und der

Übergang besteht aus Aluminium.

Die Oberflächen des Frontdurchlasses und der Düse werden

vorbehandelt und im Farbton reinweiß (RAL 9010) pulverbeschichtet.
Dralldurchlässe Serie DCS

2/4.1/D/3
Ausschreibungstext

Deckenluft-Dralldurchlässe in quadratischer Ausführung für drallförmige horizontale Luftführung mit hoher Induktion, bestehend aus der perforierten Deckenplatte 
(50% freier Querschnitt) mit rückseitig aufkaschiertem Akustikvlies, Typ DCS-P,

oder aus der gekanteten Deckenplatte mit eingesetztem Lochblech, Typ DCS-N, oder aus der gekanteten Deckenplatte mit eingesetztem Ringdiffusor (Düse) und Lochblechabdeckung, Typ DCS-C, dem hinteren Dralldurchlass mit Ringdiffusor

(Düse) und den radial angeordneten feststehenden Luftlenklamellen, sowie dem Kragen. Wahlweise kann ein Übergangsstück für den Luftanschluss von oben mit Aufhängelaschen oder ein Anschlusskasten auf Wunsch mit innerer Auskleidung,

mit seitlich angeordnetem runden Luftanschlussstutzen und Aufhängelaschen geliefert werden.

Material:

Die Deckenplatte, der Durchlass und der Kragen werden aus

sendzimir verzinktem Stahlblech hergestellt. Der Ringdiffusor

des Durchlasses besteht aus Stahlblech und das Übergangsstück

besteht aus Aluminium. Die Deckenplatten der Typen

DCS-N und DCS-P werden vorbehandelt und im Farbton reinweiß

(RAL 9010) pulverbeschichtet. Der Durchlass im Farbton

schwarz (RAL 9005) einbrennlackiert. Beim Typ DCS-C wird die

Deckenplatte und der eingesetzte Ringdiffusor vorbehandelt

und im Farbton reinweiß (RAL 9010) pulverbeschichtet, der hintere

Durchlass im Farbton schwarz (RAL 9005) einbrennlackiert.

Der Anschlusskasten besteht aus sendzimir verzinktem

Stahlblech.

Design-Durchlässe Serie ADD

2/4.2/D/3
Ausschreibungstext

Design-Durchlässe der Serie ADD für Zuluft und Abluft einsetzbar, bestehend aus dem Frontdurchlass mit quadratischer oder runder Frontplatte, dem hintergebauten Luftleitring und dem Drallflügel, Abluftausführung ohne Drallflügel. 

Anschlusskasten mit horizontalem oder vertikalem Luftanschluss, wahlweise mit Mengeneinstellung und/oder Dichtlippe oder zur Messung des Referenzdruckes mit Seilzug und Messnippel lieferbar.

Die Abhängung der Gesamtheit erfolgt über Bohrungen bzw. Aufhängelaschen.

Der Frontdurchlass kann über eine Mittelschraube und Traverse am Anschlusskasten montiert bzw. demontiert werden.
Material:

Die Frontplatte wird aus verzinktem Stahlblech gefertigt,

die Oberfläche wird vorbehandelt und im Farbton reinweiß

(RAL 9010) pulverbeschichtet.

Der Luftleitring besteht aus Aluminium, der Drallflügel aus verzinktem

Stahlblech, die Oberflächen sind im Farbton schwarz

einbrennlackiert.

Der Anschlusskasten besteht aus sendzimir verzinktem

Stahlblech, die Dichtlippe aus Gummi.

Dralldurchlässe Serie FD

2/6/D/5
Ausschreibungstext

Feststehende Dralldurchlässe in quadratischer und runder Ausführung für drallförmige, horizontale Luftführung mit hoher Induktion für ca. 30-fachen Luftwechsel, bestehend aus dem Frontdurchlass mit radial angeordneten Luftleitelementen, dem Anschlusskasten mit vertikalem bzw. horizontalem Luftanschlussstutzen, wahlweise mit Mengeneinstellung und/oder Dichtlippe.

Zur Messung des Referenzdruckes ist der Anschlusskasten auf Wunsch mit einer Mengeneinstellung durch Seilzug und Messnippel ausgestattet.

Der Anschlusskasten mit horizontalem runden Luftanschlussstutzen ist mit unterschiedlichen TROX-Durchlässen unter Berücksichtigung der technischen Daten kombinierbar.
Material:

Der Frontdurchlass besteht aus sendzimir verzinktem

Stahlblech. Die Oberfläche ist vorbehandelt und im Farbton

reinweiß (RAL 9010) pulverbeschichtet.

Der Anschlusskasten besteht aus sendzimir verzinktem Stahlblech,

die Dichtlippe aus schwarzem Gummi.
Deckenluftdurchlässe Serie DQ / ADQ

2/10/D/4
Ausschreibungstext

Deckenluftdurchlässe in quadratischer bzw. rechteckiger Ausführung, geeignet für horizontale Luftführung, Ausblasrichtungen wahlweise 1- bis 4-seitig, bestehend aus dem Frontdurchlass mit Frontrahmen – Rahmenschienen auf Gehrung geschnitten und fugenlos miteinander verbunden, mit Warzenlöchern zur bauseitigen Befestigung, mit umlaufendem Dichtungsband – und diffusorartig ausgebildeten

feststehenden Luftlenklamellen, wahlweise mit hintergebauter

Mengenregulierung mit gegenläufig gekuppelten Einstelllamellen, frontseitig verstellbar.
Material DQ:

Der Frontdurchlass und der Mengeneinstellsatz bestehen aus

profiliertem Stahlblech. Der Frontdurchlass ist im Farbton

reinweiß (RAL 9010) pulverbeschichtet, und der Mengeneinstellsatz

im Farbton schwarz (RAL 9005) einbrennlackiert,

beständig in Schwitzwasser-Klimaten nach DIN 50 017

mindestens 100 Stunden ohne Veränderungen. Der Einbaurahmen

besteht aus sendzimir verzinktem Stahlblech.
Material ADQ:

Der Frontdurchlass besteht aus Aluminium-Strangpreßprofilen,

naturfarben eloxiert E 6 - C - 0, der Mengeneinstellsatz besteht

aus profiliertem Stahlblech, Oberfläche schwarz (RAL 9005)

einbrennlackiert, beständig im Schwitzwasser-Klimaten nach

DIN 50 017 mindestens 100 Stunden ohne Veränderungen.

Der Einbaurahmen besteht aus sendzimir verzinktem

Stahlblec
Deckenluftdurchlässe Serie DLQ / ADLQ

2/11/D/5
Ausschreibungstext

Deckenluftdurchlässe in quadratischer Ausführung für deckenbündigen

Einbau, geeignet für horizontale Luftführung, bestehend aus dem diffusorartig ausgebildeten Frontdurchlass mit Frontrahmen-Rahmenschienen auf Gehrung geschnitten und fugenlos miteinander verbunden, mit umlaufendem Dichtungsband – und diffusorartig ausgebildeten feststehenden Luftlenklamellen sowie der Mittelblende mit Befestigungsschraube – wahlweise mit Anschlussring, wahlweise mit hintergebauter Mengenregulierung mit gegenläufig gekuppelten Einstellamellen, frontseitig einstellbar, wahlweise mit hintergebautem Anschlusskasten mit horizontalem runden Luftanschlussstutzen – (wahlweise mit Mengeneinstellung

und/oder Dichtlippe oder zur Messung des Referenzdruckes mit Seilzug und Messnippel) und mit Bohrungen zur Abhängung.

Der Anschlusskasten mit horizontalem runden Luftanschlussstutzen ist mit unterschiedlichen TROX-Durchlässen unter Berücksichtigung der technischen Daten kombinierbar.
Material DLQ

Der Frontdurchlass und die hinteren Anbauteile sowie Zubehör

bestehen aus tiefgezogenem bzw. gekantetem Stahlblech.

Die Oberfläche des Frontdurchlasses wird vorbehandelt und im

Farbton reinweiß (RAL 9010) pulverbeschichtet. Die Oberfläche

der hinteren Anbauteile ist phosphatiert und im Elektrotauchverfahren

im Farbton schwarz (RAL 9005) einbrennlackiert.

Der Anschlusskasten besteht aus sendzimir verzinktem Stahlblech,

die Dichtlippe aus Gummi.
Material ADLQ

Der Frontdurchlass besteht aus Aluminium-Strangpressprofilen,

naturfarben eloxiert, E6-C-0, die hinterliegenden Anbauteile

sowie Zubehör bestehen aus profiliertem Stahlblech. Die Oberfläche

ist phosphatiert und im Elektrotauchverfahren im Farbton

schwarz (RAL 9005) einbrennlackiert, beständig im Schwitzwasser-

Klimaten nach DIN 50 017 mindestens 100 Stunden

ohne Veränderungen.

Der Anschlusskasten besteht aus sendzimir verzinktem Stahlblech,

die Dichtlippe aus Gummi.
Deckenluftdurchlässe Serie DLQ-1...4-AK / ADLQ-1...4-AK

2/12/D/4
Ausschreibungstext

Deckenluftdurchlässe in quadratischer Ausführung für deckenbündigen

Einbau, geeignet für horizontale Luftführung, Ausblasrichtungen wahlweise 1- bis 4-seitig, bestehend aus dem Frontdurchlass mit diffusorartig ausgebildeten Frontrahmen – Rahmenschienen auf Gehrung geschnitten und fugenlos miteinander verbunden, mit umlaufendem Dichtungsband – und diffusorartig ausgebildeten feststehenden Luftlenklamellen sowie der Blende und dem hintergebauten

Anschlusskasten mit horizontalem, runden Luftanschlussstutzen – auf Wunsch mit Mengeneinstellung – sowie mit Aufhängelaschen zum Abhängen der Gesamteinheit von der Rohdecke, Anschlusskasten mit Frontdurchlass fest vernietet.

Material DLQ:

Der Frontdurchlass besteht aus profiliertem bzw. gekantetem

Stahlblech. Die Oberfläche ist vorbehandelt und im Farbton

reinweiß (RAL 9010) pulverbeschichtet. Der Anschlusskasten

besteht aus sendzimir verzinktem Stahlblech.

Material ADLQ:

Der Frontdurchlass besteht aus Aluminium-Strangpressprofilen,

naturfarben eloxiert, E6-C-0. Der Anschlusskasten

besteht aus sendzimir verzinktem Stahlblech.
Deckenluftdurchlässe mit Brandschutzeinrichtung Serie DLK-Fb

2/14/D/4
Ausschreibungstext

Quadratischer Deckenluftdurchlass mit integrierter Brandschutzeinrichtung

geeignet zur Verwendung in abgehängte, feuerbeständige Odenwald Mineralfaser-Akustikdecken. Feuerwiderstandsklasse F 90 gemäß Prüfzeugnis vom Institut

für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz. Die Ausführung bestehend aus dem quadratischen Frontdurchlass und dem hintergebauten Anschlusskasten mit Feuerschutzplatte sowie eingesetztem Schmelzlot, Auslösetemperatur 72 °C. Anschlusskasten mit seitlich angeordnetem runden Anschlussstutzen sowie Auflageschienen. Frontdurchlass über Mittelschraube demontierbar.
Material

Der Frontdurchlass besteht aus Stahlblech. Die Oberfläche ist

vorbehandelt und im Farbton reinweiß (RAL 9010)

pulverbeschichtet. Der Anschlusskasten besteht aus sendzimir

verzinktem Stahlblech, die Feuerschutzplatte aus Spezial-

Isolierstoffen (Mineralfaser-Akustikplatte), das Schmelzlot aus

Messingblech.
Deckenluftdurchlässe Serie DLQL

2/15/D/6
Ausschreibungstext

Deckenluftdurchlässe in quadratischer Ausführung für horizontale Luftführung, bestehend aus dem Frontdurchlass mit umlaufendem Rahmen, wahlweise 27 mm bzw. 11 mm breit, mit angeschraubter Frontplatte aus gekantetem Lochblech, mit aufgesetzter Prallplatte sowie dem hintergebauten Anschlusskasten mit innen eingesetzter Blende und dem seitlich oder oben angeordnetem, runden Anschlussstutzen, bei seitlicher Anordnung wahlweise mit Mengeneinstellung sowie  mit innerer Auskleidung, Anschlusskasten fest mit Frontdurchlass vernietet, zum Abhängen der Gesamteinheit von der Rohdecke sind vier Stück Aufhängelaschen vorgesehen.

Material:

Der Frontdurchlass besteht aus Stahlblech. Die Oberfläche ist vorbehandelt und im Farbton reinweiß (RAL 9010) pulverbeschichtet. Der Anschlusskasten besteht aus sendzimir verzinktem Stahlblech, die Auskleidung aus 20 mm dicker Mineralwolle, einseitig mit Vlies kaschiert. 

Universal-Anschlusskästen Serie AK

2/16.4/D/1
Ausschreibungstext

Der Universal-Anschlusskasten besteht aus einem Gehäuse mit einem runden, horizontalen Luftanschlussstutzen, wahlweise mit Mengeneinstellung und/oder Dichtlippe.

Zur Messung des Referenzdruckes ist der Universal-Anschlusskasten auf Wunsch mit einer Mengeneinstellung durch Seilzug und mit einem Messnippel ausgestattet. Eine Abhängemöglichkeit über Seile oder Schlitzbandeisen ist über vorhandene Aufhängebohrungen vorgesehen.

Der Universal-Anschlusskasten ist mit unterschiedlichen Deckenluftdurchlässen unter Berücksichtigung der technischen Daten kombinierbar.

Material:

Der Universal-Anschlusskasten besteht aus verzinktem Stahlblech, die Dichtlippe aus Gummi.

Deckenluftdurchlässe  Serie ADLR / ADLR-Q

2/16/D/7
Ausschreibungstext

Deckenluftdurchlässe der Serie ADLR (runde Ausführung), Serie ADLR-Q (quadratische Ausführung) für deckenbündigen Einbau, zur radialen Zulufteinbringung. Frontdurchlass bestehend aus den konzentrisch angeordneten runden Lamellenringen und dem runden bzw. quadratischen Außenrahmen mit

umlaufendem Dichtband und der Mittelblende. Der Frontdurchlass kann wahlweise mit hintergebautem Anschlussring oder Mengeneinstellung in Form von frontseitig

verstellbaren Drosselsegmenten geliefert werden.

Anschlusskasten mit innenliegenden Spezial-Luftverteilelementen sowie horizontalem oder vertikalem runden Luftanschlussstutzen (wahlweise mit Mengeneinstellung und/oder Dichtlippen und/oder zur Messung des Referenzdruckes mit Seilzug und Messnippel) und mit Bohrungen bzw.

Aufhängelaschen zur Abhängung.

Der Frontdurchlass kann über eine Mittelschraube und Traverse montiert bzw. demontiert werden.
Material:

Der Frontdurchlass besteht aus Aluminium, die hinteren

Anbauteile bestehen aus gekantetem Stahlblech.

Die Oberfläche des Frontdurchlasses wird vorbehandelt

und im Farbton reinweiß RAL 9010 (Glanzeinheit GE 50%)

pulverbeschichtet.

Die Oberfläche der hinteren Anbauteile ist phosphatiert und

im Elektrotauchverfahren im Farbton schwarz (RAL 9005)

einbrennlackiert, beständig in Schwitzwasserklimaten nach

DIN 50017 mindestens 100 Stunden ohne Veränderungen.

Der Anschlusskasten besteht aus verzinktem Stahlblech,

die Dichtlippe aus Gummi.
Design-Durchlässe Serie ADD

2/4.2/D/3
Ausschreibungstext

Design-Durchlässe der Serie ADD für Zuluft und Abluft einsetzbar, bestehend aus dem Frontdurchlass mit quadratischer oder runder Frontplatte, dem hintergebauten Luftleitring und dem Drallflügel, Abluftausführung ohne Drallflügel. Anschlusskasten mit horizontalem oder vertikalem Luftanschluss, wahlweise mit Mengeneinstellung und/oder Dichtlippe oder zur Messung des Referenzdruckes mit Seilzug und Messnippel lieferbar.

Die Abhängung der Gesamtheit erfolgt über Bohrungen bzw. Aufhängelaschen.

Der Frontdurchlass kann über eine Mittelschraube und Traverse am Anschlusskasten montiert bzw. demontiert werden.
Material:

Die Frontplatte wird aus verzinktem Stahlblech gefertigt,

die Oberfläche wird vorbehandelt und im Farbton reinweiß

(RAL 9010) pulverbeschichtet.

Der Luftleitring besteht aus Aluminium, der Drallflügel aus verzinktem

Stahlblech, die Oberflächen sind im Farbton schwarz einbrennlackiert.

Der Anschlusskasten besteht aus sendzimir verzinktem

Stahlblech, die Dichtlippe aus Gummi. 

Dralldurchlässe Serie RFD 

2/4/D/8
Ausschreibungstext

Deckenluft-Dralldurchlässe in quadratischer und runder Ausführung für drallförmige, horizontale Luftführung mit hoher Induktion, bestehend aus dem gestanzten Frontdurchlass mit radial angeordneten, feststehenden Luftlenkelementen, wahlweise mit Übergang fest angenietet, wahlweise mit Übergang und Traverse –  Frontdurchlass kann durch Mittelschraube montiert bzw. demontiert werden – für Klemmbefestigung in Deckenplatten bis 20 mm Dicke, wahlweise mit hintergebautem Anschlusskasten mit rundem seitlich angeordneten Luftanschlussstutzen (wahlweise mit Mengeneinstellung und/oder Dichtlippe oder zur Messung des Referenzdruckes mit Seilzug und Messnippel) und mit Bohrungen oder Aufhängelaschen zur Abhängung – Frontdurchlass kann über eine Mittelschraube montiert bzw. demontiert werden.

Material:

Der Frontdurchlass und der Anschlusskasten bestehen 
aus sendzimir verzinktem Stahlblech. Die Dichtlippe 
besteht aus schwarzem Gummi. 

Der Ringdiffusor (Düse) und der Übergang bestehen aus 
Aluminium. 

Die Oberflächen des Frontdurchlasses und der Düse werden 
vorbehandelt und im Farbton reinweiß (RAL 9010) pulverbeschichtet. 

Dralldurchlässe Serie TDF-SilentAIR

2/6.2/D/4
Ausschreibungstext

Dralldurchlässe der Serie TDF-SilentAIR in quadratischer und runder Ausführung, für drallförmige, horizontale Luftführung. Mögliche Zuluft-Temperaturdifferenzen ±10 K. Bestehend aus dem Frontdurchlass mit radial angeordneten Luftleitelementen, dem Anschlusskasten mit vertikalem bzw. horizontalem Luftanschlussstutzen, wahlweise mit Mengeneinstellung und/oder Dichtlippe. 

Zur Messung des Referenzdruckes ist der Anschlusskasten auf Wunsch mit einer Mengeneinstellung durch Seilzug und Messnippel ausgestattet.

Der Frontdurchlass kann über eine Mittelschraube und Traverse montiert bzw. demontiert werden.

Material:

Der Frontdurchlass besteht aus sendzimir verzinktem Stahlblech. 

Die Oberfläche ist vorbehandelt und im Farbton reinweiß (RAL 9010) pulverbeschichtet. 

Der Anschlusskasten besteht aus sendzimir verzinktem Stahlblech, 
die Dichtlippe aus Gummi.

Dralldurchlässe Serie FD

2/6/D/5
Ausschreibungstext

Feststehende Dralldurchlässe in quadratischer und runder Ausführung für drallförmige, horizontale Luftführung mit hoher Induktion für ca. 30-fachen Luftwechsel, bestehend aus dem Frontdurchlass mit radial angeordneten Luftleitelementen, dem Anschlusskasten mit vertikalem bzw. horizontalem Luftanschlussstutzen, wahlweise mit Mengeneinstellung und/oder Dichtlippe. Zur Messung des Referenzdruckes ist der Anschlusskasten auf Wunsch mit einer Mengeneinstellung durch Seilzug und Messnippel ausgestattet.

Der Anschlusskasten mit horizontalem runden Luftanschlussstutzen ist mit unterschiedlichen Trox-Durchlässen unter Berücksichtigung der technischen Daten kombinierbar.

Material:

Der Frontdurchlass besteht aus sendzimir verzinktem Stahlblech. Die Oberfläche ist vorbehandelt und im Farbton reinweiß (RAL 9010) pulverbeschichtet.

Der Anschlusskasten besteht aus sendzimir verzinktem Stahlblech, die Dichtlippe aus schwarzem Gummi. 

Dralldurchlässe Serie FDE

T 2.2/5/D/2
Ausschreibungstext

Dralldurchlässe der Serie FDE mit eckigem Lochbild in quadratischer Ausführung für drallförmige, horizontale Luftführung mit hoher Induktion. Bestehend aus dem Frontdurchlass mit bis in die Ecken reichenden, dreieckförmigen, gestuften Luftleit-elementen, gestuften Zwischenstegen, dem hintergebauten Rahmen sowie einer Lochblechplatte für die Zuluftausführung.

Die Dralldurchlässe Serie FDE werden mit einem Anschlusskasten mit horizontalem Luftanschlussstutzen wahlweise mit Mengeneinstellung und /oder Dichtlippe geliefert.

Zur Messung des Referenzdruckes ist der Anschlusskasten auf Wunsch mit einer Mengeneinstellung durch Seilzug und Messnippel ausgestattet.

Der Frontdurchlass kann über eine Mittelschraube und Traverse montiert bzw. demontiert werden. Die Mittelschraube wird mit einer Zierkappe abgedeckt.
Material

Der Frontdruchlass, der hintere Rahmen mit Lochblechplatte werden aus verzinktem Stahlblech gefertigt. Die Oberfläche des Dralldurchlasses wird nach einer

Grundierung (ET-L grauweiß, RAL 9002) im Farbton reinweiß (RAL 9010, Glanzeinheit 50 %), oder wahlweise nach RAL-Farbskala (Glanzeinheit 70 %) pulver-beschichtet. Hinterer Rahmen und Lochblechplatte werden im Farbton schwarz 
(RAL 9005) pulverbeschichtet. Der Anschlusskasten besteht aus verzinktem Stahlblech, die Dichtlippe aus Gummi.

Dralldurchlässe Serie TDV- SilentAIR

2/7.1/D/5
Ausschreibungstext

Verstellbare Dralldurchlässe der Serie TDV-SilentAIR in quadratischer und runder Ausführung, für drallförmige, horizontale Luftführung. Mögliche Zuluft-Temperaturdifferenz ±10 K.

Bestehend aus dem gestanzten Frontdurchlass mit radial angeordneten, einzeln verstellbaren Luftleitelementen sowie dem hintergebauten Anschlusskasten mit rundem, vertikalen oder horizontalen Luftanschlussstutzen (wahlweise mit Mengeneinstellung und/oder Dichtlippe oder zur Messung des Referenzdruckes mit Seilzug und Messnippel) und mit Bohrungen oder Aufhängelaschen zur Abhängung.

Der Frontdurchlass kann über eine Mittelschraube und Traverse montiert bzw. demontiert werden.

Material:

Der Frontdurchlass besteht aus sendzimir verzinktem Stahlblech.

Die Oberfläche ist vorbehandelt und im Farbton reinweiß (RAL 9010) pulverbeschichtet. 

Die Luftleitelemente sind aus Kunststoff, standardmäßig schwarz (ähnlich RAL 9005) oder auf Wunsch weiß (ähnlich RAL 9010). 

Der Anschlusskasten besteht aus sendzimir verzinktem Stahlblech, die Dichtlippe aus Gummi.

Dralldurchlässe Serie VDW

2/7/D/6
Ausschreibungstext

Verstellbare Dralldurchlässe in quadratischer und runder Ausführung, für drallförmige, horizontale Luftführung mit hoher Induktion für Luftwechsel bis ca. 
30-fach, bestehend aus dem gestanzten Frontdurchlass mit radial angeordneten, einzeln verstellbaren Luftleitelementen sowie dem hintergebauten Anschlusskasten mit innenliegenden Spezial-Luftverteilelementen, rundem, vertikalen oder horizontalen Luftanschlussstutzen (wahlweise mit Mengeneinstellung und/oder Dichtlippe oder zur Messung des Referenzdruckes mit Seilzug und Messnippel) und mit Bohrungen oder Aufhängelaschen zur Abhängung.

Der Frontdurchlass kann über eine Mittelschraube und Traverse montiert bzw. demontiert werden. 

Material:

Der Frontdurchlaß besteht aus sendzimir verzinktem Stahlblech.

Die Oberflächen werden vorbehandelt und im Farbton reinweiß (RAL 9010) pulverbeschichtet.

Die Luftleitelemente sind aus Polystyrol (PS 476 L), standardmäßig schwarz (ähnlich RAL 9005) oder auf Wunsch weiß (ähnlich RAL 9010). 

Der Anschlusskasten besteht aus sendzimir verzinktem Stahlblech, die Dichtlippe aus Gummi.

Dralldurchlässe Serie VD

2/8/D/3
Ausschreibungstext

Lamellenvertstellbarer Dralldurchlass in quadratischer Ausführung, geeignet für drallförmige horizontale bzw., je nach Stellung der Lamellen, für schräge oder vertikale Ausblasrichtung, dadurch geeignet für den Einsatz in Höhen ^ 3,80 m besonders bei stark wechselnden Zuluft-Temperaturdifferenzen, bestehend aus dem Frontdurchlass mit verstellbaren Lamellen – entweder von Hand, elektrisch oder pneumatisch – wahlweise mit Anschlusskasten für horizontalen oder vertikalen Lufteintritt. 

Material:

Frontdurchlass aus Aluminium-Strangprofilen, naturfarben eloxiert (E6-C-0), Anschlusskasten, Motortraverse und der umlaufende Kragen sind aus verzinktem Stahlblech. Der Schutzkorb ist aus Stahl-Rundprofilen, reinweiß (RAL 9010) pulverbeschichtet. Alle sichtbaren Flächen können auf Wunsch in einem anderen Farbton ausgeführt werden.

Deckenluftdurchlässe Serie VDR 

2/9.1/D/3
Ausschreibungstext

Lamellenverstellbarer Deckenluftdurchlass in runder Ausführung mit düsenförmigem Ausblasring, geeignet für horizontale bzw., je nach Stellung der Lamellen, für schräge oder vertikale Ausblasrichtung, dadurch geeignet für den Einsatz in Höhen

>3,80 m besonders bei stark wechselnden Zuluft-Temperaturdifferenzen in dem Bereich von –10K bis +15K, bestehend aus dem Frontdurchlass mit verstellbaren Lamellen, wahlweise von Hand oder elektrisch verstellbar, dem Stutzenring, wahlweise mit Anschlusskasten für horizontalen oder vertikalen Lufteintritt.
Material:

Der düsenförmige Ausblasring, der Stutzenring und die

Lamellenfelder bestehen aus Aluminium.

Die Oberfläche wird vorbehandelt und im Farbton reinweiß

(RAL 9010, Glanzeinheit 50 %) pulverbeschichtet, wahlweise

Pulverbeschichtung nach RAL-Farbskala.

Anschlusskasten und Motortraverse bestehen aus sendzimir

verzinktem Stahlblech.
Dralldurchlässe Serie VDL

T 2.2/7/D/1
Ausschreibungstext

Verstellbarer Dralldurchlass mit zwei gegeneinander verdrehbaren Lamellenfeldern in runder Ausführung mit düsenförmigen Ausblasring, Ausblasrichtung je nach Lamellenstellung drallförmig horizontal, schräg oder vertikal, für Einsatz in Höhen 
> 3,80 m insbesondere bei stark wechselnden Zulufttemperaturdifferenzen im

Bereich von -10 K bis +15 K.

Verstellbare Ausführung bestehend aus Frontdurchlass mit manuell oder motorisch verstellbaren Lamellen. Ausführung mit feststehenden Lamellen nur für horizontale

Luftausblasung. Wahlweise mit Anschlusskasten für horizontalen Lufteintritt oder für

direkten vertikalen Anschluss an den bauseitigen Luftkanal.
Material

Der düsenförmige Blendring und die Abdeckkappe bestehen aus Aluminium. Lamellen, Gehäuse, Einschiebestutzen und Anschlusskasten bestehen aus verzinktem Stahlblech.

Die Oberflächen von Frontdurchlass, Kragen und Schutzkorb werden

standardmäßig im Farbton reinweiß (RAL 9010, Glanzeinheit 50 %)

oder auf Wunsch in einem anderen Farbton nach RAL-Farbskala

(Glanzeinheit 70 % bzw. RAL 9006, Glanzeinheit 30 %) pulverbeschichtet.

Quellluftdurchlässe Serie QLS

PI1/6.3/D/2
Ausschreibungstext

Quellluftdurchlässe der Serie QLS sind besonders für Sockelanbau geeignet und bestehen aus dem Gehäuse mit einem Lochblech-Frontteil und einem Wärmeaustauscher, der für Heizbetrieb vorgesehen ist. Auf Wunsch können die Quelluftdurchlässe auch ohne Wärmeaustauscher geliefert werden. Quellluftdurchlässe der Serie QLS können wahlweise mit Luftanschlussstutzen oder mit Einströmöffnungen geliefert werden. 

Im Gehäuse sind Bohrungen zur bauseitigen Befestigung vorgesehen. 

Material:

Gehäuse und Lochblech-Frontteil aus sendzimir verzinktem Stahlblech. Die Oberfläche ist vorbehandelt und im Farbton reinweiß (RAL 9010) pulverbeschichtet. Auf Wunsch kann eine Pulverbeschichtung in einem anderen Farbton entsprechend der RAL-Farbskala erfolgen. 

Der Wärmeaustauscher besteht aus Kupferrohren mit aufgepressten Aluminiumlamellen.


