F1/1/D/4 Rollbandfilter Trox-o-mat

Trox Kassetten-Rollbandfilter Trox-o-mat F100

bestehen aus einer stabilen Rahmenkonstruktion aus sendzimir-verzinkten Stahlblechprofilen. Der Geräterahmen ist gleichzeitig der Einbaurahmen für Kammer- bzw. Kanaleinbau.

Ausführung des Rollbandfilters:

Filter-Stützgitter auf der Rein- und Staubluftseite sowie seitliche Filterband-Führungen. Getriebemotor (380-440 V, 50 Hz), Bandendschalter sowie zwei Filterkassetten, eine gefüllt mit Filtermedium Trox-o-fil F 702, Filterklasse G3 nach EN 779 bzw. 86 % mittl. Abscheidegrad gegenüber synthetischem Staub. 

Weitgehend vorgefertigte Baugruppen, sämtliche Teile als Schraub- bzw. Steckverbindungen zu montieren, elektrisch verdrahtet, mit verlegten Druckmeßleitungen und -meßstellen. Montage- und Bedienungsanleitung, Einwegverpackung.

Antriebs-Steuereinheit

A: Steuerautomat mit eingebauter Membrane, auf Antrieb montiert, komplett verdrahtet.

B: Steuerautomat, auf Antrieb montiert, mit getrennt angeordnetem Transmitter.

C: Steuerautomat, auf Antrieb montiert, mit getrennt angeordnetem Transmitter für zwei Volumenströme.

Technische Daten:

Volumenstrom _________________________________ l/s (m3/h)

Breite__________________________________________ mm

Höhe __________________________________________ mm

Filterklasse nach EN 779 mittl. Abscheidegrad gegenüber

synthetischem Staub ___________________________ %

Empfohlene Betriebs-Druckdifferenz ______160-180 Pa

Nettogewicht __________________________________ kg

Bestellnummer _________________________________

Fabrikat: Trox

2/1/D/3 Flächenfilter F211 / Keilfilter F221

Trox Flächenfilter F211, bestehend aus:

Standard-Zellenrahmen mit Spannvorrichtung zum Befestigen und Abdichten der Filtermedien.

1 Satz Filtermedium

Spezial-Einbaurahmen mit Zubehör

Stahlbandstütze(n) zur Aussteifung

Verbindungsschrauben und Dichtmaterial, ausführliche Montage- und Bedienungsanleitung,

kompakte Einwegverpackung.

Trox Keilfilter F221, bestehend aus:

Gehäuse mit angekantetem Einbaurahmen aus sendzimir-verzinktem Blech, zerlegt als Kompaktgebinde. Montagegerechte und mit Dichtung versehene Teile, die luftdicht zusammensteckbar sind und mit wenigen Schrauben verbunden werden. Standard-Zellenrahmen mit Spannvorrichtung zum Befestigen und Abdichten der Filtermedien.

1 Satz Filtermedium

Verbindungsschrauben und Dichtmaterial, ausführliche Montage- und Bedienungsanleitung, kompakte Einwegverpackung.

Technische Daten:

Volumenstrom _________________________________ l/s (m3/h)

Breite__________________________________________ mm

Höhe __________________________________________ mm

Filterklasse nach EN 779 ________________________

mittl. Abscheidegrad gegenüber synthetischem Staub  ___ %

Anfangs-Druckdifferenz _________________________ Pa

Nettogewicht __________________________________ kg

Bestellnummer _________________________________

Fabrikat: Trox

F2/2/D/3 Beutelfilter für Wandeinbau

Trox Beutelfilter, bestehend aus:

Standard-Zellenrahmen 610 x 610 mm

Standard-Zellenrahmen 508 x 610 mm

Standard-Zellenrahmen 305 x 610 mm 

mit Dichtstreifen und Schnellspannelementen für staub- oder reinluftseitigen Medienwechsel

1 Satz Beutelfilter-Einsätze

Spezial-Einbaurahmen mit Zubehör

Stahlbandstütze(n) zur statischen Aussteifung.

Verbindungsschrauben und Dichtmaterial, ausführliche Montage- und Bedienungsanleitung, kompakte Einwegverpackung. 

Technische Daten:

Volumenstrom _________________________________ l/s (m3/h)

Anlagenbreite __________________________________ mm

Anlagenhöhe __________________________________ mm

Filterklasse nach EN 779 ________________________

mittl. Abscheidegrad gegenüber synthetischem Staub ____ %

Anfangs-Druckdifferenz _________________________ Pa

Nettogewicht __________________________________ kg

Bestellnummer _________________________________

Fabrikat: Trox

F2/3/D/4 Filterwand für Schwebstofffilter / Aktivkohlefilter

Trox Filterwand, bestehend aus:

Rahmensystem aus geschweißten Aluminiumprofilen, äußere Rahmenteile aus Winkelprofilen als umlaufender Einbaurahmen für Wand- oder Kammereinbau. 

Auflagewinkel aus Aluminium und sicher abdichtende Spindel-Anpreßvorrichtungen aus verzinkten Bauteilen zur Aufnahme und Befestigung der Filterzellen. 

Ausführung:

Rahmensystem geschweißt, Aufnahme- und Befestigungselemente komplett montiert, Einwegverpackung.

Technische Daten:

Volumenstrom _________________________________ l/s (m3/h)

Anlagenbreite __________________________________ mm

Anlagenhöhe __________________________________ mm

Nettogewicht __________________________________ kg

Bestellnummer _________________________________

Fabrikat: Trox

Trox Schwebstoffilter-Zellen

Rahmen aus feuchtigkeitsbeständigem Preßspanholz bzw. Faserholz mit einseitiger Neoprene-Dichtung.

Filtermedien aus naßfestem Glasfaserpapier mit Abstandhaltern aus Aluminium bzw. Textilfäden. Die Schwebstoffilter-Zellen der Filterklasse H13 sind werkseitig durch den Ölfadentest leckgeprüft. Sie sind in einem transportstabilen Karton verpackt. 

Trox Aktivkohlefilter-Zelle F760

Rahmenteile aus feuchtigkeitsbeständig imprägniertem Preßspanholz und Aktivkohleplatten in keilförmiger Anordnung, dicht mit den Rahmenteilen verbunden. Filterzelle mit einseitiger Neoprene-Dichtung. 

Technische Daten:

Volumenstrom _________________________________ l/s (m3/h)

Abmessungen B x H x T ________________________ mm

Anfangs-Druckdifferenz _________________________ Pa

Filterklasse nach EN 1822 _______________________

Abscheidegrad nach EN 1822 ____________________ %

Bestellnummer _________________________________

Fabrikat: Trox

F3/1/D/4 Kanalfilter F300

Trox Kanalfilter F300, bestehend aus:

Gehäuse aus sendzimir-verzinktem Stahlblech mit umlaufenden Winkelflanschen und seitlicher Bedienungstür zum Medienwechsel.

Standard-Zellenrahmen mit Spannvorrichtung zum Befestigen und Abdichten der Filtermedien.

1 Satz Filtermedium.

Filter komplett montiert, in kompakter Einwegverpackung.

Technische Daten:

Abmessungen B x H x T ______________________ mm

Nenn-Volumenstrom __________________________ l/s (m3/h)

Anfangs-Druckdifferenz _______________________ Pa

Filterklasse nach EN 779 ______________________

mittl. Abscheidegrad gegenüber synthetischem Staub __ %

max. Betriebstemperatur ______________________ °C

max. relative Feuchte _________________________ %

Nettogewicht ________________________________ kg

Bestellnummer _______________________________

Fabrikat: Trox

F3/3/D/3 Kanal-Beutelfilter

Trox Kanal-Beutelfilter, bestehend aus:

Kanalgehäuse aus sendzimir-verzinktem Stahlblech mit seitlicher Bedienungstür zum Filtermedien-Wechsel, Anordnung rechts oder links, bezogen auf Luftrichtung. 

Standard-Zellenrahmen mit Dichtstreifen und Schnellspannelementen zur Aufnahme und dichten Befestigung der Beutlfilter-Einsätze. 

Ausführung je nach Gerätegröße:

Kanal-Beutelfilter komplett montiert

oder

zerlegt als Kompaktgebinde mit Verbindungs- und Dichtmaterial, Montageanleitung.

Ausführliche Bedienungsanleitung,

Einwegverpackung.

1 Satz Filtermedium

Sonderzubehör

Verschlußschrauben mit Sterngriff für die Bedienungstür.

Technische Daten:

Nenn-Volumenstrom ___________________________ l/s (m3/h)

Gerätebreite __________________________________ mm

Gerätehöhe __________________________________ mm

Anfangs-Druckdifferenz

bei Nenn-Volumenstrom _______________________ Pa

Filterklasse nach EN779 _______________________

mittl. Abscheidegrad gegenüber

synthetischem Staub __________________________ %

mittl. Wirkungsgrad gegenüber

atmosphärischem Staub _______________________ %

max. Betriebstemperatur _______________________ °C

max. relative Feuchte __________________________ %

Nettogewicht _________________________________ kg

Bestellnummer ________________________________

Fabrikat: Trox

F3/4/D/6 Kanal-Schwebstofffilter

Trox Kanal-Schwebstoffilter, bestehend aus:

Stabilem Filtergehäuse aus sendzimir-verzinktem Stahlblech mit stabilen, doppelt gekanteten Anschlußflanschen. 

Selbsttätig nachstellende Anpreßvorrichtung für die Schwebstoffilter-Zelle, die nur bei richtigem Sitz der Filterzelle gespannt werden kann.

Einschuböffnung des Filtergehäuses durch einen Deckel mit Profildichtung und vier Anpreßschrauben mit Sterngriffen dicht verschlossen.

Ausführung:

mit Vorfilter-Gehäuse für Kanal-Schwebstoffilter aus sendzimir-verzinktem Stahlblech  -     mit stabilen Anschlußflanschen. Einschuböffnung durch einen Deckel dicht verschlossen, 

· mit Zweirillen-Wartungsbord und Kunststoff-Wartungsbeutel für kontaminationsfreien Zellenwechsel, 

· mit Dichtsitz-Prüfeinrichtung für die Schwebstoffilter-Zelle.
Oberflächen:

Stahlblechteile mit dekontaminierbarer Pulverbeschichtung RAL 9002, Anpreßvorrichtung verzinkt oder Stahlblechteile mit dekontaminierbarer Pulverbeschichtung RAL 7001, Anpreßvorrichtung aus Edelstahl

Technische Daten:

Volumenstrom __________________________ l/s (m3/h)

Breite__________________________________ mm

Höhe __________________________________ mm

Tiefe __________________________________ mm

Nettogewicht ___________________________ kg

Bestellnummer _________________________

Fabrikat: Trox

Anschlußstutzen

für horizontalen Lufteintritt und -austritt mit Fußgestell, mit Kanal-Schwebstoffilter komplett montiert.
Oberflächen:

dekontaminierbare Pulverbeschichtung

Nettogewicht ___________________________ kg

Bestellnummer _________________________

Fabrikat: Trox

Filtermedien für Kanal-Schwebstoffilter

Vorfilter-Platten

Stabiler Holzrahmen mit einseitig aufgeklebter Dichtung.

Glasfasermedium Trox-o-fil F702 mit Staubbindemittel benetzt.

Das Staubbindemittel ist geruchlos und feuchtigkeitsunempfindlich.

Filterklasse G3 nach EN 779.

Filtermedium F706 aus synthetischen Fasern in sich selbst verfestigt.

Filterklasse F5 nach EN 779.

Filterplatten F757 bzw. F759 aus hochwertigem, naßfestem Glasfaserpapier und thermoplastischem Schmelzkleber als Abstandhalter. 

Filterklassen F7 bzw. F9 nach EN 779. 

Technische Daten:

Abmessungen: B x H x T ________________ mm

Filterklasse nach EN 779 ________________

mittl. Wirkungsgrad gegenüber

atmosphärischem Staub ________________ %

Anfangs-Druckdifferenz _________________ Pa

Bestellnummer _________________________

Fabrikat: Trox

Schwebstoffilter-Zellen

Rahmen aus feuchtigkeitsbeständigem, imprägniertem Preßspanholz bzw. Faserholz mit einseitig aufgeklebter Neoprene-Dichtung. 

Filtermedium aus naßfestem Glasfaserpapier und Abstandhalter aus Aluminium bzw. Textilfäden. 

Die Schwebstoffilter-Zellen sind typgeprüft nach EN 1822 und für Filterklasse H13 werkseitig durch den Ölfadentest leckgeprüft. Sie sind in einem transportstabilen Karton verpackt.

Technische Daten:

Abmessungen: B x H x T ________________ mm

Filterklasse nach EN 1822 _______________

Abscheidegrad nach EN 1822 ___________ %

Anfangs-Druckdifferenz _________________ Pa

Bestellnummer _________________________

Fabrikat: Trox

F4/2/D/4 Kanalgehäuse für Aktivkohlefilter

Trox Kanalgehäuse, bestehend aus:

Gehäuse aus sendzimir-verzinktem Stahlblech mit seitlicher Bedienungstür zum Filtermedien-Wechsel, Anordnung rechts oder links, bezogen auf Luftrichtung. Rahmensystem aus geschweißten Aluminiumprofilen mit Auflagewinkel und sicher abgedichteten Spindel-Anpreßvorrichtungen für die Filterzellen. 

Ausführung:

Kanalgehäuse komplett montiert,

Einwegverpackung.

Sonderzubehör:

Verschlußschrauben mit Sterngriff für Bedienungstür.

Technische Daten:

Nenn-Volumenstrom ____________________________ l/s (m3/h)

Gerätebreite ___________________________________ mm

Gerätehöhe ____________________________________ mm

Nettogewicht __________________________________ kg

Bestellnummer _________________________________

Fabrikat: Trox

Trox Aktivekohlefilter-Zelle F 760

Rahmenteile aus feuchtigkeitsbeständig imprägniertem Preßspanholz und Aktivkohleplatten in keilförmiger Anordnung, dicht mit den Rahmenteilen verbunden. Filterzelle mit einseitiger Neoprene-Dichtung.

Technische Daten:

Nenn-Volumenstrom ____________________________ l/s (m3/h)

Abmessungen B x H x T ________________________ mm

Druckdifferenz _________________________________ Pa

Nettogewicht __________________________________ kg

Bestellnummer _________________________________

Fabrikat: Trox

F4/3/D/2 Adsorptionsfilter für schadstoffarme Raumluft

Trox Adsorptionsfilter

 - ohne Vorfilter

 - mit Vorfilter

Trox Adsorptionsfilter, bestehend aus einem mehrschichtigen Aufbau von Aktivkohlematten, dem Abdeckvlies und Streckmetallgitter auf der Reinluftseite; je nach Ausführung mit oder ohne Vorfilter. Als Rahmenmaterial wird Faserholz mit einseitig aufgeklebter Flachprofil-Dichtung eingesetzt.

Das Vorfilter besteht aus einem hochwertigen, naßfesten Glasfaserpapier mit thermoplastischem Schmelzkleber als Abstandhalter. 

Als Aktivkohle wird eine hochwertige Granulatkohle verwendet, die fest an ein poröses Trägermaterial aus Schaumstoff gebunden ist.

Technische Daten:

Abmessungen B x H x T                                                            mm

Nenn-Volumenstrom                                                                  l/s (m3/h)

Anfangs-Druckdifferenz bei Nenn-Volumenstrom                      Pa

Filterklasse nach DIN EN 779 /EN 1822

mittl. Wirkungsgrad gegenüber atmosphärischem Staub          %

Abscheidegrad nach EN 1822                                                   %

max. Betriebstemperatur                                                            °C

max. relative Feuchte                                                                 %

Nettogewicht                                                                               kg

Bestellnummer

Fabrikat: Trox

F6/1/D/7 Schwebstoffilter-Deckenluftdurchlaß / Wandluftdurchlaß

Trox Schwebstoffilter-Deckenluftdurchlaß F631, 

bestehend aus:

Filtergehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit sicher abdichtender Anpreßvorrichtung für die Plisseefilter-Platte, wahlweise mit oder ohne Dichtsitz-Prüfeinrichtung, mit montierten Druckmeßstellen. 

Luftdurchlaßteil aus pulverbeschichtetem Lochblech. 

Trox Schwebstoffilter-Deckenluftdurchlaß F640, F650 und F660, 

bestehend aus:

Filtergehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit sicher abdichtender Anpreßvorrichtung für die Schwebstoffilter-Zelle, mit Dichtsitz-Prüfeinrichtung, mit montierten Druckmeßstellen. 

Luftdurchlaßteil aus pulverbeschichtetem Stahlblech bzw. aus eloxiertem Aluminiumprofil mit zentraler Befestigung.

Trox Schwebstoffilter-Deckenluftdurchlaß F655 und F656, 

bestehend aus:

Filtergehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit sicher abdichtender Anpreßvorrichtung für die Schwebstoffilter-Zelle, mit Dichtsitz-Prüfeinrichtung bzw. Absperrklappe (entsprechend DIN 1946 Teil 4), mit montierten Druckmeßstellen. 

Luftdurchlaßteil aus pulverbeschichtetem Stahlblech bzw. aus eloxiertem Aluminiumprofil mit zentraler Befestigung.

Trox Schwebstoffilter-Wandluftdurchlaß F670, 

bestehend aus:

Filtergehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit sicher abdichtender Anpreßvorrichtung für die Schwebstoffilter-Zelle, mit oder ohne Dichtsitz-Prüfeinrichtung, mit montierten Druckmeßstellen.

Luftdurchlaßteil aus pulverbeschichtetem Stahlblech bzw. aus eloxiertem Aluminiumprofil.

Trox Schwebstoffilter-Zellen F770 W / F771 W,

bestehend aus:

Rahmen aus Faserholz mit einseitig aufgeklebter Flachprofil-Dichtung.

Filtermedium aus hochwertigem, naßfestem Glasfaserpapier mit profilierter Aluminiumfolie als Abstandhalter.

Trox Plisseefilter-Platten F780 W / F781 W,

bestehend aus:

Rahmen aus feuchtigkeitsbeständigem Faserholz mit einseitig aufgeklebter Flachprofil-Dichtung,

Trox Plisseefilter-Platten F780 Z / F781 Z,

Rahmen aus Aluminium-Strangpreßprofil mit einseitig aufgeklebter Flachprofil-Dichtung, 

Trox Plisseefilter-Platten F781 U,

Rahmen aus Aluminium-Strangpreßprofil mit Fluid-Dichtung. 

Filtermedium aus hochwertigem, naßfestem Glasfaserpapier mit thermoplastischen Abstandhaltern. 

Die Filtertypen F771 und F781 sind werkseitig durch den Ölfadentest leckgeprüft. Die Filterzellen und Filterplatten sind in einem transportstabilen Karton verpackt. 

Technische Daten:

Gerätegröße _________________________________

Abmessung Filtergerät ________________________ mm

Abmessung Filterzelle ________________________ mm

Volumenstrom _______________________________ l/s (m3/h)

Nettogewicht ________________________________ kg

Bestellnummer _______________________________

Fabrikat: Trox

F6/2/D/3  Pharmazie Reinraumdurchlass

Trox Pharmazie-Reinraumdurchlaß F620

besteht aus:

Filtergehäuse aus Stahlblech mit Fluid-Dichtrahmen für die sichere Aufnahme der Filterplatte und Meßstellen zur Überwachung der Betriebs-Druckdifferenz.  Luftdurchlaßteil aus Stahlblech (pulverbeschichtet RAL 9010) mit feststehenden Luftleitelementen.

Trox Plisseefilter-Platte

besteht aus:

Filterrahmen aus Aluminium-Strangpreßprofil; Filtermedium aus hochwertigem, naßfestem Glasfaserpapier mit thermoplastischen Abstandhaltern. 

Die Plisseefilter-Platte ist werkseitig durch den Ölfadentest leckgeprüft. Sie ist in einem transportstabilen Karton verpackt.

Technische Daten:

Abmessungen B x H x T



mm

Durchmesser Anschlußstutzen


mm

Volumenstrom




l/s (m3/h)

Nettogewicht





kg

Bestellnummer

Fabrikat: Trox

F7/2.1/D/4 Beutelfilter-Einsätze

Trox Beutelfilter-Einsätze

bestehend aus:

einem Kunststoff-Frontrahmen oder Metall-Frontrahmen und den keilförmigen Filterbeuteln aus Chemiefaservliesen bzw. aus Kunstfaservliesen mit Spinnvlieskaschierung.

Beutelfilter-Einsätze mit testierten filtertechnischen Daten, vom Materialprüfungsamt

Nordrhein-Westfalen nach EN 779 geprüft.

Lieferbar in den Frontabmessungen (B x H):

592 mm x 592 mm für Aufnahmerahmen

610 mm x 610 mm

490 mm x 592 mm für Aufnahmerahmen

508 mm x 610 mm

287 mm x 592 mm für Aufnahmerahmen

305 mm x 610 mm

592 mm x 287 mm für Aufnahmerahmen

610 mm x 305 mm

287 mm x 287 mm für Aufnahmerahmen

305 mm x 305 mm

Technische Daten:

Filterklasse nach EN 779 ________________________

mittl. Abscheidegrad gegenüber

synthetischem Staub ___________________________ %

mittl. Wirkungsgrad gegenüber

atmosphärischem Staub ________________________ %

Abmessung B x H x T __________________________ mm

Nenn-Volumenstrom ___________________________ l/s (m3/h)

Anfangs-Druckdifferenz

bei Nenn-Volumenstrom ________________________ Pa

max. Betriebstemperatur _______________________ ºC

max. relative Feuchte __________________________ %

Nettogewicht __________________________________ kg

Bestellnummer ________________________________

Fabrikat: Trox

F7/2/D/4 Beutelfilter-Einsätze Glasfaservliesen

Trox Beutelfilter-Einsätze

bestehend aus:

einem Kunststoff-Frontrahmen oder Metall-Frontrahmen und den keilförmigen Filterbeuteln aus hochwertigen Glasfaservliesen.

Beutelfilter-Einsätze mit testierten filtertechnischen Daten, vom Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen nach EN 779 geprüft.

Lieferbar in den Frontabmessungen (B x H):

592 mm x 592 mm für Aufnahmerahmen

610 mm x 610 mm

490 mm x 592 mm für Aufnahmerahmen

508 mm x 610 mm

287 mm x 592 mm für Aufnahmerahmen

305 mm x 610 mm

592 mm x 287 mm für Aufnahmerahmen

610 mm x 305 mm

287 mm x 287 mm für Aufnahmerahmen

305 mm x 305 mm

Technische Daten:

Filterklasse nach EN 779 ________________________

mittl. Abscheidegrad gegenüber

synthetischem Staub ___________________________ %

mittl. Wirkungsgrad gegenüber

atmosphärischem Staub ________________________ %

Abmessung B x H x T __________________________ mm

Nenn-Volumenstrom ___________________________ l/s (m3/h)

Anfangs-Druckdifferenz

bei Nenn-Volumenstrom ________________________ Pa

max. Betriebstemperatur _______________________ ºC

max. relative Feuchte __________________________ %

Nettogewicht __________________________________ kg

Bestellnummer ________________________________

Fabrikat: Trox

F7/3.1/D/4 Feinstaub-Kompaktfilter 

Trox Feinstaub-Kompaktfilter,

bestehend aus:

sendzimir-verzinktem Stahlblech mit Einzeloder Doppelflansch und verzinkten Schutzgittern auf der Reinluft- und Rohluftseite.

Filtermedium aus hochwertigem, doppelschichtigem Mikroglasfaserpapier mit Abstandhaltern aus profilierter Aluminiumfolie.

Die Feinstaub-Kompaktfilter, geprüft nach EN 779, sind in einem transportstabilen Spezialkarton verpackt.

Technische Daten:

Abmessungen B x H x T ________________________ mm

Nenn-Volumenstrom ____________________________ l/s (m3/h)

Anfangs-Druckdifferenz _________________________ Pa

Filterklasse nach EN 779_________________________

mittl. Wirkungsgrad gegenüber

atmosphärischem Staub ________________________ %

max. Betriebstemperatur ________________________ °C

max. relative Feuchte ___________________________ %

Netto-Gewicht _________________________________ kg

Bestellnummer _________________________________

Fabrikat: Trox

F7/3.2/D/4 Feinstaub-Kompaktfilter

Trox Feinstaub-Kompaktfilter,

bestehend aus:

sendzimir-verzinktem Stahlblech (je nach Ausführung mit oder ohne Flansch bzw. Schutzgitter), Preßspanholz oder Sperrholz.

Filtermedium aus hochwertigem Glasfaserpapier mit Abstandhaltern aus profilierter Aluminiumfolie.

Die Feinstaub-Kompaktfilter, geprüft nach EN 779, sind in einem transportstabilen Spezialkarton verpackt.

Technische Daten:

Abmessungen B x H x T ________________________ mm

Nenn-Volumenstrom ____________________________ l/s (m3/h)

Anfangs-Druckdifferenz _________________________ Pa

Filterklasse nach EN 779_________________________

mittl. Wirkungsgrad

gegenüber atmosphärischem Staub ______________ %

max. Betriebstemperatur ________________________ °C

max. relative Feuchte ___________________________ %

Netto-Gewicht _________________________________ kg

Bestellnummer _________________________________

Fabrikat: Trox

F7/3.3/D/2 Schwebstoff-Filterzellen 

Trox Schwebstoffilter-Zellen F770 und F771

bestehend aus:

Rahmen aus Faserholz, Preßspanholz, verzinktem Stahlblech oder rostfreiem Stahlblech mit einseitig aufgeklebter Flachprofil-Dichtung.

Filtermedium aus hochwertigem Glasfaserpapier mit profilierter Aluminiumfolie oder Starkpapier als Abstandhalter.

Die Schwebstoffilter-Zelle F771 ist werkseitig durch den Ölfadentest leckgeprüft. Die Filterzellen F770 und F771 sind in einem transportstabilen Karton verpackt. 

Trox Schwebstoffilter-Zelle F772

bestehend aus:

Rahmen aus Faserholz mit einseitig aufgeklebter Flachprofil-Dichtung. 

Filtermedium aus hochwertigem Glasfaserpapier mit profilierter Aluminiumfolie als Abstandhalter.

Die Schwebstoffilter-Zelle F772 ist werkseitig durch den Scan-Test auf Leckfreiheit geprüft. Sie ist in einem transportstabilen Karton verpackt. 

Technische Daten:

Filterklasse nach EN 1822 _____________________

Abscheidegrad nach EN 1822 _________________%

Abmessung (B x H x T) _______________________ mm

Nenn-Volumenstrom __________________________ l/s (m3/h)

Anfangs-Druckdifferenz _______________________ Pa

max. Betriebstemperatur ______________________ °C

max. relative Feuchte _________________________ %

Nettogewicht ________________________________ kg

Bestellnummer _______________________________

Fabrikat: Trox

F7/4.1/D/4 Plisseefilter-Einsätze 

Trox-Plisseefilter-Einsätze

F756, F757 und F759 bestehend aus:

Rahmen aus Kunststoff oder sendzimir verzinktem Stahlblech; Filtermedium aus hochwertigem Zellulose- oder Glasfaserpapier mit Textilfäden als Abstandhalter. 

Die Plisseefilter-Einsätze sind in einem transportstabilen Karton verpackt. 

Trox-Plisseefilter-Einsätze

F779, F780 und F781 bestehend aus:

Rahmen aus sendzimir verzinktem Stahlblech mit Einbrennlackierung; Filtermedium aus hochwertigem, naßfestem Glasfaserpapier mit Textilfäden als Abstandhalter. 

Der Plisseefilter-Einsatz F781 ist werkseitig durch den Ölfadentext leckgeprüft. 

Die Plisseefilter-Einsätze sind in einem transportstabilen Karton verpackt. 

Technische Daten:

Filterklasse nach EN 779 ______________________

mittl. Wirkungsgrad __________________________ %

Filterklasse nach EN 1822 ____________________

Abscheidegrad nach EN 1822 _________________ %

Abmessung (B x H x T) _______________________ mm

Nenn-Volumenstrom __________________________ l/s (m3/h)

Anfangs-Druckdifferenz _______________________ Pa

max. Betriebstemperatur ______________________ °C

max. relative Feuchte _________________________ %

Nettogewicht ________________________________ kg

Bestellnummer _______________________________

Fabrikat: Trox

F7/4.2/D/2 Plisseefilter- Elemente

Trox-Plisseefilter-Element F759

bestehend aus:

Rahmen aus sendzimir verzinktem Stahlblech, Aluminiumblech oder rostfreiem Stahlblech; Filtermedium aus hochwertigem Zellulosepapier mit Textilfäden als Abstandhalter.

Das Plisseefilter-Element F759 ist in einem transportstabilen Karton verpackt. 

Trox-Plisseefilter-Elemente F780 und F781

bestehend aus:

Rahmen aus sendzimir verzinktem Stahlblech, Aluminiumblech oder rostfreiem Stahlblech; Filtermedium aus hochwertigem, naßfestem Glasfaserpapier mit Textilfäden als Abstandhalter.

Das Plisseefilter-Element F781 ist werkseitig durch den Ölfadentest leckgeprüft. 

Die Plisseefilter-Elemente F780 und F781 sind in einem transportstabilen Karton verpackt.

Technische Daten:

Filterklasse nach EN 779 ______________________

mittl. Wirkungsgrad ___________________________%

Filterklasse nach EN 1822 ____________________

Abscheidegrad nach EN 1822 _________________%

Abmessung (B x H x T) _______________________ mm

Nenn-Volumenstrom __________________________ l/s (m3/h)

Anfangs-Druckdifferenz _______________________ Pa

max. Betriebstemperatur ______________________ °C

max. relative Feuchte _________________________ %

Nettogewicht ________________________________ kg

Bestellnummer _______________________________

Fabrikat: Trox

