2/10/D/3 Brandschutzklappen Serie FKRS-02-K90

Ausschreibungstext

Brandschutzklappen in runder Bauform mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung zum Absperren von Brandabschnitten in RLT-Anlagen. Thermische Auslösung (automatisches Schließen der Brandschutzklappe) über Schmelzlot (Auslösetemperatur > 72°C).

Funktionsprüfungen ohne Entfernen von Lüftungsleitungsbauteilen möglich. 

Texte für Material, Ausführungsvarianten, Zubehörteile etc.

können der Druckschrift entnommen werden.

Fabrikat: TROX

Serie: FKRS-02-K90

2/11/D/3 Brandschutzklappen Serien W-FK-K90 / W-FKN-K90

Ausschreibungstext

Brandschutzklappen ohne Wartungsauflagen in quadratischer oder rechteckiger Bauform zum Absperren von Brandabschnitten in RLT-Anlagen, Ausführung nach DIN 4102, mit erteilter allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin. 

Texte für Material, Verwendung, Ausführungsvarianten, Zubehörteile etc. können der Druckschrift entnommen werden. 

Fabrikat: TROX

Serie: W-FK-K90 · W-FKN-K90

4/2/D/7 Brandschutzklappen Serien FK-K90 / FKN-K90

Ausschreibungstext

Brandschutzklappen in quadratischer oder rechteckiger Bauform zum Absperren von Brandabschnitten in RLT-Anlagen, Ausführung nach DIN 4102, mit erteilter allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin. 

Texte für Material, Verwendung, Ausführungsvarianten, Zubehörteile etc. können der Druckschrift entnommen werden.

Fabrikat: TROX

Serie: FK-K90 · FKN-K90

4/4.1/D/2 Brandschutzventile Serie FVS-K90

Ausschreibungstext

Brandschutzventile ohne Wartungsauflagen zum Absperren von Brandabschnitten in Lüftungsanlagen nach DIN 18017-3 mit erteilter bauaufsichtlicher Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin.

Geeignet zum Einsatz als Zuluft- bzw. Abluftventil mit stufenloser Einstellvorrichtung zur Veränderung des Luftvolumendurchsatzes. Thermische Auslösung über ein Schmelzlot bei t >72 °C. 

Texte für Material, Verwendung etc. können der Druckschrift entnommen werden.

Fabrikat: TROX

Serie: FVS-K90

4/4/D/4 Brandschutzventile Serien FV-K90 / FVZ-K30

Ausschreibungstext

Brandschutzventile zum Absperren von Brandabschnitten in RLT-Anlagen mit erteilter allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin. 

Geeignet zum Einsatz als Zuluft- bzw. Abluftventil mit zweistufiger Einstellvorrichtung zur Veränderung des Luftvolumendurchsatzes. Wartung ohne Hilfsmittel leicht durchführbar. Thermische Auslösung über Schmelzlot bei t>72°C. 

Texte für Material, Verwendung, Zubehörteile etc. können der Druckschrift entnommen werden.

Fabrikat: TROX

Serie: FV-K90 · FVZ-K30

4/6.2/D/1 Rauchauslöseeinrichtungen Typ RM-O-VS-D
Ausschreibungstext

Rauchauslöseeinrichtung (Raucherkennung nach dem optischen Streulicht-Prinzip) zur Verhinderung von Rauchübertragung über die Lüftungsleitungen von Raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen).

Geeignet zur Ansteuerung und Auslösung von bauaufsichtlich zugelassenen Brand- und Rauchschutzklappen, die mit elektrischen oder elektrisch-pneumatischen Auslöseeinrichtungen ausgerüstet sind und nach dem Ruhestromprinzip

arbeiten.
Wesentliche Merkmale

- Einsetzbar für Luftgeschwindigkeiten von 1 m/s bis 20 m/s

- Mit integriertem Netzteil (Anschlussspannung 230 V, 50 / 60 Hz)

- Mit potentialfreien Signalrelais

- Mit integrierten Signalleuchten

- Über Scharniere mit dem Gehäuse verbundener Verschlussdeckel

- Vier um 90° gedrehte Anströmrichtungen wählbar

- Leicht herausnehmbarer Rauchmelderkopf (einfache Funktionsprüfung)

- Mit Verschmutzungsgradanzeige und „Nachführung“ der Empfindlichkeitsschwelle (lange Standzeit)

- Mit Luftstromwächter (Warngrenzwert Luftgeschwindigkeit < 2 m/s)

- Wartung einmal jährlich

- Mit erteilter allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-78.6-67 des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin

- Produkt- und fabrikatsunabhängige Anwendung

4/6/D/4 Rauchauslöseeinrichtungen Typ RM-O/2

Ausschreibungstext

Rauchauslöseeinrichtung (Raucherkennung nach dem optischen Streulicht-Prinzip) mit erteilter allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin, für Brandschutzklappen mit elektrischer oder elektrischpneumatischer Auslöseeinrichtung (Ruhestromprinzip), geeignet zum Schutz gegen Rauchübertragung in RLT-Anlagen, auch bei kaltem Rauch t < 72 °C, einsetzbar für Luftgeschwindigkeiten von 1 m/s bis 20 m/s. 

Lieferumfang: Angaben dazu auf Seite 2

4/7/D/5 Brandschutzklappen Serie KU-K30

Ausschreibungstext

Brandschutzklappen zum Absperren von Brandabschnitten in RLT-Anlagen mit erteilter allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin. Geeignet zum Einbau in feuerwiderstandsfähige Unterdecken mit der Widerstandsklasse F30. Thermische Auslösung über Schmelzlot bei t > 72°C. 

Texte für Material, Ausführungsvariante, Zubehörteile etc. können der Druckschrift entnommen werden.

Fabrikat: TROX

Serie: KU-K30

4/8/D/5 Brandschutzklappen Serien FKR-01-K90 / FKR-02-K90

Ausschreibungstext

Brandschutzklappen in runder Bauform zum Absperren von Brandabschnitten in RLT-Anlagen, Ausführung nach DIN 4102, mit erteilter allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin. 

Texte für Material, Verwendung, Ausführungsvarianten, Zubehörteile etc. können der Druckschrift entnommen werden.

Fabrikat: TROX

Serie: Angaben dazu auf Seite 10

4/9/D/3 Entrauchungsklappen  Serie EK-01

Ausschreibungstext

Entrauchungsklappen in quadratischer oder rechteckiger Bauform zur Abführung von Rauch über Entrauchungsanlagen mit maschinellen Rauchabzügen, mit erteilter allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-78.2-13 des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin. 

Texte für Material, Verwendung, Zubehörteile etc. können der Druckschrift entnommen werden.

Fabrikat: TROX

Serie: EK-01

