3/1/D/6 Jalousieklappen Serie JZ / JNE / JZ-L / JZD-G

Ausschreibungstext

Jalousieklappen zur Volumenstrom- und Druckregulierung bzw. zum Absperren von Kanalquerschnitten in lüftungstechnischen Anlagen, im wesentlichen bestehend aus einem C-förmig profilierten Rahmen, strömungsgerecht ausgebildeten Hohlkörperlamellen, über außenliegende Gestänge bzw. innenliegende Zahnräder (Serien JZ-G · JZD-G) gekuppelt. 

Material:

Angaben dazu auf Seite 3 bis 6

Zubehörteile, Mauerrahmen:

Angaben dazu auf Seite 10 und 11

Fabrikat: Trox

Serien und Ausführungsvarianten:

Angaben dazu auf Seite 10

3/2/D/4 Wetterschutzgitter Serien WG / AWG / WEG / AWK / WG-F

Ausschreibungstext

Wetterschutzgitter zum Schutz gegen direkteinwirkenden Regen und das Eindringen von Laub und Vögel in Ansaug- und Abluftöffnungen von lüftungstechnischen Anlagen; im wesentlichen bestehend aus Rahmenelementen mit eingesetzten regenabweisenden Lamellenprofilen und rückseitig angeordnetem Welldrahtgitter. 

Ausführungen und Material:

Angaben dazu auf Seite 3 und 4

Mauerrahmen und Ausführungsvarianten, z.B. Bandausführung, eloxierte Oberfläche: 

Angaben dazu auf Seite 8

Fabrikat: TROX

Serie: Angaben dazu auf Seite 8

3/3/D/3 Überdruckjalousien Serien UL / KUL

Ausschreibungstext

Überdruckjalousien zum Einsatz in Ansaug- und Abluftöffnungen von lüftungstechnischen Anlagen, zum Schutz gegen direkteinwirkenden Regen und das Eindringen von Laub und Vögel in die lüftungstechnische Anlage; im wesentlichen bestehend aus dem Rahmen und einseitig gelagerten, selbsttätig öffnenden bzw. schließenden Lamellen. 

Ausführungen und Material: Angaben dazu auf Seite 2

Mauerrahmen: Angaben dazu auf Seite 3

Fabrikat: TROX

Serie: UL-1 · UL-2 · KUL · KUL 1

3/4/D/2 Kombinationen Wetterschutzgitter / Jalousieklappen

Ausschreibungstext

Kombination aus einem Wetterschutzgitter mit einer Jalousieklappe bzw. Überdruckjalousie zum Schutz gegen direkteinwirkenden Regen und das Eindringen von Laub und Vögeln in Ansaug- und Abluftöffnungen von lüftungstechnischen Anlagen und zur Luftmengenregulierung bzw. zum Absperren der Öffnungen bei stillstehender Lüftungsanlage. 

Ausführungen und Material:

Angaben dazu auf Seite 3

Mauerrahmen:

Angaben dazu siehe Druckschrift-Nr. 3/2/D/..

Zubehörteile:

Angaben dazu siehe Druckschrift-Nr. 3/1/D/..

Fabrikat: TROX

Serie: Angaben dazu siehe Bestellschlüssel

(siehe Seite 4)

3/5/D/2 Rückschlagklappen Serie ARK 

Ausschreibungstext

Rückschlagklappen zum Absperren einzelner Lüftungsabschnitte in RLT-Anlagen, maximal zulässige Druckbelastung 5000 Pa (in Schließrichtung wirkend). 

Material: Angaben dazu auf Seite 3

Mauerrahmen: Angaben dazu auf Seite 4

Fabrikat: TROX

Serien: ARK · ARK-G · ARK1 · ARK1-G

3/6/D/3 Absperrklappen Serie NAK

Ausschreibungstext

Absperrklappen geeignet zum gasdichten Absperren einzelner Bereiche von lüftungstechnischen Anlagen mit nachgewiesener Dichtheit entprechend KTA 3601 bzw. DIN 25 414 (maximale Leckage 0,01 m3/h x m2 bei einer Druckdifferenz von 2000 Pa).

Druckfest bis 5000 Pa. Die Klappenmechanik ist so ausgelegt, dass nach dem Schließen keine Energie erforderlich ist, um die Klappe in Schließstellung zu halten. 

Ausführungen und Material:

Angaben dazu auf Seite 3 und 4

Zubehörteile:

Angaben dazu auf Seite 5

Fabrikat: TROX

Serien: NAK-H · NAK-H-G · NAK-P · NAK-P-G ·

NAK-E · NAK-E-G · NAK-E1 · NAK-E1-G

3/7/D/3 Luftdichte Stahlblenden Serie BS

Ausschreibungstext

Luftdichte Stahlblenden zum Einsatz in lüftungstechnischen Anlagen, Maschinen- und Lagerräumen, Filterkammern, Kasten-Klimageräten und dergleichen. 

Ausführung und Material: Angaben dazu auf Seite 2

Fabrikat: TROX

Serie: BS

3/8/D/4 Luftdichte Stahltüren Serien ST / XT

Ausschreibungstext

Luftdichte Stahltüren, bestehend aus:

– dem doppelwandigen Türblatt aus sendzimir verzinktem Stahlblech nach DIN EN 10142, ohne sichtbare Punktstellen an der Außenseite des Türblattes; mit Isolierung aus nichtbrennbarer Steinwolle nach DIN 4102 

– dem Einbaurahmen mit angeschweißten Scharnieren und Mauerankern aus Stahl verzinkt 

– den beidseitig bedienbaren Doppelhebelverschlüssen aus Aluminium-Druckguss 

· der umlaufenden Profilgummidichtung aus APT-Kautschuk, temperaturbeständig bis 90°C 

Einbaurahmen: Angaben dazu auf Seite 5 und 6

Zubehörteile: Angaben dazu auf Seite 6 und 7

Fabrikat: TROX

Serie: Angaben dazu auf Seite 3 und 4

5/10.1/D/2 Absperrklappe aus Kunststoff Typ AKK

Ausschreibungstext

Absperrklappen aus Kunststoff PPs in runder Bauform, zum Absperren von Volumenströmen mit aggressiven Medien in raumlufttechnischen Anlagen, alle mit dem Luftstrom in Berührung kommenden Bauteile aus Kunststoff, einsetzbar für Kanaldrücke bis 1500 Pa, mit beidseitig gleichem Anschlußdurchmesser, wahlweise beidseitig mit Flansch, Gehäuse-Leckluftstrom gemäß Klasse II, VDI 3803 bzw. DIN V 24 194, Teil 2, Klappenverstellung pneumatisch, elektrisch oder von Hand. 

Material:

Gehäuse und Stellklappe aus Polypropylen, schwer entflammbar (PPs), Gleitlager aus Polypropylen (PP), Stellklappendichtung aus Chloropren-Kautschuk (CR). 

5/10/D/2 Absperrklappen Serie AK

Ausschreibungstext

Absperrklappe in runder Bauform, zum Absperren von Volumenströmen in raumlufttechnischen Anlagen, einsetzbar für Kanaldrücke bis 1500 Pa. Bestehend aus dem Gehäuse mit Stellklappe luftdicht nach DIN 1946, Teil 4 und den werkseitig montierten Stellantrieben. Passend für Rohre nach DIN 24 145 bzw. DIN 24 146, beidseitig gleicher Anschlußdurchmesser mit Einlegesicke für Lippendichtung oder einseitig aufsteckbar. Wahlweise beidseitig mit Bundkragen zur Montage der kundenseitigen Spannvorrichtung oder mit Flansch nach DIN 24 154, Teil 1.  Gehäuse- Leckluftstrom gemäß Klasse II, VDI 3803 bzw. DIN V 24 194, Teil 2. Klappenverstellung wahlweise pneumatisch, elektrisch oder von Hand. 

Material:

Gehäuse und Anbauteile aus verzinktem Stahlblech, Stellklappe mit Dichtung aus Kunststoff TPE, Gleitlager aus Kunststoff.

6/6/D/2 Schalldämpfende Wetterschutzgitter Serie NL

Ausschreibungstext

Schalldämpfende Wetterschutzgitter Serie NL geeignet für den Einbau in Zu- und Abluftöffnungen. Schallschutz und Wetterschutz als kombinierte Baueinheit. Lamellen schallabsorbierend ausgekleidet. Absorptionsmaterial unter Lochblech. Einfügungsdämpfung gemessen nach DIN 45646.

