
Allgemeine Informationen

Anwendung

TROX–Brandschutzventile der Serie FVZ-K30 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung / allgemeiner Bauartgenehmigung Z-41.3-319 zur Absperrung einer
Luftleitung zwischen zwei Brandabschnitten durch automatisiertes Schließen im Brandfall
Verhinderung der Brandausbreitung und der Übertragung von Rauch in angrenzende Brandabschnitte

Klassifikation

Feuerwiderstandsklasse K30U nach DIN 4102-6

Varianten

Mit Schmelzlot
Mit Schmelzlot und Endschalter

Nenngrößen

Ø100, 125, 160, 200 mm
L: 150 mm (mit Endschalter ca. 300 mm)

{249}

Konform nach VDI 6022

FVZ-K30   

BRANDSCHUTZVENTILE FÜR ZULUFT UND ABLUFT

Rundes Brandschutzventil zum Absperren von Brandabschnitten in Zu- und
Abluftanlagen. Sie erfüllen darüber hinaus lüftungstechnische Funktionen

Nenngrößen Ø 100, 125, 160, 200 mm
Zum Einbau in selbständig feuerwiderstandsfähige Unterdecken
Geringe Druckdifferenz und Schallleistung
Integration in die Gebäudeleittechnik mit TROXNETCOM

 

Optionale Ausstattung und Zubehör

Elektrischer Endschalter
Verlängerungsstutzen

  Online erhältlich - jetzt
konfigurieren

Home > PRODUKTE > Brand- und Rauchschutzsysteme > Brandschutzklappen > FVZ-K30

https://www.trox.de/
https://www.trox.de/
https://www.trox.de/produkte-89452fc1fbbcf0f8
https://www.trox.de/produkte/brand--und-rauchschutzsysteme-749387319ab63a93
https://www.trox.de/brand--und-rauchschutzsysteme/brandschutzklappen-2ccec1e253590e74
https://www.trox.de/brandschutzklappen/fvz-k30-850c1fbc77106659


TECHNISCHE INFORMATION

Brandschutzklappen schließen im Brandfall automatisch und verhindern so die Ausbreitung des Brandes und die Übertragung von Rauch durch Luftleitungen in
angrenzende Brandabschnitte. Im Brandfall erfolgt die Auslösung durch Schmelzlot, jeweils mit 72 °C oder 95 °C (für die Verwendung in Warmluftheizungen)
Auslösetemperatur. Die Auslöseeinrichtung ist von außen zugänglich und prüfbar.

Mit einem oder zwei Endschaltern, als optionales Anbauteil, ist die Stellungsanzeige möglich.

 

Die Schnellauslegung gibt einen guten Überblick über die möglichen Volumenströme bei bestimmten Schallleistungen und unter Berücksichtigung einer
Druckdifferenz bis 35 Pa. Ungefähre Zwischenwerte können interpoliert werden. Zu exakten Zwischenwerten führt die Auslegung mit unserem
Auslegungsprogramm Easy Product Finder. Den Easy Product Finder finden Sie auf unserer Website



Ausschreibungstext

Brandschutzventil der Serie FVZ-K30 zum Absperren von Luftleitungen zwischen 2 Brandabschnitten. Einsetzbar in Zuluft- und Abluftanlagen mit zweistufiger
Einstellvorrichtung zur Veränderung des Luftvolumendurchsatzes. Die funktionsfertige Einheit enthält einen feuerbeständigen Ventilkegel und eine
Auslöseeinrichtung. Brandschutztechnisch geprüft nach DIN 4102-6 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/ Allgemeiner Bauartgenehmigung. Geeignet zum
Nasseinbau in selbstständig feuerwiderstandsfähige Unterdecken. Gehäuselänge 150 mm oder 300 mm (mit angebautem Verlängerungsstutzen). Zum direkten
Anschluss an Luftleitungen aus nicht brennbaren Baustoffen. Thermische Auslösung für 72 °C Auslösetemperatur.

Besondere Merkmale

allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / allgemeine Bauartgenehmigung Z-41.3-319 für die Verwendung in Deutschland
Die Verwendung in anderen Ländern ist kundenseitig mit den örtlichen Behörden zu klären.
Feuerwiderstand K30U
Hygienische Anforderung nach VDI 6022 Blatt 1, VDI 3803, DIN 1946 Teil 4 und EN 16798-3 nachgewiesen
Leckluftstrom bei geschlossenem Ventilkegel nach EN 1751, Klasse 2
Geringe Druckverluste und Schallleistungspegel
Beliebige Luftrichtung

Materialien und Oberflächen

Einbaurahmen, Führungsrohr und Ventilteller aus Stahlblech
Einbaurahmen und Führungsrohr schwarz einbrennlackiert
Ventilteller an der Sichtseite pulverbeschichtet, RAL 9010
Ventilkegel aus Spezialisolierstoff
Dichtung aus Polyurethan
Anbauteile aus verzinktem Stahl und Spezialisolierstoff
Erhöhter Korrosionsschutz durch pulverbeschichtetes Gehäuse

Technische Daten

Nenngrößen: Ø 100, 125, 160, 200 mm
Gehäuselänge: 150 mm (300 mm mit angebautem Verlängerungsstutzen)
Auslösetemperatur: 72 °C
Betriebstemperatur: 0 – 50 °C
Volumenstrombereich: Abluft bis 400 m /h bzw. Zuluft bis 210 m /h

Nenngröße

100, 125, 160, 200 mm

Anbauteile

Z04 – Z07
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FVZ-K30 / 160 / Z05
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1 Serie
FVZ-K30 Brandschutzventil
 
2 Nenngröße [mm]
100, 125, 160, 200
 
 
 
3 Anbauteile
Z00 Grundausführung
Z04 mit Verlängerungsstutzen
Z05 mit Verlängerungsstutzen und Endschalter, Anzeige „Zu“
Z06 mit Verlängerungsstutzen und Endschalter, Anzeige „Auf“
Z07 mit Verlängerungsstutzen und Endschalter, Anzeige „Zu“ und „Auf“
 Hinweis:
Bestimmungsland: Deutschland
Die Verwendung in anderen Ländern ist kundenseitig mit den örtlichen Behörden zu klären
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