TROZ®TECHNIK

The art of handling air

HESCO DD / DDRQ / DDQ

Die runden und quadratischen Deckendiffusoren sind fur Zuluft oder Abluftin
Decken geeignet.Sie sind mit rundem oder quadratischem Aussenrahmen
erhéltlich. Die Ausfuhrungen flach (Typ F) und konisch (Typ K) unterscheiden
sich vor allem im freien Querschnitt. Sie blasen flach der Decke entlang und
kénnen deshalb auch fiir niedere Raume verwendet werden.

Ausfihrung

Rund mit rundem Aussenrahmen Typ DD
Material und Farbe

Stahl, pulverbeschichtet nach RAL 9010,
matt, 25% Glanzheitsgrad
Befestigungsmoglichkeit

mittels Zentralschraube

Drosselelement

Schieberdrossel Aluminium roh
(Verstellmdglichkeit verdeckt angebracht)

Rund mit quadratischer Deckenplatte Typ DDRQ

Material und Farbe

Stahl, pulverbeschichtet nach RAL 9010,
matt, 25% Glanzheitsgrad
Befestigungsmadglichkeit

mittels Zentralschraube oder eingelegt in die
Deckenkonstruktion.


https://www.trox.de/
https://www.trox.de/
https://www.trox.de/produkte-89452fc1fbbcf0f8
https://www.trox.de/produkte/luftdurchlaesse-5cb09c68f6a0bf5c
https://www.trox.de/luftdurchlaesse/deckenluftdurchlaesse-185fbd9e15c6e82d
https://www.trox.de/deckenluftdurchlaesse/hesco-dd-ddrq-ddq-6502538f58fa8651

Drosselelement
Schieberdrossel: Aluminium roh
(Verstellmdglichkeit verdeckt angebracht)

Quadratisch Typ DDQ

Material und Farbe

Stahl, pulverbeschichtet nach RAL 9010,

matt, 25% Glanzheitsgrad Befestigungsmaglichkeit
mittels Zentralschraube

Drosselelement

Schieberdrossel Aluminium roh
Gegenlaufklappe Rahmen: verzinktes Stahlblech
Lamellen: Aluminium roh (Verstell-

madglichkeit von unten Uber verdeckt
angeordnetem Hebel)

Ausschreibung

Typ DD/ DDRQ

Runde Deckendiffusoren mit Aussenrahmen oder runde
Deckendiffusoren mit quadratischer Deckenplatte flr den
deckenblindigen Einbau mit gleichmassiger, kreisférmiger
Luftfihrung, bestehend aus konzentrisch runden Lamellen
und flachem, deckenbiindigem Aussenrahmen. Ausflihrung
flach oder konisch. Mit oder ohne Schieberdrossel fir die
Luftmengenregulierung. Befestigung mittels Zentralschraube.
Typ DDQ

Deckenluftdurchlasse quadratisch, vierseitig ausblasend,
geeignet fur die horizontale Lufteinfihrung (oder Abluft).
Ausfiihrung flach oder konisch.

Bestehend aus einem Frontrahmen mit Dichtungsband und
ausgebildeten Luftlenklamellen. Mit oder ohne gegenlaufige
Mengenregulierung (Gegenlaufklappe). Befestigung mittels
Zentralschraube.

Anschlusskasten zu Typ DD / DDRQ und DDQ

(siehe Prospekt L-04-1-31d)

Standard-Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech mit
integrierter Traverse flir Zentralschraube M6 zur einfachen
und schnellen Montage des Deckenluftdurchlasses. Ein
Anschlussstutzen mit Mengeneinstellung fur Wickelfalzrohr-
oder Schlauchmontage ist enthalten, der Zuluftkasten
beinhaltet zusétzlich ein Luftverteilelement.
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