TRO ®TECHNIK

The art of handling air

LVS
LVS ™ Online erhéltlich - jetzt
konfigurieren
FUR ABLUFT

Runde Tellerventile mit manuell verstellbarem Ringspalt

NenngréBen 100, 125, 160, 200 mm

Volumenstrombereich 10 — 50 I/s oder 36 — 180 m%¥h
Frontdurchlass aus pulverbeschichtetem profiliertem Stahlblech
Fir konstante und variable Volumenstrome

Zum Einbau in Decken und Wénde

Einfacher Einbau

Volumenstromabgleich durch einfaches Drehen des Ventiltellers
Preiswerte L&sung fur kleine R&ume

Allgemeine Informationen

Anwendung
e Tellerventile als Abluftdurchlass flr kleine Raume

e Fir konstante und variable Volumenstréme
e Fir Wande und abgehangte Decken

Besondere Merkmale

e Stufenloser Volumenstromabgleich durch Drehen des Ventiltellers
e Einfacher Einbau

NenngréBen

e 100, 125,160,200

Bauteile und Eigenschaften


https://www.trox.de/
https://www.trox.de/
https://www.trox.de/produkte-89452fc1fbbcf0f8
https://www.trox.de/produkte/luftdurchlaesse-5cb09c68f6a0bf5c
https://www.trox.de/luftdurchlaesse/deckenluftdurchlaesse-185fbd9e15c6e82d
https://www.trox.de/deckenluftdurchlaesse/lvs-2701eabd54ad98b3

e Ventilteller mit Gewindespindel und Kontermutter
e Ventilgehause mit Traverse zur Aufnahme der Gewindespindel
e Einbaurahmen zur Aufnahme des Tellerventils

Materialien und Oberflachen
Ventilgeh&use und Ventilteller aus Stahlblech
Einbaurahmen, Gewindespindel und Kontermutter aus verzinktem Stahl

L]

L]

e Dichtung aus Schaumstoff

e Ventilgehduse und Ventilteller pulverbeschichtet, &hnlich RAL 9010

Normen und Richtlinien

e Schallleistungspegel des Strémungsgerdusches gemessen nach EN ISO 5135

Instandhaltung

e Wartungsarm, da aufgrund der Konstruktion und der verwendeten Materialien keine Abnutzung erfolgt
e Uberpriifung und Reinigung nach VDI 6022

TECHNISCHE INFORMATION

Funktion, Technische Daten, Schnellauslegung, Ausschreibungstext, Bestellschlissel

Tellerventile fir Abluft lassen die Abluft aus dem Raum in das Abluftsystem einer lufttechnischen Anlage strémen.

Tellerventile der Serie LVS haben einen drehbaren Ventilteller. Dieser vereinfacht den Volumenstromabgleich bei der Inbetriebnahme.

Schematische Darstellung

@ Ventilteller
@ Ventilgehause
@ Traverse

@ Gewindespindel mit Kontermutter

I@ [100. 125, 160, 200 mm ]
Minimaler Volumenstrom [10 25 Vs oder 36 - 80 m¥h |

Maximaler Volumenstrom |25 - 50 Us oder 80 - 180 m¥h |




Die Schnellauslegung gibt einen guten Uberblick tiber die méglichen Volumenstréme und die korrespondierenden Schallleistungspegel sowie Druckdifferenzen.

LVS/100, LVS/125, Schallleistungspegel und Gesamtdruckdifferenz

e Spaltbreite = 5 mm [ Spaltbreite = 0 mm | Spaltbreite = -5 mm
Qv [/s]]qv [me/h]|Ap: [Pa][LWA [dB(A)]|Ap: [Pa]]LWA [dB(A)]|Ap: [Pa]]LWA [dB(A)]

100{ 10 36 8 <15 14 <15 30 16

100| 15 54 19 <15 32 19 67 26

100| 20 72 5o 22 56 27 119 B

100 25 90 52 28 88 32 186 39

125| 15 54 9 <15 13 <15 22 <15

125| 20 72 15 <15 23 <15 40 19

125| 25 90 24 <15 36 18 62 24

125| 30 108 35 18 52 23 90 29

LVS/160, Schallleistungspegel und Gesamtdruckdifferenz

Spaltbreite = 5 mm [ Spaltbreite = -5 mm [Spaltbreite = -10 mm

NG qv [/s][qv [me/h]|Ap: [Pal]LWA [dB(A)]|2p: [Pa]|LWA [dB(A)]|[Ap: [Pa]]LWA [dB(A)]
160] 20 72 9 <15 24 <15 43 17
160| o5 90 14 <15 38 18 67 24
160 30 108 20 <15 55 23 96 29
160| 35 | 126 27 16 75 27 131 34

LVS/200, Schallleistungspegel und Gesamtdruckdifferenz

Spaltenbreite = 5 mm|Spaltenbreite = -5 mm|Spaltenbreite = -15 mm

NG qv [/s][qv [ma/h][ Ap: [Pa][LWA [dB(A)]| Ap: [Pa]| LWA [dB(A)] | Ap: [Pa] | LWA [dB(A)]
200 25 90 4 <15 9 <15 21 <15
200 35 | 126 9 <15 17 <15 41 20
2000 45 | 162 14 <15 28 16 68 27
200] 50 180 18 <15 34 19 84 30

Auslegungsbeispiel
Gegeben

av = 25 I/s (90 m¥/h)
Tellerventil fir Abluft

Maximaler Schallleistungspegel 30 dB(A)

Schnellauslegung

Serie LVS

Mégliche NenngréBen: 125, 160, 200

Gewahlt: LVS/125



Tellerventile in runder Ausflihrung, als Abluftdurchlass vorzugsweise fur kleine Raume. Zum Einbau in Wande und abgehéngte
Decken. Einbaufertige Komponente, bestehend aus dem Ventilgehduse mit Traverse, dem Ventilteller mit Gewindespindel und einem
Einbaurahmen. Ventilteller zum Volumenstromabgleich drehbar. Einstellung mit Kontermutter gesichert. Anschlussstutzen, passend fir
Luftleitungen nach EN 1506 oder EN 13180. Schallleistungspegel des Strémungsgerausches gemessen nach EN ISO 5135.

Besondere Merkmale

e Stufenloser Volumenstromabgleich durch Drehen des Ventiltellers
e Einfacher Einbau

Materialien und Oberflachen

Ventilgeh&use und Ventilteller aus Stahlblech

Einbaurahmen, Gewindespindel und Kontermutter aus verzinktem Stahl
Dichtung aus Schaumstoff

Ventilgeh&use und Ventilteller pulverbeschichtet, &hnlich RAL 9010
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Technische Daten

e NenngréBen: 100, 125, 160, 200 mm
e Minimaler Volumenstrom: 10 — 25 I/s oder 36 — 90 m%h
e Maximaler Volumenstrom: 25 — 50 I/s oder 90 — 180 m3h

Auslegungsdaten

e Volumenstrom gy [m%h] (Angaben zur Auslegung erforderlich)

LvVsS / 160

1 Serie
LVS Tellerventil

2 NenngréBe [mm]
100
125
160
200

Bestellbeispiel: LVS/160
NenngroBe 160

Abmessungen




@Da1| L1 | L2 | Ls |2D|@D2|@D3| m
mm |[mmjr mm |mm| kg
100{132| 8 | 50|32 |99 |122{114]0.2
125|162| 9 | 50|38 [124]148]140(0,29
160]192| 10|50 | 43 [159|184[176]0.44
200|245] 11 | 50 | 52 [199]225[217]0.59
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Produktdetails




TRO ®TECHNIK

The art of handling air

Einbau und Inbetriebnahme

e Wand- oder deckenblindiger Einbau
e Volumenstromabgleich durch Drehen des Ventiltellers vornehmen und mit Kontermutter sichern

Die Darstellungen sind schematisch und dienen zum besseren Verstandnis der Einbaudetails.

Einbaudffnung

NG:ﬂ
mm
100]104
125|129
160|164

200/204

Decken- oder wandbiindiger Einbau mit Einbaurahmen
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Einstellbereich

188


https://www.trox.de/
https://www.trox.de/
https://www.trox.de/produkte-89452fc1fbbcf0f8
https://www.trox.de/produkte/luftdurchlaesse-5cb09c68f6a0bf5c
https://www.trox.de/luftdurchlaesse/deckenluftdurchlaesse-185fbd9e15c6e82d
https://www.trox.de/deckenluftdurchlaesse/lvs-2701eabd54ad98b3
file:///
https://www.trox.de/ansprechpartner-4a8a7a1ab7778382
https://www.trox.de/impressum-22614a461831b70d
https://www.trox.de/allgemeine-lieferbedingungen-1cfd55bcac55530e
https://www.trox.de/allgemeine-einkaufsbedingungen-813822164713fe1d
https://www.trox.de:443/downloads/f083aca2441ec712/Code-of-Conduct_Supplier_-V01_2022_DE---EN_NEU.pdf
https://www.trox.de/allgmeine-vertragsbedingungen-fuer-dienstleistungen-4314d1c9cb7a2786
https://www.trox.de/unsere-datenschutzerklaerung-8e7c5aa2e1925bd4
https://www.trox.de/disclaimer-d488c9c4ace4b681
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