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Seite 2 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. 2-41 .3-581 vom 5. Februar 1999

‘1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwend-
barkeit des ZuIassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachge-
wiesen,

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfuhrung von

Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und

Bescheinigungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-

sondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet weiter-
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstands Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
~Zulassung zur Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, da} die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelie vorliegen muk. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur

Verflgung zu stellen,

5 Die allgemeine bauaufsichtiiche Zulassung darf nur volistandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften darfen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht

gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. ie Bh%mmun en

der allgemeinen bauaufsichflichen Zulassung kénnen nachtréglich e, Iganzt
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erf@rdern. 5‘
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Seite 3 der allgemeinen bauaufsg:htlichen Zulassung Nr. Z-41.3-581 vom 5. Februar 1999

Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Beim Zulassungsgegenstand handelt es sich um eine Abspemvorrichtung gegen
Brandiibertragung in Luftungsleitungen in der Ausflhrung als Brandschutzkiappe ohne
Wartungsauflagen und der Serienbezeichnung W-FKN-KS0.

Die Brandschutzklappe besteht aus dem Mauer-Decken-Rahmen mit angeflanschtem
Anschlufrahmen, der Absperrkiappe mit Lagerung und dem-Antriebsgesténge sowie der
Antriebseinheit mit der thermischen Ausidseeinrichtung.

Die Absperrklappe ist zentrisch im Mauer-Decken-Rahmen um 900 schwenkbar gelagert.
Der Luftdurchla® wird bei geéffneter Absperrkiappe sichergestellt. Der Antrieb erfolgt
Uber das Antriebsgestidnge durch einen elektrischen Federricklaufmotor, der die
Absperrkiappe 6ffnet und in dieser Stellung hélt. Bei Ausldsung unterbricht die ther-
mische Ausloseeinheit die Spannungsversorgung des Federricklaufmotors und die inte-
grierte Feder schlieftt die Absperrklappe.

Alle kraftibertragenden Antriebselemente sind formschlu55|g miteinander verbunden und
dauerhaft korrosionsbestindig, die verwendeten Kunststoffbauteile bestehen aus alte-
rungsbestandigen Elastomeren. Die Lagerungen der Antriebselemente sind wartungsfrei
ausgefuhrt. Die Absperrvorrichtungen durfen im Nennmafbereich
200 mm < Breite B < 1500 mm, 200 mm < Hbhe H <800mm und in den Léngen
375 mm und 500 mm hergestellt werden. :

Die Absperrvorrichtungen mussen regelmaig, mindestens jedoch einmal im Monat einer
Funktionsprufung unterzogen werden. Dazu muf das Absperrklappenblatt elektromoto-
risch von der Endlage AUF in Endlage ZU bzw. umgekehrt bewegt werden. Die Ansteue-
rung hierzu darf von einer Zentrale aus erfolgen und automatisiert durchgefihrt werden.
Bei Erreichen der Endlagen missen jeweils die Kontroileuchten AUF bzw. ZU den
Abschlul der Bewegung eindeutig anzeigen, andernfalls muf2 eine Stdrungsmeldung
erfolgen. Die Ursache fur diese Stérungsmeldung muf unverzuglich beseitigt werden.

Die Ansteuerung der Absperrvorrichtungen und der Zustandsanzeigen darf Gber Daten-
bussysteme erfolgen. '

Nach MaRgabe des Abschnittes 3 der Besonderen Bestimmungen sind die Absperrvor-
richtungen zum Einbau in oder auBerhaib von Wanden, und zwar mit waagerechter oder
senkrechter Drehachse der Absperrklappe, zum stehenden Einbau in oder aulerhalb
von Decken und zum hingenden Einbau in oder auRerhalb von Decken geeignet.

Zur Verwendung von Absperrvorrichtungen ohne Wartungsauflagen in RLT-Anlagen sind
regelmaRige durchzufuhrende Funktionskontrollen an den Abspermrvorrichtungen
(AUF / ZU oder ZU/AUF) von mindestens 1 Funktionspriiffung pro Monat vorgeschrie-
ben. Fur diese Funktionspriffungen an Absperrvorrichtungen miissen ein oder mehrere
Funktionsmodule in einem Zentralgerét vorhanden sein. Die Funktionsmodule missen
vom Hersteller der Absperrvorrichtungen oder aber bauseits mitgeliefert und nach den
Ausflhrungen der Anlagen verdrahtet werden.

Jedes Funktionsmodul muB3 mindestens folgende Bauteile aufweisen: Die LED- Anzelgen
AUF, STORMELDUNG und ZU, sowie die dazugehdrigen Taster (AUF, ZU und RESET),
die elektronische Zeitfunktion und einen nicht reversierbaren vierstelligen Z&hler zur
Protokollierung der Funktionsprifung. Jedes Zentralgerat wiederum verflgt ber einen
potentialfreien Ausgang zur Weiterleitung des gemeinsamen Stormeldesignals aus dem
Zentralgerét an eine Uberwachungseinrichtung.

Diese Funktionsprifungen mdssen fir jede Absperrvorrichtung mindests
Monat durchgefihrt werden. In jedem Funktionsmodul des Zentralg
Alarmfunktion aufgeschaitet, die bei einer Zeitiiberschreitung zwischen jepeils z
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dungen (z. B AUF bis ZU) in der sich das Klappenblatt bis zur angefahreﬁen Endlége
bewegt, Alarm auslést.

Anwendungsbereich

Die Absperrvormrichtungen gegen Brand(bertragung in Lﬁﬂﬁngsleitungen dirfen aus-
schliefilich in raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) verwendet werden.

Die Absperrvorrichtungen haben verwendungsbedingt die Feuerwiderstandsklassen
K90/90 bzw. K90/60.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt Absperrvorrichtung

Eigenschaften der Bauteile
Mauer-Decken-Rahmen (Anlage 2)

Der Mauer-Decken-Rahmen besteht aus c-férmig profilieten Profilstdben (Pos. 1} aus
verzinktem Stahlblech. Die Profilstibe des Rahmens missen als Anschlag fir die Dich-
tung eine 10 mm tiefe und 70 mm breite Sicke zum Rahmeninnern haben. An den Ecken
miissen die Profilstibe zusammensto3en und mittels Punktwinkel (Pos.2 und 3)
verbunden sein. Wahlweise darf die Verbindung der Profile auch durch Stumpf-
schweilung oder elektrische Handschweillung ausgefihrt werden. Die Schweillstellen
sind durch Kaltverzinkung nachtraglich gegen Korrosion zu schitzen.

An der Sicke des Rahmens miissen gegeniiberliegend durchgehende Anschlagprofile
(Pos. 4) 5x14 x25x 14 aus verzinktem, 1,25 mm dicken Stahlblech durch Punkt-
schweilung {ca. 5 mm {J in Absténden von 40 + 15 mm) oder Buckelschweiflung so
angebracht sein, dalX die 5 mm breiten Schenkel der Anschlagprofile mit nahezu ihrer
ganzen Flache an der Absperrklappe in Geschlossenstellung anliegen. In die durch die
freien Schenkel der Anschlagprofile mit dem Rahmen gebildeten Nuten missen Dich-
tungen (Pos.6) 18x14 aus Polyurethanschaum mit dichter Struktur oder
PU-Weichschaum dauerhaft eingeklebt sein. Auf der 70 mm breiten Sicke des Rahmens
missen umlaufend ca. 30 mm breite Dichtstreifen (Pos. 58) aus Promaseal-PL/Intumex L
aufgeklebt sein. In den Sicken befinden sich in der Mitte der mit H bezeichneten Rah-
menseite die Bohrungen zur Aufnahme der Absperrklappenlagerung. Zur Verbindung
des Mauer-Decken-Rahmens mit dem AnschiuBrahmen und einer anschlieRenden
Luftungsleitung massen in den Flanschen jeweils Bohrungen & 10 mm und Dichtungen
angeordnet werden. Die Verschraubung erfolgt mit verzinkten Sechskantschrauben
M 8 x 16; sie ist nur an den Ecken erforderlich, wenn dieé Flansche umlaufend durch
Punktschweillung verbunden sind.

Im Gbrigen mul der Mauer-Decken-Rahmen den Angaben der Anlage 2 entsprechen.
AnschluRrahmen (Anlage 3)

Der Anschluirahmen besteht aus c-férmig profilierten Profilstdben (Pos. 1) aus verzink-
tem Stahlblech. An den Ecken missen die 260 mm hohen Profilstdbe zusammenstofen
und mittels Punktwinkel (Pos. 2 und 3) verbunden sein. Wahlweise darf die Verbindung
der Profile auch durch Stumpfschweifung oder elektrische Handschweillung ausgefihrt
werden. Die Schweilstellen sind durch Kaltverzinkung nachtraglich gegen Korrosion zu
schiitzen.

Die Flansche des Rahmens miUssen Bohrungen fir die Verschraubung mit dem Mauer-
Decken-Rahmen und einer anschlieBenden Luftungsleitung haben.

Auf der Antriebsseite des Rahmens muf eine ca. 185 x 110 mm grofle Montageéffnung
fir die Antriebseinheit vorhanden sein. Auf der gegeniiberliegenden Rahmenseite muid
ein 40 mm langer Anschiagwinkel (Pos. 6) 50 x 28 x 2 aus verzinktem Sta

Unterseite oder/und auf der Oberseite des Rahmens miissen runde In '/

gen @ 138 mm angeordnet werden. Die Offnungen missen mit Ingpektion Jckeln

(Pos. 7) mit 180 mm & aus verzinktem Stahlblech abgedeckt werden. Dik Antriebseinheit:
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-erd mit dem Rahmen verschraubt. Zwischen dem Rahmen und der Antrlebsemhelt bzw '

dem Inspektionsdeckel missen Dichtungen (Pos. 8) vorhanden sein.
Im Gbrigen mu der Anschiufrahmen den Angaben der Anlage 3 entsprechen.
Absperrklappe (An!age 4)

Die Absperrklappe (Pos. 1) muB aus drei mltelnander verklebten je 22 mm dlcken
Calcium-Silikat-Platten {Raumgewicht etwa 740 kg/m® - Bezeichnung "Supalux-M" mit
Prifzeichen PA-lll 4.202 oder aus je drei 20mm dicken Fibersilikat-Platten
{Raumgewicht  etwa 870 kg/m®) - Bezeichnung - "Promatect-H" mit Priifzeichen
PA-Ill 4.277 bestehen. Die Platten sind zusatzlich mit Spreizklammem (Pos. 2),
ca. 32 mm lang, von beiden Seiten zu klammem. Die Klammerabstande mussen etwa
200 mm betragen.

Zum Verkleben der Calcium-Silikat-Platten miteinander muf3 ein Wasserglas—KIeber‘
(Natrium-Silikat) und zum Verkleben der Fibersilikat-Platten mul ein Kleber auf Wasser-

~ glas-Basis ohne organische Beimengung verwendet werden.

Die Oberflachen darfen zusatzlich mit einem Wasserglasanstrich oder mit einer Lackbe-
schichtung versehen werden oder mit 0,03 mm - 0,1 mm dicker, die umfaufenden Rander
jedoch mit 0,08 mm - 0,15 mm dicker Aluminium-Folie kaschiert werden. '

im Achsbereich sind auf beiden Seiten der Absperrklappe je ein Abdeckblech
ca. 50 x 70 x 4 oder 5 mm dick aus verzinktem Stah! (Pos. 3 und 4) mit je zwei verzink-
ten Schrauben M 8 x 50 (Pos. 5) und je eine Abdeckkappe ca. 100 x 70 x 20 mm aus
Isolierstoff (Pos. 6 bzw. 7) mit je zwei Schrauben 4 x 35 (Pos. 8) geschraubt.

Im Obrigen muB die Absperrklappe den Angaben der Anlage 4 entsprechen.
Antriebsgestange und Absperrklappenlagerung (Anlage 5)

In der Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseite des Mauer-Decken-Rahmens mussen
beidseitig Lagerbuchsen (Pos. 5) eingeprefit sein. Diese bestehen aus PTFE-beschich-
tetemn Messing, einem Spezialkunststoff oder aus Messing mit eingepreter Lagerbuchse

- aus Spezialkunststoff. Uber dem Kragen der Lagerbuchse muB sich ein Klemmblech aus

212

86330.98

Edelstahl (Pos. 8) mit einer darunterliegenden Dichtplatte aus Promaseal-PL/Intumex L
(Pos. 7) befinden.

Zur Lagerung werden beidseitig ca. 100 mm lange Achsen aus Edelstahl (Pos. 4) in die
Absperrklappe geschoben und mit Zylinder-Kerbstiften 6 x 50 mm verbunden. Zum
Schutz der Lagerstelle gegen Verschmutzung werden die Lagerbuchsen (Pos. 5) stim-
seitig mit Schutzkappen (Pos. 8) verschlossen.

Zum Betatigen der Absperrvorrichtung mufl die Absperrklappe Gber zwei Winkelgelenke
(Pos. 2) und einer Spannschraube (Pos. 1) mit der Antriebseinheit verbunden sein. Die
Gleitflachen der Winkelgelenke sind durch die Dichtungen {Pos. 3) geschitzt.

Im Ubrigen muB die Ausfihrung den Angaben der Anlage 5.entsprechen.
Antriebseinheit (Anlage 6)

Die Antriebseinheit besteht aus der Grundplatte (Pos. 1) mit Lagerrohr (Pos. 2} und
Lagerbuchsen (Pos. 3) sowie der Welle mit Hebel (Pos. 5 und 6) mit Sicherungsscheibe
(Pos. 7). Der Federriicklaufantrieb (Pos. 9) mit elektro-thermischer Ausléseeinrichtung
(Pos. 17) ist unter Verwendung der Befestigungs- und Dichtungselemente (Pos. 8,
Pos. 10 bis 16 und Pos. 18) mit der Grundplatte verschraubt. Die Befestigung des elek-
trischen Antriebes auf dem Anschlurahmen (Anlage 3) ‘erfolgt auf der dafir vorge-
sehenen Montagedffnrung. Zwischen der Grundplatte (Pos. 1) und dem Anschlufrahmen
muf sich eine Dichtung (Pos. 4) befinden.

Der Federricklaufantrieb und die thermisch-elektrische ‘Ausléseeinrichtung missen mit .
einer Steuereinrichtung mit Stdrmeldung elektrisch verdrahtet werden. Die Funktions-
und Uberwachungssignale mussen zur permanenten Uberwachung an e|
weitergeleitet bzw. zentral angezeigt werden. .

Fir die Betahgung weiterer Gerate dirfen Endschalter zusétzlich zu
trieb angeordnet werden.

Im dbrigen muf der Aufbau der Antriebseinheit den Angaben der Anlgge 6 an

NtsPrREN&N-
fiir Bautschnik |
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2.1.2.1 Funktion der Steuerung mit Stérmeldung (Anlage 7)

Der dargestelite Schaltplan zeigt die Absperrvorrichtung in AUF-Stellung. Diese AUF-
Stellung wird Uber den im Federriicklaufantrieb integrierten Endschalter AUF (Pos. 7)
Uber die Signalleuchte AUF angezeigt. '

Der Stromkreis des Federriicklaufantriebes (Pos. 5) ist dabei (ber einen Schaiter
(Pos. 1, SchlieBen und Offnen), einen Sensor oder Melder (Signal Schhel’&en)/fur Auslé-
seelnrlchtungen nach dem Ruhestromprinzip (Rauchausldseeinrichtung RM-0/2 bzw.
RM-0-VS, Pos. 2} sowie den Relaiskontakt d1 {(Pos. 3) des Zeitrelais (Pos. 8) geschlos-
sen.

Die thermische Uberwachung erfolgt (iber den Thermofiihler (Pos. 4) mit den Tempera-
turfGhlern Tf1 und Tf2.

Durch die Verdrahtung werden beide Endlagen der Absperrvorrichtung Uberwacht. Das
Ansprechen des Zeitrelais bzw. einer laufzeitiberwachenden Elektronik D1 (Pos. 8) wird
Uber die Umschaltung der Endschalter ZU (Pos. 8) bzw. AUF (Pos. 7) erreicht.

Beim Auffahren erfolgt die Aktivierung des Zeitrelais bzw. der Iaufzeltuberwachenden
Elektronik Gber den Endschalter ZU, beim Zufahren der Absperrvorrichtung uber den
Endschalter AUF. )

Der Federriickiaufantrieb fahrt die Absperrklappe in AUF-Stellung und halt sie in dieser
Pasition, solange die Spannungsversorgung angeschlossen ist und er in seiner Bewe-
gung in dieser Position nicht gehindert wird.

Sobald die Bewegungszeit der Absperrklappe durch Schwergangigkeit bzw. ein Hlnder-
nis die voreingestellte Verzdégerungszeit Uberschreitet, erfolgt Uber Relaiskontakte die
dauerhafte Signalisation "Stérung”. Die Spannungsversorgung zum Federrlcklaufantrieb
wird unterbrochen, und die Absperrklappe fahrt in ihre Sicherheitsstellung ZU. Somit wird
Gber den Federrlcklauf bis zur Endschalterstellung ZU gleichzeitig die ZU-Stellung kon-
trolliert.

Durch Driucken der RESET-Taste (Pos. 11) kann ein erneuter Auffahrversuch gestartet
~ werden,

2.1.2.2 Funktion der thermisch-elektrischen Ausldseeinrichtung

Bei thermischer Auslésung wird der Stromkreis Gber die im Luftstrom liegende Schmelz-
sicherung zum elektrischen Federrtucklaufmotor (innere Auslésung) oder tber die aulen-
liegende Temperatursicherung (3uBere Auslésung) unterbrochen; die Absperrkiappe
schlief3t.

Bei elektrischer Auslosung durch Dricken des Tasters der thermischen Ausldseeinrich-
tung wird der Stromkreis zum elektrischen Federricklaufmotor unterbrochen; dies wirkt
wie eine thermische Auslésung. Durch das Driicken des Tasters der thermischen Auslé-
seeinrichtung ist eine Funktionsuberprifung mittels Handauslosung moglich.

2.1.3 Optionale Rauchausldseeinrichtung RM-0/2 (Anlage 33 bis 37)
Die Absperrvarrichtungen durfen mit einer Rauchausléseeinrichtung nach den Angaben
der Anlagen 33 bis 37 versehen werden.

Die Rauchausldseeinrichtung besteht aus den in die Liftungsleitung (Anlage 33, Pos. 9)
hineinragenden optischen Rauchmelder mit Montagesockel (Pos. 1 und 2) und dem
Gehéduse (Pos. 3) mit den aufen angebrachten zwei Leuchten (Anlage 33, Pos. 5 und
6).

Die elektrische Verdrahtung der Rauchausléseeinrichtung mull gemani Anla
mit dem elektrischen Federricklaufmotor (Anlage 7, Pos. 5) erfolgen.

Im Fall der Raucherkennung mnerhalb der Luftungsleltungen durc

B86380.98
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2.1.4 Optionale Rauchausloseeinrichtung RM-O-VS (Anlagen 38 bis 42)

Die Absperrvorrichtungen dirfen mit einer Rauchausléseeinrichtung mit Strémungswach-
ter nach den Angaben der Anlagen 38 bis 42 versehen werden Die Rauchausléseein-
richtung besteht aus den in die Liftungsleitung (Anlage 38, Pos. 14) hineinragenden
optischen Rauchmelder mit Montagesockel (Pos. 1), dem Strémungswéchter (Pos 3)
sowie dem Gehause mit den auflen angebrachten vier Leuchten (Aniage 38, Pos. 7, 8, ¢

und 10).

Die elektrische Verdrahtung der Rauchausldseeinrichtung mu3 gemat Anlage 7 bzw. 39

mit dem elektrischen Federricklaufmotor (Anlage 7, Pos. 5) erfolgen.

Im Fall der Raucherkennung innerhalb der Luftungsleitungen durch den optischen
Rauchmelder wird die Stromzuflhrung zum Federrdcklaufmotor unterbrochen und die

Absperrvorrichtung wird geschlossen.

2.2 Herstellung Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung

Die Absperrvorrichtungen sind werkmaRig entsprechend der allgemeinen bauaufsicht-

lichen Zulassung herzustellen.

. 2.2.2 Kennzeichnung

Die Absperrvorrichtungen mussen vom Hersteller mit dem Uberemstlmmungszenchen
(U-Zeichen nach den Ubereinstimmungszeichenverordnungen der Lander) gekennzeich-

net werden.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussétzungen nach Abschnitt 2.3

erfullt sind. Neben dem U-Zeichen sind

. die Typenbezeichnung

. das Herstelljahr

. die Zulassungsnummer

. die Feuerwiderstandsklasse
. die Zertifizierungsstelle

auf dem Produkt leicht erkennbar und dauerhaft anzugeben.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1  Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muR fir das Hersteliwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelméBigen Fremdiuberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des Bauproduk-

tes nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Ereilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung
einschlieBlich der dabei durchzufihrenden Produkiprifungen hat der Hersteller des
Bauprodukts eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte

Uberwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik und der obersten Bauaufsichtshehérde des
Landes, in dem das Herstellwerk liegt, ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von

ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.
2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufahren. Unter werkselgener Produktlonskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh—

bal__laufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im fol
Maitnahmen einschlieffen:

Deutsehes Tietitoe [
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Mindestens einmal téglich sind an mindestens einem Stiick je GréRenklasse, hochstens
jedoch an 10 % einer Serie zu priifen, ob die Absperrvorrichtungen mit den Besonderen
Bestimmungen dieser Zulassung Ubereinstimmen, fehlerfrei und entsprechend gekenn-
zeichnet sind und mechanisch und elektrisch ordnungsgeman funktionieren. Die Ergeb-
nisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen
miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung
— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauproduktes

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der flr die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenigendem Prufergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle
sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaRnahmen zur Abstellung des
Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu
handhaben, daR Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen werden.
Nach Abstellung des Mangels ist, soweit technisch moglich und zum Nachweis der
Mangelbeseitigung erforderlich, die betreffende Priifung im Rahmen der werkseigenen
Produktionskontrolie unverziglich zu wiederholen

Fremdiiberwachung

in jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdtber-
wachung regelmaBig zu Uberprufen, mindestens jedoch zweimal jahriich. Dazu sind
folgende Priafungen bezlglich der Dichtheit der Absperrklappe in bezug auf die
Stellungssignalisation durchzufahren. Die zuldssige Kaltleckage von 10 m*h  Ifdm
Umfang bei 200 Pa Druckdifferenz am Absperrkiappenblatt muf® im gesamten Bereich
der Stellungsanzeige ZU gewahrieistet sein.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir den Einbau und die Klassifizierung

Verwendung der Absperrvorrichtung

Die Absperrvorrichtungen durfen, auch mit senkrechter Drehachse des Klappenblattes,
in Wanden aus Mauerwerk nach DIN 1053 mit Mindestdicke von 115 mm, aus Beton,
Wandbauplatten aus Beton, Porenbeton oder aus Gips, in Leichtbauwanden und in
Decken aus Beton und Gasbeton mit einer Mindestdicke von 100 mm eingebaut werden.
Sie ddrfen auch in Schachtwande und Wandungen von senkrechten Luftungsleitungen
und direkt vor Decken aus Beton oder Gasbeton stehend oder h&ngend eingebaut
werden.

Weiterhin dirfen die Absperrvorrichtungen auRerhalb von Wanden sowie in Wanden aus
Kalziumsilikatbauplatten verwendet werden.

Einbau in massive Wénde und Decken mit Einbaurahmen :

Die Absperrvorrichtungen missen mit Einbaurahmen in massiven Wandg
und in Wanden aus Wandbauplatten entsprechend den Ausfuhrunge

bis 12 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung verwendet y
stoffstreifen des Einbausatzes muissen vor Einbau der Abspe

!

\Dcuhche-— ln-utut
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Gehduse aufgelegt werden, anschlieBend wird® diese Einheit in den Einbaurahmen
geschoben und mit den Laschen am Einbaurahmen befestigt.

3.1.2  Vollstandige Ausmértelung

Die umiaufende Spalte zwischen Einbaurahmen und der zu schétzenden Wand oder
Decke missen mit Mérte! der Gruppen 1l und lll nach DIN 1053, Beton, Gipsmértel oder
zugelassenem Brandschutzmértel volifugig ausgefilit werden.

3.1.3 Teilweise Ausmdrtelung

In schwer zugénglichen Einbaudffnungen durfen die Absperrvorrichtungen mit Einbau-
rahmen mit nur teilweiser Ausmértelung und ergédnzender Mineralwollausstopfung ent-
sprechend den Anlagen 12 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung verwendet
werden.

3.1.4 Einbau direkt vor massiven Wénden und Decken

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend den Ausfilhrungen der Anlagen 13 und
14 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut werden.

3.1.5 Einbau mit Einschubrahmen

Die Absperrvorrichtungen mussen entsprechend den AusfOhrungen der Antagen 15
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut werden.

3.1.6 Einbau auferhalb von Wanden

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend den Ausflihrungen der Anlagen 16 bis
21 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut werden.

3.1.7 Einbau in leichten Trennwénden

Die Absperrvorrichtungen miissen entsprechend den Ausflhrungen der Anlagen 22 bis
27 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut werden.

3.2 Klassifizierung in Feuerwiderstandsklassen der Absperrvorrichtungen
3.21 Feuerwiderstandsklasse beim Einbau mit Einbaurahmen in massive Wande und Decken

Die Abspenrvorrichtungen mit Einbaurahmen haben die Feuerwiderstandsklasse K90 in
Wanden mit Feuerwiderstandsklasse F90 aus Beton, Gasheton, Leichtbeton und Gips
mit einer Dicke von mindestens 100 mm, aus sonstigem Mauerwerk nach DIN 1053 von
mindestens 115 mm und in mindestens 100 mm dicken Decken aus Beton oder Gas-
beton.

3.2.2 Feuerwiderstandsklasse beim Einbau vor massiven Wanden und Decken

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K90, wenn sie unmittelbar
vor massiven Wanden und Decken verwendet werden.

Die Absperrvorrichtungen dirfen ohne Abhangungen auch unmittelbar vor massiven
Wanden nach DIN 1053 aus 115 mm Mauerwerk oder aus 100 mm Beton bzw. hangend
oder stehend vor bzw. auf Massivdecken entsprechend Anlage 13 und 14 angeordnet
werden. Dabei muf? der Flansch der Absperrvorrichtung mit dem Vorbaurahmen
(Anlage 13, Pos. 3) oder mit dem Winkelranmen (Anlage 14, Pos. 3) oder dem Kanal-
stiick bzw. dem bestehenden Geh&use einer ehemaligen Absperrvorrichtung (Anlage 14,
Pos. 4) oder dem Zwischenrahmen (Anlage 14, Pos. 5) oder der Liftungsleitung
(Anlage 14, Pos. 7) verschraubt werden.

Der Vorbaurahmen (Anlage 13, Pos. 3} oder die Winkelprofile (Anlage 14, Pos. 6)
missen auf der Wand oder Decke durch Schrauben und Dubel (Anlage 13, Pos. 4 bzw.
Anlage 14, Pos. 7) befestigt werden. Um die Rahmen (Anlage 14, Pos. 3, Pos. 5 und
. Pos. 8) oder Gehiuse {(Anlage 14, Pos. 4) mull eine urnlaufende Isolierung LS0 aus
Plattenmaterial entsprechend Anlage 14 bzw. Isolierungen aus Plattenmajera
Mineralfasern entsprechend den Angaben der Prifzeugnisse, der Berichtg d(-:-;ck
ten oder der DIN 4102-4 angebracht werden. Der lichte Abstand zwisc! £n denﬁ’e =)
sewéanden der Absperrvorrichtungen mull mindestens 150 mm betragen.
der Abstand so gewahlt werden, dat die Montage der DAmmschichten g

863380.98
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3.2.3 Feuerwiderstandsklassen beim Einbau in massive Wiande und Decken in Verbindung mit

einem Einschubrahmen

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K90, wenn sie in massiven
Winden und Decken in Verbindung mit einem Einschubrahmen beiderseits mit Laftungs-
leitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen verbunden sind, anderenfalls haben die

Absperrvorrichtungen die Feuerwiderstandskiasse KE0.

Die Abspemvorrichtungen mit Einschubrahmen durfen dabei auch in Wanden aus

(Gasbeton, Leichtbeton, Beton und sonstigem Mauerwerk verwendet werden.

Der Einbau der Absperrvorrichtung mu entsprechend Anlage 15 erfolgen. Dabei muB
der Einschubrahmen (Pos. 2} in die Wand mit Mortel oder Beton eingesetzt werden. Die
Isolierstreifen aus Mineralfaser (Pos. 6} mlssen vor Einbau der Absperrvorrichtung auf
das Gehiduse aufgelegt werden. Die so vorbereitete Absperrvorrichtung wird mit
Einschubrahmen eingesetzt und an der Antriebsseite mit Bugel (Pos. 4) in der Wand
gehalten. Der Abstand zwischen den Gehdusewanden bei Absperrvorrichtungen mit

Einschubrahmen muR mindestens 15 cm betragen. ,
3.2.4 Feuerwiderstandsklasse beim Einbau auRerhalb von Wanden

Bei dieser Verwendung haben die Absperrvorrichtungen unabhéngig von der Beschaf-
fenheit der Liftungsleitungen, die mit der der feuerwiderstandsfahigen Leitung abge-
kehrten Seite der Abspemvorrichtung und die mit der feuerwiderstandsfahigen Luftungs-
leitung - L90 -, nach deren Durchdringung der zu schatzenden Wand verbunden werden,
die Feuerwiderstandskliasse K90. Dabei haben die Absperrvorrichtungen die gleiche
Feuerwiderstandsklasse wie die feuerwiderstandsfihige LUftungsleitung zwischen der
 Absperrvorrichtung und der zu schatzenden Wand. Die Absperrvorrichtungen dirfen

auch mit senkrechter Drehachse des Klappenblattes angeordnet ist.

Die Liftungsleitungen kénnen aus Stahlblech mit duRerer Dadmmschicht aus Mineral-
fasem oder -platten (siehe Anlage 20, Tafel1 oder Anlage 21, Tafel 3) oder aus
Plattenmaterial (siehe Anlage 20, Tafel 2) bestehen. Die Luftungsleltungen sind jeweils
entsprechend den Angaben der Prufzeugnisse, der Benchte der Gutachten oder

DIN 4102-4 herzustellen und zu verlegen.

Der lichte Abstand zwischen den Gehausewanden der Absperrvorrichtungen muf3 min-
destens 15 cm betragen. Im Ubrigen muB der Abstand so gewahit werden, daf} die Mon-

tage der Dammschichten und der Abha@ngungen gewéhrieistet ist.

Der Einbau der Absperrvorrichtungen mufd den Angaben der Anlagen Blatt 16 bis 19
entsprechen. Dabei sind die Absperrvorrichtungen fur sich hangend (siehe Aniage 18)
mit den Liftungsleitungen zu verbinden. Die Liftungsleitungen aus Stahlblech werden
tiber eine Dichtung (Pos. 10) und Schrauben {Pos. 11} mit der Absperrvorrichtung ver-
bunden. Die duBere Dammschicht ist bis unter die Sichtblende (Pos. 16) heranzuflihren.
Zwischen der DAmmschicht und dem Mauerrahmen der Absperrvorrichtung muB eine
Unterfitterung aus Mineralfaserplatten (Pos. 12) untergelegt werden. Bei Liftungsleitun-
gen aus Plattenmaterial mu der AbschluB® zur Absperrvornchtung als Muffenrahmen

(siehe Anlage 18, Pos. 15) ausgefihrt werden.
3.2.5 Feuerwiderstandsklassen beim Einbau in Leichtbauwidnden

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K90 in folgenden Leichtbau-

wanden der Feuerwiderstandsklasse F90:

- in mindestens 75 mm dicken Metallstinderwanden mit Bekleidungen aus Gipskarton-

platten F nach Tabelle 48 von DIN 4102-4 (Ausgabe Marz 1994).
Der Einbau muf entsprechend Anlage 22 erfolgen. '

— in Industrie-Trennwinden gemal Prufzeugnis.
Der Einbau muf3 entsprechend Anlage 23 erfolgen.

- -in mindestens 84 mm dicken Feuerschutz-Trennwanden aus Kalziumef at
Metallstanderwerk gemaf Prifzeugnis /

Der Einbau muBl entsprechend Anlage 24 erfoigen.
- in mindestens 90 mm dicken Montage- und Schachiwénden gemal

8638098
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" Zulassige Luftungsleltungen - :
"Die Absperrvornchtungen mit Einschubrahmen der Feuenwderstandsklasse K90 mussen
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* Der Einbau muR entsp‘rechend Aniage 25 erfolgen. ! [

" “—.in mindestens 40 mm dicken Feuerschutz-Trennwéndén aus Kalziumsilikatplatten

ohne Metallstanderwerk geman Prufzeugnis
Der Einbau muB entsprechend Anlage 27 erfoigen.

i
I
¥

bei der Verwendung in Wainden oder Decken mit der Feuer\mderstandsklasse F90
beiderseits mit Luftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen verbunden seln deren
Offnungen, mit Ausnahme von Offnungen in Form von Schutzgittern aus nichtbrenn-
baren Baustoffen, vom Klappengehiuse mindestens um das 1,5fache der groiten Sei-
tenlange der lichten Querschnittsabmessung der Luftungsleitung am Klappengehéuse
entfernt sein. Anstelle der Luftungsleitungen durfen die Absperrvorrichtungen auch mit -
Schutzgittern gemal Anlage 12 versehen sein. Anderenfalls haben die Absperrvornch-
tungen mit Einbaurahmen nur die Feuerwiderstandskiasse K60.

Bei der Verwendung der Absperrvorrichtungen nach den Absétzen 3.2.1, 3.2.2 und 3 2 5
dirfen diese beiderseits mit Laftungsleitungen, unabhangig von deren Beschaffenhelt
verbunden sein.

AnschluB von Liftungsleitungen an die Absperrvorrlchtungen
Kraftelnleltung in Wénde ‘

‘Die Absperrvorrichtungen in, auferhalb und direkt vor Winden darfen nur m|t solchen

Liftungsleitungen verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Veriegung infolge Erwér- .
mung im Brandfall keine erheblichen Krafte auf die Absperrvorrichtungen oder Wéande
auslUben kénnen. ' ;

Dehnungsausgleich

Bei nachfolgend aufgefihrten Verwendungen mussen die Absperrvornchtungen beidsei-
tig (ber elastische Stutzen aus brennbaren Baustoffen der Klasse B1 und B2 nach
DIN 4102 von mindestens 100 mm Lange in eingebautem Zustand zwischen Absperr-
vorrichtung und Liftungsleitung angeschlossen sein. Bei Anordnung von flexiblen Lei-
tungen aus Aluminium (Aluflexrohr nach DIN 24 146-1) kdnnen die elastlschen Stutzen
entfallen.

» in Wandbauplatten aus Gips (Anlage 10)

» bei teilweiser Ausmbrtelun'g (Anlage 12)

« in leichten Trennwanden . (Anlage 22)

« in Industrie-Trennwénden - (Anlage 23) _

.+ in Feuerschutz-Trennwanden (Anlage 24 und 27) !
e in Schachtwéanden (Anlage 25)

Bei Einbau der Abs_perrvorrichtungen‘auBerhaIb von Wénden oder Decken (Anlage 16
bis 21) und bei der Verwendung in Schachtwénden, bei denen der Schacht als luftfiih-
rende Leitung dient, muR nur ein elastischer Stutzen an der der feuerwiderstarpdsféhigen
Leitung abgekehrten Seite der Absperrvorrichtungen vorgesehen werden. [

Bestimmungen fiir die Nutzung

|
|
t
v
i
'

mungsgemadie Funktion wieder hergestellt werden.
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" 4.21 - Funktionspriifung und Funktionsstérungen ' : : {
Die Absperrvorrichtungen muissen regelmaBig, mindestens jedoch einmal jim Monat
einer Funktionsprifung {1 mal das Klappenblatt in Stellung AUF und 1 mél'_ZU oder
umgekehrt) vom Zentralgerat aus unterzogen werden. Nach Abschlu einesiOffnungs-
| bzw. eines SchlieBvorgang oder umgekehrt muR eine der Kontrolleuchten AUF oder ZU
_eindeutig anzeigen.

Wird eine der jeweiligen Endlagen des Klappenblattes in einer festgelegten Ze'it nicht.
angezeigt, erfolgt Uber die elektronische Zeitfunktion eine Stormeldung auf dem
Zentralgerat. Der Fehler muf3 unverziglich behoben werden. '
421 |Inbetriebnahme der Absperrvorrichtungen
Die Absperrvorrichtungen massen bei Inbetriebnahme der RLT-Anlage einer Funktions-
kontrolle gemaR Absatz 4.1.1 unterzogen werden. Es ist sicherzustellen, dai eine ein-
wandfreie Funktion gegeben ist.

{
|
4.2.2 Liftungstechnische Voraussetzungen zur Durchfihrung der Funktionsprifung
{
i
|

Zur DurchfUhrung der fernbetétigten Funktionsprifung an Absperrvorrlchtungen missen
die Ventilatoren der LUftungsAnlagen unbedingt abgeschaltet werden. Dies gllt fur alle
Einbaulagen der Absperrvorrichtungen gleichermaien.

4.2.3 Funktionsstérungen an Absperrvorrichtungen

Nach einer aufgelaufenen Alarmmeldung am Zentralgerdt und anschlieBender unver-
zlglich durchgeflihrter Fehlersuche, sind nach erfolgter Fehlerbehebung die j0.g. Funk-
tionsprifungen mindestens 3 mal zu wiederholen.

Behebung von Funktionsstdrungen .

Funktionsstérungen an Absperrvorrichtungen, die auf Grund technisch oder konstrdkttv
bedingter Fehler an dem Bauteil selber auftreten, dirfen nur durch Austausch der
Absperrvorrichtung behoben werden.

. Behoben werden durfen ausschlieBlich Funktionsstérungen, die durch anlagenspezi-
i fische oder &uBere Einflisse das einwandfreie Funktionieren der Absperrvornchtung
. verhindern. ]
1

.
S
BN

Ausgenommen von dieser Regelung sind die steckbaren thermischen Ausloseelnrlch-
tungen. |

4.2.5 Optionale Rauchausléseeinrichtungen

. Die Absperrvorrichtungen dirfen durch die Rauchausléseeinrichtungen RM 02 und
RM-0O-VS betatigt werden. Dadurch wird die Ubertragung von kaltem Rauch .durch Laf-
tungsleitungen in andere Geschosse oder-Brandabschnitte verhindert. Die Rauchaus-
l6seeinrichtungen missen dem Prifbericht Nr. FSL 95009 vom 29.09.1995 (bzw. dem
Prifbericht FSL 85011 vom 02.11.1995° des Verbandes der Schadenversmherer

i e.V./KéIn entsprechen. Hinsichtlich Ihrer Verwendung wird auf die Richtlinie Gber die
| brandschutztechnischen Anforderungen an Liftungsanlagen verwiesen.

Die Installation, die Funktuon und das Zusammenwirken der Rauchausloseemnchtungen
sind unter Beachtung der Anlagen 33 bis 42 vor der ersten Inbetnebnahrne der Luf-
tungsaniagen zu prufen. Diese Prafung ist von dem far die Herstellung von Luftungsan-
lagen mit Rauchausléseeinrichtungen verantwortlichen Unternehmer zu veranlassen.

i
i
|
426 Wartung der optionalen Rauchauslseeinrichtungen

- Die Rauchausléseeinrichtungen miissen entsprechend der Wartungsanwelsung
(Anlage 37 bzw. 42) regelmaRig gewartet werden. Der fiir die Herstellung von Laftungs-
leitungen mit Rauchausldseeinrichtungen verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn
auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm die allgemeine bauaufsichtliche rZuIassung
zu ubergeben. |

Eine Funktionskontrolle ist durch die Anwendung von Prifgas durchfihrbar.
eine bauseits einzubringende Bohrung in der Luftungsteltung erforderlich. b
wird bei laufender Liftungsanlage z.B. durch ein Réhrchen direkt vor den H
eingeblasen. Sobald der Rauchmelder das Priifgas detektiert, muB diesgr!

B86380.98
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|

steflung schalten und bewirken, dafi angeschlossene Absperrvomchtungen|selbsttat|g
schlielen. |

Wenn das Prifgas von nachstrémender rauchfreier Luft verdrangt wurde, 'k|ann durch
Drucken eines RESET-Tasters die Rauchausldseeinrichtung erneut in Funktionsbereit-
schaft gebracht werden. Angeschlossene Absperrvorrichtungen miissen dann[selbsttatig
offnen. | ‘

427 Mangelbeseitigung bei Rauchausléseeinrichtungen !
i Zeigen sich bei der Wartung Mangel an den Rauchausldseeinrichtungen, so|sind dlese
3 umgehend zu beseitigen. | 1
: Sollten bei der Funktionskantrolle Abweichungen zu den beschriebenen Funktlonen auf—
: treten, so ist der Rauchmelder auszutauschen. Zum Austausch des Rauchmelders ist
{ d|eser durch eine Linksdrehung aus dem Sockel zu entnehmen, ggf. muR jhierzu. die
| Rauchausléseeinrichtung von der Liftungsleitung demontiert werden. Sollte; die Funk-
tionskontrolle keine Abweichungen ergeben aber eine angesteuerte Absperrvorrlchtung
{ dennoch nicht schlieten, so missen die Steuerelemente, die Leltungen und die
| Absperrvorrichtung auf Funktionstiichtigkeit hin Gberprift werden. |
4.3 ' Ubrige Verwendungsbestimmungen
H !
4.3.;1 Verwendung in gewerblichen Kichen
: Die Absperrvorrichtungen dirfen nicht an die Abluftleitungen gewerblicher Kuchen
; angeschlossen werden. :
4.3.2 Funktionssicherheit von Absperrvorrichtungen "
J Die Absperrvornchtungen durfen nicht in LuftungsIeltungen/Luftungsanlagen verwendet
5 werden, in denen die Funktion der Absperrvorrichtungen durch starke Verschmutzung,
; extreme Feuchtigkeit oder durch chemische Kontaminierung behindert wird. :
433 Zugénglichkeit von Absperrvorrichtungen
! Die Absperrvorrichtungen missen so eingebaut werden, daf Relnlgungsarbelten sowie
i tnstandsetzungen méglich sind.
4.3.4  AusschlieBliche Verwendung ‘
! Absperrvorrichtungen mit Stellantrieb durfen zur Regulierung des Volumenstromes
i AUF/ZU verwendet werden, ansonsten dirfen die Absperrvorrichtungen ausschlieRlich
; Zu brandschutztechnischen Zwecken verwendet werden. :
4.3.5 Der Verwender oder Betreiber dieser Absperrvorrichtungen ist auf die Protokolilerungs-
' pflicht der fernbetéatigten FunktlonSprufungen hinzuweisen.
Im Auftrag }

En'd‘rullat

i
i
i
]
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' Kennzeichnung "K |
, TROX Secax [Zuisssungs—nr. Z-41.3-581 ; 2.99
| Absperrvorrichtung Serle W—FKN|{Feuerwiderstandsklasse| Kao
Herstelljabr 1580 FremdubsrwachungrMra BadenWiktiemberg
"",‘,"""",,,,.t,,“""d,_,"' Ao e Herstelter | -
Zu dos 74 ton. Herstelior Gobr. TROX GmbH,Neuk.-Viuyn
Pos. | Benennung Anlage Benennung Anlage
1 Mauer-Decken-Rahmen 2 - Einbau in Feuerschutz-Trennwénde mit 24
2 | AnschluBrahmen 3 Kalziumsilikat-Bauplatten-Verkieidung |
3 | Absperrklappe 4 - Einbau in Schachtwiinde | 25
4 | Antriebsgestinge und Absperrklappeniagerung 5 - Aufbau der Metallstdnderkonstruktion | 26
5 | Antriebseinheit 6 - Einbau in Feuerschutz-Trennwinde aus 27
Stromlaufplan 7 Kalziumsilikatplatten
Stacklisten zur Absperrvorrichtung 8-8 Stucklisten zu den Einbaudetails 28-32
Verwendung/Einbaudetails Rauchausldseeinrichtung: RM-O/2 33-37
- Einbau in Massiv-Wénden und -Decken mit 10-12 Rauchausléseeinrichtung: RM-O-VS | . 38-42
Einbaurahmen
- Einbau direkt vor Massiv-Wénden und -Decken | 13-14
- Einbau mit Einschubrahmen - 15
- Einbau auferhaib von Winden 16 - 21
- Einbau in leichte Trennwinde 22
- Einbau in Industrie-Trennwinde 2 1 e

Trox DVS-Nr. £207930

i
i
1

' Deutsehes Tnstingt 1

\\\ fiir Eamef;imik/

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FKN-K90

Zur

aligemeinen bauoufsichtlichen
Zulassung Nr.: Z-413-581
vom 05.02.1999 |

|
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* Flansch *X" =

8 je B-Seite H je_H-Seite
201 - 397 - 201 - 357 -
358 - 634 1 358 - 634 1
635 - 797 2 635 - 797 2
798 - 1262 3
1263 - 1500 4

Flanschseite fir Anschlufrghmen

| Flansch "Y" wahlweise nur Ecklochung
Abmessungen mit Zwischenmalen zugelassen

Trox DVS-Nr. E207931

Schweilistellen mit Koltvr_
geschifzt /”'

)/

geschweilt

%

 Deutsches Institge

L Sir Bauteohnik /

-IT R O Z ®TE‘GHNIK

Gebrider Trox GmbH
Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvaorrichtung
W-FKN-K90

Mauer-Decken-Rahmen

Stdckliste Anlage 8

‘| Zulassung Nr.:

| zur

allgemeinen bauagufsichtlichen
Z-41.3-581
vom 05.02.1999




Ly 205 e
oben ] : T q-. o
=W ] 1 \
®
{_.
!
I o
! —
i vixt . G+
i { N .
, N\ Inspektions- [/
offnung
| , , , seitlich @‘ T I
. ¢ R
s;_mten L] L )
3 10 B
| NJnspeklions-
! 260 offnung . )
1 unien m
. ®138
'; _ _ Detail Eckverbindung
1 O —
| c|wn Z 7
I NN oy
| A 3 ( A& @
] : _ Ol m N 4
I / ] g g . o
l - N\ ||8le
/ \ R -
i — ) _ (:)
: o
; . P ~ |/
! \ % (wahlweise) gepunktet ader
! i bucketgeschweifit
i i
? -
i . 130 10
i Inspektionsdffrung
1 oben O /
Anardnung Inspektionsdffnung:
+ Grumdausfibrung: m unten
% oder wahlweise o oben
+ ocler_ g oben und m unten
,L Flansch X" = Ftanschseite fir Mauer-Decken-Rahmen |/
Flansch “Y" wahlweise nur Ecklochung
. . geschweillt
JSch»»;eiﬁsrellen mit Kaltverzinkung geschitzt.
Anzahl Flanschbohrungen siehe Anlage 2 ‘
Trox DVS-Nr. EZ07932
b - .
T‘ER07® EGHNIK Absperrvorrichtung Anl
| = TES W-FKN-K90 niage

Gebruder Trox GmbH
Heiprich—Trox—Ploiz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anschlufrahmen

Stiuckliste Anlage 8

zZur

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr.: Z-413-581
vom 05.02.1999




Nichtantriebseite

1t

RIFE PP

20
]

10
ca. 60

Trox DVS-Nr. EZ07933

Antriebseite

S~

A

&
»

Ouwnd O

20

20

B - ca. 30

Blechummantelung Pos. @wchlweise

Zylinder-Kerbstift Pos.(9) fir H < 503 und B = 634 wahlweise

Lagerblech Pos. wahlweise als Scheibe ohne Befestigungsschraube Pos.@

Ausfrdsung (20 x 10) umlaufend wahlweise nur im Bereich der Anschlagprofile.

TROXL ®TEcHNiK

Gebriuder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FKN-K90

Absperrklappe

Stlckliste Anlage 8

N 4 /
Anlage 4 S

2ur

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr.: Z-41.3-581
vom 05.02.1999




gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

Funktion: Bel Ausiosung schwenkt das Hebelsystem die Absperrklappe in Pfeilrichtung.

)

Schliefirichtung

A‘ [ 1 :
\ =

: | S — N —

9 ® T 1]
— T
: © \\ P

9 .Y P
) . —
|
: el e
]f Q::’.o .y
| I= =
!
f

Ter DVS-Nr, EZ07934

nl}LR O A rechnik

Gebrider Trox GmbH

HéinrichmTrox—Pthz

Absperrvorrichtung
"W-FKN-K30

- Aniriebsgestdnge und

Absperrklappenlagerung Zulassung Nr.: Z-413-581
D-47504 Neukirchen-Viuyn Stickliste Anlage 8

Zur

aligemeinen bauaufsichilichen

vom (05.02.1999




Antrieb mit Belimo-Motor

o
143 &
_,___@
© o

5

3

®® revkory —iL

@}' I ==

>

]

wahlweise mit Endschalier
" {Betdtigung Uber Roltenhebel,
wahlweise induktiv Gber Naherungs-
schalier)

wohlweise eleklirischer Antrieb
waagerecht angeordnet

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

Trox DVS-Nr. EZ07935

Antrieb mit Joventa-Moior

P ® ,
® NG
| -0
@_ 1 @
—®

.//
4
E) 2) (8 ’
3
1
L l
12X13 S E \4_'\@
1516
8 , S,
7 o
1
—-"‘"’""‘ fon
“\

P wL'\)ll.\\\, f"

' : iC R L ;/
7~ Absperrvorrichtun Nt
TRO Z  rechnik \S_FKN—KQO g Anlage 6&{/

Gebruder Trox GmbH

Heifrich-Trax-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Antriehseinheit
{Ruhestromprinzip)
Stuckliste Anlage 9

zur

ollgemeinen baudufsichtlichen
Zulassung Nr.: Z-413-581
vom 05.02.1999




mit elektr. Antrieb (Rubhestromprinzip)

L (+)

N (-)

U L AUF STORUNG
®
1 elekir. Schalter, bauseils (Absperrvorrichtung schliefien und 6ffnen)
2 Rauchaustdseeinrichtung Typ RM-0/2 oder RM-0-VS
3 Reloiskontakt
4 Thermofuhler .
5 elekfr. "Anirieb mit integrierten Endschaltern und thermcelekirischer
Ausldseeinrichtung (Teil 17, Anlage 6) '
6 elekfr. Endschalter mit Doppelkontokt-Wechster (Stromkreis schlieRen?
7 elektr. Endschalter mit Doppelkontakt-Wechsler (Stromkreis &ffnen)
8 Zeitrelais
9 Relaiskoniakt

10 Relaiskontakt
" Reset-Taste

gez. Absperrkloppe in AUF-Stellung

ko e LT

Trox DVS-Nr. EZ07936 \ five B
TR07® Absperrvorrichtung N

= TECHNIK W-FKN-KS0 Anluge 7

- zur

Gebruder Trox GmbH Siromiaufatan ollgemeinen bauaufsichtlichen
Heinrich-Trox-Plotz P Zulassung Nr.:. Z-413-581
D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 05.02.1999




Pos. Benennung

MAUER-DECKEN-RAHMEN - ANLAGE 2

Rahmen
Flanschwinkel
Punktwinkei
Anschlagprofil
Dichtstreifen
Dichtung

®x X X X
Db WwN =
0O CO0O0

ANSCHLUSSRAHMEN - ANLAGE 3

Rahmen
Flanschwinkel
Punktwinkel
Schweifischraube
Schweifischraube
Anschlagwinkel
Inspektionsdeckel
Dichtung

XK oX X X X X X
O~ b WM~
OO0 0CO0OO0OO0

ABSPERRKLAPPE - ANLAGE 4
1 Absperrklappe

Klammer
Abdeckblech
Abdeckblech
Schraube
Abdeckkappe
Abdeckkappe
Schraube

9 Zylinder-Kerbstift
10 Lagerblech
Schraube
12 Folie

=
00 0O0O0

Material Abmessung
Stahlblech verzinkt 1,25 dick
Stahlblech verzinkt min. 1,25 dick
Stahlblech verzinkt 1,25 dick
Stahlblech verzinkt 1,25 dick
Promaseal-PL / Infumex L ca. 30 x 2,5 dick
Polyurethanschaum ca. 18 x 14
(Superseal W, ca. 60 kg/m®) oder

PU-Weichschaum (isoseal, 40 kg/m?)

Stahlblech verzinkt 1,25 dick
Stahlblech verzinkt min. 4,25 dick
Stahlblech verzinkt 1,25 dick
Stahl verzinkt 0. vernickelt M8 x16
Stahl verzinkt o. vernickelt MEx18
Stahlblech verzinkt 2 dick
Stahlblech verzinkt @ 180
Gummi/Kunststoff

Promatect-H (PA-Ill 4.277) oder ca. 60 dick
Supalux-M (PA-IIl 4.202)

Stahl verzinkt 0. vernickalt 321lg. .
Stahl verzinkt 0. vernickelt 4 - 5 dick
Stahl verzinkt 0. vernickelt 4 - 5 dick
Stahl verzinkt o. vernickelt M8 x70.75

Isolierstoffmaterial
Isolierstoffmaterial

ANTRIEBSESTANGE UND ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - ANLAGE §

Spannschraube
Winkelgelenk
Dichtung

Achse
Lagerbuchse
Schutzkappe
Dichtplatte
Klemmblech

O\ MHWU N
Q

Trox DVS-Nr. EZ07937

ca. 100 x70x 20
ca. 100 x 70 x 20

Stahl verzinkt o. vernickelt 4 x 35

Stahl verzinkt o. vernickelt B6x70.75
Edelstahl 0,4 dick
Stahl verzinkt 4 x25
Aluminium ca. 0,1 dick
Edelstahi M8
Edelstaht M8
Kunststofff EPFDM

Edelstahl 914 x 103
Messing/Kunststoff - 2 30/18 x 21

Kunststoff, Messing o. Stahl
Promaseal-PL/Intumex L
Edelstahl

ca. 70 x 60 x 2,5 dick
0,4 dick:

T R O Z®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FKN-K90

Stackliste

Anlage g

zur -
aligemeinen bauaufsichilichen
Zulassung Nr.: Z-4%3-581
vom 05.02.1999




Pos. Benennung Material Abmeséung

ANTRIEBSEINHEIT (RUHESTROMPRINZIP) - ANLAGE 6 |

H

¢
x 1 o Grundplatte Stahl verzinkt o. vernickelt 140 x 225/3...4 dick
x 2 o Lagerrohr Stahl verzinkt 0. vernickelt 2 26/21
3 o Lagerbuchse Messing/Kunststoff 2 26/21
4 Dichtung Gummi/Kunststoff
5 Hebel Edelstahl 5...6 dick
6 Welle Edelstahl 218
7 o Sicherungsscheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 215
8 Balg Kunststoff
9 Federriicklaufmotor Fa. Belimo Typ BFG ...-T TR oder i
Fa. Joventa Typ SF...180 bzw. SLC
X 10 o Stehbolzen Stahl verzinkt ca. 34 lang
11 o Sechskantschraube Stahl verzinkt M8 x 16
12 o Federring Stahl verzinkt @ 8 DIN 127
13 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M8 |
14 Sechskantschraube Stahl verzinkt M6 x 70
15 Federring Stahl verzinkt @6
16 Sechskantmutter Stahl verzinkt M6
17 Ausl6seeinrichtung Fa. Belimo Typ BAE-72 oder
‘ Fa. Joventa Typ BTS 72 oder ST 1.72
x 18 o Konsole Stahl verzinkt ca. 3 dick

Die mit einem ,0" gekennzeichneten Positionen konnen wahiweise aus Edelstahl gefertigt wlerden.
Die mit einem ,x" gekennzeichneten Positionen kdnnen wahiweise mit einer der nachstehenden Beschich-
tungen versehen werden.

Lackbeschichtung f

[

Grundierung: etwa 20 ym dick |

|

Deckschicht: Lackfarbe |
etwa 40 pm dick

Pulverbeschichtung

Material: thermohartendes Pulver
Schichtdicke 60-100 pm

im Mittel 80 pm

Trox DVS-Nr. EZ07938

Absperrvaorrichtung

T R O Z ®TE(Z'}HNIK

W-FKN-K90 Anlage 5
. zur
Gebruder Trox GmbH aligemeinen baugufsichtlichén
Heinrich-Trox-Piatz Stuckliste Zulassung Nr.: Z-413-581

D-47504 Neukirchen-Viuyn

vom 05.02.1999




Einbau - guch mit senkrechter Drehachse der Absperrklappe - in Wanden aus Mauerwerk nach
DIN 1053 mit einer Mindestdicke von 115 mm, aus Beton, Wandbauplatten cus Beton!
oder aus Gips und in Decken aus Beton und Gosbeton mit einer Mindestdicke von

Der Einbou mul stets mit Einbaurahmen erfotgen.

Bei Einbou in Wdnden aus Gips-Wandbauplatten ist der Anschlul van Luﬂungslenungen nur

Uber elastische Stutzen zuldssig.

Einbaulogen:

Waondeinbau

W=100

Ceckeneinbau

| Porenbeton
00 mm.

Y b
AN

L= 375-500

Ancrdnung mit Einbaurahmen

i 260
290

Trox DVS-Nr. EZ07940

B .
wahlweise

\\\&X
5 2%

Spalt X =

¢ bis 2mm
Pos(10) und (1) wahlweise

.\‘-lu“t ]

II]Q\J-“" : bt
\

T R 0 Z ®TEC."HNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FKN-K90
Einbau in Massiv-Wdnden und

-Decken mit Einbaurahmen
Silckliste Anloge 28

Xk
fiar Bav !.ecnum -

10%“\

Anlage

zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassurig Nr.: Z 41.3-581
vom 05.02.1999 '




Einbaudffnung fUr Einbourahmen

5| B85

L=115

Zwischenrgum @

Beispiel mit mehreren Absperrvarrichiy

Festlegung der Durchbruchmane.

Anordnung der Absperrvorrichfungen

beliebig.

- H- und B-Mafie des Einbaurahmens sind jeweils 85 mm grofer als die H- und B-Mafle

der Absperrvorrichtung.

- Umlaufende Spalte "s” sind mit Mortel der Gruppen It oder Il nach DIN 1053,
mit Beton. mit zugelassenem Brandschutzmortel ader mit Gipsmértel auszufillen.

- Auf Spoalle "s” kann verzichtet werden, wenn der Einbaurahmen beim Erstellen der

Wand oder Decke eingebaut wird.

- Zur Gewdhrleistung einer ausreichenden Verflllung der Spalte "s” brouchen die
Durchbriche nicht gréfer als die inneren lichten Querschniltsabmessungen des
Einbaurahmens zuzlglich allseitig 80 mm bei Einmortelung von Hand bzw. 60 mm

bei Einmdrtelung im Prefiverfabren sein.

Einbaubeispiel: Einbaurahmen an Einbaurahmen

Mineratwolle nichtbrennbar

= 115

Die Zwischenrdume. 0=70 mm, dirfen auch mit Minerolfasereinlage ausgefiiltt werden.
Wdnde gus Mauerwerk nach DIN 1053 ocder Beton oder Gasbeton bzw. Decken aus B

bestehen.

® Anschlufl von LUftungsleitungen ist nur Gber elastische Stulzen zuldssig.

Trox DVS-Nr. EZ07941.

nach DIN 4102

Rohdichte 80..100 kg/m3
Nenndicke 50.60 mm
Breite B ca. 120 - 240 mm

yngen zur

wenn die

PS4 Absperrvorrichtung
TROA TECHNIK W-FKN-K90

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Einbau in Massiv-Wdnden
und -Decken

zZur

allgemeinen bauaufsichilichen
Zulassung Nr.: Z2-413-581

vom 05.02.1999




Teilweise Ausmartelung

In schwer zugdnglichen Einbaudffnungen dirfen Spalte s einseilig oder zweiseilig
wolle agusgefdlll werden, wenn die Widnde aus Mauerwerk nach DIN 1053 oder Befon

mit Mineral-
oder

Parenbeton bzw. Decken aus Belon bestehen und die Absperrvorrichtung an angrenzende

Widnde oder Decken anliegen.

i

AN

/7.

)——=.'

Minerag!wolle nichtorennbar

4% S
N A
H 2 @
\Q;.;.;.- i @ ;‘:-
s 2 68Y
\ I
N
i Ho
HT
NN e
s = 68}\ B/H
* Angchlun

Anordnung der elastischen Stutzen und Schutzgilter

nach DIN 4102
Rohdichte 80100 kg/m3
Nenndicke 50..60 mm
Breite B ca. 100 mm - 240

von Ldftungslettungen ist nur Uber elastische Stutzen zuldssig

mm

Etastische Stutzen aus brennbaren Baustoffen bzw. Schutzgitter dirfen auch unmittelbar an

-die’ Absperrvornchtung angeordnet werden, sofern der Freilauf der Absperrklappe
sichergestell ist; ansonsten mussen zusdlzlich Verlangerungsteile angeordnet werden.

ANt A AR
I N
V'
© E
h T
i & |
a = 50 = 375 Y a = 50
' ¥
X
Schulzgitter

Welldrahtgitter,
wahlweise Streck-
metallgitter,
wahlweise
Lamellengitter;
Teilung *t* max.
20 mm lichte Weite

Trox DVS-Nr. EZ07942

1

G =

Verldngerungstieil

Elastischer Stutzen,
Klasse B1/B82 nach DIN

- a>50 mm -

mind.
4102

Ldnge = 100 mm (gestreckt)

Schutzgitter
HIX 1Y Y
Ll=375]L =500

201 24

252 50

318 | 83

357 102

400 124

449 148 | 23
503 175 | 50
565 206 T8 1
634 A 1248 | 118y
71132 zﬁe 154
797{75

.
.-‘.. 0
~J
e

TR O Z®TECHNIK

‘Geerder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

W-FKN-K30

und -Decken

Absperrvorrichtung

Einbaou i Massiv-Wdnden

Anlage

Zur

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulussung Nr:
vom 05.02.1999

Z-41.3-581




Anordnung mit Vorbaurohmen

\ i
| @
| q) '
260 %
/!
L=375 bzw. 500 60| 2100
ca.20
Detail X
8) (@ (6 @\4
9
10 Anzah! Pos. 8. 9 und| 10
o je Seite
! / e A 1 Stck. 200... 300
% 0 2 Stck. 301....600 {0
3 Stck. 601...1000
. \ - 4 Stck. 1001...1500
EE __/\./'\‘\@
260 60 ® Anschiull von Liftungsleitumgen ist

L=375 bzw. 500

Einbaulagen

7
\\\\\\\4

=

Y
—

var Wande
auch mit senkrecht
stehender Absperrklappe

Trox DVS-Nr. EZ07943

R\
D \
|
vor Decken -
‘hdngend

nur Uber elaslische Stutzen

zuidssig

T R O Z®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvarrichtung
W-FKN-K90
Einbau direkt vor

Massiv-Wanden und Decken
Sticklisie Anlage 28

Anlage

zur
aligemeinen baugufsichtlichen
Zulossung Nr.: Z-413-581
vom 05.02.1999




Anordnung mit Winkelrghmen Anordnung mit Zwischenrahmen
9 8 5)(8

{2

j & U
*d

—

| ]

.......

..........

Mértelgruppe Il oder lil, BN 1053, Beton <760

oder zugelassener Brandschutzmértel

Anordnung mit Kanatstick Anordnung mit Winkelprofil

bzw. bestehendes Brand- B 8 6

schutzklappen-Gehguse ¥ /QD P /@

] . |
(=]
t~
[w]
(W]
o
c
E

JD @ SZGOI/i é)

Anschlufl von Ldftungsleitungen ist nur Uber elastische Stulzen zuldssig
Abhtngungen sind fur die Absperrvorrichtungen nicht erforderlich
Einbau - guch mit senkrecht stehender Absperrklappe

System-Plattenverkieigung Winkelrahmen

- + [ A
N R__—EQ ‘\ o
= — N Lol o
+
@/+|Th l T C—
] \ _ gepl_lmktet
[+ | ' 3 + C oder;
. Ui B geheftet

. Y
12 | Anzahl Mauerpralzen

~ 1 " . .
~ \ . 201 - 357 1 Stick je B-Seife
7 : | TS

358 - 634 2 Slick
Trox DVS-Nr. EZ07944

]

318 - 634 1 Stdck |
635 - 797 2 Stick |}

'
I T oo
1

= 635 - 1500 3 Stdck }
T.R07® Absperrvorrichtung
= TECHNIK W=FKN-K90 Anioge

zur
Gebrider Trox GmbH Einbau direki vor allgemeinen bauaufsichtlichen
Heinrich-Trox-Platz Massiv-Wdnden und Decken |Zulassung Nr.: Z-413-581

D-47504 Neukirchen-Viuyn Stiickliste Anlage 28-29 vom 05.02.1999 |

|



z
\fh

Einbaudffrung

Umloufende Spalte *s* sind mit Mortet der Gruppe It oder Il
DIN 1053 oder mit Beton auszufillen.

S B

Auf Spalie "s” kann verzichtet werden, wenn die Absperrvorrichtung
beim Erslellen der Wuand oder Decke eingebaut wird.

Zur Gewdbrleistung einer ausreichenden Verfullung der Spalte *s*
brauchen die Durchbriche nich! grofer als die mneren lichten

Querschniltsabmessungen (B bzw. H) zuziglich uilsemg ca. 110 mm
bei Einmortelung von Hand bzw. ca. 90 mm bei Einmortelung im Prefi-
Einbaulagen: verfahren sein.
Wandeinbau - auch mil senkrechl stehender Absperrklappe
WA © ¢ X 3 Q) @
|
i 4 S
| | 1 .
I 1 _'I
ol
- P -
/.
W=115 W=100..115
= 375 =150
‘ : Bei anddicken gréfer 115 mm
Deckeneinbau kénnen die Pos. 8. 9 lnd 10 entfallen
o £
= ;
5 g
A Stickzahlen der Pos. l3 L, und 5
B SiUckziohl
je B-Seite
200,501 2
550..900 3
" 1¢01..1300 4
< 1400..1500 5 |
o
o
A Mindestabstand zweier |Brandschutz-
kiappen zueinander 15{cm
s

Trox DVS-Nr. EZ07945

Lt

P
3
tache® “ Ay
ey Aol

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Vtuyn

Absperrvorrichtung
W-FKN-KS0

" Einbau mit Einschubrahmen

Stickliste Anlage 29

[ir B° /
Anlage 1;\%«—“//

Zur

aligemeinen baugufsichilichen

Zutassung Nr.:
vom 05.02.1999

Z-413-581




Anschlufl mil gerader Liftungsleitung

L AN DN DN NN RN NN N

=100

AusfUhrung der Abhdngung

siehe Anlage 19

1

elastischer
Stutzen

Anschiufl mit Krimmer (Formieile}

NN

Die Krummer dirfen gus der horizontalen
Kiappenachse in beliebige Richtungen um-
lenken. Dies ist nur zultissig, wenn die

Krimmer die Schliefifunktion der Absperr-

klappe nicht beeintrdchtigen; ggf. mdssen
Verldngerungssticke vorgesehen werden.

Trox DVS-Nr. EZ07946

\ feuerwiderstandsfdahige
Luftungsleitung

Kruammer

TROZ "rechnik

Gebrider Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FKN-K90
Einbau auferhalb von

Wanden
Stickliste Anlage 29

Anlage

zur
aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulagssung Nr.: Z-413-581
vom 05.02.1999 \




Anschlufl an Leitungen mit 2-seitiger und 3-seitiger Isolierung

gez. Z2-seifige Isolierung

| A - A

ﬁb

R\\\\N$&>
DRI
R N/
NN N/
AN N/
) N
NN EN
N YR
>§§§ N
K§\ '\\\\\ \‘é S
N // A A
N d
N @

1

NN

e

AN
AOY SN NN AN ANY
NN

ca. 40

Luftungsteitung

u

1 AN,

A (8

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe

zugelassene LUftungsleitungen siehe Anlage 20 und 21

Trox DVS-Nr. EZ07947

= Dicke, abhdngig von:
Ptattenverkleidungs
Plottenmoierio/

T R O Z®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FKN-K90
Einbau auferhalb von

wWanden
Stuckliste Anlage 29-30

zur
aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr.: 2-41.3-581

vom 05.02.1999




Anschiufl aon Ludftungsieitungen aus Stahlblech mit duferer Mineralfaserisclierung L90
(entsprechend DIN 4102, Teil 4. Ausgabe Marz 1994)
11 50 o, A A
L A ol | +
‘.l } 1 + | 1
i , 13 T T
| 4
10
o 1 T
* -+ I 1Tlg. ca. 150
@_|L e —®
! -T- A
i ] 1 74
A § A
W
260 | '
L=375 bzw 500 Befestigung wahlweise:
, ' geschraubt, genietet
D = isolierdicke oder geheftet

Anschlufl an Lidftungsleitungen aus Stahiblech mit duflerer Plattenverkleidung L90

X

| / ‘ d = Dicke, abhdngig |von:
B Plattenverkleidung oder

12 5 - Al4)  pigttenmaterial

NN NN

AN

Anschiufl an Luftungsteitungen gus Plattenmaterial L90

CK ® Abhdngung (Pos! 2 + 5 kann

/ : ] wahlweise auflerhalbider Platten-
N ﬂ verkleidung angeordnet werden.
12 5
777777777 * Pos.wohlweise
JONNNNNNNNNNNANAGN

zugelassene LUftu
2100 siehe Anlage 20
*(16 /

Trox DVS-Nr. EZ07948

JrETE LEC
1T BE\“ /

TR‘oy@ Absperrvorrichtung N\ B,

B zZur
Gebruder Trox GmbH Anschlufl an feuerwider- oligememnen baugufsichtlichen
Heinrich-Trox-Platz standsfahige Liffungsleitungen) Zutassung Nr.: Z-41.3-581

D-47504 Neukirchen-Viuyn Stuckliste Anloge 29-30 vom 05.02.1999




A A A
R 4 N <\ .
MATRINNN AR
g @
f - Qo
4 e 2 ==
| /®
A - Deckenbefestigung (ohne Dibel) A - Deckenbefestigung (mit Dubel)
(in |}D\]
N Y j 3
I\ \ | I \ Al
"o [
~@
Pos.(2) - M8 bis M20 Pos. (2)- M8 bis M2  Pos. (2) - M8
A - Deckenbefestigung (mit Dibel) Abhdngung - Detail Traverse
und Befestigungspiatte (Gewindedurchmesser + 1 mm
I
L ? , M8 bis M20®\:
NRNINRE - 9
i o : )
IK |” ] lm —? T m \®
/ @ ca.80 T 5 s 1—4@
@ |p® ca120 ~
' bis M16 |__] \@
Pos.(2) - M8 bis M20

far M20

Pos.®~ Die Dubel missen den Angaben gulltiger aligemeiner bauaufsichilicher Zu!o%ssungen
entsprechen. Ddbel, deren brandschutztechnische Eignung mit dem Zulassungsbescheid bzw.
Prifzeugnis nachgewiesen ist, sind wie im Zulassungsbescheid bzw. Prifzeugnis gefarder!

einzubacen und zu belosten.

Dibel ohne brandschutztechnischen Eignungsnachweis mUssen aus Stabl mindestens! der Grife
M8 bestehen und sind doppelt so lief, wie im Zulussungsbescheid gefordert - mindestens
jedach 60 mm tief -, einzubauen. Sie didrfen rechnerisch hdchsterns mit S00 N ouf ZJJg

belastet werden,
Gewinde-
durchmesser

M8| MIO | M1Z | M16

F max. (N) je
Gewindestange

219 | 348 | 505 94}:’
[/

Trox DVS-Nr. EZ07949

d
’I
f
]
!

TR07®TECHNIK Absperrvarrichtung Ani %E'Ee;;\
= W-FKN-K90 nlage N 4

2ur

Gebruder Trox GmbH Abhangungen aligemeinen baugufsichtlichen

Heinrich-Trox-Platz
0-47504 Neukirchen-Viuyn Stucklisie Anlage

Zutassung Nr.: 2-413-581
29-30 vom 05.02.1999




Firma Prafzeugnisse, Berichte - | fur lichte
gutachterliche Stellungnahmen Quersch I1itte .
bis mm x mm
Nr. | Datum
Tafel 1: Zusammensteliung der Liftungsieitungen
aus Stahlblech mit einer duleren Plattenverkleidung
Cape Boards and Panels, 230723981 ) 08.10.1981 600 x 600
Oxbridge {England) bzw.
Hilden (BRD)
Hasenfratz GmbH Wol- 23 41753 82 ] 15.11.1983 600 x: 600
fach/Kirnbach E
Promat GmbH 230458 0 80 ) 30.07.1981 600 xé 600
Dusseldorf 230465 180-3 ) 05.04.1982 1200 x 1200
230187 8 82 ") 13.05.1982 600 X 600
230802690-2 *) 30.06.1982 1800 x 1800
2301377 84 *) 15.03.1984 1200 x: 1200
2312228841 ) 30.04.1986 600 X 600
2306310855 ™ 12.05.1986 1200 X 1200
230771486-3 %) 20.08.1987 1200 x 1200
Wakofix 2305217 81 " (03.10.1983 600 x 600
Montagebau GmbH
Kassel
Tafel 2: Zusammenstellung der Luftungsleitungen
in Plattenbauweise
Hasenfratz GmbH Wol- 2304865791 % 28.07.1981 600 X 600
fach/Kirnbach 230713 3 81 ) 18.09.1981 600 x 600
2300878802 ™ 01.04.1982 1500 X 800
230987880-3 *) 01.04.1982 1200 x 800
Promat GmbH 23 0466 8 80 ") 20.07.1881 600 x' 600
Disseldorf 230467480 ) 29.07.1981 600 X 600
230465180-2 ™ 05.04,1982 1200 x 1200
230465180-3 ™ 05.04.1982 1200 x 1200
230620 3 82 ) 12.04.1983 600 x 600
2304136831 %) 20.05.1983 1250 x: 1250
2304136832 20.05.1983 1250 x 1800
23'1003081-3 ™) 24.05.1983 1250 x 1800
230887 8832 *) 22.08.1984 600X 600
2309317832 ) 09.07.1985 1200 X 1200
2309317833 1 09.07.1985 1200 x: 1200
2312234842 % 16.04.1986 1430 x 700
2306303851 %) 30.04.1986 600 x: 600
2306310854 ™ 12.05.1986 1200 x 1200
2306310852 *) 12.05.1986 1440 X 700
2306310853 " 12.05.1986 1440 X 700
230820387 ") 02.11.1987 1800 x 600
22 0401 9 91 *) 25.06.1992 4200 x 1200
Wakofix 2300600811 ™ 13.03.1981 600 x 600
Montagebau GmbH 23 0061 6 81 ) 16.03.1981 600 x 600
Kasse! 23 0286 8 81 ) 22.12.1981 1250 x 1250
//
Trox DVS-Nr. EZ07950 |
!
TR07® Absperrvorrichtung \ \
Zur
Gebrider Trox GmbH Auszug von feuerwiderstands-|allgemeinen bauaufsichtlichen
Heinrich-Trox-Platz fahigen LOftungsleitungen Zulassung Nr.: Z-413-581
D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 05.02.1999




Firma . Priifzeugnisse, Berichte Hfar lichte
gutachterliche Stellungnahmen Querschnimla
bis mm x mm

Nr. ] Datum
Tafel 3: Zusammenstellung der Luftungsleitungen '
aus Stahlblech mit einer dulleren Mineralfaserummantelung

Grinzweig & Hartmann ohne Nr. ] 19.01.1981 . Ober 600 X 600
Glasfaser AG Ludwigshafen geandert bis 1500 x 800
18.01.1983 ' )

2308820811 %) 30.10.1981 600 x 600
2308820813 ) 30.10.1981 600 x 600
2308820814 *) 30.10.1981 600 x 600
84/147 **) 15.05.1985 1500 x 800
88/170 **) 15.05.1985 1500 x 800
230319486-1 *) 20.03.1987 600x 600
2309504871 ) : 13.11.1987 600 x 600
2303588871 4 10.10.1989 600 x 600
2303588872 10.10.1889 600 x 600

Krantz GmbH & Co. Aachen | 82/123 ) 02.03.1983 bis 1500 x 800

Deutsche Rockwool GmbH 84/139-2 ] 15.06.1990 1500 x 1500

Gladbeck

Conrock A/S 230310786-1 ) 21.01.1987 1200 x 1200

Hedehusene (Danemark)

*} des MPA Dortmund .
™) des Instituts flir Haustéchnik Munchen )
Weiterhin kdnnen alle zugelassenen feuerwiderstandsfahigen Luftungsleitungen mit nachgewiesener Feuer-

widerstandsdauer verwendet werden, deren Eignung durch Priifzeugnisse, Berichte oder Gutachten belegt
sind.

Gewichtstabelle (kg}

{ohne bauseitige Isolierungen und Abhéngungen)
H B 201|252 | 318 [ 357 | 400 | 448 | 503 | 565 | 634 | 711 | 797 | 894 (1003 {1125 1262 {1416 {1500
201 16 [17 (18 |15 [ 20 | 21 | 23 |25 (28| 30|32 |34 | 38 | 40 |43 | 47 | 50
252 17 118 119120 [ 21 [ 23 | 25 | 28 30 (32 |34 | 38| 40 | 43 |47 | 50 | 54
318 18 |19 120 |22 | 24 | 26 | 28 [ 30132 (34 |37|40| 43 [ 48 [150 | 54 | 58
357 19 120 [ 22 [23 | 26 |28 [ 30 | 32| 34 (36|40 |43 | 47 | 51 | |54 | 58 | 63
400 20 |21 | 24 | 26 | 27 | 30 [ 32 | 3436 |38 |42 | 45| 49 | 54 |58 | 63 | 67

449 26 128 | 30 |32 |34 |36 |39|40 |44 | 48| 53 | 581163 | 67 | 72
503 28 | 30 | 33 135 |37 |38 | 40|43 |45|52| 56 |62 |67 | 72 | 77
565 30 | 32 | 34 [ 37 {38 | 41| 45| 48 | 50 | 56 | 61 67 | 72 | 78 | 83
634 32 134 |36 35|40 |45 (49| 52|54 |61 66 | 71 |78 ] 83 | 88
711 34 136 |38 |40 |43 |48 (525558 |66] 70 | 78 [183 | 88 | 93
797 36 |38 | 41 |43 | 45 |50 | 5458|6270 77 | 83 |88 [ 93 | 98

Trox DVS-Nr. EZ07951

TR07® Absperrvorrichtung
~ TECHNIK W-FKN-K90 Anlage

N zur
Gebruder Trox GmbH |auszug von feuerwidersiands-| allgemeinen bauautsichilichen
Heinrich-Trox-Platz fihigen LUftungsleitungen Zulassung Nr.: 7-413-581

D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 05.02.1999




Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in leichte Trennwdnde mit| Gipskarton-
Bauplatten F nach DIN 4102 Teil 4 Tabelle 48 [Ausgabe Mdrz 1994) mit Widerstandsklasse F90

gemal Prdfzeugnis,

B + 85/ H + 85

Bild 22.1

............

@

...........

Wandaufbau - Maontagefolge

Aufbau der Metollstdnderkonstruktion ent-

sprechend Anlage 26

Mindestabsiand zweier Brangschutzkioppen
zueinander 20 cm

Bild 22.2
Wanddicken 75 mm bis 155 mm

Wandhdéhe = 6,0 m
Gehduseldnge L=500mm

260

Bild 22.3

Wanddicken 175 mm und 200 mm

Wanddicke W = 175 mm, Wandhohe < 7.0 m
wanddicke W = 200 mm, Wandhthe = 9.0 m

Gehduseldnge L=500mm

Trox DVS-Nr. EZ07953

2 * Anschlull von Liftungsleitungerfist Mimiiber
~ elastische Stutzen zuldssi \l"‘" \‘
R

L
& ¥ 1i
we Jastitat

/

TROZ *rechnik

Gebruder Trox GmbH
Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung \f;z L:Hu/
W-FKN-K90 Anlage A
Zur

Einbau in teichte Trennwande |allgemeinen baugufsichtlichen
Zulassung Nr.: Z-413-581
Stuckliste Anlage 30-31 vom 05.02.1999




Prifzeugnis.
g8 + 85/ H + 85

W = 200

W = 250

Trox DVS-Nr. EZ07954

T R O Z ®TECHNIK

Gebrider Trox GmbH

Heinrich-Trox-Plaiz

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Industrie-Trennwdnden|geman
Bild 231
Wondoufbau - Montagefolge
Mindestobstand zweier Brandschutzklappen
zueinander 40 cm
Bild 23.2
wanddicke 200 mm
Wanddicke W = 200 mm, Wandhohe < 7.0 m
Gehduseldnge L=500mm
Bild 233
wanddicke 250 mm
£ :..
Wanddicke W = 250 mm, Wandhdhe < 90 m
Gehduseldnge L=500mm
X
o * Anschlufl von Liffungsleitungen|ist nur Uber
S elastische Stutzen zuldssig ey
o wy ™S
! 'i»,..r‘&g \
“ﬂ&‘ﬂ:-‘}:\.% R
| U0
‘K Dentsches Institut b
. T bamu"“':if.-‘
Absperrvorrichtung g j
W-FKN-KS0 Anlage 2
zur
Einbau in allgemeinen bauaufsichilichen
Industrie-Trennwdnde Zulassung Nr.: Z-413-581
Stuckliste Anlage 31 vom 05.02.1999

D-47504 Neukirchen-Viuyn




Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Feuerschﬁiz—Trennwdnd
standern, Mineralfaserisolierung und Kalziumsilikat-Bauplatten-Verkleidung, Baustoffkl
gemdl Prifzeugnis einer Materialprifungsanstalt mit der Feuerwiderstcndskiasse min

Wanddicke W z 84 mm.

B +85% H+ 85

Bild 241

Wandaoufbau -

....................
..................

.......................

e e

Bild 24.2

Montagefolge

Mindestabstand zweier Brandsc
zueinander 20 cm

wWeonddicke W = 84 mm
Gehauseldnge L=500mm

I
260

e Anschlufl von Luftungsleitungen ist nur Uber elastische Stutzen zuldssig

> mit Metali-
|c:sse A,
d. F90,

hutzklappen

i
K
Trox DVS-Nr. EZ07955 N Ly
TR07® | Absperrvorrichtung G iyﬂ"
= TECHNIK W-FKN—K90 AnlClge 2 N
Einbau in Feuerschutz-Trenn- | ZWr

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

wande mit Kalziumsilikat-
Bauplatien-Verkleidung
Stickliste Aniage 32

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr.: Z-41.3-581

vom 05.02.1999




Einbou - auch mit senkrech! stehender Absperrkloppe - in Montagewdnde und Sch

wdnde gemdl} Prufzeugnis.

B+ 85 H + 85

.........................

.............

Seite "X*

260

W=110

W=90

4) ca80

o~ I

260

Trox DVS-Nr. EZ07956

Bild 251
Wandaufbau - Montagefaolge

acht-

Mindestabstand zweier Brandschulzklappen

Zueingnder 20 cm

Bild 25.2
Wanddicken 90 mm ungd 110 mm
Gehduselange L=500mm

Seite "X": einfagig beplankte Monta
und Schachtwand mlf Feuerwiderst
F30-A:

Wanddicke W =
Seite *Y": einlagig und zweilagig be
Montagewand und Schachiwand mi
widerstandsklasse F90-A:
wanddicke W = 110 mm, Wandhohe

Bild 25.3
Wanddicke 90 mm
(Gehaduseldnge L=500mm

90 mm. Wandhohe =

gewond
gndsklasse

35m
plankte
Feuer-

<-379 m

einseitig beplankte Schachtwand mit Feuer-

widerstandsklcsse F90-A:
Wanddicke W = 90 mm, Wandhohe

s Anschiuf von Luftungsleitung
elastische Stutzen zuldssig

IR Gber
i

L. Dew

= 500 m

| s,

o

atitnt
sehes Tnstit i

T R O Z @TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Hemnrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-viuyn

Absperrvorrichtung
W-FKN-KS0

Einbau in Schachtwdnde

Stuckliste Anlage 32

Zur

Zutassung Nr.:
vom 05.02.1999

%r I?rmw;ch-.uiy
. . /’.
Anlage 2% ..~ 7

aligemeinen bauqufsichilichen
Z2-41.3-581




gez. 1 Teilfeld - bis B = 390
= -
7 4+ Stahtblechprafil
x X = H + 85
geschraubt oder genietet Z=-B+85
s 625
» hei Industrie-Trennwdnden muf die
Beplankung der Metallstanderkonstruktion
mafltich berlcksichtigt werden
gez. 2 Teilfelder - bis B = 1015
= = =
>
< 625
< 1250
gez. 3 Teilfelder - bis B = 1500
T= TT T =
>
< 625 ’ T
< 1875
gultig §dr:
Anlage 22 - Bild 221 bis 223
Anlage 23 - Bild 231 bis 23.3
Anlage 24 - Bid 241 und 24.2

Trox DVS-Nr. EZ07957

eppeches Institutyy

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

HMeinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FKN-K90
Einbau in teiche Trennwdnde

Aufbau der Metgollstander-
konstruktion

)
. fiir Rautechuil

Anlage 26

zur
allgemeinen baugutsichtlichen
Zulassung Nr: Z-413-581
vom 05021999 |




Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Feuerschutz-Trennwande aus
Kalziumsilikat-Bauplatten mit einer Mindestdicke von 40 mm.

Wandausfubrung nach Prdfzeugnis einer amilichen Materialprofungsanstalt.
Trennwdnde bis max. 3 m Hohe, Breite unbegrenzt. Trennwdnde bis max. 5 m Hohe,
Breite max. 2.2 m,

Bild 27.1 Anordnung der Streifen, Pos. 2

Mindestabstand zweier Brandschutz-
klappen zueinander 20 cm

@ @ @P Bilgd 27.2 Befestigung

i Wandoffnung = B bzw. H + ¢a. 80 mm

Gehduseldnge L = 500 mm

=40

* Anschiuf von Liiffungsleitungen ist
nur dber elastische Stutzen zuldssig

i
260

Trox DVS-Nr. E207959 Dot

TRO_')‘(® Absperrvaorrichtung &}u
- TECHN'K- W-FKN-K90 " |Anlage 2R

. Einbau in Feuerschutz-  {2Yr
Gebruder Trox GmbH Trennwéinde gus Kalzium- |aligemeinen baugufsichtlichen

Heinrich-Trox-Platz SilikOf—BGUDICIHE'F‘I ZUIOSSUI’TQ Nr.: Z-41.3-581
D-47504 NEUKiTChEI’]—V[UyI’l Stickliste Anlclge 32 vom 05.02.1999




Pps.

EINBAU IN MASSIV-WANDEN UND -DECKEN MIT E[NBAURAHMEN ANLAGE.10

1
2

x

. N ’
CToO0ENOO AW

12

Benennung

Absperrvorrichtung

- Mértel/Beton

Einbaurahmen

Dichtstreifen umlaufend

Streifen umlaufend
Streifen umlaufend
Streifen umlaufend
Lasche

Klammer

Dichtung
Ausstopfung

Sechskantschrauben

Materlal

Mortelgruppe 1i oder IIt nach DIN 1053,
zugelassener Brandschutzmértel, -
Gipsmortel bzw. Mértel auf Gipsbasis

Stahlblech verzinkt
Promaseal-PL/Intumex L
Promatect-H oder Supalux-M
Promatect-H oder Supalux-M
Promatect-H oder Supalux-M

* Bis B = 800 mm 2 Stick pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stiick pro B-Seite

' EINBAU DIREKT VOR MASSIV-WANDEN UND -DECKEN - ANLAGE 13

Fd
BN

2 OO M-~ DM

— 3

Absperrvorrichtung

Luftungsleitung wahlweise

Vorbaurahmen

Dibel und Schrauben

{a < 500 mm)
Streifen

Schraube/Scheibe/Mutter

Plattenverkleidung
Klemmbtech
Bugel

Schraube
Isolierung

EINBAU DIREKT VOR MASSIV-WANDEN UND -DECKEN - ANLAGE 14

Abmessung - 7 N

1,25 dick

29 x-2,5 dick

16...20 dlck 75 breit
20 dick, 95 breit

20 dick, ca! 67 breit

Absperrvorrichtung
Luftungsleitung wahlweise
Winkelrahmen

»
oM
fa)

Kanalstlick bzw. bestehendes

Brandschutzklappen-Gehéuse

o Zwischenrahmen
Winkelprofil
Dabel und Schrauben
(a <500 mm)

8 elast. Zwischenschicht

~N O,

Trox DVS-Nr. EZ07960

Stahlblech verzinkt 40 breit, 1,75 dick

Stahl verzinkt ca. 38 mmilang

Weichschaum

Dammstoff Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000°C
Rohdichte > 50 kg/m?
70 x 10...15 dick

Stahi verzinkt M8

Stahiblech verzinkt mind. 1,5 dick

Stahl verzinkt M 8 / mit DIBt- -Zulassung

Supalux-M, Promatect-L. oder H 40 dick

Stahl verzinkt M8

Supalux-M,, Promatect-L oder H ca. 30 dick

Stahlblech verzinkt ca. 2 dick

Stahlblech verzinkt 1,25 dick

Stahl verzinkt B 6

Mineralfaser DIN 4102/A1 ca. 30 dick

ca. 100 kg/m®, wahlweise

Promatect-L oder H, Supalux-M

Stahl verzinkt 40 X 40 x 4

Stahl verzinkt mind. 1,25 dick

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

Mineralfaserstreifen oder
gestopfte Mineralwolle

40 x 85 x mind. 1,5 dick
M 8/ mit DlBt Zulassung

/

u

D

1\:‘“, i

T RO Z ®fECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FKN-K90

Stickliste

{yeurehs %
\ r 51“‘“’““ p
Anlage 28\ e

Zur

Zulassung Nr.:
vom 05.02.1999

allgemeinen bauaufsichilichen
Z-413-581

=rL




Pos.

Benennung

9 Winkelblech uml. nur bei

Mineralfaserisolierung

10 Mutter

11 * Plattenverkleidung

12 ** Distanzstreifen

13 Schnellbauschrauben oder
Klammern

i4 Mauerpratze

15 Isolierung

** alternativ
Pos. 11 50 mm dick
Pos. 12 40 mm dick

Material
Stahlblech verzinkt

Stahl verzinkt
Promatect-L 500, L oder H
Promatect-L 500, L oder H
Stahl verzinkt

Stahlblech verzinkt
Mineralfaser DIN 4102/A1

ca. 100 kg/m?

wahlweise; Promatect-L oder

H,

Supalux-M oder Thermax SNO 450

Abmessung

M8
40 dick

86 x70, Tlg. <200

70x 10 x 1) Tig. <200
1,75 dick

ca. 30 dick

Thermax SNO 450 entsprechend: Gutachten Nr. 92/1109 der TU-Miinchen
Gutachten Nr. 92/1114 der TU-Mnchen

Profzeugnis Nr, 230721482 vom MPA-Dortmund

oder Supalux-M, ca. 40 dick

Die mit einem ,0" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise aus Edelstahl gefertigt werden.
Die mit einem ,x" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise mit einer Lackbeschichtung versehen werden.

EINBAU MIT EINSCHUBRAHMEN - ANLAGE 15

1 Absperrvorrichtung
X 2 o Einschubrahmen
3 o Schraube
Xx 4 o Bugel
5 o Mutter und Scheibe
6 Isolierung
7 Dichtung
x 8 o Z-Schiene
9 Abdeckung

10 © Nieto_derSchraube

verzinktes Stahlblech

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Mineraifaser DIN 4102/A2
ca. 100 kg/m®
Gummi/Kunststoff

verzinktes Stahlblech
Promatect-H bzw. Supalux-M
Stahl verzinkt

EINBAU AUSSERHALB VON WANDEN ~ ANLAGE 16 BIS 19

OO b Wi

- Absperrvorrichtung

Gewindestange
Scheibe
Sechskantmutter
Traverse

‘Befestigungsplatte

i

Dibel
Gewindemuffe
Distanzrohr

Trox DVS-Nr. EZ07961

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

1,25 dick
M8

4 dick

M8

ca. 40 dick

ca. 1dick
ca. 10 dick
cagd

DIN 125
L

U 50 x 38 x|5 (DIN 1026)
120 x 50 x 10

M8

230x33

T R O Z®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Plaiz
0-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FKN-K90

Stlckliste

Anlage 2N

2ur

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr.: Z1413-581

vom 05.02.1999




Pos. Benennung
10 Dichtung
11 Schraube/Mutter
12 Isolierung

Material

nichtbrennbar nach DIN 4102
Stahl verzinkt

Mineralfaser; DIN 4102/A1
ca. 100 kg/m?

13 Luftungsieitung aus Stahlblech mit aullerer
Mineralfaserisolierung - Anlage 18 -

14 Laftungsleitung aus Stahiblech mit duderer
Plattenverkleidung - Anlage 18 -
15 Luftungsleitung aus Plattenmaterial - Anlage 18 -

16 Sichtblende

17 * Fuageverbindung
18 Platten-1solierung
19 Isolierung

Die mit einem # gekennzeichneten Positionen sind entsprechend Anlage 19 zu dimensionieren.
Die Befestigung mit der Plattenummantelung (der Plattenleitung} erfolgt in der leitungseigenen Fuigetechnik.

L

Stahlblech verzinkt
Stah!

Mineralfaser; DIN 4102/A1;
ca. 100 kg/m®

Abmessung

M8
ca. 40 dick

entspr. DIN 4102, Teil 4
entspr. Gutachten
Anlage 21,iTafel 3
Anlage 20, Tafel 1
Antage 20, Tafel 2
1,0 dick

Anlage 20| Tafel 1

** Dabel missen den Angaben gultiger Zulassungsbescheide des Instituts fur Bautechnik entsprechen.

EINBAU IN LEICHTE TRENNWANDE - ANLAGE 22

1 Beplankung

2 Dammschicht

Trox DVS-Nr. EZ07962

Gipskarton-Baugplatte
(GKF DIN 18180}

W=125:
W=130:

W=150:
W=155:

W= 175
W =200
AW=75-125:D =40, ¢=40
W=100:
W= 105
W=125:

Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000 °C

. W=130:
. W=150:

W=155:
W=175:
W =200

AW=75-125" 1x125mm
W=100:
W=105:

2x125mm
1x125mmund
1x150mm
2x125rrm
1x 12,5 mm und
1x150 mm
2x12,5mm
1x12,5 mm und
1x150 mm
3x12,5mm
3x125r'rm

D=40,¢= 1400

D=40,¢c= 40

D =60, ¢c= 50 oder

D =40, ¢ =100

D =40, 40

D = 80, 30 - der

D= 50 oder
100
40
4
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60,
D =490,
D =40,
D =40,
D =40,
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5
6

* Bis B = 800 mm 2 Stuck pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stick pro B-Seite

*

Benennung

Aussteifungsprofil

Einbausatz bestehend aus:
Dichtstreifen umlaufend
Streifen umlaufend

Streifen umlaufend

Streifen umlaufend

Klammer

Lasche

Schnellbauschraube

D = Mindestddmmschichtdicke in mm
¢ = Mindestrohdichte in kg/m?
A = einlagig beplankt

Material

Stahlblech verzinkt

Promaseal-PL/Intumex L
Promatect-H oder Supalux-M
Promatect-H oder Supalux-M
Promatect-H oder Supalux-M
Staht verzinkt

Stahiblech verzinkt

Stahl verzinkt

EINBAU IN INDUSTRIE-TRENNWANDE - ANLAGE 23

1

Bowr

* Bis B = 800 mm 2 Stiick pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stiick pro B-Seite

Dammschicht

senkrechtes U-Trager-Profil
Beplankung

- Einbausatz bestehend aus:

Dichtstreifen umiaufend
Streifen umlaufend
Streifen umlaufend
Streifen umlaufend
Klammer

Lasche
Schnelibauschraube

Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000 °C
verzinktes Stahlblech
Gips-Leichtbauplatte

Promaseal-PL/intumex L

Promatect-H oder Supalux-M
Promatect-H oder Supalux-M
Promatect-H oder Supalux-M

Stahl verzinkt
Stahlblech verzinkt
Stahl verzinkt

Abmessung

AW= 75:50/48,8/50/0,6 mm
AW =100 : 50/73,8/50/0,6 mm
AW = 125 : 50/98,8/50/0,6 mm
W = 100/105 : 50/48.8/50/0,6 mm
W = 126/130 : 50/73/8/50/0,6 mm
W = 150/155/175 : 50/98,8/50/0,6 mm
W = 200 : 50/123,8/50/0,6 mm

29 x 2,5 dick

16...20 dick, 75 breit
20 dick, 95 breit

20 dick, ca. 67 breit
ca. 38 mm lang

40 breit, 1,75 dick

40 mm dicll<
(ca. 40 kg/m?)

50/75/50/0
15,0 mm

6 mm

29 x 2,5 dick

20 dick, 95
20 dick, ca! 67 brei
ca. 38 mm lang

40 breit, 1,75 dick

breit

16...20 dick, 75 breit

t

D-47504 Neukirchen-viuyn

vom 05.02.1999
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1
® 2

Benennung

Schachtwand (Wandaufbau entsprechend den Angaben des Herstellers)

Einbausatz bestehend aus:
Dichtstreifen umlaufend
Streifen umlaufend

Streifen umlaufend

Streifen umlaufend

Material

* Bis B = 800 mm 2 Stick pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stiick pro B-Seite

EINBAU IN SCHACHTWANDE - ANLAGE 25

Promaseal-PL/Intumex L

Promatect-H oder Supalux-M
Promatect-H oder Supalux-M
Promatect-H oder Supalux-M

* Bis B = 800 mm 2 Stlck pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stiick pro B-Seite

* Bis B = 800 mm 2 Stiick pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stiick pro B-Seite

Abmessung

EINBAU IN FEUERSCHUTZ-TRENNWANDE MIT KALZIUMSILIKAT-BAUPLATTEN-VERKLEIDUNG - .

ANLAGE 24

1 Feuerschutz-Trennwand {Wandaufbau entsprechend den Angaben des Herstellers)

2 Einbausatz bestehend aus:
Dichtstreifen umlaufend Promaseal-PL/Intumex L 29x25 dicI:k
Streifen umlaufend Promatect-H oder Supalux-M 16...20 dick, 75 breit
Streifen umlaufend Promatect-H oder Supalux-M 20 dick, 95/ breit
Streifen umlaufend Promatect-H oder Supalux-M 20 dick, cal 67 breit
Klammer Stahl verzinkt ca. 38 mmjlang

3 * Lasche Stahlblech verzinkt

4 Schnellbauschraube Stahl verzinkt

29x2,5dick
16...20 dick, 75 breit
20 dick, 95 breit

20 dick, ca. 67 breit

Klammer Stah! verzinkt ca. 38 mmllang
3 * Lasche Stahiblech verzinkt
4 _Schnellbauschraube Stahl verzinkt Tlg. £ 200

EINBAU IN FEUERSCHUTZ-TRENNWANDE AUS KALZIUMSILIKAT-BAUPLATTEN - ANLAGE 27

1 Feuerschutz-Trennwand nach Prifzeugnis Mindestdicke 2 x 20 mm
2 Streifen umlaufend nach Prufzeugnis Mindestdicke 20 mm
3 Schnellbauschraube Stahl verzinkt Abstand < 200 mm umifd.
4 Dammschicht Mineralfaser DIN 4102/A1 ca. 40 mm|dick

ca. 100 kg/m?
5 * Lasche verzinktes Stahlblech
6 Schnellbauschraube Stahi verzinkt
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Stuckliste siehe Anlage 35

FUNKTION

Der in der LUftungsleitung {Pos. 9) hineinragende optische Rauchmelder (Pos. 1) wird perma

nent vom Luft-

volumenstrom durchstrdmt und Uberprift die Luft auf Rauchaerosole. Der Rauchmelder ist a
{Pos. 2) montiert, der mit dem Gehause der Rauchausldseeinrichtung RM-0O/2 (Pos. 3) versch

uf dem Sockel
raubt ist.

Bei einer unzulassig hohen Konzentration von Rauchaerosolen unterbricht der Rauchmelder den Stremkreis

zu der Ausldseeinrichtung der zu betatigenden Absperrvorrichtung. Die angeschlossene Absp
wird betatigt und schlie3t das Absperrklappenblatt.

Der Betriebszustand des Rauchmelders wird durch zwei Leuchten angezeigt:
In Funktionsbereitschaft des Rauchmelders leuchtet die griine Leuchte (Pos. 5).

In Alarmstellung nach Uberschreitung der zul&ssigen Rauchkonzentration leuchtet die rote
{Pos. 6), die grune erlischt.

Solange eine zu hohe Rauchkonzentration in der Liftungsleitung vorhanden ist, bleibt die rote

errvorrichtung

Kontrolleuchte

Leuchte an,

Wenn die zuldssige Konzentration durch nachstrémende rauchfreie Luft unterschritten wnrd kann der

Rauchmeider durch Driicken des Tasters (Pos. 7) wieder .in Funktionsbereitschaft gebrach

grane Leuchte mul nun wieder aufleuchten.

Trox DVS-Nr. EZ07965

t werden. Die
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W-FKN-K90 Anlage 33
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Bild 1

Rouchaousldseeinrichtung

Anschlul Ausldseeinrichtung (potentialfrei

90 mA

"Alarmstellung”

mit Fernbedienung Bricke L5/1-2 entfernen

Drucktaster: Test/Rickstellung (bguseits)

Ausléseeinrichiung an der Absperrvorruch ung

Die gesamte elektrische Instaliation mufl nach VDE

Schaltleistung: 250 V / 10 A oder iZI. V- / 200 W

und nach den o&rtlichen EVU—Besrimmunlgen ausgefdhrt

24V
—| Typ RM-0/2
A = - g
| Wl H
| iy ulf
T = &
Lelewin el Dlzfa] [+I+]-]-] [ ]2]3]
L1 L3 L4 LS ]
Fernbednen l
-bouseits- -
Bid 2, Netzanschiuf (230 V. 50/60 Hz)
CRDNE FHER Ei:l_:'-;]il GED] ©
K] Le 5 3
€ Anschlun exferner Verbraucher mil
4 max, 8 wWatt / 24 V -
62 Anschluf fir 24 V- Fremdeinspeisung:
A Restwelligkeit max. 50 %.:
Dimensionierung mind. 420 mA,;
ohne 8 W Verbraucher:
Bild 3 @) Alarmrelais (polentialfrei)
! &3 Signalleuchte - rot -
@;ﬁl GTT (bouseits)
‘ u L L5 13 @ Anschlun Fernbedienung (bauseits),
______ ©) Drucktaster: Test/Rickstellung
o )
E_A__EiAl FD Feinsicherung: 400 mAT
3 'ﬁ“ Bricke (bauseits) bei Anschluld euner
gild & PE 230 V, 30/60 Hz Ausloseeunrlchtung
! ' Briicke (bauseits) bei Anschiufd einer
| (LT ERED qgﬁ-, aan 24 V- Ausléseeinrichtung, max. 8 WGH
L1 L s 03 ®
(Wechsel- bzw. Gleichstrom)
- *} bei Parallelsteuerung
L N L
P A
__{___J
werden,
Bild 1 A‘nschiuﬂplon-Rauchous!éseeinrichiung {Absperrvernichtung in ZU-Stellung}
Bild 2 installation ohne seperate Stromversorgung fur die Gleichstrom-Ausléseeinricht
anzustevernder Absperrvorrichtung, maximale Belastung: 8 W / 24 v -
Bitd 3 Instollation mik separater Stromverscrgung fUr die Ausidseeinrichtung (&) an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung, maximale Schaltieistung:
250 V / 10 A oder 24 V- / 200 W
Bild 4

Trox DVS-Nr. EZ07966

Sonder-Installation (Arbeitsstrom-Prinzip) ghne separate Stromversorgung fur
Wechselstrom-Auslgseeinrichtung (&) an der anzusteuernden Absperrvorrichifing,
maxmale Schaltleistung: 250 V / 10 A

g (B an der
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Rauchmelder mit Sackel

Gehduse mit Netzteil

~73

280

-~

@ -

@

| TROX ®vecumix 1yp re-0/2

Rouchausidseeinr ichtung

. e

200

o b
®\HT | =

Pos. Stick Benennung Material Abmessung Fabrikat
RAUCHMELDER MIT SOCKEL

1 1 Rauchmelder Typ ORM 130/A  Kunststoff 2 80 x 39 Fa. Hekatron

2 1 Sockel Ty 2, 143A Kunststoff 2 80x 33 Fa. Hekatron
GEHAUSE MIT NETZTEIL

3 1 Gehéduse Kunststoff 200 x 140 x 69

4 2 Verschraubung Kunststoff PG-11

5 1 Leuchte - griin - LED g 5,5/20 mA

6 1 Leuchte-rot- LED @ 5,5/20 mA

7 1 Druckknopftaster Offner 0,7 A250V

8 1 Netzteil - 230V, 50/60 Hz; 24 V-,

Trox DVS-Nr. EZ07974

N
Pt !
r a -!‘3‘ ‘]
"\ Deutsches Lustitut
: ;
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Rauchausléseeinrichtung
RM-0/2
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Trox DVS-Nr. EZQ7967
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X4
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Xd
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LS

Lé

1
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01
XS

o=

3

@ Netzanschlu
@ Schaltrelais

@ Verbrauche
speisung

n

/Fremdein-

© Fernbedienung

® Feinsicherung
(0,4 A, 250 V, trage)

Techn. Daten

Netzanschiuft:
230V, 50/60 Hz

Stromaufnahme:
max. 420 mA

Arbeitsrelais (pot.frei):
250V, 10 Al 24 v-,

200 W

Verbraucher:

max. 8 W24 V-

qtzches astitut )
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Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Plaiz
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Absperrvorrichtung
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Rauchausldseeinrichtung

RM-0/2
Schaltplan
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Trox DVS-Nr. EZ07968

' Funktionskontrolle und Warting

Die Rauchausldseemrlchtungen missen nach Inbetriebnahme- der qutungstechmschen An!age im

monatllchen Abstand gewanrtet werden.

Eine Funktionskontrolle mit Rauch ist durch eine bauseits einzubringende Bohrung in die LOftungslei-
tung durchzufiihren. Dabei wird Prifgas bet laufender Luftungsanlage durch ein Réhrchen direkt vor

den Rauchmelder eingeblasen {Anordnung des Réhrchens siehe Anlage 33).

‘Sobald der Rauchmelder das Prufgas detektiert, schaltet dieser in Alarmstellung und zeigt-dies durch
permanentes Aufleuchten der roten Kontrolleuchte (Pos. 6) an. Die grine Kontrolleuchte.(Pos. 5) der

. Funktionsbereitschaft erlischt. Eine angeschlossene Absperrvorrichtung muf selbsttatig schliefen.
Wenn das Prifgas von nachstrémender rauchfreier Luft verdrangt wurde, kann durch Drucken des Ta-
sters (Pos. 7) die Rauchausléseeinrichtung erneut in Funktionsbereitschaft gebracht werden Die An-

zeige erfolgt dann {iber die griine Kontrolleuchte.

Man'gelbeseitig'ung

Zeigen sich bei der Wartung Mangel an der Rauchausloseelnnchtung, s0 sind diese umgehend zu be-

seitigen.

Sollten bei der Funktionskontrolle Abweichungen zu den beschrlebenen Funktionen auftreten so ist der
Rauchmelder (Pos. 1) auszutauschen. Zum Austausch des Rauchmelders ist dieser durch eine Links-
drehung aus 'dem Sockel (Pos. 2) zu entnehmen, ggf. muf? hierzu das Geh&use der Rauchausléseein-

richtung (Pos. 3} von der Liftungsleitung (Pos. 9) demontiert werden.

"Solite d|e Funkt[onskontrolle keine Abweichungen ergeben, aber eine angesteuerte Absperrvorrlchtung
dennoch nicht schlieRen, so missen die Steuerelemente, die Leitungen und die Absperr\fornchtung auf

Funktionstichtigkeit hin uberpruft werden.
Festgestelite Mange! sind umgehend zu beseitigen.

E | Dentsches

“:tlh‘lf }

- D-47504 Neukirchen-Vidyn RM-0/2 vom 05.02.1999
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ca.90-100

— - : } Einblasrohr fir
20 Prifgas

@g@; é} S?Uckliste siehe [Anlage 40

Der in der Liftungsleitung (Pos. 14) hineinragende optische Rauchmelder (Pos. 1) wird permanent vom Vo-
lumenstrom durchstrémt und Uberpriift diesen auf Rauchaerosole. Bei einer unzuldssig hohen Konzentration
von Rauchaerosolen unterbricht der Rauchmelder den Stromkreis zu der Ausldseeinrichtungider zu betati-
genden Absperrvorrichtung. Die Absperrklappe muld selbsttatig schlieRen.

Der Betriebszustand des Rauchmelders wird durch vier Leuchten {Pos. 7 bis 10} angezeigt.

Funktion

Die Funktionsbereitschaft wird durch die grine Kontrolleuchte (Pos. 7) angezeigt.
Bei Uberschreitung der zul4ssigen Rauchkonzentration lst der Rauchmelder aus (ALARM) und die rote
Leuchte {Pos. 8) beginnt zu blinken, die grine erlischt. Erst wenn die zulissige Konzentratlon durch nach-
stromende rauchfrele Luft unterschritten wird, kann der Rauchmelder durch den Drucktaster (Pos. 11)
.Ruckstellung” wieder in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die grine Kontrolleuchte muR nun wieder
aufleuchten, die rote erlischt.

Die Uberwachung des Volumenstroms in unmittelbarer Nahe des Rauchmelders wird durch den Luftstrom-
wachter (Pos. 3) durchgefilhrt. Ist die Luftgeschwindigkeit in der Liftungsleitung groRer als 2 m/s, leuchtet
die blaue Kontrolleuchte (Pos. 10) und ein potentialfreier Relaiskontakt ist geschiossen. Wird der Volumen-
strom durch dulere Einflisse (Fremdkérper, fehlende Anstrémung) unterbrochen, erlischt diese Kontroll-
leuchte und der Relaiskontakt ffnet.

Zur Vermeidung von Fehlalarm wird die MeRkammer des Rauchmelders kontinuierlich auf Verschmutzung
tberprift. Wird durch &ueren EinfluR eine bleibende Verschmutzung der MeRkammer von mehr als 70 %
erreicht, blinkt die gelbe Kontrolleuchte {Pos. 9) und ein potentialfreier Relaiskontakt wird geschlossen

Die elektrische Funktionssicherheit des Rauchmelders wird durch die grune Kontrolleuchte (Pos. 7)
~Systemilberwachung" angezeigt. Fehler in der Elektronik (Schwachung des MeBkammerstromes fehlender
Rauchmelder etc.) werden durch die blinkende grine Kontrolleuchte angezeigt, gleichzeitig wird ein Relais-
kontakt gedffnet.

/,.......‘

Zur Abfrage de§ aktuellen Verschmutzungsgrades des Rauchmelders kann (ber dle/St’ec:Ke{buch@a\

{Pos. 12) ein HandmeRgerat (Diagnosegerst) angeschlossen werden. w

l\a s
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Bild 1 . Rouchausléseeinrichtung
Typ RM-0-VS

T

[l.[l.]ulnr] [+[+{=1=] [ Tz]3] [1)z]a]«]s]s] || a[afe]sfeiz]a]s1x]

L1 Lé L3 L9 L7
EREENEEEE!
L10

[1]a]3]s[s[e]7]e]e[m]

0o O eces

b4 B2 1oramovs
1.88.0-vs/1

[TI1]1
Stromungswiichter

[T
Rouchmeldes

Bild 2

Anschiul Ausldseeinrichtung (potentigifrei)
Schalleistung: 250 V /7 10 A oderi24 V- /7 200 W

CLDNR GRS CEE)

L1 L4 L3

Netzanschlul (230 V. 50/60 Hz)
3
(@)

- Anschlufl externer Verbraucher mi
‘ - - — max. 8 Wait / 24 V -
Anschlufl fur 24 V- Fremdeinspeisung:

l/—\\ Restwelligkeit max. 2 %:

Dimensionierung mind. 520 mA,
ohne 8 W Verbraucher: 190 mA
- L9/1-2 Luftstromiberwachung {poientialfreis,
- L9/3-4 Verschmutzungswert (potenholfren»

- L9/5-6 Systemiberwachung (potenholfren»

» Schaltleistung: M0 V / 4 A, 24 V- /100 W
L7/L10) Anschlull Fernbedienung Typ T- RM-0-VS oder
T-RM-0-VS/1. mit Fernbedienung Bricke L7/1-2
entfernenl
Drucktaster: Test/Rickstellung
Anschlufl (Cinchbuchse) fur Diagnosegeradt
Typ D-RM-0-VS
Feinsicherung: 500 mAT
Brucke (bauseits! bei Anschlull einer

Bild 3

@

[L[uInInlPe) [[+[-]) [Tz]
L1 Lé L3

Bild 4

® @@ 69
B® !

H L L3 230 V. S0/60 Hz Ausléseeinrichtung
. : : ‘ Briicke (bauseits) bei Anschlull eirtler
e | | T - - 24 V- Auslfseeinrichtung. max. 8 Watt
:--L-: Ausldseeinrichtung an der Abspertvorrichtung
E:ZI s :_é_: {(Wechsel- bzw. Gleichstrom)
-—}--J o bei Parallelsteuerung

Die gesamie elektrische Installation mun n:ch VDE und
nach den 6rtlichen EVU-Bestimmungen ousgefuhrt werden.

Bild 1 Anschlufiplan-Rouchausldseeinrichtung {Absperrvarrichtung in ZU-Steltung)

Bild 2 Installation ohne separate Stromversorgung fir die Gleichstrom-Ausldseeinrichtung (@) an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung. maximale Belastung: 8 W 7 24 V -

Bild 3 Installation mit separater Stromversorgung fir die AuslEseeinrichtung @ an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung, maximale Schaltleistung:
250 V /10 A oder 24 V- / 200 W

Bild 4 Sonder-Installation (Arbeitsstrom-Prinzip) ohne separate Stromversorgung iur,/dle
Wechselsirom-Ausléseeinrichtung (&) an der anzusteuernden Absperrvorrlcmung.
maximale Schaitleistung: 250 V / 10 A i

Trox DVS-Nr. EZ07970
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Rauchmelder mit Sockel
Strémungswachter

Gehause mit Netzteil

15

290

4

~

09 -
(&}
@Z @f @9@ N
TROXO Rauchausltseeinnchiung
TECHNIX Typ RM-0-VS
o \ yp ) @)
== e jun
200 @/ 69
Pos. Stuck Benennung Materiat Abmessung Fabrikat
RAUCHMELDER MIT SOCKEL UND STROMUNGSWACHTER
1 1 Rauchmelder Typ ORM 130/TX Kunsistoff @ 80x 39 Fa. Hekatron
2 1  Sockel Typ 143A Kunststoff 2 80 x 33 Fa. Hekatron
3 1 Strdmungswachter Kunststoff 280 x45
4 1 Platine Kunststoff 280x10
GEHAUSE MIT NETZTEIL
5 1 Gehause Kunststoff 200 x 140 x 69
6 2 Verschraubung Kunststoff PG-11
7 1 Leuchte -grun- LED 255/20mA
8 1 Leuchte -rot- LED 255/20 mA
9 1 Leuchte -gelb- LED 255/20 mA
10 1 Leuchte -blau- LED @ 5,5/20 mA = .
11 1 Druckiaster Offner 07A/250V ﬂt;ﬁ‘
12 1 Anschlufd Diagnosegerat - il \
13 1 Netzteil - 230V, 50/60 Hz; 24 V{/ 8 W .,g"f}'_?
Trox DVS-Nr. EZO7971 Deutsclins Institie J
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Strémungswachier
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@ Netzanschiufl
@ Alarmrelais

@ Externer Verbraucher,
Fremdeinspeisung

© Fernhedienung

24V

© Uberwachungsrelais

& Feinsicherung
(0,5 A, 250 V, trage)
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Trox DVS-Nr. EZ07972
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X5 VERBINDUNG RM-KOPF
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Techn. Daten

Netz!anschlufs:
230V, 50/80 Hz

Stromaufnahme: -
max! 520 mA

Schaltleistung:
250V, 10 A, 24 V-,
200W
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Die Rauchausldseeinrichtungen missen nach Inbetriebnahme der luftungstechnischen Anlage im viertel-
jahrlichem Abstand einer Inspektion und in jahrlichem Abstand einer Wartung unterzogen werden. Inspekti-
on und Wartung kénnen auch zeitgleich durchgefihrt werden.

1. Inspektion der Rauchausléseeinrichtung

In Funktionsbereitschaft des Rauchmelders leuchtet die griine Kontrolleuchte {Pos. 7).

Durch Dricken des Drucktasters (Pos. 11) schaltet der Rauchmelder in ,Alarmstellung®, die ange-
schlossene Absperrvorrichtung mufd selbsttatig schliefien.

Die grine Kontrolleuchte erlischt, die rote Kontrolleuchte (Pos. 8} blinkt.
Nach Entlastung des Drucktasters muB die blinkende rote LED abschalten und die griine
Die angeschlossene Absperrvorrichtung mufd in Auf-Stellung fahren.

LED leuchten.

Der technische Zustand und die richtige bauliche Anordnung der Rauchausl$seeinrichtung in der [0f-

tungstechnischen Anlage wird durch drei weitere Uberwachungsfunktionen angezeigt.

Das Leuchten der blauen Kontrolleuchte (Pos. 10) zeigt an, dafly der Rauchmelder vom Volumenstrom
durchstrémt wird. Die blaue LED erlischt bei fehlender Luftstrdmung oder Sullerer Verschmutzung des

Eintrittsiebes des Rauchmelders (Pos. 1} und des Stramungswachters (Pos. 3).

Bei einem Defekt in der Rauchmelderelektronik blinkt die griine Kontrolleuchte (Pos. 7).

Beim Blinken der getben Kontrolleuchte (Pos. 8) ist die Rauchmelder-MeRkammer dauerpaft durch be-
triebsbedingte Einflisse zu mindestens 70 Einheiten verschmutzt. Der Rauchmelder sollte zur Vermei-
dung von Fehlalarmen ausgetauscht werden.
Zur Abfrage des aktuellen Verschmutzungsgrades (0 bis 100 Einheiten) der Rauchmelder-Mellkammer
kann ein Handmefgerat Typ D-RM-O-VS an der Steckerbuchse (Pos. 12) angeschlossenjwerden.

Alle Funktionen kénnen auch Gber die Fernsteuerung Typ T-RM-O-VS ausgeltst bzw. abgefragt wer-

den.

2. Wartung der Rauchausldseeinrichtung

Auf bestimmungsgemaRe Funktion sind zu Oberprifen.

» Urspringliche Verwendung und Einbausituation

* Elektrische Anschiiisse und Leitungen auf Unversehrtheit und Kontakt (Wackelkontakt).
*» Elektrisches Zusammenwirken der Signalgeber, Anzeige- und Ausloseeinrichtungen.
¢ Ansprechverhalten des Rauchmelders durch Einblasen von Priifgas.

» Durchlassigkeit der Lufteintrittsiebe des Rauchmelders und des Strémungswachters.

* Ansprechverhalten des Strdmungswachters durch Einblasen von olifreier, trockener PreRluft.

3.  Méngelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Inspektion und Wartung Mangel gezeigt, sind diese unver;ughch ab~

zustellen. Defekte Bauteile dirfen nur gegen Original-Trox-Ersatzteile ausgewechselt wi & En.

Trox DVS-Nr. EZ07973

T R OZ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FKN-K90
Inspektion und Wartung der

Rauchauslaseeinrichtung
- RM-0-VS

.1 s ¥
Tantechnee,
. fibr ¥ Y

Anlage 4D .
zur

allgemeinen bauautsichtlichen
Zulgssung Nr.: Z-413-581
vom 05.02.1999

!

|






