Produktinformation

Zertifikat

Name des Herstellers

Modellkennung

Produktinformationen fiir Nichtwohnraumliiftungsanlagen nach Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 Artikel 4 Absatz 2

TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz « 47504 Neukirchen-Viuyn « Germany
Telefon +49(0)2845 2020 - Telefax +49(0)2845 202265
E-Mail trox-de@troxgroup.com ¢ Internet www.trox.de

X-CUBE/SCHOOLAIR-S-HV

Informationsanforderung

Daten Geratekonfiguration

c) Typ Nichtwohnraumliftungsanlage
c) Zwei-Richtungs-Liftungsanlage
d) Antriebsart Drehzahlregelung
e) Warmerickgewinnung (WRG) Anderes (Regenerativ)
f) Thermischer Ubertragungsgrad der WRG 80 %
g) Nenn-Luftvolumenstrom (qvNenn) 0.222 m3/s
g) Nenn-Luftvolumenstrom (qvNenn) 800 m¥h
h) Elektrische Eingangsleistung bei qvNenn 0.14 KW
i) SVLint bei QVNenn 565 W/(m3/s)
j) Anstromgeschwindigkeit der Filter bei qvNenn 1.4 m/s
k) NennauRendruck 20 Pa - (Gerat ohne Kanalanschluss)
) Druckabfall der Liftungsbauteile
1) - WRGsyp/WRGETA 26 Pa/ 32 Pa
) » ODA-Filter / ETA-Filter 37 Pa/10Pa
n) Statischer Ventilator Wirkungsgrad nach EU Verordnung 59 9%
327/2011
0) AuRere Leckluftquote bei qvNenn und 110 Pa 5%
0) AuRere Leckluftquote bei qvNenn und 220 Pa 43 %
p) Jahres Energieverbrauch der AuRenluftfilter bei 3000 h/a 35 kWh/a
Q) Filterwarnanzeige (Hinweis 1) Am Raumbediengerat - (Doppelblinken der Status-LED)
r Gehéuse-SghalIIeist.ungspegeI inkl. raumseitiger Zu- und 43 dB(A)
Abluftdurchlédsse bei qvNenn
s) Zerlegungshinweise www.trox.de

Hinweis 1: Die Filter sind regelmafRig zu wechseln! Sie steigern damit die Energieeffizienz des Geréats, senken den
Stromverbrauch der Ventilatoren und schitzen damit nachhaltig unsere Umwelt.

Hinweis 2: Nur bei Verwendung einer TROX Regelung fur dezentrale Liftungsgerate gultig.
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