INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des 6ffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, den 30. Juli 1982
Reichpietschufer 72-76

Telefon: 2503-294

Telex: 185413 ifbt

Gesch.Z.: III/42-2,63.,1.2/1/81

PRUFBESCHEID

- Ergdnzung und Anderung -

Die Besonderen Bestimmungen des Priifbescheids vom 14. Juni 1982

mit vorgenanntem Geschiftszeichen, mit dem der Firma Trox GmbH,

4133 Neukirchen-vluyn, das Prifzeichen

PA-X 156
fir Absperrvorrichtungen

gegen Brandibertragung in Liiftungsleitungen

erteilt wurde, werden wie folgt erginzt bzw. gedndert, die Anlagen

durch die hier beigefligten Anlagen Blatt 35 bis 53 ergdnzt,

Zu Abschnitt 1.7 - Ausldseeinrichtung -

Dieser Abschnitt wird um folgende Bestimmung ergdnzt:

1.7.4

Rauchausléseeinrichtung (Anlagen Blatt 35 bis 53)

Die Absperrvorrichtungen dlirfen zusitzlich mit einer
Rauchausl&seeinrichtung nach den Angaben der Anlagen
Blatt 35 bis 53 versehen werden. Die Rauchausldseein-~
richtung besteht aus den in die Liftungsleitung (Anlage
Blatt 35, Pos. 5) eingebauten Bypass-Rohren {Anlage
Blatt 35, Pos. 2), dem Geh3use (Anlage Blatt 35, Pos. 6),
dem im Gehduse angeordneten Ionisationsrauchmelder (An-
lage Blatt 35, Pos. 1}, der am Ionisationsrauchmelder
angebrachten und durch das Gehiuse ragenden Leuchten
(Anlage Blatt 35, Pos. 3 und 3.1) sowie den elektrischen
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Steuerleitungen (Anlage Blatt 35, Pos. 4). Die elektri-
schen Steuerleitungen werden gemdB Anlage Blatt 36 mit
dem Gleichstrom-Haftmagnet (Anlage Blatt 14, Pos. 2)

verbunden.

Tritt im Brandfall Rauch in die Liiftungsleitung ein,
unterbricht der Ionisationsrauchmelder die Stromzu-
fihrung zum Gleichstrom-Haftmagnet, unddie Absperrvor-
richtung schlieBt.

Zu Abschnitt 1 - Anforderungen an die Absperrvorrichtungen

Dieser Abschnitt wird um folgende Bestimmung erginzt:’

1.9

Uberwachung (Giiteliberwachung) der Rauchausldseein-

richtungen

Fiir die Uberwachung der Rauchausl&seeinrichtungen wird

folgendes bestimmt:

Die Einhaltung der fir das Erzeugnis in den Anlagen
Blatt 35 bis 53 geforderten Eigenschaften und Abmessun-
gen sind in jedem Herstellwerk durch eine Uberwachung,
bestehend aus Eigen- und Fremdiberwachung, zu priifen.
Fir das Verfahren der Uberwachung ist DIN 18 200 (Vor-
norm} UYberwachung (Gliteliberwachung) von Baustoffen, Bau-
teilen und Bauarten, Allgemeine Grundsitze, Ausgabe

Juni 1980, maBgebend, sofern im folgenden nichts ande-
res bestimmt wird.

Die Eigeniiberwachung ist vom Hersteller der Rauchaus-
léseeinrichtungen durchzufilhren. Dabei ist an jedem
Stiick zu priifen,

ob die Rauchausl®seeinrichtungen mit den Angaben dieses
Priifbescheids iibereinstimmen und

ob die Rauchausl@seeinrichtungen elektrisch ordnungsge-—
mdB funktionieren.

Die Ergebnisse der Eigeniiberwachung sind aufzuzeichnen.
Die Aufzeichenungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewah-
ren und der fremdiilberwachenden Stelle auf Verlang
zulegen.




1.9.2

Die Fremdiiberwachung ist von einer dafiir bauaufsicht-
lich anerkannten Priifstelle durchzufﬁhrenl). Die all-
gemeine Zustimmung zum Uberwachungsvertrag wird hier-
mit erteilt. Eine Kopie des Uberwachungsvertrages ist
dem Institut fir Bautechnik und der zustédndigen ober-
sten Bauaufsichtsbeh&rde zu iibersenden.

Im Rahmen der Fremdiilberwachung sind mindestens zwei-
mal im Jahr die Eigeniliberwachung sowie die personellen
und gerdtemdBigen Voraussetzungen des Herstellers zu
Uberpriifen. Zusédtzlich miissen an zwei Rauchausl®se-
einrichtungen die Priifungen nach den Bau- und Priif-
grundsdtzen flir Rauchausl&seeinrichtungen von Absperr-
vorrichtungen gegen Brandiibertragung in Liftungslei-
tungen, Fassung Dezember 1976, durchgefiihrt werden.
Die Priifstelle ist zu beauftragen spédtestens 1/2 Jahr
vor Ablauf der Geltungsdauer des Priifbescheids dem In-
stitut flir Bautechnik einen zusammenfassenden Bericht
uber die Eigen- und Fremdiuberwachung mit entsprechen-

den Ergebnissen und deren Bewertung zuzuleiten.

Zu Abschnitt 2.5

Dieser Abschnitt erh&lt folgende Fassung:

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen

fir Liftungsleitungen, bei denen im besonderen MaBe mit innerer

Verschmutzung durch Fette gerechnet werden muB (z.B. Abluftlei-

tungen, an die gewerbliche Kiichen angeschlossen sind).

1) Bauauf51cht11ch anerkannte Priifstellen fiir Ausl®dseeinrich-

-

tungen 51nd in den Erauterungen der Norm DIN 4102 Teil 6.
- Brandverhalten von Baustoffen -und Bautellen- Liftungs-

leitungen; Begriffe, Anforderungen und Priifungen - (Aus-

gabe September 1977) benannt.
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Zu Abschnitt 2 - Verwendung der Absperrvorrichtungen -

Dieser Abschnitt wird um folgende Bestimmungen ergédnzt:

2.10 Absperrvorrichtungen mit Rauchausléseeinrichtungen verhin-
dern die Ubertragung von Rauch durch Liiftungsleitungen in
andere Geschosse oder Brandabschnitte. Hinsichtlich ihrer
Verwendung wird auf die Richtlinie i{iber die brandschutz-
technischen Anforderungen an Liiftungsleitungen in Geb&iu-

den verwiesen.

2.11 Die ordnungsgemdBe Installation und die einwandfreie Funk-
tion, insbesondere das einwandfreie Zusammenwirken der Rauch-
ausldseeinrichtungen mit den Absperrvorrichtungen sind unter
Beachtung der Anlagen Blatt 21, 23 und 50 bis 53 unmittelbar
vor der ersten Inbetriebnahme der Liiftungsanlagen zu priifen.
Diese Priifung ist von dem filir die Herstellung von Liiftungs-
anlagen mit Rauchausldseeinrichtungen verantwortlichen Unter-
nehmer zu veranlassen.

2.12 Die Rauchausldseeinrichtungen miissen entsprechend der War-
tungsanweisung (Anlagen Blatt 50 bis 53) regelmiBig gewartet
werden. Der fiir die Herstellung von Liftungsleitungen mit
RauchauslSseeinrichtungen verantwortliche Unternehmer hat den
Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm den Priif-
bescheid zu ilibergeben. Bauherrn und ihre Rechtsnachfolger ohne
genligende Sachkunde miissen die Wartung Sachkundigen ubertragen,
soweit nicht aufgrund der Wartungsanweisung ohnehin der Her-
steller der Rauchausldseeinrichtungen fiir die Wartung beauf-
tragt werden mu8.

Dieser Bescheid gilt nur in Verbindung mit dem Priifbescheid vom
14. Juni 1982 mit vorgenanntem Geschdftszeichen.und wie dieser bis
zum 15, Juni 1985. o . ' -

Dieser Bescheid umfaBt vier Seiten und 19 Blatt Anlagen.
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RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

@

@’/;fbﬂﬂj ) -

@) (- |
Gleichstrom-Hafimagnet

Pos 2 Blatt 1¢
{felekir Anschilufi Blalt 36)

FUNKTION

Dem Volumenstrom der Liiftungsleitung (5) werden permanent liber
die Bypass-Rohre (2) Luftproben entnommen und elektronisch im

- — Ionisationsrauchmelder (1) auf Rauch Uberpriift. Bei Uberschrei-

tung einer zuldssigen Konzentration unterbricht der Ionisations-
rauchmelder den Steuerleitungsausgang (4). - Die Ausldseeinrich-
tung der Absperrvorrichtung wird betdtigt -.

Die Funktionsbereitschaft der Rauchausldseeinrichtungwird durch
eine aufen sichtbare angebrachte blinkende Leuchtdiode (3) ange-
zeigt. Sobald der Ionisationsrauchmelder (1) in Alarmstellung
schaltet (Uberschreitung der zuldssigen Rauchkonzentration), zeigt
die Leuchtdiode (3.1) Dauerlicht an.

WA

ERKLARUNG

l = Tonisationsrauchmelder

2 = Bypassrohré

3 = Leuchtdiode -- grin -

3.1 = Leuchtdiode - rot -

4 = Steuerleitung zur Absperr-

i-_Anluge zum Priifbescheid
PA-X 456 vom 30.3.1382

vorrichtung (bauseits)

5 = Liiftungsleitung (bauseits)
6 = Gehiuse Institut fir Bautechnik
in Berlin
4
Gebr. Trox GmbH | Petvm: Name | /) Blatt 35
Neukirchen-Viuyn 12.3.82  fogpe: | .7 .




ANSCHLUSSPLAN FUR ABSPERRVORRICHTUNGEN
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Abgperrvorrichtungen,

einzeigesteuert oder jruppenge-

Steuert, mit Magnetsusldsung -

Gleichstrom-Haftmagnet

Pos. 2 siehe Blatt 7¢é

(24 v-/220 v~)

Irirtrtul
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2+ Anloge zum Priifbescheid

PA-X715¢ vom 30. 7 1382
Institut fUr Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH |2 Name | b | Biar 26
Neukirchen-Vluyn 12.3.82 Your:




LEISTUNGSAUFNAHME DER ELEKTRISCHEN
BAUTEILE DER ABSPERRVORRICHTUNGEN

' i

. 1

Ausfliihrung Leistungs- Spannung | Priifzeichen i
aufnahme ;

|

Gleichstrom- 5,7 W 24 V- PA-X :
magnete 220 V- :

Elektrische Schaltleistung der Rauchausl&seeinrichtung:

a) direkt Klemmleiste L4: 5 W / 24 V-

b) {ber Hilfsrelals dyp: 250 Vv~ ; 10 A (max. 2300 VA
' bei cos.f = 0,6)

é:..Anlugé z2um Prisfbescheid
PA-X 156 vom 30. . 7982

institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH | Mme | (i X | Bratt 37
Neukirchen-Viuyn 12.3.82 | oupr:




Rauchausloseeinrichtung
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Schnitt A-B

A A EARALR LRI AL BB LRLLY
|

Teil | Benennung Blatt
Funktionsschema 35
Anschiuflpline Fk's 36,37
Rauchauslidseeinrichtung 38
elektr Bauteile 39
mechan. Bauteile L0

1 Gehduse 41

2 Netzteil L2

3 Staurohr 43

4 Saugrohr 4!

5 Konsole L5
e o3 f;.Anluge zum Prifhescheid
Stromiaufplan 4'8 PA- X 756 vom 30- 7 ,/752
Montageanleitung L9 institut fir Bautechnik

; in Berlin
Wartungsanweisung 50:53 |,
Gebr. Trox GmbH o= Name r% Blatt
Neukirchen-Vluyn 12.3.82 [ oepr A 38




Ansicht in Richtung X'

‘elektrische Bauteile

pEin
©°

—

@

Pos, 7

Pos. 8
Fos. @

2
varlx

Schnitt A B

E f

Blatt 42

Anschiull Absperrvorrichtung bzw Hilfsrelais

Anschlulfli Fernbetdtigung
Netzanschiufl 220V '~

zugehorige Stickliste siehe Blgtt L6

lustitut
far Bauteehnik
{n Hariin
4

éj:.AnIuge zum Priiibescheid
PA-X 756 vom 30.7. 718/

Institut $ir Boulechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Datum: Name

i

12.3.82  [oer.
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mechan. Bautelle

O | Schnitt A-B
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f.’::__Anlu'ge' zum Priithescheid
PA-X 756 vom 30.%. 738)

Institut fUr Bautechnik
in Barlin

Gebr. Trox GmbH | Name /- Blatt

Neukirchen-Viuyn 12.3.82 | epr.:
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Netzteil -Teil 2 -
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Stromiaufplan
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zugehorige Stuckliste
siehe Blgit (6

Luatitut
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/ * in Berlln
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o <. Anlage zum Priifbescheid
' PA-X /54 vom 30.7.73(?2.
Institut fir Bautechnik

'f‘ Berlin

Gebr. Trox GmbH | o™ Nme | pclure | Biatt
Neukirchen-Vluyn 12.3.82 | oepr.: ,-/0




TROX

Staurohr -Teil 3 -

A
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6x16
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zugehérige Stiuckliste siehe Bilatt 47
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LA33)

PA- X 756 vom 30:2. 71382

Institut fUr Bautechnik

in Berlin

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Datum :

Name

2

Blatt

12.3.82

Gepr.:
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Saugrohr -Teil 4 -
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2ugehdrige Stickliste
siehe Blatt 47

lostitut
far Bouteoboik

in Berlin
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70. Anlage zum Prisfbescheid
PA- X156 vom 30. }. A9 892,

institut fur Bauvtechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH o Name | o/ Blatf
Neukirchen-Viuyn 12.3.82 [ cepr.: ' L4




Konsole -Teil 5 -
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zugehérige Stlckliste siehe Blatf 47

77.Anlags zum Prifbescheid
PA- X156  vom 30. .73 8L

Institut {fir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH | Name | A4 Biatt L5
Neukirchen-Viuyn 12.3.82 Tog




STUCKLISTE FUR RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

Pos. Benennung Material Abnessung
ELEKTRISCHE BAUTEILE - BLATT 29
1 I-Rauchmelder Typ TTL-6394 Fa. Total
2 Dichtung Moosgummi % 20/8 x 3
3 Zyl .-Blechschraube Stahl verzinkt B 4,2 x 9,5
4 Hilfsrelais HU - G 24, lpoliger Fa. Rapa
Wechsler, 10A/250V,50 Hz
5 Kippschalter Wechsler, lpolig Fa. Mentor
6 Leuchte Dicde 2 Vv / 20 mA Fa. Birklin
7 Kabelverschraubung Messing PG 9
8 Kupplungs-Stecker

mit Flanschdose
9 Kabelverschraubung
10 Klemme 2polig
11 Klemme 2polig
12 Klemme 4polig
13 Zyl.~Schraube

Typ 3360002
Messing
Kunststof f/Ms
Kunststoff/Ms
Kunststoff/Ms
Stahl verzinkt

MECHANISCHE BAUTEILE - BLATT 40

1 Blindniet Al Mg 5

2 Dichtung Moosgummi

3 Zyl .-Schraube Stahl verzinkt

4 Dichtung Moosgummi
GEHAUSE ~ TEIL 1 - BLATT 47

Gehiuse

Alu-Druckgus

72, Anlage zum Priifbescheid

PA-X15¢(

Fa. Amphencl-Tuchel
PG 9

2,5 mm?

2,5 mm2

2,5 mm2

M 3 x 16

3,2 x 10
15 x 4 x 33
M & x 10
% 50/23 x 3

260 x 160 x 90

vom 30, 7.147,

NETZTEIL. - TEIL 2 - BLATT 42 Institut fUr Bautechnik
in Berlin
1 Leiterplatte ‘ 2
2 Klemme 2-polig Kunststoff/Ms 1,5 mm
3 Transformator Primdr 220 v, 50 Hz
Sekunddr 24 v , 10 VA
Typ E J 54
4 Gleichrichter B8BOCBOO si
5 Feinsicherung 0,2 A/250 V flink
6 Kondensator io0Q u F, 4QvV 2
7 Klemme 4polig Kunststoff/Ms 1,5 mm
Gebr. Trox GmbH [Pt Name | LiedaTg Lottt , o
Neukirchen-Viuyn 12.3.82 [ oapr. 7f




STUCKLISTE FUR RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

Pos. Benennung = Material Abmessung

STAUROHR - TEIL 3 - BLATT 43

1 Rohr Stahl verzinkt 22,5 x 1,3 =« 320
2 Halteblech Stahl verzinkt 40 x 37 x 3
3 Blindstopfen Kunststoff g 20 x 10

SAUGROHR - TEIL 4 - BLATT 44

1 Rohr Stahl verzinkt g 22,5 x 1,3 x 200
2 ~ Halteblech Stahl verzinkt 40 x 37 x 3 '

KONSOLE - -TETL 5 - BLATT 45

1 Konsole verz. Stahlblech 1,5 dick

73. Anlage zum Prijfbescheid
PA- X156 vom 30.7. 79§82

Institut fUr Bautechnik

in Berlin
Gebr. Trox GmbH Datum: Name {J(-ﬂ/ Blott L7
Neukirchen-Vluyn 12.3.82 ] epr.: % .




Rauchausldseeinrichtung

STROMLAUFPLAN FUR TROX-RAUCHMELDER TYP RM-~-1I1

- gez. im Uberwachungszustand - Ruhestrom -

Test RuCksT.
AT 11 b1

L__J]

7 | -
tz pfafa]ssi6]7]s
S|

26V-. 220V~

—_— — S — 3 —— — Ay
Pg 9 Pg8 bz ¢ bia
. 1||
Stecker Flanschdose I-W
h2 Tbsf lRuckst
AnschluBplan: Fernbedlenung

. ERKL ARUNG :
L1l = Klemmleiste Netzgerit
L2 = Klemmleiste I-Melder
L3 = Brickenklemme "bei AnschluB der Fernbedienung entfernen"
114 = Klemmleiste Anschluf Schutzvorrichtung 24 V-, 5 W (Ruhestrom)
L5 = Klemmleiste Netzanschluf 220 V, 50 Hz
bl = Kippschalter "Test" und “Ruckstellung
b2 = Steckerkupplung fiir Fernbedienung (3polig, 24 V=)
b3 = Kippschalter "Test" und "Rickstellung" Fernbedienung
hl = Kontrolleuchte - Rauchmelder in Teststellung -
hZ2 = Kontrolleuchte ~ Rauchmelder in Teststellung - Fernbedienung

fnax. 1,5 W, 24 V)
h3 = Frellauf—Diode Typ 1N4007 1KV 1a
el = Feinsicherung C,2 A, 250 V flink
rl = Vorwiderstand 1,4 K &
dl = Hilfsrelals; potentialfreier

Wechsler lpolig, 10 A/ 250V, SCHz
Anschlufspannung: 220 V, 50 Hz -
Stromaufnahme: 45 mA (Uberwachungs-

zustand)
Stromaufnahme: 80 mA {(Alarmzustand)
h2, b3: bauseits’
PA—X4,56 vom 10.7.7792
Institut fUr Bautechnik
in Berlin
<7
Gebr. Trox GmbH | o™ Name s Blatt s

Neukirchen-Vluyn 12.3.82 | cepr.: 7y




T R ox Montageanleitung - R auchausldseeinrichtung

1) Bohrschablone Pos. 1 auf Kanalmitte

H/2 aufkleben und abbohren.
2) Gehdusedeckel Pos. 2 demontieren.

3} Rohre Pos. 3 bzw. 4 in Bohrungen
Pos. 3a bzw. 4a einsetzen und ent-
sprechend Detail "A" mit Schraube
Pos. 5 fixieren und Dichtstreifen
Pos. 8 aufschieben.

4) GehHduse Pos. 7 mit Blechschrauben 15 anlg o zum Priifbescheid
Pos. 6 an Kanal befestigen. e o g !
" PA- X156 vom 307, 1992

Institut fUr Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH [P Name /I/g&n"z Blatt L9

Neukirchen-Vluyn 12.3.82 | cepr: 7 ﬁ _



WARTUNG DER RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

Einzelteile und deren Kennzeichnung sieche Anlage Blatt 53

»

Rauchausldseeinrichtungen miissen nach Inbetriebnahme der
liiftungstechnischen Anlage im monatlichen Abstand gewartet.

werden.
1. . Wartung der Raudhausléseeinrichtunq durch den Bauherrn
1.1 Schrauben - Teil 2 - (4 Stiick) entfernen und Gehiuse-

deckel - Teil 1 - entfernen.

1.2 Die Funktionsbereitschaft des Melders wird durch das
regelmidfige Aufblitzen der Leuchtdiode - Teil 3 -
angezeigt (Sollwert zwischen zwei Lichtblitzen 4,3
bis 4,8 s). Um die MeBgenauigkeit zu erhdhen, ist es
zweckmdfig, die Gesamtzelit zwischen 11 Lichtblitzen zu
messen und anschliefend durch 10 zu teilen.

1.3 Funktionskontrolle - elektrisch

Kippschalter "Test-Rickstellung" - Teil 10 - betdtigen,
die angesteuerte Absperrvorrichtung muf selbsttidtig
schlieBen. Die Leuchte - Teil 6 - muB kontinuierlich
aufleuchten. Kippschalter "Test~Riickstellung" - Teil 10C -
in Ausgangsposition schalten, die Leuchte ~ Teil 6 -
darf nicht mehr aufleuchten. Die Leuchtdiocde - Teil 3 -
muB wieder in regelmdBigen Abstdnden aufblitzen (Sollwert
413 bis 418 S).

pA-X 7156 vom 30.7.79 82

institut fUr Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH | Name Biatt

Neukirchen-Viuyn 12.3.82 | gepr.
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TROX

WARTUNG DER RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

Funktionskontrolle - mit Rauch

Durch Einblasen eines Rauchaerosoles in die Bohrungen
- Teil 7 - des Melders - Teil 4 - (z. B. Zigaretten-
rauch) muR der Melder ansprechen und die Leuchtdiode -
Teil 3.1 - kontinuierlich aufleuchten. Die angeschlos-
sene Absperrvorrichtung muB selbsttdtig schlieBen. Nach
anschliefendem Ausblasen des Melders mit rauchfreier
Luft muf der Kippschalter "Test-Rlickstellung"- Teil 10 -
betdtigt und wieder zuriick in die Ausgangsposition ge-
schaltet werden. Die Leuchte - Teil 6 - darf nicht mehr
aufleuchten. Die Blitzfolge der Leuchtdiode - Teil 3 -
muB wieder den vorgeschriebenen Abst&nden entsprechen
(4,3 bis 4,8 s).

Gehdusedeckel - Teil 1 - einschl. der zugeh&rigen
Dichtung montieren. )

Mingelbeseitigqung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mangel gezeigt,
so ist der Hersteller der Rauchausl8seeinrichtung um-
gehend mit der Beseitigung der M&ngel zu beauftragen.

Le~tsiut
far tautochnik
{fo Barlin

4

PA- X156 vom 30.2. 792

Institut fUr Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH ~ [ox Name | ¢
Neukirchen-Vluyn

Blatt

12.3.82 [ Gepr. 7 51




I R ox WARTUNG DER RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

Wartung der Rauchausldseeinrichtung durch den
Hersteller der Rauchausldseeinrichtung

Herausnehmen des Melders - Teil 4 - aus der Fassung

- Teil 5 - durch Andriicken und Linksdrehen. Anschliefend
den festen Sitz und die einwandfreie Klemmung der Zulei-
tungen kontrollieren. Fassung von Staub und Schmutz (mit
kleinem Pinsel) befreien. Melder auf Verschmutzung des.
Schutzgitters kontrollieren {(das Schutzgitter ist durch
die groBen Bohrungen - Teil 7 - am Rande des Melders
leicht zu erkennen) und ggf. durch Ausblasen mit sauberer
(wasser- und absolut dlfreier) Prefluft bzw. mittels
Handluftpumpe zu reinigen. Bei dem Einsetzen des Melders
- Teil 4 - in die Fassung - Teil 5 - ist auf den Fiihrungs-
stift - Teil 8 - sowie die Flihrungsfahne - Teil 9 - =zu
achten. Durch Andrilicken des Melders - Teil 4 - gegen die

, Fassung - Teil 5 - und Rechtsdrehen rastet der Melder ein.

Mangelbeseitiqung (durch den Hersteller)

Sollte beli der Funktionskontrolle nach 1.2 die Blinkzeit
von den vorgegebenen Werten abweichen, so ist der Melder
- Teil 4 - gegen einen neuen auszutauschen. AnschlieBend
mufz die Funktionskontrolle, wie unter den Punkten 1.3 und
1.4 beschrieben, durchgefiihrt werden.

Schlieft die angesteuerte Absperrvorrichtung nicht, obwohl
die Uberpriifung und die Funktionskontrolle der Rauchaus-
ldseeinrichtung, wie unter den Punkten 1.3 und 1.4 be-
schrieben, durchgefiihrt wurden, miissen die Steuerelemente
der Absperrvorrichtung auf Ihre Funktionstilichtigkeit hin
Uberpriift werden.
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T R ox Wartung der RauchausiGseeinrichtung
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