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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsnummer:

Antragsteller:

Zulassungsgegenstand:

Geltungsdauer bis:

Z-41.3-321

TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz
47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtungen gegen Brandibertragung in

Liftungsleitungen Typ FK- K90 -

1. Oktober 2009

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. ~
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst neun Seiten und zwélf Anlagen.

*

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauau Bichtliche Zumgurg

Nr. Z-41.3-321 vom 25. November 2005.
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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung muissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprufte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
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1.2

Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Luftungslei-
tungen (Brandschutzklappen)! Typ FK-K90 mit CE-Kennzeichnung nach den Vorschriften
zur Umsetzung von Richtlinien der Europdischen Gemeinschaften, mit Ausnahme der
Richtlinie zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten
Uber Bauprodukte (siehe Bauregelliste B Teil 2, Nr. 1.2.1: Brandschutzklappen fur L{f-
tungsleitungen). Der Zulassungsgegenstand wird in folgenden GréfRen hergestelit: Breiten
von 200 mm bis 1500 mm, H6hen von 200 mm bis 800 mm und Baulangen von 375 mm
bis 500 mm.

Anwendungsbereich

Der Zulassungsgegenstand ist nach Mal3gabe der landesrechtlichen Vorschriften tber
Laftungsanlagen (z. B. Richtlinie Gber die brandschutztechnischen Anforderungen an Lif-
tungsanlagen) zum vertikalen oder horizontalen Einbau in Liftungsleitungen bestimmt.

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse K90 bei Einbau in, direkt
vor oder entfernt von nachfolgend aufgefihrten raumabschlieRenden Bauteilen, wenn er
entsprechend den Ausfuihrungen der Anlagen dieses Bescheids montiert wird und er
beiderseits mit den Liiftungsleitungen der Liftungsanlage verbunden ist.

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse K90 bei Einbau

in massiven Wanden aus Mauerwerk nach DIN 1053 mit der Feuerwiderstandsklasse
F90, mit einer Mindestdicke von 115 mm

in massiven Wéanden aus Beton, Poren- oder Leichtbeton mit der Feuerwiderstands-
klasse F90, mit einer Mindestdicke von 100 mm

in Wanden aus Gipswandbauplatten nach DIN 18163-1 mit der Feuerwiderstands-
klasse F90, mit einer Mindestdicke von 100 mm

in Leichtbauwédnden mit Metallstanderwerk und Gipskartonplatten F nach Tabelle 48
(DIN 4102-4), mit der Feuerwiderstandsklasse F90 und einer Mindestdicke von 100
mm,

- in Feuerschutztrennwanden mit Metallstanderwerk und Kalziumsilikat-Bauplatten, mit
der Feuerwiderstandsklasse F90 und einer Mindestdicke von 84 mm, wenn ein gulti-
ges AbP als Verwendbarkeitsnachweis fur die Feuerschutztrennwand vorliegt,

- in massiven Decken aus Beton, Leichtbeton oder Porenbeton mit der Feuerwider-
standsklasse F90, mit einer Mindestdicke von 100 mm

- entfernt von Wanden und Decken jeweils mit der Feuerwiderstandsdauer F90, wenn
zwischen der Absperrvorrichtung und der zu schiitzenden Wand oder Decke eine
offnungsiose, feuerwiderstandsfahige Luftungsleitung mit nachgewiesener Feuer-
widerstandsdauer von 90 Minuten angeordnet ist,

direkt vor massiven Wanden bzw. hdngend oder stehend vor bzw. auf Decken mit der
Feuerwiderstandsklasse F90, wenn zwischen dem Zulassungsgegenstand und der zu
schiitzenden Wand oder Decke eine 6ffnungslose, feuerwiderstandsfahige Luftungs-
leitung mit nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten von maximal
260 mm Lange angeordnet ist.

Der Zulassungsgegenstand hat weiterhin die Feuerwiderstandsklasse K90 y
direkt vor oder entfernt von nachfolgend aufgefiihrten raumabschlieBend
der Feuerwiderstandsklasse F90, wenn er einseitig mit einer wie zuval

Z46627.07
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Loftungsleitung der Luftungsanlage und an der gegeniberliegenden Seite mit einem
Schutzgitter, angeschlossen wird.

Der Zulassungsgegenstand darf auch in, direkt vor oder entfernt von massiven Wénden
oder Decken mit einer geringeren Feuerwiderstandsklasse als F90 eingebaut werden.
Dann hat der Zulassungsgegenstand die gleiche Feuerwiderstandsklasse wie die zu
schitzende feuerwiderstandsfahige Wand, Decke oder Liftungsleitung zwischen der
Absperrvorrichtung und dem zu schiitzenden Bauteil.

Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes sind die Bestimmungen zur Befesti-
gung des Zulassungsgegenstandes nach Abschnitt 3 der Besonderen Bestimmungen
dieser Zulassung zu beachten und einzuhalten.

Der Zulassungsgegenstand darf mit der entsprechenden thermischen Ausléseeinrichtung
(Schmeizlot) auch in Liftungsleitungen von Warmluftheizungen verwendet werden.

Der Nachweis der Eignung des Zulassungsgegenstandes flir
- den Anschluss an Abluftanlagen von gewerblicher Kichen,

- den Einbau in Liftungsaniagen, in denen die Funktion der Absperrvorrichtungen
durch starke Verschmutzung, extreme Feuchtigkeit oder durch chemische Kontami-
nierung behindert wird,

- Einbausituationen, bei denen eine innere Besichtigung und Reinigung der einzelnen
Bauteile der Absperrvorrichtungen in eingebautem Zustand leicht und ohne Entfernen
von Lftungsleitungsbauteilen oder eine Handauslésung nicht méglich sind und

- andere Nutzungen als zu brandschutztechnischen Zwecken
wurde im Rahmen des Zulassungsverfahrens nicht gefuhrt.

Bestimmungen fiir Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in
Liftungsleitungen

Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen (Brandschutz-
klappen)? vom Typ FK-K90 missen den bei der Zulassungspriifung verwendeten Bau-
mustern, den Angaben der Priifberichte, den Gutachten

- Nr. 23 1412 1 98-1 des MPA NRW vom 04.07.2000
- Nr. 21 0002 886 des MPA NRW vom 25.09.2002
- Gutachten der TU Miinchen vom 28.06.1977

- Gutachten der TU Miinchen vom 16.11.1979

- Gutachten der TU Miinchen vom 13.05.1980

- Nr. 82/216 der TU Minchen vom 12.02.1982

- Nr. 84/140-2 der TU Miinchen vom 1.08.1984

- Nr. 88/284 der TU Minchen vom 29.04.1988

- Nr. 86/156 der TU Minchen vom 11.11.1988

- Nr. 88/267 der TU Munchen vom 1.06.1989

- Nr. 90/1213-1 der TU Minchen vom 10.12.1990
- Nr. 90/1213-2 der TU Minchen vom 10.12.1990
- Nr. 91/1224-1 der TU Minchen vom 01.03.1991

- Gutachten TU Miinchen vom 12.03.1991

- Nr. 91/1224-2 der TU Miinchen vom 29.07.1991

- Gutachten der TU Miinchen vom 06.08.1992

- Gutachten der TU Minchen vom 31.01.1994

Z46627.07
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- Gutachten der TU Miinchen vom 02.03.1994

- Gutachten TU Mianchen vom 02.03.1994

- Nr. 94/1258 der TU Minchen vom 09.06.1995

- Nr. 95/1297 der TU Minchen vom 03.05.1996

- Nr. 01/2148 der TU Minchen vom 31.10.2001

- Nr. 01/3253 der TU Minchen vom 22.10.2001

- Nr. 3360-2 der TU Miinchen vom 13.09.2004

- Nr. 3409 der TU Miinchen vom 18.02.2005

- Nr. BB-TUM 002-2005 vom 15.02.2005

- Nr. 3420 der TU Miinchen vom 16.06.2005

- FSL 95012 des Verbandes der Sachversicherer e. V., Kéin, vom 27.01.1998
- FSL 96001 des Verbandes der Sachversicherer e. V., Kéln, vom 24.01.1996
- FSL 97001 des Verbandes der Sachversicherer e. V., Kéln, vom 07.02.1997

- FSL 97004 des Verbandes der Sachversicherer e. V., Kéln, vom 18.06.1997
und den Ergénzungen vom 07.04.1999 und 09.05.2000

- FSL 98002 des Verbandes der Sachversicherer e. V., Kéln, vom 23.07.1998
Gutachtliche Stellungnahme 05001 des VdS e. V., Kéln, vom 14.04.2005

sowie den Konstruktionszeichnungen entsprechen; die Prufberichte und die Konstruk-
tionszeichnungen sind beim Deutschen Institut fur Bautechnik und der fremdiberwa-
chenden Stelle hinterlegt. Die Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungs-
leitungen bestehen gemal den Angaben der Anlage 1 im Wesentlichen aus folgenden
Bauteilen:

- Gehause

- Absperrklappe (Klappenblatt)

- Dammschichtbildner mit aligemeiner bauaufsichtlicher Zulassung3

- Inspektionséffnung

- Absperrklappenlagerung

- Antrieb mit Feder

- SchlieRvorrichtung zur Handbetétigung

- Thermische Ausléseeinrichtung

Alternativ dirfen folgende Bauteile hinzugeflgt werden:

-  Elektrischer Federrucklaufantrieb und zugehdrige Ausldseeinrichtung

- Explosionsgeschitzter Federriicklaufantrieb mit Ausléseeinrichtung

-  Elektrische Endschalter

- Thermische Ausldseeinrichtung kombiniert mit einem Haftmagnet (Ruhestrom)
- Thermische Ausléseeinrichtung kombiniert mit einem Impulsmagnet (Arbeitsstrom)
- Thermische Ausléseeinrichtung kombiniert mit einem Hubmagnet (Arbeitsstrom)
- Thermisch-pneumatische Ausléseeinrichtung kombiniert mit

- pneumatischem Antrieb p= 6,0 bar

- pneumatischem Antrieb p= 1,2 bar

- Elektrischer Federriicklaufantrieb mit mechanischer Trennung

-  Stellungsanzeiger

- Thermische Ausldseeinrichtung fur Warmluftheizungen (95°C)

Die Absperrvorrichtungen durfen zusétzlich zur thermischen Auslbse Ay
Ausléseeinrichtungen die auf Rauch ansprechen (Rauchausléseepiri Aysge-

Z46627.07

Die Identitat des Dammschichtbildners ist der fremdiberwachenden Stelle und de
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ristet werden, wenn diese Rauchausléseeinrichtungen allgemein bauaufsichtlich zuge-
lassen und fir den Anschluss an die jeweilige Ausidseeinrichtung der Absperrvorrichtung
geeignet sind.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Der Zulassungsgegenstand ist in den Werken des Antragstellers herzustellen.
Kennzeichnung

Neben der CE- Kennzeichnung muss der Zulassungsgegenstand vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnun-
gen der Lander einschlieBlich der Produktklassifizierung K90 und der zusétzlichen Ein-
bauklassifizierung ve, ho (vertikal, horizontal) auf der Antriebsseite leicht erkennbar und
dauerhaft gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfol-
gen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Bei Verwendung des Zulassungsgegenstandes in Warmluftheizungen muss eine zuséatz-
liche Kennzeichnung "Nur fur Warmluftheizungen" auf der Antriebsseite leicht erkennbar
und dauerhaft angebracht werden.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts (Zulassungsgegenstand) mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstell-
werk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Pro-
duktionskontrolle und einer regelméaRigen Fremdiberwachung einschlieflich einer Erst-
prifung des Bauprodukts nach Maf3gabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdilberwachung einschlieR-
lich der dabei durchzufuhrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwa-
chungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zuséatzlich eine Kopie des Erstprufberichts zur
Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefuihrten
Maf3nahmen einschlieRen:

Uberpriifung, dass nur die unter Abschnitt 2.1 benannten Baustoffe und Bauteile verwen-
det, die planmaRigen Abmessungen eingehalten und die Zulassungsgegenstdnde ord-
nungsgeman gekennzeichnet werden.

Mindestens einmal téglich ist an einer Absperrvorrichtung jedes Typs, jeder Gré3e und
jeder unterschiedlicher Ausléseeinrichtung die einwandfreie Funktion des Offnens und
SchlieRens der Absperrvorrichtungen zu prufen. Die Ergebnisse der werksei geaqq\Pro—
duktionskontrolle sind aufzuzeichnen. o

& St
Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten: ,77”/ fﬁg’i
g

— Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile hinsichtlich dgr im AQgchni
festgelegten Anforderungen

)
— Art der Kontrolle oder Prifung \
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— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauproduktes

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fur die Fremd-
tiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind
vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Mainahmen zur Abstellung des Mangels
zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben,
dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung
des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung
erforderlich - die betreffende Prifung im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle
unverziglich zu wiederholen.

Fremdiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmaRig zu Gberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriifung des Bauproduktes durchzufih-
ren.

Die Probennahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir den Entwurf

Fur die Installation der Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Luftungsleitun-
gen (Brandschutzklappen) gelten die landesrechtlichen Vorschriften Gber Luftungsanlagen
(z. B. Richtlinie Gber die brandschutztechnischen Anforderungen an Liftungsanlagen),
insbesondere hinsichtlich der Kraft- und Lasteinleitung in raumabschlieBende Bauteile.
Zusatzlich gelten folgende Bestimmungen:

Bei den nachfolgend aufgefuhrten Verwendungen missen Absperrvorrichtungen beidsei-
tig Uber brennbare, elastische Stutzen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen
(Baustoffklasse B2 nach DIN 4102) von mindestens 10 cm Léange (in eingebautem
Zustand) oder mit flexiblen Liftungsleitungen aus Aluminium oder in Sonderféllen aus
Stahl zwischen Absperrvorrichtungen und Liftungsleitung angeschlossen werden:

— in Wanden nach DIN 1053 mit einer Wanddicke von weniger als 100 mm
— in leichten Trennwanden

— in Feuerschutztrennwanden

— in Wanden aus Gips-Wandbauplatten

— bei teilweiser Ausmértelung der Absperrvorrichtungen

Bei Absperrvorrichtungen, die entfernt von Wéanden oder Decken montiert werden, muss
an der feuerwiderstandsfahigen Leitung abgekehrten Seite der Absperrvorrichtungen ein
elastischer Stutzen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen (Baustoffklasse B2
nach DIN 4102) von mindestens 10 cm Lange (im eingebauten Zustand) oder eine flexible

angeschlossen sein.

Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes nach Abschnitt 1.2
Bestimmungen ist der Zulassungsgegenstand so zu befestigen, dass
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keine unzuldssigen Krifte auf die raumabschlieBenden Bauteile einwirken und deren
Feuerwiderstandsdauer nicht beeintrachtigt wird. Fir die Dimensionierung von Abhéan-
gungen ist DIN 4102-44 zu beachten.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen sind entspre-
chend den Montageanleitungen des Herstellers und den Angaben der Anlagen einzu-
bauen. Zuséatzlich gelten folgende Bestimmungen:

Revisionséffnungen

Sind in den Absperrvorrichtungen Inspektionséffnungen nicht vorhanden, muissen
entsprechende Revisionséffnungen in den anschlieBenden Luftungsleitungen vorgesehen
werden.

Abstand von Absperrvorrichtungen untereinander beim Einbau in massiven Wénde und
Decken

Der Abstand zwischen zwei Absperrvorrichtungen, die in getrennten Liftungsleitungen
eingebaut sind, muss mindestens 70 mm beim Einbau der Absperrvorrichtungen in
massiven Wénden oder in massiven Decken betragen.

Abstand von Absperrvorrichtungen untereinander beim Einbau direkt vor massive Wénde
und Decken

Der Abstand zwischen zwei Absperrvorrichtungen, die in getrennten Liftungsieitungen
eingebaut sind, muss mindestens 170 mm beim Einbau der Absperrvorrichtungen direkt
vor massiven Wanden oder direkt vor massiven Decken betragen.

Abstand von Absperrvorrichtungen untereinander beim Einbau in Leichtbauwidnde

Der Abstand zwischen zwei Absperrvorrichtungen, die in getrennten Liftungsleitungen
eingebaut sind, muss mindestens 200 mm beim Einbau der Absperrvorrichtungen in
Leichtbauwande mit Metallstdnderwerk betragen

Einbau der Absperrvorrichtungen in Wénde oder Decken mittels Nasseinbau
Die Hohlrdume zwischen den Absperrvorrichtungen und der zu schitzenden massiven
Wand oder Decke sind mit Mértel der Gruppen Il, [ll oder geeignet zur Wandart mit

Leichtmortel (LM) nach DIN 1053 (mindestens 100 mm dicke Bauteile), mit Beton, mit
Gipsmértel vollstandig auszufillen.

Einbau der Absperrvorrichtungen in Wénde oder Decken mittels Trockeneinbau
Die Absperrvorrichtungen darfen in massiven Wanden oder in massiven Decken mit
einem Einbaurahmen im Trockeneinbauverfahren eingebaut werden, wenn der Einbau-

rahmen beim Erstellen der Wand oder Decke eingebaut wird. Dazu missen die Wénde
oder Decken mindestens 100 mm dick sein.

Einbau der Absperrvorrichtungen direkt vor Wéande oder direkt vor Decken mit Wandvor-
baurahmen

Die Absperrvorrichtungen dirfen direkt vor massive Wande oder direkt auf oder unter
massive Decken ausschlielich mit dem erforderlichen Wandvorbaurahmen eingebaut
werden. Dazu sind die Angaben des Herstellers zu beachten.

Einbau der Absperrvorrichtungen in leichte Trennwénde mit Metallstanderwerk
Dle Absperrvorrlchtungen mussen entweder in leichte Trennwande mit Metallstandewverk

Z46627.07

DIN 4102-4:1994-03 Brandverhaiten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung g Apwed
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
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Einbau der Absperrvorrichtungen mit teilweise Ausmortelung

Absperrvorrichtungen, die in Einbaudffnungen von Wanden aus Mauerwerk nach
DIN 1053 oder in Wanden oder Decken aus Beton montiert werden, dirfen mit teilweiser
Ausmértelung und erganzender Mineralwolleausstopfung montiert werden, wenn ein voll-
standiges Verfillen der Hohlrdume, die sich aus den umlaufenden Spalten zwischen den
Absperrvorrichtungen und der zu schitzenden massiven Wand oder Decke aus Beton
ergeben, nicht méglich ist. Dazu sind die Absperrvorrichtungen beidseitig mit elastischen
Stutzen aus B2-Material oder mit flexiblen Luftungsleitungen aus Aluminium zwischen
Absperrvorrichtung und anzuschlieBenden Luftungsleitungen einzubauen. Bei der Mon-
tage der Absperrvorrichtungen sind folgende Bedingungen einzuhalten: Zum Ausfillen
der offenen Bereiche muss eine nichtbrennbare Mineralwolle (DIN 4102-A1) mit einer
Rohdichte von 2100 kg/m? verwendet werden, deren Schmelzpunkt > 1000 °C ist. Dies gilt
nur fur den Einbau in massiven Wanden (Mauerwerk, Beton, Gasbeton) und Decken aus
Beton, wenn der Abstand zwischen Einbaurahmen und Wand bzw. Decke nicht groer als
50 mm ist.

5 Bestimmungen fiir die Nutzung und Instandhaltung

Auf Veranlassung des Eigentimers der Luftungsaniage muss die Uberpriifung der Funk-
tion des Zulassungsgegenstandes unter Bericksichtigung der GrundmalBnahmen zur
Instandhaltung nach DIN EN 13306 in Verbindung mit DIN 31051 mindestens in halbjahr-
lichen Abstand erfolgen. Ergeben zwei im Abstand von 6 Monaten aufeinander folgende
Prifungen keine Funktionsmangel, so braucht der Zulassungsgegenstand nur in jahr-
lichem Abstand Uberprift werden. Der Hersteller des Zulassungsgegenstandes hat
schriftlich in der Betriebsanleitung ausfiihrlich die fir die Inbetriebnahme, Inspektion,
Wartung, Instandsetzung sowie Uberpriifung der Funktion des Zulassungsgegenstandes
notwendigen Angaben, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit darzustellen. Der
Zulassungsgegenstand darf nur zusammen mit der Betriebsanleitung des Herstellers und
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung weitergegeben werden. Dem Eigentiimer
der Luftungsanlage sind die schriftliche Betriebsanleitung des Herstellers sowie die alige-
meine bauaufsichtliche Zulassung auszuhandigen.

Kersten

Z46627.07



Grundausfihrung
- gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

/1

L = 375 bzw. 500

Abmessungen: B = 200 bis 1500 mm, H = 200 bis 800 mm

Ansicht A
B

—

| 064

Kennzeichnung ‘K"

(1) Gehduse, bestehend aus:
(1) Mauerrahmen
Anschlussrahmen
Absperrklappe
Dammschichtbildner
Inspektionsdffnung
Absperrklappenlagerung
Antrieb mit Feder
Schliefvorrichtung
Schmelzlot (72°C bzw. 95°0)
Rastvorrichtung
Endschalter

ELERELOWLERIDD

=f®
TRO A recHnk [Zulassunge_tr
Absperrvorrichtung FK | |[Feuerwiderstandsklasse]
Hersrstelljahr Zerllflzlerun§

X Z-413-321
] K90/30

MPA Stuttgart

Aufiagen for die Nutzung und [Hersteller | TROX GmbH, D-47504 Neukirchen—Viuyn

instandhaltung beachten!

Trox DVS-Nr. EZ1030861

T R O Z®TECHNIK Absperrvorrichtung
FK-KS0

Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn




Grundausfihrung mit zusdtzlicher Auslésung durch Impulsmagnet oder Haftmagnet

- gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

260

@ Magnet

Pneumatikantrieb 1,2 und 6 bar
- gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

fur H < 400 mm

fir H 2 400 mm

Pneumatikantrieb 1, 2 bar und 6 bar
Ausldseeinrichtung

Trox DVS-Nr. EZ1030880

T R O Z ®TECHNIK

Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK-K90
Antrieb mit
Impuls- oder Haftmagnet
oder Pneumatikantrieb

Anlage

zur . N
allgemeinen § ' f{i{ﬁ‘l
Zulassung &@3\?)\1,39

vom 01.11.200%
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Federrickiaufmotor

- gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

Fa. Belimo, Typ BF / Fa. Joventa Typ SF

_——1*_—1_-_'.__._.

Thermische Ausléseeinrichtung (72 °C bzw. 95 °C)

% Federricklaufmotor

Fa. Schischek, Typ ExMax BF

% Federriucklaufmotor

Thermische Ausloseeinrichtung (72 °C bzw. 95 °0)

Trox DVS-Nr. EZ1030892

Fa. Belimo, Typ BLF

nur bei B < 800 mm und H < 400 mm zulssig

?
® @e

T R O Z®TECHNIK

Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung

FK-K90
Antrieb mit

Federricklaufmotor und

thermische Ausl@seeinrichtung




Einbauéffnung

Sturz bei Bedarf {(Wandeinbau)

\

a=70 mm

! ! s = min. 60 mm allseitig

1S

s| B

Umlaufende Spalte "s" und Zwischenrdume 'a’ sind mit Mdrtel der Gruppe Il oder Ill, DIN 1053, Beton

oder Gips auszufllen.

Zur Gewdhrleistung einer ausreichenden Ausmértelung sallten die Einbaudffnungen mindestens die lichten
inneren Querschnittsabmessungen B bzw. H zuziglich allseitig ca. 60 mm aufweisen. Auf Spalte "s" kann
verzichtet werden, wenn die Absperrvorrichtung beim Erstellen der Wand oder Decke eingebaut wird.

Bei Einbau in Wdnden aus Poren- bzw. Leichtbeton mit einer Wanddicke W < 100 mm scowie in Wdnden
aus Gips-Wandbauplatten ist der Anschluss von Liftungsleitungen nur Gber elastische Stutzen oder

dber Flexrohre zuldssig.

Einbaulagen

Wandeinbau - auch mit senkrecht
W =75 - 240 mm

Gehduseldnge L = 375 bzw. 500 mm

Deckeneinbau

stehender Absperrklappe
W > 240 mm

Verldingerungsteil

D =100 - 240 mm

1260

stehend

Trox DVS-Nr. EZ1030902

hdngend

260

Liftungsteitung

Gehduseldnge
L = 375 bzw. 500 mm

T R O Z ®TECHNIK

Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK-K90
Nasseinbau in

Massiv-Wdnden, -Decken

und Gips-Wandbauplatten




Einbau mit nur teilweiser Ausmdrtelung

In schwer zugdnglichen Einbaudffnungen dirfen die umlaufenden Spalte 's* einseitig oder zweiseitig mit
Mineralwolle ausgeflllt werden, wenn die Wdnde aus Mauerwerk nach DIN 1053 oder Beton oder Gas-
beton bzw. Decken aus Beton bestehen und die Absperrvorrichtungen an angrenzende Wdnde oder
Decken anliegen.

v 1 a1
_ i _ . x %\ >
i _—

- - Mineralwolle nichtbrennbar,

|S| |S |S| ~120 Baustoffklasse A nach DIN 4102,

t ! P Rohdichte 80..100 kg/m?,
. . Nenndicke 50..60 mm,

0 Breite ca. 120..240 mm

X = 35 bis max. SO mm
s = min. 60 mm

l
T

Der Anschluss von LUftungsleitungen ist nur (ber elastische Stutzen oder Uber Flexrohre zuldssig.

Ausfillung von Zwischenrdumen - Flansch an Flansch

Die Zwischenrdume a = 70 mm durfen auch mit Mineralwolleinlage ausgefiillt werden, wenn die Wande
aus Mauerwerk nach DIN 1053 oder Beton oder Gasbeton bzw. Decken aus Beton bestehen.

i mn na !

Mineralwolle nichibrennbar,
Baustoffklasse A nach DIN 4102,
Rohdichte 80..100 kg/m3,
Nenndicke 50..60 mm,

Breite ca. 120..240 mm

|[Rahmen BSK 2
Rahmen BSK 1

a=70 mm

Der Anschluss von LUftungsleitungen ist nur Gber elastische Stutzen oder dber Flexrohre zuldssig.

Trox DVS-Nr. EZ1030916

T R O Z®TECHNIK Absperrvorrichtung

FK-K90
Trox GmbH Nasseinbau in
Heinrich-Trox-Platz Massiv-Wdnden, -Decken

D-47504 Neukirchen-Viuyn und Gips-wWandbauplatten




Einbauéffnung fur Einbaurahmen

-— >
L1

[T

|

ls H+ca.105

o

|s B+ca.105

a =70 mm
] s = min. 60 mm allseitig
L1 = 115 bzw. 240 mm

Umlaufende Spalte *s" und Zwischenrdume *a’ sind mit Mértel der Gruppe Il oder I, DIN 1053, Beton

oder Gips auszufillen.

Zur Gewdhrleistung einer ausreichenden Ausmdrtelung sollten die Einbaudffnungen mindestens die lichten
inneren Querschnittsabmessungen B + 105 bzw. H + 105 zuzlglich allseitig ca. 60 mm aufweisen. Auf

Spalte *s" kann verzichtet werden, wenn der Einbaurahmen beim Erstellen der Wand oder Decke einge-
baut wird.

Bei Einbau in Wdnden aus Gips-Wandbauplatten ist der Anschluss von Liftungsleitungen nur Uber
elastische Stutzen oder Uber Flexrohre zuldssig.

Einbaulagen
Wandeinbau - auch mit senkrecht stehender Absperrktappe W = 100 - 115 mm W = 115 mm
W A L1
A -
op—sp—ap. |77 é
A

(1) Einbaurahmen
(2) Einbausatz
(3 Kiammer L1 = 115 bzw. 240 mm L1 = 240 mm
(4) Sechskantschraube

Gehduseldnge L = 375 bzw. 500 mm

- L1 = 115 bzw. 240 mm bei
— D =100 - 115 mm
- L1 = 240 mm bei
stehend hdngend D = 15 mm

Trox DVS-Nr. EZ1030959

T R O Z ®TECHNIK Absperrvorrichtung

FK-K90
Trox GmbH Trockeneinbau in
Heinrich-Trox-Platz Massiv-Wadnden, -Decken

D-47504 Neukirchen-Viuyn und Gips-Wandbauplatten




Einbau mit nur teilweiser Ausmértelung

In schwer zugdnglichen Einbaudffnungen dirfen die umlaufenden Spalte 's” einseitig oder zweiseitig mit
Mineralwolle ausgefullt werden, wenn die Wdnde aus Mauerwerk nach DIN 1053 oder Beton oder Gas-

beton bzw. Decken aus Beton bestehen und die Einbaurahmen an angrenzende Wande oder Decken
anliegen.

_1_
|
T
_!__
|
X
H+ca.105

& (/)_ : % _U)_
X S| |S Sl
B.ca.105 ! ' ' Baustoffklasse A nach DIN 4102,
* Rohdichte 80..100 kg/m3,
s I Nenndicke 50..60 mm,

H : Breite ca. 120..240 mm

-—l—--— X = 35 bis max. 50 mm

s = min. 60 mm

Der Anschluss von LUftungsleitungen ist nur (ber elastische Stutzen oder Uber Flexrohre zuldssig.

Ausflillung von Zwischenrdumen - Einbaurahmen an Einbaurahmen

Die Zwischenrdume a = 70 mm ddrfen auch mit Mineralwolleinlage ausgefillt werden, wenn die Wdnde
aus Mauerwerk nach DIN 1053 oder Beton oder Gasbeton bzw. Decken aus Beton bestehen.

|BE BE ¥

Mineralwolle nichtbrennbar,
Baustoffklasse A nach DIN 4102,
Rohdichte 80..100 kg/m3,
Nenndicke 50..60 mm,

Breite ca. 120..240 mm

A-A

Einbaurahmen

Einbaurahmen

L1

a =70 mm
a L1 = 115 bzw. 240 mm

Der Anschluss von LUftungsleitungen ist nur Uber elastische Stutzen oder Uber Flexrohre zuldssig.

Trox DVS-Nr. EZ1030995

T R O Z ®TECHNIK Absperrvorrichtung

FK-K90
Trox GmbH Trockeneinbau in
Heinrich-Trox-Platz Massiv-Wdnden, -Decken

D-47504 Neukirchen-Viuyn und Gips-Wandbauplatten




Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Leichtbau-, Montage- und Schachtwdnden

F30 bzw. FS0 mit Metallstdnder.

Der Anschluss von LUftungsleitungen ist nur Uber elastische Stutzen oder Uber Flexrohre zuldssig.

Metallstdnderkonstruktion

Wand- bzw. Deckenanschluss

gezeichnet 2 Teilfelder

l1 @

g

o
o
+ B + 90
T
i Jil I
1 Teilfeld = 625

Einbau mit Einbausatz

ca.90

] 260 ‘ |
[

B

Gehduseldnge L = 500 mm

\\\\\

0 |
O_—_11 ]

B

|

|

|
H+90/B + 90

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen zueinander 200 mm.

Trox DVS-Nr. EZ1031716

L ]
YUY ///

(1) Einbausatz

(2) Klammer

(3) Schnellbauschraube

(4) Kalziumsilikat oder
GKF nach DIN 18180,

Mineralwolle nach DIN 4102/A1
ca. 100 kg/m3

T R O Z ®TECHNIK

Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK-K90
Einbau in leichten Trenn-
wdnden mit Metallstdnder
mit Einbausatz

allgemeineft bauaufstchti
Zulassungi\Nr.: z-&ta‘-‘ %
vom 01.11.2 \i)eo‘ 2o
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Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Leichtbau-, Montage- und Schachtwdnden
F30 bzw. FS0 mit Metallstdnder.

Der Anschluss von LUftungsleitungen ist nur (Uber elastische Stutzen oder Uber Flexrohre zuldssig.

Metallstdnderkonstruktion Wand- bzw. Deckenanschluss
gezeichnet 2 Teilfelder

T e o= = X

Il

1 Teilfeld = 625

X = 35 bis max. 50 mm

Einbau beim Wandaufbau

”H A fir W = 75 mm (K30)

A
o
a
- O
u
Gehduseldnge L = 375 bzw. 500 mm
B fur W = 100 mm (KS0)
s >
B S
260 S
Mindestabstand zweier Brandschutzklappen zueinander 200 mm. Gehduseldnge L = 500 mm
@ Klammer

Z-Winkelprofil
Schnetlbauschraube
@ Kalziumsilikat oder GKF nach DIN 18180.

Mineralwolle nach DIN 4102/A1 ca. 100 l<g/m3
Trox DVS-Nr. EZ1031717

T R O Z ®TECHNIK Absperrvorrichtung

FK-K90
Trox GmbH Einbau in leichten Trenn-
Heinrich-Trox-Platz wdnden mit Metallstander

D-47504 Neukirchen-Viuyn beim Wandaufbau




Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - direkt vor Massiv-Wdnden und -Decken.
Der Anschluss von LUftungsleitungen ist nur Uber elastische Stutzen oder Uber Flexrohre zuldssig.

Wandvorbau A ca.20

3@@\7///

\ .
! R 8
a
i \ % U
. /
l |
L=375bzw.500 ca.60 |
|
@ Vorbaurahmen
260 60 (2 Metalldubel und Schrauben
=100 (3 Bausatz Plattenverkleidung
Gehduseldnge L = 375 bzw. 500 mm
Mindestabstand zweier Brandschutzklappen zueinander 170 mm.
Deckenvorbau
|
£
B
! ¥ hdngend
| |
| 1
|
1 =
stehend ' -s
E +
1 ! ¥
: 3
Trox DVS-Nr. EZ1031718
TROZ® - ;
= TECHNIK | Absperrvorrichtung |Anlage /104
A
FK-K90 zur [ P
Trox GmbH Einbau direkt vor allgemeifen baufl ic%{&: en
Heinrich-Trox-Platz Massiv-Wadnden, -Decken Zulassung Nr.: %&641339934
D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 0111909 ga\‘w&

W [}




Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - auflerhalb von Wadnden.
Der Anschluss von LUftungsteitungen ist nur Uber elastische Stutzen oder Uber Flexrohre zuldssig.

Anschluss mit gerader Liftungsleitung / Anschluss mit Kriimmer (Fromteil)

////////!l/////////fﬁ EF”DUQFGQE nur wie gezeichnet

Die Krummer durfen aus der horizontalen
Anschluss mit gerader Klappenachse in beliebige Richtungen um-
Laftungsleitung lenken. Dies ist nur zuldssig. wenn die
Krammer die SchliefSfunktion der Absperr-
klappe nicht beeintrachtigen; ggf.

mussen Verldngerungsteile vorgesehen
werden.,

Abhdngung

Genehmigte Liftungsleitungen

Liftungsleitungen aus Stahlblech mit
duflerer Plattenverkleidung L90
Liftungsleitungen aus Plattenmateriat

LS0
Brandschutz-  Traverse 5 - Ldftungsleitungen aus Stahiblech mit
klappe USOx38x5, duflerer Mineralfaserisolierung L90
DIN 1026 Anschluss mit Krimmer (Formteil) entsprechend DIN 4102-4 (Ausgabe
Mdrz 1994)

x = abhdngig von der Ausfihrung der Liftungsleitung

Gehduseldnge L = 375 bzw. 500 mm

b 3

Abhdngung kann wahlweise auflerhatb der
Plattenverkleidung angebracht werden

Anschluss an Luftungsleitungen

Anschluss an Liftungsleitungen aus Stahlblech Anschluss an Luftungsleitungen aus
mit duflerer Plattenverkleidung L90 Plattenmaterial L90

\AANANNRAANNNNNNN

]

| | VA
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Brandschutz- § lz’lOO‘

klappe Traverse =
N Anschluss an Luftungsleitungen aus Stahlblech
Brandschulz- mit duferer Mineralfaserisolierung L90
klappe

Traverse »

D = Isolierdicke

Gehduseldnge L = 375 bzw. 500 mm

Brandschutz-
Trox DVS-Nr. EZ1031719 klappe
TROZ® |
= TECHNIK | Absperrvorrichtung
FK-K90
Trox GmbH Einbau auferhalb von
Heinrich-Trox-Platz wWdanden

D-47504 Neukirchen-Viuyn




Abhdngung

A A
"
VNN YN A
| 1
T | A ——— |

]

U 8 2
N B

Brandschutz- (8) (8)
klappe
Abhdngung - Detail A
ohne Dubel mit Dubel mit Befestigungsplatte und Dubel

W e
i, 8 70
-

=60
10

| [l |

Slie

M8 bis M16 M20 @ Abhdngung (Gewindestange), M8 bis M20,
Stahl verzinkt

' | Scheibe, M8 bis M20. Stahl verzinkt
‘¢—+—¢— ® ! o Skt.-Mutter, M8 bis M20, Stahl verzinkt

Distanzrohr, @30 x 33, Stahl verzinkt

} o)} I
A
ca.80 T T @ Befestigungsplatte, min. 10 mm dick,
ca.120 . Stahl verzinkt

® | ° (&) Metaldiibel
- Dubel, deren brandschutztechnische Eignung
mit dem Zulassungsbescheid bzw.dem Pruf-
150 zeugnis nachgewiesen worden ist,sind wie
im Zulassungsbescheid bzw.Prifzeugnis ge-
Abhdngung - Detail B fourder' einzubauen bzw.zu bel'asten. .
- Dibel ohne brandschutztechnischen Eig-
Gewinde @ + 1 I | I nungsnachweis missen aus Stahl mindestens
H der GroNe M8 bestehen und sind doppelt so
. @ tief, wie im Zulassungsbescheid gefordert
. B k - mindestens jedoch 60 mm fief - einzu-
bauen. Sie dirfen rechnerisch hdchstens
mit 500 N auf Zug belastet werden.
() Gewindemuffe, Stahl verzinkt
Traverse, US0 x 38 x 5, DIN 1026,

bis M16 Stahl verzinkt
fir M20

—

Befestigungsplatte

50

29

@éé&

;

Trox DVS-Nr. EZ1031720

T R O Z ®TECHNIK Absperrvorrichtung [Anla

FK-KS0 zur i,
Trox GmbH Abhdngungen allgerfleinen b&AQy ichen
Heinrich-Trox-Platz Zulasgung Npse?Z - 1
D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 0 i‘m?\“k““‘w




