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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Lénderregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens (iber den Européischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfii-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur volistandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdéffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimi

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich ergénzt d Q%s
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. ﬁ’};
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I BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich
1.1 Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind Absperrvorrichtungen gegen Brandlbertragung in Laftungs-
leitungen (Brandschutzklappen)' vom Typ FKS.

Der Zulassungsgegenstand wird in folgenden GréBen hergestellt:
Breiten von 200 mm bis 800 mm,

Hoéhen von 100 mm bis 200 mm

Baulangen von 300 mm bis 500 mm.

Der Zulassungsgegenstand besteht im Wesentlichen aus einem rechteckigen verzinkten
Stahlblechgehéuse, einem Klappenblatt, der Absperrklappenblattlagerung, einem Antrieb,
Dichtungen und einer thermischen Ausléseeinrichtung.

1.2 Anwendungsbereich

Der Zulassungsgegenstand ist nach MaBgabe der landesrechtlichen Vorschriften Gber Lif-
tungsanlagen (z. B. Richtlinie Gber die brandschutztechnischen Anforderungen an Liftungs-
anlagen) zum vertikalen oder horizontalen Einbau in Liftungsleitungen bestimmit.

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse K90 bei Einbau in Verbindung
mit nachfolgend aufgeflihrten raumabschlieBenden Bauteilen, wenn er entsprechend den
Ausfiihrungen der Anlagen dieses Bescheids montiert wird und er beiderseits mit den Lif-
tungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A, DIN 4102-1?) der Liiftungsanlage
verbunden ist.

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse K90 bei Einbau

— in massiven Wanden aus Beton, Poren- und Leichtbeton (Rohdichte Leichtbeton = 450
kg/m?) mit der Feuerwiderstandsklasse F90, mit einer Mindestdicke von 100 mm und

— in massiven Wanden aus Mauerwerk nach DIN 1053-12 mit der Feuerwiderstandsklasse
F90, mit einer Mindestdicke von 115 mm und

— in massiven Decken aus Beton mit der Feuerwiderstandsklasse F90, mit einer Mindest-
dicke von 100 mm und

— in massiven Decken aus Porenbeton mit der Feuerwiderstandsklasse F90, mit einer Min-
destdicke von 125 mm und

— in Wéanden aus Gipswandbauplatten nach DIN 18163* mit einer Mindestdicke von
100 mm und einer brandschutztechnisch nachgewiesenen Feuerwiderstandsdauer von
mindestens 90 Minuten,

— in Leichtbauwanden nach DIN 4102-4° Tab. 48 mit der Feuerwiderstandsklasse F90 und
einer Mindestdicke von 100 mm, mit Metallstinderwerk und beidseitiger Beplankung

Der Zulassungsgegenstand hat weiterhin die Feuerwiderstandsklasse K90 bei Einbau in
0. g. raumabschlieBenden Bauteilen mit der Feuerwiderstandsklasse F90, wenn er einseitig
mit einer wie zuvor beschriebenen Liftungsleitung der Liftungsanlage und an der gegen-
Uberliegenden Seite mit einem Schutzgitter aus nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A,

Sie sind nicht mit Rauchausléseeinrichtungen fiir kalten Rauch ausgestattet. i
DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Teil 1: Bastoffe, onif
Anforderungen und Priifungen \‘

DIN 1053-1:1996-11 Mauerwerk; Berechnung und Ausfilhrung D !
4 DIN 18163:1978-06 Wandbauplatten aus Gips, Eigenschaften, Anforderungen, Priifu cutsches Instituc
B DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung\uid Arikendunt nil
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile &

2 o
G
=F
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DIN 4102°), angeschlossen wird. Die Bewegungsfreiheit des Klappenblattes gemaB der
Montageanleitung des Herstellers ist sicherzustellen.

Der Zulassungsgegenstand darf auch in o. g. massiven Wanden oder massiven Decken mit
einer geringeren Feuerwiderstandsklasse als F90 eingebaut werden. Dann hat der Zulas-
sungsgegenstand die gleiche Feuerwiderstanddauer in seiner zugehérigen Feuerwider-
standsklasse "K" wie die zu schiitzende feuerwiderstandsféhige Wand oder Decke.

Der Nachweis der Eignung des Zulassungsgegenstandes flir
— den Anschluss an Abluftanlagen von gewerblicher Kiichen,

— den Einbau in Liftungsanlagen, in denen die Funktion der Absperrvorrichtungen durch
starke Verschmutzung, extreme Feuchtigkeit oder durch chemische Kontaminierung
behindert wird,

— Einbausituationen, bei denen eine innere Besichtigung und Reinigung der einzelnen Bau-
teile der Absperrvorrichtungen in eingebautem Zustand leicht und ohne Entfernen von
Laftungsleitungsbauteilen oder eine Handauslésung nicht méglich sind und

— andere Nutzungen als zu brandschutztechnischen Zwecken
wurde im Rahmen des Zulassungsverfahrens nicht gefiihrt.

Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes sind die Bestimmungen zur Befestigung
des Zulassungsgegenstandes nach Abschnitt 3 der Besonderen Bestimmungen dieser
Zulassung zu beachten und einzuhalten.

Es ist im Ubrigen sicherzustellen, dass durch den Einbau des Zulassungsgegenstandes die
Standsicherheit des angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintrachtigt wird.

2 Bestimmungen fiir Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in
Liftungsleitungen

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen (Brandschutzklap-
pen)” vom Typ FKS miissen den bei der Zulassungspriifung verwendeten Baumustern, den
Angaben der Prifberichte und Gutachten

— Nr. 210002562 des MPA NRW vom 21.10.2002

— Nr. 210003188 des MPA NRW vom 15.08.2003

— Nr. 210005237 des MPA NRW vom 09.04.2008

— Nr. 210003188 des MPA NRW vom 09.05.2008

— Nr. 1612/397/08 des IBMB vom 12.06.2008

und dem

— Prufzeugnis Nr. FSL 97004 des Verbandes der Schadenversicherer vom 18.06.1997

sowie den Konstruktionszeichnungen entsprechen. Die Prifberichte und die Konstruktions-
zeichnungen sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt; sie sind vom
Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der fremdlberwachenden
Stelle zur Verfiigung zu stellen. Die Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liif-
tungsleitungen bestehen geméaB den Angaben der Anlage 1 im Wesentlichen aus folgenden
Komponenten®:

— Gehause

N
\
DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen -Teil 1: Bagstoffe, BQ@IE} \‘\)
Anforderungen und Priifungen . o i
Sie dlrfen auch zusétzlich mit Rauchausldseeinrichtungen fir kalten Rauch ausgerustet werden. ‘-\Deutsches ins :
Die Identitdt der Komponenten ist im DIBt hinterlegt und muss vom Antragsteller dieser
fremdUberwachenden Stelle zur Verflgung gestellt werden.

753528.12 1.41.3-6/12
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— Absperrklappe (Klappenblatt)

— Dammschichtbildner mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
— Inspektionséffnungen

— Absperrklappenlagerung

— SchlieBvorrichtung zur Handbetatigung

— thermische Ausldseeinrichtung (Schmelzlot)

— Rastvorrichtung

— Stellungsanzeiger (Endschalter)

AuBerdem diirfen folgende Bauteile hinzugefiigt werden:
— Alternativ Antrieb mit Federriicklaufmotor

— Alternativ thermische Ausldseeinrichtung (thermoelektrisch)

— Alternativ Einbaugeh&use9 fir den Trockenbau der Absperrvorrichtungen in massive
Wande oder Decken

Rauchausléseeinrichtungen

Die Absperrvorrichtungen dirfen zusatzlich zur thermischen Ausléseeinrichtung auch mit
Ausléseeinrichtungen die auf Rauch ansprechen (Rauchausléseeinrichtungen) ausgeristet
werden, wenn diese Rauchausléseeinrichtungen allgemein bauaufsichtlich zugelassen und
fir den Anschluss an die jeweilige Ausldseeinrichtung der Absperrvorrichtung geeignet sind.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung

Der Zulassungsgegenstand ist in den Werken des Antragstellers herzustellen. Der Zulas-
sungsgegenstand ist mit einer Montage- und Betriebsanleitung zu versehen, die der
Antragsteller/Hersteller in Ubereinstimmung mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung erstellt hat und die dem Anwender zur Verfiigung zu stellen ist.

222  Kennzeichnung™

Der Zulassungsgegenstand muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander einschlieBlich
der Produktklassifizierung K90 und der zusétzlichen Einbauklassifizierung ve, ho (vertikal'',
horizontal'®) auf der Antriebsseite leicht erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet werden.
Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfillt sind.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts (Zulassungsgegenstand) mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk
mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und einer regelméaBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des
Bauprodukts nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Antragsteller dieser Zulassung der fremdiiberwachenden Stelle zur Verfligung gestellt werden.
Hinweis: Sofern zutreffend, muss der Zulassungsgegenstand zuséatzlich mit dem CE-Kennzeiched/ nach dé
Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien der Europaischen Gemeinschaften, mit Ausnahme der Bichtlinie AV
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten tber Bauprodukte, versehlen werden, * .
(siehe hierzu Bauregelliste B Teil 2, Ifd. Nr. 1.2.1), wenn die Konformitét des Zulassungsgegen eﬁ}i@ﬁtwdres Institut é‘
Hersteller bestatigt wird. \

dr Bautechnik #
1 Entspricht einer Wanddurchfiihrung \fur
b Entspricht einer Deckendurchfiihrung N :bd‘@,/.

753528.12 1.41.3-6/12
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Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierflir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein L"JbereinstimmL_J_ngszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zuséatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolie

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten MaB-
nahmen einschlieBen:

Uberpriifung, dass nur die unter Abschnitt 2.1 benannten Baustoffe und Bauteile verwendet,
die planmaBigen Abmessungen eingehalten und die Zulassungsgegenstande ordnungsge-
maB gekennzeichnet werden.

Mindestens einmal taglich ist an einer Absperrvorrichtung jedes Typs, jeder GréBe und jeder
unterschiedlichen Ausléseeinrichtung die einwandfreie Funktion des Offnens und SchlieBens
der Absperrvorrichtungen zu prifen. Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle
sind aufzuzeichnen.

Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukies und der Bestandteile hinsichtlich der im Abschnitt 2.1
festgelegten Anforderungen

— Art der Kontrolle oder Priifung
— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauproduktes

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fir die Fremdlber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzule-
gen.

Bei ungenltigendem Prifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind
vom Hersteller unverzuglich die erforderlichen MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu
treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass
Verwechslungen mit lbereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des
Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erfor

lich - die betreffende Prifung im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle U
lich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch ein
wachung regelméBig zu uberprufen mmdestens jedoch zweimal jahrlich.

\
Fremduﬁer" ]

n:tn i f
 Deutsches & i
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Die Probennahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens flinf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir den Entwurf

3.1 Allgemeines

Fir die Planung der Liftungsanlage mit dem Zulassungsgegenstand gelten die landesrechit-
lichen Vorschriften iber Liftungsanlagen (z. B. Richtlinie Gber die brandschutztechnischen
Anforderungen an Liftungsanlagen), insbesondere hinsichtlich der Kraft- und Lasteinleitung
in raumabschlieBende Bauteile. Zusétzlich gelten folgende Bestimmungen:

3.2 Erforderliche Verwendung von elastischen Verbindungen

Bei den nachfolgend aufgefiihrten Verwendungen nach Abschnitt 1.2 missen Absperrvor-
richtungen beidseitig Uber brennbare, elastische Stutzen aus mindestens normalentflamm-
baren Baustoffen (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1"%) von mindestens 10 cm Lange (in
eingebautem Zustand) oder mit flexiblen Liftungsleitungen aus Aluminium zwischen
Absperrvorrichtungen und Liftungsleitung angeschlossen werden:

— in massiven Wéanden mit einer Wanddicke von weniger als 100 mm
- in Wanden aus Gipswandbauplatten nach DIN 18163* nach Abschnitt 1.2
— in leichten Trennwénden nach Abschnitt 1.2

3.3 Abstand des Zulassungsgegenstandes bei Einbau in raumabschlieBende Bauteile
3.3.1 Mindestabstand von Zulassungsgegenstianden neben- oder untereinander

Der Abstand zwischen zwei Absperrvorrichtungen, die in getrennten Liftungsleitungen
neben- oder untereinander eingebaut sind, muss mindestens 200 mm (Abstand der jeweili-
gen &uBeren Gehausekanten der Absperrvorrichtungen) betragen.

3.3.2 Abstand von Zulassungsgegenstinden zu tragenden Bauteilen

Der Abstand des Zulassungsgegenstandes zu tragenden Bauteilen muss mindestens 40 mm
betragen. Dies gilt fir den Einbau den Zulassungsgegenstanden in Wande mit Wand-
dicken =2 100 mm bzw. in Decken mit Dicken = 100 mm und vollstandiger Ausmértelung der
umlaufenden Spalte zwischen den Zulassungsgegenstanden und dem raumabschlieBenden
Bauteil. :

34 Unzuldssige Krafte auf raumabschlieBenden Bauteile

Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes nach Abschnitt 1.2 der Besonderen
Bestimmungen ist der Zulassungsgegenstand so zu befestigen, dass auch im Brandfall
keine unzulassigen Krafte auf die raumabschlieBenden Bauteile einwirken und deren Feu-
erwiderstandsdauer nicht beeintréchtigt wird. Fir die Dimensionierung von Abh&ngungen ist
DIN 4102-4" zu beachten.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

4.1 Allgemeines

Der Zulassungsgegenstand ist entsprechend der Montageanleitung des Herstell
Angaben der Anlagen einzubauen. Zusétzlich gelten folgende Bestimmungen:

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Teil 1: Bau Ioﬁe,mg
Anforderungen und Prifungen \ a ated
1 DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung u Aﬂ@\'/e‘l‘?’c?u‘ﬁg
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile T
T
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Inspektionséffnungen
Der Zulassungsgegenstand hat zwei Inspektionséffnungen.

4.2 Einbau in massive Bauteile
4.21 Einbau in massive Winde oder massive Decken im Nasseinbauverfahren

Die Hohlrdume zwischen den Absperrvorrichtungen und der zu schiiizenden massiven
Wand oder Decke sind mit Mértel der Gruppen I, lll oder geeignet zur Wandart mit Leicht-
mortel (LM) nach DIN 1053% (mindestens 100 mm dicke Bauteile), mit Beton, mit Gipsmértel
vollstdndig entsprechend der Montageanleitung des Herstellers auszufillen.

4.2.2 Einbau in massive Wénde oder massive Decken im Trockeneinbauverfahren

Die Absperrvorrichtungen diirfen in massive Wande oder in massive Decken mit einer Min-
destdicke von 100 mm im Trockeneinbauverfahren mit einem rechteckigen Einbaugehéuse
eingebaut werden. Dazu sind die Angaben des Herstellers zu beachten.

4.3 Einbau in leichte Trennwande

4.3.1 Einbau in leichte Trennwénde mit Metallstinderwerk und beidseitiger Bekleidung mit
der Feuerwiderstandsklasse F90 und einer Mindestdicke von 100 mm nach
DIN 4102-4, Tab. 48

Die Absperrvorrichtungen dirfen in leichte Trennwande mit Metallstinderwerk und beidseiti-
ger Bekleidung im Nasseinbauverfahren oder im Trockeneinbauverfahren mit einem recht-
eckigen Einbaugehéuse eingebaut werden. Dazu sind die Angaben des Herstellers zu
beachten.

5 Bestimmungen fiir die Nutzung und Instandhaltung

Auf Veranlassung des Eigentiimers der Liftungsanlage muss die Uberpriifung der Funktion
des Zulassungsgegenstandes unter Berlicksichtigung der GrundmaBnahmen zur Instand-
haltung nach DIN EN 13306 in Verbindung mit DIN 31051'® mindestens in halbjahrlichen
Abstand erfolgen. Ergeben zwei im Abstand von 6 Monaten aufeinander folgende Prifungen
keine Funktionsméangel, so braucht der Zulassungsgegenstand nur in jahrlichem Abstand
Uberprift werden. Der Hersteller des Zulassungsgegenstandes hat schriftlich in der
Betriebsanleitung ausfiihrlich die flr die Inbetriebnahme, Inspektion, Wartung, Instand-
setzung sowie Uberprifung der Funktion des Zulassungsgegenstandes notwendigen Anga-
ben, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit darzustellen. Der Zulassungsgegenstand
darf nur zusammen mit der Betriebsanleitung des Herstellers und der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung weitergegeben werden. Dem Eigentimer der Liftungsanlage sind die
schriftliche Betriebsanleitung des Herstellers sowie die allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung auszuhéandigen.

Juliane Valerius
Referatsleiterin

1 DIN EN 13306 Begriffe der Instandhaltung

DIN 31051 Grundlagen der Instandhaltung
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fir
Bautechnik

L\

Abmessungen: H = 100 .. 200, B = 200 .. 800, L = 300 ... 500

TROA *rechvi Essomgic]
[Absperrverrichiung | FKE-EU
[Herstelijahr] M]_

Auflagen fir dio Nulzung und Insiandhaltung beachient

Z-413-853
K0 (vehosona) |
[Zertifizierung| MPA Stuttgart
TROX GmbH, D-47504 Neuldrchen—Viuyn

(® Gehiiuse

(@ Absperrklappe

(® Démmschichtbildner

(® Inspektionsbffnung

(® Absperrklappenlagerung

Zeichnung EZ1440170

(® Antrieb mit Feder
@ Schliefvorrichtung
Schmelzlot 72° C
(® Rastvorrichtung
Endschalter

Absperrvorrichtung gegen Brandibertragung
in Liftungsleitungen, Serie FKS-EU

Absperrklappe in AUF-Stellung
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Bautechnik

(1) Federriicklaufmotor
(@ Thermische Ausliseeinrichtung

Zeichnung EZ1440173

Kipptaster

Absperrvorrichtung gegen BranduUbertragung
in Liftungsleitungen, Serie FKS-EU

Absperrklappe in ZU-Stellung
Antrieb mit Federricklaufantrieb und thermischer Auslitseeinrichtung

\ Deutsches [nstitut #
\\m\h\\ B alnte chi %
n e
i

e
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Deutsches

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung I"Stliz:
Nr. Z-41.3-653 vom 23. Juli 2012 Bautechnik
Einbaudffnung Umlaufende Spalte *s* sind mit Martel der Gruppe Il oder il nach DIN 1053

DR .5: Beton oder Gipsmértel auszufiillen.

F: Zur Gewdhrleistung einer ausreichenden Ausmértelung sollten die Einbau-
# tffnungen mindestens die lichten Querschnittsabmessungen B bzw. H
zuziiglich allseitig ca. 40 mm aufweisen.

w| Auf Spalte *s® kann verzichtet werden, wenn die Absperrvorrichfung beim

B Erstellen der Wand oder Decke eingebaut wird.

Mindestabstand der Gehtiuse zweier Absperrvorrichtungen zueinander 200 mm.
Bei Einbau in Gipswandbauplatten nach DIN 18163 ist der Anschluss von Liftungsleitungen nur Uber

elastische Stutzen oder Uber Flexrohre aus Aluminium zul@ssig.

Wandeinbau - auch mit senkrecht stehender Absperrkiappe
w2100
Lftungsleitung min.100 Luftungsleitung

Deckeneinbau

\D=100

D100,

185

Anordnung von Schutzgittern und elastischen Stutzen

Schutzgitter G aus nichtbrennbarem Baustoff dirfen einseitig und elastische Stutzen diirfen beidseitig
auch direkt an die Absperrvorrichtung angeordnet werden, sofern der Freilauf der Absperrklappe
sichergestellt ist, ansonsten missen zusitzlich Verldngerungsteile angeordnet werden.

G- --- - wahlweise - ——G

) af
| Jﬂ | Teilung max. 20 mm

lichte Weite
A_—_B X
I i

\I
Zeichnung EZ1440226 Verldngerungsteil

Absperrvorrichtung gegen Brandiibertragung
in LOftungsleitungen, Serie FKS-EU

\Deutsches Institat 4§
far Bamechnik’r

nlage_3

Nasseinbau in massiven Wdnden und Decken und Gipswandbauplatten
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Deutsches
Institut

fiir

Bautechnik

Der Wandeinbau ist auch mit senkrecht stehender Absperrklappe zuldssig.
Wandeinbau
. e
o
_ N
+
m
o
eioe @53
® ® o~
.} #*
T
185 W=100
ol O
; ml 2
cl .
=
ElE
S =
o (-3
1 OO 00
B
B+ min. 120
B+ min. 150
(1) Schraube, L = 60 mm
@ Diibel
Deckeneinbau
10}
©
= g ®
N @
S 7 v (m) :
A L® p
Zeichnung EZ1440175
Absperrvorrichtung gegen Brandubertragung
in Luftungsleitungen, Serie FKS-EU
Trockeneinbau in massive Wénden und Decken und Gipswanbauplatten

eutsches Institot

Gllsie
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k})
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Deutsches
Institut

Bautechnik

fiir

Nasseinbau

Trockeneinbau

185

S

®
H/B

H+min. 80 / B+min. 80

w=100

B tues®

185

oW

H+70/B+ 70

v o
06 0 n
°

W=100

Zeichnung EZ1440213

Spalte *s” sind mit Mortel der Gruppe Il oder il nach DIN 1053 oder Gipsmortel auszufillen.

Wandeinbau in Leichtbauwdnden nach DIN 4102-4 mit der Feuerwiderstandsklasse F90 und einer
Mindestdicke von 100 mm, mit Metallstdnder und beidseitiger Beplankung. Der Anschluss von
Liftungsleitungen ist nur Uber elastische Stutzen oder Uber Flexrohre aus Aluminium zuldssig.

Absperrvorrichtung gegen Brandibertragung
in L&ftungsleitungen, Serie FKS-EU

\p

Nass- und Trockeneinbau in Leichtbauwdnden

| e
eutscn e’

¢ Baute chn

Thetitot
ik
y/
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Deutsches

Institut
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung g ler

Nr. Z-41.3-653 vom 23. Juli 2012 Bautechnik

1 Teilfeld - bis B = 400 mm

H— el L

UW- Profil

= - Profi

< 625

2 Teilfelder - bis B = 800 mm

schrauben, nieten, clinchen

/_I_I—

Zeichnung EZ1440214

4
<
v
. L T
I (|
< 625
< 1250
Nasseinbau: X = H + 80 Trockeneinbau: X = H + 70
Z =B+ 80 Z=B+70

Absperrvorrichtung gegen Brandibertragung
in LGftungsleitungen, Serie FKS-EU

Einbau in Leichtbauwtnden - MetallstGnderkonstruktion -

\Deutsches Institut _:;

v Bautechnik
\Anlage
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