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Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung

Zulassungsnummer:

Z-41.3-320

Antragsteller:

TROX GmbH
Heinrich-Trox-Platz
47504 Neukirchen-Viuyn

Zulassungsgegenstand:
Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch
in Liiftungsleitungen, Serie KU - K30

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zu
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst acht Seiten und sechs Anlag
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtlic

Nr. Z-41.3-320 vom 5. Oktober 2007.
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden L&nderregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens tber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfil-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bes
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt/
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liiftungs-
leitungen (Brandschutzklappen)' in rechteckiger Kastenform vom Typ KU-K30 mit einer
Feuerwiderstanddauer von 30 Minuten.

Der Zulassungsgegenstand wird in folgenden GréBen hergestellt:

Durchmesser der Anschlussleitung von DN 150 bis DN 315, der Luftanschlusskasten mit
Hohen von 310 mm bis 600 und Breiten/Langen von 320 mm bis 645 mm und einem lichten
Querschnitt des Luftanschlusskastens von Amax. = 0,34 m2.

Der Zulassungsgegenstand besteht im Wesentlichen aus einem rechteckigen Gehause aus
Brandschutzplattenmaterial fiir den Luftanschlusskasten und der seitlich angebrachten
Absperrvorrichtung mit thermischen Ausléseeinrichtung.

Anwendungsbereich

Der Zulassungsgegenstand ist nach MaBgabe der landesrechtlichen Vorschriften tber
Laftungsanlagen (z. B. Richtlinie (ber die brandschutztechnischen Anforderungen an
Laftungsanlagen) zum Einbau in Liftungsleitungen bestimmit.

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse K30 U bei Einbau in Verbindung
mit nachfolgend aufgefiihrten raumabschlieBenden Bauteilen, wenn er einseitig mit den
Laftungsleitungen der Liftungsanlage verbunden ist und nach den Ausfiinrungen der
Anlagen dieses Bescheids montiert wird.

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse K30 U bei Einbau

- in Unterdecken, die als Plattendecken in geschraubter und gespachtelter Ausfiihrung
ausgefihrt sind und die als selbstandiges Bauteil den Anforderungen einer Feuerwider-
standsdauer von 30 Minuten bei Brandbeanspruchung von oben bzw. von unten geniigen
oder

- in Unterdecken, die als selbstandige Promat®-Metalldecke F30 ausgefiihrt sind und fir
die das gultige allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis P-3582/2800-MPA BS vorliegen
muss. Hierbei muss der Einbau des Zulassungsgegenstandes in einem geschraubten
und gespachtelten Deckenfries entsprechend den Ausfiihrungen der Anlage 6 erfolgen
oder

- in Unterdecken, die als selbstandige Metalldecke Fabrikat Lindner, LMD F30 Typ 1, 3, 4,
5 und 6 bis 11 ausgefihrt sind und fir die das jeweils gliltige allgemeine bauaufsichtliche
Prifzeugnis P-3132/4019-MPA BS oder P-3325/3258-MPA BS oder P-3469/3599-MPA
BS vorliegen muss.

Der Zulassungsgegenstand darf nach bauordnungsrechtlichen MaBgaben in vorgenannten
Metalldecken F30-A eingebaut werden. In brandschutztechnischer Hinsicht wurde der
Nachweis der Verwendung des Zulassungsgegenstandes in Metallunterdecken nach o. g.
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnissen mit der Feuerwiderstandsklasse F30-AB
nachgewiesen.

Hierzu muss der jeweilige Zulassungsgegenstand einseitig mit einer Liftungsleitung aus
nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A, DIN 4102) mit der Liftungsanlage verbund i
weiterhin mussen alle lufttechnischen Komponenten ebenfalls aus nichtbre
stoffen (Klasse A, DIN 4102) bestehen.

Der Zulassungsgegenstand darf mit der entsprechenden thermischen A
(Schmelzlot) auch in Luftungsleitungen von Warmluftheizungen verwendet

Sie sind nicht mit Rauchausléseeinrichtungen fiir kalten Rauch ausgestattet.

1.41.3-4/11



Deutsches

Institut
fiir
Bautechnik
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-41.3-320 Seite 4 von 8 | 6. September 2011

Der Nachweis der Eignung des Zulassungsgegenstandes fiir
- den Anschluss an Abluftanlagen von gewerblichen Kiichen,

- den Einbau in Liftungsanlagen, in denen die Funktion des Zulassungsgegenstandes
durch starke Verschmutzung, extreme Feuchtigkeit oder durch chemische Kontaminie-
rung behindert wird,

- Einbausituationen, bei denen eine innere Besichtigung und Reinigung der einzelnen Bau-
teile der Absperrvorrichtungen in eingebautem Zustand leicht und ohne Entfernen von
Laftungsleitungsbauteilen oder eine Handauslésung nicht méglich sind und

- andere Nutzungen als zu brandschutztechnischen Zwecken
wurde im Rahmen des Zulassungsverfahrens nicht gefiihrt.

Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes sind die Bestimmungen zur Befestigung
des Zulassungsgegenstandes nach Abschnitt3 der Besonderen Bestimmungen dieser
Zulassung zu beachten und einzuhalten.

Es ist im Ubrigen sicher zu stellen, dass durch den Einbau des Zulassungsgegenstandes die
Standsicherheit des angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintrachtigt wird.

2 Bestimmungen fiir Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liiftungs-
leitungen
21 Eigenschaften und Zusammensetzung

Der Zulassungsgegenstand gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen (Brandschutz-
klappen)? vom Typ KU-K30 muss den bei der Zulassungsprifung verwendeten Baumustern,
den Angaben der Prifberichte und Gutachten

- Nr. 91/1225-1 des Forschungs- und Versuchslabors des Lehrstuhls fiir Haustechnik und
Bauphysik der TU Miinchen vom 8. November 1991

- Nr. 91/1225-2 des Forschungs- und Versuchslabors des Lehrstuhls fiir Haustechnik und
Bauphysik der TU Miinchen vom 5. Juni 1992

- Ergénzung zu Nr. 91/1225-2 des Forschungs- und Versuchslabors des Lehrstuhls fiir
Haustechnik und Bauphysik der TU Minchen vom 24. Juli 1992

- Ergénzung zu Nr. 91/1225-2 des Forschungs- und Versuchslabors des Lehrstuhls fiir
Haustechnik und Bauphysik der TU Miinchen vom 3. August 1992

- Prifzeugnis Nr. P-3582/2800-MPA BS des Instituts fiir Baustoffe, Massivbau und Brand-
schutz der TU Braunschweig vom 18. Mai 2000

- [Ergénzung zum Prifzeugnis Nr. P-7425/6336 des Instituts fiir Baustoffe, Massivbau und
Brandschutz der TU Braunschweig vom 2. Juli 1998

- Nr. 01/504 des Forschungs- und Versuchslabors des Lehrstuhls fiir Haustechnik und
Bauphysik der TU Miinchen vom 20. Februar 2002

- Nr. 00/3212 uber mechanische Funktionspriifungen an Absperrvorrichtungen des For-
schungs- und Versuchslabors des Lehrstuhls fiir Haustechnik und Bauphysik der TU
Minchen vom 5. September 2000

- Nr. 3319/4643-GB- des Instituts fiir Baustoffe, Massivbau und
TU Braunschweig vom 6. Oktober 2003

der TU Braunschwelg vom 11. Oktober 2003

Sie durfen auch zusétzlich mit Rauchausléseeinrichtungen fir kalten Rauch ausgeriistet werden.

Z10879.11 1.41.3-4/11
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entsprechen. Die Prifberichte und Gutachten sind beim Deutschen Institut fiir Bautechnik
hinterlegt; sie sind vom Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der
fremdiberwachenden Stelle zur Verfiigung zu stellen. Der Zulassungsgegenstand besteht
geméBsden Angaben der Anlage 1 im Wesentlichen aus folgenden Bestandteilen/Kompo-
nenten®:

- Luftanschlusskasten

- Gehause

- Absperrklappe (Klappenblatt)

- thermische Ausloseeinrichtung

- Schmelzlot

- Dammschichtbildner mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung*
- Stellungsanzeiger (Endschalter)

AuBerdem diirfen folgende Bauteile hinzugefiigt werden:
- thermische Ausloseeinrichtung fir Warmluftheizungen
- Federriicklaufmotor mit integrierten Endschaltern
Rauchausléseeinrichtung

Der Zulassungsgegenstand darf zusatzlich zur thermischen Ausléseeinrichtung auch mit
Ausléseeinrichtungen die auf Rauch ansprechen (Rauchausléseeinrichtungen) ausgeriistet
werden, wenn diese Rauchausléseeinrichtungen allgemein bauaufsichtlich zugelassen und
far den Anschluss an die jeweilige Ausloseeinrichtung der Absperrvorrichtung geeignet sind.

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung
Der Zulassungsgegenstand ist in den Werken des Antragstellers herzustellen.

Der Zulassungsgegenstand ist mit einer Montageanleitung und einer Betriebsanleitung zu
versehen, die der Antragsteller/Hersteller in Ubereinstimmung mit dieser allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung erstellt hat und die dem Anwender zur Verfligung zu stellen ist.

Kennzeichnung®

Der Zulassungsgegenstand muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander einschlieBlich
der Produktklassifizierung K30 U leicht erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet werden.
Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfullt sind.

Kennzeichnung bei Warmluftheizungen

Bei Verwendung des Zulassungsgegenstandes in Warmluftheizungen muss eine zusétzliche
Kennzeichnung ,Nur fir Warmluftheizungen® auf der Antriebsseite leicht erkennbar und
dauerhaft angebracht werden.

Die Identitdt der Bestandteile/Komponenten ist im DIBt hinterlegt und muss vom Antragsteller dieser Zulassung der
fremdiiberwachenden Stelle zur Verfiigung gestellt werden. .

Die Identitét des Dammschichtbildners ist der fremdliberwachenden Stelle und dem DIBt bekannt. \

Hinweis: Sofern zutreffend, muss der Zulassungsgegenstand zuséatzlich mit dem CE-Kennzeic n h n Vor

schriften zur Umsetzung der Richtlinien der Europdischen Gemeinschaften, mit Ausnahme d Fllchtlu}aﬁ‘ r An- \

gleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten tiber Bauprodukte, verséhen werde!f iehe L\

hierzu Bauregelliste B Teil 2, Ifd. Nr. 1.2.1), wenn die Konformitat des Zulassungsgegenstandes vom He q{ieu wo

bestatigt wird. \ pep A o .,
;:l

\\ 92\5 iac\-" y/
\ [ A
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Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts (Zulassungsgegenstand) mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk
mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und einer regelméBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung des
Bauprodukts nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Uberemstlmmungszemflkat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zuséatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten MaB-
nahmen einschlieBen:

Uberpriifung, dass nur die unter Abschnitt 2.1 benannten Baustoffe und Bauteile verwendet,
die planmaBigen Abmessungen eingehalten und die Zulassungsgegenstande ordnungsge-
mafi gekennzeichnet werden.

Mindestens einmal taglich ist an einer Absperrvorrichtung jedes Typs, jeder GroBe und jeder
unterschiedlicher Ausléseeinrichtung die einwandfreie Funktion des Offnens und SchlieBens
der Absperrvorrichtungen zu prifen. Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle
sind aufzuzeichnen.

Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile hinsichtlich der im Abschnitt 2.1
festgelegten Anforderungen

— Art der Kontrolle oder Priifung
— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauproduktes

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen ==~

legen.

1.41.3-4/11
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Bei ungenligendem Prifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind
vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu
treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass
Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des
Mangels ist -soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung
erforderlich - die betreffende Prifung im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle
unverziiglich zu wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmaBig zu tberprifen, mindestens jedoch zweimal jéahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriifung des Bauproduktes durchzufihren.
Die Probennahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens fiinf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir den Entwurf

Fir die Planung der Liftungsanlage mit dem Zulassungsgegenstand gelten die landesrecht-
lichen Vorschriften tber Liftungsanlagen (z. B. Richtlinie Uber die brandschutztechnischen
Anforderungen an Liftungsanlagen), insbesondere hinsichtlich der Kraft- und Lasteinleitung
in raumabschlieBende Bauteile.

Zusatzlich gelten folgende Bestimmungen:

Erforderliche Verwendung von elastischen Verbindungen

Die Absperrvorrichtungen missen zum Ausgleich von Langendehnungen der anzu-
schlieBenden Luftungsleitungen bzw. der Verformung der Unterdecke (ber brennbare,
elastische Stutzen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen (Baustoffklasse B2
nach DIN 4102) oder Uber flexible Leitungen aus Aluminium (Aluflexrohr nach DIN 42146-1)
von mindestens 10 cm Léange (in eingebautem Zustand) zwischen Absperrvorrichtung und
Luftungsleitung angeschlossen werden. Fir die Dimensionierung der Abhangungen ist
DIN 4102-4 zu beachten.

Unzulassige Kréafte auf raumabschlieBenden Bauteile

Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes nach Abschnitt 1.2 der Besonderen
Bestimmungen ist der Zulassungsgegenstand so zu befestigen, dass auch im Brandfall
keine unzulassigen Krafte auf die raumabschlieBenden Bauteile einwirken und deren
Feuerwiderstandsdauer nicht beeintrachtigt wird. Fir die Dimensionierung von Abhéngun-
gen ist DIN 4102-4° zu beachten.

Bestimmungen fiir die Ausfithrung

Der Zulassungsgegenstand ist entsprechend der Montageanleitung des Herstellers und den
Angaben der Anlagen einzubauen. Zusétzlich gelten folgende Bestimmungen:

Die Befestigungen der Absperrvorrichtungen an massiven Geschossdeckep?
widerstandsklasse F 90 missen entsprechend den Ausfihrungen def &ﬂagen dies
Bescheids ausgefihrt werden. In den anschlieBenden Liftungsleitungen £ ind ag!%ﬁveche d@%

Revisionsoffnungen vorzusehen. “ §3 o)
| W va
{1l . |l

DIN 4102-4:1994-03 Brandvemalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenste' ng lfnd Anweh
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5 Bestimmungen fiir die Nutzung und Instandhaltung

Auf Veranlassung des Eigentiimers der Liiftungsanlage muss die Uberpriifung der Funktion
des Zulassungsgegenstandes unter Berlicksichtigung der GrundmaBnahmen zur Instand-
haltung nach DIN EN 13306’ in Verbindung mit DIN 31051% mindestens in halbjahrlichen
Abstand erfolgen. Ergeben zwei im Abstand von 6 Monaten aufeinander folgende Priifungen
keine Funktionsmangel, so braucht der Zulassungsgegenstand nur in jahrlichem Abstand
Uberpriift werden. Der Hersteller des Zulassungsgegenstandes hat schriftlich in der
Betriebsanleitung ausfihrlich die fur die Inbetriebnahme, Inspektion, Wartung, Instand-
setzung sowie Uberpriifung der Funktion des Zulassungsgegenstandes notwendigen Anga-
ben, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit, darzustellen. Der Zulassungsgegenstand
darf nur zusammen mit der Betriebsanleitung des Herstellers und der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung weitergegeben werden. Dem Elgentumer der ﬂungsanlage sind die
schriftiche Betriebsanleitung des Herstellers sowie die |ne bauaufsichtliche

Zulassung auszuhandigen.

Juliane Valerius

Referatsleiterin
DIN EN 13306 Begriffe der Instandhaltung
DIN 31051 Grundlagen der Instandhaltung

Z10879.11 1.41.3-4/11
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Zeichnung EZ1006254

Luftanschlusskasten
Gehduse
Absperrklappe (Klappenblatt)
Schmelzlot (72°C bzw. 95°0)
Abhdngung
Endschalter (optional)

Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch
in Liftungsleitungen, Serie KU - K30

Absperrvorrichtung KU-K30

Z47004.11




Deutsches
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Institut

Nr. Z-41.3-320 vom 6. September 2011 far
Bautechnik

gez. Absperrklappe in AUF-5tellung

L

Thermische Ausloseeinrichtung (72°C bzw. 95°0)

O,
@
@ Absperrklappenblatt
@
©

Stramlaufplan

Elekirischer Federrtucklaufmotor mit integrierten Endschaltern

Elektrischer Schalter, bauseits (Absperrvorrichtung schlieflen und 6ffnen)
Elekfrischer Verbraucher, bauseits (z. B. Konfrollleuchte zur Stellungsanzeige)

L (+)
@ : Priftaste
(BSK-Funktions-
prufung)
| I
O “’i;]L_._. o ls%%. ok
N (-)

infegrierte
Endschalter

Zeichnung EZ1006265

Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch
in Liftungsleitungen, Serie KU - K30

Antrieb mit Federriicklaufmotor und thermischer Ausléseeinrichtung

Z47025.11

1.41.3-4/11
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fir
Nr. Z-41.3-320 vom 6. September 2011 Bautechnik

gez. Absperrklappe in ZU-Slellung

OO

Abhidngung (bauseits):
4 Stahl-Gewindestangen = M6
- oder

f/\//////ﬂ’///////\/\ 4 Stahl-Profile A > 15 mm’

VA IS,

|

Unterdecke

A

~
N
v

N
§

/ix\
\
N

Delail A

Schnellbouschraube Dichfun

@6 x70

Dibel missen den Angaben glilfiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen entsprechen.

» Dibel, deren brandschutztechnische Eignung mit dem Zulassungsbescheid nachgewiesen isf,
sind wie im Zulassungsbescheid gefordert einzubauen bzw. zu belasten.

* Dibel ohne brandschutztechnischen Eignungsnachweis mussen aus Stahl mindestens der Grale
M8 besfehen und sind doppelf so tief wie im Zulassungsbescheid gefordert - mindestens
jedoch 60 mm tief - einzubauen. Sie dirfen rechnerisch hochstens mit 500 N auf Zug be-
lastet werden.

Zeichnung EZ1006507

Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch A
in Luftungsleitungen, Serie KU - K30 '

Einbau in Plattendecken (geschraubt und gespachtelt)

Z47034.11 1.41.3-4/11
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Nr. Z-41.3-320 vom 6. September 2011 Baiitsohalk

gez. Deckenspiegel

max. 2300

vy Y

Absperrvorrichiung/ \ Metall-Langfeldplaiten

Zeichnung EZ1025144

Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch
in Luftungsleitungen, Serie KU - K30

Einbau in Lindner-Metalldecken F30

Z47036.11 1.41.3-4/11



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-41.3-320 vom 6. September 2011

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Gewindestange M8 mit

Mutter und Scheibe

Abhdngewinkel flr
Gewindestange M8

GKF-Streifen bzw.

Schnitt Y - Y

IS AN AN SN Vo

Gipsschraube
/55 x 38 mm
Schnellbauschraube

iz A,

Platte, 15 mm \ 80 E 39 x 25.55 mm
5 /7
AL G - 4 o
\x\ 93 %:‘I m
702 \ 207
\ < i
M \ \W I o
LN N% 40
Paneeldecke / 30 ! oA
2o
cd. 3 oA+100 co. 3
Molfopren-Dichtungsband /
Schnitt Z - Z
* Mineralwolle
40 mm dick,
* GKF-Streifen, 15 mm Baustoffklasse A1
30 40 1/ nach DIN 4102
L /
\ /] ®
3 NS 3
N
Paneeldecke ['\/{:{\ S \//\ <\/]| . =3
LAY /\ L
\\/\ \\ Q
NN
30 oA \Dichiungsbund Typ
% wahlweise 20 Flexan, 2 x 20 mm
ca. 3 oA+100 ca. 3

Zeichnung EZ1025060

Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch
in LUftungsleitungen, Serie KU - K30

Einbau in Lindner-Metalldecken F30

Z47037.11

1.41.3-4/111
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Bautechnik

gez. Flurdecke, Untersicht

220000

Deckenfries

Metall-Langfeldplatten

Absperrvaorrichfung
KU-K30 (max. NW400)

480

JlNlMHHHHHHImo
480‘

<1000 <2500 <1000

gez. Promat-Metalldecken selbslandig F30-AB nach DIN 4102-2

Schlitzbandeisen __—
Auslastung < 9 N/mm?

e —

NI TSR,

L-Profil, 130x30x1

Promnxon®—BuuplaHe.
Typ A, d = 20 mm,
b = 100 mm

Promaseal®-HT-

RS RSSO

Streifen 1,6x35
Promat-Metalldecken, | S e “/ 7
selbst. F30-AB 7 0480 K/ %
% e L/
| /] ,; 4 L /]
Vd
4 17
LA AN R
L-Profil, 50/30/1 5-7 30 30 5-7 <397
1 |
. Elastozellband 9x5/ 120 30 0360 30 120
alternativ ohne / 660

Prumuxon®-Buuplaiie /
Typ A, d = 20 mm

Zeichnung EZ1006521

Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch 7 s \‘}
in Liftungsleitungen, Serie KU - K30 ' g% b '\
_ - : — Anlage6 ..
Einbau in Metalldecken mit Rand- und Mittelfries U
: Qc_’-““ '.-:1‘.(-“
VO

Z47038.11 T 1413411
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