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INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des offentlichen Rechts

: 1000 Berlin 30, den 30. Juli 1982
Reichpietschufer 72-76

Telefon: 2503-294

Telex: 185413 ifbt

Gesch.Z.: IIT/42-2.63.1.2/2/81

PRUFBESCHEID
Gegenstand: Absperrvorrichtungen gegen Brand-
. Ubertragung in Liiftungsleitungen
. ' auBerhalb von Winden
Antragsteller: Gebr. Trox GmbH

4133 Neukirchen-vluyn

Geltungsdauer bis: 29. Juli 1985

Priifzeichen: PA-X 158

Dieses Priifzeichen wird dem oben genannten Gegenstand unter den
nachstehenden Bestimmungen zugeteilt/erteilt.

. Bemerkungen:

Die Absperrverrichtungen haben unabhdngig von der Beschaffenheit
der Liifungsleitungen die Widerstandsdauer 90 Minuten {Widerstands-
klasse K 90). Nach MaBgabe des Abschnitts 2 der Besonderen
Bestimmungen ist die Serie FKV zum Einbau auBerhalb von Winden ge-
eignet (s. Anlage Blatt 30). Zwischen Absperrvorrichtung und der
zu schiitzenden Wand muB eine &ffnungslose, feuerwiderstandsfihige
Stahlblechleitung mit duBerer Ddmmschicht vorhanden sein. Die
brandschutztechnischen Eignungspriifungen wurden nach DIN 4102
Teil 6 (Fassung September 1977) und den Bau- und Priifgrundsitzen
flir Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liiftungsleitun-
gen - Fassung November 1977 - durchgefiihrt.

Dieser Priifbescheid umfaBt 17 Seiten und 37 Blatt Anlagen, die
Bestandteil dieses Bescheides sind.
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l. Allgemeine Bestimmungen

1 Das Priifzeichen befreit die Bauaufsichtsbehtrden von der Verpflichtung, die Brauchbarkeit der prifzeichen-
pflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen fir den Verwsndungszweck oder Anwendungszweck zu
prilffen. Die Bauaufsichtsbehdrde hat jedoch bei der Verwendung oder Anwendung der prifzeichenpflichtigen
Baustoffe, Bauteile cder Einrichtungen die Einhaltung der Bestimmungen dieses Prifbescheides zu Uber-
wachen.

2 Der Prifbescheid ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bauvorhaben erforderlichen Genshmigungen.
3 Der Prifbescheid ist in Abschrift oder Fotokopie der Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.

4 Bei jeder Verwendung oder Anwendung der priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen,
deren Priifzeichen als Kennzeichnung den Buchstaben ,A* enthalt (PA-Zeichen), muB an der Verwendungs-
stitte der Priifbescheid in Abschrift oder Fotokopie vorliegen.

5 Der Prifbescheid darf nur im ganzen mit den dazugeh&rigen Anlagen vervielfiltigt werden. Eine auszugs-
weise Verttfentlichung bedarf dar Genehmigung des Instituts fiir Bautachnik. Der Text und die Zeichnungen
von Woerbeschriften dirfen dem Prifbescheid nicht widersprechen. Dies gilt fur die Nachweise der Ober-
wachung/Gilteliberwachung (Abschnitta 11 und 12) entsprechend.

8 Der Hersteller ist dafdr verantwortlich, daB die nach diesem Bescheid hergestellten Gegenstinde mit den
gepriiften in allen Eigenschaften Obereinstimmen.

7 Die obersten Bauaufsichtsbsh8rden und dia von ihnen beauftragten Stellan sind barachtigt, im Herstellwerk,
im Handlerlager oder auf der Baustelle 2u prifen oder prifen zu lassen, ob die Auflagen dieses Prif-
bescheids eingehalten worden sind.

8 Der Prifbescheid kann mit scfortiger Wirkung widerrufen werden, wenn seinen Auflagen nicht entsprochen
wird. Der Priifbescheid wird widerrufen, ergiénzt-oder geiindert, wenn sich die Baustoffe, Bauteile oder Einrich-
tungen (prifzeichenpflichtige Baustoffe, Bauteils oder Einrichtungen) nicht bewihren, insbesondere dann, wenn
neue tachnische Erkenntnisse dies begriinden,

9 Der Priifbescheid berlcksichtigt den derzeitigen Stand dsr technischen Erkenntnisse. Eine Aussage Uber die
Bewlihrung eines Prifbescheidgegenstandes ist mit der Erteilung des Prifbescheids nicht verbunden.

10 Das Priifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

11 Wird fiir die prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen in den Besonderen Bestimmungen
(s.1l.) eine Oberwachung gefordert, so dirfan sie nur verwendet werden, wenn ihre Herstellung dberwacht/
gliteGberwacht wird. Der Nachweis hiariiber gilt als erbracht, wenn das iberwachte Erzeugnis oder — soweit
dies nicht mdglich ist — dessen Verpackung oder dessen Lieferschein durch das einheitliche’ Oberwachungs-
zeichen nach Abschnitt 12 gekennzeichnet ist.

Sofern in den Besonderen Bestimmungen keine al'gemeine Zustimmung zum Oberwachungsvertrag oder
keine allgemeina Dberwachungsbescheinigung zur Oberwachungsbestitigung erteilt ist, darf das einheitliche
Oberwachungszeichen nur gefithrt werden, wenn das Institut fir Bautechnik dem Oberwachungsvertrag zuge-
stimmt oder eine Uberwachungsbescheinigung ausgestellt hat. Abschnitt 3 gilt sinngema8.

12 Nach den Erlassen der Lénder ist der Nachweis der Oberwachung durch Zeichen wie folgt zu fihren (ver-
kleinerte Darstellung):

Bildzeichen oder Bezeichnung der
fremdilberwachenden Stelle-

Oberwachungsgrundlage
Angaben vorzugsweise asuf der Innenfliche
des 0, sonst unmittelbar daneben

Einheitliches Obarwachungszeichen Veareinfachtes Zeichen zur Kennzeich-
nung auf Baustoffen, Bauteilen und
Einrichtungen, wenn der Liefarschein
das Uberwachungszeichen nach Abb. 1
triigt. Dabei soll der Fremdlberwacher
durch ein — ggf. vereinfachtes —
Zeichen erkennbar sein.

13. Das auf Seite 1 dieses Priifbeéscheids angegebene Priifzéichen
ist leicht erkennbar und dauerhaft auf dem.Schild gemis.
. Abschnitt 1.,9.3 der Besonderen Bestimmungen anzubringen.
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Anforderungen an die Absgerrvorrichtungenl)

Mauer-Rahmen (Anlagen Blatt 3 und 4)

Der Mauer-Rahmen besteht aus c-fbrmig profilierten Profil-
stdben (Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech. Die Profilstdbe
(Blechdicke 1,25 mm) des Rahmens milssen als Anschlag fiir die
Dichtung eine 10 mm tiefe, 70 mm breite Sicke zum Rahmen-
innern haben. An den Ecken miissen die 240 mm hohen Profil-
stdbe der Rahmenseiten auf Gehrung stoBen und durch Stumpf-
schweiBung verbunden sein. Die SchweiBstellen sind durch

Kaltverzinkung nachtrédglich gegen Korrosion zu schiitzen.

2) Halfte
durchgehende Doppel-L-Profile (Pos. 2) 4 x 14 x 25 x 14 aus

verzinktem, 1,25 mm dickem Stahlblech durch PunktschweiBun-

An der Sicke des Rahmens miissen auf der unteren

gen (ca. 5 mm ¢, in Abstidnden von 40 + 15 mm) angebracht
sein, und zwar sco angeordnet, daB die 4 mm breiten Schenkel
der Doppel-L-Profile mit nahezu ihrer ganzen Fl&che an der
Absperrklappe in Geschlossenstellung anliegen. In die durch
die freien Schenkel der Doppel-L-Profile mit dem Rahmen ge-
bildeten Nuten miissen Dichtungen (Pos. 3} 30 x 15 aus mine-
ralischem Schaumstoff mit einem Raumgewicht von 20 kg/m?
eingelegt und am Nutengrund durch Verklebung mit einem An-
strich auf Wasserglasbasis {(Natrium-Silikat) verbunden sein.
Iin den 70 mm breiten Fl&achen der Sicken des Rahmens befinden
sich in der Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseiten die
Bohrungen zur Befestigung der Absperrklappenlagerung. Zur
Verbindung des Mauer-Rahmens mit dem AnschluBrahmen und einer
anschlieBenden Liftungsleitung miissen in den Flanschen --
jeweils Bohrungen ¢ 10 mm angeordnet werden. Auf der Antriebs-
seite muB auf der AuBenseite des Rahmens ein ca. 60 mm hoher
dreieckfdrmiger Kasten {(Pos. 5) (Lagerabdeckung der Absperr-

klappenlagerung) aus verzinktem Stahlblech aufgeschweift

1
1.1
sein.
1) ProfilmaBe in mm
2)

siehe Anlage Blatt 2

Luetitut
far bHautochoik
tn Berlln
]
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Der Kastendeckel muB durch Umbiegen von durchgesteckten Blech-
laschen, die aus den Kastenwinden herausragen (Anlage Blatt 7,
Pos.6), befestigt werden. An den AuBenseiten des Mauerrahmens
missen Stegbleche (Pos. 6) aus 3 mm dickem, vezinkten Stahl-
blech angeschweiBt (Heftstellen ca. 10 mm breit, Abstand ca.
100 mm) und die StoBstellen elektrisch verschweiBt sein.

Auf dem Rahmen sind Winkelprofile (Pos. 4) aus 1,5 mm dicken,
verzinkten Stahlblech durch PunktschweiBung mit dem Rahmen
verbunden., Die in diesen Winkelprofilen vorgesehenen Bohrun-
gen entsprechen in Anzahl und Gr8B8e den Bohrungen der Flansche
der Rahmenseiten.

Zwischen den Winkelprofilen (Pos. 4) und dem Stegblech (Pos. 6’
sowie dem Flansch des Mauerrahmens miissen als Isolierung Platten-
streifen (Pos. 7, 8, 9 und 10) aus Calcium-Silicat-Streifen
(Raumgewicht ca. 740 kg/m?), Bezeichnung "Supalux M", eingelegt
werden. Die Plattenstreifen milssen mit Schrauben (Pos. 11)
verbunden sein. Im iibrigen muB der Mauer-Rahmen den Angaben

der Anlagen Blatt 3 und 4 entsprechen.

1.2 AnschluBrahmen (Anlage Blatt 5)

Der Rahmen (Pos. 1) muB aus 260 mm hohen, verzinkten U-Pro-

filen (Blechdicke 1,25 mm) gefertigt werden. An den Ecken
miissen die Profilstdbe der Rahmenseiten auf Gehrung stoBen
und durch StumpfschweiBung verbunden sein. Die SchweJ.Bstellen.
51nd durch Kaltverzinkung nachtréglich gegen Korrosion zu
schiitzen. Die Flansche des Rahmens miissen Bohrungen fiir die
Verschraubung mit dem Mauer-Rahmen und einer anschlieBenden
Liftungsleitung haben. Auf der Antriebsseite des Rahmens
miissen Bohrungen zur Aufnahme der SchweiBschrauben mit Mut-—
tern und Unterlegscheiben (Pos. 5) zur Befestigung der Kon-
sole der pneumatischen oder elektrischen Ausl&seeinrichtung
und des Rastbleches vorgesehen werden. An der zum Mauer-Rah-
men gerichteten Rahmenseite miissen auf der oberen Hilfte
durchgehende Doppel-L-Profile {Pos. 3) 4 x 14-x 25 x 14 aus
verzinktem, 1,25 mm dicken Stahlblech durch Punktschwei-

Bungen {ca. 5 mm ¢, in Abstidnden von 40 + 15 mm angebrgs#
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sein, und zwar so angeordnet, daB die 4 mm breiten Schenkel
der Doppel-L-Profile an der Absperrklappe in Geschlossen-—
stellung anliegen. In die durch die freien Schenkel der Dop-
pel-L- Profile mit dem Rahmen gebildeten Nuten miissen Dich-
tungen (Pos. 4) 30 x 15 aus minerlischem Schaumstoff mit
einem Raumgewicht von 20 kg/m? eingelegt und am Nutengrund
durch Verklebung mit einem Anstrich auf Wasserglasbasis (Na-

2)

trium-silikat) verbunden sein. Auf der Unterseite oder
wahlweise auf der Oberseite 2) des Rahmens muB eine runde
Inspektionséffnung @ 138 mm angeordnet werden.

Die Uffnung muB mit der Grundplatte der thermischen Ausl&se-
einrichtung (Anlage Blatt 10, Pos. 1) die gleichzeitig als
Inspektionsdeckel dient, abgedeckt werden . Die Grundplatte
der thermischen Ausldsseeinrichtung wird mit dem Rahmen ver-
schraubt. Zwischen dem Rahmen und der Grundplatte der ther-
mischen Ausl&seeinrichtung muB eine Zell-Grummirahmen-Dich-
tung (3 mm dick) vorhanden sein. Werden an der zum Mauer-
rahmen abgekehrten Seite des AnschluBrahmens Liiftungsleitun-
gen angeschlossen, muB der elastische Stutzen (Pos. 7) an der
AnschluBrahmenseite vorhanden sein und entsprechend dem An-
schluB am Mauerrahmen befestigt werden. Im i{ibrigen muB der
AnschluBrahmen den Angaben der Anlage Blatt 5 entsprechen.
Absperrklappe (Anlage Blatt 6)

Die Absperrklappe (Pos. 1) muB aus drei miteinander verkleb-

ten, je 22 mm dicken Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht
etwa 740 kg/m®) - Bezeichnung "Supalux-M" - oder aus je drei
20 mm dicken Fibersilikat-Platten (Raumgewicht etwa 870 kg/m3)
- Bezeichnung "Promatect-H" - bestehen. Die Platten sind
zusdtzlich mit Spreizklammern (Pos. 2}, ca. 50 mm lang, von
beiden Seiten zu klammern. Die Klammerabstinde milssen etwa
200 mm betragen. Die Platten der Absperrklappe miissen an den
Kanten, die oben und unten in der SchlieBstellung den Dich-
tungen gemdB Anlage Blatt 3, Pos. 3 und Anlage Blatt 5,

Pos. 4 anliegen, etwa {iber die halbe Plattendicke leicht
angephast sein. Zum Verkleben der Calcium- Silikat-Platten
miteinander muB ein Wasserglas-Kleber (Natrium- Silikat) und

zum Verkleben der Fiber-Silikat-Platten muB ein Kleber au

2)

siehe Anlage Blatt 2




Seite 6 des Priifbescheids PA-X 158 vom 30. Juli 1982

Wasserglas-Basis chne organische Beimengung - Bezeichnung
"Promat-Kleber PGS 32" verwendet werden. Die Oberflichen der
Absperrklappen miissen jeweils mit einem Wasserglasanstrich
(Natrium-Silikat) versehen werden.

In der Mitte des der Antriebsseite zugewandten Randes der
Absperrklappe ist konzentrisch zur Drehachse ein 83 mm lan-
ges, verzinktes Lagerrohr mit 22 mm AuBendurchmesser und

1 mm Wanddicke (Pos. 5) eingelassen; in dem gegeniiberlie-
genden Rand wird ein Lagerrochr mit eingepreBten Messing-
buchsen (Pos. 8) eingelassen.

Uber die Lagerrohre sind auf beiden Seiten der Absperrklappe
je ein Abdeckblech 50 x 70 x 5 aus verzinktem Stahl (Pos. 4)
mit je zweli verzinkten Senkschrauben M 8 x 75 (Pos. 3} und
je eine Abdeckkappe 100 x 70 x 20 aus Isolierstoff (Pos. 6)
mit je zwei verzinkten Senkholzschrauben 4 x 35 (Pos. 7) ge-
schraubt. Im ilibrigen muB die Absperrklappe den Angaben der
Anlage Blatt 6 entsprechen.

Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite (Anlage Blatt 7)

Zur Lagerung auf der Antriebsseite ist eine 141 mm lange
Lagerachse (Pés. 1) aus verzinktem Stahlrohr ® 20/10 mm mit
einem 13 mm langen aufgeschrumpften Laufring (Pos. 2)

® 22/20 mm aus V-2-A-Stahl in das Lagerrohr gemiB Abschnitt
1.3 Abs. 2 eingesteckt. Die Absperrklappe ist auf der Lager-
achse durch zwei kadmierte Zylinderkerbstifte 6 x 75

{Pos. 5) unverschieblich und unverdrehbar gehalten. Das freie
Ende der Lagerachse ist mit dem ca. 113 mm langen Stellhebel
aus verzinktem Stahl zur Betdtigung der Absperrklappe elek-
trisch zu verschweiBen. Im ilibrigen muB die Absperrklappenla-
gerung auf der Antriebsseite den Angaben der Anlage Blatt 7
entsprechen.

Absperrklappenlagerung auf der Nichtantriebsseite (Anlage

Blatt 8)

Zur Lagerung ist in die Absperrklappe eine 51 mm lange La-
gerachse (Pos. 1) aus V-2-A-Rundstahl @ 16 mm eingesteckt,
die {iber ein Lagerschild (Pos. 3) mit einer SchweiBschr
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1.7.1.1

(Pos. 7), einer Sechskantmutter (Pos. 4) und einer Unter-
legscheibe (Pos. 5) in der vorgesehenen Bohrung im Mauer-
Rahmen befestigt ist. Im librigen muB die Absperrklappen~
lagerung der Nichtantriebsseite den Angaben der Anlage
Blatt 8 entsprechen.

Rastvorrichtung (Anlage Blatt 9)

Die Rastvorrichtung besteht aus der fest mit dem Stell-
hebel (Anlage Blatt 7 Pos. 3} verbundenen Hillse (Pos. 6)
aus verzinktem Stahl, einem 69 mm langen Federbolzen
(Pos. 4) aus Edelstahl, einer Druckfeder (Pos. 5) und
einer Scheibe (Pos. 9), die mit dem Federbolzen ver-
schraubt ist. Auf der unteren Hilfte 2) des AnschluBrah-
mens befindet sich ein einstellbares Rastblech (Pos. 1)
aus verzinktem Stahlblech. Das Rastblech ist mit Sechs-
kantmuttern (Pos. 3) am AnschluBrahmen befestigt. Im
geschlossenen Zustand der Absperrvorrichtung muB die
Absperrklappe iiber das Rastblech durch den Federbolzen
arretiert werden und darf nur durch Ziehen des Federbol-
zens deldst werden kénnen. Im librigen muB die Rastvor-

richtung den Angaben der Anlage Blatt 9 entsprechen.

Ausldseeinrichtung (Anlagen Blatt 10, 11, 12, 13, 14,
16 und 17)

Thermisch-pneumatische Ausl&seeinrichtung {(Anlagen
Blatt 10, 11, 12 und 16)

Thermische Ausl8seeinrichtung (Anlage Blatt 10)

Die Auslseeinrichtung ist auf einer Grundplatte

(Pos. 1) aus verzinktem 5tahl¥180 x 2,5 mm montiert,

die Uber der dafilir vorgesehenen Montagedffnung auf dem
Anschlufrahmen angeschraubt ist. In dem fest mit der
Grundplatte verbundenen Lagerrchr {(Pos. 13) aus verzink-
tem Stahl sind beidseitig zwei Lagerbuchsen aus Messing
(Pos. 14 ) eingepreBt. An der in den Lagerbuchsen drehbar
gelagerten Welle (Pos. 5) aus Edelstahl, # 12 mm, ispnder

.

2) siehe Anlage Blatt 2

Luavigy,

far Baulmhn“‘

to Barjyy
4
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fest mit der Welle verbundene Hebel (Pos. 3) und ein
drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 4) mit eingepreBter
Messingbuchse (Pos. 15} angeordnet. Die Drehbarkeit des
Winkelhebels ist bei gedffneter Absperrvorrichtung

durch die Fliigelschraube (Pos. 8) aufgehoben,

Auf der Innenseite des AnschluBrahmens ist der fest

mit der Welle verbundene Hebel (Pos. 2) ahgeordnet.

Die Drehbarkeit der Hebel (Pos. 2, 3 und 4) wird auf

der Innenseite durch das Schmelzlot (Pos. 9) aufgeho-
ben; das Schmelzlot ist an dem einen Ende drehbar auf

dem Hebel (Pos. 2) und an dem anderen Ende auf dem mit
der Grundplatte vernieteten Bolzen (Pos. 17) durch Flii-
gelmuttern (Pos. 10) befestigt. Das Schmelzlot muB aus
zwel zusammengel&teten, héchstens 0,4 mm dicken Messing-
blechen bestehen und im ilbrigen dem Priifzeugnis des
Verbandes der Sachversicherer e.V., K&ln, vom 26.11.1976
entsprechen. \

Das Pneumatikventil (Pos. 7) mit angebautem Magnetventil
(Pos. 19} ist auf der Grundplatte mit zwei verzinkten
Schrauben befestigt. Die werkseitig eingestellten Zuluft-
(Pos. 11) und Entliiftungsdrosseln (Pos. 12) miissen so ge-
sichert sein, daB ein unbeabsichtigtes Verstellen nicht
mglich ist.

Im Brandfall reiBt das Schmelzlot, die Hebel (Pos. 2, 3
und 4) werden durch die Schenkelfeder (Pos. 6) gedreht,
und das Pneumatikventil (Pos. 7) unterbricht die Druck-
luftzufuhr zum Pneumatikzylinder (Anlagen Blatt 11 und
12, Pos. 4).

Die Handausldsung erfolgt durch L&sen der Fliigelschraube
(Pos. 8}, dabei schwenkt der Winkelhebel (Pos. 4) selbst-
tdtig in Pfeilrichtung und die Druckluftzufuhr zum pneu-
matischen Zylinder (Anlage Blatt 11 und 12, Pos. 4) wird
durch das Pneumatikventil (Pos. 7} abgesperrt. Zusdtzlich
kann ein Druckwidchter (Pos. 21) fiir Druckluft von 6 bar
angeordnet werden. Die Drehrichtung der Fligelschraube
und des Winkelhebels zum SchlieBen der Absperrvorrichtung
muB durch ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1

gekennzeichnet sein. Im {ibrigen muB die thermisch

seeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 10
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1.7.1.2

Pneumatische Ausl&seeinrichtung (Anlage Blatt 11)

Die pneumatische AuslSseeinrichtung fiir Druckluft von

6 bar ist auf einer Konsole (Pos. 1) montiert, die auf
dem AnschluBrahmen befestigt ist. Der Pneumatikzylinder
(Pos. 4) mit innenliegender Druckfeder (Pos. 15) ist
schwenkbar an einem genieteten Bolzen (Pos. 3) befestigt.
Seine Kolbenstange hat einen Gabelkopf, an dem der He-
bel (Pos. 7) durch einen Bolzen (Pos. 5) schwenkbar be-
festigt ist. Der Hebel ist an einem Ende drehbar auf
einem Bolzen (Pos. 2) gelagert. Am anderen Ende des He-
bels (Pos. 7) ist der Hebel (Pos. 8) mit Lasche (Pos. 9)
drehbar angeordnet. Das untere Ende der Lasche ist iiber
die Hiilse (Anlage Blatt 9, Pos. 6) der Rastvorrichtung
drehbar verbunden. Das untere Ende des Stellhebels
Anlage Blatt 7, Pos. 3) ist mit der Lagerachse der Ab-
sperrklappe {(Anlage Blatt 7, Pos. 1) verschweiBt. Am
oberen Ende des Stellhebels ist eine Hiilse (Anlage
Blatt 9, Pos. 6) angeschweiBt, {iber die die Lasche
{Pos. 9) drehbar gesteckt ist.

Der Endschalter (Pos. 18) ist durch eine Konsole

(Pos. 17) auf der oberen Hilfte der Antriebsseite des
AnschluBrahmens montiert. Der Luftschlauch (Pos. 16)
zwischen dem Pneumatikventil (Anlage Blatt 10, Pos. 7)
und dem Pneumatikzylinder (Pos. 4) muR aus Kunststoff
bestehen. Das Pneumatikventil (Anlage Blatt 10, Pos. 7)
gibt, solange die thermische Ausl&seeinrichtung nicht
anspricht, der Druckluft den Weg zum Pneumatikzylinder

2)

frei, wodurch die Absperrklappe waagerecht in Offen-
stellung gehalten wird. Im ilbrigen muB die pneumatische
Auslodseeinrichtung fiir Druckluft von 6 bar den Angaben
der Anlage Blatt 11 entsprechen.

Die pneumatische Ausl8seeinrichtung fiir Druckluft von
1,2 bar muB den Angaben der Anlage Blatt 12 entsprechen.
Die Endlage der Absperrklappe "ZU" kann iiber den vorge-—
sehenen elektrischen Endschalter (Anlagen Blatt 11,

Pos. 19 und Blatt 12, Pos. 20) signalisiert werden.

lostrgug
far Bauteshnik

fe Barlin
4
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1.7.1.3

1.7.2.1

Funktion der AuslOseeinrichtung (Anlage Blatt 16)

Bel thermischer Ausl&sung entliiftet das Pneumatikventil,
der Druckluftweg zum Pneumatikzylinder wird abgesperrt
und damit der SchlieBweg des Stellhebels freigegeben.
Bei elektrischer Ausldsung entliiftet das Magnetventil,
der Druckluftweg zum Pneumatikzylinder wird abgesperrt.
Zur Ausldsung bei langsamem Druckabfall unterbricht

der elektrische Endschalter (Pos. 9) bzw. der Druckwidch-
ter (Pos. 14) den Stromkreis zum Magnetventil; dies
wirkt wie eine elektrische Ausl&sung. Zur Handausldsung
wird der Winkelhebel (Pos. 8) durch Lésen der Fliigel-
schraube freigegeben; dies wirkt wie eine thermische
Ausldsung. Im {briben muB8 die Funktion der Ausl&seein-
richtung den Angaben der Anlage Blatt 16 entsprechen,
Thermisch~ elektrische Ausldseeinrichtung (Anlagen
Blatt 13, 14, und 17)

Thermische Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 13)
Die Ausl®seeinrichtung ist auf einer Grundplatte
(Pos. 1) aus verzinktem StahlP180 x 2,5 mm montiert,

die liber der dafilir vorgesehenen Montagetffnung auf dem
AnschluBrahmen angeschraubt ist. In dem fest mit der
Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) aus verzink-
tem Stahl sind beidseitig zwei Lagerbuchsen aus Messing
(Pos. 12) eingepreBt. An der in den Lagerbuchsen dreh-

bar gelagerten Welle (Pos. 5) aus Edelstahl, ¢ 12 mm,

ist der fest mit der Welle verbundene Hebel (Pos. 3) und
ein drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 4) mit eingepre8-
ter Messingbuchse (Pos. 13) angeordnet. Die Drehbarkeit
des Winkelhebels ist bei gedffneter Absperrvorrichtung
durch die Fliigelschraube (Pos. 8) aufgehoben.

Auf der Innenseite des AnschluBrahmens ist der fest mit
der Welle verbundene Hebel (Pos. 2) angeordnet. Die Dreh-
barkeit der Hebel (Pos. 2, 3 und 4) wird auf der Innensei-
te durch das Schmelzlot (Pos. 9) aufgehoben; das Schmelz-
lot ist an dem einen Ende drehbar auf dem Hebel (Pos. 2)
und an dem anderen Ende auf dem mit der Grundplatt
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1.7.2.2

nieteten Bolzen (Pos. 15) durch Fliigelmuttern (Pos. 10) -
befestigt. Das Schmelzlot mu8 aus zwei zusammengeldteten,
h8chstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im
librigen dem Priifzeugnis des Verbandes der Sachversiche-
rer e.V., Ko6ln, vom 26.11,1976 entsprechen. Der elektri-
sche Schalter (Pos. 7) ist auf der Grundplatte mit zwei
verzinkten Schrauben befestigt. Im Brandfall reift das
Schmelzlot, die Hebel (Pos. 2, 3 und 4) werden durch

die Schenkelfeder {(Pos. 6) gedreht, und der elektrische
Schalter (Pos. 7) unterbricht die Spannung zum elektri-
schen Federricklaufmotor (Anlage Blatt 14, Pos. 4). Die
HandauslGsung erfolgt durch Lésen der Fliigelschraube
(Pos. 8), dabei schwenkt der Winkelhebel (Pos. 4) selbst-
tdtig in Pfeilrichtung, und der elektrische Schalter
(Pos. 7) unterbricht die Spannung zum elektrischen Fe-
derriicklaufmotor (Anlage Blatt 14, Pos. 4).

Die Drehrichtung der Fliigelschraube und des Winkelhe-
bels zum SchlieBen der Absperrvorrichtung muB durch
ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekenn-
zeichnet sein. Im {ibrigen muB die thermische Ausl&se-
einrichtung den Angaben der Anlage Blatt 13 entspre-
chen.

Elektrische Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 14)

Die elektrische Ausldseeinrichtung ist auf einer Konso-
le (Pos. 1) montiert, die auf dem AnschluBrahmen befe-
stigt ist. Der Federrilicklaufmotor (Pos. 4) mit innen-
liegender Druckfeder (Pos. 15) ist schwenkbar an einem
Bolzen (Pos. 16) befestigt. Seine Zahnstange hat einen
Gabelkopf, an dem der Hebel (Pos. 7) durch einen Bol-
zen (Pos. 5) schwenkbar befestigt ist. Der Hebel ist

an einem Ende drehbar auf einem Bolzen (Pos. 2) gela-
gert. Am anderen Ende des Hebels (Pos. 7) ist der

Hebel (Pos. 8) mit Lasche (Pos. 9) drehbar angeordnet.
Das untere Ende des Stellhebels (Anlage Blatt 7, Pos. 3)

ist mit der Lagerachse der Absperrklappe {Anlage
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Pos. 1) verschweiBt. Am oberen Ende des Stellhebels ist
eine Hilse (Anlage Blatt 9, Pos. 6) angeschweiBt, iiber
die die Lasche (Pos. 9) drehbar gesteckt ist.
Uber den elektrischen Schalter (Anlage Blatt 13, Pos. 7)
wird, solange die thermische Ausl&seeinrichtung nicht
anspricht, der Stromkreis zum elektrischen Federriick-
laufmotor geschlossen; hierdurch wird die Absperrklappe
in Offenstellung gehalten. Im ilibrigen muB die elektri-
sche Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 14
entsprechen. Die Endlage der Absperrklappe "2Z2U" kann iiber
den vorgesehenen elektrischen Endschalter (Pos. 17) sig-
nalisiert werden.

. 1.7.2.3 Funktion der Ausldseeinrichtung {(Anlage Blatt 17)

Bei thermischer Ausldsung wird die Spannung iiber den elek-

trischen Schalter zum elektrischen Federriicklaufmotor un-

terbrochen und damit der SchlieBweg des Stellhebels frei-

gegeben.

Bei elektrischer Ausldsung wird die Spannung zum elek-

trischen Federriicklaufmotor unterbrochen; dies wirkt

wie eine thermische Ausldsung. Zur Handauslésung wird

der Winkelhebel (Pos. 4) durch L&sen der Fliigelschraube

freigegeben; dies wirkt wie eine thermische Ausl&sung.

Im Ubrigen muB die Punktion der Ausl&seeinrichtung den

Angaben der Anlage Blatt 17 entsprechen.

1.8 Entrastungsvorrichtung (Anlage Blatt 15)

Die Entrastungsvorrichtung besteht aus dem aufgescheiB-
ten Lager {(Pos. 2), der drehbar iber einen Bolzen

(Pos. 3) gelagerten Klinke mit Nase (Pos. 1) sowie dem
aufgeschraubten Kegelbolzen (Pos. 7).

[nu,nul

far Bautechsik

ia Barlin
[}
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Die Absperrklappe kann durch die Entrastungsvorrichtung
nicht entrastet werden, wenn die Absperrvorrichtung
thermisch oder von Hand ausgel®st hat. Sie& wird entra-
stet, wenn beim pneumatischen bzw. elektrischen Uffnen
die Klinke der Entrastungsvorrichtung gegen die Scheibe
(Anlage Blatt 9, Pos. 9) der Rastvorrichtung driickt und
damit den Federbolzen {Anlage Blatt 9, Pos. 4} so ent-
riegelt, daB die Absperrklappe freigegeben wird. Im
ibrigen muB die Entrastungsvorrichtung den Angaben der
Anlage Blatt 15 entsprechen.

1.9 Uberwachung (Gliteliberwachung) und Kennzeichnung

Flir die Uberwachung der Absperrvorrichtungen wird fol-
gendes bestimmt:

Die Einhaltung der fir das Erzeugnis in den Abschnitten
1.1 bis 1.8 der Besonderen Bestimmungen festgelegten
Anforderungen sind in jedem Herstellwerk durch eine
Uberwachung, bestehend aus Eigen- und Fremdiiberwachung,
zu priifen. Flir das Verfahren der Uberwachung ist

DIN 18 200 (Vornorm) Uberwachung ({(Giiteliberwachung) von
Baustecffen, Bauteilen und Bauarten, Allgemeine Grund-
sdtze, Ausgabe Juni 1980, maBgebend, sofern im folgen-
den nichts anderes bestimmt wird.

1.9.1 Die Eigeniiberwachung ist vom Hersteller der Absperrvor-
richtungen durchzufiihren. Dabei ist mindestens einmal
tdglich an mindestens einem Stlick je Gr&Be und Serie
zu priifen,
ob Absperrvorrichtungen mit den Angaben dieses Priifbe-
scheids ibereinstimmen,
die SchweiBungen und die Verzinkung fehlerfrei sind,
die Absperrvorrichtungen gemdB Abschnitt 1.9.3 gekenn-
zeichnet sind und
die Absperrvorrichtungen mechanisch ordnungsgem#B funk-

tionieren.

“"“l-u

far B"‘“wb”u

1a B"Hn
[
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Die Ergebnisse der Eigeniiberwachung sind aufzuzeichnen.
die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewah-
ren und der fremdiberwachenden Stelle auf Verlangen

vorzulegen.

1.9.2 Die Fremdiliberwachung ist von einer dafiir bauaufsichtlich

1)

anerkannten Priifstelle durchzufiihren ' . Die allgemeine
Zustimmung zum Uberwachungsvertrag wird hiermit erteilt,
Eine Kopie des Uberwachungsvertrages ist dem Institut

fir Bautechnik und der zust&ndigen obersten Bauaufsichts-

behérde zu ibersenden.

Im Rahmen der Fremdilberwachung sind mindestens zweimal
im Jahr die Eigeniiberwachung sowie die personellen und
gerdtemdBigen Voraussetzungen des Herstellers zu f{iber-
priifen. Zusdtzlich mlissen an flinf verschiedenen Absperr-
vorrichtungen die Funktionen der Handauslésung, die
Dichtheit gem&B Abschnitt 6.1.2 von DIN 4102 Teil 6

-~ Fassung September 1977 - und die Funktion der Ausl8se-
einrichtung iiberpriift werden.

Die Priifstelle ist zu beauftragen spédtestens 1/2 Jahr
vor Ablauf der Geltungsdauer des Priifbescheids dem In-
stitut fiir Bautechnik einen zusammenfassenden Bericht
liber die Eigen- und Fremdiiberwachung mit entsprechenden

Ergebnissen und deren Bewertung zuzuleiten.

1.9.3 Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungen ist ein
Metallschild mit den Angaben gem#dB den Angaben der Anla-
ge Blatt 1 dauverhaft anzuordnen.

1) Bauaufsichtlich anerkannte Priifstellen sind in den Erliute-
rungen der Norm DIN 4102 Teil 6 - Brandverhalten von Baustof-

fen und Bauteilen; Liiftungsleitungen; Begriffe, Anforderungen

e

und Prifungen - (Ausgabe September 1977) benannt.
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2.

Verwendung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrrichtungen der Serie FKV diirfen auBerhalb
von Widnden verwendet werden, wenn zwischen der Absperr—/
vorrichtung und der zu schiitzenden Wand eine 6ffnungslgse,
feuerwiderstandsfdhige Liiftungsleitung mit einer Lingée bis
zu 2000 mm angeordnet ist.

Die feuerwiderstandsfdhigen Liiftungsleitungen miissen in
Wdnden aus Mauerwerk mit einer Dicke von mindestens 11,5 cm
und aus Beton mit einer Dicke von mindestens 10 cm einge-
baut werden; dies gilt auch flir entsprechende Schachtwinde
und Wandungen von senkrechten Liiftungsleitungen. Die Durch-
briiche sind nach Anlage Blatt 30, 35 und 36 herzustellen
und zu verschlieBen.

Der lichte Abstand zwischen Absperrvorrichtungen vor der
Wandebene muB mindestens 50 c¢m betragen. Bauteile aus
brennbaren Baustoffen oder Bauteile, die teilweise aus
solchen Baustoffen bestehen, insbesondere entsprechende
Verkleidungen und Da&mmschichten, miissen von den AuBen-
flédchen der Absperrvorrichtungen einen Abstand von minde-

stens 1 cm haben.

Die bauseits herzustellende 6ffnungslose, feuerwiderstands-
fdhige Liftungsleitung aus Stahlblech mit HuBerer D&mm-
schicht muB nach den Angaben der Anlagen Blatt 28 bis 37
éusgefﬁhrt sein.

Die Absperrvorrichtungen mit der feuerwiderstandfahigen
Liftungsleitung haben unabhdngig von der Beschaffenheit
der anschlieBenden Liiftungsleitungen die Widerstandsklas-
se K 90.

Die Absperrvorrichtungen mit der feuerwiderstandsfihigen
Liftungsleitung diirfen nur mit soclchen Liftungsleitungen
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2.6

verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung in-
folge Erwdrmung im Brandfall keine erheblichen Kridfte

auf die Absperrvorrichtungen oder Wande ausiiben k&nnen.
Auf der zu schiitzenden Wand abgekehrten Seite der Absperr-
vorrichtung muB ein mindestens 10 cm langer elastischer
Stutzen angeschlossen sein.

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvor-
richtungen flir Liftungsleitungen, bei denen im besonderen
MaBe mit innerer Verschmutzung durch Fette gerechnet wer-
den muB (z.B. Abluftleitungen, an die gewerbliche Kiichen
angeschlossen sind), und nicht fiir Liftungsleitungen, die
kalten Rauch in andere Geschosse oder Brandabschnitte iiber-
tragen kénnen (z.B. Umluftleitungen).

Die Absperrvorrichtungen diirfen nicht zu anderen als
brandschutztechnischen Zwecken benutzt werden. Die Verwen-

dung als Klappe zur Absperrung des Luftstroms ist Zulédssig.

Die Absperrvorrichtungen miissen so eingebaut sein, daB
die SchlieBvorrichtung von Hand betdtigt werden kann und
innere Besichtigung, Wartung und Reinigung im eingebauten
Zustand leicht und ohne Entfernung von Leitungsbauteilen
méglich sind.

Die Absperrvorrichtungen miissen entsprechend der Wartﬁpgs—
anweisung (siehe Anlage} regelmdBig gewartet werden. Der
fiir die Herstellung von Liiftungsleitungen mit Absperrvor-
richtungen verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn
auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm den Priifbe-
scheid zu iibergeben. Bauherren und ihre Rechtsnachfolger
ohne genligende Sachkunde miissen die Wartung Sachkundigen
Ubertragen.

firtaigy
far Bantooknig

io Barlin
4
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2.9 Im lUbrigen sind die jeweils geltenden bauaufsichtlichen
Vorschriften und Bestimmungen zu beachten.

Ulbrich
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(%)
.

Iestoiue
far Bavtech.k

{ia Berltn
4

¥

bei Verwendung der Au sléseeinrichtung
-thermisch-pneumatisch mit Druckwdchter

siehe Blatt 10 entfédlit Endschalter Pos 18 ) )
77 Anlage zum Prifhescheid

PA- X758 vom 30. s 79%2

Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH  |owm: Name Vidute [Blatt

Neukirchen-Viuyn 23.2.82 oo 11




Ausloseeinrichtung -~ pneumatisch
- Teil 8 -

_gez. ohne Pos. 16,17, 19,
21,22

Druckiuft 1,2 bar
{Uberdruck )

* Entrastung

'
L’

t

‘\"

Rastung

fretitul
for pautechuik

in Beriin
'
Detail A'- A o ' Q;Anluge zum Priibescheid
ertar! A - Anschlufl wahlweise (ber: _ Pﬁ-)(’/-‘;é’ vom 30. ?\./35)2

1. VYerschraubung : '
2. Schnellent liftungsventil Pos. @ Institut fur BC’_UtQChmk

einschliefnlich Abluftdrossely. Pos. @ _ In Berlin

Gebr. Trox GmbH  [o Name | Vb2 | Blatt .

Neukirchen-Vluyn 23.2.82 Fog 12

t




Ausloseeinrichtung - z‘h,ermis'ch -elektr
- Teil' 7 - |

N

Schmelzlot 72°C
Rohrniel
& PR

| .
.. TROX 72°
)

Lotfldche

3

* Beltdtigung wahlweise
- Uber- Stonel bzw Rollenhebel

10 ' Detail A

13 (5) (17 (8

. zugehorige Stickliste

(:) siehe Blatt 22

77 Anlage zum Prifhescheid
P4- X 758 vom 5(9.?//9(?2.

Institut fir Bautechnik
in Berlin

‘elektr Schalter Pos.7

Fa. Crouze f

”:“l.-r_'Gebr.. Trox GmbH  |owm ' ] Name 1 et Blatt

Neukirchen-Viuyn 23.2.82 Four 13




T R ox Ausléseeinrichtung -elektrisch
-Teil 8 -

220V, 50Hz

l_

N S 8 F

Entrastung

Rastung

-
-r; e
-

lna“‘u‘

for Bautesbuld

‘o Herlin
4

zugehbrige Stiickliste siehe Blatt 22
Z’ﬁAnlnge zum Priifbescheid
PA- X158  vom 30.?‘43?2.

Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH o Nme | AiliYz | Blatt .
Neukirchen-Viuyn 23.2.82 | oupr. !




T R ox Entrastungsvorrichtung - Teil 9'-

Absperrklappe gerastet

J

gez, Absperrklappe AUF'

'

-z -—

Absperrklappe entrastet

e .

zugehorige Stickliste siehe Blatt 23

foziaint
far pautochuik
io Berlin
4

Z:‘Z‘.Anluge zum Prifhescheid

PA- X 168 vom 30.3.79%2

Institut for Bcwte&hnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH o= Name

A alidve

Neukirchen-Viuyn 23.2.82 | owr

15




Funktionsschema

{ Ausloseeinrichtung pneumatisch )

Ausléseeinrichtung pneum. ohne Druckwdchter @
{gez. Absperrklappe  AUF' )

PE

]
l ' T l 220V, 50 Hz
{24 = 220vV-)

T
Zeptrate T é |

R .
ﬁ Oruckiutt & bzw 1.2bar
]

2

{ Uberdruck)
% bei Yerwendung von @ en!&l!t'@
» :

nur bei 12 bar Druckl

@ Endschalterfelektr. Anschiufl}
R .. von Zentrale .
Ausidseeinrichtung pneum.mit Druckwdchter @ zum Magnetventil

fgez. Absperrkiappe AUF ")

| 220V,50Hz ®i

[20: 220V-]
" PE

N

+ elektr. Anschiuf? vom Druckwdchfer@

Druckluft 6 bar
{ Uberdruck )

vy

pneumatischer Zylinder (6 bzw. 1,2 bar)

3/2-Wege-Magnetventil ) :

3/2-Wege-Pneumatikventil mit StéBel und Feder

Abluftdrosselventil (einstellbar)

Zuluftdrosselventil (einstellbar) .
Q

;ﬁzg:il“o*: 72°¢ f@._Anluge zuin Prifbescheid

Winkelhebel, Fligelschraube pff‘ 'X"ffg vom 3(9. ?‘ ’/ﬂ &92

elektr. Endschalter '

10  Stellhebel , Institut fiir Bautechnik

11 elektr., Tastschalter-Offner (bauseits) In Berlin

12 elektr. Tastschalter-Sechliefler (bauseits)

i3 Schnellentliftungsventil einschl. einstellbarem Abluft-

drosselventil nur fir 1,2 bar Druck (wahlweise)
14 Druckwidchter
15 elektr. Schalter (bauseits)

QOOQ\JG\U‘I»bwl\)I—'

Mit Druckluft und geschlossenem Stromkreis Absperrklappe "AUF"
Bel Druckluft- oder Stromunterbrechung Absperrklappe "zZU"
(Elektrische Verdrahtung bauseits)

Gebr. Trox GmbH °""'“‘2 P L A7) Biate 16
Neukirchen-Viuyn 23. 2. Gepr.:




TROX

Funktionsschema

[ Ausldseeinrichtung elektrisch)

gez. Absperr kiappe (AUF'

PE

220V 50Hz

Schmelziot
Feder

o~ WO

Winkelhebel, Fligelschraube

elektr Federrickliaufmotor

72°C

{ Handauslésung )}

elektr Schalter einschl. Gerdtestecker

elektr Anschlufikasten (bauseits)

7 elektr Schalter (bauseits )
{Absperrkiappe ,AUF' bzw. ,ZU" )

Mit geschlossenem Stromkreis
Absperrklappe , AUF’

Bei unterbrochenem Stromkreis
Absperrklappe ,ZU'

elektr. Verdrahtung bauseits

"PA-X75%

’/_?;Anluge zum Prijfhescheid

vom 30, ? 13I8

Institut fir Bautechnik
in Beriin

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Datum: Nams /U/g.ﬂ{ YZ Blatt .

23.2.82 [ouwr.

17




STGCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FKV

Pos. Benennung Material Abmessung

MAUERRAHMEN - TEIL 1 - BLATT 3 UND 4

x Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
x 2 Profil verzinktes Stahlblech 1,25 dick
3 Dichtung mineralischer Schaumstoff .
Typ KG 25 ‘ 30 x 15
x 4  Winkelprofil verzinktes Stahlblech 35 x 15 x 1,5 dick
x 5 Abdeckkasten verzinktes Stahlblech 1,5 dick
x 6 Stegblech verzinktes Stahlblech 100 x 13 x 3 dick
7 Plattenstreifen Supalux-M - Calcium-Silikat 85 x 16 dick
8 Plattenstreifen ' Supalux-M - Calcium-Silikat 95 x 32 dick
9 Plattenstreifen Supalux-M - Caltcium-Silikat 51 x 16 dick
10 Plattenstreifen Supalux-M - Calcium-Silikat 32 x 16 dick
11 ¥ Flachrundschraube mit
Vierkantansatz Stahl verzinkt - M8 x 110
12 Scheibe Stahl verzinkt 8
13 Sechskantmutter Stahl verzinkt M8

¥ wahlweise Sechskantschraube

ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 - BLATT 5 .
Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick

x
x 2 Anschlagwinkel verzinktes Stahlblech 435 x 50 x 40 1q.
x 3 Profil verzinktes Stahlblech 1,25 dick
4  Dichtung mineralischer Schaumstoff
] Typ KG 25 30 x 15
X 5 SchweiBschraube Stahl verzinkt M8 x 16
x 6 SchweiBschraube Stahl verzinkt M6 x 16
7 Rahmenprofi) verzinktes Stahlblech
8 Klemmprofil verzinktes Stahlblech
9  Gewebe kunststoffbeschichtet
x 10 Rahmenprofii Stahl verzinkt
1 Stahlband . verzinktes Stahlblech
12 Blindniet - Stahl verzinkt ca. @3

ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 - BLATT 6

1 Absperrklappe Promatect H
Fibersilikat oder Supalux M
Calcium-Sitikat ca. 60 dick
2 Klammer Stahl verzinkt 50 1g.
3 Senkschraube DIN 7991 Stahl verzinkt M8 x 75
x 4  Abdeckblech Stahl verzinkt 70 x 50 x 5
5 Lagerrohr Stahl verzinkt g 22/20 x 83 1g.
&  Abdeckkappe 100 x 70 x 20
X 7 Senkholzschraube Stahl verzinkt 4 x 35
8

Lagerrohr Stahl verzinkt bzw. Messing ¢ 22/16 x 45 1q.

’E?;Anluge zum Priifbescheid
Pff- )( ’75_5) vom 30-?\ 139),

Institut fir Bautechnik

x Beschichtung siehe Blatt 22 in Berlin
Gebr. Trox GmbH [P e | Vit YBratt g
Neukirchen-Viuyn 23.2.1982 [ cepr.




Pos. Benennung

STUCKLISTE -

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE_FKV

MIT AUSLOSEEINRICHTUNG THERM., ELEKTR., PNEUM.

Material

Abmessung

——

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG ~ ANTRIEBSSEITE - TEIL 4 - BLATT 7

1 Lagerachse

Laufring
Stelihebel
Lagerbuchse

UL w

DIN 1473

Blechlasche
Achsdichtung
Abdeckblech

[s2 300 I o)}

ABSPERRKLAFPENLAGERUNG -

1 Lagerachse

Lagerbuchse
Lagerschild

Scheibe
Lagerrohr

L.agerbuchse
Achsdichtung

VO30

Zylinderkerbstift

Sechskantmutter

SchweiBschraube

Stahl verzinkt

v2A (BEdelstahl)
Stahl verzinkt
Messing

Stahl kadmiert
verzinktes Stahlblech
keramische Fasern
verzinktes Stahlblech

NICHTANTRIEBSSEITE - TEIL 5

VvZ2A (Edelstahl)
mit Sackbohrung
Sinterbronze
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl wverzinkt
Stahl verzinkt
Messing
keramische Fasern

g 20/10 x 141 1g.

Rohr #22/20 x13 1g.
6 dick ~ 113/g.
£ 29/26 x 7 1g.

@ 6 x 75
1,5 dick

1,5 dick

- BLATT 8

g 16 x 51 1lg.

g 10 x 35 1lg.

g 21,5/19 x 15
35 x 6 x 85 1lg.
M 6 '

6

g 22/19 x 42 1g.
M 6 x 16

g 29/19 x 8 lg.

ﬁAnluge zum Prijfhescheid
PA- X 15% vom 30. 2. 738

Institut fiir Bautechnik

in Beriin

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Vluyn

Datum;

123.2.82 [ Gupr

Name

Mtz

Blatt




STUCKLISTE - ABS?ERRVORRICHTUNGEN SERIE ‘FKY
MIT AUSLOSEEINRICHTUNG THERM., ELEKTR., PNEUM.

Pos. Behennung Material .. Abmessungen
RASTVORRICHTUNG - TEIL 6 - BLATT 9§

1 Rastblech Stahlblech verzinkt

2 Scheibe Stahl verzinkt 8

3 Sechskantmutter Stahl verzinkt M B .

4 Federbolzen Edelstahl (v2A) g 12 x 69

5 Druckfeder Federstahl verzinkt Dm = 10

6 Hiilse Stahl verzinkt g 16/12,1 x 45

7 Federring Federstahl verzinkt 2]

8 Sechskantmutter Stahl verzinkt M 6 .

9 Scheibe Stahl verzinkt g 30 x 4

4
1

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - FUR AUSLOSEEINRICHTUNG PNEUM.

- TEIL 7‘— BLATT

X
n

B I, Y- PUN N S

10
11
12
x13
14
15
16
x17
18
19

20
21
22
23
24

10

Grundplatte
Hebel

Hebel
wWinkelhebel
Welle
Schenkelfeder
3/2-Wege-Pneumatik-
ventil mit Stégel
und Feder
Fligelschraube
Schmelzlot
Fliigelmutter
Drosselventil
Drosselventil
Lagerrohr
Lagerbuchse
Lagerbuchse
Isolierschlauch
Bolzen
Luftschlauch
Magnetventil mit
Winkelstecker
Skt .Schutzkappe
Druckwdchter
Konsole

T-Stiick

vGeratestecker

Stahl verzinkt % 180 % 2,5

Stahl verzinkt 60 x 20 x 4

Stahl wverzinkt 45 x 20 x 4,

Stahl verzinkt 4 dick

Edelstahl (v2a) % 12 x 51

Federstahl verzinkt d = 2,5 Dm= 24

Stahl verzinkt M5 x 12

Messing 0,4 dick

Stahl verzinkt M 5

Messing

Messing

Stahl verzinkt ¢ 20/16 x 30

Messing 4 16/12 x 8

Messing g 13/10 x 5,5

Kunststoff ' 6 x1x6 lg.

Stahl verzinkt g 10 x 44

Polyamid/Kunststoff g6 x1

Kunststoff

Fa. Kitckner-Moller Typ MCS

Stahl verzinkt

Messing R 1/8"
20.Anlage zum Prifbescheid

PA-X 158 vom 30,7797

fositriue

x Beschichtung siehe Blatt 22 . p
Institut fir Bautechnik “" ”‘L“"“h“'*
in Berlin o Horltn
Gebr. Trox GmbH | P Neme | [l V2] Blatt 50"
Neukirchen-Viuyn 23.2.62 e ‘




STUCKLISTE . -

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FKV
MIT AUSL'OSEEINRICHTUNG THERM., ELEKTR., PNEUM.

Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - PNEUMATISCH - (1,2 BAR) -TEIL

Pos. Benennung Material

AU,SL@SEEINRICH‘I‘UNG - PNEUMATISCH - (6 BAR) - TEIL 8 - BLATT: !1
1 Konscle Stahlblech verzinkt 320 x 130 x 2,5
2 Bolzen Stahl verzinkt @ 20 x 50
3 Bolzen Stahl verzinkt g 20 x 62

4 pneum. Zylinder 6 bar Betriebsdruck

.5 Bolzen Stahl verzinkt 4 8 x 25

6 Lagerbuchse Messing 2 16/12 x 8
7 Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x.195
8 Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 120
9 T.asche Stahl verzinkt 25 x 6 x 142
10 Scheibe Messing 10

11 Lagerbuchse Messing g 14/10 x 20
12 Lagerrchr Stahl verzinkt @ 20/14 x 20
13 Scheibe Stahl verzinkt 8

14 splint Stahl verzinkt & 3

15 Druckfeder P1 =100N, P37 = 260N

16 Luftschlauch Polyamid/Kunststoff #d 6 x 1

17 Konscle Stahlblech verzinkt 2,5 dick

18 Endschalter

19 Endschalter

8 - BLATT 12

b Konsole Stahlblech verzinkt 320 x 130 x 2,5
2 Bolzen Stahl verzinkt B 20 x 79
3 Schwenklager Stahlblech verzinkt 38/72/60 x 70 x 3
4 pneum. Zylinder 1,2 bar Betriebsdruck
5 Bolzen Stahl verzinkt g 12 x 43,5
6 Lagerbuchse Messing 3 20/16 x 8
7 Hebel Stahl verzinkt 25 x &6 x 195
g Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 120
° Lasche Stahl verzinkt 25 x 6 x 142
10 Scheibe Messing 1o
11 Lagerbuchse Messing g 14/10 x 20
12 Lagerrohr Stahl verzinkt g 20/14 x 20
13 Scheibe- Stahl verzinkt 1o
14 Splint Stahl verzinkt g 3
15 Druckfeder P1 =70N , P2 = 306N )
16 Luftschlauch Polyamid/Kunststoff g6 x 1
17 Konsole Stahlblech verzinkt 2,5 dick
18 Bolzen Stahl verzinkt # 10 'x 85
19 Endschalter
3? Enﬁschalter Z7. Anlage zum Priifbescheid
Schnellentliftu - .
ventil Fa. Wairgg; -PA- X17E  vom 30. ?‘ 7 ngyp SR
22  Abluftdrosselventil Institut for Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH o Neme | Aiela72 | Biatt
_ Neukirchen-Viuyn 23.2.62 [ e




STOCKLISTE -

MIT AUSLUSEEINRICHTUNG THERM., ELEKTR., PNEUM.

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FKV

Pos. Benennung Material Abmessung
AUSLUSEEINRICHTUNG - THERMISCH - FOR AUSLUSEEINRICHTUNG ELEKTRISCH
- TEIL 7 ~ BLATT. 12
x 1 Grundplatte Stahl verzinkt ¢ 180 x 2,5
x 2 Hebel Stahl verzinkt 60 x 20 x 4 .
3  Hebel ~ Stahl verzinkt 4h x 20 x 4
4  Winkelhebel Stahl verzinkt 4 dick
5  Welle Edelstahl (V2A) ¢ 12 x 51
&  Schenkelfeder Federstahl verzinkt d=2,5 Dm=24
7 elektr. Schalter
8 Fligetlschraube Stahl verzinkt Mbx 12
9 Schmeizlot Messing 0,4 dick
10 Fligelmutter Stahl verzinkt M5
x 11 Lagerrohr Stahl verzinkt g 20/16 x
12 Lagerbuchse Messing g 16/12 x
13  Lagerbuchse Messing g 13/10 x
14 [solierschlauch Kunststoff g6 x1x
x 15 Bolzen Stahl verzinkt ¢ 10 x 44
x 16  Bolzen Stahl verzinkt ¢ 10 x 24
17 Scheibe Stahl verzinkt 8 '
18  Bolzen Stahl verzinkt g 5 x 13
AUSLGSEEINRICHTUNG - ELEKTRISCH - TEIL 8 - BLATT 14
1 Konsole Stahlblech verzinkt 2,5 dick
2 Bolzen Stahl verzinkt g 20 x 79
3 Schwenklager Stahlblech verzinkt 38/72/60 x 70 x 3
4  Federricklaufmotor
5 Bolzen Stahl verzinkt g 12 x 43,5 éy
6 Lagerbuchse Messing g 20/16 x 8 > )
7  Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 195 > b
8  Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 120 ¥ X
9  Lasche Stahl verzinkt 25 x 6 x 142 oF 5 a
10 Scheibe Messing 10 L e 5“
" Lagerbuchse Messing g t4/10 x 20 ;‘ L g
12 Lagerrohr Stahl verzinkt 4 20/14 x 20 9 8.
13 Scheibe Stahl verzinkt 10 b &
14 Splint Stahl verzinkt ¢ 3 S L2
15  Druckfeder Py = 250 N; Py = 450 N F L 27
16 Bolzen Stahl verzinkt g 10 x 85{57 L&
17 Endschalter & S

Die mit einemnx'gekennzeichneten Positionen kionnen wahlweise mit einer Beschich-
tung - bestehend aus Polyurethan-Lack - versehen werden.

Aufbau der Beschichtung

f) Grundierung:

2) Decksehicht:

02 319, 5

1, Verdinnung 11 155) etwa 20 u dick

Wulfing 43114 PUR-Lackfarbe grau (gemischt mit Harter
2 1, Verdiinnung 11 311) etwa 40 u dick

Wilfing 46000 Epikote-Metallgrund griin {(gemischt mit Hirter
13 175, 5

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Datum ;

23,2 82

Name

WA

Gepr.:

Bilatt 22




T R X STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FKV
MIT AUSLOSEEINRICHTUNG THERM., ELEKTR., PNEUM.

Pos. Benennung Material Abmessung

Endschalter fiUr Pos. 18, 19 - Blatt 1!
fiir pos. 19, 20 - Blatt 12 -
fir pPos. 17 - Blatt 174 T

Fa. Telemecanique
Fa. Crouzet

Fa. Honeywell

Fa. Schmersal

Fa, Siemens

ENTRASTUNGSVORRICHTUNG FUR PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE AUS-

LOSEEINRICHTUNGEN - TEIL 9 - BLATT /5

1 Klinke Edelstahl (v2Aa) 2 dick

2 - Lager Stahl verzinkt a8/8 4 x 16
3 Bolzen Stahl verzinkt g4 x 25

4 Senkschraube Stahl verzinkt M6 x 20

5 Sechskantmutter Stahl verzinkt M 6

6 Federring Federstahl verzinkt 6

7 Kegelbolzen Stahl verzinkt g 17/9 x 13
8 Splint Stahl verzinkt g1

lo=titut
'ﬂl‘ ﬁuu;whnik

io Barlin
[}

23.
=Z:Anlage zyn, Priifbescheig
PA . X75% vom 30.?\ 'TQJJZ :

Institut fir B‘autechnik
In Berjin

. Gebr. Trox GmbH  |0osem: Name el ¥z Blats

Neukirchen-Viuyn 23.2.82 e 23




WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FKV
FOR PNEUM. BZW. ELEKTR. AUSLUSEEINRICHTUNGEN

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage B]att.?6 tnd 27.;'

Unreine und feuchte Luft kann die stindige Funktionssicherheit beeintrdchtigen.
Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der 1liftungstechnischen Anlage alle Absperr-
vorrichtungen in halbjahrlichem Abstand gewartet werden, Ergeben zwei aufeinan-
derfolgende Wartungen keine Funktionsmangel, brauchen die Absperrvorrichtungen

nur in jdhrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrage fir 1if-

tungstechnische Aniagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperrvor-
richtungen in diese Wartungsauftrige einzubeziehen,

Die verwendete Druckluft muB trocken, staubfrei sowie frei von Kompressorensl
sein. Der pneumatische Zylinder der Absperrvorrichtung mu in monatlichen Inter-
vallen mehrfach mit Druckluft betdtigt werden, damit der Schmierfilm innerhalb
des Zylinders erhalten bleibt. '

1. AuBere Oberpriifung

1.1 EINRASTVORRICHTUNG

Teller - Teil 1 - der Einrastvorrithtung mehrfach ziehen und loslassen.
Die Riickstellung muB selbsttitig durch die eingebaute Schraubenfeder
erfolgen, ' '

1.2 HANDAUSLUSUNG (PNEUMATISCH BZW. ELEKTRISCH)

Fur die weitere mechanische Uberpriifung Fliigelschraube - Teil 12 - ldsen,
* Winkelhebel - Teil 2 - schwenkt in Pfeilrichtung. Druckluft wird abge-

sperrt bzw. Spannung unterbrochen, dije Absperrklappe muB selbsttit :~—-\\\\\

schliefen und in Zu-Stellung arretieren.
| : ﬁ-Anluge zum Prifbescheig
PA-x 158 vom 3. 2. 74F 2. '
fﬁtlEZLT;;h“‘k
o B:"“"

2. ~ Innere UberprUfung

Institut fir Bautechnir.
2.1 INNERE GEHAUSEINSPEKTION In Berlin

Elektrischen AnschluBstecker - Teil 15 - des Magnetventils - Teil T3
bzw. des elektrischen Schalters - Teil 18 - bzw. des Druckwdchters -

Teil 19 - nach Lgsen der Sicherungsschraube - Teil 16 - abziehen. Die
thermische Ausldseeinrichtung (Grundplatte) - Teil 5 - abschrauben. Durch
die nun freiliegende Inspektionsoffnung kinnen nach Einfiihren einer Licht-
quelle die direkt sichtbaren Teile und mittels geeigneter Handspiegel die
nicht direkt sichtbaren Teile iiberpriift werden. Notwendige Reinigungsar-
beiten vorsichtig durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 6 -
nicht beschadigt wird. -

2.2 AUSLOSEEINRICHTUNG (THERMISCH)

Flugelmuttern - Teil 9 - 15sen und Schmelzlot - Teil 7 ~ von den Bolzen
~ Teil 11 - abnehmen. Hebel - Teil 8 - mehrfach auf- und abschwenken,
Hebel muB leicht drehbar sein. StoBel - Teil 17 - des Pneumatikventiles
bzw. des elektrischen Schalters mehrfach dricken, SttBel muB selbsttitiqg
in die Ausgangsstellung zurilickfedern. Schmelz]ot tiberpriifen, falls keine
duBeren Beschddigungen sichtbar sind, wieder einhdngen und anschrauben.

Gebr. Trox GmbH  |oem N | Mrdudc | Biatt 24

Neukirchen-Viuyn 23.2.62.




] Die Absperrklappe muB selbsttdtig entriegeln und in Offen-Stellung schwen-

WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FKV
FOR PNEUM. BZW. ELEKTR.' AUSLGSEEINRICHTUNGEN

2.3 Grundplatte - Teil 5 - einschl. der zugehdrigen Dichtung wieder anschrauben,
Elektrischen AnschluBstecker - Teil 15 - mittels Sicherungsschraube - Teil
16 - wieder am Magnetventil - Teil 14 - bzw. am e!ektrischen Schalter -
. Teil 18 - bzw. am Druckwachterr - Teil 19 - befest1gen.é@Anlnge Zum Prﬁfbesd]eid

PA-X758  vomidpn

3. Elektrisch-pneumatische bzw. elektrische (berpriifung Institut fiir Bautechnik

3.1 ABSPERRKLAPPE IN OFFEN-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR.-PNEUM.) - SIENBSIHPT 26

Winkelhebel - Teil 2 - entgegen der Pfeilrichtung betdtigen und lber Fligel-
schraube - Teil 12 - arretieren. Endschalterhebel - Teil 13 - entgegen der
Pfeilrichtung schwenken, bis der Stellhebel - Teil 4 - die Rolle des End-
schalterhebels - Teil 13 - in dieser Lage hdlt (der Pneumatikzylinder wird
mit Druckluft beaufschlagt, der Kolben betdtigt uiber Hebel - Teil 4 - und
- Verbindungsgestange - Teil 3 - die Entrastungsvorrichtung - Teil 1 -).

Die Absperrklappe muB selbsttdtig entriegeln und in Offen-Stellung schwen-
ken (die Kolbenstange des Pneumatikzylinders muB langsam und erschiitterungs-
frei ausfahren).

3.2 ABSPERRKLAPPE IN OFFEN-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR.-PNEUM., MIT DRUCKWHKCHTER)
SIEHE BLATT 26

WinkeThebel - Teil 2 - entgegen der Pfeilrichtung betatigen und Uber Fliigel-
schraube - Teil 12 - arretieren (der Pneumatikzylinder wird mit Druckluft -
beaufschlagt, der Kolben betdtigt iiber Hebel - Teil 4 - und Verbindungsge-
stange - Teil 3 - die Entrastungsverrichtung - Teil 1 -).

ken (die Kolbenstange des Pneumatikzylinders muB langsam und erschiitterungs-
frei ausfahren). .

3.3 ABSPERRKLAPPE IN OFFEN-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR.) - SIEHE BLATT 27

Winkelhebel - Teil 2 - entgegen der Pfeilrichtung betdtigen und iiber Fliigel-

schraube - Teil 12 - arretieren. Der Stromkreis fiir den Federriicklaufmotor

ist geschlossen, die Zahnstange fdhrt aus und betdtigt iber Hebel - Teil 4 -
+ und Verbindungsgestange - Teil 3 - die Entrastungsvorrichtung - Teil 1 -.

Die Absperrklappe muB selbsttdtig entriegeln und in 0ffen-Stellung schwenken.

Der Federriicklaufmotor ist so einjustiert, daB bei Hubende (Absperrkiappe

in Offen-Stellung) der eingebaute Endlagenschalter im Federriicklaufmotor die
Spannung fiir den elektrischen Antriebsmotor unterbricht und gleichzeitig

die elektrische Bremseinrichtung betitigt (RUhestromprinzip). Bei Spannungs-
unterbrechung wird die elektrische Bremseinrichtung geldst und iiber die
eingebauten Riickholfeder wird die Zahnstange eingefahren (Absperrklappe Zu).

3.4 Handausldsung, wie unter Punkt 1.2 beschrieben, nochmals durchfiihren. Simt-
liche beweglichen Teile miissen lTeicht drehbar sein und die Absperrklappe
nach der Ausldsung einwandfrei einrasten.

3.5 Absperrklappe in Offen-Stellung bringen, wie unter Punkt 3.1 bis 3.3 be-
schrieben. Die Absperrveorrichtung ist nun funktionsbereit.

4. Mangelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mangel gezeigt, so si
- umgehend zu beseitigen. :

Gebr. Trox GmbH o Name e | Brate

Neukirchen-Vluyn 23, 2.82 Four.




' Wartung ‘def"Absperr vorrié:‘h.‘_‘tun:g» Serie FKV.

[ Ausléseeinrichtung pneumatisch)

(33 %

S

JO,

\/

N

| &

=

T+

Thermische Ausidéseeinrichtungen :

ohneDruckwdchter

Entrastungs vorrichluhg_

. mit Druckwdchter

Absperrklappe:
_geragstel

S=bewegliche Teile (Lagerungen) nur schm:eren wenn

Handausidsung

| [ vraus

l,;,xuz--'
far Bauteshoik
jo Berlic

4 /

Z6. pnlage zum Prisfboscheid
PA- X455) - vom 30‘?.-’/392

Institut fUr Bautechnik

nicht leichtgdngig. in Berlin
Achtung! Als Schmiermittel nur harz - u.séurefreie Ole verw.
Gebr. Trox GmbH Datum Name Atttz | Biatt . 26
Neukirchen-Viuyn 23.2.82 e :




Wartung der Absperrvorrichtung Serie FKV
(Ausloseeinrichtung elekitrisch)

|1 -

9 0

Entrastungsvorrichiung

_geraster

y
-

S

Absperrkiappe .

I

\

+ +
| ) ) 11
A ]
® @ |} ®
"

Achtung! Als Schmiermitte! nur harzi

(5) 2
~— .
Handauslosung
’ﬁ
S 2)
z ) -
_' AUS

M

S: bewegliche Teileflagerungen)
nur schmieren wenn nicht

leichigdngig.

und sdurefreie Ole verwenden

Justiiu!

oy bautesbuik

™ Berlio
&

%iz:.Anluge zum Priithescheid
PA- X758  vom 3&}\7?5’2

Institut fiif Bautechnik
in Bertlin

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-VYluyn

Datum
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Medutz
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MONTAGEANWEISUNG
FOR DIE FEUERWIDERSTANDSFAHIGE LUFTUNGSLEITUNG

STAHLBLECHLEITUNG (ANLAGE BLATT 31 UND 32)

befestigt sein.

Pos. 8).

ABHANGUNG (ANLAGE BLATT 33 UND 34 )

setzt werden,

Traversen (Anlage Blatt 33,
destangen (Anlage Blatt 33,

‘Pos.
Pos.

14,

10).

Zugehorige Stlickliste siehe Blatt 37

Pos.
10} vorgesehen werden.

Pos. 13),

Pos.
Pos. 6)
1) erfolgt durch die beidseitig eingeschobenen
7) mit angeheftetem Fiihrungsrohr (Anlage

Die Verbindung der oberen und unteren Platte (Anlage .
Blatt 32, Pos. 7) mit der Stahlblechleitung (Anlage Blatt32, Pos. 1) erfolgt
durch Jewe11s einen zentrisch angeordneten Stahlblindniet (Anlage Blatt 32,

Pos.

Auf der zur Absperrvorrichtung gerichteten Seite der Stahlblechleitung
muf ein Winkelrahmen (Anlage Blatt 31 ,32, Pos. 2) durch PunktschweiBung
Vor und hinter der Wanddurchflhrung missen beidseitig

umlaufend Versteifungswinkel (Anlage Blatt 31,32,
Die Verbindung der Stahlblechleitung mit der ansch11eBenden Absperrvorrich-

tung muB entsprechend Anlage Blatt 30, Detail “Z", durchgeflihrt werden.

3) angebracht sein.

Bei Stah]b]ech1eitungen mit einer Tichten Kantenldnge B bzw. H > 600 mm
miissen Versteifungswinkel (Anlage Blatt32 , Pos.
wo die Traversen (Anlage Blatt33,
. stangen (Anlage Blatt33, Pos.
blechleitung miissen Stiitzrohre (Anlage Blatt 32,
Die Befestigung der Stitzrohre (Anlage Blatt 32,
leitung (Anlage Blatt 32, Pos.
Platten {Anlage Blatt 32, Pos.
Blatt 32, Pos. 9).

4) dort angenietet sein,
14) zur Befestigung der Gewinde-
Innerhalb der Stahl-
6) angeordnet werden.

in der Stahlblech-

Die StahTblechleitung und die Absperrvorrichtung missen durch Abhiangungen

an Decken entsprechend Detail "F" (Anlage Blatt 33 ) angebracht sein. Haben
die Decken einen geringeren Feuerwiderstand als 90 Minuten, so gilt dies

auch fir die Absperrvorrichtung. Die Abhdangungen bestehen aus den auf den
 Unterseiten der Absperrvorrichtung bzw. der Stahlblechleitund angeordneten
15) und den seittich angeordneten Gewin-
Die Anzahl und die Dimensionierung der
Abhangungen miissen den Angaben der Anlage Blatt34 entsprechen. Die Befesti-
gung der Gewindestangen (Anlage Blatt 33, Pos. 10) oberhalb der Decke erfolgt
mit Sechskantmuttern (Anlage Blatt 33
Blatt 33, Pos. 12) und Druckplatten (An]age Blatt 33,
muttern im Bereich der Abhdngung miissen gegen se]bsttat1ges Losen—gesichert
werden. Bei Gewindestangen (Anlage Blatt33 , Pos.
kdnnen wahlweise 2 Gewindestangen, durch
Sechskantgewindemuffen verbunden, einge-

Unterlegscheiben (Anlage
Pos.

11}. Sechskant-

10), Lange > 1000 mm,

Z4 Anlage zum Pristhescheid
PA- X 15E vom 30,7} 1992

Institut fr Bautechnik

in Berlin

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Datum:

23.2.82

Name

Jrlad”

| Gepr, .

Blatf
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MONTAGEANWEISUNG _
FOR DIE FEUERNIDERSTANDSFAHIGE'LUFTUNGSLEITUNG

KUSSERE DAMMSCHICHT (ANLAGE BLATT 35 UND 36) °

Im Bereich der Wanddurchfiihrung der Stahlbtechleitung muR zwischen den
Versteifungsprofilen (Anlage Blatt 31,32, Pos. 3) der umlaufende Spalt
zwischen Wandoffnung und Stahlblechleitung mit Mineralfaserplatten (Anlage
Blatt 35,36 , Pos. 23), Raumgewicht ca. 150 kg/m?®, Bezeichnung "ISQVER-
Platten SP/TR 150", vollstindig in ganzer Lange verschlossen werden. Die
duBere Dammschicht (Anlage Blatt 35, 36, .Pos. 21, 22) muB aus auf Draht-
geflecht gesteppten Mineralfasermatten, Raumgewicht ca. 125 kg/m*, Bezeich-
nung "ISOVER MDD/TR 125", bestehen. In dem zum Mauerrahmen gerichteten
 Flansch des Anschlufrahmens der Absperrvorrichtung miissen umiaufend mit
einer Teilung von ca. 100 mm Blechhaken (Anlage Blatt 35, Detail "C")
vorhanden sein.. An den Blechhaken wird das Drahtgefiecht der duBeren Lage
der Ddmmschicht (Anlage Blatt 35,36 , Pos. 22) mit Rodeldraht (Anlage Blatt
35,36, Pos. 25) kreuzweise befestigt., ' .

. Die duBere Lage der Dimmschicht (Anlage Blatt 35, Pos. 22) muB mit Binde-
draht (Anlage Blatt 35, Pos. 24), Windungsabstand < 200 mm, gesichert
werden. Anstelle des Bindedrahtes (Anlage Blatt 35, Pos. 24) muB bei
Stahlblechleitungen mit einer- 1ichten Kantenldange B bzw. H > 600 mm die

" Dammschicht (Anlage Blatt 36, Pos. 21, 22) durch feste Verbindungen (Anlage
Blatt 36, Pos. 26, 27, 28, 29) seitlich und unten mit der Stahlblechteitung
und der Absperrvorrichtung verbunden werden. Die feste Verbindung besteht
aus Gewindebuchsen (Anlage Blatt 36, Pos. 26), die auf die Stahlblechleitung

~und auf das Stegbiech des Mauerrahmens (Anlage Blatt 3, 4, Pos. 6) der
Absperrvorrichtung elektrisch aufgeschweift werden. Im Inneren der Stahl-
blechleitung darf die Verzinkung nicht beschiddigt werden. Die SchweiBstellen
sind durch Kaltverzinkung nachtrdglich gegen Korrosion zu schiitzen. In die
Gewindebuchsen (Anlage Blatt 36, Pos. 26) missen Stifte (AnTage Blatt 36 ,
Pos. 27} aus Edelstahl eingeschraubt werden. Die zweilagig angeordneten
Mineralfasermatten miissen nach der ersten Lage (Anlage Blatt 36, Pos. 21)
durch Montageclips (Anlage Blatt36 , Pos. 28) und nach der zweiten Lage
(Anlage Blatt 36, Pos. 22) durch Drehclips {Anlage Blatt 36, Pos. 29)
gesichert sein,

popetent
far Bmuw"l"""“"i
\n Bu“n

¢

27, Anlage zum Priifhescheid
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in Berlin

Zugehdrige Stiickliste siehe Blatt 37
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Einbauanordﬁ'ung | Absperrvorrich tung -
feuerwiderstandsfdhiger Liftungsleitung
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Beton = 100 X N
Mauerwerk 2115 2 x

Ldnge der Stahlblechleitung

mit duf}erer‘Dc'immschichf

X min. 200 mm | .. dar Wand
X max 2000mm ¢

Tejl Benennung Blatt

F Absperrvorrichtung SerieFKV | 1+ 27 ‘
Montageanweisung ‘ 28,29

o Stahlblechleitung .31, 32
aufere Ddmmschicht 35,36 breirin

X .. ““ulm:huik-

A Abhdngung 332,34 ﬂl'm Marlin

S Elastischer Stutzen 5
Stickliste 37

Anordnung elasi Stulzen @ ;

30 Anlage zum Priifhescheid

Werden an der Antriebsseite der Absperr vorrfchfung@ PA- X5 8 vom 30‘}‘ 7982
Lc'.iffungs!eitungen@ angeschliossen, mufl ein
elastischer Sfutzen@ angeordnetl werden

tnstitut fiir Bautechnik

in Berlin '
* bauseits
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Stahlblechleitung

B bzw H = 600 mm
Wand
um/!. gepunkiet )
*ca. 5, Tlg.ca.50 mm |
/| *
_ —‘—t._ L. . ¢$— %
' F J .
@ . +2
I - . q ‘
# A/ J N ’ ol N
\ = / ‘ - /1 e b
A / o / _FIOO*_;F_ W?L_lUCLJ
: X [ L

Detgil Eckverbindung

Pos.

[

2 bhzw. Pos. 3

Schweiflstellen mil Kalf -

verzinkung geschiilzt

3

umf. gepunktel 5 ; Tlg. ca. 100 mm

fwahlweise Blechschrauben oder Niete)
bei Ldftungsteitungsanschiuf? mufl der

mit % gekennzeichnete Flansch gepunkiet
werden ®5 .Tig. ca 50mm

Eck-Ldngsverbindung von Pos, 1

{Stahiblechtleitunyg )
ca. 12 cag 12

el -
P

Eckfalz Pittsburghfalz
., {wahlweise)
. I
Detail, A
| X —
N — . .
v T L .
|7:‘I e, —f x
g
(2 ‘
\Umkantung von Pos. 1 um Winke!
jeweils zul@ssig
Flanschbohrungen im Winkelrahmen Pos. 2 5_'(:_Anluge zum Priifbescheid .
siehe Blatt 3
: PA- X158 vom 307, 7382
zugehdrige Stickliste siehe Blat! 3 L '
genarige wentiste stene a 7 Institut fir Bautechnik -
in Berlin
Gebr. Trox GmbH |0 prame | Ve ¥ | siate iy
Neukirchen-Vluyn . 23.2.82 | gep




TROXH

Stahlblechleitung

B

bzw H> 600 mm

%@@

3 | =I*ﬁ‘

uml. gepunkiet . fca5 . Tig ca.50mm

Anzdhl Stitzrohre Pos. 6

4 . 4

T L + ‘ + +
. B
/l/: + + + J §@
I =
AT S s B
. \ . |100_

.
L |

\Abstandsmone.a' siehe Blait 36,-.

+ ¢

_®

& . &

&

3 ¥

—— o e —— = ———— g

e B2 601 - 1000 —

" Detail C’

e

/H i ’ HI
heftet AN
geheftet -] W

/)
Oxd

Ausflihrung von :
® Detail A [ Pos.?)

¢ Cck-Ldngsverbindung von Fos. 1
- ® Eckverbindung von Pos. 2 und Pos. 3] Bigft 31
e Befestigung Versteifungswinkel Fos.3

F‘lansch bohrungen imWinkelrahmen Pos, 2 siehe Blatt 3

zugehorige Stickliste siehe Bilgtt 37
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Schnitt BB

Tig. ca.

150 mm

in Berlin
4

s iehe .

far Baatechuik
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in Berlin
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Abhingung.

¢

Anzahl! Abhdngung ( Pos.10. f_4 und 15 ) und Abstandsmaifl ,a’ siehé Blatt 34

e | — .
A 7707777 777 7 275 2 Ansicht A"
Bl . r"‘B ' 2 l

f"?‘ﬁ i ' . .‘ | o | —-E!w]
L-» : i | .
L—G-T,Sm m\ B. % = —— -
- L '®
2 L=B+d+242 '
m '
Vi
. ‘ T ~
Schnitt BB . Schnitt CC: . > 8 .
- —_—— 2 .. 8
' S Schnilt DD A
| ~ ) Lni'
‘ l w x N
f % )
o | 1l Exm -
@\l I gl !ﬁ* | -
j {5}_7“[ - Pos Blatt32
-L_=B+d+73 + ®/'4f I

Ansicht E'

bis M 12 13 . [ V16 *FUI'_ ,“'j&?[“ _;Jliso L——Y

furM16 und M 20 © . }? - | Man.d sieheBlait 34
N } Ll " | {Gewinde ® + 1,0 mm)

Detail ,F' Detai I,F’(wch!weise)‘l,.
U=ca, 2:3mm
fui

L

| \'/ i - 33 Anlage zum Prisfbescheid o
| Ys SvonPos 1112,13+ 0 | PA- X758 vom 30.2. 73 &2

-

~

fustiiui
far Bautechnik
i{n Berlin
4

Institut {0r Bautechnik
. e in Berlin

zugehdrige Sliuckliste siehe Blatl 37 - . o

Gebr. Trox GmbH  [om freme | L0t % | Biats

Neukirchen—Vluyn 23.2.82 Gepr | o 33 )
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Anz.ah'l Abhangungen - -
-Dimension Gewindestangen

Anzohl Abhdngungen fur die Stahtblechleifung

Stahlblechleitung
Absperrvorrichtung
‘ grundsdatzlich
1], 1 Sick Abhdngung o I Stck. Abhdngung
fir X.= 0,2 bis 0,5 m _ wie gezeichnel
+
2]l 2 Stck Abhdngung ' l:m u il
fir X >0,5 bis 1,5m - : tfw_-l
—— X
3). 3 Stck Abhdngung [:]I ! ! i |
; ; T {al T fa) 7
fur X =10 bis 2.0m : 20— T el = _-_.IJSUZ
. X
. H ! 1 J ! |
L) L Stck Abhdngung - . ' Tiv TH e T
(a) {al fal
fir X »1,0bis 2,0m YN L RS S A _..Iraoz Lﬁ"’
. . X

"

I Stck. Abhdngung.besteht aus :
2 Stck. Gewindestangen und 1 Stck. Traverse

Dimension je Gewindestange :

Stahlble-chler'tung: {feinschi duflerer Dc'immscﬁichf)

zu 1), [(BeHIx260x X|+[[B+H) x 80]- N je Gewindestange
Zu 2). [(B+H) x 130 x X|+[(B+H]x 40]= N je Gewindestange
Zu 3) | I(B+H}. x 87 x X|+](B+H} x 27f= N je Gewindestange
Zu &) [IB+H] x 65 x X|+[(B+H)x20] = "N je Géwfndesrange

v Absperrvorrichtung: (einschil. duflerer Ddmmschicht ) . fuetitut
. 7 - N ) T ) i for Bant“hnlk
B+ H . - ; ; Berlin
[18+Hx ;301 [ BxHx 260]+[c0= Nje Gewinde stange e Be
Auswahlitabelle  fir die - 3% Anlage zum Prifhescheic
Gewindeabmessung HE Erkldrung:. " PA-XT758  vom 30‘3:4“’2
L Fmax. (N f : '
Gewin de X INT je B [m]  Breite Institut fir Bautechnit
Gewindestagndge .| H - . in Berlin

Me 180 . fmi. Hehe. o ,
M10. R 290 - X - [ml] Ldnge - Stahtblechieitung
M1z 425 ' - o : ' {vor dgr Wand.)
M6 " - - 820
M20 .| 1285 .

Gebr. Trox GmbH  {oum: - freme | ArzbuC | Biratt 2%
Neukirchen-Viuyn 23.2.6 Gepr. |- :




T R ox Mantage duflere Ddammschicht
B bzw. H <= 600 mm
Mineralfasermaiien (Drahtgefiecht nach auflen liegend ]

Pos. 21 und Pos, 22 missen fugen-und lagenversetz{
zueinander angeordne! werden : Bindedraht Pos. 24

Windungsabstand <.200mm

o
s
s

N AT

el

=1 n s,

& .-.‘-. - 1.
FEs m et

Drohtgeflecht im Bereich der Stofle mit ' ' g .

- J < il ere:cﬂ er Stofle mi umi Spall zwischen Wandéffnung und
Rédeldraht Pos. 25 vernéhi bzw, X - ; -

it Drahtkiommern verbunden Stahiblechleitung { im Bereich der Versteifungs
mit rantxiommern verbunde winkel Pos. 3, Blatt 31 muf mit

Mineralfaserplatien Pos 23

vollstdndig verschlossen werden

Detail .A'
' Ansicht B’

Detail ,C’
{ Blechhaken )

Lasevssur
fr Lavteebnik

io Berlin
L)

gAnluge Zum Préisescheid
PA- X758 vom 30.2. 7182

institut fiir Bautechnit
in Berlin

Gebr. Trox GmbH  |oum Name | Aol 2 ) Blatt 35
Neukirchen-Viuyn 23.2.82 Gepr




‘Montage .auflere Ddmmschicht
B bzw H> 600mm

. - . s ‘;_-’te—-\
Mineralfa sermatten (Drahtgeflecht nach auflen liegend)
Pos.21 und Pos. 22 missen fugen-und lagenversetzi
zueinander angeordnet werden
!
— D o O pmm
. OBEN ' . -
b
A ] v — o
d B
I 1 : T .
[/6 + ' +—-—‘ o + \ + I +
B .
Al L D Dw v
T — ! 1 + bt o + L I -t '
- L, jl}j I 2 - e H’_:‘
i ' . Lo 5 3
' B
o * /
Wrahtgeflecht im Bereich der Stéfle :
mit Rodeldraht Pos.25 verndhi um! Spalt zwischen Wanddffnung und
bzw. mit Draht klammern verbunden bis st blechleitung (im Bereich der Versieifungs -
; @ winkel! Pos2, Blatt 32 )muf mii
@bis JUNTEN' Mineralfaserplatten Fos. 23
Detail A’ volistdndig verschlossen werden

Stegblech Pos. 6 Blait 3 und 4 -

Ansicht,B' =<__
a ~

c

ﬁrﬁ
<K
BEE
60
N \
g _

is @/H \/ \
) T
Gewin debuchse Pos.26 au f _ @

St. blechltg. Pos.1,Blatt 32 und
Slegblech Pos 6§ Blatt 3 u. 4
elekir. aufgeschweillt
Schweiflstellen mit
Kaltverzinkung geschitz!?

Schnitt DD

kein Zinkabbrang

Abstandsmalfle Pos 26
as 150 mm

b 250 mm
c £ 500mm

.Y

%Anluge zum Pritfbescheid .
PA-X 758 vom 3{9\} L7382

Institut fUr Bautechnik

Oberseite ohne Pos 25 29
Detail C'siehe Blalt 35

in Berlin -
zugehorige Stickliste siehe Blatt 37 : :
Gebr. Trox GmbH oo~ e | Melatz g Bratt
- Neukirchen-Vluyn 23.2.82 e
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"STUOUCKLI-STE

TROX

Pos. Benennung "~ Material B Abmessung

STAHLBLECHLEITUNG MIT AUSSERER DAMMSCHICHT - BLATT 28 BIS 36

1 Stahlblechleitung verzinktes Stahlblech max. 1,5 dick
2 Winkelrahmen Stahl verzinkt , 35 x 35 x 3
3 Versteifungswinkel Stahl verzinkt _ 30 x 30 x 3
4 Versteifungswinkel Stahl verzinkt 30 x 30 x 3
.5 Blindniet : Stahl verzinkt mind. ¢ 4
.6  Spiralfalzrohr verzinktes Stahlblech g 70 oder ¢ 80
7 Platte verzinktes Stahlblech 100 x 100 x 1,5
8 Blindniet {1 St./Seite) Stahl verzinkt mind. ¢ 4 .
9  Fihrungsrohr verzinktes Stahiblech 1,5 dick
10 Abhanger (Gewindestange) Stahl verzinkt, St 37 "
11 Druckplatte Stahl verzinkt ' 100 x5 0d.100x 100 x 5} -
12 Scheibe ) Stahl verzinkt o
13 Sechskantmutter Stahl verzinkt . ]
14 Traverse Stahl verzinkt, St 37 U-50 x 38 x 5
15 Traverse Stahl verzinkt, St 37 U-50 x 38 x 5
16 Distanzrohr Stahl verzinkt g 30 x 33 1g.
17 Scheibe Stahl verzinkt 8
18  Sechskantschraube Stahl verzinkt M8 x 25
*¥ 19 Dichtung Asbestschnur ‘ ¢ 10 oder 10 x 10
20 Sechskantmutter - Stah! verzinkt - M8 '

21 Mineralfasermatte

Isover MDD/TR - 125 kg/m? 50 dick
22  Mineralfasermatte s
Isover MDD/TR - 125 kg/m? " 60 dick
23 Mineralfaserplatte
Isover SP/TR - 150 kg/m3 40 dick
"Fa. Griinzweig + Hartmann
und Glasfaser AG, '
Pos. 21, 22, 23"
24  Bindedraht - Stahl verzinkt mind. g 2
25 Rodeldraht . Stahl verzinkt ca. ¢ 1
26 Gewindebuchse Stahl verzinkt M5
27 Stift "Fiberfix" Edetstahl M5.
28  Montageclip Federstah ca. 42 x 42 x 0,5
29 Drehclip Edelstah]l - ca.38x 28x 7,5x 1,5
“Fa. Nelson Fiberfix oder ca.60x 47x 8,0x 1,5

Pos. 26, 27, 28, 29"
0s 3% Anlage zum Priifbescheid

PA- X758 vom 30«;1.’/9 ¥2

Institut fir Bautechnit
in Berlin

Die mit "e" gekennzeichneten Positionen sind entsprechend Blatt 34 zu dimensionieren)

4

Luntetu!

. ; ' Ay Bl\l“’ch“‘k
Gebr. Trox GmbH  [o=m. Name | Al | Blatt

Neukirchen-Viuyn 23.2.82 o 37

% wahlweise Asbesigewebeband 1,5 mm dick
oder Asbestpappe 3-5mmdick




