
▶�Das ganze Spektrum  
der Filtertechnik ▶▶�
 TROX Geräte und Elemente



Prüfung nach internationalen Standards 
Vor allem für Filterelemente und -geräte gelten hohe Maß-
stäbe und Hygieneanforderungen, die nach internationalen 
Standards geprüft werden.

Schließlich muss die Funktionssicherheit in der jeweiligen 
Filterklasse über einen möglichst langen Zeitraum erfüllt 
werden. Dabei wird das komplette Leistungsspektrum der 
Filter je nach Filterart gemäß ISO 16890 oder EN1822 
geprüft. So sind zum Beispiel alle TROX Feinstaubfilter der 
Filterklassen EPM10, ePM2,5 oder ePM1 nach ISO16890 
EUROVENT zertifiziert.

TROX verfügt zur Prüfung von Grob- und Feinstaubfiltern nach 
ISO16890 sowie von Schwebstofffiltern nach EN1822 über 
Prüfstände der neuesten Generation. Diese werden den höchs-
ten Ansprüchen der Filterprüfung gerecht und sind in einem 
Round Robin Versuch mit den akkreditierten Prüfinstituten SP 
in Schweden und VTT in Finnland abgeglichen worden.

 

Qualitätssicherung bei TROX 
Damit TROX dem Anspruch „Made in Germany“ auch weltweit 
gerecht wird, wird die Qualitätssicherung nach einheitlichen 
Standards dezentral in den jeweiligen Werken durchgeführt. 

In der Produktion kommt die Werkerselbstprüfung zum 
Tragen, während sicherheitsrelevante Bauteile durch die 
Forschungs- und Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen 
(FMPA) überprüft werden. 

▶�Zertifizierte Sicherheit ▶▶�
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Rollbandfilter FMC Rollbandfilteranlagen

Rollbandfilteranlagen

SIF, SCF

SCF-B

SIF, UCA, SCF

SIF, UCA, SCF

SIF, UCA, SCF

SIF, UCA, SCF

SIF, UCA, SCF

TFC, TFW, TFP, KSF, KSFS,  
KSFSSP, TFM

SIF, UCA, SCF

MP, UCA

KSF, KSFS, KSFSSP, DCA

Rollenware FMR

Zuschnitte FMP

Z-Line Filter ZL

Taschenfilter aus Chemiefaservliesen PFC

Taschenfilter aus Kunstfaservliesen PFS

Taschenfilter aus NanoWave® PFN

Taschenfilter aus Glasfaservliesen PFG

Filtereinsätze MFI

Filterelemente MFE

Filterzellen MFC

Filterplatten MFP

Rundfilter MFCA

Filterplatten für die Reinraumtechnik MFPCR

Filterplatten mit Haube FHD

Filtereinsätze ACFI

Filterpatronen ACFC

Filterzellen ACF

Für GeräteserieFilterelemente

KSF, KSFS, KSFSSP, DCA, TFW



Grobstaubfilter,  
Partikelgröße > 10 μm 

Insekten, Textilfasern, Sand, Flugasche,
Blütenstaub, Sporen, Pollen, Zement-
staub, Kohlestaub

FMC Rollbandfiltermedium
FMR Rollenware aus Glasfaser-  

und Chemiefasermedium
FMP Filtermedium als Rollenware  

oder Zuschnitt
ZL Z-Line Filter

PFC Taschenfilter aus Chemiefaservliesen

Feinstaubfilter,  
Partikelgröße 1 – 10 μm 

Blütenstaub, Sporen, Pollen,  
Zementstaub, Bakterien und Keime
Insektizidaerosole
Ölnebel und agglomerierter Ruß
Tabakrauch, Metalloxidrauch

Schwebstofffilter,  
Partikelgröße < 1 μm 

Bakterien und Viren
Tabakrauch
Metalloxidrauch
Asbeststaub

Schwebstofffilter für die Rein-
raumtechnik, Partikelgröße < 1 μm

Öldunst und Ruß im Entstehungs- 
zustand, radioaktive Schwebstoffe

 
Aerosole

Coarse 35%
Coarse 40%
Coarse 50%
Coarse 55%
Coarse 60%
Coarse 90%

ePM10 55%
ePM10 60%
ePM10 65%e 
PM10 70%
ePM10 75%
ePM10 80%

ePM2,5 70%

ePM1 55%
ePM1 60%
ePM1 65%
ePM1 70%
ePM1 75%
ePM1 85%
ePM1 90%

E10
E11
H13

H13
H14

FMR Rollenware aus Glasfaser-/Chemiefasermedium
FMP Filtermedium als Rollenware oder Zuschnitt

ZL Z-Line Filter
PFS Taschenfilter aus Kunstfaservliesen
PFG Taschenfilter aus Glasfaservliesen

PFN Taschenfilter aus NanoWave®-Medium
MFI Mini Pleat Filtereinsätze
MFE Mini Pleat Filterelemente

MFC Mini Pleat Filterzellen
MFP Mini Pleat Filterplatten

MFI Mini Pleat Filtereinsätze
MFE Mini Pleat Filterelemente

MFC Mini Pleat Filterzellen
MFP Mini Pleat Filterplatten

MFI Mini Pleat Filtereinsätze
MFE Mini Pleat Filterelemente

MFC Mini Pleat Filterzellen
MFP Mini Pleat Filterplatten

MFPCR Mini Pleat Filterplatten  
für die Reinraumtechnik

Bauform FilterklassePartikel

H14
U15 
U16



BeispieleEinsatzgebiet

Endständige Filter Labore, Produktionsräume in der  
Nahrungsmittel- und Pharma- 

Industrie

Feinmechanische, optische und  
elektronische Industrie

Medizin

Endständige Filter 
für höchste Anforderungen

Für Räume der ISO-Klassen 1 bis 9  
nach EN-ISO 14644-1

Vor- und 
Umluftfilter

Außenluftfilter für Räume  
mit geringen Anforderungen Werkhallen, Lagerräume, Garagen

Zivile Schutzanlagen

Abluft

Vor- und Umluftfilter Lüftungszentralen

Farbspritzkabinen  
und Küchenabluft

Vorfilter
Für Filterklassen  

ePM10, ePM2,5 und ePM1

Gegen Verschmutzung  
von Klimageräten,  
Kompaktgeräten

Endfilter in Klimaanlagen Verkaufsräume, Warenhäuser, Büros  
Schaltzentralen, Krankenhäuser

Vorfilter in Klimaanlagen Für Filterklassen ePM2,5 und ePM1

Fensterklimageräte,  
Ventilatoren

Vorfilter Für Filterklassen E11, E12 und H13



Filterrahm
en für W

andeinbau
Filtergehäuse für Kanaleinbau

Schw
ebstofffilter-Luftdurchlässe

Standard-Zellenrahmen SCF

Filterwand SIF

Aufnahmerahmen MF

Aufnahmeplatten MP

Universalgehäuse UCA

Kanal-Schwebstofffilter KSF

Kanal-Schwebstofffilter  
für hohe Anforderungen KSFS

Anschlussstutzen KSFSSP

Kanalgehäuse für Schwebstofffilter DCA

Schwebstofffilter-Deckenluftdurchlässe TFC

Schwebstofffilter-Wanddurchlass TFW

Schwebstofffilter-Module für Decken TFM

Pharmazie-Reinraumdurchlässe TFP

Druckmessgeräte MD

Filtergeräte Für Filterserie

PFC, PFS, PFN, PFG, MFI,  
ACFI, MFP-PLA, ZL,  

FMP-PAD

PFC, PFS, PFN, PFG, MFI,  
ACFI, MFP-PLA, ZL,  

FMP-PAD

MFI-SPC

ACFC

PFC, PFS, PFN, PFG, MFI,  
ACFI, ACFC, MFP-PLA

MFP, MFC, ACF

MFP, MFC, ACF

MFP, MFC, ACF, KSFS

MFP, MFC, ACF

MFP

MFP

MFP

MFP

M
ess- 

geräte



Mehr Informationen finden  
Sie auf www.trox.de

▶�Alles aus einer Hand ▶▶�

TROX ist weltweit führend in der Entwicklung und 
Herstellung von Komponenten und Systemen zur  
Belüftung und Klimatisierung von Gebäuden jeder  
Art. Ob Klimazentralgerät, Luftauslässe, Regler, 
intelligente Steuersysteme oder Filter, TROX liefert 
optimal aufeinander abgestimmte Komponenten aus 
einer Hand. 

Dabei gewährleistet die hauseigene Forschungs-  
und Entwicklungsabteilung nicht nur kontinuierliche 
Innovation bei der Produktentwicklung, sondern auch 
modernste Standards in der Fertigung und Qualitäts-
sicherung. 

Für jeden Anspruch die passende Filterlösung
TROX verfügt mit seinem umfassenden Filterprogramm 
über Filtergeräte und -Elemente für unterschiedlichste 
Einbausituationen und Anwendungsbereiche. 

Ob in Wänden, Luftleitungen, Decken oder Zentral-
geräten, ob in Einkaufszentren, Schulen, Fertigungs-
betrieben oder Pharmalaboren, TROX Filter kommen 
weltweit zum Einsatz. 

Sie erfüllen höchste Qualitätsstandards, entsprechen 
internationalen Normen und überzeugen durch geringe 
Druckverluste zur Erzielung langer Standzeiten.



Lower operating costs
are one of the prime development goals in TROX filter technology and
high energy efficiency and longer service life are the way to go.
TROX pocket filters with NanoWave® medium save energy costs and
reduce CO2 emissions thanks to a very low initial pressure differential,
which increases only moderately during operation. The exceptionally
high dust loading capacity extends the service life giving considerably
reduced maintenance costs.

Better air quality
is the second important goal which TROX engineers pursue. High 
filtration efficiency and optimum hygiene are the way to achieve
this. The TROX pocket filters with synthetic NanoWave® medium
reach the same level of efficiency as high-grade glass fibre filters.
In addition, reduced carbon emissions aid sustainability and help to
protect the environment and climate. Thanks to their excellent 
hygiene properties the filters can also be used for sensitive applications. 

The wave makes the difference
NanoWave® is a multilayer filter medium in which a layer of corrugated
extra fine fibres is protected by a prefilter layer to separate coarse
dust. The wavy profile of the extra fine fibre layer increases the surface
area of the filter. This results in both an extremely low initial pressure
differential and the highest possible dust holding capacity. TROX
pocket filters with NanoWave® medium do not rely on electrostatic
effects. They easily fulfil the new requirements of the EN 779:2012
standard.

Best arrestance as confirmed 
by independent testing institutes

Highest energy efficiency
as certified by Eurovent

© Laure Fons, Fotolia

▶The innovation in filter technology ▶▶

ENERGY EFFICIENCY

TROX GmbH
Taschenfilter aus NanoWave® 
PFN-F7-PLA-25/592x592x600x8

AIR FILTERS

LUFTFILTER
FILTERS pour la VENTILATION EN779: 2012

F7

Nominal airflow: 
Initial efficiency 0.4 µm:
Minimum efficiency 0.4 µm: 
Annual Energy Consumption:

m3/s
%
%
kWh/annum

0.944 
45
36

1100 

THRESHOLD REFERENCE SCALE YEAR :  2014

2014

 Eurovent 4/11
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Trapezoidal shape and stiffness for increased
energy efficiency and hygiene
The trapezoidal shape of the filter pockets as
well as the high stiffness of the filter material
ensure better airflow conditions. The filter
shape is retained even when there is no 
airflow. The filter pockets do not sag and
touch the base of the filter casing and therefore
avoid absorbing any condensate. It is a very
hygienic solution.

Quality made in Germany
TROX pocket filters with NanoWave® medium
are produced on high-tech equipment in the
Goch production facility. This ensures top quality
and ecologically sound short transport routes.
The NanoWave® technology complements the
extensive range of TROX filters with an 
innovative synthetic filter product for the
most critical demands. 

High efficiency and long service life according
to EN 779:2012
TROX pocket filters with NanoWave® achieve
very high efficiency levels over their entire
service life. These efficiency levels are achieved
without electrostatic effects and meet the
new requirements of the EN 779:2012 with 
excellent results. The superb dust loading 
capacity of the NanoWave® filter medium 
enables long service life and longer intervals
between filter changes without compromising
on quality.

The TROX pocket filters with 

NanoWave® medium have a long

service life and meet the most

critical demands for hygiene;

they can therefore be used for

process air as well as for sensitive

areas with increased hygiene 

requirements such as the 

Essen Süd hospitals in Essen,

Germany.

High-tech production technology in the 
TROX production facility in Goch

Efficiency based on different dust increments
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1) 0 g / 93 Pa

2) 30 g / 111 Pa

3) 90 g / 154 Pa

4) 160 g / 210 Pa

5) 235 g / 262 Pa

6) 345 g / 342 Pa

7) 485 g / 450 Pa
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TROX GmbH
Heinrich-Trox-Platz
47504 Neukirchen-Vluyn
Telefon +49 (0) 28 45 / 2 02-0
Telefax  +49 (0) 28 45 / 2 02-2 65
www.trox.de  
trox@trox.de


