INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des offentlichen Rechts

1000 Berlin 30, 6. August 1990
Reichpietschufer 74-76
Telefon: (0 30) 25 03-272
Teletex: 308258

Telefax: (0 30) 25 03-3 20
GeschZ.: III 42-2.63.1.2/6/87

PROFBESCHEID
Dem ‘
Gegenstand: . Absperrvorrichtung gegen Brandibertragung

in Liftungsleitungen, Serie FV-K90

wird hiermit unter den nachstehenden Bestimmungen das unten angegebene
Prifzeichen zugeteilt*). |

Antragsteller: Gebr. Trox GmbH
4133 Neukirchen-Vluyn 1

Geltungsdauer bis: 15. November 1990
Prifzeichen: PA-X 189
Bemerkungen:

Die Absperrvorrichtungen haben in Verbindung mit hinterseitig anschlieBenden
Ldftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen die Widerstandsdauer 90 Minu-
ten (Widerstanslasse K 90), andernfalls die Widerstandsdauer 60 Minuten {Wi-
derstandsklasse K 60). Nach MaBgabe des Abschnittes 2 der Besonderen Bestim-
mungen sind die Absperrvorrichtungen zum waagerechten Einbau in Wanden und zum
stehenden Einbau in Decken und zum hdngenden Einbau in Decken geeignet.

Die brandschutztechnischen Eignungsprifungen wurden nach DIN 4102 Teil 6 (Fas-
sung September 1977) und den Bau- und Prifgrundsdtzen flr Absperrvorrichtungen
gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen - Fassung November 1977 - durch-
gefuhrt.

Der Gegenstand dieses Prifbescheides darf nur verwendet werden, wenn seine
Herstellung dberwacht ist und dies am Verwendungsort gepriuft werden kann.

Dieser Prufbescheid umfaBt neun Seiten und zwd1f Anlagen.
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Prifzeichen ist der HNachweis der Brauchbarkeit, wie er in den
Landesbauordnungen gefordert wird, erbracht.

2 Der Prufbescheid ersetzt nicht die flir die Durchfilhrung von Bauvorhaben
gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Das Priifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater
Schutzrechte, erteilt.

4 Der Priifbescheid ist in Kopie der Bauaufsichtsbehdérde auf Verlangen vorzu-
legen. Er muB bei jeder Verwendung oder Anwendung der prifzeichenpflichtigen
Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen in Kopie zur Verfigung stehen.

5 Der Prifbescheid darf nur vollstdndig vervielfdltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Instituts fir Bautechnik. Der Text
und die Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem Prifbescheid nicht wider-
sprechen. Ubersetzungen des Prifbescheides missen den Hinweis enthalten, daB
es sich um nicht vom Institut flr Bautechnik autorisierte Fassungen handeTt.

6 Das Institut flr Bautechnik ist berechtigt, im Herstellwerk, im Handlerlager
oder auf der Baustelle zu priifen oder prifen zu lassen, ob die Aufliagen dieses
Prifbescheides eingehalten worden sind.

7 Der Prifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden,. wenn den
Allgemeinen oder Besonderen Bestimmungen nicht entsprochen wird. Der Prifbe-
scheid wird widerrufen, erginzt oder gedndert, wenn sich die Baustoffe, Bau-
teile oder Einrichtungen (prifzeichenpflichtige Baustoffe, Bauteile oder
Einrichtungen) nicht bewahren, 1insbesondere dann, wenn neue technische
Erkenntnisse dies begriinden.

8 Der Nachweis der Uberwachung des priifzeichenpflichtigen Gegenstandes gilt als
erbracht, wenn das dberwachte Erzeugnis gemd3 den Besonderen Bestimmungen
durch das einheitliche Uberwachungszeichen nach Abschnitt 9 gekennzeichnet
ist.

9 Nach den Regelungen der Linder ist der Nachweis der (berwachung durch Zeichen
wie folgt zu fihren (verkleinerte Darstellung):

Bildzeichen oder Bezeichnung der
fremdUberwachenden Stells

Uberwachungsgrundiage .
:} Angaben vorzugsweiss auf der Innenfidche des U,
sonst unminelbar daneban

‘ e
berwact

Einheitliches Uberwachungszeichen Bauteilen und Einrichtungen, we ffer |

o
Uberwachungszeichen nach AbLirs
FremdUberwacher dureh ein gfff
erkennbar sein.
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1.1

1.2

1018e

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Anforderungen an die Absperrvorrichtungen

Einbaurahmen (Anlage Blatt 3)

Der Rahmen (Pos. 1) muB aus einem Stahlblechrohrstutzen bestehen, der
an einem Ende kegelfdrmig erweitert ist und als Dichtflache fir den
Ventilkegel (Anlage Blatt 5, Pos. 4) in geschlossener Stellung dient.
Zur Befestigung in Wanden und Decken ist eine umlaufende, nach innen
gerichtete Sicke angeordnet. Innerhalb des Rahmens sind zwei um 180°
versetzte Rastbleche (Pos. 2) angenietet, die zur Verriegelung des
Fihrungsrohres (Anlage Blatt 4, Teil 2) dienen (BajonettverschluB).
Das zylindrische Ende des Rahmens ist so ausgebitdet, daB Liftungslei-
tungen durch Steckverbindungen angeschlossen werden kdnnen. A

Im Gbrigen muB der Einbaurahmen den Angaben der Anlage Bilatt 3 ent-. -
sprechen.

Fihrungsrohr {Anlage Blatt 4)

Das Fihrungsrohr (Pos. 1) muB aus einem Stahlblechzylinder mit einer

. einseitigen wahlweise zweiseitigen Umbdrdelung bestehen. Zur Befesti-

gung im Einbaurahmen sind auf der AuBenseite zwei Haltezapfen (Pos. 3)
angeordnet. Zur Fihrung der Fihrungsstangen (Anlage Blatt 5, Pos. 2)

.missen auf der Innenseite zwei Fihrungen (Pos. 2) aus verzinktem

Stah1blech durch PunktschweiBungen angebracht sein. In den abgewinkel-

- ten Enden der Flihrungen missen jeweils Bohrungen angeordnet sein, in

denen die Fihrungsstangen (Anlage Blatt 5, Pos. 2) gleiten.

sprechen.
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1.3 Ventilteller (Anlage Blatt 5)

Der Ventilteller muB aus einer Stahiblechscheibe mit angebérdeltem
Rand (Pos. 1) bestehen; zusdtzlich sind zwel Fihrungsstangen (Pos. 2)
stumpf aufgeschweiBt. Der Ventitkegel (Pos. 4) aus Promat-GieBmasse TR
(Calziumsilikate und Sulfatverbindungen) mit eingegossenen Hiilsen
(Pos. 7) ist auf die Fihrungsstangen aufgeschoben und wird durch zwei
Clips (Pos. 6) verankert.

Iwischen dem zylindrischen duBeren Rand des Vent11kege1s und dem umge-
. bérdelten Rand des. Ventiltellers (Pos. 1) muB eine Dichtung (Pos. 5)

aus Polyurethanschaum mit dichter Struktur (Raumgewicht ca.

60 kg/m*) - z. B. Superseal W - eingelegt sein.

Im Ubrigen muB der Ventilteller den Angaben der Anlage Blatt 5 ent-
sprechen.

1.4 Ausldseeinrichtung und Rastvorrichtung (Anlage Blatt 6)

Der Ventilteller (Anlage Blatt 5) ist mit seinen beiden FGhrungsstan-
gen (Anlage Blatt 5, Pos. 2) in den angewinkelten Fihrungen (Anlage
Blatt 4, Pos. 2) langsverschieblich geflihrt. Die Druckfedern (Pos. 11}
stlitzen sich jeweils am abgewinkelten Ende der Fihrungen (Anlage

Blatt 4, Pos. 2) sowie an zwei auf die Flhrungsstangen aufgeschobenen
Federclips (Pos. 10) ab und dricken den Ventilteller gegen den Ventil-
sitz. Das Schmelziot (Pos. 3) hdlt den Ventilteller gegen die Feder-
_kraft der Druckfedern (Pos. 11) in OffenStellung. Das Schmelzlot ist
an einem Ende auf der mit der Traverse (Pos. 1) verbundenen Ose

(Pos. 2) und an dem anderen Ende auf dem Schmelziothalter (Pos. 4)
aufgesteckt. Der Schmelzlothalter wird auf der Traverse (Pos. 6) ein-
gehangt, die mit den Flhrungsstangen verschraubt ist. Das Schmelzlot
muB aus zwei zusammengeldteten, hochstens 0,4 mm dicken Messingblechen
bestehen und im dbrigen dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachver-
sicherer e.V., Ké1ln, vom 26.11.1976 entsprechen. Im Brandfall reiBt

gen (Anlage Blatt 5, Pos. 2) verschraubten Rastbleche (H
verzinktem Federstahl arretiert.
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Zur Handausldsung muB der Ventilteller mit FUhrungsrohr aus dem Mauer-
rahmen hefausgedreht (BajonettverschiuB) und der Schmelzlothalter
ausgehdngt werden. Dadurch konnen die Druckfedern den Ventilteller
gegen das Fihrungsrohr driicken. Darauf muB durch ein Schild auf dem
Fihrungsrohr nach dem Muster der Anlage Blatt 1 hingewiesen werden.

‘ Der Ventilteller kann Uber den Schmelzlothalter mit den Ausnehmungen
"1" oder "2" zur Einstellung der Luftmenge verwendet werden.
Bie Endlagen des Ventiltellers "AUF - ZU" dirfen auch wahlweise (ber
einen oder zwei daflr vorgesehene Endschalter gemaf Anlage Blatt 7
signalisiert werden.

Im Ubrigen miissen die Ausldseeinrichtung und die Rastvorrichtung den
Angaben der Anlage Blatt 6 entsprechen.

1.5 - Uberwachung'(Gﬂteﬁberwachung) und Kennzeichnung

Fir die Uberwachung der Absperrvorrichtung wird folgendes bestimmt:-
Die Efnhaltung der fir das Erzeugnis in dem Abschnitt::1.1 bis 1.4 der
Besonderen Bestimmungen festgelegten Anforderungen ist in jedem Her-
stellwerk durch eine Uberwachung, bestehend aus Eigen- und Fremdiiber-
wachung, zu priifen. Fiir das Verfahren der Uberwachung gitt DIN 18 200,
sofern im folgenden nichts anderes bestimmt wird.

1.5.1 Die Eigeniberwachung ist vom Hersteller der Absperrvorrichtungen
durchzufihren. Dabei ist mindestens einmal tdglich an mindestens einem
Stick je GroBe und Serie zu priifen, ob die Absperrvorrichtungen mit
den Angaben dieses Prifbescheids uUbereinstimmen, die SchweiBungen und
die Verzinkung fehlerfrei sind, die Absperrvorrichtungen gemaB Ab-
schnitt 1.5.3 gekennzeichnet sind und mechanisch ordnungsgemal funk-
tionieren.

Die Ergebnisse der Eigeniberwachung sind statistisch auszupef
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Die Fremdiberwachung ist von einer daflir bauaufsichtlich anerkannten
Prﬁfste]]el) durchzufiihren. Im Rahmen der Fremdiiberwachung sind
mindestens zweimal im Jahr die Eigenlberwachung sowie die personellen
und gerdtemdBigen Voraussetzungen des Herstellers zu iberprifen. Zu-
satzlich missen an finf verschiedenen Absperrvorrichtungen die Funk-
tionen der Handauslésung, die Dichtheit gemdB Abschnitt 6.1.2 von

DIN 4102 Teil 6 (Fassung September 1977) sowie die Funktion der Aus-
1oseeinrichtung Uberprift werden.

Die Priifstelle ist zu beauftragen, eine Kopie des Uberwachungsvertra-
ges dem Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauauf-
sichtsbehdrde zu Gbersenden und spitestens 1/2 Jahr vor Ablauf der
Geltungsdauer des Prufbescheides dem Institut fir Bautechnik einen
zusammenfassenden Bericht (ber die Eigen- und Fremdiiberwachung mit
entsprechenden Ergebnissen und deren Bewertung zuzuleiten. Die Ergeb-
nisse sind statistisch auszuwerten.

Der Uberwachungsvertrag muB dem Uberwachungsvertrags-Muster in der:
jeweils giiltigen Fassung entsprechen und den Uberwachungsgegenstand
und die Uberwachungsgrundlage eindeutig nennen. Die allgemeine Zustim--
mung zum Uberwachungsvertrag wird hiermit erteilt.

Auf der letzten Seite des Uberwachungsvertrages ist folgender Vermerk

Die Zustimmung zu diesem Vertrag wurde vom Institut fir Bau-
_technik, Berlin, mit Prifbescheid Nr. PA-X 189 vom 6. August 1990

Der Hersteller wird damit berechtigt, zum Nachweis der Uberwachung
das vorstehende einheitliche Uberwachungszeichen zu fihren. Die
Berechtigung zur Flihrung des einheitlichen (berwachungszeichens
gilt nur fir die Dauer des Uberwachungsvertrages und solange die
Uberwachung durchgefihrt wird.

Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungen sind Typenschilder mit den
Angaben gemdB Anlage Blatt 1 dauerhaft anzubringen.

1.5.2
anzubringen:
allgemein erteilt.
1.5.3
1}
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2.1

1018e

Verwendung der Absperrvorrichtungen

Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in Wande und
Decken

Die Absperrvorrichtungen dirfen in Wanden aus Mauerwerk mit einer
Dicke von mindestens 115 mm und aus Beton mit einer Dicke von minde-
stens 100 mm eingebaut werden; dies gilt auch fiir entsprechende
Schachtwdnde und Wandungen von senkrechten Liftungsleitungen. Sie
dirfen auch in Decken aus Beton mit einer Dicke von mindestens 100 mm
stehend oder hdngend eingebaut werden. Die Durchbriiche sind nach
Anlage Blatt 2 herzustellen und zu verschlieBen.

Die Absperrvorrichtungen dirfen in 105 mm dicken Leichtbauwdnden aus
Gipskartonplatten F (nach Tabelle 45 der DIN 4102 Teil 4, Ausgabe

Marz 1981) mit der Widerstandsklasse F 90 und in 84 mm dicken leichten
Trennwénden der Firma Promat, mit beidseitiger Verkleidung aus
"Promatect H"-Platten, nach dem Untersuchungsbericht der FMPA

Nr. 42771/1 vom 20.08.1980, mit gutachterlicher Stellungnahme des MPA
Dortmund Nr. 230770980 vom 29.10.1980, angeordnet werden. Der Einbau
der Absperrvorrichtungen muB den Angaben der Anlagen Blatt 11 und 12
entsprechen. Hierzu missen die Wande im Bereich der Durchbriche mit
Fillstiicken (Anlage Blatt 11, Pos. 1, bzw. Anlage Blatt 12, Pos. 5
und 6) versehen sein. Die Fillstiicke werden untereinander und mit der

-Beplankung der Wdnde durch einen Kleber verklebt und mit Schnellbau-

schrauben (Pos. 4) verschraubt. Bei Leichtbauwdnden aus Gipskarton-
platten missen die Fiillsticke auf einem U-Profil (40/50/40/0,6 m) aus
Stahl aufliegen. Die Durchbriiche sind nach den Anlagen Blatt 11 und 12
herzustellen und zu verschliefen.

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K 90

2zwischen den Gehdusewdnden der Absperrvorrichtungen muB
15 cm betragen.

- Turriogg
far B"“echnik
ill Bel‘li.
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2.2

2.3

2.4

1018e

Abstand zu brennbaren Baustoffen

Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder Bauteile, die teilweise aus
solchen Baustoffen bestehen, insbesondere entsprechende Verkleidungen
und Dammschichten, miissen von den AuBenfldachen der Absperrvorrichtun-
gen einen Abstand von mindestens 5 cm haben.

Ll

Zuldssige Liftungsleitungen

Die Absperrvorrichtungen der Widerstandsklasse K 90 in Wdnden und in

.Decken miissen an der Hinterseite mit Liftungsleitungen aus nichtbrenn-
"baren Baustoffen verbunden sein, deren (ffnungen vom Klappengehduse

mindestens um das 1,5fache der lichten Querschnittsabmessung der Lif-
tungsleitung am Klappengehduse entfernt sind. Andernfalls haben die
Absperrvorrichtungen nur die Widerstandsklasse K 60.

AnschluB von Liftungsieitungen

Die Absperrvorrichtungen dirfen nur mit solchen Liftungsleitungen
verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwdrmung.
im Brandfall keine erheblichen Krafte auf die Absperrvorrichtungen
oder die Winde ausiiben kdnnen.

An Absperrvorrichtungen in Leichtbauwdnden und in leichten Trennwdnden
dirfen die Liftungsleitungen nur lber einen elastischen Stutzen aus

~nichtbrennbaren Baustoffen (Kiasse A nach DIN 4102) von mindestens

10 cm Lange (im eingebauten Zustand) oder (ber ein Alu-Flexrohr ange-
schlossen werden. Dieser Stutzen darf aus mindestens normalentflamm-
baren Baustoffen (Klasse B2 nach DIN 4102) bestehen, wenn er direkt
nach der vorgeschriebenen Liftungsleitung aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen angeschlossen ist oder die Absperrvorrichtungen Jg
Widerstandsklasse K 60 haben. '
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2.5

Wartung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung
(siehe Anlagen Blatt 9 und 10) regelmdBig gewartet werden. Der fir die
Herstellung von Liftungsieitungen mit Absperrvorrichtungen verantwort-
liche Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen
und 1hm den Prifbescheid zu lbergeben. Bauherven und ihre Rechtsnach-
folger ohne génugende Sachkunde missen die Wartung Sachkundigen lber-

- . tragen,

2.6

Im Auftrag

Cyris

1018e

Aibrige .Verwendungsbestimmungen

Nicht nachgewiesen ist die Bréuchbarkeit der Absperrvorrichtungen fur
Liftungsleitungen, bei denen im besonderen MaBe mit innerer Verschmut-
zung durch Fette gerechnet werden muB (2. B. Abluftleitungen, an die
gewerbliche Kichen angeschlossen sind), und nicht fir Liftungsleitun-
gen, die kalten Rauch in andere Geschosse oder Brandabschnitte Gber-
tragen kénnen (z. B. Umluftleitungen).

Die Absperrvorrichtungen dirfen auBer zur Drosselung des Luftvolumen-
stromes nicht zu anderen als brandschutztechnischen Zwecken benutzt
werden,

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der nach Anlage Blatt 8 zu-
ldssigen Beschichtung der Absperrvorrichtungen fir Liftungsanlagen,
die.Luft mit aggressiven Bestandteilen férdern.

Die Absperrvorrichtungen missen so eingebaut sein, daB die SchlieBvor-
richtung von Hand betdtigt werden kann und innere Besichtigung, War-
tung und Reinigung im eingebauten Zustand leicht und ohne Entfernung

~von Leitungsbauteilen mbglich sind.




Schutzvermark nach (N 34 beachten.

= Kennzeichnyng der
TROZ “recunix

Absperrvarrichfung Serie FV

Blatt-Nr.:

Datum:

1
11.6.90

TROX| Absperrvorrichtung Serie FV

|Prifzeichen] [PA-X189]

[Widerstandsklasse] |

bei einseitigem Anschlufl von Liftungsieitungen
aus nicht brennbaren Baustoffen , sonst

Einbaulagen| in Wdnden und stehend oder

hdngend in Decken

[Gifeiberwachung| FMPA Baden-Wiirttemberg

Hersteiler | Gebr. Trox Gm b H, Neukirchen -Viuyn

Die Absperrvorrichlung mull zur Gewdhrieistung

des Brandschutzes ringsherum voll eingemirtelt
oder einbetoniert sein

HANDAUSLOSUNG

Ventilteller einschiiefllich Fihrungsrohr
herauvsnehmen und Schmelzlothalter entfrasten

Diese Schilder werden dauerhat!

am Fidhrungsrohr angebrachtf

4_:_Anlugo zum Prisfhescheid
PR-X 128 vom 6”“?41!4330

Institut tir Bouted

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermark nach DIN 34 baschten.

T

Y A
RO/-._ TECHNIK Absperrvarrichtung Serie FV

Blatt-Nr.: 2

Datum: __171.6.90

Wand - Deckeneinbau mit Mértelgruppe II oder III DIN 1053 oder Betfon

Der Einbau kann auch beim Erstellen des Mauerwerks oder beim Betonieren

erfolgen, Die umlaufenden S,balz‘e kénnen .dann enffalien.

Qi

[P W A L%
~ .

&M T L

| Lt

Beton mind. 100
[t

Mauerwerk mind. 115

é é 7 oder 18

varn

Abmessungen : *D- 98, 123, 158, 198 mm
Teil Benennung Blatt
Kennzeichnung !
! Einbaurahmen 3
2 Fuhrungsrohr 4
3 Ventilteller 5
4 Ausloseeinrichig +Rostvorrichtung 6
5 Endschalter - Anbau 7
Stickiiste 8
Einbau in leichte Trennwinde 11,12
Wartungsanweisung 9,10

l.:_Anlnqe rom Pritfhescheid
PH%A2 o Raput A0

Institut iOr Boutechnik
in Beriin

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DIN 34 baschten.

Blatt-Nr.: 3

e
4 Finbaurahmen- Teil 1 -
TROZ "tecunik inbau el atum: 1. 9. 87
-— 150
- 55 ot 53 — e}
SN pu— . ] [
Q
™
Q N‘
* Q
A3
| '

1=
|

3 Senkigcher % (5. 3x120°

S wahiweise
@ L »—
NW Dy D2 | D3
z.;lnlnge zum Priifhescheid

100 | 164 138 | 98 PR-X /135 viin 6. /?I‘I,«at/ggo
125 | 189 | 163 | 123 Institut 16 Baviudmik
160 | 22¢ | 198 | 158 * Bertin
200 | 266 | 238 | 198

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn




Schutrvermerk nach DIN 34 beachlen,

TROXQTECHNIK

Fihrungsrohr - Teil 2 -

Blatt-Nr.: 4

Sicke wahlweise

@

D1

Detail , A’ (gez.ohne Pos. 2]

Bérdelrand wahlweise

P

Detail B'

genietet

e
Detail ,B'
wahlweise
genietat

NW Dy D5 Y X

100 [0 104 6L
ca.h

125 115 129 89

160 150 164 124
ca.y

200 190 204 164

&, 2*. Anlage zum Pritfhescheid
PQ x/’sj vom 6. ﬁ“?«qt/(jjo

Institut iir Bautechnik
In Berlin

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schulrvermerk nach DIN 34 beachten.

TROZ®TECHNIK Ventiltelfer -

Blatt-Nr.:

Teil 3 -
Datum: 1.9. 87

ca 50

gez.ohne Pos. 3,4,5,6;7

Ny t[f
o

™

N W 5 D, D3
100 158 64 136
125 183 89 161

160 218 124 196
200 258 164 236

geschweillt

S Anloge zum Priifhescheid
PK- )(/tga voin ‘%t/fsso

Institut tiin Bnu:udwnik

in Bearlin

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutrvermark nsch DIN 34 beachten.

Blatt-Nr.: 6

TROZ@ Ausiogseeinrichtung und
* TECHNIK Rastvorrichtung - Teil 4 - Datum: 1. 9. 87
Teil 1, Biatt3
@
— o Teil 2
s -""'"'/
Ausnehmungen ]
1" und ,2°' S ;
' ' [ ;§ [T - Teil 3
\ [~}
. Tl 111 \ \®

\ gez.ohne Pos.1]

und Pos .2 vonTeil 3

7

Mgr
NLét tideche

geheftet

& Anloge 7um Prisfhoscheid

PR-X 183 . .. J\Awruf/’?ao

l\_ ©
ey = cQrats
M‘) [— — ] ‘ o Institul 10 Boutlechnik
Ix 6
—— 29 --—4-—33—J ?*‘ =
72

NW d Om Lo
100
125 1,00 | 8,00 70
00 1 125
200 | 1 475 | 66,5 | 175 | 50

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermaerk nach DIN 34 bsachten.

TROZ rechni

Anordnung Endschalter

Blatt-Nr.: 7
Datum: __11.6.90

*p ca.25

Auf - Stellung ?
o
]

Zu -Stellung
=l TaTETURY

Absperrvorrichlung

/

Ventilteller Auf'

Ventilteller 2Zu'

Anordnung Endschalter Pos, 1

wahiweise :

Nw [%D
100 98
125 123
160 158
200 198

Auf oder Zu
oder Auf und Zu

_2L-.Anlnge zum Priifhascheid
PR-YX /’83 vom &. &V&t /330

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-\nd-yn )




Schutzvarmerk nach DIN 34 beachten.

8

- Blatt-Nr.:
A STUCKLISTE
TROA TECHNIK Datum: __09.07.1990
Pos. Benennung Material Abmessung
EINBAURAHMEN - TEIL 1 - BLATT 3
x 1 Einbaurahmen Stahl lackiert 1,0 dick
2 o Rastblech Stahl verzinkt 1,0 dick
3 o Pop-Niet Stahl verzinkt g 3
FUHRUNGSROHR - TEIL 2 - BLATT 4
x 1 o Fihrungsrohr Stanl lackiert 1,25 dick
X 2 o Fihrung Stahl verzinkt, lackiert 2,0 dick
x 3 o Haltezapfen Stahl verzinkt, lackiert ¢ 8/10
VENTILTELLER - TEIL 3 - BLATT 5
X 1 o Ventilteller Stahl lackiert 0,88 dick
2 o Flihrungsstange Stahl verzinkt g 6 x 164
3 Clip Federstahl verzinkt 2 8
X 4  Ventilkegel Isolierstoff (Fa. Promat) ca. 50 dick
5 Dichtunyg Polyurethanschaum 20 x 10
6 o Clip Federstahl verzinkt g 6
7 Hillse Stahl verzinkt g 8
AUSLOSE- UND RASTVORRICHTUNG - TEIL 4 - BLATT 6
+
1 o Traverse Stahl verzinkt p 6v
2 o Ose Stahl verzinkt ¢ 2
3  Schmelzlot Messing 0,4 dick
4 o Schmelzlothalter Stahl verzinkt 1,5 dick
5 Ring Kunststoff ca. ¢ 30
6 0 Traverse Stahl verzinkt @ 6
7 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M6
8 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M6
9 o Rastblech Federstahl verzinkt 0,8 dick
10 o Federclip Federstahl verzinkt ¢ 6
11 o Druckfeder Federstahl verzinkt
12  Dichtung Gummi
13 Isolierschlauch Kunststoff
ANORDNUNG ENDSCHALTER - BLATT 7
1 Endschalter
2 Rastblech Stahl verzinkt ca. 1,5 dick
3 Rastblech Stahl verzinkt ca. 1,5 dick
X 4 o Verlidngerungsstutzen. Stahl lackiert ca. 1,0 dick

Die mit einem "x

gekennzeichneten Positionen kbénnen wahlweise mit einer

Beschichtung - bestehend aus Polyurethan-Lack - versehen werden.

Grundierung ca. 20 pm

dick, Deckschicht ca. 40 pm dick.

Die mit einem "o" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise ans Edelstahl

gefertigt werden.

1/16-13

_ & Anlage zum Priifbescheid

PF})(,4;8: vom ‘é.f?ufy~of'/4@?36> .

Institut f0r Batechnik
in Def

7\

~

Gebriuder Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DIN 34 bsachten.
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Blatt-Nr.: |
09.07.90

@
TRO/*-. TECHNIK Warfung der Absperrvorrichtungen Serie FV
Datum:

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 12

Unreine und feuchte Luft kann die sténdige Funktionssicherheit beeintrichtigen.
Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der luftungstechnischen Anlage alle Absperr-
vorrichtungen in halbjahrlichem Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinan-
derfolgende Wartunger keine Funktionsmingel, brauchen die Absperrvorrichtungen
nur in jahrlichem Abstand gewartet Zu werden. Werden Wartungsauftrige fiir 1if-
tungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperrvor-
richtungen in diese Wartungsauftrige mit einzubeziehen.

PrUfung:

Ventilteller - Teil 3 - einschlieBlich Fiihrungsrohr - Teil 2 - aus dem Einbau-
rahmen - Teil 1 - durch eine Linksdrehung herausnehmen (BajonettverschluB).
Schmelzlot - Teil 5 - durch seitliches Verschieben des Schmelziothalters - Teil 4 -
entrasten. Die Funktion der SchlieBvorrichtung ist gegeben, wenn der Ventilteller
- Teil 3 - selbsttdtig tiber die Druckfedern - Teil 7 - gegen das Fihrungsrohr

- Teil 2 - gedriickt wird.

Schmelzlot - Teil 5 - iiberpriifen; falls keine duBeren Beschidigungen sichtbar
sind, Schmelzlot wieder einsetzen. '

Mangelbeseitigung:

Haben sich bei der Wartung Miangel gezeigt, so sind diese umgehend zu beseitigen.

Die Fiihrungsstangen - Teil 11 - sind nur zu schmieren, wenn sie nicht leicht-
gangig sind.

Als Schmiermittel nur harz- und siurefreie Ule verwendeten!

4. Anlage zum Prifhescheid
PR-XA83 vom 6 Fk}mt’/lﬁo

Institut fUr Bautechnik
in Bertin

Gebruder Trox GmbH D-4133 Neukircﬁen-\l,ll;yn 1




Schulzvermaerk nach DIN 34 beachten.

TR°Z®TECHNIK

Wartung der Absperrvorrichtungen Serie FV

10
1.9.87

Blatt-Nr.:

Datum;

® e

=~ 1

ohne Fiihrungsstangen,Teil 11,
und Druckfedern, Teil 7,
gezeichnet

8 7

|.0¢5¢¢olj

0. Aniage zum Priifbesche

PR-X 783 vom 6. R.r.df/?ﬁ'ﬁo

Institut W[:ltlﬂoch*
krl!yll

—i_ Rasesves

T
°

Ventiltelle

Schmelzlothalter

Schmelzlot - 72 °C -

Einhdngetse

Druckfeder

Rastfeder

Traverse - Ventilteller

10

Traverse - Fiihrungsrohr

11

'FUhrungsstangen

12

Rastbolzen

3

Dichtung

14

Rastblech

G_ebn‘.ider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Wuyn 1




Schutzvermark nach DIN 3 bsachien.
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TR07®TECHNI Einbau in leichte Trennwidnde Biatt-Nr.:
= K Wanddicke 105mm, Wandhche < 375m Oatum: 1.9. 87

Einbau in leichte Trennwdnde mit Gipskarton - Bouplatten Fnach Tabelle (5
von DINLTIGZ, Teit & [ Ausgabe Mdrz 198 1) mit Widerstandskiasse F90

Absperrvorrichtung Schnellbauschrauben 4,2x55

beidseitig geschraubt

{rickseitig versetzt angeordne!)

*o ¢ D 1 oA
< g8 166 00
=]
123 191 300
l /‘4’\{\_ 158 226 400
. [ [ A 198 266 400
@ Stah! - Popniet T¢ /
T x
s 8
Schnitt AA o %
JAbsperrverrichtung 3 §
j <
a [~}
* * X
N ) Tt * °
;_j“‘. RS l ﬂAnlage zum Prifbescheid
1 e ver 0 L— ' 5 p
Mortelgruppe II o/ PR Rt pR-X 128 Vom‘-ﬁ“rq%/tﬁ
IIIDIN 1053 oder Gips / \/ Institut 10 Balmechei
? ? ta barfn
(1) Fatistacke /? ]
Gipskarton-Bauplatte F [/} .-/
L x 12,5 mm . l
I——sa sl |25 9
ca. 105 —

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DIN 34 baachten.

) 12
TROZOTECHNIK Einbau in leichte Trennwinde - Promatect H | BN
Wanddicke B4mm , Wandhéhe « 3,75m Datumn: 1.9.87
Trennwand F90-A Fa. Promat Konstruk tions Nr. 450, 70
Wandausfihrung entspr, Prifzeugnis Nr. L 277111 vom 20.8.1980 der EMPA D&bendorf, Schweiz
Absperrvarrichtung
' i
L L
A et N
| [ ' I
. T |
[ | VAN 4 g o
(ro Ay .>(A W\ T D Dy A
< || T '\ | /,- i II ; 98 166 300
' |
| E l Nl , i | 123 191 300
: l | A4 + [ 158 226 L00
z —
(1 | 198 266 200
I —l 4 g
[
7
@ Schnellbaguschrauben 4,2 x55
beidseit ig geschraubt
{rdckseitig versetzt angeordnef ) =
5 3
Schnitt AA ﬁ 2
Absperrvarrichtung < Lil
‘ |
T m
o ]
> - v
J 5
. % ©
Mértelgruppe IT o, ITI 54 J
DIN 1053 o. Gips "
(6) Alsitiex 2 dick 5
(5) Fillsticke 2x 25mm ] )
Promatect M oder L % ﬂAnluge zuvm Pritthescheid
5 ‘__ __,,5 | Institut fijr & -
la—ca. 8 ——or -~
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