INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des &ffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, den 16. November 1987
Reichpietschufer 74-76

Telefon: (0 30) 25 03-2 94

Teletex: 308258

Telefax: (0 30) 25 03-3 20

GeschZ.: III 42-2.63.1.2/6/87

PROFBESCHEID

Gegenstand: Absperrvorrichtung gegen Brand-
ubertragung in Liftungsleitungen,
Serie FV

Antragsteller: Gebr. Trox GmbH

4133 Neukirchen-Viuyn 1

Geltungsdauer bis: 15. November 1990

Prifzeichen: PA-X 189

Dieses Priifzeichen wird dem obengenannten Gegenstand unter den nachstehenden
Bestimmungen zugeteilt/erteilt.

Bemerkungen:

Die Absperrvorrichtungen haben in Verbindung mit hinterseitig anschlieBenden Lif-
tungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen die Widerstandsdauer 90 Minuten
(Widerstanslasse K 90}, andernfalls die Widerstandsdauer 60 Minuten (Widerstands-
klasse K 60). Nach MaBgabe des Abschnittes 2 der Besonderen Bestimmungen sind die
Absperrvorrichtungen zum waagerechten Einbau in Winden und zum stehenden Einbau in
Decken und zum hdngenden Einbau in Decken-geeignet.

Oie brandschutztechnischen Eignungsprifungen wurden nach DIN 4102 Teil 6 (Fassung
September 1977) und den Bau- und Prifgrundsétzen fir Absperrvorrichtungen gegen
Feuer und Rauch in Liftungsleitungen - Fassung November 1977 - durchgefiihrt.

Dieser Prifbescheid umfaBt 9 Seiten und 11 Blatt Anlagen, die Bestand 4
Bescheides sind.
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l. Allgemeine Bestimmungen

1 Das Prifzeichen befreit die Bauaufsichtsbehdrden von der Verpflichtung, die Brauchbarkelt der prifzeichen-
pflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen fiir den Verwendungszweck oder Anwendungszweck zu
prifen. Die Bauvaufsichtsbehtrde hat jedoch bei der Verwendung oder Anwendung der priffzeichenpflichtigen
Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen die Einhaltung der Bestimmungen dieses Prifbescheides zu Uber-
wachen,

2 Der Priffbescheid ersetzt nicht die fiir die Durchfilhrung von Bauvorhaben erforderlichen Genehmigungen.
3 Der Prifbescheid ist in Abschrift oder Fotokopie der Bauaufsichtsbehsrde auf Verlangen vorzulegen.

4 Bei jeder Verwendung oder Anwendung der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen,
deren Prlfzeichen als Kennzeichnung den Buchstaben ,A® enthilt (PA-Zeichen), muB an der Verwendungs-
stitte der Prifbescheid in Abschrift oder Fotokopie vorliegen.

5 Der Prifbescheid darf nur im ganzen mit den dazugehdrigen Anlagen vervielfdltigt werden. Eine auszugs-
weise Verbffentlichung bedarf der Genehmigung des Instituts fir Bautechnik. Der Text und die Zeichnungen
von Werbeschriften diurfen dem Profbescheid nicht widersprechen. Dies gilt fur die Nachweise der Uber-
wachung/Giiteliberwachung (Abschnitte 11 und 12) entsprechend.

6 Der Hersteller ist dafir verantwortlich, daB die nach diesem Bescheid hergestellten Gegenstinde mit den
geptiiften in allen Eigenschaften ilibereinstimmen.

7 Die obarsten Bauaufsichtsbehdrden und die von ihnen beauftragten Stellen sind berechtigt, im Herstellwerk,
im Hiéndlerlager oder auf der Baustelle zu priifen oder prifen zu lassen, ob die Auflagen dieses Priif-
bescheids eingehalten worden sind.

8 Der Priifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn seinen Auflagen nicht entsprochen
wird. Der Priifbescheid wird widerrufen, ergénzt oder ge#indert, wenn sich die Baustoffe, Bauteile oder Einrich-
tungen (pridfzeichenpflichtige Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen) nicht bewlihren, insbesondere dann, wenn
neue technische Erkenntnisse dies begriinden.

8 Der Priifbescheid berlicksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Erkenntnisse. Eino Aussage Uber die
- Bewiihrung eines Prifbescheidgegenstandes ist mit der Erteilung des Priifbescheids nicht verbunden.

10 'Das Profzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

11 Wird fiir die prlifzeichenpflichtigen Baustoife, Bauteile oder Einrichtungen in den Besondersn Bestimmungen
(s. 1) eine Uberwachung gefordert, so diifen sie nur verwendet werden, wenn ihre Herstellung Uberwacht/
gitelibarwacht wird. Der Nachweis hierliber gilt als erbracht, wenn das tberwachte Erzeugnis oder — soweit
dies nicht méglich ist — dessen Verpackung oder dessen Lieferschein durch das einheitliche Uberwachungs-
zeichen nach Abschnitt 12 gekennzeichnet ist.

Sofern in den Besonderen Bestimmungen keine allgemeine Zustimmung zum Uberwachungsvertrag oder
keine allgemeine Obsrwachungsbeschainigung zur Oberwachungsbestiitigung erteilt ist, darf das einhaitliche
Uberwachungszsichen nur gefiihrt werden, wenn das Institut fiir Bautechnik dem Uberwachungsvertrag zuge-
stimmt oder eine Uberwachungsbescheinigung ausgestellt hat. Abschnitt 3 gilt sinngem#8.

12 Nach den Erlassen der Lénder ist der Nachweis der Uberwachung durch Zelchen wie folgt zu fihren (ver-
kleinerte Darstellung):

Bildzeichen oder Bezeichnung der
fremdidberwachenden Stelle

Uberwachungsgrundlage
Angaben vorzugsweise auf der Innenfliiche
des U, sonst unmittelbar daneben

Einheitliches Dberwachungszeichen Vereinfachtes Zeichen zur Kennzeich-
nung auf Baustoffen, Bauteilen und
Einrichtungen, wenn der Lueferschem
das Oberwachungszeichen nach Abdsedrsz
triigt. Dabei soll der Fremdibgi¥
durch ein — ggf. vereinf
Zeichen erkennbar sein,

13. Das auf Seite T dieses Priifbescheids angegebene Priifzeichen ist. lei
und dauverhaft auf dem Schild gemdB Abschnitt 1.5.3 der Besonderen
anzubringen.
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1.1

1.2
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IT. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Anforderungen an die Absperrvorrichtungen

Mauerrahmen (Anlage Blatt 3)

Der Rahmen (Pos. 1) muB aus einem Stahlblechrohrstutzen bestehen, der an
einem Ende kegelformig erweitert ist und als Dichtfldche fir den Ventilkegel
(Anlage Blatt 5, Pos. 4) in geschlossener Stellung dient. Zur Befestigung in
Wanden und Decken ist eine umlaufende, nach innen gerichtete Sicke angeord-
net. Innerhalb des Rahmens sind zwei um 180° versetzte Rastbleche (Pos. 2)
angenietet, die zur Verriegelung des Fihrungsrohres (Anlage Blatt 4, Teil 2)
dienen (Bajonettverschlu). Das zylindrische Ende des Rahmens ist so ausge-
bildet, daf Liftungsleitungen durch Steckverbindungen angeschlossen werden
kénnen,

Im {brigen muB der Mauerrahmen den Angaben der Anlage Blatt 3 entsprechen.

Fihrungsrohr (Anlage Blatt 4)

Das Fihrungsrohr (Pos. 1) muB aus einem Stahlblechzylinder mit einer einsei-
tigen Umbdrdelung bestehen. Zur Befestigung im Mauerrahmen sind auf der
AuBenseite zwei Haltezapfen (Pos. 3) angeordnet. Zur Flhrung der Fiihrungs-
stangen (Anlage Blatt 5, Pos. 2) missen auf der Innenseite zwei Fihrungen
(Pos. 2) aus verzinktem Stahlblech durch PunktschweiBungen angebracht sein.
In den abgewinkelten Enden der Fihrungen missen jeweils Bohrungen angeordnet
sein, in denen die Fihrungsstangen {Anlage Blatt 5, Pos. 2) gleiten. Bei den
Abmessungen NW 160 und 200 mm muB das hintere Ende des Fihrungsrohres mit
einem nach innen umgebdrdeiten Rand ausgesteift sein.

Im Ubrigen muB das Fihrungsrohr den Angaben der Anlage Blatt 4 entsprechen.
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Ventilteller (Anlage Blatt 5)

Der Ventilteller muB aus einer Stahlblechscheibe mit angebdrdeltem Rand
(Pos. 1) bestehen; zusdtzlich sind zwei Fihrungsstangen (Pos. 2) stumpf
aufgeschweiBt. Der Ventilkegel (Pos. 4) aus Promat-GieBmasse TR (Calzium-
silikate und Sulfatverbindungen) mit eingegossenen Hilsen (Pos. 7) ist auf
die Fihrungsstangen aufgeschoben und wird durch zwei Clips {Pos. 6) veran-
kert,

IZwischen dem zylindrischen &uBeren Rand des Ventilkegels und dem umgebordel-
ten Rand des Ventiltellers (Pos. 1) muB eine Dichtung (Pos. 5) aus minera-
Tischem Schaumstoff eingelegt sein.

Im dbrigen muB der Ventilteller den Angaben der Anlage Blatt 5 entsprechen.

Ausloseeinrichtung und Rastvorrichtung (Anlage Blatt 6)

Der Ventilteller (Anlage Blatt 5) ist mit seinen beiden: Fiihrungsstangen
(Anlage Blatt 5, Pos. 2) in den angewinkelten Fijhrungen -(Anlage Blatt 4,
Pos. 2) langsverschieblich gefiihrt. Die Druckfedern (Pos. 11) stitzen sich
jeweils am abgewinkelten Ende der fithrungen (Anlage Blatt 4, Pos. 2) sowie
an zwei auf die Fihrungsstangen aufgeschobenen Federclips (Pos. 10} ab und
dricken den Ventilteller gegen den Ventilsitz. Das Schmelzlot (Pos. 3) halt
den Ventilteller gegen die Federkraft der Druckfedern (Pos. 11} in Offen-
Stellung. Das Schmelzlot ist an einem Ende auf der mit der Traverse (Pos. 1)
verbundenen Ose (Pos. 2) und an dem anderen Ende auf dem Schmelzlothalter
(Pos. 4) aufgesteckt. Der Schmelzlothalter wird auf der Traverse (Pos. 6)
eingehdngt, die mit den Fihrungsstangen verschraubt ist. Das Schmelzlot muB
aus zwei zusammengeldteten, hochstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen
und im ubrigen dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer e.V., Kdln,
vom 26.11.1976 entsprechen. Im Brandfall reiBt das Schmelzlot und die
Druckfedern driicken den Ventilteller gegen den Ventilsitz. Dabei wird der
Ventilteller lber die mit den Fihrungsstangen (Anlage Blatt 5, Pos. 2)
verschraubten Rastbleche (Pos. 9) aus verzinktem Federstahl ar
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Zur Handausl1dsung muf der Ventilteller mit Fihrungsrohr aus dem Mauerrahmen
herausgedreht (BajonettverschluB) und der Schmelzlothalter ausgehdngt wer-
den. Dadurch kdnnen die Druckfedern den Ventilteller gegen das Fihrungsrohr
dricken. Darauf muB durch ein Schild auf dem Fuhrungsrohr nach dem Muster
der Anlage Blatt 1 hingewiesen werden.

Der Ventilteller kann uber den Schmelzlothalter mit den Ausnehmungen "1
oder "2" zur Einstellung der Luftmenge verwendet werden.

Im dbrigen missen die Ausldseeinrichtung und die Rastvorrichtung den Angaben
der Anlage Blatt 6 entsprechen.

Uberwachung (Gﬂtéﬁberwachung) und Kennzeichnung

Fir die Uberwachung der Absperrvorrichtung wird folgendes bestimmt:

Die Einhaltung der fir das Erzeugnis in dem Abschnitt 1.1 bis 1.4 der Beson-
deren Bestimmungen festgelegten Anforderungen ist in jedem Herstellwerk
durch eine Uberwachung, bestehend aus Eigen- und Fremdiiberwachung, zu pri-
fen. Fir das Verfahren der Uberwachung gilt DIN 18 200,.:sofern im folgenden
nichts anderes bestimmt wird.

Die Eigeniberwachung ist vom Hersteller der Absperrvorrichtungen durchzufih-
ren. Dabei ist mindestens einmal tdglich an mindestens einem Stiick je GrdBe
und Serie zu prifen, ob die Absperrvorrichtungen mit den Angaben dieses
Prifbescheids libereinstimmen, die SchweiBungen und die Verzinkung fehlerfrei
sind, die Absperrvorrichtungen gemd Abschnitt 1.5.3 gekennzeichnet sind und
mechanisch ordnungsgemdl funktionieren.

Die Ergebnisse der Eigeniiberwachung sind statistisch auszuwerten und aufzu-
zeichnen. Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der
fremdiberwachenden Stelle auf Verlangen vorzulegen. '
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Die Fremdiiberwachung ist von einer dafur bauaufsichtlich anerkannten Prif-
stel]el) durchzufihren. Im Rahmen der Fremdiuberwachung sind mindestens
zweimal im Jahr die Eigeniiberwachung sowie die personelien und geritemdBigen
Voraussetzungen des Herstellers zu {iberprifen, Zusdtzlich missen an fiinf
verschiedenen Absperrvorrichtungen die Funktionen der Handausldsung, die
Dichtheit gemdB Abschnitt 6.1.2 von DIN 4102 Teil 6 (Fassung September 1977)
sowie die Funktion der Ausldéseeinrichtung lberprift werden.

Die Prufstelle ist zu beauftragen, eine Kopie des ﬂberwachungsvertrages dem
Institut fir Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde zu
Ubersenden und spdtestens 1/2 Jahr vor Ablauf der Geltungsdauer des Prifbe-
scheides dem Institut fir Bautechnik einen zusammenfassenden Bericht Uber
die Eigen- und Fremdiberwachung mit entsprechenden Ergebnissen und deren
Bewertung zuzuleiten. Die Ergebnisse sind statistisch auszuwerten.

Der Uberwachungsvertrag muB dem Uberwachungsvertrags-Muster in der jeweils
gliltigen Fassung entsprechen und den Uberwachungsgegenstand und die Uberwa-
chungsgrundlage eindeutig nennen. Die allgemeine Zustimmung zum Uberwa-
chungsvertrag wird hiermit erteilt.

Auf der letzten Seite des Uberwachungsvertrages ist folgender Vermerk anzu-

Die Zustimmung zu diesem Vertrag wurde vom Institut flr
Bautechnik, Berlin, mit Priifbescheid Nr. PA-X 189 vom
16. November 1987 allgemein erteilt.

Der Hersteller wird damit berechtigt, zum Nachweis der
Uberwachung das vorstehende einheitliche Uberwachungs-
zeichen zu fihren. Bie Berechtigung zur Flihrung des ein-
heitlichen Uberwachungszeichens gilt nur fir die Dauer des
Uberwachungsvertrages und solange die Uberwachung durch-

Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungen sind Typenschilder mit den
Angaben gemdB Anlage Blatt 1 dauerhaft anzubringen.

1.5.2
bringen:
gefihrt wird.
1.5.3
1)
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Bauaufsichtlich anerkannte Prifstellen sind in den Er]&uterunge,,
DIN 4102 Teil 6 - Brandverhalten von Baustoffen und Bautei]en;f:ﬁft
tungen; Begriffe, Anforderungen und Priifungen - (Ausgabe Sept

benannt.
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Verwendung der Absperrvorrichtungen

Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in Wande und Decken

Die Absperrvorrichtungen diirfen in Wdnden aus Mauerwerk mit einer Dicke von
mindestens 115 mm und aus Beton mit einer Dicke von mindestens 100 mm einge-
baut werden; dies gilt auch fir entsprechende Schachtwdnde und Wandungen von
senkrechten Liftungsleitungen. Sie diirfen auch in Decken aus Beton mit einer
Dicke von mindestens 100 mm stehend oder hdngend eingebaut werden. Die
Durchbriche sind nach Anlage Blatt 2 herzustellen und zu verschlieBen.

Die Absperrvorrichtungen dirfen in 105 mm dicken Leichtbauwdnden aus Gips-
kartonplatten F (nach Tabelle 45 der DIN 4102 Teil 4, Ausgabe Marz 1981) mit
der Widerstandsklasse F 90 und in 84 mm dicken leichten Trennwanden der
Firma Promat, mit beidseitiger Verkleidung aus "Promatect H"-Platten, nach
dem Untersuchungsbericht der FMPA Nr. 42771/1 vom 20.08.1980, mit gutachter-
licher Stellungnahme des MPA Dortmund Nr. 230770980 vom 29.10.1980, ange-
ordnet werden. Der Einbau der Absperrvorrichtungen muS8 den Angaben der Anla-
gen Blatt 8 und 9 entsprechen. Hierzu missen die Wande im:Bereich der Durch-
briiche mit Fillsticken (Anlage Blatt 8, Pos. 1, bzw. Anlage Blatt 9, Pos. 5
und 6) versehen sein. Die Flillistiicke werden untereinander und mit der Be-
plankung der Wiande durch einen Kleber verkiebt und mit Schnellbauschrauben
(Pos. 4) verschraubt. Bei Leichtbauwdnden aus Gipskartonplatten missen die
Fil1sticke auf einem U-Profil (40/50/40/0,6 m) aus Stahl aufiiegen. Die
Durchbriiche sind nach den Anlagen Blatt 8 und 9 herzustellen und zu ver-
schlieBen.

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K 90. Der Abstand zwi-
schen den Gehdusewdnden der Absperrvorrichtungen mu8 mindestens 15 cm betra-
gen.

Abstand zu brennbaren Baustoffen

Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder Bauteile, die teilweise aus solchen
Baustoffen bestehen, insbesondere entsprechende Verkleidungen und Dé&mm-

schichten, missen von den AuBenflachen der Absperrvorrichtunge
stand von mindestens 5 cm haben.
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Zuldssige Liftungsleitungen

Die Absperrvorrichtungen der Widerstandsklasse K 90 in Wanden und in Decken
missen an der Hinterseite mit Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustof-
fen verbunden sein, deren Offnungen vom Klappengehduse mindestens um das
1,5fache der lichten Querschnittsabmessung der Liftungsleitung am Klappen-
gehdause entfernt sind. Andernfalls haben die Absperrvorrichtungen nur die
Widerstandsklasse K 60.

Anschlufi von Liftungsieitungen

Die Absperrvorrichtungen dirfen nur mit solchen Liftungsleitungen verbunden
sein, die nach ihrer Bauart oder Verlequng infolge Erwdrmung im Brandfall
keine erheblichen Krdfte auf die Absperrvorrichtungen oder die Winde ausiiben
kénnen.

An Absperrvorrichtungen in Leichtbauwédnden und in leichten Trennwdnden dir-
fen die Liftungsleitungen nur tber einen elastischen Stutzen aus nicht-
brennbaren Baustoffen (Klasse A nach DIN 4102) von mindestens 10 cm Ldnge
(im eingebauten Zustand) oder lber ein Alu-Flexrohr angeschlossen werden.
Dieser Stutzen darf aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen (Klasse B2
nach DIN 4102} bestehen, wenn er direkt nach der vorgeschriebenen Liftungs-
lTeitung aus nichtbrennbaren Baustoffen angeschiossen ist oder die Absperr-
vorrichtungen lediglich die Widerstandsklasse K 60 haben.

Wartung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung (siehe
Anlagen Blatt 10 und 11) regelmaBig gewartet werden. Der fiir die Herstellung
von Liftungsleitungen mit Absperrvorrichtungen verantwortliche Unternehmer
hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm den Prifbe-
scheid zu libergeben. Bauherren und ihre Rechtsnachfolder chne genugende
Sachkunde missen die Wartung Sachkundigen {bertragen.
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{lbrige Verwendungsbestimmungen

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fir Lif-
tungsleitungen, bei denen im besonderen MaBe mit innerer Verschmutzung durch
Fette gerechnet werden muB (z. B. Abluftleitungen, an die gewerbliche Kiichen
angeschlossen sind), und nicht fir Liftungsleitungen, die kalten Rauch in
andere Geschosse oder Brandabschnitte ibertragen kénnen (z. B. Umluftleitun-

gen).

Die Absperrvorrichtungen dirfen auBer zur Drosselung des Luftvolumenstromes
nicht zu anderen als brandschutztechnischen Zwecken benutzt werden.

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der nach Anlage Blatt 7 zuldssigen
Beschichtung der Absperrvorrichtungen fiir Liftungsanlagen, die Luft mit
aggressiven Bestandteilen fordern.

Die Absperrvorrichtungen missen so eingebaut sein, daB die SchlieBvorrich-
tung von Hand betdtigt werden kann und innere Besichtigung, Wartung und
Reinigung im eingebauten Zustand leicht und ohne Entfernung von Leitungsbau-
teilen moglich sind.




Serie FV

Kennzeichnung der Absperrvorrichtung

|Prufzeichen]

\Widerstandskiasse]

oder einbetoniert sein

TROX| Absperrvorrichtung Serie FV

bei einseitigem Anschiufl von Liftungslieitungen

aus nicht brennbaren Baustoffen, sonst
Einbaulagen| in Wdnden und stehend oder

héngend in Decken
|6dteaberwachung| FMPA  3aden Wiirttemberg
Hersteller| Gebr, Trox G mbH, Neukirchen-V{uyn

Die Absperrvorrichtung mufl zur Gewdhrleistung des

Brandschutzes ringsherum voll eingemérteit

IPA-X189]

HANDAUSLOSUNG

Ventilteller einschijefllich Fihrungsrohr
herausnehmen und Schmefzlothalter entrasten

Diese Schilder werden dauerhaft
om Flhrungsrohr angebracht

A Anlage zum Prifhescheid

pR-X 188 vom Ab. Moverbe- 1383

Institut fir Bautechnik
in Betrlin

Gebr. Trox GmbH | Name

Lty ¥ | Biatt

Neukirchen-Viuyn 1.9.87 Gepr




Absperrvorrichtung Serie FV

Wand - Deckeneinbau mit Mortelgruppe II oder III DIN 1053 oder Beton

Der Einbau kann auch beim Erstellen des Maguerwearks oder beim Betonieren

erfoigen, Die umigufenden Spalte kénnen dann entfallen.
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Teil | Benennung Blatt 2: Anlage zum Priithescheid

Kennzeichnuny 1 PR- X 18§ vom/ 6. Moven be,
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! Mauerrahmen 3 Institut fiir Bautechnik
2 Fihrungsrohr L in Berlin
3 Ventilteller 5
4 Ausloseeinrichtg +Rastvorrichtung 6
Stlckliste 7
Einbau in leichte Trennwdnde 8,9
Wartungsanweisung 10,11
Gebr. Trox GmbH [ ame | ucta|Bratt
Neukirchen-Viuyn 1.9.87 Gepr: |/ 2




Mauerrahmen -Teil 1 -
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Fuhrungsrohr -Teil 2 -
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4 Anlage zum Prisfhescheid
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3. Anlage zum Priifhescheid
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Institut fir Bautechnik .
in Berlin
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Ausléseeinrichtung und
Rastvorrichtung -Teil 4 -
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Stickliste - Absperrvorrichtung Serie FV

Pos. Benennung Material Abmessung
MAUERRAHMEN - TEIL 1 - BLATT 3
1 Mauerrahmen Stahl lackiert 1,0 dick
2 Rastblech Stahl verzinkt 1,0 dick
3  Pop-Niet Stahl verzinkt ¢ 3
FOHRUNGSROHR - TEIL 2 - BLATT 4
1 Fuhrungsrohr Stahl lackiert 1,25 dick
2 Fithrung Stahl verzinkt, lackiert 2,0 dick
g 8

3 Haltezapfen

VENTILTELLER - TEIL 3 - BLATT 5

Ventilteller
Flihrungsstange
Clip
Ventilkegel
Dichtung

O f» QO MY =

Clip
Hiilse

~!

Stahi

Stahl
Stahl

Federstahl verzinkt

verzinkt, lackiert

lackiert
verzinkt

Isolierstoff (Fa. Promat)
mineralischer Schaumstoff
Typ KG 25

Federstahl verzinkt

Stah]

verzinkt

AUSLUSE- UND RASTYORRICHTUNG - TEIL 4 - BLATT 6

Traverse

Use

Schmelzlot )
Schmelzlothalter
Ring

Traverse
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Rastblech

10 Federclip

11 Druckfeder

12 Dichtung

13 Isolierschlauch

WO~ ) N —

Aufbau der Beschichtung:
1) Grundierung: Wiilfing 46000 Epikote-Metallgrund griin

(gemischt mit Hdrter 13 175, 5 :
etwa 20 um dick

Wiilfing 43114 PUR-Lackfarbe grau
(gemischt mit Harter 02 319, 5 :
etwa 40 um dick

2) Deckschicht:

Die mit einem "e" gekennzeichneten Positionen kdnnen wahlweise aus Edelstahl

gefertigt werden.

Stahl
Stahl

verzinkt
verzinkt

Messing

Stahl

verzinkt

Kunststoff

Stahi
Stahl
Stahl

Federstahl verzinkt
Federstahl verzinkt
Federstahl verzinkt

Gummi

verzinkt
verzinkt
verzinkt

{Neoprene)

Kunststoff

PR-X 183

YOO -
.
w
o

0,88 dick
g 6 x 164
g 8
ca. 50 dick
20 x 10

g 6

g 8

0,8 dick

3 Anlage zurk Prifbescheid
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Die mit einem "x" gekennzeichneten Positionen konnen wahlweise mit gd
Beschichtung - bestehend aus Polyurethan-Lack - versehen werden. 4
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Einbau in leichte Trennwdnde

Wanddicke 105 mm,  Wandhéhe < 3,75 m

Einbau in leichte Trennwdnde mit Gipskarton - Bauplatten Fnach Tabelle L5
von DINL102, Teil L ( Ausgabe Marz 198 1) mit Widerstandsklasse F 90

Absperrvorrichtung o Schnellbauschrauben 4,2x55

, beidseitig geschraubt
{rickseitig versetzt angeordnel)

? D ¢ D 1 O A
< 98 166 300
jn}
123 191 300
158 226 L00
' 198 266 400
(D u-Protil /
(3) stahi - Popniet *4
T x
Schnitt AA " E
Absperrvorrichtung 4 3
\ T
e | |
A ’ ‘—I_ e .-._
Q v -
. % N
i o =
] s 3 o
PRIt 8- Anlage zum Prifhescheid
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{1IDIN 1053 oder Gips /\ % Institut fUr Bautechnik
/ in Berlin
(D) Fatisticke /é 4
Gipskarton-Bauplatte F [/ »—/
L x 12,5 mm ' / l
/ -~ 50 —Jrs
. €0, 105 ——]
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Einbau in leichte Trennwdnde -Promatect H
Wanddicke 84 mm ; Wandhdéhe <€ 3,75 m

Trennwand F90-A Fa. Promat Konstruktions Nr. L50. 70
Wandausflihrung entspr. Prifzeugnis Nr. 4277111 vom 20.8,1980 der EMPA Dubendor f| Schweiz

Absperrvorrichtung

s *p, O 4
98 166 300
123 191 300
158 226 L00
128 266 L00
@ Schnellbauschrauben 4,2 x55
beidseitig geschraubt
Ariuckseitig versetzt angeordnet ) =
T X
S
Schnitt AA a4 9
Absperrvorrichtung B S
'8
= 4
: )
a \ A
< > :_’
i 5
‘ TEEEN % 0O
SRR
Mértelgruppe I1 o, 111 fa e T i - .
gruppe - SOCE RN s g | S 4 Anlage zum Prisfbescheid
DIN 1053 0. Gips SR I I |
. PR-X 1893  vomAb Novew ber
(8) Alsitiex 2 dick A%
sifiex ¢k ] /] Institut fir Bautechnik
b . r in Berlin
(5) Fullsticke 2x25mm =
Promatect H oder L
. “— a-irs -
—-——Cqa. §4
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Wartung der Absperrvorrichtungen Serie FV

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 11

]

Unreine und feuchte Luft kann die stdndige Funktionssicherheit beeintrdchtigen.
Deshalb missen nach Inbetriebnahme der liiftungstechnischen Anlage alle Absperr-
vorrichtungen in halbjdhrlichem Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinan-
derfolgende Wartungen keine Funktionsmangel, brauchen die Absperrvorrichtungen

nur in jahrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrige fiir 1if-

tungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperrvor-
richtungen in diese Wartungsauftrige mit einzubeziehen.

Prifung:

Ventilteller - Teil 3 - einschlieflich Fihrungsrohr - Teil 2 - aus dem Mauver-
rahmen - Teil 1 - durch eine Linksdrehung herausnehmen (BajonettverschluR).
Schmelzlot - Teil 5 - durch seitliches Verschieben des Schmelzlothalters - Teil 4 -
entrasten. Die Funktion der SchlieBvorrichtung ist gegeben, wenn der Ventilteller
- Teil 3 - selbsttdtig iiber die Druckfedern - Teil 7 - gegen das Ftihrungsrohr

- Teil 2 - gedriickt wird.

Schmelzlot - Teil 5 - Uberpriifen; falls keine duBeren Beschadigurigen sichtbar
sind, Schmelzlot wieder einsetzen.

Mangelbeseitigung:

Haben sich bei der Wartung Mingel gezeigt, so sind diese umgehend zu beseitigen.

Die Fiihrungsstangen - Teil 11 - sind nur zu schmieren, wenn sie nicht leicht-
gangig sind.

Als Schmiermittel nur harz- und sdurefreie Gle verwendeten!
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T R ox Wartuno der Absperrvorrichtuncen Serie FV

oll_| @

e

ohne Fiihrungsstangen,Teil 11
und Druckfedern, Teil 7,
gezeichnet

£

8 7
jeesdeselp | N —
Tesssves ] 1 | Mauerrahmen
e = e
(:::: anp 1 2 | Fihrungsrohr
N
3| Ventilteller
4 NIXIIXrY:! —_
1 | foyesved]l ava 4 | Schmelzlothalter

(js (E)GE) 5| Schmelzlot - 72 °C -

6 | Einhdngedse

7 | Druckfeder

13 R 8 { Rastfeder
8 12 Q&)1 7 |
\ "~ 9 | Traverse - Ventilteller
/
I 10 | Traverse - Fiihrungsrohr
y ;
A 11 | Fiihrungsstangen
12 | Rastbolzen

"'F"!.oo o_oooo/.f X 13

N B ES—— Bichtung

Rastblech
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