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Erlauterung

Die nachfolgenden Berechnungsgrundlagen beruhen auf
Versuchen und Erfahrungen und sind gultig fur die Dimensi-
onierung der TROX HESCO Diffusionsgitter. Die Diagramme
und die Angaben der Minimaldistanzen sind so ausgelegt,
dass bei richtiger Dimensionierung keine Zugerscheinungen
in der Aufenthaltszone auftreten (sofern keine Strahlgefélle
durch Temperaturdifferenzen vorhanden sind).

Hinweis

Bei Anlagen mit grossem Luftwechsel ist es nicht immer
moglich, Zugfreiheit in der Aufenthaltszone zu erhalten. Die
gute Regulierfahigkeit der TROX HESCO Diffusionsgitter
mit den einzeln einstellbaren Luftleitlamellen ermdéglicht es,
die Primérluftbewegung so zu lenken, dass an den haupt-
sachlichsten Aufenthaltsorten von Personen Zugerschei-
nungen vermieden werden kénnen.

Die Luftleitlamellen kdnnen mit einem DG-Lamellen-Ein-
stellschlissel verdndert werden.

DG-Lamellen-Einstellschltissel

= S

DGSELF-Lamellen-Einstellschliissel

- S




Technische Daten

Diagramm 1, ungestorte Strahlausbreitung (Freistrahl)
Dieses Diagramm ist gultig flir normale TROX HESCO Diffusionsgitter (Einzelgitter), Typen-Serien: DG..., DGR..., DGL..., DGX...,
DGSELF sowie DGVAR (ohne DG13) bei gerader Lamellenstellung und ungestérter Strahlausbreitung.
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Bei gerader Lamellenstellung ist: Luftstrahlausbreitungswinkel a. = 20°, Distanz Dy, = 0.10 x Ry

Berechnungsbeispiel

Gegeben

Raumléange R = 8.5 m, Raumbreite Rg = 5 m, Raumhohe Ry, = 4.5 m, Einbauhéhe Eyy = 3.0 m,
Luftvolumenstrom V = 1240 m%/h, resp. 344.4 I/s

Gesucht
Gitterabmessung B x H, Raumtiefe Ry, Ausblasgeschwindigkeit v, Distanz Dy, stat. Druckdifferenz Apy,
Schallleistungspegel Lya, Lwnc, Lwnr

Lésung
Grosse Raumhéhe erlaubt Bestimmung nach Diagramm 1, Seite 4 (ungestérte Strahlausbreitung)

Dies ergibt

2 Stk DG1, 600 x 150 mm, Raumtiefe Rt = 8.4 m, Ausblasgeschwindigkeit ves = 2.6 m/s, D, = Ry x 0.1 =8.4 x 0.1 = 0.84
m,

stat. Druckdifferenz Apg ~ 2.5 Pa (aus Diagramm Seite 19, Schallleistungspegel Lya = 17 + 2 = 19 dB(A), Lync = 19- 4 =

15, Lyng = 19 - 2 = 17. Genauere Lya und Apg
Daten siehe Seite 21. DIDID [IIIID]

min 0.42 m| 0.6 m 0.6 m |min 0.42
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Ausblasgeschwindigkeit veg [M/S] — »

1) Nicht ab Lager lieferbar in den Typen DGR...+ DGRA...
Allgemein gilt: Lagergréssen und -typen siehe Preisliste.

Hinweis: Bei leichtem Kuhlfall (Ubergangszeit) und 2-Stufen-Betrieb veg 2 1.5 m/s

Gitter-Nenngrosse B x H [mm]
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Ausblasgeschwindigkeit v [M/s] E——

1) Nicht lieferbar bei den Typen DG...5, ...35, ...5P, ...35P und ...7, ...17 sowie alle DGR... + DGRA... Typen.
Allgemein gilt: Lagergréssen und -typen siehe Preisliste.

Hinweis: Bei leichtem Khlfall (Ubergangszeit) und 2-Stufen-Betrieb v 2 1.5 m/s
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Lamellenstellungen

Durch das Verstellen der vorderen, senkrechten Leitlamellen kann der Luftstrahl-Ausbreitungswinkel und somit die Wurfweite
beeinflusst werden. Das Verstellen erfolgt mit einem speziellen DG-Lamellen-Einstellschlissel, den wir gratis zur Verfligung
stellen. Mit den hinteren horizontalen Leitlamellen kann das Luftstrahlgefélle ausgeglichen werden.

Verschiedene wichtige Lamellenstellungen der senkrechten Leitlamellen

Lamellenstellung gerade Lamellenstellung 44° divergierend Lamellenstellung 84° divergierend
H H H 1 H 1
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44°
Lamellenstellung 110° divergierend Lamellenstellung 140° divergierend Lamellenstellung gegeneinander
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1. und letzter Schlitz abgedeckt
1) approximative Angaben
Korrekturfaktoren zu Diagramm 1 und 2
Lamellenstellungen divergierend
gegen-
gerade 44° 84° 110° 140° einander
Strahlausbreitung < 8 20° 60° 80° 90° 180° 20°
Distanz Dy,
horizontal ausblasend 0.10 x Ry 0.29 x Rysg | 0.42xRrgs | 0.5 xRry10 - 0.10 x Rrq
Distanz D,,
vertikal ausblasend *) 0.25 x RT 0.76 x RT44 1.07 x RT84 1.25 x RT11O 3.26 x RT140 0.25 x RTg
. Rr
Raumtiefe Diagr. 1 und 2 |Rraq = 0.77 x Ry [Rrgs = 0.56 x Ry |Rry1g = 0.42 x Ry [Rry40 = 0.35 x Ry| Ryg = 1.30 x Ry
Faktoren fir die
off. Ausb|aSgeSChW_ Vet Veff = 1,0 Veff 44°= 1.18 Veff 84°= 1.35 Veff11o°= 1.52 Veff 140°= 1.97 Veff geg =1.97

*) Detaillierte Angaben siehe Diagramm L 2.5-2d

Berechnungsbeispiel

Gegeben

Raumlange R; = 7.0 m, Raumhthe Ry = 5.5 m, Einbauhdhe Ey=4.0 m,

Luftvolumenstrom V = 1080 m3/h, resp. 300 /s, ungestérte Strahlausbreitung, Lamellenstellung 84° divergierend

Gesucht
Gitterabmessung B x H, Raumtiefe Rt und Ryg4, Ausblasgeschwindigkeit v, stat. Druckdifferenz Apy,
Schallleistungspegel Lya, Lwnc: Lwnr

Lésung

Aus Rrg, = 0.56 x Ry folgt Ry = Ry5,/0.56 = 7/0.56 ~13 m. Mit diesem Wert in das Diagram 1, Seite 5, ergibt: 1 Stk DG1,
600 x 200 mm, vgg = 3.3 m/s. Aus Diagramm Seite 19 folgt: Apg = 4 Pa, da jedoch 84° divergierend, muss korrigiert wer-
den. Somit Apgg, = 3.3 x 1.50 = 4.95 m/s = 8 Pa, Schallleistungspegel Lya = 34 + 3 = 37 dB(A), Lync = 37 - 4 = 33,
Lwng = 37 - 2 = 35. Genauere L5 und Apg Daten siehe Seite 21.
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Diagramm 2, unmittelbar unter der Decke angeordnet (d.h. mit Coandaeffekt)
Dieses Diagramm ist glltig fir normale TROX HESCO Diffusionsgitter (Einzelgitter), Typen-Serien: DG..., DGR..., DGL...,
DGX..., DGSELF sowie DGVAR (ohne DG13) bei gerader Lamellenstellung, Gitter unmittelbar unter der Decke angeordnet.
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Bei gerader Lamellenstellung ist: Luftstrahlausbreitungswinkel o /2 = 10°, Distanz D, = 0.10 x Ry

Berechnungsbeispiel
Gegeben
Raumlange R; = 12 m, Raumbreite Rg = 4.0 m, Raumhéhe Ry, = 4.0 m, Luftvolumenstrom V = 1060 m%/h resp. 294.4 I/s,

Gesucht
Gitterabmessung B x H, Raumtiefe Ry, Ausblasgeschwindigkeit veg, Distanz Dy, stat. Druckdifferenz Ap,
Schallleistungspegel Lya, Lwnes LwNR

Lésung
Ausblas unmittelbar unter der Decke, nach Diagramm 2, auf Seite 9, V pro Gitter = 530 m3/h.

Dies ergibt

2 Stuck DG6 600 x 100 mm, 50% Drosselstellung, ves = 3.3 m/s, Raumtiefe Ry = 11.5 m, Distanz D;, = Ry x 0.1 = 1
1.5 x 0.1 = min. 1.15 m. Aus Diagramm Seite 19, folgt: Ap.s, ~ 15 Pa, Schallleistungspegel L,,a = 37 dB(A), Lync =
37-4=383,Ly,ng=37-2=35.

Genauere L4 und Apg Daten siehe Seite 25. [TTTT1 |I|:|:|I[|

min 0.58 m| 0.6 m
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Luftvolumenstrom V [m3/h] ——
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1) Nicht ab Lager lieferbar in den Typen DGR...+ DGRA....
Allgemein gilt: Lagergréssen und -typen siehe Preisliste.

Hinweis: Bei leichtem Kiihlfall (Ubergangszeit) und 2-Stufen-Betrieb veg 2 1.5 m/s
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1) Nicht lieferbar bei den Typen DG...5, ...35, ...5P, ...35P und ...7, ...17 sowie alle DGR... + DGRA... Typen.
Allgemein gilt: Lagergrdssen und -typen siehe Preisliste.

Hinweis: Bei leichtem Kuhlfall (Ubergangszeit) und 2-Stufen-Betrieb v 2 1.5 m/s
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Diagramm 3, ungestorte Strahlausbreitung, Gitterbander (Freistrahl)
Dieses Diagramm ist gultig fur TROX HESCO Diffusionsgitterbander. (B/H > 16), Typen-Serien: DG1, 3, 5P, 6 und 8, gerade
Lamellenstellung und ungestérte Strahlausbreitung. Minimaldistanz D = 0.10 - Ry (Gitter - Decke).
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E 40021111 — =t
S —| T / / >
£ 300 & 833}/ -
o IS —f— - —
5 I /7 /4 ™~ Empfohlener
S 200- % 55.6 / I~ ArbeitsbereicH
S £
3 10013 278 A~
3 13 Y
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Ausblasgeschwindigkeit vgg [M/s] ——

Hinweis: Bei leichtem Kiihifall (Ubergangszeit) und 2-Stufen-Betrieb veg 2 1.5 m/s

Berechnungsbeispiel

Total Luftvolumenstrom V = 1650 m¥/h, resp. 458.3 I/s, Raumlénge R = 6.0 m, Raumbreite Rg = 5.0 m, Gitterlange B ~Rg, so-
mit Luftvolumentrom V = 330 m3/h,m, resp. 91.7 I/s und Gittergrésse DG1, 5000 x 50 mm, Raumtiefe Ry = 5.5 m,

Verf = 2.4 m/s, stat. Druckdifferenz Apg, Schallleistungspegel L5 sowie Lync, Lwnr Nach Diagramm Seite 19, Strahlgefélle
nach Diagramm Seite 15. Genauere L5 und Apg Daten siehe Seite 21.
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Technische Daten

Diagramm 4, unmittelbar unter der Decke, Gitterbander (d.h. mit Coandaeffekt)
Dieses Diagramm ist gultig fir TROX HESCO Diffusionsgitterbander. (B/H > 16), Typen-Serien: DG1, 3, 5P, 6 und 8, gerade
Lamellenstellung und Gitterband unmittelbar unter der Decke angeordnet.

Empfehlungen betr. Einbau siehe Seite 16, Pkt 1.3

Ansicht auf das Gitter

A A
Y

1500 4+—416.7.

S
[ 1/ 4
1400 4—388.9 / /
/ / g
1300 +— 361.1 /| %,
/ / / ®4¢
1200 1-333.3 / / %,
/ L Z / b
~/ — 6@
- % 26

1100+4—305.6 — —
215 S R A N
— /= _ /4 L (%
+4— B e A |
1000 277.8 /7\/ 7/ / — —/l—//24
‘ 900 4—250.0 . /L // T T = _;7 22
E 800 ‘222.2 f — —7 20
> 18
£ 700 E194.4 LZ [ -y /7
= g / e 7’ 16
S 600|166.6 i ah e EE e o
g : AZ /' 74| &
5 2 - /| A | ke
£ 500-8138.9 T
G ks / / / €
£ 15 J—F = —
: 400-| 21111 / ~ b 10
=) T 4— =
% 300- g 83.3 17/ /7£ // 8
£ 8 /9 _/_ ) 6 ~ Empfohlener
S 200° g 55.6 / Arbeitsbereich
S £
3 1002 278l A
3 E y
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Ausblasgeschwindigkeit vgg [M/s] —

Hinweis: Bei leichtem Kihlifall (Ubergangszeit) und 2-Stufen-Betrieb v 2 1.5 m/s

Berechnungsbeispiel

Total Luftvolumenstrom V = 1800 m3/h, resp. 500 I/s, Raumlénge R = 11.0 m, Raumbreite Rg = 5.0 m, Gitterlange B ~Rg,
somit Luftvolumenstrom pro m Gitterlange V = 360 m3h,m, resp. 100.0 I/s, somit Gittergrésse DG1, 5000 x 50 mm,
Raumtiefe Ry = 9.0 m, v¢ = 2.7 m/s, stat. Druckdifferenz Apg, Schallleistungspegel L,a sowie Lyne, Lwng Nach Diagramm
Seite 19, Strahlgefalle nach Diagramm Seite 14. Genauere L5 und Apg Daten siehe Seite 21.
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Technische Daten

Bewegter Luftvolumenstrom am Strahlende (Lo 5)

Berechnungsbeispiel .

1 Stlick DG1 600 x 100 mm, gerade Lamellen, ,,Freistrghl“, Luftyolumerjstrom: V =500 md/h, resp. 139 I/s, Ausblasgeschwin-
digkeit veg = 3.1 m/s. Es folgt aus Diagramm 9: Vi g5/V =8.5 [V g5 =V x 8.5 = 4250 m3/h, resp. 1180 I/s]

Diagramm 9

-
(o]

-
(o))

—
SN

-
N

(o0}

Zuluftvolumenstrom
—
o

(0]

Iy

V005 = Luftvolumenstrom am Strahlende

6 7

0 1 2 8 4 ©
Ausblasgeschwindigkeit v [M/s]

Strahlgefalle bei Temperaturunterschieden

Ist die Temperatur im Luftstrahl wérmer oder kélter, so steigt oder fallt dieser. Dieses Luftstrahlgefélle kann natdrlich bei den
Diffusionsgittern weitgehend durch Verstellen der horizontalen Leitlamellen ausgeglichen werden. Divergierend eingestellte
Diffusionsgitter vermindern die Luftstrahlabweichung y.

Das Diagramm 9 zeigt, dass die Durchmischung des Primarluftstrahls mit Sekundarluft sehr intensiv ist. Dadurch wird
bei nicht isothermen Luftstrahlen die Strahltemperatur der Raumtemperatur angeglichen. So ist z.B. die Temperaturdif-
ferenz am Strahlende in der Strahlachse nach Erreichung der Wurfweite AG g 5 = 0.35 x AG/Vgt.

12

Raumtiefe Rt N
Waurfweite Lo.5 Es bedeutet . .
> ®s = Strahltemperatur im Gitter
(Zulufttemperatur)
®r = Raumlufttemperatur
= T T ——. — A® = Temperaturdifferenz
El:rls_:“~\ . P> >1 (Zulufttemperatur
-\'\-\_\'\~\_ N > * g zu Raumlufttemperatur)
£AO=0s-0r T ~._ ~_) 2l S y = Luftstrahlgefalle im Kiihlfall
TR el = - (Luftstrahlanstieg im Heizfall)
| = W x Rr = Raumtiefe gem. Diagramm
| = x| € (Seite 4+5, 8+9, 10+11)
- A S = Los = Wurfweite
o) X
o © =
_| - o
4
14
T
Wy



Technische Daten

Diagramm 10

(zu Diagramm 1)
Ungestorte Strahlausbreitung, Einzelgitter (Freistrahl)

Gefalle der Strahlachse am Strahlende bei A®, gerade Lamellen, Einzelgitter, ungestdrte Strahlausbreitung

Ausblasgeschwindigkeit veg [M/S]  ——

0.5 1 1.5 2 3 4 5 6 7 8
1 1 L1 11 1 b 1 5 1013l
3 3 3 3 8 8 o o
“Einzelgitter” = P P * * o % < Gitter-
88 8388 B888 88888 888888888888 Nenngrosse
o © oD~ © N O W< DO WO M DOOOTONAN OO OMAN
/ B x H [mm]
05 04 0.3 0.2 0.1 0.08
<—— Gleichwertiger Durchmesser dgl [m]
\ Hilfslinie
Temperaturdifferenz am Gitter A® [K] ——
2 3 4}/; 6 81012
: ] ] L L Lillall
. . (Luftstrahlanstieg im Heizfall)
Luftstrahlgefélle am Strahlende bei Raumtemperatur 20°C = yog [M] —— (Luftstrahlabfall im Kiihlfall
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 )/2 1416 20 3.0 40 50 6.0 7.0 8.0
'l 2 '] 2 '] 2 '] 2 '] '] '] '] 2 '] 2 '] 2 1 2 1

Korrekturfaktoren fiir die verschiedenen Lamellenstellungen

y bei: gerader Lamellenstellung: Faktor 1

y bei: Lamellenstellung 44° div.: Faktor 0.4...0.5
y bei: Lamellenstellung 84° div.: Faktor 0.2...0.3
y bei: Lamellenstellung  110° div.: Faktor 0.1...0.2

y bei: Lamellenstellung gegeneinander:  Faktor 0.5...1.0

Empfehlung
a) Im Khl- und/oder Heizfall vgs Z21.5m/s (immer divergierende Lamellenstellung anwenden)
b) Bei Raumhdhen RH 2 4.0 m DGVAR oder DGSELF einsetzen

Berechnungsbeispiel

Luftvolumenstrom V = 330 m3h, resp. 91.7 I/s, DG1, 600 x 100 mm, Raumtiefe Rt = 4.8 m, Diagramm 1, Seite 5,
Veff = 2 M/s. A®@ am Gitter ist 4 K(-), somit Strahlgefélle Y,, = 1.15 m.

Probleme stellen sich, wie allgemein bekannt, vor allem beim Ausblasen von gekuhlter Luft aus Diffusionsgittern. Um
Kaltlufteinbriiche in der Aufenthaltszone zu vermeiden, kdnnen die folgenden Massnahmen helfen:

Méglichst grosse Ausblasgeschwindigkeit am Gitter. Luftvolumenstrom auf viele kleine Einzelgitter aufteilen. Die
Gitter in der Hohe, sofern Platz, versetzt anordnen. Schragstellen der hinteren horizontalen Lamellen am Gitter und
damit Strahlgefélle ausgleichen oder Kaltluftstrahl an Decke legen (Erkléarungen siehe nachfolgend «Gitter unmittelbar
unter der Decke») sowie Gegeneinanderstellen der vorderen senkrechten Leitlamellen. (Bessere Injektion, bessere
Durchmischung des Kaltluftstrahls am Gitter mit Sekundarluft, Strahlgefélle am Strahlende y’ ~ 0,85 x Y,).
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Technische Daten

Diagramm 11

(zu Diagramm 2 + 4)
Unmittelbar unter der Decke, Einzelgitter und Gitterbander (d.h. mit Coandaeffekt)

Es zeigt sich, dass Kaltluftstrahlen, unmittelbar unter der Decke eingeblasen, sich an dieser anhdngen und bis zu bestimm-
ten Verhaltnissen nicht absinken. Diese Verhaltnisse sind abhéngig von der Temperaturdifferenz, der Gittergrésse und der
Ausblasgeschwindigkeit usw. Es ist jedoch sehr darauf zu achten, dass die Decke absolut flach ist. Auch kleine Hindernisse
wie Leuchten, Unterzlige usw. kdnnen den Luftstrahl sofort umlenken und zu Kaltlufteinbriichen in der Aufenthaltszone fiih-
ren.

Einzelgitter Gitter-Nenngrésse B x H [mm)] _
I o o o o o o
o o To] o Te] o o
Te] - — AN AN [Sp I ep)
x x X X X X X
“Einzelgitter und 88838883888888388388 8883 38338 83
. ANNDTOLOANNNDTOHLOOOMIT O OO <t W0 © I~ O~ o o
DG-Béander” \ \ \ \ , /
\\\I \II\H\\\IA\I\\ \ i1
|
50 100 150 200 5
Gitterbander B/H > 16 Gitter—Nennhohe H [mm] I
Ausblasgeschwindigkeit v [M/s] —_—

0.5 1 1.5

Hilfslinie

Abfallen des Kaltluftstromes

Temperaturdifferenz am Gitter A® [K] (KUhlfall)
14 12 10 9 8 7 6 5/ 4 3 2

'l 'l 'l 'l 'l 'l 'l 'l 'l 'l 'l 'l
L] | | L] | | | | L] L] L] | | ld L L L}

Kein Abfallen des Kaltluftstromes

>

Empfehlung
a) Im Kihl- und/oder Heizfall v Z 1.5 m/s (immer divergierende Lamellenstellung anwenden)
b) Bei Raumhdéhen RH 2 4.0 m DGVAR oder DGSELF einsetzen

Berechnungsbeispiel
Luftvolumenstrom V = 410 m3/h, resp. 113.9 I/s, Raumtiefe Rt = 9.0 m, Diagramm 2, Seite 9, DG1, 600 x 100 mm,

Vet = 2.5 m/s, A® am Gitter ist 5 K (), somit Kontrolle mit Diagramm 11 ergibt: Kein Abfallen des Kaltluftstrahls zu er-
warten.
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Technische Daten

Diagramm 12

(zu Diagramm 3)
Gefélle der Strahlachsen, Gitterbdnder, ungestérte Strahlausbreitung (Freistrahl), gerade Lamellen.

Glltig fur Gitterlange ca. 5000 mm.
Yoo-Werte fur andere Gittergréssen auf Anfrage.

Beispiel passend zu Berechnungsbeispiel Seite 10

Ausblasgeschwindigkeit vgg [M/S] ——
1.5 2 3 4

Gitter-Nennhdhe H [m
DG - Bander 200 150 100 50

Hilfslinie

A

Temperaturdifferenz am Gitter A® [K]

1 2 3 4 5 6789101214

08 1.0 1.2 1.41.61.8 2.0 3.0 40 50 6.0 7.0 80 10.0

T L L ey L T

Lufttrahlgefalle am Strahlende bei Raumtemperatur 20°C = ypo [M] —— (Luftstrahlanstieg im Heizfall)

Empfehlung
a) Im Kahl- und/oder Heizfall veﬁi 1.5 m/s (immer divergierende Lamellenstellung anwenden)

b) Bei Raumhohen RH Z 4.0 m DGVAR oder DGSELF einsetzen



Technische Daten

Anwendungshinweise zu den verschiedenen DG-Typen

1.
1.1

(siehe auch Tabelle Seite 20)
Zuluft
Strémungsrichtung im Kanal = Ausblasrichtung am Gitter, z.B. Stichkanéle

} dgl x 12
Einzelnes Diffusionsgitter am Kanalende: DG1 oder DG6

Gitterband oder mehrere Diffusionsgitter an einem Kanal
angeschlossen (z.B. Doppeldecke, Balkonbriistung).

g VK1 —

ITT11
<
)
=

Vii Vii

\ \

Veff

Es bedeutet: dgl = gleichwertiger @ =2xBxH [m]
(B +H)

Veff Veff

Bei kleinen Luftgeschwindigkeiten v,1 und kleinen Druckunterschieden im Kanal = DG1. Eine beschréankte Mengenregu-
lierung ist durch Umlegen der Horizontallamellen mdglich (< 20 Pa).
Bei zu erwartenden Druckunterschieden im Kanal sind Gitter mit Mengenregulierung zu verwenden: DG6.

1.2 Strémungsrichtung im Kanal ist senkrecht zur Ausblasrichtung am Gitter.

1.3

1.4

2.1

16

Sind ein Gitterband oder mehrere Diffusionsgitter auf diese Weise in einen Luftkanal eingebaut, so muss einerseits Uber
die ganze Gitterfliche gleichméssig ausgeblasen werden und andererseits aus allen Gittern der gleiche Luftvolumen-
strom ausstrémen. Mit den verschiedenen Diffusionsgittertypen ist es bei richtiger Anwendung in jedem Falle mdglich,
diese Bedingungen zu erflllen.

—_— Vi
Wir unterscheiden I 1 I 1 I 1

¥ '

eff Veff 1Veff

a) Druckkanal

Grosser Kanalquerschnitt. Luftgeschwindigkeit im Kanal kleiner als Ausblasgeschwindigkeit am Gitter.
Vio < Vefr, somit: DG6

Sehr gute Luftverteilung am Gitter:  v,, < 0.5 x Vg

Gute Luftverteilung am Gitter: Vio < 0.8 x Vgt

b) Stromungskanal

(Siehe auch Beschreibung Prospekt DG5)
Kleiner Kanalgquerschnitt. Luftgeschwindigkeit im Kanal grésser als Ausblasgeschwindigkeit am Gitter.
Vio > Vefr, SOmit: DG5, DG7 oder DG17

DG5

Klimaanlagen, grosser Regulierbereich.
Sehr gute Luftverteilung am Gitter: Vio < 2.5 X Vegt
Gute Luftverteilung am Gitter: Vio < 5.2 X Vegt

DG7 und DG17

Warmluftheizungen, Industrieanlagen.
Sehr gute Luftverteilung am Gitter: Vio < 1.8 X Vgt
Gute Luftverteilung am Gitter: Vio < 3.5 X Vegt Hinweis: Angaben betreffend v, siehe Seite 21

Bei Zuluft-Gitterbander empfehlen wir aktive und passive Zonen zu bilden, z.B. 1 m aktiv, 1 m passiv, 1Im aktiv, usw.
Dadurch verringert sich die Raumtiefe (Wurfweite) um bis zu 66% (abh&ngig von der Nennh&he H)

Diffusionsgitter DGVAR oder DGSELF mit temperaturabhéngiger Luftstrahllenkung.
Bei Raumhéhen R, > 4.0 m empfehlen wir die Typen DGVAR oder DGSELF einzusetzen.

Abluft

Einzelnes Gitter: DG3 oder DG1, eventuell DG13. Mehrere Gitter im Kanal, kleine Druckunterschiede: DG1 (Mengen-
regulierung durch Horizontallamellen). Mehrere Gitter im Kanal: DG8 oder DG7.



3. Rohr - @ - Bereiche bei den DGR... - Typen
Nachstehende Tabelle zeigt, fir welche Rohrdurchmesserbereiche die entsprechende Gitternennhdéhe H verwendet werden
kann.

Technische Daten

1)

Gitternennh6he H

DG

DGR

250 mm

DGRA

DG

DGR

DGRA

DG

DGR

150 mm ; 200 mm

|DGRA

DG

DGR

100 mm

|DGRA

pe

NN

%

DGR

50 mm

\
7

DGRA

N

*

*100

*125

extremer Bereich
Rohr @ nach EN 1506 u. EN 12220

140
*160

180
*200

224
*250

(friher: DIN 24154, BI. 2 Vorzugsreihe)

Einbautiefe DGR5 / 7 / 17 beachten

280
*315

355

*400

450

*500

560

*630

710
*800

1) Gitternennhdéhe H = 250 mm ist bei den Typen DGR und DGRA keine Lagergrésse

Einbautiefe T beim DGR 5/7 / 17 sowie DGRA...

et |
B

900

*1000

1120

*1250

1400

1600

1800

2000

B = Nennbreite

200

300

400

500

600

750

9002

[mm]

-

DGR5 und DGRA5

90

100

110

115

125

145

170

[mm]

DGR?7 /17 und DGRA7 / 17

max.155 (100% offen)

[mm]

2) Gitternennbreite B = 900 mm ist bei den Typen DGR und DGRA keine Lagergrésse

17



Technische Daten

Bestimmung der minim. Einbauhdhe Ey (Montagehdhe) OK FB bis UK DG

- isothermer Fall
- Freistrahl (ungestoérte Strahlausbreitung) sowie
- unmittelbar unter der Decke entlang blasend

Basis

Formel fur die Berechnung der Einbauhdhe E, ( Montagehdhe)

bei isothermen Einblas

EH(soth) = 1-8 + (Ry x 0.1763)

bei Kuihlfall
| Eng

[ [m] =1.8+ (Rrx 0.1763) +y | [m]

Formeln fir die Berechnung der Raumtiefe Ry bei verschiedenen Lamellenstellungen (Divergierungen)

Rrgerade el Lamellenstellung gerade

(En-1.8) _(Ex-1.8)
t(10) 0.1763

I:{Tgerade =

(m]

Rt44° bei Lamellenstellung 44° divergierend Rt110° bei Lamellenstellung 110° divergierend

(Ey - 1.8) E, - 1.8)
Ry = \EH-1.8) Recio= _\EH-18) m
T4 = 57 % 0.1763 [m] T10°= 0.4 0.1763 [m]

Rrg4e bei Lamellenstellung 84° divergierend Rrgeg bei Lamellenstellung geg. divergierend

Ey-1.8 Ey-1.8
RT84° ZM [m] RTgeg = u [m]
0.5x0.1763 1.2 x0.1763
5.00 — Legende
—{ Luftstrahlwinkel bei isotherm /2 (ca < 10°) Rr = Raumtiefe [m] = Lo 35
_] Ex = min. Einbauhdhe [m]
4.50 == (OK FB...UK Gitter)
I T D
4.00 - -~ ~ tan (10°) =0.1763
] ~ Ny NS
T~
— 350 4= = —~ =
o} - = ~
- ~— ~Z ~
= — ~ —
g 3.00 == ~ = == .
] ~
= R =
: — == ~ —_
@ 250 4 = = = =
X i iyl ~ — = —
O 2004 = = = =
—_ ] -~ ~ ~ ~ ~
c 1.80 — = =~
E TR i
L -
2 . e m_ ™~
2 1.00— 2 % @
= . o s o
Q — = > =
= — ° © °
< - @ o @
= oM
E o - @
HHIHHl\H\IHHlHHIHHl\H\IHHlHHIH\\|HH|HH|HHIHH TETHTTITYTTTHT H|H\\IHHlHHlHHlHH (U LU UL LY UL LAY LI
0 T 8 11 1 13 14 15 16

Raumtiefe Rt [m]
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Technische Daten

Schallleistungspegel L,,s und stat. Druckdifferenz Apg bei Diffusionsgittern (Ubersicht)
LA 9glltig fir Nenngrésse B x H = 600 x 100 mm, Bezugsnennflache Ay = 0.06, Bezugsschallleistung W, = 1012 W

Zuluft |
................... Ver[M/s]2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7
Vi1
DG1 andere Lamellenstellungen: Aps [Pa] 15 24 28 4 5 6 8 10 13 15 18 +
o div.: e
1?30 g:z zeﬁzl'?g Lwa[dBA)] 12 16 20 24 28 31 34 36 38 41 44 —
geg. :v:ﬁx2.25
140° div.: Vg x 2.25
| Vo =3 m/s
Aps [Pa] 21 27 35 43 55 64 73 82 93 110 —_—
4&%%%%%
Lwa [dB(A)]
I\H\HHHHHWHIHHIHHIHHIHHIHHIHHI - 6ms
Aps [Pa] =
DG5 andere Lamellenstellungen: $
wA[dB(
110° div: vgg x 1.1 HH\H\HIHHIHHIHHIHHIHHIHHIHHIHHI T
geg. Ve x 1.2 fps E:g]( Al —E
140°diV-:VeffX1-35 WA 56\\\\57\\\\58\\\\59\\\\60\\\\61\\\\6|2HH6|3H\\6\\\\6\\\\66
e "..ﬁ.;*., Ui iy } v
Aps[Pa] . . 8 12
o R e AR i B TR S IV IR SRR S A A s S
|||"Jl Idll.,_-'-- LwA[dBA)] 12 16 21 25 29 33 36 39 41 43 45 %‘
DG6 andere Lamellenstellungen:
84° div.: vgff x 1.25 ¢ Vit
110° div: vegg x 1.4 Aps[Pa] 5., .9, 13 17 21 24 30 37 43 51 60
geg.  : Vefx 1.8 Lwa[dB(A) 21 29 35 38 41 43 45 48 51 53 55
140° diV.: Vgt x 1.8 50%
-';_‘J;:ﬁf.?-._- Aps[Pa] 18 23 29 3 42 52 60 67 75 82 90 Yie =6 i
APs Al e —
bG17 w- Lwa[dB(A)] 46 48 50 52 54 855 57 58 50 60 6 %
?:g?g&??ellfﬂsge”ungen: Aps[Pa] 26 81 39 45 52 e 70 78 85 94 104 Yie =9
. . AP A O P HHHHH >
geg. :szfx1.2 Lwa[dB(A)] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 %
140° div.: Ve x 1.35
Vi1
a1 Aps[Pa] 93 14 20 28 85 45 55 67 78 90 105 *
Abluft
HH\IHHIHHHHMLHHHHIHHIHHIHHIHHI Mo}
DG8 fpz{z;](A)] 1I\H\IHHIHHH\HI\H_\IHHIHHIHHIHHIHHI =
‘Wi
I\H\IHHIHHHH\IHHIHHIHHIHHIHHIHHI 100 %
I\\ I\ \I\ \I\ I\\ IH \\I\\\\»I Vk4=6m/5
DG7 || SPZ{ZE](A)] SI\H\IHHIHHIHHIHHIHHIHHIHHIHHIHHI >
‘Wi
tlllll"'"l T AR T I TV —
M Aps [Pa] |m\|3HHmunsmmumu|\m|\m|m\|m\| k" S
Lwa[dB(A)] 52 53 54 55 56 57 58
N 1 1 A o I v I\ \\I\\\\I
HH
Aps[Pa] 105 -6 -23 32 -40 52 63 -76 -91 -105 -120 Vis
L T O O |
DG13 Lwa[dBA)] 35 38 42 47 49 52 56 58 60 615 63
VeitIm/s] 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 —
2. Korrektur Gittergrosse +oh
esist: Lya = Lya + AL, [dB] g+6 Lwnc, LWNR:
<*3 Lune = Lwa - 4
wobei: AL, = 10 x log 2= 10 x log A 32 A Lwnr = Lwa -2
Ao 0.06 90 05 1 2 4 8 "7A
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Technische Daten

Beispiel (zu Seite 19)

Gegeben

Gesucht

Lésung

Ausblasgeschwindigkeit Vg =2.9m/s
Gittertyp =DG5
Gittergrosse B x H =600 x 50 mm
Lamellenstellung = gegeneinander
Luftgeschwindigkeit im Kanal v,, =6.0m/s

a) stat. Druckdifferenz Apg (statischer Druck im Kanal vor dem Luftdurchlass)
b) Schallleistungspegel L, eines Luftdurchlasses, L,,nc, LWNR

Uberschlagig Seite 19
Vorgehen: Veg korr. = 2.9 x 1.2 = 3.48 m/s (mit f, rechnen, weil Lamellen gegeneinander eingestellt).
Unter DG5, Veff ko, = 3.48 m/s und v,, = 6.0 m/s kann nun Apg und L, , bestimmt werden.

Daraus folgt

a) stat. Druckdifferenz Apg = 43 Pa (statischer Druck im Kanal vor dem Luftdurchlass)
b) Schallleistungspegel L, , = 54 dB(A). Dies ist der Wert fiir ein Gitter B x H = 600 x 100 mm. Aus der Tabelle

Korrektur Gittergrosse ersehen wir:

Dies ergibt eine Korrektur von -3 dB.
Schallleistungspegel L, 5 = 54 - 3 = 51 dB(A) / Luftdurchlass, Lync = 51 - 4 = 47 dB(A), Ly,ng = 51 - 2 = 49 dB(A)

Tabelle ,gleichwertiger - @“ dgl = 2xBxH [m]

B+ H)
B [mm]
HimmIR (560 250 300 400 500 600 750 900
50 0.080 0.083 0.086 0.089 0.091 0.092 0.094 0.095 [m]
100 0.133 0.143 0.150 0.160 0.167 0.171 0.176 0.180 [m]
150 0.171 0.188 0.200 0.218 0.231 0.240 0.250 0.257 [m]
200 0.200 0.222 0.240 0.267 0.286 0.300 0.316 0.327 [m]
250 0.222 0.250 0.273 0.303 0.333 0.353 0.375 0.391 [m]
300 0.240 0.273 0.300 0.343 0.375 0.400 0.429 0.450 [m]
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Technische Daten

Schallleistungspegel DG1 Zuluft (ohne Mengenregulierung)

1. Schallleistungspegel L, und stat. Druckdifferenz Ap;; Aps, DG1, B x H = 600 x 100 mm,
Bezugsnennfliache A, = 0.06 m2, Bezugsschallleistung Wo = 10712 W

Toleranzen: Gesamtpegel = 2 dB, Oktavpegel + 4 dB

Apy 2 3 4 5 6 8 10 20 30 40 50 60 70 [Pa]
— 60 -t 60
< B
o 50 50
‘—‘é =
3 w 40
© =
53
a 30 30
£ = ¢%® ENE
Z2 [ 2dgl- 12 T
o 20 <@ ~__ __H_petew x01gg mm 20
g -'r Hv femooem I
Apy Ap o
@ 15 . \H\HIHHSHH\IHHIHHIHHI 15
60 1 60
50 Tt 50
CH T AT
@ 4 ooom L 40
_lg 5 Y2 MEE_ 7 IL |
T 30 250112 = e — 30
g $ fob ] —’
é.,’ = ﬂ- s d 7 4
2 20 ST 20
o FA T Ao 0 A Y. ARy A~
= % J S Ry
2 15 Y S Sfrs N 15
3 SN S/ AR, cg{
12 E ‘!'4\ !'\ U 1 " U U ! Ll 1 ;'\ T 12
Apy 2 3 4 6 8 10 20 30 40 50 60 70 [Pa]
: ) :
! Bt 02 ST
@ 6 \e® T O EArD 6
= ((\0\ Pl 6\“ i 7 il I # |
£ 5 A Ve NP 0% 5
E 3 7 b g | 3 2
= 4 7 o' 1 A_;(\de‘ 4
= - 7 il R |
g 3 =Py P » 7 Y, 3
E v \/‘3((\
? 3 7 7 5O T
ol afl o d\ﬂe Fi (1
3 2 = . ABO - - 2
e A f B
3 [ ] il
< 1.5 1ot 1 g il 1 1 Frrh 1.5
Aps 2 3 4 56 8 10 15 20 25 30 40 50 60 70 [Pa]

stat. Druckdifferenz Apg [Pa] — ==———jpp—

2. Korrektur Gittergrésse 3. Korrektur-Faktoren Beispiel: DG1, B x H =300 x 100 mm; v¢ =3 m/s
es ist: Lya = Ly + AL, [dB] fur DG3 Aus Diagramm = Aps = 2.8 Pa; Lya0.06 = 20 dB(A)
Aps DG3 =0.8 x Aps DG1 LWO.06;125HZ =23 dB; LWO.OG;ZSOHZ =26 dB usw.

wobei: AL,, = 10 x log (%) =10 x log (0_/36) Korrektur;%=%= 0.5 => ALs = - 3 dB
(0] ) o] .
E: 2‘\ E. LWNCL' u. LXINR - Werte = LWA0_03 =20-3=17 dB(A)
2 WNC = LwA ~
%."5’ Lwng = Lwa - 2 Lwo.03;125Hz = 20 dB; Lo 03;250Hz = 23 dB usw.
3-3 LuNcogs =17 - 4 =13
R A LuNmoos =17 -2 =15

025 05 1 2 4 8
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Technische Daten

Schallleistungspegel DG5 Zuluft

1. Schallleistungspegel L5 und stat. Druckdifferenz Apy; Aps, DG5, B x H = 600 x 100 mm
Bezugsnennfliache A, = 0.06 m2, Bezugsschallleistung W = 10712 W

Toleranzen: Gesamtpegel + 2 dB, Oktavpegel + 4 dB

Gerade angestromt
APt 7 8 910 15 20 25 30 40 50 60 80 10q 150 [Pa]

— l
< 10 EE
m T
S, 60 ,a*— i
< -
H 50 DG5
3 = 600 x 100 mm Vi1 = -
2 407 Ao =0.06 m? Veff
o i U
% 3 d@\N Apg
3 30 30
3 Apy
%‘ T 2 dgl x12
» 20 - 20
60 T T 60
(= T = 0
5 50 — 50 Im Stromungskanal
7 ] = e i f H
=4 40 o e 40
% \,\7, 5 >
0] = \‘25
Q + Vo =P
2 304 - 30 k2
< E AN
= F 20
L0 b =’ T T
T :y L3 % 4 j
T 3 600\): VQQ\ 62\ S v Aps
s | P PAA ST ST St 20 Vet
N4 fl Q Il e
2 —+ A +H \OHH Apy
7 8 910 15 20 30 40 50 60,70 80 100 130 170 Ap; [Pa
—_ t
z A
£ 90 11011201 13 Im Strémungskanal
E L~ 410
g | — 5 g ; 8
o — v A7
=2 /<’<\ Z -l 7 V7 6
é /’<< \>‘Z7‘ — V. a4 A= 4
_ o a7 0
2 7 8 910 15 20 30 40l 50 60 70 80 100, 130 , 170 Apg[Pa]
175 90 110 150
E Im Strémungskanal
£ 15 v 15
£ B st dsdva
i T 2P4 /// 4 12
E 9 A 1A | T AL/ 9
8 6 o LA 7 // / 6
1
% 3 — 4// /////// / 3
§ @ L— L /; /] /l 0
7 8 910 15 20 30 40 50 60 70 80 100, 130 . 170 Apy [Pa]
| | |10 ) e
] R VaVp apiEa I ) Ay / Gerade angestromt
6 = AAS A f 6
é o '4' L/ 'l £ ; Al O ‘I / A
5 2 / 7 A oo A e T
@ CAT AT AT Y '(\é\“e FEASS ] T+ A
e 2 P4 46 / / e(\o»e A T T 60010 — ey
E 4 l// V.4V 1 [~ \\\\) 4
= AAA X A % % T oSty
S =q 7 7 s P 7 (\e
= '4 L =gl ® iz 1» e’(\o_a
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§ / II v I 'l 1 I
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S ) A TRV | 211z ] 2
8 Z /" ] A LA 1A
2 o—if 1 l’,’l' 1N 2l IR
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2 140" 20 Py I
pZe / A T L]
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g&,’/ - 33 61 77 98 128 168" " °
NSO . A
Q.i%@/ stat. Druckdifferenz Apg [Pa] — Gerade angestromt
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2. Korrektur "Gittergrosse"

Technische Daten

A
+9
Es ist: Lya = Lywa + ALy [dB] m' +6
S.4+3
. A A +
wobei: AL, = 10 x log == 10 x log-—=— g Q
A, 0.06 -3
3 -6 4\
-9 g™ fi= A
3. LwNC - u. LyNR - Werte 025 05 1 2 4 Ao
I-wNC = I-WA -4
LwnR = Lwa -2
4. Umrechnungsfaktoren f fiir viq aus vg¢ (gerade angestromt)
Kanalabmessungen: H + 10*% ,B+ 15*’8
bei DGVAR + DGSELF: H + 1o+% B+ 25+(2)
BxH | 200x50 300 x 50 400 x 50 500 x 50 600x50 | 750x50 [mm]
f 0.585 0.599 0.606 0.610 0.613 0.616 [-]
BxH | 200 x 100 250 x 100 300 x 100 400 x 100 | 500 x 100 600 x 100 | 750 x 100 | 900 x 100 |[mm]
f 0.638 0.647 0.653 0.661 0.666 0.669 0.672 0.674 [-1
BxH 300 x 150 400 x 150 | 500 x 150 600 x 150 | 750 x 150 | 900 x 150 |[mm]
f 0.673 0.681 0.686 0.690 0.693 0.695 [-1
BxH 400 x 200 | 500 x 200 600 x 200 | 750 x 200 | 900 x 200 |[mm]
f 0.692 0.697 0.701 0.704 0.706 [-]
BxH 600 x 250 | 750 x 250 | 900 x 250 |[mm]
f 0.707 0.711 0.713 [-]
5. Auswahlbeispiele
5.1 Gerade angestromt ( )
Gegeben Veff = 3.2 m/s
DG5, 600 x 50 mm, 100% offen, 0° divergierend
Gesucht a) Ly in dB(A), Lune Lwnm Via =P —>
b) Aps + Apt in Pa Vetf
C) Vi in m/s Apg
Lésung a) Lya=37-3=34dB(A), Lyyg=34-4=30, L,z =34-2=32 Apy

b) Aps = 19 Pa, Apt = 22 Pa
C) Vg1 =3.2x0.613=2.0m/s

5.2 Im Stromungskanal (= = =— =)
Veff = 2.9 m/s, vko = 6.0 m/s
DG5, 300 x 100 mm, 100%, gegeneinander

Gegeben

Gesucht

Lésung

a) Lya in dB(A), Lungs Lwnr

b) Apg + Apt in Pa

> dgl x12

a) Lya=54-3=51dB(A), Lyyg=51-4=47, L,z =51-2=49
b) Apg = 43 Pa, Apt = 64 Pa

Vka —>

Apy
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Technische Daten

Schallleistungspegel DG6 Zuluft - Drossel 100% offen

1. Schallleistungspegel L5 und stat. Druckdifferenz Apy; Aps, DG6, B x H = 600 x 100 mm
Bezugsnennflache A, = 0.06 m2, Bezugsschallleistung Wo = 1012 W

Toleranzen: Gesamtpegel + 2 dB, Oktavpegel = 4 dB

Dpt 2 3 4 586 8 10 20 30 40 50 60 80 100 [Pal
70 HH—+— 70
E 60 ——$-A 60
@ 50 — 50
_‘< ~ad
z 40 40
3 3
:).;_ 30 (5%@ 30
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T Dp; ¥ "Dps —l=
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o C
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_Ig - = wly R P
= 40 s 7 40
% E 7—————77777777777¢J' - A~ i . L6 —
- '
g 3o T y, i 30
] 3 4 A
2 Em EIgdie /s ’
@ 1<
2 A 20 -l v e 20
© -
5 X / ’
@ 15'?:1« 4= & Y - Y 1
P S S Q" RN
P N & ,\QQQ § N S
v ¥ &
Dpy 2 3 4 5 6] 8 10 20 30 40 50 60g 80 100 [Pa]
(A e e 1 ! WG] (W I 7
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6 S > O 5A 6
@ o2 N ( J‘ L 1
QO ST X
z s T resrresp s it
= X ) XN
;o Sz el 4
[ : H a“\e\\ [
57 3 P 277 77 ‘)(\’ I 3
5 2 AV RSN |
€ 3 > / s [T
2 AN Ty
i i — 2
% - I
o L~ p i I/
& l1s A s ] 1.5
QO S — T T L +
ﬁ Dps 2 3 4 5 6 8 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 [Pa]
stat. Druckdifferenz Dpg [Pa] —_—
2. Korrektur Gittergrosse 3. Korrektur-Faktoren Beispiel: DG6, B x H =300 x 100 mm; ves = 3 m/s

esist: L = L + AL, [dB]

>
=

++ +

ALy [dB]

OOOWO W M ©

025 0.5
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1

fir DG8

Aus Diagramm = Ly,a0.06 = 21 dB(A)

Apy DG8 = 0.8 X Apg DG6  Lwo.06;125Hz = 22 dB; Luo.06;250H; = 27 dB usw.
wobei: AL, = 10 x log (;AT) =10 x log (ﬁ)
. .

4. LWNC = Uu. LWNR - Werte

Lwng = Lwa -4
LwNr = Lwa -2

.A_0.03
Korrektur:—==>22=0.5 = AL,p =-3dB
orrektur: 7= 558 = ALya

o]
= LWA0.03 =21-3=18 dB(A)
Lw0.03;125Hz = 19 dB; Ly0.03;250Hz = 24 dB usw.

LwNCo.03 = 18 - 4 = 14
LwNRo.oz = 18 -2 = 16



Technische Daten

Schallleistungspegel DG6 Zuluft - Drossel 75% + 50% offen

1. Schallleistungspegel L5 und stat. Druckdifferenz Ap;; Aps, DG6, B x H = 600 x 100 mm
Bezugshennfliche A, = 0.06 m2, Bezugsschallleistung Wo = 10712 W -

Toleranzen: Gesamtpegel + 2 dB, Oktavpegel + 4 dB

Schallleistungspegel L [dB(A)]

Schallleistungspegel L,, [dB]

effekt. Ausblasgeschwind. Veff [m/s]

Ausblasgeschwind. Veff [m/s]

Apr 5 3 4 56 8 10 20 30 40 5060 80 100 [Pal
70 HH—+ 70
60 == 60
50 50
40 40

3 \3l
30 & 30
E - 2dgl- 12 =F
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6 T ) S ‘qe{m L 6
1 Drossel 75% offen N a o O
5 o « At 5
A \ Sy é\o’é“dl C .,
3 A e im =2 ege.(\** '.Aigﬁ
v A ; et W i
¢ i yim D \,'A@?f
E m——— | B < I
* s 7 od\\\e‘g
2 al (1) ZamiGH 2
o [l ﬂ
3 | A ||
1.5- T mrrr '{ |! 1'5
Aps 2 3 4 56 8 10 15 20 2530 40 5060 80 100 [Pa] o
u&‘b“ A
Al;t 2 3 4 5 6 8 10 20 30 40 5060 80 100%(‘;3
I I S T E
6 T Drossel 50% offén 0'8(360 T 6
5 e 1 T °
4 > .eH! :‘Kva“de( = 4
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Technische Daten

Schallleistungspegel DG8 Abluft - Drossel 100% offen
1. Schallleistungspegel L,,s und stat. Druckdifferenz Apy; Aps, DG8, B x H =600 x 100 mm

Bezugsnennfliche A, = 0.06 m2, Bezugsschallleistung Wo = 1012 W
Toleranzen: Gesamtpegel + 2 dB, Oktavpegel + 4 dB

Aps(-) 3 4 5 6 8 10 15 20 [Pa]
—_ (N N | |
< 40 HHA—HH—H- — 40
%’ Drossel 100% offen
<
A 30 30
©
o)
3
(g’ 2dgl- 12 T
S - S B = gggﬁeoo 100 -+
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2 20 ¢%® d Apg r§ Ag=006m> - 20
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% Il!l!lllllllll!
3 L T T T T T
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3 =
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> | 2 s
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%- 20 s 4 & 20
= 601 Q‘e\ QQ
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c(/.)) [TTTTI Lo TT A
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T A A
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5 5
— ~T" Drossel 100% offen 7
2 = HPM
E 4 - 4
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[
.; ‘z‘
g >
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S
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2 -
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O A
[}
o) Ler
> 2 2
o |12
8 P
<
Aps(-) 3 4 5 6 8 10 15 20 [Pa]

stat. Druckdifferenz Apg [Pa] ==

2. Korrektur Gittergrésse 3. Lwne - U. Lyng - Werte:  Beispiel: DG8, B x H =300 x 100 mm; V¢ = 3 m/s
esist: Lya =L+ AL, [dB] Lwnc =Lya -4 Aus Diagramm = Lya0.06 = 21 dB(A)
Lwng = Lwa -2 Lwo.06;125Hz = 26 dB; Lyo.06;250Hz = 26 dB usw.
P _ A) _ A
wobei: AL, = 10 x log (K) =10 x log (m) Korrek’[ur:Az_g-o3 =05=AL,p=-3dB
R .
A o
9
mre = Lyaoos = 21 - 3 = 18 dB(A)
=+3
£.9 Lwo.03;125Hz = 23 dB; Lyg.03;250Hz = 23 dB usw.
<8 LwNco.os = 18 - 4 = 14
_ -, :

I
>>
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Technische Daten

Schallleistungspegel DG8 Abluft - Drossel 50% offen

1. Schallleistungspegel L,s und stat. Druckdifferenz Apy; Aps, DG8, B x H =600 x 100 mm

Bezugsnennfliache A, = 0.06 m2, Bezugsschallleistung Wo = 10712 W
Toleranzen: Gesamtpegel + 2 dB, Oktavpegel + 4 dB

Aps(-) 10 20 30 40 50 60 [Pa]
z EHHH
%@' 60 = Drossel 50% offen 60
E 50 HHEE 50
= =
g 40 40
- =
o 30 £ 30
S - 2dgl-12 | Abluft T
@ Ef6%® T— DG, 600 x 100 mm b
K} i . r; Ap=006m> T
g 20 1> t 20
3] ERENIN] NN NN R
105} | ERRR AN
_ g
2 >0 L 50
2 = o -:
- 40 e 40
> e ]
o 30 Sedu e £ 30
g —A T
2 ANV LA
@ i
2 20 600\3\ 0‘33' Q\21\, 20
< L P §)
[§) [ NI |
1%} T Nm vl

Ap(-) 09 13 18 26 35 44 53 [pa]

e EEE

> 6 = Drossel 50% offen 6
~ A
£ 5 AT 5
= =
> =
= 4 4
2
=
_'g 3 = 3
2
c ¥
O )
(%]
> 2 = 2
o e
©
2
< Aps() 10 15 20 30 40 50 60 [Pa]

stat. Druckdifferenz Apg [Pa]  s——]p—

2. Korrektur Gittergrésse 3.Lync - U- Lynr - Werte  Beispiel: DG8, B x H =300 x 100 mm; v =3 m/s
esist: Ly =Lya + AL, [dB] Lunc =Lya -4 Aus Diagramm = Ly,a0.06 = 35 dB(A)
Lwnr = Lwa - 2 Lwo.06;125Hz = 39 dB; Lyo.06;250Hz = 39 dB usw.
wobei: AL, =10 x log (&) =10 x log ( &) A _0.03_ _
2 Korrektur: —= ==2.= 0.5 = AL,p =-3 dB
\ Al 0.06 A 008 wA
Tie = Lwao.03 = 35 - 3 = 32 dB(A)
ke)
o3
_?+8 Lwo.03;125Hz = 36 dB; Lyo.03;25017 = 36 dB usw.
2 -6 A LwNcg oz =32 -4 =28
-9 > f4 :K LWNRO.03 =32-2=30
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Technische Daten

Bestimmung des Luftvolumenstromes bei TROX HESCO Diffusionsgittern

Zuluft

Versuche haben ergeben, dass die zuverlassigsten Messungen mit einem Fliigelradanemometer durchgefiihrt werden. Es ist
dabei zu beachten, dass das Flugelrad auf den Gitterlamellen aufliegt. Aus der Abbildung ist die genaue Position des Flugel-
rades ersichtlich:

* B/2; aber zwischen zwei Lamellen ! Fligelrad auf Lamellen aufliegend !
B

“B/2

T
©
TN

T
T
T
T
M
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

Zu beachten
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Bei gerader Einstellung der Lamellen sind mehrere Messungen verteilt auf die Gitter-Nennbreite B vorzunehmen, um
daraus den Mittelwert zu bilden.

Bei divergierender Einstellung der vorderen Lamellen sind ebenfalls mehrere Messungen von Vorteil. Beim Gittertyp DG5
ist dies unbedingt erforderlich.

Die Messungen durfen aber nur im mittleren Bereich, d.h. bei den noch geraden eingestellten Lamellen vorgenommen
werden.

Der gemessene Wert v, liegt zwischen der effektiven Ausblasgeschwindkeit v und der Ausblasgeschwindigkeit
bezogen auf die Gitter-Nennflache.

Um auf die effektive Ausblasgeschwindigkeit ves zu kommen, ist der gemessene Wert Vgem mit einem Korrekturfaktor f,
zu multiplizieren.

Veff = Vgem X f2 [m/s]

Der Korrekturfaktor f, ist je nach Einstellung der Luftleitlamellen verschieden gross.
Er gilt fur alle DG-Typen (DG1, DG3, DG5, DG6, DG7, DG8, DG17, DGL, DGX und DGR).

Einstellung der Korrgktun‘aktor f2 bei Einstellungswinkel
vorderen Lamellen der hinteren Lamellen
oq=0° oq =22° o4 =42° o4 = 55°
0° gerade 1.13 1.07 0.98 0.80
44° 1.03 0.93 0.88 0.80
84° 0.89 0.88 0.84 0.73
110° 0.74 0.77 0.76 0.70
140° 0.56 0.62 0.59 0.60
gegeneinander 0.57 0.55 0.54 0.50

Der Zuluftvolumenstrom V, eines Luftdurchlasses wird geméass nachstehender Formel berechnet.

VzL = Ver x A x 3600 x 1 x r = Flachenverhaltnis A Netto = 0.77

= Vgem % f X A x 3|600 Xrxp [m3/h] 1 = Kontraktionszahl A Nenn = 0.974
=vgemxf2xAx2700




Technische Daten

Beispiel
Gegeben DG1, 600 x 100 mm, Lamellen gerade eingestellt.
Vgem (@us Messung ermittelt) = 2.8 m/s
Gesucht a) Ausblasgeschwindigkeit vess
b) Luftvolumenstrom V, des Luftdurchlasses

Lésung a) Ausblasgeschwindigkeit vgg
Veff = Vgem X f, =2.8 x 1.13=3.164 m/s

b) Luftvolumenstrom V., des Luftdurchlasses:

Berechnet V. =vgyxAx3600xrxp
=Vgem X f3 x A x 3600 x r x u
=2.8 x 1.13 x 0.6 x 0.1 x 3600 x 0.77 x 0.974
= 515 m3/h, Luftdurchlass

Abluft
Versuche haben ergeben, dass die zuverlassigsten Messungen mit einem Fliigelradanemometer durchgefihrt werden. Es
ist dabei zu beachten, dass das Flugelrad auf den Gitterlamellen aufliegt (wie Abbildung zeigt).

Um auf die Absauggeschwindigkeit ves zu kommen, ist der gemessene Wert v, mit einem Korrekturfaktor f; zu multipli-
zZieren.

Der Korrekturfaktor f5 betrdgt 1.053. Dies gilt fur alle DG-Typen (DG... und DGR...1 bis 8, DG17, DGL..., und DGX...) bei
gerader Lamellenstellung.

Der Abluftvolumenstrom V,, eines Luftdurchlasses wird geméss nachstehender Formel berechnet.

VAL = Veff x A x 3600 x 1 x ;1
=Vgem * T3 x Ax 3600 xrx | [m3/h]
= Vgem % 1.053 x A x 2'700

Maximale Luftgeschwindigkeiten in Liftungs- und Klimaanlagen (Rohre und Kanile)

Erlauterung: Empfehlung von diversen Energie - Einsparungs - Beratungsstellen

Luftvolumenstrom V | Luftgeschwindigkeit v; Luftvolumenstrom V Luftgeschwindigkeit v,
[m?3/h] max. [m/s] [m?3/h] max. [m/s]
bis 1000 3 bis 4000 5
bis 1500 885 bis 5500 5.2
bis 2000 4 bis 7000 5.5
bis 2500 4.2 bis 10000 6
bis 3000 4.5 tiber 10000 7
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Technische Daten

Definitionen

Waurfweite Lg 5 [m]

Darunter verstehen wir die Entfernung, bei der die Luftgeschwindigkeit in der Strahlachse v, 5 auf 0.5 m/s gefallen ist. Die
durchschnittliche Luftstrahlgeschwindigkeit betragt an dieser Stelle ~ 0.3 m/s. Die Wurfweite ist von der Gitternenngrdsse,
Gitterform, Ausblasgeschwindigkeit, Lamellenstellung und Gitteranordnung im Raum abhangig.

Raumtiefe Ry [m] 2 Lo 35

Um Zugerscheinungen zu vermeiden, sollte die Luftgeschwindigkeit an der Gegenwand 0.35 m/s in der Strahlachse nicht
Uberschreiten. In den Diagrammen 1, 2, 3 und 4 zur Gitterdimensionierung sind die Raumtiefen entsprechend einer Wurfweite
von L 35 festgelegt. Die mittlere Luftgeschwindigkeit betrégt an dieser Stelle 0.15...0.2 m/s.

Ausblasgeschwindigkeit vg¢ [m/s]

Unsere Diagramme sind auf die effektive zwischen den Lamellen am Gitter auftretende Luftgeschwindigkeit bei gerader La-
mellenstellung ausgelegt. Siehe auch Seite 28 + 29: Bestimmung des Luftvolumenstromes bei TROX HESCO Diffusionsgit-
tern.

Veir = V/(A x pu x r x 3600) [m/s]. Es bedeutet: V = Luftvolumen [m3/h], A = Nennfliche [m?], p = Kontraktionszahl = 0.974,

r = freie Flache/Nennflache = 0.77.

Normale Einzelgitter

Wir verstehen darunter unser Diffusionsgitter-Lagersortiment. Dieses umfasst Gitter, deren Verhaltnis Gitternennbreite/Gitter-
nennhohe, d.h. B/H kleiner als 16 ist. Berechnung nach Diagramm 1, Seiten 3, 4, 5 und Diagramm 2, Seiten 7, 8 und 9.
Gitterbander

Sind Diffusionsgitter, die durch das Zusammenfligen von Einzelstiicken ein Gitterband ergeben. Die Berechnung erfolgt mit
den Diagrammen 3 und 4, Seiten 10 und 11, sofern B/H grdsser als 16 ist. Bei Zuluft-Gitterb&ander empfehlen wir aktive und
passive Zonen zu bilden, z.B. 1 m aktiv, 1 m passiv, 1 m aktiv, usw.

Anordnung der Gitter

Die Zuluftgitter sind so anzuordnen, dass der Priméarstrahl nicht in die Aufenthaltszone umgelenkt wird, d.h. keine vorstehen-
den Leuchten, Unterziige, Saulen oder Gegenwande anstréomen.

Distanz D [m]

In den vorgenannten Berechnungsbeispielen sind die minimal notwendigen Distanzen D angegeben, die zwischen Gitter und
Seitenwand sowie zur Decke vorhanden sein sollten.

Hinweis
Infolge Konstruktionsédnderungen kdnnen die lufttechnischen Daten und Gerduschangaben abweichen.
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Technische Daten

Legende
Symbol Einheit Bezeichnung
A m? Nennflache (Nennquerschnitt eines Gitters)
A, m2 Bezugsnennflache in der Akustik = 0.06 m2 (DG... 600 x 100 mm)
o <> Grad Luftstrahlausbreitungswinkel (H-Mass bezogen)
B mm, m Gitternennbreite
B <- Grad Luftstrahlausbreitungswinkel (B-Mass bezogen)
dgl m gleichwertiger Durchmesser = 2(I3x+B_I-T)l_|
div. - divergierende Lamellenstellung der vorderen senkrechten Lamellen
D, mm, m Distanz, horizontal ausblasend zwischen den DG's und Distanz zwischen Gitter

und Seitenwand
D, mm, m Distanz, vertikal ausblasend zwischen den DG's sowie zur Seitenwand
DG - Diffusionsgitter, Gittertyp
Ey m minim. Einbauhéhe (Montagehdéhe)

OK FB...UK DG = Oberkante Fussboden bis Unterkante Diffusionsgitter
f - Umrechnungsfaktor fUr vy aus vgg
f - Korrekturfaktor fir andere Gittergréssen ( % ) = (OAR)

o .

fy - Korrekturfaktor Zuluft
fa - Korrekturfaktor Abluft
H mm, m Gitternennhohe
LA dB(A) Schallleistungspegel, bewertet nach Filter "A"
Lwne - Eingehaltene Grenzkurve des Schallleistungsspektrums, Lync = Lya -4 dB
LwnNR - Eingehaltene Grenzkurve des Schallleistungsspektrums, Lyng = Lwa - 2 dB
ALW2 dB Schallleistungspegeldifferenz in Bezug auf andere Gittergrossen
Los m Wurfweite mit Endgeschwindigkeit 0.5 m/s in der Strahlachse
Loss m Wurfweite mit Endgeschwindigkeit 0.35 m/s in der Strahlachse ("-Raumtiefe Ry)
OKFB - Oberkante Fussboden
UK DG - Unterkante Diffusionsgitter
Apg Pa statische Druckdifferenz
Ap: Pa Gesamtdruckverlust
Ry m Raumhthe geméss Geb&udeplan
Rt m Raumtiefe (bei Freistrahl oder Coandaeffekt) = Lg 35
Rra4_ 140 m Raumtiefe , divergierende Lamellenstellungen 44°, 84°, 110° u. 140°
RTg m Raumtiefe, Lamellenstellung gegeneinander
Rg m Raumbreite gemass Gebaudeplan
r - Flachenverhaltnis (freie Flache/Nennflache = 0.77)
RL m Raumlange gemass Gebaudeplan
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Fortsetzung von Seite 31

Symbol

n

AO

Veff

Veff 44°...140°
Veff geg

VL

Vios

v

VasL

VZUL
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Einheit

K, Kelvin
K, Kelvin
°C, Celsius
°C, Celsius
mm

m/s

m/s
m/s
m/s
md/h
md/h
md/h
md/h
m/s
m/s
m/s
m/s
m/s

m/s

Bezeichnung o
Kontraktionszahl = 0.974

Temperaturdifferenz Theta (Raumtemperatur - Zulufttemperatur)
Temperaturdifferenz Theta am Strahlende (in der Strahlachse) bei Lg 5
Luftstrahltemperatur Theta im Gitter (Zulufttemperatur)
Raumlufttemperatur Theta

Einbautiefe beim DGR5, DGR7 u. DGR17

Luftgeschwindigkeit am DG, bezogen auf den Nettoquerschnitt bei
Lamellenstellung 'gerade’

Luftgeschwindigkeit, divergierende Lamellenstellungen 44°, 84°, 110° u. 140°
Luftgeschwindigkeit bei Lamellenstellung ,gegeneinander’
Luftgeschwindigkeit in der Strahlachse

Luftvolumenstrom nach dem Erreichen der Wurfweite Lg 5
Luftvolumenstrom

Abluftvolumenstrom

Zuluftvolumenstrom

Gemessene Luftgeschwindigkeit am DG

Geschwindigkeit im Strahlkern

Anstromgeschwindigkeit im Zuluftkanal (Druckkanal)
Uberstrémgeschwindigkeit im Zuluftkanal (Strémungskanal)
Luftgeschwindigkeit im Abluftkanal

Uberstrémgeschwindigkeit im Abluftkanal
Anzahl Diffusionsgitter
Luftstrahlgefalle im Kuhlfall resp. Luftstrahlanstieg im Heizfall

Luftstrahlgefalle bei Raumtemperatur 20°C

Farbabweichungen und Konstruktionsanderungen vorbehalten (08/2011)



