INSTITUT FUR BAUTECHNIK

1000 Berlin 30, den 16. April 1981
Reichpietschufer 72-76 '
Telefon 2503-294
Telex: 185413 ifbt
GeschZ.: VI1/42-2.63.1.2/4/75

PRUFBESCHEID

Gegenstand des Prifbescheids: Absperrvorr‘ichtunden gegen Brand-
Ubertragung in Liftungsleitungen

Antragsteller: Gebr. Trox GmbH 4133 Neukirchen-Viuyn .

Geltungsdauer bis: 31. Dezember 1983

Prifzeichen: PA-X 105

Dieses Prifzeichen wird dem oben genannten Gegenstand unter den nach-
stehenden Bestimmungen zugeteitt/erteilt.

Bemerkungen:

Die Absperrvorrichtungen haben in Verbindung mit beiderseits anschlieBen-
den Luftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen die Widerstandsdauer
90 Minuten (Widerstandsklasse K 90), andernfalls die Widerstandsdauer

60 Minuten (Widerstandsklasse K 63). Nach MaBgabe des Abschnitts 2 der
Besonderen Bestimmungen ist die Serie FR zum Einbau in Winden, zum
stehenden Einbau in Decken, zum hingenden Einbau in Decken geeignet
{s. Anlage Blatt 15). . - .

Die brandschutztechnischen Eignungsprifungen wurden nach DIN 4102

Teil 6 (Fassung September 1977) und den Bau- und Prifgrundsitzen fiir
Absperrvorrichtungen gegen feuer und Rauch in Liftungsleitungen

- Fassung November 1977 - durchgefiihrt.

Dieser Priifbescheid umfaBt 10 Seiten und 19 Blatt Anlagen, die
Bestandteil dieses Bescheides sind.

Er ersetzt den hierdurch im Abschnitt 11 gednderten Priifbescheid vom
8. Dezember 1975 und den Verldngerungsbescheid vom 1. Dezember 1978,
die hiermit ihre Geltung verlieren.
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10.

11.

12. Das auf Seite 1 dieses Priifbescheids angegebene Priif-

l. Allgemeine Bestimmungen

. Das Prifzeichen befreit die Bauaufsichtsbehérden von der Verpflichtung, die Brauch-

barkeit der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen fir den
beschriebenen Verwendungszweck oder Anwendungszweck zu prifen. Die Bau-
aufsichtsbehdrde hat jedoch bei der Verwendung oder Anwendung der prifzei-
chenpflichtigen Baustoffe, Bauteile cder Einrichtungen die Einhaltung der mit diesem
Prifbescheid verbundenen Auflagen zu Oberwachen.

. Der Prifbescheid ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bauvvorhaben erfor-

derlichen Genehmigungen.

Der Prifbescheid ist in Abschrift oder Fotokopie der Bavaufsichtsbehérde auf Ver-
langen vorzulegen. In geeigneter Form ist dabei auch der Nachweis {s. Abschn, 4)
zu fohren, daf3 die Herstellung der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder
Einrichtungen Gberwacht / giifeiiberwacht wird.

Die prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen dirfen erst dann

verwendet werden, wenn der Hersteller dem Institut fir Bautechnik den Eignungs-
nachweis und Uberwachungsnachweis erbracht hat und darilber einen Bescheid
(Zustimmung zum Uberwachungsvertrag bzw. Giteliberwachungsbescheinigung)
des Instituts fiir Bautechnik besitzt. Soweit nach bauaufsichtlichen Vorschriften zur
Ubertragung des Prifbescheids auf Dritte eine Genehmigung (Zustimmung) erfor-
derlich ist, tritt diese an die Stelle des Eignungsnachweises und Uberwachungs-
nachweises. Fir die Ausstellung des Bescheids bleibt die Vornahme einer besonde-

‘ren Prifung vorbehalten.

Bei jeder Verwendung oder Anwendung der prifzeichenpflichtigen.Baustoffe, Bau-
teile oder Einrichtungen mufl an der Verwendungsstétte der Prifbescheid in Ab-
schrift oder Fotokopie vorliegen.

Das Prifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter zugeteilt.

Der Prifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn seinen
Auflagen nicht entsprochen wird. Der Prifbescheid wird widerrufen, ergdnzt oder
gedndert, wenn sich die prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtun-
gen nicht bewdhren, insbesondere auch dann, wenn neue technische Erkenntnisse

" dies begrinden.

Der Prifbescheid darf nur im ganzen mit den dazugehérigen Anlagen verviel-
faltigt werden. Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Genehmigung des
Instituts fir Bautechnik.

Der Text und die Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem Priifbescheid nicht

widersprechen. Dies gilt for die Nachweise der Uberwachung / GiteGberwachung
{Abschn. 4) entsprechend.

Die obersten Bavaufsichtsbehdrden und die von ihnen beauftragten Stellen sind
berechtigt, jederzeit durch Stichproben auf Kosten des Herstellers die Einhaltung
der Auflagen dieses Priifbescheids im Herstellerwerk oder auf der Baoustelle zu
prifen oder prifen zu lassen. :

Der Prifbescheid bericksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Erkenntnisse.

Eine Aussage {iber die Bewdhrung der priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile -

oder Einrichtungen ist mit der Zuteilung des Prisfzeichens nicht verbunden.
Der Hersteller der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile odef Einrichtungen ist

dafdr verantwortlich, daB die aufgrund des Bescheids herzustellenden prifzeichen- .

pflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen mit den gepriften in Bauart, Zu-
sammensetzung und Beschaffenheit Gbereinstimmen.

zeichen ist leicht erkennbar und dauerhaft auf dem .’
Schild gem#B Abschnitt 1.9.3 der Besonderen Besti
gen anzubringen.
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1.

It BESONDERE BESTIMMUNGEN
1)

Anforderungen an die Absperrvorrichtungen

Mauer-Decken-Rahmen (Anlage Blatt 3)

Der Rahmen (Pos. 1) muf3 aus halbschalenférmig gewalzten verzinkten
Stahlblechprofilen (Blechdicke 1,25 mm) hergestelit werden, die an den
StoB3stellen durchlaufehd verschwei3t sind. Die Schweif3steilen sind durch
Kaltverzinkung nachtriglich gegen Korrosion zu schiitzen.

2)

profil (Pos. 2) durch PunktschweiBung (ca. 5 mm # in Abstinden von

Auf der oberen™ Hilfte des Rahmens muB ein durchgehendes Anschlag-
30 mm) angebracht sein, und zwar so angeordnet, daB der 5 mm breite
freie Schenkel mit nahezu der ganzen Fliche als Anschlag fiir die Ab-
sperrkiappe in Geschlossenstellung anliegt. in die durch den freien
Schenkel des Anschiagprofiles mit dem Rahmen gebildete Nut muB eine
Diéhtung (Pos. 3) 30 x 15 aus mineralischem Schaumstoff mit einem Raum-
gewicht von 20 kg/m3 eingelegt und am Nutgrund durch Verklebung mit

einem Anstrich auf Wasserglasbasis (Natrium-Silikat) verbunden sein.

In der Mitte der Rahmenseiten befinden sich die Bohrungen zur Befesti-
gung der Absperrklappenlagerung. Zur Verbindung des Mauer-Decken-
Rahmens mit dem AnschluBrahmen und einer anschlieBenden Liiftungslei-
tung miissen in den Flanschen des Mauer-Decken-Rahmens Bohrungen ca.
10 mm # angeordnet werden. Die Verschraubung erfolgt mit kadmierten
Sechskantschrauben M 8 x 16, Im Ubrigen muB' der Mauer-Decken-Rahmen

den Angaben der Anlage Blatt 3 entsprechen.

AnschluBBrahmen (Anlage Blatt 4)

Der Rahmen (Pos. 1) muB aus halbschalenférmig gewalzten verzinkten
Stahiblechprofilen (Blechdicke 1,25 mm) hergestellt werden, die an den
StoBstellen durchlaufend vérschweiBt sind. Die SchweiBstellen sind durch
Kaltverzinkung nachtrdglich gegen Korrosion zu schiitzen. Die Flansche
des Rahmens missen Bohrungen ca. 10 mm @ fir die Verschraubung mit
dem Mauer-Decken-Rahmen und einer anschlieBenden Liiftungsleitung
haben.

1) ProfilmaBe in mm
2) siehe Anlage Biatt 2
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An der zum Mauer-Decken-Rahmen gerichteten Rahmenseite muB auf der

2)

durch PunktschweiBung (ca. 5 mm # in Abstinden von 30 mm) angebracht

unteren Halfte des Rahmens ein durchgehendes Anschiagprofil (Pos. 9)
sein, und zwar so, daB der 5 mm breite freie Schenkel mit nahezu der
ganzen Flache als Anschlag fiir die Absperrklappe in Geschlossen-Stellung
anliegt.

In die durch den freien Schenke! des Anschlagprofiles mit dem Rahmen
gebildete Mut muR eine Dichtung (Pos. 10) 30 x 15 aus mineralischem
Schaumstoff mit einem Raumgewicht von 20 kg/mal eingelegt und am Nut-
grund durch Verklebung mit einem Anstrich auf Wasserglasbasis (Natri-
um-Silikat) verbunden sein.

Auf der Achsmitte der Antriebsseite muB eine Grundplatte (Pos. 2) auf-
geschweiBt sein, an der ein 50 mm langer Anschlagbolzen (Pos. 3) zur
Begrenzung der Absperrklappenbeweglichkeit in Offenstellung und 2 Senk-
schrauben (Pos. 4) zur Befestigung des Rastbleches (Anlage Blatt 8,
Pos. 1) angebracht sind. Auf der gleichen Seite sind 2 SchweiBschrauben
‘(Pos. 5) zur Befestigung der = Handausl8sung angeschweif3t. Unten 2) auf
der Achsmitte muB eine Bohrung 12 mm @ zur Durchfihrung des Seiles
(Anlage Blatt 10, Pos. 8) vorhanden sein.

Auf der Unterseite 2) des Rahmens, ca. 45° von‘ der Achsmitte versetzt,
muB eine runde Inspektionséffnung @ 138 mm angeordnet werden. Die
Offnung muB mit einem inspektionsdeckel (Pos. 6) @ 18 mm aus 2 mm
dickem verzinkten Stahlblech abgedeckt werden.

Der Inspéktionsdeckel muB mit dem Rahmen durch eine Fliigelmutter

(Pos. 7) und einer Klemmlasche (Pos. 8) verschraubt sein. Zwischen dem
Rahmen und dem Inspektionsdeckel mufl eine Dichtung aus Zell-Gummi

(3 mm dick) vorhanden sein. Im lbrigen muB der Ansch.IuBr'ahmen den
Angaben deir' Anlage Blatt 4 entsprechen.

- 1.3 Absperrklappe (Anlage Blatt 5)

Die Absperrklappe (Pos. 1) muB aus drei miteinander verklebten, je 22 mm
dicken Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht ca. 740 kg/m3 - Bezeichnung
"Supalux-M" - oder aus je drei 20 mm dicken Fibersilikat-Platten (Raum-
gewicht ca. 870 kg/m3 - Bezeichnung "Promatect-H" - bestehen. Die

Platten sind zus&tzlich mit Spreizklammern (Pos. 4) 50 mm lang von bei-
den Seiten zu klammern. Die Oberflachen der Absperrklappen miissen

2) siehe Anlage Blatt 2

lustitue
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1.

1.

mit einem Anstrich auf Wasserglasbasis (Natrium-Silikat) versehen sei-n.
Zum Verkleben der Calcium-Silikat-Platten miteinander muB ein Wasser-
glaskleber (Natrium-Silikat) und zum Verkleben der Fibersilikat-Platten
muB ein Kieber auf Wasserglasbasis ohne organische Beimengung - Be-
zeichnung "Promat-Kleber PGS 32" - verwendet werden.

In der Mitte des der Antriebsseite zugewandfen Randes der Absperrklappe
ist konzentrisch zur Drehachse ein 83 mm langes verzinktes Lagerrohr
(Pos. 3) eingelassen; in den gegeniiberliegenden Rand wird ein gleiches
Léger‘r'ohr' eingelassen._ Uber den Lagerrohren sind auf beiden Seiten der
Absperrktappe je ein Abdeckblech (Pos. 2) mit je 2 verzinkten Sechskant-
schrauben (Pos. 5) geschraubt.

Auf der Unterseitez) der Ab'sperrklappe ist ein Winkel (Pos. 6) zur Auf-
nahme des Schmelzlotes durch 2 Sechskantschrauben (Pos. 7) mit Schei-
ben (Pos. 8) und Sechskantmutter (Pos. 9) befestigt. im librigen muB die
Absperrklappe den Angaben der Anlage Blatt 5 entsprechen.

Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite (Anlage Blatt 6)

Zur Lagerung auf der Antriebsseite dient eine 104 mm lange Lagerachse
(Pos. 1) aus verzinktem Rundstahl. Sie ist in das Lagerrochr gemia3 Ab-
schnitt 1.3 Abs. 2 mit einer Lagerbuchse (Pos. 3) eingestreckt, die
durch eine Sechskantmutter (Pos. 4) in der vorgesehenen Bohrung im
Mauer-Decken-Rahmen gehalten wird. Die Absperrklappe ist auf der La-
gerachse durch 2 Zylinderkerbstifte (Pos. 9) befestigt. Das freie Ende
der Lagerachse ist mit dem ca. 140 mm langen Handhebel aus verzinktem
Stahl (Pos. 2) zur Bet'aitighng der Absperrklappe von Hand elektrisch
verschweiit. Im lbrigen muB die Absperrklappenlagerung auf der An-
triebsseite den Angaben der Anlage Blatt 6 entsprechen.

Absperrkiappenlagerung auf der Nichtantriebsseite (Anlage Blatt 7)
Zur Lagerung ist in die Absperrklappe eine 93 mm lange Lagerachse
(Pos. 1) eingesteckt, die lber eine Lagerbuchse (Pos. 3) und eine
Sechskantmutter (Pos. 4) mit VerschluBkappe (Pos. 5) in der vorge-

sehenen Bohrung im Mauer-Decken-Rahmen befestigt ist. Die Absperr-
klappe ist auf der Lagerachse durch 2 Zylinderkerbstifte (Pos. 2) unver-

-schieblich und unverdrehbar gehalten. Im lbrigen muB die Absperrklap-

penlagerung der Nichtantriebsseite den Angaben der Anlage Blatt 7 ent-
sprechen.

2) siehe Anlage Blatt 2

Losering,y .
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1.6

1.7

1.8

Rastvorrichtung (Anlage Blatt 8)

Die Rastvorrichtung besteht aus dem Rastblech (Pos. 1), das durch
Sechskantmuttern (Pos. 5) mit Unterlegscheiben (Pos. 6) an den Senk- '
schrauben (Anlage Biatt 4, Pos.4) der Grundplatte (Pos. 3) befestigt ist
und dem Rastbolzen (Pos. 2), der mit dem Handhebel fest verbunden ist.
Im geschiossenen Zustand der Absperrvorrichtung muBl die Absperrklappe
liber den Rastbolzen durch das Rastblech arretiert werden und darf nur
durch Driicken des Rastbleches gegen den AnschluBrahmen gelést werden
kénnen. |r}1 ubrigen muB die Rastvorrichtung den Angaben der Anlage
Blatt 8 entsprechen.

SchiieBvorrichtung (Anlage Blatt 9) ‘
Die SchilieBvorrichtung besteht aus den Federhaltern (Pos. 2 und Pos. 6),

der Federhalter (Pos. 2) ist auf der unteren Hilfte des Anschlufrahmens
mit Sechskantmuttern (Pos. 5) befestigt, der Federhalter (Pos. 6) ist auf
der Druckplatte (Anlage Blatt 5, Pos. 2) der Absperrkiappe Uber die
Zylinderkerbstifte (Anlage Blatt 6, Pos. 9) fixiert und durch elektrische
SchweiBung befestigt. Zwischen den Federhaltern muB eine Zugfeder |
(Pos. 1) aus Edelstahl so angeordnet werden, daB sie sich beim Offnen
der Absperrklappe spannt. !m tbrigen muB die SchlieBvorrichtung den
Angaben der Anlage Blatt 9 entsprechen.

Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 10)

Die Ausléseeinrichtung besteht aus einem 45 mm langen Federbolzen (Pos.
6)'aus Messing, # 12 mm, einer 30 mm langen verzinkten Hiilse .aus Stahl,
P 12/16 mm (Pos. 3), einer Druckfeder (Pos. 4), einer Scheibe (Pos. 5),
die mit dem Federboizen verschraubt ist, einem angenieteten 1,5 mm

dicken verzinkten Fihrungsblech (Pos. 2) und einer Konsole (Pos. 1),

die durch die vorgesehene SchweiBschraube (Anlage Blatt 4, Pos. 5) in
der Mitte des AnschluBrahmens angeschraubt ist. Das am Winkel (Anlage
Blatt 5, Pos.6) befestigte Schmelziot (Pos. 9) ist mit der auf der Antriebs-
seite angeordneten Lasche (Pos. 7) Uber ein Stahlseil (Pos. 8), @ 1 m‘m.,
verbunden. Die Befestigung des Stahlseiles erfolgt am Schmelziothalter
Uber einen fest angeordneten Nippel und an der Lasche mit einer Seil-
klemme (Pos. 10). Zur Einflihrung des Stahiseiles in das Geh3use ist an
der Unterseite des AnschluBrahmens eine Messingbuchse (Pos. 12) ange-
ordnet. Die Buchse wird durch einen Schnellbefestiger (Pos. 11) im
Anschlurahmen gesichert. Bei gedffneter Absperrvorrichtung wird ii

travgyyr
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die Lasche (Pos. 7) und den Federbolzen (Pos. 6) die Absperrklappe in
Offenstellung arr‘etier‘t. ‘Das Schmelzlot muB aus 2 zusammengel&teten,
héchstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im Ubrigen dem
Priifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer e.V. Kéin, (Nr. FSL 801)
vom 25.4.71980 mit Ergdnzung vom 14.11.1980 entsprechen. Im Brandfall
reiBt das Schmelzlot und gibt den SchlieBweg des Absperrklappenhalters
frei. Zur Handausldsung wird die Scheibe (Pos. 5) gezogen. Dies bewirkt
die Entriegelur;g'der: l.asche aus der Sperrstellung. Die Zugrichtung der
Scheibe am Federbolzen zum SchlieBen der Absperrvorrichtung mu3 durch
ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. Im
dbrigen muf3 dié.Auslﬁseeinr‘ichtung den Angaben der Anlage Blatt 10
entsprechen. ' _

Zusatzlich diirfen die Absperrvorrichtungen mit einer elektrischen Aus-
l6seeinrichtung nach den Angaben der Anlage Blatt 11 versehen werden.
Anstelle der Handauslésung gem38 Anlage Blatt 10 sind in dem fest mit
der Konsole (Anlage Blatt 11, Pos. 7) verbundenen Lagerrohr (Anlage
Blatt 11), Pos. 8) aus verzinktem Stahlblech beidseitig 2 Lagerbuchsen
aus Messing (Anlage Blatt 11, Pos. 9) eingepreBt. An der in den Lager-
buchsen drehbar gelagerten Achse (Anlage Blatt 11, Pos. 10) aus ver-
zinktem Stahi, # 8 mm, ist einseitig der Hebel (Anlage Blatt 11, Pos. 5)
fest angeordnet. Das freie Ende der Achse wird durch .einen Sicherungs-
ring (Anlage Blatt 11, Pos. 11) gehalten. Die Arretierung des beidseitig
geschlitzten Hebels (Anlage Blatt 11, Pos. 5) erfolgt an der einen Seite
tiber einen Wechsel- biw. Gleichstrommagneten und auf der gegeniberlie-
genden Seite Uber die Lasche (Anlage Blatt 10, Pos: 7). Der am Ende mit
einem Querbolzen ausgerilistete Tauchanker des Magneten greift in den
Schlitz des Hebels ein. Der Wechseltrom-Hubmagnet (Anlage Blatt 11,
Pos. 1) ist bei gedffneter Absperrklappe spannungsfrei. Bei elektrischer
Auslﬁsu'ng erhédlt der Magnet Spannung, der Anker zieht an und ent-
riegelt den Hebel. Zur Auslésung von Hand muB der Tauchanker zuriick-
gedrickt werden. Der Gleichstrom-Haftmagnet steht bei getffneter Ab-
sperrklappe unter Spannung und arretiert liber die Magnetankerplatte
(Anlage Blatt 11, Pos. 6) den Hebel (Anlage Blatt 11, Pos. 5). Zur
elektrischen Auslésung wird der Gleichstrom abgeschaltet. Zur Handaus-
I6sung .muB der Hebel gegen die Haltekraft des Magneten in Pfeilrichtung
gedriickt werden. ’

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kdnnen wahlweise Uber
einen oder zwei dafiir vorgesehene Endschalter (Pos. 3) signalisiert

werden. Im Ubrigen muB die zusdtzliche elektrische Ausl&seeinrich
den Angaben der Anlage Blatt 11 entsprechen.

far bautechny
i{n Bearlig
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1.9
1.9.1

1

.9.2

Uberwachung und Kennzeichnung

Die Absperrvorrichtungen sind aufgrund des Abschnitts 4 der Ailgeme‘inen
Bestimmungen dieses Prifbescheids auf Einhaltung der Anforderungen
gemdf3 Abschnitt 1.1 bis 1.8 und 1.9.3 der Besonderen Bestimmungen
dieses Priifbescheids zu Uberwachen. Die Uberwachung muB aus Eigen-
und Fremdiberwachung bestehen. Die Eigenlberwachung ist vom Her-
steller der Absper‘rv;)r‘r'ichtungen durchzufiihren. Dabei ist mindestens .

einmal tdglich an einem Stlck je GréBe und. Serie zu priifen, ob

die Absperrvorrichtungen mit den Angaben dieses Priifbescheids
{ibereinstimmen, ,

die SchweiBungen und Verzinkungen fehlerfrei.sind,

die Abspérrvorrichtungen gemaB Abschnitt 1.9.3 gekennzeichnet
sind und

«die Absperrvorrichtungen mechanisch ordnungsgemif funktionieren.

Die Ergebnisse der Eigeniiberwachung sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fremdiiber-

wachenden Stelle auf Verlangen vorzulegen.

Die Fremdiiberwachung hat duréh eine anerkannte Priifstelle zu erfolgen.
Im Rahmen der Fremdiberwachung sind mindestens zweimal im Jahr die
Eigenlberwachung sowie die personellen und geritemiBigen Voraussetzun-
gen des Herstellers zu Uberpriifen. Zusitzlich miissen an 5 verschiédenen
Absperrvorrichtungen die Funktion der Handausldsung, die Dichtheit-
gemaB Abschnitt 6.1.2 von DIN 4102 Teil 6 - Fassung September 1977 -
und die Funktion der Ausldseeinrichtung Uberpriift w_erdeﬁ- Uber die
Prifung ist ein Prifzeugnis auszustellen, das folgendes enthalten muB:

a) Herstellwerk
b) Bezeichnung des Erzeugnisses
c)  Umfang, Ergebnisée und Bewertung der Eigeniiberwachung

d) Angaben Uber die Probeentnahme

e) Ergebnisse der bei der Fremdiberwachung durchgefiihrten Pri-
fungen und Vergleich mit den Anforderungen

) Gesamtbewertung

g) Ort und Datum

h) Unterschrift und Stempel der fremdiiberwachen Stelle.

biestttan
for Hautechntlk
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1.9.3

2.2

2.3

2.4

Das Priifzeugnis ist beim Hersteller und der fremdliberwachenden Stelle
mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungen ist ein Metallschild mit
den Angaben gem'éB der Anlage Blatt 1 dauerhaft anzuordnen. Durch ein
weiteres Schild auf derselben Seite miissen Serie und vorgesehene Einbau-

stellen angegeben sein.

Verwendung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen der Serie FR dirfen in Wianden aus Mauerwerk
mit einer Dicke von mindestens 11,5 cm und aus Beton mit éiner‘, Dicke
von mindestens 10 cm eingebaut werden, dies gilt auch fir entsprechende
Schachtwédnde und Wandungen von senkrechten Ldftungsleitungen. Die
Absperrvorrichtungen der Serie FR dlrfen in Decken aus Beton mit einer
Dicke von mindestens 10 c¢cm eingebaut werden. Der lichte Abstand zwi-
schen Absperrvorrichtungen in der Wand- oder Deckenebene muB minde-
stens 15 c¢m betragen. Die Durchbriche sind nach den Angaben der
Anlage Blatt 15 herzustellen und zu verschlieBen. Bauteile aus brennba-
ren Baustoffen oder Bauteilen, die teilweise aus solchen Baustoffen .be-
stehen, insbesondere entsprechende Verkleidungen und Dimmschichten,
mussen von den Auflenflichen der Absperrvorrichtungen einen Abstand
von mindestens 5 cm haben.

Die Absperrvorrichtungen der Widerstandsklasse K 90 missen beiderseits

mit Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen verbunden sein,

'deren Offnungen vom Klappengehiuse mindestens um das 1,5fache der

gréBten Seitenlinge der lichten Querschnittsabmessung der Liftungslei-
tung am Klappengehduse entfernt sind. Andérenfalls haben die Absperr-
vorrichtungen nur die Widerstandsklasse K 60.

. Die LUftungsleitungen missen einen AnschluBflansch haben und ange-

schraubt werden.

Absperr\forr;ichtungen in Wanden dirfen nur mit soichen. L.‘Liftu‘ngslei-
tungen verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge
Erwdrmung im Brandfall keine erheblichen Krifte auf die Absperrvor-
richtungen oder die Winde ausiiben kénnen.

[ PR ET
far tsautechnih
tp Berlin
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2.6

2.7

2.8

2.9

Ulbrich

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absper‘rvorr‘ichtungen fir
Liftungsleitungen, bei denen im besonderen MaBe mit innerer Ver-
schmutzung durch Fette gerechnet werden muB (z. B. Abluftleitungen,
an die gewerbliche Kiichen angeschlossen sind), und nicht fir LUftungs-
leitungen, die kalten Rauch in andere Geschosse oder Brandabschnitte
Ubertragen konnen (z.B. Umluftleitungen). '

Die Absperrvorrichtungen dirfen nicht'zu anderen als brandschutztech-
nischen Zwecken benutzt werden.

Die Absper‘r‘vor‘richtungen missen so eingebaut sein, daR die SchlieBvor-
richtung von Hand betdtigt werden kann und innere Besichtigung, War-
tung und Reinigung im eingebauten Zustand leicht und ohne Entfernung
von Leitungsbauteilen mdglich sind.

Die Absperrvor'richtu'ngen missen entsprecherid der Wartungsanweisung
(s. Anlage) regelmiBig gewartet werden. Der fiir die Herstellung von
Luftungsanlagen mit Absperrvorrichtungen verantwortliche Unternehmer
hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm den Prif-
bescheid zu ﬂber‘geben.' Bauherrn und ihre Rechtsnachfolger ohne ge-

nugende Sachkunde missen die Wartung Sachkundigen Ubertragen.

Im Uberigen sind die jeweils geltenden bauaufsichtiichen Vorschriften und
Bestimmungen zu beachten.

m Auftrag

Lustare
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T R Kennze:chnung der Absperrvorrich z‘ungen
- . - Ser.-e FR -

- ca. 77 -

( TROX| Absperrvorrichtung Serie FF?

|Pradfzeichen] - |[PA-X 105 ]
Widerstandskiasse] [K90]

in Verbindung mit beiderseits angeschlossenen
Luaftungsleitungen aus -nicht brennbaren

Baustoffen, sonst

[Ein baulagen |

. in Decken
in Wanden stehend . héngend "
%% 7% - : o
| o] &E;_:_\ el NN
T RN N 35
g ~ AN NN \
Z %! - ?

|Giteiberwachung| FMPA Baden-Wirttemberg
Hersteller; Gebr Trox GmpH, Neukirchen-Viuyn
Die Absperrvorrichtung muf zur Gewdhrleistung

des Brandschutzes ringsherum voll eingemortelt
Loder einbetoniert sein ) ]

Diese Schilder werden dauerhaft an der Antriebsseite jeder Absperrvorrichtung angebracht

( Handauslésung A
| == :

Iosiitue
fAr Bautechoih

io Herlin
4

Scheibe S 'in Pfeilrichtung
ziehen

J

f‘_Anluge Zum Prﬁfﬁesmeid
PA-X1C5  vom A¢.Y. 1781

Institut f0r Boutechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH ~ [oem vme [ U1t fBitar —
Neukirchen-Vluyn 24.9.80 oo ' 1 1/ §
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unten

_gez Antriebsseite rrechfs

Schnitt AA

Di

unten
Teil |Benennung Blatt
Kennzeichnung 7
! | Mauer-Decken - Rahmen 3
2 | Anschlufirahmen 4
3 Absperrklappe 5
4 " -Lagerung{Antriebsseite) 6
5 L] -Laga?rung{Nichtan triepsseite) 7 for IE;J:;:L:M”
6 Rastvorrichtung 8 in Berlin
4
7 | Schiiefivorrichtung 9
8 |Ausléseeinrichtung 10 £ Anlage zum Piifaescheid
Magnetausliésungen 1 PA-X 405  vom AL & 13¥1
Sticklisten 12,13, 14 '
Einbautagen 15 Institut fUr Bautechnik
- - in Berlin
Wartungsanweisung 1619
Gebr. Trox GmbH “";;_“ O A Vith T | Blatt 5 Y,
Neukirchen-Vluyn . Gepr. -
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Rahmen durchlaufend mit Folienschweiflmaschine

_geschweillt

o
-
o

20

[rttt———

Anordnung der Flanschbohrungen
in Ansicht X siehe Blatt {

—
) Detail Rahmenstofl
Detail A gepunktet
| 2
o
11 1
; b
. Tm
5 Al
L]
Schweifistellen mit
e 84— ele 33 ..J Kaltverzinkung geschitzt
' 250
D a Anzahl d _
Bohrungen luetitu
tir Hautechnik
322 30 8 9,5 io Berlin
{04 30 12 95 :
507 30 12 9,5 3
638 35 16 11,5 2: Anlage zum Priifbescheid
715 " 35 16 11,5 PA- X A5 vom 6. Y. 4981
L : Institut fiir Bautechnik
zugehdrige Stickiiste siehe Blatt 12 in Berlin
Gebr. Trox GmbH SV Lo 727 -3 CIT 3
Neukirchen-Viuyn s Gepr..




Anschlufirahmen -Teil 2 -

Rahmen durchlaufend mit Folienschweillmaschine
_geschweiflt >

&
Bohrung 12 -

Ins ektionsc'iffnuhq

Schnitt AB Detail Rahmenstofl
gez. chne Pos. 9 und .10
a Di
f ] /
R - (&
~N |
! Schweillstellen mit
Kaltverzinkung geschiitzt
138 Le )

zugehorige Stuckliste siehe Blatt 12

Detail A

T | L

gepunktet

13

laetrige
tir Lautechoiy
in Herlin

i

Di a @ ¢
iéi ;g ..’f.:.,Anluge zum Praibescheid
p it - g S T 4
07 30 | A-X ACS vom 16.Y. 1781
638 35 Institut fir Bauvtechnik
in Berlin
. 715 35 , .
Gebr. Trox GmbH  [™ur = fwee | [reli; Joiate P -2
Neukirchen-Viuyn 7 Gepr.. ‘ o
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Ansicht A

Anordnung_der Klammern Pos &

e unabhidngig von der Grdfie
o zusdtztich wenn Di> 507

zugehdrige Stickiiste
siehe Blatt 12

Iyettiut .

viir hautechoik
Di y Anzahl Pos & in Berlin
! je Seite 4
322 6 _
L0¢4 6 5. Anlage zum Privfbescheid
507 6 PA-X 465  vom A6.Y. 7987
638 160 1!
J Institut fUr Bautechnik
715 180 17 in Berlin
Gebr. Trox GmbH o o g0 | A7t 77) Biatt 5 T4
Neukirchen-Viuyn s Gepr.




Absperrklappenlagerung - Antriebsseite
- Teil 4 -

Schnitt A B gez ohne Gehiuse

!- f’rl—]/‘_//r(
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W
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" it 5
| Lé J | 7
I (3
L o |
i “L ¥ 5
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In-titut
tar bautechoik

in Berlin
4

zugehérige Stickliste siehe Blatt 12 und 13 .§_:Anluge zum Prifbescheid
PA-X 465 vom 16. % 7781

Institut fiir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH P L My thu Yy L 8iatt 6 23
Neukirchen-Viuyn T Gepr.:




Absperrklappenlagerung -Nichtantriebsseite
- Teil 5 -

N

Dy
1

feeistue
tir heutechmik
' lv Berlin
zugehdrige Stickliste siehe Blatt 13 ¢

7. Anlage zum Priifbescheid |
PA-X 485  vom AE.Y. AT ET

institut fiir Bautechniv
in Berlin

Gebr. Trox GmbH Datum: Nme | A el

Bilatt >
Neukirchen-Viuyn | 24580 Gepr.. 7 Z ‘fﬁ
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Rastvorrichtung - Teil 6 -

funktion: In geschlossenem Zustand wird die Absperrklappe tber
Rastbolzen -2 - (Handhebel ) und Rastblech-1-arretiert

DEfCH-I,A' {Absperrkliappe ZU) Ansicht B
—— -
5
{
Absper}kloppe j
H{=
[ ]
B I—:
1 l
| n
_gez Antriebsseite {Absperrkiappe AUF) e 9

oben

4 1
% -
unten

PA-X 405 vom 76 Y. 4387

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 13 ' Institut {Ur Bautechnik

) in Berlin

Gebr. Trox GmbH oo Name Ml Biate ' /
. : 7 €
Neukirchen-Vluyn 26.9.60 Gepr.: 8 Z ts
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T R Ox Schlieflvorrichtung -Teil 7 -

Ansicht ,B’
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zugehdrige Stickliste siehe Blatt 14

Neukirchen-Viuyn

federdiagramm Pos. !
*105 P2
E tnr Bautechnik
N in Berlin
= s
o
w q . .
E &2 Py 2= Anlage zum Priifhescheid .
F_’ PA-X 105 vom A6 Y. 4387
| Institut fir Bautechnik
0 45 112 in Berlin
. . Federweg {mm) —w=—
Gebr. Trox GmbH | o Neme | Adcbee i) Bratt o o
2¢.9 80 Gepr.- 9
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Ausldseeinr:’chtuhg— thermisch-manuell
- Teil 8

Schmelziot 72°C

Lotfidgche

©

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 12

de

manuelie Ausldsun

Inetitue
far Hautechuik

tn Berlin
4

¢, Anlage zum Pristhescheid
vom-76. ¥ 41 1

PA-X 165
Institut for Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH | Aelee 77 Bratt 10 y
Neukirchen-Vluyn 24.9.60 | Gepr. Z
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Absperrvorrichtungen Serie FR
Magnetausidsungen

@Wechselsfrom - Hubmagnet @ Gleichstrom - Haftmagnet
220V S0Hz 25 % ED 24 bzw 220V - 100% ED

_ Blatt 3
Blatt 5
Blatt 4 | _ # ‘
=t SE
. Schultz Typ WBAX030 2 Schuitz TypGMHX04L0 3. Endschalter: Fa.Telemecanique
Ta. Schultz Typ WBAX (010 2a. Hahn TypGT4O0IA13 Fa € ¢ Fa §
1. Hahn  Typo WTI 50119 F__a_ Hr ou ze ; Fa.schmersa.f
lc. Hahn  Typ WTT 20136 ' a. Honeywe a.>remens
Detail Punkt, A’ Detail Punkt.B'
. —~@ N ®
» { '\'l AN ( ‘/[
] 3

.
el

AN

=TS =t
+ + " @\ 7;

D
@/“ Pas.7 F - +

@\ Biatt 10
. ’ | ~ I
Ansicht X' Mi @
ANSICNTA -

|

SNEVA —
o @ Lax

Pos.7
Biatt 10

s
I_P i =
L @ zugehdrige Stiickliste siehe Blatt 14

Detail A’

gezeichnet in Funktionssteliung,

‘Eolii'ul
tir Hautechnik

{in Berlia
4

Magnet spannungsfrei

~——— nach Ausidseimpuls

D_Q.M | o 47 Anlage zum Priifhescheid
gezeichnet in Funktionsstellung, - PA-X 405  vom Aé. G 4781

Magnet unter Spannung
Institut fiir Bautechinik

—_—— losei !
nach Ausioseimpuls in Berlin

Datum:: ame / ‘Bla ' oo
Gebr. Trox GmbH N St | Blatt 11 g

Neukirchen-Vluyn 24.9. 80 [oge: 3



'STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FR

Pos. Benennung Material Abmessung
MAUER-DECKEN-RAHMEN - TEIL 1l - BLATT 3
1 Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
2 Profil verzinktes Stahlblech 1,00, dick
3 Dichtung mineralischer Schaum-
stoff Typ KG 25 30 x 15
ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 - BLATT 4
1 Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick.
2  Grundplatte verzinktes Stahlblech 82 x 35 x 4
3 Anschlagbolzen Stahl verzinkt g 10 x 50
4 Senkschraube Stahl verzinkt M6 x 12
5 Schweiflschraube Stahl verzinkt M 8 x 20
6 Inspektionsdeckel verzinktes Stahlblech & 180 x 2
7 Fligelmutter Stahl verzinkt M 6
8 Klemmlasche Stahl verzinkt 180 x 20 x 3
9 Profil verzinktes Stahlblech 1,00 dick
10 Dichtung mineralischer Schaum-
stoff Typ KG 25 30 x 15

" ABSPERRKLAPPE - TEIL 3

- BLATT 5

PA-X 1¢S  vom 46 Y. 7781

Institut fUr Bautechnik
in Berlin

1 Absperrklappe Promatect H-Fibersili-
kat oder Supalux M- :
Calcium-Silikat ca. 60 dick "
2 Abdeckblech Stahl verzinkt 70 % 50 x b
3 Lagerrohr Stahl verzinkt g 14/12 % 83
4 Spreizklammer Stahl verzinkt 50 1g.
5 Sechskantschraube Stahl wverzinkt M 8 x 80
3] Schmelzlothalter Stahl verzinkt 3 dick
7 Sechskantschraube Stahl verzinkt M6 x 75 P
'8 Scheibe Stahl verzinkt 6
9 Sechskantmutter Stahl verzinkt M 6
‘ﬂuulu;
fﬂl Bﬂntechnik
1o Beriig
¢
ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - ANTRIEBSSEITE - TEIL 4 - BLATT 6
1 Lagerachse Stahl verzinkt g 12 x 104
2 Handhebel Stahl verzinkt 140 x 25 x 4
3 Lagerbuchse Messinhg g 12/16 x 10
Gebr. Trox GmbH  |o97 o frere | Vredurel Brate 2
Neukirchen-Viuyn T Gepr. : had




STUCKLISTE -

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FR

Pos. Benennung Material Abmessung

4 Sechskantmutter Messing M 16

5 Achsdichtung keramische Fasern 120 x 60 x 2

6 Schutzrohr verzinktes Stahlblech ¢4 28 x 1,5 x 17,5
7 Schutzblech verzinktes Stahlblech 1,2% dick

B Abdeckblech verzinktes Stahlblech 1,5 dick

9 Zylinderkerbstift Stahl verzinkt 6 x 75
ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - NICHTANTRIEBSSEITE - TEIL 5 - BRLATT 7
1l Lagerachse Stahl verzinkt g 12 x 93

2 Zylinderkerbstift Stahl verzinkt 6 x 75

3 Lagerbuchse Messing g 12/16 x 15

4 Sechskantmutter Messing M 16

5 Verschlufiklappe Runststoff g 16 x 10

6 Achsdichtung keramische Fasern 120 x 60 x 2

RASTVORRICHTUNG - TEIL 6 - BLATT 8

Rastbklech
Rastbolzen
Grundplatte
Anschlagbolzen
Sechskantmutter
Scheibe

U N

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH-MANUELL - TEIL 8 - BLATT 10

Federstahl kadmiert
Stahl verzinkt
sStahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

85 x 35 x 0,8

g 10

82 x 35 x 4
g 10 x 50
M6

© 43 Anlage zum Prifbescheig
PA-X 40  vom ¥ 7031

Institut fiir Bautechnik
in Berlin

1 Konsole Stahl verzinkt 2,5 dick

2 Flihrungsblech verzinktes Stahlblech 1,5 dick

3 Hiilse Stahl verzinkt g 16/12 x 30

4 Druckfeder Federstahl verzinkt

5 Scheibe Stahl verzinkt

6 Federbolzen Messing

7 Lasche verzinktes Stahlblech

8 Seil mit Nippel Stahl verzinkt

9 Schmelzlot Messing
10 Seilklemme Messing
11 Schnellbefestiger Federstahl verzinkt
12 Fihrungsbuchse Messing
13 Halbrundniet DIN 660 Kupfer
14 Isolierschlauch Kunststoff

Gebr. Trox GmbH [P Name Ml YT |Biatt 13 -

Neukirchen-Vluyn 24.9- 80 fomp ~

R



'STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FR

TROX

POs. Benennung Material

Abmessung

SCHLIESSVORRICHTUNG - TEIL? - BLATT

1 Zug feder Edelstahl (v2a)
2 Federhalter Stahl verzinkt
3 SchweiBschraube Stahl verzinkt
4 Scheibe Stahl verzinkt
5 . sSechskantmutter Stahl verzinkt
6 Federhalter Stahl verzinkt

ABSPERRVORRICHTUNG SERIE FR - MAGNETAUSLOSUNG

1l  Wechselstrom- 220 v, 50 H=z
Hubmagnet 25 % ED
2 Gleichstrom- 24 bzw. 220 V
Haftmagnet '
3 Endschalter
4 Magnetkonscle Stahl verzinkt
5 Hebel Stahl verzinkt
6 Magnetankerplatte Stahl verzinkt
7 Konsole Stahl verzinkt
8 Lagerrohr Stahl verzinkt
9 Lagerbuchse Messing
10 Achse Stahl verzinkt
11 Sicherungsring Federstahl kadmiert

2,25;
dick
6 x 12

21

Il

Dm

WEMT W

dick

- BLATT 11

52 x20 x3 x52 ig.
77 x 15 x 4
44 4 x 22 1g.
45 x 2,5 x B0 1lg.
16/12 4 % 18,5 1lg.
8/12/16 g x 8 1lg.
8 4 x 32 1g.
8 x 0,8

Inntirys
far Baatechniy
{o Beriiy

4

’_’E.Anluge zum Priithescheid
PA-X 165 - vom 76 . 4331
Institut fUr Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH  [°= Mme | A plu 7] Blatt
Neukirchen-Viuyn 2¢.8.80 Gepr.: 14 ?Z




Absperrvorrichtung - Einbaulagen

Wandeinbau oder Deckeneinbau

s O » 100 ——]

Wandeinbau

 sompp— —
L—t___.__l
f bauseits) . //A
— 250 1= L—
WZ=100... 240 0 -

Deckeneinbau

o J*';

b
r

N\
--250--]

D100 D100

Wandéinbau: umiaufender Spalt mit Mértiel ausgefullt,
Mértelgruppe IIT DIN 1053 oder Beton

tavataiul
tdr Haotechnik

ia Berlin
Deckeneinbau: umlaufender Spalt mit Mortel ausgefullt, 4

Mortelgruppe III DIN 1053 oder Beton
43 Aplage Zum Priinesdheid

- 4181
W :Wandstédrke : pA-X ACS  vom A€
D :Deckenstdrke (nstitut fOr Bautechni

in Berlin
"Gebr. Trox GmbH  [osum: Neme | A7 00t¥7 | Biatt :

15
Neukirchen-Viuyn 26.9.80 e

_U\!Jl




Wartung der Absperrvorrichtungen */
Serie FR

Unreine und feuchte Luft kann die stdndige Funktionssicherheit
beeintrichtigen. Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der liiftungs-
technischen Anlage alle Absperrvorrichtungen im halbj&hrlichen
Abstand gewartet werden. Ergeben zwel aufeinanderfolgende Wartungen
keine Funktionsmédngel, brauchen die Absperrvorrichtungen nur in
jdhrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrdge fir
liftungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung
der Absperrvorrichtungen in diese Wartungsauftr&ge mit einzubeziehen.

1. AuBere Uberpriifung
1.1 EINRASTVORRICHTUNG i
Rastblech - Teil 1 - der Einrastvorrichtung mehrfach driicken

und loslassen. Die Rilickstellung muB selbstdtig erfolgen.

1.2 HANDAUSLOSUNG

Scheibeam Federbolzen - Teil 2 - der Ausldseeinrichtung ziehen.
Die Absperrklappe muf sich selbsttdtig entriegeln, schliefBen
und in ZU-Stellung arretieren (der Handhebel - Teil 3 -
schwenkt in ZU-Stellung) .

1.3 ABSPERRKLAPPE IN AUF-STELLUNG BRINGEN

Rastblech - Teil 1 - driicken und Absperrklappe iiber Handhebel
- Teil 3 - in AUF-Stellung ziehen und ilber Lasche - Teil 7 -
sowie Federbolzen - Teil 2 -~ in AUF~-Stellung arretieren.

Diesen Vorgang nach erfolgter Handausldsung, wie unter Punkt
1.2 beschrieben, mehrfach wiederholen.

foatsiug
fiar Hautechnik

in Berlin
4

| . Anluge zum Prifoescheid
+) PA-XALS  vom 44U 11817
Einzelteile und deren Kenn- o e .
zeichnung siehe Anlage Institut fir Bautechnik
Blatt 19. ' in Berlin
GEbr. Trox GmbH Datum: Name ,V(ééﬂ? Blatt 16 .,
Neukirchen-Vluyn 26980 Toop. 33




Wartung der Absperrvorrichtungen
Serie FR

Innere Uberpriifung

INNERE GEHAUSEINSPEKTION

Inspektionsdeckel - Teil 6 - abschrauben. Durch die nun
freiliegende Inspektionstffnung kdnnen nach Einfihren einer
Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und mittels geeig-
neter Handspiegel die nicht direkt sichtbaren Teile -Uberprift
werden. Notwendige Reinigungsarbeiten vorsichtig durchfiihren,
damit die umlaufende Dichtung - Teil 9 - nicht beschddigt
wird. '

SCHMELZLOTUBERPRUFUNG

Handausldsung durchfiihren, wie unter Punkt 1.2 beschrieben.
Schmelzlot - Teil 4 - und Seil - Teil 5 - auf duBere Beschd-
digungen Uberpriifen.

Inspektionsdeckel - Teil 6 - einschl. der =zugehdrigen
Dichtung wieder anschrauben.

Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3
beschrieben.

Handausl®sung, wie unter Punkt 1.2 beschrieben, nochmals
durchfiihren. Samtliche beweglichen Teile miissen leicht dreh-
bar sein und die Absperrklappe nach der Ausldsung einwandfrei
einrasten.

Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3
beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

lustitue

far Hautechnik

in Berlin
4

17.Anlage zum Protbescheid

pA-X ALY vom 6. 4. 4587

Institut fir Bautechnit
in Berlin

Gebr. Trox GmbH Datum: Name Nrdie Yz | Blatt
Neukirchen-Viuyn

24,980

Gepr.: ‘ 17 2{ ?’




Wartung der Absperrvorrichtungen
Serie FR

Serie FR mit zusitzlicher Magnetausldsung

Fiir die mechanische Uberpriifung der Absperrvorrichtung
Spannung unterbrechen. Die Kontrolle erfolgt entsprechend den
Abschnltten 1 und 2 mit folgenden Anderungen.

WECHSELSTROM-HUBMAGNET 220 V, 50 Hz, 25 % ED

Handausldsung (siehe auch Punkt 1.2).

Bolzen - Teil 8 - in Richtung des Magneten driicken. Hebel -
Teil 10 - der Busldseeinrichtung ist nun entrastet und schwenkt
in Pfeilrichtung. Die Absperrklappe muf selbstdtig schliefien
und arretieren.

Die Auf-Stellung erfolgt analog zu Punkt 1.3. Der Magnetanker
muf in dem geschlitzten Hebel - Teil 10 - der Ausldseeinrich-
tung einrasten.

Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtung Absperr-
klappe uUber die elektrische Ausldsung in Zu-Stellung bringen.

Absperrklappe, wie vor beschrieben, in Auf-Stellung bringen.
Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

GLEICHSTROM-HAFTMAGNET 24 BZW. 220 V, 100 % ED

Die Arretierung der Ausldseeinrichtung und somit der Absperr-
klappe erfolgt durch die direktwirkende Haltekraft des Gleich-
strom-Haftmagneten. In Funktionsstellung der Absperrvorrichtung
steht der Magnet unter Dauerspannung. Nach Stromunterbrechung
muf die Absperrklappe selbsttdtig schlieBen und arretieren.

Mechanische Uberpriifung, wie unter Absatz 1 und 2 beschrieben.

Mangelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mdngel gezeigt, so
sind diese umgehend zu beseitigen.

tustriat
for Bautechnik

tn Berlin
4

1% Anlage zum Pritoescheid
pA-X 405  vom 76+ 4. 19%1

Institut fur Bautedmik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH | Name | flur btz | rate -
Neukirchen-Viuyn 24.9.80 foq 18 _Z {




Wartung der Absperrvorrichtungen
Serie FR.

+
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Auslidseeinrichtung

fratitud
fiar Bautechuik

ta B erlin
4

Wech selstrom - Hubmagnet

5= bewegliche Teile (Lagerungen)'. nur f’_‘!_.‘Anluge .lum broivescheid
schmieren wenn nicht leichtgdngig, - pA- X 1S vom Ab ¢. 4781
Achtung ! Als Schmiermitlel nur harz- Institut fir Bautechnik

und saurefreie QDele verwenden. in Berlin

Gebr. Trox GmbH [P Neme | 1700007 mau‘ 19 3

Neukirchen-Vluyn 24.9.80 X Gepr.:
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