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PRUFBESCHEID
Dem
Gegenstand: Absperrvorrichtungen gegen Brandiibertragung
in Liftungsleitungen von Warmluftheizungen,
Serie FKW

wird hiermit unter den nachstehenden Bestimmungen das unten dngegebene
Prifzeichen zugeteilt*).

Antragsteller: Gebr., Trox GmbH
4133 Neukirchen-Vluyn

Geltungsdauer bis: 30. Juni 1995
Priifzeichen: . PA-X 157
Bemerkungen:

Die Absperrvorrichtungen haben verwendungsbedingt die Widerstandsklasse
K90/30, K60/30 bzw. K30/30 (siehe Blatt 12 bis 19). Zulissige Liftungslei-
tungen siehe Seite 10. Nach MaBgabe des Abschnittes 2 der Besonderen Bestim-
mungen sind die Absperrvorrichtungen zum Einbau in Winden, und zwar mit waage-
rechter oder senkrechter Drehachse des Klappenblattes, zum stehenden Einbau in
Decken und zum hdngenden Einbau in Decken geeignet. Die brandschutztechnischen
Eignungsprifungen wurden nach DIN 4102 Teil 6 (Fassung September 1977) und den
Bau- und Prifgrundsitzen fiir Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in
Liftungsleitungen - Fassung November 1977 durchgefiihrt.

Dieser Prifbescheid umfaBt elf Seiten und 22 Blatt Anlagend

*) Dieser Bescheid ersetzt den Priifbescheid PA-X 157 vom %
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Seite 2 des Prifbescheids PA-X 157 vom 12. November 1992
I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Prifzeichen ist der Nachweis der Brauchbarkeit, wie er in den
Landesbauordnungen gefordert wird, erbracht.

2 Der Priifbescheid ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bauvorhaben
- gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

3 Das Prifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater
Schutzrechte, erteilt.

4 Der Prifbescheid ist in Kopie der Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen. Er muB bei jeder Verwendung oder Anwendung der prifzeichenpflich-
tigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen in Kopie zur Verfiigung stehen.

5 Der Prifbescheid darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden. Eine auszugs-
weise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Instituts fiir Bautechnik.
Der Text und die Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem Priifbescheid
nicht widersprechen. Ubersetzungen des Priifbescheides miissen den Hinweis
enthalten, daB es sich um nicht vom Institut fiir Bautechnik autorisierte
Fassungen handelt.

6 - Das Institut fir Bautechnik 1st berechtigt, im Herstellwerk, im Héndler-
lager oder auf der Baustelle zu priifen oder priifen zu lassen, ob die Auf-
lagen dieses Priifbescheides eingehalten worden sind.

7 Der Prifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn den
Allgemeinen oder Besonderen Bestimmungen nicht entsprochen wird. Der Prif-
bescheid wird widerrufen, ergénzt oder gedndert, wenn sich die Baustoffe,
Bauteile oder Einrichtungen (priifzeichenpflichtige Baustoffe, Bauteile
oder Einrichtungen) nicht bewdhren, insbesondere dann, wenn neue tech-
nische Erkenntnisse dies begriinden.

8 Der Nachweis der [berwachung des prifzeichenpfiichtigen Gegenstandes gilt
als erbracht, wenn das (berwachte Erzeugnis gemdB den Besonderen Bestim-
mungen durch das einheitliche Uberwachungszeichen nach Abschnitt 9 gekenn-
zeichnet ist.

9 Nach den Regelungen der Lénder ist der Nachweis der Uberwachung durch Zei-
chen wie folgt zu fihren (verkleinerte Darstellung):

Bildzelchen oder Bazelchnung der
+ fremdUber h Stalle

. Uberwachungsgrundiage .
l: Angaben vorzugsweise auf der innenfliiche des ),
sonst unmittelbar daneben

& ",
erwact

Yeralnfachtes Zelchen z '\" enz‘ Eﬂ;; ﬁlﬁé}

N L5t

Einhsltiches Ubsrwachungszeichen Bautsilen und Einrlchtungéy we‘ﬁn der efarscheifird
Uberwachungszeichen nach B _Dap
FremndUberwacher durch ein ggf- wriniAckiEs
erkennbar seln.
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Seite 3 des Prifbescheids PA-X 157 vom 12. November 1992

II. BESCNDERE BESTIMMUNGEN

Anforderungen an die Absperrvorrichtungenl)

Mauer-Decken-Rahmen (Anlage Blatt 3)

Der Mauer;Decken-Rahmen besteht aus c-formig profilierten Profilstiben
(Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech (Blechdicke 1,25 mm). Die Profil-
stabe des. Rahmens miissen als Anschlag fir die Dichtung eine 10 mm
tiefe, 70 mm breite Sicke zum Rahmeninnern haben. An den Ecken miissen
die 115 mm oder 240 mm hohen Profilstdbe zusammenstoBen und mittels
Punktwinkel (Pos. 2 und Pos. 3) verbunden sein. Wahlweise darf die
Verbindung der Profile auch durch StumpfschweiBung oder elektrische
HandschweiBung ausgefiihrt werden. Die SchweiBstellen sind durch Kalt-
verzinkung nachtrdglich gegen Korrosion zu schitzen.

An der Sicke des Rahmens mﬁséen auf der oberen und unterenZ) Halfte
durchgehende Anschlagprofile (Pos. 4) 5 x 14 x 25 x 14 aus verzinktem,
1,25 mm dickem Stahlblech durch PunktschweiBung (ca. 5 mm @ in Abstdn--
den von 40 + 15 mm) oder BuckelschweiBung angebracht sein, und zwar so
angeordnet, insbesondere gegeneinander versetzt, daB die 5 mm breiten
Schenkel der Anschlagprofile mit nahezu ihrer ganzen Fliche an der
Absperrklappe in Geschlossenstellung anliegen. In die durch die freien
Schenkel der Anschlagprofile mit dem Rahmen gebildeten Nuten miissen
Dichtungen (Pos. 6) 18 x 14 aus Polyurethanschaum mit dichter Struktur
(Raumgewicht ca. 60 kg/m3) - z.B. Superseal W - eingelegt sein. In den
70 mm breiten Fldchen der Sicken des Rahmens befinden sich in der
Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseite die Bohrungen zur Befestigung
der Absperrklappenlagerung. Zur Verbindung des Mauer-Decken-Rahmens
mit dem AnschluBrahmen und einer anschlieBenden Liftungsleitung miissen
in den Flanschen jeweils Bohrungen @ 10 mm und Dichtungen_angeordnet
werden. Die Verschraubung erfolgt mit verzinkten Sechg by
M 8 x 16; sie ist nur an den Ecken erforderlich, wegh d1e~ﬁﬁ sché\}m-
laufend durch PunktschweiBung verbunden sind.

Ipstitut [
far Bautechnik /
in Berlin
4

ProfilmaBe 1n mm
siehe Anlage Blatt 3
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1.2

1.3

AnschluBrahmen (Anlage Blatt 4)

Der AnschluBrahmen besteht aus c-férmig profilierten Profilstdben
(Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech {Blechdicke 1,25 mm). An den Ecken
missen die 260 mm hohen Profilstidbe zusammenstoBen und mittels Punkt-
winkel (Pos. 2 und Pos. 3) verbunden sein. Wahlweise darf die Verbin-
dung der Profile auch durch StumpfschweiBung oder elektrische Hand-
schweiBung ausgefihrt werden. Die SchweiBstellen sind durch Kaltver-
zinkung nachtrdglich gegen Korrosion zu schiitzen. Die Flansche des
Rahmens mﬁssen Bohrungen fir die Verschraubung mit dem Mauer-Decken-
Rahmen und einer anschliefienden Liftungsleitung haben. Auf der An-
triebsseite des Rahmens muB eine ca. 185 x 110 mm groBe Montagedffnung
fir die Aﬁs165eeinr1chtungen - Teil 6 -~ vorhanden sein. Ca. 22 mm ober-
ha1b3) def Mitte der gegeniiberliegenden Rahmenseite muB ein 40 mm
langer Anschlagwinkel (Pos. 6} 50 x 28 x 2 aus verzinktem Stahlblech
zur Begreﬁzung der Absperrklappenbeweglichkeit in Offenstellung ange-
bracht sein.

Auf der UQterse1te3) oder/und auf der Oberseite des Rahmens miissen
runde Inspektionsdffnungen § 138 mm angeordnet werden. Die 0ffnungen
missen miﬁ Inspektionsdeckeln (Pos. 7) mit 180 mm @ aus verzinktem
Stahlblech abgedeckt werden. Die Ausléseeinrichtungen werden mit dem
Rahmen verschraubt. Zwischen dem Rahmen und der Ausloseeinrichtung
bzw. dem Ihspektionsdecke1 missen Dichtungen (Pos. 8) vorhanden sein.
Im Gbrigen' muB der AnschluBrahmen den Angaben der Anlage Blatt 4 ent-

sprechen.!
i

Absperrk]aépe (Anlage Blatt 5)

Die Absper}klappe (Pos. 1) muB aus zwei miteinander verklebten, je

19 mm dicken Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa 740 kg/m3)

- Bezeichn$ng "Supalux-M" - oder aus je 20 mm dicken Fibersilikat-Plat-
ten (Raumgewicht etwa 870 kg/m3) - Bezeichnung "Promatect-H" oder
“Promatect[H (neu)" mit Prifzeichen PA-III 4.586 - bestehen. Die Plat-
ten sind zusatzlich mit Spreizk]ammern (Pos. 2). 38 mm 1ang, von bei-

gen. Die P1atten der Absperrklappe kdnnen wah/s-
etwa iiber q1e halbe Plattendicke, leicht ange§

|

3)
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1.4

1.5
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Zum Verkleben der Calcium-Silikat-Platten miteinander muB ein Wasser-
glas-KleQer (Natrium-Si1ikat) und zum Verkleben der Fibersilikat-Plat-
ten muB ein Kleber auf Wasserglas-Basis ohne organische Beimengung

- Bezeichnung "Promat-Kleber K 84" - verwendet werden.

Die Oberfildchen dirfen zusdtzlich mit einem Wasserglasanstrich (Na-
trium-Silﬂkat) oder mit einer Beschichtung aus ZK-lLack versehen werden
oder mit 9,03 mm bis 0,1 mm dicker, die umlaufenden Rénder jedoch mit
0,08 mm b?s 0,15 mm dicker Aluminium-Folie kaschiert werden.

In der Mitte sind auf beiden H-Seiten konzentrisch zur Drehachse ver-

zinkte Laberrohre mit 16 mm AuBendurchmesser und 1 mm Wanddicke

(Pos. 6) éingelassen. Stirnseitig zu den Lagerrohren muB je ein Lager-
blech (Po?. 7), befestigt mit zwei Schrauben (Pos. 8), angeordnet sein.
Uber die Lagerrohre sind auf beiden Seiten der Absperrklappe je ein
Abdeckblech ca. 50 x 70 x 4 oder 5 mm dick aus verzinktem Stahl

(Pos. 3 uAd 4) mit je zwei verzinkten Schrauben M 8 x 50 (Pos. §) ge-
schraubt. \Im dbrigen muB die Absperrklappe den Angaben der Anlage
Blatt 5 entsprechen.

Absperrklappenlagerung (Anlage Blatt 6)

In der Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseite des Mauer-Decken-Rah-
mens (Anlage Blatt 3) miissen beidseitig Lagerbuchsen aus Messing

(Pos. 2) eHngepreBt sein. (ber dem Kragen der Lagerbuchse muB sich ein
Klemmblech| aus Edelstahl (Pos. 5) mit einer darunterliegenden Dicht-
platte aus| Promaseal-PL (Pos. 4) befinden.

Zur Lagerung werden beidseitig ca. 100 mm lange Achsen aus Edelstahl
(Pos. 1) 1? die Absperrklappe {Anlage Blatt 5) geschoben und mit Zy-
linder-Kerbstiften 6 x 50 mm (Pos. 6) unverschieblich verbunden. Zum
Schutz der | Lagerstelle gegen Verschmutzung miissen die Lagerbuchsen
(Pos. 2) s?irnse1t1g mit Schutzkappen (Pos. 3) verschlossen werden. Im

Ubrigen muB die Absperrklappenlagerung der Anlage Blatt 6 entsprechen.

Antr1ebsge4tange {(Anlage Blatt 7)

Zum Betat1gen der Absperrvorrichtung muB die Absperrklappe (Anlage

(Pos. 1) mit der Ausléseeinrichtung - Teil 6 - v7/
gen muB das Antriebsgestdnge der Anlage Blatt 7 ¢
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Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 6 - (Anlage Blatt 8)
|
Die Ausldseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis

~ Pos. 1.4), der Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Pos. 2.1 bis

Pos. 2.9)l, der Schenkelfeder (Pos. 3.1 und Pos. 3.2), dem Rastblech
(Pos. 4.1|und Pos. 4.2) und der Schmelzlotmechanik (Pos. 5.1 bis

Pos. 5.9), Das Schmelzlot (Pos. 5.8) der Schmelzlotmechanik muB aus
zwei zusawmenge]ﬁteten, héchstens 0,4 mm dicken Messingblechen beste-
hen und im Gbrigen dem Priifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer
e.V., KéIn, vom 16.01.1978 entsprechen. Zusdtzlich kénnen auf der Aus-
1oseeinrichtung Endschalter (Pos. 6) angeordnet werden.

Die Befestigung der Ausloseeinrichtung auf dem AnschiluBrahmen (Anlage
Blatt 4) erfolgt auf der dafiir vorgesehenen Montagedffnung. Zwischen
der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen muB sich eine Dich-
tung (Pos.I 1.4) befinden.

Die manuelle/thermische Ausldsung erfolgt durch das Entriegeln der an
der Hebelﬁechanik befind1ichen Rastvorrichtung; die Absperrklappe
schlieBt. In ZU-Stellung wird die Hebelmechanik mit der Rastvorrich-
tung hinter dem Rastbhlech (Pos. 4.1) verriegelt.

Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage
Blatt 8 dargestellt. Im lbrigen muB der Aufbau und die Funktion der
Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 8 entsprechen.

Stellungsanzeiger fiir Zwischendecken (Anlage Blatt 9)

Die End]agén der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kdnnen wahlweise iiber
einen Ste]%ungsanze1ger (Pos. 1 bis Pos. 7) signalisiert werden.

Im Gbrigen muB der Aufbau des Stellungsanzeigers den Angaben Blatt 9
entsprechen.

Uberwachung (Giiteiiberwachung) und Kennzeichnung

Fir die ﬂb%rwachung der Absperrvorrichtung wird folgendes bestimmt:
Die Einhaltung der fiir das Erzeugnis in dem Abschnitt 1.1 bis 1.7 der
Besonderen Best1mmungen festgelegten Anforderungen ist in jedem Her-
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1.8.1

1.8.2

Die Eigeniiberwachung ist vom Hersteller der Absperrvorrichtungen durch-
zufihren. Dabei ist mindestens einmal tédglich an mindestens einem
Stick je‘GréBe und Serie zu prifen, ob die Absperrvorrichtungen mit
den Angaben dieses Prifbescheids ibereinstimmen, die SchweiBungen und
die Verzinkung fehlerfrei sind, die Absperrvorrichtungen gemaB Ab-
schnitt 1.8.3 gekennzeichnet sind und die Absperrvorrichtungen mecha-
nisch ordnungsgemdB funktionieren.

Die Ergebpisse der Eigeniiberwachung sind statistisch auszuwerten und
aufzuzeichnen, Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewah-

ren und der fremdiberwachenden Stelle auf Verlangen vorzulegen.

Die Fremdiberwachung ist von einer bauaufsichtlich anerkannten Pruf-
stel1e) durchzufiihren. Im Rahmen der Fremdiberwachung sind mindestens
zweimal im Jahr die Eigeniiberwachung sowie die personellen und gerédte-
mdBigen Voraussetzungen des Herstellers zu idberprifen. Zusdtzlich mis-
sen an funf verschiedenen Absperrvorrichtungen die Funktionen der Hand-
aus]ﬁsung1 die Dichtheit gemédB Abschnitt 6.1.2 von DIN 4102 Teil 6
{Fassung September 1977) sowie die Funktion der Ausidseeinrichtung
Gberprift werden.

Die Prifstelle ist zu beauftragen, eine Kopie des Uberwachungsver-
trages dem Institut fir Bautechnik und der zustadndigen obersten Bau-
aufsichtsbehdrde zu iibersenden und spétestens 1/2 Jahr vor Ablauf der
Geltungsdauer des Priifbescheides dem Institut fiir Bautechnik einen
zusammenfassenden Bericht {ber die Eigen- und Fremdiiberwachung mit ent-
sprechenden Ergebnisse und deren Bewertung zuzuleiten. Die Ergebnisse
sind statistisch auszuwerten.

Der Uberwthungsvertrag muB dem Uberwachungsvertrags-Muster in der
jeweils gliltigen Fassung entsprechen und den Uberwachungsgegenstand |
und die ﬁbﬁrwachungsgrund1age eindeutig nennen. Die allgemeine Zustim-
mung zum Uberwachungsvertrag wird hiermit erteilt.

4)

85pP93

Bauaufsichtlich anerkannte Prifstellen sind in den Erlaftef
Norm DIN 4102 Teil 6 - Brandverhalten von Baustoffen !
Liftungsleitungen; Begriffe, Anforderungen und Prif
September 1977) benannt.
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Auf der letzten Seite des Uberwachungsvertrages ist folgender Vermerk

anzubrinéen:

Die Zustimmung zu diesem Vertrag wurde vom Institut fir Bautechnik,
Ber]in, mit Prifbescheid Nr, PA-X 157 vom 12. November 1992 a11ge-
mein erteilt.

Der Hersteller wird damit berechtigt, zum Nachweis der (berwachung
das vorstehende einheitliche Uberwachungszeichen zu fiihren. Die
Berechtigung zur Fihrung des einheitlichen Uberwachungszeichens
gilt nur fiir die Dauer des (berwachungsvertrages und solange die
Uberwachung durchgefiihrt wird.

Auf der Antriebsseite der Absperrvorrichtungen sind Metallschilder mit
dem auf Seite 1 dieses Prifbescheids angegebenen Priifzeichen sowie wei-
teren Kennzeichnungen entsprechend Anlage Blatt 2 anzubringen.

Verwendung der Absperrvorrichtung

Die Abspe#rvorrichtungen dirfen nur in Warmluftheizungen eingebaut
werden, deren Betriebstemperaturen mindestens 60 °C und nicht mehr als
90 °C bet#agen.

Die Absperrvorrichtungen diirfen, auch mit senkrechter Drehachse des
Klappenblattes, in Wanden aus Beton, aus Mauerwerk nach DIN 1053, aus
Gasbeton, 'aus Leichtbeton und in Leichtbauwdnde eingebaut werden; dies
gilt auch fir entsprechende Schachtwinde und Wandungen von senkrechten
Liftungsleitungen. Sie diirfen auch in Decken aus Beton oder Gasbeton
stehend oder hingend eingebaut werden.

Absperrvorrichtungen, die in schwer zugédnglichen Einbaudffnungen mon-
tiert werden, dirfen 1n Winden aus Mauerwerk nach DIN 1053 oder in
Wanden und| Decken aus Beton mit nur teilweiser Ausmértelung und ergén-
zender Mineralwollausstopfung verwendet werden.

Der Einbau fir die vorgeschriebenen Verwendungen muB entsprechend den
Anlagen Blatt 12 bis 19 erfolgen.

;

Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in massiven
Wanden und |Decken

Die Absperrvorr1chtungen haben die Widerstandsklasse K90 in Winden der
Feuerwiderstandsklasse F90 aus Gasbeton, Leichtbeton jfd &
einer Dicke von mindestens 100 mm, aus sonstigem Magfe h \
DIN 1053 von mindestens 115 mm und in mindestens 10 Pk Jecken
aus Beton oder Gasbeton. | :
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Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 12 und 13 erfolgen.

Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in mind. 75 mm
dicke Gas- und Leichtbauwéinde

Die Abspérrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K60 in Wiénden der
Feuerwiderstandsklasse F60 aus Gasbeton und Leichtbeton von mindestens
75 mm.

Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 14 erfolgen.

Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in
Leichtbauwdnden

Die Abspe#rvorr1chtungen haben die Widerstandsklasse K30 bzw. K90 1in
folgenden Leichtbauwdnden der Widerstandsklasse F30 bzw. F90:

- In mindestens 75 mm dicken Metallstinderwinden mit Bekleidungen aus
G1pska+tonp1atten F nach Tabelle 45 von DIN 4102, Teil 4 (Ausgabe
Mirz 1?81). Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 15 erfolgen.

- In mindestens 100 mm dfcken Metallsténderwdnden mit Bekleidungen
aus Giéskartonp1atteh F nach Tabelle 45 von DIN 4102, Teil 4 (Aus-
gabe Marz 1981). Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 15
erfo]gﬁn.

- In mindestens 175 mm dicken Industrie-Trennwidnden der Firma Rigips
gemaB Priifzeugnis 83 1045 vom 27.07.1983 der Amtlichen Material-
prufungsanstalt fiir das Bauwesen der TU Braunschweig. Der Einbau
muB entsprechend der Anlage Blatt 15 erfolgen.

- In mindestens 200 mm dicken Industrie-Trennwinden der Firma Knauf
geméaB PLszeugnis 82 116 vom 29.01.1982 der Amtlichen Materialprii-
fungsanstalt fiir das Bauwesen der TU Braunschweig. Der Einbau muB
entspreéhend der Anlage Blatt 16 erfolgen.

- In mindestens 84 mm dicken Feuerschutz-Trennwén-;a»g:u

|
katp1atFen - Priifzeugnis nach DIN 4102 - mit
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Zuléssige Lﬁftungs]eitungen

Die Abspérrvorr1chtungen der Widerstandsklasse K90 missen bei der Ver-
wendung in Winden oder Decken mit der Klassifizierung F90 oder F60
beiderseits mit Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen ver-
bunden sein, deren Offnungen, mit Ausnahme von {ffnungen in Form von
Schutzgittern aus nichtbrennbaren Baustoffen, vom Klappengehduse min-
destens up das 1,5fache der grdften Seitenlange der Tichten Quer-
schnittsabmessung der Liftungsleitung am Klapgehause entfernt sind.

- Anstelle der Liftungsleitungen diirfen die Absperrvorrichtungen auch

mit Schutzgittern gemdB Anlage Blatt 13 versehen sein. Anderenfalls
haben die|Absperrvorrichtungen nur die Widerstandsklasse K30.

AnschluB von Liiftungsleitungen

An Absper#vorrichtungen in Massiv-Wanden und -Decken mit nur teilwei-
ser Ausmortelung (Anlage Blatt 13), in leichten Trennwianden (Anlage
Blatt 15), in Industrie-Trennwidnden (Anlage Blatt 16) und in Feuer-
schutz-Trénnw&nden (Anlage Blatt 17} dirfen LGftungsleitungen nur dber
e1astisch% Stutzen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen
(Klasse B2 nach DIN 4102) von mindestens 10 cm Lénge (im eingebauten
Zustand) 'angeschlossen werden.

Die Absperrvorrichtungen dirfen nur mit solchen Liftungsleitungen ver-
bunden seip, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwidrmung im
Brandfall keine erheblichen Krifte auf die Absperrvorrichtungen oder
die Wdnde ausiiben kdnnen.

Wartung der Absperrvorrichtungen

Die Absper%vorrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung
(Anlage Blatt 20 bis 22) regeimiBig gewartet werden. Der fiir die Her-
stellung von Liftungsleitungen mit Absperrvorrichtungen verantwort-
1iche Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen
und thm den Prifbescheid zu Gbergeben. Bauherren und # 4 Rethgsnach-
folger ohne geniigende Sachkunde missen die Wartung/s J"f; Niper-
tragen. 4 ’ '
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2.7 Ubrige Verwendungsbestimmungen
Nicht naéhgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fiir
Lﬁftungs1F1tungen. bei denen im besonderen MaBe mit innerer Verschmut-
zung durcp Fette gerechnet werden muB (z.B. Abluftleitungen, an die
gewerbliche Kiichen angeschlossen sind).
Die Absperrvorrichtungen diirfen nicht zu anderen als brandschutztech-
n15chen|Zvecken benutzt werden.
Nicht nacpgewiesen ist die Brauchbarkeit der nach Anlage Blatt 11 zu-
lassigen Beschichtung der Absperrvorrichtungen fiir Liftungsaniagen,
die Luft mit aggressiven Bestandteilen fdrdern.
Die Absperrvorrichtungen miissen so e1ngébaut sein, daB die SchlieBvor-
richtungen von Hand betétigt werden kénnen und innere Besichtigung,
Wartung und Reinigung im eingebauten Zustand leicht und chne Entfer-
nung von Leitungsbauteilen méglich sind.

Im Auftrag

Endruliat

85P93




Schutzvermerk mach DIN 34 beochien

T R OZ ®TECHNIK'

Absperrvorrichtung Serie FKW

Blatt-Nr..

Datum:

1
30.09.92

gez. Antriebsseite rechts ( in —» gesehen)

oben T ’ \
- \
@\\ | iy P
— A4— C 4+ ‘1 —+ T
unien | ‘ L !
L = 375 bzw. 500 &
Abmessungen: B = 200 bis 1500 am
H = 200 bis 800 mm
Teil | Benennhung | Blatt Teil | Benennung Blatt
- | Kennzeichnung i 2 Stellungsanzeiger flir Zwischendecken 9
1 Mauer-Decken-Rahmen’ 3 Stlicklisten (Teil 1 bis 6) 10, 11
2 AnschluBrahmen ! 4 Verwendung/Einbaudetails
3 | Absperrklappe | 5 - Einbau in Massiv-Wénden und -Decken 12,13
4 | Absperrklappenlagerung 8 - Einbau in Gas- und Leichtbauwande 14
5 | Antriebsgestinge (innenliegende Kupplung) 7 - Einbau in leichte Trennwande 15-17
6 | Ausléseseinrichtungen - thermisch 8 Stueklisten zu den Einbaudetails 18, 19
Wartung 20-22
2scheid
992




Schulzvermerk nach DIN 34 beachien

. -Nr.: 2
TRO7® : Kennzeichnung der Blaft-Nr.:
» TECHNIK Absper rvoirichlung Serie FKW Datum: 30.09.92
|
i
Kennzeichnung "K1’
Austihrung fir H g 252
TROX recrax [Prufzeichen | PA-X 187 | O [
8|Ahsperrvo'mchhmg Serle FKW [Wideratandskiasse K90s30
s = [GuteUberwachung |FMPA Baden-wikitemberg
 Bel Einbau und Wartung sind die An- PA-X 157
= goben des Prilfbascheldes 7y beachien, Mhm:mox QmbH,Neuk.- Viuyn
Ausflhrung fiir H 2 318
TROX frecrnx 0O e O
|Absperrvorrichtung Serle FKW { ‘
Prufzeichen PA-X 187 s
Widerstandgklasge K90s30
_|[QUteiiberwachung [FMPA Baden.wikitemberg
S[Hersteller |aebr. TROX @mbH.Nauk-Viumn
K Bei Einbau tnd Wartung sind dis Angaben
LS des Prilfbescholdes zu beachtsn. )
Kennzeichnung "K2° '
!
Achtung!
2 Var Ble"lﬁiigung unbeding!
F  Warhings-und Bedienungs-
g onleillur'\g beachten |
1
|
I
2. EBum Prfbescheid
PA-X §1.1992
technik

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Vtuyn 4




Schutzvermerk noch DN 34 beachien

N

&Y £ . Blat-Nr.: 3
TROX TECHNIK Mauer -Decken-Rahmen - Teil 1 - batum: 30.09 92
i ey D
B M By sy s !
Sy | o
+ L
(:)____ | | o | i
™ - g 1. —t = =e)} $__I
L/
? . -
[liige
uy . o
-] M T f
|
Il 1l A I | | ) & &
unten | | |_ __l [
115 bzw. 240 . B
A Detail Eckverbindung
yd
16 ‘ca. 30 ca. 28 - / '@ /®
ca. 14 ,///T?‘=/
[as] P —— 4 ‘\/--_-"—-—-‘—-_/ \T ! 7 . |
~ s} p
I r o / ; (A _F/
g Cé
o~
Q c
l |
S - gepunktet oder
ﬁé 3 (wahlweise) buckelgeschweint
10 170 10
Nut 3 tief umlautend,| gepunktet
{wahlweise) 4{) oder 1)
buckelgeschweifit
. y
. | & \
Anzghl Flunschbnhrungen @ 10 in Flansch 'Y* \
Anzahl Verblndungsschr?uben fir Flansch “X* |/
B ie B-Seite H je H-Seite - hweift
201 - 357 - 201 - 357 - /,/ geschwei
ggg - gg; ; 1 232 - ?;; ; Schweiflstellen mit Kaltverzinkung
798 - 1267 3 0] geschitzt
1263 - 1500 4 |

» Flonsch "X" = Fiunsch59|fe fir Anschlunrohmen - Teil 2 -

Flansch "Y' wahlweise nur Ecklochung

Abmessungen mit Zwischenmaflen zugelossen
zugehdrige Stiickliste siehe Blatt 10

i
t

Gebrijder Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




e i ’ Blat-Nr: &
TROA TECHNI:K Anschluflrahmen - Teif 2 - Datum: 30.09.92

IY- B IXI ‘|
oben [] i i ; ®\ j_
0 8 - ! &2
1 :| T ' @ <=
! -
=}
i @/@_-I
~Jnspektions- |7

: of fnung '
! - E - L SEiHiCh : i I
o o T S
unten L L !

10 00, . B
260 “Jnspektions-

q
)
\
C
\
C
)

Sgizﬁnf Anzahl Flonschbohrungen aut Seite *X* und “Y’
138 siehe Blatt 3
- nel= Detail Eckverbindung
\ (=R Tal .
o~ e~ -
pad
[] N 3 T T
| oo @ ( .. l@ /®
/ > g g l ) ./
: N o wn
—L \ 2=
TIT - e T 1 .
| —Q
o
i J
m . gepunktet oder
ﬁ (waniweise) buckelgeschwe i it
pd
130 10
i Inspektionsiffnung
: oben o /
Anordnung inspektionsdftnung:
- Grundousfihrung: m unten
- oder wahlweise|o oben
- oder o oben und m unten J
» Flansch X" - Flunstﬁseire tiir Mauer-Deckén-Ruhmen - Teil 1 - . eschweillt
Flansch *Y* wahlweise nur Ecklochung 4
o ‘ 4.Anjage PriRpescheid
Schweifstellen mit Kaltverzinkung . PA-X 577 ve G REEY:
geschiitzt "V::t_e??‘a’“q ;
‘ InSgi et “Yiag«Bdu tgfchnik
R iN* Ber 1 i g/
zugehdrige Stiickliste siehe Btatt 10 -

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schytzvermerk nach DIN 34 beachlen

TROA recrnix

!
Absperrkloppe - Teil 3 -

Blatt-Nr.: 5
30.09.97

Datum:

mmh

ca.40

wohiweise mit
Aluminiumfoiie kasch

(:}____

iert

zugehirige Stiickliste siehe Blatt 10

Nichtantriebseite

Anfriebseite

i

Sl

Nifbescheid
4111992

in

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

TROZQTECHN!K' Absﬁerrklnppenlugerung Datum

) -TEI|4 -

Blatt-Nr.:

6
30.09.92

Nichtentriebseite

Antriebseite

|
zugehdrige Stickliste siehe Blatt 10

» Anbindungspunkt fir das
Antriebsgestinge der
Ausliseeinrichtung

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




]
TROZQTECHNIK Anirle?sgeslange - Teil 5 -

Blatt-Nr.: 7
30.09.92

{innenliegende Kupplung) Datum:

b
i

- |

’ |

Funktion: Bei thermischer oder monueller Ausl05ung schwenkt das Hebelsystem mil der
Absperrkluppe in Pteilrichtung.

gez. Ahsperrkluppe m AUF-Stel tung

— O T —

i3

- )

~. Absperrklappe

- . ] -
- L \Auslﬁseeinrichtung Teil 6

¥ |

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1

£
% Absperrvorrichtung | ! : ok \Pescheid
z| 7 schliefit lSchlleﬂnchtungl i [ m? 12,14 1992
2 s lnlh‘“; & }
B
g ‘ | | N\ itPa P'guet‘%uu chnik
x . I ! \ YhBer | igh
8| zugehdrige Stickliste'siehe Blatt 10 ~.
2
1%




Schytzvermerk nach DN 34 beachtien

TROX “recim

B

Ausliseeinrichtung - thermisch

: Teil 6 -

Blott-Nr.: 8
30.09_ 92

Datum:

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

lzl!Jl
l
|

chne Endschol ter deieichnet

—{5.8

‘ !

il t

|

I — | ¥ [

3.1 H\gr—’ |
o R Il i
| LA T { I

]

L2 132/ ™ 2.6

Drehmoment der Pos. (3 )

201 ] 752 797 (894

1003 bis 1500

Vo]
3wlaw|zw|:w}sm 565 | 634 | 711
| R N

i

B My =ca. 3:Nm|

[ .
zugehdrige Stiicklistelsiehe Blatt 10 und 1!

A -A

ohne Endscholter gezeichnet

2 @ &

mischer

T

MAMTLUMTILTALS LALLM AL RS G A

Schmelzlot 95°(

TROX 95°C
D — &

w |\~
=
| 58 \Rohrniet

jLotflache

25

Endschalter Pos.(:)wahlweise

Absperrvorrichtung
schlieft (Schliefrichtung)

$ manuel fe Ausidsung

JF’ thermische Ausldsung

bei ther-

Auslidsung

PrU\

B_An.-ge'£* ‘escheid
PA-X §57 v‘o‘q\-‘:g‘.‘.‘u 11992
Ins

o !
i ttﬁ’&?ge‘é}nnur dchnik
Neet

Gebrijder Trox GmbH D-4133 Neukitchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

P
.
1

[

TROX mTecHN!L

i

Stellu@gsunzeiger fiir
Iwischendecken

Blah-Nr.:

Datum:

9
30.0%.92

P
|5

Einbautage nur wie.gezeichnet

T t
[ 1
¥

. - ‘ |

| -
zugehorige Stickliste siehe Blatt 11

|
\\\\\1‘\? \!\L\\\\\ 1
1

\\\\Deckenunrgrkunte

zugehdrige Ausldseeinrichtung:

- Teil 6 - siehe Blatt 8

L fbescheid
.}1.1992

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DN 34 beachlen

Blat-Nr.: 10

, Stickliste Datum: 30.09.92
Hl |
l il
i .
Pos. eanr[g ' Material Abmessung
MAUER-DECKEN-RAHMEN - TEIL 1 - BLATT 3
x 1 o] Rahmlen] verzinktes Stahiblech 1,25 dick
X 2 o Flanstl:hyvinkel X verzinktes Stahlblech min. 1,25 dick
Xx 3 o Punktwmkel I verzinktes Stahlblech 1,25 dick
X 4 © Anschlagprof | verzinktes Stahlblech 1,25 dick
5 chhmng I Polyurethanschaum ca 18x 14
.
;ﬁ\NSCHLUSSRAHMEN| -TEIL2 - BLATT 4 i
x 1 o Hahm'en! | verzinktes Stahlblech 1,25 dick
x 2 o] Flanséhwinkel | verzinktes Stahiblech min. 1,25 dick
x 3 o© Punktwmkal 1 verzinktes Stahiblech 1,25 dick
X 4 o] Schwe:Bschrauba ' Stahl verzinkt M8x16
x 5 o Schweischraube Stahl verzinkt M6x18
X 6 o] Anschiagwmkel !verzinktes Stahlblech 2 dick
X 7 o Inspektionsdeckel 'verzinktes Stahlblech o 180
8 chhtung GummifKunststoff
ABSPERRKLAPPE - TE;IL 3-BLATTS
1 Absperrklappe ‘Promatect-H cder
b Promatect-H {neu} oder
i ‘Supalux-M ca. 40 dick
2 0 HKammer Stahl verzinkt 381g.
x 3 o Abdeckblech Stahl verzinkt 4 - 5 dick
X 4 o0 Abdecl(blach lStahl verzinkt 4 - 5 dick
x 5 o Schraube Stahl verzinkt M8x75
6 o Lagerrohr Stahl verzinkt @ 16/14x 86 Ig.
7 Lagerblech Edelstah! 0,4 dick
8 © Schraube | Stahl verzinkt 4x25
) Folie ' | Alumninium ca. 0,1 dick
Pt
ABSPEF!HKLAPPENL'ACT‘I?RUNG -TEIL4-BLATT 6 l
* |
1 Achse ! Edelstahl 214 x1031g.
2 © Lagerbluéps‘a Messmg 230718 x 21 Ig.
3 Schutzkappe Kunststoff, Messing oder Stahl
a Dichtptatts | Promaseal-PL ca. 70 x 60 x 2,5 dick
5 Iﬂemmplqch gdelstahl 0,4 dick
68 o Zylinder-Kerbstift ISta\hl verzinkt 26 x50
e |
ANTRIEBSGESTANGE ; TEIL 5 - (INNENLIEGENDE KUPPLUNG) - BLATT 7
1 © Spannschraube Stahl verzinkt swioMa
2 o kaelgelenk &?tahl verzinkt Ms

AUSLOSEEINRICHTUNG 1 THERMISCH - TEIL 6 - GHUN:DAUSFUH RUNG - BLATT 8

x 1t o Grundpllaﬁe

X 12 o Lagerrohr‘

Stab verzinkt
S{tah! verzinkt

130 x 225/3 - 4 dick
2 26/21 x 85 Ig.

v Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

—pe | ! i Blatt-Nr; 11
TR O/-_ TECHNIK iStiickliste Datum: 30.09.92
! |
i i

Pes. Benennung i Materjal Abmessung

13 o Lagerbuchse | Mess:lng 3 26/21 x 151g.

1.4 Dichtung l GummUKunsrstoff
X 21 0 Hebel i Stahl verzinkt 95x25x86

22 o Wele Stahl Verzinkt 518
X 23 © Hebel Stahl Verzinkt 25 x 121 x 6 dick

24 o Scheibe Stahl Verzinkt 1,75 dick

25 Druckfeder | - Edelstahl Dm = 10

26 o Federboizen| ' Stahl verzinkt 212
X 27 o Hulse Stahl Yerzinkt a18

28 0O Skt-Mutter Stahl verzinkt M1

28 o© Scheibe Stahl verzinkt 10,5

31 Schenkelfeder . Edelstahl Dm = 40
X 32 o Hilse i : Stahl \;terzinkt 2,5 dick

41 © Rasthlech I Stahl verzinkt 3 dick

42 O Schraube . Stzhl \{erz]nkt MBx 16

51 o Rastblech ;. Stahl verzinkt 3 dick
X 52 o Bigel ' Stahl vlerzinkt 20 x 3 dick

53 o0 Schraube . Stahl v‘erzinkt M6x10

54 0o Haken ! Stahl verzinkt -X5}

55 Druckfeder Edelstahl Dm = 8,0

56 o Scheibe ' Stahl verzinkt 26,4

5.7 o© Sicherungsscheibe Stahl verzinkt 24

5.8 Schmelziot Messing 0,4 dick

59 Dichtung Gummi/Kunststoff
STELLUNGSANZEIGER FUR ZWISCHENDECKEN - BLATT g |

1 Stahiseil 'l Stahl verzinkt a1

2 Balzen ! Stahl verzinkt Skt. 10

3 Bigel | Edelstahl a1

4 Seilklemme Messing

5 Steflungsanzeiger Stahl verzinkt @40x151g.

6 Etikett . l

7 o Schraube \ Stahl vgrzinkt M5x20

|

Die mit einem "x" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise mit einer der nachstehenden Beschichtungen versehen werden.
Aufbau der Beschichtung: | }
PUR-Lack-Beschichtung ! !
1) . Grundierung: | wlfing 20212 Epikote-Metallgrund griin

2) Deckschicht:

2K-Lack-Beschichtung
1) Grundierung:

2} Deckschicht:

Die mit einem o gekennzeich

: (gam|scht mit Harter 13 175, 5 .11 Verd(nnung 11 155)
atwa 20 um dick

Wulf ing 26370 PUR-Lackfarbe grau

(gemlscht mit Harter 02 319, 5 : {1, Verdinnung 11 311)
atwa 40 pm dick

2 -Komponenten-Grundierung
wasserverdunnbar) etwa 20 ym dick
2. Komponemen Decklackfarhe
(wasserverdunnbar) etwa 40 um dick

: !
neten Positionen konnen wahlweise aus Edelstahl gefertigt werden.

|

I i
k |

. | PA-X 1

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Vioyn 1




Schutzvermerk nach DN 34 beachten

| 1]

TROZ “recmik

Einbau in Massiv-Winden und -Decken
widersrpndsklusse K90/30

Blatt-Nr.:

Datum:

12
30.09.92

Einbaudt fnung

...................

;5-T
ol T2
3 |

Umlautende Spalte!”
mit Mértel der Gruppe Il oder 111,

i
|
|
|
|
|

|
s7 und Zwischenrdyme "a” sind

DIN 1053

oder mit Beton uusz?fullen

Auf Spalte “s® kann verzichtet werden, wenn die
Absperrvorrichtung b2|m Erstelien der Wond oder

Decke eingebaut wird.

Zur Gewihrleistung eimer ausreichenden Veﬂfullung
der Spalte ‘s’ bruuchen die Durchbriche nicht grofler
als die inneren llchfen Querschnit tsabmessungen

(B bzw. H) zuziglich pllse:rlg 80 mm bei Einmdr-

telung von Hand bzw 60 mm bei Einmdrtelung
im Prefverfahren sein. !

Zur Gewihrleistung! einer ausreichenden Verfullung
missen Zwischenrdume mit @ 2 70 mm bis a < 100 mm

durch Ausmortelung
Iwischenrdume 2 1

Einboulogen:

W= 100 - 115

W

| im! Prefiver tahren ausgefil It werden.
0 mm diir fen durch Ausmorteln
von Hond oder durch 'Ausbetonieren verfillt' werden.

W= 115 - 240
W

1 W> 240

Beispiel mit mehreren Abspertvorrichtungen zur
Festlegung der Durchbruchmafle,
Anordnung der Absperrvarrichtungen beliebig.

az70

az70
™

|
/! |
Wandeinbou - auch mit|senkrecht stehender ?bsperrkloppe
l
|
!
|

L=500

Deckeneinbay |

D - 100 - 115 0 = 115 - 240

' i

N 3 '
5 g
—d
D= 100 - 115 D
<
0 s
ml g 4

N8

Verldngerungs-
teit "V*

L=500

\Liftungs-

kanal
(bauseiis}




L

. é‘ Einbau in Mossiv-Winden und -Decken Blatt-Nr.: 13
TROA "rechnix Widerstandsklasse K90/30 caum _30.09.97

|

Einbou mit nur teillweiser Ausmdrtelung

In schwer zugﬁnglicﬁén Einbaudffnungen diifrfen die umlaufenden Spalte *s° einseitig oder zweiseitig
mit Mineralwolle dusgefillt werden, wenn die Winde aus Maverwerk nach DIN 1053 oder Beton oder

Gasbeton bzw. Deckenigus Beton bestehen und die Absperrvorrichtung on ongrenzende Winde oder Decken

ani iegen. '
g R Al

" an
WRINR N R

35

o
[Tl
Vi
[12]

Minerolwolle nichtbren

nach DIN 4102

Rohdichte 80...100 kg/m°

Nenndicke 50...60 mm

: Breite B co. 120 mm - 240 mm
{bei Verwendung entsprechend
Blatt 36 Breite B min. 75 mm!

S

Mineralwolle nichtbrennbar
nach DIN 4102

Rohdichte 80...100 kg/m?
Nenndicke 50...60 mm
Breite ca. 120 mm - 240 mm

Rahmen BSK 2

11
Anordnung der elostischen Stutzen und Schutzgitter

Elastische Stutzen ous brennbaren Boustoften bzw. Schutzgitter dirfen guch unmittelbor an
die Absperrvorrichtung angeordnet werden, sofern der Freilouf der Absperrklappe - g > 50 mm -

sich?;gestell ist; ansonsten gﬁssen zusdtzlich Verl&ngerungsteile angeordnet werden.
? H]X Y T
E GV YyoE Schutzgitter L=375|L « 500
N |d 4 LY\ L) . J 701 T
{ AY A1 Welldrahtgitter. 52 50
‘ l wahlweise Streck- [31w 83
' . metallgitter, ig; :gf
. @ wahlweise
"‘i ' =S — |z Lamel lengitter; ;;; :;g g?
! TEilUﬂg "t* mox. 565 706 B
: ' 20 em lichte Weite [ 2 116
L | 71|32 | 279 154
2 197
a > 50 Y a =z S0 : . .
¥TL-375 bewlson ; 13.Anlgge PrifRescheid
V - Verldngerungsteile ‘ PA-X g7 vo B 11\:' °92
E - Elastischer Stutzen, mind. Klasse B2 oantec®?
nach DIN 4102 | | ; (ns AL TUEBT n.lieith!te nik
Linge b 2 100 mm (gestreckt) ‘ intBert in
G = Schutzgitter |

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

[

Gebriider Trox GmbH 0-4133 Neukirchen-Viuyn 1
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Schutzvermerk nach DN 34 beachten

! '

TROZL OTECI-IHK

Einbau in min. 75 mm dicke
Gas- ﬁnd Leichtbetonwdnde
widersrandsklnsse Ké60/30

Blat-Nr.: 14
Datum: 30.09.92

Einbau - guch mit
DIN 4102, Teil 4
Leichtbetonwinde .

' !
|

Ennbnunffnung

Unloufende Spalte|"s® und Zwischenrdume o' sind
mit Mortel der Gruppe {1 oder 111, DIN 1053 _}
oder mit Betan uuszufullen f o

Auf Spalte s’ kann verzichtet werden. wenn die
Absperrvorrichtung beim Erstellen der Wand oder
Decke eingebaut wijrd:

Zur Gewdhrleistung einer ausreichenden Verfullung
der Spalte "s* brauchen die Durchbriche nicht grofier
als die :nneren luchfen Querschni ttsabmessungen

{B bzw. H) zuzugllch allseitig 80 mm bei Einmér-
telung von Hand bzw! 60 mm bei Einmdrtelung

im Prefiver fahren SEIn f

Zur Gewidhrleistung einer gusreichenden Verfullung
missen Zwischenrdume mit a =2 70 mm bis a < 100 mm
gurch Ausmdrtetung| im Prefiver fahren ausgefillt werden.
Zwischenrdume = 100 nm dirfen durch Aysmértein

von Hand oder durch Ausbetonieren verfilltiwerden.

Einboulagen: _
Wondeinbau - ouch mit senkrecht stehender Absperrklappe

Wa79 W=z 75 '

W, : W '

-

L=500

sénkrecht stehender Absperrkluppe - in Gasbetonwinde nach Tabelle 39 der
Ausgube Marz 1981), mit Widerstandskiosse F60-A, Wanddicke 75 mm sowie in

Beispiel mit mehreren Absperrvorrichtungen zur
_ t  Festlegung der Durchbruchmafle,
|1, 5 Anordnung der Absperrvorrichtungen beliebig.

az70

az70
p -3

A-A

Einbau mit nur fEIIHEISEr Ausmir telung, Ausfullung von Zwischenrgumen - Flansch an Flansch

und Anordnung der elostischen Stutzen siehe Blatt 13.

|
i
|
1

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 4
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Schulzvermerk nach DN 34 beachten

BE

TROX OTECHN'IlK'

El‘ Leichte Trennwiinde
Einbau beim Wandaufbau
Widerstondsklosse K30/30 und K90/30

Blatt-Nr.: 15

Datum: 30.09.92

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in leichte Trennwiinde mit Gipskarton-Bou-
platten F nach Tahelle 45 der DIN 4102, Teil 4 (Ausgobe Mirz 1981},

Bild 15.1 Metallstonderkonstruktion

{ohne Beplankung) |
]
!
!

;\;\;\;\;\;\:\;\;\:\;\:\;\;\ S
‘\ TN \
= O : &

wandhhe
H + ca. 28

»N F iy
! 1 |
:\\\\\\\\\:\\
<625 <625

B l * | ca. 28

—F 1

z

|
Mindestabstand zueiel Brandschutzkloppen !
zueinander 20 cm

8ild 15.3 Hunddicker ¢b 100 om bis 155 mm
Trennwand mit Hlderstundsklosse F90.

ca.90 1

T

|
|

Wanddicke W = 100 bzw! 105 mm. Wandhihe < 6.0 m
Wanddicke W - 125 bzw! 130 mm. Wandhéhe < 6.0 m
Wanddicke W = 150 bzu| 155 am, Wandhihe € 6.0 m

Gehduseltnge L = 500 mm |

|
260

= Pos.

Anschlufl von LUftungsleitungen ist nur dber |
elastische Stutzen zuldssig

o
zugehorige Stickliste|siehe Blatt 18 und 19

1 |; i 7@ bZ\H.@

-—-—(:) bzw (::)

i
13 muf bouseits ouf B/2 angebrocht werden,
Verbindung mit der Absperrvorrichtung durch Blindniet.

Bild 15.2 wonddicken ab 75 mm bis 125 mm
Trennwand mit Widerstandsklasse F30,

ca.90 (i)

© ®

I s e 3
™~

Wanddicke W = 75 bis 125 mm., Wandhéhe < 6.0 m
Gehdusetdnge L = 375 bzw. 500 mm

Bild 15.4 Wanddicken 175 mm und 200 mm
dreilogig beplonkte Wandoustihrung

(System Rigips] entsprechend Priifzeugnis

Nr. 831045 vom 27.07.1983 der TU-Brounschweig.
Trennwand mit Widerstandsklosse F90.

|
|
260

Wanddicke W = 175 nm, Wandhohe < 7.0 m
Wanddicke W = 200 mm. Wandhdhe £ 9.0 m
Gehiuselinge L = S00 mm

ot
(3
s“

¢b

nsh\'ﬂa\ﬂf foBofitechnik
L e%er 4

LS,
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| |
[ndustrie-Trennwdnde Blatt-Nr.: 16

s |
TROX “rechnix Einbou beim Wandautbau Datom: 30 .09 97
| Widerstandsklasse K90/30

Einbau - auch mlf‘senkrecht stehender Absperrkluppe - in Industrie-Trennwinde mit einlagiger

Gips- Lelchtbuuplnhfen Beplonkung (System Fa. Knaut) entsprechend Pritzeugnis Nr. 82116 vom
29.01.1982 der TU- Brounschu9|g

i
1
% Bild 16.1 Stdnderwerk (ohne Beplonkung)

=
AT

; Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
B—» 1

zueinander 40 cm

—y= 1 I e

B -8B

AR

H + co. 123«

Wandhéhe
H+ ca 93

)

RO
170 @

220

[l | !';".

h§9 99

==

A =T |||f f
\\\\A\\\\\:\\\\{

|
|
<625 | <625 ‘
I
I

I

ro.g

7
5'1//

Z

Bl+|co. 93
Bi+(ca. 123=

» bei Wanddicke 250 mm

ca.90 6)(9)(3 Bild 16.2 Wanddicke 200 mm
’ | |
| Wanddicke W = 200 mm, Wandhohe < 7.0 m

Oehduseldnge L = 900 mm

W = 200

Bild 16.3 Wonddicke 250 mm

Wonddicke W = 250 mm., Wandhdhe < 9.0 m~

Gehduseldnge L = 500 mm

W = 250

#« Pos. 7 mul bauseits auf B/Z angebracht
: werden, VYerbindung mif der Absperrvor-
R BTO0002 = richfung durch Blindnig

bescheid
. 1992

Anschlufl von Liftungsleitungen ist nur dber
elastische Stutzen zu1035|g

zugehdrige Sfucklsstelsuehe Blatt 19

T 2607

Schutzvermerk nach DIN 34 beachien
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

|
Einbau in Feuerschutz-Trennwinde mit Blatt-Ne; 17

KT 4:) i .
TROA “technik Kalziunsilikat-Bauplatten-Verkleidung batum __30.09.92

Niderstundsklusse K90/30

Einbou - auch mit so.lnkrecht stehender Absperrkluppe - in Feuerschutz-Trenawdnde mit Metatl-
stindern. Hmerultaserssuluerung und Kulzaumsnltkut Bauplatten-Verkleidung. Baustoffklasse A,

gemdfl Priifzeugnis einer Matermlprufungsunsfulf mit der Widerstandsklosse mind. F%0, Wand-
dicke W 2 84 mm. i .
|

\\\\\\\\\\\\\\\\ ‘ Bitd 17.1 Metallstdnderkonstruktion
- Sy _ (ohne Beplankung)
Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
zueinander 20 ¢m
wl &
5|
5| o
el .
o
|z i
I ! '
| Y |
\\"\"\\\‘_\"\'ﬁ\\\\ : ‘
AAUANSAENNN |
=<&25 <625 |
8lsca. 28 | |
ca.90 @ *GI? @ @ ! Bitd 17.2 Wanddicke W 2 84 mm
- 4 i Gehduseliinge L = 500 mm
|
N o e | vy 2ea v IR
z ! 1 i | S
""""" . — £FTS L v Pos. 4 mu bouseits out B/2 angebracht werden,
| ° Verbindung mit der Absperrvorrichtung durch
="!==='== 3 Blindniet.

Anschlufl von Liftungsieitungen ist nur dber
elastische Stutzen zuldssig

zugehdr ige SfﬁcklisrL siehe Blatt 19
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

T H OZ QTE(JHENIK

1
i

|
|

Stickliste

BloH-Nr.: 18
Datum: 30.09.92

|

|
Pos. Benennung

Material :
1

Abmessung

LEICHTE TRENNWANDE - EINBAU BEIM WANPAUFBAU -BLATT 15

1 Beplanang

2 Dammschicht

3 Aussteifqnqsproﬂ!
|

4 U-Profil

5 Stahl- Pop-Nlet
6 Abdeckstreifen

7 * Klammer

8 Schne[lba}ulschraube
9 Beplankung

10 Bammschicht

11 Aussteifungsprofil

Gipskarton-Bauplatte
(GKF DIN 18180)
Mineralfaéer
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000° C
verzinktes Stahlblech

verzinktes; Stahlblech
|
|
Gipskarton-Bauplatte
(GKF DIN'!18180)
verzinktes Stahlblech
Stahl verzinkt

Gipskarton-Bauplatte
(GKF DIN 18180)

Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000° C

verzinktes Stahlblech

W=75-125:1x12,5mm

W=75-125:D = 40,¢ = 40

W = 75 :50/48,8/50/0,6 mm
W = 100 : 50/73,8/50/0,6 mm
W = 125 : 50/98,8/50/0,6 mm
W= 75:40/50/40/0,6 mm
W =100 : 40/75/40/0,6 mm
W = 125 : 40/100/40/0,6 mm

12,5 mm

W=100: 2x 12,5 mm
W=105: 1x 12,5 mm und
1 x 15,0 mm
W=125;: 2x12,5mm
W=130: 1x12,5 mmund
1x150mm
W=150:2x12,5mm
W= 155.: 1x12,5 mm und
1x150mm
W=175: 3x12,5mm
W=200:3x125mm
W=100: D =40, ¢ =100
W=105: D =40,¢= 40
W =125: D =60,¢ = 50 oder
D =40,¢=100
W=130: D =40,c= 40
W=150: D = 80,5 = 30oder
D =60, ¢ = 50 oder
D =40,¢c =100
W=155;:D=40,¢c= 40
W=175;: D =40,¢c= 40
W=200:D=40,¢= 40
W = 100/105 : 50/48,8/50/0,6 mm
= 125/130 : 50/73,8/50/0,6 mm
W = 150/155/175 : 50/98,8/50/0,6 mm
W = 200 : 50/125,8/50/0,6 mm

157 wore' 1
aute®
ar P it
) furqﬁﬁf" r Bfechnlk
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

TR OZ ejTEOHI\IIK

'Stickliste

Blatt-Nr.: 19
30.09.92

Datum:

Pos.

12

13
14

*BisB=800mm2

Benennung

U-Profil

Z- Wlnkelprofl
Stahl-Pop- Niet

Material

verzinktes Stahlblech

verzinktes Stahlblech

D = Mindestdémrr'}sbhichtdicke in mm
¢ = Mindestrohdichte in kg/m2

Abmessung

W = 100/105 : 40/50/40/0,6 mm

W = 125/130 : 40/75/40/0,6 mm

W = 150/155/175 : 40/100/40/0,6 mm
W = 200 : 40/125/40/0,6 mm

200 breit, 1 Stilck je B-Seite

Stuck pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stick pro B-Seite

INDUSTRIE-TRENNWANDE - EINBAU BEIM WANDAUFBAU - BLATT 16

1

LN WK

Dammeschicht

Boden- Decken U-Profil

senkrechtes U-Trager-Profil

U- Querpr{oﬁl

U- Verblndungstraverse
Knauf- Flreboard

Z- kaelproﬁl

Stahl- Pop—NIet
Schnel!bauschraube

Mineralfaser
Baustoffklasse A

Schmelzpunkt 1000° C

verzinktes Stahlblech
verzinktes Stahlblech
verzinktes Stahlblech
verzinktes Stahlblech
Gips-Leichtbauplatte
verzinktes Stahlblech

Stahl verzinkt

40 mm dick
(ca. 40 kg/m3)

40/50/40/0,6 mm
50/75/50/0,6 mm
50/75/50/0,6 mm
50/75/50/0,6 mm

15,0 mm

200 breit, 1 Stlick je B-Seite

EINBAU IN FEUERSCHUTZ-TRENNWANDE MIT KALZIUMSILIKAT-BAUPLATTEN-VERKLEIDUNG - BLATT 17

1

(o> B4 I N AL (b

Feuerschptz—Trennwand

(Wandaufbéu entsprechend
den Angaben des Herstellers)

Fullstrerfen |
Abdeckstre |fen

Z- Wlnkelproﬁl

Stahl- Pop Ntet
Schnellbauschraube

Promatect oder Supalux
Promatect oder Supalux

* verzinktes Stahiblech

Stahl verzinkt

200 breit, 1 Stiick je B-Seite

'fbesche.d
¥dm 12 .11.1992
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Schutzvermerk noch DIN 34 beachten

i
|

TROI TECH'I“K Wartung der Abspertvarrichtungen Dafum: 30.09.92
|

Blakt-Nr.: 20

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 22

]

Unreine und fet.!ac hte Luft kann die standige Funktionssicherheit beeintrachtigen. Deshalb miissen nach
Inl‘:natriebnahmeI der liftungstechnischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjidhrlichem Abstand
gewartet werden Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen keine Funktionsméangel, brauchen die
Absperrvorrlchtungen nur in jahrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrage fir [Gf-
tungstechnlsche Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperrvorrichtungen in diese War-
tungsauftrage mitleinzubeziehen.

Achtung: Bei Betatlgung der Absperrvorrichtung beschreiben die Antriebsgestinge den durch das

11

1.2

1.3

2.1

Symbol- angegebenen Bewegungsablauf. Beim SchiieBen darf nicht in die gekenn-
zeichneten Bereiche ZZphineingefait werden, da sonst die Gefahr einer Verletzung besteht.

AuBere Uberpriifung

HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - ziehen. Die Absperrklappe muB selbsttétig schlieBen
und in jZl|J-SteIIung hinter dem Rastblech - Teil 4 - spielfrei einrasten.

RASTVORRICHTUNG

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - mehrfach ziehen und loslassen. Die Riickstellung
muf se:lbsttéitig durch die eingebaute Schraubenfeder erfolgen.

| S
ABSPERRKLAPPE OFFNEN
I

Schelbe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - zighen. Absperrklappe &ffnen und Federbolzen
- Teil 3! in AUF- -Stellung hinter dem Rastblech - Teil 5 - einrasten,

Diesen |Vorgang nach erfolgter Handauslésung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, mehrfach
wiederholen,

Innere Uberpriifung
AUSLOSEEINRICHTUNG

Handausldsung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, durchfilhren. Befestigungsschrauben
{2 Stﬁck)‘ Teil 6 - entfernen und Ausldseeinrichtung nach vorne herausziehen. Druckfeder
-Teil 7 |durch Dricken des Hakens - Teil 8 - soweit spannen, bis sich das Schmealzlot - Teil 9 -
abnehmen IaBt. Die Druckfeder muB den Haken bis zum Anschiag leichigéngig verschieben.
Schmelzlot Uberpriifen, Falls keine &uBeren Beschéddigungen sichtbar sind, Druckfeder (wie
vor bescl:hrleben) spannen und Schmelzlot wieder einsetzen.

20.An bescheid
PA-X .1992
utpchnik
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

. Blatt-Nr: 21

EY 4| |
TROA TECHNIK War tung der Absperrvorrichtungen Datum: 30.09.92

2.2

2.3

2.4

25

26

INNERE|GEHAUSEINSPEKTION *

Den Inspektionsdeckel - Teil 10 - demontieren. Durch die nun freiliegende Inspektionséffnung
konnen nach Einflhren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und mittels geeigneter
Handsplegel die nicht direkt sichtbaren Teile Uiberprift werden. Notwendige Reinigungsar-
beiten vorsichtig durchfilhren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 11 - nicht beschadigt wird,

Inspektionsdeckel - Teil 10 - einschl. der zugehdrigen Dichtung wieder montieren.
Absperrklappe dffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben.

Handauslésung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, nochmals durchfihren. Samtliche bewegli-
chen 'Il'eille mussen leicht drehbar sein und die Absperrklappe muB nach der Auslésung
einwandfrei einrasten.

Absperrklappe 6ffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun

funktioﬁsbereit.

Méngelbeseitiqung

Haben sich bei der Wartung Mangel gezeigt, sc sind diese umgehend zu beseitigen.

* Werden Luﬂungslertungen an die Absperrvorrichtungen angeschiossen, ist es empfehlenswert, fir die
innere Gehausexpspektlon zusétzliche Revisionsdffnungen in einer der Klappenabmessung angemes-
senen GréBe anzuordnen.




Schutzvermerk nach DN 34 beachten

TR OZ OTECHINIK

Wartung der Absperrvorrichtungen

Blatt-Nr.:

Datum:

22
30.09.92

-

Autdseeinrichtung - thermisch
(Teil 6) l

S 11 S|beidseitig

Ausldseeinrichtung

Schmiers'rellen: Nur schmieren, wenn nicht leichtgéngig.

Als Schmiermittel nur
und sturefrei sind.l

Ole und Fette verwenden. die harz-
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