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Diffusionsgitter mit selbsttätiger temperaturabhängiger 
Luftstrahllenkung.

Anwendung
Für energiesparende Zuluftanlagen in Hallen (z.B. Messe-, 
Fabrikations-, Mehrzweck-, Lagerhallen usw.), bei denen 
neben einer wirksamen Luftverteilung und der Eliminierung 
von Temperaturschichten auch die Behaglichkeit in der Auf-
enthaltszone bei jedem Betriebspunkt der Anlage von Bedeu-
tung ist.

Eigenschaften
Die Diffusionsgitter DGSELF sind Zuluftauslässe, deren ho-
rizontale Luftleitlamellen durch einen Temperaturwertgeber 
verstellt werden. Daraus resultiert eine selbsttätige tempe-
raturabhängige Luftstrahllenkung bei Temperaturdifferenzen 
(∆T) zwischen Zuluft und Raumluft.

Für die DGSELF sind zwei verschiedene selbsttätig regulie-
rende Temperaturwertgeber lieferbar:

- Temperaturwertgeber Typ 34
 mit Lamellenschwenkwinkel pro 1K=4°
 (Arbeitsbereich 10° bis 34°C
 max. zulässige Temperatur=50°C)

- Temperaturwertgeber Typ 50
 mit Lamellenschwenkwinkel pro 1K=2,5°
 (Arbeitsbereich 10° bis 50°C
 max. zulässige Temperatur=75°C)

Für die Auswahl des Temperaturwertgebers sind folgende 
Punkte zu beachten:
a) Lamellenschwenkwinkel pro 1K
b) max. Lufttemperatur im Zuluftkanal

Isotherm Heizen

Kühlen 
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Ausführungen 

Ausführungen

DGSELF

DGRSELF

DGSELF5
Stahl pulverbeschichtet, RAL 9010, seidenglanz, 60% Glanz-
heitsgrad, mit Schraubenlöchern, bestehend aus: Diffusions-
gitter-Stahl DG5 mit verstellbarem horizontalem Lamellensatz 
aus Aluminium.

DGLSELF5
Aluminium farblos anodisiert, mit schraubenloser Befesti-
gung, bestehend aus: Diffusionsgitter Aluminium DGL5 mit 
verstellbarem horizontalem Lamellensatz aus Aluminium.

DGRSELF5 und DGRASELF5 (Rohrkanal)
Stahl, Farbe verzinkt silber, matt, 25% Glanzheitsgrad, mit 
Schraubenlöchern und schraubenloser Befestigung, beste-
hend aus: Diffusionsgitter DGR5 oder DGRA5 aus Stahl für 
Rohrkanäle, mit verstellbarem horizontalem Lamellensatz aus 
Aluminium.

Definition linke / rechte Gitter 
Typ L (linkes Gitter)

Definition linke / rechte Gitter 
Typ R (rechtes Gitter) 

1) Luftrichtung im Rohr

1)

 

 

 

 

45°

90°

45°

90°

1)

 

 

 

 

45°

90°

45°

90°



4

Lamellenstellungen

Lamellenstellung beim DGSELF
Das Einjustieren der hinteren Lamellenstellung ist bei einer 
bestimmten Raumtemperatur mittels Basis-Justierrad und 
DGSELF Verstellschlüssel von aussen gewährleistet.
Der max. Arbeitswinkel der horizontalen Lamellen beträgt
ca. 116°.

Das Basis-Justierrad ist gegen zu weites Herausdrehen 
gesichert. Die folgenden Figuren zeigen die verschie-
denen Lamellenstellungen.

Werkeinstellung = gerade blasend bei 20°C
(Fig. 7)  (Fig10)

Temperaturwertgeber Typ 34
Verstellmöglichkeiten am Justierrad max. 7,5 mm  
(1 mm=11,25°)
Lamellenschwenkwinkel pro 1K=4°
max. zulässige Temperatur=50°C

Justierschraube ausgedreht (1) bis zum Anschlag
(Fig 9)  (Fig. 12)

Justierschraube zurückgedreht (1) bis zum Anschlag
(Fig. 8)  (Fig. 11)

1)

1)
Bemerkung
In dieser Stellung ist es beim 
Heizfall nicht möglich, noch 
steiler herunterzublasen.

Temperaturwertgeber Typ 50
Verstellmöglichkeiten am Justierrad max. 7,5 mm  
(1 mm=11,25°)
Lamellenschwenkwinkel pro 1K=2,5°
max. zulässige Temperatur=75°C

1)

1)

12
.5

°C
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Abmessungen · Aussparungsmasse

Abmessungen, Aussparungsmasse
Gitternenngrösse: Breite B x Höhe H in mm

DGSELF5, DGLSELF5, DGRSELF5, DGRASELF5
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1)  Aussparung 
2)  Blindlamelle unten 
x  DGSELF, DGRSELF u. DGRASELF mit Schraubenbefestigung
y  DGSELF mit SL-Befestigung
z DGRSELF und DGRASELF mit SL-Befestigung
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Anwendungsbereiche 
Nachstehende Tabelle zeigt, für welche Rohrdurchmesserb-
ereiche die entsprechende Gitternennhöhe H verwendet 
werden kann.

Anwendungsbereiche · Einbaubeispiele

1) Gitternennhöhe H = 250 mm ist bei den Typen DGR 
    und DGRA  keine Lagergrösse

Einbaubeispiele DGRSELF / 
DGRASELF im Rohr

Einbaubeispiele DGSELF 
im 'Schrägkanal'

Einbaubeispiele DGSELF 
in Wand und Decke

G
it

te
rn

en
nh

ö
he

 H

DG

DGR

DGRA

DG

DGR

DGRA

DG

DGR

DGRA

DG

DGR

DGRA

10
0

15
0

20
0

25
0

*100 140
*125

180
*160 *200

224
*250

 280
*315

355
*400

 450
*500

560
*630

 710
*800

900
*1000

1120
*1250

1400
1600

1800
2000

=  extremer Bereich  
=  Rohr Ø nach EN 1506 u. EN 12220  
   (früher: DIN 24 154, Bl. 2 Vorzugsreihe)

*

1)

DG

DGR

DGRA

DG

DGR

DGRA

DG

DGR

DGRA

DG

DGR

DGRA

10
0

15
0

20
0

25
0

*100 140
*125

180
*160 *200

224
*250

 280
*315

355
*400

 450
*500

560
*630

 710
*800

900
*1000

1120
*1250

1400
1600

1800
2000

*
=  extreme range
=  duct diameter as per EN 1506 and EN 12220
   (former: DIN 24 154 sheet 2 preference series)

N
o

m
in

al
 d

im
en

si
o

n 
H

1)

H
au

te
ur

 n
o

m
. d

e 
la

 g
ri

lle
 H

DG

DGR

DGRA

DG

DGR

DGRA

DG

DGR

DGRA

DG

DGR

DGRA

10
0

15
0

20
0

25
0

*100 140
*125

180
*160 *200

224
*250

 280
*315

355
*400

 450
*500

560
*630

 710
*800

900
*1000

1120
*1250

1400
1600

1800
2000

=  rayon extrème
=  diamètre de gaine selon EN 1506 et EN 12220
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Bestellinformationen

Achtung 
Bei Rauchversuchen keine säurehaltigen
Produkte verwenden!

Ausschreibtext

DGSELF5
Diffusionsgitter mit selbsttätiger temperaturabhängiger Luft-
strahllenkung mit vorderen vertikalen Lamellen, einzeln mit 
Schlüssel verstellbar. Hintere horizontale Lamellen durch 
Temperaturwertgeber selbsttätig verstellend. Mit aufge-
setztem schrägem Aluminium-Schieberkasten als Drossel- 
und Umlenkelement.

Typ DGSELF 5 (L oder R, Typ 34, 50)
Stahl pulverbeschichtet, RAL 9010, seidenglanz,
60% Glanzheitsgrad, mit Schraubenlöchern, mit
verstellbarem horizontalem Lamellensatz aus Aluminium.

Grössen: B × H mm
Stellung der vorderen Lamellen: 0°, 44°, 84°, 110° oder
140° divergierend oder gegeneinander.

Dimensionierung
Technische Daten siehe L-02-1-05d 'Dimensionierung der 
TROX HESCO Diffusionsgitter' (isothermer Fall).

DGLSELF5
Diffusionsgitter mit selbsttätiger temperaturabhängiger Luft-
strahllenkung mit vorderen vertikalen Lamellen, einzeln mit 
Schlüssel verstellbar. Hintere horizontale Lamellen durch 
Temperaturwertgeber selbsttätig verstellend. Mit aufge-
setztem schrägem Aluminium-Schieberkasten als Drossel- 
und Umlenkelement.
 
Typ DGLSELF 5 (L oder R, Typ 34, 50)
Aluminium farblos eloxiert, mit schraubenloser Befestigung, 
mit verstellbarem horizontalem Lamellensatz aus Aluminium.
 
Grössen: B × H mm
Stellung der vorderen Lamellen: 0°, 44°, 84°, 110° oder
140° divergierend oder gegeneinander.

DGRSELF5 oder DGRASELF5
Diffusionsgitter für Einbau in Rohrkanal mit selbsttätiger 
temperaturabhängiger Luftstrahllenkung mit vorderen ver-
tikalen Lamellen, einzeln mit Schlüssel verstellbar. Hintere 
horizontale Lamellen durch Temperaturwertgeber selbsttätig 
verstellend. Mit aufgesetztem schrägem Aluminium-Schie-
berkasten als Drossel- und Umlenkelement.
 
Typ DGRSELF 5 oder DGRASELF 5 (L oder R, Typ 34, 50) 
Stahl, Farbe verzinkt silber, matt, 25% Glanzheitsgrad, mit 
Schraubenlöchern und schraubenloser Befestigung, mit ver-
stellbarem horizontalem Lamellensatz aus Aluminium. 
 
Grössen: B × H mm
Stellung der vorderen Lamellen: 0°, 44°, 84°, 110° oder
140° divergierend oder gegeneinander.
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Bestellinformationen
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Bestellschlüssel

Bestellbeispiele
19 Stk  DG SELF 5 L34 / 750 × 150 / 110 
25 Stk  DGL SELF 5 R50 / 900 × 200 / 84 / S1 / RAL9006 
21 Stk  DGR SELF 5 L34 / 750 × 150 / 110
13 Stk  DGRA SELF 5 R34 / 600 × 150 / 140 / P1 / RAL9010

DG 
Diffusionsgitter in Stahl
DGR
Diffusionsgitter in Stahl 
für Rohreinbau
DGRA
Diffusionsgitter in Stahl 
für Rohreinbau (kleine Ø)
DGL
Diffusionsgitter in Alu

SELF
horizontale Luftleitlamellen
durch Temperaturwertgeber
selbsttätig verstellbar

1  = Zuluft ohne Drosselelement 
5  = Zuluft mit Schieberdrossel
5P = Zuluft mit paralleler Schieber-
  drossel
6  = Zuluft mitGegenlaufklappe

L34 = links, Temperaturwertgeber 10 - 34°
L50 = links, Temperaturwertgeber 10 - 50°
R34 = rechts, Temperaturwertgeber 10 - 34°
R50 = rechts, Temperaturwertgeber 10 - 50°

B × H
Nennbreite × Nennhöhe

0  =  DG - Standard 
  Pulverbeschichtet nach RAL 9010,  
  seidenglanz, 60% Glanzheitsgrad  
  DGR - Standard 
  Farbe verzinkt silber, matt,  
  25% Glanzheitsgrad
  DGL - Standard
  farblos anodisiert
P1  =  Pulverbeschichtet nach RAL (andere RAL  
  Farben und Glanzheitsgrad auf Anfrage)
S1  =  Spritzlackiert nach RAL (andere RAL Far- 
  ben und Glanzheitsgrad auf Anfrage, nur  
  bei DGL)
S2 = anodisiert nach.......(nur bei DGL)

RAL 9006 seidenglanz, 
60% Glanzheitsgrad 

DG    SELF    5    L34        /     ...×...      /    geg       /     P1     /    RAL 9006

0 =  Standard
44 =  44 Grad divergierend
84 =  84 Grad divergierend
110 = 110 Grad divergierend
140 = 140 Grad divergierend 
geg = gegeneinander


