INSTITUT FUR BAUTECHNIK

1 Berlin 30, den  30. Qktober 1979
Reichpietschufer 72-78
Telefon: 2503-1 Durchwahl: 2503- 294
Telex: 185413 ifbt
GeschZ.: 111/42-2.63.1.2/5/75

PRUFBESCHEID

- Ergénzung und Anderung -

-

R , Die Besonderen Béstimmungen des Priifbescheids vom 14. Juni 1979 mit vor-
genanntem Geschiftzeichen, mit dem der Firma Trox GmbH, 4133 Neukirchen-Vluyn,
das Priifzeichen

PA-X 106
. flir Absperrvorrichtungen
gegen Brandiibertragung in Laftungsleitungen
erteilt wurde, werden wie folgt ergénzt bzw. geédndert, die Anlagen durch die
hier beigefiigten Anlagen Blatt 17 bis 35 erginzt.

Zu Abschnitt 1.6 - Ausléseeinrichtung -

! . Dieser Abschnitt erhalt die Uberschrift "Ausléseeinrichtungen"”. Absatz 1 dieses
'~ Abschnitts erhélt die Uberwachrift:
"1.6.1 Thermische Ausléseeinrichtung (Anlage Blatt 8)".

Weiterhin wird dieser Abschnitt um folgende Bestimmung erginzt:

1.6.2 Rauchausléseeinrichtung (Anlagen Blatt 17 bis 35)

Die Abs\perrvorrichtungen diirfen zusétzlich mit einer Rauchausléseein~
richtung nach den Angaben der Anlagen Blatt 17 bis 35 versehen werden.

Die Rauchauslﬁseeinrichtuﬁg besteht aus den in die Liiftungsleitung (Anlage
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Blatt 17, Pos. 5) eingebauten Bypass-Rohren (Anlage Blatt 17, Pos. 3),

dem Gehéuse (Anlage Blatt 17, Pos. 6), dem im Gehiuse angeordneten
Ionisationsrauchmelder (Anlage Blatt 17, Pos. 1), der am Ionisationsrauch-
melder angebrachten und durch das Geh#use ragenden Blinkleuchte (An-

lage Blatt 17, Pos. 2) sowie den elektrischen Steuerleitungen (Anlage

Blatt 17, Pos. 4). Die elekirischen Steuerleitungen werden geméfl Anlage

Blatt 18 mit dem Gleichstrom-Haftmagnet (Anlage Blatt 9, Pos. 2) verbunden.
Tritt im Brandfall Rauch in die Liftungsleitung ein, unterbricht der Ionisations-
rauchmelder die Stromzufithrung zum Gleichstrom-~Haftmagnet und die Absperr-

vorrichtung schliefit.

Zu Abschnitt 1 - Anforderungen an die Absperrvorrichtungen -

Dieser Abschnift wird um folgende Bestimmung ergiinzt:

1.8 Uberwachung der Rauchausldseeinrichtung

1.8.1 Die Rauchausldseeinrichtungen sind aufgrund des Abschnittes 4 der All-
gemeinen Bestimmungen dieses Priifbescheides auf Einhaltung der in
den Anlagen Blatt 17 bis 35 geforderten Eigenschaften und Abmessungen
zu iiberwachen. Die Uberpriiffung muB aus Eigen- und Fremdiiberwachung
bestehen. Die Eigeniberwachung ist vom Hersteller der Rauchausléseein-
richtungen durchzufiihren. Dabei ist an jedem Stiick zu priifen, ob die
Rauchausléseeinrichtung mit den Angaben dieses Priifbescheides tiberein-

stimmt und elektrisch ordnungsgemifl funktioniert.

Die Ergebnisse der Eigeniiberwachung sind aufzuzeichnen. Die Auf-
zeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fremd-
Uberwachenden Stelle auf Verlangen vorzulegen.

1.8.2 Die Fremdiiberwachung hat durch eine anerkannte Priifstelle zu erfolgen.
Im Rahmen der Fremdiiberwachung sind mindestens zweimal im Jahr die
Eigeniliberwachung sowie die personellen und geriteméigen Voraus-
setzungen des Herstellers zu iiberpriifen. Zusitzlich miissen an zwei ver-
schiedenen Rauchausléseeinrichtungen Priifungen nach den Bau- und

. Prifgrundsétzen fir Rauchausléseeinrichtungen von Absperrklappen

gegen Brandiibertragung in Liftungsleitungen, Fassung Dezember 1976,
durchgefiihrt werden.




Uber die Priifung ist ein Priifzeugnis auszustellen, daf folgendes ent-
halten muf:

a) Herstellwerk

b)  Bezeichnung des Erzeugnisses

c) Umfang, Ergebnisse und Bewertung der Eigeniliberwachung

d) Angaben iiber die Probenahme

e) Ergebnisse der bei der Fremdiiberwachung durchgefiihrten Prifungen

und Vergleich mit den Anforderungen
). Gesamtbewertung
g) Ort und Datum

h) Unterschrift und Stempel der fremdiiberwachenden Stelle,

Das Priifzeugnis ist beim Hersteller und bei der fremdiiberwachenden

Stelle mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

Zu Abschnitt 2.6

Dieser Abschnitt erhéalt folgende Fassung:

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fiir Liiftungs-

leitungen, bei denen im besonderen Mafie mit innerer Verschmutzung durch

Fette gerechnet werden muf3 (z.B. Abluftleitungen, an die gewerbliche Kiichen
angeschlossen sind).

Zu Abschnitt 2 - Verwendung der Absperrvorrichtungen -

Dieser Abschnitt wird um folgende Bestimmungen ergénzt:

2.11 Absperrvorrichtungen mit Rauchausldseeinrichtungen verhindern die

2.12

Ubertragung von Rauch durch Liftungsleitungen in andere Geschosse
oder Brandabschnitte. Hinsichtlich ihrer Verwendung wird auf die Richt-

linie Uber die brandschutztechnischen Anforderungen an Liiftungsanlagen
in Gebéduden verwiesen.

Die ordnungsgemifle Installation und die einwandfreie Funktion, insbe-
sondere das einwandfreie Zusammenwirken der Rauchausléseeinrichtungen

mit den Absperrvorrichtungen sind unter Beachtung der Anlagen Blatt 13, 15
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und 32 bis 35 unmittelbar vor der ersten Inbetriebnahme der Liiftungs-
anlagen zu prifen. Diese Priifung ist von dem fiir die Herstellung von
Liftungsanlagen mit Rauchausléseeinrichtungen verantwortlichen Unter-

nehmen zu veranlassen.

2.13 Die Rauchausldseeinrichtungen miissen entsprechend der Wartungsan-
weisung (Anlagen Blatt 32 bis 35) regelméfiig gewartet werden. Der fur
die Herstellung von Liiftungsleitungen mit Rauchausldseeinrichtungen ver-
antwortliche Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hin-
zuweisen und ihm den Priifbescheid zu {ibergeben. Bauherren und ihre
Rechtsnachfolger ohne geniligende Sachkunde miissen die Wartung Sach-
kundigen Ubertragen, soweit nicht aufgrund der Wartungsanweisung ohne-
hin der Hersteller der Rauchausldseeinrichtungen fiir die Wartung beauf-
tragt werden mufl.

Dieser Bescheid gilt nur in Verbindung mit dem Prifbescheid vom 14. Juni 1979

mit vorgenanntem Geschiftszeichen und wie dieser bis zum 31. Dezember 1983.

Dieser Bescheid umfaft 4 Seiten und 19 Blatt Anlagen.
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.~ Pos, 2 Blatt 9 "
. lélektr Anschiun Blatt 18)

FUNKTION
' Dem Volumenstrom der Lﬁftuﬁgsleituﬁg (5): werden permanent {iber.
die. Bypass-Rohre (3) Luftproben entnommen und. elektronisch im -

.Ionisationsrauchmelder (1) auf Rauch iiberpriift. Bei Uberschrei-

: tung_einef'zuléssigen;Konzentration unterbricht der Ionisations-

- vrauchmelder den StéuerleitungsauSgang'(4);.ijie;Ausléseeinriéhﬁ
tung‘der‘AbspetrvorriChtung}wird-betétigt'—; . ' C
Die Funktionsbereitschaft,der Rauchausl&seeinrichtungwird durch-
eine auBen ‘sichtbare angebrachte Blinkleuchte (2) angezeigt. So-
bald der Ionisationsrauchmelder (1) ‘in Alarmstellunyg schaltet .-

- (Uberschreitung der zuldssigen Rauchkonzentration)., zeigt die -
Blinkleuchte (2) Pauerlicht an. S :
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ANSCHLUSSPLANE FUR ABSPERRVORRICHTUNGEN |
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- Apsperrvorrichtungen
- einzelgesteuert -

2. Aninge zim Prufbes&eld
: PA’ X 406 vom 30, (. 45?9

Insntutfurﬂautechnlk

mit Magnetauslosung . .-
; ~Glelchstromhaftmagnet - (1)
24 V- /3 2 W

_ - C - in Berlin
B Gebf Troi GmbH -' | Datum - i Name MFD{L(_P "Blatt 18
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LEISTUNGSAUFNAHME DER'.ELEKTRISCHEN |
‘BAUTEILE DER ABSPERRVORRICHTUNGEN

TROX]

. 1

. _ - : L

Ausfiihrung '} Leistungs- Spannung ¢ Priifzeichen .
L ’ ' aufnahme ! i

. _-i r :

Gleichstrom- 13,2 W, 5,7 Wl 24 v- | PA-X7106 .
‘magnete ‘ - - 220 V- l : Lo

Elektrische Schaltleistung der Rauchauslﬁseeinrichtu'ng‘-: .

a) direkt Klemmleiste L4: 5 W/ 24 V-

b)) ‘iber HilFsrelais - dj:

250 Ve~ o

10" A (max. 2300 VA
. bei cos.y r—"_O','6~) ‘

“ 3, Aslage zum Prisfhescheid
PA-_X 106 . vom 30.40. 113§

. - Institutfir Bautechnik .-
' in Berlin

Gebr..Trox GmbH o are Pt At o) Biratt - 19
Neukirchen-Viuyn - - R L S L ‘
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Funktionsschemd 17
Anschiufpline Fk's 18,19 - |
Rauchausidseeinrichtung 20 |
elektr Bauleile 21
mechan. Bauteile 22

1| Gehduse ' 23

2 | Netzteil S 24

-2 | Staurohr 25

4 Saugrohr 26

5 Konsole - 27 - .
FrE—— Py " % Anlege zum Prifbescheid |
S'i‘romlaufplan 3'0 ’ P%-X’ 406 vom 3d.¢0. {3}-} _
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_ . | Wartungsanweisung 32- 35 . _ I Berlin
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| STUCKLISTE FUR RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

GEHAUSE - TEIL 1 -~ BLATT 23

Gehduse-

- Alu-Druckgus

‘Pos'. Benennung Material - Abmessung - !
ELEKTRISCHE BAUTEILE - BLATT 27
1 I-Rauchmelder, Typ TTL-6304 Fa. Total
"2 . Dichtung Moosgummi B 20/8 x 3
3 Zyl. -Blechschraube Stahl verzinkt: . B 4,2.x 9,5
4 Hllfsrelals HU - G 24, lpoliger Fa. Rapa
o Wechsler, 10A/250V,50 Hz
5 - Druckknopftasterv. Schliefer 0,7 A/250V- Fa. Rafi
6+ Druckknopftaster Offner * 0,7 A/250V Fa.-Rafi
7 Kabelverschraubung Messing - PG 9
8 ~ Kupplungs-Stecker o :
- mit Flanschdose Typ 3360002 Fa. Amphenol-Tuchel
-9 Kabelverschraubung Messing PG 9
10  Klemme 2polig ' Kunststoff/Ms 2,5 mm?
11 . Klemme 2polig Kunststoff/Ms 2,5 mm2
12 .Klemme 4polig Kunststoff/Ms 2,5 mm?
13 2yl.-schraube Stahl verzinkt M 3 x 16
MECHANISCHE BAUTEILE - BLATT 22
1  Blindniet Al Mg 5 3,2 x 10
2 Dichtung . Moosgummi 15 x 4 x 33
3 _Zyl.-Schraube . Stahl verzinkt M 6x 10
4 Dichtung ‘ Moosgummi % 50/23 x 3

260 x 160 x 90

12. Anlage zum Prifbescheid

o PA X (o . vom 3010457
NETZTEIL - TEIL 2‘_ BLATT Inﬂhutﬁhﬁaﬁkmhﬁk
1 Leiterplatte . ‘ZBe”m
22 Klemme 2-polig 1,5 mm
3° Transformator Primdr 220 V, 50 Hz -
c : S . Sekunddr 24 v , 10 VA o :
’ ‘ . "Typ E J 54 .
4 Gleichrichter BBOCB0O0O" 51
5 Feinsicherung 0,2 A/250 V fllnk
.6 Kondensator 1000 u F, . 40V . 2
"7 Klemme 4polig- Kunststoff/Ms 1,5 mm
‘Gebr. Trox GmbH | %um: Name | Uiplu¥2 Y Biatt 28 .
Neukirchen-Vluyn 20.6.79 Bepr.: % A g




STUCKLISTE FUR-RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

Pos. Eenennung-" - Material ) Abmessung

' 'STAUROHR - TEIL-3 - BLATT 25

1 . Rohr- R ' Stahl verzinkt. °  22,5x 1,3 % 320, .-
2 ‘Sechskantmutter - = Stahl verzinkt - - . - PG 16 A o
3+ Halteblech - . 'Stahl verzinkt . - 42 x 40 x.3

1

Blindstopfen - Kunststoff - . $ 20 x 10

SAUGROHR - TEIL 4 - BLATT 26 .

1l ° "Rohr Co ' Stahl verzinkt - 4 22,5 x.1,3.x 200 .

2 Sechskantmutter Stahl verzinkt - PG 16 . .
3 Halteblech ’ ' Stahl verzinkt 42 x 40 x 3

KONSOLE ~ TEIL 5 - BLATT 27

1 Konscle T  'verz. Stahlblech 1,57dick

| jlé.nglage zom Prisfhescheid .
L PAX A0h  vom 30.70. {33}

Institut fUr Bautechnik

/47 ‘ .+ . inBerlin

Gebr Trox GmbH [~ [lem [ 943 Tewr -

" Neukirchen-Vluyn 20-8.79  four: |V Tg .
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Stecker ’ Flanschdose K ny S
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T ; ' b2 _.b3 . . e
vFernbediepungﬁ »,i'
= Klemmlelste Netzgerat T Ttl‘. i

Klemmlelste I-Melder

v

Hon

Vw O (T

15

v

"dAnschluﬁspannung
Stromaufnahme-'

o Stromaufnahme-
" b2, g

Briickenklemme "bei AnschluB an Fernbedlenung entfernen
“Klemmlelste Anschluﬁ Schutzvorrlchtung 24 V— 5w
‘(Ruhestrom) - - ' ' .
Klemmleiste NetzanschluB 220 V, 50 Hz
‘Steckverblndung flir Fernbedienung (3% polig),
Drucktaster "Test" Fernbedienung . :
Drucktaster' Ruckstellung"'Fernbedlenung
‘Drucktaster " "Test” Rauchauslose—z

24 =) -

ceinrichtung’

‘Drucktaster "Ruckstellung
'Rauchausloseelnrlchtung . o
Feinsicherung 0,2 A, 250 V fllnk ;
"Freilauf-Diocde Typ lN4007 1Ikv 1a L
'Hllfsrelals, potentlalfreler Wechsler,| .
'lpollg, lO A/ZSO V,.50 HZ-

S
+

45‘,' . . . "
220 v, 50 Hz . "~
45 ma (Uberwachungs—’fﬁ

- zustand) o
. 80 mAa (Alarmzustand)_~”
bau821ts

Pﬁk 406
B3: -

o

”?Anla;}e Zom Ptufhescheld
vom 30-. 'fa ’{5}]

tnshtulfurErutechnlk
: lnBQMn

~Gebr, Trox GmbH |

Datum: - -
208 79:;G”F

Name ) Blat{

Neuklrchen-\lluyn i |




T R ox Montagean/eftung Rauchausloseemnchfung

Detarl A

Bohrschablone Pos. 1 auf Kanalmltte
H/2 aufkleben und abbohren.

.Gehausedeckel POs . 2 demontleren.

Rohre Pos. 3 bzw. 4 in.Bohrungen
-Pos. 3a bzw. 4a einsetzen und ent-

- sprechend Detail "A" mit Schraube .

"Pos. 5 fixieren und chhtstrelfen

. Pos. 8 ‘aufschieben.

Gehduse Pos. 7 mit Blechéchrauben
Pos. 6 an Kanal befestigen.

- SAnlage zum Prifhestheid '
PA-X 06 vom30.10- 9774,

Institut fiir Beutechnik

inBeHmfn

GEbr' .Tro* GmbH D?-‘“I"‘: Name ‘- 1/4&&{7’2 . |

rBlatf

31

Neukirchen-Viuyn . -20"8."?9 | oepr:. f- %




WARTUNG .DER RAUCHAUSLGSEEINRICHTUNG :

Einzelteile und deren Kennzeichnung‘éiehe Anlagé BlattA35,
'RahchausIéseeinrichtungeh miissen hach Inbetriebnahme der ,
liftungstechnischen Anlage im monatllchen Abstand gewartetr
werden. -
1. “Wartung der Rauchausldseeinrichtung durch den Bauherrn
1.1 .‘schrauben ~ Teil 2 - (4 Stilick) entfernen und Gehiuse-
-deckel - Teil 1 - entférnen. . : .
1.2 'Dle Funktionsbereitschaft’ des Melders wird durch- das
: . regelmifige Aufblitzen der' Blinkleuchte - Teil 3
- angezeigt (Sollwert zwischen zwei Lichtblitzeén 4, 75
- bis 5,2 s). Um die MeBgenauigkeit zu erhShen, ist es
zweckmaﬁlg, die Gesamtzeit zwischen 11 Llchtblltzen .
ZU messen und anschlleﬁend durch 10 zu teilen. '
1.3 _Funktionskontrdlle --eiektrisch
Drucktaster "Test" - Teil lO--‘betétigeh, die ahge— 
steuerte Absperrvorrichtung muf selbsttétig schlieBen. .
Die Blinkleuchte - Teil 3 - muB kontlnulerllch auf-
"leuchten (keine Lichtblitze). ‘ - .
Drucktaster "Ruckstellung - Teil 11 —-betétigenu Dié
Blinkleuchte - Teil 3 - muf wieder in regelm&Bfigen
- Abstédnden aufblitzen (Sollwert 4,75 bis 5,2:s).
jﬁaﬁnlage zum Peiifhescheid
PM-Xx 106 vom 30.10. 73}9_
o © Institut fir Bautechnik
o . ‘ ' -in Berlin
Gebr. Trox GmbH > Neme | B2 | Biatt ‘32
‘Neukirchen-Viuyn 20.8.79 fowe. |~ 1 -




WARTUNG DER RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

Fuﬁktionskontrolle'— mit Rauch

Durch Einblasen eines Raldchaerosoles in die Bohrungen
- Teil 7 - des Melders - Teil 4 - (z. B. Zigaretten-
rauch) muf der Melder ansprechen und die Blinkleuchte
- Teil 3 - kontinuierlich  aufleuchten. Die angeschlos~,
sene Absperrvorrichtung muB selbttitig schlieBen. Nach
anschliefiendem . Ausblasen des Melders mit rauchfreier
Luft muf der Drucktaster "Rlckstellung" - Teil 11 -
betdtigt werden. Die Blitzfolge der Blinkleuchte -
Teil 3 - muB wieder den vorgeschrlebenen Abstanden
entsprechen (4 75 bis 5,2 s).

Geh#dusedeckel. - Teil 1 - einschl. der zugehdrigen

Dichtuing montieren.

Mingelbeseitigung

- Haben sich bei der vorgesehenen Wartung -Mangel gezeigt,
.80 ist der Hersteller der Rauchausltseeinrichtung um-

gehend mit der Beseitigung dgr_Méngel'zd'beauftragen,

-
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Slfreier) PreBluft bzw. mittels Handluftpumpe zu

" WARTUNG = DER RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

Wartung_ der Rauchausl®seeinrichtung durch den
Hersteller der Rauchausléseeinrichtunq

v_Herausnehmen des Melders - Teil 4 - als der Fassung
— Teil 5 - durch Eindricken der belden Ragtnocken -,

Teil 6 - und anschlieBende Kontrolle des festen Sitezes
und der.einwandfreien Klemmung der Zuleitungen. Fassung
von Staub und Schmutz (mit kleinem Pinsel) befreien.

Melder auf Verschmutzung des Schutzgitteérs kontrollie-
‘ren {(das Schutzgitter ist durch die groBen Bohrungen -

Teil 7 - am Rande des Melders leicht zu erkennen) und
ggf. durch Ausblasen mit.sauberer (wasser- und absolut .
reinigen. Bei dem Einsétzen des Melders - Teil 4 - in
die Fassung - Teil 5 - ist auf den Fuhrungsschlltz -
Teil '8 - sowie den Flihrungszapfen -~ Tell 9 = zu achten.
Durch festes- Andriicken des Melders - Teil 4 - gegen die

-Fassung »'Tell 5 ~ schnappen dle Rastnocken - Tell 6 - .

ein. -

.‘Mi&ngelbeseitigung {durch den'Hersteliér)

Sollte bei der. Funktionskontrolle nach' 1.2 die Blink-
zeit von den vorgegebenen Werten ahweichen,-so ist der
Melder .- Teil 4 -.gegen einen neuen auszutauschen.
Anschliefend muf die Funktlonskontrolle, wie unter
Punkt 1.3 ung 1. 4 becchrleben -durchgefiihrt werden.

SchlleBt die angesteuerte Absperrvorrlchtung nlcht
obwohl die Uberprufung und die Funktionskontrolle der
Rauchausldseeinrichtung, wie unter den Punkten 1.3°.und-
1.4 beschrieben, durchgefiihrt wurden, miissen die Steuer—
elemente der Absperrvorrlchtung auf 1hre Funktions- .
tuchtlgkelt hin uberpruft werden.

_ f.i:.Anla_ge zum Prisfbescheid.
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