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Prufbescheid

Gegenstand des Prifbescheids: Absperrvorrichtungen gegen Brandiiber-
tragung in Liftungsleitungen

Anﬂugﬁdhr: Gebr. Trox GmbH
o 4133 Neukirchen-vVluyn

Geltungsdaver bis: 31. Dezember 1978

PA-X 106

Prifzeichen:

Dieses Priifzeichen wird dem oben genannten Gegenstand

unter den nachstehenden Bestimmungen zugeteilt / erteilt.
Bemerkungen:

Die Absperrvorrichtungen haben in Verbindung mit beiderseits

anschlieBenden Liiftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustof-
fen die Widerstandsdauer 90 Minuten (Widerstandsklasse K 90).
Nach Mafgabe des Abschnitts 2 der. Besonderen Bestimmungen ist
die Serie FK zum Einbau in Winden und zum stehenden Einbau in
Decken geeignet (s. Anlage Blatt 12).

Die brandschutztechnischen Eignungspriifungen wurden nach den
Bau- und Priifgrundsdtzen flir Absperrvorrichtungen gegen Feuer

und Rauch in Liiftungsleitungen - Fassung Dezember 1971 - durch-

gefiihrt.

Dieser Profbescheid umfafit ....10. . .. Seiten und 6 pla Anlager, die Be-
standteil dieses Bescheids sind. '

Institut
far Bautechaik
in Berlinm
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I. Allgemeine Bestimmungen

1. Das Priifzeichen befreit die Bauaufsichtsbehdrden von der Verpflichtung, die Brauch-
barkeit der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen fir den
beschriebenen Verwendungszweck oder Anwendungszweck zu prifen. Die Bau-
aufsichtsbehdrde hat jedoch bei der Verwendung oder Anwendung der prifzei-
chenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen die Einhaltung der mit diesem
Prifbescheid verbundenen Auflagen zu iiberwachen.

2. Der Prifbescheid ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bauvorhaben erfor-
derlichen Genehmigungen.

3. Der Prifbescheid ist in Abschrift oder Fotokopie der Bauaufsichtsbehérde auf Ver-
langen vorzulegen. In geeigneter Form ist dabei auch der Nachweis (s. Abschn. 4)
zu fihren, dafl die Herstellung der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder
Einrichtungen Gberwacht / gitelberwacht wird. .

4. Die prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen dirfen erst dann
. : verwendet werden, wenn der Hersteller dem Institut fir Bautechnik den Eignungs-
nachweis und Uberwachungsnachweis erbracht hat und dariber einen Bescheid
(Zustimmung zum Uberwachungsverirag bzw. Gitelberwachungsbescheinigung)
des Instituts fiir Bautechnik besitzt. Soweit nach bauaufsichtlichen Vorschriften zur
Ubertragung des Prifbescheids auf Dritte eine Genehmigung (Zustimmung) erfor-
derlich ist, tritt diese an die Stelle des Eignungsnachweises und Uberwachungs-
nachweises. Fir die Ausstelfung des Bescheids bleibt die Vornahme einer besonde-
ren Prifung vorbehalten,

5. Bei jeder Verwendung oder Anwendung der priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bau-
teile oder Einrichtungen mu3 an der Verwendungsstitte der Prifbescheid in Ab-
schrift oder Fotokopie vorliegen.

6. Das Prifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter zugeteilt.

7. Der Prifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn seinen
Auflagen nicht entsprochen wird. Der Priffbescheid wird widerrufen, ergénzt oder
gedndert, wenn sich die prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtun-
gen nicht bewdhren, insbesondere auch dann, wenn neue technische Erkenntnisse
dies begrinden.

8. Der Prifbescheid darf nur im ganzen mit den dazugehérigen Anlagen verviel-
. faltigt werden. Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Genehmigung des
Instituts for Bautechnik.
Der Text und die Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem Prifbescheid nicht
widersprechen. Dies gilt fir die Nachweise der Uberwachung / Giteiiberwachung
(Abschn. 4) entsprechend.

9. Die obersten Bauaufsichtsbehérden und die von ihnen beauftragten Stellen sind
berechtigt, jederzeit durch Stichproben auf Kosten des Herstellers die Einhaltung
der Auflagen dieses Priifbescheids im Herstellerwerk oder auf der Baustelle zu
prifen oder prifen zu lassen.

10. Der Prifbescheid beriicksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Erkenntnisse.
Eine Aussage Uber die Bewdhrung der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile
oder Einrichtungen ist mit der Zuteilung des Prifzeichens nicht verbunden.

11. Der Hersteller der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen ist
dafir verantwortlich, dof3 die aufgrund des Bescheids herzustellenden prifzeichen-
pflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen mit den geprisften in Bauart, Zu-
sammensetzung und Beschaffenheit Gbereinstimmen.

. Das auf Seite 1 dieses Priifbescheids angegebene Prilifzeichen
ist le}cht erkennbar und dauerhaft auf dem Schild gemén
Abschnitt 1.7.3 der Besonderen Bestimmungen anzubringen.
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Il. Besondere Bestimmungen

1)

1. Anforderungen an die Absperrvorrichtungen

1.1. Mauer-Decken-Rahmen (Anlage Blatt 3)

Der Rahmen besteht aus einem u-f&rmig profilierten, an den
StoBstellen durchlaufend verschweiBten Verbindungsrahmen
(Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech sowie dem Zwischen-

rahmen (Pos. 2), der aus drei 20 mm dicken Asbest-Calcium-
Silikat-Streifen besteht (Raumgewicht 750 kg/m®)- Bezeich-
nung "Promabest Typ H" ~. Die einzelnen Streifen des Zwischen-
rahmens sind an den StoBstellen und untereinander durch einen
Kleber auf Wasserglasbasis - Bezeichnung "Promatkleber

PGS 32" -~ verbunden. Die Schweifstellen sind durch Kalt-
verzinkung nachtriglich gegen Korrosion zu schiitzen. Zur
Verbindung des Verbindungsrahmens mit dem Zwischenrahmen

und dem AnschluBrahmen sind die Flansche bzw. Streifen mit
Bohrungen 10 mm @ versehen und durch verzinkte Sechskant-
schrauben (Pos. 3) verschraubt. Auf der zum AnschluBrahmen
gerichteten Seite hat der Zwischenrahmen eine umlaufende,

mit dem Kleber aufgeklebte Dichtung (Pos. 6) aus Asbest-
schaum (Raumgewicht 20 kg/m?).

Im ibrigen muB der Mauer-Decken-Rahmen den Angaben der
Anlage Blatt 3 entsprechen.

1.2. Anschlufrahmen (Anlage Blatt 4)

2)

zinktem Stahlblech sind allseitig und die seitlichen Rahmen-

Die oberen und unteren Rahmenteile (Pos. 1) aus ver-

teile (Pos. 2} an zwei gegeniiberliegenden Seiten abgekantet.

1) ProfilmaBe in mm
2) s. Anlage Blatt 2
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Die Lingsseiten des Rahmens sind durch PunktschweiBung

‘{(Durchmesser ca. 5 mm, Abstand 30 mm) miteinander verbunden.

Die Stofstellen der Flanschseiten sind verschweift und durch
Kaltverzinkung nachtrdglich geschitzt. Auf dem Rahmen

sind allseitig Z-Profile aus verzinktem Stahlblech (Pos. 3)
als MauerabschluB8 durch Punktschweifung mit dem Rahmen ver-
bunden. Auf der Antriebseite des Anschlufrahmens befindet sich
eine 60 x 85 mm groBe Offnung sowie drei SchweiBschrauben
(Pos. 4). Diese Offnung dient zur Aufnahme der Ausldseein-
richtung und ist zugleich Inspektionséffnung. Auf der gleichen
Seite befindet sich ein mit dem Rahmen verschweiBter abdeck-
kasten (Pos. 5). Der Kastendeckel muBf durch Umbiegen wvon
durchgesteckten Blechlaschen, die aus den Kastenwdnden her-
ausragen (Anlage Blatt 6, Pos. 11) befestigt sein. Zur Auf-
nahme der Lagerbuchsen sind auf beiden Seiten in HBhe des

Abdeckkastens Bohrungen vorgesehen. Die Strdmungsrichtung

" der Luft muB8 durch einen Pfeil entsprechend den Angaben der

1.3,

Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein.

Im Ubrigen muBf der AnschluBrahmen den Angaben der Anlage

Blatt 4 entsprechen.

Absperrklappe (Anlage Blatt 5)

Die Absperrklappe (Pos. 1) besteht aus zwei je 20 mm dicken
Asbest-Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht 750 kg/m®) - Be-
zeichnung "Promabest-Platten Typ H" -, die miteinander durch
einen Kleber auf Wasserglasbasis ohne organische Beimengungen
- Bezeichnung "Promatkleber PGS 32" - miteinander verklebt
sind. Zusdtzlich sind die Platten mit Spreizklammern (Pos. 5)
beidseitig geklammert. Die Oberfldchen der Absperrklappe sind
mit einem Anstrich auf Wasserglasbasis (Natrium~-Silikat) ver-
sehen. Zur Lagerung der Absperrklappe sind zwei Achshalter
(Pos. 2) mit verzinkten Holzschrauben (Pos. 3) befestigt.

Auf der gleichen Klappenseite befindet sich ein Anschlag-
blech (Pos. 4). .

fér Bavteainjg
in Berjin
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1.4.

Im tbrigen muB die Absperrklappe den Angaben der. Anlage

Blatt 5 entsprechen.

Absperrklappenlagerung (Anlage Blatt 6)

Zur Lagerung der Absperrklappe sind zwei Lagerachsen aus
verzinktem Stahl (Positionen 1 u. 2) angeordnet. Die Be-
festigung erfolgt durch Zylinderschrauben (Pos.. 10). Die
beidseitig angeordneten Lagerbuchsen (Positionen 3 u. 4)

aus Messing sind durch Sechskantmuttern (Pos. 5) mit dem
Gehduse verbunden. Auf der Nichtantriebsseite ist {iber die
Lagerbuchse eine VerschluBkappe (Pos. 13) aufgesteckt. Zur
Betdtigung der Absperrklappe von Hand ist ein mit zwei kreis-
férmigeh Aussparungen versehener Handhebel (Pos. 6) aus ver-
zinktem Flacheisen an die Lagerachse (Pos. 2) genietet. Am
freien Ende dieses Hebels ist ein Kugelknopf (Pos. 8) aus
Kunststoff durch eine Sechskantschraube (Pos. 7) angebracht.
Zwischen der Lagerbuchse und Handhebel muB auf der Lagexr-
achse eine Drehfeder (Pos. 9) so angeordnet werden, daB sie
sich beim Offnen der Absperrklappe spannt.

Im dbrigen muB die Absperrklappenlagerung den Angaben der
Anlage Blatt 6 entsprechen.

Rastvorrichtung (Anlage Blatt 7)

Die Rastvorrichtung besteht aus einem Rastblech aus verzinktem
Federstahl (Pos. 1) und dem angenieteten Bolzen (Pos. 2) mit
angeschraubtem Kugelknopf (Pos. 3) aus Kunststoff. Das Rast-
blech wird durch Sechskantschrauben (Pos. 4) mit dem Gehduse
verschraubt. Im geschlossenen Zustand arretiert das Rastblech
(Pos. 1) die Absperrklappe. Durch Zuriickziehen des Kugel-
knopfes kann die Arretierung aufgehoben und die Klappe iiber
den Handhebel in Offenstellung geschwenkt werden.

Im dbrigen muB die Rastvorrichtung den Angaben der Anlage
Blatt 7 entsprechen.
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|
1.6. Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 8) :

|
Die Ausl8seeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1)

aus verzinktem Stahl 100 x 100 x 4 montiert,‘die iiber der dafiir
vorgesehenen Montagedffnung auf dem Anschlufrahmen angeschraubt
ist. In dem fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr

(Pos. 10) aus verzinktem Stahl sind beidseitig zwei Lagerbuchsen
aus Kunststoff (Pos. 9) eingepreBft. An der in den Lagerbuchsen
drehbar. gelagerten Welle (Pos. 5) ist einseitig der Handhebel
(Pos. 7) mit Knopf und Federbolzen geschraubt. Auf der Inhenseite
des AnschluBrahmens ist der fest mit der Welle verbundene Hebel
(Pos. 3) und eine drehbar gelagerte Klinke (Pos. 2) mit einge-
preBter Messingbuchse (Pos. 4) angeordnet. Das freie Ende der
drehbar gelagerten Klinke liegt bei ge&ffneter Absperrvorrichtung
an der ‘Absperrklappe so an, daB sein Weg beim SchlieBen der
Absperrvorrichtung gesperrt ist. Die Drehbarkeit der Klinke ist
bei gebffneter Absperrvorrichtung durch das Schmelzlot (Pos. 8)
aufgehoben. Das Schmelzlot muB aus zwei zusammengeldteten, héch-
stens 0,5 mm dicken Messingblechen bestehen und im iibrigen dem
Prifzeugnis des Instituts fiir elektrische Nachrichtentechnik der
Rheinisch-Westfdlischen Technischen Hochschule Aachen vom 11.1.
1973 entsprechen. Hebel und Klinke werden durch das Schmelzlot
zusammengehalten, Es ist auf je einem Bolzen an der Klinke und
Hebel aufgesteckt und durch einen Gummistopfen befestigt. Im
Brandfall reiBt das Schmelzlot, die Klinke kann sich drehen und
gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei. Zur Drehung von

Hand ist der Hebel lber die Welle fest mit dem Handhebel mit
Knopf und Riegel verbunden. Der Handhebel wird zur Handausldsung
der Absperrvorrichtung nach Entriegelung durch Ziehen des Knopfes
durch die Drehfeder (Pos. 6) gedreht; dies bewirkt die Verdrehung
aus. der Sperrstellung. Der Weg des Handhebels ist durch zwei
Stifte begrenzt. Die Drehrichtung des Handhebels zum Schlie8en
der Absperrvorrichtung muf durch ein Schild nach dem Muster der
Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein.

Im Ubrigen muB die Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage
Blatt B entsprechen.
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|
Zusdtzlich diirfen die Absperrvorrichtungen mit einer
elektrischen Ausl&seeinrichtung nach den Angaben der Anlage
Blatt 9 versehen werden. Anstelle des Handhebels der
Ausldseeinrichtung ist ein im unteren Bereich geschlitzter
Hebel (Anlage Blatt 9, Pos. 5) anzuordnen. Die Arretierung
des Hebels erfolgt iiber einen Wechsel- bzw. Gleichstrom-
magneten. Der Wechselstrommagnet (Anlage Blatt 9, Pos. 1)
ist bei gebffneter Absperrklappe spannungsfrei. Der am
unteren Ende mit einem Querbolzen ausgeriistete Tauchanker
des Magneten greift in den Schlitz des Hebels (Anlage Blatt 9,
. , Pos. 5) ein und arretiert die Ausl8seeinrichtung. Bei elek-
trischer Ausldsung erhidlt der Magnet Spannung, der Anker
zieht an und entriegelt den Hebel (Anlage Blatt 9, Pos. 5).
Zur Ausldsung von Hand muB der Tauchanker in Pfeilrichtung
zurlickgedriickt werden. Der Gleichstrommagnet steht bei
gebSffneter Absperrklappe unter Spannung und arretiert iiber
die Magnetankerplatte {Anlage Blatt 9, Pos. 6) den Hebel.
Zur elektrischen Ausldsung wird der Gleichstrom abgeschaltet.
Zur Auslésung von Hand muB der Hebel gegen die Haltekraft
des Magneten in Pfeilrichtung gedriickt Qerden. Die Endlagen
der Absperrklappe "Auf" und "Zu" kdnnen iiber den vorge-
sehenen elektrischen Endschalter signalisiert werden. Im
‘. ibrigen muB die zusitzliche elektrische Ausldseeinrichtung

den Angaben der Anlage Blatt 9 entsprechen.

1.7. Uberwachung und Kennzeichnung

1.7.1. Die Absperrvorrichtungen sind aufgrund des Abschnittes 4
der Allgemeinen Bestimmungen dieses Priifbescheids auf
Einhaltung der Anforderungen gem#f Abschnitt 1.1 bis 1.6
. 1.7.3 der Besonderen Bestimmungen des Priifbescheids

zu Uberwachen. Die Uberwachung muB aus Eigen- und Fremd-
Uberwachung bestehen. Die Eigenﬁberwéchung ist vom Her-
steller der Absperrvorrichtungen durchzufithren. Dabei ist
mindestens einmal tdglich an mindesténs 1 Stiick je Gréfe
und Serie zu priifen, ob
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i
die Absperrvorrichtungen mit den Angaben dieses Priif-

i

bescheids Ubereinstimmen,

die SchweiBungen und die Verzinkung fehlerfrei sind,
die Absperrvorrichtungen gemdf Abschnitt 1.7.3 gekenn-
zeichnet sind und -

die Absperrvorrichtungen mechanisch ordnungsgemidf funk-
tionieren.

. Die Ergebnisse der Eigentiberwachung sind aufzuzeichnen.
Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren
und der fremdiiberwachenden Stelle auf Verlangen vor-
zulegen.

1.7.2. Die Fremdilberwachung hat durch eine anerkannte Priifstelle
2u erfolgen. Im Rahmen der Fremdiiberwachung sind mindestens
zweimal im Jahr die Eigeniiberwachung sowie die personellen
und die ger&temiifigen Voraussetzungen des Herstellers zu
Gberprifen. Zusitzlich miissen an 5 verschiedenen Absperr-
vorrichtungen die Funktion der Handausl®sung, die Dicht-
heit gemdB Abschnitt 3.3 der Bau- und Priifgrundsitze -

. Fassung Dezember 1971 - und die PFunktion der Ausl&seein-
richtung lberpriift werden. Uber die Priifung ist ein Prif-

zeugnis auszustellen, das folgendes enthalten muf:

a) Herstellwerk,

b) Bezeichnung des Erzeugnisses,

c) Umfang, Ergebnisse und Bewertung der Eigeniiberwachung,

d)'Angaben iiber die Probeentnahme,

e} Ergebnisse der bei der Fremdiiberwachung durchgefiihrten
Priifungen und Vergleich mit den Anforderungen,

f) Gesamtbewertung, '

g) Ort und Datum,

h) Unterschrift und Stempel der fremdiiberwachenden Stelle.
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Das Priifzeugnis-ist beim Hersteller und der fremdiiber-

. wachenden Stelle mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

1.7.3. Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtung ist ein

Metallschild mit den Angaben gemdB der Anlage Blatt 1
anzunieten. Durch ein weiteres Schild auf derselben
Seite miissen Serie und vorgesehene Einbaustelle an-
gegeben sein,

Verwendung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen diirfen in Winden aus Mauerwerk
mit einer Dicke von mind. 11,5 cm und aus Beton mit

einer Dicke von mind. 10 cm eingebaut werden; dies gilt
auch flir entsprechende Schachtwinde und Wandungen von
senkrechten Liiftungsleitungen. Die Absperrvorrichtungen
diirfen in Decken aus nicht brennbaren Baustoffen mit einer
Dicke von mind. 10 cm eingebaut werden.

Die Durchbriiche sind nach den Angaben der Anlage 12 her-
zustellen und zu verschlieBen. Bauteile aus brennbaren Bau-
stoffen oder Bauteile, die teilweise aus solchen Baustoffen
bestehen, insbesondere entsprechende Verkleidungen und D&mm-
schichten, miissen von den AuBenfl&chen der Absperrvorrich~

tungen einen Abstand von mind. 1 cm haben.

Die Absperrvorrichtungen der Widerstandsklasse K 90 miissen
beiderseits mit Liftungsleitungen aus nicht brennbaren Bau-
stoffen verbunden sein, deren ®ffnungen vom Klappengehduse
mindestens um das 1,5fache der grdBten Seitenlédnge der
lichten Querschnittsabmessung der Liftungsleitung am Klappen-
gehduse entfernt sind,

Die Liiftungsleitungen miissen einen Anschlufflansch haben
und angeschraubt werden.

T

£
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Die Absperrvorrichtungen in Widnden diirfen jnur mit solchen
Liftungsleitungen verbunden sein, die nach ihrer Bauart

oder Verlegung infolge Erwdrmung im Brandfall keine erheb-
lichen Kr&fte auf die Absperrvorrichtungen oder die Wénde

ausitben k&nnen.

Die Absperrvorrichtungen miissen so eingebaut sein, daB die
Absperrklappe nicht gegen die planmifige Richtung des Luft-
stromes schlieBt.

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvor-
richtungen fiir Lliftungsleitungen, bei denen im besonderen
Mafe mit innerer Verschmutzung durch Fette gerechnet werden
muf (z.B. Abluftleitungen, an die gewerbliche Kiichen an-
geschlossen sind), und nicht fiir Liiftungsleitungen, die
kalten Rauch in andere Geschosse oder Brandabschnitte {iber-
tragen kdnnen (z.B. Umluftleitungen).

Die Absperrvorrichtungen diirfen nicht zu anderen als brand-

schutztechnischen Zwecken benutzt werden.

Die Absperrvorrichtungen miissen so eingebaut sein, daB die
Schliefvorrichtung von Hand betitigt werden kann und innere
Besichtigung, Wartung und Reinigung im eingebauten Zustand
leicht und ohne Entfernung von Leitungsbauteilen mdglich sind.

Die Absperrvorrichtungen miissen entsprechend der Wartungs-
anweisung (s. Anlage) regelmdBig gewartet werden. Der fir

die Herstellung von Liiftungsanlagen mit Absperrvorrichtungen
verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungs-
pflicht hinzuweisen und ihm den Priifbescheid zu iibergeben,
Bauherren und ihre Rechtsnachfolger chne gentigende Sachkunde
missen die Wartung Sachkundigen iibertragen.

Im Gbrigen sind die jeweils geltenden bauaufsich

Vorschriften und Bestimmungen zw beachten.
'm Auftrage

oot

(Ulbrich)
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Detail Eckverbindung
Fos. 1
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Schweillstellen mit
Kaltverzinkung geschiizt
|

zugeh c‘ir."gej* Stiuckliste

siehe Blatt 10
8(mm) Anzahl :
Bohrungen H{mm)
101 2 101
127 2 127
160 2 160
201 2 201
252 2
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Rahmenteile der Pos. 1.2, 3 durch Punka‘schwéiﬁung ‘verbunden
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Detail Eckverbindung 7 %?)
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Ansicht in Richtung, A VL

gepunklet
Teilung ca.30mm

Stirnseifen

verschweillt Schweiflstelien mit
Kaltverzinkung geschitzt
Anzahl Anzahl ‘
B H !
{mm] Bohrungen (mm) Bohrungen
101 101 2
127 127 2
160 160 2
201 201 2
252 )
778 _Af.,,h}'w zom Prifhascieid
357 1 - PA )(/10[9 vom €44, }b
400 ! ‘Institut fUr Bautechnik
in Barlin
zugehérige Stickliste siehe Blatt 10
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zugehdrige Stlckliste siehe Biatt 10
Bi{mm) A’]g"gﬁ.fgss H{mm)
101 3 101 .
127 3 127
160 k; 160 cnacwsbuik
201 3 201 i erlin
252 3
318 3 .
357 5 =X Ar’:‘-:-ﬂ: zam T Esschaid
400 5 PA: X AL, vom 5’//,7 75
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gez. Antriebsseite ( Absperrkiappe ZU )

09

Eunktion

Pos.1 arretiert.

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 11

In geschlossenem Zustand wird
die Absperrklappe (ber Rastblech

.-s;smeld

p,4 K0t " £.13.95%

" Institut fir Boutechnik
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i in Berlin 7
Gebr. Trox GmbH _ |oewm: I L Vidite | star 5
Neukirchen-Viuyn 255 Gepr.: 1 %



- Teil 6 -
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Schmelziot 72°C
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Hebel -2- schwenk! und entriegelt Absperrklappe

_gez. Endlage, manuelle Ausi dsung.

Handhebel -7-schwenkt (iber Welfe -5 - nach rechts

S -©

zugehdrige Sh‘jc!}lisle siehe Blatt 11

Sautechuik
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; Magnetauslosungen ‘
Wechseistrom-mgnet 220V 50Hz 25%50 Gfe/chsfrom-Magbef 24V 100%ED
Blatté . Blatt 2 I
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1. Schultz Wechselstrommagnet TpWBAX 030 3. Endschalter Te.’émecanique TypXC2MC 11
Ta. Schultz Wechselstrommagnet TypWBAX 010 3a.Endschalter Telemecanique Typ XCK-M1D15
2. Schultz Gleichstrommagnet pGMH X 040 3b.Endschalter Crouzet Ivp 837930
2a Schultz Gleichstrammagne! Fp GMHX 025 '
Detail A’ Detail B’
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Ansicht X zugehdrige Stickliste siehe Biatt 11
Detail A’
gezeichnet in Funktionsstellung,
Magnet spannungsfrei
—-———nach Ausl/Gseimpuls
Detail B’
gezeichnet in Funktionssitellung,
Magnet unter SpaTnung _ 9 A:?.’;;‘-} PR ','-'.’_.'.;‘:Cﬂeld 2
——— nach Ausléseimpuls p/4 XA  vom 41 }{4‘%
lnshtu! fu: untechnlk }'
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Pos. Benennung

Material

o B wN

1
2
3
4
5

W
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—
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11
12
13
14

G I I T R TR

Verbindungsrahmen
Zwischenrahmen
Sechskantschraube
Scheibe
Sechskantmutter
Dichtung

ANSCHLUSSRAHMEN -~ TEIL

Rahmenteil
Rahmenteil
Z-Profil
SchweiBschraube
Abdeckkasten

ABSPERRKLAPPE - TEIL 3

Absperrklappe
Achshalter

Skt .-Holzschraube
DIN 571
Anschlagblech
Spreizklammer

Lagerachse
Lagerachse
Lagerbuchse
Lagerbuchse
Sechskantmutter
Handhebel
Sechskantschraube
Kugelknopf
Drehfeder
Pmax=ca. 4,5 kp
Zylinderschraube
DIN 912
Blechlasche
Lagerabdeckung
Verschlugkappe
Zahnscheibe

PR bk p G i

- flex Typ K

Abmessung

-MAUER-DECKENRAHMEN - TEIL l1- BLATT 3

Stahlblech verzinkt
Promabest Typ H
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Asbestschaum Lita-

BLATT 4

Stahlblech nkt
Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt
Stahl verzinkt

Stahlblech verzinkt

- BLATT 5

Promabest Typ H
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Stahlblech verzinkt
Stahl verzinkt

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG -~ TEIL 4 - BLATT 6

Stahl verzinkt
Stahl wverzinkt
Messing
Messing
Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Kunststoff

Federstahl verzinkt

Stahl verzinkt
Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt
Kunststoff PE weich
Stahl kadmiert

PA- £A06

1,5 dick
60 x 50
M8 x 75
8

M 8

ca. 12 x 5

/@_.i\ﬂf:g: zi 07 hascheid
v 8,42, 25

Institut (¢ Goutechnik
In Berlin

1,5 dick
1,5 dick
1,5 dick
M8 x 2¢
1,5 dick

r

ca. 40 dick
3 dick

6 x 35
0,88 dick
38 1lg.

12 g x 65 1g.

12 4 x 87 1lg.
12/16/20 4 x lo 1g.
12/16/20 & x 15 1g.
M1l x 1

25 x 6 x 105 1g.

M 6 x 15

25 Kugel-g

d =2,5; Dm = 22

M6 x 12
1,5 dick
1,5 dick
15,5 4 x 10 1g.
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Pos. Benennung Material

Abmessung

e

RASTVORRICHTUNG — TEIL 5 - BLATT 7

1 Rastblech Federstahl verzinkt
2 Bolzen Stahl verzinkt
3 Kugelknopf Kunststoff
4  Skt.-Schraube
DIN 933 Stahl verzinkt
5 Skt .-Mutter DIN 555 Stahl verzinkt
6 Scheibe 8tahl 'verzinkt
7 Dichtscheibe Zellgummi

AUSLGSEEINRICHTUNG - THERMISCH~MANUELL - TEIL 6

1 Grundplatte Stahl verzinkt

2 Klinke Stahl verzinkt

3 Hebel Stahl verzinkt

4 -Buchse (f.Pos.2) Messing

5 Welle Stahl verzinkt

6 Drehfeder Federstahl verzinkt
7 Handhebel Stahl verzinkt

8 Schmelzlot Messing

9 Lagerbuchse Polyamid 12
lo Lagerrohr Stahl verzinkt

ABSPERRVORRICHTUNG SERIE FK - MAGNETAUSLOSUNG -~

1 Wechselstrom - 220 V, 50 Hz
Hubmagnet 25 % ED
2 Gleichstrom -
Haftmagnet 24 v
3 Endschalter
4 Magnetkonsole Stahl verzinkt
5 Hebel Stahl verzinkt
6 Magnetankerplatte Stahl verzinkt

et i i o

0,8 x 25 x 140 1g.
6 &
20 Kugel - &

M6 x 12

M6

d =6

20 £ x 3 dick

- BLATT 8

loo x loo x 4
6 dick

72,5x 25 x 6
20/16 4 x 8
25 4 x 90

d = 2,25 Dm=
70 X 30 x 4
0,5 dick
22/18 £ x 1o
30/22 4 x 30

34,75

BLATT 9

L 52 x 20 x 3 x 52 lg.
30 x 4 x 78 1g.
3o 8 x 42 1g.

M, Anloss zom Prifhescheld: -
PA- XAOL  vom 2?,42.45;,E |
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r»vorr:chfun gen E mbaulagen
Wandembau . T ) '-_ Deckeneinbau
- _- Sturz - [

a— H +150 ——]
—

8 + 120 ——m= ' B+ § 20—

Wandeinbau

Littungskanal T o §
7 {bauseits) ;“”‘ A_/""
150
W=115.. 150 ’ w> 150
{BetonZ 100 )
Deckeneinbau

|5!‘ —i :_l_"‘
4 n i A
— g
‘ . ‘ L&Hungskanﬁ.‘
. { bauseits)
D =100...150 D> 150

Wandeinbau : umlaufender Spalt mit Mortel
ausgeflilt, Morteigruppe III DIN1053

Deckeneinbau:umlaufender Spalt mit Mériel
ausgeftllt, Mirtelgruppe IIT DIN 1053

| /2 Arlags zum prifs ‘-::'.;i?id =

lnsmut fir B"U!echmk

W= Wandstdrke
D = Deckensfdrke

o . in Bertin
Gebr. Trox GmbH own; [ [ vz Joan
Neuﬁrdnn:!lgn"" 1 & I 77_51 Gepr: | 2
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der. Absperrvorrichtun gen *

jggrl'e FK

Unreine und feuchte Luft kann die stdndige Funktionssicherheit
beeintrdchtigen. Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der liiftungs-

technischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in. halbj#hrlichem

Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen

keine Funktionsmingel, brauchen die Absperrvorrichtungen nur in
jdhrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrdge fir
liiftungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung

der Absperrvorrichtungen in diese Wartungsauftrige mit einzubeziehen

1. AuBere Uberpriifung

1.1 EINRASTVORRICHTUNG

Knopf - Teil 1 - der Einrastvorrichtung mehrfach ziehen und
loslassen. Die Riickstellung mug selbsttdtig erfolgen.

1.2  HANDAUSLOSUNG

Knopf am Handhebel - Teil 2 - der Ausldseeinrichtung ziehen.
Die Absperrklappe muB sich selbsttdtig entriegeln, schlieBen
und in ZU-Stellung arretieren (der Handhebel — Teil 3 -
schwenkt in ZU-Stellung).

1.3 ABSPERRKLAPPE IN AUF-STELLUNG BRINGEN

Knopf - Teil 1 - ziehen und Absperrklappe iiber Handhebel -
Teil 3 - in AUF-Stellung =ziehen. Knopf - Teil 1 - loslassen.,
und Hebel - Teil 2 - Qer Ausl&seeinrichtung entgegen der e
Pfeilrichtung schwenken, bis Federbolzen einrastet.

Die Absperrklappe ist nun in AUF-Stellung arretiert.

Diesen Vorgang nach erfolgter Handausl®sung, wie unter Punkt
1.2 beschrieben, mehrfach wiederholen.

13, Anlags zm Prifescheid

[

-

i
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Einzelteile und deren Kenn- : Institut {Ur Bautachnik x
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2.4

'-Wd}'fung der Absperr vorrichtungen .
Serie FK

Innere Uberpriifung

AUSLGSEEINRICHTUNG

Handausldsung durchflihren, wie unter Punkt 1.2 beschrieben.
Befestigungsmuttern (3 Stilick - Teil 4 - entfernen und Aus-
léseeinrichtung nach vorn abnehmen.

Stopfen - Teil 8 - 1&sen und Schmelzlot - Teil 6 - abnehmen.
Hebel - Teil 7 - mehrfach auf- und abschwenken. Hebel mus
durch Eigengewicht in jeder Lage leicht drehbar nach unten
fallen. .

Schmelzlot {iberpriifen, falls keine &duBeren Beschddigungen
sichtbar sind, wieder einsetzen und befestigen.

INNERE GEHAUSEINSPEKTION

Durch die freiliegende seitliche Inspektionsdffnung k&nnen
nach Einfiihren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile
und mittels geeigneter Handspiegel die indirekt liegenden
Teile lberpriift werden. Notwendige Reinigungsarbeiten vor-
sichtig durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 5 -
nicht beschddigt wird.

Auéléseeinrichtung einschl. der zugehdrigen Dichtung wieder
anschrauben (Hebel - Teil 2 - der Ausldseeinrichtung mug vor
Montage in ZU-Stellung stehen).

Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3
beschrieben.

Handausldsung, wie unter Punkt 1.2 beschrieben, nochmals
durchfiihren. S&mtliche beweglichen Teile miissen leicht dreh-
bar sein und die Absperrklappe nach der Ausldsung einwandfrei
einrasten.

Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3
beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

/_ﬂﬂA‘La 2o i :"?mscha_idz. _
PA- X /[06 vom 89. A2, ?-_5 )

Institut fliv Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH  [oom_ e | Ol wian :
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3.1

Wartung der Ab,_spefr vorrichtungen
Serie FK

Serie FK mit zus#dtzlicher Magnetausl&sung

Flir die mechanische Uberpriifung der Absperrvorrichtung
Spannung unterbrechen. Die Kontrol}e erfolgt entsprechend den
Abschnitten 1 und 2 mit folgenden Anderungen.

WECHSELSTROMMAGNET 220 VvV, 50 Hz, 25 % ED

Handausldsung (siehe auch Punkt 1.2).

Bolzen - Teil 9 - in Richtung des Magneten driicken. Hebel -
Teil 2 - der Ausléseeinrichtung ist nun entrastet und schwenkt
in Pfeilrichtung. Die Absperrklappe muf selbsttdtig schliefen
und arretieren.

Die Auf-Stellung erfolgt analog zu Punkt 1.3. Der Magnetanker
muf in dem geschlitzten Hebel - Teil 2 - der Ausldseeinrich-
tung einrasten. '

Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtung Absperr-
klappe lber die elektrische Ausl®dsung in Zu-Stellung bringen.

Absperrklappe, wie vor beschrieben, in Auf-Stellung bringen.
Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

GLEICHSTROMMAGNET 24 V, 100 % ED

Die Arretierung der Ausléseeinrichtung und somit der Abspery-
klappe erfolgt durch die direktwirkende Haltekraft des Gleich-
strommagneten. In Funktionsstellung der Absperrvorrichtung
steht der Magnet unter Dauerspannung. Nach Stromunterbrechung
muf die Absperrklappe selbsttdtig schlieBen und arretieren.

Mechanische ﬁberprﬁfung, wie unter Absatz 1 und 2 beschrieben.

Midngelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mingel gezeigt, so
sind diese umgehend zu beseitigen.

i%Aﬁ?ﬁga z2e Felifhascheid
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Schild
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5= bewegliche Teile (Lagerungen)i nur
schmieren wenn nichi Ieichigdngigf.

Achtung! Als Schmiermittel nur harz-

und sdurefreje Oele verwenden !

)

Magnetausiésungen
Gleichstrommagnet
+
+ g
@ 5
[ ][+ .
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Wechse{strommagnet
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