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INSTITUT FUR BAUTECHNIK

1000 Berlin 30, den 16. -April 1981
Reichpietschufer 72-76

Telefonn 2503-294

Telex: 185413 ifbt

GeschZ.: 111/42-2.63.1.2/5/75

PRUFBESCHEID

Gegenstand des Prifbescheids: Absperrvorrichtungen gegen Brand-
ibertragung in Liftungsleitungen

Antragsteller: Gebr. Trox GmbH
4133 Neukirchen-Viuyn

Geltungsdauer bis: 31. Dezember 1983

Prifzeichen: PA-X 106

Dieses Prifzeichen wird dem oben genannten Gegenstand unter den nach-
stehenden Bestimmungen zugeteilt/erteilt.

Bemerkungen:

Die Absperrvorrichtungen haben in Verbindung mit beiderseits anschlieBenden
Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen die Widerstandsdauer

90 Minuten (Widerstandsklasse K 90). Nach MaBgabe des Abschnitts 2 der
Besonderen Bestimmungen ist die Serie FK zum Einbau in Winden und zum

_ stehenden Einbau in Decken geeignet (s. Anlage Blatt 12).

Die brandschutztechnischen Eignungspriifungen wurden nach DIN 4102
Teil 6 (Fassung September 1977) und den Bau- und Priifgrundsitzen fir
Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch' in Liftungsieitungen

- Fassung November 1977 -durchgefiihrt. '

Dieser Prifbescheid umfaBt 8 Seiten und 16 Blatt Anlagen, die Bestand-

tei dieses Bescheides sind. Er ersetzt den hierdurch im Abschnitt 11 gedn
derten Prifbescheid vom 14. Juni 1979 und den Anderungs- und Erganzungs-
bescheid vom 30. Oktober 1979, die hiermit ihre Geltung verlieren.
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I. Allgemeine Bestimmungen

. Das Prisfzeichen befreit die Bauaufsichtsbeharden von der Verpflichtung, die Brauch-

barkeit der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen fir den
beschriebenen Verwendungszweck oder Anwendungszweck zu prifen. Die Bau-
aufsichtsbehérde hat jedoch bei der Verwendung oder Anwendung der prifzei-
chenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen die Einhaltung der mit diesem
Prifbescheid verbundenen Auflagen zu Gberwachen.

Der Prifbescheid ersetzt nicht die fiir die DurchfGhrung von Bauvorhaben erfor-
derlichen Genehmigungen.

Der Prifbescheid ist in Abschrift oder Fotokopie der Bauaufsichisbehdrde auf Ver-
langen vorzulegen. In geeigneter Form ist dabei auch der Nachweis (s. Abschn. 4)
zu fGhren, dafl die Herstellung der priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder
Einrichtungen iberwacht / giteiberwacht wird.

Die prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen dirfen erst dann
verwendet werden, wenn der Hersteller dem Institut fir Bautechnik den Eignungs-
nachweis und Oberwachungsnachweis erbracht hat und darGber einen Bescheid
(Zustimmung zum UOberwachungsvertrag bzw. Giteiberwachungsbescheinigung)
des Instituts fir Boutechnik besitzt. Soweit nach bauaufsichtlichen Vorschriften zur
Ubertragung des Prifbescheids auf Dritte eine Genehmigung (Zustimmung) erfor-
derlich ist, tritt diese an die Stelle des Eignungsnachweises und Uberwachungs-
nachweises, Fir die Ausstellung des Bescheids bleibt die Vornahme einer besonde-
‘ren Prifung vorbehalten.

Bei jeder Verwendung oder Anwendung der priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bau-
teile oder Einrichtungen muf3 an der Verwendungsstétte der Prisfbescheid in Ab-
schrift oder Fotokopie vorliegen.

Das Prifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter zugeteilt,

Der Prifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn seinen
Auflagen nicht entsprochen wird. Der Prifbescheid wird widerrufen, ergénzt oder
gedndert, wenn sich die prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtun-
gen nicht bewdhren, insbesondere auch dann, wenri neve technische Erkenntnisse
dies begriinden. '

Der Prifbescheid darf nur im ganzen mit den dazugehdrigen Anlagen verviel-
féltigt werden. Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Genehmigung des
Instituts fir Bautechnik.

Der Text und die Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem Prifbescheid nicht

widersprechen. Dies gilt fir die Nachweise der Uberwachung / Gitetberwachung
(Abschn. 4) entsprechend.

Die obersten Bauaufsichtsbehdrden und die von ihnen beaufiragten Stellen sind
berechtigt, jederzeit durch Stichproben auf Kosten des Herstellers die Einhaltung

der Auflagen dieses Prifbescheids im Herstellerwerk oder auf der Baustelle zu
prifen oder priifen zu lassen.

Der Prifbescheid bericksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Erkenntnisse.
Eine Aussage iber die Bewdhrung der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile
oder Einrichtungen ist mit der Zuteilung des Prifzeichens nicht verbunden.

Der Hersteller der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen ist
dafir verantwortlich, dafi die aufgrund des Bescheids herzustellenden priifzeichen-
pflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen mit den gepriiften in Bauart, Zu-
sammensetzung und Beschaffenheit Gbereinstimmen.

Das auf Seite 1 dieses Priifbescheids angegebene Priifzeiche
erkennbar und dauerhaft auf dem Schild gemiB Abschnitt 1
Besonderen Bestimmungen anzubringen. ‘
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il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1)

1 Anforderungen an die Absperrvorrichtungen
1.1 Mauer-Decken-Rahmen (Anlage Blatt 3)

Der Rahmen besteht aus einem u-formig profilierten, an den StoBstellen

durchilaufend verschweiiten Verbindungsrahmen (Pos. 1) aus verzinktem
Stahiblech sowie dem Zwischenrahmen (Pos. 2), der aus je drei 20 mm
dicken Calcium-Silikat-Streifen (Raumgewicht 740 kg/m3) - Bezeichnung
"Supalux M" oder aus Fibersilikat-Streifen (Raumgewicht 870 kg/m3)"

- Bezeichnung "Promatect H" - besteht. Die einzelnen Streifen des Zwi-
schenrahmens sind an den StoBstellen und untereinander bei Fibersilikat
durch einen Kleber auf Wasserglasbasis - Bezeichnung “Promatkleber

PG S 32" und bei Calcium-Silikat durch Wasserglaskleber (Natrium-Silikat)
verbunden. Die SchweiBstellen sind durch Kaltverzinkung nachtriglich
gegen Korrosion zu schiitzen. Zur Verbindung des Verbindungsrahmens
mit dél:n Zwischenrahmen und dem AnschiuBirahmen sind die Flansche bzw.
Streifen mit Bohrungen ¢ 10 mm versehen und durch verzinkte Sechskant-.
schrauben (Pos.l 3) verschraubt, /Auf der zum AnschluBrahmen gerichteten
Seite hat der Zwischenrahmen eine umlaufende, mit einem Kleber auf Was-
serglasbasis (Nat}'ium-SiIikat) aufgekiebte Dichtung (Pos. 8) aus minera-
fischem Schaumstoff (Raumgewicht 20 kg/m3). Im {ibrigen muB der Mauer-
Decken-Rahmen den Angaben der Anlage Blatt 3 entsprechen.

1.2  AnschluBrahmen (Anlage Blatt 4)

Die oberen und unterenz) Rahmenteile (Pos. 1) aus ver‘zinktem'Stahlblech
sind allseitig und die seitlichen Rahmenteile (Pos. 2) an zwei gegeniber-
liegenden Seiten abgekantet. Di.e Lingsseiten des Rahmens sind durch
PunkischweiBung (Durchmesser ca. 5 mm, Abstand 30 mm) miteinander
verbunden. Die StoBstellen der Flanschséite_n'sind verschweiflt und durch
Kaltverzinkung nachtraglich geschiitzt.. Auf dem Rahmen sind allseitig
Z-Profile .aus verzinktem Stahlblech (Pos. 3) als MauerabschluB durch
PunktschweiBung mit dem Rahmen verbunden. Auf der Antriebsseite des
AnschiuBrahmens befindet sich eine 60 x 85 mm groBe Offnung sowie drei
SchweiBschrauben (Pos. 4). Diese Offnung dient zur Aufnahme der Aus-
I6seeinrichtung und ist zugleich Inspektionsdffnung. Auf der gleichen
Seite befindet sich ein mit dem Rahmen verschweiBter Abdeckkasten ’(Pos. 5).

1) ProfilmaBe in mm
2) s. Anlage Blatt 2
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Der Kastendeckel muB durch Urhbiegen von durchgesteckten Blechlaschen,
die aus den Kastenwinden herausragen (Anlage Blatt 6, -Pos. 11) befestigt
sein. .Zur Aufnahme der Lagerbuchsen sind auf beiden Seiten in H6he des
Abdeckkastens Bohrungen vorgesehen. Die Strémungsrichtung der Luft
muB durch einen Pfeil entsprechend den Angaben der Anlage Blatt 1
gekennzeichnet sein. Im ibrigen muB der AnschluBrahmen den Angaben
der Anlage Biatt 4 entsprechen.

1.3 Absperrklappe (Anlage Blatt 5) .
Die Absperrklappe (Pos. 1) muB aus zwei miteinander verklebten, je
20 mm dicken Calcium-Silikat~Platten. (Raumgewicht etwa 740 kg/m3) - Be-
zeichnung "Supalux-M" - oder aus zwei je 20 mm dicken Fibersilikat-Platten
(Raumgewicht etwa 870 kg/m3) - Bezeichnung "Promatect H" - bestehen.

Zum Verkleben der Calcium-Silikat-Platten miteinander muB3 Wasserglaskieber
(Natrium-Silikat) und zum Verkleben der Fibersilikat-Platten muB ein

Kleber auf Wasserglas-Basis ohne organische Beimengung - Bezeichnung
"Promat-Kleber PG § 32" - verwendet werden. Zusitzlich sind die Platten
mit Spreizklammern (Pos. 5.) beidseitig geklammert. Die Oberflichen der
Absperrklappe sind mit einem Anstrich auf Wasserglasbasis (Natrium-Silikat)
versehen. Zur Lagerung der Absperrklappe sind zwei Achshalter (Pos. 2) _
mit verzinkten Holzschrauben (Pos. 3) befestigt. Auf der gleichen Klappen-
seite befindet sich ein Anschlagblech (Pos. 4). Im (brigen muB die Absperr-
klappe den Angaben der Anlage Blatt 5 entsprechen.

1.4 Absperrklappeniagerung (Anlage Blatt 6)

Zur Lagerung der Absperrklappe sind zwei Lagerachsen aus verzinktem

Stahl (Pos. 1 und 2) angeordnet. Die Befestigung erfolgt durch Zylinder-
schrauben (Pos. 10). Die beidseitig angeordneten Lagerbuchsen (Positionen 3
und 4) aus Messing sind durch Sechskantmuttern (Pos. 5) mit dem Geh3use
verbunden. Auf der Nichtantriebsseite ist iiber die Lagerbuchse eine Ver-
schiuBkappe (Pos. 13) aufgesteckt. Zur Betdtigung der Absperrklappe

von Hand ist ein mit zwei kreisférmigen Aussparungen versehener Handhe-
bel (Pos. 6) aus verzinktem Flacheisen an die Lagerachse (Pos. 2) genietet.
Am freien Ende dieses Hebels ist ein Kugelknopf (Pos. 8) aus Kunststoff
durch eine Sechskantschraube (Pos. 7) aﬁgebr‘acht. Zwischen der Lagerbuch-
se und Handhebel muf8 auf der Lagerachse eine Drehfeder (Pos. 9) so l
angeordnet werden, c_laB sie sich beim Offnen der Absperrklappe span

Im l'jbr'igén muB die Absperrklappenlagerung den Angaben der Anla

Blatt 6 entsprechen. \“
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1

.6

Rastvorrichtung (Anlage Blatt 7)

Die Rastvorrichtung besteht aus einem Rastblech aus verzinktem Federstahl
(Pos. 1) und dem angenieteten Bolzen (Pos.. 2) mit angeschraubtenﬁ Kugel-
knopf (Pos. 3) aus Kunststoff, Das Rastblech wird durch Sechskantschrauben
(Pos. 4) mit dem Gehiuse verschraubt. Im geschlossenen Zustand arretiert
das Rastblech (Pos. 1) die Absperrklappe. Durch Zurickziehen des
Kugelknopfes kann die Arretierung aufgehoben und die Klappe liber den
Handhebel in Offenstellung geschWenkt werden. Im Ubrigeﬁ muBl die
Rastvorrichtung den Angaben der Anlage Blatt 7 entsprechen.

Ausléseeinrichtung (Anlage Blatt 8)

Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem
Stahl 100 x 100 x 4 montiert, die lUber der dafiir vorgesehenen Montagesff-
nung auf dem AnschluBrahmen angeschraubt ist. in dem fest mit der
Grundplatte ‘verbundenen Lagerrohr (Pos. 10) aus verzinktem Stahl sind
beidseitig zwei Lagerbuchsen aus Kunststoff (Pos. 9)' eingepreft. An der
in den Lagerbuchsen drehbar gelagerten Welle (Pos. 5) ist einseitig der
Handhebel (Pos.. 7) mit Knopf und Federbolzen géschraubt. Auf der
Innenseite des AnschiuBrahmens ist der fest mit der Welle verbundene
Hebel (Pos. 3) und eine drehbar gelagerte Klinke (Pos. 2) mit eingepreB-
ter Messingbuchse (Pos. 4) angeordnet. Das freie Ende der drehbar
gelagerten Klinke liegt bei geﬁffnefer‘ Absperrvorrichtung an der Absperr-
klappe so an, daB sein Weg beim SchlieBen der Absperrvorrichtung gesperrt
ist. Die Drehbarkeit der Klinke ist bei gedffneter Absper;"vorrichtung
durch das Schmelzlot (Pos. 8) aufgehoben. Das Schmelzlot muB aus zwei
zusammengeldteten, hﬁchstens 0,5 mm dicken Messingblechen bestehen und
im Ubrigen dem Priifzeugnis des Instituts fiir elektrische Nachrichtentech-
nik der Rheinisch-Westfdlischen Technischen Hochschule Aachen vom
11.1.1973 ents‘prechen. Hebel und Klinke werden durch das Schmeizlot
zusammengehalten. Es ist auf je einem Bolzen an der Klinke und Hebel
aufgesteckt und durch einen Gummistopfen befestigt. Im Brandfall reil3t
das Schmelzlot, die Klinke kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der
Absperrklappe frei. Zur Drehung von Hand ist der Hebel {iber die Welle
fest mit dem Handhebel mit Knopf und Riegel verbunden. Der Handhebel
wird zur Handausl8sung der Absperrvorrichtung nach Entriegelung durch
Ziehen des Knopfes durch die Drehfeder (Pos. 6) gedreht; dies bewn"kt
die Verdrehung aus der Sperrstellung.
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1.7
1.7.1

-

Der Weg des Handhebels ist durch zwei Stifte begrenzt. Die Drehrichtung
des Handhebels zum SchlieBen der Absper'r'vor*r'ichtung muBl durch ein
Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. Im Ubrigen
muB die Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 8 entsprechen.
Zusatzlich dirfen die Absperrvorrichtungen mit einer elektrischen Auslose-
einrichtung nach den Angaben der Anlage Blatt 9 versehen werden.
Anstelle des Handhebels der Ausléseeinrichtung ist ein im unteren Bereich
geschlitzter Hebel (Anlage Blatt 9, Pos. 5) anzuordnen. Die Arretierung
des Hebels erfolgt (ber einen Wechsel- bzw. Gleichstrommagneten. Der
Wechselstrommagnet (Anlage Blatt 9, Pos. 1) ist bei gedffneter Absperr-
klappe spannungsfrei. Der am untéren Ende mit einem Querbolzeh ausge-
ristete Tauchanker des Magneten greift in den Schlitz des Hebels (Anlage
Blatt 9, Pos. 5) ein und arretiert die Ausldseeinrichtung. Bei elektrischer
Auslésung erhélt der Magnet Spannung, der Anker zieht an und entriegelt
den Hebel (Anlage Blatt 9, Pos. 5). Zur Auslésung von Hand muB der
Tauchanker in Pfeilrichtung zurlickgedriickt werden. Der Gleichstrommagnet
steht bei 'geﬁffneter‘ Absperrklappe unter Spannung und arretiert liber die
Magnetankerplatte (Anlage 9, Pos. 6) den Hebel. Zur elektrischen Ausldsung
wird der Gleichstrom abgeschaltet. Zur Auslésung von Hand muf} der

Hebel gegen die Haltekraft des Magneten in Pfeilrichtung gedriickt werden.
Die Endlagen der Absperrklappe "Auf" und "Zu" kénnen lber den vorgesehe-
nen elektrischen Endschalter signalisiert werden. Im lbrigen muB die
zusatzliche elektrische Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage Biatt 9
entsprechen. '

Uberwachung und Kennzeichnung

Die Absperrvorrichtungen sind aufgrund des Abschnittes 4 der Allgemeinen
Bestimmungen dieses Priifbescheids auf Einhaltung der Anforderungen
gemdB Abschnitt 1.1 bis 1.6 und 1.7.3 der. Besonderen Bestimmungen des
Prifbescheids zu Uberwachen. Die Uberwachung muB aus Eigen- und
Fremdiiberwachung bestehen. Die Eigeniiberwachung ist vom Hersteller

der Absperrvorrichtungen durchzufiihren. Dabei ist mindestens einmal
tdglich an mindestens 1 Stlick je GréBe und Serie zu prifen, ob

die Absperrvorrichtungen mit den Angaben dieses Priifbescheids iiberein-
stimmen,

die SchweiBungen und die Verzinkung fehlerfrei sind,
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die Absperrvorrichtungen gemgB Abschnitt 1.7.3 gekennzeichnet sind und

die Absperrvorrichtungen mechanisch ordnungsgemidB funktionieren.

Die Ergebnisse der Eigeniiberwachung sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnun-
gen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fremdiiberwachenden
Stelle auf Verlangen vorzulegen.
1.7.2 Die Fremdiberwachung hat durch eine anerkannte Priifstelle zu erfolgen.
Im Rahmen der Fremdiiberwachung sind mindestens zweimal im Jahr die
Eigenuberwachung sowie die personelien und die geritemiBigen Voraus-
setzungen‘des Herstellers zu Uberprifen. Zusdtzlich miissen an 5 ver-
schiedenen Absperrvorrichtungen die Funktion d.er* Handauslosung, die
. Dichtheit gemdB Abschnitt 6.1.2 von DIN 4102 Teil 6 - Fassung September
1977 - und die Funktion der Au:‘llﬁseeinr‘ichtung liberprift werden. Uber

die Priufung ist ein Prifzeugnis auszustellen, das folgendes enthalten

mufl:

a) Herstellwerk

b)‘ Bezeichnung des’ Erzeugnisses

c) Umfang, Ergebnisse und Bewertung der Eigeniliberwachung,

d) Angaben {iber die Probeentnahme e) Ergebnisse der bei der Fremd-

Uberwachung durchgeflihrten Priifungen und Vergleich mit den

Anforderungen
) Gesamtbewertung
g) Ort und Datum
. h) Unterschrift und Stempel der fremdiiberwachenden Stelle

Das Pﬁjfzeugnis ist beim Hersteller und bei der fremdiiberwachenden
Stelle mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

1.7.3 Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtung ist ein Metallschild mit
den Angaben gem&B der Anlage Blatt 1 dauerhaft anzuordnen. Durch ein
weiteres Schild auf derselben Seite missen Serie und vorgesehene Einbau-
stelle angegeben sein. '

2 Verwendung der Sper‘rvorrichtungen

2.1 Die Absperrvorrichtungen dirfen in Winden aus Mauerwerk mit einer
Dicke von mindestens 11,5 cm und aus Beton mit einer Dicke von min-

destens 10 cm eingebaut werden; dies gilt auch fir entsprechende
Schachtwidnde und Wandungen von senkrechten Liftungsleitungen.
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Die Absperrvorrichtungen diirfen in Decken aus Beton mit einer Dicke
von mindestens 10 cm eingebaut werden. Der lichte Abstand zwischen
Absperrvorrichtungen in der Wand- oder Deckenebene muB mindestens
15 cm betragen.

Die Durchbriiche sind nach den Angaben der Anlage Blatt 12 herzustellen

und zu verschlieBen. Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder Bauteile,

die teilweise aus solchen Baustoffen bestehen, insbesondere entsprechende

Verkleidungen und Dammschichten, missen von den AuBenflichen der
Absperrvorrichtungen einen Abstand von mindestens 1 cm haben.

Die Absperrvorrichtungen der Widerstandskiasse K 90 miissen beiderseits
mit Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen verbunden sein,
deren Offnungen vom Klappengehiuse mindestens um das 1,5fache der
grélten Seitenldnge der lichten Querschnittsabmessung der Liiftungsleitung
am Klappengehause _entfernt sind. '

Die Liftungsleitungen miissen einen AnschiuBflansch haben und angeschraubt
werden.

Die Absperrvorrichtungen in Wanden didrfen nur mit solchen Liiftungsleitun-
gen verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwdrmung
im Brandfall keine erheblichen Krafte auf die Absperrvorrichtungen oder

die Wande auslben kénnen.

Die Absperrvorrichtungen miissen so eingebaut sein, daR die Absperrklap-
pe nicht gegen die planmiBige Richtung des Luftstromes schlieft.

Nicht nachgewiesen'ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fiir
Liftungsleitungen, bei denen im besonderen MaRe mit ihner‘er‘ Verschmutzung
durch Fette gerechnet werden muBl (z.B. Abluftleitungen, an die gewerbliche
Klchen angeschlossen sind), und nicht fur L(jftungsleitﬁngen, die kalten
Rauch in andere Geschosse oder Brandabschnitte ijber'tr'agven kénnen

(z.B. Umluftleitungen).

Die Absperrvorrichtungen diirfen nicht zu anderen als brandschutztechm—
schen Zwecken benutzt werden. e

.
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2.8 Die Absperrvorrichtungen missen so eingebaut sein, daR die SchlieBvorrich-
tung von Hand betatigt werden kann und innere Besichtigimg, Wartung
und Reinigung im eingebauten Zustand leicht und chne E_ntfernung von
Leitungsbauteilen mdglich sind.

2.9 Die Absperrvorrichtungen miissen entsprechend der Wartungsanweisung
(siehe Anlage) regelmaBig gewartet werden. Der fiir die Herstellung von
Liftungsanlagen mit Absperrvorrichtungen verantwortliche Unternehmer
hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm den Prif-
bescheid zu Ubergeben. Bauherren und ihre Rechtsnachfolger ohne gend-
gende Sachkunde miissen die Wartung Sachkundigen Ubertragen.

2.70 Im Ubrigen sind die jeweils geltenden bauaufsichtlichen Vorschriften und
Bestimmungen zu beachten.

-~
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Neukirchen-Vluyn o Gepr.:




Mauer-Decken-Rahmen

Rahmenteile Pos. 1 verschweillt
Rahmenteile Pos. 2 geklebt

!

; Defail Rahmenverbindung

-Teil 1 -
10 l

+ I
LS 4 | & |-¢ 3
| |
L "y | IS
X ‘ 1
! T
i E 1

< - -
_j, @ . a; ® _tJ?

|

Detail Eckverbindung
Pos. 1

a
et

Schweillstellien mit
Kaltverzinkung geschitzt

zugehorige Stuckliste
siehe Blatt 10

Bimm) g;hz.;?.f’:vlgen H{mm)
101 2 101
127 2 127
160 2 160
201 2 201
252 2
318 2
257 3 3- Anlage zum Priifbescheid
400 3 PA-X 406 vom 46. Y. 1981
Institut fir Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH | Paum Name | [/rhiie Blatt
Neukirchen-Viuyn 236.75 | Gepr: 3




Anschluflrahmen- Teil 2 -

Rahmenteile der Pos. 1,2, 3- durch Punktschweiflung verbunden

Inspektionsoffnung. Ansicht A
seitlich 3
10

WGOF =

b |
t—

\ N T Ay uy
{ ¢|\ | t _, & ™
s || P
— A ]
f ~
o
T

I

—

He 135 = i B+10

(%) |
Detail Eckverbindung ya | /\’c‘;
{’ !
Ansicht in Richtung,A' A
o A
A A

gepunklet -

Teitung ca.30mm

. Stirnseiten

ver schwei/}t Schweifistellen mit

Kaltverzinkung geschitz!

‘ Anzah! Anzahi
B(m H
m/ Bohrungen fmm) Bohrungen
101 101 2
27 127 2 Lostitut
160 160 2 far Bautechnlk
201 201 2 in B:rlln
252
s : % Anlage zum Prifbescheid
200 ’ PA- X /P& vom A Y. 1181
400 1
Institut fUr Bautechnik
zugehorige Stickliste siehe Biatf 10 in Barlin
Gebr. Trox GmbH [P Nave | 0ol v —

Neukirchen-Viuyn 236.75 Gepr.: 4




Absperrkiappe - Teil 3 -

H+3

5

B+5

.

.

o9

o
&

-
_'_l'

r/®

6

zugehérige Stickliste siehe Blatt 10

Blmm) | “TZBLREON | Himm)
101 3 101
127 3 127
160 3 160
201 3 201
252 3
318 3
357 5 3. Anlage zum Priifhescheid
400 5 PA- X106 vom 7C.Y¥. 1587

Institut fir Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH  |%vm Name 72727 DR

Neukirchen-Vluyn

236.75 [ Gepr.




Absperrkiappeniagerung -Teil 4 -

zugehorige Stickliste siehe Blat! 10

Nichtanitriebsseite

;

D))
N
\

€
A

Antriebsseite

&. Anlage zum Prisfbescheid

15 Ansicht A
R i !__ !l {Handhebe! Pos. 6) PA-X 406 vom A6 ¥ 11§81
) . . i

_@@ § Institut fiir Bavtechnik
in Berli
Lgo ‘Lgo | n Berlin
Gebr. Trox GmbH °§“:‘=5 s Name | Lheli7z | Blatt 5
Neukirchen-Vluyn al Gepr..




Rastvorrichtung - Teil 5 -

gez. Antriebsseite ( Absperrkiappe ZU )

FN

Funktion

In geschlossenem Zustand wird
die Absperrklappe uber Rastblech
Pos.1 arretiert.

lostitut
far Bautecboik

in Berlln
4

7 Anlage zum Priifhescheid

zugehorige Stickliste siehe B.’G”.” PA- X 406 vom 46 Y. 1181
Institut fir Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH  |Pavm Name | Uuburz | Bian
Neukirchen-Vluyn 25.6.75 Gepr.: 7




Ausléseeinrichtung-thermisch-manuell-
- Teil 6 -

Schmelziot 72°C

\ I _— Rohr niel
R kedd |

J\ Lotficche

o~ 7 —

—— 50 ]

s ‘

— ——Thermische Ausldsung
Hebel -2 - schwenk!t und eniriegelt Absperrklappe

— zugehorige Stlick liste siehe Blatf 11

.E.-.Anluge zum Prdioescheid
PA-X 106 vom L&Y 7737

Institut fUr Bautechnik
in Berlin

_gez Endiage; manuelle Ausldsung
Handhebel -7 - schwenkt dber Welle -5 - nach_rechis

Gebr. Trox GmbH | Pt Name Lidute ) Biant
Neukirchen-Viuyn - | 26-6-75 | oepr: 8




Absperrvorrichtungen Serien FK
Magnetausiosungen

@ Wechselstrom-Hubmagnet

@ Gleichstrom - Haftmagnet

+
| iy
+ i

220V  S0Hz 25 % ED 24 bzw 220V - 100 % ED
Blatt & C‘? Blatt 3
+ %‘f‘ . Zt ||
T+ Fi.,,.
Al ) ERE
i EIAE) Y ]
i , B
VA
1. Schultz TypWBAX030 2. Schultz Typ GMH X QL0 3. Endschalter: Fa.Crouzet
laSchuttz TypWBAXO10 2a. Hahn Typ GTLOA | 13 FaTelemecanigque fa Schmersal
b Hahn Typ WTI 50119 Fa.Honeywell Fa. Siemens
fc. Hahn Typ WT I 20136
. Detail A’ . Detail .8’
f+ h . N
| Blatt 8
Blatt 8 | /
VA Vs I + .
vl ) i | ot
<_/ A:I- ' !
+ - +
A ? J )} /
X'—-— ’! ‘ /@

e
Ansicht X zugehbrige Stickliste siehe Bigtt 11
Detail \A’
gezeichnet in funktionsstellung,
Magnet spannungsfrei
——— nach Ausloseimpuls
Detail B’
gezeichnet in Funktionsstellung.
Magnet unter Spannung .':"..:.__Anluge.zum Prifbescheid
——— nach Ausloseimpuls PA-X 406 vom 16.%. 7387
Institut tir Bautechnik
In Berlin

Gebr. Trox GmbH | oo Neme | Aurlavz  leian

Neukirchen-Vluyn 23.9. 80 [ gepr.:




STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
Pos. Benennung Material Abmessung
MAUER-DECKENRAHMEN - TEIL 1- BLATT 3
1 Verbindungsrahmen verzinktes Stahlblech 1,5 dick
2 Zwischenrahmen Promatect H oder 60 x 50
Supalux M
3 Sechskantschraube Stahl verzinkt M 8 x 75
4 Scheibe Stahl verzinkt 8
5 Sechskantmutter Stahl verzinkt M 8
6 Dichtung mineralischer
Schaumstoff Typ KG 25 ca. 12 x 5 N
N
\
tany
N
- RN
ANSCHLUSSRAHMEN ~ TEIL 2 - BLATT 4 S N §
&8
1 Rahmenteil verzinktes Stahlblech 1,5 dick ;‘ R S'wc
2  Rahmenteil verzinktes Stahlblech 1,5 dick § S T
3 . Z-Profil verzinktes Stahlblech 1,5 dick @ § A&
4  schweiBschraube Stahl verzinkt M8 x 20 & N ~ .£
5  Abdeckkasten verzinktes Stahlblech 1,5 dick &§ ¥+ £
\4 [] 2]
ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 - BLATT 5 ‘\75 <
1 Absperrklappe Promatect H oder
Supalux M ca. 40 dick
2 Achshalter : Stahl verzinkt 3 dick
3 Skt .-Holzschraube
DIN 57} Stahl verzinkt 6 x 35
4 anschlagblech Stahlblech verzinkt 0,88 dick
5 Spreizklammer Stahl verzinkt ' 38 lg.

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - TREIL 4

- BLATT 6

1 Lagerachse Stahl verzinkt 12 £ x 65 19
2 Lagerachse Stahl verzinkt 12 4 x 87 lg.
3. Lagerbuchse Messing 12/16/20 6 x lo 1g.
4  Lagerbuchse Messing 12/16/20 4 x 15 lg.
5 Sechskantmutter Messing M 16 x 1
6 Handhebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 105 1g.
7 Sechskantschraube Stahl verzinkt M 6 x 15
8 Kugelknopf Kunststoff 25 Kugel-g
9 Drehfeder
Ppax=ca. 4,5 kp Federstahl verzinkt d = 2,5; Dm = 22
10 2ylinderschraube
DIN 912 Stahl verzinkt M6 x 12
11 Blechlasche verzinktes Stahlblech 1,5 dick
12 Lagerabdeckung verzinktes Stahlblech 1,5 dick
13 Verschlugkappe Kunststoff PE weich 15,5 4 x 10 lg.
14 - Zahnscheibe Stahl kadmiert 6
\
Gebr. Trox GmbH [0 Neme | Jarlate | Bratt 4o
Neukirchen-Vluyn 23.9.80 Gepr..




STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung

Material

Abmessung

Rastblech
Bolzen
Kugelknopf
Skt .~scnraube
DIN 933

B N

Scheibe
Dichtscheibe

~ v

Grundplatte
Klinke
Hebel

Welle
Drehfeder
Handhebel
Schmelzlot
Lagerbuchse
Lagerrohr

[oJYe R ¢ o UM o)\ W E RSN UV O

=

ABSPERRVORRICHTUNG

1 Wechselstrom -
Hubmagnet
Gleichstrom -
Haftmagnet
Endschalter
Magnetkonsole
Hebel

[\

oUW

RASTVORRICHTUNG - TEIL 5 -

Skt .-Mutter DIN 555

Buchse (f.Pos.Z)

SERTIE FK - MAGNETAUSLOSUNG -

Magnetankerplatte

BLATT 7

Federstahl verzinkt
Stahl verzinkt
Kunststoff

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Zellgummi

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH-MANUELL - TEIL

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
rlessing

Stahl verzinkt
Federstahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing

Polyamid 12

Stahl verzinkt

220 V, 50 Hz

25 % ED

24 bzw 220V, 100 % ED

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
verzinkt

Stahl

PA-Xx 40k

Institut fOr Bautechnik

0,8 x 25 x 140 1g.
6 g
20 Kugel - &

)]

M
M
d
20 4 x 3 dick

- BLATT 8

loo x loo x 4
6 dick

72,5x 25 x 6
20/16 4 x 8
25 # x 90

d = 2,25 Dm=
70 x 30 x 4
o,b dick
22/18 4 x lo
30/22 4 x 30

34,75

BLATT 9

L 52 x 20 x 3 x 52 lg.
3o x 4 x 78 lg.
30 8 x 42 lg.

vomZé.¥. 7387

in Berlin

Gebr. Trox GmbH

- Neukirchen-Vluyn

Datum:

8.7.75

Name

M le¥2

Gepr.:

Blatt

11




®

Wandeinbau

l

ettt o+ 150 ey

B+120 —=

g

Deckeneinbau

e H+ 150 ——]

e B+ 1 20—t

Wandeinbau
ﬂc'.»?E'
HESITZRAA
. LR
. -
[ 150 =
W=115.150

{BetonZ100)

L g tungskanal

{bauseits)

Deckeneinbau’ t LR
l;'x_;.':',‘/ _;
ZE
: 1
D =100...150
\-'":““'"r"m
Wandeinbau :

oder Beton

umlaufender Spalt mit Mértel
ausgefillt, Mérteigruppe IIT DIN1053

Deckeneinbau:umlaufender Spalt mit Mortel
ausgefillt, Mortelgruppe IIT DIN 1053

oder Beton

W= Wandstirke
D = Deckenstérke

LR = Luftrichtung

-

~—._Liftungskanal
{ bauseits]

D> 150

Lpetitut

fhr Uante(!hn“-

in Bofl‘n
4

7. Anlage zum Prifbescheid
PA- X106 vom A€ Y. 7387

Institut fUr Bautechnik
in Berlin

Datum:
23.9. 80

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Name

M’Mﬂ%

-Blatt

Gepr.:

12




Wartung der Absperrvorrichtungen */
Serie FK

Unreine und feuchte Luft kann die stdndige Funkticnssicherheit
beeintrdchtigen. Deshalb milssen nach Inbetriebnahme der liiftungs-
technischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbj&hrlichem
Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen
keine Funktionsmidngel, brauchen die Absperrvorrichtungen nur in
jéhrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrige fiir
liftungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung
der Absperrvorrichtungen in diese Wartungsauftrdge mit einzubeziehen

1. Aufere Uberpriifung

1.1 EINRASTVORRICHTUNG

Knopf - Teil 1 -~ der Einrastvorrichtung mehrfach ziehen und
loslassen. Die Riickstellung muB selbsttdtig erfolgen.

1.2 HANDAUSLOSUNG

Knopf am Handhebel - Teil 2 - der Ausl&seeinrichtung ziehen.
Die Absperrklappe muBf sich selbsttdtig entriegeln, schlieRen
und in ZU~S5tellung arretieren {der Handhebel - Teil 3 -
schwenkt in ZU-Stellung}.

1.3 ABSPERRKLAPPE IN AUF-STELLUNG BRINGEN

Knopf - Teil 1 - ziehen und Absperrklappe iliber Handhebel -
Teil 3 - in AUF-Stellung ziehen. Knopf - Teil 1 - loslassen
und Hebel - Teil 2 - der Ausl&seeinrichtung entgegen der
Pfeilrichtung schwenken, bis Federbolzen .einrastet.

Die Absperrklappe ist nun in AUF-Stellung arretiert.

Diesen Vorgang nach erfolgter Handausldsung, wie unter Punkt
1.2 beschrieben, mehrfach wiederholen.

A

tmetttut
far bautechnik

\p Berlin
4

.‘ﬁ:Anluge zum Prifbescheid
PA- X 106 vom 76.Y. 7131

Einzelteile und deren Kenn- Institut fir Bautechnik
zeichnung siehe Anlage in Berlin
Blatt 1le.

GEbr. TrOX GmbH Datum : Name /V/M(Y'Z Blatt

Neukirchen-Vtuyn 19.9.75 Gepr..




Wartung der Absperrvorrichtungen
Serie FK

Innere {berpriifung

AUSLOSEEINRICHTUNG

Handausldsung durchfiihren, wie unter Punkt 1.2 beschrieben.
Befestigungsmuttern (3 Stiick - Teil 4 - entfernen und Aus-
l8seeinrichtung nach vorn abnehmen.

Stopfen - Teil 8 - l6sen und Schmelzlot - Teil 6 - abnehmen.
Hebel - Teil 7 - mehrfach auf- und abschwenken. Hebel muB
durch Eigengewicht in jeder Lage leicht drehbar nach unten
fallen.

Schmelzlot iberpriifen, falls keine &uBeren Beschddigungen
sichtbar sind, wieder einsetzen und befestigen.

INNERE GEHAUSEINSPEKTION

Durch die freiliegende seitliche Inspektiongdffnung kénnen
nach Einfiihren einer Lichtguelle die direkt sichtbaren Teille
und mittels geeigneter Handspiegel die indirekt liegenden
Teile {iberprift werden. Notwendige Reinigungsarbeiten vor-
sichtig durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 5 -
nicht beschiddigt wird.

Ausltseeinrichtung einschl. der zugehdrigen Dichtung wieder
anschrauben (Hebel - Teil 2 - der Ausldseeinrichtung muf vor
Montage in ZU-Stellung stehen).

Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt .1.3
beschrieben. .

Handausldsung, wie unter Punkt 1.2 beschrieben, nochmals
durchfiihren. Si@mtliche beweglichen Teile miissen leicht dreh-
bar sein und die Absperrklappe nach der Auslésung einwandfrei
einrasten. '

Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3
beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

luststut
tar Hootechnik

in Berlin
4

PA- X106 vom #.Y. 7357

Institut fUr Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH | Pavm: Name | L/nl 5 Blatt

Neukirchen-Vluyn 19.9.75 | epr. 14




Wartung der Absperrvorrichtungen
| Serie FK

3. Serie FK mit zusdtzlicher Magnetausldsung

Fiir die mechanische Uberpriifung der Absperrvorrichtung
Spannung unterbrechen. Die Kontrolle erfolgt entsprechend den
Abschnitten 1 und 2 mit folgenden Anderungen.

3.1 WECHSELSTROMMAGNET 220 VvV, S50 Hz, 25 % ED

Handausldsung (siehe auch Punkt 1.2).

Bolzen -~ Teil 9 - in Richtung des Magneten driicken. Hebel -
Teil 2 - der Ausldseeinrichtung ist nun entrastet und schwenkt
in Pfeilrichtung. Die Absperrklappe muf selbsttitig schlieRen
und arretieren.

3.2 Die Auf-Stellung erfolgt analog zu Punkt 1.3. Der Magnetanker
mufl in dem geschlitzten Hebel - Teil 2 - der Ausliseeinrich-
tung einrasten.

3.3 Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtung Absperr-
klappe tber die elektrische Ausldsung in Zu-Stellung bringen.

3.4 Absperrklappe, wie vor beschrieben, in Auf-Stellung bringen.
Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

3.5 GLEICHSTROMMAGNET 24 bzw 220V, 100% ED

Die Arretierung der Ausldseeinrichtung und somit der Absperr-
klappe erfolgt durch die direktwirkende Haltekraft des Gleich-
strommagneten. In Funktionsstellung der Absperrvorrichtung
steht der Magnet unter Dauerspannung. Nach Stromunterbrechung
mufl die Absperrklappe selbstt&tig schliefen und arretieren.

Mechanische Uberpriifung, wie unter Absatz 1 und 2 beschrieben.

4. Mé&ngelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mingel gezeigt, so
sind diese umgehend zu beseitigen. : :

._’fziAnluge om Prui'uc-scheid
PA- X106  vom 16.¥. 7987

Institut fUr Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH [ N L W 777% 3 I
Neukirchen-Viuyn .9 Gepr.:

15
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T R ox ,Wartung der Absperrvorrichtungen Serie FK

s_cfw_h -+
N

N\

i }‘l

|+ l +
.WCh selstrommagnet

A_fl_ctgnefausldsungen
T
oSl
e

S= bewegliche Teile (Lagerungen)i nur
schmieren wenn nicht Ieichigdngigl.

Gleich s trommagnet

Instiut
ftir Hautechnik

lo Berlip
4

’lEeAnIuge zum Prursescheid

Achtung! Als Schmiermittel nur harz- PA-X 06  vom 76.% 1781
i j !
und saurefreie Oele verwenden | Institut fir Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH [P Neme | Zoly% Blatt
Neukirchen-Viuyn 18.6.75 Gepr.:




