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1 Übersicht
1.1 Kompaktgeräte und Standardkomponenten

Bild Schlüssel Beschreibung
X-CUBE-C-
R(L)-P/xxxx

X-CUBE compact mit Gegenstrom-Plattenwärmeübertrager

X-CUBE-C-
R(L)-R/xxxx

X-CUBE compact mit Rotationswärmeübertrager

XCC-ST Touch-Panel

 Modbus-Anschlussleitung (RJ12)

Übersicht
Kompaktgeräte und Standardkomponenten  
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1.2 Zubehör
Bild Schlüssel Beschreibung

XCC-HM PWW Lufterhitzermodul incl. XCC-CB1-Modul

XCC-HCM Kombimodul PWW-PKW Lufterhitzer/-Kühlermodul incl. XCC-CB2-
Modul

XCC-CB 1 MSR Modul mit Anschlussmöglichkeit für:
Erhitzermodul XCC-HM, Wärmeübertrager, Direktverdampfer

XCC-CB 2 MSR Modul mit Anschlussmöglichkeiten für:
Erhitzer/Kühlermodul XCC-HCM, Erhitzer/Dampfbefeuchtermodul

XCC-HD PWW Lufterhitzer für rechteckige Luftleitungen mit integriertem
Kapillarfrostschutz

XCC-EHD Elektrolufterhitzer für rechteckige Luftleitungen

XCC-CD-RA Raumbediengerät, analog

Übersicht
Zubehör  
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Bild Schlüssel Beschreibung
XCC-CD-RD Raumbediengerät, digital

XCC-S-... Fühler
 XCC-S-TD: Temperaturfühler für Lüftungsleitung
 XCC-S-CO2VOCD: CO2 / VOC Kombifühler für Lüftungsleitung
 XCC-S-TCO2HR: Raumtemperatur, CO2

(Abbildung)

XCC-CPC Bausatz zur druckgeführten Regelung Konstantdruck

XCC-P Umwälzpumpe

XCC-V Ventilbaugruppe zum hydraulischen Anschluss von Heiz-und/oder
Kühlregistern

Übersicht
Zubehör 
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2 Bus-Adresse des Zubehörs einstellen

Abb. 1: Extension Modul

① Drehknopf zur Adressierung

Das Extension Module befindet sich im MSR-Modul XCC-CB, die Anzahl der Module variiert nach Typ
des MSR-Moduls:

XCC-CB1 - 1 Extension Modul
XCC-CB2 - 2 Extension Module

Adresseinstellungen

Zubehör MSR-Modul / Typ Adresse Bauseitige Versorgungs-
spannung erforderlich

Erhitzer XCC-CB-1 3 ×

Kühler XCC-CB-1 4 ×

Erhitzer / Kühler XCC-CB-2 Erhitzer: 3
(rechtes Extension Modul)

×

Kühler: 4
(linkes Extension Modul)

E-Erhitzer Nacherhitzer XCC-EHD 5 ×

Ext. DX Kühlung - 7 ×

Vorerhitzer (E oder PWW) XCC-CB-1/XCC-EHD 8 ×

Konstantdruckregelung XCC-CPC 0 (Zuluft), 1 (Abluft) –

Digitales Raumbediengerät XCC-CD-RD wird automatisch erkannt –

Bus-Adresse des Zubehörs einstellen
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3 Bus-Kommunikation her-
stellen

Leitungseinführung X-CUBE Compact

Abb. 2: Leitungseinführungen unterhalb des Haupt-
schalters

① Hauptschalter
② Bus-Anschlussleitung Ein-/Ausgang
③ Bus-Anschlussleitung Ein-/Ausgang
④ Service-Schnittstelle Touch-Panel
⑤ Service-Schnittstelle Netzwerk TCP/IP
⑥ Meldeleitung Störung etc
⑦ Hauptanschluss Gerät
⑧ Signalleitung z.B. für Störung

 HINWEIS!
Gefahr von Sachschäden durch unsachgemäße
Verwendung
Die Service-Schnittstellen Touch-Panel ( Abb. 2 /4)
und Netzwerk TCP/IP ( Abb. 2 /5) sind für den tem-
porären Einsatz (z.B. Service) vorgesehen.
Die Service-Schnittstellen bei Nichtgebrauch durch
aufstecken der Kappen vor witterungseinflüssen
schützen.
Bei einem dauerhaften Gebrauch kann es, vor allem
bei Außenaufstellung, zu Beschädigungen am Gerät
durch Feuchtigkeit kommen.
Die dauerhafte und fachgerechte Installation der
Bus-Anschlussleitungen erfolgt an den Ein- und Aus-
gängen des Control-Masters, dabei sind die vorhan-
denen Kabeldurchführung für die Leitungseinführung
zu nutzen.

Zubehör und Kompaktgerät mit Busleitung ver-
binden
Personal:
 Elektrofachkraft

 GEFAHR!
Für die Verdrahtung der Komponenten sind die
Anforderungen und Sicherheitshinweise der
"Transport- und Montageanleitung X-CUBE Com-
pact“ zu beachten.

Weitere Informationen zur Verdrahtung befinden sich im
E‑Schaltplan des Kompaktgerätes.
Voraussetzung: Kompaktgerät und Zubehör sind mon-
tiert und an das Versorgungsspannungsnetz ange-
schlossen.
Versorgungsspannung ausschalten

 GEFAHR!
Stromschlag beim Berühren spannungsführender
Teile. Elektrische Ausrüstungen stehen unter gefähr-
licher elektrischer Spannung.
– An den elektrischen Komponenten dürfen nur

Elektrofachkräfte arbeiten.
– Vor Arbeiten an der Elektrik die Versorgungs-

spannung ausschalten.

Abb. 3: Hauptschalter ausschalten

1. Hauptschalter am Kompaktgerät in Stellung
0/OFF bringen.

2. Am Zubehör die Versorgungsspannung aus-
schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bus-Kommunikation herstellen
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Kommunikationsleitung verbinden

Abb. 4: MSR Modul

3. Deckel am MSR-Modul ( Abb. 4 /1) öffnen und am
Extension Modul ( Abb. 4 /2) die Adresse des
Zubehörs einstellen Ä    auf Seite  7 .
Die im Lieferumfang enthaltene Bus-Anschlusslei-
tung (RJ12) ( Abb. 4 /4) durch die Leitungseinfüh-
rung ( Abb. 4 /5) in das Gehäuse des MSR-
Moduls einführen.
Die Bus-Anschlussleitung anschließend am
Extension-Modul in die RJ12 Buchse ( Abb. 4 /3)
einstecken.
Bei zwei Extension Modulen (XCC-CB-2), braucht
die Busleitung nur einmal mit dem Control-Master
verbunden werden, da die Extension Module
untereinander verbunden sind und die Signale
durchgereicht werden.

4. Deckel des MSR-Moduls schließen.

Abb. 5: Elektroanschluss-Panel demontieren

5. Elektroanschluss-Panel ( Abb. 5 /1) durch Lösen
der Schrauben ( Abb. 5 /2) öffnen und abnehmen.

Abb. 6: X-CUBE Control-Master

6. Zum Anschluss an den Control-Master
( Abb. 6 /1), die Elektro-Konsole ( Abb. 6 /2)
herausziehen.
Die Bus-Anschlussleitung durch die Leitungsein-
führung ( Abb. 2 /2) des Panels führen und
anschließend am Control-Master in die RJ12-
Buchse Port C ( Abb. 6 /3) einstecken.
Ist die RJ12-Buchse Port C belegt, die Anschluss-
leitung in die RJ12-Buchse Port B ( Abb. 6 /4) ein-
stecken.
Die Bus-Anschlussleitung so verlegen, dass es
bei Montage des Panels nicht beschädigt werden
kann.
Anschließend die Elektro-Konsole wieder ins
Gerät einschieben.

7. Elektroanschluss-Panel ( Abb. 5 /1) wieder am
Gerät montieren.

Bus-Kommunikation herstellen
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Zubehör aktivieren

8. Touch-Panel mit beiliegender Bus-Anschlusslei-
tung an den entsprechenden Anschluss
( Abb. 2 /4) anschließen.

9. Versorgungsspannung des Zubehörs einschalten.

10. Hauptschalter des Kompaktgerätes in Stellung
Ⅰ/ON bringen

11. Die Aktivierung eines Zubehörs wird mit dem
Touch-Panel durchgeführt. Die grundsätzliche
Bedienung des Touch-Panels ist in der Betriebs-
anleitung X-CUBE compact beschrieben.

12. Die Steuerung des Gerätes erkennt das ange-
schlossenen Zubehör automatisch. Nach ca.
5-30 s erscheint eine Meldung am Touch-Panel
(beispielhaft).

13. Passwort eingeben und mit ✓ bestätigen.

Standard Passwort 0022

14. Zur Aktivierung des Zubehörs, die Meldung mit ✓
bestätigen.

ð Nach dem das Zubehör aktiviert wurde, kann
es konfiguriert werden. Die dazu notwendigen
Bedienschritte sind in der Betriebsanleitung X-
CUBE compact beschrieben.

Bus-Kommunikation herstellen
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4 Zubehör deaktivieren
Die Deaktivierung eines Zubehörs wird mit dem Touch-
Panel durchgeführt. Die Grundsätzliche Bedienung des
Touch-Panels ist in der Betriebsanleitung X-CUBE com-
pact beschrieben.

1. Am Touch-Panel das „Menü“  anwählen.

2. Im Menü den Menüpunkt „Einstellungen“
anwählen.

3. Menü Einstellungen erweitern und „Automount-
Module“  anwählen.

4. Das zu deaktivierende Zubehör auswählen.

5. Passwort eingeben und mit ✓ bestätigen.

Standard Passwort 0022

6. Zum Deaktivieren die Meldung mit ✓ bestätigen.

ð Das Zubehör ist deaktiviert.

Zubehör deaktivieren
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Zubehör deaktivieren
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Anhang

Anhang
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A Anschlussschemata
A.1 XCC-HM
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Anschlussschemata
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A.2 XCC-HCM
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Anschlussschemata
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A.3 XCC-CM
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Anschlussschemata
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A.4 XCC-EHD
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Anschlussschemata
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A.5 XCC-CD-RA

Anschlussschemata
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A.6 XCC-CD-RD
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A.7 XCC-CPC
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A.8 XCC an TNC EASYCONTROL
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