TROZ®TECHNIK

The art of handling air

TNC-D2013

TNC-D2013

SCHALTNETZTEIL MIT 10 A ZUR
SPANNUNGSVERSORGUNG DES CONTROLLERS ODER
TEXTDISPLAYS

Geregelte Stromversorgung fir Sensoren, Aktuatoren, Auswerteelektronik und
Controller

Hoher Wirkungsgrad von > 87 %

Uberspannungsschutz an Eingang und Ausgang

Montage auf Hutschiene ohne Werkzeug

Ausgangsspannung einstellbar bis 28 V DC

Uberlastsicher bis 1,5 x Nennstrom

Extrem geringe Warmeentwicklung durch sehr hohen Wirkungsgrad
Sekundéspannungsanzeige mittels LED

Anwendung

Anwendung

Schaltnetzteil TNC-D2013 (24 V DC; 10 A)

Spannungsversorgung fiir AS-i Controller und Bedien- und Visualisierungstableaus
Sehr hoher Wirkungsgrad von 90 %

Geringe Restwelligkeit, < 30 mV

Hohe Zuverlédssigkeit

TECHNISCHE INFORMATION


https://www.trox.de/
https://www.trox.de/
https://www.trox.de/onlineshop-285d34610087c7a8
https://www.trox.de/onlineshop/brand--und-rauchschutzsysteme-3326d98028d0fbe8
https://www.trox.de/troxnetcom/troxnetcom-as-i-8f5594b90bb15f67
https://www.trox.de/troxnetcom-as-i/troxnetcom-as-i---schaltnetzteile-50c86a9d96d0781d
https://www.trox.de/troxnetcom-as-i---schaltnetzteile/tnc-d2013-4b2fef92ace00403

AS-i Schaltnetzteil TNC-D2013

Bestellbezeichnung TNC-D2013
Ausgangsstrom 10A
Nennspannung priméar 115/230 V AC
Eingangssy [} eich |85- 132V AC/176 — 264 V AC/240 — 375 V DC
Nennfrequenz 47 — 63 Hz
Wirkungsgrad 90 %
Gehause Aluminium
Schutzart IP 20
Schutzklasse | (Schutzerdung)
Anschluss Klemmen 1,5 — 6 mm?
Temperaturbereich —-10 - +60 °C
Derating 12 W/K (60 — 70 °C)
Ausgangsspannung 24 — 28 V DC (+ 5 %/—1 %) nach SELV/PELV
Bereitschaftverzogerungszeit <20 ms
Restwelligkeit max. <30 mV
N briick i >20 ms
Kurzschl Uberlastfrei ja
EMV EN 50081-1; EN 61000-6-2
MTTF 195 Jahre
l'.'lberspannungsschu!z (OVP) 29V
Anzeigen LED griin: Ausgangsspannung

Standardbeschreibung (Eigenschaften)

Schaltnetzteil Typ TNC-D2013 zur Spannungsversorgung des Controllers oder Textdisplays.

Nennspannung: 115/230 AC V
Ausgangsspannung: 24 — 28 DC (+ 2 %) V nach SELV/PELV
Ausgangsstrom: 10 A

Nennfrequenz: 47 — 63 Hz

Wirkungsgrad: 90 %

Anschluss: Klemmen 1,5 — 6 mm2
Gehausewerkstoffe: Aluminium
Umgebungstemperatur: —10 — +60 C°

Schutzart: IP 20

Funktionsanzeige: LED griin: Ausgangsspannung
Fabrikat: TROX GmbH oder gleichwertig

Typ: TNC-D2013



TNC - D1030

[d] schaltnetzteil

TNC-D1020 Ausgangsstrom 1,3 A
TNC-D2011 Ausgangsstrom 2,5 A
TNC-D2012 Ausgangsstrom 5 A

TNC-D2013 Ausgangsstrom 10 A
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