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TP043EC

TNC-EC-AZM
ANZEIGEMODUL

LED-SUMMER
KOMBINATION

TPO43EC

SYSTEM ZUR ANSTEUERUNG UND UBERWACHUNG
MOTORISIERTER BRANDSCHUTZKLAPPEN

Stand-Alone Lésung zur Ansteuerung und Uberwachung bis zu 12 motorischen
Brandschutzklappen oder bis zu 24 Endlagen

Einfache Elekiroinstallation mittels kodierten Steckerverbindungen
Vorinstallierte Anwendersoftware

Kein zuséatzlicher Programmieraufwand notwendig

Erhéhung der brandschutztechnischen Sicherheit
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Anwendung

Anwendung

e 43" MMI-System zur Visualisierung, Bedienung und als Kommunikationsmaster fiir bis zu zwei TNC-EASYCONTROL's
e ModBus TCP- und BACnet/IP Schnittstelle zur GLT Anbindung ohne zusatzlichen Projektierungsaufwand
e Mitintegrierter TNC Basic-User-Software / EC


https://www.trox.de/
https://www.trox.de/
https://www.trox.de/onlineshop-285d34610087c7a8
https://www.trox.de/onlineshop/brand--und-rauchschutzsysteme-3326d98028d0fbe8
https://www.trox.de/troxnetcom/troxnetcom-kleinsteuerungen-837b17c83bf1f5cb
https://www.trox.de/troxnetcom-kleinsteuerungen/troxnetcom-easycontrol-704a6c644b7531da
https://www.trox.de/troxnetcom-easycontrol/tp043ec-8791d8f54f5e1427

TECHNISCHE INFORMATION

TP43AT
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Standardbeschreibung (Eigenschaften)
MMI-System zur Visualisierung, Bedienung und als Kommunikationsmaster fiir bis zu zwei TNC-EASYCONTROL 's.

4,3" Colordisplay, Touchscreen

Schnittstellen: ModBus RTU/TCP- und BACnet/IP zur GLT-Anbindung ohne zusétzlichen Projektierungsaufwand
Mit eingespielter Basic-User-Software / EC flir die Steuerung und Anzeige der Anlagenzustande
Automatisierter Funktionstest inklusive Dokumentation

Echtzeituhr

Ethernet, USB

Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 140 x 100 x 5 mm

Schutzart: Front IP 65; Rickseite IP 20

Versorgungsspannung 24 V DC

Fabrikat: TROX GmbH oder gleichwertig

Typ: TPO43EC
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https://www.trox.de/
https://www.trox.de/
https://www.trox.de/onlineshop-285d34610087c7a8
https://www.trox.de/onlineshop/brand--und-rauchschutzsysteme-3326d98028d0fbe8
https://www.trox.de/troxnetcom/troxnetcom-kleinsteuerungen-837b17c83bf1f5cb
https://www.trox.de/troxnetcom-kleinsteuerungen/troxnetcom-easycontrol-704a6c644b7531da
https://www.trox.de/troxnetcom-easycontrol/tp043ec-8791d8f54f5e1427
file:///
https://www.trox.de/ansprechpartner-4a8a7a1ab7778382
https://www.trox.de/impressum-22614a461831b70d
https://www.trox.de/allgemeine-lieferbedingungen-1cfd55bcac55530e
https://www.trox.de/allgemeine-einkaufsbedingungen-813822164713fe1d
https://www.trox.de:443/downloads/f083aca2441ec712/Code-of-Conduct_Supplier_-V01_2022_DE---EN_NEU.pdf
https://www.trox.de/allgmeine-vertragsbedingungen-fuer-dienstleistungen-4314d1c9cb7a2786
https://www.trox.de/unsere-datenschutzerklaerung-8e7c5aa2e1925bd4
https://www.trox.de/disclaimer-d488c9c4ace4b681
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