INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des &ffentlichen Rechts

. 1000 Berlin 30, den  24. April 1981
Reichpietschufer 72-76

Telefon: 2503-1 Durchwahi: 2503-294

Telex: 1854 13 ifbt '

GeschZz: III/42-2.63.1.2/11/75

PRUFBESCHEID
~Ergdnzung und Anderung-

Die Besonderen Bestimmungen des Priifbescheids vom 16. April 1981
mit vorgenanntem Geschdftszeichen, mit dem der Firma Trox GmbH,
4133 Neukirchen-Vliuyn, das Priifzeichen

PA-X 112
fir Absperrvorrichtungen

gegen Brandiibertragung in Liftungsleitungen

erteilt wurde, werden wie folgt erginzt bzw. geindert, die Anlagen
durch die hier beigefligten Anlagen Blatt 36 bis 54 ergénzt.

Zu Abschnitt 1.7 - Ausl&seeinrichtung -

Dieser Abschnitt wird um folgende Bestimmungen ergidnzt:

1.7.3 Rauchausl8seeinrichtung (Anlagen Blatt 36 bis 54)

Die Absperrvorrichtungen diirfen zusdtzlich mit einer
Rauchausldseeinrichtung nach den Angaben der Anlagen
Blatt 36 bis 54 versehen werden. Die Rauchausl&seein-
richtung besteht aus den in die Liiftungsleitung (Anla-
ge Blatt 36 Pos. 5) eingebauten Bypass-Rohren (Anlage
Blatt 36, Pos. 3), dem Gehduse {(Anlage Blatt 36, Pos. 6),
dem im Geh&duse angeordneten Ionisationsrauchmelder {(An-
lage Blatt 36, Pos. 1), der am Ionisationsrauchmelder
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angebrachten und durch das Gehiuse ragenden Blinkleuchte

Lestitue (Anlage Blatt 36, Pos. 2) sowie den elektrischen Steuer-
far Hautookatlk
in Berlin leitungen (Anlage Blatt 36, Pos. 4). Die elektrischen
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Steuerleitungen werden gemif Anlage Blatt 37 mit dem
Magnetventil {(Anlage Blatt 11, Pos. 19) oder dem
elektrischen Federriicklaufmotor {Anlage Blatt 15, Pos. 4)
verbunden. Tritt -im Brandfall Rauch_in-die Liftungs-
leitung ein, unterbricht dér Ionisationsrauchmelder die
Stromzufiihrung zum Magnetventil oder Federriicklaufmotor

und die Absperrvorrichtung schlieBt.

Zu Abschnitt 1 - Anforderungen an die Absperrvorrichtungen -

Dieser Abschnitt wird um folgende Bestimmung erginzt:

1.10.2

Uberwachung der Rauchausl&seeinrichtung

Die Rauchausl@seeinrichtungen sind aufgrund des Abschnit-
tes 4 der Allgemeinen Bestimmungen dieses Priifbescheides
auf Einhaltung der in den Anlagen Blatt 36 bis 54 gefor-
derten Eigenschaften und Abmessungen zu i{iberwachen. Die
Uberpriifung muB aus Eigen- und Fremdiiberwachung bestehen.
Die Eigeniiberwachung ist vom Hersteller der Rauchausls-~
seeinrichtungen durchzufiihren. Dabei ist an jedem Stiick
zu prifen, ob die Rauchausl&seeinrichtung mit den Angaben
dieses Priifbescheides iibereinstimmt und elektrisch ord-

nungsgemdB funktioniert.

Die Ergebnisse der Eigeniiberwachung sind aufzuzeichnen.
Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren

und der fremdiiberwachenden Stelle auf Verlangen vorzulegen.

Die Fremdiiberwachung hat durch eine anerkannte Priifstelle
zu erfolgen. Im Rahmen der Fremdiiberwachung sind mindestens
zweimal im Jahr die Eigeniiberwachung sowie die personellen
und gerdtemdBigen Voraussetzungen des Herstellers zu iiber-
priifen. Zusdtzlich miissen an zwei verschiedenen Rauchaus-
lseeinrichtungen Priifungen nach den Bau~ und Prifgrund-
sdtzen fiir Rauchausl&seeinrichtungen von Absperrklappen
gegen Brandibertragung in Liiftungsleitungen, Fassung
Dezember 1976, durchgefiihrt werden.




tber die Priifung ist ein Priifzeugnis auszustellen, das

folgendes enthalten mulB:

a) Herstellwerk

b) Bezeichnung des Erzeugnisses )
c) Unfang, Ergebnisse und Bewertung der Eigen-
iiberwachung

d) Angaben iiber die Prchenahme

e) Ergebnisse der bei der Fremdiilberwachung durchge-
fiihrten Priifungen und Vergleich mit den Anforderungen

f) Gesamtbewertung

g} Ort und Datum

h} Unterschrift und Stempel der fremdiiberwachenden
Stelle

Das Priifzeugnis ist beim Hersteller und bei der fremdiiber-

wachenden Stelle mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

Zu Abschnitt 2.4

Dieser Abschnitt erhilt folgende Fassung:

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen
fir Liftungsleitungen, bei denen im besonderen MaBe mit innerer
Verschmutzung durch Fette gerechnet werden muB (z.B. Abluftlei-

tungen, an die gewerbliche Kiichen angeschlossen sind).

Zu Abschnitt 2 - Verwendung der Absperrvorrichtungen -

Dieser Abschnitt wird um folgende Bestimmungen erginzt:

2.9 Absperrvorrichtungen mit Rauchausl®seeinrichtungen ver-
hindern die Ubertragung von Rauch durch Liiftungsleitun-
gen in andere Geschosse oder Brandabschnitte. Hinsicht-
lich ihrer Verwendung wird auf die Richtlinie iiber die
brandschutztechnischen Anforderungen an Liiftungsanlagen
in Gebduden verwiesen.

2.10 Die ordnungsgemdBe Installation und die einwandfreie
Funktion, insbesondere das einwandfreie Zusammenwirken

der Rauchausldseeinrichtungen mit den Absperrvorrj

Criatut
iar bauasecholk

in Berlin
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sind unter Beachtung der Anlagen 31, 32, 33 und 51

bis 54 unmittelbar vor der ersten Inbetriebnahme der
Liiftungsanlagen zu priifen. Diese Priifung ist von dem
fiir die Herstellung von Liiftungsanlagen mit Rauchaus-
16seeinrichtungen verantwortlichen Unternehmen zu ver-

anlassen.

2.11 Die Rauchausldseeinrichtungen miissen entsprechend der
Wartungsanweisung (Anlagen Blatt 51 bis 54) regelmdBig
gewartet werden. Der filr die Herstellung von Liftungs-
leitungen mit Rauchausl&seeinrichtungen verantwortliche
Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht
hinzuweisen und ihm den Priifbescheid zu iibergeben. Bau-

. herren und ihre Rechtsnachfolger ohne geniigende Sachkun-
de miissen die Wartung Sachkundigen iibertragen, soweit
nicht aufgrund der Wartungsanweisung ohnehin der Her-
steller der Rauchauskéseeinrichtungen fiir die Wartung

beaﬁftragt werden mufl.

Dieser Bescheid gilt nur in Verbindung mit dem Priifbescheid vom
16. April 1981 mit vorgenanntem Geschdftszeichen und wie dieser

bis zum 31. Januar 1985.

Dieser Bescheid umfaft vier Seiten und 19 Blatt Anlagen.

®
Z/%m ' g

Ulbrich

Imaticut
far Baotechnik

in Berlino
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Magnet ventil Pes.19 Blaft 11
oder elektr-Federriickiauf -
motor Pos 4 Blatt 15

{elektr. Anschiuf) Bilatt 37}

O] "g»lum 0, :/ﬁu

FUNKTION

Dem Volumenstrom der Liiftungsleitung (5) werden permanent {ber
die Bypass-Rohre (3) Luftproben entnommen und elektronisch im
Ionisationsrauchmelder (1) auf Rauch Uberpriift. Bei {iberschrei-
tung einer zuldssigen Konzentration unterbricht der Ionisations-
rauchmelder  den Steuerleitungsausgang (4). - Die Ausl®seeinrich-
tung der Absperrvorrichtung wird bet&dtigt -; die Ansteuerung hat
nach dem Ruhestromprinzip zu erfolgen. :
Die Funktionsbereitschaft der Rauchauslbseeinrichtungwird durch
eine auBen sichtbare angebrachte Blinkleuchte (2) angezeigt. 50-
bald der Ionisationsrauchmelder (1) in Alarmstellung schaltet
(Uberschreitung der zuldssigen Rauchkonzentration), zeigt die
Blinkleuchte (2) Dauerlicht an.

ERKLARUNG

‘1 = Ionisationsrauchmelder

2 = Blinkleuchte 1621700

3 = Bypassrohre . (0r Baurestuiy
in Berlig

4 = Steuerleitung zur Absperrvor- 1

xrichtung fbauseits)

= Lftungsleitung (bauseifs) 4: Anlege zum Prishescheid
= 'Gehiuse ; - PA- X 712 vom LY Y2387
‘ Institut fir Bautechnik
In Berlin

Gebr. Trox GmbH | P2 Name _ 7}3/ Blatt  o¢
Neukirchen-Vluyn 31.3.87 " Foepr: | .7 /%




ANSCHLUSSPLANE FUR ABSPERRVORRICHTUNGEN_-

| . e , - Pos. Blatt36 -
220V~ PE Pos 4 Blatt36 - 220V _PE
- L . n L .
2 N N .
.: ~ . 8 ' 24V -
| 2220 2200
i ‘ —-|-@ l!' 220.V-.
il - -2 N
dr [ |~ " - drt|—~
—_H .
1
| ¥
| ‘ |
r i LT3 N
I c | L1 @ =L =)
LE.S__'_.._LL_l i |f o 5 :
Biatt 49 [ L ® : _ |
: L_o—_J o | Biatt49 —o==
- FK | =
Absperrvorrichtungen - einzelge— Absperrvorrichtungen - gruppénde—
steuert - mit Ausl3seeinrichtung | -steuert - mit Ausldseeinrichtung.
pneumatisch-elektrisch - pneumatisch-elektrisch
- Magnetventil -~ (2} v - Magnetventil - (2)
1,2 und.6 bar/24v-, 220v-~, 220v~| 1,2 undé6 bar/24v-, 220V-, 220V ~ |
{Pos. 2, 9, 11 und 12 siehe (Pos. 2, 9, 11 und 12 siehe
Blattr7? , Priifbescheid PA-X 772 ) | Blatt 17 , Priifbescheid PA-X 7112 )

220 V~ PE - Pos. 4 Blatt 36
L
b . 220V ~
i ) : 1% .
o ) . )
. |
| .
T I

—————-0m
)
iJ

Absperrvorrichtungen - einzelgesteuert
oder gruppengesteuert -

mit elektrischem Federriicklaufmotor - (1) loetiiut

220 v ~ T far Boautechoik
. . L in Berlin

(Pos. 1, 5 und 7 siehe Blatt 18 , Ppriifbe- ' 4

scheid PA-X 112 )

.Z;Anluge zum Prifhescheid
PA-X' 112 vom 2% Y. 1981 )

Institut for Bautgdinik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH" o I L0 /‘/&MNZ Blatt 37
Neukirchen-Vluyn 313 Gepr: |0 '




T R x LEISTUNGSAUFNAHME DER ELEKTRISCHEN
. BAUTEILE DER. ABSPERRVORRICHTUNGEN

-Ausfiihrung Leistungs- | .Spannung priifzeichen |’
aufnahme : ' : : .

i

: ;
" . .. . o . !
~ Magnetventile | 8 w, 1l W 24 v - - ,
. 220 v - ’ '

6 VA, 12 va 220 v~ {

PA-X 172

elektrischer Fahrbetrieb: 220 Vo~
Federriick- 46 VA . \
laufmotor Haltebetrieb: . :
8,8 VA _

i

Elektrische ’Schaltle'istu.ng der Rauchausldseeinrichtung:

a) direkt Klemmleiste L S W / 24 V.-

4:
b) Uber Hilfsrelais d;: 250 v~ ; 10 A (max. 2300 VA
bei cos. ¥ = 0,6)

Ipetitut
far Bautechnik

in Berlin '
4

. 3- Anlage zum Pristhescheid - _
: PA- X 172 vom Zlﬂk’mf’f

Institut fiir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH - [oxum: IName |7/ 70 §Blatt Yy
Neukirchen-Viuyn 31.3.81 " ¥ oupr. = 1 !




T R ox Rauchausidseeinrichtung
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Teif | Benennung Blatt

' Funktionsschema 36
Anschlufipline Fk's 37,38
Rauchauslidseeinrichtung 39

_elek!r Bauteile 40 .
mechan. Bauteile ‘1 \\T‘ ‘

l Gehduse ' L2 R st

. 0\

2 | Netzteil L3 b »

n g “ Pt .
3 Staurohr 44 far Mm,;.;i a
Yerbin

4 Saugrohr. /.5' o ¥ /

5 Konsole L6 =
Stucklisten 47;48 | _Zv_An!age zum Priffboscheid
Stromiautplan 49 PA-X AL yom 24 €. EY
Mont lert )

_on ageanieitung 50 institut fir Bavtechnlk
| Wartungsanweisung 51:54 Y in Berlin
Gebr. Trox GmbH o= | Neme _ Blatt 29
. - a7
Neukirchen-Viuyn 31.3. 81 Lo | 77 f% _
- :
¥

oo




elektrisc he B qL: teile

2

.- Schnitt AB
. e -
— T f\" ]
X —m o ’ —.
Gl |
! 2

‘Ansicht in” Richtung X' i
ﬁ@ﬁ | . © N\ Blatt
..F @¢ - .

AT i S
Prmsl

" Pos. 7 Anschlufl l,Absperr vorrichtung bzw Hilfsrelais

Pos.@ - Anschiufi Fernbé;fdfigu_ng‘
Pos. 9 Netzanschlufi 220V ~

" ppenitut
for Bautecholb

zugehérige Stickliste siehe Blatt 47 -
' ‘ “in Berlin
4

iAnlﬂge zum Prijfhescheid
PA- XAA17 vom 2. ¢. 1751

institut fUr Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH [ - [% [0 Jararr 40

Neukirchen-Vluyn 31.3.81 [ Gepr. .
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"SchnittC-D

Blatt 46

zugehorige Sllckliste siehe Blatt L7
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Schnitt E-F

lt“‘“ i te?

far Bauechuil

in Beriin
4

- Arlage zum Prifbescheid

- .'PA--)( 4772 vomz_'k&.'f??,’f

Institut fir Bautechnik

' S In Berlin
GEbT. TFOX GmbH Datum : Name /\Eﬁ 7 Blatt’ - .
. Neukirchen-Viuyn - 31.3.81 Gepr.: i :’770 ' 4 /
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+ {nstitut fur Bautechnik
in Berlin- -

| zugenérige Stuckiiste siehe Biatt 48

* Gebr. Trox GmbH. [oum: -7 Fneme | - [ ° Blatt- '“':
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Saugrohr.  -Teil 4- -

‘ L3 44 l

zugehérige Stickliste
siehe Blatt L8

{

| T R
far Houtcchoik
. ip Yerlio
4

- 10.Anlags zom Prifoescheid -
PA-X 412 vom 24 Y. 13¥7

‘ lr}stitut fUr Bautechnik
in Berlin -

Gebr. Trox GmbH - J%um il /% Blatt
. Neukirchen-Viuyn 31.3.81 1 gepr.: . |
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Konsole - Teil 5 -

150

307 ] . - 12 : 23—

1
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'_25,5__
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0
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- Inatitut
$ar Buutcchpik
] ) ’ . tn Berlin _/
_2ugehdrige Stiickliste siehe Blatt 48 ¢
ﬂ.An!uge zum Prifhescheid
PAY X1 vom 2¥ Y. TIF1
Institut fUr Bautechnik
_ ' In Berlin A
Gebr. Trox GmbH. [0 - = Jwee | 174 Blatt = /6
Neukirchen-Vluyn - e Gepr.: ' :




STUCKLISTE FUR RAUCHAUSLO SEEINRICHTUNG

Pos. Benennung Material Abmessung
‘ELEﬁTRISCHE BAUTEILE - BLATT 40
1 I-Rauchmelder Typ TTL-6304 Fa. Total !
2 Dichtung ' Moosgummi $ 20/8 x 3
3 Zyl. —Blechschraube Stahl verzinkt. B 4,2 x 9,5
4° Hilfsrelais HU - G 24, lpoliger Fa. Rapa
Wechsler, 10A/250V,50 Hz .~ ‘
5 Kippschalter Wechsler, lpolig Fa. Mentor
6 Leuchte Diode 2 V./ 20 mA - Fa. Biirklin )
7 _Kabelverschraubung Messing . PG 9
8 s

Kupplungs-Stecker
mit Flanschdose
9 Kabelverschraubung
1¢ Klemme 2polig
- Klemme 2polig
12 Klemme 4polig
13 - Zyl.-Schraube

Typ 3360002
Messing
Runststoff/Ms
Kunststoff/Ms
Kunststoff /Ms
Stahl verzinkt

' MECHANISCHE BAUTEILE - BLATT 41

1 Blindniet Al Mg 5
2 Dichtung _ Moosgunmi
3 2yl .-Schraube. Stahl verzinkt
4 bichtung Moosgummi
GEHAUSE - TETL 1 - BLATT 42
Gehduse . Alu—DrdckguB

' NETZTEIL - TEIL 2 = BLATT .3 .

1 .'Leiterplatte
2 Klemme 2-polig

'Kunststoff/Ms.

Fa. Amphenol-Tuchel

, 5 mm

, 5 mm

.5
3

3,2 x 10

- 15 x 4 x 33
M 6 x 10 .
4 50/23 % 3

260 x 160 x 90

’@A"g!ugn Zuin Prufbescheld
PA-X M2 vom 2Y. Y. 7781

tnstitut ft'.'uj Ba'ulechnik
in Berlin

l,S-mm2

.. Transformator Prim8r 220 VvV, 50 Hz
: - . ; Sekundér 24 v , 10 VA
o : ‘Typ E J 54 S
4 Gleichrichter BBOCBOO 51 | :
5, Feinsicherung 0,2 A/250 V flink !ﬂrS““°“mwl
6 Kondensator 1000 u F, 40V 5 in Berlie /
7 Klemme 4polig Kunststoff/Ms 1,5 mm
* Gebr. Trox GmbH  joem: Name | (7uluY? |Biatt L7
. Neukirchen-Viuyn I13.81 Toe. - % i *




STUCKLISTE FUR RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG .

TROX

Pos. Benennung - - Material ‘ o _ Abmessung

STAUROHR - TEIL 3 - BLATT 4«4

1 Rohr . Stahl verzinkt 22,5 x 1,3 »x 320

2 Halteblech Stahl verzinkt 40 x' 37 x 3
3 Blindstopfen Kunststoff g 20 x 1o

SAUGROHR - TEIL 4 - BLATT 45

1 Rohr Stahl verzinkt 7 B 22,5 x.1,3 = 200
2 Halteblech Stahl verzinkt 40 x 37 x 3

KONSOLE - TEIL 5 - BLATT 46

1 Konsole verz. St'ahlblech 1,5 dick

7

Inetitutl

gor Boutcchoik

in Bcrlin
4.

i%:AnIuge zum Prijfbescheid
PA-X 472 vom 2Y. y. 7 VT

Institut fiir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH [P [reme o) Blott

Neukirchen-Viuyn | 773 87 [oqr 7{2;’



Rauchausiéseeinrichtung

STROMLAUFPLAN FUR TROX-RAUCHMELDER TYP RM-I

- gez. im Uberwachungszustand - Ruhestrom -

Test Ruckst
]
L L %? 1 {b1
4151617 r ‘ _
|
G
re——
- |+ L1 ]
2LV- 220V~ L
e e A
Pg 9 Pg9 b2 cibig
- . | Pl
Stecker Flanschdose ' '-1
@ . ' h2 Tesf\l Rickst,
Anschlufiplan: : Fernbedlenung

ERKLARUNG :

Ll = Klemmleiste Netzgerdt

L2 = Klemmleiste I-Melder

L3 = Briickenklemme "bei Anschluf der Fernbedienung entfernen"

L4 = Klemmleiste AnschluB Schutzvorrichtung 24 V-, 5 W (Ruhestrom)
LS5 = Klemmleiste Netzanschluf 220 V, 50 Hz '

bl = Kippschalter "Test" und "Riickstellung"

b2 = Steckerkupplung filir Fernbedienung {(3polig, 24 V-)

b3 = Kippschalter "Test" und “Ruckstellung" Fernbedienung

hl = Kontrolleuchte - Rauchmelder in Teststellung -

h2 = Kontrolleuchte - Rauchmelder in Teststellung - Fernbedlenung

. fmax. 1,5 W, 24 v)-

h3 = Freilauf-Diode Typ 1N40O7 1KV 1A

el = Feinsicherung 0,2 A, 250 V flink

rl = Vorwiderstand 1,4 K &? :
"dl = Hilfsrelais; potentialfreier .

AnschluBspannung: ‘220 VvV, 50 H=z

Stromaufnahme: 45 mA (Uberwachungs- Bautoobaik
zustand) _ mrm Berlin

Stromaufnahme: 80 mA (Alarmzustand) )

h2, '

b3: . bauseits

Wechsler lpolig, 10 A/ 250V, 50Hz

Lpeisiu?

ﬁﬂAnlugg zum Prisfbescheid
PA- ,\’.442 vom 24 Y. 771

Institut fir Bautechnik
in Berlin - '

Neukirchen-Viuyn

31.3.81 Lo

Gebr. Trox GmbH o Narw Yo Blatt. g




1) Bohrschablone Pos. 1 auf Kanalmitte
H/2 aufkleben und abbohren.

2) Gehdusedeckel Pos. 2 demontieren.

3) Rohre Pos. 3 bzw. 4 in Bohrungen
Pos. 3a bzw. 4a einsetzen und ent-
sprechend Detail "A" mit Schraube
Pos. 5 fixieren und Dichtstreifen
Pos. 8 aufschieben.

4) Gehduse Pos. 7 mit Blechschrauben
Pos. 6 an Kanal befestigen. '

fperitut

\ {or pautechni®

[ ucl‘lin
4

S Anlage zum Prifbescheid
PA- X172 vom 2%. ¥.13¥1

Institut fUr Bavtechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH [P Walae

Blatt 50

Neukirchen-Vluyn 31.3.81 Gepr.: % .




WARTUNG DER RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe.Anlage Blatt 54.

1.

Rauchausléseeinrichtungen milssen nach Inbetriebnahme der
liftungstechnischen.Anlage im monatlichen Abstand gewartet
werden. :

Waftdnq der Rauchausldseeinrichtung durch den Bauherrn

Schrauben - Teil 2 - (4 stiick) enffernen und. Gehduse-

" deckel - Teil 1 -~ entfernen.

Die Punktionsbereitschaft des Melders wird durch das

regelmiRige Aufblitzen der Blinkleuchte - Teil 3 -

angezeigt (Sollwert zwischen zwei Lichtblitzen 4,75
bis 5,2 s). Um die MeBgenauigkeit zu erhdhen, ist es
zweckmdfBig, die Gesamtzeit zwischen 11 Lichtblitzen zu

. messen und anschliefend durch 10 zu teilen. .

Fﬁnktionskontrolle - elektrisch

Kippschalter "Test-Riickstellung" - Teil 10 - betdtigen,
die angesteuerte Absperrvorrichtung muld selbsttdtig
schlieflen. Die Leuchte - Teil 6 - mufl kontinuierlich
aufleuchten. Kippschalter "Test~Riickstellung" -~ Teil 16 - -
in Ausgangsposition schalten, die Leuchte - Teil 6 -
darf nicht mehr aufleuchten. Die Blinkleuchte - Teil 3 -
muf wieder in regelmdfigen Abst#nden aufblitzen (Sollwert
4,75 bis. 5,2 §). ' '

fastiiut
for Bautzcbolk

o Berlin
4

..‘f.@.AnIag zum Priithescheid
PA- & 772  vom 29? res
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WARTUNG DER RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

1.4 - Fuﬂktionskontrolle - mit Rauch

Durch Elnblasen eines Rauchaerosoles in die Bohrungen

- Teil 7 - des Melders - Teil 4 - (z. B. Zigarettern-
rauch) muB der Melder ansprechen und die Blinkleuchte
- Teil 3 - Kontinuierlich aufleuchten. Die angeschlos-

sene Absperrvorrichtung muR selbsttdtig schlieBen. Nach
anschliefiendem Ausblasen des Melders mit rauchfreier
Luft muf der Kippschalter "Test-Rilickstellung"- Teil 10 -
betatigt und wieder =zurlick in die Ausgangsposition ge-
schaltet werden. Die Leuchte .- Teil 6 - darf nicht mehr
aufleuchten. Die Blitzfolge der Blinkleuchte - Teil 3 -

,“‘muﬁwuleder den vorgeschriebenen Abstanden entsprechen
(4,75 bis 52 s).

1.5 Gehéusedeckel - Teil 1 - einschl. der =zugehdrigen
*Dichtung montieren.

1.6 M&ngelbeseitigung

Haben sich bei der vofgesehenen Wartung Méngel gezeigt,
so ist der Hersteller der Rauchausldseeinrichtung um-’
gehend. mit der Beseitigung der Mdngel zu beauftragen.

E

Inctitut
tor Bauscchuib

in Berlin
4

........ Anlage zum Prifhescheid '
PA- X112 vom LY ¥- 72%1

Institut fir Bautechnik

: L A2

in Berlin
: 7 -
Gebr. Trox GmbH o™ Name | () Blatt =
Neukirchen-Viuyn 371.3.87  lowr: | ’:?1 :



WARTUNG DER RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

2. Wartung der Rauchauslseeinrichtung durch den
- BHersteller der Rauchauslfseeinrichtung -

Herausnehmen des Melders - Teil 4 - aus der Fassung

- Teil 5 - durch Andriicken und Linksdrehenh. Anschliefend
den festen Sitz und die einwandfreie Klemmung der Zulei~
tungen kontrollieren. .Fassung von Staub und Schmutz (mit -
kleinem Pinsel) befreien. Melder auf Verschmutzung des
Schutzgitters kontrollieren {(das Schutzgitter ist durch
die grofen Bohrungen - Teil 7 - am Rande des Melders
leicht zu erkennen) und ggf. durch Ausblasen mit sauberer
(wasser- und absolut 8lfreier) Prefluft bzw. mittels
Handluftpumpe zu reinigen. Bei dem Einsetzen des Melders

- Teil 4 - in die Fassung - Teil 5 - ist auf den Fihrungs- '
stift - Teil 8 -~ sowie die Fihrungsfahne -~ Teil 9 - zu
achten. Durch Andriicken des Melders - Teil 4 - gegen die
Fassung ~ Teil 5 - und Rechtsdrehen rastet der Melder ein.

3. Mdngelbeseitiqung (durch den Hersteller)

3.1 Sollte bei der Funktionskontrolle nach 1.2.die Blinkzeit
von den vorgegebenen Werten abweichen, so ist der Melder
- Teil 4 - gegen einen neuen auszutauschen. Anschliesend

muB die Funktionskontrolle, wie unter den Punkten 1.3 und
1.4 beéeschrieben, durchgefithrt werden.

3.2 Schlieft die angesteuerte Absperrvorrichtung nicht, obwohl

’ die Uberprﬁfung und die Funktionskontrolle der Rauchaus-
18seeinrichtung, wie unter den Punkten 1.3 und 1.4 be-
schrieben, durchgefiihrt wurden, miissen die Steuerelemente
der Absperrvorrichtung auf Ihre Funktionstilichtigkeit hin
Uberpriift werden. -
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