INSTITUT FUR BAUTECHNIK

1 Berlin 30, den  30. Oktober 1979
Reichpietschufer 72.76
Telefon: 2503-1 Durchwahl: 2503- 294
Telex: 185413 ifht
GeschZ.: 111/42-2.63.1.2/11/75

PRUFBESCHEID

- Ergéinzung und Anderung -

Die Besonderen Bestimmungen des Priifbescheids vom 15. Mai 1979 mit vor-
genanntem Geschiiftzeichen, mit dem der Firma Trox GmbH, 4133 Neukirchen-Vluyn,
das Priifzeichen

PA-X 112
fiir Absperrvorrichtungen

gegen Brandibertragung in Liftungsleitungen

erteilt wurde, werden wie folgt ergénzt bzw. geéindert, die Anlagen durch die
hier beigefligten Anlagen Blatt 29 bis 47 ergiinzt.

Zu Abschnitt 1.7 - Ausldseeinrichtung -

Dieser Abschnitt wird um folgende Bestimmungen erginzt:

1.7.4 Rauchausldseeinrichturig (Anlagen Blatt 29 bis 47)

Die Absperrvorrichtungen dirfen zusitzlich mit einer Rauchausléseein-
richtung nach den Angaben der Anlagen Blatt 47 bis 44 versehen werden.

Die Rauchausléseeinrichtung besteht aus den in die Liiftungsleitung (Anlage




- 92 -

Blatt 29, Pos. 53) eingebauten Bypass-Rohren (Anlage Blatt 29, Pos. 3),
dem Geh#use (Anlage Blatt 29, Pos. 6), dem im Geh#duse angeordneten
Ionisationsrauchmelder (Anlage Blatt 29, Pos. 1), der am lonisationsrauch-
melder angebrachten und durch das Gehiduse ragenden Blinkleuchte (An-
lage Blatt 29, Pos. 2) sowie den elektrischen Steuerleitungen {(Anlage

Blatt 29, Pos. 4). Die elektrischen Steuerleitungen werden geméafli Anlage
Blatt 30 mit dem Magnetventil (Anlage Blatt 11, Pos. 19) verbunden. Tritt
im Brandfall Rauch in die Liiftungsleitung ein, unterbricht der Ionisations-
rauchmelder die Stromzufithrung zum Magnetventil und die Absperrvor-
richtung schliefit.

Zu Abschnitt 1 - Anforderungen an die Absperrvorrichtungen -

Dieser Abschnitt wird um folgende Bestimmung ergiinzt:

1.10 Uberwachung der Rauchausléseeinrichtung

1.10.1 Die Rauchausléseeinrichtungen sind aufgrund des Abschnittes 4 der All-
gemeinen Bestimmungen dieses Priifbescheides auf Einhaltung der in
den Anlagen Blatt 29 bis 47 geforderten Eigenschaften und Abmessungen
zu liberwachen. Die Uberpriifung mus aus Eigen- und Fremdiiberwachung
bestehen. Die Eigeniiberwachung ist vom Hersteller der Rauchausléseein-
richtungen durchzufiihren. Dabei ist an jedem Stiick zu priifen, ob die
Rauchausléseeinrichtung mit den Angaben dieses Priifbescheides iiberein-

stimmt und elektrisch ordnungsgeméf funktioniert.

Die Ergebnisse der Eigenliberwachung sind aufzuzeichnen. Die Auf-
zeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fremd-
Uberwachenden Stelle auf Verlangen vorzulegen.

[

1.10.2 Die Fremdiiberwachung hat durch eine anerkannte Priifstelle zu erfolgen.
Im Rahmen der Fremdiiberwachung sind mindestens zweimal im Jahr die
Eigenliberwachung sowie die personellen und geriteméifiigen Voraus- ‘
setzungen des Herstellers zu liberpriifen. Zusitzlich miissen an zwei ver-

~ schiedenen Rauchausléseeinrichtungen Priifungen nach den Bau- und
Prifgrundsétzen fiir Rauchausléseeinrichtungen von Absperrklappen

gegen Brandiibertragung in Liftungsleitungen, Fassung Dezember 1976,
durchgefiihrt werden.




Uber die Priifung ist ein Priifzeugnis auszustellen, daf folgendes ent-

halten muf:

a) Herstellwerk

b) Beieichnung des Erzeugnisses

c) Umfang, Ergebnisse und Bewertung der Eigeniiberwachung

a) Angaben ilber die Probenahme

e) Ergebnisse der bei der Fremdiiberwachung durchgefiihrten Prﬁfung'eﬁ
und Vergleich mit den Anforderungen '

1§ Gesamtbewertung .

g) Ort und Datum

h) Unterschrift und Stempel der fremdiberwachenden Stelle.

Das Priifzeugnis ist beim Hersteller und bei der fremdiiberwachenden

Stelle mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

Zu Abschnitt 2.4

Dieser Abschnitt erhilt folgende Fassung:

ﬁicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fiir Liftungs-
leitungen, bei denen‘ im besonderen Mafie mit innerer Verschmutzung durch

Fette gerechnet werden mufl (z.B. Abluftleitung'en, an die gewerbliche Kiichen
angeschlossen sind). .

Zu Abschnitt 2 - Verwendung der Absperrvorrichtungen -

Dieser Abschnitt wird um folgende BeStinifnungen erginzt:

2.9 Absperrvorrichtungen mit Rauchausléseeinrichtungen verhindern die
Ubertragung von Rauch durch Liiftungsleitungen in andere Geschosse
oder Brandabschnitte. Hinsichtlich ihrer Verwendung wird auf die Richt-
linie {iber die brandschutztechnischen Anforderungen an Liiftungsanlagen
in Gebduden verwiesen.

2.10 Die ordﬁungsgeméﬁe Installation und die einwandfreie Funktion, insbe-
sondere das einwandfreie Zusammenwirken der Rauchausléseeinrichtungen

mit den Absperrvorrichtungen sind unter Beachtung der Anlagen 26, 27

for kautechnik
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und 44 bis 47 unmittelbar vor der ersten Inbetriebnahme der Liftungs-
anlagen zu prifen. Diese Priifung ist von dem fiir die Herstellung von
Liuftungsanlagen mit Rauchausldseeinrichtungen verantwortlichen Unter-

nehmen zu veranlassen.

2.11 Die Rauchausléseeinrichtungen miissen entsprechend der Wartungsan-
weisung (Anlagen Blatt 44 bis 47) regelméfig gewartet werden. Der fiir
die Herstellung von Liftungsleitungen mit Rauchausldseeinrichtungen ver-
antwortliche Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hin-
zuweisen und ihm den Priifbescheid zu iibergeben. Bauherren und ihre
Rechtsnachfolger ohne geniigende Sachkunde miissen die Wartung Sach-
kundigen iibertragen, soweit nicht aufgrund der Wartungsanweisung ohne-

. hin der Hersteller der Rauchausldseeinrichtungen fiir die Wartung beauf-
T tragt werden mufl.

Dieser Bescheid gilt nur in Verbindung mit dem Priifbescheid vom 15. Mai 1979

mit vorgenanntem Geschiéftszeichen und wie dieser bis zum 31. Januar 1980.

Dieser Bescheid umfalt 4 Seiten und 19 Blatt Anlagen.

. . 1Brich




RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG
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FUNKTION

Dem Volumenstrom der Liiftungsleitung (5) werden permanent {ber
die Bypass-Rohre (3) Luftproben entnommen und elektronisch im
Ionisationsrauchmelder (1) auf Rauch iiberpriift. Bei Uberschrei-
tung einer zuldssigen Konzentration unterbricht der Ionisations-
rauchmelder den Steuerleitungsausgang (4).. - Die Ausldseeinrich-
tung der Absperrvorrichtung wird betdtigt ~.

Die Funktionsbereitschaft der Rauchausl&seeinrichtungwird durch
eine auBien sichtbare angebrachte Blirkleuchte (2) angezeigt. So-
bald der Ionisationsrauchmelder {1} in Alarmstellung -schaltet:
(Uberschreitung der zuldssigen Rauchkonzentration), zeigt die’
Blinkleuchte (2) Dauverlicht an. :

ERKLARUNG
1 = Ionisationsrauchmelder
2 = Blinkleuchte
3 = Bypassrohre
4 = Steuerleitung zur Absperrvor-
richtung (bauseits) . ‘
5 = L.. ft : r ’ . - .
urtangsieitung fbauseits) - Anlage zum Prisfhescheid
e = Gehause‘ ‘ ' ' ' . PA-X A2 vom 30.10. 4933
Institut fiir Bautechnik
: in Berlin
 Gebr. Trox GmbH | 0atum: Name | 742 Blatt 24
: Neukirchen-Vluyn 27.6.79. | cepr. . 4 .




ANSCHLUSSPLANE

FUR . ABSPERRVORRICHTUNGEN

220V~

V4 2LV-1 220V~
220V~

Absperrvorrichtungen - einzelge-
steuert - mit Ausldseeinrichtung
pneumatisch-elektrisch’

- Magnetventil - (2)

1,2 bar/24 V- oder 220V /220 V—
6,0 bar/220 V~ /220 V-

Pos & Blatt 29 .
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‘{Pos. &L Blatt 29

- Absperrvorrichtungen - einzelge- .
steuert -~ mit Ausldseeinrichtung
pheumatisch-elektrisch
- Magnetventil - (2)

6,0 bar/24 V-/4 W

(Pos. 2, 9, 11 und 12 siehe (Pos. 2, 9, 11 und 12 siehe
Blatt 14, Priifbescheid PA-X112 ) Blatt 14, Priifbescheid PA-X 112)
Pos. & Blatt 29 |
220V ~ | sy
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24V-1 220V~
r 220V-
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!
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BilattL2 }

Absperrvorrichtungen‘
- ‘gruppengestetiert =

mit Ausloseelnrxchtung pneumatlsch— 2. Anh a e B
elektrisch’' - Magnetventil - (2) {77 g2 ZJ”‘ d%eﬂhmd o
1,2 bar und 6,0 bar/24 V-, 220 V-/220V ~ PA-X 412 vom 30.10, 1739
(Pos. 2, 9, 11 und 12 siehe Blatt 14, institut fiir Bautechni

i chnik
Prufbescheld PA-X 112) in Borlin
Gebr. Trox GmbH [ [ | Ujelecte Jaiane 55

Neukirchen-Viuyn _ T Gepr..




LEISTUNGSAUFNAHME DER ELEKTRISCHEN
BAUTEILE DER ABSPERRVORRICHTUNGEN

Ausfiihrung ‘Leistungs- S.pannﬁng | Priifzeichen
aufnahme - '

Magnetventile | 4 W,.8 W . 24 V- PA-X 112

i : 220 v- v
6 VA, 12 VA 220 v

'Elektrische Schaltleistung der Rauchausléseeinrichtung:

a) direkt Klemmleiste L4: 5 W / 24 V=

b) {iber Hilfsrelais . d1: 250 V~: 10 A {max. 2300 VA
: bei cos.¥ = 0,6) .

5 Anlage zum Piifsascheid

PA-X 412 - vom 30.40.4%3 §

. Institut fUr Bautechnik
- o " in Berlin

Gebr. Trox GmbH  |owm  —  Jvame | (00, 771 Brats

Neukirchen-Viuyn 27.8.79 T Gepr. 31




Rauchauslioseeinrichtung

Schnitt AV-B
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757 j
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. Teil | Benennung Blatt

Funktionsschema 29
Anschlufipline Fk's 30, 31
Rauchausldseeinrichtung 32,
elektr Bauleile ‘ 33
mechan. Bauteile 34

1 .| Gehduse . 35

2 Netzteil 36

3 | Staurohr 37

4 Saugrohr - 38

5 Konsole 39 o

_ﬁ.An!age zum Prifbsscheid -
Sticklisten 40,41 PA- X 12 yom 20. 10. 137§
Stromiaufplan L2
Montageanieitung (3 Institut tUr Bautechnik
: in Berlin
Wartungsanweisung L4347
Datum: Name ‘
Gebr. Trox GmbH |® 27 8.7 [om S Blatt 4,

Neukirchen-Vluyn




“elektrische Bauteile
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Ansicht in'Richtung. X’
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Biatt 36

OR

Pos. 7 . Anschlufl Absperrvérriéhfung bzw. Hilfsrelais
FPos. 8 Anschlufi Fernbedienung
Pos. 9 Netzanschiuf 220V ~

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 40

5. Anluge zum Prisfbescheid

PA-X 472  vom 30.70. 47)9

Institut f0r Bautechnik
« in Berlin

Gebr. Trox GmbH | o Nane ﬁ’l , Brar_r"

Neukirchen-Viuyn . | 27.8-79  [oepr, " Z/@ 33
‘ 7




. mechan: Bauteile:

@ . Schnitt A-B
_!\/ ‘- ' ‘ ' AT A LA A ‘
I
SchnittC-D \Blatt 39"

T Blatf 38 . : Ty
: Blatt37

zugehérige Stickliste siehe Blatt 40

3 _é'_-.Aﬁ!age zum Piiifbosdreid
pA-X 712 vom 30.40. 133§
Institut f{Ur Bautechnik
: in Berlin
X N “fpa Y . .
- Gebr. Trox GmbH P L 7\;@[ Blatt 5, |
Neukirchen-Vluyn - e Gepr: |- g B
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PA' »_\’_//42 . vom 39‘.49-43}3

Institut fir Bautechnik

! in Berlin
. - ‘ )
Gebr. Trox GmbH Datuem Name 7“%,7 Biatt : '
“Neukirchen-Viuyn 2.7'6'79 Gepr.” o ,77%, > )
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Stromlaufplan |

zugehdrige Stuckliste

@\" L2ty . 220V 50 Hz

. siehe Blatt 40
1;” | . -
T .&Anlage zum Priifhescheid
S PA-X A42 vom 3.1 5545
TG
Institut fUr Bautechnik
) in Berlin
Gebr. Trox GmbH | oeum: Neme | (//lut> | Blatt
Neukirchen-Viuyn 27.8.79 Gepr.: // . 26
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zugehirige Sittuckliste
siehé Blgtt 41
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9. Anluge zum Prisfhescheid
PA-X 1L vom 3040, 7574
" Institut fUr Bautechnik
_ . in Berlin
Gebr. Trox GmbH Datum Name el 7% ] Blatt
Neukirchen-Viuyn = | 27879 Joepr: % 37




TROX

Saugrohr. -Tejil ‘-

(€50

- zugehorige Sticklisfe

siehe Blatty

1

pA- X112 vom 30 70 1979

Institut firr Bautechnik -
"in Berlin

Gebr. Trox GmbH
Neukirchen-Vluyn

Datum

27.8.79

Name /U/(/AL{‘VZ Blatt

Gepr.: % .
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STUCKLISTE FUR RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

Gehduse

GEHAUSE - TEIL 1 - BLATT 35

Alu-Druckgus

Pos . Benennung Material Abmessung
ELEKTRISCHE BAUTEILE - BLATT 33

1 I-Rauchmelder Typ TTL-6304 Fa. Tctal

2 Dichtung Moosgummi, 4 20/8 x 3

3 Zyl .~-Blechschraube Stahl verzinkt B 4:;2 x 9,5
"4  Hilfsrelais HU - G 24, lpoliger Fa. Rapa

. Wechsler, 1l0A/250V,50 Hz

5 Druckknopftaster Schlieger ©,7 A/250V Fa. Rafi

6 Druckknopftaster Of fner 0,7 A/250V Fa. Rafi

7  Kabelverschraubung Messing PG 9

8 Kupplungs-Stecker :

mit Flanschdose } Typ 3360002 Fa. Amphenol-Tuchel

S Kabelverschraubung Messing PG 2

10  Klemme 2polig ' Kunststof £/Ms 2,5 mm?

11 Klemme 2polig. Kunststoff/Ms 2,5 mm?

12 Klemme 4polig Runststof £/Ms 2,5 mm?

13 Zyl.-Schraube Stahl verzinkt M 3 x 16
MECHANISCHE BAUTEILE - BLATT 3¢

1 Blindniet Al Mg 5 3,2 x 10

2 Dichtung Moosgummi _ 15 x 4 x 33
3 Zyl.-Schraube Stahl verzinkt M6 x 10

4  Dichtung Moosgummi -6 50/23 x 3

260.x 160 x 90

- 12 pnlage zum Pisfhescheid

' . PA-X A12  vom 30.10. )M
NETZTEIL - TEIL 2 - BLATT 36v Institut fiir Bautechnik
1  Leiterplatte . 5 in Berlin
2 Klemme 2-polig Kunststoff/Ms - 1,5 mm
3 Transformator Primar 220 V, 50 Hz
' ' Sekundar 24 v , 10 VA
Typ E J 54
4 Gleichrichter B80OCBOO Si
.5 Feinsicherung ¢,2 A/250 V flink
6 Kondensator 1000 u. P, 40V 2
7 Klemme 4polig Kunststoff//Ms 1,5 mm
Gebr. Trox GmbH o Name | Licbadg Vsiatt 4 o
Neukirchen-Vluyn 27.8.79 | cepr. ? A




STUCKLISTE FUR RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

Pos. Benennung '~ Material Abmessung

'STAUROHR - TEIL '3 - BLATT 37

1 Rohr . Stahl verzinkt . 22,5 x 1,3 % 320

2 Sechskantmutter Stahl verzinkt - PG 16 :
-3 Halteblech Stahl verzinkt 42 x 40 % 3

4

Blindstopfen . Kunststoff g 20 x 10

SAUGROHR - TEIL 4 - BLATT 38

Rohr . Stahl verzinkt 4 22.5 x 1,3 x 200

1
2 Sechskantmutter Stahl verzinkt ' PG 16
3

Halteblech Stahl verzinkt 42 x40 x 3

KONSOLE ~ TEIL 5 - BLATT 39 -

1 " Konsole : 'ver'z . Stahlblech 1,5 dick

3 Anlage zum Fiiifbescheid
PA-XK M2  vom3 o 2y

Institut fir Bautechnik’
in Berlin

Gebr. Trox GmbH  four: - fteme | 49 o
Neukirchen-Viuyn n 707 | Gepr %.




STROMLAUFPLAN
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Stecker Flanschdose ) . |__
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Fernbedienung
ERKLARUNG
Ll = Klemmleiste Netzgerat
L2 = Klemmleiste I-Melder
L3 = Briickenklemme "bei Anschluﬁ an Fernbedlenunq entfernen
L4 = Klemmleiste Anschluf Schutzvorrichtung 24 V-, 5 W
: ' { Ruhestrom)
LS5 = Klemmleiste Netzanschluf 220 VvV, 50 H=z
bl = Steckverbindung fir Fernbedienung .(3-polig), 24 V-)
b2 = Drucktaster "Test" Fernbedienung . '
- b3 = Drucktaster "Rickstellung" Fernbedienung
b4 = Drucktaster "Test" Rauchauslose-
einrichtung
b5 = Drucktaster "Riickstellung"
' Rauchausl&seeinrichtung
" el = Feinsicherung C,2 A, 250 V flink
h2 = Freilauf-Diode Typ 1N4007 1KV 1A
dl = Hilfsrelais; potentialfreier Wechsler,
lpolig, 10 A/250 V, 50 Hz
Anschlufspannung: 220 V, 5G Hz S 7% Antage zum P""fbeSf.h@ld
Stromaufnahme: 45 mA (Uberwachungs— . . ) vom $d. 74 O
zustand) PA X/MZ 4
Stromaufnahme: 80 mA (Alarmzustand) Institut fUr Bautechnik
b2, b3: bauseits in Berlin
Gebr. Trox GmbH Datum: Name i Blatt

Neukirchen-Viuyn | 27879 foe: " L2




T R ox Monfageanléjg‘ung— Rduchaus/dseeinn‘chfung

1) Bohrschablone Pos. 1 auf Kanalmitte
H/2 aufkleben und abbohren.

.2) Geh38usedeckel Pos. 2 demontieren:

3} Rohre Pos. 3 bzw. 4 in Bohrungen
Pos. 3a bzw. 4a einsetzen und ent-
sprechend Detail "A" mit Schraube
Pos. 5 fixieren und Dichtstreifen
‘Pos. 8 aufschieben.

4) Gehduse Pos. 7 rﬁit élechschrauben
Pos. 6 an Kanal befestigen.

A3 Anlage zsm Prifbescheid

PA-X 772 vom 30.70. 7173

-Institut fiir Basutechnik
in Beian

Gebr. Trox GmbH Daum: Nome | Audte

27.8.79

Neukirchen-Viuyn

Blatt

L3

Gepr.: . ? .




WARTUNG DER RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt (7

Rauchausldseeinrichtungen miissen nach Inbetriebnahme der
liftungstechnischen Anlage im monatlichen Abstand gewartet

werden.

1. Wértunq der Rauchausldseeinrichtung durch den Bauherrn
1.1 Schrauben - Teil 2 - (4 Stiick) entfernen und Gehiuse-
‘ deckel - Teil 1 - entfernen. o

1.2 Die Funktionsbereitschaft des Melders wird durch das

regelmd&Bige Aufblitzen der Blinkleuchte - Teil 3 -
angezeigt (Sollwert zwischen zwei Lichtblitzen 4,75
bis 5,2 s). Um die MeBgenauigkeit zu erhdhen, ist es
zweckmdBig, die Gesamtzeit zwischen 11 Lichtblitzen
zu messen und anschlieBend durch 10 zu teilen.

1.3 Funktionskontrolle - elektrisch

Drucktaster "Test" - Teil 1O - bet&tigen, die ange-
steuerte Absperrvorrichtung muB selbsttitig schliefien.
'Die Blinkleuchte - Teil 3 - muB kontinuierlich auf-
leuchten (keine Lichtblitze). '

Drucktaster "Rickstellung" - Teil 11 - betdtigen. Die
Blinkleuchte - Teil 3 - muB wieder in regelmifRigen
Abstdnden aufblitzen (Sollwert 4,75 bis 5,2 s).

’_/Q-Anluge zum Priffbescheid
ph-X 112 yonf}‘d. ro. 155

|nsﬁtutfﬁrﬁau1echnik
in Berlin

4l

Gebr. Trox GmbH  Josm Nme | Li2lu 2 ) Bratt

Neukirchen-Viuyn 27:8.79 | ouwr.




WARTUNG DER RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

TROX

1.4 . Funktionskontrolle - mit Rauch

Durch 'Einblasen eines Rauchaerosoles in die Bohrungen
- Teil 7 - des Melders - Teil 4 - (z. B. Zigaretten-
rauch) muB der Melder ansprechen und die Blinkleuchte
= Teil 3 - kontinuierlich aufleuchten. Die angeschlos-
sene Absperrvorrichtung muff selbttdtig schliefen. Nach
anschlieflendem Ausblasen des Melders mit rauchfreier
Luft muB der Drucktaster "Rickstellung" - Teil 11 -
betdtigt werden. Die Blitzfolge der Blinkleuchte -
Teil 3 - muff wieder den vorgeschriebenen Abstdnden
entsprechen (4,75 bis 5,2 s).

1.5 'Gehiusedeckel - Teil 1 - einschl. der zugehdrigen
Dichtung montieren. : :

l.6 _Méngelbeséitiqunq

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mangel gezeigt,
so ist der Hersteller der Rauchausldseeinrichtung um-
gehend mit der Beseitigung der Mingel zu beauftragen.

f{g.-Aniuge zum Prifhascheid
PA-X 112 vom30-fp. 1174

Institut fUr Bgutechnik
in Berlin

~Gebr, Trox GmbH o= o 1 il | Brart

Neukirchen-Vluyn 27.8.73 e 45




WARTUNG DER RAUCHAUSLOSEE INRICHTUNG

Wartung der Rauchausléseeinrichtung durch den
Hersteller der Rauchausldseeinrichtung

Hefauénehmen des Melders - Teil 4 - aus der Fassung
- Teil 5 -~ durch Eindrilicken der beiden Rastnocken -

"Teil 6 - und anschlieBende Kontrolle des festen Sitzes

und der einwandfreien Klemmung der Zuleitungen. Fassung
von Staub und Schmutz {mit kleinem Pinsel) befreien.
Melder auf Verschmutzung des Schutzgitters kontrollie-
ren {(das Schutzgitter ist durch die grofen Bohrungen -
Teil 7 -.am Rande des Melders leicht 2zu erkennen) und
ggf. durch Ausblasen mit sauberer (wasser- und absolut
S1lfreier) Prelluft bzw. mittels Handluftpumpe zu
reinigen. Bel dem Einsetzen des Melders - Teil 4 - in
die Fassung - Tell 5 - ist auf den Flihrungsschlitz -
Teil B - sowie den Flhrungszapfen - Teil 9 - zu achten.
bDurch festes Andricken des Melders - Teil 4 - gegen die
Fassung - Teil 5 -. echnappen die Rastnocken - Teil & -
ein.® '

Mdngelbeseitiqung (durch den Hersteller)

Sollte bei der Funktionskontrolle nach 1.2 die Blink-
zeit von den vorgegebenen Werten abweichen, so ist der
Melder - ‘Teil 4 - gegen einen neuen auszutauschen.
Anschliefend muR die Funktionskontrolle, wie unter
Punkt 1.3 und 1.4 beschrieken, durchgefiihrt werden.

. SchlieBt die angesteuerte Absperrvorrichtung nicht,

obwohl die Uberpriifung und die Funktionskontrolle der
Rauchausldseeinrichtung, wie unter den Punkten 1.3 und
1.4 beschrieben, durchgefiihrt wurden, miissen die Steuer-
elemente der Absperrveorrichtung auf ihre Funktions-
tlichtigkeit hin Uberpriift werden.
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- Rauchmelder ( Teil 4 und 5)

Demontage bzw. Montage
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