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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach § 17 Abs. 5 Musterbauordnung gestellt werden, ist zu beachten,
dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mit-
gliedstaaten der Europdischen Union belegt werden kann. Dies gilt ggf. auch fiir im Rah-
men des Abkommens Gber den Europdischen Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bila-
teraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchflihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielfiltigt werden. Eine
auszugsweise Veroéffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut flr Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtrédglich ergdnzt
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind Absperrvorrichtungen gegen Brandibertragung in Luftungs-
leitungen (Brandschutzklappen)* vom Typ FK-K90 mit einer Feuerwiderstandsdauer von
90 Minuten.

Der Zulassungsgegenstand wird in folgenden GréBen hergestelit:
Breiten von 200 mm bis 1.500 mm,

Héhen von 200 mm bis 800 mm

Bauldnge/n von 375 mm bzw.500 mm.

Der Zulassungsgegenstand besteht im Wesentlichen aus einem Gehduse, einem Absperr-
element, Dichtungen und einer thermischen Ausléseeinrichtungen.

Anwendungsbereich

Der Zulassungsgegenstand ist nach MaBgabe der landesrechtlichen Vorschriften tber Lif-
tungsanlagen (z. B. Richtlinie (ber die brandschutztechnischen Anforderungen an Lif-
tungsanlagen) zum vertikalen oder horizontalen Einbau in Liftungsleitungen bestimmt.

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse K90 bei Einbau in nachfolgend
aufgefiihrten raumabschlieBenden Bauteilen, wenn er beiderseits mit den Liftungsleitun-
gen der Liftungsanlage verbunden ist und nach den Ausfiihrungen der Anlagen dieses
Bescheids montiert wird.

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse K90 bei Einbau

- in massiven Wénden aus Beton, Porenbeton oder Mauerwerk nach DIN 1053-12 jeweils
mit der Feuerwiderstandsklasse FO0 und einer Mindestdicke von 100 mm oder

- in massiven Decken aus Beton oder Porenbeton mit der Feuerwiderstandsklasse F90
und einer Mindestdicke von 125 mm oder

- direkt an massiven Wanden aus Beton, Porenbeton oder Mauerwerk nach DIN 1053-13
jeweils mit der Feuerwiderstandskiasse F90 und einer Mindestdicke von 100 mm, wenn
er mit einem Vorbaurahmen versehen, oder

- direkt auf massiven Decken aus Beton oder Porenbeton mit der Feuerwiderstands-
klasse F90 und einer Mindestdicke von 125 mm stehend oder unter diesen massiven
Decken hangend mit der Feuerwiderstandsklasse F90, wenn er mit einem Vorbaurah-
men versehen ist, oder

- in Wanden aus Gipswandbauplatten nach DIN 18163* mit einer brandschutztechnisch
nachgewiesenen Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten und einer Min-
destdicke von 100 mm oder

- in leichten Trennwanden mit Metallstdnderwerk, innen liegender Mineralwolle und
beidseitiger Beplankung mit der Feuerwiderstandsklasse F90 nach DIN 4102-4°, Tab.
48 und einer Mindestdicke von 100 mm oder

- in leichten Trennwdnden mit Metallstdnderwerk, innen liegender Minergls

estarske
ufsic

Sie sind nicht mit Rauchausléseeinrichtungen flr kalten Rauch ausgestattet.

DIN 1053:1994-03 Mauerwerk; Berechnung und Ausfiihrung

DIN 1053:1994-03 Mauerwerk; Berechnung und Ausfiihrung

DIN 18163: Nichttragende innere Trennwande; Trennwande aus Gips-Wantaggnlaites

DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwen-

dung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
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lichen Priifzeugnis (siehe Abschnitt 4.4.4); nachgewiesen sein; die Bestimmungen fir
die Ausfithrung nach Abschnitt 4 sind einzuhalten oder

in leichten Trennwdnden mit Metallstdnderwerk und einseitiger Beplankung mit der
Feuerwiderstandsklasse F90 und einer Mindestdicke von S0 mm. Die Feuerwider-
standsklasse muss mit dem nachstehend aufgefiihrten allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnis (siehe Abschnitt 4.4.5, P-3254/1449 MPA BS); nachgewiesen sein; die
Bestimmungen fir die Ausfiihrung nach Abschnitt 4 sind einzuhalten oder

in leichten Trennwanden ohne Metallsténderwerk und einseitiger Beplankung mit der
Feuerwiderstandsklasse F90 und einer Mindestdicke von 40 mm. Die Feuerwider-
standsklasse muss mit einem der nachstehend aufgefiihrten allgemeinen bauaufsicht-
lichen Priifzeugnisse (siehe Abschnitt 4.4.6, Priifzeugnis Nr. P-3160/0967 oder P-
3586/8692) nachgewiesen sein; die Bestimmungen fir die Ausflihrung nach
Abschnitt 4 sind einzuhalten oder

in Brandwanden in der Bauart von leichten Trennwanden mit Metallstanderwerk und
beidseitiger Beplankung mit der Feuerwiderstandsklasse F90 und einer Mindestdicke
von 110 mm und innen liegenden Stahlblecheinlagen. Die Feuerwiderstandsklasse
muss mit einem der nachstehend aufgefiihrten allgemeinen bauaufsichtlichen Prif-
zeugnisse (siehe Abschnitt 4.4.7, Priifzeugnis Nr. P-3391/170/08 oder P-3391/0890
oder P-3020/0109 oder P-3796/7968); nachgewiesen sein; die Bestimmungen fir die
Ausfiihrung nach Abschnitt 4 sind einzuhalten, oder

in leichten Trennwanden mit einer Feuerwiderstandsdauer F90 mit gleitendem Decken-
anschluss, wenn die leichten Trennwdnde mit Metallstdnderwerk und beidseitiger
Beplankung mit mindestens 100 mm Dicke der Wandkonstruktion ausgefiihrt sind. Die
Feuerwiderstandsklasse muss mit einem gultigen allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-
zeugnis nachgewiesen sein. Die max. Absenkung der massiven Decke mit der Absperr-
vorrichtung betragt f < 40 mm.

Der Zulassungsgegenstand hat weiterhin die Feuerwxderstandsklasse K90 bei Einbau in
0. g. Bauteilen mit der Feuerwiderstandsklasse F90, wenn er einseitig mit einer Liftungs-
leitung der Liiftungsanlage und an der gegeniberliegenden Seite mit einem Schutzgitter
angeschlossen wird.

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse K90 bei Einbau direkt vor oder
entfernt von nachfolgend aufgefihrten raumabschlieBenden Bauteilen, wenn er beider-
seits mit den Liftungsleitungen der Liftungsanlage, aus nichtbrennbaren Baustoffen
(Klasse A, DIN 4102-1%) verbunden ist und nach den Ausfiihrungen der Anlagen dieses
Bescheids montiert wird.

Der Zulassungsgegenstand hat weiterhin die Feuerwiderstandsklasse K90 bei Einbau

6 DIN 4102-1:1996-11 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 1:

direkt vor massiven Wanden mit der Feuerwiderstandsdauer F90, wenn zwischen dem
Anschlussflansch der Absperrvorrichtung und der zu schitzenden Wand, eine off-
nungslose Liiftungsleitung mit einer Gesamtldnge von < 260 mm mit nachgewiesener
Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten angeordnet ist, oder

direkt vor massiven Decken mit der Feuerwiderstandsdauer F90 stehend oder héan-
gend, wenn zwischen dem Anschlussflansch der Absperrvorrichtung und der zu schiit-
zenden Decke, eine 6ffnungslose Liftungsleitung mit einer Gesamtlénge von < 260
mm mit nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten angeordnet ist, oder

entfernt von o. g. massiven Wanden wenn zwischen dem Zulassungsgegenst nd und

Anforderungen und Prifungen (Ausgabe1998-05)
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- entfernt unterhalb oder entfernt oberhalb von o. g. massiven Decken, wenn zwischen
dem Zulassungsgegenstand und der zu schiitzenden Decke eine 6ffnungslose, feuer-
widerstandsfahige Liftungsleitung mit nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer von 90
Minuten angeordnet ist und

etwaige Offnungen in diesen Luftungsleitungen wie z. B. Luftein- oder ausldsse mindes-
tens um das 1,5fache der groBten Seitenlédnge der lichten Querschnittsabmessung der
Liftungsleitung vom Zulassungsgegenstand entfernt sind.

Der Zulassungsgegenstand hat weiterhin die Feuerwiderstandsklasse K90 bei Einbau in
0. g. Bauteilen mit der Feuerwiderstandsklasse F90, wenn er einseitig mit einer wie zuvor
beschriebenen Liftungsleitung und an der gegeniiberliegenden Seite mit einem Schutz-
gitter aus nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A, DIN 4102), angeschlossen wird.

Der Zulassungsgegenstand darf auch in 0. g. massiven Wanden oder massiven Decken, in
leichten Trennwdnden mit Standerwerk und beidseitiger Beplankung mit einer geringeren
Feuerwiderstandsklasse als F90 eingebaut werden. Dann hat der Zulassungsgegenstand
die gleiche Feuerwiderstanddauer in seiner zugehdrigen Feuerwiderstandsklasse "K" wie
die zu schiitzende feuerwiderstandsfahige Wand oder Decke.

Der Zulassungsgegenstand darf mit der entsprechenden thermischen Ausléseeinrichtung
(Schmelzlot) auch in Liftungsleitungen von Warmluftheizungen verwendet werden.

Der Nachweis der Eignung des Zulassungsgegenstandes flir
- den Anschluss an Abluftanlagen von gewerblichen Kiichen,

- den Einbau in Liiftungsanlagen, in denen die Funktion des Zulassungsgegenstandes
durch starke Verschmutzung, extreme Feuchtigkeit oder durch chemische Kontami-
nierung behindert wird,

- Einbausituationen, bei denen eine innere Besichtigung der einzelnen Bauteile des
Zulassungsgegenstandes in eingebautem Zustand leicht und ohne Entfernen von Lif-
tungsleitungsbauteilen oder bei denen eine Handauslésung des Zulassungsgegenstan-
des nicht méglich sind und

- andere Nutzungen als zu brandschutztechnischen Zwecken
wurde im Rahmen des Zulassungsverfahrens nicht gefihrt.

Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes sind die Bestimmungen zur Befestigung
des Zulassungsgegenstandes nach Abschnitt 3 dieser Zulassung zu beachten und einzu-
halten.

Es ist im Ubrigen sicherzustellen, dass durch den Einbau des Zulassungsgegenstandes die
Standsicherheit des angrenzenden Bauteils - auch im Brandfall - nicht beeintrachtigt
wird.

Bestimmungen fiir Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch
in Liiftungsleitungen

Eigenschaften und Zusammensetzung

Der Zulassungsgegenstand” muss den bei der Zulassungspriifung
tern, den Angaben der Priifberichte und Gutachten

- 24 0609 593 MPA NRW vom 20.10.1993
- 23 0609 593 MPA NRW vom 18.04.1994
- 23 0298695 MPA NRW vom 27.01.1995

- 23 0298695 MPA NRW Gutacht. vom 12.06.1995
- 23 0298696 MPA NRW Gutacht. vom 12.06.1995
- 00/2271 TUM vom 10.08.2001

Er darf auch zusatzlich mit Rauchausldseeinrichtungen fur kailten Rauch ausgeristet werden.



Z37083.09

DIbt

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Seite 6 von 16 | 6. Mai 2010
Z-41.3-321
- 02/3283 TUM vom 15.11.2002
- 3619/7145 IBMB vom 01.08.2005
- 3900/8406 IBMB vom 20.06.2006
- 3465/2816 IBMB vom 26.07.2007
- 3360-1 TUM vom 13.09.2007
- BB-TUM-028-2007 vom 17.10.2007
- BB-TUM-015-2007 vom 08.11.2007
- BB-TUM-016-2007 vom 12.11.2007
- BB-TUM-017-2007 vom 14.11.2007
- 3481 TUM vom 14.11.2007
- BB-TUM-018-2007 vom 27.11.2007
- BB-TUM-013-2007 vom 30.11.2007
- 3678/941/07 IBMB vom 18.12.2007
- 3398/167/08 IBMB vom 09.12.2008
- 210005245 MPA NRW vom 19.02.2009
- 3202/810/08 IBMB vom 27.04.2009
- 1277/089/09 IBMB vom 17.07.2009
- 3299/364/09 IBMB vom 02.02.2010

- 3275/907/10-01 IBMB vom 22.02.2010

- Nr. 21 0002 886 des MPA NRW vom 25.09.2002

- Nr. 88/267 der TUM vom 1.06.1989

- Nr. 95/1297 der TUM vom 03.05.1996

- Nr. 3360-2 der TUM vom 13.09.2004

- Nr. 3409 der TU M vom 18.02.2005

- FSL 95012 des Verbandes der Sachversicherer e. V., Kéln, vom 27.01.1998
- FSL 96001 des Verbandes der Sachversicherer e. V., Kéln, vom 24.01.1996
- FSL 97001 des Verbandes der Sachversicherer e. V., Kéin, vom 07.02.1997

FSL 97004 des Verbandes der Sachversicherer e. V., Kéln, vom 18.06.1997 und den
Erganzungen vom 07.04.1999 und 09.05.2000

- FSL 98002 des Verbandes der Sachversicherer e. V., Kdln, vom 23.07.1998 Gutach-
tliche Stellungnahme 05001 des VdS e. V., Kéln, vom 14.04.2005

sowie den Zeichnungen entsprechen. Die Priifberichte, Gutachten und Zeichnungen sind
beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt; sie sind vom Antragsteller dieser all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der fremdiberwachenden Stelle zur Verfigung zu
stellen. Der Zulassungsgegenstand besteht gemaB den Angaben der Anlage 1 im Wesent-
lichen aus folgenden Bestandteilen/Komponenten®:

- Gehdause

- Absperrklappe (40 mm dickes Klappenblatt)
-~ Déammschichtbildner mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
- Absperrklappenlagerung ‘

~ SchlieBvorrichtung zur Handbetatigung

~ thermische Ausléseeinrichtung (Schmelzlot)

g ‘“5‘:\"“‘
"gche% Q.\¥
)
Qﬁ"tragsgw feser 4 lassung
i a

Die Identitdt der Bestandteile/Komponenten ist im DIBT hinterlegt und muss voiy
der fremdiiberwachenden Stelle zur Verfiigung gestellt werden.
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2.2
2.2.1

2.2.2

10
11

AuBerdem diirfen folgende Bauteile hinzugefiigt werden:

- Einbaurahmen

- Vorbaurahmen

- Alternativ Antrieb mit Federricklaufmotor

- Alternativ Antrieb mit Federriicklaufmotor (Ex-geschitzt)

- Alternativ Antrieb Elektro/Pneumatisch

- Alternativ Antrieb Elektromotorisch

- Alternativ Thermische Auslésung mit elektro/pneumatischer Entrastvorrichtung
- Alternativ thermische Ausl6seeinrichtung (thermoelektrisch)
- Alternativ thermische Ausléseeinrichtung mit Haftmagnet

- Alternativ thermische Ausléseeinrichtung mit Hubmagnet

- Alternativ thermische Ausléseeinrichtung mit Hubzylinder

- Stellungsanzeiger (Endschalter)

- thermische Ausléseeinrichtung fir Warmluftheizungen
Rauchausldseeinrichtungen

Der Zulassungsgegenstand darf zusétzlich zur thermischen Ausléseeinrichtung auch mit
Ausldseeinrichtungen, die auf Rauch ansprechen (Rauchausléseeinrichtungen) ausgeris-
tet werden, wenn diese Rauchausléseeinrichtungen allgemein bauaufsichtlich zugelassen
und fur den Anschluss an die jeweilige Ausléseeinrichtung der Absperrvorrichtung geeig-
net sind.

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung

Der Zulassungsgegenstand ist in den Werken des Antragstellers herzustellen. Der Herstel-
ler hat eine Montage- und Betriebsanleitung zu fertigen und muss diese zur Verfiigung
stellen.

Die Montageanleitung muss alle zum Einbau des Zulassungsgegenstandes relevanten
Angaben und Konstruktionsdetails entsprechend der unter Abschnitt 2.1 der Besonderen
Bestimmungen aufgefithrten Nachweise, wie z. B. Prifberichte, Gutachten usw. enthalten.

Kennzeichnung®

Der Zulassungsgegenstand muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander einschlieBlich
der Produktklassifizierung K90 und der zuséatzlichen Einbauklassifizierung ve, ho (verti-
kal'®, horizontal'') auf der Antriebsseite leicht erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die Vorausset-
zungen nach Abschnitt 2.3 erfiiilt sind.

Bei Verwendung des Zulassungsgegenstandes in Warmluftheizungen muss eine zusatz-
liche Kennzeichnung ,Nur fir Warmluftheizungen® auf der Antriebsseite leicht erkennbar
und dauerhaft angebracht werden.

givut |
Hinweis: Sofern zutreffend, muss der Zulassungsgegenstand zusatzlich mit dem E-Kenr&@ﬁk@nxﬂgch de)
Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien der Europdischen Gemeinschaften, mit Au m)e dEE i /.

(kv en we '

Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten dber Baupro¥
(siehe hierzu Bauregelliste B Teil 2, Ifd. Nr. 1.2.1), wenn die Konformitédt des ZulassungsdRgenstandes vopg
steller bestatigt wird.

Entspricht einer Wanddurchfiihrung
Entspricht einer Deckendurchfiihrung
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2.3
2.3.1

2.3.2

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts (Zulassungsgegenstand) mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstell-
werk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Pro-
duktionskontrolle und einer regelméaBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erst-
priufung des Bauprodukts nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieB-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwa-
chungsstelle einzuschalten.

Die Erkldrung, dass ein Ubereinstimmungs;_ertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist zuséatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten
MaBnahmen einschlieBen:

Uberpriifung, dass nur die unter Abschnitt 2.1 benannten Baustoffe und Bauteile verwen-
det, die planmaBigen Abmessungen eingehalten und die Zulassungsgegenstédnde ord-
nungsgemaB gekennzeichnet werden.

Mindestens einmal téglich ist an einer Absperrvorrichtung jedes Typs, jeder GroBe und
jeder unterschiedlicher Ausléseeinrichtung die einwandfreie Funktion des Offnens und
SchlieBens der Absperrvorrichtungen zu prifen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen.
Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile hinsichtlich der im Abschnitt 2.1
festgelegten Anforderungen

— Art der Kontrolle oder Priifung
— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauproduktes

~ Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen
Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fur die Fremdiber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Insti-

tut fiir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vor-
zulegen.

vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen MaBBnahmen zur Abstell
treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind
dass Verwechslungen mit ibereinstimmenden ausgeschlossen werdef.
des Mangels ist - soweit technisch moglich und zum Nachweis der

so zu h haben,

Nach bsit ggng

L)
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erforderlich - die betreffende Prifung im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle
unverziiglich zu wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiiberwa-
chung regelmaBig zu Gberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriifung des Bauproduktes durchzufih-
ren.

Die Probennahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens fiinf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir den Entwurf

Fir die Planung der Liftungsanlage mit dem Zulassungsgegenstand gelten die landes-
rechtlichen Vorschriften iber Liftungsanlagen (z. B. Richtlinie iber die brandschutztech-
nischen Anforderungen an Liftungsanlagen), insbesondere hinsichtlich der Kraft- und
Lasteinleitung in raumabschlieBende Bauteile.

Zusatzlich gelten die nachfolgenden Bestimmungen:

Inspektionsoffnungen
Der Zulassungsgegenstand hat zwei Inspektionsoffnungen.

Verwendung von elastischen Verbindungen

Bei den nachfolgend aufgefiihrten Verwendungen muss der Zulassungsgegenstand beid-
seitig Uber brennbare, elastische Stutzen aus mindestens normalentflammbaren Baustof-
fen (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102) von mindestens 10 cm Lange (in eingebautem
Zustand) oder mit flexiblen Liftungsleitungen aus Aluminium zwischen Zulassungs-
gegenstand und Liftungsleitung angeschlossen werden:

— in massiven Wanden nach DIN 1053 nach Abschnitt 1.2 mit einer Wanddicke von weni-
ger als 100 mm,

— in leichten Trennwanden nach Abschnitt 1.2,

— bei teilweiser Ausmdrtelung des Zulassungsgegenstandes nach Abschnitt 4.2.6
— in Wéanden aus Gipswandbauplatten nach DIN 18163,

— in Brandwdnden in der Bauart von leichten Trennwdnden nach Abschnitt 4.4.7

— bei Einbau der Absperrvorrichtungen mit gleitendem Deckenanschluss nach
Abschnitt 4.4.8

Bei Zulassungsgegenstdnden, die entfernt von massiven Wanden oder massiven Decken
montiert werden, muss an der, der feuerwiderstandsfahigen Leitung abgekehrten Seite
des Zulassungsgegenstandes ein elastischer Stutzen aus mindestens normalent-
flammbaren Baustoffen (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102) von mindestens 10 cm Lange
(im eingebauten Zustand) oder eine flexible Liftungsleitung aus Aluminium angeschlos-
sen sein. -

Abstand des Zulassungsgegenstandes bei Einbau in raumabschlieflg

Einbau der Absperrvorrichtungen in massiven Wanden neben-
untereinander - Flansch an Flansch

Absperrvorrichtungen in getrennten Liftungsleitungen dirfen
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ligen Wand muss ein Moértelverguss der Mortelgruppe III hergestellt werden. Die Aus-
fihrungen des Herstellers sind dabei zu beachten.

Mindestabstand der Absperrvorrichtungen bei Einbau in massive Decken
nebeneinander

Die Absperrvorrichtungen missen in massiven Decken mit einem Mindestabstand von
200 mm (Abstand der jeweiligen &uBeren Geh&dusekanten der Absperrvorrichtungen)
montiert werden; hierbei sind die Ausflihrungen des Herstellers zu beachten.

Mindestabstand der Absperrvorrichtungen bei Einbau in leichten Trennwinden
neben- und oder untereinander

Die Absperrvorrichtungen miissen in allen leichten Trennwdnden mit einem Mindestab-
stand von 200 mm (Abstand der jeweiligen duBeren Gehdusekanten der Absperrvorrich-
tungen) neben- und oder untereinander montiert werden, dazu sind die Ausfithrungen des
Herstellers zu beachten.

Mindestabstand der Absperrvorrichtungen bei Einbau in Wanden aus
Gipswandbauplatten nach DIN 18163 neben- und oder untereinander

Die Absperrvorrichtungen mussen in Wéanden aus Gipswandbauplatten nach DIN 18163*?
und einer Mindestdicke von 100 mm mit einem Mindestabstand von 200 mm (Abstand der
jeweiligen duBeren Gehdusekanten der Absperrvorrichtungen) neben- und oder unterein-
ander montiert werden, dazu sind die Ausfiihrungen des Herstellers zu beachten.

Abstand von Absperrvorrichtungen zu tragenden Bauteilen

Der Abstand der Absperrvorrichtungen zu tragenden Bauteilen muss mindestens 75 mm
betragen, soweit in Abschnitt 4 keine anderen Bestimmungen festgelegt sind. Dies giit fur
den Einbau von Absperrvorrichtungen in Wanden mit Wanddicken von = 100 mm bzw. in
Decken mit Dicken von = 125 mm und vollstédndiger Ausmértelung der umlaufenden
Spalte zwischen Absperrvorrichtungen und dem raumabschlieBenden Bauteil.

Unzuldssige Krafte auf raumabschlieBende Bauteile

Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes nach Abschnitt 1.2 der Besonderen
Bestimmungen ist der Zulassungsgegenstand so zu befestigen, dass auch im Brandfall
keine unzuldssigen Krafte auf die raumabschlieBenden Bauteile einwirken und deren
Feuerwiderstandsdauer nicht beeintrachtigt wird. Fur die Dimensionierung von Abhdngun-
gen ist DIN 4102-4 zu beachten.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Der Zulassungsgegenstand ist entsprechend der Montageanleitung des Herstellers und
den Angaben der Anlagen einzubauen. Zusatzlich gelten folgende Bestimmungen:

Einbau der Absperrvorrichtungen in massiven Wénden oder massiven Decken

Einbau der Absperrvorrichtungen in massiven Wanden oder massiven Decken im
Nasseinbauverfahren

Der Einbau des Zulassungsgegenstandes in massiven Wanden oder massiven Decken
muss im Nasseinbauverfahren erfolgen. Dazu sind umlaufend Spalte von = 40 mm zur
Verfillung der Hohlrdume erforderlich. Die Hohlrdume zwischen den Absperrvorrichtungen
und der zu schitzenden massiven Wand oder Decke sind mit Moértel der Gr 111
oder geeignet zur Wandart mit Leichtmdortel (LM) nach DIN 1053 (mindgsteng, 100
dicke Bauteile), mit Beton oder mit Gipsmdrtel vollstédndig auszufiille Di

zwischen den Absperrvorrichtungen und der zu schitzenden leichten Tr b

sprechend der Montageanleitung des Herstellers auszufillen.

DIN 18163: Nichttragende innere Trennwdnde; Trennwénde aus Gips-WandbDXepaiie ?
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Trockeneinbauverfahren mit Einbausatz und Einbaurahmen

Der Einbau des Zulassungsgegenstandes in massive Wénde mit einer Mindestdicke von
100 mm darf auch im Trockeneinbauverfahren erfolgen. Dazu ist der Zulassungsgegen-
stand mit einem 190 mm langen Einbausatz und einem Einbaurahmen mit einer Lénge
von 240 mm in die massiven Wande einzubauen.

Die detaillierten Ausfiihrungen zur Befestigung der Absperrvorrichtungen in der jeweiligen
Wandkonstruktion sind der beigefiigten Anlage 5 und der Montageanleitung des Herstel-
lers zu entnehmen.

Einbau der Absperrvorrichtungen im Trockeneinbauverfahren mit einem
Vorbaurahmen direkt an massiven Wanden oder massiven Decken

Fur die Montage der Absperrvorrichtungen im Trockeneinbauverfahren mit Vorbaurahmen
an massiven, feuerwiderstandsfahigen Wénden oder auf massiven feuerwiderstandsféhi-
gen Decken stehend oder unter diesen Decken hdngend, missen die Vorbaurahmen mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dubeln flir mégliche Brandbeanspruchung, jeweils an massi-
ven Wanden bzw. Deckenmontiert werden. Dazu miissen allgemein bauaufsichtlich oder
europadisch technisch zugelassene Stahl-Spreizdiibel mit nachgewiesener brandschutz-
technischer Eignung verwendet werden; die Diibel sind entsprechend den Bestimmungen
der Zulassungsbescheide einzubauen und zu belasten.

Die detaillierten Ausfliihrungen zur Befestigung der Absperrvorrichtungen in der jeweiligen
Wandkonstruktion sind der beigefiigten Anlage 14 und der Montageanleitung des Herstel-
lers zu entnehmen.

Einbau der Absperrvorrichtungen direkt vor Wanden oder direkt auf massiven
Decken stehend oder unter massiven Decken hingend

Der Zulassungsgegenstand darf auch direkt vor massiven Wanden oder vor massiven
Decken stehend oder unter massiven Decken hangend, jeweils mit der Feuerwiderstands-
dauer F90 eingebaut werden, wenn zwischen dem Anschlussflansch der Absperrvorrich-
tung und der zu schiitzenden Wand oder Decke eine offnungslose Liftungsleitung mit
einer Gesamtlange von < 260 mm mit nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer von
90 Minuten angeordnet ist.

Zur Befestigung von Abhdngungen an massiven Decken missen allgemein bauaufsichtlich
oder europaisch technisch zugelassene Stahl-Spreizdiibeln mit nachgewiesener brand-
schutztechnischer Eignung verwendet werden; die Diibel sind entsprechend den Bestim-
mungen der Zulassungsbescheide einzubauen und zu belasten.

Die detaillierten Ausflihrungen zur Befestigung der Absperrvorrichtungen in der jeweiligen
Wandkonstruktion sind der beigefiigten Anlage 15 und der Montageanleitung des Herstel-
lers zu entnehmen.

Einbau der Absperrvorrichtungen entfernt von massiven Winden oder Decken

Fur die Montage der Absperrvorrichtungen entfernt von massiven Wanden oder massiven
Decken F90 muss zwischen der Absperrvorrichtung und der zu schiitzenden feuerwider-
standsfdhigen Wand eine o6ffnungslose feuerwiderstandsféhige Liftungsleitung mit einer
nachgewiesenen Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten angeordnet sein. Weiterhin,
muss an der, der feuerwiderstandsfdhigen Leitung abgekehrten Seite des Zulassungs-
gegenstandes ein elastischer Stutzen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen
(Baustoffklasse B2 nach DIN 4102) von mindestens 10 cm Lénge (im eingebauten
Zustand) oder eine flexible Liftungsleitung aus Aluminium angeschlossen sein.

massiven Decken montiert werden. Der Abstand der jeweiligen Abhéung &3.1 uss miN
destens 1,0 m betragen; die Abhdngungen mit Langen > 1,5 m (Abghangehd I
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Die detaillierten Ausfihrungen der feuerwiderstandsféhigen Liftungsleitung, die dazuge-
hérigen Befestigungen, Abhangungen und konstruktiven Besonderheiten, die Befestigun-
gen der Absperrvorrichtungen an der feuerwiderstandsfdhigen Liftungsleitung sowie
weiterer notwendiger Details sind den beigefligten Anlagen 16 und 17 und der Montage-
anleitung des Herstellers zu entnehmen.

Einbau der Absperrvorrichtungen mit teilweiser Ausmortelung

Absperrvorrichtungen, die in Einbauéffnungen von massiven Wanden montiert werden,
dirfen mit teilweiser Ausmértelung und ergdnzender Mineralwolleausstopfung montiert
werden, wenn ein vollstandiges Verfillen der Hohlrdume, die sich aus den umlaufenden
Spalten zwischen den Absperrvorrichtungen und der zu schiitzenden massiven Wand oder
Decke aus Beton ergeben, nicht moglich ist. Dabei darf der Abstand zwischen Absperr-
vorrichtung und Wand bzw. Decke nicht gréBer als 40 mm sein. Die Absperrvorrichtungen
sind beidseitig mit elastischen Stutzen aus mindestens normalentflammbarem Material
oder mit flexiblen Liuftungsleitungen aus Aluminium (ausschlieBlich in Bereichen, die
gegen Uber- oder Unterdruck zu schiitzen sind, dirfen auch flexible Liiftungsleitungen aus
Stahl verwendet werden) zwischen Absperrvorrichtung und anzuschlieBenden Liftungs-
leitungen einzubauen. Bei der Montage der Absperrvorrichtungen sind folgende Bedingun-
gen einzuhalten: Zum Ausflllen der offenen Bereiche muss eine nichtbrennbare Mineral-
wolle (DIN 4102-Al1) mit einer Rohdichte von = 80 kg/m3 verwendet werden, deren
Schmelzpunkt!? > 1000 °C ist. In die mit Mineralwolle auszufiillenden Spalten sind jeweils
400 mm lange U-Profile nach der Montageanleitung des Herstellers einzubauen.

Einbau der Absperrvorrichtungen in Wanden aus Gipswandbauplatten nach
DIN 18163

Die Absperrvorrichtungen missen in Wanden aus Gipswandbauplatten nach DIN 18163
und einer Mindestdicke von 100 mm mit einem Mindestabstand von 200 mm (Abstand der
jeweiligen duBeren Gehdusekanten der Absperrvorrichtungen) neben- und oder unterein-
ander montiert werden, dazu sind die Ausfiihrungen des Herstellers zu beachten.

Der Einbau darf im Nasseinbauverfahren oder im Trockeneinbauverfahren erfolgen.

Einbau der Absperrvorrichtungen in leichte Trennwande

Der Einbau des Zulassungsgegenstandes in 100 mm dicke leichte Trennwdnde mit Stén-
derwerk und beidseitiger Beplankung kann im Nasseinbauverfahren oder im Trockenein-
bauverfahren mit einem Einbausatz oder mit Gipskartonfillstreifen im Zuge des Wandauf-
baus erfolgen.

Der Einbau des Zulassungsgegenstandes in 40 mm leichte Trennwénde ohne Standerwerk
darf nur im Trockeneinbauverfahren mit Einbausatz und Aufdopplung entsprechend der
Montageanleitung des Herstellers erfolgen.

Einbau der Absperrvorrichtungen in leichte Trennwdnde im Nasseinbauverfahren

Der Einbau des Zulassungsgegenstandes in leichte Trennwédnde mit Standerwerk und
beidseitiger Beplankung darf im Nasseinbauverfahren erfolgen Dazu sind laufend

Gruppen II, III oder mit Gipsmortel vollstandig entsprechend der Anla / 7u
tageanleitung des Herstellers auszufiillen.

DIN 4102-17:1990-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Schmelzpunkt von Mineralfaser-Dadmmstof-
fen; Begriffe, Anforderungen, Priffung

DIN 18163: Nichttragende innere Trennwénde; Trennwéande aus Gips-Wandbauplatten
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Trockeneinbauverfahren

Der Einbau des Zulassungsgegenstandes in leichte Trennwénde darf auch im Trockenein-
bauverfahren erfolgen. Dazu ist der Zulassungsgegenstand mit einem Einbausatz in die
leichten Trennwande einzubauen. Der Einbausatz ist 190 mm tief und mit der zur Wand-
konstruktion anliegenden Seite mit einem 25 mm breiten Streifen D&mmschichtbildner
versehen. (Siehe Anlage 6)

Einbau der Absperrvorrichtungen in leichte Trennwénde im
Trockeneinbauverfahren mit GKF-Streifen widhrend des Wandaufbaus

Der Einbau des Zulassungsgegenstandes in leichte Trennwénde mit Standerwerk und
beidseitiger Beplankung darf im  Trockeneinbauverfahren mit Streifen aus
GKF-Plattenmaterial wdhrend des Wandaufbaus erfolgen. Dazu ist der Zulassungs-
gegenstand umlaufend mit drei Lagen Streifen aus GKF-Plattenmaterial mit einer Breite
von 100 mm und einer Mindestdicke von jeweils 12,5 mm in die leichten Trennwénde ein-
zubauen. Der umlaufende Profilstahlrahmen muss Abmessungen von B+ mind. 75 mm
und H+ mind. 75 mm aufweisen. Zwischen der Absperrvorrichtung und dem umlaufenden
Streifenpaket aus GKF-Plattenmaterial muss Mineralwolle eingebracht werden. Zusétzlich
muss die leichte Trennwand im Bereich der Absperrvorrichtung beidseitig mit mindestens
12,5 mm dickem Plattenmaterial auf der Antriebsseite mit 100 mm breiten Streifen und
auf der Nichtantriebsseite mit 140 mm breiten Streifen aufgedoppelt werden. (Siehe
Anlage 10)

Einbau der Absperrvorrichtungen in leichte Trennwénde mit Metallstdnderwerk und beid-

seitiger Beplankung mit der Feuerwiderstandsklasse F90 und einer Mindestdicke von

100 mm, wenn nachfolgend aufgefiihrte Bedingungen eingehalten werden:

- Metallprofile nach DIN 18182-CW 50x40x06 -150 Profile oder gréBer

- Gesamtdicke der Wandkonstruktion = 100 mm

- Einbau der Absperrvorrichtungen im Trockeneinbauverfahren mit Einbausatz oder im
Nasseinbauverfahren ohne Einbausatz mit umlaufenden Spalten von =2 40 mm

- Achsabstand der vertikal angeordneten Metallprofile (Stitzweiten) von a < 625 mm

- Beplankungsdicken von mindestens 2 x 12,5 mm beidseitig der Metallstdnderkonstruk-
tion

- Beplankung aus nichtbrennbaren gipsgebundenen Bauplatten

- Wandausfuhrung mit Mineralwolle (Baustoffklasse A nach DIN 4102) Rohdichte

> 40 kg/m3, Schmelzpunkte = 1.000 °C, Dicke d = 40 mm) zwischen dem Metallstan-
derwerk, sofern gemaB dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis gefordert.

- Im Trockeneinbauverfahren mit Einbausatz und Mineralwolle zwischen der Absperrvor-
richtung und dem Einbaurahmen von 80 bis 100 kg/m3 plus Dammschichtbildner

- Im Nasseinbauverfahren mit umlaufendem an den Stédndern befestigtem Profilrahmen
mit den GroBen H+80 mm sowie B+80 mm, sowie umlaufenden Spalt mit Mértel ver-
fallt

- Die Randbedingungen der jeweiligen Trennwandkonstruktion sind jeweils einem gilti-
gen allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis zu entnehmen.

- Die detaillierten Ausfihrungen zur Befestigung der Absperrvorrichtungen in der jeweili-
gen Trennwandkonstruktion sind den Anlagen 6 und 7 und der Montageanleitung des
Herstellers zu entnehmen.

Einbau der Absperrvorrichtungen in leichte Trennwénde mit Metallstg

seitiger Beplankung mit der Feuerwiderstandsklasse F90 und ein Mindgs

90 mm, wenn nachfolgend aufgefiihrte Bedingungen eingehalten wkden: g

- Metallprofile nach DIN 18182-CW 50x40x06 -150 Profile oder grofer

- Mindestdicke der Wandkonstruktion = 90 mm plus Aufdopplung v
der Durchdringung
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Einbau der Absperrvorrichtung im Trockeneinbauverfahren mit Einbausatz plus Mine-
ralwolle und Da@mmschichtbildner

Achsabstand der vertikal angeordneten Metallprofile (Stiitzweiten) von a < 625 mm

Beplankungsdicken von mindestens 40 mm (2 x 20mm) auf einer Seite der Metallstén-
derkonstruktion

Umlaufende Aufdopplung mit Abmessungen 100 mm x 20 mm
Beplankung aus nichtbrennbaren gipsgebundenen Bauplatten
Umlaufende Metallsténderkonstruktion an den vertikalen Stdndern befestigt

Wandbreite der Wandkonstruktion nach den Festlegungen des u. g. allgemeinen bau-
aufsichtlichen Priifzeugnisses

Wandhohe der Wandkonstruktion < 5.000 mm
Einbau dieser geraden Schachtwand zwischen zwei massive Wande
Weitere Randbedingungen der jeweiligen Trennwandkonstruktion sind jeweils dem

glltigen allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis P-3254/1449 MPA BS zu entneh-
men.

Die detaillierten Ausfiihrungen zur Befestigung der Absperrvorrichtungen in der jeweili-
gen Trennwandkonstruktion sind den Anlagen 8 und 9 und der Montageanleitung des
Herstellers zu entnehmen.

Einbau der Absperrvorrichtungen in leichte Trennwédnde ohne Metallstdnderwerk und ein-
seitiger Beplankung mit der Feuerwiderstandsklasse F90 und einer Mindestdicke von 40
mm, wenn nachfolgend aufgefilhrte Bedingungen eingehalten werden:

Einbau der Absperrvorrichtungen nur mit Einbausatz

Beplankung der Wandkonstruktion mindestens einlagig

Gesamtdicke der Wand mindestens 40 mm

Beplankung aus nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten
Umlaufende Aufdopplung mit den Abmessungen 100 mm x 20 mm

Umlaufende Metallstdnderkonstruktion zum Einbau der Absperrvorrichtung nach
Anlage 9

Einbausatz entsprechend der Anlage 9 des Bescheids plus Mineralwolle und Damm-
schichtbildner

Wandbreite der Wandkonstruktion < 2.000 mm
Wandhoéhe der Wandkonstruktion < 5.000 mm

die leichte Trennwand ist zwischen zwei angrenzende Massivwdnde oder massive
Wandelemente einzubauen und an diesen zu befestigen.

die horizontalen Riegel sind bis zu den angrenzenden massiven Wandelementen zu
verldngern und dort zu befestigen.

Weitere Randbedingungen der Trennwandkonstruktion sind bis auf die Bg
dicke 2x20mm dem gultlgen allgemelnen =

nla kungs—

anleitung des Herstellers zu entnehmen.
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4.4.7 Einbau von Absperrvorrichtungen in Brandwande mit der Klassifizierung F90

4.4.8

Die Brandwéande in die die Absperrvorrichtungen eingebaut werden dirfen, missen in
einer Metallstdnderwerkskonstruktion mit beidseitiger Beplankung aus Gipskarton-Feuer-
schutzplatten oder Kalziumsilikat- Feuerschutzplatten sowie mit beidseitig vollflachig ein-
gelegten Stahlblechen bekleidet, ausgefiihrt werden. Die Mindestdicke der Brandwande
muss fiir den Trockeneinbau als auch fir den Nasseinbau des Zulassungsgegenstandes
jeweils 110 mm betragen. Die genauen Ausfihrungen der Brandwéande sind den entspre-
chenden allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen zu entnehmen.

Der Abstand der Metallstdnder muss < 312,5 mm betragen; die maximale Wandhohe
<50m.

Zum Einbau der Absperrvorrichtungen in diese Brandwédnde sind die Stdnder und die Aus-
steifungsprofile mit UA-Profilen nach DIN 18182-1 auszufiihren und die Angaben des Her-
stellers zu beachten.

Die Randbedingungen der Brandwandkonstruktion sind dem jeweiligen giiltigen allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prifzeugnis Nr. P-3391/170/08 oder P-3391/0890 oder
P-3020/0109 oder P-3796/7968, jeweils vom MPA-Braunschweig, zu entnehmen.

Die detaillierten Ausfiihrungen zur Befestigung der Absperrvorrichtungen in der jeweiligen
Trennwandkonstruktion sind den beigefiigten Anlagen 11 und 12 und der Montageanlei-
tung des Herstellers zu entnehmen.

Die Luftungsleitungen miissen bei der vorgenannten Verwendung beidseitig liber elasti-
sche Verbindungen an die Absperrvorrichtungen angeschlossen werden.

Einbau der Absperrvorrichtungen mit Einbaurahmen in leichte Trennwéande mit
Metallstianderwerk und beidseitiger Beplankung zur Verwendung mit gleitendem
Deckenanschluss

Zum Einbau der Absperrvorrichtungen mit gleitendem Deckenanschluss in 100 mm dicke
klassifizierte leichte Trennwdnde mit Metallstdnderwerk mit einem Standerwerksabstand
von <625 mm und beidseitiger Beplankung von jeweils 2 x 12,5 mm sowie innen liegen-
der Mineralwollfillung (Mineralwolle mit einem Schmelzpunkt = 1.000 °C, 40 mm dick
und einer Rohdichte von 100 kg/m3) seitlich und unterhalb der Absperrvorrichtung
zwischen Wechsel und Rahmen miissen die Absperrvorrichtungen mit einem Einbaurah-
men direkt unter den jeweiligen massiven Decken mit der Feuerwiderstandsklasse F90
mit vier Gewindestangen M10 - M16 (In Anhdngigkeit der GroBe der Absperrvorrichtung)
mit einer Ladnge von jeweils < 1.100 mm befestigt werden. Die Metalldiibel und das
weltere Befestigungsmaterial sind vom Hersteller der Absperrvorrichtunggs#

flexible Luftungsleitungen angeschiossen werden.
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5 Bestimmungen fiir die Nutzung und Instandhaltung

Valerius

15

Auf Veranlassung des Eigentiimers der Liiftungsanlage muss die Uberpriifung der Funk-
tion des Zulassungsgegenstandes unter Berlicksichtigung der GrundmaBnahmen zur
Instandhaltung nach DIN EN 13306 in Verbindung mit DIN 31051 mindestens in halb-
jahrlichen Abstand erfolgen. Ergeben zwei im Abstand von 6 Monaten aufeinander fol-
gende Prifungen keine Funktionsmangel, so braucht der Zulassungsgegenstand nur in
jahrlichem Abstand Uberprift werden. Der Hersteller des Zulassungsgegenstandes hat
schriftlich in der Betriebsanleitung ausfiihrlich die fir die Inbetriebnahme, Inspektion,
Wartung, Instandsetzung sowie Uberpriifung der Funktion des Zulassungsgegenstandes
notwendigen Angaben, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit darzustellen. Der
Zulassungsgegenstand darf nur zusammen mit der Betriebsanleitung des Herstellers und
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung weitergegeben werden. Dem Eigentiimer der
Liftungsanlage sind die schriftliche Betriebsanleitung des Herstellers sowie

bauaufsichtliche Zulassung auszuhandigen.

DIN EN 13306:2001-09 Begriffe der Instandhaltung
DIN 31051:2003-06 Grundlagen der Instandhaltung




Brandschutzklappe FK-K90 mit Schmelzlot in AUF-Stellung

Abmessungen: B = 200 bis 1500 mm, H = 200 bis 800 mm

Stickliste
(D Genduse (Stahl, Edelstahl und

3
L = 375 bzw. 500
Ansicht A
B
1.9
1.2
| — h— e | e

Mauerrahmen
Anschlussrahmen
Absperrklappe (Austauschbar auch

(3) Intumeszierende Dichtung
(4) Inspektionstffnung

(5) Absperrklappenlagerung
(6) Austauschbare Antriebe:

mit Beschichtung)

mit Metalleinfassung und Beschichtung)

Kennzeichnung °K*

- mit Feder
- mit Motor
- pneumatisch
- magnetisch
- mit Endschalter
(7) Schliefivorrichtung
(8) Schmelzlot (72°C bzw. 95°C)

(9) Rastvorrichtung

T R OZ®TECHNIK

Absperrvorrichtung FK
Herstelliahr

Auflagen fUr die Nutzung und

Instandhaltung Deschtenl

[2ulassungs—Nr. ]

Feuerwiderstandsklasse

Zulassungs--Nr. —41.
[Fevorwiderctandsidass

Zerilfizierung |

Hersteller TROX GmbH, D-47504 Neukirchen-Viuyn

Z-41.3--321

K90

MPA Stuttgart

Zeichnung EZ1030861

T R O Z®TECHNIK

TROX GmbH

Heinrich~Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK-K90

hg Nr. ZD-M c,aiﬁ
vom 06.8%
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Brandschutzklappe FK-K90 mit Schmelzlot und zusdtzlicher Auslésung durch Impulsmagnet

oder Haftmagnet in ZU-Stellung

260

@ Magnet

Brandschutzklappe FK-KS0 mit Pneumatikantrieb 1.2 oder 6 bar in ZU-Stellung

far H < 400 mm

—sp—so o0

fur H =2 400 mm

Pneumatikantrieb 1.2 oder 6 bar
Ausléseeinrichtung

Zeichnung EZ1030880

T R O Z®TECHNIK

TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK-KS0

Antrieb mit
Impuls- oder Haftmagnet
oder Pneumatikantrieb

%
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allgemeirge @i
Zulassurg Nr. Z-4#3 391
vom 06.03\ 0105 ¢8° |
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Brandschutzklappe FK-K90 mit Federricklaufantrieb in ZU-Stellung

% Federrlcklaufantrieb

Thermische Ausldseeinrichtung

Brandschutzklappe FK-K90 mit explosionsgeschitztem Federricklaufantrieb

% Federricklaufmotor

Thermische Ausldseeinrichtung

Zeichnung EZ1030892

T R O Z ®TECHNIK

TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK-KS90

Antrieb mit
Federricklaufantrieb und
thermischer Ausl@seeinrichtung




Einbau in massive Wdnde und Decken

Sturz (bei Bedarf)

Umlaufende Spalte *s® sind mit Mortel der Gruppe Il, lia, Il oder Illa nach DIN 1053,
Beton oder Gipsmortel auszufillen.

Zur Gewdbhrleistung einer ausreichenden Ausmértelung sollten die Einbau-
offnungen mindestens die lichten Querschnittsabmessungen B bzw. H

zuzUglich allseitig ca. 40 mm und einer Mdrtelbetttiefe ‘y* = 100 mm aufweisen.
Auf Spalte 's* kann verzichtet werden, wenn die Absperrvorrichtung beim
Erstellen der Wand oder Decke eingebaut wird.

70 mm Umlaufende Spalte "s* sind mit Mdrtel der
200 mm Gruppe |I, lla, 1 oder llla nach DIN 1053
40 mm auszufillen, wenn die Decken aus Beton

Einbaulagen

< 0w OO0

v v

100 mm oder Porenbeton bestehen.
Mindestabstand der Gehduse zweier Absperr-
vorrichtungen zueinander 200 mm.

Umlaufende Spalte ’s* sind mit Mortel der Gruppe il
nach DIN 1053 auszufillen, wenn die Wande aus
Mauerwerk, Beton oder Porenbeton bestehen.
Mindestabstand der Gehduse zweier
Absperrvorrichtungen zueinander 70 mm.

Wand-/ Deckeneinbau - Gehfuseldnge L = 375 bzw. 500 mm

260 | , W=100

Zeichnung EZ1030902

260 | W=100

260 1Y,

stehend

Einbaulagen gelten sinngemdl fir alle Einbausituationen,
mit waagerechter und senkrechter Achslage der Absperrklappe.

T R O Z®TECHN|K Absperrvorrichtung

TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz

D-47504 Neukirchen-Vluyn und Decken

FK-K90

Nasseinbau in
massive Wdnde




Einbau mit teilweiser Ausmdrtelung
Umlaufende Spalte ‘s" dirfen einseitig oder zweiseitig mit Mineralwolle ausgefillt werden, wenn die
Widnde aus Mauerwerk, Beton oder Porenbeton bestehen und die Absperrvorrichtungen an

angrenzende massive Wdnde oder Decken anliegen.
Der Anschluss von Luftungsleitungen ist nur Uber elastische Stutzen oder Uber Flexrohre

aus Aluminium zuldssig.

7/ 1111111111117 y
vvvvvvvvvvvv L
SIS B N B VL

nnnnnnnn =

X

\Minerulwolle nichtbrennbar,

W=2100 Baustoffklasse A nach DIN 4102,
Rohdichte 80..100 kg/m3,
Nenndicke 40..60 mm,

x|
35

AnaARANIAIA AN

\N\Wand F50

X < 40 mm
s = 40 mm
Einbau mit Einbaurahmen
Wandeinbau - Einbaurahmenldnge L1 = 115 bzw. 240 mm
L1
% Zur Gewdbhrleistung einer ausreichenden Ausmdrtelung sollten die
o Einbaudffnungen mindestens die lichten inneren Querschnittsabmessungen

B + 105 bzw. H + 105 zuzlglich allseitig ca. 40 mm aufweisen.
Spalte *s’ ist mit Mortel der Gruppe I, lla, I oder Hla nach DIN 1053, Beton

oder Gipsmortel auszufillen.
Wenn der Einbaurahmen beim Erstellen der Wand eingebaut wird, kann

auf Spalte ’s” verzichtet werden.

A
gH-———
260 ! (D Einbaurahmen
290 (@ TROX- Einbausatz
W 3 Klammer
(® Sechskantschraube
M8x30 mm

Zeichnung EZ1030916

T R O Z®TECHNIK Absperrvorrichtung

FK-K90
TROX GmbH Nass-/ Trockeneinbau in
Heinrich-Trox-Ptatz massive Wdnde

D-47504 Neukirchen-Viuyn




Einbau in Leichtbauwtinde F90 mit Metallstdnder und beidseitiger Beplankung.
Der Anschluss von Liftungsleitungen ist nur Uber elastische Stutzen oder Uber Flexrohre aus Aluminium
zultissig. Mindestabstand zweier Brandschutzklappen zueinander 200 mm, Gehduseldnge L = 500 mm.

Metallstdnderkonstruktion
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< (3 Schnellbauschraube
_I:: ® intumeszierende Dichtung, umlaufend
(® Mineralwolle nach DIN 4102/A1

. 80..100 kg/m3, 65x10
\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\ ;SlerGips - s

Zeichnung 101453238

T R O Z ®TECHNIK

TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung

Anla
FK-K90 9 e
Trockeneinbau mit Einbausatz | Zur ;
in Leichtbauwdnde mit aligemeifjen ba
Metallstéinder und ZulassuRg NZaetS

beidseitiger Beplankung | VoM 06.09%




Einbau in Leichtbauwdnde F30 mit Metallstdnder und beidseitiger Beplankung.

Der Anschluss von Liftungsleitungen ist nur Uber elastische Stutzen oder Uber Flexrohre aus
Aluminium zul@ssig.
Mindestabstand zweier Brandschutzklappen zueinander 200 mm, Gehduseldnge L = 375 mm oder 500 mm.

H/B+80

260

Metallstdanderkonstruktion

Laibung, wahlweise
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(D Mortel der Gruppen I, lia, Il
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Zeichnung 101453342

dlil h DIN 1053
NWNNNWNNNXY oder Gpsnérel

T R O Z ®TECHNIK

TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK-K90
Nasseinbau in Leichtbauwdnde

mit Metallstdnder und
beidseitger Beplankung




Einbau in Leichtbauwdnde F90 mit Metallstinder und einseitiger Beplankung.

Der Einbau erfolgt stets auf der Beplankungsseite und erfordert immer einen Einbausatz. Der Anschluss
von Luftungsleitungen ist nur Uber elastische Stutzen oder Uber Flexrohre aus Aluminium zuldssig.
Mindestabstand zweier Brandschutzklappen zueinander 200 mm, Gehduseldnge L = 500 mm.
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Metallstdnderkonstruktion
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Zeichnung EZ1031716

ANANAN

TROX- Einbausatz
Klammer
Schnellbauschraube

@
@
®
® intumesziernde Dichtung, umlaufend
(® Mineralwolle nach DIN 4102/A1

ca. 80..100 kg/m3, 65x10 mm

oder Gips
(® Aufdoppelung, 20 mm

aus Wandbaustoffen
Stahl verzinkt, Profil 50/50/0,6 mm

T R O Z ®TECHNIK

TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung

FK-K90

Trockeneinbau mit Einbausatz
in Leichtbauwande mit
Metallstdnder und
einseitiger Beplankung




Einbau in Leichtbauwdnde F90 ohne Metallstdnder mit einer maximalen Wandbreite < 2000 mm.
Der Anschluss von Liftungsleitungen ist nur Uber elastische Stutzen oder Uber Flexrohre aus

Aluminium zuldssig.

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen zueinander 200 mm, Geh&useldnge L = 500 mm.
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Metallprofilkonstruktion

H+90%>

(M TROX- Einbausatz

@ Klammer

(3 Schnellbauschraube

® intumesziernde Dichtung, umlaufend
(G Mineralwolle nach DIN 4102/A1

B+90*>

ca. 80..100 kg/m3, 65x10 mm
oder Gips

I IS

Zeichnung 101455176

(® Aufdoppelung, 20 mm
aus Wandbaustoffen
@ Stahl verzinkt, Profil 50/50/0,6 mm

T,

T R O Z ®TECHNIK

TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz

D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK-KS0
Trockeneinbau mit Einbausatz

in Leichtbauwdnde
ohne Metallstdnder




Einbau in Leichtbauwdnde F90 mit Metallstdnder und beidseitiger Beplankung.

Der Einbau erfolgt im Zuge des Wandaufbaus, so dass die GKF- Streifen spaltfrei am Gehduse anliegen.
Der Anschluss von Liftungsleitungen ist nur Uber elastische Stutzen oder dber

Flexrohre aus Aluminium zulgssig.

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen zueinander 200 mm, Gehduselénge L = 500 mm.
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Metallstdnderkonstruktion
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L =625 i J_:: @ Gipskartonfillstreifen
(® Mineralwolle nach DIN 4102/A1
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Zeichnung EZ1031717

TROZ®TECHNIK Absperrvorrichtung Anlag

FK-K90
zur
TROX GmbH Trockeneinbau in allgemg
Heinrich-Trox-Platz Leichtbauwdnde Zulass\ng Nre

D-47504 Neukirchen-Viuyn mit GKF- Streifen vom 06.




Einbau in Leichtbauwdnde F90 als Brandwand mit Metallsttinder und beidseitiger Beplankung.

Der Anschluss von Liftungsleitungen ist nur dber elastische Stutzen oder (Uber Flexrohre aus Aluminium
zuldssig. Mindestabstand zweier Brandschutzklappen zueinander 180 mm, Gehduseldnge 500 mm.

Die maximale Wandhohe H < 5000 mm Bauelemente und Wandaufbau nach jeweiligen ABP

des Wandherstellers.
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(1) TROX- Einbausatz
@ Klammer
(3 Schnellbauschraube
@ intumeszierende Dichtung, umlaufend
(G Mineralwolle nach DIN 4102/A1

ca. 80..100 kg/m3, 65x10 mm

oder Gips
® UW-Profil —
@ CW-Profil (Regelstéinder) =3
UA-Profil

T R O Z ®TECHNIK

TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK-K90

Trockeneinbau
Brandwdnde in
Leichtbauweise
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Einbau in Leichtbauwdnde F90 als Brandwand mit Metfallstdnder und beidseitiger Beplankung.

Der Anschluss von Luftungsleitungen ist nur Uber elastische Stutzen oder Uber Flexrohre aus
Aluminium zul@ssig. Mindestabstand zweier Brandschutzklappen zueinander 200 mm, Gehduseldnge
375 mm bzw. 500 mm.Die maximale Wandhohe H < 5000 mm Bauelemente und Wandaufbau nach

jeweiligem ABP des Wandherstellers.
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Metallstdnderkonstruktion
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(D Mortel der Gruppen I, lla, Hi
und llla nach DIN 1053
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@ UA-Profil BR

T R O Z ®TECHNIK

TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung

FK-K90

Nasseinbau
Brandwande in
Leichtbauweise

Zulassdng Npe®-¢#5-3
vom 06.0¢201 %

Anla
zur ’ S
allgemginen bauqui¥s; hen




Einbau mit gleitendem Deckenanschluss in Leichtbauwtinde F90 mit Metallstdnder und

beidseitiger Beplankung.

Der Anschluss von LUftungsleitungen ist nur Uber elastische Stutzen oder Uber Flexrohre aus
Aluminium zuldssig. Mindestabstand zweier Brandschutzklappen zueinander 200 mm.

Metallstdnderkonstruktion
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Metallstanderkonstruktion und Einbau
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@ Traverse US0, 50 x 38 mm,
DIN 1026, Stahl verzinkt
@ Kalziumsilikatstreifen oder GKF 20 mm
(3) Gewindestange M10 bis M16
(4) Kalziumsilikat 40 mm
(5) Mineralwolle nach DIN 4102/A1
ca. 80..100 kg/m?

T R O Z ®TECHNIK

TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK-K90

Einbau in
Leichtbauwdnde mit
gleitendem Deckenanschluss
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Einbau direkt an massive Wdnde und Decken.

Der Anschluss von LUftungsleitungen ist nur Uber elastische Stutzen oder Uber Flexrohre aus

Aluminium zuldssig.

Mindestabstand der jeweiligen dufieren Gehdusekanten zweier Absperrvorrichtungen zueinander 200 mm,
375 bzw. 500 mm.

Gehduseldnge L =
Wandvorbau
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ca.20
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260 l / Vorbaurahmen
6 | / Metalldibel und Schraube
// Bausatz Plattenverkleidung
435 bzw. 560 =100
Deckenvorbau
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Zeichnung EZ1031718

T R O Z ®TECHNIK

TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK-K90

Einbau direkt an
massive Wdnde und Decken
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Einbau direkt vor massive Wdnde und Decken.

Anschluss von Liuftungsleitungen ist nur Uber elastische Stutzen oder Uber Flexrohre aus
Aluminium zuldssig.

Abhdngungen sind fur die Absperrvorrichtungen bei a < 260 mm nicht erforderlich.

Anordnung mit Winkelrahmen Anordnung mit Zwischenrahmen
OJC Yo C?@% C?@{ )
RN :"J.éfi 1 . - R
I
11 IS | N —_————

— 14

Z
Mortel der Gruppen |, lla, il oder Hla a<260

nach DIN 1053, Beton oder Gipsmértel

Anordnung mit Kanalstick bzw. Anordnung mit Winkelprofil
bestehendes Brandschutzklappen-Gehduse

C?% 9 6 /i) * DIONC
S U S S N = S

=70

Winkelrahmen 0 Luftungsleitung, (xwahlweise)
A-A (2) bestehendes BSK-Gehtuse / Kanalstiick

0 (3) Zwischenrahmen, Stahl verzinkt
/®/+ (4) Winkelrahmen

A% 4 (5) Winkelprofil

T — — _. (6) Mineralwolle, nach DIN 4102/A1

ca. 80..100 kg/m3, 10 mm

e ;, i gszgnktet (7) Mineraltwolle oder Kalziumsilikat 40 mm
B geheftet (8) Mauerpratze

@ L90- Plattenisolierung, bauseits
(10) Mutter M8

Anzahl Mauerpratzen

H =318 - 634 1 Stick je H-Seite B
H =635 - 797 2 Stick je H-Seite B

201 - 357 1 Stlck je B-Seite
358 - 634 2 Stick je B-Seite
635 - 1500 3 Stdck je B-Seite
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n i u

Zeichnung EZ1002144

TR07® Absperrvorrichtung
= TECHNIK FK-K90 Anlag

zur 9
TROX GmbH Einbau direkt vor massive aligemeinep bauayfeiehtiichen
Heinrich-Trox-Platz wdnde und Decken Zulassu !\ W, gi‘ﬁm

D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 06.0 .0




Einbau entfernt von massiven Wdnden und Decken.
Der Anschluss von LUftungsleitungen ist nur Uber elastische Stutzen oder Uber Flexrohre aus
Aluminium zuldssig. Gehduseltnge L = 375 bzw. 500 mm.

Anschluss mit gerader Luffungsleitung / Anschluss mit Krimmer (Formteil)

Die Krimmer dirfen aus der horizontalen Klappenachse in beliebige Richtungen umlenken. Dies ist nur
zuldssig, wenn die Krimmer die Schlieffunktion der Absperrklappe nicht beeintrdchtigen; ggf. mussen
Verldngerungsteile vorgesehen werden.

Brandschutz- Traverse
klappe U50x38x5,
DIN 1026 Anschluss mit Krimmer (Formteil)

Anschluss an Liftungsleitungen

Anschluss an Liftungsleitungen aus Stahlblech Anschluss an Liftungsleitungen aus
mit duferer Plattenverkieidung L90 Plattenmaterial L90
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mit dufBerer Mineralfaserisolierung L90
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Abhtngung
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Brandschutz-
klappe

Abhtingung - Detail A
ohne Dubel mit Dibel
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fir M20

mit Befestigungsplatte und Dibel
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(1) Abhdngung (Gewindestange), M8 bis M20,

Stahl verzinkt

(2) Scheibe, M8 bis M20, Stahl verzinkt

(3) Skt.-Mutter, M8 bis M20, Stahl verzinkt
(4) Distanzrabr, @30 x 33 mm, Stahl verzinkt
(5) Befestigungsplatte, min. 10 mm dick,

Stahl verzinkt

(® Metalldibel

- Dubel, deren brandschutztechnische Eignung

mit dem Zulassungsbescheid bzw. dem Prif-
zeugnis nachgewiesen worden ist, sind wie
im Zulassungsbescheid bzw. Prifzeugnis ge-
fordert einzubauen bzw. zu belasten.

Dibel ohne brandschutztechnischen Eig-
nungsnachweis missen aus Stahl mindestens
der GréfNe M8 bestehen und sind doppelt so
tief, wie im Zulassungsbescheid gefordert

- mindestens jedoch 60 mm tief - einzu-
bauen. Sie dirfen rechnerisch hochstens

mit 500 N auf Zug belastet werden.

Gewindemuffe, Stahl verzinkt
Traverse, USO x 38 x 5, DIN 1026,
Stahl verzinkt
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